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Uvod

Rozhodlijste se pro model CUPRA - dékuje-
me Vam za dtvéru.

Se svym novym modelem CUPRA si budete
moci uZivat vozidla s nejmodernéjsi techno-
logii a s ohledem na kvalitu vyjime&nym vy-
bavenim.

Doporuéujeme Vam pozorné si precist tyto
navody k obsluze, abyste se seznamili

s Vasim vozidlem a uméli vyuzivat pfi kazdo-
denni jizd& viechny jeho funkce.

Informace o ovladéni jsou doplnéné pokyny,
tykajicimi se fungovéni vozidla a péce o néj
k zaru€eni jeho bezpe&ného provozu a udr-
Zeni stalé hodnoty. Kromé toho zde sdé&luje-
me cenné praktické rady a poskytujeme
podnéty k zajisténi hospodarného a ekolo-
gického jizdniho provozu Vaseho vozidla.
Pfejeme Vam mnoho pot&seni z Vaseho vo-

s

zidla a za vSech okolnosti Stastnou cestu.

CUPRA

/A POZOR

Dodrzujte dulezita bezpenostni upo-

zornéni tykajici se éelniho airbagu spo-
lujezdce» strana 33, Montaz détskych
sedacek a manipulace s nimi.




O této prirucce

Tento nadvod k obsluze je platny pro viechny
modelové varianty a provedeni Vaseho vozi-
dla CUPRA. Navod k obsluze popisuje viech-
na vybaveni a modely, aniz by je specifikoval
jako mimoradné vybavy nebo modelové vari-
anty. Mohou tak byt zde popséna vybavent,
které Vase vozidlo tfeba nema nebo jsou do-
stupné pouze na nékterych trzich. Vybaveni
Vaseho vozidla najdete v prodejnich podkla-
dech a pro blizéi informace se obratte na Va3
odborny servis CUPRA nebo provozovnu Va-
Seho partnera SEAT.

Viechny Udaje v tomto navodu k obsluze od-
povidaji stavu informaci v dobé redakéni uza-
vérky. V dusledku prab&zného dalsiho zdo-
konalovéni vozidla mohou existovat odlis-
nosti mezi vozidlem a (daji v tomto navodu

k obsluze. Proto nelze z rozdilnych Gdaju, vy-
obrazeni nebo popist vyvozovat n&jaké po-
Zadavky.

V pfipadé prodeje nebo pronajmu vozidla
zajist&te prosim, aby se ve vozidle vzdy na-
chazel Uplny navod k obsluze. Kvuli vymazani
osobnich Udajt doporuéuje kromé toho
znacka CUPRA obnovit tovarni nastaveni sys-
tému infotainmentu.

Vyobrazeni se mohou v detailech lisit od
provedeni Vaseho vozidla, jsou chdpéana jako
obecné informace.

Pokud nebude uvedeno jinak, jsou viechna
uréeni sméru (vlevo, vpravo, vpfedu, vzadu),
pouzita v této prirucce, vzdy vztaZzena ke
sméru jizdy vozidla.

Tento navod k obsluze byl zpracovén pro vo-

zidla s levostrannym Fizenim. U vozidel

s pravostrannym fizenim jsou ovladaci prvky

usporadany Eastecné jinak, neZ je znazorné-

no na obrazcich nebo popséno v textu.

Technické zmény na vozidle nebo pro bez-

pecnost kriticka témata, které se tfeba mohly

objevit po redak&ni uzavérce, se nachazeji

v dodatku, ktery je k tomuto navodu obsluze

pripojen.

® Ochranné obchodni znaéky jsou ozna-
&ené prostfednictvim @. Chybé&jici ozna-
&eniviak neznamena, Ze se pojmy mo-
hou volné& pouZzivat.

>> Oznaéuje pokracovani odstavce na dalsi
strance.

V tomto Névodu k obsluze se dozvite infor-
mace:

e v tematické formé, vieobecny prehled ob-
sahu sefazeny podle kapitol.

e Vizuélni pfehled obsahu s grafickym Gda-
jem stranky, na které jsou ,zdsadni“ informa-
ce, jenz jsou v pfislusnych kapitolach rozsife-
ny.

o Seznam hesel s Eetnymi odbornymi pojmy
a synonymy, které usnadfuji vyhledavani in-
formaci.

/A POZOR

Texty s timto symbolem obsahuiji infor-
mace, které se vztahuiji k Vasi bezpeé&-
nosti a upozorfiuji namozné nebezpeci
nehody a zranéni.

® UPOZORNENI{

Texty s timto symbolem upozorfiuji na
moZnost poskozeni vozidla.

& Zivotni prostiedi

Texty s timto symbolem obsahuji pokyny
vztahujici se k ochrané Zivotniho pro-
stredi.

Texty s timto symbolem obsahuiji dopl-
Aujici informace.



Digitalni navod k obsluze

Na oficidlnich internetovych strankéach pro
model CUPRA si mlzZete nechat zobrazit ta-
ké digitalni verzi ndvodu k obsluze:

Obr.1 Internetové
strénka CUPRA

® Oskenujte QR kdd»»» obr. 1

* NEBO zadejte do Vaseho prohlizece nésle-

dujicf adresu:

http://www.cupraofficial.com/owners/cupra-
car-model-manuals.html

a zvolte svoje vozidlo.

Plati pro trh v Nizozemsku

K provadéni oprav a poskytovani sluZzeb pro
vozidla CUPRA v rdmci zaruky jsou opravné-
ny pouze odborné servisy CUPRA.
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V3ieobecna vyobrazeni vozidla

Vyobrazeni vnéjsku

5FF-0060

Snimade asistentu Fidi€e»» strana 233
@ Multifunkeni Eelnf kamera

(@ Kamery ve vnéjsich zp&tnych zrcatkach
pro ,Area View*

@ Celnikamera pro ,Area View"

(&) Radarovy snima¢ vpredu

(5 Snimace podpory zaparkovéni
(® Snimag parkovaciho asistenta

(® Kontrola vysky hladiny kapalin
- Olej»> strana 326
- Brzdové kapalina» strana 331
- Akumulator»»y strana 333
Viko motorového prostoru
- Odjistovaci pakay» strana 324

- Otevreni/zavFeni»» strana 324

(© Vleé&enivozidla

- Vleéné oko» strana 56

- Roztahovani»» strana 54

(@ Nabijeci zasuvka (hybridni vozidla)

- Signalizace nabijeciho procesu» stra-
na309

- Nouzové odjistovani»» strana 310



Vyobrazeni vnéjsku

V3ieobecna vyobrazeni vozidla

Snimace asistentu Fidi¢e»» strana 233

@ Zpétna kamera
(@ Snimace podpory zaparkovani
(3 Radarové snimace vzadu

(&) Snimac parkovaciho asistenta

® Zadniviko
- Otevreni zvenkuy strana 108

- Otevfeni v pfipadé nouze» strana
112

Vleéeni vozidla
- Vleéné oko»»» strana 56
- Roztahovani» strana 54
(© Otviréani a zavirani
— Dvefey) strana 106

- Centrélni zamykani»» strana 97

— Nouzové zajisténi» strana 106 .
(@ Palivova nadrz
— MnoZstvi napIné»» strana 366

— Otvirani/zavirani vika plniciho hrdla
»> strana 315

(E) Postup v pfipadé zavady
- Opravéarenska sada» strana 44

- Vyména kola» strana 46

5FF-0035



V3ieobecna vyobrazeni vozidla

Prehled (vozidlo s levostrannym Fizenim)

@ Elektrické spoustéce skely strana 112

(@ Nastaveni vné&jsich zpétnych zrcatek
»> strana 128

(3) Ovladaci prvek osvétleni a vyhrivani skel
»» strana 117

(&) Packa smérovych a dalkovych svétel
»> strana 119

() Kontrolky» strana 84

(®) Stérac Eelniho skla a stérac zadniho skla
»> strana 125

@ Informaé&ni systém Fidi€ey strana 82

Systém infotainmentu strana 87,
»> strana 164

(@ Péka otvirani vika motorového prostoru
»> strana 324

Pojistky»» strana 58

@ Nastaveni polohy volantu»ys strana 15

@ Centralni zamykani»» strana 97

@ Vystrazna svétlay strana 122

® Tlagitko spoustéce» strana 208 nebo
vypnuti ESC»» strana 272

@ Elektronicka parkovaci brzda »» strana
266



10

V3ieobecna vyobrazeni vozidla

Prehled (vozidlo s pravostrannym Fizenim)

@ Systém infotainmentu» strana 87,
»> strana 164

(@) P4cka smérovych a dalkovych svétel
»> strana 119

(® Kontrolky» strana 84

(&) Stérac Eelniho skla a stéra¢ zadniho skla
»> strana 125

(® Informaéni systém Fidi¢e strana 82

(® Ovladaci prvek osvétleni a vyhrivani skel
»> strana 117

@ Nastaveni vn&jsich zpétnych zrcatek
»» strana 128

Elektrické spoustéce skel»» strana 112

(® Péka otvirdni vika motorového prostoru
»» strana 324

Tla&itko spoust&Zesy strana 208 nebo
vypnuti ESC»» strana 272

@ Centralnf zamykani>» strana 97

@) Elektronické parkovaci brzda» strana
266

@ Vystraina svétlay» strana 122
@) Nastaveni polohy volantu»» strana 15
@) Pojistky»» strana 58



Vyobrazeni vnitfku

(@ Loketni op&rka» strana 142
(@ Ukotveni Isofix»» strana 34

(3 Bezpe&nostni pasy»» strana 16
(&) Panoramatickd stfecha» strana 114
() Vnitfni zpétné zrcatko»» strana 128

(® Odpojeni Eelniho airbagu spolujezdce
»> strana 27

V3ieobecna vyobrazeni vozidla

(@ Elektronickd parkovaci brzda»» strana
266

Nastaveni sedadely» strana 130
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Bezpecnost
Bezpeénost jizdy

Pokyny k jizdé

l Bezpeénost predeviim!

/A POZOR

» Tento oddil obsahuje duleZité informace
k obsluze vozidla pro fidi¢e i jeho spoluces-
tujici. Dal3i dulezité informace, které se ty-
kaji bezpeénosti Vasii Vasich spolucestuji-
cich, najdete také v ostatnich kapitolach
néavodu k obsluze.

e Zajistéte, aby kompletni palubni literatura
byla stéle ve vozidle. To plati zejména pro
pripad, kdy vozidlo pujéujete nebo proda-
vate.

Pfed jizdou

Pro Vasi vlastni bezpe&nost a bezpe&nost
Vasich spolucestujicich dodrzujte nasledujici
pokyny:
- Zajist&te spravnou funkci osvétleni vozu

a ukazatelt sméru jizdy (smérovych svétel).

- Zkontrolujte tlak v pneumatikéch.

- Zajistéte istotu viech skel pro dobry vy-
hled z vozidla.

— Pfevdzené zavazadla bezpeéné upevnéte
»> strana 136.

— Zajistéte, aby nemohlo dojit k zablokovani
pedalt néjakymi predméty.

— Zpétné zrcatka, predni sedadlo a opérky
hlavy upravte podle Vasi vy3ky.

- Dbejte na to, aby cestujici na zadnich se-
dadlech méli opérky hlavy vyklopené do
provozni polohy» strana 132.

- Upozornéte cestuijici, aby si nastavili opér-
ky hlavy podle své vysky.

- Bezpecnost déti zajistéte vhodnou dét-
skou sedackou a spravné zapnutym bez-
pecnostnim pasem»» strana 31.

— Zaujméte spravnou polohu k sezeni. Upo-
zornéte také Vase spolucestujici na sprav-
nou polohu k sezeni»» strana 13.

- Pfed kaZdou jizdou si spravné zapnéte
bezpecénostni pas. Upozornéte na spravné
zapnuti bezpe&nostnich pasu také Vase
spolucestujici»» strana 16.

Bezpeé&nostni faktory

- Nenechavejte se pfi jizd& rozptylovat napf.
spolucestujicimi nebo telefonovanim.

— Nikdy nejezdéte, pokud je ovlivnéna Vase
schopnost jizdy (napfiklad léky, alkoholem,
drogami).

- DodrZujte dopravni pfedpisy a pfedepsa-
nou rychlost.

— Rychlost jizdy pFizpusobte vZdy stavu silni-
ce, dopravnim a klimatickym podminkam.

- Pfi dlouhych cestach délejte pravidelné
prestavky - vzdy nejpozdé&ji po kazdych
dvou hodinéch jizdy.

- Pokud je to mozné, nejezdéte ospaliav ca-
sové tisni.

A\ POZOR

Jizda pod vlivem alkoholu, drog, 1éku

a omamnych prostfedk( muZe byt pFi¢inou
té&Zkych nehod a smrtelnych zranéni.

¢ Alkohol, drogy, Iéky a omamné prostied-
ky mohou negativné ovlivnit vnimani, re-
akéni doby a bezpeénost jizdy, coz muze
mit za nasledek ztratu kontroly nad vozi-
dlem.

Bezpe&nostni vybaveni

Jako fidi¢ nesete zodpovédnost za sebe
iviechny Vase spolucestujici.

Vasi bezpecnost a bezpecnost Vasich spolu-
cestujicich byste neméli brat na lehkou véhu.
Bezpec&nostni vybaveni snizuje v pripadé



Bezpeénost jizdy

nehody rizika poranéni. Nasledujici body ob-
sahuji East bezpe&nostniho vybaveni ve Va-
Sem voze CUPRAY:

® optimalizované tfibodové bezpeénostni
pasy

* omezovace sily v popruhu bezpe&nostniho
pasu na prednich a vnéjsich zadnich seda-
dlech

* pfedepinace bezpeénostnich past u pred-
nich a zadnich vné&jsich sedadel,

o Celni airbagy

e kolenni airbag a stfedovy airbag pro Fidi¢e

® boéni airbagy v opé&radlech prednich seda-
del

® boéni airbagy na opéradlech zadnich se-
dadel

e hlavové airbagy

e kotvici body ,ISOFIX“ na sedadle spolu-
jezdce na zadnich sedadlech pro dé&tské se-
dacky se systémem ,ISOFIX*,

o vyskové prestavitelné opérky hlavy vpre-
du?),

e zadni opérky hlavy s provozni a klidovou
polohou

 nastavitelny sloupek volantu.

DV zavislosti na modelu/trhu.

2) Predni sedadla a integrovanymi opé&rkami hlavy
neni nutné nastavovat.

Uvedena bezpe&nostni vybaveni slouZi k to-
mu, aby v pfipadé nehody zajistila nejlepsi
moznou ochranu Vam i Vasim spolucestuji-
cim. Tyto bezpe&nostni prvky viak nemohou
plnit svoji funkci, pokud nejsou spravné na-
staveny a pouzivany a pokud cestujici nezau-
jimaji pfedepsanou polohu na sedadlech.

Bezpeénost je véci kazdého z nas!

Spravna poloha sezeni ces-
tujicich

| Spravna poloha sezeni

Obr.2 Spravny odstup Fidice od volantu
mé byt alespor 25 cm (10 palct)

B7C-0054

Obr.3 Spravny prub&h pésu a spréavné na-
staveni opérky hlavy

Déle jsou popséany spravné polohy pfi sezeni
u fidice a spolujezdca.

Osoby, které na zékladé svych télesnych dis-
pozic nemohou dosédhnout spravné polohy
pfi sezeni, by se mély informovat u nékteré-
ho servisniho partnera o pfipadnych zvlast-
nich Upravéch. Pouze ve spravné poloze pFi
sezeni se dosdhne optimalni G&innosti bez-
pe&nostniho pasu a airbagd. CUPRA dopo-
rucuje n&vitévu u servisniho partnera SEAT.

Pro vlastni bezpe&nost a snizeni nebezpedi
zranéni v pfipad& n&hlého brzdného mané-
vru nebo nehody CUPRA doporucuje tyto
polohy sezeni:

»



14

Pro vSechny cestuijici ve vozidle plati:

e Opérku hlavy nastavte tak, aby se jeji horni
hrana nachéazela pokud mozno v jedné pfim-
ce s horni &asti hlavy - ne viak nize nez

v Urovni o&i. Tyl hlavy musi byt umistén co
moZné nejblize u opérky hlavy.»» obr. 3.

e Umalych osob posurite opérku hlavy GpIné
dold, i kdyZ je potom hlava pod horni hranou
opérky.

e U velkych osob posurite opérku aZ na do-
raz nahoru.

o Obé& nohy méjte béhem jizdy stale v pro-
storu nohou.

© Spravné nastavte a pripnéte bezpeénostni
pasy»> strana 19.

Pro fidi¢e navic plati:

e Opéradlo nastavte do vzpfimené polohy
tak, abyste se o n& opirali celou plochou zad.

* Volant nastavte tak, aby vzdélenost mezi
volantem a hrudni kosti byla alespori 25 cm
(10 palct)»» obr. 2 avolant bylo mozné
uchopit na stranach na vnéjsim okraji obéma
rukama a s mirné& prohnutymi pazemi.

o Nastaveny volant musi vzdy sméFovat na
hrudnik a ne na oblicej.

o Sedadlo fidie nastavte v podéIném sméru
tak, aby se mohly s mirné& pokréenyma noha-
ma seslapovat pedaly a vzdalenost od pfis-
trojové desky byla v oblasti kolen alespori

10 cm (4 palce).»» obr. 2.

e Sedadlo Fidi¢e nastavte vyskové tak, aby
bylo mozné dosédhnout na nejvyssi bod vo-
lantu.

® Obé nohy nechte vzdy v prostoru nohou,
abyste méli neustéle kontrolu nad vozidlem.

Pro spolujezdce plati:

» Opéradlo nastavte do vzpfimené polohy
tak, abyste se o né opirali celou plochou zad.

» Posunite sedadlo Fidi¢e co mozna nejdéle
smérem dozadu (délka prostoru mezi hrudni
kosti a pFistrojovou deskou alespof 25 cm).
Je-livzdalenost mensi neZ 25 cm, nemuze
Vés systém airbagu spravné chranit.

Pocet mist k sezeni

Vase vozidlo mé k dispozici 5 mist k sezent, 2
mista k sezeni vpFedu a 3 mista k sezeni vza-
du. Kazdé misto k sezeni je vybavené bez-
pecnostnim pasem.

Néktera provedeni modeld jsou schvélena
pro pouze Ctyfi sedadla. 2 mista vpfedu a 2
vzadu.

/A POZOR

Nespravna poloha pfi sezeni ve vozidle mu-
Ze zvysit pfi nahlych jizdnich a brzdnych
manévrech, pfi srdZce nebo nehodé a akti-
vaci airbagu nebezpeéi tézkého nebo smr-
telného zranéni.

 Vsichni cestujici musi pred zahajenim
jizdy zaujmout spravnou polohu sezeni
abé&hem jizdy tuto polohu udrzovat. To plati
také pro pripnuti bezpeénostnich pasu.

* Nikdy nevozte vice osob, neZ kolik je ve
vozidle mist k sezeni vybavenych bezpeé&-
nostnimi pasy.

* Déti ve vozidle zajistéte vzdy povolenym
avhodnym zadrznym systémem podle veli-
kosti a hmotnosti télay» strana 31.

* Nohy méjte béhem jizdy vzdy v prostoru
pro nohy. Nikdy nepokladejte napfiklad no-
hy na sedadlo nebo na pFistrojovou desku,
resp. je nevystrkujte z okna. Airbag a bez-
pecnostni pas pak nemGzZou poskytnout
7zadnou ochranu, ale mohou tak znamenat
pfi nehodé zvySené nebezpeéi zranéni.

Nebezpedi nespravné polohy pfi
sezeni

KdyZ bezpe&nostni pasy nepouzivate nebo je
pFipindte chybné&, zvy3uje se nebezpeditéz-
kych nebo smrtelnych zranéni. Bezpeénostni
pésy zajistuji optimalni ochranu, jen pokud
jsou spravné pFipnuté. Nespravna poloha pfi
sezeni vyznamné ovliviuje G&innost bezpeé-
nostnich pasa. Nasledkem mohou byt tézka
nebo aZ smrtelna zranéni. Toto nebezpedi se
déle zvy3uje v pFipadé, Ze pFi nehodé& zaséh-
ne nespravné sediciho cestujiciho spustény
airbag. Ridi¢ nese zodpovédnost za viechny
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cestujici, a zvI&3té za déti, které ve vozidle
prepravuje.

Nasledujici vycet zahrnuje pFiklady poloh pFi
sezenl, které by mohly byt pro cestujici ne-
bezpecéné.

Pokud je vozidlo v pohybu:

nikdy ve vozidle nestdjte,

nikdy nestGjte na sedadlech,

nikdy neklecte na sedadlech,

nikdy nesklapé&ijte opéradlo prilis dozadu,

nikdy se nenahybejte k pFistrojové desce,

nikdy si nelehejte na zadni sedadlo.

nikdy nesed'te jen na predni Easti sedadla,

nikdy se pfi sezeni nevyklanéijte do strany,

nikdy se nevyklané&ijte z okna,

nikdy nevystrkujte nohy z okna,

e nikdy nepoklédejte nohy na pristrojovou
desku,

o nikdy nepokladejte nohy na sedadlo,

¢ nikdy nejezdéte skrceni v prostoru nohou,
e nikdy nesed'te na loketnich opérkéach,

* nikdy nejezdé&te bez pfipnutych bezpeé-
nostnich pasu,

 nikdy se nezdrzujte v zavazadlovém pro-
storu.

Bezpeénost jizdy

/A POZOR

Jakakoliv nespravna poloha pri sezeni ve
vozidle zvysuje pfi nehodach nebo nahlych
jizdnich manévrech a brzdéni nebezpeéi
t&zkého, aZ smrtelného zranéni.

¢ Vsichni cestujici musi béhem jizdy vidy
zaujimat spravnou polohu a byt spravné
pripoutani.

* Nespravnou polohou sedadla, nepfipnu-
tim bezpeé&nostniho pasu nebo nedosta-
te€nym odstupem od airbagu se cestuijici
vystavuiji zivotn& nebezpeénym nebo do-
konce smrtelnym zrané&nim, zvlasté pokud
se spusti airbagy, které zasadhnou cestuijici.

Nastaveni polohy volantu

2}

B5C-0064

Obr. 4 P4cka nalevé spodni strané sloup-
ku fizeni.

Volant nastavuijte pfed jizdou a pouze pfi sto-
jicim vozidle.

o Stahnéte packuy obr. 4 () smé&rem dol,
uvedte volant do pozadované polohy a po-
sufite opé&t packu smé&rem nahoru tak, aby
dosahl svoji zajisténé polohy.

/A POZOR

Nespravné pouzivani nastavovani volantu
ajeho chybné nastaveni miize mit za nasle-
dek t&7ka nebo az smrtelna zranéni.

o P4cku»» obr. 4 (@) vyklopte po nastaveni
vzdy pevné smérem nahoru, aby volant ne-
mohl b&hem jizdy necht&né zménit svoji
polohu.

¢ Volant nikdy nenastavujte béhem jizdy.
Pokud b&hem jizdy zjistite, Ze je nutné na-
staveni, bezpe&né zastavte a volant nastav-
te spravné.

* Nastaveny volant musi vZdy sméFovat na
hrudnik a ne na obli¢ej, aby se neomezila
Gcinnost Eelniho airbagu fidice v pripadé
nehody.

o B&hem jizdy vZdy drite volant pevné
obéma rukama po stranach za vnéjsi okraj
(v poloze 9 hodin a 3 hodiny), aby se snizilo
nebezpeci zran&ni uvolnénym &elnim air-
bagem Fidice.

* Volant nikdy nedrZte v poloze 12 hodin
ani jinym nespravnym zptisobem, napf.
uprostfed volantu. PFi aktivaci airbagu Fidi-
&e mohou byt nasledkem t&zka poranéni
pazi, rukou a hlavy.

15
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Prostor pro pedaly

| Pedaly

- Zajistéte, abyste mohli plynovy, brzdovy
a spojkovy pedal vzdy bez prekazek sesla-
povat.

- Zajistéte, aby se pedaly mohly vzdy bez
prekaZzek vrétit do svych vychozich poloh.

- Zajistéte, aby podlahové rohoZe byly bé-
hem jizdy bezpe&né upevnény a neome-
zovaly pohyb pedald »» A\.

Pouzivejte pouze podlahové rohoZe, které
jsou zajistény proti posunuti a nezasahuji do
oblasti pedali. Vhodné podlahové rohoze
naleznete u servisniho partnera. V prostoru
nohou jsou hamontovany upeviiovaci prvky
pro podlahové rohoze.

Abyste zastavili vozidlo, musite pFi vypadku

brzdového okruhu seslédpnout brzdovy pedal

dél neZ obvykle.

Pouzivani vhodné obuvi

PouZivejte k Fizeni obuv, kterd Vam zpevni
nohu a zaroveR umozni citlivé ovladani pe-
dala.

/A POZOR

e PFipady, kdy neni moZné pedaly bez pro-
blému seslapnout, miZou vést ke kritickym
dopravnim situacim.

* Nepokladejte dalsi podlahové rohoZe na
jiz upevné&né koberce, zmensite tak prostor
pro pedaly, a tim zkomplikujete jejich ovla-
dani, coz muze zpusobit nebezpeé&ineho-
dy.

* Do prostoru pro nohy fidice nikdy neod-
kladejte ZAdné predméty. Néktery z pred-
métl se miZe dostat mezi pedaly a zne-
moznit jejich ovladani.

Bezpecnostni pasy

Pro¢ pouzivat bezpeénost-
ni pasy?
| Kontrolky

A Svitierve

Nepripnuty bezpe&nostni pés fidice, resp. nékterého
z cestujicich ve vozidle.

Kontrolka 4 pfipominé Fidi¢i zapnuti bezpec-
nostnich pasu.

NezZ se rozjedete:

o Pfed kazdou jizdou si spravné zapnéte
bezpeénostni pas.

* Upozornéte i Vase spolucestujici na nut-
nost spravného pFipnuti bezpeénostniho pa-
su pred zahjenim jizdy.

e Chrarite déti ve vhodném détském za-
drzném systému, ktery odpovida vzristu

a stéri ditétey strana 31.

Neni-li bezpe&nostni pas fidice nebo spolu-
jezdce pri zahajeni jizdy a rychlosti vy$si nez
priblizné 25 km/h (15 mph) pfipnuty nebo
pokud se b&hem jizdy bezpeénostni pasy
odepnou, zazni nékolik sekund trvajici akus-
ticky signdl. Navic bliké vystrazna svitiina bez-
pecnostnich pasd 4.



Kontrolka 4 v panelu pFistroju zhasne teprve
tehdy, kdyz se v3ichni cestujici ve vozidle pfi
zapnutém zapalovani pfipoutali bezpenost-
nim pasem.

Signalizace pFipnuti pasti na zad-
nich mistech

Bezpeé&nostni pasy

KdyZ se béhem jizdy odepne na zadnich se-
dadlech néktery bezpeé&nostni pas, rozsviti
se na nejdéle 60 sekund pfislusny symbol
signalizace stavu pésu. PFi rychlosti vy33i nez
25 km/h (15 mph) zazni navic zvukovy signal.
Pokud b&hem jizdy cestujici na zadnich se-
dadlech pfipne nebo odepne néktery z bez-
pecnostnich pas(, zobrazi se na 60 sekund
stav pasu.

Ochranné funkce bezpeénost-
nich pasu

[B7c-0057|
Obr.5 Panel pfistrojd: Zobrazeni, Ze misto
vzadu vlevo je obsazeno a spolucestujici
mé pripnuty bezpe&nostni pas.

Vzdy podle verze modelu informuje signali-
zace stavu bezpeénostnich pasu» obr. 5 Fi-
di¢e na obrazovce panelu pfistrojt o tom,
zda si cestujici na zadnich sedadlech pfipnuli
pfislusny bezpe&nostni pés.

Q Signalizuje, Ze pfisluiné misto neni ob-

sazené.

«_zr Signalizuje, Ze misto je obsazené a spo-
lucestujici si pFipnul svdj bezpe&nostni
pés.

s %
[ P— iy
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Obr.6 Ridi¢ise spravné pipnutymi pasy

nebudou pFi ndhlém brzdénf vymriténi do-
predu.

Bezpedlnostni pasy, které jsou spravné
pFipnuty, drzi cestujici ve spravné poloze.
Bezpec&nostni pasy napomahaji zamezovat
nekontrolovatelnym pohybim, na zékladé

kterych muze dochézet k tézkym Grazam.
Navic snizuji nebezpeéi vypadnuti z vozidla.
Spravné pripnuté pasy zajistuji optimalni ab-
sorpci kinetické energie. Také konstrukce
pFedni Easti vozidla a ostatni prvky systému
pasivni bezpe&nosti, jako napF. systém airba-
gu, zajistuji optimalni rozloZeni a pohlceni
pohybové energie pFi narazu. Kineticka
energie je tak ztlumena a riziko vzniku pora-
néni snizeno. Proto je nutné, pfipoutat se
bezpeé&nostnimi pasy pred kazdou jizdou,
atoiv pfipadé, Ze jedete pouze na velmi
kratkou vzdalenost.

Ujist&te se, prosim, Ze jsou fadné pFipoutani

i Vasi spolucestujici. Statistiky dopravnich
nehod dokazuji, Ze spréavné pfipnuté bez-
pecnostni pasy podstatné snizuji nebezpedi
zévazného zranéni a vyrazné zvysuji 3ancina
preZiti i pfi t&Zké nehodé&. Kromé toho zvy3uji
bezpec&nostni pasy Ucinnost airbagli pFi ne-
hod&. Ve vét§iné zemi je proto pouzivani
bezpeénostnich past predepsano zdkonem.

Bezpe&nostni pasy musi byt pfipnuté i ve vo-
zidle vybaveném airbagy. Celni airbagy se to-
tiz napriklad aktivujf jen pFi nékterych Eelnich
nérazech. Neaktivuji se pfi lehkych Eelnich
abocénich narazech, pfi zadnich narazech,
pfi pfevrhnuti a nehodéach, pfi kterych nebyla
prekroena hodnota potfebna pro aktivaci
airbagu v fidici jednotce.

17
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DulezZité bezpeé&nostni pokyny
pro zachazeni's bezpe&nostnimi
pasy

- Bezpecnostni pas pouZivejte vzdy v soula-
du s pokyny v tomto &lanku.

- Zajistéte, aby byly bezpe&nostni pasy vzdy
funk&ni a neposkozené.

/A POZOR

» Nepfipnutim nebo nespravnym pFipnutim
bezpeénostnich pasu zvysujete riziko Zivo-
tu nebezpeénych nebo smrtelnych zranéni.
Optimalniho bezpe&nostniho G¢inku pas
doséahnete pouze pri jejich spravném pou-
Zivani.

o Jeden bezpe&nostni pas nikdy nepouzi-
vejte pro dvé osoby (ani pro déti).

* Nikdy neuvolfiujte pFipnuty bezpeénostni
pas pri pohybu vozidla - ohroZeni Zivota!

e Popruh pfipnutého pasu nesmi byt veden
pres tvrdé &i kiehké predméty (bryle, kuli¢-
kové pero atd.), které mohou v pfipadé ne-
hody zpUsobit poranéni.

» Pas nesmi byt privieny a poskozeny a ne-
smi se odirat o ostré hrany.

* Nespravné vedeni pasu, napriklad pod
pazi, mGZe v pripadé nehody znaéné zvysit
riziko vzniku poranéni!

* Objemné a prilis volné obleceni (napr.
kabat obleceny pres svetfik) negativné

Bezpecnost

ovlivni spravné vedeni pasu a jeho plno-
hodnotnou funkci.

® Otvor pro jazyéek zamku v kotvicim zam-
ku pasu nesmi byt zablokovan papirem ne-
bo &imkoliv jinym, jinak nedojde ke sprav-
nému zajisténi jazycku zamku v pasu.

* Neupravujte nikdy priib&h pasu sponami,
pridrznymi oky a podobné.

* Jakakoliv poskozeni na popruhu pasu,
spojich, navijeéi, sponé& nebo zamku pasu
mohou pFi nehodé zpusobit vazna zranéni.
Bezpecnostni pasy proto pravidelné& kont-
rolujte.

» Bezpecnostni pasy, které byly pfi nehodé
extrémné zatiZeny, je nutné vyménit ser-
visnim partnerem. Vymé&na muze byt nutna,
i kdyZ nejsou patrna poskozeni. Kromé toho
je nutné prezkouset uchyceni pasu.

* Nikdy se nepokousejte opravit bezpeé-
nostni pasy sami. Bezpe&nostni pasy ne-
sméji byt nikdy Zddnym zpisobem mé&nény
nebo demontovany.

® Popruh bezpe&nostniho pasu musi byt
udrZovan &isty, protoze hrubé neéistoty
mohou ovlivnit spravnou funkci navijeét
pasu.

l Celni nérazy a fyzikaIni zakony

predu.

Obr. 8 Nepfipoutany cestujici na zadnim
sedadle je vymrstén dopfedu na pripouta-
ného fidice.

FyzikaIni podstatu elniho nérazu vozidla Ize
vysvétlit jednoduse. Jestlize se vozidlo pohy-
buje, pusobi na vlastni vozidlo i cestujici uv-
nitf vozidla energie, ktera se oznacuije jako
Jkineticka energie“.



Bezpeé&nostni pasy

Velikost ,kinetické energie“ v rozhodujici mi-
Fe z4visi na rychlosti, na celkové hmotnosti
vozidla a pfepravovanych osob. Cim vy33ije
rychlost a hmotnost vozidla, tim vétsi mnoz-
stvi energie musi byt v pfipadé nérazu vozidla
,absorbovano*.

vvvvv ’

Rychlost vozidla vak hraje nejdulezitéjsi roli.
Pokud se napriklad rychlost z 25 km/h zdvoj-
nésobi na 50 km/h (z 15 mph na 30 mph), ki-
neticka energie se tim ze&tyFnasobi!

Nejsou-li osoby sedici ve vozidle pfipoutané
(jako v nasem prikladu), pfi narazu je veskera
jejich kineticka energie pohlcena pouze na-
razem do zdi.

Jiz pFi rychlosti pouhych 30 (19 mph) az 50
km/h (30 mph) mohou pfi ndrazu na t&lo pa-
sazéra pUsobit setrvacné sily, které snadno
prekro&i hodnotu jedné tuny (1 000 kg). Sily,
pusobici na télo, se s rostouci rychlosti dale
Zvysuji.

Osoby sedici ve vozidle, které nemaji pFipnu-
té bezpe&nostni pasy, nejsou s vozidlem ni-
jak ,spojeny*“. PFi Celnim nérazu pak jejich t&-
lo pokra&uje v pohybu déle ve sméru jizdy
stejnou rychlosti, jakou jelo vozidlo v okamzi-
ku pfed ndrazem! Tento pfiklad plati nejen
pro Eelni narazy, ale i pro viechny typy ne-
hod a kolizi.

Jiz pfi malé narazové rychlosti plsobi na télo
sily, které nelze rukama zachytit. PFi Eelnim
narazu jsou nepfipoutani cestujici prudce vr-
Zeni smérem dopredu a nekontrolované na-

razi na dily vnitfniho prostoru vozidla, jako
napF. na volant, pristrojovou desku nebo &el-
ni sklo.»» obr.7.

Také pro cestujici na zadnich sedadlech je
duleZité, aby se spravné pripoutali, protoze
i oni mohou byt v pfipadé nehody vymrsténi
do prostoru vozidla. Nepfipoutany cestujici
na zadnim sedadle tedy neohroZuje pouze
sebe, nybrz také vpredu sediciho Fidice
a/nebo spolujezdce.»> obr. 8.

Spravné nastaveni bezpec-
nostnich pasu

Pfipnuti a odepnuti bezpeénost-
niho pasu

Obr.9 Zasunutfjazycku zdmku bezpec-
nostniho pasu do zamku pésu

— B7C-0217
Obr.10 Uvolnénijazycku zamku ze zédmku
pasu.

Spravné pFipnuté bezpe&nostni pasy zadrzuji
cestujici pfi brzdéni nebo nehodé v takové
poloze, Ze mohou poskytnout maximalni
ochranu »» A\.

Pfipnuti bezpeénostniho pasu

PFipnéte bezpe&nostni pas pred kazdou
jizdou.

o VZdy spravné nastavte predni sedadlo
aopérku hlavy»y strana 13.

o Opéradlo bezpe&né zajistéte ve vzpfimené
poloze »» /A\.

e Uchopte pés za jazycek zdmku a rovno-
mérné ho pretdhnéte pres hrudnik a panev.
Pas nepretocte »» A\.

o Jazycek zamku zasuhte pevné do k seda-
dlu pfislusejicimu zamku pasu.»»» obr. 9.

* Tahem prezkousejte, zda pas bezpeZné

zaskoéil do z&dmku. »
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Odepnuti bezpeénostniho pasu

Bezpecénostni pas odepinejte pouze u stojici-
ho vozidla »» A.

o Stisknéte Cervené tlacitko na zdmku pasu.
»> obr. 10. JazyZek zdmku vyskodi.

o P4s ved'te rukou zpét, aby se mohl Iépe na-
vinout, nepretocil se a neposkodil obloZeni.

/A POZOR

» Optimalniho ochranného G¢inku je dosa-
Zeno jen tehdy, kdyz je opéradlo ve vzpfi-
mené poloze a bezpe&nostni pas je pFipnu-
ty spravné vzhledem k velikosti t&la.

e OdloZeni bezpecnostniho pasu béhem
jizdy mGzZe vést pri nehodé& nebo brzdéni

k tézkym nebo i smrtelnym zrané&nim!

* Samotny bezpe&nostni pas nebo volny
bezpeénostni pas miize zpUsobit vazna zra-
néni, pokud se posune ve svém pribé&hu

z pevnych &asti téla na mékké (napf. na bFi-
cho).

Bezpecnost

l Spravné vedeni popruhu pasu

B7C-0054

Obr.11 Spravny prubéh popruhu pasu
a spravné nastaveni opérky hlavy pfi po-
hledu zepredu a ze strany

Obr.12 Pribéh popruhu pésu u t&hotnych
Zen

Pouze spravné pripnuté bezpe&nostni pasy
poskytuji pfi nehodé& optiméalni ochranu
a snizuji nebezpeditézkych nebo smrtelnych

zranéni pouze tehdy, pokud je jejich prabé&h
spravny. Kromé toho zadrzuje spravny pra-
béh péasu cestujici v takové poloze, Ze maxi-
malni ochranu mazZe poskytnout i uvolnény
airbag. Proto si vzdy bezpe&nostni pas pfip-
néte a dbejte na jeho spravny pribé&h.

oo

Nespravna poloha sezeni muze byt pFi¢inou
t&Zkych nebo smrtelnych zranéni»» strana
13, Spravna poloha sezeni cestujicich.

® Ramenni East bezpe&nostniho pasu musi
vzdy probihat pfes stfed ramene. Nikdy ne-
smi vést pres krk, paZi, pod pazi nebo za z4-
dy.

® Panevni East bezpe&nostniho pasu musi
vzdy probihat pfes panev, nikdy ne pfes bFi-
cho.

® Bezpec&nostni pas t&la musi pfiléhat plo-
chou a pevné priléhat k télu. Popruh pasu
pfipadné trochu dotahnéte.

U téhotnych Zen musi byt bezpecnostni pas
veden stejnomérné pres hrudnik a co mozna
nejnize pres panev. Vzdy musi priléhat plos-
né, aby na podbrisek nepusobil tlak, a to po
celou dobu t&hotenstvi.»» obr.12.

PrizpGsobeni vedeni pasu velikosti téla

Vedeni bezpe&nostniho pasu se muze pfi-
zpusobovat prostfednictvim vyskového na-
staveni prednich sedadel.



Bezpeé&nostni pasy

/A POZOR

Nespravné vedeni pasu mize v pripadé ne-
hody zavinit zdvazna nebo i smrtelna zra-
néni.

e Ramenni East bezpe&nostniho pasu musi
probihat stfedem ramene, nikdy ne pod ra-
menem nebo pres krk.

rv2

e K horni &asti téla musi priléhat plochou
apevneé.

o Panevni ast bezpe&nostniho pasu musi
probihat pFes panev, nikdy ne pres bficho.
Bezpeénostni pas musi priléhat po celé
plose a pevné k panvi. Popruh pasu pripad-
né trochu dotahnéte.

o U téhotnych Zen musi byt panevni ¢ast
bezpeénostniho pasu vedena co mozna
nejhloubé&ji pfed panvi a ,dosedat plosné&“
kolem bficha.»> obr. 12.

e Popruh pFipnutého pasu nepretocte.

¢ Bezpecnostni pas po spravném nastaveni
neodtahujte rukou od téla.

o Neved'te popruh pasu pres pevné nebo
kFehké predméty, napr. bryle, propisovaci
tuzky nebo klice.

e Nikdy nemé&rite prib&h pasu svorkami,
pridrznymi oky &i podobnymi prostfedky.

Osoby, které na zakladé svych télesnych
dispozic nemohou dosahnout optimalniho
prubé&hu pasu, by se mély informovat

u nékterého servisniho partnera o pripad-

nych zvlastnich Gpravach, aby mohl bez-
peénostni pas a airbag poskytovat optimal-
ni ochranny Géinek. CUPRA doporuéuje
navstévu u servisniho partnera SEAT.

Predepinace bezpeénost-
nich past

Zpusob funkce predepinace bez-
peénostniho pasu

Bezpec&nostni pasy prednich sedadel a vn&j-
3ich zadnich sedadel jsou vybavené predepi-
naci pasu.

Predepinace bezpeé&nostnich pésu se akti-
vuji prostfednictvim snima&u pouze v pfipa-
dé& vétsi zavaznosti nehody pri Eelnich, bo&-
nich a zadnich kolizich, resp. v plug-in hybri-
dech pFi prevraceni.

PFredepinace vyvinou tah proti sméru uvol-
néni bezpec&nostnich pasu, takze pasy zUsta-
nou napnuty a snizuji tak pohyb cestujicich.

Pfedepinace pasu spolupracujf se systémem
airbagu. PFedepinace se vzdy podle druhu
kolize aktivuji spole&né s nékterymi z airba-
gl

o P¥i aktivaci predepinadt bezpeénostnich
pasu se uvolni kour (jemny prach). To je
bé&Zné a neni to projevem pozaru ve vozidle.
o V pripadé likvidace vozidla nebo soucasti
systému predepinacl bezpe&nostnich past
je nutné dodrZovat prislusné bezpecnostni
predpisy. Pracovnici servisnich partnert
jsou s témito predpisy seznameni a jisté
Vam radi poskytnou potfebné informace.

Servis a likvidace predepinacu
pasu

Pfedepinace jsou soucasti bezpeénostnich
pasu sedadel Vaseho vozu. Pfi provadéni
praci na pfedepinacich nebo pfi jejich de-
montaZi a montazi z davodu jinych oprav,
muze dojit k poskozeni bezpe&nostnich pa-
su. To mUZe mit za nasledek, Ze pfedepinace
nebudou v pfipadé nehody spravné fungovat
nebo nebudou fungovat vibec.

K zachovéni maximalni G&innosti pfedepina-
&0 a zamezeni Uraziim z divodu demontova-

, Y o s
nych soucasti systému, musi byt dodrzovany
bezpeé&nostni predpisy, které znaji pracovnici
servisnich partneru.

/A POZOR

¢ Neodborna manipulace a svépomocné
opravy zvysuji riziko vaznych nebo
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smrtelnych Grazd, nasledkem neéekaného
spusténi predepinacu.

» Predepinac a bezpeénostni pas véetné
navijeciho zafizeni nelze opravit.

» Jakékoliv prace na predepinaci pasu a na
bezpeénostnich pasech nebo demontéaz

a montaz sou&asti systému za Gcelem ji-
nych oprav, smi byt provaddény vyhradné
servisnimi partnery.

» Funkénost predepinaél je omezena pou-
ze na jedno jejich pouZiti. Pokud byly pre-
depinace jednou aktivovany, musi byt sys-
tém vyménén za novy.

& Zivotniprostedi |

Moduly airbagti a predepinace pasu mohou
obsahovat chloristan. Pfi likvidaci dodrzuj-
te zakonné predpisy.

Systém PreCrash

| Zpuasob funkce

PreCrash je asistenéni systém, ktery v moz-
nych nebezpeénych situacich pFijiméa opat-
Feni k ochrané cestujicich, nemize viak za-
brénit kolizim.

Plny rozsah funkci je k dispozici pouze tehdy,
kdyz neni zvolen zadny speciélni jizdni profil
a neexistuje zadna funk&ni zévada.

Zakladni funkce

V zévislosti na legislativnich ustanoveni
pFislusné zemé a vybaveni vozidla se mohou
v kritickych jizdnich situacich (napF. pfi tisfio-
vém brzdé&ni nebo pfi nedotacivosti nebo
pretacivosti) od rychlosti pFiblizn& 30 km/h
(20 mph) jednotlivé nebo spolecné aktivovat
déle uvedené funkce.

e Reverzibilni pfedepnuti pfipnutych bez-
pecnostnich past vpredu.

e Zapnuti vystraznych blika&u.

* Automatické zavieni bo¢nich oken (aZ na

zbytkovou mezeru) a vzdy podle vybaveni
sklen&né stfechy.

e Pfi prevraceni vozidla se vzdy podle vyba-
veni aktivuji pfedepinace bezpeénostni pasu.

Vzdy podle toho, jak je jizdni situace kritickd,
se bezpelnostni pasy predepnou bud' jed-
notlivé nebo oba soucasné.

Navic k systému sledovani okoli (Front As-
sist)

Ve vozidlech se systémem Front Assist

»?» strana 240 se v rdmci mezi systému vy-
hodnocuji informace o riziku mozné kolize

s vpredu jedoucim vozidlem. V pfipadé& vyso-
ké pravdépodobnosti kolize najetim nebo po
aktivaci systému Front Assist se mohou navic
aktivovat funkce systému PreCrash.

Navic k asistentu pro pfipad nouze (Emer-
gency Assist)

U vozidel s asistentem pro pfipad nouze se

v rdmci mez{ systému vyhodnocuji informace
o aktivité Fidice. PFi rozpoznani ztraty aktivity
se aktivuji nasledujici funkce systému
PreCrash:

® Reverzibilni pfedepnuti bezpe&nostniho
pasu.

o Automatické zavieni boénich oken (aZ na
zbytkovou mezeru) a vzdy podle vybaveni
sklenéné stiechy.

Aktivace systému PreCrash

Systém PreCrash Ize vzdy podle vybaveni
&astecné deaktivovat vypnutim regulace
prokluzu pohonu a/nebo stabilizacniho pro-
gramu. KdyZ jsou tyto bezpe&nostni systémy
vozidla zapnuté (standardné pfi kazdém za-
pnuti zapalovani), je systém pIné& aktivni.

Nastaveni v pFipadé& volby jizdniho profilu

Ve vozidlech s volbou profilu se systém
PreCrash pfizpUsobuje specifickému nasta-
veni zvoleného jizdniho profiluy» strana
227.

Omezena funkce

Za nésledujicich podminek neni PreCrash
systém k dispozici nebo je k dispozici pouze
podminéné:



Systém airbagti

© KdyZ jsou vypnuté systémy TCS a/nebo
ESC.
 Pfi couvani.

® PFi funkéni zavadé fidici jednotky airbagu.

o PFinéjaké zavadé systému samotného, sys-
tému ESC nebo systému Front Assist.

Zavady a jejich Feseni

PFi zavadé systému PreCrash se na displeji
panelu pfistroju trvale zobrazuje informaéni
text Systém neni k dispozicinebo Sys-
tém je k dispozici pouze podminéné.
Vyhledejte odbornou sevisni provozovnu
CUPRA nebo servisniho partnera SEAT a ne-
chejte systém zkontrolovat.

/A POZOR

Systém PreCrash nemuze prekonat fyzikal-
né stanovené meze a pracuje vyhradné

v rdmci mezi systému. VyuZiti systému

v zadném pripadé neospravedIfiuje riskova-
ni, které ohrozuje bezpeé&nost. Front Assist
nemuzZe nahradit pozornost fidi¢e a sam
zabranit sraZce.

e Rychlost jizdy a bezpe&ny odstup od vozi-
del jedoucich pFed Vami pFizptsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkam, stavu
vozovky a podminkam provozu.

» Systém nerozpozna vzdy viechny objek-
ty.

o Systém nedokazZe reagovat na kfizujici
nebo t&Zko zachytitelné osoby, zvifata ne-
bo objekty.

* Kovové objekty (napF. svodidla) nebo jiné
objekty vefejné dopravni sit& nebo ne-
priznivé povétrnostni podminky mohou
funkci systému a tim kapacitu rozpoznavani
rizika kolize omezovat.

 Nikdy neignorujte rozsvicena vystrazna
svétla a zobrazeni v pFistrojové desce.

/A POZOR

Odvedeni pozornosti Fidice mize zpUsobit
nehody a zranéni.

¢ Neprovadéjte béhem jizdy Zadna nasta-
veni v systému Infotainment.

Systém airbagu
Kratky Gvod
Pro¢ se musite pFipoutat a za-

ujmout spravnou polohu pfi seze-
7
ni?

Pro dosazeni maximalniho G&inku aktivova-

. ; TR s
ného airbagu musi byt pfislusny cestujici Fad-
né pFipoutén a zaujimat spravnou polohu na
sedadle.

Systém airbagli neni ndhradou za bezpec-
nostni pas, ale soucasti celkové koncepce
pasivni bezpe&nosti vozidla. Maximalniho
ochranného G¢inku systému airbag( je dosa-
Zeno pouze v kombinaci se zapnutymi pasy

a spravné nastavenymi opérkami hlavy. Proto
je nutné bezpe&nostni pasy pouzivat nejen
ze zakonem predepsané povinnosti, ale pre-
devsim z bezpe&nostnich divodu»»» strana
16, Pro¢ pouzivat bezpeénostni pasy?.

Airbag se rozbali béhem nékolika méalo mili-
sekund, takZe pokud jste ve chvili spusténi
zaujali Spatnou pozici pfi sezeni, mizZe to
zpusobit smrtelna zranéni. Z tohoto divodu
je nezbytné, aby vsichni cestujici b&hem jizdy
zachovévali sprdvnou polohu pfi sezeni.
PFi silném zabrzdéni kratce pred nehodou
muZe byt nepfipoutany cestujici vymrstén do
oblasti plniciho se airbagu. V tomto pfipadé »
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jej airbag muze i smrtelné zranit. To plati
zejména pro déti.

UdrZujte vzdy co nejvétsi vzdalenost od Eel-
niho airbagu. Tim zajistite, Ze se Celni airbagy
budou moci v pfipadé aktivace Uplné& rozvi-
nout, a poskytnout tak maximalni ochranu.

jsou charakter nehody, Ghel nérazu a rych-
lost vozidla.

Rozhodujici pro spusténi airbagu je prubéh
zpomaleni pfi nehodé&, zaznamenany Fidici
jednotkou. Pokud zUstane namé&fené zpo-
maleni vozidla b&hem kolize pod refereneni
hodnotou, zadanou v fidici jednotce, pak ke
spusténi ¢elnich, boénich a/nebo hlavovych
airbagl nedojde. Uvédomte si, Ze ani znatel-
né silné poskozeni vozidla po nehodé& ne-
musi znamenat, Ze musely byt spustény jeho
airbagy.

/A POZOR

o Nespravné zapnuti pasti a kazda nesprav-
na poloha na sedadle, mohou vést k vaz-
nym nebo smrtelnym zranénim.

e Vsichni nepfipoutani cestujici véetné déti
se mohou pfi spusténi airbagu vazné nebo
smrtelné zranit. Déti do 12 let by se mély
vzdy prepravovat na zadnich sedadlech. Ni-
kdy neprevazejte déti ve vozidle, pokud
jsou nezajisténé nebo nejsou zajisténé
spravné podle své hmotnosti.

o V zajmu snizeni rizika poranéni plnicim se
airbagem pouzivejte vzdy Fadné pFipnuty
bezpe&nostni pas» strana 16.

Popis systému airbagti

Systém airbag(i poskytuje ve spolupraci
s bezpe&nostnimi pasy dodateénou ochranu
cestujicim ve vozidle.

Systém airbagti se sklada (v zavislosti na
vybavé vozidla) z nasledujicich zakladnich
prvka:

e elektronicka fidici jednotka

e Celni airbagy fidiCe a spolujezdce

e kolenni airbag fidi¢e

® boéni airbagy

e stfedovy airbag fidice

e hlavové airbagy

e kontrolka & airbagu v panelu pfistroja

»> strana 25

e kli¢ovy spinac pro odpojeni elniho airba-
gu spolujezdce

e kontrolka deaktivace/aktivace ¢elniho air-
bagu spolujezdce.

Funkéni pfipravenost systému airbagl je ne-
pretrzité elektronicky hlidéna. Po zapnuti za-
palovani se na nékolik sekund rozsviti kont-
rolka airbagi (vlastni diagnostika).

V systému se vyskytuje zavada v pFipadé,
Ze kontrolka %

e pfi zapnuti zapalovani nesviti»» strana
25,

® po zapnuti zapalovani b&hem 4 sekund ne-
zhasne,

® po zapnuti zapalovani zhasne a znovu se
rozsviti,

® b&hem jizdy se rozsviti nebo rozblika.

Systém airbagU se nespusti pfi:
® vypnutém zapalovani,

e lehkych Eelnich nérazech,

o lehkych boé&nich narazech,

e zadnich nérazech,

/A POZOR

* Maximalniho ochranného G&inku bez-
pecnostnich past a systému airbagti Ize do-
sahnout pouze pfi spravné poloze pfi seze-
ni»» strana 13.

 PFivyskytu zavady v systému airbagi musi
byt systém neprodlené& provéren servisnim
partnerem. V opaéném pripadé vznika ne-
bezpeéi, Ze se airbagy pfi nehodé& rozvinou
chybné nebo se nerozvinou vibec.




Systém airbagti

l Aktivace airbagu

Airbag se naplni ve zlomku sekundy, a nabizi
tak pFi nehodé doplikovy ochranny Gcinek.
Bé&hem nafukovani airbagti se muze v kabiné
objevit kouF (jemny prach). To je béZné a ne-
ni to projevem pozéru ve vozidle.

Systém airbagu je provozuschopny pouze pfi
zapnutém zapalovani.

U nékterych specifickych nehod se mohou
spustit zarover rizné airbagy.

PFi lehkych €elnich a bo&nich kolizich nebo
kolizich zezadu se airbagy nespoustéji. Pfi
prevraceni vozidla se airbagy aktivuji pouze
u plug-in hybridd.

Faktory spusténi

Okolnosti, které zpusobuiji aktivaci systému
airbagu, nelze zevieobecnit. Nékteré faktory
hraji duleZitou roli, jako napF. povahu objek-
tu, na ktery vozidlo narazi (mékké/tvrdé),
Uhel nérazu, rychlost vozidla atd.

Rozhodujici pro spusténi airbagu je prubéh
zpomaleni.

Ridici jednotka analyzuje prabéh kolize
a spusti prisludny zadrzny systém.

ZUstane-li zpomaleni vozidla, ke kterému
dojde b&hem kolize a které je namé&feno,
pod referenénimi hodnotami zadanymi v fi-
dicijednotce, airbagy se nespusti, ackoli vo-

zidlo muze byt v dusledku nehody silné zde-
formovéno.

Pfi prudkych Eelnich kolizich dochazi ke
spusténi nasledujicich airbagu:

o Celni airbag fidice.

e Celnf airbag spolujezdce.

e Kolennf airbag fidice.

o Hlavové airbagy (vzdy podle zavaznosti ko-
lize).

PFi prudkych boénich kolizich se mohou
spustit nékteré (nebo viechny) z dale uve-
denych airbagui (vidy podle zavaznosti ko-
lize):

o Hlavovy airbag na strané nehody.

® Bocni airbag vpredu na strané nehody.

» Bocni airbag vzadu na strané nehody.

e stfedovy airbag.

V pfipadé néjaké nehody se spusténim air-
bagu:

e sviti vnitfni osvétleni (pokud je spinac vnit¥-
niho osvétleni interiéru v poloze pro dverni
kontakt),

® zapnou se vystrazna svétla;
e odemknou se viechny dvere;
e prerusi se pfivod paliva do motoru;

o u hybridnich vozidel se vypne vysokonapé&-
tovy systém;

s

ey
o uskutecni se tisrové volani.

Funkce airbagti

l Kontrolky systému airbagti

%5 Svitiv panelu pfistroj

Zavada systému airbagli a predepinacli bezpecnost-
nich pasu.

Vyhledejte servisniho partnera a okamzité nechte sys-
tém zkontrolovat.

OFF %¢; sviti ve stropni konzole

Odpojeny celnf airbag spolujezdce.
Provéfte, zda musf airbag zUistat odpojeny.

ON Sviti ve stropni konzole

Aktivni airbag spolujezdce.
Kontrolka automaticky zhasne 60 sekund po zapnuti
zapalovani.

PFi zapnuti zapalovéani se kvuli kontrole
funk&nosti kratce rozsviti nékteré vystrazné
a kontrolni svitilny. Po n&kolika sekundach
zhasnou.

ZGstane-li kontrolka systému airbagu a pre-
depinal past & zapnuta nebo blika-li, upo-
zorfuje to na zavadu v systému airbagt »
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a predepinacui past »» A. Vyhledejte servis-
niho partnera a nechte neprodlené systém
zkontrolovat.

Pokud je airbag spolujezdce deaktivovan,
zUstane vystrazné svétlo

PASSENGER AIR BAG OFF %¢; ve stfedni Casti pfistro-
jové desky zapnuto, aby pfipominalo deakti-
vovany airbag. KdyZ pfi odpojeném &elnim
airbagu spolujezdce kontrolka nesviti trvale
nebo sviti spolecné s kontrolkou & v panelu
pFistroju, existuje v systému airbagl n&jaka
zavada »» A\. Pokud kontrolka blikd, existuje
systémova zévada v deaktivaci airbagu »» A\.
Vyhledejte servisniho partnera a nechte ne-
prodlené& systém zkontrolovat.

/A POZOR

PFi néjaké zavadé v systému airbagti a pre-
depinacl pasu se nemohou tyto systémy
bez problému nebo viibec ne spustit nebo
se mohou spustit neocekavané.

e Cestujicim hrozi nebezpeéi tézkého nebo
smrtelného zranéni. Systém nechte nepro-
dlené zkontrolovat u nékterého servisniho
partnera.

* Nemontujte détskou sedacku na sedadlo
spolujezdce nebo neodstrafiujte stavajici

détskou sedacku! Celni airbag spolujezdce
by se i pfes zavadu mohl pfi nehodé spustit.

® UPOZORNENI{

Aby se predeslo poskozeni vozidla nebo po-

oy oy A o3
ranénim cestujicich, vénujte vzdy pozor-

nost rozsvicenym kontrolkam a pFislusnym

textovym informacim a pokyntim.

| Celni airbagy

Obr. 13 Montézni misto airbagu fidice: ve
volantu.

Obr. 14 Airbag spolujezdce v panelu pfis-
trojd

Celni airbag Fidi¢e se nachéazi ve volantu
a celni airbag spolujezdce v pfistrojové des-
ce. Montazni misto je oznaené napisem

LAIRBAG*.

Kryty airbagu se oteviou a z(stanou pfi spus-
ténf airbagu fidice a spolujezdce upevnéné
na volantu, resp. na pristrojové desce

»> obr.13»> obr. 14.

Systém Eelnich airbagu pfedstavuje v kombi-
naci s bezpe&nostnimi pasy dodateénou
ochranu hlavy a hrudniku Fidi¢e a spolujezd-
ce pfi vazné&jsim Celnim nérazu »» A\.

Jejich zvl&3tni konstrukce umoZiuje pri
pritlaceni cestujiciho na vak kontrolované vy-
pousténi plynu. Hlava a hrudnik tak zastévaji
prostfednictvim airbagu chrdnéné. Po neho-
dé se v dusledku toho vak vypusti tak, Ze se
znovu obnovi vyhled smérem dopredu.



Systém airbag

/A POZOR

» Mezi cestujicimi na prednich sedadlech
aGéinnou oblasti airbagti nesméji byt Zad-
né dal3i osoby, zvifata nebo pfedméty.

e Airbagy Vas pri nehodé ochrani pouze
jednou a musi byt po spusténi vyménény.

* Na moduly airbagu nesmi byt také pfipev-
nény zadné predméty jako napF. drzak na-
poji nebo drzék telefonu.

PFipojeni a odpojeni Eelniho air-
bagu spolujezdce

PASSENGER
AIRBAG

Obr.15 Klicem ovladany spinac pro pripo-
jeni a odpojen( airbagu spolujezdce.

PASSENGER AIR BAG

Obr. 16 Ve stropni konzole: kontrolka od-
pojeni airbagu spolujezdce.

Airbag spolujezdce odpojte, kdyz na sedadle
spolujezdce ve vyjime&nych pfipadech pou-
Zijete détskou sedacku, ve které sedi dité za-
dy ke sméru jizdy.

CUPRA doporucuje montovat détskou se-
dacku pouze na zadnim sedadle, aby mohl
zUstat airbag spolujezdce aktivovany.

Pfi odpojeni airbagu spolujezdce je odpoje-
ny pouze Eelni airbag na strané spolujezdce.

Viechny ostatni airbagy ve vozidle jsou na-
déle funkéni.

Odpojeni a pfipojeni €elniho airbagu spo-
lujezdce

* Vypnéte zapalovani.

e Otevrete dvefe na strané spolujezdce.

e Zasunite brit klice pro odpojeni airbagu
spolujezdce uréeného vyfezuy obr. 15 KIi&

by mé&l byt zaveden az do priblizné 3/4 své
délky az na doraz.

o Otocte opatrné klicem do polohy OFF (de-
aktivace) nebo ON (aktivace). V pFipadé potizi
se ujistéte, Ze kli€ byl zasunut az na doraz.

e Zavrete dvere spolujezdce.

* Po odpojeni airbagu zkontrolujte, Ze pfi za-
pnutém zapalovani sviti kontrolka OFF %¢; v na-

pisu PASSENGER AIR BAG ve stropni konzole
»> obr. 16.

® Po op&tovném zapnuti zapalovani zkontro-
lujte, Ze pfi zapnutém zapalovani kontrolka
OFF %¢; nesviti a kontrolka ON @ sviti po dobu
60 sekund a potom zhasne.

/A POZOR

* Za odpojeni nebo pfipojeni airbagu zod-
povida Fidic.

o Airbag odpojujte pouze pfi vypnutém za-
palovani! Jinak to mZe mit za nasledek za-
vadu odpojovaciho systému airbagu.

o Kli¢ by nemél v zdAdném pripadé zustat ve
spinaci deaktivace airbagu, protoze by se
tak poskodil nebo by se mohl za jizdy nedo-
patfenim zapnout &i vypnout airbag.

e Odpojené airbagy by se mély co mozna
nejdFive opét pFipojit, aby mohly opé&t plnit
svoji ochrannou funkci.
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| Kolenni airbag

e e T
cocococooooocood

Obr.17 Na strané fidice: montazni misto
kolenniho airbagu.

B5C-0111

Obr.18 Na strané fidice: oblast plsobnos-
ti kolennfho airbagu.

Kolenni airbag se nachazi na strané fidice ve
spodnf oblasti pfistrojové desky»» obr. 17.
Montazni misto je oznaené napisem ,AIR-
BAG*“.

ezpeénost

V orédmované oblasti (oblast ptisobnosti)

»> obr. 18 se uplatfiuje U¢inek spusténého
airbagu. V této oblasti nesméji byt nikdy ulo-
Zené nebo upevnéné né&jaké predméty.

/A POZOR

» Kolenni airbag se rozloZi pred koleny Fidi-
&e. Vzdy ponechejte oblast pusobnosti ko-
lenniho airbagu volnou.

 Nikdy nepfipeviujte Zadné predméty na
kryt ani v oblasti piisobnosti kolenniho air-
bagu.

* Nastavte sedadlo fidic¢e tak, aby mezi ko-
leny a timto airbagem byla vzdalenost ale-
spon 10 cm (4 palce). Pokud nelze tento
pozadavek v dusledku télesnych proporci
dodrZet, spojte se bezpodmine&né s nékte-
rym ze servisnich partneru.

| Stfedovy airbag

Obr.19 V Calounéni opéradla sedadla fidi-
Ce: stfedovy airbag.

Obr.20 Zcela rozprostfeny stfedovy air-
bag (oblast rozprostfenf)

Stfedovy airbag se zabudovava pro predn{
sedadla a nachdz{ se v €alounéni opéradla
sedadlaFidic.

Montézni misto stfedového airbagu je ozna-
&eno néapisem ,,AIRBAG“.»» obr.19.



V ordmované oblasti (oblasti pUsobnosti) se
uplatfuje UCinek spusténého stfedového air-
bagu.»» obr. 20 . Proto se v této oblasti ne-
smé&ji nachazet zadné predméty »> A\.

Stfedovy airbag se aktivuje pfi bo&nich koli-
zich nebo pFevraceni vozidla a zmen3uje ne-
bezpedi poranéni cestujicich vozidla.

/\ POZOR

PFi spusténi se airbag ve zlomcich sekundy
vysokou rychlosti rozprostre.

» Ponechavejte stéle oblast rozprostfeni
stfedového airbagu volnou.

* Na kryt nebo v oblasti rozprostfeni stre-
dového airbagu neupeviiujte zadné pred-
méty.

» Mezi cestujicimi na prednich sedadlech
a oblasti rozprostreni airbagu se nesméji
nachazet Zadné dalsi osoby,zvifata nebo
predméty. Zajistéte, aby tento pokyn byl
stale dodrzovan viemi cestujicimi véetné
déti.

* Nikdy nepouZivejte potahy seda-
del/ochranné potahy, které nejsou schva-
leny vyslovné pro sedadla tohoto vozidla.
Jinak se stfedovy airbag nemuze pri spus-
t&ni rozprostfit.

/A POZOR

Neodborna manipulace se sedadlem Fidice
" o3 PEPSTS A
a spolujezdce muze zabranit fadné funkci

Systém airbagti

stfedového airbagu a zavinit zavazna pora-
néni.

* Predni sedadla se nesméji z vozidla vy-
montovavat a na zadném dilu pfednich se-
dadel se nesméji provadét jakékoli zmé&ny.
 PFi pasobeni pilis velké sily na boky op&-
radla sedadla existuje nebezpeéi, Ze se
stfedovy airbag spusti nespravné, viibec ne
nebo neoéekavané.

» Poskozeni originalnich potahti sedadla
nebo $vu v oblasti modulu stfedového air-
bagu nechejte ihned opravit u nékterého
servisniho partnera.

| Bo¢ni airbagy

Obr.21 Bocniairbag v sedadle fidice

Obr.22 Kompletné nafouknuté bocni air-
bagy na levé strané vozidla

V zévislosti na vybaveni jsou v opéradlech
prednich sedadel a na stranach zadni seda-
dlové lavice zabudovéany boénfi airbagy.

»» obr.21,»> obr.22.

Mista montaZe jsou vzdy oznacena napisem
LAIRBAG“ v horni oblasti opéradel, resp. re-
liefnim népisem AIRBAG na spodnich krycich
panelech.

Systém boénich airbagli pfedstavuje v kom-
binaci s bezpe&nostnimi pasy dodateénou
ochranu horni &4sti téla Fidice a spolujezdce
pfi silném bo&nim nérazu »» A\.

V pfipadé boéni kolize snizuji boéni airbagy
riziko poranéni télesnych partii, obracenych

k nérazu. Kromé b&zné ochrany bezpec-
nostnich past jsou cestujici zadrzeni rovnéz

pfi bo&nim nérazu; takto vyvinou tyto airbagy
svUj nejvétsi ochranny Gcinek. »
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/A POZOR

» Pokud cestujici nemaji zapnuty bezpeé&-
nostni pas, p¥i jizdé se predklani nebo na
sedadle zaujimaji Spatnou polohu, vystavuji
se béhem nehody vy33imu riziku poranéni
od plniciho se boéniho airbagu.

e P¥i jizd& byste vzdy méli udrZovat polohu
danou spravné zapnutym bezpe&nostnim
pasem, aby byl ochranny Gié¢inek boéniho
airbagu plné vyuzit.

e PFi boénim nérazu se boéni airbagy ne-
spusti pokud snimace spravné nezmé&fi na-
rast tlaku na vnit¥ni stran& dvefi, a to diky
Uniku vzduchu otvory v panelu obloZeni
dvefi.

 Nikdy nejezdé&te s vymontovanymi nebo
nespravné namontovanymi panely obloZeni
dveFi.

 Nikdy nejezdéte s demontovanymi mfiz-
kami reproduktorti v obloZeni pfednich
dvefFi, aniz by byly otvory po reprodukto-
rech spravné uzavreny.

» Pokud jsou panely obloZeni dvefi vybave-
ny reproduktory ¢i jinym pFislusenstvim, za-
jistéte Ze jsou vSechny otvory uzavieny ne-
bo nélezité zakryty.

o V prostoru mezi cestujicimi na prednich
sedadlech a oblasti pisobeni airbagu nesmi
byt Zadné osoby, zvifata ani predméty.

U vozidel s bo&nimi airbagy, aby nedocha-
zelo k ovliviiovani jejich funkce, nesmi byt
na dvere pripeviiovany zadné doplriky, jako
napf. drzak napoju.

Bezpecnost

¢ Na odkladacich haécich smi byt zavéseny
pouze lehké kusy obleéeni. V kapsach ne-
smi byt ponechany zadné t&zké predméty
nebo pfedméty s ostrymi hranami.

* Boéni strany opéradel nesmi byt vystave-
ny nadmérnému tlaku nebo prudkym nara-
z(m (nap¥. tder nebo kopnuti), mohlo by
dojit k poskozeni systému. Bo&ni airbagy by
pak nebyly funkéni!

o V zadném prFipadé nesmi byt sedadlo Fidi-
&e a spolujezdce opatfeno potahem, ktery
neni schvalen pro pouZiti ve Vasem vozidle.
Bocéni airbag je umistén v opéradle sedadla
a jakykoliv neschvaleny potah sedadla mu-
Ze vazné narusit ochranny efekt airbagu,
jelikoZ se airbag nemuze rozvinout z opé-
radla.

» Poskozeni originalnich potahti nebo svii

v misté modulu boéniho airbagu nechte ne-
prodlené opravit u nékterého servisniho
partnera.

o Airbagy Vas pfi nehodé& ochrani pouze
jednou a musi byt po spusténi vyménény.

® Viechny prace na airbagu a také i demon-
taZ a montaz souéasti systému z divodu ji-
nych oprav (napf. demontaz a montaz
prednich sedadel) smi provadét pouze ser-
visni partner. V opaéném pripadé muze do-
jit k zavadé systému.

l Hlavové airbagy

Obr. 23 Montazni misto hlavovych airbagt

Hlavové airbagy se nachézeji na obou strana-
ch vnitfniho prostoru nad dvefmi»» obr. 23
ajsou oznacené napisy ,AIRBAG“.

Systém hlavovych airbagti poskytuje v kom-
binaci s bezpe&nostnimi pasy dodateénou
ochranu hlavy a horni Easti téla cestujicich
vozidla pFi bo&nich kolizich s v&tsi zavaznosti
nehody nebo pfi pfevraceni vozidla »» /.

V ordmované oblasti (oblasti rozprostfeni) se
uplatfiuje U&inek spusténého hlavového air-
bagu»» obr. 23. Proto se v téchto oblastech
nesm&ji nikdy odkladat nebo upeviovat
néjaké predméty »> A\.

PFi nékterych boénich kolizich se spusti hla-
vovy airbag na stran& nérazu vozidla.

PFi bo&nich nérazech snizuji hlavové airbagy
nebezpedi Urazu Easti téla cestujicich na



Bezpecna preprava déti

prednich a vnéjSich zadnich sedadlech ze
strany nérazu.

/A POZOR

o P¥i jizd& byste vzdy méli udrZovat polohu
danou spravné zapnutym bezpeé&nostnim
pasem, aby byl ochranny Géinek hlavového
airbagu plné vyuzit.

» Z bezpeénostnich diivodu je nutné u vo-
zidel s oddé&lovaci st&€nou deaktivovat hla-
vovy airbag. Pro deaktivaci se obratte na
Vaseho servisniho partnera.

e V prostoru mezi cestujicimi a t&innym
dosahem airbagu nesmi byt Zzadné osoby,
zvitata ani predméty, aby se hlavové air-
bagy mohly bez prekazek rozvinout a plnit
tak maximalni ochrannou funkci. Z tohoto
divodu nesmi byt na bo&nich sklech upev-
nény sluneénirolety, které nejsou vyhradné
schvaleny pro pouziti ve Vasem vozidle.

* Na odkladacich haécich smi byt zavéseny
pouze lehké kusy oble&eni. V kapsach ne-
smi byt ponechany zadné t&zké predméty
nebo pfedméty s ostrymi hranami. Pro za-
vé3seni obleéeni nepouzivejte raminka na
Saty.

e Airbagy Vas pfi nehodé ochrani pouze
jednou a musi byt po spusténi vyménény.

e Viechny prace na hlavovém airbagu a ta-
ké i demontaz a montaZ soucdasti systému

z dGvodu jinych oprav (napf. demontaz pa-
nelového stropu) musi provadét pouze ser-
visni partnefi. V opaéném pFipadé muze

* Boéni a hlavové airbagy jsou ovladané
pomoci snima&u, které jsou uvnitf prednich
dvefti. Abyste neposkodili spravnou funké-
nost boénich a hlavovych airbag, nelze
provadét zmény ani na dvefich ani na jejich
obloZeni (napF. dodate€nou montazi repro-
duktorti). Poskozeni prednich dvefi mize
poskodit spravnou funkci systému airbagu.
Veskeré prace provadéné na prednich dve-
Fich pfenechte servisnimu partnerovi.

dojit k zavadé systému.

Bezpeéna preprava déti
Bezpeénost déti

| Uvod

Z bezpeénostnich divodu a na zékladé sta-
tistik o nehodéch by déti do 12 let mély vzdy
sedét na zadnim sedadle. Podle jejich véku,
vysky a hmotnosti musi byt chranény bud'
odpovidajicim détskym z&drznym systémem,
nebo b&znymi bezpe&nostnimi pasy. Z bez-
pecnostnich davodu by se méla détské se-
dacka montovat doprostfed zadni sedadlové
lavice nebo za sedadlo spolujezdce.

Také déti podléhaji v pfipadé nehody fyzikal-
nim zakontm»» strana 18 . Oproti dospé&lym
viak nenf svalovy a kosterni systém dét{ jesté
plné& vyvinuty. Dé&ti jsou proto vystaveny vét-
imu riziku poranéni.

Ke sniZeni tohoto rizika je nutné déti prepra-
vovat pouze ve speciélnich détskych sedac-
kach!

Doporuujeme Vam pouzivat détské zadrz-
né systémy z nabidky originalniho pfislusen-
stvi. Pod ndzvem ,Peke“ jsou zde nabizeny
zadrzné systémy pro vechny vékové skupiny
dé&ti (ne vech zemich) (viz www.cupraoffi-
cial.com).

Tyto speciélné navrzené a schvalené systémy
splfiuji normu ECE-R 44. »
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CUPRA doporuéuje upevnit détské sedacky
uvedené na webové strénce nasledujicim
zpUsobem:

o Dé&tské sedacky instalované obracené proti
sméru jizdy (kategorie O+): ISOFIX a podpéra
(ROMER BABY SAFE PLUS SHR Il + ISOFIX
BASE / PEKE GO I-SIZE + I-SIZE BASE).

o Dé&tské sedacky instalované po sméru jizdy
(kategorie 1): ISOFIX a Top Tether (ROMER
DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 TRIFIX
I-SIZE).

o Détské sedacky instalované po sméru jizdy
(kategorie 2): bezpe&nostni pas a ISOFIX
(ROMER BRITAX KIDFIX?S).

o Détské sedacky instalované po sméru jizdy
(kategorie 3): bezpe&nostni pas (TAKATA
MAXI).

Pfi instalaci a pouzivani zadrzného systému
vénujte pozornost platnym pfedpisim a po-
kyntim vyrobce systému. Seznamte se v této
souvislosti s informacemi»> strana 33.

Doporuéujeme vlozit nédvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky do palubni literatury
avzdy jej mit po ruce.

Bezpecnost

Rozdéleni détskych sedacek do
kategoril

2/3

[ BKJ-0265

Obr. 24 Priklady détskych sedacek.

PouZivany mohou byt pouze oficialn& schva-
lené a véku a hmotnosti ditéte odpovidajici
détské sedacky.

Pro tyto sedacky plati norma ECE-R44 nebo
ECE-R129. ECE-R znamené: Economic Com-
mision for Europe Regelung (pfedpis Evrop-
ské hospodéFské komise).

Détské sedacky podle hmotnostnich kate-
gorii
Détské sedacky jsou rozdéleny do péti kate-
gorif:

Vékova kategorie Hmotnost ditéte

Kategorie O do10kg
Kategorie O+ do13kg
Kategorie 1 od9do18kg
Kategorie 2 od15do 25kg
Kategorie 3 od22do 36 kg

Détské sedacky, testované podle normy
ECE-R44 nebo ECE-R129, maji na sedadce
pevné umisténou znacku testu ECE-R44 ne-
bo ECE-R129 (velké E v krouzku a pod nim
&islo testu).

PFi instalaci a pouzivani z&drzného systému
vénujte pozornost platnym predpistim a po-
kyndm vyrobce systému.

Doporu&ujeme vlozit ndvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky do palubni literatury
avzdy jej mit po ruce.

CUPRA doporucuje pouzivat détské sedacky
z katalogu Originalniho pFislusenstvi. Tyto
sedacky byly vyvinuté a vyzkousené pro pou-
Ziti v nasich vozidlech. Vhodné sedacka pro
Vas model a pozadovanou vékovou kategorii
je k dostani u nasich servisnich partner.

Détské sedacky podle homologaénich ka-
tegorii

Détské sedacky mohou mit k dispozici ho-
mologaéni kategorii univerzélni, omezené



univerzalni, specificka pro dané vozidlo
(vSechny podle normy ECE-R44) nebo i-Size
(podle normy ECE-R129).

o Univerzalni: D&tské sedacky s homologaci
univerzalni Ize montovat do viech vozidel.
Neni potfeba zohledfovat seznam modelu.
V pfipadé univerzélni homologace pro ISO-
FIX je détska sedacka navic vybavena hornim
upeviovacim pasem (Top Tether).

e Omezené& univerzalni: Détské sedacky

s homologaci omezené& univerzalni musi spl-
Aovat pozadavky univerzalni homologace

a disponovat navic testovanymi bezpeénost-
nimi zafizenimi pro upevnéni détské sedac-
ky. D&tské sedacky s homologaci omezené
univerzalni obsahuji seznam vozidel, do kte-
rych se smé&ji montovat.

e Specifické pro vozidlo: Specifickd homo-
logace vozidla vyzaduje zvl&stni dynamickou
kontrolu pro kazdé vozidlo. Détské sedacky
se specifickou homologaci pro dané vozidlo
obsahuji rovnéz seznam modelti vozidel, do
kterych se sméji montovat.

o i-Size: D&tské sedacky s homologaci i-Size
musf splfovat pozadavky normy ECE-R 129
ohledn& montéaZe a bezpeénosti. Vyrobci
détskych sedacek mohou uvadét, které se-
dacky disponuji homologacii-Size pro toto
vozidlo.

Bezpecna preprava déti

Montaz détskych sedadek a ma-

nipulace s nimi
AIRBAG

A
®

Obr.25 Nalepka pro airbag: na slunecni
cloné na strané spolujezdce

(3
c
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Obr.26 Nélepka pro airbag: v zadni Casti
rému dvefi spolujezdce

Pokyny k montazi détské sedacky

PFi montazi détské sedacky dodrzujte déle
uvedené obecné pokyny, které plati pro

vdechny détské sedacky nezavisle na jejich
systému upevnéni.

® Pfectéte a dodrZujte ndvod k obsluze od
vyrobce détské sedacky.

o Détskou sedacku montujte prednostné na
zadni sedadlo za spolujezdcem, aby dité
mohlo vystupovat na stran& chodniku.

o Vyiku bezpecnostniho pasu nastavte tak,
aby byla pfirozenym zpUsobem a bez zéhybu
vhodné pro dé&tskou sedacku. U détskych se-
dacek namontovanych proti sméru jizdy by
se méla pouZit nejspodné&;jsi poloha nastave-
ni vysky pasu.

® Pro fadné pouzivani détské sedacky na-
montované proti sméru jizdy na zadnich se-
dadlech musi byt opéradla pfednich sedadel
nastavena tak, aby se nedostala do kontaktu
s détskou sedackou. U upeviovacich systé-
mU s détskou sedackou ve sméru jizdy je po-
tfeba opéradlo pfedniho sedadla nastavit
tak, aby zUstal dostatecné velky volny prostor
pro nohy ditéte.

e Pro sprdvnou montaz détské sedacky na
zadnich sedadlech pFestavte opérky hlavy
nebo je demontujte, aby se predeslo kontak-
tu s détskou sedackou.

® V pfipadé& pouzivani détské sedacky typu
omezené univerzalni, kterd se upeviuje ve
vozidle pomoci bezpeénostniho pasu a pod-
péry, se nesmi montovat na zadnim pro-
stfednim sedadle, protoZe vzdalenost od
podlahy je mensi nezZ u ostatnich sedadel,

»

33



34

takZe kvUli op&fe détské sedacky neni dosta-
tecné stabilizovana.

© Pro upevnéni détské sedacky na sedadlo
spolujezdce je nutné toto sedadlo posunout
co mozné nejvice smérem dozadu a uvést do

nejvyssi polohy. Opéradlo sedadla nastavte
do vzpfimené polohy?.

Dulezité pokyny pro Eelni airbag spolu-
jezdce

Na sluneni cloné& a/nebo na zadni &asti ra-
mu dvefi na strané spolujezdce je umisténa
nélepka s duleZitou informaci k airbagu spo-
lujezdce.»» obr. 25.

DodrZujte bezpe&nostni pokyny v nasledujici
kapitolach:

e Bezpecnostni odstup od airbagu spolu-
jezdce»»y strana 23.

* Pfedméty mezi spolujezdcem a airbagem
spolujezdce »» A v Celni airbagy na stran&
27.

Funkéni elni airbag u spolujezdce predsta-

. e s S ,
vuje pro dité sedici zady ke sméru jizdy velké
nebezpedi, protoZe narazova energie airba-
gu vuci détské sedacce mize zapficinit Zivo-
tu nebezpecéna nebo smrtelna poranéni. Déti

1 Musi byt dodrzena pfisluina legislativa dané
zemé& a zaroven predpisy vyrobce pro manipulaci
amontaz détskych sedacek.

do 12 let by se mély vzdy prepravovat na zad-
nich sedadlech.

Z tohoto duvodu doporucujeme prepravovat
déti vzdy na zadnim sedadle. Je to nejbez-
pecnéjsi misto ve vozidle. Alternativné Ize ai-
rbag spolujezdce deaktivovat kli¢ovym spi-
nacemp strana 27 . Pro pfepravu déti pou-
Zivejte vzdy vhodnou détskou sedacku, vy-
hovuijici vy3ce a véku dit&tey strana 32.

/A POZOR

o Pfi montaZi détské sedacky na sedadle
spolujezdce se v pfipad& nehody zvysuje
pro dité riziko vazného nebo dokonce smr-
telného drazu.

* Aktivovany airbag spolujezdce mize tak-
to dozadu otocenou détskou sedacku za-
sahnout a vymrstit ji plnou silou proti dve-
Fim, stfeSe nebo opéradlu.

¢ Nikdy neupevnujte détskou sedacku na
sedadlo spolujezdce, pokud dité sedi zady
ke sméru jizdy a airbag spolujezdce je
funkéni - ohroZeni Zivota! Kdyby to ale bylo
nezbytné, odpojte Eelni airbag spolujezdce
»» strana 27. Pokud sedadlo spolujezdce ma
vyskové nastaveni, pak sedadlo nastavte co
nejvice dozadu a co do nejvyssi polohy. Po-
kud mate pevné namontované sedadlo, ne-

instalujte na tomto misté zadny détsky za-
drzny systém.

¢ Umodelovych provedeni bez kli¢ového
spinace je nutné k deaktivaci airbagu vy-
hledat odborny servis. Nezapomefite znovu
zapojit airbag, pokud by se chtél na sedadlo
spolujezdce posadit dospély ¢lovék.

¢ Nikdy détem nedovolte se za jizdy odpou-
tat a b&hem jizdy stat nebo klecet. V prFipa-
dé& nehody dojde k jejich vymr3téni a mo-
hou utrpét vaZna poranéni a ohrozit i ostat-
ni cestujici.

o Nikdy nenechavejte dité sedét v détské
sedaéce nebo ve vozidle samotné.

o D&ti mensinez 150 cm nesméji byt pFi-
poutané bez détské sedacky normalnimi
bezpe&nostnimi pasy, protoze pfi nahlém
brzdéni nebo nehodé& muze dojit k porané-
ni v oblasti bficha a krku.

o Pokud se montuje détska sedacka na
zadnich sedadlech, doporuéuje se aktivo-
vat détskou pojistku dvefi»> strana 107.

Upeviiovaci systémy

Podle zemé se pouzivaji riizné upeviovaci
systémy pro bezpe&nou montaz détskych
sedacek.



Bezpecna preprava déti

Pfehled upeviiovacich systému

© ISOFIX: ISOFIX je standardizovany upevio-
vaci systém, ktery umozfuje rychlé a bez-
pecné upevnéni détskych sedacek ve vozi-

dle. Upevnéni ISOFIX vytvéfi pevné spojeni
mezi détskou sedackou a karoserii.

Détska sedacka disponuje dvéma pevnymi
upevhovacimi tfmeny, nazyvanymi také
rastrova ramena. Tato rastrovd ramena za-
padnou do rastrovych tfmen( ISOFIX, ktera
se nachazeji mezi lavici zadnich sedadel

a opéradlem zadnich sedadel (u bocnich se-
dadel). Upevnén{ ISOFIX se pouZivé hlavné

v Evropé&»» strana 36. Pfip. je upevnéni
ISOFIX zapotfebi doplnit hornim upeviova-
cim pasem (Top Tether) nebo podpérou.

* Tfibodovy automaticky bezpeé&nostni
pas. Détska sedacka by se méla podle moz-
nosti vzdy upevnit pomoci upeviovaciho

systému ISOFIX misto tFibodového automa-
tického bezpe&nostniho pasu»» strana 40 .

Dodate&na upevnéni:

» Top Tether: Horni upeviiovaci pas je veden
pfes opéradlo zadniho sedadla a zafixovan
hackem na upeviiovacim bodu. Upeviovaci
body se nachazeji na zadni strané opéradla
zadniho sedadla v zavazadlovém prostoru
»?» strana 38. Upevniovaci oka pasu Top Te-
ther jsou opatfena symbolem ukotveni.

* Podpéra: N&které détské sedacky se pod-
piraji podpérou na podlaze vozidla. Podpéra
zamezuje prepadnuti détské sedacky pfi na-
razu dopredu. Détské sedacky vybavené
podpé&rou se pouzivaji vyhradné na sedadle
spolujezdce nebo na boénich sedadlech
vzadu »» /A. Pro montaz tohoto typu dét-
skych sedacek si prosim navic prohlédnéte
seznam vozidel homologovanych pro tuto

montaZ, ktery najdete v ndvodu pro détsky
zadrzny systém.

Doporucené upeviovaci systémy pro dét-
ské sedacky

CUPRA doporuéuje upevnit détské sedacky
nasledujicim zptsobem:

o Détské skorepiny nebo sedacky instalo-
vané obracené& ke sméru jizdy: ISOFIX

a podpéra nebo i-Size.

o Détské sedacky instalované po sméru
jizdy: ISOFIX a Top Tether.

/A POZOR

Neodborna manipulace s podp&rou mize
vést k tézkym nebo smrtelnym dGrazam.

* Zajistéte, aby byla podpéra spravné
abezpeéné instalovana.

35



36

Bezpecnost

| Upevnéni détské sedacky pomoci systému ISOFIX/i-Size a Top Tether

Obr.27 Zadnisedadlo: vytvofené vyfezy
pro pristup k pridrznym oktm pro ISO-
FIX/i-Size

Détské sedacky Ize pomoci systému ,ISOFIX“
a Top Tether rychle, jednoduse a bezpecné
upevnit na vnéjsich zadnich sedadlech.

Na kazdém ze dvou vnéjSich zadnich sedadel
se nachdzeji dvé pridrzna oka pro ,ISOFIX*“.

B5C-0046

Obr.28 Sedadlo spolujezdce: PFidrzna oka
ISOFIX/i-Size.

U urcitych vozidel jsou pFidrzna oka upevné-
né nardmu sedadla, u jinych na nakladové
podlaze vozidla. PFidrzna oka pro ,ISOFIX“ se
nachazeji mezi opéradly a lavici zadnich se-
dadel.»» obr. 27 . PFidriné oka Top Tether se
nachézeji v zadni oblasti op&radel zadnich

sedadel (za opé&radly zadnich sedadel nebo
v oblasti zavazadlového prostoru)»» strana
38.

Ke kompatibilité systému ,ISOFIX“ ve vozidle
viz nasledujici tabulka.



Bezpecna preprava déti

Polohy pro ISOFIX ve vozidle

. .| Velikostni tFi- Sedadlo spolujezdce Vnéjsi zadni seda- | Prostfednizadni
Hmotnostni kategorie da?) Verze = - i o
a Airbag zapojeny Airbag odpojeny o sedadlo

Kategorie 0 do 10 kg E 1SO/RL X IL IL X
E ISO/R1 X IL IL X
Kategorie O+ do 13 kg D ISO/R2 X IL IL X
C I1SO/R3 X IL IL X
D ISO/R2 X IL IL X
© ISO/R3 X IL IL X
Kategorie 19 az 18 kg B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF X
Bl ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF X
A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF X
Kategorie 1115 az 25 kg B2/B3 ISO/B2/B3Y) X IL IL X
Kategorie 11l 22 az 36 kg B2/B3 1SO/B2/B3? X IL IL X

IUF: Vhodné v této hmotnostni kategorii pro univerzalni détské zadrzné systémy ISOFIX instalované po sméru jizdy.
IL: Vhodné pro urcité détské zadrzné systémy (KRS) z kategorie pro specialni vozidlo, s omezenim nebo omezenou pouZitelnosti. Respektujte seznam vozidel od vyrobce détskych
sedacek.
X: Poloha ISOFIX neni vhodna pro détské zadrzné systémy ISOFIX této hmotnostni kategorie nebo velikostni tFidy.
a Udaj kategorie velikosti t&la odpovida pfipustné hmotnosti téla pro détskou sedacku. U détskych sedaek s homologaci "univerzalni"
rie velikosti uvedena na homologa&nim stitku ECE. Udaj kategorie velikosti se nachazi na pFisluiné détské sedacce.

nebo "polouniverzalni" je katego-

b) Pro montéz na prednich sedadlech je nutné odstranit op&rku hlavy a rozevfit Uhel opéradla sedadla. »
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Mista pro i-Size ve vozidle

Bezpecnost

Sedadlo spolujezdce "

Airbag zapojeny Airbag odpojeny
X i-U

i-U: Vhodné misto pro détské zadrzné systémy i-Size ve sméru jizdy a proti sméru jizdy s homologaci "univerzalni".

X: Nevhodné misto pro détské zadrzné systémy i-Size.

Upevnéni détské sedacky pomoci systému
,ISOFIX/i-Size*

Bezpodmineéné& dodrZujte nédvod k obsluze
od vyrobce détské sedacky.

o Otevrete pfedem rukou vytvoreny prostor
za oznacenymi vyFezy, abyste se dostali
k pridrznym okam> obr. 27.

* Nasad'te détskou sedacku na Gchytna oka
LISOFIX/iSize* az do slysitelného zaskoceni
zajisténi sedacky. Disponuje-li détska sedad-
ka upevnénim Top Tether, upevnéte ji

u pFisluiného Uchytného okay strana 38.
Rid'te se pokyny vyrobce détské sedacky.

® Pro kontrolu spravného upevnéni proved'te
na obou stranach détské sedacky zkousku
vytazenim.

Détské sedacky s upeviovacim systémem
LISOFIX“ a Top Tether jsou k dosténi u servis-
nich partneru.

i-U

o

Vnéjsi zadni sedadlo

Prostfedni zadni sedadlo

| Upeviiovacipisy Top Tether

PFidrZna oka byla navrzena vyhradné pro
sedacky se systémy ,ISOFIX“ a Top Tether.
o K pridrznym okim nikdy neupeviiujte jiné
détské sedacky bez systému ,,ISOFIX“ nebo
Top Tether ani popruhy nebo jiné predmé-
ty, jinak existuje nebezpeci smrtelnych po-
ranéni.

» Dbejte na to, aby byly détské sedacky

v pFidrznych okéch pro ,, ISOFIX“ a Top Te-
ther spravné upevnéné.

Obr.29 Zadni sedadla: Nastaveni a mon-
taz vzdy podle pasu Top Tether.



[ m5c-0045]
Obr.30 Sedadlo spolujezdce: Nastaveni
amontéz vzdy podle pasu Top Tether.

Détské sedacky se systémem Top Tether jsou
vybaveny pdsem pro upevnéni sedacky ke

zpedna preprava déti
kotvicimu bodu vozidla, ktery je v zadni E4sti
opéradla zadniho sedadla, a nabizeji lepsi
oporu.

Ucel tohoto péasu spocivé v redukovani pohy-
bu détské sedacky dopfedu v pFipadé nérazu
a také ve snizeni nebezpedi poranéni hlavy

v disledku nérazu s interiérem vozidla.

Pouziti systému Top Tether u détskych se-
daéek montovanych proti sméru jizdy

V soucasné dobé& existuje velmi malo d&t-
skych sedacek, které jsou montovany proti
sméru jizdy a pouZivaji systém Top Tether.
Abyste se seznamili se spravnym upevnénim
pésu Top Tether, prectéte si a fid'te se prosim
pokyny vyrobce détskych sedacek.

Upevnéni pridrzného pasu
® Rozprostfete pridrzny pas Top Tether dé&t-
ské sedacky podle pokynu vyrobce sedacky.

o Protdhnéte pas pod opérkou hlavy (v zavis-
losti na ndvodu k pouziti détské sedacky po-

pripadé opérku hlavy nadzvednéte nebo od-
strafte)»» obr. 29 [A]/[B],»» obr. 30 [Al/[B].

® PFidrzny pas ved'te smérem dozadu a dk-
ladné jej zahaknéte do ukotveni na zadni
strané opéradla sedadla»» obr. 29 [C],

»> obr.30[cl.

o Utdhnéte pridrzny pés dle pokynu vyrobce.

Uvolnéni upeviiovaciho pasu

* Uvolnéte upeviovaci pas dle pokynt vy-
robce.

e Zatlacte na zdmek a sejméte pridrzny pés
z kotviciho bodu.

/A POZOR

Neodborna montaz détskych sedacek zvy-
3uje riziko poranéni pfi nehodach.

* Neupeviujte nikdy upeviiovaci pas

k upeviovacim okiim v zavazadlovém pro-
storu.

© Ani ke spodnim Gchytim (ISOFIX) ani

k hornim Gchytam (Top Tether) nesmi byt
upeviiovana, resp. zajistovana jednotliva
zavazadla nebo jiné predméty.
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l Upevnéni détské sedacky pomoci bezpe&nostniho pasu

Chcete-li ve svém vozidle upevnit détskou
sedacku homologacni kategorie univerzalni
(U), musite zkontrolovat, zda je sedacka pro
toto vozidlo schvalena. Potfebné informace
najdete na oranZové zbarveném homolo-
gacnim 3titku détské sedacky. V nasledujici
tabulce najdete rizné mozné zplsoby upev-
néni.

[B5c-0044]|
Obr.31 Na zadnich sedadlech: montaz

détské sedacky.
Sedadlo spolujezdce? "

Prostfedni zadni se-

Hmotnostni kategorie Vnéjsi zadni sedadlo dadlo®)
Airbag zapojeny odpojeny airbag® dCO

Kategorie 0 do 10 kg X u u u
Kategorie O+ do 13 kg X u U u
Kategorie 19 az 18 kg X U u u
Kategorie 1115 az 25 kg X UF UF UF

X: V této konfiguraci nenf vhodné pro montaz détskych sedacek.
U: Vhodné pro univerzalni zadrzné systémy k pouziti v této hmotnostni kategorii.
UF: Akceptovatelné pro univerzalni détské zadrzné systémy s pohledem dopredu, které jsou povoleny pro tuto hmotnostni skupinu.



Bezpecna preprava déti

) Sedadlo spolujezdce? ) )
Hmotnostni kategorie Vnéjsi zadni sedadlo dadlo?)
Airbag zapojeny odpojeny airbag® Eele)
UF

Kategorie 11l 22 az 36 kg X

Prostredni zadni se-

X: V této konfiguraci nenf vhodné pro montéz détskych sedacek.
U: Vhodné pro univerzalni zadrzné systémy k pouZiti v této hmotnostni kategorii.
UF: Akceptovatelné pro univerzalni détské zadrzné systémy s pohledem dopFedu, které jsou povoleny pro tuto hmotnostni skupinu.

a Musi byt dodrzena prisluina legislativa dané zemé& a zéroven predpisy vyrobce pro manipulaci a montaz détskych sedacek.

b Omezené& univerzalni d&tské sedacky, u kterych probih& upevnéni za pomoci bezpe&nostniho pasu v auté a podstavce, se nesmi pouZivat uprostied fady zadnich
sedadel.

) Sedadla bez regulace vysky sedaku je zapotfebi posunout zcela sm&rem dozadu. Sedadla s regulaci vysky sedaku je zapotfebi posunout zcela sm&rem dozadu a naho-
ru.

Upevnéni détské sedacky pomoci bezpeé- A POZOR
nostniho pasu

Dé&ti musi byt ve vozidle zajistény vhodnym

* Vysku bezpe&nostniho pasu nastavte tak, détskym zadrZnym systémem, odpovidaji-
aby byla pfirozenym zpusobem a bez zahybl cim jejich véku, vzristu a télesné hmotnos-
vhodna pro détskou sedacku. U détskych se- ti.

dacek namontovanych proti sméru jizdy by * Seznamte se v kazdém pfipadé s informa-
se rr'wéla p?uil't nejspodnéjsi poloha nastave- cemi a pokyny pro pouZiti d&tskyjch seda-
nivy3ky pasu. &ek>»» strana 33.

® PFilozte bezpeZnostni pés a provléknéte jej
podle pokynl vyrobce détské sedacky dét-
skou sedackou.

® Zajistéte, aby se bezpe&nostni pas ne-
zkroutil.

e Zasunte jazyek zamku do pfislusného z4-
mku pasu u sedadla tak, aby slysitelné zakla-
pl.
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Nouzové situace

Nouzové situace

Svépomoc

Servis informacniho volani,
volani v pfipadé zavady
a tisnového volani

| Zpusob funkce

B5C-0004

Obr.32 Ve stropni konzole: spina¢ hovo-
rovych sluzeb

Vzdy podle vybaveni se na stropni konzole
nachézi spinac.

Stisknutim tlacitek 1, == a so3»» obr. 32 Ize
vyvolat nésledujici hovorové sluzby:

1 Je to k dispozici pouze v urcitych zemich.

e Informacni volani

e Volaniv pfipadé& zavady

e Servis tisfového volani

Z vyroby zabudované fidici jednotka vytvori
potFebné spojeni.

PFi aktivovani hlasové sluzby se vytvofi spoje-
ni s volanym G&astnikem.

Kontrolka

Spina& mé k dispozici kontrolkuy»» obr. 32
(3ipka). Ta slouzi k signalizaci nasledujicich
stavd:

¢ Vypnuto: servis eCall neni k dispozici.
o Blikani éervené po dobu pfiblizné 20

sekund po zapnuti zapalovani: servis eCall
je deaktivovany.

e Sviti Cervené: zavada systému. Servis eCall
je k dispozici pouze omezené. CUPRA dopo-
rucuje vyhledat servisniho partnera.

e Sviti zelené: servis eCall je k dispozici. Sys-
tém bezvadné pracuje.

o Blik4 zelené&: hovorové spojeni je aktivni.

° <
1 Informaéni volani?

Pomoci informaéniho voléani se uskute&ni
hovor se servisnimi sluzbami spole&nosti
SEAT S.A.

= Volani v pfipadé zavady"

Pomoci voléni v pfipadé& zavady si lze v pfipa-
dé néjaké zavady pfimo vyzadat odbornou
pomoc.

Soucasné s hlasovym hovorem se pfenesou
nékteré Udaje o vozidle, napF. Vase aktuaini
stanovisté.

so2 Servis tisfiového volani?

Pokud se tisfiové volani uskute&huje ruéné
nebo automaticky spusténim airbagu pfi ne-
hodé, predavaji se automaticky pro tisfové
volani duleZité Udaje, napf. aktudlni stanovis-
té vozidla.»> strana 360.

V pfipadé vefejného hovoru pouzivé partner
hovoru jazyk zemé, v niZ se nachézite.

PFi soukromém hovoru Vam je partner hovo-
ru ndpomocen v jazyku, ktery jste nakonfigu-
rovali v systému infotainmentu. Neni-li na-
konfigurovany jazyk k dispozici, pouZije se
anglictina.

PFepojeni na &islo tisfového volani 112

V nékterych situacich, v nichz je zasah servi-
su tisfiového volani omezeny nebo neprove-
ditelny, uskuteéni se tisfiové volani na &islo
1125.



Svépomoc

Pouze omezenou funkci servisu tisfového
volani, resp. prepojeni hovoru na &islo tisfo-
vého volani 112 mohou mit za nasledek tyto
okolnosti:

e Vase aktudlni stanovisté nachazi v oblas-
tech s Zddnym nebo nedostateénym pFi-
jmem mobilniho signélu nebo GPS. K tém je
moZné priradit také tunely, soutésky mezi vy-
sokymi budovami, garéze, podchody, hory
audoli.

* V oblastech s dostateénym pFijmem mobil-
niho signalu a GPS neni k dispozici sit mobil-
niho signalu pfislusného poskytovatele tele-
komunika&nich sluzeb.

 Servis tisfového volani neni k dispozici ve
viech zemich. Neexistuje platnéa licence pro
pouZiti servisu tisiového volani.

© Pro tisPové volani potfebné konstruk&ni di-
ly ve vozidle jsou poskozené nebo bez dosta-
teéného privodu elektrické energie.

 Servis tisfového volani neni k dispozici ve
viech zemich. Vzdy podle stanovisté vozidla
se mohou diodové kontrolky a dokonce

i rizné druhy hovoru chovat specifickym
zpUusobem.

Volani v pfipadé& zavady a informaéni volani
mohou mit za nasledek dodateéné naklady
na fakture Vasich telefonnich sluzeb.

Vybaveni pro pfipad nouze

l Palubni naradi

B7C-0143

Obr. 33 V zavazadlovém prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru: palubni
néradi.

Palubni n&fadi se nachézi v zavazadlovém
prostoru pod krytem lozné plochy. K dosaze-
ni pristupu k palubnimu néfadi»» strana 138 .

Palubni n&fadi se sklada z téchto dilu:

(@ Adaptér pro bezpe&nostni sroub kola
Vle&né oko, zasroubovatelné

Kli¢ na kola

Klika zvedaku vozidla

Zvedék vozidla

Stahovaci hék pro stahovani kryt( stfedu
kola

Q @OVOO®O

Svorka pro krytky Sroubt kol

Nékteré z uvedenych néstroju patfi jen k ur-
&itym provedenim modelu, resp. k mimorad-
nym vybavém.

/A POZOR

Volné uloZené palubni nafadi, opravarenské
sady a nahradni kolo mohou pfi ndhlém
oo , AP
jizdnim manévru nebo zabrzdéni, stejné tak
i pfi nehodé& proletét vnitfnim prostorem
vozidla a zpUsobit zavazna poranéni.

* Vidy zajistéte, aby byly palubni naradi,
opravarenska sada a ndhradni kolo nebo
nouzové kolo v zavazadlovém prostoru
bezpe&né upevnéné.

/A POZOR

Nevhodné nebo poskozené palubni naradi
muiZe mit za nasledek nehody a poranéni.

* S nevhodnym nebo poskozenym naradim
nikdy nepracujte.

Zvedak vozidla obecné nevyzaduje Gdrzbu.
V pfipadé potFeby jej promaZte univerzal-
nim tukem.
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Nouzové situace

Oprava pneumatik

Opravarenska sada TMS (Tyre Mo-
bility System)

Pomoci opravarenské sady (Tire Mobility Sys-
tem) Ize spolehlivé ut&snit poskozeni pneu-
matiky, ktera byla zplsobena cizimi pfedmé-
ty nebo vpichy az do praméru pfiblizné

4 mm. Cizi predméty (napf. Sroub nebo
jehla) nesmi byt z pneumatiky odstran&ny!

Po naneseni t&sniciho prostfedku na pneu-
matiku asi 10 minut po zahajeni jizdy znovu
bezpodmineéné zkontroluijte tlak vzduchu
v pneumatice.

Pouzijte k nahusténi pneumatiky opravaren-
skou sadu pouze poté, co je vozidlo bezpec-
né odstaveno, poté co jste obezndmeni

s nutnymi postupy a bezpe&nostnimi pfedpi-
sy a poté co méte k dispozici spravnou opra-
varenskou sadul Jinak vyhledejte odbornou
pomoc.

Tésnici prostfedek pro pneumatiky nesmi
byt pouZit v téchto pripadech:

© PFi poskozeni disku.

® PFi venkovnich teplotéch nizsich nez -20°C
(-4°F).

e Pfirozfiznuti nebo propichnuti pneumati-
ky, které jsou vétsi nez 4 mm.

o Kdyz jste jeli s velmi nizkym tlakem v pneu-
matice nebo s prazdnou pneumatikou.

o Pokud vyprselo datum trvanlivosti na tlako-
vé lahvi pro utésnéni pneumatik.

A\ POZOR

Pouziti opravarenské sady muize byt nebez-
peéné, predevsim pokud se husti pneuma-
tika na okraji vozovky. Abyste snizili riziko
tézkych Grazt, dodrzujte tyto pokyny:

o Jakmile je to moZné a bezpeéné, zastavte
vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpe&né vzda-
lenosti od projizdéjicich vozidel tak, aby by-
lo mozné nahustit pneumatiku.

e Zajistéte, aby byl podklad rovny a pevny.
e Vsichni spolucestujici a obzvlasté déti
musi vZdy byt v bezpeéné vzdalenosti od
vozidla a mimo pracovni prostor.

* Zapnéte vystrazna svétla, abyste varovali
ostatni G€astniky silniéniho provozu.

» Opravarenskou sadu pouZijte jen tehdy,
jestlize jste seznameni s nezbytnymi &in-
nostmi. Jinak vyhledejte odbornou pomoc.
» Opravarenska sada je uréena pouze pro
pripad nouze, pro dojezd k nejblizsimu ser-
visnimu partnerovi.

* Pneumatiku opravovanou opravarenskou
sadou nechte okamzité vyménit.

» Utésiovaci prostredek je zdravi Skodlivy
a musi byt pfi kontaktu s pokozkou ihned
odstranén.

e Opravarenskou sadu ukladejte vzdy mimo
dosah déti.

* Vidy vypéte motor, zapnéte elektronic-
kou parkovaci brzdu a u manualni prevo-
dovky zarad'te néktery prevodovy stupen
nebo u automatické prevodovky uved'te
volici pAku do polohy P, aby se snizilo riziko
nechténého pohybu vozidla.

/A POZOR

Pneumatika naplnéna utésiiovacim pro-
stfedkem nema stejné jizdni vlastnosti jako
bé&zna pneumatika.

* Nikdy nejezdéte rychlejinez 80 km/h

(50 mph).

* Vyhnéte se zrychleni na plny plyn, silné-
mu brzdéni a razantnim jizdam do zatacéek!
o Jed'te rychlosti maximalné& 80 km/h

(50 mph) pouze 10 minut, poté musite pne-
umatiku zkontrolovat.

& Zivotni prostredi

Pouzity nebo prosly tésnici prostfedek zlik-
vidujte podle zdkonnych predpist.

Nova lahev s t&snicim prostfedkem pro
pneumatiky je k dostani u servisniho par-
tnera CUPRA nebo u kazdého smluvniho
prodejce SEAT.



Dodrzujte pokyny zvlastniho navodu k pou-
Ziti od vyrobce opravarenské sady.

l Soudasti opravarenské sady

[B7c-0022]
Obr. 34 Schématické zobrazen(: Soucasti
opravarenské sady.

Opravérenska sada se nachazi v zavazadlo-
vém prostoru pod podlahovou krytinou.
Skladé se z nasledujicich soucasti»» obr. 34:

(@ Sroubovék na viozky ventilu

(@ Nélepka k umisténi v zorném poli Fidice
na panelu pFistroju k pfipominani nejvyssi
doporuéené rychlosti ,max. 80 km/h*,
resp. ,max. 50 mph*

(® Plnici hadi¢ka s uzaviraci zatkou

Svépomoc

(@) Vzduchovy kompresor (provedeni se
vzdy podle verze mdze ménit)

(® Spinac pro ZAPNUTI/VYPNUTI

® Sroub pro vypousténi vzduchu (miize byt

také zabudovan v plnici hadici pneuma-
tik).

@ Ukazatel plniciho tlaku pneumatiky (md-
Ze byt také integrovan v plnici hadici)

Plnici hadice pneumatiky

(® 12voltovy konektor kabelu

Plnici lahev t&snicim prostfedkem

@) Néhradniviozka ventilu

Sroubovak na vlozku ventilu @) méa na
spodnim konci vyfez, do kterého vlozka ven-
tilu zapadne. Jen tak Ize vlozku z ventilu pne-
umatiky vySroubovat a opét zasroubovat.
Plati to také pro nahradni viozku ventilu @).

Utésné&ni a nafouknuti pneumati-
ky

Utésné&ni pneumatiky

® Odsroubuijte krytku a vlozku ventilu pneu-
matiky. K vySroubovéni vlozky ventilu pouzij-
te Sroubovék na vlozky ventiluyy obr. 34 (D).
PoloZte vlozku ventilu na &isty podklad.

o ZatFeste silné lahvi s t&snicim prostfedkem

»> obr. 34 (9.

* Nalahev s tésnicim prostfedkem nasrou-
buijte pinici hadickuy obr. 34 (3. Félie na
uzévéru se automaticky propichne.

o Z plnici hadiky»» obr. 34 (3) odstrarite
uzaviraci zatku a otevieny konec nasufite
zcela na ventil pneumatiky.

o Drzte l4hev dnem smé&rem nahoru a naplii-
te jejim celym obsahem pneumatiku.

® Sejméte lahev s tésnicim prostfedkem

z ventilu pneumatiky.

e Zasroubuijte opét vlozku ventilu pomoci
$roubovéku na viozky ventilus obr. 34 (D)
do ventilu pneumatiky.

Nafouknuti pneumatiky

e Plnici hadice pneumatiky»» obr. 34

vzduchového kompresoru nasroubujte pev-

né na ventil pneumatiky.

o Zkontrolujte, zda je vypoustéci Sroub vzdu-

chuy obr. 34 (6) zaroubovany.

e Spustte motor vozidla a ponechte jej béz-

et.

o Zasufite konektor»» obr. 34 (9) do 12V z&-

suvky vozidlay» strana 147 .

e Zapnéte vzduchovy kompresor pomoci

spinace ZAP a VYP»» obr. 34 (5).

o Nechejte vzduchovy kompresor béZet tak

dlouho, a7 se dosdhne tlaku 2,0 - 2,5 bar (29

- 36 psi/200 - 250 kPa). Maximalni doba bé-

hu je 8 minut.

» Vypnéte vzduchovy kompresor. »
45
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e Nedosahne-li se uvedeného tlaku, odsrou-
buijte plnici hadici z ventilu pneumatiky.

* Popojedte vozidlem o 10 metr(, aby se
mohl tésnici prostfedek v pneumatice roz-
prostFit.

* Nasroubuijte znovu plnici hadici vzducho-
vého kompresoru na ventil pneumatiky.

o Zopakuijte proces nafouknuti.

e Nedoséhne-li se ani nyni potfebny plnici
tlak, je pneumatika pFilis silné poskozena.
Nepokralujte v jizdé a vyhledejte odbornou
pomoc.

* Vypnéte vzduchovy kompresor. Od3rou-
bujte plnici hadici z ventilu pneumatiky.

e Je-lidosazeno plniciho tlaku 2,0 - 2,5 bar,
pokracuijte dal v jizd& rychlosti nejvyse

80 km/h (50 mph).

® V zorném poli fidice pfilepte na pfistrojo-
vou desku nalepkus»» obr. 34 ().

e Po 10 minutéch jizdy znovu zkontrolujte
tlak v pneumatice»» strana 46.

A POZOR

Plnici hadice pneumatiky a vzduchovy
kompresor mohou byt po nafouknuti hor-
ké.

e Chranite ruce a pokozku pred horkymi di-
ly.

» Horkou plnici hadici a horky vzduchovy
kompresor nepokladejte na hoflavé mate-
rialy.

o Pfed uloZzenim nechejte zafizeni duklad-
né ochladit.

¢ Nelze-li pneumatiku nafouknout na ale-
spoii 2,0 bar (29 psi/200 kPa), je jeji posko-
zeni prilis rozsahlé. Tésnici prostfedek neni
schopen pneumatiku utésnit. Nepokracujte
v jizdé. Vyhledejte odbornou pomoc.

® UPOZORNENI(

Vzduchovy kompresor vypnéte nejpozdéji
po 8 minutach b&hu, aby se neprehral! Pfed
opétovnym zapnutim nechejte kompresor
nékolik minut vychladnout.

| Kontrola po 10 minutéch jizdy

PFipojte opé&t plnici hadici pneumatiky
»> obr. 34 (5) a na ukazateli pniciho tlaku
pneumatiky (6) odectéte tlak v pneumatice.

1,3 bar (19 psi / 130 kPa) a méné:

* Nepokracujte v jizdé! Pneumatiku nelze
pomoci opravéarenské sady dostatecné utés-
nit.

 Vyhledejte odbornou pomoc »» A.

1,4 bar (20 psi / 140 kPa) a vice:

o Upravte opét tlak v pneumatice na sprav-
nou hodnotu.

ot

o Pokralujte opatrné v jizdé k nejblizsimu
servisnimu partnerovi maximalni rychlosti
80 km/h (50 mph).

e Tam nechte poskozenou pneumatiku vy-
ménit.

/A POZOR

Jizda s neutésnénou pneumatikou je ne-
bezpe&na a muZe zpusobit nehody a tézka
zranéni.

* Pokud je tlak v pneumatice 1,3 bar
(19 psi / 130 kPa) a niz3i, nepokraéujte
vjizdé&.

* Vyhledejte odbornou pomoc.

Vyména kola

| Pipravné prace

o Odstavte vozidlo na vodorovné plose ana
bezpeéném misté, pokud mozno co nejdale
od projizdé&jicich vozidel.

o Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

o Zapnéte vystrazna svétla.

® Manuélini prevodovka: zafad'te 1. pfevodo-
vy stupen.

o Automatickd pfevodovka: Stisknutim tla&it-
ka P zasunite parkovaci uzavéru.

o U provozu s privésem odpojte privés od
Vaseho vozu.



e Pfipravte si palubni n&fadi»» strana 43
arezervni koloy strana 347

© DodrZujte zakonnéa ustanoveni jednotlivy-
ch zemi (vystrazné vesta, vystrazny trojuhel-
nik atd.).

* Nechte vystoupit viechny cestujici z vozi-
dla, ti by se méli zdrZovat mimo nebezpe&ny
prostor (napfF. za svodidly).

/A POZOR

» DodrZujte vySe uvedené kroky a chrafite
tak sami sebe a ostatni i€astniky silniéniho
provozu.

o Pokud provadite vyménu kola na pfikré
vozovce, zablokujte protilehlé kolo kame-
nem nebo né&im podobnym, aby bylo vozi-
dlo zajisténo proti rozjeti.

Krytky Sroubt kola

Obr.35 Kolo: Srouby kola s vikem.

Svépomoc

Vyjmuti

e Zasunite plastovou svorku (palubni nafadi
»> obr. 33) na krytku tak, aby zaklapla.
»> obr. 35.

e Pomoci plastové svorky krytku stahnéte.
Krytky chrani $rouby kola pfed poskozenim

apo vyméné kola je nutné je opét na Srouby
UpIné nasadit.

Bezpeé&nostni Sroub kola mé zvlastni krytku.
Ta se hodi pouze na bezpeénostni sroub kola
a nikoli na obvyklé Srouby.

Bezpeénostni Srouby kol

B7C-0221

Obr.36 Bezpe&nostnisroub kola s krytkou
a adaptérem

Povoleni bezpeé&nostniho Sroubu kola

o Stdhnéte ozdobny kryt kola, resp. krytku.

o Nasufite specidlni adaptér»» obr. 36 @)
(palubni nafadi»» strana 43 ) aZ na doraz do
bezpeénostniho Sroubu kola.

o Nasunite kli¢ na kola (palubni n&radi) az na
doraz na adaptér.

e Uvolnéte Sroub kolay strana 47.

Zaznamenejte Ciselny kéd pojistky Sroubu
kola a bezpeéné jej uschovejte mimo vozi-
dlo. Pokud byste potfebovali ndhradni
adaptér, mizete ho ziskat s uvedenim &isla
dilu u Vaseho servisniho partnera CUPRA
anebo v odborném servisu SEAT.

Povoleni Sroubt kola

Obr.37 Vymeéna kola: povoleni sroubt ko-
la.

K povoleni 3roubu kola pouzivejte vyhradné
k vozidlu nalezejici kli¢ na kola. »
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Uvolnéte nepatrné Srouby kol o jednu otacé-
ku, dFiv neZ vozidlo nadzvednete zvedékem
vozidla.

Pokud nejde Sroub uvolnit, zatlacte opatrné
nohou na konec kli¢e kol. Drzte se béhem
tohoto procesu pevné vozidla a zajistéte svoji
stabilitu.

Povoleni Sroubt kola

® Nasurite kli¢ na kola aZ na doraz na sroub
kola.»» obr.37.

o Uchopte kli¢ kol na konci a otocte Sroubem
pfiblizné o jednu otacku proti sméru hodino-
vych rucicek »» A\.

DuleZité informace ke Sroubiim kola

Z tovarny namontované disky a Srouby kola
jsou vzhledem ke své konstrukci vzajemné
sparovany. Pfi pfechodu na jiné disky proto
musite pouzit odpovidajici Srouby spravné
délky a spravného tvaru. Na tom zavisi sprav-
né usazeni kol a funkce brzdové soustavy.

Za urcitych okolnosti nesmite pouzivat zddné
Srouby kol vozidel stejné vyrobni fady.

/A POZOR

Neodborné& dotazené Srouby kola se mohou
bé&hem jizdy uvolnit a zplsobit ztratu kont-
roly nad vozidlem.

» PouZivejte jen ty Srouby kol, které patfi ke
kolu, které jimi upeviiujete.

¢ Nikdy nepouZivejte rozdilné Srouby kol.

« Srouby kol a zavity Sroubti musi byt &isté,
bez mazu nebo oleje a mit lehky chod.

» PouZzivejte pro uvolnéni, resp. utazeni
Sroubt kol pouze kli€¢ dodany spolu s vozem
z tovarny.

» Povolte pouze trochu (asi o jednu otacku)
Srouby kola, dokud je3té& neni vozidlo zdvi-
Zené pomoci zvedaku vozidla - nebezpe&i
drazu!

o Srouby a zavity v nabojich kola nikdy ne-
potirejte tukem nebo olejem. | kdyZ jsou
Srouby utazené predepsanym utahovacim
momentem, mohly by se béhem jizdy uvol-
nit.

* Nikdy nepovolujte Sroubové spoje disktl

s prisSroubovanym krouzkem.

* Pokud se Srouby utdhnou mensim utaho-
vacim momentem, neZ je ten pfedepsany,
mohou se Srouby a disky b&hem jizdy uvol-
nit. Jestlize je utahovaci moment pfilis vy-
soky, mohly by se znicit Srouby kola a zavity.

l Nadzvednuti vozidla

SFF-0006

Obr.38 Upeviiovaci body pro nasazeni
zvedéaku vozidla.

\

»»mmum.

57C-0090

Obr.39 Podélny nosnik: nasazeni zvedaku
vozidla.

o Umist&te zvedak vozidla (palubni n&radi)
na pevny podklad. Pfipadné pouZijte stabilni
podloZku s velkou plochou. na klouzavém
povrchu jako napf. dlazdicky byste méli pou-
Zit protiskluzovou podlozku (napf. gumovou
matraci) »» A\.



Svépomoc

* Najdéte na podéIném nosniku znacku
Uchytného bodu pro zvedak vozidla (vtisk),
kterd se nachazi nejblize k mé&nénému kolu.
»> obr. 38.

e Umisté&te zvedék vozidla pod tchytny bod
na podélném nosniku a vysunte jej tak, aby
se vyfez (D> obr. 39 nachazel pod zamys-
lenym GUchytem.

o Ustavte zvedak vozidla tak, aby vyfez (1)
Lobejmul“ zamy3leny Gchyt na podélném
nosniku a zvedak vozidla (2) se celou plo-
chou spolehlivé opfel o zem. Opé&rna

deska (2) se musf pFitom nachézet svisle pod
Gchytnym bodem (@).

® Potom vytocte zvedak déle nahoru tak, aby
se kolo pravé odlepilo od zemé.

/A POZOR

Zvedak vozidla, dodavany vyrobcem vozi-
dla, je uréen pouze pro Vas typ vozidla.

V Zadném pripadé s nim nezvedejte t&Z5i
vozidla nebo jind bremena - nebezpeéi po-
ranéni!

e Zajistéte, aby byl zvedak vozidla stabilni.
PFi hladkém nebo mékkém podkladu muze
zvedak vozidla sklouznout nebo se probofit
a zavinit poranéni.

» Zvedejte Vase vozidlo pouze pomoci z vy-
roby dodaného zvedaku. Jiné vozidlové
zvedaky, i kdyZ jsou schvalené pro jiné mo-
dely CUPRA, by mohly sklouznout - nebez-
pedi poranéni.

* Nasazujte zvedak vozidla pouze v pred-
pokladanych tchytnych bodech na podél-
ném nosniku a vZdy jej ustavte. Jinak mize
zvedak vozidla pfFi nedostateéném uchyce-
ni na vozidle sklouznout: nebezpedéi pora-
néni!

¢ Nikdy nezasunujte né&jakou &ast téla (na-
pF. paZi nebo nohu) pod vozidlo, které je
zvednuto pouze palubnim zveddkem vozi-
dla.

® Pokud je nutné pracovat pod vozidlem,
musite ho navic bezpeéné& podepfit vhod-
nymi podpérami.

¢ Nikdy nezvedejte vozidlo, kdyz je naklo-
néno na stranu nebo pokud motor bézi.

» Nikdy nestartujte motor zvednutého vo-
zidla. Vibrace motoru mohou zpusobit pad
vozidla ze zvedaku.

® UPOZORNENI(

Vozidlo nesmi byt nadzvedavano za prah.
Zvedak vozidla nasazujte na podélny nosnik
pouze v predpokladanych mistech. Jinak se
vozidlo poskodi.

Odmontovani, resp. pfimontovani
kola

Po povoleni sroubu kol a zvednuti vozidla
zvedakem vozidla, vymérite kolo nasleduji-
cim zpusobem.

PFi sniméani a nasazovani kola muze disk za-
séhnout brzdovy kotou€ a poskodit ho. Po-
stupujte proto opatrné a vyzadejte si pomoc
od dal3i osoby.

Sejmuti kola

* Vy3roubuijte Srouby na kole kli¢em na kola
a polozte je na Cistou podlozku.

e Sejméte kolo.

Nasazeni kola

Pfipadné dbejte na smér otaceni pneumatiky
»> strana 50.

o Nasad'te rezervni, resp. nouzové kolo.

o Zaroubujte Srouby kola a utdhnéte lehce
klicem na kola.

e U uzamykatelného Sroubu si pomozte
adaptérem.

e Spustte opatrné vozidlo pomoci zvedaku
vozidla dolG.

® Viechny Srouby kola pevné dotdhnéte ve
sméru hodinovych ruci¢ek pomoci klice na
kola. Nepostupujte pfi tom po obvodu, nybrz
vZdy stFidejte protilehlé Srouby.

® Popfipad& namontuijte krytky, kryt stfedu
kola nebo celoplo3ny kryt kola.

Srouby kol musf byt Eisté a musi se snadno
tocit. Zkontrolujte priléhajici plochy kola
anaboje kola. Znedisténi na téchto plochach
je nutné pfed namontovanim kola odstranit. »
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Utahovaci momenty Sroubu kola

Pfedepsany utahovaci moment 3roubu kola
u ocelovych disku a diskd z lehkych kovu je
140 Nm. Po vyméné kola neprodlené& ne-
chejte u nejbliziho servisniho partnera
zkontrolovat pomoci bezchybné fungujiciho
momentového kli¢e utahovaci moment.

Zkorodované a obtizné& pohyblivé srouby ko-
la je nutné pfed kontrolou utahovaciho mo-
mentu vyménit a zavity v naboji kola vycistit..

Srouby a zavity v nabojich kola nikdy nepoti-
rejte tukem nebo olejem. | kdyz jsou Srouby
utazené predepsanym utahovacim momen-
tem, mohly by se b&hem jizdy uvolnit.

Pneumatiky vdzané na smér cho-
du

Pneumatiky s uréenym smérem otaceni byly
vyvinuty pouze k ota&enf jednim smé&rem.
Pneumatiky s pfedepsanym smérem otaceni
jsou na boku oznaéené Sipkou. Uvedeny
smér otaceni je nutné bezpodmineéné do-
drZet, pouze pak jsou zajistény optimalni
vlastnosti chodu s ohledem na aquaplaning,
pfilnavost, hluénost a otér.

Pokud je nékterd pneumatika presto namon-
tovéna proti ur€éenému sméru otacent, je
nutné jet opatrné&ji, protoze pneumatiky
nejsou namontovany v souladu se zakladnimi
pozadavky na jejich pouziti. To je obzvl&sté

N

dulezité, pokud je vozovka mokra. Pneumati-
ku je nutné co nejrychleji vyménit nebo na-
montovat do spravného sméru otaéeni.

Dodateéné &innosti po vyméné
kola

o Umistéte zpét krytky Sroubd kol.

e UloZte vSechny prostredky pro opravu.

o Nelze-livymé&néné kolo ulozit v prohlubni
pro n&hradni kolo, uloZte je bezpe&né v za-
vazadlovém prostorusy strana 136 .

e Zkontrolujte tlak v pneumatice namonto-
vaného kola, jakmile je to mozné.

o U vozidel s kontrolkou tlaku v pneumati-
kach zkoriguijte tlak v pneumatikach a uloZte
jej do paméti»» strana 345.

e Utahovaci moment Sroubu kola neprodle-
né zkontrolujte pomoci momentového klice
»» strana 50. Do té doby jezdéte opatrné.

e Nechte vadné kolo co nejdfive vyménit.

Vyména list stéracu

Servisni poloha stérace €elniho
skla

Obr. 40 Sté&rac skla v servisni poloze.

Zajistéte, aby listy stérace neprimrzly.

V servisni poloze Ize ramena stérace skla od-
klopit od Eelniho skla.»» obr. 40 .

e Zavrete viko motorového prostorus» stra-
na322.

® Zapnéte a opét vypné&te zapalovan.

o Stlacte kratce packu stéracl skla smérem
dol» strana 125 (&).

PFed jizdou opét pfiklopte ramena stérace na
Eelni sklo! Ramena stérale se po pouziti pac-
ky stérau opét posunou do vychozi polohy.
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e Ramena stérace Ize uvést do servisni po-
lohy pouze tehdy, je-li viko motorového
prostoru GpIné zaviené.

 Servisni polohu muzete napriklad pouZzit
itehdy, kdyZ v zimé chranite éelni sklo kry-
tem proti nAmraze.

Vyména list stéraca €elniho
azadniho skla

@

B7C-0086
Obr. 41 Vyména list stéracu celnfho skla.

Z vyroby jsou stérace skel vybaveny listami

s grafitovym povlakem. Grafitova vrstva zajis-
tuje snadné stirani skla listou stérace. Posko-
zena grafitova vrstva zpUsobuje mimo jiné
zvy$enou hluénost stirdni skla.

Stav list stérace pravidelné kontrolujte. Po-
kud stiraci listy poskrabaiji sklo, musi se

v pfipadé opotfebeni vyménit nebo v pfipa-
dé necistoty vycistit »» @.

Neni-limoZné timto zplsobem problém od-
stranit, Ize prestavit Uhel nastaveni ramen
stéraCe. V tomto pfipadé pozadejte servisni-
ho partnera o kontrolu a nastaveni ramen
stérace.

Poskozené listy stérace by se mély ihned vy-
ménit. Jsou dostupné u servisnich partnerd.

Zvednuti a odklopeni ramen stérace Eelni-
ho skla

o Uved'e stérac Eelniho skla do servisni po-
lohy»»» strana 50.

* Ramena st&rade Celniho skla uchopte pou-
ze u upevnéni listy stérale.

Cisténi list stérace

* Nadzvednéte ramena stérace.

» K odstranéni prachu a nedistot z list stérale
pouzijte mékky hadfik.

o Jsou-liliSty stérale siln& znedisténé, opatr-
né je vycistéte houbickou nebo hadfikem

» 0.

Vyména list stérace Eelniho skla
e Zvednéte a odklopte ramena stérace.

o PFidrite odjistovaci tla&itko» obr. 41 (@)
stisknuté a soucasné stahnéte stiraci listu ve
sméru Sipky.

o Nasufite novou listu stérace stejné délky
a stejného provedeni na rameno stérace
tak, aby zaklapla.

e Priklopte ramena stérace nazpét na celnf
sklo.

Vymeéna stérace zadniho skla
o Odklopte rameno st&race od zadniho skla.

o Vytdhnéte listu stérace pod stfedem z dr-
Zaku. Drzte pFi tom pevné rameno stérace.

e Zatlacte novou listu stérace (stejné délky
aprovedeni) do Uchytu ramena stérace. Drz-
te pfi tom pevné& na hornim konci rameno
stérace.

e Sklopte rameno stérale nazpét na zadni
sklo.

/A POZOR

Opotfebované nebo znecisténé stiraci listy
omezuiji viditelnost a zvy3uji nebezpeéi ne-
hody a t&Zkého zranéni.

© Pokud jsou listy stérace poskozené a opo-
tfebované nebo pokud &elni sklo jiz dosta-
teéné nedisti, vzdy je vyménte.

® UPOZORNENI{

® Poskozené nebo znedisténé listy stérace
mohou poskrabat sklo.

»
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.
ove situace

o Cistici prostfedky s obsahem rozpousté-
del, tvrdé houbicky a jiné predméty s ostry-
mi hranami poskozuji pfi Eisténi list stérace
jejich grafitovou vrstvu.

o Skla necistéte palivem, odlakovaéem, Fe-
didlem laku nebo podobnymi kapalinami.

© PFi mrazu vzdy pred zapnutim stérace
zkontrolujte, zda liSty stérace neprimrzly!
PFi odstavovani vozidla za chladného po-
&asi, vdm maZe pomoci servisni poloha sté-
raée &elniho sklay» strana 50.

e Aby se predeslo poskozeni vika motoro-
vého prostoru a ramen stérace, sklapé&jte
ramena stérace €elniho skla smé&rem do-
predu pouze pri servisni poloze.

o Pred zahajenim jizdy pFiklopte vzdy ra-
mena stérace na sklo.

© UPOZORNENI

Pomoc p¥i startovani

l Pomocné startovaci kabely

Startovaci kabel musi mit dostacujici prufez
vedeni.

Pokud nenasko¢i motor z divodu vybitého
akumulatoru vozidla, miZete pouZit k na-
startovani akumulator jiného vozidla.

N

Pro pomoc pfi nastartovani pouZzijte starto-
vaci pomocny kabel dle normy DIN 72553
(dodrZujte pokyny vyrobce kabelu). Prafez
vedeni musi byt u vozidel s zaZzehovym mo-
torem nejméné 25 mm? a u vozidel s vznéto-
vym motorem nejméné 35 mm2.

o Mezi vozidly nesmi byt kontakt, protoze
by pFi spojeni kladnych pélt mohl protékat
proud.

o Vybity akumulator musi byt spravné pfi-
pojen k palubni siti.

Realizace pomoci pfi startovani

( \ B5C-0165

Obr. 42 Schéma zapojeni pro vozidla se
systémem Start-Stop.

PFipojeni pomocnych startovacich kabel

1. Naobou vozidlech vypnéte zapalovani

»y A\

2. Pripojte jeden konec Eerveného po-
mocného startovaciho kabelu na pluso-
vy pdl (») vozidla s vybitym akumuléto-
rem (&)

3. Pfipojte druhy konec Eerveného starto-
vactho kabelu k plus pélu () proud po-
skytujiciho vozidla (B).
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4.  PFipojte jeden konec Cerného startova-
ctho kabelu (©) ke vhodnému ukostFova-
cimu vyvodu, k masivnimu kovovému di-
lu pevné prisroubovanému k bloku mo-
toru nebo k bloku motoru samotnému.

5. Pfipojte druhy konec cerného pomoc-
ného startovaciho kabelu (D) ve vozidle
s vybitym akumulatorem k masivnimu
kovovému dilu, sesroubovanému s blo-
kem motoru nebo samotnému bloku
motoru, ale na mist&, pokud mozno
vzdéaleném od akumulatoru.

6. Kabely umistéte tak, aby nemohly byt
zachyceny otécejicimi se dily v motoro-
vém prostoru.

Spusténi

7. Spustte motor proud poskytujiciho vozi-
dla a nechejte jej béZet na volnobéh.

8. Spustte motor vozidla s vybitym akumu-
latorem a pockejte dvé aZ tfi minuty, az
motor zacne béZet plynule.

Odpojeni pomocnych startovacich kabel(

9. Vypnéte svétlo pfed odpojenim starto-
vaciho kabelu - pokud je zapnuto.

10. Ve vozidle s vybitym akumulatorem za-
pnéte ventilatory topeni a vyhFivani zad-
niho skla, aby byly odstran&ny nap&tové
3picky, které vzniknou pfi odpojeni.

T

11. Vyjméte kabel pfi béZicich motorech
presné& v opacném sledu, jak je popsano
vyse.

Dbejte na to, aby pfipojené kle3té mély do-
statecny kovovy kontakt s pély.

Startovani po 10 sekundach preruste, pokud
motor nenaskodi, a pokuste se asi po minuté
o to jesté jednou.

/A POZOR

e PFipracich v motorovém prostoru dodr-
Zujte vystrazné pokyny» strana 322.

o Akumulator dodavajici proud, musi mit
stejné napé&ti (12V) a zhruba stejnou kapa-
citu (viz vytisk na akumulatoru) jako prazd-
ny akumulator. Jinak existuje nebezpeci
vybuchu!

» Podporu startovani nikdy neprovadéjte,
je-lijeden z akumulatort zamrzly — nebez-
peéivybuchu! | po rozmrazeni existuje ne-
bezpedi poleptani vytékajicim elektrolytem
akumulatoru. Zamrzly akumulator vymén-
tes

» Zabrarite pritomnosti zapalnych zdroju
(otevieného svétla, zapalené cigarety atd.)
v blizkosti akumulatoru. Jinak existuje ne-
bezpedi vybuchu!

* DodrZujte pokyny vyrobce pomocnych
startovacich kabelQ pro jejich poufZiti.

¢ Nepfipojujte minus kabel od druhého vo-
zidla pfimo k minus pélu vybitého akumula-
toru. JiskFenim by se mohl vznitit zakumu-

latoru unikajici tfaskavy plyn — nebezpeci
vybuchu!

¢ Nikdy nepfipojujte minus kabel od druhé-
ho vozidla k diliim palivové soustavy nebo

k brzdovym trubkam.

* Nedotykejte se neizolovanych dilti pélo-
vych svorek. Kromé toho nesmi k plus pdlu
pripojeny kabel pFijit do kontaktu s elek-
tricky vodivymi dily vozidla - nebezpeéi
zkratu!

* Pomocné startovaci kabely umisté&te tak,
aby nemohly byt zachyceny otacejicimi se
dily v motorovém prostoru.

* Nesklané&jte se nad akumulatory - nebez-
pedi poleptani!

Vozidla se nesméji vzajemné dotykat, jinak
by mohl jiz pFi spojeni plus pélu protékat
proud.

Roztahovani a vleéeni

| Uvod k tématu

Roztahovani znamené nastartovat motor,
zatimco je vozidlo vleeno jinym vozidlem.

Vle&eni znamené taZeni vozidla neschopné-
ho provozu jinym vozidlem. »
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/A POZOR l Jizdni pokyny pro roztahovani

Dbejte vzdy na zakonné predpisy tykajici se
vle€eni a roztazeni.

Z technickych divodt se vozidlo nesmi
vléci pFi vybitém akumulatoru. Misto toho
se pouziji pomocné startovaci kabely

»> strana 52.

Vle€eni vozidel s Keyless Access je dovolené
pouze pfi zapnutém zapalovani!

Akumulator vozidla se vybiji, pokud je vozidlo
odtahovano s vypnutym motorem a zapnu-
tym zapalovanim. Vzdy podle na stavu nabiti
akumuldtoru se mGZe napé&ti sniZit dokonce
jiz po nékolika malo minutach tak, Ze se
viechny elektrické spotfebice vozidla vy-
pnou, napt. také vystrazna svétla. U vozidel

s Keyless Access by se mohl zablokovat vo-
lant »» A\.

/A POZOR

Vozidlo bez proudu by se nikdy nemélo vlé-
ci.

* B&hem vle&eni se nesmi vypnout zapalo-
vani startovacim tlaéitkem. Jinak by se
mohlo aktivovat zamykani sloupku Fizeni
avozidlo by se stalo nefiditelnym. To by
mohlo zpusobit nehodu, tézka zranéni

a ztratu kontroly nad vozidlem.

* Dojde-li b&hem vle&eni k pFeruseni prou-
du, musi se vleéeni okamZité zastavit a vy-
Z4&dat si pomoc u odborniki.

PFi roztahovani se znaéné zméni jizdni
abrzdové vlastnosti vozidla. Abyste snizili
riziko nehody nebo t&Zkych Grazu, dodrzuj-
te nasledujici:

e JakoFidié vle€eného vozidla:

- K brzdéni je nutné vynakladat podstat-
né vétsi silu pFi tlaku na pedal, protoze
nepracuje posilovac brzd. Dejte vzdy
pozor, abyste nenajeli na vleéné vozi-
dlo.

- KF¥izeni vozidla potfebujete v&tsi silu,
protoze posilovaé Fizeni p¥i stojicim
motoru nepracuje.

e Jako Fidi€ tazného vozidla:
- Predevsim opatrné a obezretné& pFida-
vejte plyn.
— Neprovadéjte nahlé brzdici a jizdni ma-
névry.

- Musite brzdit dfive neZ obvykle, a proto
pouze lehkym tlakem na pedal.

® UPOZORNENI{

o Abyste neposkodili vozidlo, napfiklad
barvu, odstrafite a namontujte s opatrnosti
kryt a vleéné oko.

o B&hem vleéeni se mGZe do katalyzatoru
dostat nespalené palivo a poskodit ho.

Obecné by se nemélo vozidlo startovat po-
moci roztahovani. Misto toho se pouiziji po-
mocné startovaci kabely» strana 52.

Z technickych divod( se nesméji roztahovat
nésledujici vozidla:

® Vozidla s automatickou prevodovkou.

e vozidla s vybitym akumulatorem, protoze
u vozidel se systémem zamykani a startovani
Keyless Access je sloupek fizeni zablokovan
anelze vypnout ani elektronickou parkovaci
brzdu ani elektronické zamykani sloupku Fi-
zeni, pokud jsou zapnuty.

© PFivybitém akumulatoru neni zajisténa
spravna funkce fidicich jednotek motoru.

Pokud by presto bylo nutné nastartovat
vozidlo roztazenim (pouze v pfipadé ma-
nualni pfevodovky):

e 2. Zarad'te 2. nebo 3. pfevodovy stupenr.

® PFidrzte se3lapnutou spojku.

o U obou vozidel zapnéte zapalovani a vy-
straznd svétla.

® Kdyz jsou obé vozidla v pohybu, spojku
uvolnéte.

o Jakmile motor nasko&i, sesldpnéte spojku
a vyrad'te pfevodovy stupen, aby se zabréanilo
najeti na vlekouci vozidlo.
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® UPOZORNENI

e Pfiroztahovani se mize do katalyzatoru
dostat nespalené palivo a poskodit ho.

o Ke spusténi motoru potfebna draha roz-
tahovani smi byt nejvyse 50 m, jinak existu-
je nebezpedi poskozeni katalyzatoru.

Roztahovani je moZné pouze, pokud je
elektronicka parkovaci brzda a p¥ip. elek-
tronické zamykani sloupku Fizeni vypnuto.
U vozidla bez proudu nebo v pripadé zava-
dy v elektrickém zafizeni je potfeba motor
nastartovat pomocnymi startovacimi kabe-
ly, aby se uvolnila elektronicka parkovaci
brzda a elektronické zamykani sloupku Fi-
zeni.

Pokyny pro vleéeni

Vle&eni vozidla vyzaduje uréitou zruénost,
zvI43té pri vleCeni lanem. Oba Fidi&i si musi
byt védomi potizi v prab&hu vleceni. Z toho-
to divodu by se mé&li nezkuseni Fidici vieceni

vyhnout.

B&hem vleceni je potfeba dévat pozor nato,
aby nedoslo k nepFipustnému tahu dopfedu
nebo narazim. PFi vle€eni mimo zpevnéné
cesty hrozi, ze dojde k pFetizeni lana.

Bé&hem vleceni Ize ve vleéeném vozidle zob-
razit zmé&nu sméru, i kdyZ jsou zapnuta vy-

straznd svétla. Zatlacte packu ukazatele
sméru jizdy pfi zapnutém zapalovani do
pisluiného sméru. Béhem ovladani packy
jsou vystrazna svétla vypnuta. Jakmile se
packa ukazatele sméru jizdy vrati do zakladni
polohy, zapnou se znovu automaticky vy-
straznd svétla.

Ridi¢ vle€eného vozidla:

® Nechte zapnuté zapalovani, aby se neza-
blokoval sloupek Fizeni, nevypnula elektro-
nicka parkovaci brzda a fungovaly ukazatele
sméru jizdy (smérové svétla) a stirdnf a ostfi-
kovani skel.

e K Fizen{vozidla potfebujete vétsisilu, pro-
toze posilovag Fizen pfi stojicim motoru ne-
pracuje.

* K brzdéni je nutné vynakladat podstatné
Vv&t3i silu pfi tlaku na pedal, protoZe nepracu-
je posilovaé brzd. Zamezte sradZce s vozi-
dlem, co tahne.

® Respektujte informace a pokyny v ndvodu
k obsluze vle€eného vozidla.

Ridi¢ tAhnouciho vozidla:
e Pfedeviim opatrné a obezfetné& pridavejte
plyn. Vyvarujte se ndhlym manévrim.

® Musite brzdit dFive nez obvykle, a proto
pouze lehkym tlakem na pedal.

® Respektujte informace a pokyny v ndvodu
k obsluze vle€eného vozidla.

Vleéné lano, resp. vleéna tyé

Vleéna ty¢ je bezpeénéjsi a zamezuje posko-
zeni vozidla. Pouze pokud neni k dispozici,
byste méli pouzit viecné lano.

Vleéné lano méa byt pruzné, aby byla obé vo-
zidla chrénéna. Proto pouZivejte jen lana

z umélych vldken nebo z podobné pruznych
materiald.

Upevnéte lano nebo ty€ vyhradné na vleéna
oka k tomuto U€elu uréené nebo na tazné
zafizeni.

Je-livozidlo vybavené taznym zafizenim

z vyroby, je vle€eni vlecnou ty&i povolené
pouze tehdy, je-li ty¢ specialné dimenzova-
na pro nasazeni na tazné zafizeni»» strana
291.

Vle&eni vozidla:

Zkontrolujte, zda Ize vozidlo vléci» strana
56, Kdy neni vleéeni vozidla povoleno?.

Vozidlo muze byt vle€eno na vleéném lang,
resp. na vleZné tyCi nebo se zdvizenou pred-
ni, resp. zadni ndpravou.

o Zapnéte zapalovani.

* Uvedte spinac jizdnich stupfit do nastave-
ni N»»» strana 219.

o Vozidlo se v Z4dném pFipadé nesmi vléci
rychlosti vy33i nez 50 km/h (30 mph).

e Vozidlo se smi vléci 50 km.



Nouzové situace

® V pfipadé pouziti vle€ného vozu se sméji
odtahovat vozidla s automatickou pfevodov-
kou pouze s nadzvednutymi pfednimi koly.

Vle&eni vozidel s pohonem viech kol
(4Drive)

Vozidla s pohonem viech kol (4Drive) Ize vIé-
ci vle€nym lanem nebo vle&nou tyé&i. Pokud
se vozidlo vleCe s nadzvednutymi pfednimi
nebo zadnimi koly, je potfeba motor vy-
pnout, protoze v opacném pripadé by se
mohlo poskodit hnaci Ustroji.

Kdy neni vleceni vozidla povoleno?

o Pokud v dusledku z&vady chybi olej v ma-
nuélini pfevodovce.

e Pokud je akumulator vybity, protoZe Fizeni
je déle blokovano a pFip. nelze odpojit ani
elektronickou parkovaci brzdu ani elektro-
nické zamykani sloupku Fizeni.

® Pokud je potfeba vozidlo vléci dal nez 50
km.

® Pokud napfiklad po nehodé& neni zajisténo,
Ze se kola spravné toci nebo Ze funguje Fize-
ni.

PFi vleéeni jiného vozidla:

¢ Dbejte na zdkonna ustanoveni.

© Dbejte pokyn( v ndvodu k obsluze tykaji-
cich se vleeni jinych vozidel.

® UPOZORNENi{

V pripadé, Ze na zakladé defektu nema Va-
e vozidlo Zadné mazivo, smi byt vozidlo
odtaZeno pouze se zvednutymi hnacimi ko-
ly, resp. na specialnim odtahovém vozidle
nebo privésu.

Vozidla Ize vléci pouze, pokud je elektro-
nicka parkovaci brzda a elektronické zamy-
kani sloupku Fizeni vypnuto. Vozidlo bez
proudu nebo v pripadé zavady v elektric-
kém zaFizeni je potfeba motor nastartovat
pomocnymi startovacimi kabely,»> strana
52 aby se uvolnila elektronicka parkovaci
brzda a elektronické zamykani sloupku Fi-
zeni.

Vleéné oko vpredu

Obr. 43 Na pravé strané predniho nérazni-
ku: odstranéni krytu.

Obr. 44 Predninaraznik vpravo: zasroubo-
vané vlecné oko.

Vle&né oko se zasroubovava do Uchytu, ktery
se nachazi za krytem na pravé strané predni-
ho naraznikuy obr. 43 .

Vleéné oko je nutné mit stle ve vozidle.

Rid'te se pokyny pro vleGeniy» strana 55.

Montaz vieéného oka vpredu

® Vyjméte vlecné oko z palubniho naradi
v zavazadlovém prostorus» strana 43 .

o Kvuli uvolnéni stlacte kryt ve spodni oblasti
a ponechte jej viset na vozidle»» obr. 43.

o Zasroubuijte vle¢né oko proti sméru hodi-
novych ruéiéek do Uchytu az na doraz

»> obr. 44 @. K utaZzeni vle¢ného oka
pouzijte vhodnou pomucku.

o Vy3roubujte vlecné oko po vleeni vhod-
nou pomuckou ve sméru hodinovych ruéi-
cek.



Svépomoc

o Nasad'te opét kryt a stlacte jej na pravé
strané tak, aby vystupek zaklapl do narazni-
ku.

o Ocistéte pFip. vleéné oko a umistéte ho do
zavazadlového prostoru spoleéné s palub-
nim naradim.

©® UPOZORNENI

Vle&né oko musi byt vzdy celé a pevné za-
Sroubovano. V opaéném pfipadé by se
mobhlo pf¥i vleéeni nebo roztahovani uvolnit.

Zadni vleéné oko

5FF-0027

Obr. 45 Na pravé strané zadniho nérazni-
ku: odstranéni krytu.

5FF-0028

Obr. 46 Na pravé strané zadniho nérazni-
ku: zaSroubované vlecné oko.

Vle&né oko se zasroubovava do Uchytu, ktery
se nachazi za krytem na pravé strané zadni-
ho nérazniku» obr. 45

Vozidla vybavena sériové taznym zafizenim
nemaji Uchyty pro vlecné oko. V takovém
pfipadé je pro vle€eni zapotfebi vytdhnout
nebo namontovat kulovou hlavuy strana
291, @.

Rid'te se pokyny pro vleCeni»» strana 55 .

Upevnéni zadniho vle€ného oka (vozidla
bez sériového tazného zarizeni)

o Vyjméte vlecné oko z palubniho néfadi

v zavazadlovém prostoru»y strana 43 .

o Stlacte horni oblast krytus obr. 45 a od-
jistéte jej.

* Odstrante kryt a nechejte jej viset na vozi-
dle.

o Zasroubuijte vle¢né oko proti sméru hodi-
novych ruéiéek do Uchytu aZ na doraz

»> obr. 46 »» @. K utazeni vieéného oka
pouzijte vhodnou pomucku.

e VySroubujte vle€né oko po vle€enivhod-
nou pomuckou ve sméru hodinovych ruéi-
cek.

o Nasad'te opét kryt a stlacte jej tak, aby vy-
stupky zaklaply do narazniku.

o Ocistéte prip. vle€né oko a umistéte ho do
zavazadlového prostoru spole&né s palub-
nim naradim.

® UPOZORNENI

® Vle&né oko musi byt vidy celé a pevné
zasroubovano. V opaéném pripadé by se
mobhlo pfFi vleéeni nebo roztahovani uvolnit.
e Pokud je vozidlo vybaveno z tovarny taz-
nym zarizenim, je vle€eni vle€nou tyéi po-
voleno pouze, pokud je ty¢ specialné kon-
cipovéana pro nasazeni na kulovou hlavu. PFi
pouziti nevhodné vleéné tyce Ize poskodit
jak kulovou hlavu, tak i vozidlo. Misto toho
pouzijte vle€né lano.
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Pojistky a Zarovky
Pojistky

| Uvod k tématu

V zsadé nékteré spotfebice mohou byt jis-
tény spoleéné jednou pojistkou. Obrécené

k jednomu spotfebici mize patfit nékolik po-
jistek.

Pojistky vyménujte pouze tehdy, jestlize byla
odstranéna pficina zavady. Pokud se nova
pojistka po kratké dobé opét spali, nechte
elektrické zafizeni zkontrolovat u nékterého
servisniho partnera.

/A POZOR

Vysoké napéti elektrického zafizeni miize
mit za nasledek Grazy elektrickym prou-
dem, popaleniny a smrt!

 Nikdy se nedotykejte elektrickych vedeni
systému zapalovani.

* Zamezte moZnosti zkratu na elektrickém
zafizeni.

/\ POZOR

Pouziti nevhodnych pojistek nebo pfemos-
téni elektrického vedeni muize zpusobit po-
Zar a téZka zranéni.

e Nikdy nepouZivejte pojistky, které maiji
vyssi hodnotu jisténi. Pojistku nahrad'te

vzdy novou pojistkou stejné hodnoty (stej-
na barva a potisk) a stejné velikosti.

» Nikdy nenahrazujte pojistky n&jakym ko-
vovym prouzkem, kancelaFskou svorkou
nebo n&&im podobnym.

® UPOZORNENI{

® Aby se predeslo poskozenim elektrickych
zarizeni ve vozidle, je nutné vzdy pred vy-
ménou nékteré pojistky vypnout zapalova-
ni, svétla a vSechny elektrické spotrebice.

e Oteviené pojistkové skFifiky je nutné
chrénit pFed neéistotami a vlhkosti, aby se
predeslo poskozenim elektrickych zafizeni.

¢ K jednomu spotfebici mizZe patfit nékolik
pojistek.

® Né&které spotiebi¢e mohou byt jistény
spoleéné jednou pojistkou.

e Ve vozidle jsou jesté dalsi pojistky, nez ty
které jsou uvedeny v této kapitole.

Pojistky ve vnitfnim prostoru vo-
zidla

U

o _BSC—OIZI
Obr. 47 Na strané fidice v pristrojové des-
ce: kryt pojistkové skFiriky.

Otevreni a zavFeni pojistkové skfifiky pod
pFistrojovou deskou

o Otevreni: Vyklopte kryt smérem dolu
»» obr. 47.

o Zavfeni: Vyklopte viko nahoru, aZ zaklapne.

Barevné oznaceni pojistek pod pfistrojo-
vou deskou

Barva Intenzita proudu vam-
pérech

svétle hnéda 5]
hnéda 75
Cervena 10
Modra oblast 15



Pojistky a Zarovky

Barva

Zluta
bila nebo prisvitna 25
Zelend oblast 30
oranzova 40

® UPOZORNEN{

e Kryty pojistkovych skfinék demontujte
opatrné a opét je nasazujte spravné, aby se
predeslo poskozenim vozidla.

or

e Oteviené pojistkové skfifiky musite chra-
nit pred vniknutim neéistot a vihkosti. Ne-
Cistoty a vlhkost v pojistkové skFifice mo-
hou zpusobit poskozeni elektrického zafi-

,
zeni.

| Pojistky v motorovém prostoru

| Vyména spalené pojistky

Obr. 48 V motorovém prostoru: kryt po-
jistkové skfifiky.

v

Otevfeni pojistkové skfifiky v motorovém
prostoru

» Otevrete viko motorového prostoru A
»> strana 322.

o v o

o K odjisténi krytu pojistkové skfifiky stiskné-
te zajistovaci spojky»»» obr. 48 .

o Sejméte kryt smérem nahoru.

e Pro montaz krytu jej poloZte na pojistko-

vou skFifi. Posufte zajistovaci spony dold, az
nahlas zacvaknou.

|

B7C-0092

Obr. 49 Zobrazeni spalené pojistky.

Pfiprava

* Vypnéte zapalovani, svétlo a viechny elek-
trické spotfebice.

o Otevrete prislusnou pojistkovou skFifiku
»> strana 58, strana 59.

Rozpoznani spalené pojistky
Spélenou pojistku Ize rozpoznat podle rozta-
veného kovového paskuy obr. 49 .

® Posvitte si na pojistku ruéni svitiinou, abys-
te vidé&li, zda je vypélena.

Vyména pojistek
* Vytahnéte pojistku.
o Spéalenou pojistku vymémte za novou se

stejnou hodnotou (barva a shodny nétisk)
a stejnou velikosti. »
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e Kryt I:lasii,(:v“e zpatky, resp. zavrete kryt po- Spottebic/ampéry SpotFebic/ampéry
jistkové skrinky.

Zpétna kamera Diagnostika, splnac ruéni brzdy, spl—
L 4k nac svétel, zpétny svétlomet, vnitfni 75
.. 24 Ridicijednotka 4x4 Haldex 15 osvétleni, osvétlena nastupnilista
| Obsazeni pojistek —
2 B;éggénostm pasy vpredu RGS 2 45 Sloupek fizenf 75
e oy g . +
Obsazeni pojistek ve vnitfnim prostoru vozidla 46 Displejradia 75

SPOtFEbiE/ampéry i 30 47 JizdnireZim 10

3 PHivés 25 27 Bezpecnostni pasy vpredu RGS 25

+EBSS 48 usB 75
b | AR Adlile 2 PHEV. Odpojeni vysokonapétového 52 12Vzésuvka 20
5  Volici paka automatické prevodovky 25 28 systému kvuli zachrannym pracim. 10 T
Oznageni Zlutou nélepkou. Parkovaci snimace, fidici jednotka
6 | vt 30 58  podpory zaparkovani, éelni kamera 7,5
29 Privés 15 aradar
8  Posuvnastfecha 20 L e A
30  Radio 30 Spinac zpétného chodu, snimace
7 Vyhivani sedadel 30 " 59  klimatizace, elektricky nastavitelné 75
31 Privés 25 chromované zrcétko
9 Dvere vlevo 30 ,
34 230Vzasuvka 30 Diagnostika, Fidici jednotka svétlo-
11 PFivés 15 o, £Q metU, regulator svétlometd 73
35 Osvétleni vlevo 40
12 Osvétlenivpravo 40 , 61  Spoustéc, snimac spojk 75
2 36 Ventilator klimatizace 40 PEIRES HINEER DY
13 Centrélni zamykani 40 L, 65  Zesilovag zvuk 10
J 37 Elektricky ovladané dvere 30 estiovac zvud
14  Beats Audio canamost. 30 ., 66  Stérac zadniho skl 15
39  Vyhrivany volant 10 eraczadnino sk
16 Airba 75 67  Vyhfivani zadniho skl 30
E 40 Houkacka alarmu 75 JENETNORE
17 SCR,relé motoru1.5 10 " "
41 Gateway 75 Pojistka/ampery
18 KESSY 75 T AR 5
42 Volici paka automatické prevodovky 75 Zésuvky vzadu, 230 V 30
19 Panel pristroju 75 2 A ,
Ovlédaci panel klimatizace/topent, Elektricky nastavitelné sedadlo fidice 15
20  Connectivity Box 75 43 vyhfivani zadniho skla, kompresoru 10

klimatizace



Pojistky a Zarovky

Obsazeni pojistek v motorovém prostoru

Spotrebic/ampéry

2

10

1

3
14

15

16

Ridici jednotka motoru

Ridici jednotka benzinového
Cerpadla, CNG

Modelova varianta VZ5: zapalo-
vaci civky

Svétlomet vpredu vlevo
Svétlomet vpredu vpravo

Cerpadlo automatické prevo-
dovky

Posilovac brzd
Houkacka

PFedni stérace
Klimatizace pro PHEV

Ridici jednotka automatické pre-
vodovky

Modelova varianta VZ5: Fidici
jednotka automatické pfevo-
dovky

Ridici jednotka ESP
nezévislé topenf
Ridici jednotka ESP

PHEYV, fidici jednotka automatic-
ké prevodovky

{5,

7,5/10/20

30

15
15

30

40
15
30

75

15/30

10

25
20
40

Spotrebi¢/ampéry Spotrebi¢/ampéry
17 PIC 40 33 PIC 40

18

20

21
22

23

24

25

27
28

29

30

31

PTC

Elektronické uzavérka diferenci-
&lu vpredu

Ridici jednotka motoru
Spoustéc

Ridici jednotka motoru (zazeho-
vy/vznétovy motor)

Snimace motoru

Modelova varianta VZ5: relé mo-
toru elektrického ventilatoru

Snimace motoru

Modelova varianta VZ5: snimace
motoru

Napéjeci napéti motoru

Modelové varianta VZ5: napéto-
vé napajeni motoru

Lambda sonda
Motor

Ridici jednotka benzinového
Cerpadla

Tlakové erpadlo 1.0

Modelova varianta VZ5: vstfiko-
vaci ventil valce 1- 4

40

15

75
30

15

7,5/10

75

7,5/10

15

7,5/10

75

10/15
10/20

15/20/30

10

10

e Ve vozidle jsou jesté dalsi pojistky, nez ty
které jsou uvedeny v této kapitole. Ty by
mél ménit pouze servisni partner.

e Pozice, které nejsou obsazeny Zadnou
pojistkou, nejsou v tabulkach uvedeny.

e Néktera z vybaveni uvedenych v tabul-
kéch se vztahuji pouze na uréité verze mo-
delu, resp. predstavuiji zvlastni vybavy.

o Mé&jte prosim na paméti, ze v tabulkach
jsou uvedeny Udaje, které byly k dispozici
v dobé tisku tohoto navodu k obsluze a mo-
hou se kdykoliv zménit.

’ v a4
Vymeéna zarovek

| Vyména Zrovek

PIné diodové svétlomety

PIné& diodové hlavni svétlomety pIni viechny
osvétlovaci funkce (svétlo pro denni sviceni,
obrysové svétlo, smérové svétlo, potkévaci
a dalkové svétlo) pomoci svitivych diod jako
svételnych zdroju.

PIné diodové svétlomety jsou konstruovany
tak, aby vydrZely po celou dobu uzivani
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Nouzové situace

vozidla. Svételné zdroje nelze vyménit. V pfi-
padé zévady svétlometu nechejte svétlomet
vyménit v odborném servisu.

Mlhové svétlomety, zadni svitilny, svitilna
registrani zna&ky, bo&ni smé&rova svétla
adodate&né brzdové svétlo

Vzhledem k tomu, Ze se jedné o svitilny se
svitivymi diodami, méla by se vyména prova-
dét u servisniho partnera SEAT.









Ovladani
Prostor Fidice
Vyobrazeni vnitfku

l Vieobecny prehled

@ Vnitini klika dvefi

(@ Hubice vystupuvzduchu........... 154
(3 Ovladaci p4cka pro:
- smérova svétla a dalkova svétla... 119

(&) Ovladaci prvky pro:

- asistencni systémy fidiCe ......... 83
— palubnipoéitad.................. 82
— ovladani radia, telefonu, navigace
asystému hlasového ovladani.... 93
(5 Volant s houkackou a
— airbagfidice..................... 26
— pécka pro ovladani Fazeni Tiptro-
nic (automaticka prevodovka).... 221
(®) Panel pristrojli..................... 66

@) Ovladaci p4cka pro:

- stérac Celniho skla/ostFikovad

Celnthoskla...................... 125
— stérace a ostrikovac

zadnihoskla..................... 125
— palubnipoéitad.................. 72

Infotainment .......................
(® schrénkav pfistrojové desce........
Airbag spolujezdce ................
@) Spinac airbagu spolujezdce........
@ Vystraznasvétla....................
@ Vstupy USB,typC.....ooovenn.
@) Connectivity BoxX..................
@ Vidy podle vybavent:

- manualnipfevodovka............

- dvouspojkové prevodovka

Spinac centralniho zamykani..... ..

@) Spinac elektronické parkovaci brz-

Spinac proAutoHold ..............
Startovaci tlacitko..................
@9 Prestavitelny sloupek fizeni........
@) Pojistkova skFitka..................
@ Odijistovanti vika motorového pro-

@) Ovladaci prvek osvétleni
avyhfivaniskel .....................

@9 Tlagitko pro otevirani zadniho vi-
Ka. ..o

@) Ovladani elektrického prestavovani
vnéjich zpétnych zrcatek .........

@9 Elektrické spoustéce skel..........

o Né&ktera ze zobrazenych pfistroji nebo
signalizaénich oblasti patfi pouze k uréitym
provedenim modelu nebo to jsou mimorad-
né vybavy.

e Uvozidel s pravostrannym Fizenim se
usporadani ovladacich prvki od na»» stra-
na 64 uvedeného usporadani astecné lisi.
Symboly pro oznaéeni ovladacich prvka
viak jsou stejné.
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Pristroje a kontrolky
Panel pFistroju

| Uvod k tématu

Pokud byl 12V akumulétor 12 V pIné& vybit ne-
bo nedavno vyménén, muze pfi novém
spusténi motoru dojit k tomu, Ze se néktera
nastaveni systému (jako Easovy Udaj, datum,
personalizovana komfortni nastaveni a na-
programovani) pfenastavi nebo vymazou.
Pokud je akumultor znovu dostateéné na-
bit, mé&ly by byt tato nastaveni pfekontrolova-
na a upravena.

/\ POZOR

Odvedeni pozornosti Fidi¢e muze zpUsobit
nehody a zranéni.

e Tla&itka v panelu pFistroju nikdy neovla-
dejte b&hem jizdy.

* Zmény zobrazovani na displeji panelu
pristroju a na displeji systému infotainmen-
tu provadéjte pouze pfi stojicim vozidle, aby
se snizilo riziko nehod a poranéni.




PFist

l Volné konfigurovatelny panel pFistrojt (Digital Cockpit)

1852 km

B5C-0141

Vysvétleni k pFistrojam:

Vystrazné a kontrolni svitilny» strana
84

Otackomér. Otacky motoru za minutu

pfi béZicim motoruy» strana 78.
Zarazeny prevodovy stupen, resp. na-
staveni spinace jizdnich stupfiu
Informace na obrazovce» strana 69
Tachometr

(®) Digitlni ukazatel rychlosti

@ Informacéni profily»» strana 67.

©@e ©® ©

1 Zavisi na modelu.

Digital Cockpit je volné konfigurovatelny pa-
nel pistroju s barevnou obrazovkou TFT

s vysokym rozlisenim. Je k dispozici p&t na-
hledU, které jsou pFistupné prostfednictvim
tlacitka VIEW na multifunk&nim volantu. Pro-
stfednictvim volby riznych informa&nich
profilti Ize zobrazovat dodateéné informace
ke klasickym kruhovym pfistrojum, jako jsou
otackomér, multimédia nebo jizdni data.

Jedné se o tyto 6 ndhledy:
o Klasicky

e Dynamicky

e Asistenti

Obr. 51 Digital Cockpit v pFistrojové desce
(klasicky nahled).

¢ Navigace

* Noc
e CUPRA

Ve viech nahledech se na displeji zobrazujf
informace pro audio, telefon, jizdni data, stav
vozidla, navigaci? a asistencni systémy Fidi-
ceb.

Informaéni profily

Pomoci tlagitek © / © na multifunk&nim
volantu mudZete navigovat mezi riznymiin-
formacemi panelu pfistroju Digital Cockpit.

»
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Ovladani

Vlevo se zobrazuji informace o stavu vozidla,
jizdnich datech a asistentech.

Vpravo se zobrazuji informace pro audio, te-
lefon, kompas, navigaéni manévry a méfic
pretizeni.

Vzdy podle ndhledu se ve stfedni oblasti pa-
nelu pfistroju Digital Cockpit zobrazuji nésle-
dujiciinformace:

o Klasicky nahled a dynamicky ndhled: vy-

chozi data, datum, ujetd vzdalenost a dojezd.

Otacenim pravého kolecka na multifunkénim
volantu: navigacni mapa, dopravni znacky,
jizdni data (stisknutim 0K Ize pfechazet mezi
rdznymi pamétmi).

o Nahled Asistenti: PFistup se uskuteériuje
stisknutim tlacitka & nebo tlacitka VEW na
multifunk&énim volantu. Oto&enim pravého
kole¢ka na multifunkénim volantu se otevie
seznam rGznych asistentu. Stisknutim 0K se
pozadovany asistent zvoli.

o Nahled Navigace: Stisknéte tlacitko 0K na
multifunkénim volantu. Potom kvdli zvétseni
nebo zmen3eni mapy otocte kole¢kem.
Opétovnym stisknutim tlacitka 0K se mapa
automaticky vrati k automatickému méfitku.

o Nahled Noc: Rychlost se zobrazuje digital-
né.

o Nahled CUPRA: Uprostfed se zobrazuje
otakomér.

Klasicky nahled

Dlouhym stisknutim tlacitka VIEW na multi-
funkénim volantu se nezavisle na menu ve
stfedni oblasti pfejde do zobrazovani ukaza-
tele ota&ek za minutu a rychloméru po celé
Sifce.»> obr. 51.

Opétovnym dlouhym stisknutim tlacitka VEW
nastane navrat k pfedchozimu nahledu.

Nebo vyhledejte pomoci pravého kolecka na
multifunk&énim volantu v menu panelu pfis-
troju polozku X Zavfit a potom stiskn&te 0K.

Mozné informace ve stfedni oblasti rychlo-
méru na panelu pFistroju Digital Cockpit

® Audio
o Telefon
e Zobrazeni kompasu

* Navigacni pokyny (stisknutim pravé Sipky
na multifunk&nim volantu se zobrazi posledni
cile)

o MEFi¢ pretizeni

e X > 0K (zavFeni klasického nahledu).

Mozné informace ve stfedni oblasti otaé-
koméru na panelu pfistroju Digital Cockpit
® Spotfeba a primérna spotfeba paliva.
Stisknutim levé 3ipky na multifunkénim vo-

lantu Ize pfechédzet mezi riznymi pamétmi
jizdnich dat.

® Dojezd (stav napInéni nadrze podle palivo-
méru)

» Teplota motorového oleje a chladici kapali-
ny

® Pramérna rychlost. Stisknutim levé Sipky na
multifunkénim volantu Ize pfechéazet mezi
riznymi pamétmi jizdnich dat.

e Dal3i jizdni data: ujeté kilometry a doba
jizdy. Stisknutim levé Sipky na multifunk&nim
volantu Ize prechazet mezi riznymi pamé&tmi
jizdnich dat.

o Asistenti
e Vykon a toCivy moment

o X > 0K (zavFeni klasického nahledu).

Nahled CUPRA

Otécenim pravého ryhovaného kolecka na
multifunkénim volantu se do stfedni oblasti
otadckoméru vsunuji nasledujici informace:

e rychlost a signalizace pfevodového stupné
e laptimer

Mimo &iselnik otd&koméru se vsunuji nasle-
dujiciinformace:

. SRS
® prava oblast: mé&Fic pretizeni

o |leva oblast: vykon a tocivy moment



PFist

l Volné konfigurovatelny panel pFistrojt (Digital Cockpit)

v Plati pro: hybridni vozidla

B5C-0145

Vysvétleni k pristrojum»»» obr. 52

(©)
@

Vystrazné a kontrolni svitilny» strana
84

Otackomér a powermetr. Otacky moto-
ru za minutu pfi bé&Zicim motoruy stra-
na79.

(3) Zarazeny prevodovy stupen, resp. na-
staveni spinace jizdnich stupiu

(@) Informace na obrazovce strana 69

(5 Tachometr

(®) Digitalni ukazatel rychlosti

@ Informacéni profily»» strana 67.

Informace na displeji

Mozné informace na displeji panelu pfis-
troju

Na displeji panelu pfistroju se mohou vidy
podle vybaveni vozidla zobrazovat rizné in-
formace:

» Oteviené dvefe, viko motorového prostoru
a viko zavazadlového prostoru

e Vystrazné a informaéni pokyny

e Pocitadlo kilometrQ

e Casovy Udaj»» strana 78

e Informace radia a navigacniho systému

e Informace telefonu

Obr.52 Digital Cockpit v pFistrojové desce
(klasicky nahled).

* Vné&jsiteplota

o Zobrazeni kompasu

® Polohy volici paky

* Doporuceni pfevodového stupné (rezim
Tiptronic)»» strana 225

* Kombinovany dojezd (hybridni vozidla)
»> strana 70

e Zobrazeni jizdnich dat (multifunkéni ukaza-
tel) a menu riznych nastaveni» strana 71

o Ukazatel servisnich intervalli»» strana 81
® Rychlostni vystrahay strana 72
o Rychlostni vystraha pro zimni pneumatiky

o Ukazatel stavu systému Start-Stop»» stra-
na215 »

69
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Ovladani

® Rozpoznavanim dopravnich znacek regis-
trované signaly a informace o prekroceni
nejvyssi pripustné rychlosti»» strana 74

o Informace o stavu aktivniho managementu
Valct (ACT®)»» strana 230

* S ohledem na spotfebu vyhodny stav vozi-
dla €

o Kéd motoru (MKB)

e Informace asistencnich systému fidice
»> strana 233

e Copyright

Oteviené dvere, viko motorového a zava-
zadlového prostoru

Po uzam&eni vozidla a béhem jizdy se na dis-
pleji panelu pristroj zobrazuje, zda jsou
S S ;
nékteré ze dvefi, viko motorového prostoru
nebo viko zavazadlového prostoru oteviené
a popripadé je toto zobrazeni doprovazeno
zvukovym signalem. Podle provedeni panelu
pFistroju mZe byt zobrazeni rizné.

Polohy spinace jizdnich stupiu (dvouspoj-
kova prevodovka DSG®)

Aktuélné zvolené nastaveni spinace jizdnich
stupfU se zobrazuje jak u spinace, tak i na
displeji panelu pfistrojd. Kdyz se spina& na-
chéziv poloze D/S nebo v poloze pro Tiptro-
nic, zobrazuje se popfipadé& na displeji pane-
lu pristroju aktualné zarazeny prevodovy stu-
pen.

Zobrazeni venkovni teploty

PFi vn&jsich teplotach nizsich nez +4°C (+39
°F) se v Udaji venkovni teploty navic zobrazi
»symbol ledového krystalu® #:. Tento symbol
sviti tak dlouho, dokud venkovni teplota ne-
stoupne nad +6 °C (+43 °F) »> A\.

Zobrazené teplota u stojiciho vozidla, s neza-
vislym topenim v provozu nebo pfi velmi niz-

kych rychlostech mze byt pusobenim tepla

sélajiciho z motoru mirné vyssi nez skutecna

teplota.

MéFici rozsah postaéi od -45 °C (-49 °F) do
+76 °C (+169 °F).

Doporuéeni pfevodového stupné

Na displeji panelu pfistroju se u nékterych
vozidel béhem jizdy zobrazuji doporuéeni
volby pro spotfebu paliva vyhodnych snizuji-
cich pfevodovych stupfi»» strana 225.

Poéitadlo kilometr

Pocitadlo celkem ujetych kilometri zazna-
menéavé celkovou vzdalenost ujetou vozi-
dlem.

Denni poéitadlo kilometrd (trip) ukazuje ki-
lometry, které byly najety od posledniho vy-
nulovani denniho pocitadla kilometra.

Vynulovani denniho poéitadla kilometru
(trip):

¢ V Jizdnich datech zvolte trip.

e Pridrzte tlacitko 0K na multifunk&nim vo-
lantu stisknuté po dobu asi dvou sekund.

Zobrazovani kombinovaného dojezdu EFD?
(hybridni vozidla)

Zobrazené hodnota se podité a aktualizuje
vzdy podle aktudlniho zpUsobu jizdy. Proto
se muze dojezd ménit i tehdy, kdy je palivova
nadrz plné a vysokonapétovy akumulator
zcela nabity.

Dojezd se mUze zvysit po omezeni vykonu,
resp. vypnuti komfortnich spotfebict jako
klimatizace nebo vyhFivani sedadla.

Rychlostni vystraha pro zimni pneumatiky
PFi pfekroCeni nastavené nejvyssi rychlosti se
tato vystraha zobrazi na displeji panelu pfis-
troji»» strana 71.

Nastaveni rychlostni vystrahy Ize provadét
v systému infotainmentu prostfednictvim
funkéniho tlaéitka {3 > Vozidlo > Zvenku >
Pneumatiky» strana 91.

Jizda s nizkou spotfebou paliva €

Vzdy podle vybaveni zobrazuje panel pfistro-
ji b&hem jizdy informaci €, kdyZ mé vozidlo
diky aktivnimu fizeni valc (ACT®)) nizkou
spotrebu palivay) strana 230.

Kéd motoru (MKB)

® Viz menu Servis»> strana 71.



PFistroje a kontrolky

Copyright

Informace o autorskych a vlastnickych pra-
vech tykajicich se panelu pFistroju.

/\ POZOR

1 kdyz je vné&jsi teplota vy3si nez bod mrazu,
muZe byt na vozovkach a mostech namra-
za.

e ,Symbol snéhové vlocky* zobrazuje moz-
né nebezpeéi namrazy.

e PFi venkovnich teplotach nad +4 °C

(+39 °F) muzZe byt naledi, i kdyZ se ,,symbol
snéhové vlocky“ nezobrazi.

* Snimac vné&jsi teploty provadi méfeni pro
orientaci.

o Existuji rizné panely pFistroju, proto mo-
hou byt verze ainformace na aktualnim
displeji odlisna. U displeje bez zobrazovani
varovnych, resp. informacnich text( se za-
vady ohlasuji vyhradné kontrolkami.

* Nékteré informace na displeji panelu
pristroju zGstavaji v disledku nahle se vy-
skytnuvsi udalosti, jako je napfiklad pFicho-
zi hovor, potlacené.

o V zavislosti na vybaveni Ize provadét nék-
tera nastaveni a zobrazovat nékteré infor-
mace také prostfednictvim systému infota-
inmentu.

e Pokud se zobrazuje vice varovnych hlase-
ni, objevuiji se pFislusné symboly postupné&,

vzdy po jedné sekundé&. Symboly se zobra-

zuji, dokud neni pFi€ina odstrané&na.

o Pokud se pfi zapnuti zapalovani zobrazi
vystrazna informace o existujicich zava-
déch, nelze popripadé nastaveni provést,
ani pisemné zobrazit informace. V takovém
pripadé vyhledejte servisniho partnera

a nechte si zavadu opravit.

Menu panelu pfistroju

Pocet dostupnych menu a zobrazeni infor-
macf zaviseji na elektronice a vybaveni vozi-
dla.

Nékteré body menu (nabidek) Ize vyvolat
pouze u stojiciho vozidla.

= Jizdni datay strana 72

= Asistenti

= Front Assist zapnuto/vypnuto» strana
240

= ACC (pouze informace)»» strana 244

= Lane Assist zapnuto/vypnuto»» strana
252

= Side Assist zapnuto/vypnuto» strana
258

= Navigace.

= Audio.

= Telefon.

= Stav vozu)» strana 73

l Menu Servis

V menu Servis Ize vzdy podle vybaveni prova-
dét rizné nastaveni.

Otevieni menu Servis

e Vklasickém nahledu prejdéte na obra-
zovku s vychozimi daty a stiskn&te na pribliz-
né 5 sekund a opé&t uvolnéte tlacitko OK.

® V navaznosti na to se zobrazi menu Konfi-
guracni seznam, kde Ize volit mezi menu
Servis nebo polozkou Volba nahledu, kde
Ize n&hledy aktivovat, resp. deaktivovat.

Nové spusténi ukazatele servisnich inter-
valt

Zvolte polozku menu Servis arid'te se po-
kyny na displeji panelu pfistroju.

Nové zahajeni servisu vymény oleje

Zvolte polozku menu Vynulovani. servi-
su vymény oleje afid'te se pokyny na dis-
pleji panelu pfistroju.

Vynulovani jizdnich dat (vozidla s analogo-
vym panelem pfistroja)

K novému zahéjeni pozadované hodnoty
zvolte polozku Vynulovani pocitadla
trip arid'te se pokyny na displeji panelu
pristroju.

»
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Kéd motoru (MKB)

Zvolte polozku menu Kéd motoru. Kéd mo-
toru se zobrazi dole vlevo na displeji panelu
pFistroju.

Nastaveni ¢asového Udaje

Zvolte polozku menu Casovy adaj anastav-
te otaenim pravého kolecka na multifunke-
nim volantu spravny &as.

PFisti servis

Zobraz{ se predpokladany termin pristiho
servisu v dilné.

Zobrazeni jizdnich dat (multi-
funkéni zobrazeni)

Zobrazeni jizdnich dat (multifunkéni ukaza-
tel) poskytuje informace o raznych jizdnich
datech a hodnotéch spotfeby paliva.

Pfechod z jednoho zobrazeni na jiné

® Otocte pravé kolecko multifunkéniho vo-
lantuy» strana 83.

1 Neni k dispozici ve viech zemich.

Zména paméti

e VZdy podle nahledu zvolte Jizdni data
a stisknéte levou Sipku nebo tla&itko 0K na
multifunk&nim volantu.

- 0d startu: Pfiprerusenijizdy del3im
nez 2 hodiny se pamé&t vymaze.

- 0d natankovani: Vizualizace a uklada-
ni shromazdénych jizdnich dat a hodnot
spotfeby paliva. PFi natankovani se pa-
mét vymaze.

- Dlouhodobé: Tato pamét shromazd'uje
jizdni data aZ po dobu nejvy3e 19 hodin
a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut
nebo nejvyse az do ujeti 1999,9 km ne-
bo 9999,9 km. PFi pfekroceni jedné
z t&chto nejvyssi hodnot (dle verze pa-
nelu pfistroju) se pamé&t vymaze.

Vymazani paméti jizdnich dat

e V poloZce Jizdni data zvolte poZadovanou
pamét.

e Tlacitko 0K na multifunk&nim volantu
podrzte stisknuté asi dvé sekundy.

Volba zobrazeni

Volba pro panel pristroju se provadi ru¢né
prostfednictvim tlaéitka € na multifunk&nim
volantu. Pro pFistup k obsahu nabidky ota-

Eejte smérem nahoru/dold pravym kole&-
kem.

Okamzita spotreba paliva: Infor-
mace o okamZité spotfebé paliva se
zobrazuje b&hem jizdy v 1/100 km, pfi

bé&Zicim motoru a stani vozidla v I/h.

Prumérna spotfeba paliva: Pramér-
na spotfeba paliva se zobrazi po ujeti
priblizné 300 metru.

Doba jizdy: Doba jizdy v hodinéch (h)
a minutach (min), ktera uplynula od za-
pnuti zapalovani.

Dojezd: Pfiblizn4 vzdalenost v km, kte-
rou Ize jesté ujet pfi zachovani stejného
zpusobu jizdy.

Dojezd pro AdBlue nebo #: Pribliz-
na vzdalenost v km, kterou Ize je3té ujet
s aktudlni ndpini nadrze pro AdBlue® pfi
zachovani stejného zpusobu jizdy. In-
formace se objevuje od dojezdu mensi-
ho nez nez 2400 km a nelze ji deaktivo-
vat.l)

Ujeta vzdalenost: Po zapnuti zapa-
lovani ujetd vzdalenost v km.
Prumérna rychlost: Primérnérych-
lost se zobrazi po ujeti pfiblizn& 100
metrd.

Boost/tocivy moment: Zobrazise vy-
kon a togivy moment spalovaciho



PFistroje a olky

motoru (bez zobrazeni pro elektricky
rezim).

- FAS: Zjednodusené zobrazovani infor-
maci asistent(.

Ukazatel teploty oleje a chladici kapaliny

Motor doséhl svoji provozni teploty, pokud je
pFi normalnim zpusobu jizdy teplota motoro-
vého oleje mezi 80°C (176°F) a120°C
(248°F). Pfi vysokém zatizeni motoru a vyso-
ké vn&j3i teploté mlzZe teplota motorového
oleje stoupnout. Nevadi to, pokud se na dis-
pleji neobjevi kontrolka ¥ nebo . stra-
na327.

Vystrazné a informaéni pokyny
(stav vozidla)

Pfi zapnuti zapalovani nebo béhem jizdy se
kontroluji nékteré funkce vozidla a stav nék-
terych komponentt vozidla. Zavady se zob-
razuji prostfednictvim ervenych nebo Zlu-
tych vystraznych symbol( s texty na displeji
panelu pfistroju a popfipadé se signalizuiji ta-
ké akusticky»»» strana 84 . Zobrazovani tex-
tovych informaci a symboll se mUze v zévis-
losti na verzi panelu pfistroju ménit.

Na existujici zavady se Ize také dotazat ruc-
né. Otevrete kvuli tomu menu Informace
o vozidle» strana 90.

Vystrazna informace priority 1 (Cervena)

Symbol bliké nebo se rozsviti (¢4stecné& sou-
Easné zazni akusticky vystrazny signal).
Nepokradujte v jizdé! Nebezpecil Provéfte

nespréavnou funkci a odstrarite pFicinu. Po-
pFipadé si vyzadejte odbornou pomoc.

Vystrazna informace priority 2 (Zluta)
Symbol bliké nebo se rozsviti (¢4stecné sou-
&asné zazni akusticky vystrazny signal).
Funk&ni zavady nebo nedostatek provoznich
kapalin mohou vyvolat poskozeni vozidla
ajeho vyFazeni z provozu. Provéfte co mozna
nejdFive vadnou funkci. Popfipadé si vyza-
dejte odbornou pomoc.

Informaéni text

Poskytuje informace o procesech ve vozidle.

PFistup k vystrahdm a informacim

e Prostfednictvim systému infotainmentu
stisknéte @ > S Data vozidla > Stav vozidla.

Rozpoznavani Gnavy (doporuéo-
vani prestavek)

Obr. 53 Na displeji panelu pfistrojd: sym-
bol rozpoznani Unavy.

Rozpoznani Unavy informuje Fidice, pokud se
jeho chovani za jizdy vyznacuje Gnavou.

ZpUsob funkce a ovladani

Funkce rozpoznéavani Unavy zjisti pFi zahajeni
jizdy chovani fidi€e pFi jizdé a vypocita z toho
odhad Unavy. Ten se nepfetrzité porovnava
s aktudlnim chovanim fidi¢e. Rozpozna-li
systém Unavu fidice, varuje akusticky vy-
straznym ténem a opticky symbolem na dis-
pleji panelu pFistroja» obr. 53 ve spojeni

s doplikovou textovou informaci. Informace
na displeji panelu pfistroju se zobrazuje po
dobu priblizné 5 sekund a popfipadé se jed-
nou opakuje. Posledni informaci systém ulo-
Zi.

»

73



74

Ovladani

Hla3eni na obrazovce panelu pfistroju Ize vy-
pnout stiskem tla&itka 0K na multifunk&nim
volantuy» strana 82.

Provozni podminky

Jizdni chovéni se vyhodnocuje pouze pfi
rychlostech nad cca. 65 km/h (40 mph) az
do cca. 200 km/h (125 mph).

Zapnuti a vypnuti

Rozpoznévéni Unavy Ize zapinat nebo vypi-
nat v systému infotainmentu prostfednictvim
funkéniho tlaéitka {3 > Asistenti > Informa-
ce pro fidi€e > Rozpoznavani inavy

»» strana 91. "Zaskrtnuti" oznacuje aktivo-
vané nastaveni.

Omezeni funkénosti

Funkce rozpoznavani Ginavy méa systémem
dané omezeni. Déle uvedené skute&nosti
mohou mit za nasledek, Ze rozpoznavani
Unavy funguje pouze omezené nebo nefun-
guje vubec:

o

 Prirychlostech nizsich nez 65 km/h (40
mph).

© PFirychlostech vy33ich nez 200 km/h (125
mph).

© Na zatackovitych trasach.

 V pfipadé $patnych vozovek.

1 Systém je k dispozici v zavislosti na dané zemi.

e V pripadé& nepfiznivych povétrnostnich
podminek.
e V pripadé sportovnijizdy.

® Pfisilném rozptylovanifidice.

Rozpoznavani Unavy se vynuluje, kdyZ se vo-
zidlo nachéazi déle nez 15 minut v klidu, vy-
pne se zapalovani nebo fidi¢ si odepnul bez-
peénostni pas a otevrel dvefe.

PFi del3i pomalé jizdé (pod 65 km/h (40
mph)) se odhad Unavy ze strany systému au-
tomaticky vynuluje. PFi nasledné rychlejsi
jizd& se chovani pfi jizdé znovu propoditava.

/A POZOR

Zvysena nabidka komfortu prostfednictvim
funkce rozpoznavani Ginavy Vas nesmi zla-
kat k riskovani. PFi del3ich jizdach zafazujte
pravidelné a dostatecné dlouhé prestavky.
¢ Odpovédnost za vlastni zpusobilost

k jizdé spoéiva vidy na Fidi&i.

* Nikdy nefid'te vozidlo, pokud jste unaveni

* Systém nerozpozna Unavu Fidi¢e za viech
okolnosti. Dal3i informace obdrzite pod
»» strana 74, Omezeni funk&nosti.

» Systém muzZe v nékterych situacich inter-
pretovat Umyslny jizdni manévr chybné jako
Unavufidice.

* Neuskute&huje se akutni vystraha v pFi-
padé takzvaného "mikrospanku"!

» Davejte pozor na zobrazeni na displeji pa-
nelu pFistrojt a jednejte adekvatné podle
vyzev.

e Funkce rozpoznani inavy byla vyvinuta
pouze pro fazeni na dalnicich a silnicich

s dobrou vozovkou.

e V pFipadé zavady systému vyhledejte ser-
visniho partnera a nechte systém zkontro-
lovat.

Rozpoznavani dopravnich zna-
éek?

Obr. 54 Na displeji panelu pistrojd: priklad
rozpoznané dopravn{ znacky.
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Rozpoznévéni dopravnich znacek se vzdy ak-
tivuje pFi zapnuti zapalovani vozidla.

Systém pomoci na rdmecku vnitfniho zpét-
ného zrcatka umisténé kamery registruje
standardizované dopravni znacky, nachazeji-
ci se pred vozidlem, a poskytuje informace

o omezenich rychlosti, vystrahach pred ne-
bezpecim a zakazech predjizdéni.

V rdmci svych limitt ukazuje systém kromé
toho dodate&né dopravni znacky, jako napf.
Casové omezené zékazy, dopravni znacky
pro provoz s piivésem» ) strana 291 nebo
znacky, které plati pouze za de3té. Na vozov-
kach bez dopravnich znaek umi systém
zobrazit platnd omezeni rychlosti.

Rozpoznévani dopravnich znacek nefunguje
ve viech zemich. To je potfeba pFi cestach
do zahrani&i mit na paméti.

Zobrazeni na obrazovce

Systémem rozpoznané dopravni znacky se
zobrazuiji na displeji panelu pristrojt

»» obr. 54 a vZdy podle nainstalovaného na-
vigacniho systému také v systému infotain-
mentuy strana 87.

V Némecku se zobrazuji na dalnicich a rych-
lostnich silnicich kromé omezeni rychlosti

a zékaz( predjizdéni také dopravni znacky
pro zobrazeni konce zékazu. Ve viech ostat-
nich zemich se misto toho zobrazi vZdy pravé
platné omezeni rychlosti.

Informace o nebezpedich se v systému info-
tainmentu nezobrazuji.

Informace systému rozpoznavani doprav-
nich znaéek:

Dopravni znacky nejsou kdispozici
o Systém se nachazi v inicializaéni fazi.

e NEBO: Kamera nerozpoznala Zadnou pfi-
kazovou nebo zékazovou dopravni znacku.

Zavada: Rozpoznavani dopravnich zna-
cek

® V systému existuje néjaka zévada. Vyhle-
dejte servisniho partnera a nechte systém
zkontrolovat.

Rychlostni vystraha aktualné neni

k dispozici.

e Zavada funkce rozpoznavani dopravnich

znacek pro rychlostni vystrahu. Vyhledejte

servisniho partnera a nechte systém zkont-
rolovat.

Rozpoznavani dopravnich znacek: Vy-
cistéte celni sklo.

e Celni sklo je v oblasti kamery zne&isténé.
Ocistéte Eelni sklo.

Rozpoznavani dopravnich znacek je

v soucasné dobé omezené.

® Z navigaéniho pfistroje se neprenaseji zad-
né data. Zkontrolujte, zda méa navigaéni sys-
tém k dispozici aktualizované mapy.

e NEBO: Vozidlo se nachazi v oblasti, ktera
neni soucasti mapy navigaéniho systému.

Zadna data nejsou k dispozici.

sy , o .
® Rozpoznavani dopravnich znacek neni
v dané zemi podporovano.

Zobrazeni dopravnich znaéek

PFi zapnutém rozpoznavani dopravnich zna-
Zek identifikuje vozidlo pfed nim se nacha-
zejici dopravni znacky prostfednictvim ka-
mery na podstavci vnitfniho zp&tného zrcat-
ka. Po provéfeni a vyhodnoceni informaci ka-
mery, navigacniho systému, stejné tak i aktu-
4lnich dat vozidla se zobrazi aZ dvé dopravni
znacky s pFislusnym dodatkovym dopravnim
znacenim.

© Prvni misto: Zobrazuje na obrazovce pro
fidice aktuaIné platnou dopravni znacku. Na-
priklad omezeni rychlosti na 130 km/h

(100 mph)»»» obr. 54.

e Druhé misto: Na druhém misté& Ize zobrazit
druhou dopravni znacku, napfiklad tabuli

s vystrahou pred nebezpecim, zékaz pred-
jiZdéni nebo alternativni omezeni rychlosti.

Dodatecné znaceni: Je-li béhem jizdy v pro-
vozu stéra& Celniho skla, zobrazuje se doda-
tecné znaceni pro dést na prvnim misté vle-
vo, protoze ma aktualné prednost.

»
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Lze zobrazovat znacky s pouze omezenou
platnosti, napfiklad zékaz pfedjizdéni pro
uréité Casové obdobi.

Rychlostni vystraha (vidy podle verze pa-
nelu pfistroja)

Rozpoznéa-li systém, Ze je prekrocena aktuél-
né nejvyssi pipustna rychlost, miZe o tom
informovat akusticky pomoci ,gongu“ a op-
ticky textovou informaci na displeji panelu
pFistroju.

ReZim provozu s pfivésem

U vozidel s taznym zafizenim namontovanym
z tovarny a elektricky propojenym pfivésem
Ize zapnout nebo vypnout zobrazeni special-
niho zna&eni pro vozidla s pfivésem, jako na-
priklad omezeni rychlosti nebo zékazy pred-
jizdéni. Aktivace nebo deaktivace se provadi
v systému infotainmentu prostfednictvim
funkéniho tlaéitka (3 > Asistenti > Informa-
ce pro > Rozpoznavani dopravnich znaéek
> Respektovani pFivésuy» strana 91.

Pro reZim provozu s pfivésem Ize nastavit
zobrazovani nejvyssi pFipustné rychlosti, od-
povidajici pFivésu nebo zdkonnym predpi-
sum. Nastaveni prob&hne v Usecich po 10
km/h (5 mph) v rdmci jednoho rozmezi mezi
60 km/h (40 mph) a 130 km/h (80 mph).
Nastavi-li se vy33i rychlost neZ rychlost maxi-
malné& pFipustna v dané zemi pro vozidla

s privésem, zobrazi systém automaticky b&z-

né omezeni rychlosti, napf. v Némecku 80
km/h (50 mph).

Pokud se varovani pfi pfekroéeni rychlosti
pro rezim s pfivésem vypne, zobrazi systém
omezeni prekroeni rychlosti pro jizdni rezim
bez privésu.

Dopravni znacka pro zakaz viezdu

Systém rozpoznavani dopravnich znacek va-
ruje v panelu pfistroja akusticky a opticky Fi-
dice v pripadé ignorovani znacky pro zékaz
vjezdu do jednosmérné ulice nebo vjezdu na
dalnici nebo rychlostni silnici.

Omezena funkce

Rozpoznévani dopravnich znacek mé urcité
meze. Nasledujici pfipady mohou vést

k omezenému provozu nebo Uplnému vy-
padku systému:

e Za3patnych viditelnych podminek, napf.
pfi snézeni, desti, mize nebo intenzivni vodni
mize.

e PFi osInéni, napF. protijedoucimi vozidly
nebo sluneénim zafenim.

e P¥ijizdé& s vysokou rychlosti.

e Pfi zakryté nebo znecisténé kamere.

e Pokud se dopravni znacky nachazeji mimo
zorné pole kamery.

e Pokud jsou dopravni znacky Easteéné ne-
bo UpIné zakryty, napf. stromy, snéhem, ne-
&istotou nebo jinymi vozidly.

¢ U nestandardnich dopravnich znacek.

o U poskozenych nebo ohnutych dopravnich
znacek.

e U znacek s kyvadlovou dopravou na mos-
tech (ménici se dopravni znacky s LED nebo
jinym osvétlenim).

® PFi pouziti neaktualizovanych map v navi-
gacnim systému.
e U nélepek na vozidlech, které vyobrazuji

dopravni znacky, napf. omezeni rychlosti na
nékladnich vozech.

/A POZOR

Technika pouzivana pfi rozpoznavani do-
pravnich znaéek neumi prekonat fyzikalni
hranice a pracuje pouze v ramci systémovy-
ch limit(. ZvySeny komfort s rozpoznavanim
dopravnich znaéek Vas nesmi zlakat k to-
mu, abyste pfi jizdé riskovali. Systém nemu-
Ze nahradit pozornost Fidice.

* Rychlost a zpusob jizdy pfizpUsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkam, stavu
vozovky a podminkam provozu.

 Spatnd viditelnost, tma, snih, dést a mlha
mohou vést k tomu, Ze systém zobrazi do-
pravni znacku $patné nebo ji nezobrazi vi-
bec.

o Pokud je zorné pole kamery zneéisténé,
zakryto nebo poskozeno, muze to ovlivnit
funkci rozpoznavani dopravnich znacek.
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/A POZOR

Jizdni doporuéeni zobrazené rozpoznava-
nim dopravnich znaéek a dopravni znacky
se mohou odliSovat od aktualni dopravni si-
tuace.

o Systém neumi vzdy rozpoznat a spravné
ukéazat viechny dopravni znacky.

» Dopravni znacky na vozovce a pravidla
silni€éniho provozu maji vZdy pfednost pred
jizdnimi doporuéenimi a zobrazenimi roz-
poznavani dopravnich znacek.

/A POZOR

Pokud jsou zobrazena hlaseni ignorovana,
muZe vozidlo uviznout uprostfed provozu
a tim zpusobit nehodu nebo téZk4 zranéni.

e Nikdy neignorujte zobrazena hlaseni.

o Jakmile je to mozné a bezpeéné, zastavte
vozidlo.

Dodrzujte nasledujici pokyny, abyste nena-
rusili FAdnou funkci systému:

e Oblast vyhledu kamery pravidelné &istéte
a udrZujte v &istot&, bez snéhu a namrazy.

o Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

* Vyménite poskozené nebo opotiebené
listy stérace, aby se predeslo vzniku pruht
v oblasti vyhledu kamery.

¢ Kontrolujte poskozeni éelniho skla v zor-
ném poli kamery.

e PouZivani zastaralych map v navigaénim
systému muZe vést ke Spatnému vyobrazeni
dopravnich znaéek.

e V navigaénim rezimu s vedenim cesty

k cili pFes trasové body navigaéniho systé-
mu je rozpoznavani dopravnich znacek

k dispozici pouze v omezené mire.

e Ignorovani rozsvicenych kontrolek

a prislusnych textovych hlaseni mize vést

k poskozeni na vozidle.

Asistence Fidi¢e pro ekologicky
zpusob jizdy

PFi pFiblizeni se napfiklad ke kfizovatce,
kruhovému objezdu nebo Useku silnice

s omezenim rychlosti se v panelu pfistroju
Digital Cockpit objevi spoleéné s nékterou
udalosti symbol ™. obr. 55.

/A POZOR

Systém nemuzZe nahradit pozornost Fidice.

* Rychlost a zpusob jizdy vzdy pFizplsobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

* Dopravni znacky u vozovky a dopravni
predpisy maji prednost pred ekologickymi
doporuéenimi.

Obr. 55 Signalizace asistenta pro ekologic-
ky zpUsob jizdy (schématické znazornéni).

Asistent pro ekologicky zpUsob jizdy napo-
méha prostfednictvim do zobrazeni na pa-
nelu pfistroju Digital Cockpit zafazovanych
informaci vzdy podle jizdni situace v predvi-
davé jizdé s malou spotfebou energie.

e Vidy podle vybaveni a modelu se muize
vzhled symbolti trochu ménit. Symboly se
mohou ménit nebo doplfiovat prostrednic-
tvim aktualizace systému.

o P¥i aktivovaném systému muzZe asistence
Fidi¢e pro ekologicky zpUsob jizdy také bez
zobrazeni n&jakého upozornéni zvySovat
rekuperaci. Dojde k tomu napfiklad tehdy,
kdyZ se kvuli vpredu jedoucimu vozidlu
sejme noha z pedalu plynu. V tomto pfipa-
dé se zpé&tné ziskavani energie prizpusobi
vpredu jedoucimu vozidlu, aniZ se se zobra-
zilo n&jaké upozornéni.
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l Casovy udaj

Nastaveni ¢asového Udaje v systému info-
tainmentu

o Tuknéte na funkéni tlacitko > Nastaveni.

o K nastaveni Casového Udaje zvolte polozku
menu Cas a datum»» strana 87.

Otackomér

Otackomér ukazuje otacky motoru za minu-
tu.

Otackomé&r Vam nabizi spoleéné s ukazate-
lem zafazeného pfevodového stupn& moz-
nost vytaet motor Vaseho vozidla ve vhod-
ném rozsahu otacek.

Zac4tek Eerveného pole na otdckomé&ru
oznaduje u viech prevodovych stupriti nejvy-
331 pripustny pocet otacéek zajetého motoru,
ktery je zahFaty na provozni teplotu. Pfed do-
sazenim Cervené oblasti by se mé&l spinac¢
jizdnich stupfl nastavit na D nebo by se mé-
la sejmout noha z pedalu plynu »» @.

Je rozumné zamezit vysokym otaékam mo-
toru a zamé¥it se na doporuceni ukazatele
zafazeného prevodového stupné. Dal3i in-

1V z4vislosti na verzi.

2) pouze v nahledu panelu pfistroji CUPRA

formace obdrzite pod» strana 225, Volba
optimalniho prevodového stupné.

Omezovani otaek?

KdyZ sviti kontrolka ), omezuji se otacky
motoru automaticky na panelu pFistroju zob-
razenou hodnotu. Chréni se tim motor na-
priklad pfi studeném startu nebo pfed pre-
hFatim.

Jakmile motor doséhne svoji normalni pro-
vozni teploty a noha se krétce sejme z peda-
lu plynu, omezovani otaéek se ukondi.

Bylo-li omezovéni otacek vyvolano n&jakou
zévadou fidiciho systému motoru, sviti navic
kontrolka <. Dbejte na to, aby otacky na-
priklad pfi fazeni dolt nepFekrocily zobraze-
nou hodnotu. Neprodlené vyhledejte servis-
niho partnera a nechte zavadu odstranit.

Svételna signalizace??

Svételna signalizace varuje Fidice pfi dosaze-
ni maximéalné pFipustnych otacek.

Svételna signalizace se zobrazuje v horni ob-

lasti otdckomé&ru prostfednictvim zelené,
Zluté a Eervené plosky.

s

KdyZ se otacky blizi k pFipustné nejvyssi mezi,
blika svételna signalizace ervené. Prefad'te
v&as na vyssi prevodovy stupen.

® UPOZORNENI{

o Aby se zabranilo poskozenim motoru, mél
by ukazatel ota¢komé&ru byt jen kratkodob&
v &ervené oblasti stupnice.

e Ustudeného motoru se vyhnéte vysokym
otackam, nejezdéte na plny plyn a motor
zbyteéné nezatézujte.

& Zivotni prostiedi

Razenim vysSich pFevodovych stupfti ve
spravny okamzik sniZite spotfebu paliva
a hladinu hluku.




Powermetr (ukazatel vykonu
v procentech)

V powermetru se zobrazuji nasledujici infor-
mace:

v Plati pro: hybridni vozidla »> obr. 56, obr. 57

@ Vozidlo ziskava nazpét elektrickou ener-
gii.
Elektricky jizdni provoz E-mode.

(© B&zi spalovaci motor. PFi funkci boost je-
de vozidlo po kratkou dobu s maximal-
nim vykonem elektromotoru a spalovaci-
ho motoru.

[B5c-o8 |
Obr. 57 Volné konfigurovatelny panel pfis-
troji: powermetr (néhled Cupra)

Otackomér zobrazuje ve spodni levé &asti

dvé& barevné odlisené oblasti.

Signalizace stavu nabiti akumula-
toru

B5C-0L46

Obr.56 Volné konfigurovatelny panel pFis-
troju: powermetr (klasicky nahled)

Zelena oblast Charge: rekuperacni oblast.

Modra oblast Power %: oblast elektrického

v Plati pro: hybridni vozidla

pohonu. Signalizace odevzdavaného
vykonu v procentech a aktualni maxi-
maélIni dostupnosti vykonu.

Powermetr poskytuje informace o Urovni vy-
uzivani elektrického pohonu. Prouzek
powermetru signalizuje aktualni Grover vyu-
Ziti.

Obr. 58 Volné& konfigurovatelny panel pris-
troju: signalizace stavu nabiti akumulétoru.

Tené&i barevny okraj signalizuje, v jakém roz-
sahu Ize pohon aktudiné pouZivat. V zavis-
losti na zvoleném jizdnim programu a aktual-
ni dostupnosti vykonu se maze délka raz-
nych barevnych prouzki ménit.

Mal4 Sipka vedle symbolu akumulatoru v pali-
voméru signalizuje, na které strané vozidla se
nachézi nabfjeci viko. »
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e Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou pali-
vovou nadrzi. Za uréitych okolnosti by ve
vysokonapé&tovém akumulatoru uloZzena
energie nemusela byt dostateéna k dosaze-

sxr % ,

P .
ni nejblizsi €erpaci stanice.

© P¥i velmi nizkych venkovnich teplotach

a tim také velmi studeném vysokonapéto-
vém akumulatoru se mohou vyskytnou ob-
tize pfi spousténi spalovaciho motoru a do-
jezd pf¥i elektrickém pohonu se zmensi.

Palivomér

Obr.59 palivomér v riznych mistech, vzdy
podle ndhledu.

Kontrolky

(&) Sviti Zluté

Palivovéa nédrz je témé&F prazdna. Bylo dosazeno re-
zervni zasoby paliva > /\. Dotankujte co mozna nej-
dFive.

W4 Sviti Zluté

Vyskyt vody v motorové nafté.
Vypnéte motor a vyzadejte si odbornou pomoc.

Signalizace se objevi pouze pfi zapnutém za-
palovani.

Dojezd na zasobu paliva se zobrazuje na dis-
pleji panelu pfistroja.

MnoZstvi ndplné paliva Vaseho vozidla je
uvedeno na» strana 366 .

/A POZOR

Jizda s prilis nizkou zasobou paliva mize
vést k uvaznuti vozidla v silniénim provozu,
k nehodam a té&zkym zran&nim.

o PFilis nizk4 zasoba pohonnych hmot ma-
Ze byt pric¢inou nepravidelného pFivodu pa-
liva do motoru, obzvlasté pfi zdolavani
stoupani nebo klesani.

o Rizeni, asistenéni systémy Fidice a systé-
my na podporu brzd nefunguji, pokud b&zi
motor nepravidelné nebo pokud se z duvo-
du nedostatku paliva, resp. nepravidelného
pFisunu paliva vypne.

* Natankujte vzdy, kdyz je v nadrzi pouze
&tvrtina paliva, abyste zamezili uviznuti vo-
zidla z diivodu nedostatku paliva.

® UPOZORNENI(

Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou palivo-
vou nadrzi. Neni-li palivova soustava plynu-

le zdsobovana, muze dochazet k vynecha-
vanim zapalli a nespélené palivo se dostava
do vyfukové soustavy. Katalyzator nebo filtr
pevnych Eastic se mohou zniéit!

Mala Sipka v zobrazeni palivomé&ru vedle
symbolu palivového &erpadla na displeji pa-
nelu pFistroji ukazuje na tu stranu vozidla,
na které je umisténo viko plniciho hrdla pa-
livové nadrze.

l Ukazatel teploty chladici kapaliny

Ukazatel teploty chladici kapaliny Ize zvolit
v pfislusném menu»» strana 68..

Vystrazné a kontrolni svitilny

_E  Sviticervend

@ Nepokracovat v jizdé!
Vy3ka hladiny chladici kapaliny motoru je pfili3 nizka,
teplota chladicf kapaliny je pfilis vysoka.

_E  Blika&ervend

Zévada chladici soustavy motoru.

e Zastavte, vypnéte motor a nechte jej vy-
chladnout.

o Zkontrolujte vy3ku hladiny chladici kapaliny
»> strana 329.
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o Pokud vystrazna kontrolka nezhasne, i kdyz
je vyska hladiny chladici kapaliny v poradku,
vyzédejte si odbornou pomoc.

Vystrazné a kontrolni svitilny (plati pro
hybridni vozidla)

Sviti Gervené

Nepokraovat v jizd&!

Vy3ka hladiny chladici kapaliny motoru nebo vysokona-
pétového systému je prilis nizka, teplota chladici kapa-
liny motoru nebo vysokonap&tového systému je prilis
vysoka.

Facty  Blika&ervené

Nepokragovat v jizd&!

Zavada ve vysokonapétovém chladicim okruhu. Vy-
pnéte elektricky pohon a vyzadejte si odbornou po-
moc.

e Zastavte, vypnéte motor a nechte jej vy-
chladnout.

e Zkontrolujte vysku hladiny chladici kapaliny
»> strana 329.

o Zkontrolujte vy$ku hladiny chladici kapaliny
vysokonapétového chladiciho okruhu

»?» strana 330. P¥i pfili$ nizkém stavu NEDO-
PLNUJTE chladici kapalinu. Ihned si vy74-
dejte si odbornou pomoc.

® Pokud vystrazna kontrolka nezhasne, i kdyz
je vy3ka hladiny chladici kapaliny v pofadku,
vyzédejte si odbornou pomoc.

® UPOZORNENi{

o Abyste dosahli dlouhé Zivotnosti motoru,
vyvarujte se provozu s vysokymi otackami,
proslapavani plynového pedalu a vystavo-
vani motoru vysoké zatézi v prvnich 15 mi-
nutach, dokud je motor jesté studeny. Dél-
ka faze ohFivani motoru také zavisi na ven-
kovni teploté&. PFihlédnéte v tomto pripadé
k teplot& motorového oleje» strana 73.

o Pridavné svétlomety a jiné dopliikové dily
umisténé pred privodem studeného vzdu-
chu do motorového prostoru zhor3uji Géin-
nost chladici kapaliny. PFi vysoké venkovni
teploté a plném zatiZeni hrozi motoru pre-

hrati!

o Pfedni spojler se rovnéz stara o spravné
rozdéleni chladného vzduchu béhem jizdy.
Pokud by se spojler poskodil, zhorsi se G¢i-
nek chlazeni a vznika nebezpedi prehrati
motoru. Vyhledejte odbornou pomoc.

Servisni intervaly

Ukazatel servisnich intervall se objevuje na
displeji panelu pfistroj a v systému infotain-
mentu.

Existuji rizna provedeni panelu pristroju

a systému infotainmentu, proto mohou byt

i verze a zobrazeni na displeji odlisna.

Znacka CUPRA rozli§uje mezi servisem s vy-
ménou oleje (napriklad servis vymény oleje)

a servisem bez vymény oleje (napfiklad ser-
visni prohlidka).

U vozidel se servisem zavislym na €ase ne-
bo poétu ujetych km jsou uréeny pevné ser-
visni intervaly.

U vozidel se servisem LongLife se terminy
intervalového servisu uréuji individualné. Di-
ky technice byly vyznamné snizeny Gdrzbové
prace. Pomoci technologie CUPRA, spolu

s uvedenym servisem, se musf uz jen vymé-
novat olej, pokud to vozidlo potrebuje. PFi
urovani terminu servisu vymény oleje (ma-
ximalné 2 roky) se zohlednuji jak podminky
pro pouzivanivozidla, tak i styl jizdy.
Pfedbé&Zzné vystraha na pravidelnou servisni
prohlidku se poprvé objevi 20 dnui pfed po-
tFebnym servisem. Zobrazeny pocet zbyvaji-
cich kilometru je zaokrouhlen na stovky,
resp. zbyvajici doba na dny. Na aktualni ser-
visni hl&3eni se mUzZete dot4zat teprve od
500 km po posledni servisni prohlidce. Do té
doby se na ukazateli zobrazuji pouze vodo-
rovné Earky.

PFipomenuti servisu

Je-li v blizké budoucnosti nutné provést
néjaky servis, objevi se pfi zapnuti zapalovani
pfipomenuti servisu.

Zobrazuje se pocet kilometru, které Ize jesté

ujet, nebo zbyvajici doba do pfistiho servisu. »

81



Ovladani

Servisni udalost

Je-li provedeni néjakého servisu nebo pro-
hlidky aktualini, zazni pfi zapnuti zapalovan{
akusticky signal a na displeji panelu pFistrojd
se objevi na nékolik sekund symbol kli¢e na
Srouby == soucasné s nékterou z nasledu;ji-
cich informaci:

® Prohlidka nyni!
* Nechte provést prohlidku.
* Ma se provést servis vymény oleje!

* Ma se provést servis vymény oleje
aprohlidka!

Dotaz nainformaci o servisu

Pfi zapnutém zapalovani, vypnutém motoru
a stojicim vozidle se Ize dotézat na aktualni
informaci o servisu:

Dotaz na aktualni datum servisu v systému
infotainmentu

o Tuknéte na funkéni tlaitko > Nastaveni.

® Zvolte polozku menu Datové spojeni, aby
se zobrazily informace tykajici se servisu.

Vyvolani data na panelu pfistroju Digital Coc-
kpit

* Na datum servisu se |ze dotazat prostred-
nictvim menu Servis» strana 71.

Vynulovani ukazatele servisnich interval(

Jestlize servis nebyl proveden odbornou
servisni provozovnou CUPRA nebo servisnim
partnerem SEAT, Ize ukazatel vynulovat na-
sledujicim zpUsobem:

e Informace ukazatele servisnich intervalt
Ize znovu spustit pouze prostfednictvim me-
nu Servis» > strana 71.

Ukazatel znovu nespoustéjte mezi servisni-
mi intervaly, protoZe jinak dojde k nesprav-
nym informaci.

PFi novém ruénim spusténi ukazatele vymény
oleje prejde ukazatel servisnich informaci do
rezimu pevného servisniho intervalu, k tomu
dojde i u vozidel s flexibilnim servisem vy-
mény oleje.

e Upozornéni na servis zhasne po nékolika
sekundach, po spusténi motoru nebo po
stisknuti tlaéitka 0K na multifunkénim vo-
lantu.

o Byl-li akumulator vozidla u vozidel se ser-
visem LongLife delsi dobu odpojeny, neni
vypocet doby do pristiho aktualniho servisu
mozny. Udaje servisniho ukazatele mohou
byt chybné. V tomto pripadé dodrzujte ma-
ximalné pFipustné intervaly Gdrzby» stra-
na 349.

¢ U manualniho vynulovani zobrazeni se

oo

pristi servis zobrazi stejné jako u vozidel

s pevnymi servisnimi intervaly. Z tohoto
diivodu doporudujeme, aby vynulovani
zobrazeni servisniho intervalu provadél ser-
visni partner.

Ovladani panelu pfistroju

| Uvod k tématu

PFi zapnutém zapalovani Ize vyvolat pfes me-
nu rtzné funkce displeje.

Multifunk&ni ukazatel se ovlada vyhradné tla-
&itky multifunkéniho volantu.

Nékteré body menu (nabidek) Ize vyvolat
pouze u stojiciho vozidla.

A\ POZOR

Odvedeni pozornosti Fidi¢e mize zpUsobit
nehody a zranéni.

e Menu na displeji panelu pFistroju nikdy
nevyvolavejte béhem jizdy.

Provéfte po nabiti nebo vymé&né akumula-
toru 12V nastaveni systému. V pFipadé vy-
padku napajeni proudem je mozné, Ze se
nastaveni systému pozménila nebo vyma-
zala.



Ovladani prostfednictvim multi-
funkéniho volantu

Obr.60 Prava strana multifunkéniho vo-
lantu: ovladaci prvky pro menu a zobrazo-
vani informaci v panelu pfistrojt (zavisi na
vybavent).

Pokud existuje vystraha priority 1> strana
73, nelze pristupovat k Zddnému menu. N&k-
teré vystrazné informace potvrdit a stihnout
pomoci tlaéitka 0K na multifunk&nim volantu
»> obr. 60.

Volba menu nebo zobrazeni néjaké infor-
mace

® Zapnéte zapalovani.

e Pokud se zobrazi n&jaké informace nebo
piktogram vozidla, stiskn&te popfipadé vice-
krét tlacitko 0K»»» obr. 60.

e Pro zmé&nu menu poufijte tlagitko © nebo
> obr.60.

e K vyvolani menu nebo zobrazeni zobrazo-
vané informace stisknéte tlacitko 0K

»> obr. 60 nebo vyckejte nékolik sekund, az
se menu nebo zobrazovani informace auto-
maticky otevre.

Provedeni nastaveni v menu

e V zobrazeném menu otécejte pravym ko-

le€kem na multifunk&nim volantu» obr. 60
aZ je oznacena pozadovana polozka menu.

Polozka menu se zobrazi s ordmovanim.

o Stisknéte tlacitko 0K»»» obr. 60 pro prove-
deni pozadovanych zmé&n. Oznaceni signali-
zuje, Ze je pislusna funkce, resp. systém ak-
tivovan.

Navrat do nabidky menu

Stisknéte tlacitko €© nebo c@»»» obr. 60.

Tlacitko asistenénich systému Fi-
dice

5FF-0048

Obr. 61 Na pacce smérovych svétel a dal-
kovych svétel: tla¢itko asistencénich systé-
mu Fidice (v zavislosti na modelu).

Obr. 62 Leva strana multifunkéniho volan-
tu: tlacitko asistencnich systéma Fidice (v
zavislosti na modelu).

Pomoci tlaéitka na pa&ce smé&rovych svétel
a dalkovych svétel Ize zapinat nebo vypinat  »
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v menu Asistenti zobrazené asistenéni systé-
my fidice.

Zapnuti nebo vypnuti jednotlivych asis-
ten&nich systému fidie prostfednictvim
packy smérovych svétel a dalkovych svétel
o Stisknéte krétce tla&itko» obr. 61 (2), aby
se otevielo menu Asistenti.

o Zvolte asistencni systém Fidice a zapnéte
nebo vypnéte jej»» strana 82. "Zaskrtnuti"
oznaduje zapnuty asistenéni systém fidice.

® Potvrd'te poté vybér tlacitkem 0K na multi-
funkénim volantu.

Zapnuti nebo vypnuti jednotlivych asis-
tenénich systému fidice prostfednictvim
multifunkéniho volantu

o Stisknéte tlacitko & obr. 62 , aby se ote-
vielo menu Asistenti.

® Zvolte asistencni systém Fidice a zapnéte
jej nebo vypnéte. "Zaskrtnuti" oznacuje za-
pnuty asisten&ni systém Fidice.

o Potvrd'te poté vybér tlacitkem 0K na multi-
funkénim volantu.

Asistencni systémy Fidice Ize zapinat a vypi-
nat také v systému infotainmentu v menu asi-
stenénich systému Fidice» strana 91.

Kontrolky

| Vystrazné a kontrolni svitilny

Vystrazné a kontrolni svitilny signalizuji vy-
strahy »» A\, zavady nebo urcité funkce. Nék-
teré vystrazné a kontrolni svitilny se roz-
svécuji pri zapnuti zapalovani a museji pfi
bé&Zicim motoru nebo b&hem jizdy zhasnout.
Vzdy podle provedeni modelu se mohou na
displeji panelu pfistroju navic objevit textové
informace, ktera poskytuji dal3i informace
nebo vyzyvaji k urité Einnosti»» strana 66,
Panel pfistroju.

Vzdy podle vybaveni vozidla se muze misto
nékteré vystrazné kontrolky zobrazovat na
displeji panelu graficky symbol.

PFi rozsviceni nékterych vystraznych kontrol-
nich svitilen navic zazni zvukovy signal.
Cervené vystrazné a kontrolni svitilny

A Stredni vystrazna svitilna: dodatecné infor-
mace na displeji panelu pfistroju.

® Elektricka parkovaci brzda zapnutay stra-
na264.

(@)  zavadabrzdové soustavy»» strana 264 .
@!  Zavadafizeni»» strana 226.

% Nepfipnuty bezpe&nostni pés fidice,
o resp. spolujezdce» strana 16 .

Chladici kapalina motoru nebo vysokona-
~E. péového systému (hybridni vozidla)
»> strana 80.
Tlak motorového oleje» strana 327.
Vadny alternator»y strana 334 .

(S)  Sedlapnout pedal brzdyy» strana 245.

© Pl nizka hladina AdBlue NEBO zavada
1 systému SCRy»» strana 319..

i Elektricky pohony strana 213 ,»» strana
< 310
Zluté vystrazné a kontrolni svitilny

& Stredni vystrazna svitilna: dodate&né infor-
mace na displeji panelu pristroju.

Opotfebené predni brzdové tfeci segmenty

N
O »» strana 264.

Zavada systému ESC nebo systémem vyvo-
ﬁ lané odpojent; NEBO aktivace systému ESC

nebo TCS»» strana 269 .
Rucné odpojeny systém TCS; NEBO ESC ve
‘Sﬁr? sportovnim rezimu NEBO ruéné vypnuty
systém ESC»» strana 269 .
(@)  Zzavadasystému ABSy»strana 269.
§®5 Zavada elektronické parkovaci brzdy.

O$ Zapnuté zadni mlhova svitilnay strana
117.



PFistroje a kontrolky

(o]

oFF 27,

N

Zévada v systému kontroly vyfukovych plynt
») strana 321.

Zhaveni vznétového motoru NEBO zévada
fidiciho systému vznétového motoru

») strana 321.

Zavada Fidiciho systému zaZehového moto-
ruy) strana 321.

Sazemi zaneseny filtr pevnych Castic
» strana 321.

Zévadafizeni» strana 226 .

Kontrola tlaku v pneumatikach» strana
345.

Elektricky pohony strana 213 .
Zyuk motoruyy strana 213

Témér prazdné palivova nadrz»» strana 80 ..

PFli§ nizké hladina AdBlue NEBO zévada
systému SCRy» strana 319..

Zavada systému airbagl a predepinacl
bezpecnostnich pastiy»» strana 25.

Odpojeny Celni airbag spolujezdce stra-
na25.

PFipojeny Celni airbag spolujezdce» stra-
na25.

Zavada tempomatu (GRA)»» strana 238 .

Zavada tempomatuy strana 239

Zavada automatické regulaci vzdalenosti
(ACC)»» strana 249.

Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane As-
sist)»» strana 253.

Zavada asistenta udrzovani jizdniho pruhu
(Lane Assist)»» strana 253 .

Deaktivovany asistent udrzovani jizdniho
pruhu (Lane Assist)»» strana 253.

Zavada jizdniho asistenta Travel Assist
»» strana 256.

Zé&vada osvétleni vozidlayy strana 117 .

Vyska hladiny motorového oleje» strana
327.

Zavada prevodovky»» strana 224 .

Omezovani otdcek motoruy strana 78 .

Zelené kontrolky

T

s

Zapnutéa smérova nebo vystrazna svétla
» strana 117.

Smérova svétla privésuyy strana 117,

@

Aktivovany Auto Hold (sviti zelené) nebo
Auto Hold bez aktivace (sviti bile)»» strana
268.

Nabijeci systém»»» strana 307 .

Sedlapnout pedal brzdy» strana 219.
Tempomat (GRA)»» strana 237.

Omezovac rychlostiy strana 238 .

Automaticka regulace odstupu (ACC)
» strana 246.

Aktivni asistent udrzovani jizdniho pruhu
(Lane Assist)»» strana 253 .

Aktivni Travel Assisty strana 255.

Nezavislé topeni»y strana 158 .

Modré kontrolky

0

Zapnuta dalkova svétla nebo svételna hou-
kackay» strana 117.

Dalsi kontrolky

B

Oteviené nebo nespravné zaviené dvere,
zadni viko nebo viko motorového prostoru
» strana 70.

Asistent délkovych svétel (Light Assist)
»» strana 117.

Asistent pro jizdu z kopce (HDC)»» strana
225.
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Ukazatel servisnich intervalty strana 81.

Prostfednictvim Bluetooth® pfipojeny mo-
bilni telefon.

Stav nabitf baterie mobilniho telefonu.
Nebezpedinaledi» strana 70 .
Zapnuty systém Start-Stop» strana 215 .

Systém Start-Stop nenf k dispozicis strana
215.

/\ POZOR

Ignorovani rozsvicenych vystraznych kont-
rolek a textovych informaci muze mit za na-
sledek poskozeni vozidla a jeho znepojizd-
néni v silniénim provozu, nehody a tézka
poranéni.

Qo m o |

* Nezanedbejte nikdy varovna svétla a tex-
tova hlaseni.

o Jakmile je to mozné a bezpeéné, zastavte
vozidlo.

* Odstavené vozidlo pFedstavuje znaéné ri-
ziko pro samotné vozidlo i pro ostatni
Gcastniky silniéniho provozu. Pokud je to
nutné, zapnéte vystrazna svétla a postavte
vystrazny trojuhelnik, abyste varovali ostat-
ni G&astniky silniéniho provozu.

» Jest& neZ se otevre viko motorového pro-
storu, vypnéte motor a nechte ho vychlad-
nout.

* Motorovy prostor kazdého vozidla je ne-
bezpe&na zéna a mlzZe byt pfi€inou tézkych
zran&ni») strana 322.




PFistroje a kontrolky

Infotainment

| Uvod k tématu

Systém infotainmentu sluéuje duleZité funk-
ce a systémy vozidla, jako jsou napfiklad kli-
matizace, nastavovani v menu, soustava ra-
dia nebo navigaéni systém, do jediné cent-
ralni ovlddaci jednotky.

Pocet skutecné dostupnych menu a oznace-
ni raznych voleb zavisi na elektronice a vyba-
venivozidla.

7,

Vieobecné informace o ovladani

Viechny informace o ovladani systému info-
tainmentu a o vystraznych a bezpe&nostnich
pokynech, kterymi je nutné se fidit, najdete
pod»»» strana 164,

Pohyb v riiznych menu a jejich volba

® Zapnéte zapalovani.

e Pokud by byl systém infotainmentu vypnu-
ty, zapnéte jej.

e RUzn& menu Ize pomoci textt, symbolQ

nebo tlacitek volit pfimo na dotykové obra-
zovce.

PFi pomoci v oznaceném CEtverecku je funk-
ce aktivovana.

PFi stisknuti tlacitka menu < se automaticky
vyvola naposledy aktivované menu.

V menu nastaveni provedené zmény se po
zavFeni menu automaticky uloZi.

Posuvnik: Nékterd menu a funkce se vyzna-
&uji vétsim obsahem informaci, nachazeji-
cich se nad nebo pod na obrazovce zobraze-

nymi informacemi, napfiklad seznamy nasta-
veni. Tuknéte na posuvnik a pretdhnéte jej
smérem nahoru nebo dolG.

Tutorial

PFi prvnim zapnuti systému infotainmentu se
otevre tutoridl systému s kratkym popisem
hlavnich funkei a jejich pouZiti.

Napovéda

V menu Napovéda najdete dalsi informace
a tipy k pouziti systému infotainmentu.

/A POZOR

Odvedeni pozornosti Fidi¢e mize zpUsobit
nehody a zranéni. Ovladani systému infota-
inmentu miZe mit za nasledek odvedeni
pozornosti od dopravni situace.
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l Vysvétleni vyznamu funkénich tlaéitek

16:01| :ufly: | AUTO: | 22.0°C

Obr. 63 Schématické zobrazeni: prehled
moznych funkénich tlacitek na obrazovce

e v s w

Horni oblast obrazovky

Spodni oblast obrazovky

(B) Primy pristup k funkcim systému infotain-
mentu (az 10 funkci, 5 + 5, které uZivatel
muze individualng pFizpGsobit). Tuknu-
tim na symbol a pfidrzenim prstu na sym-
bolu Ize vyvolavat pfisluiné funkce (vy-
ména symbold, odstran&ni symbolu
a/nebo zména usporadani).

Déle uvedené informace se objevujividyipfi  (® ReZim nahledu hlavniho menu:

vypnutém systému infotainmentu» obr. 63: @: Hlavni menu s 6 hlavnimi funkcemi

rozdélenymi na 2 obrazovky (3 + 3, uziva-
tel je mUze individuéIné pfizpUsobit
dlouhym stisknutim funkce).

@ Casovy udaj, pFichozi hovor nebo za-
pnuti/vypnuti nezavislého klimatizo-
vani.

88

Radek klimatizovani»» strana 151.

(© Stavovy Fadek. Personalizace systému
vzdy podle uZivatele a opravnéni.

@: Hlavni menu s rezimem nahledu v po-
dobé& mozaiky (viechny funkce systému
infotainmentu).

®

PFimy pfistup k asistentdm, jizdnim profi-
1Gm, ambientnimu osvétleni a nastave-
nim vozidlay strana 91.



l Asistent pro prvni konfiguraci

PFistroje a ko

16:01| :gily: | AUTO: |

Asistent pro prvni konfiguraci VAm pomuze
pFi nastavovani systému infotainmentu pfi

Va$em prvnim pfistupu k nému.

22.0

Willkommen
Nehmen Sie beq)
Funktionen|pder starten Sie def|Assistenten fiir all

:‘ AIC

22.0c |

= | wde B

X

’m wichtige Einstgpdingen vor. Entweqgf nur fiir einzelne
Funktionen.

PFi zapnuti systému infotainmentu se vzdy
objevi obrazovka prvni konfigurace

»> obr. 64, pokud jste nenastavili vSechny
parametry (oznaceno pomoci ,.v“) nebo ne-
stiskli funk&ni tladitko Jiz nezobrazovat.

Funkéni tlaéitko: Funkce

X
®

Cas.

ZavFeni asistenta konfigurace.

©
O]
®

Stisknutim nastavite den a aktuélni

Stisknutim vyhledate a uloZite do pa-
méti rozhlasovy vysflac s aktuélné nej-
lep3im prijmem.

Stisknutim ziskate pristup k nastave-
nim online médii.
Stisknutim propojite sviij mobilni tele-

fon se systémem infotainmentu.

Stisknutim zvolite adresu domova na
zakladé aktualni polohy nebo pro-
stfednictvim ruéniho zadani adresy.

Obr. 64 Schématické zobrazeni: asistent pro
prvni konfiguraci.

Jiz nezobra-
zovat

Start

Ukon¢it

Funkéni tlacitko: Funkce Funkéni tlacitko: Funkce

Deaktivace moznosti konfigurace sys-
tému infotainmentu. M&-i se provést
prvni konfigurace, je tfeba se obratit
na £ Nastaveni > Asistent pro prvni
konfiguraci.

Spusténi asistenta konfigurace.

Stisknutim se po provedeni jednoho
nebo vice nastaveni ukonci konfigura-
ce v hlavnim menu asistenta.



Ovladani

l Informace o vozidle

16:01] il [avtoi | 220c - Rwe  220c | = |mo2B
Ab Start Ab Tanken O

A

Fohrzsugstatus © 0:32
() oo 22

Af 5.3
127

&, 68

@ | F m F q * ‘ I:] Obr. 65 Schématické zobrazenf: informace

astav vozidla

Tuknutim na S Data v hlavnim menu se ote-
vie menu informaci o vozidle s nasledujicimi
podmenu:

- Jizdni data: Zobrazuji se primérné spo-
tfeba, primérné rychlost, ujeta vzdale-
nost, doba jizdy a dojezd. Jsou k dispo-
zici 3 paméti: ,Od startu”, ,Dlouhodo-
bé&“a ,Od natankovani“y strana72.

- Stav vozidla: Zobrazi se vystraha pfed
z&vadami, necekanymi udalostmi, ulo-
Zeni tlaku v pneumatikéch nebo infor-

mace o pfisti servisni prohlidce.

- e-Info: Zobrazeni elektrického dojezdu
atoku energie»y strana 214.



l Asistenti a nastaveni vozidla

16:01| :ufly: | AUTO: | 22.0°C

79

Drive Profile

5 1O
Batterie

Ambientebel.

&0

Fahrzeug

mm |

menu asistent( a nastaveni vozidla. KdyZ se
potom tukne na nékteré z menu v levé ob-

lasti (B), zobrazi se se na obrazovce zvolené
menu Nastaveni nebo Asistenti.

Pocet asistent( a nastaven/ zavisi na verzi
modelu nebo pFislusné zemi.
= Asistenti

= Parkovani

= Automaticka aktivace parkovaci brzdy
»> strana 266.

= Asistence parkovani»» strana 274 .
= Smart Assistants

Smart Assistants

£ ESCOFF @

F ®m §

Tuknutim na (%> obr. 66 (&) nebo v hlavnim
menu na symbol Nastaveni vozidla se otevie

} wil @ & E

Fahrerwarnungen )

Obr.66 Schématické zobrazeni: asistenti
] a nastaveni vozidla.

= Aktivace/deaktivace ESC, stabilizac-
nich programd a systému podpory brz-

= Informace pro fidi¢e
= Rozpoznavani Unavy»» strana73.

déni»» strana 269. = Rozpoznavéni dopravnich zna-
= Aktivace a deaktivace systému start- Celoys strana 74 .
stop»» strana 215.

= Asistent zmény jizdniho pruhuys stra-
= Automaticka regulace odstupu (ACC) na258.
»> strana 244.

= Asistent udrzovani jizdniho pruhu (La-
ne Assist)»» strana 252.

= Drive Profile» strana 227
= Ambientni osvétleni»> strana 124
= Systémy podpory brzdéni (Front Assist) ™ Vozidlo
») strana 240. = Panel pistroju»» strana 69.
= Jizdni asistent (Travel Assist)»> strana = Osvétleni»> strana 123.
254 = Zpétné zrcatkoyy strana 128.
= Asistent pro pfipad nouze (Emergency
Assist)»» strana 256 .

= Omezovac rychlosti

= Zamykani»> strana 94 .
= Svétlayyy strana 117.
= Oknay strana 112. »
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= Elektricky pohon (plug-in hybridni vozi-
dla PHEV)»»» strana 212
= Sedadlay» strana 130

= Pneumatiky»» strana 345. = StéraCe»» strana 125
= Komfortni osvétleni» strana 123

Vystupni obrazovka

Obr.67 Schématické zobrazeni: vystupni ob-
razovka.

KdyZ vypnete zapalovani, pfipomene Vam
vystupni obrazovka pred opusténim vozidla
dulezité informace.

»> obr. 67

(A zména poradi informaci

zavieni vystupni obrazovky
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PFistroje a kontrolky

Multifunk&ni volant aud.io, telefon alnajligaci a asiste.nfn'l'vsystémy Symbol
vozidla bez odvadéni pozornostifidice od

dopravni situace. . Zapnuti/vypnuti tempomatu strana
| Funkce 8y 237/ ACCy» strana 244 / omezovace
Dostupna tlacitky vidy podle verze: rychlosti»» strana 238
SET: aktivace ACC / tempomatu / ome-
R ; SET RES zovace rychlf)slti ,
@ Otaceni:zvyseni/zmenseni hlasitosti RES: vynulovani naprogramované rych-
Stisknuti: potlageni zvuku losti pro ACC nebo omezovac rychlosti
Otééeni: hledaniv menu panelu pfis- +: zvySeni naprogramované rychlosti
troju. Otaceni v naviganim rezimu: -+ -: snizeni naprogramované rychlosti
® zv&tseni/zmen3eni mapy v panelu pfis- .
trojti Digital Cockpit .y Travel Assist zapnuto/vypnuto»» stra-
Stisknuti: volba v panelu pfistroji ozna- A0 na254

¢ené moznosti _ o 20 Py
OtevFenf menu asistencnich systém fi-

am 2_f P z e o -

Radio: vyhledani predchoziho/nasle- = dice v panelu pfistroju

dujiciho vysilace . ,
K> Média: krétké stisknuti: pfedchozi/dalsi a Zmeéna pro ACC naprogramovaneho

titul; dlouhé stisknutf: rychlé pretacent = odstupu

ClTEATERTEE V Volba jizdniho profiluy strana 227
Ve Aktivace menu pro telefon (pfijmuti ho- START

voru, ukonéeni hovoru) ENGINE Spousténi a vypindni motoru strana

o 208

o) Pfechod mezi zdroji médii a radiem STOP

Zména menu v panelu pFistroju (pfed-

O O (hogivdaki)

Qo) Zapnuti/vypnuti hlasového ovladani

Digitalni panel pfistrojti (Digital Coc-
VIEW kpit): zména nahledu ve volné konfigu-
o ‘ rovatelném panelu pristroj(i»» strana

Obr.69 Ovladaci prvky na volantu 67
Volant mé k dispozici multifunkéni moduly, @ Aktivace nebo deaktivace vyhfivani vo-
lantuy» strana 156

prostfednictvim nichz Ize ovladat funkce pro
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Ovladani

Otvirani a zavirani
Sada kli¢ti vozidla

| Kli¢ vozidla

B5C-0057

Obr.70 Kli¢ vozidla

BSC-0136

Obr. 71 Stfedovéa konzola: Uchyt pro kli¢
vozidla

Legenda pro»» obr. 70
@ Odemknutivozidla

@ Zzamknutivozidla

(® Odemknuti pouze vika zavazadlového
prostoru. PFidrZte tlacitko stisknuté az do
kratkého rozsviceni smérovych svétel vo-
zidla. Mate dvé& minuty Cas na otevient vi-
ka. Po uplynuti této doby se zadni viko
opét zamkne. Kromé toho blikne svitilna
klice.

(@ Kontrolka

() Tlagitko alarmu. Stlaujte pouze v p¥ipa-
dé tisné! Po stisknuti tlacitka se rozezni
houkacka vozidla a krétce se rozsvécuiji
smérova svétla. Po op&tovném stisknuti
se vse vypne.

Pomoci kli¢e vozidla Ize vozidlo odemykat
azamykat na délkuy» strana 97.

Vysilag véetné baterie je v kli¢i vozidla. PFiji-
mac je umistén uvnitF vozidla. Dosah klice
vozidla je pFi pIn& nabité baterii nékolik met-
rd kolem vozidla.

Kdyz nelze vozidlo odemknout nebo zam-
knout klic¢em, je nutné kli€ nové synchroni-
zovatyy strana 96 nebo je nutné vyménit
v kli¢i baterii»» strana 96 .

Je mozné pouizivat vice kli¢t vozidla.

Kontrolka v kli¢i vozidla

PFi kratkém stisknuti tlacitka na klici vozidla
blikne kontrolka @») obr. 70 jednou krétce,
pfi delsim stlacenti, napfiklad pfi komfortnim
otvirani) blikne tato kontrolka vicekrat.

Pokud kontrolka na kli¢i vozidla pfi stisknuti
tlacitka nesviti, musi se vyménit baterie v klici
»> strana 96.

Uchyt pro kli& vozidla

Vedle startovaciho tlagitka se nachazi Gchyt
pro kli¢ vozidlay obr. 71. Pozor! Nezamé&ni-
te s montdznim mistem pro nouzovy start
»> strana 211.

Nahradni kli¢

Pro obstarani ndhradniho nebo dal3iho klice
vozidla je nutné &islo podvozku vozidla.

Kazdy novy kli¢ vozidla musi obsahovat mik-
ro¢ip a musi byt nakédovén daty elektronic-
kého imobilizéru vozidla. Kli¢ vozidla nefun-
guje, pokud neobsahuje zadny mikroCip, ne-
bo obsahuje mikrocip, ktery neni nakédovan.
To platii pro kli¢, ktery je spravné vyfrézovan.

Nové klice od vozidla je mozné obdrzet

u servisniho partnera CUPRA, smluvniho
prodejce SEAT nebo v odbornych servisech
a autorizovanych zédmecnictvich, které jsou
kvalifikovany k vyrabéni t&chto kIia.

Nové a ndhradni kli¢e je nutné pfed pouzitim
synchronizovat» strana 96 .



A\ POZOR

* Nikdy nenechavejte déti nebo handica-
pované osoby ve vozidle bez dozoru; v pFi-
padé nebezpeci nemusi byt schopny
opustit vozidlo nebo se o sebe postarat.

* NelmysIné pouziti klie vozidla tFeti oso-
bou muize mit za nasledek spusténi motoru
nebo aktivaci elektrického vybaveni (nap¥.
elektrickych spoustécu skel) - nebezpeci
drazu! Klicem s dalkovym ovladanim se mo-
hou zamknout dvere. Osoby uzaviené ve
vozidle se pak mohou ocitnout v nebezpe-
éi.

» Nikdy nenechavejte jakykoliv kli¢ od vozi-
dla ve vozidle. Neopravn&nym pouzivanim
vozidla tfeti osobou muze dojit ke zranéni,
poskozeni nebo kradeZi. Proto vzdy, kdyz
opoustite vozidlo, vezméte si v kazdém pri-
padé s sebou kli¢.

 Nikdy nevyndavejte kli¢ ze spinaci skFii-
ky, je-li vozidlo je$té v pohybu. MtZe nahle
dojit k uzamknuti Fizeni a vozidlo nebude
mozné Fidit.

® UPOZORNENI

Kazdy kli¢ vozidla obsahuje elektronické
soucastky. Chrarite je pred poskozenim,
narazy a vlhkosti.

o Tlaéitka v kli¢i vozidla pouzivejte pouze
tehdy, kdyz opravdu pfislusnou funkci po-

trebujete. Zbyteénym stisknutim tlaitka se
muze vozidlo nedopatfenim odemknout

a spustit alarm. To plati i tehdy, i kdyZ si
myslite, Ze jste mimo rozsah G¢innosti radi-
ového klice.

o Funkce kli¢e vozidla mize byt ovlivnéna
na prechodnou dobu prekryvanim vysilaci
v blizkosti vozidla, které pracuji ve stejném
frekvenénim pasmu, napriklad rozhlasové
vysilaée nebo mobilni telefony.

o Prekazky mezi kli¢em vozidla a vozidlem,
Spatné povétrnostni podminky a vybijejici
se baterky snizuji dosah dalkového ovlada-
ni.

o Stisknete-li tlaitka v kli¢i vozidla nebo
nékteré z tladitek centralniho zamykani

»» strana 99 b&hem kréatké doby vicekrat
po sobé&, centralni zamykani se na kratkou
dobu kvli ochrané pred pretizenim vypne.
Vozidlo je potom odeméené. V pripadé po-
tfeby zablokovat.

o Nahradni klice s dalkovym ovladanim Ize
ziskat u servisniho partnera, je nutné je pri-
zpUsobit systému zamykani.

e MlZe byt pouzito maximalné 5 kli€a s dal-
kovym ovladanim.

l Vyklopeni trnu kliée vozidla

B5C-0053

Obr.72 Kli¢ vozidla: vytazeni trnu klice.

Kli¢ vozidla obsahuije trn kli¢e k nouzovému
odemykéani nebo zamykani dvefi Fidice
»> strana 106.

o Kdy? se tla&itko»» obr. 72 (@) jednou stisk-
ne, trn kli¢e se odjisti a ukaZe se jako zavés
klice ocko.

o Pridrite tla&itko @) stisknuté a sou€asné
tdhnéte ocko ve sméru Sipky»» obr. 72 @,
aby se trn klice zcela vyklopil.
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l Vyména baterie

B5C-0058

Obr. 73 KIi¢ vozidla: otevient vika pFihradky
na baterii.

B5C-0034

Obr. 74 KIi¢ vozidla: vyjmuti baterie.
CUPRA doporuéuje, vyménu baterie provést
u servisniho partnera.

Baterie se nachéazi pod krytem na zadni stra-
né klice vozidla.

Vyména baterie

o Vytdhnéte trn klice z klice vozidlay» strana
95.

e Zasurnite trn klice do vyfezu obr. 73 , ve
sméru sipky @) jej stlacte a vypacte krytku

® Pomoci vhodného tenkého pfedmé&tu vy-
pacte baterii z pfihradky > obr. 74.

 VloZte novou baterii a zatlacte ji do jeji pFi-
hradky »» @.

» Nasad'te kryt a natlacte jej na pouzdro klice
vozidla tak, aby zaklapl.

/A POZOR

Spolknuti knoflikovych baterii s primérem
20 mm nebo jakékoli jiného knoflikového
Elanku mize béhem kratké doby mit za na-
sledek velmi tézké poranéni nebo dokonce
smrt.

o KIi¢ vozidla a pFivésky kli¢e s bateriemi
ukladejte mimo dosah déti.

» V pFipadé podezreni, ze by nékdo néja-
kou baterii mohl spolknout, vyhledejte ne-
prodlené lékare.

® UPOZORNENI{

e Neodborné& provedena vyména baterie
muze kli€ vozidla poskodit.

e Nevhodné baterie mohou kli¢ vozidla po-
Skodit. Vybité baterie nahrad'te novymi

o stejném napéti, stejné velikosti a specifi-
kaci.

o PFi montazi vénujte pozornost spravné
polarité baterie.

% Zivotni prostedi

Vybité baterie musi byt znehodnoceny
v souladu s predpisy na ochranu Zivotniho
prostredi.

| Synchronizace klice vozidla

Pokud tlacitko @ tisknete Easto mimo dosah
radiového ovladdani, nelze jiz pfipadné vozi-
dlo kli¢em odemykat ani zamykat. V tomto
pfipadé je nutné kli¢ vozidla podle nésleduji-
ciho popisu nové synchronizovat.

o Vytdhnéte trn klice z klice vozidlay» strana
94.

e Stisknéte tlacitko @ na kli¢i vozidla. Pfitom
stljte bezprostfedné u vozidla.

e Béhem jedné minuty odemknéte vozidlo
zubem kli€e. Synchronizace je dokonéena.

* Namontujte pfip. krytku.



Otvirani a zavirani

Centralni zamykani

| Uvod k tématu

Centrélni zamykani funguje spravné pouze
tehdy, kdyZ jsou viechny dvefe a zadni viko
UpIné zaviené. Jsou-li dvefe Fidice oteviené,
nelze vozidlo kli¢em zamknout.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani centralniho zamykani
muZe zpusobit tézka zranéni.

o Centralni zamykani uzamkne viechny
dvefe. Vozidlo uzam&ené zevnitf maze za-
branit nechténému otevreni dvefi a vniknu-
ti nepovolanych osob. V pFipadé& nouze ne-
bo pfi nehodé ale zajisténé dvere znesnad-
fAuji pFistup pomoci do vnitiniho prostoru
vozidla.

e Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobé&staéné, ve vozidle. Tlacit-
kem centralniho zamykani Ize viechny dve-
Fe uzamknout zevnitf. To mizZe zpusobit, Ze
se ve vozidle tyto osoby uzamknou. Ve vozi-
dle uzamknuté osoby mohou byt vystaveny
velmi vysoké nebo velmi nizké teploté.

e Podle roéni doby mohou v uzavieném vo-
zidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést
k vdZnym zrané&nim, vyvolat onemocnéni
nebo vést k umrti.

e Nikdy nezanechavejte Zadné osoby
v uzamknutém vozidle. Tyto osoby by v pFi-

padé nouze nebyly schopné samy opustit
vozidlo ani si vlastnimi silami pomoci.

| Popis

Centrélni zamykani umoziuje centralni ode-
mykéni a zamykani viech dvefi, zadniho vika
avika plniciho hrdla palivové nadrze:

o Zvenku pomoci klice vozidlay strana 98 .

o Zvenku pomoci systému Keyless Access
»> strana 100.

o ZevnitF pomoci tlaéitka centralniho zamy-
kéni» strana 99.

Pro zlep3eni bezpe&nosti Vaseho vozidla
mate k dispozici rizné systémy:
» Bezpecnostni systém ,Safe“»» strana 103

® Automatické zamykani kvuli ochrané proti
necht&nému otevieni

e Selektivni systém odemykani

» Na rychlosti zavisejici zamykani a automa-
tické odemykani (Auto Lock)

e Bezpecénostni odemykani

Automatické zamykani kvali ochrané proti
nechténému otevreni

Zde se jedné o bezpe&nostni systém proti
krddeZi, aby se zabranilo tomu, Ze vozidlo
zUstane nechténé oteviené. Pokud vozidlo

odemknete a béhem 30 sekund neotevrete
74dné dvere ani zadni viko, vozidlo se auto-
maticky opét zamkne.

Selektivni odemykani dvefi

PFi zamykani se zamykaji dvefe a viko zavaza-
dlového prostoru. Na vyzadani muzete pfi
odemykéani dvefi odemknout pouze dvefe fi-
di¢e nebo ale také viechny dvefe vozidla.
Proved'te prislusné nastaveni v systému info-
tainmentu»» strana 98.

Automatické zamykani (Auto Lock)

Funkce Auto Lock zamyké pFi rychlosti vy33i
nez pfiblizné 15 km/h (9 mph) dvefe a viko
zavazadlového prostoru.

Vozidlo Ize odemknout pouzitim funkce
odemykani ve spinaci centralniho zamykani
nebo pouzitim nékteré z vnitfnich klik dvefi.

Kromé toho se dvere automaticky ode-
mknou pfi nehodé& se spusténim airbagu, aby
se umoznil pFistup zachranafl do vozidla.

Smérova svétla

PFi odemykani bliknou smérova svétla dva-
kréat, pfi zamykani jednou.

Pokud nebliknou, znamena to, Ze nékteré
dvefe nebo zavazadlovy prostor nebo viko
motorového prostoru nejsou zaviené.

»
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NelmysIné uzaméeni

V nésleduijicich pfipadech se zabréni tomu,
aby pokud jste nechali kli¢ ve vozidle, se auto
nezavrelo:

e Pfi zamykani pomoci spinace centralniho
zamykani se nezamkne vozidlo v pfipadé
otevienych dvefi Fidi€e»» strana 99.

Zamknéte Vase vozidlo klic¢em s dalkovym
ovladdénim az poté, co jsou viechny dvefe

a zadni viko zavieny. Zamezte timto nelmy-
sinému uzaméeni.

e Nikdy nenechéavejte ve vozidle bez dozo-
ru cenné predméty. Ani zamknuté vozidlo
neni trezor!

e Pokud po zamknuti vozidla sviti asi 30
sekund svitiva dioda ve dverich fidice, exis-
tuje né&jaka funkéni zavada centralniho za-
mykani nebo zabezpecdovaciho zafizeni
proti krddeZi. Nechte poruchu odstranit
uservisniho partnera CUPRA, smluvniho
prodejce SEAT nebo odbornym servisem.

o Systém sledovani vnitfniho prostoru pro
zabezpec&ovaci zafizeni proti kradezi fun-
guje potom bez problému pouze pfi zavre-
nych oknech a stfese.

l Nastaveni centralniho zamykani

l Odemykani a zamykani zvenku

Nastavovani centralniho zamykani Ize prova-
dét pomoci systému infotainmentu.

Odemykani dveFi

e Tuknéte na funkéni tla&itko (1 > Vozidlo >
Zvenku > Centralni zamykani > Odemykani
dvefi.

Muzete uréit, zda se pfi odemykani ode-
mknou vSechny dvefe nebo pouze dvere
spolujezdce. Pfi viech moznostech volby se
odemyka také viko plniciho hrdla palivové
nadrze.

Pokud se pfi nastaveni Ridi€ stiskne tla&itko
B klice s dalkovym ovlddanim jednou, ode-
mknou se pouze dvefe fidice. PFi dvojnésob-
ném stisknuti tlacitka se odemknou také zby-
vajici dvefe a zadni viko.

P¥i stisknuti tlacitka (3 se zamkne celé vozi-
dlo. Soucasné zazni potvrzovaci tén.

[B5¢-0007]
Obr. 75 KIi¢ s délkovym ovladanim: tla&it-
ka.

e Zamknuti: Stisknéte tlacitko > obr. 75.

o Zamknuti vozidla bez bezpe&nostniho sys-
tému ,Safe“: Stisknéte podruhé béhem 2
sekund tlacitko @.

e Odemknuti: Stisknéte tlacitko &.

e Odemknuti zadniho vika: Pridrzte alespor
1 sekundu stisknuté tlacitko <.

Pokud se vozidlo odemkne a béhem nésle-
dujicich 30 sekund nejsou z4dné dveFe nebo
zadni viko otevFeny, vozidlo se opét automa-
ticky zamkne. Tato funkce zabrariuje neimy-
sinému trvalému odemknuti vozidla. To ne-
plati, pokud stisknete tlagitko «s miniméainé
na jednu sekundu.
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Selektivni systém odemykani

Selektivni odemykani nabizi moznost ode-
mknout pouze dvefe Fidi¢e a viko plniciho
hrdla palivové nadrze. Ostatni dvefe z(stavaji
zamknuté.

Odemknuti dvefi Fidi¢e a vika plniciho hrdla
palivové nadrze:

e Stiskn&te jednou tlacitko 3 klice s dalko-
vym ovladéanim nebo otoéte kli¢em jednou
ve sméru odemykani.

Odemknuti viech dveri, vika zavazadlového
prostoru a vika plniciho hrdla palivové nadr-
Ze:

e Stisknéte do 5 sekund dvakrat tlagitko 3
klice s dalkovym ovladanim nebo otocte kli-
&em do 5 sekund dvakrat ve sméru odemy-
kani.

Jakmile se oteviou dvefe FidiCe, deaktivuje
se ihned zajisténi safe a vystrazné zafizeni
proti odcizeni.

U vozidel se systémem infotainmentu mize-
te bezpe&nostni centralni zamykani pfimo
nastavit»» strana 98.

/A POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny »> A\ v
Bezpeénostni systém,Safe“ na strané 103.

(i) Poznamka

e Manipulujte s kli¢em s dalkovym ovlada-
nim pouze, pokud je vozidlo v dohledu.

e Dalsi funkce kli¢e s dalkovym ovladanim
»» strana 113, Komfortni otvirani a zavirani.

Odemykani a zamykani zevnitF

Obr.76 Ve stfedové konzole: tlacitko cen-
trélnfho zamykén dvefi

o Zamknuti: Stisknéte tlacitko B3> obr. 76.

e Odemknuti: Stisknéte je3té jednou tlagitko
B obr.76.

Pokud je vozidlo zamknuto spinaéem cent-
ralniho zamykani, plati nasledujici:

* Nebude mozné otevfit dvefe ani zavaza-
dlovy prostor zvenku (v z&jmu bezpeénosti,
napF. v pripadé, kdy stojite pred semaforem).

o LED ve spinadi centralniho zamykani sviti,
pokud jsou viechny dvefe zaviené a za-
mknuté.

e Zevnitf mUZete jednotlivé dvefe oteviit tim,
Ze zatdhnete za oteviraci paku dvefi.

® PFinehodé se spusténim airbagu jsou ze-
vnitF zamknuté dvere automaticky ode-
mknuty pro umoznéni pFistupu zachranafim
do vozidla.

/A POZOR

o Tlaéitko centralniho zamykani je funkéni
i pFi vypnutém zapalovani, pokud neni akti-
vovan bezpe&nostni systém , Safe“.

* U zvenku zamknutého vozidla se zapnu-
tym bezpeénostnim systémem neni tlaéitko
centralniho zamykani funkéni.

e Zamknuté dvefe ztéZuji zachranarium

v pripadé nouze pristup do vnitfku vozidla.
Neponechavejte ve vozidle Zadné osoby,
predevsim pak déti.

Vase vozidlo se automaticky zamkne pfi
rychlosti vy$3i nez 15 km/h (9 mph) (Auto
Lock)»» strana 97. Tlacitkem @ ve spinaci
centralniho zamykani muzete vozidlo zno-

vu odemknout.
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Odemknuti a zamknuti vozidla
pomoci systému Keyless Access

5FF-0069

Obr.77 Keyless Access: oblasti priblizent.

B5C-0048

Obr.78 Klika dvefi: snimaci plochy.

»> obr.78
@ Odemykaci snimaci plocha na vnit¥ni
strané kliky dvefi.

Zamykaci snimaci plocha na vné&jsi stra-
né kliky dvefi.

Vzdy podle vybaveni mize mit vozidlo k dis-
pozici systém Keyless Access.

Konfigurace systému Keyless Access

Chovani systému Keyless Access-lze nasta-
vovat v menu Nastaveni vozidla v systému
infotainmentu.

Je-li systém Keyless Access deaktivovany, je
jeho funkce omezena.

Keyless Access je bezkli€ovy systém startova-
ni a zamykani, pomoci néhoz Ize vozidlo
odemknout, resp. zamknout bez aktivniho
pouziti kli¢e vozidla. Pouze se musi pro to

v rozpoznéavaci oblasti pro pfistup do vozidla
nachézet néktery platny kli¢ vozidla.

Odemknuti vozidla

e Dotknéte se snimaci plochy (&) na vnitini
stran& vnéjsi kliky dvefi. Viechny smérové
svitilny dvakrat bliknou.

PFi dvojnésobném kontaktu se snimaci plo-
chou se odemkne celé vozidlo.

Automatické odemknuti vozidla

Vozidlo Ize odemykat automaticky. Je kvuli
tomu nutné aktivovat tuto funkci v systému
infotainmentu a v blizkosti vozidla se musi
nachazet kli¢ vozidla.

Nachézi-li se kli¢ v nejblizsi oblasti registrace,
vozidlo se automaticky odemkne.

Neodemkne-li se vozidlo del3i dobu, funkce
se deaktivuje.

Vozidlo Ize odemknout nebo zamknout pou-
ze pres predni dvere. KIi¢ s dalkovym ovlada-
nim se smi pfitom nachéazet nejvyse pfiblizné
1,5m od kliky dvefi.

PFitom neni duleZité, zda se kli¢ s dalkovym
ovladanim nachazi napr. ve Vasi kapse.

Opétovné odemknuti dvefi neni pfimo po
zamknuti na kratkou dobu mozné. Mate tak
moznost se presvédcit o spravném uzavieni
dvefi.

M0zete volitelné odemykat bud' pouze
prisluiné dvefe nebo celé vozidlo. Potfebna
nastaveni mdzZete provést ve vozidlech s in-
forma&nim systémem fidice»» strana 91.

Vieobecné informace

Nachazi-li se platny kli¢ v nékteré z oblasti
funkce» obr. 77, udéli zamykaci a startovaci
systém Keyless Access tomuto klici pfi kon-
taktu s nékterou ze snimacich ploch na kli-
kach prednich dvefi pfistupové opravnéni.

Poté jsou mozné néasleduijici funkce bez ak-
tivniho pouziti klice vozidla:

e Keyless-Entry: Odemykani vozidla pro-
stfednictvim klik na pfednich dvefich nebo
softtouch na rukojeti zadniho vika.

e Keyless Exit: Zamykani vozidla pomoci sen-
zoru v klice dvefi fidi€e nebo spolujezdce.



Otvirani a zavirani

® Easy Open: Otvirani zadniho vika pohybem
nohy pod zadnim naraznikem> strana 111.
® Press & Drive: Nastartovani motoru pomoci
startovaciho tla&itka bez pouZiti klice

»> strana 208.

Centralni zamykani a systém zamykani fun-
guji jako u béZného systému odemykani a za-
mykéani. Pouze prvky ovladanijsou jiné.

Odemknuti vozidla se zobrazi dvojitym zabli-
kanim, zamknuti jednim zablikanim viech
ukazatel( sméru jizdy (smérovych svétel).

Zamkne-li se vozidlo a poté se zavfou viech-
ny dvefe a zadnf viko a nachazi-li se posledné
pouzity kli€ vevnitF a Zadny kli¢ mimo vozidlo,
v(z se nezamkne okamZité. Viechna smé-
rové svétla zablikaji CtyFikrat. Pokud neote-
viete 74dné dvefe ani zadni viko, vozidlo se
opét po nékolika sekundach uzamkne.

Pokud vozidlo odemknete a neoteviete Zad-

né dvefe ani zadni viko, vozidlo se opét po
nékolika sekundach uzamkne.

Odemykéni a otvirani dvefi (Keyless-Entry)

o Dotknéte se nékteré z klik pfednich dveFi.
Dotknéte se pfi tom snimaci plochy

»> obr. 78 () (3ipka) na klice dvefi a vozidlo
se odemkne.

* Otevrete dvere.

U vozidel se selektivnim odemykénim nebo
konfiguraci v systému infotainmentu se pFi

dvojim uchopeni kliky dvefi odemknou
vSechny dvere.

Vozidla bez bezpeénostniho systému
,Safe“: zavirani a zamykani dvefi (Keyless-
Exit)

¢ Vypnéte zapalovani.

e Zavrete dvere fidiCe.

e Dotknéte se jednou zamykaci snimaci plo-
chy» obr. 78 (B) (3ipka) na klice n&kterych
pfednich dvefi. Dvefe, u kterych se pouzije
klika, museji byt zaviené.

Vozidla s bezpe&nostnim systémem ,Safe*:

zavirani a zamykani dvefi (Keyless-Exit)
* Vypnéte zapalovani.
® Zavrete dvere fidiCe.

» Dotknéte se jednou snimaci plochy

»» obr. 78 (B) (3ipka) na klice nékterych pred-
nich dvefi. Vozidlo je zamknuté pomoci bez-
pecnostniho systému ,Safe“»» strana 103.
Dvefe, u kterych se pouzije klika, museji byt
zaviené.

® Dotknéte se dvakrét snimaci plochy

»?> obr. 78 (B) (3ipka) na klice nékterych pred-
nich dvefi, aby se vozidlo zamklo bez aktiva-
ce bezpe&nostniho systému ,Safe“»» strana
103.

Odemykani a zamykani zadniho vika

Nachézi-li se platny kli¢ vozidla v blizkosti
»?» obr. 77 zadniho vika, odemkne se zadni
viko pFi odemknuti zamknutého vozidla.

Zadni viko se otvird nebo zaviré jako obvyklé
zadni viko.

Zadni viko se automaticky zamkne po zavre-
ni. Je-li vozidlo zcela odemknuté, zadni viko
se pfi zavieni automaticky nezamkne.

Co se stane pfi zamknuti vozidla pomoci
druhého klice

Pokud se kli¢ vozidla nachazi ve vnitfnim
prostoru vozidla a vozidlo se odemkne zven-
& druhym klicem, zablokuje se kli¢, ktery se
nachézi uvnitf vozu a nemuUze byt jiz dal pou-
Zit pro nastartovani motoru» strana 208 .
Pro nastartovani motoru je nutné stisknout
tlacitko @ na kli¢i nachazejicim se ve vnitf-
nim prostoru vozidla.

Automatické odpojovani snimacu

Pokud se vozidlo del3i dobu neodemkne ani
nezamkne, vypnou se automaticky pfiblizo-
vaci snimace na dvefich.

Pokud u zam&eného vozidla nezvykle Easto
dochézi k dotektiim ploch snimacu na klikach
(napriklad zpUsobené v&tvemi nebo kfovim),
vypnou se na urcitou dobu viechny pfiblizo-
vaci snimace.

Snimace jsou zase aktivni:

»
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© po uplynuti uréitého Easu.

* NEBO: pokud se vozidlo odemkne tlacit-
kem @ klice.

* NEBO: pokud se otevFe zadni viko.

* NEBO: Pokud se vozidlo odemkne ru¢né
klicem.

Funkce pro pfechodné odpojeni pFistupu
Keyless Access

Odemykani vozidla pomoci systému Keyless
Access (bezkli¢ovy pFistup) Ize jeden pro
cyklus zamknuti a odemknuti deaktivovat.

* Uvedte volici paku do polohy P, protoZe ji-
nak vozidlo nelze zamknout.

® Zavrete dvere.

o Dotknéte se zamykaciho tlacitka @ na klici
s dalkovym ovlddénim a dotknéte se jednou
béhem 5 sekund zamykaci snimaci ploky na
klice dvefifidice»> obr. 78 (B). Nesahejte na
kliku dvefi, protoZze se jinak vozidlo ne-
zamkne. Deaktivace muzZe rovnéz pro-
bé&hnout, pokud se vozidlo zamyka prostfed-
nictvim zdmku dvefi Fidice.

® Pro kontrolu deaktivace funkce pockejte
alespon 10 sekund, potom uchopte kliku
dvefi a zatdhnéte za ni. Dvefe by se nemély
otevfit.

Vozidlo Ize odemknout pFisté pouze klicem
s dalkovym ovladanim nebo pres valcovou
vlozku zdmku. Po dal$im zamknuti/ode-

mknuti je bezkli€¢ovy pfistup (Keyless Access)
opét aktivni.

Funkce pro trvalé odpojeni pFistupu
Keyless Access

Odemykani vozidla pomoci systému Keyless
Access (bezkli€ovy pfistup) Ize v systému in-
fotainmentu trvale deaktivovat, aby se zne-

moznilo odemykani nebo startovani vozidla

jinymi osobami.

Komfortni funkce

Pro zavfeni viech elektricky ovlddanych boé&-
nich oken a sklenéné stfechy pomoci kom-
fortni funkce poloZte na nékolik sekund prst
na zamykaci snimaci plochu»» obr. 78
(3ipka) na klice dvefi, az se bo&ni okna

a stfecha zaviou.

Odemykani dvefi prostfednictvim kontaktu
se snimaci plochou na klice dvefi se uskutec-
fAuje v zavislosti na v systému infotainmentu
pomoci funk&niho tlaitka () > Vozidlo >
Zvenku > Centralni zamykani aktivovanych
nastaveni.

® UPOZORNENI(

Snimace klik dveFi se mohou aktivovat pro-
stfednictvim vodniho paprsku nebo pa-
prsku vysokotlaké pary, pokud se v blizkosti
nachazi platny kli¢. Je-li alespori jedno

z elektricky ovladanych bo&nich oken ote-
viené aje-li snimaci plocha»» obr. 78

(Sipka) na nékteré klice dvefi trvale akti-
vovana, zaviou se viechny okna.

o V pfipadé slabého nebo vybitého akumu-
latoru vozidla, resp. slabé nebo vybité bate-
rie v kli¢i vozidla nemusi byt mozné vozidlo
prostfednictvim systému Keyless Access
odemknout nebo zamknout. Vozidlo Ize
odemknout nebo zamknout ru¢né stra-
na106.

e Kvuli moznosti kontroly spravného za-
mknuti vozidla se odemykaci funkce na pfi-
blizné 2 sekundy deaktivuje.

e Zobrazi-li se na displeji panelu pfistroju
informace Zavada systému Keyless, mo-
hou se v systému Keyless Access vyskytovat
néjaké funkéni zavady. Vyhledejte servisni-
ho partnera. CUPRA doporucuje vyhledat
servisniho partnera CUPRA nebo smluvni-
ho prodejce SEAT.

e Odemkne-li se vozidlo prostfednictvim

snimace v klice dvefiFidi¢e a spolujezdce,

vzdy podle v systému infotainmentu nasta-
) AR ; p

vene funkci vnéjsich zrcatek se zrcatka vy-

klopi a zapne se orientaéni osvétle-

nby» strana 128.

e Pokud se ve vozidle nenachazi zAdny
platny kli€, resp. systém jej nezaregistruje,
objevi se pFislusna informace na displeji pa-
nelu pFistroju. To by bylo mozné, pokud jiny
radiovy signal zpusobi ruseni signalem klice
(napF. pfimontovany dil mobilnich
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pristroju) nebo pokud je kli¢ zakryt néja-
kym pfedmétem (napF. hlinikovym kufrem).
o Funkci snimacu v klikach dvefi Ize ovlivnit
silnym znecisténim snimaél, napf. vrstvou
soli. V takovém pFipadé musite vyhledat
odborny servis.

* Vozidla s automatickou pfevodovkou Ize
potom zamknout pouze stisknutim tlacitka
parkovaci uzavéry P.

o Kvuli zlep3eni zabezpec&eni Vaseho vozi-
dla je radiové dalkové ovladani systému vy-
bavené snimaéem polohy. Nerozpozna-li
radiové délkové ovladani béhem uréitého
&asového intervalu Zadny pohyb, pochopi
to systém tak, Ze se vozidlo nema otevfit
(napF. pFi poloZeni na stole v noci), takze se
deaktivuje.

o Nachazi-li se pfi pokusu o uzaméeni vozi-
dla uvnitf vozidla jeSté naposledy pouZity
kli€, bliknou vSechna smé&rova svétla Etyfi-
krat.

Bezpeénostni systém, Safe*?

Je-livozidlo zam&ené, vyfazuje bezpe&nost-
ni systém ,Safe“ kliky dvefi z provozu a ztézu-
je tak neopravnénym osobam pfistup. Dvere
jiZ nelze otevrit zevnitF »» A\.

1V z4vislosti na trhu a verzi.

V zé&vislosti na vybaveni vozidla se mze akti-
vace bezpe&nostniho systému ,Safe“ signali-
zovat pfi vypnuti zapalovani v panelu pfistro-
ja.

Zamknuti vozidla a aktivace bezpe&nost-
niho systému ,Safe“

o Stisknéte jednou zamykaci tla&itko 3 klice
vozidla.

Zamknuti vozidla bez aktivace bezpeé-
nostniho systému ,Safe*

e Stisknéte dvakrat za sebou zamykaci tla&it-
ko @ klice vozidla.

e NEBO: Dotknéte se dvakrat snimaci plochy
na vné&jsi strané kliky dvefi.»» obr. 78 ().

Kdyz je bezpeénostni systém ,Safe“ vy-
pnuty, plati:

e Vozidlo je mozné zevnitf odemknout
a otevfit zatazenim oteviraci packy.

e Vystrazné zafizeni proti odcizeni je aktivo-
vané.

e Hlidani vnitfniho prostoru a ochrana proti
odtazeni vozidla jsou vypnuté.

Stav funkce ,zajisténi Safe*

Tento proces je bezprostfedné potvrzovan
frekvenci blikani svitivé diody v parapetu

dvefi. Zpoc&atku blika svitiva dioda kratce
arychle, potom na asi 30 sekund zhasne
anakonec zacne déle blikat pomalu.

/A POZOR

Kdyz se vozidlo zamkne zvenku a je aktivo-
vané ,zajisténi Safe*, nesméji ve vozidle
zUstat Zadné osoby, predevsim pak zadné
déti, protozZe dvere a okna jiZ nelze zevnitf
otevrit. Zamknuté dvefe zt&Zuji zachrana-
Fum v pfipadé nouze pfistup do vnitiku vo-
zidla.

Vystrazné zafizeni proti od-
cizeni

| Popis

Vystrazné zafizeni proti odcizeni mé ztizit
vniknuti do vozidla a jeho odcizeni. ZaFizeni
spusti pfi neopradvnéném vniknuti do vozidla
akustické a optické varovné signaly.

Vystrazné zarizen{ proti odcizeni se zapina
automaticky spolecné s uzamknutim vozidla
kli¢em. Systém je pak ihned v pohotovosti.
Zapnuti alarmu a funkce zamykani SAFE
(dvojité zamknuti) se zobrazuje blikanim

»
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kontrolky ve dvefich fidice a pferusovanymi
svétly.

Jsou-li nékteré dvefe nebo zadni viko pfi za-
pnuti vystrazného zafizeni proti odcizeni
otevieny, tak nenéleZi k chrdnénym zénam
vozidla. Jsou-li dvefe nebo zadni viko zavie-
e . P

ny pozdéji, nalezi automaticky k chranénym
z4nam vozidla a provede se optické upozor-
nénf smé&rovymi svétly, kdyZ se dvefe zaviou.

o Ukazatele sméru jizdy (smérova svétla) pfi
odemknuti a odpojeni vystrazného zafizeni
proti odcizeni dvakrat bliknou.

o Ukazatele sméru jizdy (smérova svétla) pfi
zamknuti a pfi zapnuti vystrazného zafizeni
proti odcizeni bliknou jednou.

Kdy se spusti alarm?

Alarm vydéva po dobu 30 sekund akustické
a svételné signdly (smérova svétla), které se
opakuiji az 10kréat, pokud se u zam&eného
vozidla nékdo pokousi provadét nasleduijici
&innosti bez opravnént:

e Otevieni nékterych ze dvefi odemknutych
mechanicky kli¢em od vozidla bez zapnuti
zapalovani do asi 15 sekund (v urcitych ze-
mich, jako na pfiklad v Holandsku, éekaci do-
ba 15 sekund odpadé a okamZité pfi otevien{
dvefi se spusti vystrazné zafizeni proti odci-
zeni).

* Otevieni nékterych dvefi.

o Otevreni vika motorového prostoru

e otevieni zadniho vika,

® zapnuti zapalovani neplatnym kli¢em vozi-
dla,

® Nespravna manipulace s alarmem.

e Odpojeni akumulatoru vozidla.

® Pohyb ve vozidle (u vozidel se sledovanim
vnitfniho prostoru strana 105).

e Vleéenivozidla (u vozidel s ochranou proti
odtazeni vozidlay» strana 105).

e Zvednuti vozidla (u vozidel s ochranou pro-
ti odtaZeni vozidlay strana 105).

e P¥i prepravé vozidla na trajektu nebo po
Zeleznici (u vozidel s ochranou proti odtazeni
vozidla nebo sledovanim vnitfniho prostoru
»» strana 105).

* Odpojeni k vystraznému zafizeni proti od-
cizeni pripojeného pFivésu.

Vypnuti alarmu

e Odemknéte vozidlo pomoci odemykaciho
tlacitka @ klice vozidla.

e NEBO: Zapnéte zapalovani pomoci platné-
ho kli¢e vozidla.

KdyZ se dvere vozidla odemknou mechanic-
ky pomoci klie vozidla, je po otevFeni dvefi
k dispozici je3té 15 sekund pro zapnuti zapa-
lovani.

Jinak se na 30 sekund spusti alarm a zablo-
kuje zapalovani.

® UPOZORNENI{

KdyZ se vypne zajisténi proti vioupani, vy-
pnou se automaticky sledovani vnitfniho
prostoru a ochrana proti odtazeni.

e Pokud se vozidlo delsi dobu nepohybuje,
kontrolka po uplynuti 28 dnti zhasne, aby se
Setfil akumulator. Vystrazné zafizeni proti
odcizeni zlistava zapnuté.

® Pokud se poté co se alarm vypnul vstoupi
do druhé bezpeénostni zény vozidla (napF.
se otevre zavazadlovy prostor poté, co byly
otevreny dvere), signalizace alarmu se
spusti znovu.

e Vystrazné zarizeni proti odcizeni se neak-
tivuje pfi uzamknuti vozidla zevnitF tlagit-
kem centralniho zamykani &@.

e Pokud jsou dvere fidi¢e odemknuty kli-
&em vozidla mechanicky, oteviou se pouze
tyto dvere a nikoliv celé vozidlo. Teprve pfi
zapnuti zapalovani budou viechny ostatni
dvere odjisténé - nikoli viak odemknuté —
a aktivuje se tlacitko centralniho zamykani.
o Pokud je akumulator vozidla slaby nebo
vybity, nepracuje vystrazné zafizeni proti
odcizeni spravné.

o Sledovani vozidla zstane aktivni i po od-
pojeni baterie nebo pokud baterie z néja-
kého diivodu prestala fungovat.
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* Pokud je odpojen jeden z kabelu baterie
a systém alarmu je aktivovan, alarm se
okamzité spusti.

Systém sledovani vnitfniho pro-
storu a ochrana proti odtaZeni

Jedn4 se zde o monitorovaci nebo kontrolni
funkci vystrazného zafizeni proti odcizent,
kterd prostFednictvim ultrazvuku rozpoznava
neopravnény pfistup do vnitfniho prostoru
vozidla.

Systém sledovani vnitfniho prostoru a ochra-
na proti odtaZeni (snimac naklonu) se spolu
s vystraznym zafizenim proti odcizeni za-
pnou automaticky. Aby se snimag vnitfniho
prostoru aktivoval, musi byt zavieny viechny
dvefe a zadni viko.

KdyZ se deaktivuje ,zajist&ni Safe“»»» strana
103, vypnou se automaticky také funkce sle-

dovéni vnitfniho prostoru a ochrany pred od-
tazenim.

Aktivace

* Tento systém se pfi aktivaci vystrazného
zafizeni proti odcizeni zapind automaticky.

Deaktivace

e Otevfete vozidlo manudlné& kli¢em nebo
stisknéte tlacitko & rddiového dalkového
ovladdéni. Doba od otevieni dvefi az do za-

pnuti zapalovani nesmi byt del3i nez 15
sekund, jinak se spusti alarm.

e Stisknéte dvakrat tlacitko 3 na radiovém
délkovém ovladani. Snimac sledovani vnitfni-
ho prostoru a snima¢ naklonu jsou vypnuty.
Vystrazné zafizeni proti odcizeni zUstéva za-
pnuté.

Monitorovani prostoru pro cestuijici a systém
ochrany proti odtaZzeni se automaticky znovu
aktivuji, pokud vozidlo znovu zamknete.

Pokud ma byt vypnut systém sledovani vniti-
niho prostoru a ochrana proti odtazeni, musi
to byt opakovéno po kazdém zamknuti vozi-
dla, protoze pfi kazdém zamknuti se auto-
maticky zapne.

Systém sledovani vnitfniho prostoru a ochra-
na proti odtaZeni by mély byt vypnuty, pokud
ve vozidle zUstévaji zvifata (jinak se pohybem
ve vnitfnim prostoru vozidla spusti alarm)
aje-livozidlo pfepravovano nebo vleceno

s jednou zvednutou népravou.

Deaktivace prostiednictvim systému info-
tainmentu

* Vypnéte zapalovani a tuknéte na funk&ni
tlagitko (3 > Vozidlo > Zvenku > Centralni
zamykani > Sledovani vnitfniho prostoru

® Pokud nyni vozidlo zamknete, je systém
sledovani vnitFniho prostoru a ochrany proti
odtaZeni az do pFistiho otevfeni dvefi vypnu-
ty.

Plany poplach

Systém sledovani vnitfniho prostoru muze
spravné fungovat pouze pfi kompletné za-
vieném vozidle. Pfitom je nutné dodrzovat
z4konna ustanovent.

Plany poplach muze byt spustén v nasle-
dujicich pFipadech:

o Otevfend okna (Uplné nebo ¢astecné).

® Oteviené posuvné/vyklopné stfe3ni okno
(UpIné nebo Eastecné).

® Pohyby, zplisobené pfedméty ve vnitfnim
prostoru vozidla, jako jsou napf. volné papiry,
na zpétném zrcatku upevnéné privésky
(osvézovace vzduchu) atd.

e Pokud je vozidlo pfi zapnutém alarmu
bez aktivace systému sledovani vnitfniho
prostoru zamknuto, je timto novym za-
mknutim zapnut alarm se viemi funkcemi,
kromé systému sledovani vnitfniho prosto-
ru. Systém sledovani vnitfniho prostoru se
pri nasledujicim zapnuti alarmu opé&t akti-
vuje, pokud nebylo predtim imysIné vy-
pnuto.

® Pokud se spustil alarm z diivodu objemo-
vého snimace, zobrazi se to pfi otevieni vo-
zidla blikajici kontrolkou ve dvefich Fidice.
Tento blikajici signal se lisi od blikajiciho
signalu zapnutého vystrazného zarizeni
proti odcizeni.
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e Vibraéni alarm zpGsobeny zapomenutym
mobilem ve vozidle miZe spustit alarm sle-
dovani vnitiniho prostoru, protoze snimace
reaguji na pohyb a chvéni ve vozidle.

e Jsou-li pri aktivaci vystrazného zafizeni
proti odcizeni otevieny nékteré dvere nebo
zadni viko, aktivuje se pouze alarm. Po za-
vieni viech dvefi (véetné& zadniho vika) se
aktivuje sledovani vnitFniho prostoru

a ochrana proti odtazeni.

Dvere

| Uvod

Dvefe a zadni viko se mohou napF. pfi vypad-
ku kli¢e vozidla nebo centralniho zamykani
ruéné zamykat a ¢astecné odemykat.

/A POZOR

Neopatrné nouzové zamknuti nebo otevre-
ni muZe mit za nasledek té7ka zranéni.

e U vozidla zamknutého zvenéi se nedaji
dveFe a okna zevnitF otevfit.

» Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou schopny samostatné opustit vozidlo
nebo si v nouzi pomoci samy, samotné ve
vozidle. Nebyly by v pfipad& nouze schopné
samy opustit vozidlo ani si vlastnimi silami
pomoci.

¢ Podle roéni doby mohou v uzavieném vo-
zidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést
k vdZnym zrané&nim, vyvolat onemocnéni
nebo vést k imrti.

/A POZOR

Prostor otvirani dvefi a zadniho vika je ne-
bezpe&ny a miZe zpUsobit zranéni.

* Dvere a zadni viko otevirejte nebo zavi-
rejte pouze, kdyZ nikdo neni v oblasti vykla-
péni.

® UPOZORNENI{

PFi provadéni nouzového zamknuti nebo
otevreni potfebné dily opatrné demontujte
a opét spravné nasad'te, abyste zabranili
poskozeni vozidla.

Nouzové odemknuti a zamknuti
dvefifidice

[55c-0008
Obr.79 Klika dvefifidice: valcova viozka
zamku.

PFi vypadku centrélniho zamykani Ize dvefe
fidice odemknout a zamknout pFes valcovou
vlozku zadmku.

PFi ruénim zamykani vozidla se zpravidla za-
mknou vechny dvefe. PFi ru€nim odemykéni
se odemknou pouze dvere fidice. Dbejte po-
kynt k vystraznému zafizeni proti odcizeni
»> strana 103.

o Vytdhnéte trn klice z kli¢e vozidlay strana
94.

e Zasurite zub kli¢e do zdmku a vozidlo ode-
mknéte, resp. zamknéte.
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Zvlastnosti

® Vystrazné zafizeni proti odcizeni z(stava

u odemknutého vozidla aktivni. Nespusti se
ale alarm»»y strana 103.

® Po otevreni dvefi fidi¢e ma Fidi¢ 15 sekund
na zapnuti zapalovani. Po této dobé se spusti
alarm.

o Zapnéte zapalovani. Elektronicky imobili-

zér rozpozna platny kli¢ fidi¢e a deaktivuje
vystrazné zafizeni proti odcizent.

@ Poznamka

Vystrazné zarizeni proti odcizeni se pfi ruc-
nim uzamknutim vozidla zubem kli€e neza-
pinay» strana 97.

Nouzové zajisténi dvefi bez pou-
Ziti vlozky zdmku

4

>

. B7C-0066

PFi vypadku centralniho zamykani je nutné
dvefe oddélené zajistovat bez pouZiti viozky
zamku.

Nouzova uzavéra se nachézi na predni &asti
dvefi spolujezdce a zadnich dvefi. Je viditel-
né pouze pri otevienych dvefich.

o Vytahnéte krytku z otvoru.

e Zasufite trn klic¢e do uvnitF leZici drazky

a otocte klicem az na doraz smérem doprava
(pravé dvefe), resp. sm&rem doleva (levé
dvere).

® Vlozte opét krytku.
Po zavFeni dvefi jiz neni jejich otevFeni zven-
ku mozné. Dvefe Ize zevnitf odemknout

a z&roven otevFit jednim zatahnutim za vnitF-
ni kliku dvefi.

Dé&tska pojistka

Obr.80 Nouzové uzévéra dveri.

Obr. 81 Détskd pojistka v levych dvefich

Dé&tské pojistka zabrariuje otevfeni zadnich
dvefi zevnitF. Tim se zabrani tomu, aby déti
nemohly za jizdy oteviit dverfe.

Tato funkce neni zavisl4 na elektronickém
systému odemykéni a zamykani vozidla. Je

k dispozici pouze u zadnich dvefi. Bezpeé-
nostni détskou pojistku Ize aktivovat, resp.
deaktivovat pouze mechanicky podle nasle-
dujiciho popisu:

Aktivace détské pojistky

- Odemknéte vozidlo a otevFete dvefe, které
chcete zabezpecit.

- U otevienych dvefi otocte pomoci klice vo-
zidla vyfez na levych dvefi ve sméru hodi-
novych rucicek» > obr. 81 au pravych dvefi
proti smé&ru hodinovych rucicek.

Deaktivace d&tské pojistky

— Odemknéte vozidlo a otevrete dvere, kde
chcete deaktivovat détskou pojistku.

- U otevienych dvefi otocte pomoci klice vo-
zidla vyFez na levych dvefi proti sméru ho-
dinovych ruci¢ek» obr. 81 a u pravych
dvefi ve sméru hodinovych rucicek.

Jakmile je d&tska pojistka aktivovana, dvere
Ize otevfit pouze zvenku.
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Zadni viko

| Uvod k tématu

Zadni viko se odemyké a zamykéa spolecné
s dvefmi.

U vozidel s bezkli€¢ovym zamykacim a starto-
vacim systémem Keyless Access se zadni viko
pfi odemknuti automaticky odjisti»> strana
100.

/A POZOR

Neopatrné nebo nepozorné odemykani,
otvirani nebo zavirani zadniho vika muze
zpUsobit nehody a t&7ka zranéni.

e Zadni viko neotvirejte dokud sviti zadni
mlhova svétla nebo svétla zpétného chodu.
Muze poskodit kontrolky.

* Nikdy nezavirejte zadni viko tak, Ze byste
tlaéili rukou na sklo zadniho okna. Zadni
sklo by mohlo prasknout - nebezpeé&i pora-
néni!

e Ujistéte se, Ze zadni viko po zavreni fadné
zacvaklo. Pokud ne, mohlo by dojit k jeho
nechténému otevieni b&hem jizdy.

 Nikdy nezavirejte zadni viko, aniz byste si
byli jisti, Ze je prostor volny, jinak mGzZete
zpUsobit zranéni sobé& nebo jinym. Ujistéte
se, Ze se v draze zadniho vika nikdo nevy-
skytuje.

 Nikdy nejezdéte s pootevienym nebo
otevienym zadnim vikem, protoZe do vnit¥-

niho prostoru vozidla by mohly vniknout
vyfukové plyny - nebezpedi otravy!

¢ Nenechavejte vozidlo nikdy bez dohledu
anedovolte, aby si déti ve nebo na vozidle
hraly, zvlasté u otevieného zadniho vika.
Déti by se mohly dostat do zavazadlového
prostoru, zavfit viko a zamknout se tam.
Zaviené vozidlo se muZe v zavislosti na roé-
ni dobé& extrémné& zahfFat nebo ochladit, coz
by mohlo vést k tézkému poranéni, nemo-
cem nebo dokonce Umrti.

® UPOZORNENI(

Drive neZ se zadni viko otevre, zajist&te, aby
byl dostate&ny prostor pro otevieni a zavie-
ni, nap¥. pokud je pFipojen pFivés nebo po-
kud se vozidlo nachazi v garazi.

PFed zavienim zadniho vika zajistéte, aby se
kli¢ vozidla nenachéazel v zavazadlovém
prostoru.

l Otvirani a zavirani zadniho vika

5FF-0023

Obr. 82 Zadni viko: otevieni zvenku.

Zadni viko se otevird pomoci elektrického
systému. Ten se aktivuje jemnym stiskem na
madlo> obr. 82.

K zamknuti nebo odemknuti zadniho vika
stisknéte tlaitko <= nebo @ klice vozidla.

Pokud je zadni viko oteviené nebo neni
spravné zaviené, na displeji panelu pfistroju
se zobrazi upozornéni. Kdy7 se pfi rychlosti
vy$§i nez 6 km/h (4 mph) zadni viko otevfe,
ozve se navic akusticky varovny signal.

Otvirani a zavirani

o Otevfent: Stisknéte lehce madlo. Otevie se
automaticky.

e Zavfeni: Zatdhnéte za nékterou z prohlubni
rukojeti ve vnitfnim krycim panelu smérem
dolli nebo stiskné&te tla&itko v zadnim viku

»y obr.83.



Otvirani a zavirani

Jsou-li dvefe zamcené, je zamcené také viko
zavazadlového prostoru.

Elektrické otvirani a zavirani zad-
niho vika

Obr. 83 Zadni viko: tlacitko pro zavirani
zadniho vika.

Obr. 84 U dvefifidice: tlacitko pro otvirani
a zavirani zadniho vika.

Otvirani zadniho vika

e Odemknéte vozidlo»» strana 97 a zatlacte
krétce na madlo na zadnim viku. U vozidel se
systémem Keyless Access mUZete stlacit pfi-
mo rukojet na zadnim viku. Zadni viko se
odemkne, pokud je v blizkosti vozidla rozpo-
znan platny kli¢.

* NEBO: Pfitdhné&te smé&rem nahoru tlacitko
< ve dvefich Fidice»» obr. 84 . Tladitko je
funk&ni i pFi vypnutém zapalovani.

e NEBO: Pridrzte po dobu pfiblizné 1 sekun-
dy stisknuté tla&itko <5 na kli¢i vozidla. Po-
kud je vozidlo zam&ené, odemkne se pouze
zadni viko (dvefe jsou nadéle zam&ené).

® NEBO: U vozidel se systémem Keyless
Access a snimaci ovladanym otviranim Ize
zadni viko otevFit pohybem nohy v prostoru
pod zadnim naraznikem umisténych snimacd
(Easy Open»» strana 111). Zadni viko se
otevie samocinné.

Zavirani zadniho vika

o Stisknéte krétce tlacitko <= na zadnim viku
»?> obr. 83> A v Uvod k tématu na strané
108.

* NEBO: PFitdhnéte smérem nahoru tlacitko
<5 ve dvefich fidice»» obr. 84

e NEBO: U vozidel se systémem Keyless
Access pridrzte stisknuté tlacitko < v klici
vozidla, aZ se zadni viko zavfe, nebo pohy-
bujte nohou v prostoru pod zadnim nérazni-
kem umist&nych snimacd (Easy Open)

»> strana 111. KIi¢ vozidla se musi nachazet
vzadu mimo vozidlo v oblasti dosahu systé-
mu Keyless Access.

e NEBO: Pohnéte rukou zadnim vikem ve
sméru zavirani tak, aby se automaticky za-
vrelo.

e Zadni viko se pohybuje automaticky dolt
az do polohy zavFeni a také se samog&inné za-
vie »» A v Uvod k tématu na stran& 108.

PFeruseni otvirani nebo zavirani

Postup k otvirani a zavirani zadniho vika Ize
stisknutim tlagitek <= pFerusit.

Pokud stisknéte opakované nékteré z tlacitek
<, vréti se viko zavazadlového prostoru
zpétky do vychozi pozice.

Narazi-li zadni viko b&hem automatického
otviréni nebo zavirani na né&jaky odpor nebo
predmét, proces se okamzité prerusi. PFi za-
virani se viko zavazadlového prostoru trosku
otevre.

o Zkontrolujte, pro¢ nejde viko zavazadlové-
ho prostoru otevfit nebo zavfit.

o Znovu se pokuste viko otevFit nebo zaviit.
e Viko Ize popfipadé& otevfit nebo zavfit s vy-
naloZenim trochu vétsi sily.

Zvlastnost pFi provozu s privésem

Je-li tazné zafizeni z vyroby spojeno elektric-
ky s pfivésem»» strana 291, Ize zadniviko ~ »
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otvirat a zavirat pouze pomoci pro to urée-
nych tlagitek a prostfednictvim funkce Easy
Open.

Akustické vystrahy

B&hem procesu pro otvirdni nebo zavirani
zadniho vika zazni signalni tény, vyjimka: Vy-
jimka: KdyZ se zadni viko otvira prostfednict-
vim rukojeti nebo funkce Easy Open pohy-
bem nohy nebo zavird pomoci k tomu urée-
ného tlacitkay» obr. 83.

Zména a uloZeni Uhlu otevieni

Pokud je disponibilni prostor za nebo nad vo-
zidlem mensi nez dréha pojezdu zadniho vi-
ka, muze se Uhel otevfeni vika zmé&nit.

Pro uloZeni nového Uhlu otevieni musi byt
zadni viko oteviené minimalné do poloviny.

® Preruste proces ve zvolené pozici.
e Stiskné&te tlacitko <=s»»» obr. 83 na viku za-

vazadlového prostoru na alespor 3 sekundy.

Uhel otevFeni se uloZi. UloZen{ polohy je zob-
razeno blikanim vystraznych svétel a potvr-
zeno zvukovym signalem.

Vynulovani a uloZeni Ghlu otevieni

Aby se zadni viko zase kompletné otevrelo, je
potFeba Uhel otevfeni vynulovat a znovu ulo-
Zit.

e Odemknuti a otevieni zadniho vika az do
vy3ky, které byla uloZena.

e Otevrete zadni viko celé manudln&. K tomu
je potfeba vynaloZit trochu sily.

e Stisknéte tlacitko <=5 obr. 83 na viku za-
vazadlového prostoru na alespor 3 sekundy.
* Nyni je Uhel otevieni naprogramovany z to-
varny vynulovéan a ulozen. UloZeni polohy je
zobrazeno blikdnim vystraznych svétel a po-
tvrzeno zvukovym signélem.

Automaticka ochrana proti prehFati

Ovladéa-li se systém opakované v kratkych in-
tervalech, vypne se, aby se zamezilo prehfati.

Jakmile systém opét vychladne, Ize funkci
opét pouzivat. Mezitim se muze zadni viko
otvirat a zavirat pouze rukou s vynaloZenim
lehké sily.

Odpoji-li se akumulator vozidla pFi otevre-
ném zadnim viku»» strana 333 nebo propéa-
li-li se pFislusna pojistka»» strana 58 , musi se
systém znovu inicializovat. Je k tomu tfeba
viko jednou zcela zavfit.

Nouzové odemykani

»» strana 112

/A POZOR

V pfipadé vyrazného nakupeni snéhu na
zadnim viku nebo pokud je na viku umistén
tézky naklad, muze se stat, Ze se viko neo-

tevie nebo se pfi otvirani v dusledku doda-
te€né hmotnosti zase zavre a zpUsobi tézka
zranéni.

* Neotvirejte nikdy zadni viko, pokud na néj
napadlo hodné& snéhu nebo pokud je na vi-
ku umistén naklad (nap¥. na nosiéi zavaza-
del).

e Odstranite snih nebo naklad, dfiv nez viko
otevrete.




Otvirani a zavirani

Zadni viko se snimaci ovlddanym
otviranim a zaviranim
(Easy Open)

20

Obr. 85 Zadni viko se snimadi fizenym ot-
virdnim a zavirdnim (Easy Open).

[5F-0070]
Obr.86 Oblast registrace spodniho sni-
mace

Nachézi-li se néktery platny kli¢ v blizkosti
zadniho vika, Ize toto viko odemknout a ote-

vFit pohybem nohy v prostoru pod zadnim
néraznikem ulozenych snimacu.

* Vypnéte zapalovani.
e Postavte se pred zadni naraznik.

® Rychlym pohybem pfiblizte chodidlo

a spodni ¢ast nohy co mozna nejblize k na-
razniku. Spodni €4st nohy se musi pFiblizit

k oblasti hornich snimaéa a chodidlo k oblas-
ti spodnich snima&us obr. 85 (.

o Odstrarite rychlym pohybem chodidlo

a spodni ¢ast nohy z oblasti snimact

»> obr. 85 (2). Zadni viko se automaticky ote-
vre.

e Pokud se zadni viko neotevie, zopakuijte
proces po nékolika sekundach je3té jednou.
Nebylo tfeba dosazeno registraéni oblasti
spodniho snimace»» obr. 86.

Dal3im pohybem nohy podobné jako u otvi-
rani se zadni viko zavfe (jakmile se nachéazi
kli¢ vozidla v blizkosti zadniho vika).

U zaméeného vozidla se zadni viko zamkne
automaticky po zavreni, pokud se uvnitf vo-
zidla nenachéazi zadny platny kli€ vozidla.

Pohyb zadniho vika (at pFi otvirani & zavirani)
se mUZe pozastavit prostfednictvim dal3iho,
stejného pohybu nohy (jakmile se kli¢ vozidla
nachazi v blizkosti zadniho vika).

Za nize uvedenych podminek neni funkce
Easy Open k dispozici nebo jen podminéné
(priklady):

o Je-lizadni naraznik velmi znecistény.

o Je-lizadni néraznik postfikany vodou se
soli, napF. po jizdé po nasolenych silnicich.

® Bylo-li Vase vozidlo dodatecné vybaveno
taznym zafizenim.

PFi silnych srazkach je mozné, Ze bude funk-
ce Easy Open otvirat zadni viko s lehkym
zpozd&nim, resp. se automaticky deaktivo-
vat, aby zamezila chybnému otviréni zadniho
vika, napf. zplsobenému diky vodé.

Funkci Easy Open Ize trvale zapnout nebo
vypnout v systému infotainmentu prostfed-
nictvim tlacitka (3 > Vozidlo > Zvenku >
Centralni zamykani.

/A POZOR

Nachézi-li se v blizkosti zadniho vika nékte-
ry platny kli¢, mGZe dojit k tomu, Ze se
funkce Easy Open nedopatfenim aktivuje

a zadni viko se otevre, napriklad prostied-
nictvim pohybu pod zadnim naraznikem

v dusledku na tuto oblast nasmérovaného
paprsku vody nebo vysokotlaké pary nebo
pri provadéni oprav a (drzby v tomto pro-
storu. Nelimyslnym otevFenim zadniho vika
mohou byt osoby, které se nachazi v pro-
storu zvedani zadniho vika, poranény, resp.
muze dojit k poskozeni materilu.

© Proto musi byt vZdy zaji§t&no, Ze se v pri-
bliZovacim prostoru zadniho vika nenachazi
Zadny platny KIi€.

»
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* Pred provedenim tdrzbovych, resp. opra-
varenskych praci ve vozidle se musi vzdy
deaktivovat funkce Easy Open v systému in-
fotainmentu SEAT.

* Pfed mytim vozidla se musi vzdy deakti-
vovat funkce Easy Open v systému infotain-
mentu SEAT.

o Pfed umisténim nosiée na kola nebo na-
pojeni pFivésu strana 291 se musi vidy
deaktivovat funkce Easy Open v informac-
nim systému SEAT.

Nouzové odemykani zadniho vika

Obr. 87 Detail zavazadlového prostoru:
nouzové odemknuti.

Viko zavazadlového prostoru Ize odemknout
zevnitF (napfiklad v pfipadé vybitého akumu-
latoru).

Ve vnitFnim obloZeni vika zavazadlového
prostoru je drazka, diky které Ize viko zavaza-
dlového prostoru oteviit v pfipadé nouze.

Odemknuti zadniho vika ze zavazadlového
prostoru

e Vylomte pomoci zubu kli¢e naseknuty
plech a sejméte jej smé&rem k vnitini strané
zavazadlového prostoru.

e Zasurite bfit klice do vyfezu a otocte jim ve
sméru Sipky tak, aby se uvolnil zdmek

»> obr. 87.

Spinace oken

| Elektrické otvirani a zavirani oken

B7C-0106

Obr. 88 Detail dvefifidi¢e: Spinace oken.

e Otevieni okna: Stisknéte tlacitko @.

e Zavieni okna: Zatahnéte za tlacitko &3.

Tlaéitka ve dveFich Fidi¢e

(@ Okno v levych pFednich dveFich

(@ Okno v pravych prednich dvefich

(® Okno v zadnich levych dvefich

(&) Okno v zadnich pravych dvefich

(5) Bezpecnostni spinac k deaktivaci tlacitek
spoustécu skel zadnich dvefi

PFedni a zadni elektricky ovlddanéa okna Ize
otvirat a zavirat pomoci ovladalu ve dvefich
fidie. V ostatnich dveFich se nachazeji sa-
mostatna tlacitka pro pfisluiné okno.

Pokud vozidlo parkujete nebo je nechéavéte
bez dozoru, vzdy okna UpIné zaviete »» A\.

Po vypnuti zapalovani miZete jesté asi 10 mi-
nut ovlddat okna, dokud se neoteviou dvefe
fidi€e nebo spolujezdce.

Bezpeénostni spinaé

Pomoci bezpe&nostniho snimace»»» obr. 88
(5 ve dvefich Fidice Ize vyradit z funkce tla-
Citka elektrickych spousté&u skel v zadnich
dvefich.

Vysko&eny bezpecnostni spinac: Tlacitka
v zadnich dveFich jsou funk&ni.

Zaklapnuty bezpecnostni spinac: Tlacitka
v zadnich dvefich jsou vyfazena z funkce.



Otvirani a zavirani
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Symbol bezpe&nostniho spinace &3 sviti zlu-
té, pokud jsou tlacitka zadnich oken zablo-
kovana.

Komfortni otvirani a zavirani

Okna mUZete zvendi otvirat a zavirat kli¢em
vozidla:

Komfortni otvirani:

o PFidrzte tlacitko @ kli¢e s dalkovym ovlada-
nim stlaéené tak dlouho, aZ viechna okna

a sklenéna stfecha doséhnou pozadované
polohy.

e NEBO: Odemknéte nejdFive vozidlo po-
moci tla&itka @ klice s dalkovym ovladanim

a potom pFidrzte ki€ v zadmku dvefi Fidice tak
dlouho, aZ viechna okna a sklenéné stfecha
dosahnou poZadované polohy.

Komfortni zavirani:

e Pridrzte tlacitko 3 kli¢e s dalkovym ovlada-
nim stlaéené tak dlouho, a7 se viechna okna
a sklenéné stfecha zaviou »» A\.

* NEBO: PFidrzte kli¢ v zamku dvefi Fidice

v zamykaci poloze tak dlouho, aZ se viechna
okna a sklen&na stfecha zavou.

© NEBO: Pomoci systému Keyless Access
(pouze zavieni): PFidrzte prst nékolik sekund
na zamykaci snimaci plo3e»» obr. 90 (Sipka)
vnéjsi kliky dvefi, aby se okna a posuvna stfe-
cha zavfely. PFi pferuseni kontaktu se snima-
ci plochou se funkce zavirani prerusi.

PFi komfortnim zavirani se nejprve zaviraji
okna, potom panoramatick& posuvna stfe-
cha.

Nastaveni raznych funkci Ize provadét v sys-
tému infotainmentu prostfednictvim funke-
niho tlaéitka (3 > Vozidlo > Zvenku > Okna >
Komfortni otvirani.

Automatické vyjizdéni/zajizdéni skel
Automatické vyjizdéni/zajizdéni skel umoz-
fuje Uplné otevFeni a zavieni oken. Pfiném
neni nutné stale drzet tla&itko pFislusného
spoustéce skla.

Pro automatické vyjeti: Pritdhné&te kratce
tla&itko pFisluiného okna smé&rem nahoru az
do druhé Urovné.

Pro automatické zajeti: Stlacte kréatce tlacit-
ko prislusného okna smé&rem dolli aZ do dru-
hé Grovné.

Zastaveni automatického pohybu: Znovu
stisknéte nebo pritahnéte tlacitko prisluiné-
ho okna.

Obnoveni automatického vyjizdéni a za-
jizdéni skel

Pokud doslo k odpojeni nebo vybiti akumula-
toru pfi ne zcela zavienych oknech, neni au-
tomatické vyjizdéni a zajizdéni skel funkéni
aje nutné je znovu aktivovat.

o Pritdhnéte tlacitko pFislusného spoustéce
skla smérem nahoru a pridrzte je alespon
jednu sekundu v této poloze.

o Tla&itko uvolnéte a opét pfitdhnéte smé-
rem nahoru a pfidrzte. Automatické vyjizdéni
a zajizdéni skel je opé&t pripravené k provozu.

Automatické vyjizdéni a zajizdéni skel Ize ob-
novit pro jedno okno nebo pro vice oken
soucasné.

/A POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny »> /A v
Uvod na strané 106.

* Nespravnym pouzivanim elektrického
ovladani oken muze dojit k poranéni.

* Nikdy nezavirejte okna aniz byste se ujis-
tili, Ze je prostor volny, jinak muZete zpiso-
bit zranéni sobé& nebo jinym. Ujistéte se, Zze
se v draze okna nikdo nevyskytuje.
 PFizapnutém zapalovani se mohou za-
pnout elektrické prvky vybaveni - nebez-
pedi priskFipnuti, napF. elektrickymi spous-
téci oken.

o Klicem s dalkovym ovladanim se mohou
zamknout dvere. Osoby uzaviené ve vozi-
dle se pak mohou ocitnout v nebezpeéi.

 Proto vzdy, kdyZ opoustite vozidlo, vez-
méte si v kazdém pFipadé s sebou kli¢.

e Elektrické spoustéce skel jsou mimo
funkci teprve tehdy, je-li vypnuté zapalova-

ni a jsou otevieny nékteré predni dvere.

»
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e V pripadé potFeby k zablokovani spousté-
&e zadnich skel pouzijte bezpeénostni spi-
nac. Vzdy se ujistéte, Ze je ovladani zadnich
oken skuteéné neaktivni.

® Z bezpecnostnich diivodl se ma otvirani
a zavirani oken provadét klicem s dalkovym
ovladanim pouze ze vzdalenosti asi 2 metrt
od vozidla. BEhem doby sepnuti zaviraciho
tlacitka musi byt vyjizd&ni oken nahoru
vzdy pozorovano, aby okno nemohlo niko-
ho sevfit. PFi uvolnéni tlacitka se zaviraci
postup ihned prerusi.

Pokud se okno pfi zavirani zasekne o néja-
kou prekazku, automaticky se znovu otevie
»» strana 114. Pokud tato situace nastane,
pred opakovanym pokusem o zavieni okna
prekazku odstrarite.

Omezovani sily oken

Omezeni sily elektrickych spoust&&d oken
zmensuje nebezpedi skfipnuti, kdyZ se okno
zavira.

© Pokud musi nékteré z elektricky ovlada-
nych oken pfi zavirani prekonavat zvyseny
odpor nebo tomu brani prekazka, zaéne se
ihned zpét otevirat »» A\.

* DFiv neZ se znovu pokusite ho zavfit, zkon-
trolujte, proc se nezavira.

o Pokud zkusite dal3i zavieni okna b&hem 10
sekund a sklo se opét t&Zko zavird nebo na-
radZi na prekazku, automatika zavirani okna se
na dobu 10 sekund vypne.

e Jestlize se okno nadéle zasekava, zastavi se
na Urovni prekazky.

e Pokud se neda ur¢it, pro¢ okno nejde za-
VFit, pokuste se do 10 sekund vytazenim tla-
&itka znovu zaviit. Okno se zavird s vétsi si-
lou. Omezeni sily je nyni deaktivovano.

o Pokud vyckate déle nez 10 sekund, okno
se stisknutim tlacitka zcela otevre a funkce
automatiky zavirani oken je opé&t ve funkci.

/A POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny 5> /A v
Elektrické otvirani a zavirani oken na strané
113.

* Omezeni sily nezabrani pritisknuti prstd
nebo jinych &astic téla proti okennimu ramu
- nebezpedi poranéni!

Sklenéna stfecha

l Uvod k tématu

Sklenéné stfecha se sklada ze dvou sklen&-
nych prvk(. Zadni prvek je pevny a nelze ote-
virat. Navic disponuje sluneéni roletou.

Sklen&né stfecha funguje pouze pfi zapnu-
tém zapalovani. Po vypnuti zapalovani maze-
te sklenénou strechu jesté nékolik minut ot-
virat nebo zavirat, dokud neoteviete dvefe
fidiCe nebo spolujezdce.

A\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani skle-
néné stfechy mize zpUsobit t&Zka zranéni.
e Otvirejte nebo zavirejte sklen&nou stre-
chu a sluneéni roletu pouze poté, kdyz se
nikdo nenachazi v jejim funkénim prostoru.
 PFi kazdém opusténi vozidla je nutné
viechny klice vozidla vzit s sebou.

* Nikdy nenechéavejte déti ani osoby, které
si v pfipadé nouze nejsou schopny pomoci
samy, samotné ve vozidle, zvIasté ne tehdy,
maiji-li pristup ke kli¢im vozidla. Pokud
pouziji neopatrné kli¢, mohli by vozidlo
uzamknout, nastartovat motor, aktivovat
zapalovani a uvést do pohybu sklenénou
stfechu.

¢ Po vypnuti zapalovani muZete je3té krat-
ce sklenénou stfechu otvirat a zavirat, po-
kud neotevrete dvere Fidic¢e nebo spolu-
jezdce.

® UPOZORNENI{

o Aby se predeslo poskozeni, odstrarite pri
zimnich teplotach ze sklen&né stfechy pred
jejim otevienim nebo Gpravé polohy vyklo-
peni pripadné nanosy ledu nebo snéhu.




Otvirani a zavirani

e Zavirejte sklenénou stfechu vzdy pred
opusténim vozidla nebo pri desti. V pripadé
oteviené nebo vyklopené sklenéné stifechy
se dostane voda do interiéru vozidla a muze
vyrazné poskodit elektricky systém. Na-
sledkem toho muzZe dojit k dalSimu posko-

zeni ve vozidle.

e Odstranujte pravidelné rukou nebo vysa-
vacem listy a volné leZici predméty, které se
nashromazdi na kolejnicich sklenéné stre-
chy.

o Vyskytne-li se u sklenéné strechy funkéni
zéavada, nefunguje ani omezovac sily. Vy-
hledejte servisniho partnera.

Funkce sklen&né stiechy

Obr. 89 Ve stropnim panelu: tlacitko skle-
néné strechy.

Funkéni oblast tladitka <% Ize ovladat dvojim
zpUsobem: pfesunutim a stisknutim.

PFesunuti: Stfecha se UpIné& nebo Easteéné
otvird nebo zavira.

Stisknuti: Stfecha se Uplné& nebo ¢astecné
nadzveda, otvird nebo zavira. K zastaveni au-
tomatické pohybu znovu stisknéte.

Nadzvednuti, otevieni nebo zavfeni skle-
néné stfechy

Otevreni sklenéné stfechy:

e Automaticky pohyb: Pfetdhnéte prst smé-
rem dozadu pFes funkéni oblast <

»> obr.89®).

e Ru&ni pohyb: PFetdhnéte prst smé&rem do-
zadu pres funk&ni oblast tlacitka < a pridrzte
jej.

Zavreni sklenéné stfechy:

» Automaticky pohyb: Pfetdhnéte prst smé-
rem dopFedu pres funk&ni oblast <> @) .

e Ru&ni pohyb: PFetahnéte prst smé&rem do-
predu pres funkéni oblast tlaéitka < a pridrz-
te jej.

Nadzvednuti sklenéné stfechy:

e Sklenénou stfechu Ize nadzvednout pouze
v zavieném stavu.

o Automaticky pohyb: Tuknéte do stfedu
funkeni oblasti 5 @) .

Zavreni nadzvednuté sklenéné strechy:
* Automaticky pohyb: Pfetdhnéte prst smé-
rem dopredu pres funkéni oblast <% (&) nebo
tuknéte do stfedu funkéni oblasti <> (®) .

Zastaveni automatického pohybu pfi otvirdni
nebo zaviréni:
o Tuknéte znovu na funk&ni oblast «*.

Komfortni funkce k otvirani nebo
zavirani sklen&né stfechy

= ©

N

Obr.90 Klika dvefi: snimaci plocha.

BSC-0049

Sklen&né stfecha se dé otvirat a zavirat po-
moci komfortni funkce stejné jako také okna.

Prostfednictvim zamku dvefi fidice
e K otevieni nebo zavfeni stfechy ve vyklo-
pené poloze pFidrzte kli¢ v zamku dvefi fidice
v poloze pro odemykani nebo zamykani. Pro-
ces prerusite uvolnénim klice. »
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Pomoci dalkového ovladani

* K otevieni nebo zavFeni stfechy pfidrzte
stisknuté zamykaci nebo odemykaci tlaéitko.
PFi uvolnéni stisknutého tlacitka se otvirani,
resp. zavirdni prerusi.

Pomoci systému Keyless Access (pouze za-
virani)

o PFidrzte nékolik sekund prst na zamykaci
snimaci plose»» obr. 90 (3ipka) na klice dve-
fi, aby se stfecha zavrela. PFi pferuseni kon-
taktu se snimaci plochou se funkce zavirani
prerusi.

Omezovani sily panoramatické
posuvné stfechy a protisluneéni
rolety

Ochrana proti sevfeni mUZe zmirnit nebez-
pedi skFipnuti pfi zavirani sklenéné stfechy
asluneénirolety »» /A. Narazi-li sklenéna
stfecha nebo slune&ni roleta pfi zavirani na
odpor nebo prekazku, okamzité se zase ote-
vie.

o Zkontrolujte, pro¢ se sklené&na stfecha ne-
bo sluneéni roleta nedaji zavfit.

® Pokuste se sklenénou stfechu nebo slu-
neéni roletu znovu zavfit.

® Pokud by se sklenéné stfecha nebo slu-
neéni roleta nedaly z divodu n&jaké prekaz-

ky nebo odporu zavfit, nechte je v pfislusné
poloze a ony se pak zase oteviou. PFi aktivo-
vané automatické funkci mizZe nasledovat
dalsi pokus o zavFeni.

e Pokud se sklenéna stfecha nebo slune&ni
roleta opakované nezavrely, zavrete je bez
aktivované ochrany proti sevien.

Zavieni sklenéné stfechy bez omezovéni
sily

e B&hem priblizné 5 sekund po aktivaci
ochrany pfed sevienim pretahnéte prst smé-
rem dopredu pres funk&ni oblast «&

»> obr. 89 (8) a pidrite jej pritlaceny, dokud
se stfecha Uplné nezavre.

» Sklenéna stfecha se zavre bez pusobeni
omezovani sily.

® Nelze-li nadéle stfechu zavfit, vyhledejte
servisniho partnera.

/A POZOR

PFi zavirani sklenéné stfechy nebo sluneéni
rolety bez aktivace ochrany proti sevieni
muZe dojit k téZkému poranéni.

e Zavrete sklené&nou stfechu a sluneéniro-
letu vZdy s co nejvétsi opatrnosti.

® V posuvném prostoru sklenéné strechy
nebo sluneéni rolety se nikdy nesmi nacha-
zet ZAdna osoba, zvlasté pokud se zavira
bez omezovace sily.

* Omezovac sily nezabrani tomu, aby se
prsty nebo jiné &asti téla nepritiskly k oken-
nimu rdmu - nebezpedi zranéni!




Svétla

Osvétleni vozidla

l Kontrolky

B rozsvitise
Uplny nebo &astecny vypadek osvétleni vozidla.

Zavada u svétla pro jizdu do zatacky (cornering).

0%

Zapnuté zadni svétlo do mihy.

"
rozsviti se

& rozsvitise

Smérové svétlo vlevo nebo vpravo.
PFi zavadé nékterého smérového svétla kontrolka blika
s dvojnasobnou frekvenci.

Zapnuté vystrazné svétlay) strana 122..

1 "
&'s  rozsvitise

Smérova svétla privésu

I
rozsviti se

=0

Zapnuta dalkova svétla nebo svételna houkacka
»» strana 119.

Svétla

E® rozsvitise

Zapnuty asistent dalkovych svétel (Light Assist)»» stra-
na120.

PFi zapnuti zapalovani se kvuli kontrole
funk&nosti kratce rozsviti nékteré vystrazné
a kontrolni svitilny. Po nékolika sekundéch
zhasnou.

A\ POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny »» /A v Vy-
strazné a kontrolni svitilny na stran& 86.

Tla&itka pro osvétleni a viditel-
nost

Obr. 91 Pristrojova deska: spinac svétel.

Tuknutim na tla&itko - MODE Ize volit mezi na-
sledujicimi moznostmi (sviti pFislusna kont-
rolka):

O  Zapnuti potkéavacich svétel.

AUTO

200z

W

Automatické ovladani potkavacich svétel
adennich jizdnich svétel

Zapnuti obrysovych svétel
Kromé toho Ize tuknutim na prislusny symbol
aktivovat dale uvedené osvétlovaci funkce.

PFi aktivaci funkce se pfislusny symbol rozsvi-
ti. K deaktivaci je nutné na symbol znovu tuk-
nout.

1D

Zapnuti nebo vypnuti mlhovych svétlomett

FRONT

Q%  Zapnutinebo vypnuti mihového koncové-
REAR  hosvétla.

W Zapnuti a vypnuti funkce odmrazovani cel-
MAX  nihosklaystrana152.

[m Zapnuti nebo vypnuti vyhFivani zadniho skla
REAR  »strana 152.

Za sprévné nastaveni svétlomet( a spravna
jizdni svétla vzdy odpovida fidic.

Automatické ovladani jizdnich svétel AUTO

Automatické ovladdani jizdnich svétel je pou-
ze pomocny prostiedek, ktery neumi dosta-
tecné rozpoznavat viechny jizdni situace.

»
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Sviti-li kontrolka AUT0, zapina se osvétleni vo-
zidla, jakoZ i osvétleni pFistroju a spinacd au-
tomaticky v nasledujicich situacich »» A:

® Snimac intenzity svétla rozpozna tmu, na-
pF. pfi jizdé tunelem. Vypnou se pfi rozpo-
znani dostateéné jasnosti.

© Snimac de3té rozpozna dést a zapne stéra-
Ce skla. Vypnou se, kdyz stérace skla jiz né-
kolik minut nestiraji.

Denni jizdni svétla

Pro denni jizdni svétla se v pfednich svétlo-
metech nachézeji samostatné svitilny.

Denni jizdni svétla se zapinaji vzdy tehdy,
kdyZ se zapne zapalovani, jsou vypnuté kont-
rolky nebo sviti kontrolka AUT0 a snimac svétla
neregistruje tmu. Denni jizdni svétla se vy-
pnou pfi vypnuti zapalovani.

Sviti-li kontrolka AUT0, zapne snimac jasu

v zavislosti na vnéjsim osvétleni automaticky
potkévaci svétla (véetné osvétleni pfistroju

a spinacl) nebo dennijizdni svétla.

Dalni¢ni svétla

Dé&lniéni svétla jsou k dispozici u vozidel, kte-
ra jsou vybavena svétlomety LED High.
Zapnuti a vypnuti funkce Ize provadét pro-

stfednictvim pfislusného menu systému info-
tainmentu.

o Aktivace: Je-li rychlost vozidla po dobu
del3i nez 10 sekund vy33i nez 110 km/h

(68 mph), posune se kuZzel potkéavaciho svét-
la nepatrné smérem nahoru, aby se zlepsila
viditelnosti fidice.

¢ Deaktivace: Klesne-li rychlost vozidla pod
100 km/h (62 mph), vrati se kuzel potkavaci-
ho svétla nazpét do normalni polohy.

Vystrazné tény pFi nezapnutych svétlech
PFi vypnutém zapalovani a otevienych dve-
fich fidi€e zazni vystrazné tény v pripadé da-
le uvedenych okolnosti jako pfipominka vy-
pnuti svétel:

e PFi zapnutych parkovacich svétlech
»» strana 119.

o PFirozsvicené kontrolce »e nebo (%,

/A POZOR

Je-livozovka Spatné osvétlena a ostatni
Ué&astnici provozu nemohou nebo jen ob-
tizn& mohou vozidlo rozpoznat, existuje ri-
ziko nehody.

e Automatické ovladani dennich jizdnich
svétel ( AUT0) zapina potkavaci svétla pouze
pri zmé&nach jasu a napriklad nikoli pfi mize.

/A POZOR

Obrysova svétla nebo svétla pro denni svi-
ceni nemaji dostateénou intenzitu pro do-

state€né osvétleni vozovky a zajisténi vidi-
telnosti pro jiné icastniky provozu.

© PFitmé, desti nebo Spatné viditelnosti
vzdy zapnéte potkavaci svétla.
 PFiSpatném osvétleni vozovky v dusledku
Spatnych povétrnostnich nebo svételnych
poméru se nikdy nesmi jet s dennimi jizdni-
mi svétly.

/A POZOR

PFilis vysoko nastavené svétlomety a ne-
spravné pouzivani dalkovych svétel mohou
jiné U&astniky silniéniho provozu rozptylit
a oslnit. To muzZe zpUsobit nehody a tézka
zrané&ni.

* Dbejte, aby byly svétlomety spravné na-
stavené.

o PFi pouzivani osvétleni vozidla dodrzujte
specifické zakonné predpisy jednotlivych
zemi.

e Jizdni svétla sviti pouze pfi zapnutém za-
palovani. PFi vypnuti zapalovani se automa-
ticky zapnou obrysova svétla.

o Mlhova koncova svitilna muze oslfiovat
provoz za vami. PouZivejte proto mlhovou
koncovou svitilnu pouze za velmi $patné vi-
ditelnosti.



Packa smérovych a dalkovych
svétel

Obr.92 Packa smérovych a dalkovych své-
tel (zavisi na vybaveni).

Pfesurite packu do pozadované polohy:
(@ Prava smérové svétla nebo parkovaci

svétla vpravo (vypnuté zapalovani).

(2 Leva smérové svétla nebo parkovaci svét-
la vlevo (vypnuté zapalovani).

(3 Zapnuti dalkovych svétel: Sviti kontrolka
=0 v panelu pfistrojd.

(&) Dokud je packa pritazena, je zapnuta
svételna houkacka. Sviti kontrolka 0.

K vypnuti aktualni funkce uved'te packu do
zakladni polohy.

Komfortni blikani

PFi zapnutém zapalovani stlacte packu pouze
az k bodu odporu smérem nahoru nebo doll

a potom ji uvolnéte. Smérova svétla tfikrat
bliknou.

Komfortni blikéni Ize aktivovat nebo deakti-
vovat v systému infotainmentu prostFednict-
vim funkéniho tlacitka (> Vozidlo > Zvenku
> Svétla > Komfortni blikani»> strana 91.

U vozidel bez pfislusného menu Ize funkci
deaktivovat v odborném servisu.

Parkovaci svétla ps

Parkovaci svétla sviti jen pfi vypnutém zapa-
lovéni. Je-li toto svétlo zapnuté, zni pfi ote-
vienych dvefi fidie vystrazny ton.

¢ Vypnéte zapalovani.

o Stlaéte packu smérovych svétel smérem
nahoru nebo dold.

PFi zapnutych parkovacich svétlech sviti na
pFislusné strané vozidla vpFedu obrysové
svétlo a vzadu koncové svétlo.

Oboustranna parkovaci svétla

* Vypnéte zapalovani.

o Stisknéte tlacitko - MODE, aby se zvolila
MozZnost e,

e Zamknéte vozidlo zvenku.

Zapnou se vzdy pouze obrysova svétla obou
svétlometu a Eastecné zadni svitilny.

/A POZOR

Pouzivejte smérova svétla spravnym zpuso-
bem, nepouZivejte je nebo nezapominejte
je vypinat tak, abyste matli ostatni G€astni-
ky provozu. To mizZe zpusobit nehody
atézka zranéni.

* Zapinejte ukazatele sméru jizdy (smérova
svétla) vzdy v&as, dFiv neZ zménite jizdni
pruh, budete predjizdét nebo se otacet.

® Pokud zménu jizdniho pruhu, predjizdéni
nebo otaceni ukondéite, ukazatel sméru
jizdy (smérové svétlo) vypnéte.

/A POZOR

Nespravné pouzivani dalkovych svétel mu-
Ze zpUsobit nehody a t&Zka zranéni, proto-
Ze dalkova svétla mohou rozptylit a oslnit
ostatni G€astniky silni¢niho provozu.

o Kdyz pri pouzité paéce smérovych svétel
vypnete zapalovani, zazni v pfipadé otevre-
nych dvefi fidie vystrazny zvukovy signal.
Upozorni Vas to na to, Ze je nutné smérova
svétla vypnout, pokud nechcete zapnout

parkovaci svétla na jedné strané.

e Pokud jsou komfortni blikaée zapnuty
(blika tFikrat) a aktivuje se komfortni blika&
najiné strané&, prestane aktivni strana blikat
ablika pouze jednou na nové zvolené stra-
né.

»

119



120

Ovladani

e Ukazatel sméru jizdy (smérové svétlo)
pracuje jen pri zapnutém zapalovani. Vy-
strazna svétla funguiji i pfi vypnutém zapa-
lovani.

e Pokud méa ukazatel sméru jizdy (smérové
svétlo) privésu zavadu, neblikaji ukazatele
sméru jizdy vozidla s dvojitou rychlosti, ale
prestane blikat kontrolka (ukazatele sméru
jizdy pFivésu).

o Dalkova svétla |ze zapnout jen tehdy,
kdyz jsou zapnutd potkavaci svétla.

e Zachladného nebo vlhkého pocasi se
mohou svétlomety, koncova svétla i ukaza-
tele sméru jizdy (smé&rova svétla) docasné
zamlZit. Tento jev je normalni a nema zadny
vliv na Zivotnost svétel ve vozidle.

e Kdyz mate zapnuta prava nebo leva smé-
rové svétla a vypnete zapalovani, zapnou se
automaticky parkovaci svétla.

Asistent dalkovych svétel (Light
Assist)

Asistent dalkovych sv&tel automaticky brani
osInénifidi¢u protijedoucich a vpredu je-
doucich vozidel. Kromé toho registruje asis-
tent dalkovych svétel osvétlené oblasti a vy-
pina délkovéa svétla napfiklad pFi prdjezdu ob-
ci.

V rémci svych omezeni zapiné a vypiné asis-
tent automaticky dalkova svétla v zavislosti

okolnich a dopravnich podminkach a rych-
losti jizdy »» A\.

Zapnuti asistenta dalkovych svétel E®

® Zapnéte zapalovani a na spinadi svétel
zvolte rezim AUT0>»» obr. 91.

o Stlaéte packu smérovych a dalkovych své-
tel z vychozi polohy smé&rem dopfedu

»> obr.92(3).

PFi zapnutém asistentu dalkovych svétel sviti
kontrolka £® na displeji panelu pristroju.

Vypnuti asistenta dalkovych svétel E®

* Na spinadi svétel vypnéte rezim AUTO
»» obr. 91.

* NEBO: PFi zapnutych dalkovych svétlech
zatdhnéte za packu smérovych a dalkovych
svétel smérem dozadus obr. 92 (4).

* NEBO: Pritlacte pa¢ku smérovych a délko-
vych svétel smé&rem dopfedu tak, aby se dal-
kova svétla ruéné zapnula. Asistent dalkovy-
ch svétel se vypne.

Meze systému

V déle uvedenych pfipadech je nutné délko-
vé svétla vypinat ruéné, protoZe asistent dal-
kovych svétel dalkovéa svétla nevypne nebo je
nevypne véas:

e V piipadé Spatné osvétlenych silnic a do-
pravnich znacek se silnym odrazem svétla.

® Pfisetkani s nedostatecné osvétlenymi
Ucastniky provozu, jako jsou napf. chodci
nebo cyklisti.

o V Uzkych zatdkéch, v blizkosti silnych
stoupani nebo kleséni, v jejichz dusledku
&4stené neni provoz v protisméru vidét.

o U protijedoucich vozidel nasilnici se stfe-
dovymi svodidly, pokud mé fidic velky roz-
hled pfes svodidla, napf. u nakladnich vozi-
del.

® V mlze, pfi snéhu a velké intenzité desté.
 V pfipadé prachovych nebo piseénych va-
nic.

® PFi poskozeni Eelniho skla v mist& oblasti
vyhledu kamery.

® V pfipad& zamlzeni nebo znedcisténi oblasti
vyhledu kamery nebo jejiho zakryti nalepka-
mi, snéhem nebo ledem.

e V pfipadé& funkéni zdvady kamery nebo
preruseni proudového napéjeni.

/A POZOR

Zvyseny komfort s asistentem dalkovych
svétel Vas nesmi zlakat k tomu, abyste pFi
jizdé riskovali. Systém nemuUZe nahradit po-
zornost Fidice.

* Vy sami jste zodpové&dni za pfizpUsobeni
délkového svétla vzdy svételnym podmin-
kam, viditelnosti a provozu.

o Regulace dalkovych svétel nemusi sprav-
né rozpoznat viechny jizdni situace a pri




uréitych situacich mGze fungovat jen ome-
zené.

e Pokud je oblast vyhledu kamery znegisté-
na, zakryta nebo poskozena, muze to naru-
Sit funkci regulace dalkovych svétel. To plati
také, pokud se osvétlovaci zafFizeni vozidla
zméni napf. umisténim dodateénych
svétlometu.

©® UPOZORNENI

Dodrzujte nasledujici pokyny, abyste neo-
vlivnili funkci systému:

e Oblast vyhledu kamery pravidelné &istéte
a odstranujte z n&j snih aled.

o Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

e Zaijist&te, aby Eelni sklo nebylo v oblasti
vyhledu kamery poskozené.

o Svételnou houkacku Ize kdykoli ruéné za-
pnout a vypnout pomoci pAcky smérovych
svétel a dalkovych svétels strana 119.

e Nachazeji-li se v oblasti s vlivem na kame-
ru svétlo vyzarujici objekty, napriklad pre-
nosny navigaéni systém, muze byt provoz
asistenta dalkovych svétel narusen.

Mlhové svétlomety s funkci svétla
Cornering

Svétlo Cornering je dodateéna funkce k pot-
kavacimu svétlu ke zlepseni boéniho osvétle-
ni vozovky pfi jizdé nizkou rychlosti v ostré
zataéce.

Svétlo Cornering je funk&ni pFi soucasné za-
pnutych potkévacich svétlech a zapina se pfi
rychlostech nizsich neZ pfiblizné 40 km/h
(25 mph).

e Pfinatoceni volantu nebo zapnuti sméro-
vych svétel se postupné rozsviti pfislusny mil-
hovy svétlomet. Po oto&eni volantu nazpét
se svétlo Cornering postupné vypne.

e PFi couvani sviti oba mlhové svétlomety
soucasné.

Funkce ,Coming Home*“ a ,Lea-
ving Home*

Funkce ,,Coming Home* a ,Leaving Home*
osvétluji pfi nastupovani nebo vystupovani za
tmy nejblizsi okoli vozidla. PFi zapnuté funkci
sviti vpfedu potkévaci a obrysova svétla
avzadu koncové svétla a osvétleni registracni
znacky.

Funkce ,Leaving Home* je ovlddéna snima-
cem svétla.

V nabidce systému infotainmentu pro nasta-
veni vozidla Ize nastavovat délku doby doda-
teného sviceni a funkci zapinat nebo vypi-
nat.

Zapnuti funkce ,,Coming Home*
Pro vozidla se snimacem svétla a desté.

* Vypnéte motor a s vypnutim zapalovani pfi
svétlech v rezimu AUT0»> strana 117 .

e Funkce ,Coming Home* se potom auto-
maticky aktivuje pouze pfi rozpoznani tmy
snimacem svétla.

Pro vozidla bez snimace svétla a desté.

* Vypnéte zapalovani.

® Pouzijte po dobu priblizné 1 sekundy své-
telnou houkacku.

Osvétleni ,Coming Home* se zapne pFi ote-
vieni dvefi Fidi¢e. Doba pro vypnuti svétlo-
mett zacina b&Zet pfi zavieni poslednich
dvefivozidla, resp. zadniho vika.

Osvétleni ,Coming Home* se vypina v na-
sledujicich pFipadech:

o Automaticky po uplynuti doby pro zapnuti
svétlometd.

e Automaticky, kdyz jsou pfiblizné 30 sekund
po zapnuti je3té oteviené dvefe fidi¢e nebo
zadni viko.

® PFivypnutych kontrolkach spinace svétel
»> strana 117.
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Ovladani

- ; "
© Prizapnuti zapalovani.

wu

Aktivace funkce ,,,Leaving Home

e Zamknéte vozidlo pomoci délkového ovla-
dani.

e Funkce ,Leaving Home* se aktivuje pouze
tehdy, kdyZ se spinac svétel nachazi v rezimu
AUTO a snimac svétla rozpozna tmu.

Osvétleni ,Leaving home*“ se vypina v na-
sledujicich pFipadech:

e Automaticky po uplynuti doby pro zapnuti
osvétleni ,Leaving Home* (standardné&30's).
o PFi zamknuti vozidla pomoci dalkového
ovladani.

© PFi vypnutych kontrolkach spinace svétel
»> strana 117.

© PFi zapnuti zapalovani.

Pro aktivaci funkci ,Coming Home*“ a ,Lea-
ving-Home* musi byt zapnuta kontrolka
hlavniho spinaée svétel AUT0 a snimac svétla
musi rozpoznavat tmu.

l Vystrazna svétla

Obr. 93 Pristrojova deska: spinac vystraz-
nych svétel.

Vystrazna svétla slouZi k upozornéni ostat-
nich G&astnik provozu na Vase vozidlo v ne-
bezpeé&nych situacich.

Pokud by Vase vozidlo nékdy zUstalo stat:

1. Zastavte své vozidlo v bezpeéné vzdale-
nosti od projizdé&jicich vozidel.

2. Stisknéte tlacitko spinace vystraznych
svétel »» A

3. Vypnéte motor.

4. Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

5. U vozidel s manuélni pfevodovkou zafad'te
1. pfevodovy stupen, resp. v pfipadé auto-
matické pfevodovky stisknéte tlacitko
parkovaci uzévéry P.

6. Pro upozornéni ostatnich G&astnikl pro-
vozu umistéte vystrazny trojahelnik.

7. Kdyz opoustite vozidlo, vzdy si berte kli¢
vozidla s sebou.

PFi zapnuti spinace vystraznych svétel blikaji

vechny ukazatele sméru jizdy (smé&rova

svétla). Jak smérova svétla 1> tak i kontrol-
ka ve spinaci A blikaji sou¢asné&. Vystrazna
svétla funguji i pFi vypnutém zapalovani.

Vystraha pfi tishovém brzdéni

PFi nenadéalém a nepfetrzitém brzdicim pro-
cesu pfi rychlosti vy3si nez 80 km/h (50 mph)
zablikaji vicekrat za sekundu brzdova svétla,
aby varovala vzadu jedouci vozidla. Pokud
brzdici proces pokracuje, zapnou se vystraz-
na svétla automaticky pfi zastaveni vozidla.
PFi opétovném pokraCovani v jizdé se vy-
strazna svétla automaticky vypnou.

A POZOR

* Nepojizdné vozidlo predstavuje velké rizi-
ko nehody. PouZijte vidy vystraZzna svétla

a vystrazny trojuhelnik, abyste ostatni
Gcastniky provozu upozornili na Vase stojici
vozidlo.

e Vzhledem k vysokym teplotam katalyza-
toru byste nikdy neméli odstavovat vozidlo
v oblasti snadno vzné&tlivych material(, jako
je napF. sucha trava nebo vytekly benzin -

nebezpedi pozaru!




e Pokud nechate vystrazna svétla zapnuta
delsi dobu, vybiji se i pFi vypnutém zapalo-
vani akumulator vozidla.

e PFi pouzivani vystraznych svétel dodrzuj-
te zakonna ustanoveni.

Dynamicka regulace dosahu své-
tel

Dosah svétlometU se automaticky pFizplsobi
stavu naloZeni vozidla, pokud jsou svétlome-
ty sefizeny.

/A POZOR

Tézké predméty ve vozidle mohou vést

k tomu, Ze svétlomety oslni ostatni i€astni-
ky silni€niho provozu. To muzZe zpusobit ne-
hody a t&Zka zranéni.

o Svételny kuzel vzdy pfizpusobte stavu na-
loZeni vozidla, aby ostatni G€astnici silni¢ni-
ho provozu nebyli oslfiovani.

Jizda v zahranié&i

Svételny kuZel potkavacich svétel je asymet-
ricky, takZe intenzivnéji osvétluje okraj silnice
na té strané&, po které jedete.

Pokud vozidlo vyrobené pro zemi s pra-
vostrannym provozem jezdiv zemi s le-

vostrannym provozem (nebo obracené), je
normalné nutné zakryt ¢ast skla svétlometu
prilnavou maskou nebo nastavovat svétlo-
mety, aby nebyli ostatni G&astnici provozu
oslRovani.

Pro tyto pripady pfedepisuje pfislusna norma
specifické svételné hodnoty, které museji byt
v ur€itych bodech rozdélent jasu dodrzovany.
Tato svétla se oznacuiji také jako ,zahranicni
svétla“.

Rozdéleni svétla svétlomet’ umoZziuje dodr-
Zovani pro ,zahraniéni svétla“ specifickych
hodnot, aniz byste museli pouzivat polepo-
vaci félie nebo ménit nastaveni svétel.

»Zahraniéni svétla“ se smé&ji pouzit pouze
doéasné. Pokud planujete delsi pobyt

v nékteré zemi s levostrannym provozem,
musite pro prestaveni svétlometu vyhledat
autorizovaného servisniho partnera.

Vnitfni osvétleni

Osvétleni panelu pfistroju, dis-
pleju a spinact

V zévislosti na modelu Ize jasnost osvétleni
pFistroju a spinadd nastavovat v systému info-
tainmentu prostfednictvim funk&niho tla&it-

ka (33 > Vozidlo > Uvnitf > Infotainment
»> strana 91.

PFi vypnutych svétlech a zapnutém zapalova-
ni se intenzita osvétleni se snizujici se jasnos-
ti okoli automaticky zmen3uje. V nékterych
pfipadech, napf. pfi projizdéni tunelu bez
aktivovani funkce AUT0 se muze stat, Ze se
osvétleni panelu pfistroji (pIné vypne. Ue-
lem této funkce je poskytnuti pokynu pro Fi-
dice, aby zapnul potkévaci svétlo.

Pokud by bylo Vase vozidlo vybavené digital-
nim panelem pfistroju (Digital Cockpit), ob-
jevi se v panelu pFistroju pokyn Zapnéte
svétla.

| VnitFni a Eteci svitilny

B5C-0008

Obr. 94 Detail stropniho panelu: osvétleni
vnitfniho prostoru vpredu.

BrS

Zapnutf nebo vypnuti vnitfnich svitilen. »
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Kontaktni spinac dveri.

Vnitfni svitilny se zapinajf automaticky pfi
@  odemknutivozidla, otevieni nékterych

dvefi nebo pri vypnuti zapalovani.
OFF Svétlo zhasne nékolik sekund po zavreni
viech dvefi, pfi zamknuti vozidla nebo za-
pnutf zapalovani.

Cteci svitilna

Cteci svitilna je ovlddana dotykem, kazd4 svi-
tilna se zapina a vypina stlaéenim stfedni ob-
lasti rozptylné Eocky. Kromé toho Ize podle
vynaloZzeného tlaku nastavovat intenzitu
svétla.

Ambientni osvétleni

Maiji-li se obé svitilny zapnout spole&né, tuk-
néte na symbol 7% obr. 94 .

Osvétleni odkladacich pfihradek a zavaza-
dlového prostoru

PFi otevieni a zavieni odkladaci prihradky
spolujezdce a vika zavazadlového prostoru
se automaticky zapne, resp. vypne pfisluiné
osvétleni.

Osvétleni prostoru nohou

Osvétleni prostoru nohou pod pristrojovou
deskou (stranafidice a spolujezdce) se za-

pne pfi otevieni dvefi a béhem jizdy zmensi
svoji intenzitu. Jasnost osvétleni prostoru
nohou Ize nastavovat prostfednictvim menu
v systému infotainmentu pomoci tlagitka (2 >
Ambientni osvétleni strana 91.

Cteci svitilny se vypinaji po zavfeni a uzam-
&eni vozidla nebo nékolik minut po vypnuti
zapalovani. Brani to vybiti akumulatoru vo-
zidla.
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ze také vypIné prednich dvefi a linku pFistro-
jové desky.

Obr.95 Schématické zobrazeni: Ambientni
osvétlenf

Existuji pfedem definované verze ambient-
niho osvétleni»» obr. 95. Intenzitu osvétleni



Ize nastavovat prostfednictvim funkéniho tla-
Citka o

* Automaticky: osvétleni vnitfniho prostoru
vozidla vzdy podle nastaveného jizdniho pro-
filu.

© Ruéné: k nastaveni intenzity ambientniho
osvétleni v kazdé z oblasti a ke zmé&né barvy
ve verzich, které jsou pro osvétleni vyplni
prednich dvefi a linky pFistrojové desky k dis-
pozici.

o Off: vypnuti ambientniho osvétleni.

Dodate&né funkce ambientniho osvétleni

e Vystraha pro oteviené dvefe: Vystrazna
signalizace ve svételném pasu pfislusnych
prednich dvefi, kdyZ nejsou od rychlosti vozi-
dla 10 km/h spravné zavfené jedny z obou
prednich dvefi.

© Vystraha pro zablokovani zadnich oken:
Vystrazna signalizace ve svételném pasu
prislusnych prednich dvefi, kdyZ se pouZziji
tlacitka spoustécu skel vzadu, jsou prostfed-
nictvim bezpeé&nostniho spinace»» obr. 88
(5) zablokovana zadni okna a vozidlo je zam-
&ené (Auto Lock).

e Signalizace vystraznych svétel: Optické
signalizace zapnuti vystraznych svétel v ce-
1ém svételném pasu ambientniho osvétleni.
e Signalizace pf¥i zrychlovani: Optické sig-
nalizace v celém svételném pasu ambientni-
ho osvétleni béhem zrychlovani. Tuto funkci

Viditelnost

Ize vyuZivat pouze v jizdnim profilu Cupra,
pokud bylo aktivovéno pfifazeni ambientniho
osvétlent jizdnim profilim (Drive Profile).

Signalizace t&chto funkci v ambientnim
osvétleni Ize zapinat a vypinat jak jednotlivé,
tak i viechny spole&né v systému infotain-
mentu. (3 > Ambientni osvétleni > £ Na-
staveni.

Viditelnost

Stérace €elniho a zadniho
skla

| Pagka stérau skla

Obr.96 Ovladani stéracd Celniho a zadni-
ho skla

Presunite packu do poZadované poloh

© OFF

Vypnuté stérace skla.

Intervalové stirani stérade skla.

Pomoci spinace» obr. 96 (&) nastavu-
jete délku intervall (vozidla bez snimace
desté) nebo citlivost snimace desté.

® INT

Prostfednictvim ovlddaciho prvku regu-
lovatelné pomalé stiranf» obr. 96 (&).

@ Low
® HIGH

Prostfednictvim ovladaciho prvku regu-
lovatelné rychlé stiréni»» obr. 96 (&).

»
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Presurite packu do pozadované polohy:

® M«

Jednoréazové stirani. Kratké stisknuti,
kratké stirani. PFi pridrzeni smé&rem dolU
stlacené packy rychlej3i stirani.

Stérac skla. Pomocf k volantu pritlacené
péacky zapnuti ostfikovace Eelniho skla.
Soucasné aktivace stérace skla.

® @

Intervalové stirani zadniho skla. Stérac
zadniho skla stira v intervalech pfiblizné
6 sekund.

Stisknutim packy zanuti ostfikovace
zadniho skla. Soucasné aktivace stérace
zadniho skla.

/A POZOR

PFi nizkych venkovnich teplotach nespous-
téjte stérace a ostrikovaé, dokud nezahre-
jete &elni sklo systémem topeni a vétrani.
Kapalina do ostFikovaéu muize v takovych
pripadech namrznout na skle a nebude vi-
dét na cestu.

©® UPOZORNENI{

Pokud se pfi zapnutych stéracich skla vy-
pne zapalovani, ukonéi stérage proces
avraci se do klidové polohy. Pfi obnoveném
zapnuti zapalovani zaujmou stérace skla
svoji funkci ve stejném stupni stirani. V pfi-
padé néledi, snéhu a jinych prekazek na
Eelnim skle se mohou sté&race skla, resp. je-
jich motory poskodit.

® &

o Pred zacatkem jizdy odstrarite ze stéracu
skla pfipadné snih a led.

* Nezapinejte stérace skla v pripadé suché-
ho skla. Stiranim list stéracd nasucho se
muzZe sklo poskodit.

e Pfi mrazu vzdy pred zapnutim stérace
zkontrolujte, zda liSty stérace nepfimrzly!
PFi odstavovani vozidla za chladného po-
&asi, vdm mGZe pomoci servisni poloha sté-
raée €elniho sklay strana 50.

o Sté&race skla funguiji jak vpredu, tak také
vzadu pouze pfi zapnutém zapalovani a za-
vieném viku motorového prostoru, resp.
zavieném zadnim viku.

o Sté&rac zadniho skla se zapne automatic-
ky, kdyZ jsou zapnuté stérace ¢elniho skla
a zaradite zpatecku.

Funkce stérace skla

Chovani stérace skla v riznych situacich

o Jestlize vozidlo zastavi a stérac je zapnuty

v poloze 1 nebo 2, rychlost stirani se automa-

ticky snizi o jeden stupeni. KdyZ se vozidlo
opét rozjede, obnovi se plivodné nastavena
rychlost stirani.

e Pfi zapnuti stérace skla € se klimatizace

chu ostfikovaci kapaliny do vnitFniho prosto-
ru vozidla.

e Pfiintervalovém stirani se délka interval(
reguluje v zavislosti na rychlosti. Cim je rych-
lost vy33i, tim jsou intervaly krat3i.

e Pripadnou prekazku na ¢elnim skle se
stérac snazi odsunout. Pokud prekazka sté-
raé blokuje, zGistane stérac stat. Odstranite
prekazku a znovu zapnéte stérace.

® Po pouZiti stéracu skla se béhem jizdy
provadi po priblizné péti sekundach jesté
jedno dodateéné ,setfeni kapek“. Kdyz se
bé&hem 10 sekund po funkci ,setfeni kapek“
znovu pouzije funkce ostfikovace skla, pro-
vede se novy ostfikovaci proces bez doda-
teéného setfeni. Aby byla funkce ,stirani
kapek“ znovu k dispozici, musi se vypnout

a opét zapnout zapalovani.

pfepina na priblizn& 30 sekund do cirkula&ni-
ho provozu, aby se pfedeslo proniknuti zdpa-



Viditelnost

l Snimac desté

5FF-0051

Obr. 97 Packa stéracu skla: Nastaveni sni-
mace desté ).

[Bsc-0014|
Obr. 98 Citliva plocha snimace desté.

Aktivovany snimac desté& automaticky Fidi in-
terval stirdni podle intenzity sraZek »» A\. Cit-
livost snimace desté Ize nastavit ruéné. Ma-
nualni stirdni»» strana 125

Zatlacte packu do pozadované polohy
»> obr. 97:

(© Deaktivovany snimac dest&.

(@ Aktivni snimac deité - automatické stira-
ni v pfipadé potfeby.
(® Nastaveni citlivosti snimace desté:

- Nastaveni spina¢e smé&rem doprava —
vysoka citlivost.

- Nastaveni spina¢e smé&rem doleva —
nizka citlivost.

Po vypnuti a op&tovném zapnuti zapalovan{
zUstane snimac desté aktivovany a pfi poloze
pécky stéracli () a rychlosti jizdy vy3si nez

16 km/h (10 mph) opét funguje.

Zmé&néné aktivaéni vlastnosti snimace
desté

Mozné priciny zavad a nespravné interpreta-
ce v oblasti citlivé plochy»» obr. 98 snimace
desté jsou mimo jiné:

o Poskozené stiraci listy: Vodni film na posko-
zenych stiracich listdch mdzZe prodluZovat
aktivacni dobu, zpozdovat interval Eisténi
nebo zpusobovat rychlé a nepretrzité stirani.
e Hmyz: PFi pfitomnosti hmyzu mGzZe docha-
zet k aktivaci stéracu skla.

e Solné 3mouhy: V zim& miZe mit posypova
stl na silnicich za nasledek mimoradné dlou-
hé nasledné stirani az na témé&r suchém skle.

o Nedistoty: Suchy prach, vosk, povlaky skla
(lotosovy efekt) a zbytky Cisticich prostfedku
(automatickd mycka) mohou snizovat citli-

vost snimace de3té nebo zpUsobovat jeho
pomalejsi nebo viibec zZaddnou reakci.

e Prasklina ve skle: Naraz kaminku aktivuje
pfi zapnutém snimadi desté jeden cyklus sti-
r&ni. Potom snimac desté rozpozna zmense-
ni citlivé plochy a nastavi se podle toho. Vzdy
podle intenzity nérazu kaminku se mohou
aktivagni vlastnosti snimace ménit.

/A POZOR

Muze dojit k tomu, Ze snimac desté dosta-
te€né neregistruje dést a nespusti stérace
skla.

* Kdyz voda na éelnim skle omezuje vy-
hled, zapnéte v pfripadé potreby stérace
skla véas rucné.

e Citlivou plochu snimace desté
»» obr. 98pravidelné Cistéte a listy stérace
kontrolujte s ohledem na poskozeni (Sipka).

® Pro odstranéni voskll a ochrannych naté-
ru laku doporuéujeme ¢isti¢ oken s obsa-
hem alkoholu.

e Nenalepujte Zadné samolepky do oblasti
pred snimac desté na €elnim skle. To by
mohlo vést k funkénim zavadam.
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Zpétné zrcatko

Zaclonitelné vnitFni zp&tné zrcat-
ko

Automaticky zaclonitelné vnitfni zp&tné
zrcatko

Funkce ztmaveni zrcatka proti oslnéni se ak-
tivuje, jakmile je zapnuté zapalovani.

PFi zapnuté automatické funkci ztmaveni se
vnitFni zrcatko pfi dopadu svétla automatic-
ky ztmavi. Jakmile je zafazena zpatecka, au-
tomaticka funkce se deaktivuje.

/A POZOR

U automaticky zaclonitelnych zrcatek mu-
7e z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato
tekutina mGze zpUsobit podrazdéni kiize,
o¢i a dychacich organ. PFi kontaktu s touto
kapalinou omyjte postiZzené misto v&tsim
mnozstvim vody. Vyhledejte pripadné léka-
fe.

® UPOZORNENI

U automaticky zaclonitelnych zrcatek mu-
Ze z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato
kapalina poskozuje plastové povrchy. Vy-

Cistéte je co mozna nejrychleji vihkou hou-
bou.

o Je-li dopad svétla na vnitfni zpétné zrcat-
ko néjak omezen (napF. protisluneénirole-
tou), nefunguje automaticky zaclonitelné
vnitFni zp&tné zrcatko bez problému.

o PFi zapnutém vnitFnim osvétleni nebo za-
Fazené zpatecce se automaticky zaclonitel-
na zrcatka nezaclofuji.

o Pokud si prejete nalepit n&jakou nalepku
na €elni sklo, nesmite ji nalepit pfed snima-
&e. Tato skute&nost bude mit vliv na to, zda
bude systém fungovat spravné ¢i zda viilbec
bude fungovat.

Nastavovani vnéjsich zpé&tnych
zrcatek

B5C-0061

Obr.99 Detail dvefifidice: otocny ovladac
pro vn&j3i zp&tna zrcatka

Otocte ovladaé do pFislusné polohy:

L/R V pozadované poloze muzete pomoci
otoéného voli¢e nastavit do pozadova-
ného sméru vnéjsi zpétna zrcatka na
strané fidice (L, vlevo) a na strané spolu-
jezdce (R, vpravo).

)| Vzdy podle vybaveni se vnéjsi zpétna zr-
cétka nezéavisle na okolni teploté vyhFi-
vaji.

a Zaklopeni zrcatka.

Synchronizované prestavovani vnéjsich
zpétnych zrcatek

V systému infotainmentu Ize prostfednictvim
funkéniho tlaéitka {3 > Vozidlo > Zvenku >



Viditelnost

Zrcatka zvolit synchronizované nastavovani
vnéjsich zpétnych zrcétek.

e Otocte otoénym ovladaéem do polohy LY.

ewr _x

o Nastavte levé vn&jsi zp&tné zrcatko. Sou-
&asné (synchronné) se nastavi pravé vn&jsi
zpétné zrcatko.

o Je-lito nutné, upravte nastaveni pravého
vnéjsiho zp&tného zrcatka po otoceni oto&-
ného ovladace do polohy RY.

Funkce sklopeni vné&jsiho zpétného zrcét-
ka na strané spolujezdce

Aby pfi zp&tném parkovani byl rozpoznan
napt. obrubnik, mtZe se povrch vnéjsiho zr-
cétka u spolujezdce automaticky sklonit, po-
kud byla pFedtim tato poloha uloZena. Oto&-
ny spinac pfi tom musi byt v poloze RY.
Zpétné zrcatko se vrati do vychozi polohy,
pokud vozidlo jede dopfedu rychlosti vy3si
nez 15 km/h (9 mph) nebo pokud se vyjme
KIi€ ze zapalovani. Vrati se také do své vycho-
zi polohy, pokud zménite polohu oto&ného
spinace.

Ulozeni polohy vné&jsiho zrcatka na strané
spolujezdce pro funkci sklopeni

® Zapnéte zapalovani.

1 U vozidel s volantem na pravé strané je nasta-
vovani symetrické.

e V systému infotainmentu zvolte (33 > Vozi-
dlo > Zvenku > Zrcatkay strana 91.

e Zvolte na spinaci polohu RY.

o Zafad'te zpatecku.

ot 7

* Nastavte vnéjsi zrcatko u spolujezdce, aby
byla napF. dobFe vidé&t oblast hrany obrubni-
ku.

e Vyfad'te zpatecku.

* Nové nastaveni vn&jsiho zrcétka se uloZi.

Zaklopeni vné&jsich zp&tnych zrcatek pFi
zamknuti vozidla

V systému infotainmentu Ize prostfednictvim
funkéniho tlaéitka (3 > Vozidlo > Zvenku >
Zrcatka nastavit automatické zaklapéni
vnéjsich zpé&tnych zrcatek po zaparkovani

a zamknuti vozidlay» strana 91.

PFi zamknuti vozidla pomoci dalkového ovla-
dani se vnéjsi zpétna zrcatka automaticky
zaklopi. Pfi odemknuti vozidla pomoci délko-
vého ovladéani se vnéjsi zpétna zrcatka auto-
maticky vyklopi.

/A POZOR

Konvexni a asféricka zrcatka sice zvétsuji
zorné pole. Objekty se v3ak v nich jevi
mensi a ve vétsi vzdalenosti. Pokud vné&jsi

s

zpétna zrcatka pouZivate pfi zméné jizdni-

ho pruhu k uréovani vzdalenosti od zezadu
prijizd&jicich vozidel, mGZe dojit k omylu,
coz predstavuje nebezpeéi nehody.

/A POZOR

Neopatrné priklapéni a odklapé&ni vnéjsich
zpétnych zrcatek mizZe zpUsobit zranéni.

Savr

© Vnéjsi zpétna zrcatka odklapéjte nebo
priklapéjte pouze tehdy, kdyz se ve funkéni
oblasti nikdo nenachazi.

o Dbejte vzdy na to, aby se mezi vnéjsi
zpétné zrcatko a patku zrcatka nepfiskFiply
pFi pohybu zrcéatka prsty.

® UPOZORNENI{

o Kdyz se zrcatko z néjakého diivodu (na-
priklad ndrazem pfi manévrovani) prestavi,
musite zrcatko elektricky vyklopit az na do-
raz. V zddném pfipadé nenastavujte zrcat-
ko nazpét rukou, nepfiznivé by to ovlivnilo
mechanismus vyklapéni.

e Pfed mytim vozidla v automatické myéce
byste méli vn&jsi zpé&tna zrcatka zaklopit,
aby se neposkodila. Elektricky vyklopitelny-
mi vnéjsimi zpétnymi zrcatky v Zadném pfi-
padé& nepohybujte rukou, nybrz je ovladejte
pouze elektricky.

»
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e V pripadé zavady elektrického nastavova-
ni Ize obé plochy zrcatka nastavit ruéné za-
tlaéenim na okraj.

 Pfirychlosti vy33i nez 40 km/h (25 mph)

nelze funkci sklapé&ni vnéjsich zpétnych zr-
catek aktivovat.

Ochrana proti slunci

| Sluneéni clony

‘ Obr.100 Slune&niclona.

MoZnosti prestavovani slune&nich clon Fi-
di¢e a spolujezdce
e Sklopte sluneéni clonu k Eelnimu skiu.

e Sluneéni clonu Ize vytdhnout z drzaku
anatocit ke dveFim>» obr. 100 @) .

" - . -
e Slunecni clonu priklonénou ke dvefim po-
sufte v podélném sméru dozadu.

Ve sluneéni cloné se nachazi za krytem kos-
metické zrctko. PFi odsunuti krytu (2) se roz-
sviti svitilna.

Svitilna zhasne po zpé&tném zasunuti krytu
kosmetického zrcatka nebo sklopeni sluneé-
ni clony smérem nahoru.

/A POZOR

Sluneéni clony sklopené doli mohou snizit
vyhled.

e Sluneéni clony vzdy dejte zpét do drzaka,
pokud jiZ nejsou potfeba.

Svétlo nad sluneéni clonou za uréitych pod-
minek zhasne automaticky po nékolika mi-
nutach. Brani to vybiti akumulatoru vozidla.

Sedadla a opérky hlavy

Nastavovani sedadel

Ruéni nastavovani prednich seda-
del

B7C-0042

Obr.101 PFedni sedadla: Ruéni nastaveni
sedadla.

(@ Dopfedu/dozadu: p4&ku zatdhnéte a se-
dadlo posunite. Sedadlo musi po uvolnéni
packy zaskodit!

@ Zvednuti/spusténi: PAku zatlacte prip.
opakované nahoru nebo dol.

(® Opéradlo vice/méné sklopené: otocte
oto&nym spinaem.

(&) Bederni opé&ra pétefe: tiskn&te packu, az
je nastavena pozadované poloha.



Sedadla a opérky hlavy

/A POZOR

Neodborné nastaveni sedadel mGze zpuso-
bit nehody a tézka zranéni.

» Zadni sedadla nastavujte pouze u stojici-
ho vozidla, protoze se sedadla jinak béhem
jizdy mohou neoekavané prestavit a mohli
byste ztratit kontrolu nad vozidlem. Mimo
to se pfi nastavovani zaujme chybna poloha
pri sezeni.

e U prednich sedadel nastavuijte vy3ku,
sklon a polohu v podéIném sméru jen teh-
dy, pokud nikdo neni v oblasti nastavovani
sedadla.

» Oblast nastavovani prednich sedadel ne-
smi byt omezena Zadnymi predméty.

e Prostory pro nastavovani a zajisténi seda-
del musi byt udrZovany v &istoté.

/A POZOR

Nevhodné pouzivani potaht sedadel

a ochrannych potahti muize vést k tomu, Ze
se omylem aktivuje elektrické nastaveni se-
dadla a sedadlo se béhem jizdy ne¢ekané
posune. V dusledku toho mizZete ztratit
kontrolu nad vozidlem a zpusobit nehody

a zranéni. Kromé toho mizZe dojit k vécné-
mu poskozeni elektrickych souéasti pred-
nich sedadel.

* Neupevnujte nikdy potahy seda-
del/ochranné potahy na elektrickych ovla-
dacich prvcich sedadla.

* Nikdy nepouZivejte potahy seda-
del/ochranné potahy, které nejsou schva-
leny vyslovné& pro sedadla tohoto vozidla.

Elektrické nastavovani sedadla Fi-
dice

)
Dé (| gy

&

N1y

Obr.102 Sedadlofidice: elektrické nasta-
vovani.

(® nastaveni bederni op&rky: Stisknéte tla-
C&itko v pFislusné oblasti.

Sedadlo dopredu/dozadu: zatlacte tla-
¢&itko dopfedu/dozadu.

s xz

Sedadlo nahoru/doll: Tlacte zadni ¢ast
tla¢itka nahoru/dolu. Pro nastaveni sklo-
nu sedadla tlacte tlacitko v pfedni Easti
nahoru/dolu.

o~

(© Opéradlo zad v prikejsi/plo3si poloze:
zatlacte tlacitko dopfedu/dozadu.

PFi vypnuti zapalovani pfi aktivnim uZivateli
sluzeb Connect se poloha automaticky uloZi.

/A POZOR

* Neopatrné nebo nepozorné pouzivani
elektrickych prednich sedadel mGze zpu-
sobit téZka zranéni.

* Pfedni sedadla Ize elektricky prestavit

i pFi vypnutém zapalovani. Nikdy nenecha-
vejte déti ani osoby, které nejsou pIné so-
béstaéné, ve vozidle.

© V nouzilze elektrické pFestavovani preru-
3it ovlddanim jiného spinace.

® UPOZORNENI

Aby nedoslo k poskozeni elektrickych sou-
&astek prednich sedadel, na sedadlo nekle-
kejte ani nenechte pusobit velky tlak na
jedno misto sedaku nebo opéradla.

e PFi nizkém nabiti akumulatoru vozidla ne-
musi byt elektrické nastavovani sedadla
mozné.

e PFispusténi motoru se elektrické nasta-
vovani sedadel prerusi.

* Béhem zmény uZivatele se na displeji sys-
tému infotainmentu objevuje pfi pohybu
sedadla do ulozené polohy prislusna »
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informace. Pohyb lIze zastavit stisknutim
tladitka pro stop na displeji.

Opérky hlavy

| Uvod k tématu

NiZe jsou popsdna moznéa nastaveni a de-
montéz opérek hlavy. Ujistéte se, Ze jsou se-
dadla sprévné nastavena strana 13.

Viechna mista k sezeni jsou vybavena opé&r-
kou hlavy. Prostfedni zadni opé&rka hlavy je
urena pouze pro prostfedni misto k sezeni
na zadnich sedadlech. Proto ji nemontujte

v jinych mistech.

Spravné nastaveni opérky hlavy

Opérky hlavy nastavte tak, aby se horni hrana
opérky hlavy nachézela v jedné pfimce

s horni Easti Vasi hlavy, ale ne nize, nez je vy-
3ka oci. Tyl se musf stéle nachézet co mozna
nejblize u opérky hlavy.

Nastaveni opérky hlavy pro osoby malého
vzrastu

Opérku hlavy posunite az na doraz dolu,
i kdyZ je potom hlava pod horni hranou opér-

ky. V nejspodnéjsi poloze mize byt mezi
opérkou hlavy a opéradlem maléd mezera.

Nastaveni opérky hlavy pro osoby velkého
vzrastu

Opérku hlavy posunte az na doraz nahoru.

/A POZOR

Jizda s demontovanymi nebo nespravné
nastavenymi opérkami hlavy zvy3uje pFi ne-
hodach a nahlych jizdnich manévrech

a brzdéni nebezpedi tézkého, aZ smrtelné-
ho zrané&ni.

» Jezdéte vzdy se spravné namontovanymi
a nastavenymi opérkami hlavy.

* Nastavte opérku hlavy spravné podle své
t&lesné vysky, aby se snizilo nebezpeci zra-
néni ije pri nehodé&. Horni hrana opérky
hlavy se musi nachazet v jedné pfimce

s horni &asti hlavy, ne viak nize neZ je vyska
o&i. Tyl hlavy umistéte soustfedné k opérce
hlavy a co mozna nejblize k ni.

¢ Opérku hlavy nikdy nenastavujte béhem
jizdy.

o PFijizd& s cestujicimi na zadnich seda-
dlech nesmi byt opérky hlavy v zddném pri-
padé v klidové poloze.

PFi demontaZi a montazi opérky hlavy dbej-
te, aby opérka nenarazila do podhledu stre-
chy, do predniho opé&radla nebo jinych &asti
vozidla. Dily by se mohly jinak poskodit.

® UPOZORNENI{

| Nastavovani opérek hlavy

B5C-0015

Obr.103 Prednisedadlo: nastaveni opérky
hlavy.

Obr.104 Opérka hlavy vzadu: nastavent
opérky hlavy.

Nastaveni vysky opé&rky hlavy

e Uchopte opérku z boku obéma rukama
a posunite ji nahoru, az zapadne do zvolené
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polohy. PFi spousténi dolt postupuijte stej-
nym zpUsobem a stisknéte soucasné bo&ni
tlacitko (). obr. 103 »» obr. 104

o Opérka hlavy musi bezpeéné zaskodit v ur-
&ité poloze.

Demontaz a montaz opérky hlavy

‘ Obr.105 Opérka hlavy vzadu: demontéz. ‘

Demontaz a montaz opérek hlavy vpredu

* Vytdhnéte opérku hlavy nahoru az na do-
raz.

o Stisknéte tlacitko» obr. 103 (@) a vytdh-
néte opérku hlavy.

e Pfizpétné montéazi zasunujte op&rku smé-
rem dol(i do zadové opéry do doby, neZ po-
jistka slySitelné zaklapne.

Demontaz zadnich opérek hlavy

K demontazi opérek hlavy musite sklopit
pFislusné opéradlo ¢astecné dopredu.

¢ Odblokujte opéradlo> strana 134 .

e Vytahnéte opérku hlavy nahoru az na do-
raz.

o Stisknéte tlacitko»» obr. 105 (@) a soucas-
né zasurnite plochy Sroubovék (3ifka nejvyse 5
mm) do otvoru zajisténi (2) a vytdhnéte opér-
ku hlavy.

o Sklopte opéradlo sedadla nazpét, az za-
skoc&i do spravné polohy »» A v Sklopeni
opéradla zadniho sedadla dopfedu a jeho
vyklopeni nazpét na stran& 135.

MontéaZ zadnich opérek hlavy

K montéazi opérek hlavy musite sklopit
pFislu$né opéradlo ¢astecné dopredu.

* Odblokujte opé&radloyy strana 134 .

e Zasunte tycky opérky hlavy do voditek, az
slysiteIn& zacvaknou. Opérka hlavy se nesmi
dét z opéradla vytahnout.

o Sklopte opéradlo sedadla nazpét, az za-
skoc&i do spravné polohy »» A v Sklopeni
opéradla zadniho sedadla dopFedu a jeho
vyklopeni nazpé&t na strané 135.

/A POZOR

Zadni opérky hlavy demontujte pouze teh-
dy, je-li to zapotFebi k montazi détské se-

dacky. Po demontaZi détské sedacky opér-
ku hlavy ihned opét namontuijte.

Funkce sedadla

| Pamétova funkce

Obr.106 Vné na sedadle fidice: pamétova
tlacitka.

Pamétova tlacitka

Pomoci pamé&tovych tlagitek Ize uloZit nasta-
veni pro sedadlo fidie a vné&jsi zrcatka
aznovu je vyvolat.

UloZeni nastaveni sedadla fidice a nasta-
veni vné&jsich zrcatek pro jizdu dopfedu

® Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.
e Uvedte prevodovku do neutralni polohy.
® Zapnéte zapalovani.

o z

* Nastavte sedadlo FidiCe a vnéjsi zrcatka.
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e Pridrzte tlacitko SET stisknuté déle nez 1
sekundu» >y obr. 106.

© PFiblizn& do 10 sekund stisknéte pamé&tové

tlacitko, na kterém by se mé&la uloZit pfislusna
nastaveni. Akusticky signal potvrdi ulozent.

UloZeni polohy vnéjsiho zrcatka na strané
spolujezdce pro jizdu dozadu

o Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

* Uved'te pfevodovku do neutralni polohy.

o Zapnéte zapalovani.

o Stisknéte poZzadované pamétové tla&itko.

o Zarad'te zpatecku.

o Nastavte vné&jsi zrcatko u spolujezdce, aby
byla napF. dobfe vidét oblast hrany obrubni-
ku.

* Nastavena poloha zrcéatka se uloZi automa-
ticky a je pfifazena urcitému klici vozidla, kte-
rym bylo vozidlo odemknuto.

Vyvolani nastaveni

o U stojiciho vozidla a pfi zapnutém zapalo-
van( pridrzte pfislusné pamétové tlacitko
stisknuté tak dlouho, aZ je dosaZeno ulozené
polohy.

* NEBO: PFi vypnutém zapalovani a zavre-
nych dvefich fidi¢e tuknéte na pFislusné tla-
Eitko.

© Vné&jsi zrctko na strané spolujezdce opusti
uloZenou polohu pro couvani automaticky
pfi jizdé vpfed minimalné& rychlosti 15 km/h

(10 mph) nebo otoéenim ovladace z polohy
R do né&které jiné polohy»» strana 128.

Inicializace sedadel s paméti
Kdyz napf. bylo vyménéno sedadlo fidice, je
nutné pamét inicializovat.

Pfiinicializaci se vymazou vsechny paméti
aviechna pfifazeni sedadla s pamé&ti. Potom
Ize pamétova tlagitka znovu naprogramovat.

* Otevrete dvefe fidiCe, ale nenastupuijte.
» Nastaveni sedadla obsluhuijte zvendi.

o Sklon opé&radla nastavte az na doraz Upln&
dopredu.

e Spinac pro nastaveni sklonu uvolnéte

a opét stisknéte, dokud nezazni akusticky
signal (gong).

/A POZOR

Funkci Memory nastavujte jen u stojiciho
vozidla.

(i Poznamka

Oteviou-li se dvefe fidie po vice nez asi 10
minutach po odemknuti vozidla, nenastavi
PR

se sedadlo fidi¢e a vnéjsi zrcatka automa-
ticky.

Sklopeni opéradla zadniho seda-
dla dopfedu a jeho vyklopeni na-
zpét

Obr.107 Zadnisedadlo: tfmen pro pfidr-
Zenlbezpe&nostniho pasu.

; =2)
W<d )

EANS 87C-0077

Obr.108 Zadni sedadlo: sklopeni opéradla
sedadla dopredu.

Opéradlo lavice zadnich sedadel je délené
alze jej oddélené sklapét dopredu, aby se
zv&tsil zavazadlovy prostor.



Sklopeni opéradla sedadla dopfedu

e Upevnéte bo&ni bezpe&nostni pasy na dr-
Zaku kryciho paneluyy» obr. 107.

* Zaklopte zcela zadni opérky hlavy»» stra-
na132.

o Pridrzte odijistovaci tlacitko» obr. 108 (1)
smérem dopredu a soucasné sklopte opé-
radlo sedadla. Opéradlo zadniho sedadla je
odjisténé, je-li vidét Cerveny indikator tla&it-
ka(@

Vyklopeni opéradla

o Nadzvednéte a spravné zaklapnéte opé-
radla do zajisténi. PFi spravném zaklapnuti jiz
neni erveny indikétor tla&itka @) vidét.

/A POZOR

Je-li opéradlo sklopené dopredu nebo se
opéradlo zadniho sedadla nekontrolovatel-
né nebo nepozorné zvedne, muze dojit

k zdvaznému poranéni.

* Nikdy opé&radlo zadniho sedadla b&éhem
jizdy nesklapéjte ani nezvedejte.

» Dbejte, aby pfi zvedani opéradla se nepfi-
virel bezpeé&nostni pas nebo se neposkodil.
e P¥isklapovani opéradla zadniho sedadla
dopredu a dozadu by mély byt ruce, prsty,
nohy nebo jiné €asti t&la mimo oblast pohy-
bu sedaci lavice.

* Aby mohly bezpeénostni pasy zadnich se-
dadel poskytovat potfebnou ochranu, musi
byt viechny asti opéradla vidy spravné za-

Sedadla a opérky hlavy

jistény. To je obzvlasté dulezité pro pro-
stfedni zadni sedadlo. Pokud sedi cestujici
na nékterém misté&, jehoz opéradlo neni
Fadné zajisténo, muze byt pri prudkém brz-
déni, pFi nahlém jizdnim manévru nebo pFi
nehodé vymrstén spolu s opéradlem do-
predu.

o Cervena znacka na tladitku (2) signalizuje
nezajisténé opéradlo. Davejte vidy pozor
na to, aby éervena znacka jiz nebyla vidét,
pokud je opé&radlo zase ve vzpfimené polo-
ze.

* Pokud je opé&radlo zadniho sedadla sklo-
peno dopredu nebo neni spravné zajisténo,
nesmi na prislusnych sedadlech nikdo ces-
tovat (ani déti).

® UPOZORNENI(

Nekontrolovatelnym nebo nechténym sklo-
penim opéradla dopredu a dozadu muize
dojit k tézkému poskozeni na vozidle nebo
jinych predmétech.

o Nastavte pred sklopenim opéradla predni
sedadla tak, aby ani opérky hlavy ani ¢alou-
néni opéradla nenarazelo do prednich se-
dadel.

Sklopeni opéradla zadniho seda-
dla dopfedu ze zavazadlového
prostoru

Obr.109 V zavazadlovém prostoru: packa
odjistovani opéradla zadnfho sedadla.

e Zasunte opérky hlavy zcela dold.

® Otevrete zadni viko.

® Zatdhnéte za packu dalkového odjistovani
nalevé» obr. 109 (@) nebo pravé stran& (2)
opéradla ve sméru Sipky. Odblokovany dil
zadnich sedadel se sklopi nyni automaticky
dopredu.

o Zavrete nyni pfipadné zadni viko.

Opéradlo zadniho sedadla je odjist&né, je-li
vidét Eerveny indikator tlagitkay obr. 108
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| Stfedova loketni opérka vpredu

Obr.110 StFedové loketni opérka vpredu.

K zvedani vytdhnéte loketni opé&rku smérem
nahoru» obr. 110 nebo ji vytahujte postup-
né&, vzdy podle pozadovaného otevreni.

PFi spousténi vytahnéte loketni opérku zcela
smérem nahoru. Potom stfedovou loketni
opérku spustte dolU.

Pro nastaveni v podélném sméru posurite lo-
ketni op&rku v pfislusném sméru Sipky zcela
smérem dopreduy obr. 110 resp. zcela
smérem dozadu.

A POZOR

PFedni stfedova loketni op&rka miize ome-
zit pohyblivost ruky fidice a tim byt pFic¢inou
nehody a zavazného poranéni.

e Prihradky ve stfedové loketni opérce
museji vzdy byt béhem jizdy zaviené.

* Na stfedové loketni opérce nikdy nepre-
pravujte Zadnou osobu nebo dité. Tato ne-
spravna poloha sezeni miize zavinit zavaz-
na poranéni.

PFeprava a prakticka vy-
baveni

UloZeni zavazadel

| UloZeni zavazadel a ndkladu

Néklad a zavazadla Ize pfepravovat ve vozi-
dle, na tazném zafizeni»» strana 291 a na
stfe3e»» strana 143 .. Pfitom je nutné dodr-
Zovat z&konna ustanoveni.

Bezpe&né uloZeni viech zavazadel ve vozi-
dle

o Naklad rozloZte ve vozidle pokud mozno
rovnomerné.

o Zavazadla a tézké pfedméty ukladejte vzdy
do zavazadlového prostoru »» A\.

o Tézké predméty umistéte v zavazadlovém
prostoru co nejvice dopfedu.

* DodrZujte pfipustné zatizeni zadni napravy
a celkovou pfipustnou hmotnost vozidla

»> strana 366.

* Upevnéte pfedméty za pouZiti uvazovacich
lanek nebo vhodnych upinacich popruhtina
Uchytnych okachy» strana 140 .

* | mensi predméty bezpec&né ulozte.

e PFizpUsobte tlak v pneumatikéch nalozeni
vozidla. Respektujte Stitek s Uidaji o tlaku
vzduchu v pneumatikach»y strana 341.



Pfeprava a prakticka vybaveni

o U vozidel s kontrolou tlaku v pneumatikach
popfipadé nastavte novy stav nalozeni
»> strana 345.

/A POZOR

Nezajisténé nebo chybné zajisténé pred-
méty mohou pfi nahlych jizdnich a brzd-
nych manévrech nebo pfi nehodach zptiso-
bit t&Zka poranéni. To plati obzvlasté tehdy,
kdyZ jsou predméty zasaZeny odpalenym
airbagem a odmrstény do vnitFniho prosto-
ru. Abyste sniZili riziko tézkych Grazt, dodr-
Zujte tyto pokyny:

* Viechny predméty ve vozidle bezpeéné
ulozte.

o Zajistéte také malé a lehké predméty.

o Ulozte predméty ve vnitFnim prostoru vo-
zidla tak, aby se béhem jizdy nikdy nemohly
dostat do oblasti G€innosti airbagt.

» Odkladaci pfihradky b&hem jizdy vidy
méjte zaviené.

¢ Ulozené predméty nesméji nikdy vést

k tomu, Ze cestujici zaujmou nespravnou
polohu k sezeni.

e Jestlize ulozené predméty blokuji nékte-
ré misto k sezeni, potom toto misto k sezeni
nesmi nikdy zaujmout a pouzit néjaka oso-
ba.

o Neukladejte zAdné tvrdé, t&zké nebo ost-
ré predméty volné do otevienych odklada-
cich prihradek ve vozidle, na odkladaci des-
ku nad zavazadlovym prostorem nebo na
pristrojovou desku.

o Tvrdé, t&Zké nebo ostré predméty vyjmé-
te z odévli a tasek ve vnitfnim prostoru vo-
zidla a bezpecné je ulozte.

/A POZOR

PFi prepravé tézkych predmétt se méni
jizdni vlastnosti vozidla a prodluZuje se brz-
dna draha. Tézky naklad, ktery nebyl Fadné
uloZen nebo upevnén, mize zpUsobit ztra-
tu kontroly nad vozidlem a tézka zranéni.

o Nikdy vozidlo ndkladem nepretézujte. Jak
2 . MR X A

naklad, tak i rozloZeni zatéZe ve vozidle ma

vliv na chovani vozidla a brzdéni.

* P¥iprepravé tézkych predmétt se méni

o Naklad ve vozidle rozlozte vzdy rovno-

mérné a co nejnize.

o Té7ké predméty bezpecné ulozte v zava-

zadlovém prostoru co mozna nejvice pred

zadni osu.

* Pfedmé&ty prepravované a neupevnéné

v zavazadlovém prostoru se mohou najed-
nou zacit pohybovat a zménit jizdni chovani
vozidla.

* Rychlost a zpusob jizdy vzdy pFizptsobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

* Pfedevsim opatrné a obezfetné& pridavej-
te plyn.

* Neprovadéjte nahlé brzdici a jizdni mané-
vry.

* Brzdéte dFive neZ obvykle.

/A POZOR

¢ Nenechavejte Vase vozidlo nikdy bez do-
zoru, obzvlast s otevienym zadnim vikem.
Dé&ti by mohly vlézt do zavazadlového pro-
storu a zavfit jej zevnitF. V tomto pFipadé by
se jiz nedostaly ven bez cizi pomoci - ne-

bezpeci Zivotal

o Pokud vozidlo opoustite, zavrete a za-
mknéte jak vSechny dvefe, tak i zadni viko.
Pfed zamknutim vozidla zkontrolujte, zda
ve vozidle nejsou Zadné osoby.

® UPOZORNEN{

Topné vldkna nebo, v zavislosti na vybavé,
anténa na zadnim skle by se mohla posko-
dit ostrymi pfedméty na krytu zavazadlové-
ho prostoru.

Vhodné upinaci pasy pro upevnéni nakladu
k ichytnym okiim si muiZete zakoupit v pro-
dejné s prislusenstvim.
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Zavazadlovy prostor

| Kryt zavazadlového prostoru

Obr. 111 V zavazadlovém prostoru: de-
montéz a montaz krytu zavazadlového
prostoru.

Obr. 112 V zavazadlovém prostoru: de-
montéz a montaz krytu zavazadlového
prostoru.

138

Demontaz
o Zahakné&te pridrzné pasky
»> obr. 111 (8) z Uchytl @).

® VytaZzenim smé&rem nahoru vytlacte kryt
z boénich drzakay» obr. 112 a vyjméte jej.

V pripadé potfeby Ize kryt uloZit pod dvojitou
podlahu zavazadlového prostorusy strana
139.

Nasazeni

e Zasunte kryt vodorovnym smérem tak, aby
se ,podkova“ nachazela nad osami drzaku
»» obr. 112 a stlacte kryt smérem doll tak,
aby zaklapl.

e Zahakné&te pridrzné pasky

»> obr. 111 (B) na zadni viko.

/A POZOR

Nezajisténé nebo chybné zajisténé pred-
méty nebo zvifata na krytu zavazadlového
prostoru mohou pfi nahlych jizdnich a brz-
dnych manévrech nebo pfi nehodach zpu-
sobit t&Zka poranéni.

* Neukladejte zadné tvrdé, t&zké nebo ost-
ré predméty volné nebo do tasek na krytu
zavazadlového prostoru.

© Na krytu zavazadlového prostoru nikdy
nevozte zvifata.

® UPOZORNENI{

e Pfed zavienim zadniho vika dejte pozor,
aby byl kryt zavazadlového prostoru sprav-
né upevnén.

e PFilis objemny naklad v zavazadlovém
prostoru muze vést k tomu, Ze kryt zavaza-
dlového prostoru neni spravné umistén,
&imZ se muze prohnout, resp. poskodit.

e Pokud je naklad v zavazadlovém prostoru
prilis velky, sejméte kryt zavazadlového
prostoru.

PFi odklddani obleéeni na kryt zavazadlové-
ho prostoru pamatujte na to, Ze predméty
nesmi fidi¢i omezit vyhled dozadu.



Pfeprava a prakticka vybaveni

UloZeni krytu zavazadlového pro- ¢ PoloZte kryt zavazadlového prostoru do
storu pro to uréeného Uchytusy obr. 114 .

o Nyni opét uved'te levou a pravou krytku
opét do ptvodni polohy.

Variabilni podlaha zavazadlového
prostoru

Obr.116 Variabilni podlaha zavazadlového
prostoru: sklopena poloha.

Variabilni podlaha zavazadlového prostoru

Obr. 113 V zavazadlovém prostoru: Krytky ve vysoké poloze

ulozeni krytu zavazadlového prostoru.

o K pfemist&ni z nizké do vysoké polohy nad-
zvednéte podlahu pomoci Gchytky
»> obr. 115 () a vytdhnéte ji sm&rem dozadu

tak, aby se pfedni ¢ast podlahy nachézela
nad drzéky»> obr. 115 (2.

e Posunite nyni podlahu zavazadlového pro-
storu smérem dopredu az na doraz k opé-
radlim zadnich sedadel a spustte ji pomoci
Uchytky @) dol.

_ mr—— o
Obr. 114 V zavazadlovém prostoru: VloZe-
ni krytu zavazadlového prostoru.

Variabilni podlaha zavazadlového prostoru
v nizké poloze

o K premisténi z vysoké do nizké polohy nad-
—_— - - zvednéte podlahu pomoci Gchytky
Obr. 115 Variabilni podlaha zavazadlového »> obr. 115 () a vytdhnéte ji smérem dozadu

V zévislosti na vybavé Ize kryt zavazadlového
prostoru po demontézi ulozit pod podlahou

zavazadlového prostoru. EFOStOFUI [A]vysoka poloha; [B] nizka polo- tak, ab)vl/se predni East podlahy nachézela
a- nad drzaky»> obr. 115 (). »

e Odstranite kryty vlevo a vpravo» obr. 113,
139
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® Spustte predni ¢ast podlahy, posurite ji az
na doraz k op&radlim zadnich sedadel a pFi
tom podlahu zarover spustte pomoci tichyt-
ky @ dolt.

Variabilni podlaha zavazadlového prostoru
v naklonéné pozici

Naklon&nim variabilni podlahy zavazadlové-
ho prostoru ziskate pFistup k nahradnimu ko-
lu a opravarenské sadé.

 V pfipadé variabilni podlahy ve vysoké po-
loze nadzvednéte podlahu pomoci Gchytky
»> obr. 115 (), potom ji pfesurite sm&rem

k opé&radlu zadnich sedadel tak, aby se pod-
laha vyklopila v misté zavésu a pohybliva East
podlahy se nachézela na ném.

e Polozte podlahu zavazadlového prostoru
na pro to uréené Uchyty»» obr. 116 (Sipky).

/A POZOR

* Upevnéte vzdy vSechny predméty, i kdyz
je podlaha zavazadlového prostoru Fadné
nadzvednuta.

* Mezizadnim sedadlem a podlahou zava-
zadlového prostoru prevazejte pouze pred-
méty, které nejsou vyssi nez 2/3 vysky pod-
lahy.

 Pro prepravu mezi zadnim sedadlem

a podlahou zavazadlového prostoru jsou
povoleny pouze predméty, které neprekra-
Euji maximalni hmotnost pFiblizné 7,5 kg.

® UPOZORNENi{

o Nejvyssi hmotnost, kterou se smi variabil-
ni podlaha zavazadlového prostoru zatéZo-
vat ve vysoké poloze, je pFiblizné 100 kg.

¢ Nenechte podlahu zavazadlového pro-
storu pfi zavirani spadnout, ale ved'te ji vzdy
kontrolovateln& smé&rem dold. V opaéném
pripadé se mohou obloZeni a podlaha zava-
zadlového prostoru poskodit.

Uchytna oka

Obr.117 V zavazadlovém prostoru: pevna
a vyklopné vazaci oka.

e

V predni a zadni &4sti zavazadlového prosto-
ru jsou umisténa Uchytna okay obr. 117

k upevnéni zavazadel a volnych pfedmétd
pomoci uvazovacich $Adr nebo upinacich
péasu.

/A POZOR

PFi pouziti nevhodnych nebo poskozenych
$RGr a upeviovacich nebo upinacich past
se mohou tyto upevriovaci prvky v pfipadé
nahlého brzdiciho procesu nehody pretrh-
nout. Pfedméty pak mohou byt vymrstény
do prostoru vozidla a mtze dojit k tézkym
nebo smrtelnym zran&nim.

* Vzdy pouZzivejte vhodné a neposkozené
vazaci lanka nebo pFidrzné, resp. upinaci
pasy.

e Vazacilanka, upinaci nebo pFidrzné pasy
upinejte kfizem pres naklad na podlaze za-
vazadlového prostoru a bezpe&né upevné-
te na Gichytnych okach.

 PFi zajistovani predmétu nikdy neprekra-
Eujte maximalni povolené tazné zatizeni
Gchytnych ok.

* Dejte pozor na to, aby zvlasté u plochych
predmétt byla horni hrana nakladu vyssi
nez Gchytna oka.

 V zavislosti na vybavé se Fid'te orientaéni-
mi Stitky pro spravné ulozeni nakladu v za-
vazadlovém prostoru.

o K Gichytnym okGim nikdy neupeviiujte
détskou sedacku.

e Maximalni zatiZeni Gchytnych ok je pFi-
blizné 3,5 kN.

® Vhodné upinaci, resp. pridrzné pasy

a systémy k zajisténi nakladu ziskate



Pfeprava a prakticka vybave

u nékterého servisniho partnera. CUPRA
doporuéuje vyhledat servisniho partnera
CUPRA nebo smluvniho prodejce SEAT.

| Sit pro zavazadlovy prostor

P

5FF-0020

Obr. 118 V zavazadlovém prostoru: vodo-
rovné zavésena sit pro zavazadlovy pro-
stor.

Obr. 119 V zavazadlovém prostoru: oka (@)
ahacky @ k zavésen sité pro zavazadlovy
prostor.

Sit pro zavazadlovy prostor brani pohybu leh-
kého nakladu. V siti se zipem je mozné ukla-
dat mensi pfedméty.

Jsou rtizné moznosti zavésent sité pro zava-
zadlovy prostor.

Zavé3eni sité na zavazadla na podlaze za-
vazadlového prostoru

Popfipadé vyklopte predni Gichytna oka

»» strana 140.

o Zavéste haky do Uchytnych ok @) a @)
»?» obr. 118AKTIVNI»» A. Zip sité musi smé-
fovat nahoru.

Zavé3eni sité pro zavazadlovy prostor na
lozné hrané

o Zavéste kratké hacky sité do Uchytnych ok
»» obr. 119 @) »> A. Zip sit& musf smé&Fovat
nahoru.

o Upevnéte napinaci pasy do hakd na tasky

@.

Sejmuti sité pro zavazadlovy prostor

ZavéSena sit na zavazadla je napnutd »» A\.

o Vyhaknéte sit na zavazadla z Uchytnych ok.

o UloZte sit v zavazadlovém prostoru.

/A POZOR

e

Elasticka sit na zavazadla se musi na-
tahnout, kdyz je pFipeviiovana na Gichytna
oka v zavazadlovém prostoru. Zavésena sit
na zavazadla je napnuta. PFi nespravném
zavéSovani nebo vyvésovani sité na zavaza-
dla mohou haéky sité zplsobit zranéni.

o HAacky sité drzte vidy pevné, aby pfi zavé-
Sovani nebo vyvésovani nevyskogily nahle

z oka.

o Chranite si pfi zavéSovani a vyvésovani
hacku oéi a oblicej, abyste se v pripadé
nechténé vysko&eného hacku neporanili.

o Hacky sité na zavazadla vzdy zavésujte

v uvedeném poradi. Nahle odrazeny hacek
muiZe zpUsobit zranéni.
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| Haky na tasky

Ovladani

| ZaFizeni prichoziho nakladani

Obr.120 V zavazadlovém prostoru: haky
na tasky.

Obr.121 Na opéradle zadniho sedadla: ot-
vor zafizeni prichoziho nakladani.

V zavazadlovém prostoru se mohou nahore
vlevo a vpravo nachazet haky na zavéseni ta-
Sek»> obr.120.

Tyto hacky jsou uréeny pro upevnéni tasek
s lehkymi nékupy.

/A POZOR

Nikdy nepouzivejte hacky na tasky k vazani
zavazadel nebo jinych pfedmétu. Pfi nah-
lych brzdicich manévrech nebo pfi nehodé
se mohou hacky ulomit.

Obr. 122 V zavazadlovém prostoru: otvor
zafizenl priichoztho nakladani.

Na zadnim sedadle je za prostfedni loketn{

opérkou zafizeni pro prichozi nakladani pro
prepravu dlouhych pfedmé&tu v interiéru, jako

napriklad lyzi.

Aby se interiér Vaseho vozidla neznedistil,
méli byste Spinavé pfedméty zabalit napf. do
deky, dFive neZ tyto pfedméty budete posu-
novat skrz zafizeni pro priichozi nakladani.

Pokud je loketni opérka vyklopena, nesmi se
na prostfednim sedadle zadni Fady prepravo-
vat Zadné osoby.

Otevreni vyklopného vika

e Sklopte dolui prostfedni loketni opé&rku.

o Vytahnéte ve sméru Sipky odjistovaci packu
a vyklopte viko zafizeni pro prachozi nakla-
dani»» obr. 121 (@) Upln& sm&rem dopredu.

e Oteviete zadni viko.

® Posurite dlouhé predméty ze zavazadlové-
ho prostoru déal skrz zafizeni pro priichozi
nakladani.

® Zajist&te predméty dobfe bezpe&nostnim
pasem.

® Zavrete zadni viko.

Zavfeni vyklopného vika

e Vyklopte viko zafizeni pro priichozi nakla-
dani dozadu, aZ zapadne. Nesmi byt viditelna
&ervena znacka na strané zavazadlového
prostoru.

e Zaviete zadni viko.

e Vyklopte pfipadné prostfedni loketni opé&r-
ku znovu nahoru.



Zafizeni pro prichozi nakladani Ize otevfit
také ze zavazadlového prostoru. Je nutné
pFi tom stlaéit odjistovaci pA¢ku ve sméru
Sipky dolu a viko vyklopit smé&rem dopredu
»> obr. 122.

Stresni nosice zavazadel

| Uvod k tématu

Stfecha vozidla byla vyvinuta tak, aby opti-
malizovala aerodynamiku. Z tohoto divodu
nelze montovat zadné pricné tye nebo jiné
bé&Zné systémy nosicu do stfe3niho Zlabku
stfechy.

ProtoZe stfesni zlabek je zabudovan ve stfe-
3e, aby se zmirnil odpor vzduchu, smi se
pouzivat pouze speciélné CUPRA schvéalené
pFiéné tyCe a systémy nosicu.

Pfipady, ve kterych by se mély pFicné tyce
a systém nosi¢tl odmontovat

e Pokud se nepouzivaji.

o Jestlize vozidlo projizdi myckou.

o JestliZze vy3ka vozidla pfekracuje povole-
nou podjezdnou vysku, napf. v nékterych ga-
razich.

Pfeprava a prakticka vybaveni

/A POZOR

* Upevnéte naklad vidy vhodnymifemeny
nebo upinacimi pasy v perfektnim stavu.

* Objemné, t&zké, dlouhé nebo ploché
uloZeni piisobi negativn& na aerodynamiku,
t&Zisté a jizdni vlastnosti vozidla.

* Neprovadéjte nahlé brzdici a jizdni mané-
vry.

* Rychlost a zpusob jizdy vzdy pFizpusobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

® UPOZORNENI(

e Odmontujte pFi¢né tyce a systém nosict
vzdy pred prijezdem myci linkou.

¢ Vyska Vaseho vozidla se montazi pfi¢nych
tyéi, stfesniho nosice a pfipevnénim néakla-

du zméni. Zajistéte proto, aby vyska vozidla

neprekro¢ila stavajici vysky pro prujezd, na-
pF. u podjezd(i nebo dvefi garaze.

~re s

o PFicné tyce, systém nosicl a na to naloze-
ny naklad by nemély vést pred stfeSni anté-
nu a ani branit jak otvirani panoramatické
posuvné stiechy, tak zadnimu viku.

* Dejte pozor, aby oteviené zadni viko ne-
narazilo na stfesni naklad.

% Zivotni prostiedi

U namontované pri¢né tyce a systému no-
Ao po o Ay 2
sic se musi pocitat v disledku zesileneho

aerodynamického odporu se zvySenou
spotfebou paliva.

Upevnéni pfi¢nych tyé&i a nosi¢o-
vého systému

Obr. 123 Upeviovaci body podélnych
nosnikd pro stfeni nosic¢ zavazadel.

PFicné tyce jsou zkladem pro celou Fadu
speciélnich systému stfenich nosicu. Pro
pFepravu zavazadel, jizdnich kol, surfovych
plovéky, lyZi a lodi je nutné z bezpe&nostnich
davodu pouzivat specidlni systémy nosicu.
Vhodné pfislusenstvi je k dostani u servisnich
partnerti CUPRA nebo u kazdého smluvniho
prodejce SEAT.

Upevnéte pricné tyce a systém nosicl vzdy

Fadnym zpUsobem. Zohlednéte vzdy navody »
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[T

k montazi pfislusnych pricnych ty&i a systému
nosicu.

PFi¢né tyce se umistuji na bo&nim stfesnim
nosici. Vzdalenost mezi pfi¢nymi tyGemi

»> obr. 123 (&) musi byt mezi 70 a 90 cm
avzdalenost od pri¢nych tyci a podéiného
stfe3niho nosice (B) musi byt 15 cm.

/\ POZOR

Chybnym upevnénim a pouzivanim pFic-
nych ty¢i a systému nosi¢u se muze cela
konstrukce ze stfechy uvolnit a zpasobit
nehodu nebo poranéni.

o Dodrzujte vZdy navod k montazi od vy-
robce.

» Prekontrolujte Sroubova spojeni a upev-
fovaci prostfedky vZdy pred zapocetim
jizdy a dotahnéte je pFip. po kratké jizdé.

U delsich jizd byste mé&li Sroubova spojeni
a upevhovaci prostfedky kratce zkontrolo-
vat pfi kazdém zastaveni.

¢ Neprovadé&jte na pFi¢nych tyéich nebo

systému nosi¢t Zadné Gpravy ani opravy.

PFectéte si pozorné navod k montaZi pric-
nych ty¢i a prislusnych systému nosicu
avozte je vidy s sebou ve vozidle.

Nakladani systému stfednich no-
sicti zavazadel

Naklad Ize upevnit bezpe&né pouze poté, co
pricné tyce a systém nosicl byly fadné na-
montovany »» A\.

Maximalni pFipustné zatizeni stfechy

Maximalni pFipustné zatiZeni na stfechu je 75
kg. ZatiZzen( stfechy zahrnuje celkovou
hmotnost stfe$niho nosice zavazadel, pFic-
nych ty&i a hmotnost na stfeSe pfepravova-
ného nakladu »» A\.

VZdy se informujte o hmotnosti stfesniho
nosice, pricnych ty&i, nebo i pfepravovaného
néakladu a pFip. ho zvazte. Nikdy nepfekracuj-
te maximéalné povolenou z4t&7 stfechy.

[

PFi pouziti pFiénych ty&i a systému nosicd

s nizkym zatizenim, nemuzZe byt maximalini
pfipustné zatizeni stfechy vyuzito. V tomto
pfipadé smi byt systém stfesniho nosice zati-
Zen pouze do meze hmotnosti, uvedené

v montaznim navodu.

Rozdé&leni nakladu

Naklad stejnomérné rozdélte a fadné zajisté-
tem A

Kontrola upeviiovacich prostfedkd

Poté co jsou pri€né tyCe a systém nosicu na-
montovény, by se mély zkontrolovat Sroubo-

va spojeni a upeviovaci prostfedky po kratké
jizd& a poté v pravidelnych intervalech.

/A POZOR

o Nikdy nepfekradujte uvedené zatizeni
stfechy, pFipustné zatizeni naprav nebo pfi-
pustnou celkovou hmotnost vozidla.

o Nikdy neprekracujte kapacitu nakladu na
priénych ty€ich a systému nosicq, i kdyz jes-
t& neni dosazeno maximalniho pfipustného
zatizeni stfechy.

o Tézké predméty upevnéte co nejvice do-
predu a cely naklad rozmistéte rovhomér-
né.

/A POZOR

Volny nebo neodborné pripevnény naklad
muZe spadnout ze stfe3niho nosice zavaza-
del a zpUsobit nehody a zranéni.

* Vzdy se musi pouZit vhodné femeny nebo
upinaci pasy v bezvadném stavu.

Odkladaci prostory

| Uvod k tématu

Odkladaci prihradky je mozné pouzit pouze
pro odkladani lehkych nebo malych predmé-
ta.



Pfeprava a prakticka vybave
/A POZOR /A POZOR | Schrénka v pfistrojové desce

Volné predmé&ty mohou pfi nahlém jizdnim
manévru nebo zabrzdéni proletét vnitfnim
prostorem vozidla. Nasledkem mohou byt
t&zka zranéni a také ztrata kontroly nad vo-
zidlem.

» Neukladejte zviFata ani tvrdé, t&Zké nebo
ostré predméty do otevienych prihradek ve
vozidle, na pFistrojovou desku, na kryt za-
vazadlového prostoru, do obleéeni a kapes
ve vnitFnim prostoru vozidla.

o Odkladaci prihradky b&hem jizdy vidy
méjte zaviené.

/A POZOR

Predméty v oblasti nohou fidice mohou
omezit ovladani pedald. To mGze zpusobit
ztratu kontroly nad vozidlem a zvysit ne-
bezpedi tézkych zranéni.

» Dbejte, aby bylo mozné vzdy pedaly bez
prekazky seslapnout.

» Podlahové rohoZze musi byt vzdy bezpe&-
né upevnéné.

* Nikdy nepokladejte podlahové rohoze
nebo jiné podlahové krytiny pres zabudo-
vané podlahové rohoZe.

* Dbejte, aby se do prostoru nohou fidi¢e
bé&hem jizdy nemohly dostat Zadné pred-
méty.

* Odstrante pfedméty z prostoru pro nohy
u stojiciho vozidla.

Zapalovace ve vozidle se mohou poskodit
nebo nepozorované zapalit. To mize zpu-
sobit t&Zké popaleniny a poskozeni vozidla.
» Pfed nastavenim sedadel se vzdy ujistéte,
Ze se v &asti pohyblivych dilti sedadla nena-
chazi Z4dny zapalovac.

o Pfed zavienim pFihradek se vzdy ujistéte,
Ze se v zaviracim prostoru nenachazeji zad-
né zapalovace.

* Zapalovaée nikdy neodkladejte do pFi-
hradek nebo na jiné plochy ve vozidle.

V dasledku vysokych teplot na povrchu,
zvlasté v 1été, se mohou zapalovace vznitit.

® UPOZORNENI(

e Ve vnitfnim prostoru vozidla neprechova-
vejte Zadné predméty citlivé na teplo, po-
traviny nebo léky. Teplo a chlad je mohou
poskodit nebo znehodnotit.

o Pfedméty z materidli propoust&jicich
svétlo, jako napF. bryle, lupy nebo prusvitné
prisavky na okennich sklech, odlozené ve
vozidle mohou spojit sluneéni paprsky a tim
zpusobit $kody na vozidle.

Obr. 124 Na strané spolujezdce: schranka
v pristrojové desce.

Otvirani a zavirani schranky v pfistrojové
desce

Otevreni: Zatahnéte za rukojet» obr. 124
a oteviete schranku v pristrojové desce.

Zavreni: Pitlacte viko smé&rem nahoru.

/A POZOR

Oteviena schranka v pristrojové desce na
strané spolujezdce muzZe zvySovat riziko za-
vaznych poranéni v pfipadé nehody nebo
pFi nahlém zabrzdéni a jizdnim manévru.

e Schranka v pristrojové desce ma byt bé-
hem jizdy vZdy zaviena.
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Odkladaci pfihradky pod predni-
mi sedadly

nout do prostoru nohou Fidi¢e a omezit tim
chod pedalu.

® UPOZORNENI(

Povolené maximalni zatizeni zasuvky je 1,5
kg.

| Drzaky napoju

B7C-0046

Obr. 125 Odkladaci pfihradky pod predni-
mi sedadly

Otevreni: Zasuvku otevrete stisknutim tlagit-
ka na jejim drzadle a jejim vytazenim.

ZavFeni: Zasunite zasuvku pod pfedni seda-
dlo tak, aby zaklapla.

L ‘._ \ / P

Obr.126 Ve stfedové loketni opérce vza-
du: drzék ndpoju.

Vzdy podle vybaveni se muze pod sedadlem
fidi¢e nachazet misto odkladaci pFihradky,
odkladaci prihradka na knihy (pfiblizné tak
velkd jako Navod k obsluze). Drzéky npojovych lahvi se nachézeji v od-
kladacich prihradkach ve dvefich Fidice

/A POZOR a spolujezdce.

Oteviena zasuvka mlZe branit ovladani pe-
dalt. Nasledkem mohou byt nehody a tézka
zranéni.

PFedni drzak napoju

Ve stfedové konzole se nachazeji dva drzaky
o Zasuvku mé&jte b&hem jizdy vidy zavie- napoju» obr. 126 .
nou. Jinak by mohla zasuvka a pfipadné

i predméty ze zasuvky béhem jizdy vypad-

Drzak napojti ve stfedové loketni opérce
vzadu

Pouziti: Sklopte dold prostfedni loketni opér-
ku.

Pokud se drz&k napoju jiz dal nepouziva,
sklopte loketni op&rku zase nahoru.

/A POZOR

Nespravné pouzivani drzaku napoji muze
zpusobit zranéni.

o Nikdy nevkladejte do drzaku horké napo-
je. Béhem jizdy, pFi ndhlém zabrzdéni a pri
nehodé se mohou horké napoje vylit z dr-
Zaku a zpUsobit opareni.

* Postarejte se, aby se lahve nebo jiné
predméty b&hem jizdy nemohly dostat do
prostoru nohou fidice a neomezily tim
chod pedalu.

* Nikdy nestavte do drzaku napojt tézké
pohary, potraviny nebo jiné tézké predmé-
ty. Tyto tézké objekty mohou pFi nehodé
prolet&t vnitfnim prostorem a zpUsobit t&%-
ka nebo smrtelna zranéni.

/A POZOR

Uzaviené lahve mohou vlivem horka ve vo-
zidle explodovat a vlivem mrazu prasknout.

* Nenechavejte zaviené lahve po delsi do-
bu v silné rozehfatém nebo vychladlém vo-
zidle.




Pfeprava a prakticka vybaveni

® UPOZORNENI o Odévy zavéste na hacky vidy tak, aby mél

V dr¥4ku nenechavejte b&hem jizdy ¥adné fidic neomezeny vyhled.

oteviené nadobky s ndpojem. Vylité napoje  Hacky na saty ve vozidle pouZivejte k za-
mohou (napf. pfi brzdéni) zplsobit skody vé&3eni pouze lehkych odévu. Nikdy nene-
na vozidle a elektrickych zaFizenich. chavejte v kapsach Zadné tézké predméty

nebo pfedméty s ostrymi hranami.

(@) Poznamka * NepouZivejte raminka k zavéseni 3at,

. o e o, protoze se ovlivni G&innost hlavovych airba-
Vlozky drzaku napojt Ize pri Cisténi vy-

A gu.
Jmout.

Jiné odkladaci prostory Zasuvky

Na rdznych mistech ve vozidle najdete dalsi | Zasuvky ve vozidle
odkladaci mista, odkladaci pfihradky a drza-

ky:

o Na stfedové konzole.

© V horni &asti schrénky v pfistrojové desce.
Hmotnost naloZeni nesmi prekrocit 1,2 kg.
® V zadni E4sti vozidla jsou umistény vlevo

a vpravo od sedadel dal3i odkladaci pFihrad-
ky.

[srr-o00%6 |
Na prostfednich sloupcich a u zadnich madel Obr.127 Zasuvka12 V:(@v loketnf opérce

- f ety zx ~ vpredu.
ve stfede se nachazeji hacky na oblecent. P

/A POZOR

Zavésené kusy odévii mohou omezovat vy-
hled Fidi¢e a tim zpusobit nehody a t&zka
zranéni.

[5F-0047 |
Obr.128 V zavazadlovém prostoru vpravo:
230voltova zasuvka.

V loketni opérce vpredu
o Nadzvednéte krytku zasuvky»» obr. 127

o Zasunite konektor elektrického pFistroje do
zasuvky.

Zasuvky USB

V zévislosti na vybavé a zemi mGze mit vozi-
dlo konektory USB s vyhradni funkci pro na-
bijeni nebo zasuvky.

Vstupy USB se nachézeji v zadni &asti stfedo-
vé konzoly mezi pfednimi sedadly. Kazda

z téchto pipojek ma k dispozici maximalni
vykon az 10,5 W.

Nejsoudimenzovany pro pfehravani soubo-
ra.

»
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Maximalni pFikon

Maximalni pfikon
nv 120W

230V 150 W (300 W - max. 2 minuty)
12V zasuvku v zavazadlovém prostoru Ize
pouzivat pro elektrické pfislusenstvi.

Zajistéte, aby maximalni pfikon, ktery je uve-
deny pro kazdou zasuvku, nebyl prekroéen.
Pfikon zaFizeni najdete na typovém Stitku.

PFipojuji-li se soucasné dva nebo vice elek-
trickych zafizeni, zajistéte, aby celkovy pfikon
viech zafizeni nebyl vy33i nez 190 W »» @.

230voltova zasuvka

PFi b&Zicim motoru se zésuvka» obr. 128
automaticky aktivuje pfi zasunuti zastreky.
Je-lik dispozici dostatek energie, mizete z4-
suvku pouzivat i pFi vypnutém motoru > A\.

PFipojeni elektrického pristroje: Otevrete
kryt a zasufte konektor do zasuvky az na do-
raz, aby se odjistila integrovana détska pojist-
ka. Zasuvka poskytuje proud pouze pfi odjis-
téné détské pojistce.

Signalizace svitivou diodou u zasuvky

Trvale svitici zele-
né svétlo:

Détska pojistka je odjisténa. Za-
suvka je funkéni.

Signalizace svitivou diodou u zasuvky

Je vypnuté zapalovani, je viak

k dispozici dostatek energie k na-
pajeni zasuvky po dobu nejvyse
10 minut proudem. Kdyz se ko-
nektor po uplynuti této doby od-
poji, zésuvka se deaktivuje a lze ji
opét pouzit teprve po opétovném
zapnuti zapalovani.

Blikajici zelené
svétlo:

Blikaiici ervend Existuje n&jaka zévada, napF. od-
SVéﬂJO' pojenti v dusledku pfili3 silného
. proudu nebo prehrati.

Odpojeni v dusledku prehFati

Prekroci-li teplota ur&itou hodnotu, stfidac
230voltové zasuvky se automaticky vypne.
Odpojeni zabréni prehrati v pfipadé nadmér-
ného odbé&ru proudu pfipojenym zafizenim
nebo pfilis vysoké okolni teploty. 230volto-
vou zasuvku Ize po uplynuti doby ochlazova-
ni op&t pouzit. NejdFive pFi tom konektor pFi-
pojeného zafizeni odpojte a potom jej znovu
pfipojte. Brani se tim nelimyslnému opé&tov-
nému zapnuti elektrického zafizeni.

/A POZOR

Elektricka soustava je pod vysokym napéti!
¢ Do zasuvky nelijte tekutiny.

* Do 230voltové zasuvky nepripojujte
adaptéry nebo prodluZovaci kabely! Odjisti
se tim détska pojistka a zasuvka se aktivuje.

* Do 230voltové zasuvky nestrkejte Zadné
vodivé predméty (napriklad pletaci draty).

/A POZOR

Zasuvka je funkéni pouze pri zapnutém za-
palovani. Neodborné pouziti mize zpUsobit
tézka poranéni nebo dokonce pozar. Proto
nesmé&ji byt déti ponechany ve vozidle bez
dozoru, v pripadé Ze se kli¢ nachazi uvnitf.
nebezpeci poranéni!

® UPOZORNENI{

Pro zamezeni poskozeni pouzivejte u zasu-
vek pouze vhodné zastréky.

® UPOZORNEN{

e Zasuvka230 V:

- Do zasuvky pfimo nezavésujte prilis
tézka zarizeni nebo konektory (napF. si-
tovy napajec).

- Nepripojujte zaFivkova svitidla.

- K zésuvce pfipojujte pouze zafizeni se
stejnym napé&tim.

- Integrované odpojovani pri pretizeni
brani zapnuti elektrickych zafizeni s vy-
sokym nabéhovym proudem. V tomto
pripadé odpojte napajec elektrického
zafizeni a pokuste se po priblizné 10
sekundach obnovit spojeni.




Klimatizace

© Pouzivanim elektrickych pFistrojt pFi vy-
pnutém zapalovani se vybiji akumulator vo-
zidla.

e Pokud je pripojeny elektricky pFistroj pFi-
li$ horky, okamZité ho vypnéte a odpojte

z elektrické sité.

e Vytahnéte pred zapnutim nebo vypnutim
zapalovani pFistroj pFipojeny do USB zasuv-
ky, aby se zamezilo poskozeni z divodu ko-
lisdni napéti.

e U nékterych zafFizeni muze pri pfipojeni
k 230voltové zasuvce dojit v dusledku
mensiho vykonu (poétu wattd) k naruseni
funkce.

Klimatizace

Topeni, vétrani, chlazeni

IUvod

Trizénové klimatizace Climatronic vytapi,
vétra, ochlazuje a odvlh&uje vnitfni prostor
arozdéluje jej na tfi nezavislé oblasti klimati-
zovani (Fidi¢, spolujezdec a zadni prostor).

Klimatizaci Ize zapnout riznymi zpUsoby:
e Stisknéte AUTO v fadku pro klimatizovani.
»» obr.129 (@)

* NEBO: Stisknéte ¥ v menu klimatizovani
»?» strana 152 nebo v nahledu Widget pro
klimatizovani.

* NEBO: Stisknéte c® v menu klimatizovani
»?» strana 152 nebo v nahledu Widget pro
klimatizovani.

* NEBO: Zménte pozadovanou teplotu.

Funkce klimatizace Climatronic je nejucin-

né&jsi pri zavfenych oknech a sklenéné stfese.

Nékteré funkce a zalozky menu zaviseji na
vybaveni.

Rozpoznavani cestujicich
v Plati pro: hybridni vozidla.

Prostfednictvim funkce rozpoznavani cestu-
jicich pro pfedni sedadla nebo zadni sedadla

se pro neobsazenéa sedadla omezuje klimati-
zovan( pfislusné zény, aby se zmensila spo-
tfeba energie ve vozidle.

Omezeni klimatizovani je signalizovdno na-
sledovné:

® Klimatizacni zéna pro cestujici vpfedu:

v nastaveni teploty pro spolujezdce se misto
zvolené teploty zobrazuje ECO.

o Oblast vzadu: v nastaveni teploty pro zadni
oblast se misto zvolené teploty zobrazuje
ECO. Omezeni klimatizovani se také zobrazu-
je na ovlddacim prvku v zadni oblasti.

Funkce dosazeného procentniho podilu
klimatizovani

Signalizuje, kolik je3té chybi k dosazeni poza-
dované komfortni teploty.
Potom se na displeji zobrazi Gidaj 100 %. Je

k dispozici signalizace pro oblast Fidice a dal-
3i pro oblast spolujezdce.

Prachovy a pylovy filtr

Prachovy a pylovy filtr s viozkou s aktivnim
uhlim snizuje znecisténi do vnitfniho prosto-
ru vozidla vnikajiciho vné&jsiho vzduchu.

Prachovy a pylovy filtr se musi pravidelné
mé&nit, aby nemél vliv na vykon klimatizace.

Jestlize (&innost filtru provozem vozidla v sil-
né znecisténém ovzdusi klesne, je nutné filtr »
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vyménit i mezi stanovenymi servisnimi proh-
lidkami.

/A POZOR

Spatné podminky viditelnosti skrze okenni
skla zvy3uji nebezpeéi narazu a nehody,
které mohou zpUsobit t&Zka zranéni.

* Vidy se ujistéte, Ze je ze viech okennich
skel odstran&n led, snih a zamlZeni, abyste
méli dobry vyhled ven.

* Vyjed'te, aZ kdyz je zaruéen dobry vyhled.
* Vzdy se ujistéte, Ze jsou klimatizace a vy-
hrivani zadniho skla spravné pouzivany,
abyste méli dobry vyhled ven.

 Nikdy nepouZivejte po deli dobu cirku-
laéni provoz. Pfi vypnutém chlazeni v cirku-
laénim provozu se mohou okna velmi rychle
zamlzit a podstatné omezit vyhled ven.

e Neni-lijiz zapotfebi, cirkulaéni provoz vy-
pnéte.

Vydychany vzduch muze vést k rychlé Gna-
vé a nesoustfedénosti fidi¢e, coz mize
zpUsobit narazy, nehody a t&7ka zran&ni.

* Nikdy nenechavejte ventilator vypnuty
del3i dobu ani po del3i dobu nepouZzivejte
cirkulaéni provoz, protoze pak neni do vni-
tfniho prostoru pFivadén Eerstvy vzduch.

/A POZOR

® UPOZORNENi{

o Vyménu pylového filtru provadi zasadné
odborny servis

* Pokud mate podezreni, Ze byla klimatiza-
ce poskozena, vypnéte ji. Tim mizete za-
branit naslednym skodam. Klimatizaci
nechte neprodlené zkontrolovat u n&které-
ho servisniho partnera.

e Opravarenské prace na klimatizaci vyza-
duji odborné znalosti a specialni naradi.
CUPRA doporuéuje navstivit servisniho
partnera CUPRA nebo smluvniho prodejce
SEAT.

o PFi vypnutém chlazeni se nasavany vnéjsi
vzduch neodvlh&uje. Abyste zabranili zaml-
Zovani skel, doporuéuje CUPRA nechat za-
pnuté chlazeni (kompresor). Tukn&te kvali
tomu na funkéni tlaéitko A/C. Symbol by se
mél rozsvitit.

e Maximalniho topného vykonu a rychlého
odmrazeni skel miizete docilit, aZ kdyZ tep-
lota motoru dosahne provozni hodnoty.

o Abyste neomezili topny, resp. chladici vy-
kon a zamezili zamlZovani skel, nesmi byt
privod vzduchu pred &elnim sklem zanesen
ledem, snéhem nebo listim.

o Vzduch vychazejici z hubice vystupu
vzduchu ventilaéni soustavy a proudici do
celého interiéru unika pFitom existujicimi
odvétravacimi Stérbinami do zavazadlové-

ho prostoru. Proto nesmi byt tyto odvétra-
vaci stérbiny zakryty ZAdnymi predméty.

® P¥i zapnutém cirkulaénim provozu nekuf-
te. KouF vstupujici do systému klimatizace
zanechava usazeniny ve vyparniku, coz
zpusobuje nepfijemny zapach.

e Doporuéuje se, klimatizaci minimalné
jednou za mésic zapnout, aby se namazala
tésnéni a spojovaci mista zarizeni a tim se
zabranilo vzniku netésnosti. Pokud zjistite
snizeni chladiciho vykonu, obratte se na
servisniho partnera a nechte zarizeni pre-
kontrolovat.

e Jakmile je pozadovan obzvlasté vysoky
vykon motoru, kompresor klimatizace se
prechodné odpoji.
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l Ovladaci prvky klimatizace Climatronic

| auto: | 22.0°C

® (@)

Start-Stop

(@ Climabar

Pevna lista v horni oblasti displeje systému
infotainmentu»»» obr. 129 (&) (i pfi jeho de-
aktivaci), kterd obsahuje nasledujici klimati-
zaéni funkce:

ap Signalizuje stav/otacky ventildtoru.
Stisknutim se Ize dostat do menu Klima-
tizovaniy strana 152.
a@ ‘% Pistup do podmenu pro vyhFivani se-
dadel»> strana 155.

Park. Assistants

2 QR e

s

Sport ESCon

B5C-0193

Teplota PFi pohybu prstu pres Cisla sm&rem
odleva doprava nebo obracené se na-
stavuje poZadovana teplota. Tuknutim
na stejna Cisla se dostanete do podme-
nu nastavovani teploty.

NEBO: ProstFednictvim dotykovych ob-
lasti @ a @ (modré/Eervené) Ize nasta-
vit teplotu pro klimatizaci»» obr. 129.

Zapnuti a vypnuti cirkulagniho provozu
»> strana 154.

Obr.129 Schématické zobrazenf: funkce kli-
matizovani

Podmenu pro nastavovani teploty

Je to podmenu s nasledujicimi funkcemi:

® /O Tuknéte, aby se nastavila pozadovana
teplota pro stranu fidice a spolujezdce.

Nastavent |ze také provadét prostfednic-
tvim dotykového ovladace.

YNC PFevzeti nastaveni teploty na strané fi-
diCe pro véechna sedadla.
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Ovladani

l Menu Klimatizovani

Klimatisierung
- o

Hinten

AirCare Clima

o

Einstellungen

V menu Klimatizovani se vzdy podle vybaveni
vozidla nachézeji tato podmenu:

Podmenu Vpredu

Podmenu pro klimatizovani pfedniho prosto-
ru vozidla s nasledujicimi funkcemi:

Zapnuti a vypnuti klimatizace Climatro-
nicx» obr. 130 @).

Hubice vystupu vzduchu Tuknutim na po-
Zadovanou Sipku se rozdélovani vzdu-
chu pfivadi smérem k jedné nebo vice
déle nasledujicim oblastem: nohy, horni
&ast téla nebo predni sklo. Prostfednict-
vim Sipek zndzorn&na barva neudéva
teplotu vystupujiciho vzduchu, nybrz

16:01| ‘gily: | AUTO: | 22.0°C 2R e

220c | = |m®e B

\J
T (+

Niveau 2

pozadovanou teplotu v zavislosti na
T

vnéjsich podminkach.

Ruéni nastavovani otacek ventilatoru
tuknutim na ® nebo ©.

Zapnuti vyhFivani volantu, zména Urov-
né& vyhfivani nebo vypnuti vyhFivani vo-
lantu. Rovnéz se zobrazuije stav vyhfivani
volantu (zapnut/vypnuto) a Uroven vy-
hFivani.

VyhFivani volantu a nastaveni Urovné vy-
hFivani Ize také provadét prostfednict-
vim multifunkéniho volantuy strana
156.

Odmrazovaci funkce klimatizace Clima-
tronic odstranuje led a zkondenzovanou
vodu z Eelniho skla. Vzduch se pfi tom

Obr.130 Schématické zobrazeni: menu Kli-
matizovani.

odvlh&uje a ventildtor nastavi na vyssi
Uroven otacek.

Je-li tato funkce aktivovana, deaktivuje
se klimatizovani pro zadni sedadla.
Vyhfivani zadniho skla funguje pouze pfi
béZicim motoru a nejpozdé&ji po 10 mi-
nutéch se automaticky vypina. Mélo by
se vypinat, jakmile je sklo opét Cisté.
Zmens3ena spotieba elektrického prou-
du se pfiznivé projevi na spotfebé paliva.
Aby se akumuldtor zbyteéné nezatézo-
val, mUZe se vyhfivani zadniho skla au-
tomaticky prechodné odpojit, dokud se
neobnovi normalni provozni podminky.

Zapnuti a vypnuti chladici a odmlZovaci
soustavy.
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AUTO Vrezimu AUTQ z&s'févé zvoler)é sousta-
va konstantni. Otacky ventilatoru
arozdélovani vzduchu jsou regulovany
automaticky. Rezim AUT0 se deaktivuje
v okamZiku ruéni zmény otacek ventila-
toru a/nebo rozdé&lovéni vzduchu.

Otacky ventilatoru v rezimu AUTO Ize pro
klimatizaéni profily (slabé, stfedné nebo
silné) nastavit postupnym tukanim na
funkéni tlagitko AUT0. Nastaveni klimati-
zacnich profilli Ize provadét v podmenu
Nastaveni.

Podmenu Vzadu

Podmenu pro klimatizovani zadniho prostoru

vozidla s nasledujicimi funkcemi:

@ Zapnuti a vypnuti klimatizace Climatro-
nic.
PFi osvétleném symbolu nelze ze zadni-
ho prostoru nastavovat teplotu.

® /O Tuknéte, aby se nastavila teplota pro
zadni sedadla.

Podmenu iClimate

Podmenu s riznymi inteligentnimi a/nebo
automatickym funkcemi:

#% Ohfivani rukou: automaticky pfizpUso-
§§ . = I
buje po urcitou dobu funkci klimatizace
tak, aby se zahFivala oblast volantu.

g Chlazeni nohou: automaticky pFizptso-
buje po urcitou dobu funkci klimatizace
tak, aby se ochlazoval prostor nohou.

Odmlzeni Eelniho skla: automaticky pfi-
zpUsobuje po urcitou dobu provoz kli-
matizace tak, aby se odmlZovalo Celni
sklo.

7

OhFivani nohou: automaticky pfizptso-
buje po urcitou dobu funkci klimatizace
tak, aby se zahFival prostor nohou.

%P

Fresh Air: automaticky pfizpGsobuje po
urcitou dobu provoz klimatizace tak, aby
se vnitfni prostor vozidla vétral.

f#=

Okamzité chlazeni: automaticky pFizpu-
sobuje po urcitou dobu funkci klimatiza-
ce tak, aby se vnitfni prostor vozidla
chladil.

&

Podmenu AirCare Clima

Klimatizace obdrZi filtr, ktery muZe omezit
vnikéni alergeny obsahujiciho zneé&istén.

PFi aktivované funkci Air Care je zapnuty cir-
kulaéni provoz, ktery se automaticky nepre-
trzité reguluje tak, aby se nerozpoznéval
sklon k zamlZeni skel.

o c® Funkci AirCare Ize aktivovat nebo deak-
tivovat tuknutim.

e Tuknutim na i se obdriinformace o funkci
systému AirCare.

Podmenu Nastaveni

Je to podmenu s nasledujicimi funkcemi:

o Automaticky cirkulaéni provoz: k zapnuti
a vypnuti automatického cirkulaéniho provo-
zuyy strana 154.

o Klimatiza&ni profily: k nastaveni otacek
ventildtoru (slabé, stfedné nebo silné) bé-
hem provozu v rezimu AUTO0.

* Smart Heated Seats: tuknutim na <@ se ak-
tivuje/deaktivuje funkce inteligentniho vy-
hFivani sedadla Fidice a spolujezdce» stra-
na155.

Pokyny k provozu klimatizace

Chladici zaFizeni pro vnitfni prostor vozidla
funguje pouze pfi b&Zicim motoru a zapnu-
tém ventilatoru.

Ekonomické pouzivani klimatizace

PFi zapnuté klimatizaci spotfebovava kom-
presor klimatizace ¢ast vykonu motoru, coz
ovliviluje spotfebu paliva.

Funkce klimatizace je nejucinné&jsi pfi zavre-
nych oknech a sklenéné stfese. Kdyz je viak
vnitFni prostor stojictho vozidla siln& zahFaty
slune&nim zafenim, muZe proces ochlazova-
ni urychlit krdtkodobé otevFeni oken a skle-
néné strechy.

»
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Zména jednotky teploty (Climatronic)

PFepnuti ukazatele teploty na displeji systé-
mu infotainmentu ze stupnd Celsia na stup-
né Fahrenheita se provadi prostfednictvim
funkéniho tlaéitka € Nastaveni > Jednotky.

Chladici zafizeni nelze zapnout

Nelze-li chladici zaFizeni zapnout, mdzZe to
s

mit nasledujici pFiciny:

o

* Nebé&Zi motor.

* Je vypnuty ventiltor.

® Je spélené pojistka klimatizace.

© Vnéjsi teplota je nizsi nez pfiblizné +3°C
(+38°F).

e Kompresor klimatizace byl pfechodné vy-
pnut kvuli prilis vysoké teploté chladici kapa-
liny motoru.

* Na vozidle se vyskytuje jesté né&jaka jina za-
vada. Klimatizaci nechte neprodlené zkont-
rolovat u nékterého servisniho partnera.

Zvlastnosti

PFi vysoké vlhkosti okolniho vzduchu a vyso-
kych okolnich teplotdch muze z vyparniku
klimatizaéniho zafizeni odkapévat zkonden-
zovana voda a vytvaret pod vozidlem kaluZe.
To je normalni a neni to pfiznak netésnostil

V dasledku zbytkové vihkosti v klimatizaci
se muzZe po spusténi motoru zamlzit elni
sklo. Aby se €elni sklo co mozna nejrychleji
zbavilo povlaku, zapnéte funkci odmrazo-
vani.

Ovladaci prvky vzadu

c0s

B5C-0187

Obr. 131 Ve stfedové konzole vzadu: Ovla-
daci prvky pro zadni sedadla.

Teplota

o Stiskné&te tla¢itka (D) a @)»» obr. 131, aby
se nastavila teplota pro zadni sedadla.

Hubice vystupu vzduchu

o K zavieni vystupnich hubic vzduchu na levé
strané presunte Uchyt pFislusné hubice zcela
smérem doprava. K zavieni vystupnich hubic
vzduchu na pravé strané presurite Gchyt
pfislusné hubice zcela sm&rem doleva.

® Pomoci Uchytu ve vétraci mfizce nastavte
smér vystupu vzduchu.

Dal3i nenastavitelné vystupni hubice vzdu-
chu se nachézeji v pristrojové desce, v pro-
storach nohou a v zadni oblasti vnitfniho
prostoru vozidla.

Pred vystupni hubice vzduchu neumistuje
potraviny, Iéky nebo jiné na chlad, resp.
teplo citlivé predméty, protoze se i&inkem
vzduchu poskodi nebo stanou nepouzitel-
nymi.

Cirkulujici vzduch <=

K dosaZeni dostateéného vykonu topent,
chlazenf a pfivodu vzduchu do vnitFniho pro-
storu vozidla by mély vystupni hubice vzdu-
chu zUstévat oteviené.

Cirkula&ni provoz brani vniknuti vnéjsiho
vzduchu do vnitFniho prostoru vozidla.

PFi velmi vysokych vnéjsich teplotach by se
mél ruéni cirkulaéni provoz kratce zvolit, aby
se vnitfni prostor rychleji ochladil.

Z bezpeénostnich divodu se cirkulaéni pro-
voz pfi stisknuti & vypina.
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Ruéni zapnuti a vypnuti cirkulaéniho pro-
vozu

o K ruénimu zapnuti nebo vypnuti cirkulaéni-
ho provozu stisknéte tlacitko c=.

Automaticky cirkulaéni provoz klimatizace
Climatronic

PFi zapnutém automatickém cirkulaénim re-
Zimu se do vnitfniho prostoru dostéva cer-
stvy vzduch. KdyZ systém rozpoznéa zvySenou
koncentraci Skodlivin v ovzdusi, automaticky
zapne cirkulaéni provoz. Jakmile je obsah
Skodlivin opét v norméalnim rozmezi, cirku-
laéni provoz se vypne.

Systém nemUzZe rozpoznavat nepfijemné za-
pachy.

o Aktivace/deaktivace automatického cirku-
laéniho provozu se provadi v menu pro na-
staveni klimatizace. V Fadku klimatizace se
zobrazi A spoleéné se symbolem cirkulace
vzduchu <= a signalizuje se tak aktivace
funkce» strana 151.

Vyhfivani pfednich sedadel

Pfi zapnutém zapalovani mohou byt sedaky
a opéradla prednich sedadel elektricky vyhfi-
vany.

Ovladani vyhfivani sedadel

Fuknutim na symbol & b v fadku klimatizova-
ni>»» obr. 129 (&) se otevie menu vyhfivani
sedadel.

o K zapnuti vyhfivani sedadla s nejvy3si Grov-
ni vyhfivani tuknéte na funkéni tlaéitko pro
levé nebo pravé sedadlo.

e Tuknéte opakované na funkéni tla&itko pro
levé nebo pravé sedadlo, aZ se nastavi poza-
dované Groven.

o K vypnuti vyhfivani sedadla tuknéte opako-
vané na funk&ni tlagitko pro pFislusné seda-
dlo, aby jiz nesvitila Zadna svitiva dioda.

e Urovef vyhfivani sedadla Ize také nastavo-
vat tuknutim dvéma prsty na dotykové bézce
»> obr. 129 (@) nebo (2) (levé nebo pravé se-
dadlo).

Kdyz se b&hem pfiblizné 10 minut znovu za-
pne zapalovani, aktivuje se automaticky pro
sedadlo fidi¢e naposledy nastaveny stupen
vyhFivani.

Smart Heated Seats

Jedné se o inteligentni funkci, kterd kvali zvy-
Seni komfortu automaticky reguluje vyhFivani
sedadlafidice a spolujezdce.

K ziskani pFistupu k funkci Smart Heated
Seats je zapotfebi pfedem aktivovat sluzbu
CUPRA CONNECT Personalizace»» strana
175.

Funkce Smart Heated Seats potfebuje urci-
tou dobu, aby se seznamila se zvyklostmi
uZivatele. Zahajeni procesu zauéeni je signa-
lizovéno na displeji infotainmentu. BEhem
tohoto procesu je také zobrazovan postup
(Zaucovani) az do dokonéeni (AUTO).

Po ukonéeni procesu zauéeni se zapinani
aregulace Urovné vyhfivan{ uskutechuje au-
tomaticky.

Neposkytuje-li systém pfi automatické regu-
laci poZzadovanou Urovef teploty, Ize vyhFiva-
ni sedadla nastavit ru¢né a funkce se tak op-
timalizuje (Optimalizace). Optimalizaéni pro-
ces je signalizovan v podmenu pro sedadla
na displeji infotainmentu.

K vraceni procesu do ptvodniho stavu

a k novému zahéjeni doby zau€ovéani otevre-
te podmenu Nastaveni > Vynulovat profil fi-
dice / spolujezdce.

Kdy by se nemé&lo vyhfFivani sedadel zapi-
nat?

Vyskytne-li se néktera z nasledujicich okol-
nosti, nemé&lo by se vyhfivani sedadla zapi-
nat:

* Sedadlo je volné.

» Sedadlo je opatfeno ochrannym potahem.
* Nasedadle je umisténa détska sedacka.

o Plocha sedaku je mokra nebo vihka. »
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o Okolni teplota nebo teplota vnitfniho pro-

storu je vyssinez +25°C (77°F).

/A POZOR

Osoby, které kvuli uzivani Iékd, ochrnuti
nebo chronickym nemocim (jako cukrovka)
nevnimaji bolest nebo teplo nebo maji
omezené vnimani nebo déti mohou pfi
pouzivani vyhFivani sedadel utrpét popale-
ni zad, zadku nebo nohou.

¢ Osoby s omezenou vnimavosti bolesti

a tepla nesméji nikdy vyhFivani sedadel
pouZivat.

» Pokud se objevi zdvada v regulaci teploty,
vyhledejte odborny servis.

/A POZOR

Promaé&enim €alouné&ni muze dojit k chyb-
nému fungovani vyhfivani a zvyseni rizika
popalenin.

* Méjte na paméti, aby byla plocha sedaku
sucha, dFiv nez vyhrivani sedadla zapnete.

» Nesedejte si na sedadlo ve vIhkém nebo
mokrém obleéeni.

» Neodkladejte na sedadlo Zadné vlhké ne-
bo mokré predméty a éasti obleeni.

* Nevylijte na sedadlo zadné tekutiny.

© UPOZORNENI

o Abyste neposkodili topné prvky vyhFivani
sedadel, neklekejte na sedadla ani je jinym
zpusobem bodové nezatéZujte.

o Kapaliny, ostré predméty a izolaéni mate-
ridly (napF. potah sedadla pro d&ti) mohou
vyhFivani sedadel poskodit.

o V pripadé zapachu vyhfivani okamzité vy-
pnéte a odvezte ke kontrole do odborného
servisu.

% Zivotni prostredi

VyhFivani sedadel nechte zapnuté jen tak
dlouho, dokud je to nezbytné nutné. Jinak
se zbyteéné zvysuje spotreba paliva.

Pro funkci Smart Heated Seats je tfeba re-
spektovat nasledujici informace:

e Systém muzZe proces zauceni vratit do
puvodniho stavu, pokud nebyl jeho vysle-
dek uspokojivy.

e Pro kazdého registrovaného uZivatele je
pro sedadlo Fidi¢e zapotrebi vlastni proces
zauéeni.

® Proces zauéeni pro sedadlo spolujezdce
je aktivni nezavisle na registrovaném uziva-
teli.

o U hybridnich vozidel muze pouziti funkce

rozsifeného nezavislého klimatizovani ne-
pFiznivé ovlivnit dobu zau&eni funkce.

l Vyhfivani volantu

VyhFivani volantu je funkéni pouze pfi bézi-
cim motoru.

Urovné vyhfivani volantu

Zvolena Uroven vyhFivani volantu se zobrazu-
je na displeji panelu pFistroju a v menu pro
klimatizaci.

Ovladéani rovni se provadi prostfednictvim
tla¢itka & na multifunkénim volantu.

o Kratké stisknuti (kratsi neZ 1 sekunda): za-
pnuti vyhfivani na nejvy3si Groven. Stisknéte
vicekrét tlagitko na volantu, az bude nastave-
na pozadovana Uroven. K vypnuti vyhfivani
stiskn&te vicekrat tlacitko na volantu, aZ se
na panelu pfistroju rozsvitf pro vyhfivani vo-
lantu symbol OFF.

o Dlouhé stisknuti (del3i nez 1 sekunda): vy-
pnuti vyhfivani pfimo z Grovné, ktera je pravé
v provozu. Kdyz se tlagitko na volantu znovu
dlouze stiskne, vyhFivani se zapne pfimo na
naposledy pfed vypnutim uloZenou Uroven.

Rizeni Grovné vytapéni Ize také provadét pro-
stfednictvim menu Klimatizovani v systému
infotainmentu:

volantu &' Vyhfivani se zapne na nejvyss
Uroven.

o Tuknéte na funk&ni tla&itko pro vyhfivani
i

. L i
e K nastaveni poZadované Urovné vyhFivani
tuknéte opakované na funkéni tla&itko.
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o K vypnuti vyhFivani volantu tukejte opako-
vané na funkéni tlacitko, aZ jiz nesviti zadna
svitiva dioda.

Automatické vypnuti

Vyhfivani volantu se automaticky vypne pfi
vyskytu nékteré z dale uvedenych okolnosti:
e PFlis vysoky prikon.

o Zavada systému vyhFivani volantu.

* Vypnuti zapalovani.

Nezavislé vétrani

Pomoci funkce nezavislého vétrani Ize na ja-
fe nebo v zimé& provétravat vnitfni prostor vo-
zidla.

Pro nezavislé vétrani potfebnou energii po-
skytuje 12V akumulator vozidla.

Funkce ventilace se ovlada prostfednictvim
mobilni aplikace sluzeb CUPRA CONNECT
nebo pres internetovy portal MyCUPRA.

Pfipojeni nezavislého vétrani
Funkci Ize zapnout nasledovné:

o Prostfednictvim tlagitka pro okamzité za-
pnuti/vypnuti v aplikaci nebo internetovém
portalu MyCUPRA se funkce nezévislého vé-
tréni vypne okamzité.

e Prostfednictvim naprogramovani asu od-
jezdu.

Je-li stav nabiti 12V akumulatoru pFilis nizky,
nezavislé vétrani se nezapne.

Vypnuti nezavislého vétrani

K vypnuti nezavislého vétrani dojde v nésle-
dujicich situacich:

® Po uplynuti uZivatelem v aplikaci nebo in-
ternetovém portalu MyCUPRA nastavené
doby provozu pro rezim okamzitého zapnu-
ti/vypnuti.

e Prostfednictvim tlacitka pro okamzité za-
pnuti/vypnutiv aplikaci nebo internetovém
portalu MyCUPRA se funkce nezavislého vé-
trani vypne okamzité.

* Po dosazeni naprogramovaného ¢asu od-
jezdu.

Maximalni doba provozu nezavislého v&trani
je 60 minut.

Programovani odjezdu/za&atku jizdy

Aktivace nezavislého v&trani pro naprogra-

movany Casovy Udaj je platna pouze pro jedi-

ny vétraci proces. Cas odjezdu je nutné pro
kaZzdy v&traci proces znovu naprogramovat.

Pfed programovanim ¢asu odjezdu je nutné
zkontrolovat spravné nastaveni data a asu
ve vozidle.

Na z&kladé naprogramovaného ¢asu odjez-
du uréi vozidlo vypo&tem v zavislosti na vnéj-
Sich podminkéch potfebnou dobu provozu
nezavislého topeni.

® UPOZORNENI

Na vedro nebo chlad citlivé potraviny, léky
a jiné predmé&ty se mohou vystupujicim
proudem vzduchu poskodit.

o Neumistujte potraviny, Iéky nebo jiné na
teplotu citlivé predméty pred vétraci kana-
ly.

KdyZ se nezavislé topeni zapne vicekrat na

del3i dobu, klesne stav nabiti 12V akumula-
toru. Doporucuje se podniknout delsi jizdu,
aby se nabiti akumulatoru obnovilo.
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Ovladani

Nezavislé topeni (pfidavné
topeni)

| Uvod k tématu

Nezavislé topeni je zdsobovano palivem
z palivové nadrze vozidla a Ize je pouzivat jak
bé&hem jizdy, tak i pfi zastaveni.

Nezéavislé topeni Ize ovladdat prostfednictvim
mobilni aplikace sluzeb CUPRA CONNECT,
internetového portalu MyCUPRA nebo po-
moci radiového délkového ovlddani.

V zimé& je mozné pred zahjenim jizdy se za-
pnutym nezavislym topenim odstranit even-
tudlné ze zamrzlého Eelniho skla snih aled (v
pFipadé tenké vrstvy).

PFi vysokych venkovnich teplotach Ize inte-
riér vétrat i pfi vypnutém motoru pomoci ne-
z4vislého topent.

Maximalni doba provozu nezavislého topeni
je 60 minut.

/A POZOR

Vyfukové plyny z nezavislého topeni obsa-
huji mimo jiné jedovaty plyn oxid uhelnaty,
ktery je bez barvy a zdpachu. Oxid uhelnaty
muiZze vyvolat bezvédomi a byt pFicinou
smrti.

» Nezavislé topeni nikdy nenechavejte za-
pnuté v uzavienych nebo nevétranych pro-
storach.

¢ Nikdy nezavislé topeni neprogramujte
tak, aby se zapnulo a béZelo v nevétraném
nebo uzavieném prostoru.

/A POZOR

Soucasti nezavislého topeni se zahfivaji
velmi silné a mohly by zpusobit pozar.

 Vozidlo odstavte tak, aby Zadné &asti vy-
fukového systému nepfisly do styku s lehce
vznétlivym materialem pod vozidlem, napF.
se suchou travou.

® UPOZORNENI(

Pfed hubice vystupu vzduchu ventilaéni
soustavy nikdy neumistujte zadné potravi-
ny, léky ani jiné predméty citlivé na chlad,
resp. na teplo. Vzduch proudici z trysek
muZe potraviny, léky nebo predméty citlivé
na chlad, resp. teplo poskodit nebo zne-
hodnotit.

Zapnuti a vypnuti nezavislého to-
peni

Pfipojeni
Nez4vislé topeni Ize zapnout nasledovné:
e Stisknéte tlacitko pro okamzité zapnuti/vy-

pnuti v aplikaci nebo v internetovém portalu
MyCUPRA.

o Stisknéte tlacitko pro okamzité zapnuti/vy-
pnuti #t v systému infotainmentu (pFi vypnu-
tém motoru vozidla).

o Stisknéte tlacitko # na radiovém déalkovém
ovladaciyy strana 159 .

o Automaticky prostfednictvim naprogramo-
vani ¢asu odjezdu v menu Nezavislé topeni

v systému infotainmentu, v aplikaci nebo

v internetovém portalu MyCUPRA»» strana
160.

Deaktivace

Nezéavislé topeni Ize vypnout nasledovné:

o Funkci nezavislého topent Ize okamzité vy-
pnout prostfednictvim tlagitka pro okamzité
zapnuti/vypnuti v aplikaci nebo v interneto-
vém portalu MyCUPRA.

o Tuknéte na symbol okamzitého klimatizo-
vani 8 v systému infotainmentu (pfi vypnu-
tém motoru vozidla).

o Stisknéte tlacitko OFF radiového dalkového
ovladace» strana 159.

* Automaticky dosaZenim naprogramované-
ho &asu odjezdu nebo po uplynuti nastavené
doby provozu.

* Automaticky v dusledku rozsviceni kontrol-
ky B (ukazatel palivomé&ru)»» strana 315.

o Automaticky pfi pFilis siiném poklesu stavu
nabiti 12V akumulatoru»» strana 333.
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Zvlastnost

Po vypnuti funguje nezavislé topeni jesté
chvili dal, aby se spalilo palivo, které se jesté
nachazi v systému a aby byly odvedeny vyfu-
kové plyny ven.

7 7

Dalkové ovladani

5FF-0044

Obr. 132 Nezavislé topent: radiovy délkovy
ovladac.

obr. 132
m Zapnuti nezévislého topeni

OFF  Vypnuti nezavislého topeni
@ Kontrolka

Pokud se nechté&né stisknou tlacitka dalkové-
ho ovladani, mizZe se nezavislé topeni nedo-
patfenim zapnout, i kdyZ se nachazite mimo
dosah nebo pokud kontrolka blika.

Pro zapnuti nebo vypnuti nezavislého topeni
je zapotfebf stisknout tla&itko (po dobu cca 1
sekundy).

Kontrolka v dalkovém ovladaci

PFi pouziti tlacitek poskytuje kontrolka délko-
vého ovladani (@) uzivateli nasledujici infor-
mace:

Sviti asi dvé sekundy

o Zelené: Nezavislé topeni bylo zapnuto po-
moci tlacitka $§.

o Cervené: Nezavislé topeni bylo vypnuto
pomoci tla&itka OFF.

PFiblizné 2 sekundy pomalu blika

e Zelené: Zapinaci signél nebyl pfijat. Dalko-
vy ovladag se nachazi mimo dosah. Zmen3e-
te vzdalenost od vozidla.

o Cervené: Vypinaci signal nebyl pfijat. Dal-
kovy ovladaé se nachézi mimo dosah. Zmen-
Sete vzdalenost od vozidla.

PFiblizné 2 sekundy rychle blika.

e Zelené: Nezévislé topeni je zablokované.
Mozné priciny: Palivova nadrz je témér
prézdna, napéti vozidlového akumulétoru (12
V) je pfilis nizké nebo existuje néjaka zavada.

Sviti asi dvé sekundy

® OranZové (potom zelené, resp. Cervené):
Baterie dalkového ovladace je téméF vybita.

Signéal pro zapnuti, resp. vypnuti byl ale pres-
to prijat.

e OranZové (blika potom zelené, resp. Cerve-
né): Baterie dalkového ovladace je téméF vy-
bit4. Signdl pro zapnuti, resp. vypnuti nebyl
prijat.

Blika asi p&t sekund

® OranZové: Baterie dalkového ovladace je

vybit4. Signal pro zapnuti, resp. vypnuti nebyl
prijat.

Vyména baterie radiového dalkového
ovladace

Kdyz pFi stisknuti tlaéitek kontrolka dalkové-
ho ovladage (@) priblizné 5 sekund oranzové
bliké nebo se vibec nerozsviti, je nutné vy-
ménit baterii dalkového ovladace.

Baterie se nachazi pod krytem na zadni stra-
né dalkového ovladace.

e Kryt oteviete mirnym nadzvednutim a se-
jmutim dolu.
* Vyjméte baterii.

 VloZzte novou baterii. PFi vyméné baterie
dbejte na spravnou polaritu a pouZzijte stejné
provedeni baterie »» @.

o Nasad'te zpétky kryt, tim Ze nasadite vy-

stupky na horni asti a spodni East pritlacite. »
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Ovladani

Dosah

PFijimac se nachazi ve vnitfnim prostoru vo-
zidla. Dosah délkového ovladani je pfi nabi-
tych bateriich nékolik stovek metr(. Prekazky
mezi délkovym ovladagem a vozidlem, $pat-
né povétrnostni poméry, stejné tak i slab-
nouci baterie znaéné& zmen3uji zbyvajici do-
sah.

/A POZOR

Spolknuti knoflikovych baterii s pramérem
20 mm nebo jakékoli jiného knoflikového
Elanku muze b&hem kratké doby mit za na-
sledek velmi tézké porané&ni nebo dokonce
smrt.

» Uchovavejte proto bateriové dalkové
ovladace, bateriové krouzky na klice, stejné
tak i ndhradni baterie, k nimz patfi také
knoflikové baterie a jiné baterie s primé-
rem vét$im neZ 20 mm, mimo dosah dé&ti.

e V pfipadé& podezfeni, Ze by nékdo néja-
kou baterii mohl spolknout, vyhledejte ne-
prodlené lékare.

® UPOZORNEN{

e V dalkovém ovladaci se nachazeji elek-
tronické soucasti. Zabrarite proto kontaktu
s vodou nebo s pfimym slune&nim zarenim
anarazam.

® Pouzivanim nevhodnych baterii mtize do-
jit k poskozeni dalkového ovladace. Vybité
baterie je tfeba proto nahrazovat pouze

novymi bateriemi se stejnym napétim, veli-
kosti a specifikaci.

% Zivotniprostiedi

o Vybité baterie musi byt znehodnoceny
v souladu s predpisy na ochranu Zivotniho
prostredi.

 Baterie v dalkovém ovladaéi mohou obsa-
hovat chloristan. Dodrzujte zakonna usta-
noveni ohledné likvidace odpadu.

¢ Dbejte na to, aby se dalkovy ovlada& ne-
pouzil omylem, mohlo by tim dojit k nech-
ténému zapnuti nezavislého topeni.

Programovani nezavislého topeni

Aktivace nezavislého topeni pro jeden na-
programovany &as je platna pouze pro jediny
klimatiza&ni proces. Cas odjezdu je nutné
pro kazdy klimatiza&ni proces naprogramo-
vat znovu.

PFed programovanim ¢asu odjezdu je nutné
zkontrolovat spravné nastaveni data a asu
ve vozidle.

Na zékladé naprogramovaného ¢asu odjez-
du stanovi vozidlo vypo&tem automaticky

v zavislosti na vnéjsich podminkach potfeb-
nou dobu provozu.

/A POZOR

Nikdy nezavislé topeni neprogramuijte tak,
aby se zapnulo a bézelo v nevétraném nebo
uzavieném prostoru. Vyfukové plyny z ne-
zavislého topeni obsahuji mimo jiné jedo-
vaty plyn oxid uhelnaty, ktery je bez barvy
a zapachu. Oxid uhelnaty muize vyvolat

bezv&domi a byt pFi€¢inou smrti.

Provozni pokyny

Vyfukové zafizeni nezavislého topeni, ktery
je pod vozidlem, se nesmi zanést nebo ucpat
sné&hem, blatem nebo jinymi pfedméty. Vy-
fukové plyny musi volné odchézet. Vyfukové
plyny vznikajici pfi zapnutém nezavislém to-
peni jsou odvadény vyfukovym potrubim na
spodku vozidla.

PFi vytapéni vnitfniho prostoru vozidla je tep-
ly vzduch vhanén v zavislosti na okolni teplo-
t& nejprve na Celni sklo, potom teprve pfes
vzduchové vystupni trysky do vnitfniho pro-
storu. Pokud trysky jsou sméFovany napf. na
boéni okna, mUZe to ovlivnit rozdéleni prou-
dénivzduchu.

Pfipady, v nichZ se nezavislé topeni neza-
pne

o Nezavislé topeni vyZaduje pouze asi tolik
proudu jako potkavaci svétla. Pokud klesa
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stav nabiti akumulatoru 12 V pfilis silné, vy-
pne se nezavislé topeni bud’ automaticky ne-
bo se dokonce ani nezapne. Tak zamezite
problémum pfi startovani motoru.

e PFi kazdém zapnuti se musi topeni aktivo-
vat. Tak se musi také pokazdé znovu aktivo-
vat doba vypnuti.

e Kontrolka [ (palivomér) se rozsviti.

e Zapnuté nezavislé topeni miZe vydavat
normalni provozni hluk.

© P¥i zvysené vihkosti vzduchu a niZzsi okol-
ni teploté se mZe pfi béZicim nezavislém
topeni vyparovat kondenzovana voda z vy-
hFivaciho a vétraciho systému. V tomto pfi-
padé muze pod vozidlem unikat vodni para.
To neznamena, Ze na vozidle existuje
néjaka zavada.

* Pokud je vozidlo naklonéno, nap¥. pFi za-
parkovani ve svahu, miZe se stét, Ze funkce
nezavislého topeni je ovlivnéna nizsi naplni
palivové nadrze (lehce nad stavem rezervy).
o Je-linezavislé topeni casto delsi dobu

v provozu, vybije se 12voltovy akumulator.
Pro opé&tovné nabiti akumulatoru musi vo-
zidlo &as od €asu ujet nékolik kilometru.
Pro orientaci: doba jizdy musi odpovidat
priblizné dob& chodu nezavislého topeni.

o Priteplotach pod +5°C (+41°F) se tfeba
nezavislé topeni automaticky zapne pri
spusténi motoru. Po né&jaké chvili se neza-
vislé topeni pak zase vypne.

Nezavislé klimatizovani

|0vod

v Plati pro: hybridni vozidla.

Pomoci nezavislého klimatizovani Ize vnitfni
prostor vozidla chladit, vétrat nebo vytapét
u stojiciho vozidla. Lze také Eelni sklo zbavo-
vat ledu, zamlzeni nebo tenké vrstvy snéhu.
Nezavislé klimatizovani je napajeno pro-
stfednictvim zésuvky nebo vysokonapé&tové-
ho akumulétoru vozidla.

Nezévislé klimatizovani Ize programovat

a ovladat prostfednictvim menu Manazer
akumulatoru v systému infotainmentu, pro-
stfednictvim mobilni aplikace sluzeb CUPRA
CONNECT av internetovém portalu MyCUP-
RA.

® UPOZORNENI(

Proudicim vzduchem mohou byt poskozeny
nebo ucinény nepouzitelnymi na horko ne-
bo chlad citlivé potraviny, Iéky a predméty.
o Neumistujte potraviny, Iéky nebo jiné na
teplotu citlivé predmé&ty pred hubice vystu-
pu vzduchu.

PFi provozu nezavislého klimatizovani bez
pripojeného nabijeciho kabelu se zkrati do-
jezd vozidla. P¥i extrémnich okolnich teplo-
tach nemusi byt topny a chladici vykon ne-

zavislého klimatizovani dostateény k dosa-
Zeni pozadované teploty.

Ovladani nezavislého klimatizo-
vani

v Plati pro: hybridni vozidla.

Provoz nezavislého klimatizovani pfi ne-
pFipojeném nabijecim konektoru

Nezéavislé klimatizovani Ize provozovat bez
pFipojeného nabijeciho konektoru. Pfi nepfi-
pojeném nabijecim konektoru je provoz ne-
zéavislého klimatizovani zajistovan vysokona-
pétovym akumuldtorem.

e Vyvolejte menu ManaZer akumulatoru.

e Zvolte menu Nastaveni.

e Zapnéte funkci V pFipadé potieby aktivo-
vat napajeni prostfednictvim vysokonapé-
tového akumulatoru.

Nezavislé klimatizovani Ize provozovat pouze
v pfipadé dostatecné& nabitého vysokonapé-
tového akumulatoru.

Nastaveni pozadované teploty

* Nastaveni pozadované teploty pro nezavis-
1é klimatizovani se provadi v menu systému
infotainmentu Manazer akumulatoru pro-
stfednictvim ® nebo ©.
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Ovladani

Zapnuti nezavislého klimatizovani

Nezéavislé klimatizovani topeni Ize zapnout
nésledovné:

e Stisknéte tlacitko pro okamzité zapnuti/vy-
pnuti v mobilni aplikaci nebo v internetovém
portalu MyCUPRA.

o Tuknéte na symbol okamZitého klimatizo-
vani # v systému infotainmentu (u stojiciho
vozidla). BEhem okamzitého klimatizovani se
vozidlo klimatizuje po dobu nejvyse 30 mi-
nut.

o Automaticky prostfednictvim naprogramo-
vani ¢asu odjezdu v mobilni aplikaci, v inter-
netovém portalu MyCUPRA nebo v systému
infotainmentu pfes menu Manazer akumu-
latoruyy strana 162.

Vypnuti nezavislého klimatizovani

Nezéavislé klimatizovani Ize vypnout nasle-
dovné:

e Stiskné&te tlacitko pro okamzité zapnuti/vy-
pnuti v mobilni aplikaci nebo v internetovém
portalu MyCUPRA.

o Tuknéte na symbol okamzitého klimatizo-
vani #t v systému infotainmentu (pfi vypnu-
tém motoru vozidla). Nezavislé klimatizovani
Ize vypnout pouze tehdy, kdyz bylo zapnuto
pomoci uvedeného tlacitka.

o Stiskné&te tlacitko pro vypnuti klimatizace
v menu Klimatizovan{ v systému infotainmen-
tu (pFi vypnutém motoru vozidla).

o Automaticky, nékolik minut po naprogra-
movaném &asu odjezdu.

o Automaticky pfi prilis silném poklesu stavu
nabiti vysokonapé&tového akumulatoru.

= , B Al At e
e PFizapnutém nezavislém klimatizovani
jsou slySet provozni zvuky.

e PFi zvySené vlhkosti vzduchu a nizsi okol-
ni teploté se mZe pri béZicim nezavislém
klimatizovani vyparovat z klimatizaéni sou-
stavy zkondenzovana voda. V tomto pfipa-
dé mGZe pod vozidlem unikat vodni para. To
neznamena, Ze na vozidle existuje néjaka

zavada.

Programovani nezavislého klima-
tizovani

v Plati pro: hybridni vozidla.

Nezéavislé klimatizovani Ize programovat

v systému infotainmentu s ohledem na pla-

novany ¢as odjezdu. Pro plénovany as od-

jezdu Ize naprogramovat pozadovanou tep-
lotu.

Vzdy podle pozadované teploty stanovi vozi-
dlo vypoctem okamzik zapnuti nezévislého
klimatizovani tak, aby se v Ease odjezdu do-
sahlo pozadované teploty.

Klimatizovani vozidla pFed odjezdem
® Vyvolejte menu Manazer akumulatoru.
o Urcete planovany ¢as odjezdu.

¢ Vzdy podle potfeby zapnéte funkce Klima-
tizovani a Nabijeni.

PFi sou€asné zapnutych funkcich Klimatizo-
vani a Nabijeni se nejdFive nabiji vysokona-
pétovy akumulator a potom se klimatizuje
vozidlo. Cas odjezdu Ize aktivovat pouze po
aktivaci obou funkci.

PFi pfipojeném nabijecim konektoru se kli-
matizovani vozidla zahaji 30 minut pfed pla-
novanym Easem odjezdu. Nevytvofi-li se po
uplynuti planovaného €asu odjezdu pfipra-
venost k jizdé, vozidlo se klimatizuje dal3ich
15 minut.

Neni-li nabijeci konektor pfipojen, zkréati se
doba procesu klimatizovani na 10 minut.
Prodlouzeni doby procesu u vozidla nepfi-
praveného k jizd& je 5 minut.

Nezavislé klimatizovani se automaticky vy-
pne.

Rozsifené nezavislé klimatizovani

V menu ManaZer akumulatoru existuje
moZnost pripojeni rozsifeného klimatizovant,
pomoci néhoz u vozidla klimatizovaného
bud' prostfednictvim okamzitého klimatizo-
vani nebo naprogramovaného &asu odjezdu
automaticky pfed casem odjezdu Ize za-
pnout komfortni spotfebice, jako napfiklad
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vyhFivani sedadel, vyhFivani volantu nebo vy-
hFivani zadniho skla, pokud to klimatizace
Climatronic povaZzuje za nutné (v zimé&).

Komfortni spotFebice zaviseji na vybaveni.

* Vyvolejte menu Manazer akumulatoru.

o Tuknéte na symboly sedadel, jejichz kom-
fortni spotfebice se maji navic k nezévislému
klimatizovani zapnout. Symbol sedadla fidice
zUstava standardné stéle aktivovany (symbol
sedadla Fidi¢e zahrnuje komfortni spotfebi-
e, vyhfivani sedadla a vyhfivani volantu).

o K zapnuti vyhfivani zadniho skla pfed od-
jezdem aktivujte funkci Automatické vyhfi-
vani zadniho skla.

Maximalni doba provozu komfortnich spo-
tfebicu pred odjezdem je pfiblizné 10 minut.

Okamzit4 aktivace vyhFivani zadniho skla

Prostfednictvim mobilni aplikace sluzeb
CUPRA CONNECT nebo internetového por-
talu MyCUPRA Ize vyhfivani zadniho skla akti-
vovat nezavisle na tom, zda je nezavislé kli-
matizovani aktivované nebo nikoli.

Klimatizovani vozidla pfi odemknuti vozi-
dla (pomoci otevreni dveFi)

* Vyvolejte menu Manazer akumulatoru.
© Zvolte Nastaveni.

o Aktivujte funkci PFi odemknuti vozidla.

Klimatizovani vozidla se zahéji v okamziku
odemknuti.

Kontrola naprogramovani

PFi zapnuti zapalovani se nasledné zobrazi
nastaveny casovy spinac a v systému infota-
inmentu konfigurované funkce.
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Infotainment

Infotainment
Uvod
Prvni kroky

l Uvod k tématu

Funkce a nastaveni na infotainmentu zaviseji
na dané zemi a vybaveni.

Pfed prvnim pouzitim
Abyste mohli optimaln& pouzivat nabizené

funkce a nastaveni, vénujte pfed prvnim
pouzitim pozornost nésledujicim boddm:

o DodrZuijte zkladni bezpe&nostni pokyny
»> strana 164.

e Vratte infotainment nazpét na tovarni na-
staveni.

o Kvuli moznosti rychlého nastavovani vyhle-
dejte a na tla&itka predvolby stanic uloZte
oblibené rozhlasové vysilace.

® PouZivejte pouze vhodné zvukové zdroje
adatové nosice.

 Pfipojte mobilni telefon, abyste mohli pro-
stfednictvim systému infotainmentu telefon
ovladat.

® Pro navigaci pouzivejte aktualni kartu.

e K provadéni pfislusnych sluzeb se zaregis-
trujte v systému sluzeb CUPRA CONNECT.

Aktualni dodate€¢na dokumentace

Pro pouzivani infotainmentu a jeho kompo-
nentd vénuijte spolené s timto Navodem
k obsluze pozornost témto podkladim:

e Dodatky v palubnf literatufe Vaseho vozi-
dla.

e Navody k obsluze mobilniho telefonu nebo
zvukovych zdrojd.

e Navody k obsluze pro datové nosice a ex-
terni pfehravace.

e Pfirucky pro pozdé&ji namontovana nebo
navic pouzivané pfislusenstvi.

 Popisy sluZeb pFi pouzivani sluzeb CUPRA
CONNECT.

Bezpe&nostni pokyny

Nékteré oblasti funkci mohou obsahovat od-
kazy na webové stranky tfetich osob. CUPRA
neni vlastnikem internetovych stranek tfetich
osob, k nimz Ize prostfednictvim odkazu
pfistupovat, a nenese Zadnou zodpovédnost
zajejich obsah.

Nékteré oblasti funkci mohou obsahovat in-
formace od tfetich osob. CUPRA neruéi za
spravnost, aktualnost a Uplnost informaci
nebo za poruseni prav treti osoby.

Rozhlasové vysilaée a vlastnici datovych no-
si¢l a zvukovych zdroju zodpovidaji za jimi
poskytované informace.

Uv&domte si, Ze na parkovistich, v tunelech,
v blizkosti vysokych budov, v hordch nebo

v dusledku provozu jinych elektrickych zafi-
zenich, jako napfiklad nabijecek, muze byt
pfijem radiového signalu rovnéz rusen.

PFijem radia mohou rusit na anténé nebo
okennich sklech nalepené félie nebo nélep-
ky s kovovym povlakem.

/A POZOR

Centralni procesor infotainmentu je spoje-
ny s ve vozidlem zabudovanou Fidici jed-
notkou. PFi opravé nebo nespravné demon-
tazi a montazi centralniho procesoru proto
existuje nebezpeci vdzného Urazu a pora-
néni.

¢ Nikdy nenahrazujte centralni procesor na
konci jeho Zivotnosti néjakym jinym pouZzi-
tym nebo z jiného vozidla pochazejicim
procesorem.

* Opravu nebo demontaZ a montaz cent-
ralniho procesoru nechejte provadét pouze
u servisniho partnera. CUPRA doporuéuje
vyhledat servisniho partnera CUPRA nebo
smluvniho prodejce SEAT.

/A POZOR

Z vyroby namontované radio s integrova-
nym softwarem je spojené s ve vozidlem




Uvod

zabudovanymi Fidicimi jednotkami. PFi
opravé nebo nespravné demontazi a mon-
tazi radia proto existuje nebezpeé&ivazného
Urazu a poranéni.

e Nikdy nenahrazujte radio na konci jeho
Zivotnosti néjakym jinym pouZitym nebo

z jiného vozidla pochazejicim radiem.

* Opravu nebo demontaz a montaz radia
nechejte provadét pouze u servisniho par-
tnera. CUPRA doporucuje vyhledat servis-
niho partnera CUPRA nebo smluvniho pro-
dejce SEAT.

/A POZOR

Odvedeni pozornosti Fidi¢e muze zpUsobit
nehody a zranéni. Cteni informaci na dis-
pleji a ovladani infotainmentu mohou od-
vést Vasi pozornost od provozu a byt pFici-
nou nehody.

* Jezdéte vidy pozorné a odpovédné vicéi
ostatnimu provozu.

/A POZOR

PFipojovani, vkladani nebo vyjimani zvuko-
vych zdroji nebo datovych nosi¢ti béhem
jizdy mohou odvadét pozornost od doprav-

ni situace a muzZe tak byt pri¢inou nehod.

/A POZOR

Hlasitost nastavte tak, aby akustické signaly
zvenku byly kdykoli dobfe slysitelné (na-
priklad sirény zachrannych sluzeb).

o Prilis vysoka hlasitost muze poskodit
sluch, i kdyz dochazi pouze ke kratkodobé-
mu hlukovému zatizeni.

uvnitf kterého existuje ,,odblokovana“ SIM
karta s dostate€nym hovorovym kreditem
aje k dispozici dostateény prijem sité.

/A POZOR

Déle uvedené okolnosti mohou mit za na-
sledek, Ze tisfiové volani, telefonni hovor
nebo pFenos dat nelze provést nebo se pre-
rusi.

e Vase aktualni stanovisté se nachazi v ob-
lastech s Zddnym nebo nedostateénym pfi-
jmem mobilniho signalu nebo GPS. K tém je
mozné priradit také tunely, soutésky mezi
vysokymi budovami, garaze, podchody, ho-
ry a doli.

* V oblastech s dostate&nym pfijmem mo-
bilniho signélu a GPS je rusena sit mobilni-
ho signalu prislusného poskytovatele tele-
komunikaénich sluzeb nebo neni k dispozi-
@l

 Pro tisfové volani, telefonni hovory a pre-
nos dat potfebné konstrukéni dily ve vozi-
dle jsou poskozené, nefunkéni nebo bez
dostateéného privodu elektrické energie.

o Akumulator mobilniho telefonu je vybity
nebo nedostate&né nabity.

/A POZOR

V nékterych zemich a sitich mobilniho sig-
nalu Ize volani o pomoc a tisfiové volani
provadét pouze tehdy, kdyz je mobilni tele-
fon spojeny s rozhranim vozidla pro telefon,

/A POZOR

PFi pouzivani mobilnich telefonu, datovych
nosi¢l a externich zvukovych a mediélnich
zdrojli se seznamte s navody k obsluze od
prislusného vyrobce afid'te se jimi.

/A POZOR

Spojovaci kabely zvukovych zdroji a exter-
nich zafFizeni ukladejte tak, aby neomezo-
valy fidice.

A POZOR

Zména nebo pFipojeni nékterého externiho
zvukového nebo medialniho zdroje mize
mit za nasledek ndhlou zménu hlasitosti.

* Pfed zmé&nou nebo pFipojenim zvukové-
ho nebo mediélniho zdroje snizte hlasitost.

/A POZOR

PFi pouziti mobilnich telefont a radiostanic
bez pFipojeni na vnéjsi anténu existuje
moznost, Ze jsou prekro¢eny maximalni
hodnoty elektromagnetického zéafeni ve
vnitfnim prostoru vozidla a je tak ohroZzeno
zdravifidice a cestujicich vozidla. Plati to

i pFi nespravné nainstalované vnéjsi anténé.
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¢ Mezi anténami mobilniho telefonu a ak-
tivnimi implantaty, jako napriklad kardiosti-
mulatorem, by se méla dodrzet minimalni
vzdalenost 20 centimetru, protoze mobilni
telefony mohou ovliviiovat funkci téchto
pristroju.

e Zapnuty mobilni telefon nesmi byt ulozen
v blizkosti, resp. pfimo nad aktivnim im-
plantatem, napfiklad v naprsni kapse.

* Mobilni telefon neprodlené vypnéte, kdyz
predpokladate, Ze by jim mohl byt ovlivnén
aktivni implantat nebo jiny lékarsky pFistroj.

/A POZOR

Neupevnéné nebo nespravné zajisténé
mobilni telefony, externi zarizeni

a prislusenstvi mohou byt pfi nahlém jizd-
nim nebo brzdicim manévru, jakoZ i pFi ne-
hodé&, vymrstény do vnitfniho prostoru vo-
zidla a zpusobit zranéni.

» Mobilni telefony, externi zaFizeni a jejich
prislusenstvi upevnéte mimo oblasti rozvi-
nuti airbagti nebo je bezpeéné ulozte.

/A POZOR

Stfedova loketni opérka muzZe omezit po-

hyblivost ruky Fidice a byt tak pfFicinou ne-
hod a zavaznych poranéni.

o Odkladaci prihradka ve stfedové loketni
opérce musi byt vzdy béhem jizdy zaviena.

/A POZOR

PFi Spatnych svételnych pomérech a posko-
zeném nebo zneéisténém displeji obrazov-
ky mohou byt na displeji zobrazené signaly
ainformace necitelné nebo nespravné &i-
telné.

* Na displeji zobrazované signaly a infor-
mace by nikdy nemély znamenat riziko
ohrozeni bezpeénosti. Displej nemGze na-
hradit pozornost Fidice.

/A POZOR

Rozhlasové vysilate mohou vysilat informa-
ce o katastrofach nebo ohroZzenich. PFijmu
nebo vysilani takovych zprav brani nasledu-
jici okolnosti:

 Vase aktualni stanovisté se nachazi v ob-
lastech s nedostateénym pfijmem radiové-
ho signalu nebo bez né&j. K tém je mozné
priradit také tunely, soutésky mezi vysoky-
mi budovami, garaze, podchody, hory
audoli.

* Voblastech s dostateénym pfijmem radi-
ového signalu jsou frekvenéni pAsma roz-
hlasového vysilaée rusena nebo jsou nedo-
stupna.

e Pro prijem radia potfebné reproduktory
konstrukéni dily ve vozidle jsou poskozené,
nefunk&ni nebo bez dostateZného pFivodu
elektrické energie.

e Infotainment je vypnuty.

/A POZOR

Ve vybuchem ohrozenych mistech vypinej-
te mobilni telefon!

/A POZOR

Jizdni doporuéeni a dopravni znacky zob-
razované systémem navigace se mohou lisit
od aktualni dopravni situace.

o Dopravni znacky, signalni zafizeni, do-
pravni predpisy a mistni situace maji pred-
nost pred jizdnimi doporucenimi a Gidaji na-
viga€niho systému.

* Rychlost a zpusob jizdy prizpUsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkam, stavu
vozovky a podminkam provozu.

o Urcité okolnosti mohou zasadné& prodlou-
Zit pivodné predpokladanou dobu jizdy
atrasu k cilovému mistu nebo dokonce do-
&asné zabranit navigaci k nému, napriklad

v pripadé pro provoz uzaviené silnice.

V oblastech se zvlastnimi predpisy a v mis-
tech zakazu pouzivani mobilniho telefonu
musi byt vZdy mobilni telefon vypnuty. Ze
zapnutého mobilniho telefonu vychazejici
zafeni mize zpUsobovat interference v cit-
livych medicinskych pFistrojich, coz muize
mit za nasledek jejich nespravnou funkci
nebo poskozeni.



(@ Poznamka

PFili$ hlasitou nebo zkreslenou reprodukci
se mohou poskodit reproduktory vozidla.
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Prehled ovladacich prvku

| Connect System

Infotainment

[B5C-0043

(@ Dotykovy displej. Prostfednictvim disple-
je Ize pouzivat funkce infotainmentu.

@ Tlagitko HOME
@: hlavni menu s nahledy Widget
@: hlavni menu s rezimem nahledu Mo-
zaika

(3 Tlagitko pro pFimy pFistup k asistentam
a nastavenim vozidla

(&) Dotykové oblast (k zapinani a vypinaniin-
fotainmentu)

(5) Dotykové oblasti (ke zvySovant a snizova-
ni teploty pro klimatizaci)

(®) Dotykové oblasti (ke zvySovani a snizova-
ni hlasitosti)

Obr. 133 Prehled: ovlddaci jednotka



Vieobecné pokyny k ovla-
dani

| Uzivatelské pokyny

 infotainment potfebuje pro Uplné spusténi
systému nékolik sekund a v této dobé& nerea-
guje na zdznamy. Béhem spousténi systému
se mUZe zobrazovat pouze obraz zpé&tné ka-
mery.

® Po spusténi systému infotainmentu se ob-
jevi ndhled odkaz( na viechny verze funkci.
Doba spousténi systému zavisi na poctu
funkci infotainmentu a pfi velmi vysokych
nebo velmi nizkych teplotadch maze byt delsi
nez normalné.

® PFi pouzivani infotainmentu a pfislusného
pfislusenstvi, napriklad sluchadel a slucha-
tek, dodrZujte pro danou zemi platné predpi-
sy a zakonna ustanoveni.

o Nékteré funkce infotainmentu potfebuiji
pro sluzby CUPRA CONNECT aktivovany uzi-
vatelsky et a pFipojeni vozidla k internetu.
Pfenos dat nesmi byt kvali provadéni funkei
omezovan.

o K pouzivaniinfotainmentu je pouze nutné
stisknout jedno tlaitko nebo tuknout na dis-
plej.

® Pro spravné fungovani infotainmentu je
duleZité, aby byl zapnuty a popfipadé& aby ve

vozidle bylo spravné nastaveno datum a ¢a-
sovy Udaj.

o Chybi-li na displeji nékteré funkeni tlacitko,
nejedna se o n&jakou z&vadu pfistroje, nybrz
o pro danou zemi specifické vybaveni nebo
verzi.

o N&které funkce infotainmentu Ize volit
pouze v pripadé stojiciho vozidla. V nékte-
rych zemich je navic nutné aktivovat parko-
vaci uzavéru (tladitko P) nebo uvést volici pa-
ku do polohy pro neutral N. Neni to nespréav-
na funkce, nybrz to odpovida zadkonnym
ustanovenim dané zemé.

¢ V nékterych zemich mohou platit omezeni
pro pouzivani pFistroju s technologii Bluetoo-
th®. Informace jsou dostupné u mistnich
statnich instituci.

e Byl-li odpojen 12V akumulétor, zapnéte
pfed opétovnym zapnutim infotainmentu za-
palovani.

 Provadéji-li se zmény nastaveni, mohou se
zobrazeni na displeji li§it a infotainment se
&asteEné muze chovat jinak, nezZ jak je po-
psano v tomto navodu.

e Opravy a zmény infotainmentu nechejte
provadét vyhradné u autorizovaného servis-
niho partnera. CUPRA doporuéuje vyhledat
servisniho partnera CUPRA nebo smluvniho
prodejce SEAT.

e Pouzivani mobilniho telefonu uvnit vozidla

SV , v
muZe mit za nasledek rusivé zvuky v repro-
duktorech.

o V nékterych zemich se infotainment auto-
maticky vypiné pfi vypnuti motoru nebo

v pfipadé nizkého stavu nabiti 12V akumula-
toru.

® V nékterych vozidlech s podporou zapar-
kovani se pFi zafazeni zpate€ky automaticky
zmen3i hlasitost zvukového zdroje. Zmen3o-
vani hlasitosti Ize nastavit.

e Informace o spoleéné& dodaném softwaru
alicenénich podminkéch nejdete pod Na-
staveni > Copyright.

® PFi prodeji nebo pronajmuti vozidla zajist&-
te vymazani viech ulozenych dat, souboru
anastaveni a popfipadé odstrafte externi
zvukové zdroje a datové nosice.

Dalsiinformace a tipy k pouziti systému in-
fotainmentu najdete v menu napovédy.

Domovska obrazovka HOME

V ovlédaci a zobrazovaci jednotce mizete
usporadani ndhledu a zobrazeni na Gvodni
obrazovce nakonfigurovat nebo pouzivat na-
staveni usporadani z vyroby.

Chybi-li na obrazovce néktery symbol, ne-
jedna se o n&jakou zavadu pfistroje, nybrz
o specifické vybaveni pro danou zemi nebo
pro VAS pristroj.
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Do Uvodni obrazovky Ize v podobé symbolu
integrovat déle uvedena menu:

Hlavni menu na domovské obrazovce
@ Navigace»» strana 194

Radio»» strana 187, Multimédia
»> strana 191

Telefon»y strana 201

Full Link»»» strana 180

@ Nastaveni»> strana 171

Vozidlo strana 91
Data»» strana 90

@ Klimatizovani»» strana 149

) Zvuk

@ Uzivatel

Obchod

Pravni upozornéni
Napovéda

l Ovladaniinfotainmentu

Funkce a nastaveni provadéjte pomoci ovla-
dacich prvkl infotainmentu.

VZdy podle vybaveni ma infotainment k dis-
pozici rozdilné ovladdaci prvky:

e Dotykovy displej.

» Dotykové oblasti mimo displej, napfiklad
hlasitost (+ =).

Menu Podpora

Zde najdete dal3iinformace ke zpusobu
funkce infotainmentu a praktické tipy.

e Tuknéte na @ Podpora.

Zapnuti a vypnuti infotainmentu

Nebyl-li pfedtim ruéné vypnuty, infotainment
se zapina pfi zapnuti zapalovani.

PFi zapnuti se systém spusti s naposledy na-
stavenou hlasitosti, pokud tato hlasitost ne-
prekracuje pfedem nastavenou maximalni
hlasitost.

Infotainment se automaticky vypiné pfi ote-
vieni dvefi Fidi¢e po pfedchozim vypnuti za-
palovani.

Posouvani objektu a nastavovani hlasitosti

Posouvejte objekty na displeji kvuli pfizpaso-
beni nastaveni, napfiklad pomoci posuvnikd
nebo kvuli posunuti oblasti nékterého menu.

Vzdy podle vybaveni si vytvorte individudIni
menu a nahledy.

Zvétsovani azmensovani obrazia map
Tip: PouZivejte palec a ukazovécek.

o Tuknéte ob&ma prsty soucasné na mapu
a pridrzte prsty na displeji.

o Ke zvétseni ndhledt pomalu pohybuijte
palcem a ukazovackem vzajemné od sebe.

Ke zmenseni nahledd pomalu pohybuijte pal-
cem a ukazovackem vzajemné k sobé.

Kdyz se infotainment zapne ru¢né pfi vy-
pnutém zapalovani, po priblizné& 30 minu-
tach se automaticky vypne.

Individualni usporadani infotain-
mentu

VytvoFte menu a nahledy individualnim zpt-
sobem, abyste si zajistili rychly pfistup k pre-
ferovanym nebo nejcasté&ji pouzivanym funk-
cim.

Hlavni menu obsahuje funk&ni tlagitka pro
pristup ke viem aplikacim infotainmentu.



Konfigurace individualné uzpisobeného
menu

Ve viech néhledech (mimo hlavni menu,
StandBy, Parking, Speller a Full Link) najdete
ve spodni oblasti obrazovky pFimé pFistupy

k funkcim systému s moznosti personalizace.
Prostfednictvim konfigurace vymazte, vy-
ménte nebo zmé&nte usporadani.

e Pridrzte prst na nékterém ze symbol (ne-
bo tuknéte na symbol nékteré prazdné pozi-
ce), aby se vsunulo dodateéné okno.

e Vi3té aplikaci zvolte n&ktery symbol.

o K vymazani symbolu stisknéte X.

o Ke zméné hodnoty tukné&te na néktery ze
symbol( v dodateEném okné.

e PFidrzte prst na nékterém ze symbolQ

a pretdhnéte jej do pozadované polohy.

® Pro ukon&eni rezimu Upravy tuknéte v do-
dateéném okné na X.

Uprava individualn& uzptisobeného menu

© Vindividualné vytvofeném menu stisknéte
funk&ni tlaitko a pridrzte prst na displeji, do-
kud se neotevre dodateéné okno.

o Tuknéte funkéni tlacitko, ke kterému chce-
te pripojit néjakou funkci.

® Pro navrat k personalizovanému menu tuk-
néte na Zavfit.

® Vzdy jsou k dispozici alespon dvé indivi-
dudlné vytvarena menu. Ty nelze vymazat.
* Sméji se pripojit nejvyse dvé dalsi indivi-
dudlné vytvarena menu (celkem tedy nej-
vyse Etyfi individualné vytvofena menu).

o Pro néktera funkéni tlacitka je k dispozici
vice funkci, neZ je na prvni pohled vidét

v dodateéném okné. K nalezeni viech
funkci posunite obrazovku v pfidavném ok-
nu smérem doleva.

® Pro rozbalovaci menu je k dispozici vice
funkci, neZ je na prvni pohled vidét v doda-
te€ném okné. K nalezeni viech funkci po-
sufite obrazovku v pfidavném oknu smérem
doleva.

e LiSta rychlého pFistupu se nesmi vyvola-
vat béhem jizdy.

Nastaveni (systém a zvuk)

Nabidka moZnych nastaveni zavisi na dané
zemi, aktudlnim pfistroji a vybaveni vozidla.

Zména nastaveni

Vyznam déle uvedenych symbold je platny
pro viechna nastaveni systému a zvuku.

Zmény se pri zavieni menu automaticky pre-
jimaij.

Symboly a jejich vyznam

Nastaveni je zvolené a aktivované nebo
10

zapnuté.
O

v K otevfeni rozbalovaciho menu.

Nastaveni neni zvolené, je deaktivované
nebo vypnuté.

+ Ke zvétseni hodnoty nastaveni.

—_ Ke zmenseni hodnoty nastaveni.
< K postupnému pretaceni nazpét.
> K postupnému pretaceni dopredu.

@ K postupné zméné hodnoty nastaveni
pomoci posuvniku.

Nastaveni zvuku

Vyvolani nastaveni zvuku: tuknéte na &
Zvuk.

V nastavenich zvuku mohou byt dostupné
néasledujici funkce, informace a moznosti na-
stavovani:

e Ekvalizér

e Poloha

* Nastaveni

Nastaveni systému

Vyvolani nastaveni systému: Tuknéte na £
Nastaveni.
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V nastavenich systému mohou byt dostupné
nasledujici funkce, informace a moznosti na-
stavovani:

® Displej

o Cas adatum

® Jazyk

e Dodateé&né jazyky klévesnice

* Jednotky

o Hlasové ovladani

* WLAN

* Datové spojeni

© Sprava mobilnich pFistroju

o Néavrat k tovarnim nastavenim

e Informace o systému

e Copyright

o Konfiguracni asistent

ljprava hlasitosti reprodukce externich
zvukovych zdroja

Kdy?z si prejete zvysit hlasitost reprodukce
nékterého externiho zvukového zdroje, sniz-
te pfedem hlasitost na infotainmentu.

Je-li pfipojeny zvukovy zdroj reprodukovan
prilis tiSe, zvyste vystupni hlasitost na exter-
nim zvukovém zdroji. Pokud to nepostacuje,
nastavte vstupni hlasitost na stfedné nebo
hlasité.

Je-li pfipojeny externi zvukovy zdroj repro-
dukovén pFilis hlasité nebo zkreslené, sniz-
te vystupni hlasitost na externim zvukovém
zdroji. Kdyz to nepostaluje, nastavte vstupni
hlasitost na stfedné nebo tiSe.

Cisténi displeje

Odolévajici znecisténi odstrafujte opatrné
abez pouziti agresivnich &isticich prostfed-
ku. Pro vy€isténi displeje doporucujeme na-
sledujici postup:

* Vypnéte infotainment.

e PouZijte Cisty, mékky a vodou navih&eny
hadfik»» strana 352.

e V pfipadé odolavajiciho znecisténi: Na-
vlhéete znecisténi trochou vody. Potom je
opatrné odstrafte pomoci Eistého a mé&kké-
ho hadfiku.

® UPOZORNENi{

Cisténi displeje pomoci nevhodnych nebo
suchych Eisticich prostfedk( muze mit za
nasledek jeho poskozeni.

e P¥i Cisténi pouzivejte pouze mirny tlak.

* NepouZivejte agresivni istici prostfedky
nebo Fedidla. Takové prostredky mohou
pristroj poskodit a ,zatemnit“ displej.

Zaregistrované znacky, licence
a autorska prava

Zaregistrované znacky alicence

Urcité vyrazy v této pFirucce jsou oznacené
symbolem ® nebo ™. Tyto symboly ozna&uji
obchodni znacky nebo zaregistrované ob-
chodni znacky. Chyb&jici symbol viak bez-
podmine&né neznamena, zZe se smi pfislusny
vyraz volné pouzivat.

Jind oznaceni vyrobku jsou zaregistrovanymi
obchodnimi znaékami nebo obchodnimi
znackami pfislusnych vlastniku prév.

* Manufactured under license from Dolby
Laboratories (Vyrobeno na zakladé licence
laboratofi Dolby). Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories
(Dolby a dvojity symbol D jsou obchodni
znacky laboratofi Dolby).

e Manufactured under license from Dolby
Laboratories (Vyrobeno na zakladé licence
laboratofi Dolby). Dolby, Pro Logic and the
double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories (Dolby, Pro Logic a dvojity sym-
bol D jsou obchodni znac&ky laboratofi Dol-
by).

* Android Auto™ je chrdnéné znacka spo-
lecnosti Google Inc.

® Apple CarPlay™ je chrdnéné znacka spo-
lec¢nosti Apple Inc.



© Bluetooth® je zaregistrovana znacka skupi-
ny Bluetooth® SIG, Inc.iPod®, iPad® a iPho-
ne® jsou obchodni znacky spoleénosti Apple
Inc.

e MirrorLink™ a MirrorLink Logo jsou chrané-
né znacky konzorcia Car Connectivity Con-
sortium LLC.

* Windows® zaregistrovana znacka spolec-
nosti Microsoft Corporation, Redmond, USA.

e Pro technologii a patenty audiokédovani
MPEG-4 HE-AAC udéluje licenci Ustav
Fraunhofer IIS.

e Tento produkt je chranén urcitymi pravy na
dusevni a obchodni vlastnictvi spoleénosti
Microsoft Corporation. PouZiti nebo prodej
takové technologie mimo tento produkt bez
licence ze strany Microsoftu nebo autorizo-
vané pobocky Microsoftu je zakazano.

Autorska prava

Na datovych nosicich a zvukovych zdrojich
uloZené audio a videosoubory zpravidla
podléhaji ochrané autorského prava podle
aktuélné pouzitelnych mezinarodnich a na-
rodnich ustanoveni. DodrZujte zakonna usta-
noveni!

l Technicka data

l Systém reprodukce zvuku

Centralni procesor s ovladaci a zobrazova-
ci jednotkou

Z vyroby do vozidla zabudovany centralni
procesor obsahuje pro danou zemi specific-
ké komponenty a software k pfipojeni a pro-
vadéni funkci vozidla, komfortnich funkci

a funkci infotainmentu.

PFislusné informace se zobrazuji na displeji
ovladaci a zobrazovaci jednotky a Eastec¢né
v panelu pfistroja.
= Kapacitni barevny displej:
= Ovladéani pfistroje pomoci:
= dotykovych oblasti; dotykové ovlddani
= tlagitek na multifunk&nim volantu
= snimacu pfiblizeni a ovladani gesty

Funkce vozidla a komfortni funkce

= Nastaveni asistencnich systému Fidice.
= Nastaveni topeni a klimatizace.

= Nastaveni funkci svétla a viditelnosti.

= Nastaveni komfortnich funkci.

= Nastaveni pro parkovani a manévrovani.

Zakladni vybaveni:
Z vyroby dodany infotainment je vybaven na-
sledovné:
= Reproduktory umisténé v riznych mistech
a s rozdilnym Grovnémi vykonu (W).
= Interni zesilovag, vzdy podle systému:
= 7 reproduktor(: 5x 20 W
= Moznosti nastavent:
= Ekvalizér, vzdy podle systému:

= 7 reproduktord: 5 frekven&nich pasem
nebo pfedem definovana nastaveni

Rozdé&lovani zvuku, vzdy podle systému:

= 7 reproduktoru: balance + fader (vle-
vo/vpravo/vpredu/vzadu).

Optimalizace zvuku podle oblasti (plati

pro systém s 7 reproduktory):

= rucné (fidic a vsichni)

= automaticky, vzdy podle obsazeni se-
dadel

Volitelny systém reprodukce zvuku

Infotainment muze byt dopInén nésledujici-
mi volitelnymi systémy reprodukce zvuku:

= 10 reproduktort umisténych v riznych
mistech a s rozdilnym Grovnémi vykonu
(W).

= Externi zesilovac (Ethernet, 340 W), zpra-
covavajici centralnim procesorem zaslané
audiosignaly.

»
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= Aktivace kanalt reproduktor(i prostfednic-
tvim koncového stupné tidy AB.

= Zpracovani audiosignald v internim digital-
nim signalovém procesoru (DSP).

= Oddéleny subwoofer v zavazadlovém pro-
storu.

= MoZnosti nastaveni:
= UZivatelsky ekvalizér: 5 pasem.
= Spole&nosti BEATS® pfedem definovana
nastaveni ekvalizéru (Signature, Active,
Immersive a Voice).

= Rozdé&lovani zvuku: balance + fader (vle-
vo/vpravo/vpredu/vzadu).

= Optimalizace zvuku podle oblasti:
= rucné (fidic, vpredu a vsichni).
= automaticky, vZdy podle obsazeni se-

dadla.
= Hlasitost subwooferu.
= Nastaveni prostorového zvuku.

Konektivita

WLAN

= WLAN podle I[EEE 802.11b/g/n.

= PFenos v pasmu 2,4 GHz a 5 GHz (v zavis-
losti na zemi).

= Soucasné dva rezimy WLAN:
= tethering
= pfistupovy bod

= Soucasné pfipojeni aZ 8 zafizeni sité
WLAN.

= PFipojeni k internetu prostfednictvim sité
WLAN:
= tethering prostfednictvim telefonu z4-

kaznika.

= hotspot pro zdkazniky ve vozidle

= Apple CarPlay a Android Auto prostrednic-
tvim WLAN.

= Zjednoduseny pfipojovaci proces pro-
stfednictvim WPS nebo QR kédu.

Profily Bluetooth®

Prostfednictvim rozhrani Bluetooth® Ize pfi-
pojit nejvyse dva mobilni pfistroje k zafizeni
handsfree a treti pristroj jako prehravac hud-
by.

Pokud je mobilni telefon spojeny se systé-
mem ovladani telefonu, probiha vyména dat
pres jeden z profilG Bluetooth®.

e Profil pro telefonovani prostfednictvim
handsfree (HFP): Pomoci profilu HFP muize-
te prostfednictvim systému infotainmentu
provadét spravu hovor(.

* Audio profil (A2DP): Tento profil umozniu-
je pfenos audiosignélu ve stereofonni kvalité.
Mozné bude existovat pfipojeni pomoci do-
datecnych profilt k ovladéni a kontrole re-
produkce.

 Profil pro stahovani zaznamu (PBAP):
Umozniuje stahovani kontaktd z telefonniho
seznamu mobilniho telefonu.

 Profil pro doruéovani zprav (MAP):
UmoZfuje stahovéni a synchronizaci krat-
kych zprav (SMS) a e-mailu.



Prenos dat

CUPRA CONNECT

| Uvod k tématu

K pouzivani sluzeb CUPRA CONNECT je nut-
né nejdrive tyto sluZby prostfednictvim uza-
vieni smlouvy pro CUPRA CONNECT se spo-
leCnosti SEAT S.A. aktivovat a jejich pouzivani
podléhé vZdy podle dané zemé docasnym
omezenim uzivani.

Jak ze strany znacky CUPRA nabizenou
skladbu sluzeb CUPRA CONNECT, tak i jed-
notlivé sluzby Ize bez dalsiho oznameni mé-
nit, nastavovat, deaktivovat, reaktivovat,
pFrejmenovavat a rozsifovat.

Pod myCUPRA.com si muzete vytvorit uziva-
telsky Ucet, najit popis sluzeb a ziskat dal3i in-
formace.

Realizace a dostupnost sluzeb CUPRA CON-
NECT a nabidka sluzeb mohou byt pro jed-
notlivé zemé a v zavislosti na vozidle a jeho
vybaveni rozdilné.

Signalizace stavu konektivity

@ (bis

PIna konektivita, viechny sluzby jsou

barva) aktivované.

@ (3eda Omezena konektivita, nékteré sluzby
barva) nemuseji byt k dispozici.

bez symbolu Bez konektivity, Zadné sluzby nejsou

k dispozici.

Technologie sluzeb CUPRA CONNECT pro
rozpoznavanijazyka a vyhledavani nerozpo-
znévé viechna slova a neposkytuje pro
viechna slova vysledky.

Nékteré sluzby CUPRA CONNECT potfebuiji
registraci a pro jiné neni registrace zapotfebi.

Popis sluzeb

Pfed pouzitim sluzeb CUPRA CONNECT si
preltéte popis pfislusné sluzby a dodrzujte
vném uvedené pokyny. Popisy se v nepravi-
delnych intervalech aktualizuji a jsou dostup-
né online pod myCUPRA.com.

* Vzdy pouZivejte nejnovéjsi vydani popisu
pfislusné sluzby.

/A POZOR

V oblastech s nedostateénym pfijmem sig-
nalu mobilni sité a GPS nelze provadét tis-
Aova volani a telefonovani ani zasilat data.
Je-lito moZné, zméfite Vade stanovisté.

® UPOZORNENI{

Poskozeni vozidla mohou vzniknout vlivem
faktoru, které se nachazeji mimo kontrolu
ze strany CUPRA. Patfi k tomu zejména:

e zneuziti mobilnich koncovych zafizeni

o ztrata dat béhem prenosu

¢ nevhodné a skodlivé aplikaéni programy
od tietich osob

o 3kodlivy software na datovych nosicich,

v poéitaéich, tabletech nebo pFistrojich
mobilni sit&

Skladba sluzeb

Zde uvadéné pocatedni poskytovani sluzeb
odpovida tfeti generaci sluzeb CUPRA CON-
NECT a pfedstavuje maximalni nabidku slu-
Zeb. Maximaln& mozné nabidka je dostupna
pouze u nékterych modelli vozidel. BEhem
Zivotnosti vozidla mZete zde uvedené po-
skytovani sluzeb ménit.

Po aktivaci spravy sluZeb v infotainmentu
mUzete provéfit, zda a které sluzby vozidlo
nabizi.

V nékterych zemich a v pfipadé prodluzovani
smlouvy mohou byt nabizené sluzby kombi-
novény jinak, nez je zde uvedeno. Mohou se
také ménit vzdy podle roku vyroby vozidla.
Uvadéné sluzby odpovidaiji tfeti generaci slu-
zeb CUPRA CONNECT. »
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Sluzby a funkce CUPRA CONNECT, které
neni nutné aktivovat

Bez aktivace sluzeb CUPRA CONNECT jsou
funkéni tyto sluzby:

e Servis vefejného tisfového volani

o Soukromy rezimpy strana 179

® Pravni upozornéni

® Personalizace

* Aktivace sluzeb CUPRA CONNECT

® Soukromy rezim (deaktivace sluzeb)

* Vymazani uzivatele / Obnoveni tovarniho
nastaveni

Sluzby CUPRA CONNECT

Sluzby CUPRA CONNECT zahrnuji:

® Soukromé tisiiové volani

® Verejné tisfové volani

® Voléni v pfipadé zavady

® Servis

© Planovani servisniho terminu

® Online aktualizace systému

® Personalizace

e Aktivace sluzeb CUPRA CONNECT
® Soukromy rezim (deaktivace sluzeb)

* Vymazani uzivatele / Obnoveni tovarniho
nastaveni

o Délkové ovlddani nezavislého topeni

o Délkové odemykani

» Houkacka a smérova svétla

e Stav vozidla véetné dvefi a svétel
e Jizdni data.

e Zpréva o stavu vozidla

e Ozndmen/ vystrazného zafizeni proti odci-
zeni

e Informace o oblasti

¢ Informace o rychlosti

® Online aktualizace map

e Vyhledavani specialnich cilu
e Cerpaci stanice

e Online dopravni informace
e Parkovisté

e Online aktualizace infotainmentu
e Online vypocet trasy

e Informace o nebezpecich

e Diktovan{

e Pfirozené hlasové ovladani aplikaci infota-
inmentu, radia a médif

 Pfirozené hlasové ovladani pro cile a adre-
Sy

e Internetové radio.

e Online média

e Online import tras

* Online import cilt

e Délkové ovladani nezavislého vétrani

o Misto parkovani
e Privatnirezim

Lo, <
® Pravni upozornéni

Sluzby CUPRA CONNECT pro hybridni vo-
zidla

Jsou k dispozici pouze pro elektrické a hyb-
ridni vozidla.

o Délkové ovladani klimatizace

* e-Manager

o Casy odjezdu

o Kromé toho je3té viechny v predchozim
odstavci uvedené sluzby CUPRA CONNECT
»> strana 176.

Individuaini moZnosti sluzeb CUPRA CON-
NECT

o Aplikace In-Car. Tyto aplikace Ize v infota-
inmentu pfimo ziskat a nainstalovat pro-
stfednich In-Car Store.

e FullLink.
o Datové pakety. Odpovidajici datové tarify

pro pouZziti online funkci, napfiklad pro 2 GB
mésicné.

e Sluzba vefejného tisfiového volani je do-
stupna nezavisle na prihlaseni v infotain-
mentu.



© Personalizace a ziskavani aplikaci In-Car
vyzaduiji pfihlaseni v infotainmentu, aktiva-
ce vozidla na i&tu pro CUPRA CONNECT
viak neni zapotrebi.

Aktivace sluzeb CUPRA CON-
NECT a kédu S-PIN

Aktivace sluzeb CUPRA CONNECT

K aktivaci sluzeb CUPRA CONNECT (vCetné
registrace) jsou zapotFebi nasledujici kroky:

© Pod myCUPRA.com nebo pfimo prostfed-
nictvim infotainmentu v menu Spréva uZiva-
teld vytvorte uZivatelsky Gcet.

* Objedneijte a aktivujte sluzby CUPRA CON-
NECT.

© PFipojte vozidlo ke svému uZivatelskému
Gétu.

e Prokazte vlastnictvi.

® Prokazte svoji totoznost. To je zapotfebi
pouze k provadéni s bezpe&nosti souviseji-
cich sluzeb CUPRA CONNECT.

* Aktivaci muZete provést pod myCUP-
RA.com nebo pfimo prostfednictvim infota-
inmentu. PFi aktivaci prostfednictvim infota-
inmentu postupujte nasledovné: & UZivatel
> Nastaveni > Stat se hlavnim uZivatelem.

Rid'te se ostatnimi v infotainmentu uvadény-
mi zobrazenimi a informacemi. BEéhem akti-

vace budete mozna vyzvani k vytvofeni kédu
S-PIN.

Moznosti aktualizace

Infotainment ano
Portal CUPRA CONNECT ano
Aplikace pro CUPRA CONNECT ano

Dalsiinformace pod https://my.seat/fags.

S-PIN

S-PIN je vicemistna posloupnost Cislic, kte-
rou Ize zvolit pri registraci sluzeb CUPRA
CONNECT.

PFi vytvareni kédu S-PIN se vyvarujte snadno
uhodnutelnych posloupnosti &islic nebo dat
narozeni. S-PIN mlZete ménit v uZivatelském
(&tu pro CUPRA CONNECT pod ,Nastaveni
Gctu“.

Kéd S-PIN je zapotiebi napriklad k ochrané
Vaseho uzivatelského profilu nebo k prova-
déni pro bezpe&nost Vaseho vozidla duleZité
sluzby CUPRA CONNECT.

S timto kédem S-PIN musite zachazet na-
prosto divérné. Pokud kéd S-PIN predate
tfeti osobé&, musite jej z bezpe&nostnich
dlvodu ihned zménit.

l Prokazani vlastnictvi a totoZnosti

Ziskani postaveni hlavniho uzivatele

Pro to, abyste se stali hlavnim uZivatelem

a tim prokazali vlastnictvi vozidla, potfebuje-
te oba kli¢e vozidla. Prokézani vlastnictvi se
provadi ve vozidle b&hem registrace nebo se
v pfipadé existence uZivatelského Gétu pro
CUPRA CONNECT musite pfihlasit prostfed-
nictvim infotainmentu a potom prejit na
Sprava uZivatel(.

o Zapnéte zapalovani a systém infotainmen-
tu.

e Zaregistrujte se v infotainmentu pod
CUPRAT CONNECT.

o NEBO: Oteviete menu &UZivatel > Nasta-
veni > Stat se hlavnim uzivatelem afid'te se
pokyny.

o Stisknéte odemykaci tlacitko na prvnim kli-
Civozidla.

o Stisknéte odemykaci tlaéitko na druhém
klici vozidla.

Jakmile infotainment zpracuje prostfednict-
vim rédiového signélu predané prikazy, pro-
kazovani vlastnictvi se ukoné&i. Aktuaini stav

Ize zkontrolovat v portadlu CUPRA CONNECT. »
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Jak prokazi vlastnictvi?

Infotainment dvoukli¢ova metoda

Portal CUPRA CON- nelze
NECT
Aplikace pro CUPRA nelze

CONNECT

Prokéazani totoZnosti (SEAT Ident)

Prokazéni totoznosti je nutné provést jesté
pred Umyslem pouZivat s bezpe&nosti souvi-
sejici sluzby CUPRA CONNECT, jako na-
pfiklad ,Dalkové ovlddané odemknuti“. Pro-
kazani totoznosti Ize provést v odborném
servisu CUPRA nebo u nékterého autorizo-
vaného partnera SEAT.

Dal3iinformace k SEAT Ident najdete v por-
t4lu CUPRA CONNECT pod myCUPRA.com.

Legislativni ustanoveni

B&hem pouzivani sluzeb CUPRA CONNECT
se online zpusobem prenéseji a zpracovavaji
informace o vozidle. Takova data také mohou
(alespon nepfimo) poskytovat informace

o prislusném Fidici, napfiklad o jeho chovéni
pfi jizdé nebo stanovisti. Jako smluvni part-
ner ve smlouvé se spole&nosti SEAT S.A. pro
CUPRA CONNECT musite zajistit, ze b&hem
pouzivani Vaseho vozidla jinymi fidi¢i (na-
priklad rodinou nebo préateli) jsou zachovava-

ny ochrana dat a osobni préva. Proto musite
fidiCe predem informovat, Ze vozidlo oline
pfedava a pfijima data a Ze mate k témto da-
tam pFistup.

Ignorovani této informaéni povinnosti mize
porusit urcité prava cestuijicich.

UzZivatel maze kdykoli upravovat predavani
dat prostfednictvim privatniho rezimu. Pro
dal3i informace navstivte: myCUP-
RA.com/fags.

Sledovaci sluzby: dotazani viech cestuji-
cich

Sledovaci sluzby potfebuji zemépisna Gdaje
a data vozidla, aby se napfiklad zjistilo, zda se
vozidlo aktudlné pouZivé uvnitf stanovenych
rychlostnich limitd, kde bylo vozidlo odstave-
no nebo zda se pouziva uvnitf geograficky
stanovené oblasti. Tyto informace se zobra-
zuji v portalu CUPRA CONNECT a aplikaci
CUPRA CONNECT.

Zeptejte se proto viech cestujicich pred
jizdou, zda jsou s aktivovanymi sluzbami sro-
zuméni. Neni-li tomu tak, deaktivujte pFislus-
nou sluzbu (je-li to mozné) nebo vylucte
cestujiciho z pouziti vozidla.

Sledovani pomoci GPS: oznaceni

Je-li vozidlo z vyroby vybavené Fidici jednot-
kou, ktera poskytuje aktualni zemé&pisnou
polohu a rychlost, potom se ve vozidle za-
sadné nachazi napriklad na stropni konzole

toto oznaceni. Chybé&jici oznaceni ve vozidle
neni zérukou, Ze fidici jednotka pFesto ne-
predava aktualni zemé&pisnou polohu a rych-
lost vozidla.

Osobni data

CUPRA chréni Vase osobni data a pouZiva je
pouze tehdy, pokud je to legislativné pFipust-
né nebo vy jste udélili k jejich pouziti souhlas.
Podrobné informace ke zpracovani dat

s ohledem na sluzby CUPRA CONNECT na-
jdete ve vysvétleni ochrany dat, k jehoZ pravé
aktudlnimu zné&ni se muZete dostat na inter-
netovych strankadch CUPRA.

Trvalé predani vozidla

KdyZ V&m pfenechala vozidlo k dlouhodobé-
mu pouzivani n&jaka jind osoba (napriklad
koupite ojeté vozidlo), jsou mozné sluzby
CUPRA CONNECT jiz aktivované a pfedchozi
uzivatel ma nadale moznost pristupu k da-
tam, které byly prostfednictvim CUPRA
CONNECT zaregistrovany, a ovladat urcité
funkce Vaseho vozidla.

V infotainmentu mlZete zjistit, zda je Vase
vozidlo pfifazené né&jaké osobé jako hlavni-
mu uzivateli. V tomto pfipadé se mizete za-
registrovat jako hlavni uZivatel vozidla a tak
predchoziho hlavniho uZivatele automaticky
zrusit. Alternativné muZete prostfednictvim
infotainmentu dosavadniho uZivatele trvale
jako hlavniho uzivatele zrusit a také prevést
vozidlo do offline reZimu a omezit tim



komunikaci Vaseho vozidla s datovym serve-
rem spoleénosti SEAT S.A. a tak zpracovavani
Vasich osobnich dat a dat vozidla.

Deaktivace sluZzeb CUPRA CON-
NECT

K deaktivaci sluzeb CUPRA CONNECT jsou
v infotainmentu k dispozici nasledujici funk-
ce:

e Centralni deaktivace nebo aktivace
e Individualni deaktivace nebo aktivace

Po odstranéni deaktivace v infotainmentu
muZete pfisludné sluzby znovu pouZivat.

Legislativou pozadované sluzby a s nimi
souvisejici prenos dat (napfiklad verejny
systém tisfiového volani) nelze vypnout ani
deaktivovat.

Zavady

| kdyZ jsou splnény predpoklady pro pouZiti
sluzeb CUPRA CONNECT, muze byt provadé-
ni t&chto sluZeb ruseno nebo potlaeno fak-
tory, které nemuaze CUPRA ovlivnit. Patfi k to-
mu zejména:

o Udrzba, opravy, deaktivace, aktualizace
softwaru a technicka zdokonalovani teleko-
munikaénich soustav, satelitd, server( a da-
tabazi.

® Zména standardu mobilniho signalu k pre-
nosu mobilnich dat ze strany poskytovatele
telekomunika&nich sluzeb, napriklad pre-
chod z UMTS na EDGE nebo GRPS.

* Odpojenijiz existujiciho standardu mobil-
niho signélu ze strany poskytovatele teleko-
munika&nich sluzeb.

® Ruseni. Naruseni nebo preruseni pfijmu
mobilniho signélu a GPS napriklad v dusledku
vysokych rychlosti, slune&nich boufi, povétr-
nostnich vlivt, krajinnych skute&nosti, rusi-
cich zafizeni a intenzivniho vyuZzivani mobil-
niho signélu v prislusnych oblastech pFijmu
signalu.

e Vase aktualni stanovisté se nachazi v oblas-
tech s Zddnym nebo nedostateénym pFi-
jmem mobilniho signélu nebo GPS. K tém je
mozné prifadit také tunely, soutésky mezi vy-
sokymi budovami, garéze, podchody, hory
addoli.

e Omezené dostupnost, nedplnost nebo ne-
spravnost cizich informaci od tretich posky-
tovatelu, napfiklad pro zobrazovani map.

e Zemé a oblasti, pro néz se sluzby CUPRA
CONNECT nenabizeji.

l Spravasluzeb

V oblasti UzZivatelé oteviete Nastaveni

a prejdéte na Soukroma sféra a sluzby. Vin-
fotainmentu mUZete provadét nasledujici ak-
ce:

* Dotaz na aktualné ve vozidle dostupné
sluzby CUPRA CONNECT Dienste.

e Zjisténi poctu aktivovanych a deaktivova-
nych sluzeb CUPRA CONNECT.

* Aktivovace nebo deaktivace sluzeb CUPRA
CONNECT.

Dal3i informace pod: myCUPRA.com.

Nastaveni privétni sféry a sluzeb

Sluzby CUPRA CONNECT lze aktivovat a de-
aktivovat jednotlivé. Kvdli tomu musite pou-
ze oznadit pfisluiné policko sluzby, kterou
chcete aktivovat nebo deaktivovat. Chcete-li
soucasné deaktivovat viechny sluzby, zvolte
moznou volbu pro privatni rezim.

Privatni rezim
Umoznuje deaktivaci nebo aktivaci sluzeb
v zavislosti na zvolené Urovni privatni sféry.

Rozdé&leni stanovisté. Hlavni uzivatel
,;0@ a pidruzeny uZivatel simohou nechat
Trasovan{  Zobrazovat data stanovisté v portalu ne-
bo aplikaci sluzeb CUPRA CONNECT.
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Poufiti stanovisté. Pro sluzby se pouzi-

Stanoviste  Vajl data o stanovisti, vozidle a uZivateli.
Q o - .
=3 Bez udaji o stanovisti. Pro sluzby se
Ind|vujual- pouZivaji pouze data vozidla a uzivatele.
né
Maximalni privatni sféra. Va3e sluzby
o . . 2 . Y
2 jsou deaktivované. Data jsou pouzivana
Inkognito ~ Pouze legislativou pozadovanymi
sluzbami.

MoZnosti nastavovani nejsou dostupné na
viech trzich a ve viech modelech vozidel.

Kdyz deaktivujete vSechny sluzby CUPRA
CONNECT, muze jednotka OCU nadale pre-
néset data.

Full Link

| Uvod k tématu

Full Link umoZfuje zobrazovani a pouzivani
na mobilnim telefonu zobrazovanych infor-
maci a funkci na displeji systému infotain-
mentu.

Mobilni telefon musi byt pfi tom spojeny s in-
fotainmentem prostfednictvim rozhrani USB.

Nékteré technologie mohou také pouzivat
Wireless Full Link prostfednictvim rozhrani
Bluetooth® a pfipojeni k siti WLAN.

K dispozici mohou byt nasledujici techno-
logie:

e Apple CarPlay™

e Apple CarPlay™ Wireless

e Android Auto™

* Android Auto™ Wireless

e MirrorLink®

Dostupnost do funce Full Link integrovanych

technologii zavisi na zemi a pouZitém mobil-
nim telefonu.

Dal3i informace najdete na internetovych
strankach pro CUPRA.

PFistup k hlavnimu menu pro Full Link
Navedeni k hlavnimu menu pro Full Link zavi-
si na pouZitém systému infotainmentu.

e Tuknéte na EBFull Link.

Konfigurace technologie Wireless Full Link
K pouzivéani technologie Wireless Full Link
musite nejdFive propojit mobilni telefon s in-
fotainmentem. Postupujte pFi tom nasledov-
né:

PFi prvnim pFipojovani mobilniho telefonu:
o Odblokujte mobilni telefon.

* Na mobilnim telefonu zapojte pfijem pro
WLAN a Bluetooth®.

® Spojte mobilni telefon pomoci kabelu USB
nebo prostfednictvim Bluetooth® s infotain-
mentem.

o Pokud se automaticky nezobrazi, prejdéte
do hlavniho menu pro Full Link.

® Zvolte mobilni telefon a pozadovanou
technologii.

* Na mobilnim telefonu potvrd'te autorizaéni
dotazy, aby se udélila potfebna opravnéni
pro infotainment.

* Odpojte pripojeni USB a spojte se znovu

s infotainmentem prostfednictvim WLAN ne-
bo Bluetooth®. Technologie Wireless Full
Link je nakonfigurovana.

Propojovéni je ukonZené. Pfipojeny mobilni
telefon mGze od nynéjska pouzivat Wireless
Full Link i bez pfipojeni USB.

KdyZ se b&hem pfipojovaciho procesu neu-
platni rozbalovaci menu, neni Wireless Full
Link k dispozici. V tomto pfipadé doporucuje
CUPRA pristroje jak v nastavenich pro telefon
tak i v infotainmentu vymazat a pfipojovaci
proces spustit znovu.

/A POZOR

Pouzivani aplikaci p¥i jizdé muze odvadét
pozornost od dopravni situace. Odvedeni
pozornosti fidi€ée muZe zpusobit nehody
azranéni.




* Jezdéte vzidy pozorné a odpovédné vuci
ostatnimu provozu.

/A POZOR

Nevhodné nebo nespravné provadéné apli-
kace mohou zpUsobit poskozeni vozidla,
nehody a zavazna poranéni.

e Chrarite mobilni telefon s jeho aplikacemi
pred neodbornym pouzivanim.

* Nikdy na aplikacich neprovadéjte zmény.
* DodrZujte navod k obsluze mobilniho te-
lefonu.

© UPOZORNENI

CUPRA neruéi za skody, které vzniknou na
vozidle pouZivanim méné hodnotnych ne-
bo poskozenych aplikaci, vadného napro-
gramovani aplikaci, nedostateéného pokry-
ti sité, ztratou dat b&hem jejich pfenosu
nebo neodbornym pouzitim mobilnich te-
lefonu.

o Wireless Full Link nemusi byt kompatibilni
se viemi technologiemi.

® Wireless Full Link (Android Auto™ a Apple
CarPlay™) se v zemich, jejichZ pFedpisy pro
bezdratovou komunikaci provoz nedovoluji,
deaktivuje.

l Aplikace

l Symboly a nastaveni pro Full Link

Pomoci sluzby Full Link Ize zobrazovani infor-
maci na mobilnich telefonech nainstalova-
nych aplikaci znacky CUPRA a jinych posky-
tovatell pfenaset na displej infotainmentu.

U aplikaci od tfetich poskytovatelt se mohou
vyskytovat problémy s kompatibilitou.

Aplikace, jejich pouZivani a potfebné spojeni
s mobilnim telefonem nemuseji byt bezplat-
né.

Nabidka aplikaci je velice rozmanita a je
uzpUsobena pro konkrétni vozidlo a uritou
zemi. Obsah a rozsah aplikaci i firem posky-
tovatell se miZe ménit. Nékteré aplikace za-
viseji na dostupnosti sluzeb tfetich poskyto-
vatelG.

Nelze zarudit, Ze viechny nabizené aplikace
budou fungovat na viech mobilnich telefo-
nech a pod viemi operanimi systémy.

Znackou CUPRA nabizené aplikace Ize bez
predchoziho ohld3eni ménit, nastavovat, de-
aktivovat, reaktivovat nebo rozsifovat.

Aby nebyla odvadéna pozornost fidice, sméji
se b&hem jizdy pouzivat pouze certifikované
aplikace.

H Pro zobrazeni vétsiho mnoZstvi infor-
maci.

Pro otevieni menu k nastavenim funkce
Full Link.

K volbé technologie Apple CarPlay.

K volbé technologie Android Auto™.

>0

K volbé technologie Mirror Link®.

Apple CarPlay™

Pro pouziti technologie Apple CarPlay™
museji byt spinéné nésledujici pfedpoklady:
e iPhone™ musi s technologif Apple Car-
Play™ kompatibilni.

e V telefonu iPhone™ musi byt aktivované
hlasové ovladani (Siri™).

e Technologie Apple CarPlay™ musi byt

v nastavenich telefonu iPhone™ aktivovana
bez omezeni.

e iPhone™ musi byt spojeny se systémem in-
fotainmentu prostfednictvim pfipojeni USB.
Pro pouziti sluzby Apple CarPlay™ jsou
vhodné pouze pfipojky USB s pfenosem dat.
o PouZity kabel USB musi byt originalnim ka-
belem pro Apple™.
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Apple CarPlay™ Wireless: V telefonu iPho-
ne™ museji byt rovn&z aktivovana rozhrani
Bluetooth® a WLAN.

Navazani spojeni

PFi prvnim pfipojovani telefonu iPhone™ se
Fidte pokyny na displejich systému infotain-
mentu a telefonu iPhone™.

Museji byt splnény pro pouZiti technologie
Apple CarPlay™ potfebné pfedpoklady.

Spusténi funkce Apple CarPlay™:

o Tukné&te na EFull Link, aby se vyvolalo
hlavni menu pro Full Link.

® Pro navazani spojeni s telefonem iPhone™
stisknéte Apple CarPlay™.

Pferuseni spojeni

* Vrezimu Apple CarPlay™ stisknéte symbol
CUPRA , abyste se dostali ke hlavnimu menu
pro Full Link.

o K preruseni aktivniho spojeni stisknéte X.
Zobrazeni funkénich tla&itek na displeji se
muzZe ménit.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostfednictvim Apple
CarPlay™ plati nasledujici zvlastnosti:

® Spojeni prostfednictvim Bluetooth® mezi

telefonem iPhone™ a systémem infotain-
mentu nejsou Mozna.

o Aktivni spojeni prostfednictvim Bluetooth
se automaticky ukonéi.

e Funkce telefonu jsou mozné pouze pro-
stfednictvim Apple CarPlay™. Pro infotain-
ment popsané funkce nejsou k dispozici.

e Pfipojeny telefon iPhone™ nelze pouZit

v menu Média jako medilni zafizeni.

® Soucasné pouZiti interni navigace a naviga-
ce Apple CarPlay™ neni mozné. Naposledy
zahéjené trasa ukon&i tu pred tim aktivni.

e Vzdy podle pouZzitého infotainmentu mu-
Zete na displeji panelu pfistroju vidét infor-
mace k provozu telefonu a médif.

e Pomoci multifunkéniho telefonu mazete
pfijimat a odmitat pFichozi hovory nebo
ukongit probihajici telefonni hovor.

Hlasové ovladani

e Pro zahéjeni hlasového ovladani systému
infotainmentu tuknéte na Ov.

 Pro zahéjeni hlasového ovladani (Siri™) na
pfipojeném telefonu iPhone™ pfidrzte toto
tla&itko déle stisknuté.

e Dostupnost technologii zavisi na kon-
krétni zemi a muZe se ménit.

e Informace k technickym predpokladiim,
kompatibilnim iPhonum a k certifikovanym
aplikacim a jejich dostupnosti obdrzite na
internetovych strankach znacky CUPRA

a Apple CarPlay™ nebo v odbornych servi-
sech CUPRA.

Android Auto™

Predpoklady pro Android Auto™

K pouZiti technologie Android Auto™ museji
byt splné&ny nasledujici predpoklady:

© Mobilni telefon, nadéle nazyvany smart-
phone, musi byt s technologii Android Auto™
kompatibilni.

e Na smartphonu musi byt nainstalovana
aplikace Android Auto™.

* Smartphone musi byt spojeny s infotain-
mentem prostfednictvim pfipojeni USB

s prenosem dat.

® Pouzity kabel USB musi byt originalnim ka-
belem vyrobce smartphonu.

Android Auto™ Wireless: V pristroji museji
byt aktivovana rozhrani Bluetooth® a WLAN.

Navazani spojeni

PFi prvnim pFipojovani smartphonu se fid'te
pokyny na displejich systému infotainmentu
asmartphonu.

Museji byt spInéné pro pouziti technologie
Android Auto™ potfebné pfedpoklady.



Spustte aplikaci Android Auto™:
o Tuknéte na EFull Link, aby se vyvolalo
hlavni menu pro Full Link.

e Stisknéte Android Auto™, aby se navazalo
spojeni se smartphonem.

Pferuseni spojeni

© PFi provozu aplikace Android Auto™ tukné-
te na Zpé&t na SEAT, aby se vyvolalo hlavni
menu pro Full Link.

o K preruseni aktivniho spojenti stisknéte X.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostfednictvim Android
Auto™ plati nasledujici zvladtnosti:

o Aktivni pFistroj Android Auto™ nemuze byt
souéasné spojeny se systémem infotainmen-
tu prostfednictvim Bluetooth® (profil HFP).

e Prostfednictvim Android Auto™ Ize ovladat
telefonni funkce. Je-li pfistroj Android Auto™
soucasné spojeny prostfednictvim Bluetoo-
th® se systémem infotainmentu, Ize také
pouzivat telefonni funkce v systému infotain-
mentu.

o Aktivni pFistroj Android Auto™ nelze pouzit
v hlavnim menu Média jako medidln{ zafizeni.
* Soucasné pouZiti interni navigace a naviga-
ce Android Auto™ neni mozné. Naposledy
zahéjené trasa ukon&i tu pred tim aktivni.

© Na displeji panelu pfistroju miZete vidét
informace k provozu telefonu a médi.

e Pomoci multifunkéniho telefonu mazete
pfijimat a odmitat prichozi hovory nebo
ukonéit probihajici telefonni hovor.

Hlasové ovladani

e Pro zahéjeni hlasového ovladani systému
infotainmentu tuknéte na Oy,

e Pro zahéjeni hlasového ovlddani (Google
Assistant) pfipojeného smartphonu pfidrzte
toto tlaéitko stlacené déle.

e Dostupnost technologii zavisi na kon-
krétni zemi a muZe se ménit.

e Informace k technickym predpokladiim,
kompatibilnim mobilnim telefoniim a k cer-
tifikovanym aplikacim a jejich dostupnosti
obdrZite na internetovych strankach znaé-
ky CUPRA a Android Auto™ nebo v odbor-
nych servisech CUPRA.

MirrorLink®

Predpoklady pro MirrorLink®

K pouzivéani technologie MirrorLink™ museji
byt splnéné néasleduijici predpoklady:

* Mobilni telefon musi byt s technologif
MirrorLink® kompatibilni.

* Mobilni telefon musi byt spojeny se systé-
mem infotainmentu prostfednictvim pfipoje-
ni USB pro pfenos dat.

o Pouzity kabel USB musi byt originalnim ka-
belem vyrobce mobilniho telefonu.

® V zavislosti na pouzitém mobilnim telefonu
musi byt v pFistroji nainstalovana k pouzivani
technologie MirrorLink™ vhodna aplikace

z Car Mode.

Navazani spojeni

PFi prvnim pFipojovani mobilniho telefonu se
fidte pokyny na obrazovkéch systému infota-
inmentu a mobilniho telefonu.

K pouzivani technologie MirrorLink™ musejf

byt spinéné potfebné predpoklady.

Spustte MirrorLink®:

o Tuknéte na @Full Link, aby se vyvolalo
hlavni menu pro Full Link.

o Stisknéte, aby se navézalo spojeni s mobil-
nim telefonem.

Pferuseni spojeni

o V rezimu MirrorLink® tukné&te na symbol
APP, abyste se dostali do hlavniho menu pro
Full Link.

o NEBO: Stisknéte 88, abyste se dostali do
hlavniho menu pro MirrorLink®.

® K preruseni aktivniho spojeni stisknéte X.

»
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Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostfednictvim Mirror-
Link® plati nasledujici zvlastnosti:

o Aktivni pFistroj MirrorLink® nemuze byt
soucasné spojeny prostfednictvim Bluetoo-
th® se systémem infotainmentu.

o Je-li pfistroj MirrorLink® prostfednictvim
Bluetooth® spojeny se systémem infotain-
mentu, Ize pouZivat telefonni funkce v systé-
mu infotainmentu.

o Aktivni pFistroj Android Auto™ nelze pouzit
v menu Média jako medialni zafizeni.

© Na displeji panelu pfistroju mazZete vidét
data z telefonniho rezimu.

* Na displeji panelu pfistroju se neuskutec-
fuje zobrazovani pokynl k odbo&eni nebo
pro rezim médil.

® Pomoci multifunkéniho telefonu mazete
pfijimat a odmitat prichozi hovory nebo
ukonéit probihajici telefonni hovor.

Funkéni tla&itka
Funkéni tladitka a jejich funkce:

APP PFejdéte nazpét do hlavniho menu pro
Full Link. Zde mUzZete prerusit spojeni
prostfednictvim MirrorLink®, pFipojit jiny
telefon nebo zvolit jinou technologii.

X Tuknéte pro zavieni otevienych aplikaci.
Potom tuknéte na zaviranou aplikaci ne-
bo na funk&ni tlagitko ZavFit vSechny,

aby se zavrely viechny oteviené aplika-

ce.

=3 Stiskn&te pro zobrazeni displeje mobil-
niho telefonu na displeji systému infota-
inmentu.

£ K otevfeni nastaveni technologie Mirror-
Link®.

8o Stisknéte pro navrat do hlavniho menu
0

pro MirrorLink®.

Informace k technickym pfedpokladtim,
kompatibilnim mobilnim telefonim a k cer-
tifikovanym aplikacim a jejich dostupnosti
obdrZite na internetovych strankach znaé-
ky CUPRA a MirrorLink® nebo v odbornych
servisech CUPRA.

Pristupovy bod WLAN

lUvod

v Nenik dispozici u vozidel bez CUPRA CON-
NECT a bez navigace.

Systém infotainmentu Ize pouZit k rozdéleni
pripojeni WLAN aZ k 8 zaFizenim»» strana
184, Konfigurace rozdéleni pFipojeni pro-
stfednictvim WLAN.

Systém infotainmentu muze k poskytovani
internetového pripojenti k pristupovému bo-

du (hotspotu) pfipojenych zafizeni (klientd
WLAN) také pouzivat pFistupovy bod WLAN
nékterého externiho pfistroje»» strana 185.

e Potfebny prenos dat miZe byt zpoplatné-
ny. Vzhledem k velkému mnoZstvi vymé&rio-
vanych dat doporuéuje CUPRA pouZzivat
pro prenos dat pausalni datovy tarif (flatra-
te). MGZe Vas o tom informovat provozova-
tele mobilni sité.

o V disledku vymény datovych pakett mo-
hou v zavislosti na mobilnim tarifu vznikat
dodateéné naklady, zvlasté pak pfi jizdé

v zahranié&i (napF. roamingové poplatky).

Konfigurace rozdéleni pfipojeni
prostfednictvim WLAN

Navazani spojeni s bezdratovou siti
(WLAN)

e Tuknéte na £¥ Nastaveni.

o Aktivujte bezdratovou sit. Tuknéte kvdli to-
mu na funk&ni tlacitko WLAN > Infotain-
ment jako hotspot.

o Aktivujte bezdratovou sit (WLAN) na pfis-
troji, ktery chcete pFipojit. PFectéte si kvali
tomu néavod k obsluze od vyrobce.

o Aktivujte pfifazeni mobilniho telefonu
v systému infotainmentu. Tuknéte kvuli tomu



na funkéni tlagitko ZFidit jako hotspot a akti-
vujte checkbox.

o Zadejte kod sité, ktery se zobrazi na pfis-
troji, a potvrd'te jej.

V menu Infotainment jako hotspot se mo-
hou kromé toho provadét nasledujici nasta-
veni:

« Uroven zabezpe&eni: Pomoci kédovani
WPA2 se sitovy kéd vygeneruje automaticky.
o Sitovy kéd: Automaticky vygenerovany kéd
sité. Tuknéte na funkéni tlagitko pro manual-
ni zmé&nu sitového kédu. Sitovy kéd musi mit
minimalné 8 nebo nejvyse 63 znakd.

o SSID: Nazev sité WLAN (maximalné 32 zna-
ka).

NavéZe se spojeni WLAN (bezdratové).
K ukonéeni pFipojenti je popfipad& nutné za-
dat do pfistroje dal3i data.

K pfipojeni dal3ich pfistroji postup zopakuj-
te.

PFimé pripojeni pristroje k siti WLAN systému
infotainmentu Ize také vytvofit bez nutnosti
zadani hesla prostfednictvim naskenovani
QR kédu: Tuknéte na Nastaveni > WLAN >
Rychlé pFipojeni k systému infotainmentu.

l Wi-Fi Protected Setup (WPS)

vV zvislosti na pristroji a dané zemi.

Wi-Fi Protected Setup mUze jednoduchym
a rychlym zpUsobem vytvofit lokalni bezdra-
tovou sit se zakédovanim.

» NavaZte spojeni s bezdratovou siti (WLAN).
e Stisknéte tlacitko WPS na routeru WLAN
tak, aby kontrolka na routeru zacala blikat.
Pokud router WLAN nepodporuje WPS, je
nutné sit konfigurovat ruéné.

* NEBO: PFidrzte stisknuté tlacitko WLAN na
routeru WLAN tak dlouho, az kontrolka
WLAN na routeru zacne blikat.

o Stisknéte tlacitko WPS na zafizeni WLAN.
Navaze se spojeni WLAN (bezdratové).

K pfipojeni dal3ich pfistroji postup zopakuj-
te.

Konfigurace pfistupu k internetu

Systém infotainmentu muze k vytvoreni pfi-
pojeni k internetu vyuzit pfistupovy bod
WLAN nékterého externiho pristroje.

Navazani spojeni s bezdratovou siti
(WLAN)

o Aktivujte a rozdélte bezdratovy pFistupovy
bod s internetem na externim zafizeni. Pfec-

téte si kvuli tomu navod k obsluze od vyrob-
ce.

o Tuknéte na £¥ Nastaveni; NEBO vyvolejte
rezim Média a tuknéte na menu Nastaveni.

o Tuknéte na menu WLAN > Spojeni pFes
WLAN a aktivujte checkbox.

o Tuknéte na funkéni tlacitko Hledat sit
WLAN a zvolte v seznamu pozadovany pfis-
troj.

® Popfipadé& zadejte v systému infotainmen-
tu kéd sité pristroje a potvrd'te jej pomoci
OK.

Ruéni nastaveni:

* Manualni zadani sitovych nastaveni exter-
niho pfistroje (WLAN).

Navéze se spojenif WLAN (bezdratové).
K ukonéeni pfipojeni je popfipadé nutné za-
dat do pfistroje dal3i data.

Vzhledem k velkému poétu pFistroji nelze
zajistit bezproblémovou proveditelnost
viech funkci.
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Ovladani infotainmentu

Hlasové ovladani

| Uvod k tématu

Hlasové ovladani funguije jak online, tak i of-
fline. V reZimu online je k dispozici vice dat
pro lepsi rozpoznavani hlasovych pfikazu.

Hlasové ovladani rozumi otédzkam a vyraziim,
aniz by se muselo pfikazy uéit. Pfikazy Ize
volné& formulovat a mohou byt v hovorové fe-
&i. Navrhy prikaz( najdete v infotainmentu.

V rezimu offline je funkénost omezena.

Hlasité zvuky uvnitf a mimo vozidlo mohou
byt pFi¢inou nespravnych funkci a také ma-
toucich vét a odpovédi.

Vzdy podle trhu dostupné jazyky

Online a offline: némcina, anglictina (US),
anglictina (GB), francouzstina, italstina, Spa-
nélitina a Eestina. Tyto jazyky maji k dispozici
rozsifené funkce, jako online pFikazy, ovlada-
ni klimatizace, pfirozenou interakci atd.

Ostatni jazyky systému infotainmentu nemaiji
online pfikazy, ovladdani klimatizace nebo
pFirozenou interakci k dispozici nemaj.

Predpoklady

e Online a offline: hlasové ovladani pomoci
v pfislusném ve vozidle namontovaném info-
tainmentu.

® Online: aktivni smlouva pro CUPRA
CONNECT Plus.

o Hlasové ovladani rozpoznava pouze pri-
kazy v infotainmentu nastaveném jazyku.
® Pro seznameni se s jeho provozem vy-
.. PO -
zkousejte hlasové ovladani pred jizdou pri
stojicim vozidle.
e Dalsiinformace a pfiklady najdete v me-
nu Home > Napovéda > Hlasové ovladani.

Aktivaéni slovo a pfikazy

Aktiva&ni slovo hlasového ovladani

Po zapnuti hlasového ovladani prostfednict-
vim aktivaéniho slova odpovi pfipojeny info-
tainment pomoci Jak VAm mohu pomoci?.
Potom se snimaji po aktivaénim slovu ve vo-
zidle vyslovené slova.

Hlasové ovladani se zahajuje po rozpoznani
aktivaZniho slova infotainmentem

Zapnuti a vypnuti aktivaéniho slova

* £} Nastaveni > Hlasové ovladani > Zapnu-
ti/vypnuti aktivaéniho slova.

Aktiva&ni slovo: Hola Hola

PFikazy

Aby hlasové ovladani spolehlivé rozpoznava-
lo pfikazy, vénujte pozornost nasledujicim ti-
pum pro Uspé3sné hlasové prikazy:

o Hovorte zfetelné. Nesrozumitelné pFikazy
se nerozpoznaji. Hovorte s normalni hlasitos-

~xt

ti. PFi vy3$3i rychlosti hovofte trochu hlasitéji.

® Predejdéte zvukim z vné&jsku. Hlasové
ovladani mohou narusit oteviena okna
advere.

® Predejdéte jinym vedlejsim zvukim, jako
tfeba hovoru ve vozidle. Nesmérujte vystup
vzduchu z vystupnich hubic na mikrofon ne-
bo stropni panel.

* NepouZivejte pili§ vyrazny pfizvuk nebo
dialekt.

o Nedélejte dlouhé prestévky.

0) Hlasové ovladani je aktivované a rozpozna-
) . ;
) va vyslovenaslova.

o Je-li aktivaéni slovo vypnuté, nelze pro-
stfednictvim aktivaéniho slova zapnout in-
fotainment. Hlasové ovladani je nadale

k dispozici prostfednictvim tla&itka » na
multifunkénim volantu.

© Dostupnost zavisi na dané zemi a pfistro-
ji.



Ovladani infotainmentu

e Vzdy podle obsahu telefonniho seznamu
a k zaruéeni spolehlivého rozpoznavani
jmen z telefonniho seznamu muze byt uzi-
te€né ménit poradi jména a prijmeni
prislusného kontaktu.

Zahajeni a ukonéeni hlasového
ovladani

V zévislosti na vybaveni mizete hlasové ovla-
dani zahdjit rozdilnymi zpusoby.

Provoz radia

| Uvod k tématu

Zahajeni hlasového ovladani
o Aktivace hlasového ovladani: Vyslovte slo-
vo k aktivaci hlasového ovladani.

o Multifunkeni volant: Stisknéte tlaéitko hla-
sového ovladani Os.

Hlasové ovladani se automaticky ukond&i pfi
pouziti funkci infotainmentu, aktivaci systé-
mu zaparkovani nebo pfi pfichozim hovoru.

V nékterych pfipadech Ize pfidrZenim stisk-
nutého tlacitka hlasového ovlddani zahajit

také hlasové ovladani pripojeného mobilniho
telefonu.

7

Ruéni ukoné&eni hlasového ovladani

Hlasové ovladani Ize ukongéit pomoci pfikazu
Ukonéit.

o Multifunk&ni volant: Stisknéte dvakrat za
sebou nebo dlouze tlacitko hlasového ovla-
dani .
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V rezimu radia mdzete v raznych frekvené-

nich pasmech nastavovat dostupné rozhla-
sové vysilaCe a svoje oblibené stanice ukla-

dat kvuli rychlému pfistupu k nim na tlacitka
stanic.

Dostupné zpUsoby pfijmu a frekvenéni
pasma zaviseji na vybaveni a dané zemi.

V uréitych zemich se tfeba v nékterych frek-
venénich pasmech jiz nevysila nebo nejsou
nabizeny.

Pfistup k menu RADIO
o B > B9 obr. 134 tuknout.

Pfistup k nastaveni
o Tuknéte nap > .

Online funkce pFi provozu radia

Online funkce jsou v rezimu radia dostupné
pouze pfi splnéni nasledujici podminek:

* Vybaveni CUPRA CONNECT nebo CUPRA
CONNECT Plus.

o Mate k dispozici aktivni uZivatelsky (et pro
sluzby CUPRA CONNECT.

e Pfifazeni vozidla Vasemu uzivatelskému
Gétu.

o Mate k dispozici prislusny datovy paket,
ktery byl ziskén v In-Car-Store nebo pro-
stfednictvim objemu dat vlastniho mobilniho
telefonu pres pFistupovy bod WLAN.

e Pro streamingové sluzby potfebujete mit
Uéet u prislusného poskytovatele.

e Za obsah vysilanych informaci jsou odpo-
védné rozhlasové vysilace. K vozidlu doda-
teéné pripojena elektricka zaFizeni mohou
rusit prijem radioprijimace a vést k rusivym
zvukam v reproduktorech.

e Félie nebo nalepky s kovovym povlakem
na okennich sklech mohou u vozidel s anté-
nami ve skle nepfiznivé ovliviiovat pfijem.

Vybaveni a symboly radia

Dostupné funkce, zpusoby pfijmu a frek-
ven&ni pasma zaviseji na vybaveni a dané ze-
mi.

° AMtuner.

e Dvojity prijimac FM (anténni diverzita).

e Slouceny seznam vysilacu.

e Slouceni vysila¢l DAB a FM do jednoho
seznamu.

e Slouéeni viech na tlacitkach stanic uloze-
nych vysila¢t do jednoho seznamu. Nejvy3se
36 oblibenych vysilacu.

e Loga vysilacu.

e Slideshow pro DAB. Postupné vystupujici
obrazky.

e Internetové radio.

Univerzalni symboly v reZimu radia

AM K volbé frekvenéniho pdsma AM.

FM/DAB K volbé frekvenéniho pasma
FM/DAB.

Internetové radio Volba zpUsobu pfijmuin-
ternetového radia.

TP Vedle ndzvu vysilae, ndsledovéano ak-
tivnimi vysilagi dopravnich informaci
(TP).

Symboly ve frekven&nim pasmu FM/DAB

|l K nahledu frekven&niho pasma pro ruc-
ni volbu frekvence FM. Mozné pouze
v pfipadé vyFazeni slouc¢eného seznamu
vysilace.

Nemoznost pfijmu DAB.

@ A

Vysilage DAB podporuiji slideshow.

Symboly ve frekven&nim pasmu AM
)  Ruéni aktualizace seznamu vysilacu.

|l K nahledu frekven&niho pasma pro ruc-
ni volbu frekvence AM.

Menu pFi provozu internetového radia
= Zobrazeninabidky vysilaca.
Q Otevieni textového vyhledavani.

g, Zobrazeninaposledy poslouchaného
vysilace internetového radia.

{OP Zobrazeni stovky vétsinou posloucha-
nych rozhlasovych vysiladt a podcastu.
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Zobrazeni dostupnych podcastt inter-
netového radia.

®

Zobrazeni vysilau internetového radia
podle zemi.

Zobrazeni vysilau internetového radia
podle poZadovaného jazyka.

N @ @

Zobrazeni vysilacl internetového radia,
jejichZ program patfi k pozadovanému
Zanru.

Volba, nastaveni a uloZeni vysila-
ce

Volba frekvenéniho pasma

Pfed volbou vysilace je nutné zvolit frek-
venéni pasmo a zpUsob pFijmu. Vzdy podle
zvoleného frekvenéniho pasma a zplsobu
pFijmu jsou k dispozici rizné vysilace.
Dostupné frekvenéni pasma a zpusoby pfi-
jmu zaviseji na vybaveni a dané zemi.

o Zvolte frekvenéni pAsmo a zpUsob pFijmu.
AM, FM/DAB, FM (pro pfistroje bez DAB), in-
ternetové radio.

Vyhledavani a volba vysilace

Rozhlasové vysilate muzete volit riznymi
zpUsoby. Mozné zpUsoby se méni vzdy podle
frekven&ni oblasti a zplsobu pfijmu.

Volba prostfednictvim frekvenéniho
pasma (AM a FM)

o Aktivujte frekvencni pasmo.

o Stisknéte kurzor, presunujte jej pres frek-
ven&ni oblast po obrazovce a po dosazeni
pozadované frekvence jej uvolnéte.

e NEBO: Tuknéte na n&ktery bod ve frek-
vencni oblasti. Kurzor automaticky preskoci
k pfislusné frekvenci.

Vysilag s nastavenou frekvenci je nastaveny.

Volba seznamu vysilaci (AM a FM/DAB)

Seznam vysilacd zobrazuje aktudlné nastavi-
telné vysilace. Pokud se jiz nenachazite v ob-
lasti, v niZ jste naposledy seznam vysila¢t
otevreli, musite ve frekvennim pasmu AM
popfipadé seznam vysilacd aktualizovat. Ve
frekven&nim pasmu FM/DAB se seznam vysi-
lacd aktualizuje automaticky.

e Otevrete seznam vysilacl.
e Stisknéte pozadovany vysilac.
Zvoleny vysilag se nastavi. V pripadé FM/DAB

a dostupného vysilace se zpUsob pfijmu au-
tomaticky nastavi s nejlepsi kvalitou.

Vyhledavani a filtrovani vysilaét (interne-
tové radio)

V rezimu internetového radia Ize vysilace fil-
trovat podle kategorif a hledat podle textu.

o Otevrete nabidku vysilacu.

® Zvolte kategorii, podle niz se maji vysilace
filtrovat.

* NEBO: K zahéjeni textového vyhledavani
stisknéte Q. Objevi se zadavaci pole.

o Zadejte ndzev pozadovaného vysilace. Se-
znam nalezenych vysilac se béhem zadava-
ni aktualizuje.

e Stisknéte poZadovany vysilac.

Zvoleny vysilac se nastavi.

Vyhledavani v rezimu SCAN (AM
aFM/DAB)

VreZimu SCAN se vysilace automaticky je-
den po druhém nastavuiji. Kazdy vysilac je
pFiblizn& 5 sekund pfehravan.

® K zahajeni rezimu SCAN stiskn&te SCAN.

ReZim SCAN se spusti a aktualné nastaveny
vysila& se zobrazi na displeji. Kromé& toho se
objevi funkeni tlacitko SCAN.

o K volbé vysilaCe stisknéte SCAN.

ReZim SCAN se zastavi a vysilag je nastaveny.
Funkéni tlagitko SCAN zmizi.

UlozZeni rozhlasovych vysilaéu na tlagitka
stanic

Na tla&itka stanic mUzete jako oblibené ulozit
az 36 rznych frekvenci a zpUsobU pfijmu.
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o Nastavte poZzadovany vysilac.
® Prejdéte k tladitkim stanic.

e Stiskné&te tlaitko stanice a pridrZte je stisk-
nuté, dokud se vysilag neuloZi.

* NEBO: V seznamu vysilacu stisknéte vysila¢
a pridrZte jej stisknuty. Objevi se tlacitka sta-
nic.

e Stisknéte tlacitko stanice.
Vysila¢ se na zvolené tlacitko stanice uloZi.

Pokud byl na tlagitku stanice jiz ulozen nék-
tery vysilag, novym vysilaéem se pfepise.

Specialni funkce

TP (dopravni zpravodajstvi)

Funkce TP sleduje hlaseni nékterého vysilace
s dopravnimi informacemi a reprodukuije je
automaticky v reZimu radia nebo pfi aktivni
reprodukci médii. K tomu musi byt mozné
nastaveni nékterého vysila¢e s dopravnimi
informacemi.

Nékteré vysilae bez vlastniho dopravniho
zpravodajstvi podporuji funkci TP prostfed-
nictvim korespondence s nékterym vysila-
&em dopravniho zpravodajstvi (EON).

Ve frekven&nim pasmu AM nebo v reZimu
médif se v pozadi automaticky nastavuje
néktery vysila¢ s dopravnimi informacemi,
pokud je pfijem vysilace s dopravnimi infor-
macemi mozny.

Nelze-li Zadny vysilac s dopravnimi informa-
cemi nastavit, hleda pfistroj automaticky na-

stavitelné vysilace s dopravnimi informacemi.

Vysilae s dopravnimi informacemi nejsou
k dispozici ve viech zemich.

Zapnuti a vypnuti funkce TP

e VreZimu rédia nebo rezimu médii stisknéte
Nastaveni > Dopravni zpravodajstvi (TP).

Internetové radio

Internetové radio je zpUisob pFijmu rozhlaso-
vych vysilacd na internetu a volnych podcas-
ta pro AM, FM a DAB. Diky pfenosu prostfed-
nictvim internetu neni pfijem omezen na ur-
Citou oblast.

Internetové radio je dostupné pouze pfi pfi-
pojent aktivniho infotainmentu k internetu.
Pouzivani internetového radia mdze byt spo-
jené s naklady na prenos dat z internetu.

e Pro nastaveni internetového radia v rezimu
internetového réadia stisknéte a nastavte kva-
litu zvuku na vysokou nebo nizkou.

Loga vysilaét
V nékterych frekven&nich pasmech je tfeba

jiz mozné pfedem nainstalovat loga vysilact
vinfotainmentu.

Je-liv nastavenich frekvenéniho pdsma
FM/DAB aktivovana Automaticka volba log
vysila&q, prifazuji se automaticky loga vysila-
&u vysilatam.

V rezimu internetového radia pfistupuje info-
tainment k logtim vysilau v oline databazi

a tato loga automaticky pfirazuje vysilagtim.

Ruéni pFifazeni log vysilaét
o Crezimu FM/DAB stisknéte Loga vysilacu.

o Tuknéte na symbol & a potom vyberte vy-
silag, jemuz se méa logo vysilaCe prifadit.

® Zvolte logo vysilace. Podle poZzadavku zo-
pakuijte stejny postup s jinymi vysilai.

e NEBO: v menu Nastaveni > Loga vysilagu.
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Provoz médii

| Uvod k tématu
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V rezimu médii Ize prostfednictvim infotain-
mentu prehravat medialni soubory z datovy-
ch nosicd nebo ze streamingovych sluzeb.

Song_3.mp3

Vzdy podle vybaveni Ize pouZivat tyto datové
nosice:

® s podporou paméti USB (napfiklad datovy
nosi¢ USB, prostfednictvim USB pfipojeny
mobilni telefon).

e pristroje s Bluetooth® (napfiklad mobilni
telefon nebo tablet).

Vzdy podle vybaveni Ize pouZivat tyto typy
medilnich soubor(:
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¢ audio soubory.

e video soubory (v zavislosti na systému)

Rovnéz tak mizZete pouzivat streamingové
sluzby. Dostupnost streamingovych sluzeb
zavisi na vybaveni a dané zemi.

Pro moZnost pouzivani streamingovych slu-
Zeb potfebujete mit pro pfislusnou streamin-
govou sluzbu vlastni uZivatelsky Gcet.

Pfechod k menu MEDIA
o > /3% obr. 135 tuknout.

Obr.135 Schématické zobrazeni: ndhled Mé-
dia

PFistup k nastaveni
o Tuknéte nap > .

Omezeni a stav datovych nosicu

Datové nosice, které byly vystaveny vysokym
teplotdm nebo jsou poskozené, nebudou
mozné funkéni. DodrZujte pokyny vyrobce.

Rozdily kvality datovych nosiét rozdilnych vy-
robct mohou mit za nasledek problémy pfi
prehravani médii.

Nespravna konfigurace na datovém nosici
mUZe mit za nésledek necitelnost datového
nosice. »
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Playlisty udavaji pouze poradi prehravani

a odkazuji na pamé&tova mista mediélnich
soubor( uvnitf adresafové struktury. PFehra-
vaci seznam neobsahuje uloZzené medialni
soubory. Pro pfehrani pfehravaciho seznamu
se museji v pamé&tovych mistech datového
nosice, na néz prehravaci seznam odkazuije,
nachézet medialni soubory.

CUPRA neprejima zadnou zaruku za posko-
zené nebo ztracené soubory na datovych
nosicich.

Charakteristické znaky a symboly
médii

Audio, média a konektivita:

© Reprodukce a ovlddani médii prostfednict-
vim Bluetooth®.

® Reprodukce zvuku v nasledujici forméatech:
AAC, ALAC, AVI, FLAC, MP3, MP4, WMA.

e Reprodukce videa v nésledujici formatech:
MPEG-1 a MPEG-2 (.mpg, .mpeg), ISO MPE-
G4, DivX 3, 4 a 5 Xvid (.avi), ISO MPEG4 H.264
(.mp4, .m4v, .mov), Windows Media Video
10 (.wmwv, .asf).

® Prehravaci seznamy kazdého typu pfistro-
je.

o Streaming médii (online).

o Vyhledavani médii.

Vieobecné symboly pFi provozu médii
»  Spusténi pfehravani.

Il PFeruseni prehravani.

Pfechod k pfedchozimu titulu.
Pfechod k nésledujicimu titulu.

Zopakovani aktualniho titulu.

pavsa

Zopakovani viech titulu.
Aktivace ndhodného pofadi pfehravani.
Zobrazeni seznamu oblibenych.

Pripojeni souboru média k oblibenym.

Vyvoléni nastaveni.

Otevreni funkce vyhledavani.

Y -X-REE N

Névrat do nadfizeného adreséfe medi-
&lniho zdroje.

Volba a reprodukce medialniho
zdroje

Nahofte vpravo: volba mediélniho zdroje.

Volba medialniho zdroje

Pro moznost pfehravani medialnich soubord
musite nejdfive medilni zdroj pfipojit.

Pro moZnost pouzivani streamingovych slu-
Zeb se musite nejdfive pFipojit k internetu.

* Pfipojte externi medialni zdroj.

o Zvolte pripojeny mediélni zdroj, ktery se
mé k reprodukci pouZit.

Reprodukce audio a video souboru

Medialni soubory dostupného medialniho
zdroje muzete vyhledavat a reprodukovat
rliznymi zpUsoby.

Hledani v adresarové strukture

Medialni soubory mohou byt katalogizovany
podle kategorii (napriklad album, interpret,
titul). V Moje média se vzdy zobrazi tento
néhled podle kategorii. V Moje média se na-
chazi klasicka adresarova struktura jednotli-
vych datovych nosi¢t USB.

1. Aktivujte adresafovou strukturu.

Objevi se adresafova struktura zvolené-
ho mediélniho zdroje. P¥i volbé& Moje
média se nejdfive zobrazi kategorie
(hudba, videa, playlisty) a pfipojené me-
didlni zdroje.

2. Vyhledejte pozadovany titul v adresafo-
vé strukture.

NEBO: Tuknete na Q, aby se zahéjilo
textové vyhledavani. Objevi se zadavaci
pole.

3. Zadejte ndzev pozadovaného titulu. Se-
znam nalezenych titul( se béhem zada-
vani aktualizuje.

4, Stisknéte pozadovany titul.
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Nachézi-li se Vase volba na zac¢atku pre-
hravani v nékterém adresari medialniho

zdroje, pripoji se k reprodukci v ném ob-
sazené medialni soubory.

PFi prehravani prehravaciho seznamu se
k reprodukci pfipoji viechny v prehréva-
ci seznamu dostupné tituly.

5. Ukoncete volbu pomoci X.

Volba oblibenych polozek

V rdmci oblibenych polozek mizete k repro-
dukci jednotlivé ukladat tituly, hudebni Zan-
ry, interprety a alba.

o Prejdéte k oblibenym polozkdm .

e Stisknéte poZadované oblibené polozky.

Vzdy podle volby se k reprodukci pFipoji
viechny k oblibenym poloham naleZejici ti-
tuly.

Konfigurace streamingovych sluzeb

VZzdy podle vybaveni mizete streamingové
sluzby pouzivat pfimo prostfednictvim info-
tainmentu. K tomu potfebujete mit prémiovy
uzivatelsky Ucet pro pFislusnou streamingo-
vou sluzbu a pomoci ného se musite pfihlasit
v infotainmentu. Rovnéz tak musite byt pfi-
pojeny k internetu.

1. Zvolte jako mediéIni zdroj £Streaming.

Zobrazi se seznam viech dostupnych
streamingovych sluzeb.

2. Zvolte pozadovanou streamingovou
sluzbu.

3. Rid'te se pokyny systému infotainmentu.
Streamingova sluzba se pfipoji jako nové
funkéni tlaéitko k seznamu mediélnich
zdroja.

UloZeni oblibenych polozek

Jako oblibené polozky Ize ukladdat pouze
medidlni soubory, které pod Moje média
existuji v infotainmentu. Jako oblibené polo-
Zky mUzete jednotlivé ulozit az nejvyse 30 ti-
tult, alb, interprett a hudebnich zanru.
Zahajte reprodukci.
2. Prejdéte k oblibenym polozkédm.
3. Tuknéte na n&kterou oblibenou poloz-
ku, ktera neni pfifazena.
NEBO: Tuknéte na jiz obsazenou obli-
benou polozku a pFidrzte ji stlacenou po
dobu asi 3 sekund.
4.V seznamu nabidek zvolte: titul, album,

interpret, hudebni zanr, playlist.

Volba se uloZi misto pfedem zvolené oblibe-
né polozky. Byla-lijiz obliben& poloZzka pfifa-
zena, uloZen oblibena poloZka se prepise.

V seznamu nabidek volitelné moZnosti zavi-
seji na k medialnimu souboru pfipojenych
datech. Neni-li napfiklad v hudebnich sou-
borech uveden hudebni Zanr, nemGzete hu-
debni Zanr jako oblibenou polozku ulozit.

PFi pfehravani videosouboru Ize jako oblibe-
nou polozku ulozit pouze toto video.

Reprodukce zabavného obsahu
v infotainmentu

V zévislosti na systému infotainmentu Ize
prehravat videa.

ReZim Video

V rezimu pro video Ize na displeji infotain-
mentu prehrévat nékteré video z datového
nosice, z Moje média nebo ze streamingovy-
ch sluZeb. V tomto pFipadé je zvuk videa re-
produkovén pres reproduktory vozidla.

Obraz se zobrazuje pouze pri stojicim vozi-
dle. BEhem jizdy se displej infotainmentu vy-
pne. Zvuk videa Ize nadale poslouchat.

K reprodukci z externi streamingové sluzby je
zapotfebi stabilni pfipojeni k internetu.

V tomto pfipadé& mohou vzniknout vydaje za
telefonni sluzby.
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Infotainmen

Navigace

| Uvod k tématu

Globalni satelitni systém zjistuje aktualni po-
lohu vozidla a na vozidle umisténé snimace
analyzuji ulozené trasy. Vsechny namé&fené
hodnoty a mozné dopravni udélosti se po-
rovnavaji s dostupnymi mapami, aby se
umoznilo optimélini navigovani k cili.

K cfli cesty Vas navadéji navigaéni hlaseni

a grafické znézornéni.

Ovladani navigace se uskutehiuje na displeji.

V zvislosti na dané zemi jiz nelze od urcité
rychlosti nékteré funkce infotainmentu na
displeji volit. Neni to nespravna funkce, nybrz
to odpovida zdkonnym ustanovenim dané
zemé.

Navigaéni hlaseni

Naviga&ni hld3eni jsou akustické jizdni poky-
ny pro aktudlini trasu.

Zpusob a Eetnost navigacnich hlaseni zavi-
seji na jizdni situaci, coz mGZe byt napfiklad
zahéjeni navadéni trasy, jizda na délnici nebo
na kruhovém objezdu, a na nastavenich.

Nelze-li pfesné dosdhnout cile, protoze se
napriklad nachézite v nedigitalizované oblas-
ti, objevuji se na displeji informace o sméru
avzdalenosti od cile.

B&hem dynamického navadéni k cili se upo-
zorfuje na ohl&sené dopravni problémy na

Obr.136 Schématické zobrazeni: ndhled navi-
gace

trase. KdyZ se trasa v dusledku dopravniho
problému znovu vypodita, nasleduje doda-
tecné navigacni hlaseni.

B&hem reprodukce navigaéniho hleni se
mUze upravovat hlasitost. Dale uvedena na-
vigaéni hlaseni se prehravaji s nastavenou
hlasitosti.

Omezeni béhem navigovani

NemUze-li infotainment pfijimat data ze sa-
telitt GPS, napfiklad v tunelu nebo podzem-
ni garazi, je navigovani nadale mozné pro-
stfednictvim senzoriky vozidla.



Ovladani infotainmentu

V oblastech, které jsou v paméti infotain-
mentu obsaZené v nedigitalizované nebo
pouze nelplné digitalizované podobé, po-
kousi se infotainment rovnéz o umoznéni na-
vadénik cili.

PFi chybéjicich nebo nelplnych navigacnich
datech je mozné, Ze polohu vozidla nelze
presné uréit. To muzZe vést k tomu, Ze navigo-
vani neni tak pfesné jako obvykle.

Vedeni silnic podléha neustalym zménam,
jako jsou napfiklad nové silnice, stavebni pra-
ce, uzavirky silnic, zmé&ny nazvu ulic a &isel
budov. Jsou-li navigaéni data zastarald, muze
pfi navadéni k cili dochazet k chybdm nebo
nepresnostem.

Ovladani navigaéni mapy

K dosazeni optimalniho ndhledu muzete na-
viga&ni mapu ovladat také dodateénymi po-
hyby prst(.

Posunuti mapy (Tip: PouZijte ukazovécek.)
© Posurte mapu pomoci prstu.

Zvétseni nahledu (Tip: PouZijte ukazova-
cek.)

o Ke zvétseni ndhledu v uréité poloze tukné-
te dvakrat po sobé& na mapu.

Zmen3eni nahledu (Tip: PouZijte ukazova-
cek.)
o Tuknéte ob&ma prsty sou¢asné na mapu.

Zména nahledu (Tip: PouZijte ukazovacek.)
e Tuknéte dvakrét po sob& na mapu a pfidrz-
te svyj prst na displeji.

» Ke zmen3eni ndhledu mapy presurite prst
smérem nahoru. Ke zvét3eni nadhledu mapy
presunte prst smérem dolu.

Zména nahledu (Tip: PouzZijte palec a uka-
zovacek.)

e Tuknéte ob&ma prsty souasné na mapu

a pridrzte prsty pritlacené.

® Ke zmenseni ndhledu mapy presurite prsty
vzajemné k sobé&. Ke zvétseni ndhledu mapy
pfesunite prsty vzajemné od sebe.

Naklonéni nahledu (Tip: PouZijte ukazova-
Cek.)

o Tukn&te ob&ma prsty ve vzdjemné vodo-
rovné poloze soucasné na mapu a pridrzte
prsty pritlacené.

e K naklon&ni ndhledu mapy smé&rem nahoru
pfesunite prsty smé&rem nahoru. K naklonéni
nahledu mapy smérem dozadu pfesurite prs-
ty smérem dolu.

Otoceni mapy (Tip: PouZijte palec a ukazo-
vacek.)

e Tuknéte ob&ma prsty souasné na mapu
a pridrzte prsty pritlacené.

o K otoZeni ndhledu mapy otocte prsty ve
nebo proti smé&ru hodinovych ruicek.

Ukladana data

Kvuli urychleni zadavéni cile a optimalizaci
navadénti k cili uklada infotainment urcita da-
ta, jako napfiklad asté trasy nebo data po-
loh.

Vymazani ulozenych dat
o Stisknéte Nastaveni > Nastaveni zaklad-
nich funkci > Mazani a potom OK

/A POZOR

Nastavovani, zadavani cile azmény pro na-
vigaci provadéjte pouze pfi stojicim vozidle.

e Kdyz dojde béhem navadéni k cili k n&ja-
ké objizd'ce, vypocita se mozna trasa zno-
vu.

e Kvalita doporuéeni pro Fidi¢e zavisi na
dostupnych navigaénich datech a na pFi-
padné ohlasenych dopravnich problémech.
e PFipotlaéeni zvuku v infotainmentu se
navigaéni hlaseni neposkytuiji.

Funkce a symboly navigace

Navigace

Naviga&ni funkce zaviseji na vybaveni a dané
zemi. »
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Infotainment

Funkce
® Zadéni cile a vypocet trasy (offline a onli-
ne)

® Soucasné zobrazeni dvou navigaénich map
(displej a panel pFistroju)

® Online aktualizace map

© Predvidavé navigovani

* 3D mapy mést

© Online dopravni informace

* Dynamické cile zajmu POI (specidlni cile)

Symboly na mapé
Tlacitka a signalizace na mapé zaviseji na na-
stavenich a aktudInf jizdni situaci.

Na mapé se zobrazuji symboly dopravnich
udélosti a specidlnich cilti (POI), napfiklad
&erpacich stanic, nddrazi nebo zajimavych
dil&ich cilu, pokud mé navigace takova data
k dispozici»» strana 199.

Aktudlini poloha

Hledani cild

Cile podél trasy

Koneény cil

Adresa domova

Adresa podniku

Uprednostrfiované cile

MDD T T0>

Dodateéné okno s vice moznostmi vol-
by

®\ Dodateéné okno s moznostmi volby tra-
Sy
i« Vystfed&ni mapy v aktudlni poloze

®  Zména néhledu: 2D s nasmé&rovanim
smérem na sever nebo 2D s nasm&rova-
nim ve sméru jizdy nebo 3D s nasmé&ro-
vanim ve sméru jizdy

| Informace o aktudlnim navadéni k cili

“on Mé&fitko mapy

Symboly v dodateéném okné

e K otevieni dodateéného okna stisknéte =.

2 Zopakovani posledniho navigaéniho
hl&seni

»  Hlasitost navigacnich hlaseni

@® Osvétleni mapy v rezimu automaticky,
den nebo noc

B Nabidka novych tras k cili

[ 360° nahled elektrického dojezdu (hyb-
ridni vozidla)

Dal3i symboly

Podrobné zadni cile pro adresu
Hledani cilt

Nejéast&jsi cile

Posledni cile

Uprednostfiované cile

N O®LOTF

Zpét

Symboly v planu trasy
A Aktudini poloha
[a cil aktudiniho navadént

Symboly pro cile zajmu POI (specialni cile)

Cile POI (speciélni cile) se na mapé zobrazuji,
pokud mi navigace k dispozici uvadéné Gdaje
K zahjeni navadéni k cili tuknéte na pozado-
vany cil POI (speciélni cil)»» strana 197 .

B Cerpacistanice

P Parkovisté

i Turistickd informaéni kancelaf
& Néadrazi

{1  Restaurace

Dopravni informace

Dopravni informace se na mapé zobrazuji,
pokud mé navigace k dispozici uvadéné Gda-
je»y strana199.

K otevieni dodatecného okna s dal$imi po-
drobnostmi tukné&te na dopravni udélost
»> strana 199.

Véznouci provoz
é Dopravni zacpa

A Nehoda

Vozidlo se zédvadou



Ovladani infotainmentu

Kluzkost vozovky (led nebo snih)
@ Uzavirka silnice

Nebezpedi kvuli kluzké vozovce
A Nebezpedi
A Stavenisté

Silny vitr
Omezeny dohled

l Navigaéni data

Infotainment je vybaveny interni paméti pro
navigacni data. Vzdy podle dané zemé jsou

potfebnéa navigacni data jiZ moznéa pfedem

nainstalovana.

K umoznéni spravného navadénik cili a plné-
ho vyuzivani nabizenych funkci by se mélin-
fotainment pravidelné aktualizovat.

PFi pouzivani starsich dat muze b&hem navi-
govani dochézet k nedostatkiim. Nelze sle-
dovat aktudlni trasy nebo navadéni k cilim
vedou k nespravnym cilim.

UdrZujte stale navigacni data v aktualizova-
ném stavu.

Aktualizace navigaénich dat online

NavigaZni data oblasti, v nichZ se €asto jezdi,
se aktualizuji v pozadi automaticky, pokud
bylo vytvofeno pfipojenti k internetu aje plat-
né nastaveni soukromé sféry.

* Navigacni data se automaticky aktualizuji
pFi zapnuti zapalovani.

Ruéni aktualizace navigaéni dat

Aktualni navigagni data pro velké oblasti, na-
pfiklad zdpadni Evropu, Ize stdhnout pod
www.seat.com a ulozit na datovy nosié USB.
Navigace prostfednictvim datového nosice
USB neni mozna.

e Stahné&te navigaéni data na datovy nosic
USB.
e Zapnéte zapalovani vozidla.

e Spojte datovy nosi¢ USB s infotainmentem.
Naviga&ni data se aktualizuji automaticky
v pozadi.

V £* Nastaveni > Systémové informace se
zobrazi verze mapovych dat.

/A POZOR

Ruéni aktualizace navigacnich dat b&éhem
jizdy mGZe mit za nasledek nehody se za-
vaznym porané&nim.

» Navigaéni data aktualizujte pouze pfi sto-
jicim vozidle.

Automaticka aktualizace naviga¢nich dat
zavisi na nastavenich soukromé sféry. V re-
Zimu , Inkognito* se aktualizace neprovadi.

Zahajeni navadéni k cili

Vzdy podle dané zemé a vybaveni jsou pro
zadani cile k dispozici razné funkce.

RUzné funkce k zadani cile najdete v hlavnim
menu navigace.

Vyvolani hlavniho menu navigace

o Tukné&te na™ Navigace.

Volba cile a zahajeni navigovani
1. Stisknéte R.

2. Zvolte pozadovany cil. MUZete vybirat
mezi ® Nejéastéjsi cile, ® Posledni cile
nebo Y% UpFrediostvované cile.

NEBO: Stisknéte Q a v zadévaci masce
zadejte adresu.

NEBO: Pfesna adresa.
3. Stisknéte Start.

® Nejéast&jsi cile

K ndvrhu moZnych cil pouziva prehled cilu
zaznamenané Udaje.
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Volba cile a zahajeni navigovani

1. Tuknéte naR apotom na ®.

2. Zvolte pozadovany cil. Navadénik cily se
zahaji automaticky.

Rychlé zahéjeni: K rychlému zahéjent stisk-
néte na nékolik sekund pozadovany cil.

O Posledni cile

Navigace ukladdé k poskytnuti pro navadéni
k cili posledni cile.

Volba cile a zahajeni navigovani
1. Tuknéte na® apotom na ®.
2. Tuknéte na pozadovany cil.
3. Stisknéte Start.

Rychlé zahéjeni: K rychlému zahéjent stisk-
néte na nékolik sekund pozadovany cil.

¥¢ Upfednostiiované cile
UloZte a7 20 cilt jako oblibené.
K ulozeni nékterého cile jako oblibeného

tuknéte b&hem zadéavani cile v dodateéném
okné& na v¥.

Volba cile a zahajeni navigovani
1. Tuknéte na R apotom na v¥.
2. Tuknéte na pozadovany cil.
3. Stisknéte Start.

Cil zadavejte pokud mozno co nejpresnéji.
PFi nespravném zadani cile nemuzZete nava-
déni k cili zahajit nebo budete navedeni

k nespravnému cili.

Zahajeni navadéni k cili prostfed-
nictvim volby na mapé

Naviga&ni mapa obsahuje v mnoha bodech
aktivni oblasti, které jsou vhodné k zadani ci-
le. Tukné&te kvuli tomu na polohu nebo poza-
dované misto na mapé. Nachézeji-li se na
tomto bodu mapova data, mGZete zahéjit na-
vadénik cili.

MoZnost zadéani cile prostfednictvim navi-
gacni mapy zavisi na stavu dat a neni mozna
pro vSechny polohy.

K zahajeni ,Navigace Offroad“ tuknéte na
volnou oblast bez dat polohy.

Zahéjeni navigovani
o Stisknéte M.

e Posunte nahled mapy tak, abyste mohly
zvolit poZzadovanou polohu. Navigaéni mapu
Ize pouZivat s pomoci dodateénych pohybu
prstUy» strana 195.

e Tuknéte na pozadovany cil v map&.

e Tuknéte na Trasa.

Navigace Offroad

,Navigace Offroad“ pocité trasy ke zvolenym
cilovym boddm bez zndmych dat. LeZi-li cilo-
vy bod mimo zndmé silnice nebo data polo-
hy, stanovi navigace trasu k nejblizsimu bodu
znamych silnic a doplni trasu k pFistimu cilo-
vému bodu pomoci pfimého spojeni.

Zahajeni navigovani

* Posurite ndhled mapy tak, abyste mohly
zvolit pozadovanou polohu. Navigaéni mapu
Ize pouZivat s pomoci dodateénych pohybu
prstuy» strana 195.

o Tuknéte na néktery bod na mapé bez dat
polohy.

o Tuknéte na Trasa.

Pouziti kontaktnich Gdaja k nava-
dénikcili

Zahajte navadéni k cili pomoci ulozenych ad-
resnich Udaji nékterého kontaktu. Bez ad-
resnich Udaju uloZené kontakty nelze pro na-
vadéni k cili pouzit.

Zahajeni navigovani

o Stisknéte 2&.

e Tuknéte na poZadovany kontakt.

o Tuknéte na Trasa.
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Jsou-li adresni idaje nékterého kontaktu
zastaralé, privede Vas presto navadéni k cili
k registrované adrese. Zkontrolujte aktual-
nost adresy kontaktu.

Dopravni informace

Po navazani spojeni s internetem obsahuje
infotainment automaticky podrobné doprav-
ni informace. Tyto informace jsou oznacova-
né symboly a barevné zvyrazniuji silniéni sit
na mapé.

Dopravni udalosti

Dopravni udalosti, napfiklad dopravni zcpy
nebo vaznouci provoz, jsou na navigaéni ma-
pé oznacovany pomoci symbolu.

PFi aktivnim navadéni k cili se dopravni uda-
losti aktudlni trasy zobrazuiji v planu trasy. Ty-
to dopravni udélosti Ize objizd&ty strana
199.

Informace o nebezpedich

Na naviga&ni mapé se zobrazuji pomoci sym-
bolt stejnym zpUsobem jako dopravni infor-
mace informace o nebezpecich. V tomto
pfipadé je informacénim zdrojem né&jaké jiné
vozidlo, které toto nebezpedirozpoznalo,

a poskytovatel sluzeb tyto informace k sobé
natéhl.

Zobrazovanymi nebezped&imi jsou: nepojizd-
né vozidlo a kluzké vozovka.

Signalizace plynulosti provozu

Na navigaéni mapé se podle aktuélnich do-
pravnich udélosti zobrazuji informace o ply-
nulosti provozu a silni¢ni sit na mapé se ba-
revné zduraznuje.

e OranZové: vaznouci provoz.

e Cervené: dopravni zacpa.

PFijem dopravnich informaci zavisi na na-
stavenich soukromé sféry. V rezimu nejvét-
i soukromé sféry se dopravni informace
nepfijimaji. Je zapotFebi Groven Tracking
nebo Location.

Popis funkci

Plan trasy

Plan trasy obsahuje informace ke viem zéle-
Zitostem, napfiklad vychozi bod, diléi cile,
dopravni udalosti, cile POl a kone&ny cil, po-
kud méa navigace takové Udaje k dispozici.

Tuknutim na nékterou zaleZitost se otevie
dodateéné okno s vice moznymi volbami.
Dostupné mozné volby zaviseji na zaleZitosti
a aktudlnich nastavenich.

Otevreni a zavFeni planu trasy

o K otevreni tuknéte na nebo posurite |

o K zavieni tuknéte na nebo posufite |

Uprava navadéni k cili

K Upravé navadéni k cili posurite v ndhledu
TripView vloZené cile ke koneénému cili.

o Pridrzte pozadovany cil stisknuty, dokud se
viditeln& nezdlrazni.

o Posunite cil az do pozadované polohy.

® Sejméte prst z displeje. Trasa se znovu vy-
podita.

Objizdéni dopravnich udalosti

Mé-li navigace k dispozici potfebné data,
zobrazuje plan trasy aktuéini dopravni uda-
losti. Prostfednictvim Upravy plénu trasy do-
pravni udélosti objed'te> strana 199.

o Tukn&te na dopravni udalost.

e Tuknéte na Objet. Trasa se znovu vypo&ita.

Dodate&né okno

PFi ovlddani navigacnich funkci se moznéa
otevfe dodatené okno s dalsimi moznymi
volbami. MoZné volby zaviseji na pouzité
funkci. »
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Zavreni dodate&ného okna

 Tuknéte na nékterou volnou oblast mimo
dodateéné okno.

o NEBO: Tuknéte na X.
* NEBO: Tukné&te na OK.

Funkce v dodateéném oknu:

Zobrazitvma-  Zobrazise, co bylo na mapé zvole-
pé no.

Pripojit dilcicil K navadénik cili se pFipoji dil&f cil.

PFima trasa Zahéji se navadéni primo k cili.
Vymazat Dilci cil se vymaze z navadéni k cili.
Objet Objeti dopravniho problému. Trasa

se znovu vypocita.

Zastavitnava-  Ukondi se aktualni navadén k cili.

dénikcili
X Zavfeni dodateéného okna.
sﬁ? Cil se pipoji k oblibenym.

Zau&ovani chovani uZivatele

Navigace uklada b&hem jizdy absolvované
trasy a cile, aby mohla automaticky vytvaret
névrhy pro cile. Cile se ukladaji v zavislosti na
dennidobé adnuv tydnu.

Navigace muzZe soucasné navrhnout az 5
tras. Navrzené trasy se mohou liit od tras
navadéni k normalnimu cili.

Prostfednictvim volby nékterého z navrze-
nych cilt se zahéji navadéni k tomuto cili.

Navadéni k cili se Fidi zvolenou trasou, dokud
se Fidi¢ od ni neodchyli. V tomto pfipadé se
trasa nové vypocita a vede znovu pfimou
cestou k plvodné zvolenémui cili.

KdyZ jsou dostupné alternativni trasy, prihlizi
se k dileZitym dopravnim problémum

a pfedchézi se jim, pokud ma navigace k dis-
pozici takové Udaje.

Funkce Ize kdykoli aktivovat a deaktivovat.

Aktivace a deaktivace zau€ovani chovani
uZivatele

Nastaveni se nachazi v pfislusném menu na-
vigace £ > Nastaveni zakladnich funkci.

o K aktivaci funkce aktivujte Zauéit chovani
uZivatele.

* K deaktivaci funkce deaktivujte Zaugit
chovani uZivatele.

® K vymazani ulozenych dat tukn&te na Vy-
mazat chovani uZivatele.

360° nahled elektrického dojezdu

v Plati pro: Vozidla s plug-in hybridnim poho-
nem

360° nahled elektrického dojezdu zobrazuje
mozny dojezd pfi aktudlnim stavem nabiti vy-
sokonapé&tového akumulatoru.

Aktivace 360° nahledu elektrického dojez-
du

* Otevfete dodatecné okno a tuknéte na
symbol Y.
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Telefonni rozhrani

| Uvod k tématu

e

Anrufe

Wahlen

]

Nachricht

Einstellungen

Prostfednictvim telefonniho rozhrani muzete
svUj mobilni telefon spojit se systémem info-
tainmentu a ovladat funkce telefonu pro-
stfednictvim infortainmentu. Zvuk je repro-
dukovéan prostfednictvim reproduktort vozi-

dla.

Se systémem infotainmentu mGZete soucas-

16:01| :gily: | AUTO: |

Favoriten

Aaron

22.0°C
\

né spojit az dva mobilni telefony.

Jizda vysokou rychlosti, $patné povétrnostni
a silniéni poméry, hluéné okoli (i mimo vozi-
dlo) a kvalita sité mohou telefonovani ve vo-

zidle narusit.

220Cc | = |wdeB8

O\ il Phonel

e Sprazeni pristroje (napfiklad mobilniho
telefonu) je zpravidla zapotfebi pouze jed-
nou. Spojeni pristroje s infotainmentem
prostfednictvim Bluetooth® nebo sité
WLAN muzete kdykoli bez nutnosti nového
propojovani pFistroje obnovit.

o Dostupnost nékterych telefonnich funkci
zavisi na k systému infotainmentu pFipoje-
ném mobilnim telefonu.

Obr.137 Schématické zobrazeni: ndhled Tele-
fon

Vybaveni a symboly telefonniho
rozhrani

Charakteristické znaky vybaveni

e Funkce handsfree

® Pouziti aZ dvou telefonu souéasné

» Telefonni seznam s nejvyse 5000 kontaktd

o Funkce SMS prostfednictvim Bluetooth®:
&teni SMS, psani SMS (v&etné& vzorU), repro-
dukce SMS, historie zprav

o Funkce e-mailu prostfednictvim Bluetoo-
th@®: cteni e-maill, psani e-maild

® Spojeni's moznym bezdratovym nabijenim »
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* Spojeni s ve vozidlem zabudovanym mikro-

fonem

Symboly v hlavnim menu

S

~
o]

Kontakty
Seznam prichozich a odchozich hovor(
Volba telefonniho &isla
Textové zpravy (SMS a e-maily)
i

Nastaveni telefonniho rozhran

Symboly pro hovory

Symboly se mohou vzdy podle systému info-
tainmentu lisit.

Zahajeni hovoru a jeho pfeneseni do
popredi.

Ukonéeni nebo odmitnuti hovoru.
OtevFeni seznamu kontaktu.

Volba telefonniho &isla

Potlaéeni zvuku pro zafizeni handsfree.
Pfidrzen{ hovoru.

Pokracovani hovoru.

Zahéjeni konference.

Odsunuti hovoru do privatniho rezimu.
Uskute&néni tisiiového volani.

Ziskani pomoci pfi zdvadé.

Ziskéani informaci o znacce CUPRA

a zvolenych dodate&nych sluzbach, ty-
kajicich se provozu a cestovani.

Qo E-mailova schrénka.
Symboly seznamu hovora
K otevieni seznamu hovoru tuknéte na &.

Pfichozi hovor

Z.  Odchozi hovor

¢ Zmeskany hovor

e Telefonni &islo (podnik)

Y Telefonni &islo (soukromé)

ﬂ Cislo mobilniho telefonu (podnik)

0  Cislo mobilniho telefonu (soukromé)
& Fax (soukromy)

Fax

Symboly pro textové zpravy

Symboly se mohou vzdy podle systému info-
tainmentu isit.

o K otevFeni textovych zprav tuknéte na ™.

s Aktivujte hlasové ovlddani»» strana
186.

B Vzory textovych zprav

Mista se zvlastnimi pfedpisy

V mistech s nebezpecim vybuchu svij tele-
fon a telefonni rozhrani vypnéte. Tato mista

nejsou vzdy zfeteln& oznacena. Patfi k tomu
napriklad:

e Okoli potrubi a nadrzi, v nichz se nachazeji
chemikalie.

e Podpalubflodi a trajektd.

o Okoli vozidel, ktera jsou provozovana na
zkapalnény plyn (jako napriklad propan nebo
butan).

® Mista, v nichZ se ve vzduchu nachézeji
chemikélie nebo &astice jako mouka, prach
nebo kovovy prasek.

® KaZdé jiné misto, v némz je nutné vypnout
motor vozidla nebo telefon.

/A POZOR

Telefon ve vybuchem ohroZenych mistech
vypnéte!

V oblastech se zvlastnimi pFedpisy nebo pfi
zékazu pouzivani telefoni museji byt tyto
pristroje vzdy vypnuté. Ze zapnutého tele-
fonu vychazejici zafeni mGze zpusobovat
interference v citlivych technickych a me-
dicinskych pFistrojich, coz mGze mit za na-
sledek jejich nespravnou funkci nebo po-
Skozeni.
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l Sprahnuti, pfipojeni a sprava

Pfedpoklady pro sprahnuti

© Na mobilnim telefonu je aktivované rozhra-
ni Bluetooth®.

* Vinfotainmentu je aktivované rozhrani Blu-
etooth®.

* Vzdy podle mobilniho pFistroje musi byt
oteviené menu Bluetooth® nebo aktivovana
funkce Viditelnost, aby byl pfistroj pro sys-
tém infotainmentu viditelny.

Abyste mohli pouzivat telefonni rozhrani,
sprahnéte pro hlasovou komunikaci vhodny
mobilni telefon se systémem infotainmentu.
Mobilni telefon se se systémem infotainmen-
tu sprahne pFi prvnim pfipojenti. UloZ{ se pfi
tom uZivatelsky profil>»» strana 203.
Spfahovani muZe trvat nékolik minut. Do-
stupné funkce zéviseji na pouzitém mobilnim
telefonu a jeho operacnim systému.

Sprahnuti mobilniho telefonu

* V mobilnim telefonu oteviete seznam do-
stupnych zafizeni Bluetooth® a zvolte nazev
infotainmentu.

© Vénuijte pozornost hldsenim, ktera se obje-
vi v mobilnim telefonu a v infotainmentu

a popripadé je potvrdte. Po spravném prove-
deni sprahnuti se v uzivatelském profilu ulozi
data telefonu.

e Volitelna moZnost: V mobilnim telefonu
potvrd'te hlaseni tykajici se pfenosu dat.

Aktivni a pasivni spojeni

Pro pouzivani funkci telefonniho rozhrani
musi byt s infotainmentem spojeny alespor
jeden mobilni telefon. Je-li s infotainmentem
spojeno vice mobilnich telefond, miZete vo-
lit mezi aktivnim a pasivnim spojenim. K pou-
Zivéani telefonniho rozhrani pomoci pozado-
vaného mobilniho telefonu navaZte s infota-
inmentem aktivni spojent.

Rozdily mezi zpUsoby spojeni

Mobilni telefon je spFahnuty a pripojeny.

Primérni Funkce telefonniho rozhrani se provadéjt
s daty uvedeného mobilniho telefonu.
Mobilni telefon je sprahnuty a pFipojeny.
., Lze ovlddat hovory, telefonni seznam,
Sekundarni

zprévy a jiné funkce viak nejsou aktivo-
vané.

Sprahnuté mobilni telefony jsou ulozené v in-
fotainmentu, i kdyz telefony nejsou aktualné
pripojené.

PFipojeni mobilniho telefonu

Predpoklad: Mobilni telefon je spfahnuty
s infotainmentem.

* V mobilnim telefonu aktivujte Bluetooth®.

Navazani aktivniho spojeni

Predpoklad: S infotainmentem je soucasné
spojeno vice mobilnich telefond.

® Zvolte rozbalovaci menu pozadovaného
mobilniho telefonu. Ostatni mobilni telefony
se automaticky nachazeji v pasivnim pfipoje-
ni.

Uzivatelské profily

Pro kazdy spfahnuty mobilni telefon se auto-
maticky zfidi individuaIni uzivatelsky profil.

V uzivatelském profilu jsou uloZena data mo-
bilniho telefonu, napfiklad kontaktni Gidaje
anastaveni. V systému infotainmentu mohou
byt sou€asné ulozené nejvyse Ctyfi uzivatel-
ské profily. V uZivatelském profilu jsou uloze-
na data mobilniho telefonu, napfiklad kon-
taktni idaje a nastavent. V systému infotain-
mentu mohou byt soucasné ulozené nejvyse
Ctyfi uzivatelské profily.

/A POZOR

Provadéni sprahovani dat béhem jizdy ma-

Ze mit za nasledek nehody se zavaznym po-
rané&nim.

o Sprahnuti provadéjte pouze pfi stojicim
vozidle. »
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 P¥i sprahovani nékterych mobilnich tele-
fonu se na displeji mobilniho pFistroje obje-
vi iselny PIN. Pro ukon&eni spFahnuti
zadejte toto &islo v infotainmentu.

e Pokud se infotainment nachazi v menu
Znamé mobilni telefony, je deaktivovana
funkce bezdratového nabijeni. Po opusténi
tohoto menu se funkce bezdratového nabi-
jeni opét aktivuje.

Hlasova komunikace Basic
a Comfort

Vzdy podle vybaveni se mohou pouZivat dva
druhy telefonniho rozhrant:

o Telefonni rozhrani Basic

o Telefonni rozhrani Comfort

Telefonni rozhrani Basic

Telefonni rozhrani Basic pouziva pro pfenos
profil Bluetooth® HFP. Toto rozhrani umoz-
fAuje pouzivani telefonnich funkci prostfed-
nictvim infotainmentu a reprodukci zvuku
pres reproduktory vozidla.

Telefonni rozhrani Comfort

Stejné jako telefonni rozhrani Basic pouziva
i telefonni rozhrani Comfort profil Bluetoo-
th® HFP.

Telefonni rozhrani Comfort muze byt vyba-
vené funkci bezdrdtového nabijeni»» strana
205.

K pouZiti funkce bezdratového nabijeni mu-
site mobilni telefon spravné& umistit do odkla-
daci prihradky. Mobilni telefon je potom spo-
jeny s anténou vozidla. Zlep3uije to pfijem

a kvalitu zvuku hovor(.

Hovory

Otevreni telefonniho rozhrani

o Tuknéte na ¢ Telefon.

Telefonovani

K zahé&jeni hovoru zvolte telefonni &islo.
K volbé telefonniho &isla jsou k dispozici rdz-
né funkce:

28 Kontakty

Obsahuje-li néktery kontakt riizné ulozena
telefonni &isla, musite nékteré vybrat.

® K zah4jeni hovoru tuknéte na 28 a v sezna-
mu na nékteré telefonni &islo.

e NEBO: Tuknéte na Q a k vyhledani kontak-
tu zadejte v zadavacim poli jméno kontaktu.
Pro zahéjeni hovoru tukné&te na kontakt.

* NEBO: Pro zahéjeni hovoru tuknéte v hlav-
nim menu telefonniho rozhrani na néktery
oblibeny kontakt.

. Volani

Telefonni rozhrani zobrazuje seznam hovora
mobilniho telefonu. Zahajte hovor s pouzitim
seznamu hovoru.

e Pro zahéajeni hovoru tuknéte na &. >
Vsechny a v seznamu na nékteré &islo.

o NEBO: Tukné&te na & a proved'te vyb&r
Udajl v seznamu hovort (napfiklad zmeska-
né hovory nebo volané &isla). Pro zahjeni
hovoru tuknéte na nékteré &islo ve vybraném
seznamu.

K zahéjeni volani zadejte ruéné telefonni &is-
lo. BEhem zadéavani telefonniho &isla se na
monitoru infotainmentu objevuji kontakty,
které se s uvadénym &islem shoduji.

o Tuknéte na &8 a zadejte telefonni &islo.

® Pro zahéajeni hovoru tuknéte na ¢*.

Dlouhym stladenim tla&itka ¢* na multifunke-
nim volantu se zvoli naposledy zvolené tele-
fonni &islo.

Zasilani zprav

Vzdy podle pouZzitého mobilniho telefonu
ainfotainmentu Ize prostfednictvim telefon-
niho rozhrani zasilat a pfijimat zpravy SMS

a e-maily.
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Zaslani zpravy SMS

o Tuknéte na I > SMS > Zadani nové zpravy
ana displeji zadejte zpravu.

® Ve vyhledévaci listé zadejte poZzadovany
kontakt.

o K odeslani zpravy tuknéte na OK.

Zaslani e-mailu

o Tuknéte na ™ > E-mail > Zadani nové
zpravy a na displeji zadejte zpravu.

® Ve vyhledévaci listé zadejte poZadovany
kontakt.

* K odeslani zpravy tuknéte na OK.

Telefonni seznam, oblibené polo-
Zky a tla&itka rychlé volby

PFi prvnim spojeni telefonu se systémem in-
fotainmentu se v systému infotainmentu ulo-
Zi telefonni seznam. V nékterych pfipadech
musite pfenos dat potvrdit v telefonu.

Kdykoli se telefon znovu pFipoji, telefonni se-
znam se aktualizuje.

Jsou-li podporovany konference, Ize k tele-
fonnimu seznamu pfistupovat b&hem hovo-
ru. Je-li ke kontaktu uloZen obrazek, muze se
zobrazovat v seznamu vedle zéznamu.

1 Obsahuje funk&nost bezdratového nabijeni.

Oblibené polozky

AZ Sest tlacitek rychlé volby Ize obsadit obli-
benymi kontakty z telefonniho seznamu. Na-
chézi-li se v zadani zaregistrovana fotografie,
objevi se na tlacitku rychlé volby.

Tla&itka rychlé volby je nutné upravovat ru¢-
né a prifazuji se potom uzivatelskému profilu.

Obsazeni tla&itka rychlé volby

* V menu Oblibené tuknéte na tlacitko +.

V navaznosti na to se otevie telefonni se-
znam, aby se jako oblibeny zvolil néktery
kontakt. Obsahuje-li kontakt vice telefonnich
&isel, tuknéte na &islo v seznamu.

Uprava tlaéitka rychlé volby

e K Upravé nebo zruseni oblibeného kontak-
tu tuknéte na symbol ¢ na obrazovce menu
Oblibené. Muzete zrusit jeden nebo vice ob-
libenych kontaktd.

Volani nékterého oblibeného kontaktu

e Stisknéte obsazené tlacitko rychlé volby.

(i Poznamka

Oblibené kontakty se automaticky neaktu-
alizuji. PFi zmé&né telefonniho &isla nékteré-
ho kontaktu je nutné tlaéitko rychlé volby
znovu obsadit.

| Connectivity Box

— —
7 N\ B5C-0102

Obr.138 Ve stfedové konzole: Uchyt pro
sprahnuti mobilniho telefonu.

Connectivity Box obsahuje rizné funkce,
které usnadnuji pouzivani mobilniho telefo-
nu. Jsou to:

o Bezdratové nabijeni (Wireless Charger) V.

o Zesilovac signalu (Mobile Signal Amplifier). »
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Bezdratové nabijeni (Wireless Charger)
Diky technologii Qi Y miZete bezdratové na-
bijet mobilni pFistroj.

K bezdratovému nabijeni Vaseho mobilniho
telefonu:

® PoloZte sv(j mobilni telefon obrazovkou
smérem nahoru doprostfed odkladaci pfi-
hradky»» obr. 138 »» A\.

Zajistéte pfi tom, aby se mezi odkladaci pfi-
hradkou a mobilnim telefonem nenachézely
74dné pfedméty.

Proces nabijeni mobilniho telefonu se zahajf
automaticky. Vice informaci k tomu, zda Va3
mobilni telefon podporuje technologii Qi,
najdete v ndvodu k obsluze Vaseho mobilni-
ho telefonu nebo navstivte internetové
stranky CUPRA.

Zesilovac signalu (Mobile Signal Amplifier).

MUZete prostfednictvim ného omezit zafeni
ve vozidle a dosdhnout lep3iho pfijmu.

Z bezpeénostnich divodl se doporuduje
propojit systém a mobilni telefon prostfed-
nictvim Bluetooth® a poloZit mobilni telefon
do odkladaci pFihrddky Connectivity Box, aby
se tak bez nutnosti obsluhy mobilniho tele-
fonu doséahlo nejlepsiho pFijmu.

1 Qi-technologie umozfuje bezdratové nabijeni
Vaseho mobilniho telefonu.

vt

K vytvoFeni spojeni k vnéjsi anténé vozidla:

e PoloZte sv(jj mobilni telefon obrazovkou
smérem nahoru doprostfed odkladaci pri-
hradky»»» obr. 138 »» /A.

Zajistéte pfi tom, aby se mezi odkladaci pFi-

hradkou a mobilnim telefonem nenachéazely
74dné predméty.

V&3 mobilni telefon je automaticky schopen

pouZzit funkci vn&jsi antény.

/A POZOR

Informace na displeji mobilniho telefonu
mohou odvést pozornost Fidice a zvysit rizi-
ko zavazné nehody.

* Do odkladaci prihradky pokladejte vzdy
pouze jeden vhodny, popfipadé pro tech-
nologii Qi se hodici mobilni telefon. Pro za-
jisténi Fadného provozu se smi na odkladaci
plochu pfihradky Connectivity Box pokla-
dat pouze mobilni telefon bez ochranného
pouzdra a se stanovenymi maximalnimi
rozméry (3ifka x délka) 80 mm x 140 mm
(3,15"x 5,512").

¢ Nebyl-li mobilni telefon na odkladaci plo-
chu prihradky Connectivity Box spravné
polozen nebo jsou-li jeho rozméry pfilis
velké, nemuze byt nebo neni spravné roz-
poznan. Infotainment ohlasi za uréitych

okolnosti cizi objekt v odkladaci pFihradce.
Kdyz se pouzije vhodny mobilni telefon
ajeho poloha se upravi, mize zavada zmi-
zet.

* Popfipadé odstrante predméty, které
brani funkci zavieni krytu.

/A POZOR

* Mobilni telefon se miZe nasledkem bez-
dratového nabijeni zahFat. Kdyz berete mo-
bilni telefon do ruky, vénujte pozornost je-
ho teploté& a vyjméte jej opatrné z odklada-
ci prihradky.

o Aby se predeslo naruseni funkénosti pFi-
hradky Connectivity Box, nesméji se mezi
mobilnim telefonem a odkladaci pfihrad-
kou nachazet zadné kovové nebo jiné pred-
méty.

© Va3 mobilni telefon musi byt pro spravny
provoz kompatibilni se standardem rozhra-
ni Qi pro indukéni nabijeni.

e Doba nabijeni a teplota zaviseji na aktual-
né pouzitém pristroji.

e Maximalni kapacita nabijeni je 5 W.

e Technologie Qi neumoZiiuje soucasné
nabijeni vice mobilnich telefonu.
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o Zlepsenou kvalitu pFijmu nelze zaruéit,
pokud se v odkladaci pfihradce nachazi vi-
ce nez jeden mobilni telefon.

® Pro spravnou funkci bezdratového nabi-
jeni doporuéujeme nechat bézet motor.

o KdyZ se telefon s technologii Qi pFipoji
prostfednictvim USB, uskuteéni se nabijeni
pres vyrobcem uvedené médium.

USB s funkci zésuvky.

Multimédia

Obr. 140 Stfedova konzola vzadu: PFipojky ‘

Vstup USB se nachézi v oblasti odkladaci pfi-
| Vstup USB hradky predni stfedové konzoly»»» obr. 139.

V zévislosti na vybavé a zemi mize mit vozi-
dlo konektory USB s vyhradni funkci pro na-
bijeni nebo zésuvky.

Vstupy USB se nachéazeji v zadni &asti stfedo-
vé konzoly mezi pfednimi sedadly
»> obr. 140.

7 .o

Obr. 139 Stfedova konzola: vstup USB.
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Jizda

Jizda
Spusténi motoru a jizda

Spusténi a vypnuti motoru

l Spinac zapalovani a spousténi

B7C-0115

Obr. 141 Startovaci tla&itko.

Motor se spousti pomoci startovaciho tla&it-
ka (Press & Drive). K tomu je zapotfebi, aby
se ve vnitfnim prostoru vozidla nachézel
platny klic.

Tla&itko (START ENGINE STOP| se nachézi v zavislosti
na modelu ve spodni &4sti stfedové konzoly
nebo na multifunk&nim volantu.

1 Platf pro modely se startovacim tlacitkem ve
stfedové konzole.

PFi opusténi vozidla se aktivuje pfi vypnu-
tém zapalovani otevienim dvefi fidi¢e elek-
tronické zamykani sloupku fizeni.

Zapnuti a vypnuti zapalovani

Chcete-li pouze zapnout zapalovani (bez
spusténi motoru), stisknéte kratce jednou
startovaci tlacitko bez pouziti pedalu brzdy
nebo spojky »» A\.

Jakmile je systém pFipraveny k zapnuti nebo
vypnuti, ndpis na tlaitku (START ENGINE STOP) bli-

kav.

Automatické vypnuti zapalovani

Zjisti-li vozidlo po vypnuti motoru, Ze se ve
vozidle nenachazifidi¢, zapalovani se po ur-
¢&ité dobé automaticky vypne. Jsou-li v tomto
okamziku zapnuté potkévaci svétla, zGstanou
po dobu dal$ich 30 minut zapnuté obrysovéa
svétla. Obrysové svétla Ize vypnout prostfed-
nictvim zamknuti vozidlay strana 99 nebo
ruénéy strana 117.

Automatické vypnuti zapalovani u vozidel
se systémem Start-Stop

Zapalovan( vozidla se automaticky vypne pfi
zastaveném vozidle a aktivovaném automa-
tickém vypnuti motoru, pokud:

* bezpecnostni pas fidice neni pFipnut,
* Fidi¢ neovlada zadny pedal,
o dvefe fidice se oteviou.

Pokud bylo potkéavaci svétlo D0 u automatic-
kého vypnuti zapalovani zapnuto, zGstane
obrysové svétlo po dobu asi 30 minut zapnu-
to (pokud je akumulator dostateéné nabit).
Pokud Fidi¢ zamkne vozidlo nebo ruéni vy-
pne svétlo, obrysové svétlo se vypne.

Vypnuti zapalovani po opusténi vozidla
s hybridnim pohonem

Kdyz nen{v provoznim rezimu E-MODE po
ukon&ent jizdy a opusténi vozidla vypnuté za-
palovéni, vypne se zapalovani po néjaké do-
bé automaticky, aby se zabréanilo vybiti 12-
voltového vozidlového akumulatoru.

Funkce , My Beat“V

U vozidel s komfortnim kli¢em existuje funk-
ce My Beat". Tato funkce poskytuje doda-
tecnou signalizaci startovaciho zafizeni vozi-
dla.

Po odemknuti vozidla zaéne kvali upozorné-
ni blikat startovaci tlacitko»»» obr. 141.

PFi zapnuti/vypnuti zapalovani blika osvétleni
startovaciho tla&itka. PFi vypnutém



Spusténi motoru a jizda

zapalovani startovaci tlacitko po nékolika
sekundach zhasne.

<~ s

PFi b&Zicim motoru sviti osvétleni startovaci-
ho tla&itka trvale a signalizuje tak, Ze je motor
spustén. Doba, ktera uplyne mezi okamzi-
kem spusténi motoru uZivatelem pomoci
startovaciho tlacitka a okamzikem zmé&ny
zpUsobu osvétleni z blikani na trvalé sviceni
z4visi na vlastnostech aktudlni motorizace.
PFi vypnuti motoru prostfednictvim startova-
ciho tlacitka blika tlagitko znovu.

U vozidel se systémem Start-Stop nabizi
funkce ,My Beat“ dodatec¢nou informaci.

* Vypne-li se b&hem faze zastaveni motor,
svitf startovaci tlacitko trvale nadale, protoze
i pfi vypnutém motoru je systém Start-Stop
aktivni.

* Nelze-li motor spustit prostfednictvim sys-
tému Start-Stop»»» strana 215 a je zapotfebi
jeho ruéniho spusténi, blika kvuli signalizaci
této situace startovaci tla&itko.

/\ POZOR

PFi zapnuti zapalovani neseslapujte ani brz-
dovy pedal, ani spojkovy pedal, protoZe ji-
nak by se mohl motor okamzité nastarto-
vat.

1 Platf pro modely se startovacim tlacitkem ve
stfedové konzole.

A POZOR | Spusténi motoru

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani klice
vozidla mGZe zpUsobit nehody a téZka zra-
néni.

e PFi kazdém opusténi vozidla je nutné
viechny kli¢e vozidla vzit s sebou. Déti ne-
bo nepovolané osoby by mohly jinak zam-
knout vozidlo, spustit motor nebo zapnout
zapalovani a tim ovladat elektrické vybave-
ni.

e Pred opusténim vozidla vZdy vypnéte za-
palovéni a vénujte pozornost informacim
na displeji panelu pristroju.

o Je-li u stojiciho vozidla s vypnutym moto-
rem del3i dobu zapnuté zapalovani, mGze
se vybit akumulator a za urcitych okolnosti
potom nelze spustit motor.

o U vozidel se vznétovym motorem vyckej-
te se spousténim motoru az do zhasnuti
kontrolky 50> strana 209.

o Pokud b&hem faze STOP stisknete tlagit-

ko (START ENGINE STOP), vypne se zapalovani a tla-
&itko blikab.

e Objevi-li se na displeji panelu pFistroju in-
formace ,Systém Start-Stop vypnut: spust-

te motor ru&n&*, tla&itko (START ENGINE STOP) bli-

k&v.

® Vozidla s manuélni pfevodovkou: Umistéte
fadici paku do polohy pro neutrél, seslapnéte
pedal spojky a pridrzte jej seslapnuty, dokud
motor nenaskogi.

* Vozidla s automatickou prevodovkou:Se-
3lapnéte pedal brzdy a pridrzuijte jej, dokud
motor nenaskogi.

® Bez pridavani plynu stisknéte startovaci tla-
&itkoy»» obr. 141 . Pro spusténi motoru je
nutné, aby se ve vozidle nachézel platny kli¢
vozidla. Po spusténi motoru sviti tla&itko
trvale a signalizuje tak, ze mo-
tor je spustény?).

e Pokud motor naskodi, startovaci tla&itko
uvolnéte.

o Pokud motor nenaskodi, pferuste spousté-
ni a opakuite je aZ po asi jedné minuté&. PFi-
padné provedte funkci nouzového startu

»> strana 211.

U vozidel se vzné&tovymi motory se muZe pfi-
hodit, Ze se pFi nizsich teplotdch motor
spousti s trochu mensim zpoZdénim. Béhem
pfedzhaveni sviti kontrolka 9. Aby nebyl
zbyte&né zatéZovan akumulator vozidla, ne-
mél by se b&hem Zhaveni zapinat Zadny véts{
elektricky spotFebic.

»
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Doba pfedzhaveni je zavisla na teploté chla-
dici kapaliny a teploté& okoli. U motoru zahfa-
tého na provozni teplotu, resp. pfi vn&jsich
teplotéach vy33ich nez +8 °C, se kontrolka 7
rozsviti na asi jednu sekundu. Znamena to, ze
motor Ize spustit témé&r primo.

Spusténi vznétového motoru po vyprazd-
néni palivové nadrze b&hem jizdy
Vyprazdnila-li se u vozidla se vzn&tovym mo-
torem zcela b&hem jizdy palivova nadrz, mu-
7e spoustéci proces po natankovani trvat dé-
le neZ obvykle (aZ jednu minutu). Pfi¢inou
toho je nutnost nejdfivéjsiho odvzdusnéni
palivové soustavy.

A POZOR

Nikdy nenechavejte motor béZet v uzavie-
nych prostorach, protoZze zde existuje ne-
bezpeéi otravy!

e Vyfukové plyny motoru obsahuji mimo ji-
né nepachnouci a bezbarvy oxid uhelnaty,
jehoZ vdechnuti miZe mit za nasledek bez-
védomi a smrt.

A POZOR

Neopoustéjte vozidlo pFi b&Zicim motoru,
zvlasté pak pfi zafazeném prevodovém
stupni. Vozidlo by se mohlo nahle uvést do
pohybu nebo by mohlo dojit k poskozeni,
ohni nebo t&zkému zranéni.

/A POZOR

Nepouzivejte spreje pro usnadnéni spusté-
ni motoru, mohou vybouchnout nebo zpu-
sobit nahlé vyto&eni motoru - nebezpeéi
poranéni!

® UPOZORNENI{

e Spousténi bezprostfedné po vypnuti by
mohlo poskodit spousté¢ nebo motor.

o Pfistudeném motoru se vyhybejte vyso-
kym otaékam motoru, zrychlovani na plny
plyn nebo vysokému zatizeni motoru - rizi-
ko poskozeni motoru!

& Zi

otni prostredi

Nezahfivejte motor pfi stani vozidla. lhned
a pokud mozno Setrné odjed'te. Motor se
tim rychleji zahFeje na provozni teplotu

a snizi se emise Skodlivych latek.

e B&hem spousténi motoru se pfechodné
vypinaji elektrické spotFebice s v&tsim pfi-
konem.

® Po spusténi studeného motoru mize byt
motor kratkodobé hluénéjsi. Je to normalni
aneni nutné se znepokojovat.

e Uvenkovnich teplot pod +5°C (+41°F) mG-
Ze uvozidla se vznétovym motorem vznikat
pod vozidlem trochu koure, pokud je za-
pnuto dodateéné vyhfFivani paliva.

l Vypnuti motoru

* Vozidlo zcela zastavte »» /.

e V pfipadé manuélini pfevodovky zcela pro-
3lapnéte pedal spojky nebo vyFad'te prevo-
dovy stupeh. U vozidel s automatickou pre-
vodovkou: PouZitim tlagitka P zasufte parko-
vaci uzavéru.

o Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

e Stisknéte kratce startovaci tlacitko
»> obr. 141.

Funkce myci linky (hybridni vozidla)

Vozidlo je po vypnuti zapalovan( pfi jizdnim
stupni N po dobu 30 minut pohyblivé. Potom
se u stojiciho vozidla automaticky zasune
parkovaci uzavéra P. N&kolik minut pfedtim
se na displeji panelu pristroj objevi pFislusna
vystrazna informace.

A POZOR

Nevypinejte nikdy motor, pokud se vozidlo
pohybuje. To by mohlo zpUsobit ztratu kon-
troly nad vozidlem, nehody a tézka porané-
ni.

o Airbagy a predepinace pasu pri vypnutém
zapalovani nefunguiji.

* Posilovac brzd pfi vypnutém motoru ne-
pracuje. Proto se musi pfi vypnutém moto-
ru siln&ji seslapnout brzdovy pedal, aby vo-
zidlo zabrzdilo.
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e Posilovaé fizeni neposkytuje pfi vypnu-
tém motoru Zddnou podporu. PFi vypnutém
motoru je Fizeni téZkopadné.

e pfi vypnutém zapalovani by se mohlo za-
pnout zamykani sloupku Fizeni a vozidlo by
se nedalo Fidit.

/\ POZOR

KdyZ opoustite vozidlo, vzdy si berte kli¢ od
vozidla s sebou. To plati zejména tehdy,
kdyZ ve vozidle zistanou déti. Ty by jinak
mohly spustit motor nebo zapnout elek-
tricka vybaveni (napf. elektrické spoustéce
skel) - nebezpeéi Grazu!

©® UPOZORNENI{

o Kdyz zastavite a systém Start-Stop vypne
motor, zUstava zapalovani zapnuté. Ujistéte
se pred opusténim vozidla, Ze je zapalovani
vypnuté, protoZe se jinak vybiji akumulator!

e Nachazel-li se motor del3i dobu ve vyso-
kych otackach, maze se po vypnuti prehrat.
Aby se predeslo poskozeni, ponechte mo-
tor pred vypnutim bé&Zet asi 2 minuty na
volnobé&h pfi zafazeném neutralu.

Po vypnuti motoru mizZe ventilator chladi-
&e az 10 minut bézet dale i pfi vypnutém
zapalovani. Ventilator se muze po urcité
dobé znovu rozb&hnout, jestliZe vzroste

teplota chladici kapaliny vlivem naakumu-

lovaného tepla nebo je motor zahraty

a motorovy prostor je dodateéné ohfivan,
napriklad pfi stani vozidla na prudkém slun-
ci.

| Elektronicky imobilizér

Elektronicky imobilizér brani neopravnéné-
mu pouzivani vozidla.

V kli¢i umistény &ip deaktivuje automaticky
elektronicky imobilizér.

Elektronicky imobilizér se aktivuje automa-
ticky, kdyz se kli¢ nachazi mimo vozidlo.
Objevi-li se na displeji panelu pfistrojd infor-
mace: SAFE, nelze vozidlo nastartovat.

Motor muZe byt nastartovan pouze original-
nim kli¢em CUPRA se spravnym kédem.

(i) Pozndmka

Pokud nemaéte originalni klice CUPRA, vozi-
dlo nebude fungovat spravné.

| Funkce nouzového startu

Obr. 142 Ve stfedové konzole: Nouzovy
start.

Pokud nebyl identifikovan zadny platny kli¢
ve vnitFnim prostoru vozidla, musi se provést
funkce nouzového startu. Na displeji panelu
pFistroju se objev{ pFislusné informace. Mlize
to nastat v pripadé slabé baterie v klici vozi-
dla.

* Bezprostfedné po stisknuti startovaciho
tlacitka vlozte kli¢ do drzéku napoju ve stre-
dové konzole» obr. 142 co mozna nejblize
uloga pro Kessy.

o Zapalovani se automaticky zapne a pfip.
nasko&i motor.
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Pokyny pro fidice na displeji pa-
nelu pFistroju

Seslapnout pedal spojky

o Tento pokyn se zobrazi u vozidel s manuél-
ni pfevodovkou, kdy? Fidi¢ pFi spousténi mo-
toru neseslapne pedal spojky. Motor Ize
spustit jenom pfi seslapnutém pedalu spojky.

Seslapnéte brzdu
e Tento pokyn se zobrazi, kdyZ Fidi¢ kvuli
spusténi motoru neseslapne pedal brzdy.

Kvlozeni jizdniho stupné seslapnéte
pedal brzdy.

* Tento pokyn pro Fidice se objevi pfi spous-
téni a vypinani motoru, kdyz se volici paka
automatické prevodovky nenachaziv poloze
D nebo R a neni sedldpnut pedal brzdy. Mo-
tor nelze pfi téchto polohach spustit nebo
vypnout.

Uved'te volici paku do polohy P, vo-
zidlo se muze rozjet; dvere 1ze za-
jistit pouze pri poloze P.

e Tento pokyn pro fidie se spolecné s akus-
tickym vystraznym signalem objevi z bezpeé-
nostnich divodu tehdy, kdyZ se po vypnuti
motoru nestladi tlacitko parkovaci uzavéry P.
Stiskné&te tlacitko P, protoZe jinak neni vozi-
dlo zajisténé proti rozjeti.

Zapnuté zapalovani

» Tento pokyn pro fidice se objevi a zazni
bzu&ék, kdyz pfi zapnutém zapalovani ote-
viete dvere FidiCe.

Elektricky jizdni provoz

Zapnuti systému hybridniho po-
honu

v Plati pro: hybridni vozidla

PFi spusténi hybridniho pohonu se hnaci sys-
tém vozidla uvede do stavu pfipravenosti

k jizd&. PFi vytvoFené pFipravenosti k jizdé je
zapnuty elektricky pohon. Spalovaci motor
se automaticky pFipojuje, kdyZ stav nabiti vy-
sokonapé&tového akumulétoru nepostacuje
k elektrické jizd& nebo pfi poZzadavku na vy-
soky hnacf vykon.

PFistup k elektrickému jizdnimu provozu

v systému infotainmentu:

e (3 > Vozidlo > Zvenku> Elektricky
pohon.

PFedpoklady pro vytvoFeni pFipravenosti
k jizdé

PFipravenost vozidla k jizdé Ize vytvofit pfi
splnéni nasledujicich podminek:

* Vysokonapé&tovy akumulator je dostatec¢né
nabity.

¢ Neni pfipojen nabijeci kabel.

» Teplota vysokonapétového akumulatoru
leZi uvnitF provozniho rozsahu.

e Ve vozidle se nachdzi platny kli¢ vozidla.

VytvorFeni pFipravenosti k jizdé

e Stisknéte jednou startovaci tlacitko. Je za-
pnuté zapalovani.

o Sedlapnéte a pridrzte sesldpnuty pedal brz-
dy.

e Uvedte volici paku pro volbu jizdniho stup-
né do polohy N nebo zasurite parkovaci uza-
véruP.

e PFidrZte stisknuté startovaci tlaCitko

»> obr. 141 dokud se v panelu pfistrojd ne-
rozsviti kontrolka READY. NeseSlapuijte pfi tom
pedal plynu. KdyZ se v panelu pfistrojl roz-
sviti kontrolka READY, uvolnéte startovaci tla-
&itko. Poloha rucicky v ukazateli jizdniho vy-
konu se zméni z OFF na (.

® Pokud se kontrolka READY nerozsviti, prerus-
te postup a zopakuijte jej.

e Bylo-li vozidlo uzam&eno pomoci kli¢e vo-
zidla, je startovaci tla&itko deaktivované. Na-
chézi-li se ki€ ve vozidle a méa-Ii se spustit
motor, odemknéte nejdfive vozidlo a pro-
ved'te nouzovy start»» strana 211.
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Identifikace pFipravenosti k jizdé

Elektricky pohon negeneruje ani pfi vytvareni
pFipravenosti k jizdé ani b&hem provozu vni-
matelné zvuky motoru. Proto nelze pfiprave-
nost vozidla k jizdé rozpoznat na zékladé
zvukUl motoru. Misto toho Ize pFipravenost
vozidla k jizdé rozpoznat na zdkladé téchto
charakteristickych znaku:

e Do ukazatele jizdniho vykonu v panelu je
vsunut ukazatel 0 strana 79.

o Nezavisle na zapnuti vn&jsiho osvétleni vo-
zidla je zapnuto osvétleni ukazatelt v panelu
pFistroju.

© V panelu pFistrojd sviti kontrolka READY.

® Zazni akusticky signal.

Vytvoreni pfipravenosti k jizdé& pFi velmi
nizkych vnéjsich teplotach

P¥i velmi nizkych vné&jsich teplotéch (pFibliz-
né -27 °C (-16 °F) a méné) mlze vysokonapé-
tovy akumulator zamrznout a byt vyfazen

z provozu. V tomto pFipadé nelze pfiprave-
nost k jizd& vytvofit.

Jakmile se teplota vysokonapétového aku-
mulatoru dostatecné zvysi, Ize pripravenost
k jizdé znovu vytvofit.

K zajisténi moznosti vytvoreni pFipravenosti
k jizd& i pFi velmi nizkych vné&jsich teplotach
doporucuje CUPRA umisténi vozidla v misté
chrdné&ném pred chladem.

PFi vytvareni pripravenosti k jizdé Ize rozpo-
znat podle cvakavého zvuku. Je to normal-
ni a neni to pfiznak n&jaké zavady.

Zvuk motoru

v Plati pro: hybridni vozidla

Elektricky pohon je zfetelné méné hluény
nez spalovaci motor. Aby bylo mozné vozidlo
Iépe vnimat ve vné&jsim prostoru, generuje se
umodelut pro nékteré zemé& umély zvuk mo-
toru. PFi vy33ich rychlostech, kdyZ se zvy3i
hluénost pneumatik a aerodynamicky hluk,
umély zvuk motoru se automaticky omezi.

/A POZOR

PFi elektrickém jizdnim provozu mGze byt
akustické vnimani vozidla jinymi G&astniky
provozu podstatné mensi. Plati to predev-
$im v oblastech s dopravnim omezenim, pfi
manévrovani nebo couvani. Nebezpeéi ne-
hody!

Odstranéni problému

v Plati pro: hybridni vozidla

~SPohon: Zavada! Vozidlo bezpeéné od-
stavit

Vystrazna kontrolka sviti cervené

Existuje n&jaka zadvada hnaciho systému. Vo-
zidlo jiz nen{ poh&néno. Jakmile to je mozné,
odstavte vozidlo na néjakém bezpeéném mi-
sté. Vyhledejte odbornou pomoc.

<SPohon: Zavada! Elektricky pohon ne-
funguje spravné, vyhledat odbornou ser-
visni provozovnu

Vystrazna kontrolka sviti ZIuté.

Existuje n&jaké zdvada hnaciho systému. Do-
jed'te pomalu do provozovny nékterého ser-
visniho partnera a nechte zavadu odstranit.

<SPohon: Pozor! Vykon je omezeny. Viz
Navod k obsluze

Vystrazna kontrolka sviti ZIut&.

Vykony jsou omezené. Vysokonapétovy aku-
mulator neni mozna dostateéné nabity nebo
jeho provozni teplota doséhla mezni hodno-
ty, napfiklad pFi velmi nizkych okolnich teplo-
tach.

®~Zvuk motoru: Zavada! Vozidlo je nesly-
Sitelné pro chodce. Vyhledejte autorizova-
ného servisniho partnera

Vystrazna kontrolka sviti ZIut&.

Existuje n&jaka zdvada generovani zvuku mo-
toru. Jed'te zvla3té opatrné, protoze ostatni
Ucastnici provozu mozna nemohou elektric-
ké vozidlo slySet. Neprodlené vyhledejte ser-
visniho partnera a nechte zévadu odstranit.
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Volba provozniho reZzimu

| Volba provozniho reZimu

v Plati pro: hybridni vozidla

Vozidlo mé k dispozici rizné provozni rezi-
my, aby bylo moZné vozidlo béhem jizdy op-
timalné& pfizpUsobovat aktudlni jizdni situaci.
Po vytvoFeni pfipravenosti k jizdé je pfi spIné-
ni vdech pro to potfebnych funkénich pod-
minek vzdy nejdFive aktivni provozni rezim E-
MODE pro elektrickou jizdu.

Volba provozniho rezimu

® Vytvorte pfipravenost k jizdé»» strana 212.
o Stisknéte tlacitko 5% v ovlddaci jednotce

v horni oblasti stfedové konzoly.

o Tuknéte na funkéni tlaéitko E-Mode nebo
Hybrid v systému infotainmentu.

Dal3i informace k provoznimu rezimu najde-
te pod @.

E-MODE ¢ (elektricka jizda)?

V provoznim rezimu E-MODE se vozidlo po-
hybuje ponejvice Eisté elektricky. Spalovaci
motor vozidla se, pokud je to mozné, nepou-
Ziva.

1 Zobrazovany symbol se mé&ni v zavislosti na ak-
tivovaném provoznim rezimu a stavu nabiti vyso-
konapétového akumulatoru.

K aktivaci provozniho rezimu E-MODE museji
byt spIné&né déle uvedené podminky:

e Vysokonapétovy akumulator je dostateéné
nabity.

® Rychlost jizdy je nizi nez 130 km/h (80
mph).

e Teplota vysokonapétového akumulatoru je
vy33inez -10°C.

Kdy?Z jiz nejsou b&hem jizdy v rezimu E-MO-
DE splné&ny pro to nezbytné podminky, elek-
trické jizda se prostfednictvim spusténi spa-
lovaciho motoru ukonéi. V tomto pripadé se
na displeji panelu pFistroju rozsviti symbol @.

Kdyz se v reZimu E-MODE iniciuje funkce
Kick-down, spusti se spalovaci motor. Pro-
vozni rezim E-MODE v3ak zUstane aktivova-
ny.

Hybrid £3 (pouZiti nabijeni akumulatoru)?
Je to palivo spofici provozni rezim.

Ridici systém provozniho reZimu se pokousi
vyuZivat vétSinou energii akumulatoru. PFi
aktivnim navadéni trasy se pfi tom pfistupuje
k navigaénim datam.

V tomto provoznim reZimu se na Ukolech po-
honu podileji elektromotor a spalovaci mo-
tor.

V provoznim rezimu Hybrid se optimalné& vy-
uZiva nabiti akumulatoru. Pfi aktivovaném
navadéni trasy je mozné, Ze vozidlo automa-
ticky dobiji vysokonapétovy akumulator pro-
stfednictvim spalovaciho motoru.

Ruéni ovladani nabijeni akumulatoru

Ruéni ovladéni nabijeni akumulétoru je moz-
né pouze v provoznim rezimu Hybrid. UZiva-
telem zvolena volba je platna pouze do vy-
pnuti zapalovani nebo pfechodu do jizdniho
rezimu Hybrid, resp. E-MODE.

Stisknéte funkéni tla&itko €¥ a ovladejte nabi-
jeni akumulatoru prostfednictvim symbold >,

=al:

> Stisknutim tohoto symbolu se zvoli vyssi
pozadovany stav nabiti. Vozidlo se po-
kousi tohoto poZadovaného stavu nabiti
vysokonapétového akumulatoru b&hem
jizdy dosahnout. Vozidlo je pohanéno
spalovacim motorem. Je-li vykon spalo-
vaciho motoru dostatecné ,nadbytec-
ny“, pouziva se tento zbyvajici vykon
k nabfjeni vysokonapé&tového
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akumulatoru. Prostfednictvim této volby
se zvy3i spotfeba paliva. CUPRA proto
doporucuje nabijet vysokonapétovy
akumulator pokud moZno prostfednict-
vim nabijeci zasuvky»» strana 305.

—  Stavnabiti vysokonapé&tového akumulé-
toru je b&hem jizdy udrzovan v blizkosti

aktuélniho stavu. PFi silné akceleraci ne-
bo vysoké rychlosti jizdy se spousti spa-

lovaci motor. Jakmile to poZzadavek Fidi-
&e na zrychlovéni a rychlost vozidla do-

voli, jede vozidlo opét elektricky.

{  Stisknutim tohoto symbolu se zvoli nizsi
pozadovany stav nabiti. Vozidlo pouziva
energii akumulatoru pouze tehdy, kdyz
stav nabiti leZi nad zvolenym pozadova-
nym stavem nabiti. Zbyvajici energie se
uchovava az do ukoné&eni jizdy.

Aplikace Intelligent Hybrid umoZniuje uziva-
teli pouze ,jednim kliknutim* ulozit elektric-
kou energii az do prijezdu domu (k nabijeci-
mu stanovisti). Pokud se tato volba nepouzi-
je, spotfebuije se a7 do pfijezdu ke zvolené-
mu cili maximaln& mozné mnoZstvi elektric-
ké energie. Nema-li uZivatel aktivované nava-
déni trasy, nabizi funkce pomoci pouze jed-
noho kliknuti v ndhledu Widget aktivaci
predvidavého navadéni trasy a rezimu BMA.

Signalizace aktivniho provozniho rezimu

Aktuélné aktivni provozni rezim je signalizo-

van na displeji panelu pfistroji napf. pro-
stfednictvim symbolu 13.

/A POZOR

PFechazeni do jiného provozniho rezimu
bé&hem jizdy miiZze odvést odvést pozornost

o

od dopravni situace a byt pFi¢inou nehod.

Na displeji panelu pFistrojti se zobrazuiji in-
formace o aktualné aktivnim provoznim re-
Zimu a stavu nabiti vysokonapétového aku-
mulatoru.

| Odstranéni problému

(B) Provozni rezim E-MODE neni k dispozi-

ci

Kontrolka sviti bile.

Provozni rezim E-MODE & (elektrickou jizdu)
nelze docasné pouZit, protoZe neni splnéna

jedna nebo vice podminek.

e Spln&ni podminek pro provozni rezim E-
MODE»»» strana 214 .

Systém Start-Stop

l Kontrolky

™  rozsvitise

Systém Start-Stop je k dispozici, ale je aktivované auto-
matické vypnut{ motoru.

(&S rozsvitise

Systém Start-Stop neni k dispozici nebo byl vypnut.

Pokyny pro Fidi¢e na displeji panelu pFis-
troju

Systém start-stop vypnuty. Nastartu-
jte motor manualné.

® Pokyn pro fidice se objevi, nelze-li motor
opét spustit prostfednictvim systému Start-
Stop.

Systém start-stop: Zavada! Funkce
neni k dispozici

e Existuje néjaka zavada systému Start-Stop.
Zajed'te do servisu a nechejte zavadu odstra-
nit.

Popis a zpUsob funkce

Systém Start-Stop Vam muze pomoci pfi
Uspofte paliva a snizeni emisi CO,. »
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PFi provozu Start-Stop se motor automaticky
vypiné, kdyZ se vozidlo zastavi, resp. uvede
do klidového stavu. Zapalovani z(stava za-
pnuté. V pfipadé potfeby se motor automa-
ticky opét spusti.

V této situaci sviti startovaci tlaitko
START ENGINE STOP) trvale?.

Systém Start-Stop se automaticky aktivuje
po zapnuti zapalovani.

Vozidla s manualni pfevodovkou

® PFi zastavovani nebo u stojiciho vozidla za-
Fad'te neutral a uvolnéte pedal spojky. Motor
se vypne. Na displeji se objevi kontrolka ®.
Motor se mUZe vypnout pfed Uplnym zasta-
venim (pfi rychlosti pfiblizné& 7 km/h).

o KdyZ se3lapnete pedal spojky, motor se
znovu spusti. Kontrolka zhasne.

Vozidla s automatickou prevodovkou

o K zastaveni vozidla seslapnéte a pFidrzte
pedal brzdy nebo zapnéte funkci Auto Hold,
aby se vozidlo udrZelo zabrzdéné. Motor se
vypne. Na displeji se objevi kontrolka ®. Mo-
tor se mUZe vypnout jesté pfed Uplnym za-

1 Plati pro modely se startovacim tlacitkem ve
stfedové konzole.

2) U verze mHEV (mild-hybrid) od rychlosti 20
km/h.

stavenim (vzdy podle prevodovky vozidla pfi
rychlosti pFiblizné 7 nebo 2 km/h).2)

e Pokud date nohu z brzdového pedalu dolu,
motor se zase nastartuje. Kontrolka zhasne.
U vozidel s aktivovanym systémem Auto Hold
se motor nespusti, pokud se uvolni pedal
brzdy. Spusténi se uskute&Ruje pouzitim pe-
délu plynu.

Zakladni predpoklady pro provoz Start-
Stop

» Dvefe fidie jsou zaviené.

e Ridi& musi byt pFipoutany.

e Viko motorového prostoru je zaviené.
* Motor doséhl svoji provozni teploty.

e Neni zafazena zpatecka.

 Vozidlo nestoji ve velkém stoupani.

Motor nelze z riznych divodu vypnout

Pred zastavenim vozidla zkontrolujte splnén{
urcitych podminek pro provoz systému. Mo-
tor se nevypne napf. v nasledujicich situa-
cich:

* Motor jeté nedosahl pro provoz Start-Stop
potfebné teploty.

* Neni dosaZeno prostfednictvim klimatiza-
ce zvolené teploty.

 Vnitini teplota je prilis vysoka/nizka.

® Je zapnuta funkce rozmrazovani»» strana
149.

e Asistent parkovani je zapnut.
o PFilis nizka Uroven nabiti akumulatoru.

 PFili3 silné nato&eni volantu nebo jeho po-
hyb.

e Existence nebezpedi zamlzeni skel.

o Po zafazeni zpatecky.

e Ve velkém klesani.

 PFi dopravni zacpé se motor po patém za-
staveni jiz nevypina.

® Pfi deaktivovaném systému ESC.

® Po nouzovém brzdé&ni nebo ztraté adheze.
© PFi pfipojeném privésu.

® PFi dopravni z&cpé se motor po patém za-
staveni jiz nevypina.

e P¥inizkém stavu nabiti akumulatoru.

o B&hem regenerace filtru pevnych &astic.

Na displeji panelu pfistrojt se objevi &; navic
v informacnim systému Fidice sw(&fsor,



Spusténi motoru a jizda

Motor se automaticky znovu spusti

B&hem faze zastaveni se normalni provoz
systému Start-Stop ukonéi napf. v déle uve-
denych situacich. Motor se opé&t spusti bez
zésahu Fidice.

® Vnitfni teplota se li3i od v klimatizaci zvole-
né teploty.

o Je zapnuta funkce rozmrazovani»» strana
149.

e Byla vicekrat po sobé sesladpnuta brzda.

o Uroven nabitf akumulatoru je pfilis nizka.
* Vysoka spotfeba proudu.

® Vozidlo se pfi vypnutém motoru pohybuje
smérem dopredu nebo dozadu.

o Je deaktivovan systém ESC.

e Pfiseslapnuti pedalu plynu (automaticka

prevodovka) nebo spojky (manudlni pfevo-
dovka).

© Mirné se pohne volantem.

 Pri aktivaci klimatizace.

Dalsiinformace k automatické prevodovce

Motor se vypin pFi polohéch volici paky D,

N as, jakoz ivreZimu Tiptronic. PFi aktivova-
ném tlacitku parkovaci uzavéry P z(stava
motor vypnuty i po sejmuti nohy z brzdy. Mo-
tor se znovu spusti teprve po se3lapnuti pe-
délu plynu nebo zafazeni jiného jizdniho
stupné& a uvoln&ni brzdy.

KdyZ se béhem stani vozidla nastavi spina¢
jizdnich stupft na R, motor se opét spusti.

Dodateéné informace k vozidlim s funkci
Adaptive Cruise Control (ACC)

U vozidel s funkci ACC nasko&i motor za uréi-
tych provoznich podminek znovu, pokud ra-
darovy senzor rozpozné, Ze se v(z pred nim
znovu rozjede.

/A POZOR

* Nikdy nevypinejte motor, dokud se vozi-
dlo zcela nezastavi. Neni zaruéena plna
funkénost brzd a Fizeni. Musite pFi Fizeni

a brzdéni vynakladat vétsi silu. Muze dojit
k nehodam a zdvaznym poranénim.

* Pro zamezeni zranéni zajist&te, aby byl pFi
pracich v motorovém prostoru systém
Start-Stop vypnut strana 217 .

® UPOZORNENI{

Vypnéte systém Start-Stop vZdy pfi prijez-
du vodou» strana 232.

¢ Vy sami muzZete ovladat, zda se motor vy-
pne ¢ine, tim Ze sniZujete nebo zvysujete
brzdnou silu. Pokud brzdu napf. v provozu
popojizdéni nebo pfi zahybani pouze lehce
seslapnete, nebude zahajena pfi zastaveni
vozidla faze Stop. Jakmile brzdu seslapnete
silnéji, motor se vypne.

e P¥istani pFidrzujte pedal brzdy stlaeny,
aby bylo vozidlo zajisténé proti rozjeti.

e Kdyz motor v pfipadé manualni pfevo-
dovky ,,vypne“, Ize jej pfimo opét spustit
okamzitym se3lapnutim pedalu spojky.

o KdyZz u automatické prevodovky po zara-
zeni zpatecky nastavite spinac na D, N nebo
S, musi vozidlo dosahnout rychlosti alespor
10 km/h (6 mph), aby systém mohl motor
znovu vypnout.

Ruéni zapnuti/vypnuti systému
Start-Stop

Start-Stopp

Obr. 143 Na displeji systému infotainmen-
tu: zapnuty systém Start-Stop. [A] Nahled

v hlavnim menu. [B] N&hled pfi vypnutém
systému infotainmentu.

»
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Jizda

Kdyz byste nechtéli systém pouzivat, mizete
jej prostfednictvim systému infotainmentu
ru¢né vypnout:

e Zvolte (3 > Asistenti > Smart asistenti.

Objevi-li se symbol ®) v oranzové barvé

»?> obr. 143, je systém aktivovany a vyvolava
Stop i Start. Objevi-li se symbol ® v bilé bar-
V&, je systém vypnuty.

Systém znovu zapina po kazdém zamé&rném
vypnuti motoru.

Manualni pfevodovka

l Razeni

®

®

©

5

®
bl

5FF-0061

Obr. 144 Radici schéma 6stupfiové manu-
&Ini prevodovky.

Na fadici pace jsou zobrazeny polohy pro
jednotlivé jizdni stupné.»» obr. 144,

o Uplné sedlapnéte spojkovy pedél a podri-
te.

e Radici paku uvedte do poZadované polohy.

e Uvolnéte pedal spojky.
Zarazeni zpatecky
Zpétecku zafazuijte pouze u stojiciho vozidla.

e Uplné se3lapnéte spojkovy pedal a podri-
te.

o Uvedte Fadici paku do polohy neutrélu

a zatlacte dolu. Posufte fadici paku zcela
smérem doleva a potom smérem dopredu
do polohy zpate&ky»»» obr. 144 (R).

* Uvolnéte pedal spojky.

Razeni dolt

Razeni smérem doldi b&hem jizdy by vdy
mélo probihat po pfevodovych stupnich, te-
dy nejdFive do nejbliziiho nizsiho pfevodo-
vého stupné a nikoli pFi pFili§ vysokych otac-
kach motoru »» A\. PFi vysokych rychlostech
nebo otackach motoru maze preskoceni
jednoho nebo vice pfevodovych stupfit pfi
podrazovani vést k poskozeni spojky a pfevo-
dovky, i kdyZ se nespina spojka »> @.

/A POZOR

Jestlize motor béZi, vozidlo se ihned po za-
Fazeni pfevodového stupné a uvolnéni spoj-
kového pedalu rozjede. To se stava také pfi
pouzité parkovaci brzdé.

o Nikdy nezarazujte zpatecku, dokud se vo-
zidlo pohybuje.

/A POZOR

Nevhodné zarazeni nizsiho pfevodového
stupné muZe zpusobit ztratu kontroly nad
vozidlem, coZ miZe vést také k nehoddm
atézkym zran&nim.




Spusténi motoru a jizda

® UPOZORNENI

Pokud pFi vysokych teplotach nebo vyso-
kych otackach motoru se fadici paka zaradi
do nizkého prevodového stupné, muze to
zpusobit vyrazné poskozeni spojky a prevo-
dovky. To plati i poté, kdyz ztistane spojkovy
pedal seslapnuty a nesepne se spojka.

® UPOZORNENI{

Dodrzujte nasledujici pokyny, abyste za-
branili poskozeni a predéasnému opotre-
beni:

e B&hem jizdy nenechavejte ruku leZet na
Fadici pace. Tlak ruky se prenasi na fadici
vidlice v pfevodovce.

© Nenechavejte nohu leZet na pedalu spoj-
ky, i velmi nepatrny tlak mGZe mit za nasle-
dek pfedéasné opotrebeni spojkové lamely.
Pokud neni zapotfebi zména prevodového
stupné&, pouZivejte opéru nohy.

o Dbejte, aby vozidlo GpIné zastavilo, nez
zaradite zpatecku.

o Pfizméné prevodového stupné vzdy upl-
né seslapnéte spojkovy pedal.

© Ve svahu nepfidrzujte vozidlo pfi bézicim
motoru pomoci ,klouzajici“ spojky.

Automaticka prevodovka
s pfimym Fazenim

IUvod

Vase vozidlo je vybaveno elektronicky ovla-
danou faditelnou prevodovkou. Pfenos hnaci
sily mezi motorem a pfevodovkou se usku-
te&huje prostfednictvim dvou navzajem ne-
z4vislych spojek. Ty nahrazuji ménic toéivého
momentu béZnych automatickych pfevodo-
vek a umozAuji zrychlovéni vozidla bez citel-
ného prerusovani tazné sily.

Pomoci Tiptronic Ize pfevodové stupné také
fadit ruénéy s strana 221, Razeni pomoci
tiptronic.

l Kontrolky

Sviti zelené

(O

Neseslapnuta brzda.
K zafazeni nékterého jizdniho stupné seslapnéte pedal
brzdy.

l Polohy volici paky

B5C-0042

Obr. 145 Ve stfedové konzole: volici péka.

Poloha volici paky se signalizuje zvyrazn&nim
pfislusného znaku. Rovné&z tak se pfi nasta-
venich prevodovky M, D, S a E (pfi nastaveni
motoru na Eco v jizdnim profilu Individual
»> strana 227) zobrazuje na displeji aktualné
zafazeny prevodovy stupen.

U urcitych verzi se na displeji zobrazuje také
S+ nebo M+, pokud byl zvolen jizdni profil
Drift nebo CUPRAYY» strana 227. S+ a M+
jsou zpUsoby funkce prevodovky sportov-
néjsi nez obvykly rezim Sport (S).

P - Parkovaci uzavéra

Tuknutim na tlaéitko P se zablokuji hnaci ko-
la. Na P se smi tuknout pouze u zastaveného
vozidla »y A.

Soucasné s tuknutim na tlacitko P je nutné
seslapnout pedal brzdy.

»
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R - zpéteika
ZpéteZka se smi Fadit pouze u stojiciho vozi-
dla a pfi volnob&Znych otackach motoru

» A\

K zafazeni zpétecky R je nutné soucasné se-
3lapnout pedal brzdy. PFi zapnutém zapalo-
vani sviti pfi zafazené zpatecce R zpétné
svétlomety.

N - Neutral
V této poloze se pfevodovka nachazi v klidu.

K presunuti z polohy N do polohy D/S je nut-
né pFi rychlosti nizsi nez 3 km/h (2 mph),
resp. pfi stojicim vozidle se3lapnout pedal

brzdy »» A\.

D/$ - Trvala poloha pro jizdu vpred

PFi poloze D/S Ize pfevodovku provozovat
bud' v normalnim reZimu (D) nebo ve spor-
tovnim rezimu (S). K opusténi sportovniho
rezimu S stlacte paku smé&rem dozadu. Opé-
tovnym stlacenim se opét zvoli normalni re-
Zim D. Zvoleny jizdni reZim se signalizuje na
displeji panelu pfistroja.

V normalnim reZimu (D voli pfevodovka op-
timalni pfevodovy pomér. Ten zavisi na zati-
Zeni motoru, rychlosti jizdy a dynamickém
regulaénim programu (DRP).

Sportovni reZim (S) by se mé&l volit pro spor-
tovni jizdu. PIné& se vyuziva vykon motoru. PFi
zrychlovéni Ize pozorovat Fadici procesy.

Za uréitych okolnosti (napfiklad pfi jizdach

v horach) muze byt vyhodné prejit do rezimu
tiptronicy»s strana 221, aby bylo mozné pre-
vodovy stupef pFizpUsobovat silni¢nim po-
mérdm.

/A POZOR

e U stojiciho vozidla se nesmi v zadném pfi-
padé pridavat plyn. Vozidlo se tim ihned
uvede do pohybu, ato i v pfipadé pfitazené
parkovaci brzdy - nebezpeé&inehody!

¢ B&hem jizdy nikdy nenastavujte spina¢ do
polohy R. Existuje jinak nebezpeé&i nehody
nebo zavady!

© P¥ibé&Zicim motoru je ve viech nastave-
nich spinade zapotrebi pridrzovat vozidlo
pomoci pedalu brzdy, protoZe i pfi volno-
bé&znych otackach neni pfenos hnaci sily
zcela preruseny.

* Nepridavejte plyn, pokud pFi stojicim vo-
zidle a béZicim motoru ménite polohu volici
paky. Jinak existuje nebezpeé&i nehody!

* Neopoustéjte jako Fidi¢ nikdy Vase vozi-
dlo s bézicim motorem a zafazenym jizdnim
stupném. Zapnéte elektronickou parkovaci
brzdu a zasunite parkovaci uzavéru (P).

o Kdyz se béhem jizdy spina¢ omylem na-
stavil na N, sejméte nohu z pedalu plynu

a pred opétovnym nastavenim na D, resp.
S pockejte na dosazeni volnobé&znych ota-
ek motoru.

o P¥ipreruseni proudového napajeni a akti-
vované parkovaci uzavére P jiz nelze spina-
&em pohybovat. V tomto pripadé Ize volici
paku nouzové odblokovat. Vyzadejte si od-
bornou pomoc.

e Pokud se vozidlo ani pFi zasunutém jizd-
nim stupni nepohybuje ani dopfedu ani do-
zadu, postupuijte nasledovné:

— Pokud se vozidlo nepohybuje v poZado-
vaném sméru, neni jizdni stupen ze
strany systému spravné zasunut. Se-
Slapnéte pedal brzdy a znovu zasuiite
jizdni stupen.

— Pokud se vozidlo stéle je3té nepohybuje
v poZadovaném sméru, existuje néjaka
zéavada systému. Vyhledejte odbornou
pomoc a nechejte systém zkontrolovat.



Razeni pomoci tiptronic

Obr. 146 Volant: packy pro automatickou
prevodovku.

Tiptronic umoZnuije fidii Fadit pfevodové
stupné také ruéné.

PFi pfepnuti do programu tiptronic se zacho-
va aktudlni prevodovy stupen. To plati tak
dlouho, dokud systém automaticky neprove-
de v dUsledku aktudlini jizdni situace zmé&nu
prevodového stupné.

Ovladani Fazeni tiptronic pomoci kolébko-
vych spinacu na volantu

Kolébkové spinace Ize ovladat pfi nastaveni
spinace jizdnich stupfa D/S.

® Pro prefazeni o jeden pfevodovy stupef
nahoru tuknéte na fadici kolébku (+)

»> obr. 146.

® Pro prefazeni o jeden pfevodovy stupef
dolti tuknéte na kolébkovy spinac ().

pusténi motoru a jizda

o K opusténi rezimu tiptronic pfitdhnéte pra-
vy kolébkovy spina& na asi jednu sekundu
k volantu.

K trvalé aktivaci rezimu tiptronic je nutné
uvést spinac jizdnich stupfl do nastaveni S.
KdyZ se nachazi v nastaveni D a kolébkové
spinace se po urcitou dobu nepoufziji, pro-
gram tiptronic se automaticky opusti.

® UPOZORNENI(

o Nezaradi-li se pFi zrychlovani vyssi prevo-
dovy stupen, dojde automaticky kratce
pred dosazenim nejvyssich pFipustnych
otacek k prefazeni.

o Zaradite-li nizsi prevodovy stupen, sys-
tém preradi teprve po zjisténi, Ze motor tim
nedosahne maximalnich ota&ek.

Jizda s automatickou prevodov-
kou

Dopredné prevodové stupné se fadi smérem
nahoru a dolt automaticky.

Motor muzZe nasko it pouze tehdy, kdyZ se
spina¢ nachéazi v nastaveni N a tladitko

P musi svitit (parkovaci uzavéra zUstava akti-
vovana).

Jizda v klesani

Za uréitych okolnosti muzZe byt vyhodné
pouzit k ruénimu pfizpusobovani prevodové-

ho poméru jizdnim podminkam fazeni tiptro-
nic » A\,

Zastaveni/parkovani

PFi parkovani na roviné postacuje stisknout
tlaGitko P»»» obr. 145 .V pfipadé parkovani ve
srazu byste méli nejdfive pritdhnout parkova-
ci brzda a teprve potom stisknout tla&itko P.

Kdyz otevrete dvefe Fidie pFi nestisknutém
tlagitku P, mohlo by se vozidlo dét do pohy-
bu. Na displeji panelu pFistroju se objevi na-
sledujici informace: {# PFevodovka: Voli-
ci paka v jizdni poloze!.Soucasné za-
zni bzucak.

Zastaveni ve svahu

Aby se zabranilo rozjeti, zabrzdéte vZdy vozi-
dlo pomoci pedélu brzdy, popfipadé zapné-
te elektronickou parkovaci brzdu »»» A.

PFi zafazeném jizdnim stupni nezrychlujte,
aby se zabrénilo rozjeti vozidla dozadu »» @.

Rozjezd ve stoupani pomoci funkce Auto
Hold

® PFi zafazeném jizdnim stupni sejméte nohu
z brzdového pedalu a pridejte lehce plyn.
Rozjezd ve stoupani bez funkce Auto Hold

o Zatdhnéte tlacitko elektronické parkovaci
brzdy. »
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* Pridavejte opatrné plyn pfi zafazeném jizd-
nim stupni a stisknéte tlacitko elektronické
parkovaci brzdy.

Nouzovy program

Zobrazuji-li se na displeji panelu pfistroju
viechny signalizace nastaveni spinace na
svétlém podkladu, existuje n&jaké zavada
systému a automatické pfevodovka b&zi

v nouzovém programu. V nouzovém progra-
mu muze vozidlo jesté jezdit, ale s omezenou
rychlosti a ne ve viech pfevodovych stup-
nich. Dokonce muaze dojit k tomu, Ze jiz ne-
muzZete s vozidlem couvat.

Nouzové odjisténi parkovaci uzavéry

Je-li nutné pfi vypadku proudového napéjeni
(napf. v dusledku vybiti 12voltového vozidlo-
vého akumuldtoru) vléci vozidlo, Ize provést
nouzové odjisténi parkovaci uzavéry. Vyza-
dejte si odbornou pomoc.

Kick-down

Funkce kick-down umoZiuje dosaZzeni maxi-
maélniho zrychleni pfi nastavenich spina-
¢e Da S nebo v rezimu tiptronic.

PFi 4plném proslapnuti pedalu plynu prefadi
automatika prevodovky v zavislosti na rych-
losti a otdckach motoru nazpét na nizsi pre-
vodovy stupen. VyuZiji se tim pIné akcelerac-
ni moZnosti vozidla »» A.

Sxr et

Prefazeni nahoru na nejblizsi vy3si pfevodovy
stupef se provede teprve po dosaZeni sta-
novenych maximélnich otacek motoru.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny »> A\ v Po-
lohy volici paky na strané 220.

¢ Nenechte brzdu obrusovat nebo r

e Za uréitych jizdnich a provoznich podmi-
nek se prevodovka miZe prehrat a posko-
dit! Pokud kontrolka £i¥ sviti, zastavte vozi-

dlo pfFi nejblizsi prilezitosti a nechte prevo-
dovku vychladnout» strana 224 .

e Pokud prevodovka bé&zi v nouzovém pro-
gramu, jed'te neprodlené k servisnimu
partnerovi a nechte zavadu odstranit.

pujte brzdovy pedal pfilis Easto nebo prilis
dlouho. Hrozi prehrati brzd. To snizuje brz-
dici vykon, prodluZuje brzdnou drahu a ma
za uréitych okolnosti za nasledek vypadek
brzdové soustavy.

 PFi nutnosti zastaveni ve svahu pridrzujte
vozidlo pomoci nozni brzdy, respektive
parkovaci brzdy.

/A POZOR

Uvédomte si, ze pri hladké, kluzké vozovce
se mohou hnaci kola pFi aktivaci funkce
kick-down protoéit - nebezpeci smyku!

® UPOZORNENI(

o Pfizastaveni ve svahu nezkousejte zabra-
nit popojizdéni vozidla zafazenym jizdnim
stupn&m a pFidanim plynu. Tim by se mohla
automaticka prevodovka prehrat a posko-
dit.

o Kdyz nechate vozidlo pfi vypnutém mo-
toru a nastaveni spinace N jet, automaticka
prevodovka se nemaze a muzZe se v dusled-
ku toho poskodit.

Program Launch-Control

Program Launch-Control umoznuje dosaze-
ni maximalniho zrychleni z mista.

Podminka: motor dosahl svoji servisni teploty
a volant nebyl natocen.

Otacky motoru pro Launch-Control jsou
u zazehovych motoru jiné nez u motor(
vznétovych.

Pro pouzivani programu Launch-Control je
nutné prostfednictvim menu systému infota-
inmentu vypnout kontrolu trakce (TCS) nebo
aktivovat rezim ESC Sport, resp. ESC OFF.
Tuknéte na funk&ni tlaéitko [ > Asistenti >
Menu ESC. Kontrolka £ trvale sviti.

* Sedlapnéte silné levou nohou silné pedal
brzdy a pridrzte jej alespon 1 sekundu stlace-
ny.

o Uved'e spinac jizdnich stupfit do nastave-
ni S nebo pro reZim tiptronic nebo zvolte pro
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Drive Profile jizdni profil Sport nebo Cupra
»> strana 227.

o Sedlapnéte pravou nohou pedal plynu az
pro plny plyn nebo kickdown. Otaéky motoru
pfi tom maji hodnotu pfiblizn& 3200 1/min
(z&Zehovy motor), resp. pfiblizné

2000 1/min (vzné&tovy motor).

® Sejmé&te levou nohu z pedalu brzdy. Vozi-
dlo vyrazi s maximalnim zrychlenim.

A POZOR

» PrizpUsobte Vas styl jizdy vzdy plynulé
dopravé na silnici.

* Program Launch-Control pouZivejte pou-
ze tehdy, kdyZ to poméry silnice a provozu
dovoli a nejsou Vasim zpusobem jizdy a ak-
celeraénimi schopnostmi vozidla obtézova-
ni nebo ohroZovani jini G&astnici provozu.

* Davejte pozor na to, aby ESC zUstalo za-
pnuté. Uvédomte si, Ze se pFi vypnutych
funkcich TCS a ESC mohou protacet kola
avozidlo se muze dostat do smyku. Nebez-
pecinehody!

* Po ukonéeni procesu rozjezdu byste méli
v systému infotainmentu TCS aktivovat ne-
bo rezim ESC ,Sport“ znovu deaktivovat:
funkéni tla&itko () > Asistenti.

® Po pouZiti programu Launch-Control ma-
Ze teplota prevodovky silné stoupnout. Pro-
gram pak neni eventualné na nékolik minut

k dispozici. Po chladici fazi je program zase
disponibilni.

e P¥i zrychlovani pomoci programu
Launch-Control jsou v§echna vozidla silné
namahana. To muze vést k vys$simu opotre-
beni.

| Podpora jizdy z kopce

V zévislosti na existujicim klesani a pfi nasta-
veni spinace D/S se pri seslapnuti pedalu
brzdy aktivuje podpora jizdy z kopce. Pfevo-
dovka prefadi dol na vhodny pfevodovy stu-
pen.

V rémci logickych mezi se podpora jizdy

z kopce snazi zachovat v okamziku brzdéni
zvolenou rychlost. MZe byt zapotfebi Gpra-
va rychlosti pomoci nozni brzdy.

Podpora jizdy z kopce muze fadit dolt nejvy-
e na 3. pfevodovy stupen. PFi velmi pfikrych
klesénich mUZe byt zapotFebi pFejit do rezi-
mu tiptronic a tak ruéné prefadit dolti na 2.
nebo 1. pfevodovy stupen, aby se vyuZil brz-
dici 4&inek motoru a timto zpUsobem zabra-
nilo nadmérnému zatizeni brzdové soustavy.

Jakmile se klesani zmirni nebo se seslapne
pedal plynu, podpora jizdy z kopce se opét
odpoji.

U vozidel s tempomatem>»»» strana 237 se
soucasné s nastavenim rychlosti také aktivuje
podpora jizdy z kopce.

/A POZOR

Podpora jizdy z kopce nemuze prekonavat
stanovené fyzikalni meze. Proto nelze ve
viech situacich udrZet konstantni rychlost.
Bud'te vzdy pripraveni brzdit!

Asistent rozjezdu do kopce (HHC)

KdyZ se pfi jizd& ve stoupani v rezimu
Offroad a pfi nastaveni spinace D/S vozidlo
zastavi, zapne se asistent rozjezdu do kopce.

Po uvolné&ni pedélu brzdy pfidrzi asistent vo-
zidlo n&kolik sekund zastavené, aby poskyt!
fidi¢ Cas k opé&tovnému seslapnuti pedalu
plynu a pokracovani v jizdé.

ReZim volnobézky

Pomoci rezimu volnobé&zky mizete urcité
Useky trasy absolvovat bez pFidavani plynu,
&imz Ize spofit palivo. ReZim volnob&zky
pouzivejte ke véasnému ,zajistovani dobé&-
hu“ vozidla.

Aktivace reZimu volnobézky

Predpoklady: Spina¢ v nastaveni D, klesani
silnice nejvy3e 12 % a rychlost mezi 20 a 130
km/h (12 a 80 mph).

* Sejméte pomalu nohu z plynu.

»
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V panelu pfistroju se objevi symbol €®, potla-
&i se zobrazeni pfevodového stupné a do in-
formace o aktudlni spotfebé se vsune text
Volnobézka.

Pfevodovka se automaticky rozpoji a vozidlo
muzZe jet volné bez brzd&ni motorem. B&-

hem jizdy vozidla b&Zi motor s otackami vol-
nobéhu.

Pferuseni rezimu volnob&zky

o Se3lapnéte pedal brzdy nebo plynu.

K opé&tovnému pouziti rezimu volnobézky
motoru sejméte opé&t nohu z pedalu plynu.

Kombinované pouzivani rezimu volnobé&zky
(= del3i dojizdéni s malou energetickou na-
rocnosti) a odpojovani privodu paliva pFi
deceleraci (= kratké dojizdéni bez potfeby
paliva) mGze pomoci ke snizeni spotfeby pa-
liva a emisi.

Pomoci systému Drive Profile»» strana 227
Ize v jizdnich profilech Comfort nebo Indivi-
dual aktivovat rezim volnobézky. Je-li v jizd-
nim profilu Individual motor nastaven na
Eco, uskutechuje se aktivace pfi spInéni pro-
voznich podminek nezavisle na tom, jak mir-
né se sejme noha z pedalu plynu.

/A POZOR

* Pokud jste zapnuli rezim volnobézky
a dojizdite k prekazkam, uvédomte si, ze

vozidlo nezpomaluje obvyklym zpisobem.
Nebezpedinehody!

e PFi pouziti rezimu volnobézky v klesani
muze vozidlo zvySovat rychlost: Nebezpeci
nehody!

* Ma-li Vase vozidlo vice uZivatelt, upozor-
néte je nareZim volnobézky.

e Funkce rezimu volnobé&zky ve spojeni
s hybridnimi motory (mHEV a pHEV) mUze
obsahovat vypinani spalovaciho motoru.

e Vklesanich vé&tsich nez 15 % se reZim vol-
nobé&zky automaticky deaktivuje.

Pokyny na displeji panelu pfistro-
ja

Spojka

{it Horka spojka! Nepokracujte

v jizdé!

® Pfevodovka se prilis ohfala a mize se po-
Skodit. Nepokracujte v jizd&, s motorem bézi-
cim na volnobéh Eekejte, aZ se pfevodovka
ochladf a stisknéte tla&itko parkovaci uzavéry
P. KdyzZ kontrolka a pokyn pro fidice zhas-
nou, vyhledejte servisniho partnera a nechte
z&vadu odstranit. Kdy? tato signalizace ne-
zhasne, nepokracuijte v jizd&. Vyhledejte od-
bornou pomoc.

Zavady prevodovky

{3 PFevodovka: Zavada! Zastavte
aumistéte volici paku do polohy P.

® Je zévada na prevodovce. Odstavte bez-
pecné vozidlo a nepokradujte v jizdé. Vyhle-
dejte odbornou pomoc.

{¥ Prevodovka: Zavada systému! Dalsi
jizda je mozna.

o Neprodlené se obratte se na odborny ser-
vis, aby zévadu odstranil.

{} PFevodovka: Zavada systému! Dalsi
jizda je mozna pouze s omezenim.
Zpatecka neni funkcni

* Vyhledejte servisniho partnera a nechte
zavadu odstranit.

{# Pfevodovka: Zavada systému! Dalsi
jizda vrezimu D je az do vypnuti mo-
toru mozna.

o Zaparkujte vozidlo na bezpe&ném misté.
Vyhledejte odbornou pomoc.

{ Prevodovka: prehfata. PFizplsobte
zpusob jizdy.

e Jedte dal umirnénym tempem. Pokud kon-
trolka zhasla, muzete pokracovat v normalni

jizdé.



Spusténi motoru a jizda

{i PFevodovka: Seslapnéte prosim
brzdu aznovu zasunte jizdni stupen

® Vyskytla-li se vystraha v dusledku teploty
prevodovky, objevi se po ochlazeni pfevo-
dovky pfislusny pokyn pro Fidice.

Doporuceni pfevodového
stupné

Volba optimalniho pfevodového
stupné

VZdy podle vybaveni vozidla se na obrazovce
panelu pfistroji zobrazuje doporu&eni pre-
vodového stupné, ktery by se mél kvuli opti-
malizaci spotreby zaradit.

Informace se zobrazuje pouze pri jizdé v re-
Zimu tiptronic»»» strana 221.

Pokud je zafazen optimélni pfevodovy stu-
pen, 74dné doporuceni se nezobrazi. Zobra-
zi se aktualné zafazeny pfevodovy stupen.

Zobrazeni | Vyznam

3 Optimélné zvoleny prevodovy stu-
pen.

Doporucent k zafazeni vy$siho pre-
vodového stupné.

4»5

Doporuéent k zafazeni nizsiho pre-
vodového stupné.

142

< ru

Informace k ,&isténi* filtru pevnych &astic

KdyZ vyfukovéa soustava rozpozna, ze je filtr
pevnych &asti téméF nasyceny, doporudije-
ho funkce automatického &ist&ni pro tuto
funkci optiméalIni pfevodovy stupef»» strana

321.
/A POZOR

Doporuéeni pfevodového stupné je pouze
pomocnou funkci a nemGze v zadném pfi-
padé nahradit pozornost fidice.

o Zodpovédnost za volbu spravného prevo-
dového stupné s ohledem na aktualni vn&jsi
okolnosti spociva na Fidici.

% Zivotni prostiedi

Zvolenim optimalniho prevodového stupné
Ize SetfFit palivo.

Signalizace doporuéeného prevodového
stupné zhasne pfi opusténi polohy tiptro-
nic.

Asistent pro jizdu z kopce
(HDC)

| Kontrolky

22 svitibile

Asistent pro jizdu z kopce je aktivovan.

22 Svitiseds

Asistent pro jizdu z kopce nenf aktivovén. Systém je za-
pnut, ovsem nereguluje.

PFi zapnuti zapalovéni se kvuli kontrole
funkénosti kratce rozsviti nékteré vystrazné
a kontrolni svitilny. Po n&kolika sekundéch
zhasnou.

/A POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny »> /A v Vy-
strazné a kontrolni svitilny na stran& 86.

Popis a zpusob funkce

Asistent pro jizdu z kopce omezuije rychlost

u prikrych svahu, tim Ze automaticky brzdi

Ctyfi kola, jak v jizdé dopfedu tak i pFi zpatec-
ce. Protoze protiblokovaci systém je nadéle
aktivni, zabranuje to zablokovani kol. »
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s

Sjizdi-li se prudky svah rychlosti nizii nez 30
km/h (18 mph), omezi se rychlost mezi 2
km/h (1 mph) a 30 km/h (18 mph). Ridi&¢ ma-
Ze podle libosti zvySovat nebo snizovat rych-
lost v rdmci uvedenych limitt ovladanim ply-
nového nebo brzdového pedalu. V této chvili
se funkce prerusi a pFip. poté znovu aktivuje.

Predpokladem oviem je, Ze podklad vozovky
vykazuje dostatek prilnavosti. Z tohoto divo-
du nemuiZe asistent pro jizdu z kopce splnit
svoji funkci, pokud je jizdni drédha z kopce
zledovatéla nebo kluzka.

Asistent jizdy z kopce je dostupny, pokud se
na displeji panelu pfistroju objevi zobrazeni

2.

Asistent pro jizdu z kopce zasahuje automa-
ticky za nasledujicich podminek:

* Motor vozidla je v provozu.

e Je navolen jizdni reZim Offroad» strana
227. Jizdni rychlost je nizsi nez 30 km/h (18
mph) (na displeji panelu pFistroju se objevi
zobrazeni ).

o Klesani je minimalné 10 % pfi jizdé dopfe-
du a9 % pfi couvani.

o Neseslapuje se ani brzdovy ani plynovy pe-
dal.

Asistent pro jizdu z kopce se deaktivuje, po-
kud se se3lapne plynovy nebo brzdovy pedal,
nebo pokud je klesani nizsi nez 5 %. Funkci

Ize ruéné vypnout v systému infotainmentu
prostfednictvim funk&niho tlacitka®=s > HDC.

/A POZOR

Vzdy bud'te pFipraveni vozidlo sami zabrz-
dit. V opaéném pripadé& muze dojit k neho-
dam a tézkym poranénim.

e Asistent pro jizdu z kopce je pouze pod-
purny systém, ktery nemuze v urcitych situ-
acich vozidlo na svahu dostateéné zabrzdit.
* Rychlost vozidla se mUZe zvysit i navzdory
asistentovi.

Rizeni

l Informace k fFizeni

Elektromechanicky posilovac fizeni se elek-
tronicky pfizpUsobuje vzdy podle rychlosti
vozidla, momentu fizeni a natoceni volantu.

Pokud je zapnuté zapalovani, z(stava pFi vy-
padku posilova&e Fizeni nebo pri stojicim
motoru vozidlo nadéle pIné Fiditelné, je viak

k Fizeni zapotFebi vétsi sila.

Progresivni fizeni

V zévislosti na vybavé vozidla mize byt zabu-
dovéno progresivni fizeni.

V méstském provozu je pfi parkovani, popo-
jizdéni a pri jizdé do ostré zatadcky mensi po-
treba pohybu volantu.

Na mistnich silnicich nebo rychlostnich ko-
munikacich se postaré progresivni Fizeni na-
pF. v zatackach o sportovni, pfimy a citelné
dynamict&jsi pocit z jizdy

l Kontrolka

@!  Svitiervené

Vypadek fizeni.

Nepokracuijte v jizd&, co mozna nejdFive a bezpec-
nym zpUsobem zastavte vozidlo.

Jedte primo k nékterému servisnimu partnerovi
anechte zavadu odstranit.

@!  Sviti zluté

Omezena funkénost fizeni.

Opatrné jed'te k nékterému servisnimu partnerovi, aby
fizeni zkontroloval.

Rozsviti-li se vystrazna kontrolka po vypnuti a op&tov-
ném spusténi motoru a po kratké jizdé jiz nesviti, neni
nutné Fizeni kontrolovat.

NEBO:12voltovy akumulator vozidla byl odpojen a opét
pripojen.

Ujed'te kratkou vzdalenost rychlosti 15 - 20 km/h (9 -
12 mph).
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©@! BlikdZluté

Sloupek fizeni se zasekava.
Otocte trochu na misté volantem v obou smérech.

NEBO: Sloupek fizeni se nezamknul nebo neo-
demknul.

Vypnéte a znovu zapnéte zapalovani. Vénujte pozor-
nost informacim na displeji panelu pfistrojd.
Nerozjizdéjte se, pokud po zapnuti zapalovani zUstava
sloupek fizeni zaméeny. Vyhledejte odbornou pomoc.

Kontrolka se pfi zapnuti zapalovani na néko-
lik sekund rozsviti. Po nasko&eni motoru musi
zhasnout.

/A POZOR

Vystrazné kontrolky se nesméji ignorovat.

e Ignorovani vystraznych kontrolek a texto-
vych informaci muaze mit za nasledek nepo-
jizdnost vozidla v silniénim provozu, posko-
zeni vozidla nebo nehody a zavazna pora-
néni.

o Jakmile je to mozné a bezpeéné, zastavte
vozidlo.

1 Nenf k dispozici pro plug-in hybridni vozidla
(PHEV).

Jizdni profily (Drive Profile)

| Uvod k tématu

Drive Profile umoZnuije Fidici volbu mezi pro-
fily Comfort, Sport, Cupra a Individual, kte-
ré méni vlastnosti rtznych funkci vozidla

a timto zpusobem zprostfedkovavaji rozdilné
jizdni z&zitky.

Pro verzi 4Drive je navic k dispozici jizdn{
profil Offroad?.

Profil Individual naproti tomu nabizi moz-
nost nastaveni osobnich preferenci.

Vyhradné pro modelovou variantu VZ5 je
k dispozici profil Drift.

| Popis

Podle vybaveni vozidla ma Drive Profile vliv
na nasledujici funkce:

Motor

V zévislosti na zvoleném profilu reaguje mo-
tor rychleji nebo mirn&ji na seslapnuti pedalu

plynu.

U vozidel s automatickou prevodovkou se
upravi chovéni pfevodovky, mimo jiné okam-
Ziky Fazeni nahoru a dol. Kromé toho se
mohou podle zvoleného jizdniho profilu

a nastaveni spinace jizdnich stupfid upravo-
vat otdcky volnobéhu.

Privolbé profilu Comfort nebo v profilu Indi-
vidual pfi volbé nastaveni pro motor ECO se
navic aktivuje funkce ReZim volnob&zky.
Ten umozfuje snizeni spotfeby paliva. K akti-
vaci funkce mohou vést jiné zaleZitosti

»> strana 223.

U manualnich prevodovek se v jizdnim profi-
lu Eco s ohledem na poZzadavek hospodar-
né&jsiho zpUsobu jizdy zméni signalizace do-
poruceni fazen.

Zvuk motoru

Vzdy podle vybaveni a zvoleného jizdniho
profilu se upravuji zvuk motoru ve vnitFnim
prostoru a v okoli slysitelny hluk motoru. Sys-
tém ovliviuje rizné komponenty vozidla tak,
aby se zesiloval nebo tlumil zvuk motoru

a sani, stejné tak i vyfukovou soustavou ge-
nerovany zvuk. Nastaveni pro kazdy jizdni
profil je definované predem a Ize je ménit

v jizdnim profilu Individual.

»
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Jizda

Adaptivni regulace podvozku DCC

Adaptivni regulace podvozku (DCC) pfizpQ-
sobuje stale béhem jizdy vzdy podle zvole-
ného jizdniho profilu tlumeni podvozku aktu-
&lnimu podkladu a jizdni situaci (rychlosti,
zrychlovani a Ghlu nato&eni volantu). Kromé
toho upravuje dynamické chovanivozidla

a zlep3uje trakci pFi prijezdu zatacky a ocho-
tu vozidla zatacet. V profilu Individual Ize
Urover pro DCC nastavovat také individudl-
né.

PFi zavadé systému DCC se objevi na displeji
panelu pfistroju informace Zavada: regu-
lace tlumeni.

Pohon vsech kol (4Drive)

Odpovidajicim pfizptsobovanim pfenosu
hnaci sily zajistuje na kazdém podkladu ma-
ximalni trakci. Rovné&z se tak pfizplsobuje
akcelerace z mista.

Rizeni

Posilovag fizeni méni V4s zpusob jizdy a pFi-
zpusobi se zvolenému profilu a poskytuje
takto chovani vozu optimalni v kazdé situaci.

Klimatizace

Systém Climatronic pracuje v rezimu Eco
s mimoradné mirnou spotfebou.

Automaticka regulace odstupu (ACC)

Vzdy podle jizdniho profilu se mé&ni G&innost
funkce ACC tak, aby zrychlovani a brzdéni
mélo sportovné&jsi nebo Usporné&jsi charak-
ter.

Systém PreCrash

Systém PreCrash se pFizpusobuje vzdy podle
zvolené konfigurace. Jizdni profily Cupra
Offroad maji k dispozici specialni nastaveni
pro pfizpusobeni vlastnostem pro jizdu a te-
rény strana 22.

Asistent pro jizdu z kopce

Tohoto asistenta Ize aktivovat a deaktivovat
v jizdnim profilu Offroad. Asistent pro jizdu
z kopce omezuje rychlost v prikrych klesa-
nich tim, Ze automaticky brzdi Etyfi kola, a to
jak pfi jizdé dopFedu, tak i pFi couvani

> strana 225.

Asistent rozjezdu do kopce

Aktivace a deaktivace tohoto asistenta je
mozna v jizdnim profilu Offroad>» strana
223.

Rozdélovani toivého momentu motoru
(pouze u modelové varianty VZ5)

Optimaélné rozdéluje todivy moment na zadni
kola a zajistuje tak lepsi trakci v zatd&kach.

l Nastaveni jizdniho profilu

——

8 om

@

Obr. 147 Multifunkéni volant: spinac zmé-
ny jizdniho profilu

V systému infotainmentu existuji rizné zpQ-
soby volby jizdniho profilu:

o Tuknéte na funkéni tlaitko () > Drive Pro-
file. Objevi se dostupné jizdni profily.

o NEBO: Tuknéte na funkéni tla&itko ® > Na-
staveni vozidla > Drive Profile. Objevi se do-
stupné profily.

o NEBO: Tukné&te na funkéni tla&itko @, pre-
jed'te prstem vodorovné pres obrazovku az

k poloZzce Drive Profile. Tukn&te na >, aby se
zménil jizdni profil nebo tuknéte dvakrat na
symbol, aby se objevily dostupné profily.

* NEBO: PFi vypnutém systému infotainmen-
tu tuknéte na symbol Drive Profile a objevi
se dostupné jizdni profily.

o NEBO: Stisknéte kratce tlagitko CUPRA na
levé stran& volantuyy obr. 147 aby se zménil




Spusténi motoru a jizda

jizdni profil. Dlouhym stisknutim tlacitka
CUPRA se dostanete pfimo k jizdnimu profilu
Cupra.

Symbol zvoleného profilu se stéle zobrazuje
v horni stfedni oblasti systému infotainmentu
nebo v pripadé jeho deaktivace na displeji
panelu pfistroju» strana 87.

Jizdni profil | Charakteristické znaky

Umozniuje uvolnénou a pohodlnou

A jizdu, napriklad pro dlouhé trasy na
Comfort dalnici. Hlavnim znakem je mékké
nastaveni podvozku (DCC).
Je to standardné nastaveny jizdni
S rezim vozidla, hodi se pro dynamic-
Sport ky styl jizdy.
X7 Propuj¢uje vozidlu dirazné spor-
tovni charakter a umozfiuje vyuZiti
Cupra® maximalniho jizdniho vykonu.
UmozAuje individulni konfiguraci.
~ Nastavitelné funkce zaviseji na vy-
Individual baveni Vaseho vozidla.
M Zajistuje optimalni jizdni vlastnosti
pri jizdéch v terénu a dovoluje per-
Offroad®) sonalizaci parametri vozidla,
2 Konfiguruje vozidlo k umoznéni
Driftc) pocitu kontrolované pretacivosti.

a Dostupné u verze VZ.
b pouze pro modely 4Drive.

<) Je k dispozici pouze u modelové varianty VZ5.

/A POZOR

PFi obsluze systému Drive Profile vénujte
pozornost dopravni situaci - nebezpeci ne-
hody!

e Po vypnuti motoru zistane zachovan ak-
tualné pfi vypinani motoru zvoleny jizdni
profil. Pfi op&tovném spusténi motoru za-
hajuji motor a prevodovka svoji &innost

v rezimu Comfort. Aby motor a pfevodovka
opét presly do VAmi poZzadovaného rezimu,
zvolte znovu pfislusny jizdni profil.

e Umodelové varianty VZ5 se po vypnuti

a opétovném zapnuti zapalovani standard-
né aktivuje jizdni profil Comfort.

® Po op&tovném nastartovani vozidla po
pouziti profilu Offroad se zasadné nastavi
jizdni profil Comfort.

o PFizpUsobte rychlost a styl jizdy vzdy vidi-
telnosti, povétrnostnich podminkam a déni
na silnici.

Pokyny k jizdé

| Zab&h

DodrZujte pfisluiné predpisy pro zdb&h no-
vych dilu.

Zab&h motoru

Novy motor je nutné b&hem prvnich 1500 ki-
lometrd (1000 mil) nechat zabéhnout. Bé-
hem prvnich provoznich hodin dochazi

v motoru k vétSimu vnitFnimu tfeni nez
pozd&ji, kdy se jiz viechny pohyblivé dily vza-
jemné prizpUsobily.

Zpusob jizdy b&hem prvnich 1500 km

(1000 mil) rovnéz ovliviiuje kvalitu motoru.
Také potom by se mélo jezdit (zvI43té v pFi-
padé studeného motoru) s mirnymi otacka-
mi motoru, aby se zmensilo opotfebeni mo-
toru a zvysil mozny jizdni vykon. Nejezdéte

s prilis nizkymi otackami. Jakmile motor
prestane bézet ,plynule”, prefad'te vzdy na
nizsi pfevodovy stupef. Prvnich 1000 kilo-
metrd (600 mil):

* Nejezdéte na plny plyn.

* Motor nenamaheijte vice neZ na 2/3 maxi-
mélnich otacek.

* Nejezdéte s piivésem.

0d 1000 do 1500 kilometra (600 az
1000 mil) postupné zvy3uijte zatizeni moto-
ru az na maximalni rychlost a na nejvy3si pri-
pustné otacky.

Zabé&h novych pneumatik a brzdového ob-
lozeni

* Nové disky a vyména pneumatiky» strana
340.

»
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o Informace k brzddm»yy strana 264 .

& Zivotni prostiedi

KdyZ se novy motor zab&hne Setrné, zvysi
se jeho Zivotnost a zaroven se sniZi spotfe-
ba motorového oleje.

Pohon visech kol (4Drive)

Pfi pohonu viech kol jsou pohané&na viech-
na Ctyfi kola.

Vieobecné pokyny

U pohonu viech kol se hnaci sila rozdéluje na
viechna &tyFi kola. Probih4 to automaticky

v zavislosti na Vasem zpUsobu jizdy a aktual-
nich pomérech vozovky. Viz také»» strana
269.

Koncepce pohonu viech kol je uvaZzovana
pro vysoky vykon motoru. Vase vozidlo je mi-
moradné vykonné a ma jak za normélnich
pomérli na vozovce tak i pfi snéhu a néledi
vynikajici jizdni vlastnosti. Pravé proto je nut-
né dodrzovat urcité bezpe&nostni pokyny

» A\

Zimni pneumatiky

Pohonem viech kol mé Vase vozidlo i se séri-
ovymi pneumatikami pfi zimnich pomérech
na vozovkéach dobry tah. Pfesto Vam doporu-
&ujeme pouzit v zimé vzdy na vsechna Ctyfi

kola zimni, resp. celoroéni pneumatiky, pro-
toZze se tim predeviim také zlepsi brzdny Gé&i-
nek.

Snéhové fetézy

PFi povinnosti pouzit snéhové fetézy musite
sn&hové Fetdzy pouZit i u vozidla s pohonem
viech kol strana 345 .

Vyména pneumatik

U vozidel s pohonem v3ech kol smi byt pou-
Zity pouze pneumatiky se stejnym jizdnim

obvodem. Zamezte také jizd& s pneumatika-
mi s riznou hloubkou profiluy» strana 340 .

Terénnivozidlo?

Va3 vz CUPRA neni terénni vozidlo: svétla
vy3ka je proto pfilis nizka. Vyhybejte se proto
nezpevnénym cestam.

A\ POZOR

* Také u vozidel s pohonem viech kol by se
mél Vas zpusob jizdy vZdy pFizpUsobit stavu
vozovky a dopravni situaci. Nabidka zvySe-
né bezpe&nosti Vas nesmi svadét k tomu,
podstupovat bezpe&nostni riziko! Nebez-
peéinehody!

* Brzdna schopnost Vaseho vozidla je ome-
zena prilnavosti pneumatik. Neni proto jina
nez u vozidla s pohonem dvou kol. Nenech-
te se proto ani na hladké, kluzké vozovce
existujicim zrychlenim svést k pFilis vysoké
rychlosti. Nebezpeé&i nehody!

o Uvédomte si, Ze na mokré vozovce mo-
hou pfi prilis vysoké rychlosti predni kola
»plavat“ (aquaplaning). Na rozdil od vozidel
s prednim pohonem se zacatek ztraty kon-
taktu s vozovkou nesignalizuje nahlym zvy-
Senim otacek motoru. Z uvedenych divoda
doporucujeme vzdy pfizpusobit Vasi rych-
lost stavu vozovky. Nebezpeéi nehody!

Hospodarna a ekologicka jizda

Spotfeba paliva, zatizeni Zivotniho prostfedi
a opotfebeni motoru, brzd a pneumatik zavi-
si v podstaté na Vasem zpUsobu jizdy. Hos-
podérnym zpUsobem jizdy Ize sniZit spotfebu
010 - 15%. NiZe najdete tipy na ochranu Zi-
votniho prostfedi a zaroven Vasi pen&zenky.

Aktivni management valct (ACT®)

Vzdy v zavislosti na vybaveni vozidla mize
aktivni management valct (ACT®) odpojovat
nékteré vélce motoru, pokud jizdni situace
nevyzaduje nadmérny vykon. PoCet aktiv-
nich valct se mGZe zobrazovat na displeji pa-
nelu pfistrojuy strana 69.

Predvidava jizda

Jezdite-li pfedvidavé, nemusite tak Casto
brzdit a nasledkem toho i méné zrychlovat.
Pokud je to mozné, nechejte vozidlo dojizdét
se zafazenym rychlostnim stupném. Tim
docilovany brzdici G€inek motoru 3et¥i brzdy



Spusténi motoru a jizda

a pneumatiky, vyfukové plyny a spotfeba pa-
liva jsou pFi tom nulové.

‘s 7~ ’
Usporne razeni

U&inny zpasob Uspory paliva je véasné fazeni
na vy33i prevodovy stupenr.

Manualni pfevodovka: co mozné nejdrive
fadit z prvniho na druhy prevodovy stupen.
Optiméalné zvoleny pfevodovy stupef poma-
ha sniZit spotfebu paliva. Volte pro jizdni situ-
aci pfimé&feny co mozna nejvyssi prevodovy
stupef (motor musi nadale rovhomérné
aklidné bézet).

Automaticka pfevodovka: Seslapujte po-
malu plynovy pedél a vyvaruijte se funkci
Jkick-down*.

Vyhybani se jizdy na plny plyn

Maximalni rychlost Vaseho vozidla by se ne-
méla nikdy pIné vyuzivat. Se zvy3ujici rychlos-
ti se zvy3uji spotfeba paliva, vyfukové emise

vt

a hluénost jizdy. Pomalejsi jizda spofi palivo.

Omezeni volnob&hu motoru

U vozidel se systémem Start-Stop se auto-
maticky snizuji fize volnobé&hu. U vozidel bez
systému Start-Stop se vyplati odstavit motor
napt. u Zeleznicnich zavor a na semaforech

s del3i fazi Cervené. V zavislosti na motoru je
jiZ pfi pauze zahfatého motoru od asi 5

wxr

sekund Uspora paliva vy$si neZ mnoZstvi pali-

va, které je potfeba pro opétovné nastarto-
vani motoru.

Ve volnobé&hu trva velmi dlouho, neZ se mo-
tor zahFeje na provozni teplotu. Ve fazi zahfi-
vani jsou opotfebeni a Skodlivé emise ob-
zvla3té vysoké. Proto ihned po startu motoru
vyjedte. Vyvaruijte se vysokym otackam.

Pravidelna Gdrzba

Pravidelnou Gdrzbou muzete jiz pred nastu-
pem jizdy vytvofit pfedpoklad pro jizdu

s Usporou paliva. Stav Udrzby Vaseho vozidla
se pozitivné projevi nejen v bezpeé&nosti jizdy
audrzeni hodnoty Vaseho vozidla, ale i ve
spotfebé paliva. Chybné sefizeny motor
muze vést ke zvy3eni spotfeby paliva az o 10
%, neZ je normalni spotfebal

Omezeni jizd na kratkou vzdalenost

Motor a systém &isténi vyfukovych plynt musi
dosdhnout své optimalni provozni teploty,
aby se snizila spotfeba a emise 3kodlivych la-
tek.

Studeny motor spotfebuje nadmérné velké
mnoZstvi paliva. Teprve asi po Etyfech kilo-
metrech m& motor spravnou provozni teplo-
tu a spotfeba se ustali.

DodrZovani tlaku vzduchu v pneumatikach

Davejte stale pozor na spravny tlak vzduchu
v pneumatikachy strana 341 za Gelem
Uspory paliva. JiZ o polovinu bar niz3i tlak

mUzZe zvysit spotfebu paliva o 5%. PFili§ nizky
tlak v pneumatikach vede kromé toho zvyse-
nym valivym odporem k vétSimu opotfebeni
pneumatik a zhorsenému jizdnimu chovani.

Nejezdéte se zimnimi pneumatikami celo-
ro&né, nebot to stoji az 0 10 % vice paliva.

PFedchazeni zbyte€nému nakladu

ProtoZe kazdy kilogram hmotnosti navic zvy-
3uje spotfebu paliva, doporucuje se vyhybat
se zbyteénému nakladu.

JelikoZ stfe3ni nosi¢ zavazadel zvy3uje odpor
vzduchu vozidla, mé&l by se v pfipadé nepou-
Zivani sejmout. Tim u3etfite pfi rychlosti
100-120 km/h (62-75 mph) priblizné 12 %
paliva.

l:lspora elektrického proudu

Motor pohéni alternator a generuje timto
zpusobem elektfinu. Znamena to, Ze s ros-
touci spotfebou proudu se také zvy3uje spo-
tfeba paliva! Vypinejte proto opét elektrické
spotfebice, které jiz nepotfebujete. Spotfe-
bici s vysokou spotfebou proudu jsou napr.
na vysoky stupem zapnuty ventilator vétrani,
vyhFivani zadniho skla nebo vyhfivani seda-
del.

Pohon plug-in hybridu: Brzdéte vcas a rov-
nomérné, aby se optimalné vyuzivalo zp&tné
ziskavani brzdné energie. »
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e Je-li k dispozici systém Start-Stop, nemél
by se vypinat.

e Pfirychlosti jizdy vy3sinez 60 km/h (37
mph) se doporuéuje zavirat boéni okna.

e P¥ijizdé nikdy neopirejte nohu o pedal
spojky. Tim vznikajici tlak mize zpisobovat
prokluz spojkové lamely, ta se siln&ji opo-
tfebovava a mize se poskodit.

e Neudrzujte vozidlo zastavené ve stoupani
pomoci spojkového pedalu. Pouzijte brzdy.

Tim se snizi spotfeba paliva a zamezi se po-
skozeni lamely spojky.

e Prijizdach v klesani vyuZivejte zafazenim

vhodného prevodového stupné brzdici Géi-
nek motoru. Tim klesne spotfeba na ,nulu®

a Setfise brzdy.

Projizdéni zatopenych vozovek

Aby se predeslo poskozeni vozidla pfi po-
jizdéni zatopenych silnic, dodrzte nasledujici
pokyny:

® Hladina vody smi sahat maximalné ke
spodni hrané karoserie.

o Jed'te nanejvys rychlosti chuize.

/A POZOR

Po jizdach zatopenymi oblastmi se mize
v dusledku mokrych brzdovych kotouét

a tfecich segmentt omezit G¢inek brzd
»> strana 264.

e P¥iprujezdu vodou se mohou vazné po-
Skodit nékteré dily vozidla jako napF. motor,
prevodovka nebo elektricka soustava.

® Vypnéte systém Start-Stop vzdy pfi pri-
jezdu vodouyy strana 215.

® UPOZORNENI(

o Pfed prujezdem vodou si zjistéte jeji
hloubku.

e Ve vodé v zadném pfipadé& nezastavuijte,
necouvejte a nevypinejte motor.

e Protijedouci vozidla mohou vyvolat viny,
které mohou prekro¢it kritickou vysku Va-
Seho vozidla!

¢ Vyhybejte se prijezdu slanou vodou (ko-
roze)» > strana 352.

Jizdy v zahraniéi

e U vozidel se zaZehovym motorem je tfeba
dbét na to, aby na celé jizdni trase bylo moz-
né natankovat bezolovnaty benzin» strana
317, Druhy paliva. Informuijte se o siti Eerpa-
cich stanic s bezolovnatym benzinem.

e V nékterych zemich se mozna neprodava
Vase vozidlo a nemuseji byt dostupné urcité

nahradni dily nebo u servisnich partnert
SEAT Ize provadét opravy pouze v omeze-
ném rozsahu.

Prodejni centra CUPRA a rovnéz importéfi
jsou Vam kdykoliv k dispozici s informacemi
o technické pripravé vozidla, nezbytnych
Ukonech Udrzby a moznych opravarenskych
pracich.

® UPOZORNENI{

CUPRA neruéi za skody na vozidle, které
vznikly na zdkladé méné kvalitniho paliva,
nedostateéného servisu nebo chybéjicich
originalnich dilG.




Asistenéni systémy Fidic¢e

Asistenéni systémy Fidice
VSeobecné pokyny

| Bezpe&nostni pokyny

/A POZOR

» Zodpovédnost za Fizeni vozidla stale spo-
&iva na Fidici. Asistenéni systémy Fidi¢e ne-
mohou nahradit pozornost fidice. Zamérte
svoji pozornost na jizdu a bud'te stéle pFi-
praveni na nezbytny zasah.

e Asistenéni systémy Fidi¢e pouzivejte pou-
ze tehdy, kdyZ to podminky dovoli. Pfizpt-
sobte vzdy zpUsob jizdy viditelnosti, povétr-
nostnim podminkam, stavu vozovky a pod-
minkam provozu.

o Aby asistenéni systémy Fidice mohly
spravné reagovat, museji viechny snimace
a kamery fungovat bez omezeni. DodrZujte
pokyny ke snimaéim a kameram v této ka-
pitole.

e DodrZujte pro danou zemi specifické
predpisy, predevsim s ohledem na zpusob
jizdy, vytvareni zachranného jizdniho pru-
hu, bezpeénostni odstup, rychlost, zpiisob
parkovani atd. Za dodrZovani pro danou ze-
mi specifickych predpisti zodpovida samot-
ny Fidi€.

e Oblast pred a kolem snimaét a kamer se
nesmi zakryvat nalepkami, pFidavnymi
svétlomety, tabulkami registraénich znacek
nebo podobné, protozZe by to mohlo narusit
funkénost asistentl. Provoz asistentt se
muzZe narusit pfi nevhodnych opravach vo-
zidla nebo pfi na ramu vozidla provedenych
zménach.

® Pro opravy a sefizovani snimacti a kamer
jsou zapotrebi specialni znalosti a nastroje.
Proto se doporuéuje vyhledat nékterého
servisniho partnera CUPRA.

Meze systému

A\ POZOR

o Asistenéni systémy fidice nemohou pre-
konat fyzikalné stanovené meze. Vzdy pod-
le okolnosti moZna nelze néjaké kolizi pre-
dejit.

* Vystrahy, hlaseni a kontrolky by nemohly
véas nebo spravné signalizovat napriklad

o

v pripadé velmi rychle se bliZiciho vozidla.

o Korekéni zasahy asistenénich systému Fi-
di¢e (napriklad zasahy fizeni nebo brzd) by
mobhly byt vzdy podle okolnosti nedostate&-
né nebo by k nim dokonce nedoslo. Jako Fi-
di¢ musite kdykoli pFipraven jednat sam.

e V dusledku mezi systému s ohledem na
registraci okoli je mozné, Ze systémy véas
nevaruji nebo nezasahnou nebo zasdhnou
neZadoucim zplisobem. Kromé& toho muize
dojit k tomu, Ze asistenéni systémy ne-
spravné interpretuji néjaky jizdni manévr
a potom necekané varuiji Fidice.

o PFi provozu s pFivésem existuje moznost,
Ze nékteré asistenéni systémy reaguji

s omezenim, resp. nechténym zplisobem
nebo nejsou k dispozici. Dodrzujte pokyny
k provozu s pFivésem.
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Snimace a kamery asis-
tenénich systému fidice

| Radarovy snimac vpFedu

5FF-0008

Obr. 148 Na prednim nérazniku: radarovy
snimac.

Obr. 149 Rozpoznavaci oblast.

Vozidlo muze mit k dispozici jeden radarovy

snimac na pfednim narazniku obr. 148 .

Radarovy snimac vpredu registruje objekty
234

v jeho rozpoznévaci oblastiy» obr. 149
a podporuje funkce nasledujici asistentt:

e Front Assist»» strana 240
o Automatickéa regulace odstupu (ACC)

»> strana 244.

Dosah radarového snimace je vzdy podle
pomé&rum vozovky a pocasi az 120 m (400
stop).

Vyhled radarového snimace maze byt naru-
Sen nedistotami nebo v souvislosti s po-
&asim, napriklad destém, mlhou, snéhem,
breckou, prachem, hmyzem atd. V tomto
pripadé existuje mozZnost, Ze funkce Front
Assist a ACC nejsou funkéni. Na displeji pa-
nelu pFistroju se objevi nasledujici informa-
ce:Snima¢ bez vyhledu! Soucasné se roz-
sviti kontrolka ,Front Assist neni k dispozi-
ci“ nebo ,,ACC neni k dispozici“.

* Zpusobem uvedenym v strana 354,
Vné&jsi Cisténi snimac v narazniku ocistéte.
KdyZ radarovy snima¢ opét spravné rozpo-
znava okoli, zhasne signalizace na displeji
afunkce jsou opét dostupné.

A\ POZOR

e PFiznecisténi nebo nespravném nastave-
ni radarového snimace muize systém vysilat
zbyte&né vystrahy a provadét nezadouci
brzdici zasahy.

® UPOZORNENI(

e Funkce radarového snimaée muZe byt na-
rusena pri silném odrazu vysilaného signa-
lu. MuiZe se to vyskytnout nap¥iklad v par-
kovaci budové, tunelu nebo v dusledku
existence kovovych pfedmétu (napf. svodi-
del nebo pfi stavebnich pracich pouziva-
nych desek).

e Snimac se miZe prestavit ndrazem. To
muZe narusit G€innost systému nebo mit za
nasledek jeho vypnuti. Mate-li dojem, Ze je
radarovy snimac poskozeny nebo prestave-
ny, funkce Front Assist a ACC vypnéte, aby
se predeslo moZnému poskozeni. V tomto
pripadé zajist&te jeho nové nastaveni!

Predni kamera

B5C-0020

Obr.150 Na Eelnim skle: prizor kamery
asistenta udrzovani jizdniho pruhu.

Vzdy podle vybaveni mize mit vozidlo na
&elnim skle k dispozici Eelni kameru.
»> obr. 150. Tato kamera rozpoznava



Asistenéni systé

s

vymezeni (délici ¢ary) jizdniho pruhu kvuli
podpore téchto funkc:

e Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane
Assist)»> strana 252.

o Jizdni asistent (Travel Assist)»» strana 254 .

® Asistent pro pripad nouze (Emergency As-
sist)»> strana 256 .

® UPOZORNENI

Aby se nenarusila funkce systému, dodrzuj-
te nasledujici pokyny:

e Oblast vyhledu kamery pravidelné Cist&te
a odstranujte z n&j snih a led.

o Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

e Kontrolujte poskozeni Eelniho skla v zor-
ném poli kamery.

| Radarové snimace vzadu

5FF-0009

Obr.151 Pohled na z4d vozidla: oblasti ra-

darovych snimacd.

Obr. 152 Oblast registrace snimacl

Radarové snimace jsou umistény za zadnim
néraznikem vlevo a vpravo a zven&i nejsou vi-
dét»» obr. 151. Snimace registruji oblast
mrtvého Uhlu a rovnéz provoz za vozidlem
»> obr. 152.

Podporuiji tyto funkce:

o Asistent zmény jizdniho pruhu (Side Assist)
»> strana 259.

o Asistent vyparkovani (RCTA)>> strana 261.

® Asistent otvirani dvefi (Exit Assist)»» stra-
na262.

Automaticka deaktivace podporovanych
funkci

Radarové snimace vzadu se automaticky od-
pojuji mimo jiné pfi rozpoznani trvalého za-
kryti nékterého snimace. Muze to byt zpUso-
beno napriklad vrstvou ledu nebo snéhu
pred radarovymi snimaci.

V tomto pfipadé se na displeji panelu pFistro-
jG objevi pFisluin informace.

i

e Radarové snimace v narazniku se mohou
poskodit ndrazy, napriklad pfi zaparkovani
nebo vyjizdéni z parkovaciho mista.

V dusledku toho se mliZe systém automa-
ticky vypnout nebo tim mize byt narusena
jeho funkce.

® UPOZORN

o K zaruéeni spravné funkce radarovych
snimaél udrzujte zadni naraznik bez snéhu
aledu a snimace nezakryvejte jej.

e Zadni naraznik smi byt lakovan pouze fir-
mou CUPRA schvélenymi laky vozidla. U ji-
nych laki by mohla byt funkce asistenta
zmény jizdniho pruhu narusena nebo byt
nespravna.

»
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e Vyhled radarovych snimaci muze byt
omezen napriklad v dusledku vyskytu listi,
snéhu, silné mlhy nebo zneéisténi. O&istéte
oblast pfed snimaci.

e Pfizneéisténych radarovych snimacich
asistenta udrzovani jizdniho pruhu, asisten-
ta vyparkovani a asistenta otvirani dvefi ne-
pouzivejte.

Ultrazvukové snimace

V néraznicich jsou zabudovény ultrazvukové
snimace k podpore nasledujicich funkci:

e Parkovaci asistent strana 274.
o Asistent zaparkovani Plus» strana 282.

® Podpora zaparkovani vzadu»» strana 285.

® UPOZORNENI

o

e Poskozeni mFizky chladice, narazniku,
podbéhu kola nebo spodku vozidla mohou
snimace prestavit. Cinnost podpory zapar-
kovani tim muzZe byt narusena. Nechejte
zkontrolovat funkci u servisniho partnera.

o Kdyz velikost upevnéné registraéni znac-
ky nebo jejiho nosice presahne pro ni pred-
. X e

pokladanou oblast nebo je registracni
znacka zdeformovana, mohou se vyskyt-
nout nespravna rozpoznani nebo muze byt
narusena rozpoznavaci schopnost snimacu.

o K zaruéeni spravné funkce snimact udr-
Zujte snimace v naraznicich v istém stavu,
bez snéhu a ledu a nezakryvejte je nalepka-
mi nebo jinymi pfedméty.

o P¥i &isténi snimacl pomoci vysokotlaké-
ho zafizeni nebo pary nesmérujte &isténi
pFimo na tyto snimace a vzdy dodrZujte od-
stup vétsinez 10 cm.

o Nékteré namontované dily pFislusenstvi
na predni strané vozidla jako napfiklad no-
si€ znacky s reklamou mohou funkci parko-
vaciho asistenta ovlivnit.

| Nahled okoli vozidla

Obr. 153 V rukojeti zadniho vika: montazni
misto zpétné kamery.

Vzdy podle vybaveni vozidla mize byt zabu-
dovéna 1 nebo Ctyfi kamery, které podporuji
nasledujici funkce:

o Nahled sledovani okoli (Area View)»» stra-
na286.

o Zpétnéd kamera strana 288.

/A POZOR

Umisténi nosice zavazadel na zadni viko
muzZe prezentaci na displeji ovlivnit, proto-
Ze za uritych okolnosti ovliviiuje zorné po-
le kamer.

® UPOZORNENI

e Aby bylo mozné zajistit spravny provoz
systému, je tfeba udrzovat kamery &isté,
bez ndmrazy a snéhu a nezakryvat je nalep-
kami nebo jinymi predmé&ty. Kameru Ize
odistit pouzitim stérace zadniho skla.

¢ Vozidlo je vybavené Cisticim zaFizenim
zpétné kamery. K jeho zapnuti odtlacte
packu stéracl od volantu (kamera se ost-
Fikne soucasné se zadnim sklem). Je-li ka-
mera po pouZiti zafizeni i nadale zneéisté-
na, odistéte ji rukou.

o K Cisténi Eocky kamery nikdy nepouzivej-
te abrazivni prostredky.

o Snih nebo led neodstranujte z Eoéek ka-
mer teplou nebo horkou vodou. Jinak se
muzZe poskodit €ocka.
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Tempomat (GRA)

| Uvod k tématu

Tempomat (GRA) napomahé k udrzeni vami
nastavené konstantni rychlosti.

Rozsah rychlosti

Tempomat je k dispozici pfi jizdé dopfedu
rychlosti od pfiblizné 20 km/h (15 mph).

Jizda s pouzitim tempomatu

UloZenou rychlost Ize kdykoli napfiklad pFi
predjizdéni prekrocit. Regulace se b&hem
procesu zrychlovani pferusi a nasledné s ulo-
Zenou rychlosti opét pokracuje.

Informace na displeji

PFi zapnutém tempomatu se na displeji pa-
nelu pristroju zobrazuiji uloZzené rychlost a in-
formace o stavu systému.

[33]

Tempomat je zapnuty, ale nereguluje.

Sviti Sedé

(38

Tempomat je zapnuty a regulace aktivni.

Sviti zelené

Neni-li ulozena z4dné rychlost, zobrazuje
displej panelu pfistroji misto informace
o rychlosti symbol —--.

Razeni

PFi se3lapnuti pedalu spojky se regulace pre-
rusi a po zméné prevodového stupné auto-
maticky pokracuje.

Jizda v klesani

PFed del3im sjezdem z kopce prefad'te dolu.
VyuZijete tim brzdéni motorem a odlehéite
brzdy.

Jizda v klesani

Pfed del3im sjezdem z kopce prefad'te dolu.
VyuZijete tim brzdéni motorem a odlehé&ite
brzdy.

/A POZOR

Pokud neni mozné jet bezpe&né s dosta-
te€nym odstupem a konstantni rychlosti,
muZe pouZiti tempomatu zpusobit nehody
atézka zranéni.

* V hustém provozu, pfi nedostate€ném
odstupu, na prikrych, zatackovitych nebo
kluzkych Gsecich silnice (napF. na snéhu,
ledu, mokré vozovce nebo Ziviéné smési)

a na zaplavenych silnicich tempomat nikdy
nepouZivejte.

* Tempomat se smi pouzivat pouze na as-
faltem pokrytych a zpevnénych vozovkach.
® Rychlost jizdy a bezpeé&ny odstup od
vpredu jedoucich vozidel vZdy prizplsobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a provoznim pomértim.

o Aby se pfedeslo nechténé regulacirych-
losti, tempomat po jeho pouziti vzdy vy-
pnéte.

o Je-lirychlost pro pravé existuji poméry
silnice, provozu nebo poéasi pFilis vysoka, je
nebezpe&né uloZzenou rychlost prevzit.

Ovladani tempomatu

Obr. 154 Na multifunkénim volantu: tlacit-
ka k ovladani tempomatu

Zapnuti
o Stisknéte tlacitko .

Neni uloZena zadné rychlost a jesté neprobi-
héa Zadné regulace.

Zahajeni regulace

* B&hem jizdy stisknéte tlacitko SET.

»
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Tempomat uloZi aktuéIni rychlost a na jejim
zakladé uskutecruje regulaci.

Nastaveni rychlosti

UloZenou rychlost Ize béhem regulace tem-
pomatu nastavovat:

RES +1km/h (1 mph)

SET - 1km/h (1 mph)

+ +10km/h (5mph)

- -10km/h (5mph)

Vozidlo upravi zrychlenim nebo ubranim ply-
nu aktualni rychlost.

Ukonéeni regulace

e Stiskné&te kratce tlaéitko & nebo se3lapné-
te pedél brzdy.

Rychlost zUstane uloZzena.
Opétovné zapnuti regulace
e Stiskné&te tlacitko RES.

Tempomat prevezme ulozenou rychlost
a opét zahéji regulaci.

Vypnuti
o Stisknéte dlouze tlacitko .

Tempomat se vypne a uloZzena rychlost vy-
maze.

Pfechod k omezovaci rychlosti
o Stisknéte tlacitko &.

* Na displeji panelu pfistroji zvolte omezo-
vac rychlosti.

Tempomat se vypne.

l Zavady a jejich FeSeni

<l Zavada tempomatu

Kontrolka sviti Zluté.

o Funk&ni zdvada. Vypnéte tempomat a vy-
hledejte servisniho partnera.

Automatické preruseni regulace
e Seslapli jste na delsi dobu pedal spojky.

e Vozidlo prekrocilo na del3i dobu uloZenou
rychlost.

* Nebyl zvolen zZadny jizdni stupef pro jizdu
dopredu.

® Probé&hl regulaéni zasah systému podpory
brzd, napfiklad TCS nebo ECS.

e Vozidlo bylo brzdé&no prostfednictvim sys-
tému Front Assist.

o Pokud problém nadéle existuje, vypnéte
tempomat a vyhledejte servisniho partnera.

Omezovac rychlosti

| Uvod k tématu

Omezovag rychlosti pomahéa neprekracovat
vami uloZenou rychlost.

Rozsah rychlosti

Omezovac rychlosti je k dispozici pfi jizdé
dopfedu rychlosti od pFiblizné 30 km/h (20
mph).

Jizda s omezovacem rychlosti

Omezovani rychlosti Ize kdykoli pFerusit pl-
nym proslapnutim pedalu pfed bod zvy3ené-
ho odporu. Jakmile se ulozena rychlost pre-
kro&i, zane blikat zelena kontrolka a usku-
tecni se akusticka vystraha. Rychlost zGstane
ulozena.

Jakmile rychlost poklesne pod ulozenou
hodnotu, regulace se automaticky opét za-
pne.

Informace na displeji

PFi zapnutém omezovaci rychlosti se na dis-
pleji panelu pfistroji zobrazuji uloZena rych-
lost a informace o stavu systému.

QUM SvitiZeds

Omezovac rychlosti je zapnuty, ale regulace nent aktiv-
ni.
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UM Sviti zelen&

Omezovac rychlostije zapnuty a regulace je aktivni.

Jizda v klesani

Pfed delsim sjezdem z kopce prefad'te dolu.
VyuZijete tim brzdéni motorem a odlehéite
brzdy.

/A POZOR

Vypnéte vzdy omezovac rychlosti po jeho
pouziti, abyste zamezili nechténé regulaci
rychlosti.

* Omezovac rychlosti nezbavuje fidi¢e jeho
odpovédnosti jet pfimérenou rychlosti. Ne-
jezdéte prilis vysokou rychlosti, pokud to
neni nutné.

» PouZiti omezovace rychlosti pfi Spatnych
povétrnostnich podminkach je nebezpeé-
né amuazZe mit za nasledek zavazné neho-
dy,- napfiklad v disledku aquaplaningu,
snéhu, ledu, listi atd. Omezovaé rychlosti
pouzivejte pouze tehdy, kdyZ to povétr-
nostni podminky a podminky vozovky do-
voluji.

| Obsluha omezovace rychlosti

Obr. 155 Na multifunkenim volantu: tlacit-
ka k ovladani omezovace rychlosti

Zapnuti
o Stisknéte tlacitko .

Neprobihé jesté za4dna regulace.

Zahajeniregulace
* B&hem jizdy stiskné&te tlacitko SET.

AktudlIni rychlost se uloZi jako maximalni
rychlost.

Nastaveni rychlosti

UloZenou rychlost Ize nastavovat.

RES +1km/h (1 mph)
SET - 1km/h (1 mph)
+ +10km/h (5 mph)
- -10km/h (5mph)

Ukonéeni regulace

o Stiskné&te tlacitko .

Rychlost zGstane uloZena.

Opétovné zapnuti regulace
o Stiskné&te tlacitko RES.

Jakmile je aktudlni rychlost nizsi nez ulozena
rychlost, omezovac rychlosti je opét aktivo-
van.

Vypnuti
o Stiskné&te dlouze tla&itko .

Omezovac rychlosti se vypne a ulozené rych-
lost vymaze.

Pfechod k tempomatu (GRA) nebo auto-
matické regulaci vzdalenosti (ACC)

o Stisknéte tlacitko @.

* Na displeji panelu pfistrojl zvolte poZado-
vany systém.

Omezovac rychlosti se vypne.

Zavady a jejich feSeni

| Ly Omezovaé rychlosti neni k dispozici

Kontrolka sviti ZIut&. »
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Jizda

® Funkéni zdvada. Vypnéte omezovac rych-
losti a vyhledejte servisniho partnera.

Automatické pFeruseni regulace

© Byl vypnut elektronicky stabilizacni pro-
gram (ESC).

e Jsou prehraté brzdy. Vyckejte, aZ se brzdy
ochladi a znovu zkontrolujte funkci.

© Pokud se zavada vyskytuje i nadéle, obratte
se na odborny servis.

Omezovac rychlosti se z bezpeénostnich
dlvodu zcela vypne teprve tehdy, kdy?z fidic
jedenkréat uvolni pedél plynu nebo systém
rucné vypne.

Regulaci nelze spustit

o Zvoleny jizdni profil brani zahajeni regula-

ce. Zvolte jiny jizdni profil a zopakujte postup.

Systémy podpory brzd
(Front Assist)

l Uvod k tématu

Cilem systému je zabranéni ¢elnim kolizim

s objekty, které se nachézeji na vozovce pred
vozidlem, resp. minimalizovat jejich nésled-
ky.

Funkce slouZi k pfedchazeni kolizim:

e se zaparkovanymi vozidly.

e s vozidly, chodci a cyklisty, jedoucimi stej-
nym smérem ve stejném jizdnim pruhu.

® achodci a cyklisty, kfizujicimi vozovku.

Front Assist registruje uvedené objekty pro-
stfednictvim kamery v horni oblasti Eelniho
skla a radarového snimace v predni oblasti
vozidlay» strana 234 .

V zAvislosti na vice faktorech a zavaznosti si-
tuace reaguje systém postupné.

Nejdfive Fidi€e varuje, pokud nereaguje nebo
reaguje nedostatecné, aktivuje v souladu

s podminkami popsanymi v dalSich bodech
nezavislé tisfové brzdéni nebo vyhybaci ma-
névr.

Funkci systému Ize ukoncit seslapnutim pe-
dalu plynu nebo energickym nato&enim vo-
lantu.

Vzdy podle vybaveni a dané zemé& zahrnuje
Front Assist také nasledujici funkce:

e Ochrana chodcty strana 241

e Ochrana cyklist(y» strana 241

e Asistent vyhybani»» strana 241

o Funkce brzdé&ni pfi odbo&ovani»» strana
242

/A POZOR

* Front Assist je jizdni asistent, ktery v zad-
ném pfipadé& nemuze nahradit pozornost
Fidice.

o Systém Front Assist nedokaze prekonat
fyzikou dané meze ani nahradit Fidice

s ohledem na kontrolu nad vozidlem a reak-
ci namoznou tisfiovou situaci.

® Po vystraze systému Front Assist si ihned
uvédomte existujici situaci a vzdy v zavis-
losti na ni zabranite kolizi.

Urovné vystrahy a podpora brzd

v

Obr.156 Na displeji panelu pristrojd: sig-
nalizace predbé&zné vystrahy.

Systém Front Assist je aktivovany pFi rychlos-
tech od 5 km/h (3 mph) do 250 km/h

(155 mph). V zévislosti na raznych podmin-
kach (rychlost vozidla, rychlost a druh rozpo-
znanych objektt atd.) se k optimalizaci vlast-
nosti systému vyuzivaji nékteré z dale popsa-
nych kroku.
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Vystraha odstupu

Kdyz systém rozpozna, ze v(éi vpredu jedou-
cimu vozidlu existuje prilis maly odstup, varu-
je fidi€e na displeji panelu pfistroji pomoci
tohoto symbolu <=te.

Okamzik vystrahy se méni vzdy podle chova-
nifidice, rychlosti vozidla a rozdilu rychlosti
obou vozidel.

Vystraha odstupu je aktivni mezi pfiblizn& 65
km/h (40 mph) a 250 km/h (155 mph).

Pfedbé&zna vystraha (pfedchozi varovani)

KdyZ systém rozpozna moznou kolizi s vpre-
du jedoucim vozidlem nebo objektem, varu-
je Fidi¢e akustickym signalem a informaci na
displeji panelu pfistrojti (2 obr. 156 .

Okamzik vystrahy se méniv zavislosti na do-
pravni situaci a chovani Fidice. Soucasné je
vozidlo pfipravovano na mozné tisfiové brz-
déni» A v Uvod k tématu na stran& 240.

PFi zapnutém systému Front Assist zUstavaji
vystrazné pokyny v dusledku jinych funkci na
displeji potlacené.

Kriticka vystraha

Kdy?z Fidi¢ na ivodni vystrahu nereaguje,
mUZe systém aktivné ovlivnit brzdy a iniciovat
krétké brzdéni, aby fidic¢e upozornil na bez-
prostfedni nebezpedikolize.

Automatické plné brzdéni

Pokud fidi¢ na kritickou vystrahu rovnéz ne-
reaguje, mUze systém spustit vlastni tishové
brzdé&ni prostfednictvim progresivniho zvy-
Sovani intenzity brzdéni v zavislosti na Grovni
nebezpecnosti situace.

Asistence pfi tisfiovém brzdéni ze strany
fidice

Kdy?Z Fidi¢ po kritické vystraze zaéne brzdit,
ale systém zjisti, Ze brzda neni ovladéna do-
statecnou silou, zvy3i se intenzita brzdéni.
Tato podpora brzdéni se uskutechuje pouze
v pfipadé silného stlaceni pedalu.

A\ POZOR

o Systém nemuze v nékterych pFipadech
kolizi zabranit, aviak jeji nasledky se pro-
stfednictvim zmenseni rychlosti a narazové
energie zretelné snizi.

o KdyZ Front Assist zahaji brzdéni, je pedal
brzdy ,tvrdsi“.

o Automatické brzdici zasahy ze strany sys-
tému Front Assist |ze pFerusit pouzitim pe-
dalu plyn pohybem volantu.

 Front Assist dokaZe vz zabrzdit a dokon-
ce jej UpIné zastavit. Brzdova soustava viak
nezastavuje vozidlo stéle. Seslapnéte pedal
brzdy!

l Rozpoznavani chodcti a cyklistt

Systém rozpoznéva chodce a cyklisty, ktefi se
pohybuji ve sméru jizdy ve stejném jizdnim
pruhu a chodce a cyklisty, ktefi kfizuji vozov-
ku.

Technologie rozpoznavani chodcu a cyklist(
nemUze prekonat fyzikaln& stanovené hrani-
ce afunguje vyhradné& v rdmci mezi systému.
Zodpovédnost za brzdéni z(stava stéle na fi-
dici.

Rozpoznani chodcu a cyklistt mGze byt pfi-
&inou nezadoucich vystrah a nechténych za-
sahu brzd, napfiklad pfi zakrytém radarovém
snimadi nebo znecisténé oblasti vyhledu ka-
mery.

Bud'te stéle pripraveni k prevzeti ovladani vo-
zidla.

Oblast rychlosti pro provoz funkce rozpozna-

vani chodct a cyklistl leZi nize neZ v pfipadé
systému Front Assist.

Asistent vyhybani

Asistent vyhybani pomaha fidici v kritickych
situacich k objeti prekéazky.

Jakmile Front Assist aktivuje kritickou vystra-
hu a Fidi¢ méa v imyslu se objektu vyhnout,
podporuije jej asistent vyhybani pfi Fizeni vo-
zidla. Samotny manévr musi zahdjit a ukongcit »
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Fidi¢, protoze se jedné o asistenéni a nikoli
samostatny systém.

Systém je aktivni mezi pfiblizné 30 km/h (20
mph) a 150 km/h (90 mph).
Omezeni

Systém nereaguje na kfizujici objekty nebo
zvifata. Je rovnéz tfeba brét v Gvahu zasadni
omezeni systému Front Assist>» strana 242.

Funkce brzdéni pfi odboé&ovani

Tento asistent mUze zabranit kolizi s nékte-
rym na kfizujici vozovce protijedoucim vozi-
dlem tim, Ze vlastni vozidlo pfi imysiném od-
bocovacim manévru zabrzdi.

Systém je aktivovany do rychlosti 15 km/h (9
mph).

Omezeni

Funkce asistenta odbocovanije k dispozici,
kdyZ se Umyslny odbocovaci manévr signali-
zuje pfedchozim zapnutim smérovych svétel,
otodi se volantem a zahéaji odbocovaci ma-
névr.

Systém reaguje pouze na vozidla, které se
nachazeji v jizdni dréze vozidla (nikoli na zvi-
fata, lidi atd.).

Je rovnéz tfeba brét v ivahu zésadni omeze-
ni systému Front Assist»» strana 242.

l Meze systému

XN

y
Obr.157 Na displeji panelu pristroja: sig-

nalizace prvni automatické kalibrace systé-
mu.

BSF-1288

Pro Front Assist jsou nastaveny systémem
podminéné meze. Za urcitych okolnosti se
mohou nékteré reakce systému jevit z pohle-
du Fidice jako nelicelné. Z tohoto divodu
musi byt vZdy pfipraven zasahnout.

Nasledujici okolnosti mohou mit za nasle-
dek, Ze systém sledovani okoli Front Assist
vubec nereaguje nebo reaguje pfilis
pozdé:

e V prvnich okamZicich po zapnuti zapalova-
ni v dusledku prvni automatické kalibrace
systému. B&hem této faze se na displeji pa-
nelu pfistroju objevuje nasledujici informace
»» obr. 157.

Nerozpoznavané objekty

e Vozidla, ktera jedou mimo dosah snimacd
v malé vzdalenosti od Vaseho vlastniho vozi-
dla.

e Vozidla, ktera ndhle zméni jizdni pruh,
vnémz jedou.

® Chodci, které nelze rozpoznat, protoze
jsou astecné nebo UpIné skryti.

* Objekty jako zdi, sloupy, ploty, stromy ne-
bo garézova vrata.

o Naklad a néstavby jinych vozidel, které vyé-
nivaji na strané&, smérem dozadu nebo pfes
né.

e Vozidla, kterd kfizuji jizdni dréhu vozidla.
 V pfipadé stojicich nebo odnaproti se po-
hybujicich chodcti nebo cyklista.

Omezeni funkénosti:

V déle uvedenych situacich mdze Front As-
sist fungovat s omezenim nebo nezddoucim
zpusobem. V panelu pfistrojd se objevi sym-
bol & (Zluty) a informace Front Assist

s omezenimi.

e V pfipadé& znedcisténi nebo poskozenirada-
rového snimace nebo Eelni kamery.

e V pfipadé znecisténi nebo zakryti radaro-
vého snimace nebo Eelni kamery.

“ s

e PFi projizdéni Gzkych zat4&ek nebo kompli-
kovanych jizdnich tras.



Asistenéni systémy Fidic¢e

 Pfi energickém se3lapnuti pedalu plynu ne- l Ruéni zapnuti a vypnuti funkce

bo pfidani plného plynu.

© PFivypnuté funkci TSC nebo aktivaci ESC
vrezimu Sport»» strana 272.

© B&hem provadéni regulace nebo zavadé
funkce ESC.

© PFi elektrické zavadé vice brzdovych svétel
vozidla nebo pfipojeného pFivésu.

® PFi couvani vozidla.

 Pfisné&zeni nebo silném desti.

© PFi ostrém slunci nebo Uplné méné.

® Ve vjezdech nebo vyjezdech tunelu.

® Ve sloZitych jizdnich situacich (jako jsou
nastupni ostravky, kruhové objezdy atd.)
muZe Front Assist varovat a zasahovat do
brzdéni, aniz by to bylo zapotfebi.

Pro dali informace viz text»» strana 233.

Obr.158 Na displeji panelu pfistrojd: sig-
nalizace vypnuti systému Front Assist.

Signalizace systému Front Assist se objevuje
na displeji panelu pFistroju.

Front Assist se aktivuje pfi zapnuti zapalova-
ni. PFi zapnuti zapalovani béhem spousténi
systému neni nékdy Front Assist po kratkou
dobu k dispozici. BEhem této doby se na dis-
pleji panelu pfistroji zobrazuje nasledujici
symbol»» obr. 157.

Je-li systém Front Assist vypnuty, jsou také
deaktivované funkce pfedb&zné vystrahy

a vystrahy odstupu. CUPRA doporuéuje po-
nechévat Front Assist s vyjimkou pod»» stra-
na 244 uvedenych situaci zapnuty.

Zapnuti/vypnuti systému Front Assist

PFi zapnutém zapalovani Ize Front Assist za-
pinat a vypinat nasledovné:

o Prostfednictvim tlacitka asistencnich systé-
mu Fidi¢e zvolite odpovidajici moZnou volbu
menu strana 83.

* NEBO: Prostfednictvim systému infotain-
mentu: Tuknéte na funk&ni tlacitko () > Asis-
tenti > Smart asistenti > Front Assist

»> strana 91.

Je-li systém Front Assist vypnuty, objevi se
v panelu pfistroju informace» obr. 158 .

Po kazdém zapnuti zapalovani se Front Assist
opét signalizuje jako aktivni.

Zapnuti nebo vypnuti pfedb&zné vystrahy
(predchoziho varovani)

PFedbé&znou vystrahu Ize v systému infota-
inmentu zapinat a vypinat prostfednictvim
funkéniho tlaéitka (3 > Asistenti > Smart asi-
stenti > Front Assist»» strana 91.

PFi pFistim zapnuti zapalovani ponechava
systém dFive provedené nastaveni.

CUPRA doporuéuje funkci pfedb&zné vystra-
hy zapnout.

Vzdy podle systému infotainmentu vozidla
Ize funkci pfedbé&zné vystrahy upravovat do
nasledujicich rezimua:

e predcasné

»
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o stfedné
® opozdéné

e deaktivovano

CUPRA doporucuje rezim funkce ,pramér-
né“.

Zapnuti nebo vypnuti vystrahy odstupu

Vystrahu odstupu Ize v systému infotainmen-
tu zapinat a vypinat prostfednictvim funk&ni-
ho tladitka (3 > Asistenti > Smart asistenti >
Front Assist»» strana 91.

PFi pfistim zapnuti zapalovani ponechéva
systém dfive provedené nastaveni.

CUPRA doporuéuje funkci vystrahy odstupu
kromé v kapitole» strana 244 popsanych
vyjimek zapnout.

Aktivace nebo deaktivace asistenta vyhy-
bani a funkce brzdéni pfi odbo&ovani

Asistenta vyhybani a asistenta odbocovani
Ize v systému infotainmentu aktivovat nebo
deaktivovat prostfednictvim funkéniho tlacit-
ka (33 > Asistenti > Smart asistenti > Front
Assistt>) strana 91.

PFi pfistim zapnuti zapalovani ponechéva
systém dfive provedené nastaveni.

1 U hybridnich vozidel se pfi aktivaci rezimu E-
mode muZe rozsah rychlosti pro ACC ménit.

CUPRA doporuéuje asistenta vyhybani

a funkci brzdé&ni pfi odbo&ovani kromé& v ka-
pitole» strana 244 popsanych vyjimek za-
pnout.

Docasna deaktivace systému Front Assist
v dale uvedenych situacich

V déle uvedenych situacich by se mél systém
Front Assist vzhledem k omezenim funké-
nosti tohoto systému vypnout:

e Pfivleenivozidla.

® Nachézi-li se vozidlo na jednonapravovém
véalcovém zkusebnim zafizeni.

e Pfi zavadé radarového snimace nebo celni
kamery.

® Po n&jakém silném narazu na radarovy sni-
mac nebo Celni kameru.

e Po vicendsobném zbyte¢ném zasahu.

e Pfi pfechodném zakryti radarového snima-
&e nebo Celni kamery néjakym prislusenstvi.
* Ma-li se vozidlo nalozZit kvuli prepravé.

e Pfi poskozeni Eelni kamery v oblasti zakry-
vajici vyhled kamery.

Automaticka regulace od-
stupu (ACC - Adaptive Cru-
ise Control)

| Uvod k tématu

Automaticka regulace odstupu (ACC =
Adaptive Cruise Control) udrZuje Fidicem
nastavenou rychlost. Kdyz se vozidlo pfi-
bliZuje ke vpfedu jedoucimu vozidlu, ACC
to zaregistruje a automaticky upravi rych-
lost tak, aby se zachoval fidi¢em nastaveny
odstup.

M4 moje vozidlo k dispozici ACC?

Vase vozidlo ma k dispozici systém ACC, kdyZz
je v systému infotainmentu k dispozici menu
pro nastaveni»» strana 91 a kdyZ na multi-
funk&nim volantu existuji tlacitka k ovladani
systému ACC.»» obr.159.

Rozsah rychlosti

Regulace systému ACC je k dispozici v oblasti
rychlosti mezi 30 km/h (20 mph) a 210 km/h
(130 mph).V)

Systém ACC je schopen zabrzdit Va3e vozi-
dlo za zastavenym vozidlem aZ do zastaveni.
U vozidla vybaveného manuélini
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prevodovkou vénuijte pozornost zméné pre-
vodového stupné&. ACC se mUZe pfi dosazeni
pfili§ nizkych nebo vysokych otacek motoru
odpojit.

Vyzva k prevzeti Fizeni Fidi¢em

Q) Pro automatickou regulaci odstupu
(ACC) existuiji systémem podminéné
meze. Znamena to, Ze Fidi€ musi za urdi-
tych okolnosti Fidit rychlost a odstup od
jinych vozidel sdm. V tomto pfipadé se
Vam na displeji panelu pfistrojd zobrazi
pokyn Je nutny Vas zasah pouzitim
pedalu brzdy a zazni akusticky vystraz-
ny signal.

Radarovy snimaé&

ACC pouzivé pro svoji &innost radarovy sni-
mac vpredu. Pfectéte si pokyny k Udrzbé&
a omezenim radarového snimace» strana

233.

/A POZOR

V systému ACC obsaZena technologie ne-
muZe né€eho dosdhnout ani mimo meze
samotného systému, ani s popfenim fyzi-
kalnich pFirodnich zakon(. Pokud je pouzi-
van nedbalym nebo nepredvidanym zpUso-
bem, muize dojit k nehodé a tézkym pora-
nénim. Systém nemUZe nahradit pozornost
Fidice.

¢ Bud'te kdykoli pfipraven sam pridavat
plyn nebo brzdit.

o P¥ipouziti pedalu plynu se ACC deaktivu-
je. Proto jiz vozidlo nebrzdi a také nevyzyva
k zésahu brzd.

* Rychlost jizdy a bezpeé&ny odstup od vozi-
del jedoucich pred Vami pFizpUsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkam, stavu
vozovky a podminkam provozu.

* Nepouzivejte ACC pfi Spatné viditelnosti
a na prikrych, zata&kovitych nebo kluzkych
Usecich vozovky.

* Nepouzivejte ACC prijizdach v terénu ne-
bo na nezpevnénych vozovkach.

* Systém by tfeba nemusel reagovat véas
na stojici prekazky (napriklad konce do-
pravni zacpy), predevsim pak pfi vysokych
rychlostech. Reagujte vcas, abyste predesli
nebezpe&nym situacim.

* Systém nemuZe reagovat na vozidla stoji-
ci ve stejném jizdnim pruhu. V tomto pfipa-
dé reagujte Vy véas.

» Systém nereaguje na osoby, zvifata a na
kFiZujici nebo protijedouci vozidla.

* P¥ijizd& s nouzovym kolem existuje moz-
nost, Ze se ACC automaticky vypne. Vypné-
te systém pred zahajenim jizdy.

* Kdyz ACC dostate&né nesnizi rychlost,
okamzité brzdéte.

 PFi objeveni vyzvy na displeji panelu p¥is-
troju k prevzeti Fizeni fidi¢em ihned brzdé-
te.

o KdyZ vozidlo i pFes poZadavek na zasah ze
strany Fidice pokracuje v jizdé&, pribrzdéte
vozidlo.

e B&hem brzdicich zésahu se muze pedal
brzdy automaticky pohybovat smérem do-
1. Dbejte na to, aby se Vase noha nenacha-
zela pod pedalem brzdy.

Pokud ACC nefunguje v této kapitole po-
psanym zpUsobem, nepouZzivejte jej a vy-
hledejte servisniho partnera. Doporucuje
vyhledat odbornou servisni provozovnu
CUPRA nebo servisniho partnera SEAT.

Ovladani systému ACC

Obr.159 Na multifunk&nim volantu: tlacit-
ka k ovladani systému ACC
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Zapnuti

e Stisknéte tlacitko & na multifunk&nim vo-
lantu.

ACC jesté nereguluje (pohotovostni rezim).

Zahajeni regulace

PFi zapnuti systému ACC se automaticky za-
pnou také funkce ESC a ASR.

o K zahjeni regulace stisknéte tlacitko SET
»> obr. 159.

ACC nastavi aktudlni, resp. platnému rozsahu
rychlosti (30 - 210 km/h) nejbliZsi rychlost.

Vzdy podle jizdni situace se rozsviti nasledu-
jici kontrolky:

£ Svitizelend

ACC je zapnuté, nerozpoznano zadné vpredu jedouct
vozidlo.

&+ Svitizelend

ACC je zapnuté, rozpoznano vpredu jedouci vozidlo.

Nachézi-li se ACC v pohotovostnim reZzimu,
sviti kontrolky Sedé.

UloZeni rychlosti

K naprogramovani rychlosti stlacuijte tlagitko
+nebo -»» obr. 159 aZ do dosaZeni pozado-

vané rychlosti. Nastavovani rychlosti se usku-
tecAuje v krocich 10 km/h (5 mph).

PFi aktivovaném systému ACC mUZete ke
zvySovani rychlosti v krocich 1 km/h (1 mph)
stlaovat tlaéitko RES. Ndvazné na to mizZete
ke sniZzovani rychlosti v malych krocich 1
km/h (1 mph) stlacovat SET.

Programovani Grovné odstupu

Vzdalenost Ize nastavit v p&ti rovnich, od
velmi malé az po velmi velkou:

e Stisknéte tlacitko = a potom tlaéitko + ne-
bo -»» obr. 159 .

o Alternativné Ize tlacitko & stisknout toli-
krat, aZ se nastavi pozadovany odstup.

DodrZujte pro danou zemi specifické legisla-
tivni predpisy pro minimalni bezpeény od-
stup.

PFeruseni regulace (pohotovostni rezim)
e Stisknéte krétce tlacitko & nebo sesldpné-
te pedél brzdy.

Kontrolka pro ACC se zobrazi $edé&, rychlost
a odstup zUstanou uloZené.

Opétovné zapnuti regulace
o Stisknéte tlacitko RES.

ACC reguluje s naposledy nastavenou rych-
losti a odstupem.

Vypnuti

e Stisknéte dlouze tlaéitko &). Nastavena
rychlost se vymaze.

Pfrekro&eni regulaci systému ACC nastave-
né rychlosti

B&hem jizdy s aktivovanym systémem ACC
muze fidi¢ pouzitim pedalu plynu zvysit rych-
lost. Regulace systému ACC se aZ do uvolné-
ni pedalu plynu pFerusi »» @.

Nastaveni standardniho odstupu

V systému infotainmentu Ize Uroven odstupu
pFi zapnuti systému ACC pfedem nastavovat
nésledovné:

* Velmi mald, Mal4, Stfedni, Velka a Velmi
velké prostfednictvim systému infotainmen-
tu: (3 > Asistenti > Smart Asistenti > ACC
»> strana 91.

Nastaveni jizdniho rezimu

U vozidel se systémem Drive Profile muze
zvoleny jizdni profil ovlivilovat chovéni systé-
mu ACC pfi zrychlovani a brzdéni»» strana
227.

U vozidel s jizdnim profilem Drift se systém
ACC pf¥i volbé tohoto rezimu vypne a regulaci
prostfednictvim ACC Ize zahéjit teprve po
volbé& nékterého jiného jizdniho profilu.

U vozidel bez systému Drive Profile Ize vlast-
nosti systému ACC rovn&z ovliviiovat na
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zékladé volby nékterého z jizdnich profild

v systému infotainmentu pod Asistence Fidi-
&e. Systému ACC se tykajici nastaveni jsou
tataz jako v pripadé profilti Drive.

/A POZOR

Ujist&te se, Ze je vozovka volnd, dfive nez se
rozjedete. Je mozné, Ze radarovy senzor
eventualné nerozezna stavajici prekazky na
vozovce. To muZe mit za nasledek nehody
a zavazna poranéni. Seslapnéte v pripadé
potreby nozni brzdu.

® UPOZORNEN{

st

Zvysi-li se rychlost pomoci pedalu plynu,
nemusi byt systém ACC po sejmuti nohy
z pedalu plynu kvali mezim systému scho-
pen regulovat rychlost nebo vzdalenost.

* Pokud to situace vyZaduje, bud'te pFipra-
ven reagovat.

1 Nebo branéni predjizdéni zleva v zemich s le-
vostrannym provozem.

l Zobrazeni na displeji

l Zvlastni jizdni situace

Obr.160 Na displeji panelu pristrojd: ak-
tivni ACC.

(@ Rozpoznéno vpredu jedouci vozidlo. P¥i
regulaci vuci nému sviti.
@ 2zvolena GroveR odstupu: 2.

Tyto informace se mohou zobrazovat ve
stfednim poli nédhledu Asistenti nebo v infor-
macnich profilech vlevo»»» strana 67 . Kdyz
se tyto néhledy nezvoli, informace se auto-
maticky zjednodusené zobrazuje ve spodni
&asti panelu pFistroju.

Kromé& vy strana 246, Zahajeni regulace
popsané signalizaci stavu funkce se zobrazu-
je nastavena rychlost.

Obr.161 Na displeji panelu pfistrojd: aktiv-
ni ACC, rozpoznéno vozidlo na levé strané

Vénujte pozornost na zacatku této kapitoly
popsanym omezenim a vystraznym poky-
nam »» A v Uvod k tématu na strané 245.

Branéni predjizdéni zprava?

KdyZ se v levém jizdnim pruhu rozpozna vo-
zidlo, které jede mensi rychlosti nez je Fidi-
&em nastavena rychlost, vozidlo se v rdmci

mezi komfortu pfibrzdi, aby se zabrénilo
predjeti v pravém jizdnim pruhu.»» obr. 161.

Tuto regulaci Ize ukoné&it zménou nastavené
rychlosti nebo pouzitim pedalu plynu. »
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Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50
mph). V nékterych zemich nemusi byt k dis-
pozici.

Predjizdé&ci procesy

Kdyz se kvuli pfedjizdéni zapnou smérova
svétla, zmensi ACC kvuli usnadnéni pred-
jizdéciho procesu vzdalenost od vpredu je-
douciho vozidla. Nastavena rychlost jizdy se
neprekrodi.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50
mph). V nékterych zemich nemusi byt k dis-
pozici.

Funkce pro provoz s popojizdénim (stop-
and-go)

Kdyz se vpredu jedouci vozidlo zastavi, mdze
ACC zabrzdit vozidlo az na nulovou rychlost.
U vozidel s manuélni pfevodovkou je kvdli
Uplnému zastaveni nutné seslapnout pedal
spojky.

Systém ACC zUstane aktivni a na displeji pa-
nelu pfistroju se na nékolik sekund zobrazi
informace ACC pripraven k rozjezdu. Tu-
to informaci muzete prodlouzit nebo reakti-
vovat stisknutim tlacitka RES nebo v zavislosti
na vybaveni pfevzetim fizeni. AktuaIné se vo-
zidlo pfi rozjeti vpredu jedouciho vozidla
ihned automaticky opét rozjede.

Kvuli rozjeti, kdyZ se jiz nezobrazuje informa-
ce ACC pripraven k rozjezdu avpreduje-
douci vozidlo se rozjizdi:

e Seslapnéte kratce pedal plynu (a u vozidel
s manualni prevodovkou kratce uvolnéte pe-
dal spojky).

ACC se vypne, kdyz se b&hem féaze zastaveni
vyskytne nékterd z nasledujicich situaci:

e Féze zastaveni trva vice minut.

» Oteviou se nékteré dvere.

/A POZOR

KdyZ je na displeji panelu pFistroju zobraze-
nainformace ACC pripraven k rozjezdu
avpredu jedouci vozidlo se opét uvede do
pohybu, vozidlo se automaticky opét rozje-
de. Popfipadé se nemuseji rozpoznat pred-
méty, které se nachazeji v jizdni draze vozi-
dla. To miiZe mit za nasledek nehody a za-
vaZna poranéni.

o Pred kazdym rozjizdécim procesem
zkontrolujte jizdni drahu a v pfipadé potre-
by vozidlo zabrzdéte.

| Meze systému ACC

[B7C-0081

Obr.162 [ANVozidlo v zaté&ce. [B] VpFedu
jedouci motocyklista se nachazi mimo ob-
last registrace radarového snimace.
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B7C-0082
Obr. 163 [€]Zména jizdniho pruhu néjaké-
ho jiného vozidla. 0] Odboéuijici a dale za-
stavujici vozidlo.

V dusledku svych mezi neni systém ACC
vhodny pro viechny jizdni situace. »» A v
Uvod k tématu na strané 245.

CUPRA doporuéuje nepouzivat funkci systé-
mu v nasledujicich situacich »» A\:

e Prisilném desti, snéZeni nebo mize.

® PFi prijezdech tunely.

e V mistech stavenist.

e Pfijizdach po zatackovitych silnicich, na-
pfiklad horskych silnicich.

e Pfijizdach v terénu.

® V parkovacich budovéach.

e Nasilnicich se zapusténymi kovovymi ob-
jekty, napriklad kolejemi Zeleznice nebo
tramvaje.

e Nasilnicich se Zivi€nou smési.

Bud'te zvI&sté opatrnf pfi pouziti systému
ACC v nésledujicich situacich:

PFi prijezdu zatacky

Muze dojit k tomu, Ze ACC nerozpoznéav za-
taéce vpredu jedouci vozidlo nebo nastavi
vzdélenost na zékladé vozidel, které se na-
chézeji v jiném jizdnim pruhu.»» obr. 162 [A].

Vozidla mimo oblast snimace

V déle uvedenych jizdnich situacich nemusi
ACC reagovat nebo mlze reagovat opozdé-
né nebo nezadoucim zplisobem:

e S pfesazenim jedouci vozidla nebo vozidla,
ktera jedou mimo registracni oblast snimace,
napfiklad motocykly» obr. 162

e Vozidla, ktera s velmi malym odstupem
prejizdéji do vlastniho jizdniho pruhu

»» obr. 163[C].

e Vozidla s ndkladem nebo nastavbami, které

precnivaji na strané a smérem dozadu nebo
nahoru obrys vozidla.

Neregistrovatelné objekty

Funkce systému ACC vyhradné& rozpoznéavaiji
areaguji na vozidla, ktera se pohybuji stej-
nym smérem. Nerozpoznavaji se proto:

® osoby

e zvifata

o kFiZujici nebo protijedouci vozidla

e ostatni nepohybujici se prekazky

MUZe se stat, Ze ACC nereaguje na stojici vo-
zidla. KdyZ systémem ACC zaregistrované
vozidlo odbo&uje nebo vybocuje a pred tim-
to vozidlem se nachazi n&jaké stojici vozidlo,
ACC na stojici vozidlo nereaguje»» obr. 163

(D],

/A POZOR

Pouziti systému ACC ve vyse uvedenych si-
tuacich muze mit za nasledek nehody a za-
vazna poranéni, jakoz i poruseni pravnich
ustanoveni.

Zavady a jejich Feseni

f(\i! ACC neni k dispozici

Kontrolka sviti ZIuté:

® Radarovy snimac je znecistény nebo
prestaveny, dodrzujte pokyny na zacatku té-
to kapitoly»»» strana 234 »
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o Existuje né&jaka porucha nebo zavada. Vy-
pnéte a po n&kolika minutich opét zapnéte
zapalovani.

o Pokud problém nadale existuje, vyhledejte
servisniho partnera.

ACC nefunguje podle oéekavani

® Zajist&te Fadnou funkci radarového snima-
Cerystrana 234.

© PFi pfehfati brzd se regulace automaticky
ukonéi. Nechejte brzdy vychladnout a funkci
znovu zkontrolujte.

* Neobvyklé zvuky béhem automatického
brzdiciho procesu systému ACC jsou nor-
malni a neznamenaiji zavadu.

Nasledujici podminky mohou mit za nasle-
dek, Ze ACC nereaguje:

® PFi se3lapnutém pedalu plynu nebo.

o Neni zarazen zadny jizdni stupen, resp. je
zafazen jizdni stupefi R.

 Pfi couvanivozidla.

© PFi zasahu systému ESC.

o Ridi¢ nenf pfipoutan.

o Zavada brzdovych svétel vozidla nebo pfi-
vésu.

 PFli§ vysoké nebo nizké otacky motoru.

® PouZiti parkovaci brzdy.

© Projizdéni Usekd silného klesan.

Predvidava regulace rych-
losti

IUvod

PFedvidava regulace rychlosti pfizplsobuje
rychlost zndmym omezenim rychlosti a pra-
béhu silnice (zatacky, kFizovatky, kruhové
objezdy atd.).

Predvidava regulace rychlosti je dodateénou
funkci systému ACCy»» strana 244 a vyuZiva
informace systému rozpoznévani dopravnich
znaekyy» strana 74 a navigacni data systé-
mu infotainmentu.

PFedvidava regulace rychlosti je zavisla na vy-
baveni a neni k dispozici ve viech zemich.

A\ POZOR

Inteligentni technika predvidavé regulace
rychlosti nemize prekonat fyzikou stano-
vené hranice a funguje vyhradné v rdmci
mezi systému. Prostfednictvim této funkce
zvyseny komfort jizdy vas nesmi nikdy svést
ke vzniku bezpe&nostnich rizik. Pokud je
pouZivan nedbalym nebo nepredvidanym
zpusobem, muzZe dojit k nehodé a tézkym
poranénim. Systém nemuze nahradit po-
zornost Fidice.

* Prizpusobte vzdy rychlost viditelnosti,
povétrnostnim podminkam, stavu vozovky
a podminkam provozu.

* Vénujte stale pozornost dopravni situaci
v okoli vozidla.

» Bud'te stale pripraveni k vlastni regulaci
rychlosti. Zavady systému rozpoznavani
znacek a zastarala navigaéni data mohou
mit za nasledek, Ze se rychlost necekané
anahle zméni nebo upravi v rozporu s aktu-
alni dopravni situaci. Prostfednictvim systé-
mu Fizené rychlosti kromé toho bezpodmi-
ne&né nemuseji odpovidat Vasemu zpuso-
bu jizdy.

» Bud'te stale pripraveni k vlastni regulaci
rychlosti. Kdyz jedete bez navadéni trasy,
ktera opousti navigaénim systémem vypo-
&tenou trasu nebo se v dusledku nepres-
nych dat GPS nezjisti spravné poloha vozi-
dla, muze se rychlost necekané a nahle
zménit nebo upravit v rozporu s aktualni
dopravni situaci.

* Pouzivejte vZdy aktualni navigaéni data.

e Stale dodrzujte pfipustnou maximalni
rychlost. V pfipadé omezeni rychlosti, ktera
nejsou zahrnuta do navigacnich dat, by
mohla byt pFipustna maximalni rychlost
prekrocena.

DodrZujte také pro bezpecnost dulezité in-
formace pro ACC»» strana 244 .




Asistenéni systémy Fidic¢e

Meze pfedvidavé regulace rych-
losti

Aktivace predvidavé regulace
rychlosti

Vedle mezi systému rozpoznavani doprav-
nich znacek»»» strana 74 a mezi systému
ACC existuji u pfedvidavé regulace rychlosti
dal3i systémem podminéné meze:

o Predvidava regulace rychlosti rozpoznava
pouze dopravni znacky, signalizujici omezeni
rychlosti. Pfedvidava regulace rychlosti tak
napriklad ignoruje predpisy pro predjizdéni
nebo semafory.

* Nasilnicich, které nejsou nebo jsou pouze
nepfesné zahrnuté v navigaénich datech,
neni predvidavéa regulace rychlosti k dispozi-
ci.

® KdyZ se uvede ve zndmost omezeni rych-
losti na zékladé navigacnich dat, ale rozpo-
znévani dopravnich znalek je nerozpozné,
nastavi se ohlasovana rychlost nazpét na na-
posledy ulozenou rychlost.

o Predvidava regulace rychlosti neni dostup-
na pfi omezenich rychlosti do pfiblizné 20
km/h (15 mph). V tomto pFipadé se toho ty-
kajici informace zobrazi na displeji panelu
pFistroju.

V menu systému infotainmentu pro asistenty
mUZete oddé&lené& nastavit, na které udalosti
maé systém reagovat»» strana 91:

® Reakce na prubéh silnice.

® Reakce na pfipustné rychlosti.

Jizda s predvidavou regulaci
rychlosti

o Zapnéte ACC»» strana 245.
e Nastavte odstup a rychlost.

o Aktivujte predvidavou regulaci rychlosti.

Jakmile systém rozpozna na trase omezeni
rychlosti nebo n&jaky prubéh trasy, k némuz
je tfeba prihlédnout, zobrazi se v panelu
pfistroju prisluina informace. Tato informace
udéva duvod a rychlost, na niz se v dusledku
tohoto omezeni pohyb vozidla nastavi.

@ Regulace v dusledku omezeni rychlosti.
I Regulace v dusledku pribé&hu trasy.
PFi regulaci v disledku omezeni rychlosti se

rozpoznana rychlost ulozi jako nova pozado-
vané rychlost. Pfi regulaci v dusledku prabé-

hu trasy se vozidlo po omezeni opét zrychli
na dfive ulozenou rychlost.

Oznamované rychlosti pro zatacky zaviseji
na jizdnim profiluy strana 227.

Ukonéeni pFizpusobovani rychlosti
* Béhem oznamovani stisknéte tlacitko RES.

* B&hem regulace stisknéte tlacitko SET.

PfizpGsobeni oznadmené rychlosti

Oznédmenou rychlost Ize upravit pouze pfi
regulaci na zakladé omezeni rychlosti.

Multifunkéni volant:

RES +1km/h (1 mph), pouze b&hem regula-
ce systémem ACC

SET - 1km/h (1 mph), pouze béhem regula-
ce systémem ACC

+ +10km/h(5mph)

— -10km/h (5mph)

Pokud oznémenou rychlost upravite pfilis
znaéné&, predvidava regulace rychlosti se
ukonéi.

e PFirozpoznani omezeni rychlosti pFizpt-
sobi pFedvidava regulace rychlosti uloze-

nou rychlost i pfi deaktivovaném systému

ACC. Neprobih4 viak regulace. »
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© Pokud aktualni rychlost zfetelné prekra-
Euje systémem rozpoznavani dopravnich
znaéek rozpoznanou rychlost, zobrazi se na
displeji panelu pFistroju vystraha.
 Pfivjezdu na délnici bez omezeni rych-
losti se jako pozadovana rychlost automa-
ticky ulozi doporuéena rychlost. Byla-li pro
dalnici bez omezeni rychlosti jiz dfive ulo-
Zena vyssi rychlost, prevezme se misto do-
poruéené rychlosti tato rychlost.

Zavady a jejich FeSeni

Zobrazi se informace, kterd informuje

o tom, Ze predvidava regulace rychlosti
neni aktualné nebo ve Vasi zemi k dispozi-
ci.

® Kdy7 se tato informace zobrazuje del3i do-
bu a ve Vasi zemi je pfedvidava regulace
rychlosti k dispozici, vyhledejte servisniho
partnera.

Vzdy podle funkéni zavady Ize dodateéné
informace ziskat pod polozkou Stav vozi-
dla»» strana 90.

Asistent udrZovani jizdniho
pruhu (Lane Assist)

|0vod

Asistent udrZovani jizdniho pruhu (Lane
Assist) podporuje Fidi¢e v rdmci fyzikalnich
mezi systému pfi hrozicim opusténi jizdni-
ho pruhu. Tato funkce neni ani uréena ani
vhodné k automatickému udrzovani vozi-
dla v jizdnim pruhu.

Pomoc{ kamery na Eelnim skle rozpoznavé
asistent udrzovani jizdniho pruhu mozna
ohraniceni (délici ¢ary) projizdéného jizdni-
ho pruhu. PFiblizi-li se vozidlo prili§ k rozpo-
znanym ohraniéenim jizdniho pruhu, varuje
systém Fidice prostfednictvim korekéniho
pohybu volantu. Ridi¢ mtize korek&ni akce fi-
zeni kdykoli ukondit.

U zapnutého ukazatele sméru jizdy (smé&ro-
vého svétla) k Zddnému varovani nedochézi,
protoZe asistent udrzovan( jizdniho pruhu to
bere jako Umyslnou zmé&nu jizdniho pruhu.

Meze systému

Asistenta udrzovani jizdniho pruhu pouzivej-
te pouze na délnicich a nav dobrém stavu se
nachazejicich sirokych vedlejsich silnicich.

Systém neni k dispozici pFi vyskytu t&chto
okolnosti:

 PFirychlosti jizdy men3i nez asi 55 km/h
(30 mph).

o KdyZ systém nerozpozna délici Cary jizdni-
ho pruhu.

o V Uzkych zatackach.

o Pfechodné pfi velmi dynamickém zpUisobu
jizdy.

/A POZOR

Inteligentni technologie asistenta udrzova-
ni jizdniho pruhu nemuze prekonat fyzikal-
né dané hranice. Neopatrné nebo nepozor-
né pouzivani asistenta udrzovani jizdniho
pruhu muzZe zplsobit nehody a tézka zra-
néni. Systém nemuze nahradit pozornost
Fidice ani jeho Fidici zasahy.

* Rychlost jizdy a bezpeé&ny odstup od vozi-
del jedoucich pfed Vami prizpUsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkam, stavu
vozovky a podminkam provozu.

* Ruce nechte vZdy na volantu, abyste byli
kdykoli schopni fidit. Zodpovédnost za se-
trvani v jizdnim pruhu zGstava stale na fidi-
éi.

o Asistent udrZovani jizdniho pruhu neroz-
pozné viechny délici Eary na vozovce. Spat-
nou vozovku, strukturu vozovky nebo ob-
jekty maZe asistent udrZovani jizdniho pru-
hu za uréitych okolnosti chybné& identifiko-
vat jako délici €ary na vozovce. Vyvarujte se
nezadoucim zdsahiim do systému.

* Vénuijte pozornost informacim na displeji
panelu pFistroja a pokud to dopravni




situace pripusti, jednejte podle uvadénych
vyzev.
e V déle uvedenych situacich muze dojit
k nechténym zasah(im systému nebo k jeho
Uplnému vypadku. Tyto situace vyzaduiji
zvlastni pozornost fidice a popripadé od-
pojeni asistenta udrZovani jizdniho pruhu:

— P¥i velmi sportovnim zpUsobu jizdy.

— P¥i nepfiznivych povétrnostnich pod-

minkach a Spatném stavu silnic.
- V oblastech stavebnich praci.
— Pred horskymi vrcholy a dny tdoli.

o Stéale pozorné sledujte okoli vozidla a jez-
déte predvidavym zpsobem.

e Je-li oblast vyhledu kamery zneé&isténa,
zakryta nebo poskozena, muze to narusit
funkci asistenta udrZovani jizdniho pruhu.

Asistenéni systémy Fidic¢e

Sviti Zluté

=
F

Asistent udrzovani jizdniho pruhu byl deaktivovan.

PFi zapnuti zapalovani se kvuli kontrole
funk&nosti kratce rozsviti nékteré vystrazné
a kontrolni svitilny. Po nékolika sekundéch
zhasnou.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny »» /A v Vy-
strazné a kontrolni svitilny na strané& 86.

Jizda s asistentem udrzovani jizd-

niho pruhu

l Kontrolka

Sviti zelené

Asistent udrZovani jizdniho pruhu je aktivni a k dispozi-
ci.

Sviti zluté

Asistent udrZovani jizdniho pruhu zasahuije prostied-
nictvim korekéniho fidiciho zasahu.

Obr. 164 Na displeji panelu pristroju: sig-
nalizace asistenta udrzovani jizdniho pru-
hu.

Fxs s

(@ Rozpoznana délici Eara jizdniho pruhu.
Na znazornéné strané se uplatni podpo-
ra systému.

(@) Rozpoznana délici Eara jizdniho pruhu.
Systém nezasahne.

Zapnuti resp.vypnuti asistenta udrzovani
jizdniho pruhu

V nékterych zemich se asistent udrzovani
jizdniho pruhu zapina pfi kazdém zapnuti za-
palovani. Stav pfipojeni se po stisknuti
pfislusného tladitka ukaze v menu systému
infotainmentu Asistence Fidi€e nebo v me-
nu pro asistencni systémy fidice. Asistenta
udrzovani jizdniho pruhu Ize v t&chto menu
aktivovat a deaktivovat.

Asistent udrzovani jizdniho pruhu muze ak-
tivné zasahovat od rychlosti jizdy pfiblizné 60
km/h (35 mph) a po rozpoznéani znaceni na
vozovce (stav systému: aktivni). Kontrolka s
sviti zelen&. KdyZ systém uplatriuje korekéni
fidici zasah, sviti kontrolka s Zluté.

Zhasnutf kontrolky na displeji panelu pfistro-
juznamena4, Ze asistent je zapnuty, ale nepfi-
praveny k zdsahu nebo je vypnuty.

PFi zapnuti smérovych svétel prejde systém
docasné do pasivniho stavu, aby se umoznila
ruéni zména jizdniho pruhu.

Energické otoéeni nebo korek&ni zasah vo-
lantu ze strany Fidice ma za nasledek docas-
ny prechod systému do pasivniho stavu.
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Vyzva k prevzeti Fizeni Fidi¢em

Pokud se Fizeni nekoriguje ruéné&, vyzve sys-
tém Fidice k tomu pomoci signalizace na ob-
razovce panelu pFistrojd a akustické vystrahy.

Kdy?z Fidi¢ na to nereaguje, prejde systém do
pasivniho reZzimu.

ZUstava-li aktivita Fidice pfi Fizeni prilis nizka,
je Fidi¢ nezéavisle na manévrech pomoci vo-
lantu prostfednictvim textové informace na
displeji panelu pfistroj a akustické vystrahy
vyzvan k tomu, aby Fidil vozidlo ke stfedu
jizdniho pruhu.

Vibrace volantu

Vibrace volantu mohou mit za nasledek tyto
situace:

e B&hem silného fidiciho zdsahu systému se
jiz nerozpoznava jizdni pruh.

Kromé toho Ize vibrace volantu zvolit v systé-
mu infotainmentu v menu Asistenti. Kdyz
vozidlo v tomto pfipadé& pfejede rozpoznané
vymezeni jizdniho pruhu, vibrace volantu se
uskute&ni.

Odstranéni problému

Informace o zavadé, vypnuti systému

o Ocistéte Celni skloy strana 352.

o Kontrolujte poskozeni éelniho skla v zor-
ném poli kamery.

Neoéekavané chovani systému

o Cistte pravideln& oblast vyhledu kamery
a zbavuijte ji necistot, ledu a snéhu.

* Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

e Kontrolujte poskozeni éelniho skla v zor-
ném poli kamery.

e Nenasazujte zddné predméty na volant.

PFi pochybnostech nebo dohadech vyhle-
dejte servisniho partnera.

Jizdni asistent (Travel As-
sist)

IUvod

Jizdni asistent (Travel Assist) je kombinaci
automatické regulace odstupu (ACC)

a adaptivniho vedeni v jizdnim pruhu.

V rdmci mezi systému muze vozidlo udrzo-
vat Fidi¢em pfedem zvoleny odstup od
vpredu jedouciho vozidla a zGstavat v pre-
ferované poloze uvnitf jizdniho pruhu.

Travel Assist pouZiva stejné snimace jako au-
tomaticka regulace odstupu (ACC) a asistent
udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist). Pfec-
téte si proto pozorné& informace k systémum

ACCy» strana 244 aLane Assisty» strana
252 a vénujte pozornost tam uvedenym me-
zim systémU a pokyntm.

Rozsah rychlosti

Travel Assist provadi regulaci v oblasti rych-
losti mezi pfiblizné 30 km/h (asi 20 mph)

a priblizné 210 km/h (asi 130 mph); pfi adap-
tivnim vedeni v jizdnim pruhu s rozsifenim na
oblast od O km/h (O mph) az do pfiblizné
250 km/h (asi 155 mph).

Jizda se systémem Travel Assist

Travel Assist automaticky ovlada pedal plynu,
brzdy a fizeni. Kromé& toho mGze Travel Assist
v rédmci svych mezi zpomalit vlastni vozidlo za
zastavujicim se vozidlem aZ do zastaveni

a automaticky je opét rozjet.

Regulaci prostfednictvim asistentls mizZete
kdykoli potlacit.

Ma Vase vozidlo k dispozici systém Travel
Assist?

Vozidlo ma Travel Assist k dispozici, kdyZ je
na multifunkénim volantu zabudovano tlacit-
ko /%> obr. 167 .

rsr, ,

Vyzva k prevzeti fizeni Fidi¢em

KdyZ sejmete ruce z volantu, systém Vas po
nékolika sekundach pomoci signalizace na
displeji panelu pfistroju a akustické vystrahy
vyzve k prevzeti fizen.



Asistenéni systémy Fidic¢e

/A POZOR

Inteligentni technika systému Travel Assist
nemuzZe prekonat fyzikou stanovené hrani-
ce a funguje vyhradné v ramci mezi systé-
mu. Nepozorné nebo nelimysIné pouziti
systému Travel Assist mUzZe byt pFicinou ne-
hod a zavaznych poranéni. Systém nemuze
nahradit pozornost Fidice.

» Vénujte pozornost mezim systému a po-
kynum pro automatickou regulaci odstupu
(ACC) a asistenta udrZovani jizdniho pruhu
(Lane Assist).

* Rychlost a odstup od vpredu jedoucich
vozidel vzdy pfizpUsobte viditelnosti, pové-
trnostnim podminkam, stavu vozovky

a provoznim pomérim.

o PFiSpatné viditelnosti, na prikrych, zataé-
kovitych, kluzkych vozovkach (napf. na
snéhu, ledu, mokré vozovce nebo Ziviéné
smési) a na zaplavenych silnicich systém
Travel Assist nikdy nepouzivejte.

* Nikdy Travel Assist nepouzivejte v terénu
nebo na nezpevnénych vozovkach. Travel
Assist je uréen pouze pro pouziti na zpev-
nénych vozovkach.

e Travel Assist nereaguje na osoby, zvifata
a kfizujici nebo ve stejném jizdnim pruhu
protijedouci vozidla.

o Kdyz Travel Assist dostateéné nesnizi
rychlost, ihned brzdéte.

* PFi objeveni vyzvy na displeji panelu pfis-
troju k brzdéni ihned brzdéte.

¢ KdyZ se vozidlo po vyzvé k brzdéni neza-
myslené rozjede, brzdéte.

* Méjte stale ruce na volantu, abyste mohli
kdykoli sami za&it Fidit. Ridi€ je vzdy zodpo-
védny za udrzeni vozidla v daném jizdnim
pruhu.

* Pokud mozZno nejezdéte s rukavicemi.
Systém by to mohl interpretovat tak, ze na
volantu neexistuje aktivita.

* Objevi-li se na displeji panelu pFistroja
vyzva k prevzeti fizeni fidi¢em, prevezméte
ihned kontrolu nad vozidlem.

» Bud'te stale pFipraveni k vlastni regulaci
rychlosti.

Pokyny na displeji panelu pFistro-
ja

Obr.165 Na displeji panelu pristrojd: infor-
mace pfi aktivni regulaci.

Obr.166 Na displeji panelu pfistroju: kont-

rolky.

Informace na displeji
»» obr. 165

@ Aktivni adaptivni vedent v jizdnim pruhu.

(@ Nastaveny odstup.

V zévislosti na vybaveni kromé toho signali-
zuji stav systému nékteré kontrolky na displeji

panelu pfistroja.

»> obr. 166

(@) Aktivni Travel Assist, aktivni regulace
odstupu a adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu.

Aktivni Travel Assist, pasivni regulace
odstupu a adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu.

(© Aktivni Travel Assist, pasivni regulace
odstupu a aktivni adaptivni vedeni
v jizdnim pruhu.

»
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(@ Aktivni Travel Assist, pasivni regulace
odstupu a pasivni adaptivni vedeni
v jizdnim pruhu.

(®) Neaktivni Travel Assist.

V zavislosti na vybaveni se mohou v panelu
pFistroju zobrazovat dal$i podrobnosti, jako
napriklad pferusované cary nebo jind vozidla
v jizdnim pruhu.

| Ovladani systému Travel Assist

Obr. 167 Leva strana multifunkéniho vo-
lantu: tlacitka k ovladani systému Travel As-
sist.

Zapnuti

o Stiskné&te tlacitko /% na multifunkénim vo-
lantu.

Kontrolka /% sviti zelen&. Kromé toho se na
displeji panelu pFistrojti objevi pfislusna in-
formace. Travel Assist udrzuje aktualni rych-

lost a predem nastaveny odstup od vpfedu
jedouciho vozidla. PFi rozpoznanych znace-
nich jizdniho pruhu se kromé& toho vozidlo
prostfednictvim pohybd fizeni udrzuje v jizd-
nim pruhu.

Ukonéeni regulace

o Stisknéte krétce tlacitko % na multifunkéni
volantu nebo sesldpnéte pedél brzdy.

Nastaveny odstup zUstava ulozeny.

Provedeni dalSich nastaveni

Dal3i ovlddani systému Travel Assist odpovida
ovl&dani systému ACC»» strana 245 .

| Zavady a jejich FeSeni

/%5, Travel Assist neni k dispozici nebo fun-
guje nec¢ekanym zpisobem

e

Kontrolka sviti Zluté. Kromé& toho se pFislusna
informace zobrazi na displeji panelu pfistro-
ja.

e Existuje néjaka zavada snimacu. Provéfte
v textu strana 234 popsané pFiciny a na-
pravné akce.

o Jsou prekracovany meze systému.

® Pokud zavada nadéle existuje, vyhledejte
servisniho partnera.

#f@¥Prevezméte Fizeni

Vystrazna kontrolka sviti bile nebo cervené,
vzdy podle naléhavosti Vaseho zasahu. Kro-
mé toho se zobrazi pfisluina informace.

* Na nékolik sekund jste pustili volant.
Uchopte volant a pfevezméte Fizeni vozidla.

e Je dosazeno mezi systému. Uchopte vo-
lant a pfevezméte fizeni vozidla.
Travel Assist se automaticky vypne

Vozidlo bez asistenta pro pfipad nouze
(Emergency Assist): Pustili jste na del3i dobu
volant.

o Funkéni zavada. Vyhledejte servisniho par-
tnera.

Neéekané ukon&eni regulace

Vozidla bez asistenta zmény jizdniho pruhu:
PouZili jste smérové svétla.

Asistent pro pripad nouze
(Emergency Assist)

| Zpasob funkce

Asistent pro pfipad nouze (Emergency As-
sist) miZe rozpoznat ztratu aktivity Fidice
audrzet vozidlo v jizdnim pruhu, jakoZ je

i zabrzdit aZ do zastaveni. Prostfednictvim
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toho muZe systém aktivné pfispét k zabra-
néni nehodé& nebo ke zmirnéni jejich na-
sledka.

Travel Assist pouziva stejné snimace jako au-
tomaticka regulace odstupu (ACC) a asistent
udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist). Pfec-
téte si proto pozorné& informace k systémum
ACC»y»» strana 244 a Lane Assist»» strana
252 a vénujte pozornost tam uvedenym me-
zim systému a pokynam.

Zjisti-li asistent pro pfipad nouze (Emergen-
cy Assist) ztratu aktivity Fidice, vyzve jej

k pfevzeti kontroly nad vozidlem. Vyzva se
uskute&nuje prostfednictvim optické a akus-
tické vystrahy a rovnéz skubnuti brzd. Pfe-
depnou se bezpe&nostni pasy (v zavislosti na
vybaveni). Systém brzdi vozidlo a udrzuje je

v jizdnim pruhu.

Regulaci muzete kdykoli pfekonat pohybem
volantu, intenzivnim zrychlenim nebo pouzi-
tim pedalu brzdy.

B&hem aktivniho regulaéniho zasahu asis-
tenta pro pfipad nouze se nasledujicim zpu-
sobem varuji jini G&astnici provozu:

® Po kratké dobé se zapnou vystrazna svétla.

e Zazni houkacka (v z&vislosti na rychlosti).

Jakmile se vozidlo zastavi, prob&hnou nésle-
dujici akce:

e Odemknou se dvere.

e Rozsviti se vnitFni osvétlent.

e V z4vislosti na vybaveni se vysle tisfiové vo-
lani (eCall).

e Zapne se elektronicka parkovaci brzda

a zasune se stupen prevodovky P.

Zapnuti a vypnuti

Asistenta pro pfipad nouze (Emergency As-
sist) Ize zapnout a vypnout v systému infota-
inmentu v menu pro asistenty»> strana 91.

Zapnuty asistent pro pfipad nouze se aktivu-
je pouze pri existenci téchto predpokladu:

e Je zapnuty jizdni asistent (Travel Assist) ne-
bo asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane
Assist).

e Systém rozpoznal vlevo a vpravo od vozidla
pfislusné vymezeni jizdniho pruhu.

Odstranéni problému

£ Asistent pro pripad nouze (Emergency
05 . P e
Assist) neni k dispozici

Kontrolka sviti Zluté. Kromé& toho se prislusna
informace zobrazi na displeji panelu pfistro-
ja.

o Je znecist&na oblast vyhledu kamery. OCis-
téte Celni sklo.

e Dohled kamery je narusen povétrnostnimi
podminkami, napfiklad snéhem nebo zbytky

mycich prostfedk( nebo zamlzenim. Oc¢isté-
te Celni sklo.

o Dohled kamery je narusen dily pFislusenstvi
nebo nélepkou. Uvolnéte oblast kolem pole
vyhledu kamery.

e Kamera byly pfestavena nebo poskozena,
napriklad v souvislosti s poskozenim Eelniho
skla. Zkontrolujte, zda neni vidét n&jaké po-
Skozeni.

e Existuje né&jaka porucha nebo zavada.
UkoncCete a opét vytvorte pripravenost

K jizd&.

e Pokud problém existuje i nadéle, vypnéte
asistenta pro pfipad nouze a vyhledejte ser-
visniho partnera.

/A POZOR

Inteligentni technika asistenta pro pripad
nouze nemuze prekonat fyzikou stanovené
hranice a funguje vyhradné v ramci mezi
systému. Za jizdni provoz vozidla vidy zod-
povidafidi€.

© Rychlost jizdy a bezpeé&ny odstup od
vpredu jedoucich vozidel vZdy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a provoznim pomértm.

* Samotny asistent pro pripad nouze neni
vzdy schopen predejit nehodam a zavaz-
nym poranéni.

* Pokud mozno nejezdéte s rukavicemi.
Systém by to mohl interpretovat tak, Ze na
volantu neexistuje aktivita.

»
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e Jsou-li radarovy snimaé nebo kamera za-
kryté, prestavené nebo vadné, muze systém
provadét nezadouci brzdici nebo Fidici z4a-
sahy.

e Asistent pro pfipad nouze nereaguje ani
na osoby a zvifata, ani na kFizujici vozidla
nebo v tomtéZ jizdnim pruhu protijedouci
vozidla.

/A POZOR

V pfipadé nezadouciho zasahu asistenta
pro pripad nouze (Emergency Assist) mize
dojit k nehodam a zavaznym poranénim.

e Chova-li se vozidlo jinak, neZ se prepo-
klada, ukonéete intenzivnim zrychlenim,
brzdé&nim nebo Fizenim zasah asistenta pro
pripad nouze.

* Nepouzivejte jizdniho asistenta (Travel
Assist) a asistenta udrzovani jizdniho pruhu
(Lane Assist). Vyhledejte servisniho partne-
ra a nechejte systém zkontrolovat.

o Automatické zasahy asistenta pro pripad
nouze (Emergency Assist) Ize prerusit pou-
Zitim pedalu plynu nebo brzdy nebo pohy-
bem volantu.

e Automaticky zapnuta vystrazna svétla lze
vypnout pouzitim pedalu plynu nebo brzdy,
pohybem volantu nebo stiskem tlacitka vy-
straznych svétel.

e V pripadé potfeby muzZe asistent pro pFi-
pad nouze (Emergency Assist) vozidlo za-
brzdit aZ do Gplného zastaveni.

e Pokud je asistent pro pripad nouze
(Emergency Assist) aktivovan, musi se pro
opétovnou aktivaci vypnout a zase zapnout
zapalovani.

Asistent zmény jizdniho
pruhu (Side Assist) s asis-
tentem vyparkovani (RCTA)
a asistentem otvirani dvefi
(Exit Assist)

| Uvod k tématu

Asistent zmé&ny jizdniho pruhu (Side As-
sist) pomaha pfi rozpoznavani provozu
v zadni oblasti vozidla.

Integrovany asistent vyparkovani (RCTA)
podporuje Fidi€e pfi manévrovani v souvis-
losti s vyparkovanim z pFi¢né parkovaci
mezery.

Asistent otvirani dvefi (Exit Assist) varuje
spolujezdce pfed moznym nebezpeéim,
které se pFi otvirani nebo otevienych nék-
terych dvefi vozidla blizi zezadu.

/A POZOR

Inteligentni technika asistenta zmény jizd-
niho pruhu (Side Assist) s asistentem pro
vyparkovani (RCTA) a asistentem otvirani
dvefi nemuze prekonat fyzikou stanovené
hranice a pracuje vyhradné v ramci mezi
systému. Neopatrné nebo necht&né pouzi-
vani asistenta zmény jizdniho pruhu, asis-
tenta vyparkovani nebo asistenta otvirani
dvefi mize mit za nasledek nehody a za-
vazna poranéni. Systém nemuze nahradit
pozornost Fidice.

© Rychlost jizdy a bezpeé&ny odstup od vozi-
del jedoucich pfed Vami prizpusobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkam, stavu
vozovky a podminkam provozu.

* Méjte vZdy ruce na volantu, abyste byli
kdykoliv pFipraveni zasdhnout do Fizeni.

* Vé&nujte pozornost kontrolkam asistenta
zmény jizdniho pruhu a informacim na dis-
pleji panelu pFistroju a jednejte v souladu

s vyzvami.

o Asistent zmény jizdniho pruhu maze rea-
govat na zvlastni konstrukce na okraji vo-
zovky, jako je napfiklad vysoké nebo pro-
méacknuté protihlukové st&ny. V takovych
pripadech mize dochazet k nespravnym
vystraham.

o Asistent zmény jizdniho pruhu se nesmi
v Z4dném pripadé pouzivat na nekvalitné

vybudovanych vozovkach. Asistent zmény
jizdniho pruhu je navrzen pro kvalitné vy-

budované vozovky.




¢ Vidy pozorné sledujte okoli vozidla.

e PFi pfimém sluneénim zareni existuje
moZnost pouze omezené viditelnosti kont-
rolek asistenta zmény jizdniho pruhu.

Pokud by asistent zmé&ny jizdniho pruhu

s podporou vyparkovani a asistentem otvi-
rani dvefi nefungoval v této kapitole popsa-
nym zpUsobem, nepouzivejte jej a vyhle-
dejte servisniho partnera.

Kontrolka

Obr. 168 Kontrolka asistenta zmény jizdni-
ho pruhu.

Obr.169 Kontrolka asistenta zmény jizdni-
ho pruhu.

"
rozsviti se

Kratkodobé jednorazové rozsvicent: Asistent zmény
jizdniho pruhu je aktivovany a pripraveny k provozu,
napriklad pfi zapnuti systému.

Trvalé sviceni: Asistent mrtvého Uhlu rozpozné vozidlo
v oblasti mrtvého dhlu.

Blikani

Bylo rozpoznano vozidlo ve vedlej$im jizdnim pruhu
asoucasné byla smérem k rozpoznanému vozidlu za-
pnuta smérové svétla »» /\.

U vozidel, které jsou navic vybavena asistentem udrzo-
vani jizdniho pruhuy strana 252, se v pFipadé nepou-
Ziti smérovych svétel uskutecni také vystraha pri
opousténi jizdniho pruhu (asistent zmény jizdniho pru-
hu ,Plus“y strana 260 ).

Kontrolky se rozsviti pfi zapnuti zapalovani
a museji po priblizné 2 sekundach opét zhas-
nout. V této dobé se kontroluje funkénost.

s

Pokud se neuskuteéni 74dné signalizace
kontrolky asistenty zmény jizdniho pruhu,
znamena to, Ze asistent zmé&ny jizdniho pru-
hu nerozpoznal v okoli vozidla Zadné jiné vo-
zidlo »» A\.

PFi slabém vné&jsim osvétleni se intenzita svi-
, s U .

ceni kontrolek snizi. UzZivatel mGze intenzitu

sviceni kontrolek ménit az v 5 Grovnich v me-

nu systému infotainmentu.

/A POZOR

Ignorovani kontrolek a pfislusnych vystraz-
nych informaci mGzZe vést k zastaveni vozi-
dla a za ur€itych okolnosti k nehodam a z&-
vaznym poranénim.

* Vystrazné kontrolky se nesm&ji ignorovat.
* Proved'te potfebné akce.

® UPOZORNENI

Ignorovani kontrolnich svitilen a pfislus-
nych vystraznych informaci mGze mit za
nasledek poskozeni vozidla.

Asistent zmény jizdniho pruhu
(Side Assist)

Asistent zmény jizdniho pruhu sleduje oblast
za vozidlem prostfednictvim radarovych sni-
mac»» strana 7. Systém kvali tomu mé&fi
odstup a rozdil rychlosti vaéi jinym vozidlam.
Asistent zmé&ny jizdniho pruhu nefunguje pfi »



260
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rychlostech nizsich nez priblizné 15 km/h (9
mph).

Sitka jizdniho pruhu nenf rozpoznavana indi-
vidualn&, nybr je stanovena v systému. Pro-
to mUze pfi jizdé na Gzkych silnicich nebo
mezi dvéma jizdnimi pruhy dochézet k ne-
spravné signalizaci. Systém by mohl rovnéz
rozpoznavat vozidla v pFespfistim jizdnim
pruhu (pokud existuje) nebo jiné pevné ob-
jekty, jako napfiklad protihlukové stény a sig-
nalizovat nespravné vystrahy.

Svételna signalizace

Kontrolka na pFislusné strané informuje

o dopravni situaci za vozidlem, pokud je tato
situace povazovana za kritickou. Kontrolka
vlevo»»» obr. 168 informuje o dopravni situa-
ci na levé strané vozidla a kontrolka vpravo
»» obr. 169 o dopravni situaci na pravé stra-
né vozidla.

Udrzujte oblast vystraznych kontrolek asis-
tenta zmény jizdniho pruhu bez pfitomnosti
né&jakych pfedmétd, nélepek nebo podobné,
které by mohly omezit Va3 vyhled.

Asistent zmé&ny jizdniho pruhu
Plus

Funkce asistenta zmény jizdniho pruhu Plus
je umoznéna aktivaci funkci asistent udrzo-
vani jizdniho pruhu (Lane Assist)»> strana

252 a asistent zmény jizdniho pruhu (Side
Assist). V tomto pfipadé jsou tyto funkce da-
le popsanym zpUsobem zdokonalené.

Kdy?z fidi¢ zah4ji zménu jizdniho pruhu bé-
hem né&jaké mozné kritické situace:

e Kontrolka na pfislusné strané blika, i kdyz
nebyla pouZita smérova svétla.

e Volant vibruje, aby byl fidi¢ upozornén na
nebezpedikolize.

o Uskute&ni se korek&ni Fidici moment, aby
se vozidlo opét vratilo do svého jizdniho pru-
hu.

| Jizdni situace

Obr.170 Schématické zobrazent: [A] pfed-
jizdéci proces s provozem v zadni oblasti.
Signalizace asistenta zmény jizdniho
pruhu pomoci kontrolky vievo.
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Cim rychleji se n&jaké vozidlo bliZi, tim dive
se objevi signalizace pomoci kontrolky, pro-
toze asistent zmény jizdniho pruhu pfihlizi

k rozdilu rychlosti vi&i jinym vozidlim. Proto
se pfi stejném odstupu od jiného vozidla sig-
nalizace uskute&ni nékdy dfive a nékdy
pozdéji.

Fyzikalni meze systému

V uréitych jizdnich situacich existuje moz-
nost nespravné interpretace dopravni situa-
ce prostfednictvim asistenta zmény jizdniho
pruhu. Napfiklad v nasledujicich situacich:

e v lzkych zata&kach,

e pri rozdilné Sirokych jizdnich pruzich,

e v oblastech s velkymi vy3kovymi rozdily,

e pri $patnych povétrnostnich podminkach,

Obr.171 Schématické zobrazent: [A] pred-
jizdéci proces ve stfednim jizdnim pruhu
anasledné zarazeni do pravého jizdniho
pruhu. [B] Signalizace asistenta zmény jizd-
niho pruhu pomoci kontrolky vpravo.

e v pripadé zvl&stnich objektt na stranach,
jako jsou napfiklad vysoké nebo sikmé pro-
tihlukové stény.

Signalizace pomoci kontrolky»»» obr. 170
(3ipka) nebo»» obr. 171 [B] (Sipka) se objevi
v nasledujicich situacich:

e Pfi predjizdéni jinym vozidlem»»» obr. 170

e Pfi predjizdéni jiného vozidlay» obr. 171 [A]
s rozdilem rychlosti asi 10 km/h (6 mph). PFi
podstatné rychlejsim predijizdéni se signali-
zace neukéze.

| Asistent vyparkovani (RCTA)

Obr.172 Schematické vyobrazen/ asisten-
ta vyparkovanr: sledované oblast vyjizd&jici-
ho vozidla.

Asistent vyparkovani sleduje pomoci radaro-
vych snimaéa v zadnim narazniku»» strana
234 pri vyparkovani couvanim z pfic¢né par-
kovaci mezery nebo pfi manévrovani na-

o - S e
priklad pri nedostatecném vyhledu pricny
provoz za vozidlem.

KdyZ systém rozpozné na vozovce za zadi vo-
zidla zezadu se priblizujici vozidlo

»> obr. 172, zazni v pfipadé vyznamnosti si-
tuace akusticky signél.

Kromé& akustického signalu je fidi¢ informo-
van prostfednictvim vizualni signalizace na
displeji systému infotainmentu. Tento signal
méa podobu Zlutého nebo Eerveného pruhu  »
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Jizda

v zadni oblasti na displeji systému infotain-
mentu zobrazeného vozidla. Pruh znazorfiu-
je tu stranu vozidla, které se k provozu v pFié-
ném sméru priblizuje V.

Automaticky brzdici zsah kvuli vyhnuti se
poskozenim

Pokud asistent vyparkovéni rozpozna na vo-

zovce za zadi vozidla zezadu se pFiblizujiciho
U&astnika provozu, aniz by Fidi¢ pouzil brzdu,
muZe systém uskute&nit automaticky brzdici
zésah.

Systém podporuije fidie tim Ze automaticky
brzdi a pfedchazi tak skoddm. K automaticky
brzdici brzd se uskuteZRuje pfi couvani rych-
losti1-12 km/h (1 -7 mph). Po rozpoznani
zastaveni vozidla pFidrzuje systém vozidlo
zabrzdé&né jesté dal3i 2 sekundy.

Po automatickém zasahu brzd pro vyhnuti se
$koddm musi do moznosti provedeni dalsiho
brzdiciho zasahu systému uplynout asi 10
sekund.

Automaticky brzdici zasah Ize prerusit silnym
se3lapnutim pedélu plynu nebo brzdy, Fidi¢
potom opét prevezme kontrolu nad vozi-
dlem.

1 Tato polozka menu existuje pouze u vozidel
s parkovacim systémem.

/A POZOR | Asistent otvirani dvefi (Exit Assist)

Inteligentni technologie asistenta vyparko-
vani nemuize prekonat fyzikou stanované
meze a funguje vyhradné v rdmci systémo-
vych limitt. Funkce parkovaciho asistenta
nesmi svadét k rizikovému chovani. Systém
nemuze nahradit pozornost fidie.

» Systém nikdy nepouzivejte pfi omezené
viditelnosti nebo pfi obtiznych dopravnich
situacich, napF. nasilnicich s vyskytem sil-
ného provozu nebo k prejizdéni vice jizd-
nich pruht.

* Méjte stale pod kontrolou okoli vozidla,
protoZe systém &asto spolehlivé nerozpoz-
na cyklisty nebo chodce.

e Asistent vyparkovani nezabrzdi vidy vozi-
dlo automaticky az do zastaveni.

Obr. 174 Dvefe: vystrazna kontrolka.

Asistent otvirani dvefi (Exit Assist) varuje ces-
tujici pfed moznou kolizi pFi otevFeni dvefi po
zastaven( vozidla. Systém sleduje v rdmci svy-
ch mezi za pouziti zadnich snimacu zadni
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aboéni oblast vozidlay» strana 234 . Rozpo-
znévaji se zezadu se priblizujici pohybujici se
objekty, jako napfiklad automobily

»> obr. 173.

KdyZ se pfi otvirani dvefi zjisti n&jaka kriticka
situace, signalizuje se to prostfednictvim
akustického signalu v reproduktoru dvefi na
prisludné stran&»» obr. 174 . Kromé toho za-
bliké kontrolka asistenta zmény jizdniho pru-
hu pro pfislusné dvefe. Kdyz jiz byly dvefe
otevieny a byla rozpoznana kritické situace
pro jiného U&astnika provozu, sviti kontrolka
asistenta zmény jizdniho pruhu na prislusné
strané trvale.

Jasnost signalizace asistenta otvirani dvefi
nastavovat nelze.

KdyZ se poprvé pristoupi k vozidlu se zavfe-
nymi a zam&enymi dvefmi, je funkce k dispo-
zici 3 minuty po otevieni nékterych dvefi.
Funkce zUstane k dispozici, dokud je ve vozi-
dle zapnuté zapalovani a vozidlo se nepohy-
buje.

Po vypnuti zapalovan({ zUistane funkce jesté
asi po dobu tfi minut v pohotovosti. Potom
se rozsviti kontrolky a signalizuji tak deaktiva-
ci systému.

/A POZOR

e Sledujte peclivé provoz a okoli vozidla.
Asistent otvirani dvefi (Exit Assist) nemlze
nahradit pozornost cestujicich. Odpovéd-

nost za otevFeni dvefi a opusténi vozidla
spociva stale na cestuijicich vozidla.

o Asistent otvirani dvefi (Exit Assist) fungu-
je nepretrzité, dokud je zapnuté zapalovani
vozidla. Jinak se systém deaktivuje a kratce
zapnou kontrolky.

* MUZe se stat, Ze se dopravni situace ne-
spravné interpretuje a nelze varovat pred
viemi pFibliZujicimi se objekty, jako na-
priklad pFed chodci. Mé&jte stale provoz

a okoli vozidla pod dohledem.

/A POZOR

Pro asistenta otvirani dvefi (Exit Assist)
existuji urcité meze systému, takze nemuze
ve viech pFipadech varovat pred hrozici ko-
lizi:

» Kdyz Vase vozidlo stoji prilis hluboko
v parkovaci mezefe a je zakryté sousednimi
vozidly.

o Za uréitych okolnosti se bliZici se objekty
nebo osoby, napfiklad s jizdnim kolem nebo
skdtrem, nerozpoznaji.

* Systém nereaguje na zastavené objekty.

Ovladani asistentt

Zapnuti a vypnuti asistent(

Jak asistenta zmény jizdniho pruhu (Side As-
sist), tak i asistenta otvirani dvefi (Exit Assist)
a asistenta vyparkovani (RCTA) Ize zapnout

avypnout v systému infotainmentu v menu
Asistenti.

Asistenta otvirani dvefi (Exit Assist) a asisten-
ta vyparkovani (RCTA) Ize najit také v menu
Nastaveni pro Park Assist.

Kromé& toho Ize asistenta zmény jizdniho
pruhu (Side Assist) a asistenta vyparkovani
(RCTA) zapinat a vypinat prostfednictvim

menu panelu pFistroji Asistenti»» strana
71.

Oteviené menu Asistenti v systému infotain-
mentu:

o []Side Assist
o [] Asistent otvirani dveFi

o [] Asistent vyparkovani

Vyvolané menu Park Assist > Nastaveni
v systému infotainmentu:

o [] Asistent otvirani dvefi

o [] Asistent vyparkovani

Oteviené menu Asistenti v panelu pfistroju:
o []Side Assist

o [] Asistent vyparkovani

Je-li EtvereCek v panelu pfistrojd nebo v sys-
tému infotainmentu zaskrtnuty ™, funkce se
automaticky aktivuje pfi zapnuti zapalovani.

Jakmile je asistent zmé&ny jizdniho pruhu pfi-
praveny k provozu, potvrdi se to kratkym ob-
jevenim signalizace v kontrolkéch.

»
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Naposledy provedené nastaveni systému
zUstavéa zachované i po op&tovném zapnuti
zapalovani.

Jizda s privésem

Asistent zmény jizdniho pruhu, asistent vy-
parkovani a asistent otvirani dvefi se automa-
ticky deaktivuji a nelze je aktivovat, kdyZ je

k taznému zafizeni z vyroby pfipojen pfivés
nebo podobné zafizeni.

Jakmile fidi¢ zahdji jizdu s elektricky k vozidlu
pFipojenym pfivésem, objevi se na displeji
panelu pfistroju informace, Ze asistent zmé-
ny jizdniho pruhu, asistent vyparkovani a asi-
stent otvirani dvefi jsou deaktivované. Po od-
pojeni privésu od vozidla se asistent zmé&ny
jizdniho pruhu, asistent vyparkovani a asis-
tent otvirani dvefi vrati nazpét do vychoziho
stavu pred elektrickym pFipojenim privésu.

Nabylo-li tazné zafizeni namontovano ve vy-
robé&, je nutné pri jizdé s privésem deaktivo-
vat asistenta zmény jizdniho pruhu, asistenta
vyparkovéni a asistenta otvirani dvefi ru¢né.

Brzdéni a parkovani

Brzdova soustava

l Kontrolky

(@)  Svitiervené
PFili3 nizka hladina brzdové kapaliny» strana 331 ne-
bo zavada brzdové soustavy.
@ Nepokracuijte v jizd&!

(®) Sviti éervend

Elektronické parkovaci brzday strana 266 .
PFi uvoln&né parkovaci brzdé kontrolka zhasne.

O Sviti zlute

Opotfebované predni brzdové tfeci segmenty.
Vyhledejte ihned servisniho partnera.

/A POZOR

 PFi zapnuti zapalovani se automaticky
provéFuji stav brzdové soustavy a funkce
systému pro podporu brzd. Kontrolky v pa-
nelu pFistroju se kratce rozsviti a opét zhas-
nou. KdyZ néktera z kontrolek sviti trvale,
existuje néjaka zavada. Vyhledejte nepro-
dlené autorizovany servis.

o KdyZ kontrolka brzdové soustavy (O ne-
zhasne nebo se rozsviti béhem jizdy, signa-
lizuje pilis nizkou hladinu brzdové kapaliny

nebo zavadu soustavy - nebezpeci nehody!
»> strana 331, Brzdova kapalina. Zastavte
anepokracujte dale v jizdé. Vyzadejte si
odbornou pomoc.

© Pokud sviti kontrolka brzdové soustavy (@
spolu s kontrolkou ABS @), muze se jednat
o zavadu v systému ABS. Zadni kola mohou
v duisledku toho pfi brzdéni blokovat. Vozi-
dlo se mizZe, podle okolnosti, svou zadni
&asti dostat do smyku! Zastavte vozidlo

a obratte se na servisniho partnera.

 PFirozsviceni kontrolky (O} samotné nebo
spoleé&né s textovou informaci na displeji
panelu pFistroju vyhledejte ihned servisni-
ho partnera a nechte brzdové tfeci seg-
menty zkontrolovat nebo v pFipadé opotre-
beni vyménit.

l Upozornéni k brzdam

Nové brzdové tfeci segmenty

Nové brzdové tfeci segmenty nemaji jesté
bé&hem prvnich 200 az 300 km (100 az

200 mili) pIny brzdici G&inek a museji se tepr-
ve ,zabrousit“. Trochu snizenou brzdici silu
viak mUZete kompenzovat v&t3im tlakem na
pedal brzdy. Vyhnéte se b&hem doby zabé&-
hu vysokému zaté&Zovani brzd.

Opotrebeni

OpotFebeni brzdovych tfecich segmentu
zavisi do znaéné miry na podminkéch pouziti



Brzdéni a parkovani

a zpUsobu jizdy. To plati zejména tehdy, jez-
dite-li Easto ve mésté a na kratké trasy nebo
velmi sportovné.

V zévislosti na rychlosti, brzdné sile a okol-
nich podminkéch (napf. teplota, vihkost
vzduchu) se mohou objevit pfi brzdéni zvu-
ky.

Mokro nebo posypova sl

V uréitych situacich, jako napf. po prijez-
dech vodou, pFi silném desti nebo po omyti
vozidla, mGze byt G&inek brzd z dtvodu vih-
kych, resp. v zimé& zaledné&nych brzdovych
kotouél a brzdovych obloZeni zpozdén. Brz-
dy se musi nejprve ,zabrzdit za sucha“.

o

P¥i vy33ich rychlostech a zapnutych stéracich
skla brzdova obloZeni na kratkou dobu pfilé-
haji k brzdovym kotou&dm. To se stava - fidi¢
si toho neviimne - v pravidelnych intervalech
a zpusobuje to lepsi odezvu brzd&ni za mok-
ra.

Také pfi jizdach na soli posypanych vozov-
kach maze byt plny brzdici G¢inek zpoZdén,
pokud jste del3i dobu nebrzdili. Vrstva soli na
brzdovych kotoucich a brzdovych obloze-
nich musi byt pfi brzdéni nejprve obrousena.

Koroze

Korozi na brzdovych kotoucich a zneéisténi
oblozeni podporuji dlouhé doby stani, maly
jizdni vykon a malé naméahani.

PFi malém namahani brzdové soustavy a pfi
existujici korozi doporu¢ujeme né&kolikrat sil-
né zabrzdit z vysoké rychlosti a tim brzdové
kotouce a brzdové obloZeni vy€istit »» /\.

Zavada brzdové soustavy

PFi zjist&ni, Ze se drdha pedalu brzdy ndhle
zvétsila, existuje moznost vypadku jednoho
brzdového okruhu dvouokruhové brzdové
soustavy. Zajed'te neprodlené k nejbliziimu
servisnimu partnerovi a nechte zavadu od-
stranit. Cestou jed'te sniZzenou rychlosti a pfi-
pravte se pfitom na del3{ brzdné drahy a vy33i
tlak na pedal.

Nizka hladina brzdové kapaliny

PFi pfilis nizké hladiné brzdové kapaliny mo-
hou v brzdové soustavé vzniknout zévady.
Hladina brzdové kapaliny je elektronicky hli-
déna.

Posilovac brzd

Posilovac brzd posiluje tlak, ktery se vytvafi
stlacovanim pedalu brzdy. Funguje pouze pFi
zapnutém motoru.

Elektromechanicky posilovaé brzd (eBKV)
Elektromechanicky posilovac brzd funguje
pouze pfi zapnutém zapalovani a posiluje
tlak, kterym Fidi¢ pasobi na pedal brzdy.
Pokud elektromechanicky posilova& brzd
nepracuje, je nutné pedél brzdy seslapavat

vét3i silou, protoZe se v disledku chybé&jici
podpory brzdné sily prodlouZi brzdna draha.

/A POZOR

KaZda zavada brzdové soustavy mize pro-
dluzit brzdnou drahu, coz zvysuje riziko ne-
hody!

* Nové brzdové tfeci segmenty se museji
zabrousit a pfi prvnich 200 km (124 milich)
nemaji jesté optimalni tfeci silu. Trochu sni-
Zenou brzdici silu miZete kompenzovat sil-
néjsim tlakem na pedal brzdy.

e P¥ijizdach na soli posypanych silnicich se
muZe G&inek brzd uplatfiovat se zpozdé-
nim.

e Vklesanich se mohou brzdy nadmé&rnym
pouzivanim prehfat. NeZ pojedete delsi tra-
su's velkym spaAdem snizte rychlost, zvolte
nizsi b&h popF. nizsi prevodovy stupen. Vy-
uzijete tim brzd&ni motorem a odlehéite
brzdy.

© Mirné a trvalé brzd&ni ma za nasledek
prehrati brzd a tim del3i brzdnou drahu.
Misto toho brzdé&te v intervalech.

¢ Brzdéni za Gi€elem vyc€ist&ni brzdové sou-
stavy provadéjte pouze tehdy, pokud to do-
voluji poméry na vozovce. Neuvadéjte
ostatni U¢astniky silniéniho provozu do ne-
bezped&i: Hrozi nebezpedi nehody!

* Zamezte tomu, aby se vozidlo pohybova-
lo ve volnobé&hu s vypnutym motorem. Brz-
dna draha se znaéné prodluZuje, protoze
nepUsobi posilovaé brzd.

»
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e Velmi silné namahani brzd muze vést

k tvorbé parnich bublin v trubkach brzdové
soustavy. MliZe se tim omezit brzdici G¢i-
nek.

* Nesériové nebo poskozené Eelni spojlery
mohou omezit vétrani brzd a vést k jejich
prehrati. PFed nakupem dilt pFislusenstvi
byste méli vénovat pozornost pFislusnym
pokynum.

® UPOZORNENI

* Nenechte nikdy brzdy , obrusovat* leh-
kym tlakem na pedal, pokud skuteéné ne-
musite brzdit. Vede k prehrati brzd a tim

k del3i brzdné draze a k vétSimu opotiebe-
ni.

o Dfive neZ budete sjizdét del3i trasu se sil-
nym klesanim, snizte prosim rychlost, za-
fad'te do nizsiho pfevodového stupné. Tim
vyuZijete brzdici G¢inek motoru a odlehéite
brzdy. Pokud musite i presto dodateéné za-
brzdit, nebrzdéte trvale, ale v intervalech.

* Jestlize posilovac brzd nepracuje, napr.
musi-li byt vozidlo odtazeno nebo doslo-li
k zavadé posilovace, musite seslapnout
brzdovy pedal podstatné siln&ji nez nor-
malné.

© Pokud si nechate dodate&né namontovat
predni spojler nebo Gplné kryty kol nebo
podobné&, musite zajistit, aby nebyl ovlivnén

privod vzduchu k pfednim koltim - jinak by
se mohla brzdova soustava prilis zahFat.

Elektronicka parkovaci brzda
(EPB)

Obr.175 Ve spodni Easti stfedové konzoly:
tlacitko elektronické parkovaci brzdy.

Elektronicka parkovaci brzda nahrazuje ruéni
brzdu »» A\.

Zapnuti elektronické parkovaci brzdy

Elektronickou parkovaci brzdu Ize aktivovat
vzdy pFi stojicim vozidle, i kdyZ je vypnuté za-
palovani. Aktivujte ji vzdy, kdyZ opoustite ne-
bo parkujete vozidlo.

» Zatdhnéte za tlaitko ®»» obr. 175
a pridrzte je v této poloze.

o Parkovaci brzda je aktivovana, kdyz se roz-
sviti kontrolka tla&itka»» obr. 175 a Cerve-
na @ kontrolka na panelu pfistroju.

® Potom tla&itko opét uvolnéte.

Uvolnéni elektronické parkovaci brzdy

® Zapnéte zapalovani.

o Stisknéte tlacitko ® > obr. 175 . Soucasné
silné stlacte pedal brzdy nebo pfi spusténém
motoru trochu seslapnéte pedal plynu.

o Kontrolka tlac&itkay» obr. 175 (3ipka)

a cervend ® kontrolka panelu pfistroji zhas-
nou.

Automatické uvolnéni elektronické parko-
vaci brzdy pFi rozjezdu

Elektronické parkovaci brzda se automaticky
uvolni pfi rozjezdu, je-li pfi zavienych dvefich
fidi€e a pfipnutém bezpe&nostnim pasu Fidi-
&e spInéna jedna z nasledujicich podminek:

e U vozidel s automatickou prevodovkou:
Zaradi nebo zmén( se jizdni stupef a mirné
seslapne pedal plynu.

o U vozidel s manuélni pfevodovkou:Pred
rozjezdem se zcela pro3lapne pedal spojky

a mirné seslapne pedal plynu.

o Kusnadnéni uritych manévrd existuji vy-
jimky, které dovolf automatické uvolnéni par-
kovaci brzdy, i kdyz nemé fidi¢ pFipnuty bez-
pecnostni pés.
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NepfretrZitym zataZzenim za tlacitko ®
»> obr. 175 pfi rozjezdu Ize automatické
uvolnéni parkovaci brzdy znemoznit.

Elektronicka parkovaci brzda se uvolni poté,
co se tlacitko ® zase pusti. Timto zpisobem
Ize usnadnit rozjezd s velkym zatizenim
tazného zafizeniy» strana 291.

Automatické zapnuti elektronické parko-
vaci brzdy pfi nevhodném opousténi vozi-
dla

Elektronicka parkovaci brzda se pfi nevhod-
ném opousténi vozidla automaticky zapne
v tomto pFipadé:

o Spinac jizdnich stupit se nachézi v nasta-
veni D/S nebo R nebo v rezimu fazeni
Tiptronic.

* A: Vozidlo stoji.

® A: Jsou oteviené dvefe fidice.

Automatické zapnuti elektronické parko-
vaci brzdy pFi vypnuti zapalovani

Z vozidel s manuélni pfevodovkou se elektro-
nicka parkovaci brzda automaticky aktivuje
pfFi vypnuti zapalovani. Tuto funkci lze deakti-
vovat prostfednictvim systému infotainmen-
tuy> strana 91.

Funkce nouzové brzdy

Funkci nouzové brzdy pouzijte pouze tehdy,
kdyZ nelze vozidlo zastavit pomoci nozni
brzdy »> /.

o Stisknéte tlacitko @»> obr. 175 , aby bylo
vozidlo silné zabrzdéné. Soucasné zazni vy-
strazny signal.

e Pro prerusen{ brzdéni uvolné&te tlacitko
nebo zrychlete.

V rezimu ESC ,Sport“ nebo ESC OFF se ESC
kvuli podpore fidice pfi brzdicim procesu
opé&t aktivuje. V zavislosti na modelu se sys-
tém ESC potom vréati nazpét do predchoziho
vypinaného stavu nebo zGstane zapnuty.

/A POZOR

Nespravné pouzivani elektronické parkova-
ci brzdy muze byt pficinou nehod a zavaz-
nych poranéni.

 Nikdy nepouZivejte elektronickou parko-
vaci brzdu k brzdéni vozidla, s vyjimkou
nouzové situace. Brzdna draha je podstat-
né delsi, protoze za uréitych podminek brz-
di pouze zadni kola. PouZivejte vzdy nozni
brzdu.

e Nikdy nezrychlujte motor z motorového
prostoru, pokud je navolen jizdni stupen
nebo zafazen pfevodovy stupei a motor
bézi. Vozidlo by se i pri aktivované elektro-
nické parkovaci brzdé mohlo rozjet!

© P¥izapinani a vypinani elektronické par-
kovaci brzdy dochazi k mirnému posunuti
pedalu brzdy. Dbejte na to, aby se Vase no-
ha nenachéazela pod pedalem brzdy.

® UPOZORNENI{

Aby se predeslo nechténému uvedeni vozi-
dla do pohybu aktivujte nejdFive elektro-
nickou parkovaci brzdu a teprve potom
sejméte nohu z pedalu brzdy.

e U vozidel s manualni prevodovkou se
elektronicka parkovaci brzda automaticky
vypne, kdyz se uvolni pedal spojky a sou-
&asné prida plyn.

e U vozidla s vybitym akumulatorem vozidla
nelze elektronickou parkovaci brzdu uvol-
nit. Pouzijte startovaci podporuy strana
52.

e P¥i aktivaci a uvolfiovani elektronické
parkovaci brzdy se mohou vyskytnout zvu-
ky.

e Pokud se elektronicka parkovaci brzda
del3i dobu nepoutZije, provadi systém obéas
u stojiciho vozidla automatické a slysitelné
testy.
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| Funkce Auto Hold

Obr.176 Ve spodni Easti stfedové konzoly:
tlacitko funkce Auto Hold.

Kontrolka v tlacitku pro Auto Hold
»?> obr. 176 pfi zapnuté funkci Auto Hold tr-
vale sviti.

Funkce Auto Hold pomahé po zapnuti Fidici

e AV R
pri Castém stani vozidla nebo delSim stani pri
béZicim motoru, napF. ve stoupani nebo sta-
ni u semaforu nebo v situacich s hustym pro-
vozem a Castym zastavovanim.

Zapnuta funkce Auto Hold automaticky brani
pohybu vozidla bez nutnosti pouziti pedéalu
brzdy.

Jakmile je rozpoznano zastaveni vozidla
abrzdovy pedal je pustén, vozidlo zadrzi
funkce Auto-Hold. Vy muzZete dat nohu
z brzdového pedaélu pry<.

Jakmile fidi¢ klepne na plynovy pedal nebo
prida pro rozjezd plyn, funkce Auto Hold

opét brzdu uvolni. Vozidlo se d4 do pohybu
podle sklonu vozovky.

Neni-li u stojiciho vozidla splnéna néktera

z podminek funkce Auto-Hold, funkce Auto
Hold se vypne a tlaéitko zhasne» obr. 176.
Elektronicka parkovaci brzda se automaticky
zapne, aby bylo vozidlo pFi parkovani bez-
pecné zajisténo »» A

Podminky pro zastaveni vozidla pomoci
funkce Auto Hold

o Dvefe fidice jsou zaviené.
e Ridi¢ mé pripnuty bezpe&nostni pas.

<~

® Motor bézi.

Zapnuti a vypnuti funkce Auto Hold

Stisknéte tlacitko Auto Hold »»» A\. PFi vy-
pnuté funkci Auto Hold zhasne kontrolka
v tla&itku.

Automatické zapnuti a vypnuti funkce Au-
to Hold

Byla-li funkce Auto Hold pfed vypnutim za-
palovani pomoci tlaéitka Auto Hold zapnuta,
je funkce pfi pFistim zapnuti zapalovani za-
pnuta.

Pokud nebyla funkce Auto Hold zapnuta,

zUstane tato funkce pfi pFistim zapnuti zapa-
lovani vypnuté.

Funkce Auto Hold se automaticky zapiné
pfi spInéni dale uvedenych podminek

(viechny podminky museji byt splnéné sou-
Casné» A):

1. Vozidlo stoji pfi se3lapnutém pedalu
brzdy v rovné nebo sklonéné poloze.

2. Motor ,Fadné“ bézi.

Funkce Auto Hold se automaticky vypina
pFi spInéni nasledujicich podminek:

1. Neni-lisplnénajedna z»» strana 268,
Podminky pro zastaveni vozidla po-
moci funkce Auto Hold uvedenych
podminek.

2. Pokud motor nebé&Zi plynule nebo se vy-
skytne né&jaké zévada.

3. KdyZ se motor zastavi.

4, Manualni pfevodovka: KdyZ se pfi spina-
ni spojky soucasné seslapne pedal ply-
nu.

Automatickd pfevodovka: PFi seslapnuti
pedalu plynu.

5. Automatickd pfevodovka: KdyZ néktera
z pneumatik m& minimalini kontakt se
zemi, napF. pfi zkFizeni néprav.

/A POZOR

Inteligentni technologie funkce Auto Hold
nemUzZe prekonat fyzikou stanovené meze
a pracuje vyhradné v ramci systémovych li-
mith. Vyssi komfort, ktery funkce Auto Hold
poskytuje, nesmi svadét k rizikovému cho-
vani.
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o Pfibé&zicim motoru a zapnuté funkci Auto
Hold nikdy vozidlo neopoustéjte.

¢ Funkce Auto Hold nemuze vozidlo ve
stoupani nebo klesani vidy zadrZet, napF.
na kluzkych nebo zledovatélych vozovkach.

PFed vjetim vozidla do myci linky vZdy funk-
ci Auto Hold vypnéte, protoze by jinak v p¥i-
padé automatické aktivace elektronické
parkovaci brzdy mohlo dojit k poskozeni.

Stabilizaéni programy a sys-
témy podpory brzd

l Kontrolky

B rozsvitise

Zavada systému ESC nebo ABS, resp. systémem vyvo-
lané odpojent.

ESC spolupracuje se systémem ABS. PFi vypadku systé-
mu ABS se kontrolka také rozsviti.

B Blikéni

Aktivni ESC, resp. TCS.

|

1
g3  rozsvitise

Ruéné vypnuté TCS.

Nebo: ESC ve sportovnim reZimu» strana 272 .

Nebo: Ruéné vypnuté ESCy strana 272.

(@) rozsvitise

Zavada nebo vypadek ABS.

/A POZOR

PFi zapnuti zapalovani se automaticky pro-
véFuji stav brzdové soustavy a funkce systé-
mu pro podporu brzd. Kontrolky v panelu
pristroju se kratce rozsviti a op&t zhasnou.
Kdyz néktera z kontrolek sviti trvale, existu-
je néjaka zavada. Vyhledejte neprodlené
autorizovany servis.

| Systémy podpory brzd

Elektronicka kontrola stability (ESC)

ESC prispiva k bezpeéné jizd&. SniZuje ne-
bezpe&i smyku a zlepsuje jizdni stabilitu. Sys-
tém ESC rozpoznava mezni jizdni situace, ja-
ko napfiklad pretacivost a nedotacivost vozi-
dla nebo proto&eni hnacich kol. Cilenymi za-
sahy brzd nebo sniZzenim to¢ivého momentu
motoru se vozidlo stabilizuje. PFi regulagnim
z4sahu systému ESC bliké kontrolka £ v pa-
nelu pristrojd.

V systému ESC jsou integrovany protibloko-
vaci systém (ABS), brzdovy asistent (HBA),
kontrola trakce (TCS), elektronické uzavérka
diferenciélu (EDS), elektronicka uzavérka di-
ferencilu (XDS) a stabilizace jizdni soupravy.

ESC kromé toho podporuje stabilizaci vozidla
prostfednictvim zmény Fidiciho momentu.

TCS Ize vypnout v pfipadé pozadavku na
prokluz pneumatiky» strana 272.

Protiblokovaci systém (ABS)

ABS bréni blokovani kol pfi brzdéni az do sta-
vu krtce pred zastavenim vozidla. Vozidlo
tak zUstava fiditelné i pFi plném brzdéni. Pe-
dél brzdy seslapuijte bez prerusovani - "ne-
pumpujte"l Zasah systému ABS Ize pozorovat
prostfednictvim pulzaci pedélu brzdy.

Provedou-li se na podvozku nebo na brzdo-
vé soustavé né&jaké zmény, mize se funkce
systému ABS znaéné narusit.

Brzdovy asistent (HBA)

Brzdovy asistent mUze pomoci zkratit brzd-
nou dréhu. Zesiluje G&innost brzdéni, kdyz Fi-
di¢ ve stavu nouze rychle se3lapne brzdovy
pedal. Pfitom musi byt brzdovy pedél ovla-

dén tak dlouho, dokud situace nebezped&i
nepomine. »
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Kontrola trakce (TCS)

TCS zmen3uje pri protaceni kol hnaci silu
motoru a pFizpUsobuje hnaci silu pomé&ram
vozovky. To usnadfuje rozjezd, zrychlovani
ajizdu do kopce.

Elektronicka uzavérka diferencialu (EDS)
EDS pribrzduje protacejici se kolo a pfenasi
hnaci silu na druhé pohanéné kolo. Tato
funkce je k dispozici az do rychlosti priblizné
100 km/h (62 mph).

Aby se kotou&ové brzdy brzdéného kola ne-
prehrivaly, funkce EDS se pfi neobvykle sil-
ném zatizeni automaticky vypina. Vozidlo
zUstava nadéle provozuschopné. Jakmile se
brzdy ochladi, EDS se opé&t automaticky za-
pne.

Stabilizace jizdni soupravy

Pokud Fidite v(iz s pFivésem, plati nasledujici:
Souprava sloZena z tazného vozidla a pFivésu
mé obecné sklon ke kyvavym pohybdm. Po-
kud se kyvani z pFivésu prenasi na tazné vozi-
dlo a ESC to rozpozna, tak se tazené vozidlo
v rdmci systémovych limitl automaticky diky
ESC zpomali a souprava se stabilizuje. Stabili-
zace jizdni soupravy nent k dispozici pro
viechna provedeni pro konkrétni zemé

»> strana 297.

Elektronicka uzavérka diferencialu (XDS)

PFi projizdéni zatacky umoziuje elektronicka
pFiéna uzéavérka, aby se kolo na vné&jsi strané
zatacky otacelo rychleji nez kolo na vnitFni
stran& zatacky. Kolo, které se otaci rychleji
(vnéjsi strana), je pohan&no méné nez kolo
na vnitfni stran&. To maze v urcitych situa-
cich vést k tomu, Ze je na kolo na vnitFni stra-
né prenaseny moment nadmérné velky, coz
muZe mit za nésledek prokluz. Oproti tomu
kolo na vné&jsi strané zatacky ziskava slabsi
pohon neZ by mohlo prenaset. To muze mit
za nasledek ztratu prilnavosti hnaci ndpravy,
v tomto pFipadé predni népravy, coZ se pro-
jevi jako nedotéacivost nebo ,prodlouzeni*
drahy vozidla.

XDS to mUzZe prostfednictvim signald a sni-
macu systému ESC rozpoznat a tento efekt
korigovat.

XDS pFibrzdi prostfednictvim ESC kolo uvnitf
zatacky tak, aby se zamezilo jeho protaceni.
PoZadovany pribé&h jizdy vozidla se tim stane
pfesné&jsim.

Uzavérka XDS funguje ve spojen( se systé-
mem ESC aje vZdy aktivovana, a to i tehdy,
kdyzZ byla odpojena funkce TCS nebo systém
ESC se nachazi ve sportovnim reZimu, resp.
je odpojeny.

Multikolizni brzda

Multikolizni brzda se aktivuje prostfednictvim
fidici jednotky airbagli a automaticky zajistu-

je brzdéni. Aktivace se uskuteéni, kdyZ Fidici
jednotka airbag(i rozpozna pfi n&jaké neho-
dé& zpozdéni vétsi nez je aktivaéni Uroven

a brzdici proces je ovlddan prostfednictvim
systému ESC.

Multikolizni brzda muze pfi nehodé& podporit
fidie brzdicim zasahem a tim omezit nebez-
peci smyku a riziko dal3ich kolizi.

Automatické brzdéni pfi nehodé potlacuji ty-
to aktivity:

o Kdy?Z Fidi¢ seSlapne pedal plynu, automa-
tické brzdéni se neuskute&n.

e Je-li brzdny tlak prostfednictvim se3lapnu-
tého pedalu brzdy vy3si nez systémem inicio-
vany brzdny tlak, je vozidlo brzdéno manuél-
né.

® PFi zavadé systému ESC neni multikolizni
brzdéni k dispozici.

Elektromechanicky posilovac brzd (eBKV)

Elektromechanicky posilovaé brzd posiluje
pfi zapnutém zapalovani Fidicem vyvijeny tlak
na pedal brzdy. PFi brzdicim zésahu pro-
stfednictvim nékterého asistenéniho systé-
mu Fidi¢e, napfiklad pFi regulaci prostfednic-
tvim systému ACC (automaticka regulace
odstupu) nebo pfi nouzovém brzdéni, se
mUze pedal brzdy automaticky pohybovat
smérem dold. Po vypnuti zapalovani se pod-
pora brzdné sily postupn& zmensuje. Zajisté-
te vozidlo po zastaveni proti rozjeti.



Brzdéni a parkovani

DodrZuijte predpisy pro parkovani»» strana
273.

PFi nefunk&nosti elektromechanického posi-
lovace brzd se v panelu pFistroji objevi
&erveny symbol @ signalizace zévady brzdo-
vé soustavy. Pfi brzdéni v pripadé vypadku
elektromechanického posilovace brzd maze
dochézet k vibracim pedalu brzdy.

Pokud elektromechanicky posilova¢ brzd
nepracuje, je nutné pedél brzdy seslapévat
Vvét3isilou, protoZe se v disledku chybéjici
podpory brzdné sily prodlouzi brzdné dréha.

Realizace brzdné sily?

Zpétné ziskavani brzdné energie (rekupera-
ce) mUze poskytovat brzdici G&inek. Brzdici
Uéinek zavisi na zvoleném jizdnim stupni

a stavu nabiti vysokonapé&tového akumuléto-
ru.

PFi velmi silném brzdicim G¢&inku prostfednic-
tvim rekuperace sviti brzdové svétla vozidla.
Elektromotor mUZe v generatorovém provo-
zu v zavislosti na otackéch, jakoz i teploté

a stavu nabititi vysokonapétového akumula-
toru vytvaret na prednich kolech brzdny mo-
ment.

Tyto zavislosti maji za nasledek kolisani elek-
trického zpomalovani, které se podle poZa-
davku fidi¢e kompenzuje hydraulicky. Tato

1 Plati pro hybridni vozidla.

funkce se nazyvéa ,realizace brzdné sily“
a provadi regulaci mezi mechanickym brzdé-
nim a brzdicim G&inkem motoru.

/A POZOR

Rychla jizda na zledovatélych, blativych ne-
bo mokrych vozovkach muize zplsobit ztra-
tu kontroly nad vozidlem a mit za nasledek
zavazna poranéni Fidi¢e a spolujezdct.

o Systémy ESC, ABS, TCS, EDS, resp. elek-
tronicka uzéavérka diferencialu rovnéz ne-
mohou prekonavat fyzikou stanovené me-
ze. Na to je tfeba pamatovat zvIasté na
kluzké nebo mokré vozovce. Kdyz zareaguiji
systémy, méli byste rychlost ihned pFizpG-
sobit vozovce a dopravnim pomé&rim. Zvy-
Seny pocet bezpecnostnich systému Vas
nesmi navadét k tomu, abyste riskovali. Ji-
nak hrozi nebezpeéi nehody!

* Uvazte, ze riziko nehody se zvy3uje rych-
lou jizdou, zejména v zatackach a na kluzké
nebo mokré vozovce, a rovnéz té&snym pfi-
blizenim k druhému vozidlu. Nehodam ne-
mohou také zabranit ESC, ABS, brzdovi asi-
stenti, EDS, resp. elektronické fizeni hnaci-
ho momentu na kolech: Nebezpeé&ineho-
dy!

* PFi akceleraci na rovnomérné kluzké vo-
zovce, napriklad na ledu a snéhu, pridavejte
plyn opatrné. Hnaci kola se mohou i pres
zabudované regulaéni systémy proto¢it

a tim ovlivnit jizdni stabilitu. Nebezpeé&i ne-
hody!

o Systémy ABS a TCS mohou bezvadné pra-
covat pouze pfi stejnych pneumatikach na
viech Etyr kolech. Rozdilné valivé obvody
pneumatik mohou mit za nasledek neza-
douci sniZeni vykonu motoru.

e B&hem doby, kdy popsané systémy aktiv-
né zasahuji, mGZete slySet charakteristicky
hluk.

e Pokud se objevi kontrolka £2 nebo @),
muzZe tam byt rovnéz néjaka zavaday» stra-
na 84.

* Zmény na vozidle (nap¥. na motoru, brz-
dové soustavé, na podvozku nebo jina kom-
binace kol a pneumatik) mohou funkci sys-
tému ABS, TCS a ESC ovlivnit.
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Jizda

Vypnuti a zapnuti systému ESC
aTCS

/

5FF-0043

Obr. 177 Ve spodni Easti stredové konzoly:
tlacitko k zapnuti/vypnuti funkce ESC

Elektronicka kontrola stability ESC se auto-
maticky zapina pFi spusténi motoru, pracuje
pouze pFi béZicim motoru a zahrnuje systé-
my ABS, EDS a TCS.

Funkce TCS se smi vypnout pouze v pfipadé
nedosahovéni dostateéného pohonu.

Vzdy podle provedeni a verze vozidla Ize bud'
vypnout pouze funkci TCS nebo zapnout
elektronickou kontrolu stability ESC v jizdnim
rezimu ,Sport“ nebo vypnout funkci ESC.

Zapnuti a vypnuti sytému TCS

o K zapnuti a vypnuti systému TCS stiskn&te
kratce tlacitko & ve stfedové konzole
»> obr. 177.

e NEBO: prostfednictvim systému infotain-
mentu: Tuknéte na funkéni tlaéitko () > Asis-
tenti > Menu ESC»» strana 91. U vozidel

s informa&nim systémem Fidice se objevi
pFislusné upozornéni.

PFi vypnutém systému TCS sviti kontrolka £
v panelu pfistroja.

Zapnuti a vypnuti systému ESC v reZimu
»Sport*

e K zapnuti a vypnuti systému ESC v rezimu
LSport“ stisknéte kratce tlacitko £ ve stfedo-
vé konzole»y obr. 177.

e NEBO: prostfednictvim systému infotain-
mentu: Tuknéte na funkéni tladitko () > Asis-
tenti > Menu ESC»» strana 91. U vozidel

s informa&nim systémem Fidice se objevi
pFislusné upozornéni.

PFi zapnutém reZimu ,Sport* jsou stabilizaéni
zasahy systému ESC a kontroly trakce (TCS)
omezeny. U vozidel s pohonem viech kol se
systém TCS zcela vypne. Navic v panelu pfis-

troju sviti kontrolka &.

Zapnuti a vypnuti ESC

U nékterych modelovych variant Ize elektro-
nickou kontrolu stability (ESC) vypnout.

o K zapnuti a vypnuti systému ESC stisknéte
dlouze tlacitko & ve stfedové konzole
»> obr. 177.

* NEBO: prostfednictvim systému infotain-
mentu: tuknéte na (JJ > Asistenti Fidice >
Menu ESC»» strana 91. U vozidel s infor-
macénim systémem fidiCe se objevi pfisluiné
upozornéni.

PFi vypnutém ESC sviti kontrolka £ v panelu
pFistroju.

ESC vrezimu ,Offroad*

K zapnuti profilu Offroad zvolte»» strana
228. Jak ASR tak také EDS a ABS se prizpUso-
bi nerovné vozovce.

V nésledujicich mimofadnych situacich muze
byt uzitecné aktivovat profil Offroad, aby kola
prokluzovala.

® PFi ,vyhoupéavani“ zapadlého vozidla.

e Jizda v hlubokém snéhu nebo na sypkém
povrchu.

o Sjizd&ni nerovnych vozovek se silné od-
SR

leh&enymi koly (vykFizeni ndpravy).

e U strmého kleséni s brzdénim ne neasfal-
tovanych vozovkach.

Pro vlastni bezpe&nost doporucujeme profil
Offroad vypnout, pokud neni bezpodmineé-
né zapotrebi.

K vypnuti profilu ,Offroad“ zvolte néktery ji-
ny jizdni program.
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ESC Sport byste mé&li zapinat pouze tehdy,
kdyz to dovoluji Vase Fidi¢ské schopnosti

a dopravni situace. Nebezpe&i smyku!

o U systému ESC ve sportovnim rezimu je
stabilizaéni funkce omezena nebo zcela vy-
pnuta (vzdy podle modelové varianty), aby
byl umoznén sportovni zpUsob jizdy. Hnaci
kola se mohou protacet a vozidlo se mize
dostat do smyku.

* Pokud je ESC vypnuto, neni funkce stabi-
lizace vozidla k dispozici.

* KdyZ se ASR nebo ESC vypne nebo se
zvoli ,sportovni rezim*, dojde k vypnuti
tempomatu.

® VreZimu ESC OFF se ESC pfechodné akti-
vuje, aby podpofil Fidi¢e béhem brzdéni,

a po uvolnéni brzdového pedalu se zase na-
stavi do pasivniho médu (v zavislosti na ver-
zi modelu).

Parkovani

l Odstaveni vozidla

PFi odstaveni a parkovani vozidla dodrZzujte
zakonna ustanoveni.

PFi parkovani vozidla dodrZujte nasledujici
pokyny:

* Vozidlo odstavte na vhodny podklad »» A.

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu
»> strana 266.

e V pripadé automatické pfevodovky je nut-
né stisknutim tlacitka P zasunout parkovaci
uzavéru.

. -~ -
* Vypnéte motor a vypnéte zapalovani. Poo-
tocte mirné volantem, abyste aktivovali
uzamceni volantu.

¢ U manuélni pfevodovky na roviné a ve
stoupéani zafad'te 1. pfevodovy stupefi nebo
v klesani zpatecku a uvolné&te spojkovy pedal.
o Kdyz vozidlo opoustite, vezméte s sebou
viechny kli¢e vozidla.

Navic ve stoupanich a klesanich

PFed vypnutim motoru otocte volantem tak,
aby pfedni kola zaparkovaného vozidla smé-
fovala proti obrubniku pro pfipad, Ze by se
vozidlo dalo do pohybu.

e V klesani stocte predni kola tak, aby smé&fo-
vala k obrubniku.

e Ve stoupani stocte prednf kola tak, aby
smérovala ke stfedu vozovky.

/A POZOR

* Vyhybejte se parkovani vozidla v mistech,
v nichz by horka vyfukova soustava prisla do

kontaktu se suchou travou, kifovim, vytek-
lym palivem nebo jinymi vznétlivymi latka-
mi.

o Nenechavejte cestujici v zamknutém vo-
zidle, protoZe v uréitych pfipadech nelze
oteviit dvefe nebo okna. Zaméené dvere
zté&Zuji moznost zachrany.

¢ Nikdy nenechéavejte v automobilu bez do-
zoru déti. Mohly by pouzit ruéni brzdu nebo
prevodovku a uvést tak vozidlo do nekont-
rolovaného pohybu.

o V zavislosti na pocasi se muze uvnitf vozi-
dla udé&lat extrémni horko nebo naopak
chladno.
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Podpory parkovani a ma-
névrovani

Parkovaci asistent (Park
Assist)

l Uvod k tématu

Parkovaci asistent je dodatecnou funkci sys-
tému ParkPilot»» strana 281 a podporuje fi-
di¢e pfi hledani vhodné parkovaci mezery,
aby mohl déle uvedenymi zpusoby zaparko-
vat:

o Zaparkovani couvanim do vhodné podélné
St

nebo pFiéné parkovaci mezery na vozovce.

e Zaparkovani jizdou dopfedu do vhodné

podélné nebo pfi¢né parkovaci mezery na
vozovce.

o Vyparkovani jizdou dopfedu z podéIné par-
kovaci mezery.

o Zaparkovani jizdou dopfedu do vhodné,
napric k vozovce se nachazejici parkovaci
mezery tak Ze se Castecné zajede na zvolené
parkovaci misto. Systém vozidlo na stanove-
ném parkovacim misté vystfedi.

U vozidel s parkovacim asistentem a z vyroby
namontovanym systémem infotainmentu se

zobrazuiji pfedni, zadni a bo&nf oblasti, stejné
tak i polohy pfekazek vici vozidiu.

Parkovaci asistent ma své systémem podmi-
néné meze. Jeho pouzivani vyzaduje zvlastni
pozornost Fidice »> A\.

/A POZOR

Technologie parkovaciho asistenta pFinasi
fadu omezeni, které neodlucitelné souviseji
se systémem samotnym a s pouzivanim ul-
trazvukovych snimaé&u. Parkovaci asistent
nesmi nikdy svadét k tomu, abyste riskovali.
Systém nemuzZe nahradit pozornost fidice.

* Kazdy neuvazeny pohyb vozidla maZe byt
pri¢inou zavaznych poranéni.

® Rychlost a zpusob jizdy vZdy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

o Urcité povrchy predmé&tti a obleéeni ne-
museji odraZet signaly ultrazvukovych sni-
madu. Systém nedokaze tyto predméty ne-
bo osoby, které takové obleéeni nosi, regis-
trovat nebo spravné rozpoznat.

e Signaly ultrazvukovych snimaéi mohou
ovlivnit vn&jsi zvukové zdroje. Za uréitych
podminek to mGZe zamezit tomu, Ze bude
rozpoznana pritomnost osob nebo objektu.

e Ultrazvukové snimace mohou mit slepé
oblasti, v nichZ nelze osoby ani objekty re-
gistrovat.

* Méjte okoli vozidla stale pod kontrolou,
protoze ultrazvukové senzory nezachycuiji
ve viech situacich malé déti, zvifata a urcité
predméty.

/A POZOR

Rychlé otacivé pohyby volantu pFi parkova-
ni nebo vyparkovani s pomoci parkovaciho
asistentu mohou zpUsobit téZka zranéni.

* Nezasahujte béhem parkovani nebo vy-
parkovavani do Fizeni, dokud vas k tomu
systém nevyzve. V opaéném pripadé se sys-
tém b&hem procesu vypne a parkovani
resp. vyparkovani se prerusi.

® UPOZORNENI{

e Za uréitych okolnosti nerozpoznaji ultra-
zvukové senzory predméty jako napriklad
tahla privésq, tyce, ploty, sloupky, malé
stromy nebo oteviené nebo pravé se otvira-
jici zadni viko, coz miize vést k poskozeni
vozidla.

¢ Dily namontované na vozidlo dodateéné,
jako napfF. nosié¢ jizdnich kol, mohou ovliv-
fovat funkci parkovaciho asistenta a vést

k poskozeni.

e Parkovaci asistent se orientuje podle za-
parkovanych vozidel, podle obrubnik( ne-
bo jinych skute&nosti. Dbejte, aby se pneu-
matiky a disky pFi parkovani neposkodily.
Pripadné v&as preruste proces parkovani,
abyste vyloucili moznost poskozeni vozidla.
e Ultrazvukové snimaée v narazniku mohou
byt posunuty nebo poskozeny narazy, napr.
pri parkovani.
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 P¥i Cisténi vysokotlakymi €istici nebo par-
nimi ejektory ostfiknéte ultrazvukové sni-
mace primo pouze kratkodobé& a vidy ze
vzdalenosti v&tsi nez 10 cm.

o Je-li velikost vpfedu umisténé registracni
znacéky nebo nosice registracni znacky vétsi
neZ pro ni predpokladana oblast nebo je-li
registraéni znacka ohnuta nebo zdeformo-
vana:
— Mohou se vyskytnout chyby pfirozpo-
Znavani.
— MuZe byt narusena rozpoznavaci vy-
konnost snimagu.
— MuZe dochazet k ukonéeni nebo chyb-
nému provadéni procesu zaparkovani.

o Pfivypadku nékterého ultrazvukového
snimace se vypne pfislusny prostor skupiny
ultrazvukovych snimact (vpredu, resp. vza-
du) a nelze ho jiz aktivovat, dokud neni za-
vada odstranéna. Snimace jiného narazniku
Ize oviem dal normalné pouZzivat. Obratte
se v pripadé zavady systému prosim na ser-
visniho partnera. CUPRA doporucuje vy-
hledat servisniho partnera CUPRA nebo
smluvniho prodejce SEAT.

e Zdroje hluku - napF. hruby asfalt, dlazba
a rusivé zvuky jinych vozidel - mohou mit za
nasledek chybna hlaseni parkovaciho asis-
tenta resp. systému ParkPilot. Manévrovani
mohou narusit kovové predméty.

o Abyste se seznamili se systémem a jeho
funkcemi, doporucuje CUPRA nacvicit si
obsluhu parkovaciho asistenta na misté

s mensim provozem nebo na parkovisti.

Popis parkovaciho asistenta

o Aby systém ultrazvukovych snimaé&t fun-
goval spravné, udrZujte snimace v narazni-
cich ¢isté, bez snéhu a ledu a neprelepujte
je ndlepkami ani nezakryvejte Zadnymi
predméty.

Souéésti parkovaciho asistenta jsou ultrazvu-
kové snimace, které se nachazeji na prednich
a zadnich naraznicich, tlaéitko Pe pro zapnuti
a vypnuti systému a informace na displeji pa-
nelu pfistroju.

Predpoklady k zaparkovani
® Musi byt zapnutéa kontrola trakce (TCS)

»> strana 272.

e Rychlost pfi projizdéni kolem parkovaci
mezery: neprekrocit priblizné 50 km/h

(31 mph).

® P¥i jizd& kolem parkovaci mezery dodrzet
odstup 0,5 - 2,0 metry.

o Délka parkovaci mezery (podélna parkova-
cimezera): délka vozidla + 0,8 m.

o Sitka parkovaci mezery (pfi¢na parkovaci

w7y

mezera): $ifka vozidla + 0,8 m.

o Parkuijte rychlosti nejvyse 7 km/h (4 mph).
PFi prekrocenti této rychlosti provede vozidlo
automatické pIné zabrzdé&ni pouze jednou.
PFi vicenasobném prekroceni rychlosti se
parkovaci asistent vypne.

Predpoklady k vyparkovani (pouze rovno-
bé&zné vuci vozovce)

® Musi byt zapnuté kontrola trakce (TCS)
»> strana 272.

o Délka parkovaci mezery: délka vozidla +
0,5m.

e Vyparkujte rychlosti nejvyse 7 km/h

(4 mph).

PFedéasné ukon&eni nebo automatické
preruseni procesu zaparkovani, resp. vy-
parkovani

Parkovaci asistent prerusi proces zaparkovani

resp. vyparkovani pfi vyskytu nékterého
z t&chto pFipadl:

o Stisknuti tlacitka Pe v systému infotainmen-
tu, 3 > Asistenti > Parkovani > Parkovaci
asistent.

o Vicendsobné prekroceni rychlosti pFiblizné
7 km/h (4 mph).

® Prevzeti ovladanivolantu fidicem.

e Proces zaparkovani nebyl ukonéen béhem
asi Sesti minut od aktivace automatického Fi-
diciho zasahu.

»
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® V systému se vyskytne n&jaka zavada (sys-
tém neni pfechodné k dispozici).

® Vypnuti systému TCS.
* Regulaéni zasah systému TCS nebo ESC.

o Otevieni dvefi Fidice.

K op&tovnému zahéjeni procesu je zapotfe-
bi, aby se nevyskytoval Zadny z vy3e uvede-
nych pfipadl a znovu se stisklo tlacitko Pe

v systému infotainmentu.

Zvlastnosti

Parkovaci asistent méa své systémem podmi-
néné meze. Tak napfiklad neni mozné zapar-
kovat resp. vyparkovat s podporou parkovaci-
ho asistenta v Uzkych zatackach.

PFi parkovani, resp. vyjizdéni zazni krétky tén,
aby vyzval fidie k zafazeni zpétného chodu,
resp. chodu dopfedu. PFi probihajicich ma-
névrech signalizuje asistent fidi¢i zménu pre-
vodového stupné& nejpozd&ji pfi zaznéni ne-
prerusovaného ténu (pfedmét ve vzdélenosti
=30 cm) v Park Pilotovi.

KdyZ parkovaci asistent to&i na misté s Fize-
nim, objevi se na displeji panelu pfistrojt na-
vic symbol . Nechte brzdu seslapnutou,
dokud se v panelu pfistroju neobjevi symbol,
abyste otocili koly u stojiciho vozidla. Takto
vyZaduje systém méné manévr( pro Uplné
zaparkovani.

Jizda s pfivésem

Parkovaciho asistenta nelze zapnout, pokud
je ve vyrobé zabudované tazné zafizeni
»> strana 291 s piivésem elektricky spojeno.

Po vyméné kola

Pokud se po vymé&né kola zhorsi vysledek
parkovani resp. vyparkovani, musi se systém
pfip. pfizpUsobit novému obvodu kola. PFi-
zpUsobeni probihd automaticky béhem jizdy.
Pomalou jizdou zatakami v obou smérech

a pfi malé rychlosti (nizsi nez 20 km/h, resp.
12 mph) je mozné uéebni proces podpo-

fit »» A v Uvod k tématu na stran& 274.

Obr.179 Na displeji systému infotainmen-
tu: Zobrazeni parkovacich rezimu

Parkovaci asistent ma k dispozici 5 parkova-

Volba parkovaciho rezimu b o
cichrezimi:

podéIné zaparkovani smérem dozadu

pricné zaparkovéani smérem dozadu

pFic¢né zaparkovéani smérem dopredu

[D] zaparkovani smérem dozadu do podél-
né parkovaci mezery bez pfedchoziho
projeti kolem: ,Help me*

[E] zaparkovani smérem dopredu do pFiéné

parkovaci mezery bez pfedchoziho pro-
jeti kolem

Obr.178 Na displeji panelu pristroju: Zob-
razeni parkovaciho asistenta s omezenou
viditelnosti.
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Volba parkovaciho rezimu s pfedchozim
projetim kolem parkovaci mezery

Po aktivaci parkovaciho asistenta a pFi rozpo-
znané parkovaci mezefe je na displeji panelu
pristroju navrhnut parkovaci rezim. Parkovaci
asistent vybere automaticky parkovaci rezim.
Zvoleny reZim se objevi na displeji panelu
pFistrojuy obr. 178 a na displeji systému in-
fotainmentu.

* Museji byt spinény pfedpoklady pro zapar-
kovani pomoci parkovaciho asistentay stra-
na 275.

o Stiskné&te tlacitko Pe v systému infotain-
mentu, () > Asistenti > Parkovani > Parko-
vaci asistent.

o Je-li systém pfipojeny, zdurazni se na dis-
pleji systému infotainmentu symbol Pe. Kro-
meé toho se na displeji panelu pristrojd zobra-
zi aktudIné zvoleny parkovaci rezim. Parkova-
ci rezim Ize ménit na displeji systému infota-
inmentu.

e Lze-li volit mezi vice parkovacimi mezera-
mi, Ize na obrazovce systému infotainmentu
zvolit néjakou jinou mezeru.

o Rid'te se souasné se sledovanim okolniho
provozu informacemi na displeji panelu pFis-
troju a projed'te vozidlem kolem parkovaci
mezery.

Zaparkovani smérem dozadu do podélné
parkovaci mezery bez predchoziho projeti
kolem (typ [D])

Pfi parkovani typu [D] stiskn&te tla&itko Pe, aby
systém ukoncil jiz zahajeny parkovaci proces.
Systém se aktivuje pouze tehdy, kdyZ parko-
vaci proces dostatecné pokroéil (bo&ni sni-
mac musi byt schopen rozpoznat referenéni
vozidlo). Neni-li to mozné zahéjeny parkova-
ci proces Usp&3né ukondit, systém automa-
ticky vyparkuje, aby zahéjil parkovaci proces
obdobny typu[A].

“re s

Zvlastni pripad dopredné priéné parkovaci
mezery typu [E] bez pfedchoziho projeti
kolem

* Museji byt spinény predpoklady pro zapar-
kovani pomoci parkovaciho asistenta» stra-
na 275.

e Pfisledovéni okolniho provozu jed'te smé-
rem dopredu k parkovaci mezefe a zastavte
vozidlo predkem Easte&né uvnitf parkovaci
mezery.

o Stisknéte jednou tlaéitko Pe v systému info-
tainmentu, (3 > Asistenti > Parkovani > Par-
kovaci asistent.

o Je-li systém pripojeny, zdirazni se na dis-
pleji systému infotainmentu symbol Pe. Kro-
mé toho se na displeji panelu pFistroju zobra-
z{ aktualné zvoleny parkovaci rezim bez mini-
aturniho nahledu.

o Pustte volant »» A v Uvod k tématu na
strané 274.
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@ vyzvakjizdé dopredu

@ vlastnivozidlo

(3 rozpoznané parkovaci mezera
@) vyzva k zaparkovani

() vyzvak pouziti pedalu brzdy
(6) Ukazatel postupu

Museji byt spInény predpoklady pro zaparko-
vani pomoci parkovaciho asistenta strana

275 a musi byt zvolen parkovaci rezim
»> strana 276.

Zaparkovani

» Podivejte se na zobrazeni na displeji v pa-
nelu pristrojd, zda je parkovaci mezera roz-
poznéna jako ,vhodna“ a zda spravna poloha
k parkovani»» obr. 180 [B/nebo»» obr. 181
byla dosaZena. Parkovaci mezera je pova-
Zovéna za ,vhodnou*, kdyz se na displeji pa-

Obr.180 Na displeji panelu pristrojd: podél-
né zaparkovani. [A] hledani parkovaci mezery.
poloha k zaparkovant. [€] manévrovani.

Obr. 181 Na displeji panelu pfistroju: pficné
zaparkovant. [Al hledani parkovaci mezery.
poloha k zaparkovani.[C] manévrovani.

nelu pFistroju objevi informace k zaparkovani

® Zastavte vozidlo a po kratké dobé stani za-
fad'te zpatecku nebo stisknéte tlacitko Pe

v systému infotainmentu, {33 > Asistenti >
Parkovani > Parkovaci asistent.

e Pustte volant »» A v Uvod k tématu na
strané 274.
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® Vénuijte pozornost nasledujici informaci:
Zasahy do aktivniho rizeni. Sledujte
okol1!. Vénujte pozornost okoli, opatrné
pridavejte plyn aZ do rychlosti nejvyse 7
km/h (4 mph). Systém zajistuje béhem par-
kovaciho procesu pouze pohyb volantem.

Vy jako Fidi€ obsluhujete pedal plynu, po-
pFipadé spojku a Fazeni, stejné tak i brzdu.
o Couvejte, dokud nezazni nepferusovany
tén systému ParkPilot NEBO: couvejte, do-
kud se neobjevi na obrazovce panelu pFistro-
juvyzvak jizdé dopfedu»»» obr. 180 [C]nebo
»» obr. 181[CJ; NEBO: Couvejte, dokud se na
displeji panelu pfistrojti neobjevi informace
Park Assist ukoncen. Ukazatel postupu
(®) signalizuje absolvovanou vzdalenost

»> strana 279.

® Se3lapnéte pedal brzdy po ukonéeni fidi-
cich pohyb ze strany parkovaciho asistenta
NEBO: az na displeji panelu pfistroji zhasne
symbol ).

e Zarad'te 1. pfevodovy stupen.

e Jed'te dopfedu, dokud nezazni nepferuso-
vany tén systému ParkPilot NEBO: Jed'te do-
predu, dokud se na displeji panelu pFistroju
neobjevi vyzva k couvani. Navadéci parkovaci
asistent fidi viiz dopfedu a dozadu tak, aby
se vozidlo nachézelo vystfedéné v parkovaci
mezefe»y obr. 180 [C]nebo»» obr. 181 [C].

o K dosazeni optimalniho parkovaciho vy-
sledku vyckejte na konci kazdého kroku za-
parkovani, az parkovaci asistent ukon&i otaci-
vé pohyby volantu. Proces zaparkovani je

ukoné&en, kdyZ se na displeji panelu pFistroju
objevi pFislusné informace a popfipadé zazni
akusticky signal.

Vyparkovani pomoci parkovaciho
asistenta (pouze podélné parko-
vaci mezery)

Ukazatel postupu

Signalizace postupu» obr. 180 (6)

a»» obr. 181 (6) na displeji panelu pFistroj
zobrazuje symbolicky relativni Usek jizdy,
ktery je tfeba jesté ujet. Cim del3i je vzdale-
nost, tim v&t3i je zapInéni ukazatele postupu.
P¥i jizdé dopredu zaplnéni ukazatele postupu
ubyva smérem nahoru a pfi jizdé pozadu
ubyvéa zaplnéni ukazatele postupu smérem
dolu.

0—

Obr.182 Na displeji panelu pfistrojd: vy-
parkovani rovnobé&zné s vozovkou.

Pokud je pFi parkovani pred¢asné ukonce-
no popojizdéni, nemusi parkovaci vysledek
byt pFip. optimalni.

@ vlastni vozidlo se zafazenou zpateckou
(@) navrzeny smér pro vyparkovani

(® ukazatel postupu pro jeté projizdénou
vzdélenost

Vyparkovani (podéIna parkovaci mezera)

Museji byt spinény pfedpoklady pro vyparko-
vani pomoci parkovaciho asistenta strana
275.

o Stisknéte tlacitko Pe v systému infotain-
mentu, (J > Asistenti > Parkovani > Parko-
vaci asistent. Je-li systém pFipojeny, zdraz-

ni se na displeji systému infotainmentu sym-
bolPs. »
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o Zapnéte smérové svétlo pro danou stranu
vozovky, na které se mé vyjet z parkovaci
mezery.

o Zarad'te zpatecku nebo stisknéte tlacitko
Pg v systému infotainmentu.

o Pustte volant »» A v Uvod k tématu na
strané 274. Vénujte pozornost nasledujici in-
formaci: Zasah rizeni aktivni. Sleduj-
te okoli.Vénujte pozornost okoli, opatrné
pridavejte plyn az do rychlosti nejvyse 7
km/h (4 mph). PFi vyparkovani zajistuje sys-
tém pouze pohyb volantu. Vy jako Fidi€ ob-
sluhujete pedal plynu, popfipadé spojku
arazeni, stejné tak i brzdu.

e Couvejte, dokud nezazni neprerusovany
tén systému ParkPilot NEBO: Couvejte, do-
kud se na displeji panelu pfistroji neobjevi
vyzva k jizdé dopFedu. Zobrazeni postupu
(stavu)»»» obr. 182 @ ukazuje ujetou vzdale-
nost»?» strana 279.

o Sedlapnéte pedal brzdy po ukonéeni fidi-
cich pohyb ze strany parkovaciho asistenta
NEBO: Seslapnéte pedal brzdy, aby na dis-
pleji panelu pfistroju zhasl symbol ).

o Jed'te dopfedu, dokud nezazni nepferuso-
vany tén systému ParkPilot NEBO: Jed'te do-
predu, dokud se na displeji panelu pFistroju
neobjevi vyzva k couvani. Parkovaci asistent
Fidi vozidlo pFi jizdé dopfedu a dozadu tak
dlouho, dokud vozidlo nemUze vyjet z parko-
vaci mezery.

e Vozidlo mlZe z parkovaci mezery vyjet,
kdyZ se na displeji panelu pfistroju objevi
pfislu$na informace a popfipadé zazni akus-
ticky signél. Pfevezméte fizeni s polohou vo-
lantu, nastavenou parkovacim asistentem.

* Pfisledovani okolniho provozu vyjed'te

s vozidlem z parkovaci mezery.

Automaticky brzdici zasah parko-
vaciho asistenta

Parkovaci asistent pomahaé fidici v urcitych si-
tuacich automatickym brzdénim.

Odpovédnost za véasné brzdéni spociva
vZdy na Fidici»» A\.

Automaticky brzdici zasah kvuli vyhnuti se
prekro&eni rychlosti

Aby se pfi zaparkovani a vyparkovani predes-
lo pfekroéeni dovolené rychlosti pFiblizné

7 km/h (4 mph), maze se uskuteénit auto-
maticky brzdici zdsah. Proces zaparkovani,
resp. vyparkovani mize po automatickém
brzdicim zasahu pokracovat.

Automaticky brzdici zdsah prob&hne nejvyse
jednou v daném parkovacim, resp. vyparko-
vacim procesu. PFi op&tovném prekroceni
rychlosti pfiblizné 7 km/h (4 mph) se pfislus-
ny proces prerusi.

Automaticky brzdici zasah kvuli vyhnuti se
poskozenim

V zévislosti na uritych podminkach maze
parkovaci asistent vozidlo pred prekazkou
prostfednictvim pouZiti a kratkého pFidrzeni
pedalu brzdy automaticky zabrzdit »» A\.

V névaznosti na to musi fidi¢ pouzit pedal
brzdy.

Automaticky brzdici zasah ke zmirnéni po-
$kozeni ukoné&i parkovaci proces.

/A POZOR

Automaticky brzdici zasah parkovaciho asi-
stenta Vas nesmi zlakat k riskovani. Systém
nemuzZe nahradit pozornost Fidice.

© Parkovaci asistent ma své systémem pod-
minéné meze. Automaticky brzdici zasah
muze v nékterych situacich fungovat pouze
omezené nebo viibec ne.

* Musite byt stale pFipraveni vozidlo sami
zabrzdit.

o Automaticky brzdici zasah se asipo 1,5
sekundé& ukonéi. Potom musite vozidlo brz-
dit sami.




Podpory parkovani a manévrovani

Systémy podpory parkovani
amanévrovani (Park Pilot)

| Uvod k tématu

Tyto asistencni systémy Vas podporuiji pfi za-
parkovani a manévrovani.

- Podpora zaparkovani Plus» strana 282.
Je to asistent, ktery vizualné a akusticky va-
ruje pred prekazkami, které byly rozpozna-
ny pred a za vozidlem>y» strana 282.

- Podpora zaparkovani vzadu» strana
285. Je to akusticka a opticka podpora za-
parkovani, kteréa varuje Fidie pred prekaz-
kami za vozidlem»»» strana 285.

/A POZOR

e Vénujte prostfednictvim pfimého pohle-
du pozornost dopravni situaci a okoli vozi-
dla. Asistenéni systémy nenahrazuji pozor-
nost fidi¢e. Odpovédnost stale nese Fidic.

» Snimace maji slepé oblasti, v nichz nelze
osoby nebo objekty registrovat. Vénujte
pozornost zvl4sté détem a zviratam.

e Sledujte neustale pohledem okoli vozidla.
Pouzivejte pFi tom také zpétna zrcatka.

Funkce podpory zaparkovani mohou byt
naruseny rtiznymi faktory, které mohou byt
pri€¢inou poskozeni vozidla:

® UPOZORNENI

o Urcité objekty nemize systém za urcitych
okolnosti rozpoznat nebo zobrazit:
- uzaviraci Fetézy, oje pFivésu, tyce, ploty,
sloupky nebo stihlé stromy
— objekty nad Grovni snimaéu jako napf.
vystupky stén
— objekty s uréitymi povrchy nebo struk-
turami, jako napf¥. draténé ploty nebo
prachovy snih

o Urcité povrchy predmé&tui a obleéeni ne-
museji odraZet signaly ultrazvukovych sni-
madu. Systém nedokaze tyto predméty ne-
bo osoby, které takové obleceni nosi, regis-
trovat nebo spravné rozpoznat.

e Signaly snimacd mohou byt ovliviiovany
vné&jsimi zvukovymi zdroji. To mlZe zabranit
rozpoznani osob nebo objektu.

o Nizké, jiZ varovanim ohlasené prekazky,
mohou pfi priblizeni zmizet z oblasti regis-
trace a proto jiz nejsou signalizovany. Za ur-
&itych okolnosti nelze rozpoznat uréité pre-
kazky, jako tfeba vysoké obrubniky, které
by mohly poskodit spodek vozidla.

e PFinerespektovani vystrah parkovaciho
asistenta by mohlo byt vozidlo znaéné po-
skozeno.

o Poskozeni mfizky chladice, naraznika,
podbéhu kola nebo spodku vozidla mohou
snimace prestavit. Cinnost podpory zapar-
kovani tim muze byt narusena. Nechejte
zkontrolovat funkci u servisniho partnera.

o Kdyz velikost upevnéné registraéni znaé-
ky nebo jejiho nosice presahne pro ni pred-

pokladanou oblast nebo je registraéni
zna&ka zdeformovana, mohou se vyskyt-
nout nespravna rozpoznani nebo mize byt
narusena rozpoznavaci schopnost snimacu.

e Signalizace na displeji systému infotain-
mentu se objevuje trochu zpoZzdéné.

o V urcitych situacich maze systém varovat,
ackoli se v oblasti registrace Zadna prekaz-
ka nenachazi:

— drsny povrch vozovky, dlazba s vy-
stouplymi kostkami nebo zapleveleny
povrch,

- extrémni zdroje ultrazvuku, jako jsou ji-
na, ultrazvukovymi zafizenimi vybavena
vozidla,

- intenzivni dést, mlha, snéZeni nebo sil-
na koncentrace vyfukovych plyna,

— pFi pfesahu tabulky registraéni znaéky
pres naraznik,

- uvrcholku silnice.

e K zaruéeni spravné funkce snimact udr-
Zujte snimace v naraznicich v Cistém stavu,
bez snéhu a ledu a nezakryvejte je nalepka-
mi nebo jinymi predméty.

e P¥Fi Cist&ni snimadu pomoci vysokotlaké-
ho zafizeni nebo pary nesméfujte Cisténi
primo na tyto snimace a vzdy dodrzujte od-
stup vétsinez 10 cm.

o Nékteré namontované dily prislusenstvi
na predni strané vozidla jako napriklad

»
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Jizda

nosi¢ znacky s reklamou mohou funkci par-
kovaciho asistenta ovlivnit.

© Doporuéujeme Vam procyvicit si parkovani
v n&jakém misté bez silného provozu.

o Hlasitost a vysku ténu signal(, stejné tak
i zobrazeni miZete ménit» strana 285.

e Dodrzujte upozornéni k jizdé s privésem
») strana 285.

Podpora zaparkovani Plus

l Popis

ii}

Obr. 183 Signalizace podpory zaparkovani
na displeji systému infotainmentu.

Podpora zaparkovani Plus podporuie fidice
pomoci vizudlnich a akustickych vystrah pred
prekazkami pfed a za vozidlem.

V zadnim nérazniku se nachéazeji snimace.
KdyZ rozpoznaji néjakou prekazku, upozorni

na ni prostfednictvim akustickych a optic-
kych signald v systému infotainmentu

»> obr. 183.

P¥i priblizeni se k n&jaké prekazce muzete
prostfednictvim volby rozdilnych frekvenci
ténud poznat, zda se prekézka nachézi za ne-
bo pfed vozidlem.

Oblast zobrazovani za&ina ve vzdalenosti pFi-
blizné:

® 1,20m

0,60m

© 1,60m

® 0,60m

Cim blize se pfiblizite k prekazce, tim je frek-
vence akustickych signalt vy3si. PFi priblizné
0,30 m se signal ozyva trvale: Nepokralujte
v jizd&!

PFi dodrZzeni odstupu se hlasitost vystrahy
odstupu po priblizné 2,5 sekundach zmensi.

l Ovladani podpory zaparkovani

Ruéni zapnuti a vypnuti podpory zaparko-
vani

e Tuknéte na funkéni tlacitko () > Asistenti >
Parkovani > Podpora zaparkovani.

Automatické zapnuti podpory zaparkovani
o Zarad'te zpatecku.

* NEBO: KdyZ jedete smérem dopredu rych-
losti mensinez 15 km/h (9 mph) a pFiblizite
se k n&jaké prekézce, pozné se to opticky pfi
jeji vzdalenosti mensi neZ priblizné 95 cm
nebo akusticky pfi jeji vzdalenosti mensi nez
priblizné 50 cm. Je-li aktivované automatic-
ké zapinani, zobrazi se zmenseny nahle.

e NEBO: Kdy? vozidlo ujede urcitou vzdale-
nost smérem dozadu (pfiblizné mezi 10 a 20
cm, vzdy podle toho, zda je rozpoznéana
néjaka prekazka nebo nikoli).

Automatické vypnuti podpory zaparkovani

e Jed'te smé&rem dopfedu rychlosti vy3si nez
15km/h (9 mph).

o NEBO: Stiskné&te tlacitko parkovaci uzavéry
P.

Docasné ztiSeni akustického signalu pod-
pory zaparkovani

o Tuknéte na funkéni tlacitko .

* NEBO: Zapnéte elektronickou parkovaci
brzdu.

Zména zmenseného nahledu v reZimu ce-
1ého obrazu

o Je-livozidlo vybavené zpétnou kamerou,
zarad'te zpatecku.



o NEBO: Tuknéte na symbol auta ve zmen-
Seném nahledu.

* NEBO: Kdyz vozidlo ujede ur&itou vzdale-
nost smérem dozadu (pfiblizné mezi 10 a 20
cm, vzdy podle toho, zda je rozpoznéana
né&jaka prekazka nebo nikoli).

Zména obrazu asistenta couvani (Rear
View Camera ,,RVC*)

o Zarad'te zpatecku.

* NEBO: Na displeji systému infotainmentu
tuknéte na tlacitko RVCY.

PFi zapnuti systému zazni potvrzovaci tén
s

a symbol v tlaitku se rozsviti Zluté.

Automatické zapnuti

PFi automatickém zapnuti podpory zapar-
kovéni Plus se na displeji zobrazuji obraz vo-
zidla a pFislusné segmenty Pokud ji uZivatel
nedeaktivoval, je tato funkce stéle k dispozi-
ci.

Je funkéni vzdy pouze po prvnim poklesu
rychlosti pod 15 km/h (9 mph).

Byla-li podpora zaparkovani vypnuta pomoci
tla&itka P v systému infotainmentu ({3 >
Asistenti > Parkovani > Podpora zaparko-

1 Tlacitko RVC se zobrazuje pouze pfi zafazené
zpétecce.

Podpory parkovani a manévrovani

vani), je nutné k obnoveni automatické akti-
vace uskutecnit nékterou z nasledujicich ak-
ci:

* Vypnout a opét zapnout zapalovani.

* NEBO: Jet smérem dopredu rychleji nez
priblizné 15 km/h (9 mph).

e NEBO: Aktivovat, resp. deaktivovat tlacitko
parkovaci uzavéry P.

* NEBO: Aktivovat a deaktivovat automatic-
ké zapinani v systému infotainmentu.

Automatickou aktivaci podpory zaparkovani
Ize zapnout a vypnout v systému infotain-
mentu strana 87»» strana 91:

e Zapnéte zapalovani.

o Tuknéte na funkéni tladitko () > Asistenti >
Parkovani > Podpora zaparkovani.

e Zvolte polozku Automatické zapinani. PFi
zaskrtnutém Ctverecku je funkce aktivovana.

Po automatické aktivaci zazniva zvukovy sig-
nél pouze tehdy, kdyZ se prekazky vpredu
nachézeji ve vzdalenosti mensi neZ pfiblizné
50 cm.

® UPOZORNENI(

Automaticka aktivace podpory zaparkovani
funguje pouze pfi velmi pomalé jizdé. Po-

kud se zpUsob jizdy nepFizpusobi okolnos-
tem, muze to byt pFi¢inou nehod a zavaz-
nych poranéni.

Segmenty optické signalizace

Obr. 184 Signalizace podpory zaparkovani
na displeji systému infotainmentu.

Opticka signalizace prostfednictvim seg-
mentu se uskutecRuje nasledovné:

Bilé segmenty: PfekaZka se nachézi ve
vzdélenosti vétsi nez pfiblizné 30 cm,
mimo drahu jizdy nebo v protéjsim smé-
ru jizdy. Zobrazi se rovnéz, je-li aktivova-
na elektronicka parkovaci brzda. »
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s rtesem

- Zluté segmenty: Pfekazka se nachazi
v dréze jizdy vozidla a ve vzdalenosti
v&t3i neZ priblizné 30 cm.

- Cervené segmenty: Prekézka se na-
chézi ve vzdalenosti mensi nez priblizné
30cm.

Hvézdicka signalizuje vzdy podle zafazeného
prevodového stupné predpoklddanou drahu
jizdy smérem dopredu nebo dozadu.

KdyZ se pfekaZzka nachéazi ve sméru jizdy, za-
zni prislusny akusticky vystrazny signal.

Pfi zobrazeni pfedposledniho segmentu je
dosaZeno oblasti kolize. V oblasti kolize se
prekazky i mimo dréhu jizdy zobrazuiji erve-
né. Nepokra&ujte v jizd&! »» A v Uvod k té-
matu na strané 281, »»> @ v Uvod k tématu
nastrané 281!

Nastaveni signalizace a zvukovy-
chsignala

Zobrazeni a zvukové signély se nastavuiji

v systému infotainmentu: funkéni tlagitko (3
> Asistenti > Parkovani > Podpora zaparko-
vani:

Nastaveni

Automatické zapi-

nani zapnuto/vypnuto

Hlasitost pro predni a bo&ni

Hlasitost vpredu oblast.

Hlasitost vzadu hlasitost pro zadni oblast.

PFi zapnuté podpore zaparko-
véni se hlasitost aktivniho
zdroje zvuku snizf vdy podle
zvolené moznosti.

SniZeni hlasitosti

’

Chybova hlaseni

Objevi-li se v panelu pfistroju pro podporu
zaparkovani informace o n&jakém nedostat-
ku nebo poskozeni, signalizuje to n&jakou
zavadu.

Pokud zé&vada pFi vypnuti zapalovani nadéle
existuje, pfi pristim zapnuti podpory zapar-
kovani se upozorné&ni na nijiz nezobrazi.

V pripadé zavady nékterého zadniho snima-
e se jiz zobrazuji prekazky pouze v oblas-
tech @ a(®).»» obr. 183. V pfipadé zavady
nékterého predniho snimace se jiz zobrazuji
pouze prekazky v oblastech (©) a (D). Objevi
se symbol A\.

Doporuéujeme vyhledat odborny servis
anechat zavadu odstranit.

U vozidel s taznym zafizenim z vyroby se pfi
pFipojeném privésu pfi zafazeni zpatecky ne-
bo stisknuti tlacitka Px v systému infotain-
mentu ({3 > Asistenti > Parkovani > Podpo-
ra zaparkovani) neaktivuji zadni snimace.
Proto se mozné objekty za, resp. vedle vozi-
dla nezobrazuji na displeji, ani se akusticky
nesignalizuiji.

Rozpoznavaji se a na displeji zobrazuji pouze
v pfedni oblasti rozpoznané objekty a zobra-
zovani drahy vozidla se potladi.

Brzdici zasahy pfi manévrovani

Funkce nouzového brzdéni slouzi k omezeni,
kterd by mohla vzniknout v dusledku moz-
nych kolizi.

Vzdy podle vybaveni se aktivuje pfi aktivova-
ném parkovacim asistentu funkce nouzové-
ho brzdé&ni prostfednictvim funkce brzd&ni
bé&hem parkovaciho procesu, pokud se na
vozovce nezavisle na sméru jizdy rozpozna
néjaka prekazka s rizikem kolize.

Brzdéni se nekona, pokud byla provedena
automaticky aktivace parkovaciho asistenta.
Funkce brzd&ni pfi manévrovani je funk&ni
pfi rychlostech manévrovani mezi 2,5 -7
km/h (1,5 -4 mph) pro pfedni oblast a mezi
1,5-7km/h (1 -4 mph) pro zadni oblast.



Podpory parkovani a manévrovani

Po brzdéni zUstava funkce brzdéni na draze 5
metrd ve stejném sméru jizdy neaktivni. Po
zméné prevodového stupné nebo zméné
nastaveni spinace jizdnich stupfd se tato
funkce opét aktivuje. Plati omezeni podpory
zaparkovani.

Funkce brzdé&ni pfi manévrovani se nastavuje
v systému infotainmentu: funkéni tla&itko ()
> Asistenti > Parkovani > Podpora zaparko-
vani.

Docasna deaktivace nouzového brzdéni

o PFi deaktivaci funkce pomoci tla&itka
Funkce brzdéni pfi manévrovani na obra-
zovce systému infotainmentu Podpora za-
parkovani.

e Pfi otevieni nékterych dvefi vozidla, zava-
zadlového prostoru nebo vika motorového
prostoru.

Podpora zaparkovani vzadu

| Popis

Podpora zaparkovani vzadu je opticka
a akustické podpora zaparkovani, které varu-
je pred prekazkami za vozidlem.

V zadnim nérazniku se nachéazeji snimace.
KdyZ tyto snimace rozpoznaji prekazku, jste
na ni upozornéni prostfednictvim akustic-

kych a optickych signal v systému infotain-
mentu.

Zxpx

Dbejte zvI43té na to, aby snimace nebyly za-
kryty nélepkami, usazeninami, necistotou
nebo n&&im podobnym, protoZe to muze na-
rusit funkci systému. Pokyny pro Cisténi

»> strana 354.

PFiblizny dosah zadnich snimacu zaciné ve
vzdalenosti:

e v boéni oblasti: 0,60 m

e ve stfedni oblasti: 1,60 m

Cim blize se priblizite k pfekazce, tim je frek-

o

vence akustickych signél( vy3si. PFi priblizné
0,30 m se signal ozyva trvale: Nepokralujte

v jizd&! »» A v Uvod k tématu na stran& 281,
»> @ v Uvod k tématu na strané 281!

PFi dodrzeni odstupu se hlasitost vystrahy
odstupu po priblizné 2,5 sekundach zmensi.

Zapnuti podpory zaparkovani

® Zafad'te zpatecku.

Vypnuti podpory zaparkovani

o Jed'te smérem dopredu rychlosti vy33i nez
15km/h (9 mph).

* NEBO: Zajist&te polohu volici padky N nebo
D nebo stisknéte tlacitko parkovaci uzévéry
P.

Nastaveni signalizace a zvukovych signalt

Zobrazeni a zvukové signaly se nastavuiji
v systému infotainmentu: funk&ni tlagitko (3
> Asistenti > Parkovani > Parkovaci asistent.

Hlasitost vzadu hlasitost pro zadni oblast.

PFi zapnuté podpore zaparko-
vani se hlasitost aktivniho
zdroje zvuku snizi vzdy podle
zvolené moznosti.

Snizeni hlasitosti

Chybova hlaseni

Objevi-li se v panelu pfistrojt pro podporu
zaparkovani informace o n&jakém nedostat-
ku nebo poskozeni, signalizuje to n&jakou
zévadu.

Pokud zévada pFi vypnuti zapalovani nadéle
existuje, pfi pFistim zapnuti podpory zapar-
kovani se upozornéni na nijiz nezobrazi.

Doporuéujeme vyhledat odborny servis
anechat zédvadu odstranit.

Tazné zafizeni

U vozidel s taznym zafizenim, které bylo na-
montovano ve vyrobnim zévodé, se pFi pFi-
pojeném privésu pfi zafazeni zpatecky pod-
pora parkovani neaktivuje.
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Jizda

Vyhled do viech stran (Top
View Camera)

| Uvod k tématu

Pomoci 4 kamer vytvaFi systém obrézek, kte-
ry se zobrazi na displeji systému infotain-
mentu. Kamery se nachézeji v mfizce chladi-
&e, na vnéjsich zrcatkach a na zadnim viku.

Funkce a obrazky z vyhledu do okoli se mo-
hou v zavislosti, zda je vozidlo vybaveno Par-
kPilotem, lisit.

/A POZOR

Obrézek vytvoreny kamerami nedovoluje
presny vypocet vzdalenosti k prekazkam
(osoby, vozidla atd.), takze by to mohlo vést
k nehodam a t&Zkym zran&nim.

o Colky kamer zvét3uji a zkresluji zorny
Uhel a objekty jsou na displeji vyobrazeny
jinak a nejasné.

o N&které objekty nelze z diivodu rozliseni
obrazovky nebo nedostateénych svétel-
nych podminek nebo jen velmi nejasné

o

zobrazit, nap¥. sloupky nebo tenké mfize.

o Kamery maji mrtvé Ghly, ve kterych
nejsou osoby nebo objekty zachyceny.

/A POZOR

Inteligentni technologie funkce vyhledu do
okoli vozidla (Top View kamera) nemUize

prekonat fyzikalni meze a pracuje vyhradné
v ramci systémovych limitt. ZvySeny kom-
fort diky funkci vyhledu do okoli vozu Vas
nesmi zlakat k tomu, abyste pfi jizdé& risko-
vali. Pokud je pouZivan nedbalym nebo ne-
predvidanym zplsobem, mize dojit k ne-
hodé a tézkym poranénim. Systém nemuze
nahradit pozornost fidice.

® Rychlost a zpUsob jizdy prizptsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkam, stavu
vozovky a podminkam provozu.

o Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-
pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

* Méjte okoli vozidla stale pod kontrolou,
protoZze kamery nezachycuiji ve viech situa-
cich malé déti, zvifata a urcité predméty.

» Vznika tak moZnost, Ze ne viechny oblas-
ti lze jasné vyobrazit.

® UPOZORNENI(

e Obrazky z kamer jsou pouze dvojrozmér-
né. Z diivodu chybéjici prostorové hloubky
Ize rozpoznat diry na vozovce nebo pred-
méty vy€nivajici z jizdni drahy jen velmi
tézko nebo viibec ne.

e Zauréitych podminek neumi kamera za-
chytit pfedméty jako napriklad tramy, plo-
ty, sloupky nebo tenké stromy, které by
mohly vozidlo poskodit.

o Systém ukazuje pomocné ¢ary a ramecky
nezavisle na okoli vozidla, nedochazi k zad-
nému rozpoznani objektu. Ridi€ musi sam

rozhodnout, zda se vozidlo vejde do meze-
ry pro zaparkovani.

Vyhled do okoli vozidla

Obr. 185 Zobrazenivyhledu do okoli vozi-
dla: ptaci perspektiva.

K dispozici jsou 4 rizné nahledy:

(@ oblast predni kamery
oblast pravé kamery
(© oblast zadni kamery
(@ oblast levé kamery

Funkéni tlacitka obr. 185:
X Opustte aktualni zobrazeni.

o, Nastaveni zobrazenf: jas, kontrast,
barva.

kS
2"

VZdy podle vybaveni: zapnuti a vypnuti
ténu funkce ParkPilot.

A
>



Podpory parkovani a manévrovani

Z kombinace viech obraz( kamera vyplyne
ptaci perspektiva @y obr. 185 . Ptaci per-
spektivu Ize navolit stiskem na vozidlo v rdm-
cidané oblasti.

Stisknutim rGiznych oblasti»» obr. 185 (&) az
(D) ptaci perspektivy nebo redukované ptaci
perspektivy Ize zvolit pFislusny nahled.

Potfebné podminky pro pouziti vyhledu do
okoli vozidla

® Dvefe a zadni viko musi byt zavieny.

e Obrazek musi byt jasny a spolehlivy. Takze
je potfeba, aby byla Cistad Cocka kamery.

© Prostor okolo vozu mus{ byt kompletné
ajasné zobrazen.

® Prostor pro parkovani a manévrovani musi
byt rovny.

e Vozidlo nesmi byt naloZeno prilis v zadni
asti.

o Ridi€ mus byt se systémem obezndmen.

e Vozidlo nesmi byt v prostoru kamer posko-
zeno. Servisni partner by mél systém prekon-
trolovat co se tyce montazni pozice nebo
Uhlu kamer, napfiklad po narazu v zadni E4sti
vozu.

Zvlastnosti

Obrézky z kamer vyhledu do okoli vozu jsou
pouze dvojrozmérné. Z divodu chybé&jici
prostorové hloubky Ize rozpoznat diry na vo-
zovce nebo pfedméty vy&nivajici z jizdni dra-

hy nebo jinych vozidel jen velmi t&Zko nebo
vibec ne.

Situace, ve kterych se pfedméty nebo jind
vozidla zobrazuiji v mensi nebo vétsi vzdale-
nosti, neZ tomu ve skutecnosti je:

e P¥i pfejizdéni z vodorovné plochy do svahu
nebo klesani.

* P¥i pfejizdéni ze stoupani nebo klesani na
vodorovnou plochu.

® Pokud je vozidlo naloZeno k zadi.

e P¥i priblizovani vozidla k vyénivajicim pred-
métlm. Tyto pfedmé&ty se mUiZou nachazet
mimo zorny Uhel kamer.

Jizda s pFivésem

Vyhled do okoli vozu potladuje v prostoru
zadni kamery véechny pomocné linie pro ori-
entaci, pokud je z tovdrny namontované taz-
né zafizeni spojeno elektricky s privésem

»> strana 291.

Abyste se seznamili se systémem a jeho
funkcemi, doporucuje CUPRA nacvicit si
obsluhu funkce vyhledu do okoli vozidla na
misté s mensim provozem nebo na parko-
visti.

l Zapnuti a vypnuti

Zapnuti asistenta couvani
® Zafad'te zpatecku.

* NEBO: V systému infotainmentu zvolte ()
> Asistenti > Parkovani > Podpora
zaparkovani.

Vypnuti asistenta couvani

¢ Jed'te dopredu rychleji nez 15 km/h
(9 mph).

Nahledy vyhledu do okoli vozidla
(rezimy)

., VZdy podle vybaveni: zapnuti a vypnuti
~ ténu funkce ParkPilot.

X Opustte zobrazeni vyhledu do okoli vo-
zidla.

Nastaveni zobrazeni: jas, kontrast,
barva.

K volbé pozadovaného obrazu kamery tuk-
néte v miniaturnim nahledu vlevo na displeji
na prislusné znazornéni. Po této volbé se ob-
raz kamery oranzové zdGrazni. Nahled Ize
ménit v Fadku menu ve spodni oblasti obra-
zovky. Zvoleny nahled se oranzové zdUrazni.

Zobrazené Eervené Cary znazoriuji vzdale-
nost priblizné 40 cm od vozidla. »
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Nahled z ptadi perspektivy

Hlavni rezim:

Zobrazi se vozidlo a bezprostiedni okoli
jako pohled shora. V zavislosti na vyba-

veni se mUze rovnéz zobrazit ujeta dra-
ha ParkPilota.

=

Nahled predni kamery (pfedni nahled)

B PFi¢ny provoz: Toto zobrazeni pomaha
pfi sledovani provozu vlevo, vpfedu
avpravo od vozidla a mlZe se pouzivat
napriklad pfi vyjizdéni z garazi nebo Uz-
kych vyjezd(.

girg PFicné zaparkovani: Zobrazi se predni

" &ast vozidla. Pro orientaci se zobrazi po-
mocné ary.

Nahledy boé&ni kamery (bo&ni nahled)

0w Leva a prava strana. Zobrazuji se bez-
prostfedni boéni oblasti vozidla vidény
shora, aby bylo mozné pfesnéji se vy-
hnout moZnym prekazkam.

Nahledy zadni kamery (zadni nahled)

PFi¢né zaparkovani: Zobrazi se zadni
&ast vozidla. Pro orientaci se zobrazi po-
mocné ary.

Podpora pfi pFipojovani privésu.

=
2

U vozidel s taznym zafizenim z vyroby
Ize pomoci této funkce najizdét k oji pri-

vésu. V systému infotainmentu se zob-
razi pomocné Eary.
Zelené Eary: vzdalenost od tazného za-
a A RSP o
fizeni. Vzdalenost mezi Carami odpovida
priblizné 0,30 m.
Zluté Eary: vypocteny smér tazného za-
fizeni v zavislosti na nato&eni volantu.
_IBL Pricny provoz: Toto zobrazeni pomaha
~=" pfi sledovani provozu vlevo, vzadu
avpravo od vozidla a mlZe se pouZivat
napfiklad pfi vyjizdéni z garazi nebo Uz-
kych vyjezdu.

Asistent couvani (Rear View
Camera)

| Ovladaci a bezpeénostni pokyny

/A POZOR

* Zpétna kamera neumoZiiuje pfesny vy-
pocet vzdalenosti od prekdzek a nemuze
také prekonat omezeni systému, takze bez-
starostné nebo nekoncentrované pouziti by
mohlo zavinit nehodu a zavazna poranéni.
Ridi¢ musi stale kontrolovat okoli, aby se
zarudila bezpe&nost jizdy.

o Co&ka kamery zvétiuje a zkresluje zorné
pole a muze objekty na obrazovce zobrazo-
vat oproti skuteénosti zmé&néné a nepres-

né&. Vnimani vzdalenosti je rovnéz zkresle-
né.

o V dusledku rozliSovaci schopnosti obra-
zovky nebo v dusledku nedostateénych
svételnych podminek nemohou byt n&které
predméty zobrazeny nebo jsou zobrazeny
nejasné. Vénujte pozornost stoZzariim, plo-
tam, mFizim nebo stromtm malé tloustky,
protoze ty by mohlo vozidlo poskodit, aniz
by se na obrazovce rozpoznaly.

o Asistent couvani ma mrtvy Ghel, v némz
nelze zobrazovat ani osoby, ani predméty.
Sledujte stale pozorné okoli vozidla.

* Systém nemuze nahradit pozornost fidi-
&e. Kontrolujte stale parkovaci manévr
a okoli vozidla.

* Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-
pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

* Obrazy jsou pouze dvojrozmérné. Lze na-
priklad pouze obtizné& nebo viibec ne roz-
poznat vyénivajici predméty nebo prohlub-
né vozovky.

¢ NaloZeni vozidla méni zobrazeni orien-
taénich &ar. Jimi zobrazovana $ifka se se
zvétsujicim se naloZzenim vozidla zmensuje.
V pfipadé naloZeni vozidla nebo zavazadlo-
vého prostoru vénujte pozornost okoli vozi-
dla.

¢ V dale uvedenych situacich jsou predmé-
ty nebo jina vozidla zobrazovany v mensi
nebo vétsi vzdalenosti, nez tomu ve skuteé-
nosti je. Bud'te obzvlasté pozorni:




Podpory parkovani a manévrovani

— P¥i pFejizdéni z vodorovné plochy do
svahu nebo klesani a opacné.

- V pfipadé pfilis nalozeného vozidla.

- KdyZ se vozidlo blizi k predmé&tam, kte-
ré se nenachazeji na zemi nebo vyéni-
vaji nad svoje podepfeni na zemi. Ty ta-
ké mohou p¥i couvani zmizet ze zorné-
ho Ghlu kamery.

o Je duleZité byt zvlasté opatrny a pozorny,
pokud Fidi€ jest& neni sezndmen se systé-
mem.

v

 PFi otevieni zadniho vika referenéni ¢ary
asistenta couvani zmizi.

Uvod k tématu

oy 2

e PFi¢na parkovaci mezera: zaparkovani
couvanim napfic¢ k vozovce.

e Asistenéni funkce k pFipojeni pFivésu:
podporuje pFipojovani privésu.

 PFiény provoz: sledovéni provozu v pfic-
ném sméru.

Zapnuti a vypnuti

V rukojeti zadniho vika namontovana kamera
pomahé Fidici pfi parkovani nebo manévro-
vani couvanimy strana 236.

Kamerou snimany obraz se zobrazuje spo-
le&né& s promitnutymi orientacnimi Carami na
displeji systému infotainmentu. Ve spodni
&asti obrazovky je vidét ¢ast nrazniku, ktery
slouZi fidici jako referen&ni prvek.

ReZimy asistenta couvani

VZdy podle vybaveni jsou k dispozici nasle-
dujici rezimy:

Zapnuti asistenta couvani

o Zarad'te zpatecku.

* NEBO: V systému infotainmentu zvolte (2
> Asistenti > Parkovani > Podpora zaparko-
vani.

Vypnuti asistenta couvani

Jed'te dopfedu rychlosti alespof 15 km/h
(9 mph).

Informace na obrazovce

Funkce a zobrazeni systému se mohou lisit
vzdy podle vybaveni.

Vzhled obrazu asistenta se zméni, kdyz se ve
vyrob& namontované tazné zafizeni elektric-
ky spoji s privésem»» strana 297 .

Funkce a symboly asistenta couvani

PFi zapnutém asistentu couvani Ize prostfed-
nictvim funk&nich tla&itek provadét jeho na-
staveni. Néktera nastaveni jsou moznéa vzdy
pouze v zavislosti na vybaveni.

X Opusténi aktuélniho zobrazeni

©.. Pfechod k pfiéné parkovaci mezefe
== »> strana 290

2 Prechod k asisten&ni funkci pro pfipojo-
& Vani privésu

_BL Pfechod k pfi¢nému provozu

48, Nastavenizobrazenf: jas, kontrast
abarva

a—» Prechod k podpore zaparkovani

) »> strana 281

Objeveni/potlaceni zobrazeni pro pod-

poru zaparkovani

sz

Orientacni cary
Zelené vodorovné ¢ary: prodlouZeni vozidla.

Zluté Eary: dréha jizdy vozidla na zaklad&
Uhlu natoéeni volantu.

Asistenéni funkce k pFipojovani pFivésu
U vozidel s taznym zafizenim namontovanym
ve vyrobé se muze vozidlo pomoci této funk-
ce pribliZit k tazné oji pFivésu.
V systému infotainmentu se zobrazi pomoc-
né ary. »
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Zelené Cary: vzdalenost od tazného zafizeni.
Vzdélenost mezi E&rami odpovida pfiblizné
0,30 m.

Zluté Eary: vypoéteny smér tazného zafizeni
v zavislosti na natoéeni volantu.

PFi¢ny provoz
Toto zobrazeni poméaha pfi sledovani provo-

zu za vozidlem a muZe se pouZivat napfiklad
pFi vyjizdéni z gardZzi nebo Gzkych vyjezd(.

Predpoklady

K zaparkovani pomoci asistenta couvani

museji byt spInéné tyto pfedpoklady:

e Neprekrocit rychlost pfiblizné 15 km/h
(9 mph).

o Sitka parkovaci mezery: $ifka vozidla +
0,15 m (bez zp&tnych zrcétek).

K dosazeni skuteénosti odpovidajiciho obra-
zu museji byt spinéné nésledujici pfedpokla-
dy:

e zaviené zadni viko

e rovny povrch okoli vozidla

o nepfilis velké naloZeni zadni oblasti vozidla

| PFi¢né zaparkovani

Obr.186 Zobrazeni na displeji systému in-
fotainmentu: zaparkovani pomoci asistenta
couvani

Legenda pro obr. 186:
Hledani parkovaci mezery

CINEY

Nasmé&rovani vozidla ke zvolené parko-
vaci mezefe

Vystfedéni vozidla do parkovaci mezery
Vozovka
Parkovaci mezera

Boéni ohraniceni parkovaci mezery

OOOOE

Zadni ohraniceni parkovaci mezery

Zaparkovani

® Pfed prejetim kolem zvolené parkovaci
mezery zvolte v systému infotainmentu (2 >
Asistenti > Parkovani > Podpora zaparko-
vani.

® PFi zapnutém a funkénim asistentu couvani
stisknéte funkéni tlacitko sris.

o Umist&te vozidlo pfed parkovaci mezeru
»» obr. 186 (2)[A].

o Couvejte a otaCejte volantem tak, aby Zluté
&ary ukazovaly do parkovaci mezery. Zelené
a Zluté Eary museji byt v souladu s bo&nimi
hrani&nimi &&rami @) [Bl.

o KdyZ Eervena ¢ara dosdhne zadniho ohra-
nicenf (@)[c], zastavte vozidlo.

| Zavady a jejich feSeni

Systém se chova neoéekavanym zpuso-
bem

o

MuzZe to mit rizné pficiny:

o Znelisténa kamera» ) strana 354 . Kromé
necistot a snéhu muze byt viditelnost kamery
narusena zbytky Cisticiho prostfedku nebo
né&jakym povlakem.

© Museji byt spInény predpoklady pro funkci
systému»y strana 290.

e Kamera je pokryta vodou.

e Ve vyrobé zabudované tazné zafizeni je
elektricky spojené s pfivésem>» strana 297.



Tazné zarizeni a privés

* Vozidlo je v oblasti kamery n&jak poskoze-
né, napfiklad ndrazem pfi zaparkovani.

o Vyhled kamery je blokovany né&jakym
pfisluenstvim, napfiklad nosi¢em jizdnich
kol.

© Bylo provedeno lakovani v oblasti kamery
nebo néjaké konstrukéni zmény, napfiklad
na podvozku.

Kamera bez vyhledu, informace o posko-
zeni, vypnuti systému
o Ocistéte kameru nebo odstrante pfipad-

nou nélepku nebo dily pFislusenstviy» strana
354.

© Provérte viditelna poskozeni.

Navrh Feseni

* Vypnéte docasné systém.

o Zkontrolujte, zda neexistuje néktera z vyse
uvedenych pFicin.

o Jakmile je pFi¢ina problému odstranéna,
mUZete systém opét zapnout.

® Pokud se systém stale je3té chova podivné,
nechejte jej zkontrolovat u servisniho par-
tnera.

TaZné zafizeni a privés
Jizda s pFivésem

| Uvod k tématu

Respektujte ustanoveni specifickd pro danou
zemi tykajici se provozu s pfivésem a pouZi-
vani tazného zafizeni.

Vozidlo bylo vyvinuto v prvni fadé pro pre-
pravu osob, oviem je mozné ho provozovat

i s pFivésem, pokud je na vozidle odpovidajici
zafizeni. Tato dodateénd taznd hmotnost ma
vliv na Zivotnost, spotfebu paliva a vykon vo-
zidla a muzZe v nékterych pfipadech zkrétit
servisniintervaly.

Jizda s pfivésem neznamena pouze zvysené
zatiZeni vozidla, nybrz vyZaduje také vy3si
koncentraci Fidice, neZ je b&Zné nutné.

V zimé je tfeba vozidlo a také privés opatFit
zimnimi pneumatikami.

Nejvyse pFipustné zatizeni oje pFivésu
Maximaélni pFipustné op&rné zatiZzeni kulové
hlavy tazného zafizeni oji pFivésu je 80 kg.

Vozidla se systémem Start-Stop

Pokud je V&3 v(iz vybaven z tovarny nebo do-
date&n& namontovanym taznym zafizenim
CUPRA, funguije systém start-stop jako ob-

vykle. Neni potfeba zohledfovat 74dna spe-
cifika.

Nerozpoznéa-li systém pFivés nebo je-li na-
montovano tazné zarizeni dodatecné ne od
znacky CUPRA, je potfeba systém start-stop
stiskem prisludného tlacitka ve spodni &asti
stfedové konzoly vypnout, dfive nez se jede
s privésem, a musi zUstat vypnut po celou
ujetou drahu »» A\

Vozidlo s volbou jizdniho profilu

Chcete-lijet s pfivésem, nedoporucuje se
volit v systému Drive Profile pro motor nasta-
veni Eco. Doporucuje se volba nékterého

z jinych jizdnich profilt pred zagatkem pro-
vozu s privésem.

Tazné zatiZzeni/opérné zatizeni

PFipustné tazné zatizeni se nesmi prekrocit.
Pokud zcela nevyuzijete pfipustné tazné za-
tizeni, miZete vyjizdét pfislusné vétsi stou-
pani.

Udavana taznd zatizeni pouze pro vysky do
1000 m nad hladinou more. Protoze

v dusledku zvy3ujici se nadmofské vysky kle-
sé& vykon motoru, zmen3uje se také pripustné
tazné zatizeni. Pro kaZdych dalsich nacatych
1.000 m vy3ky je nutné zmen3it hmotnost
pFivésu o0 10 %. PFipustné opé&rné zatizeni
na kulové hlavé tazného zafizeni by méla byt
vyuZito co mozna nejvice, nesmi se ale pre-
krocit.
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/A POZOR

Nepouzivejte privés nikdy k pfepravé osob,
protoze byste ohrozili jejich Zivoty, navic je
to zakazano.

Nespravné pouzivani tazného zafizeni mu-
Ze zpusobit zran&ni a byt pfi¢inou nehody.
* PouZivejte tazné zafizeni pouze, pokud
se nachazi v bezvadném stavu a je spravné
upevnéno.
* Neprovadéjte Zadné Gipravy nebo opravy
na tazném zarizeni.
o Ke zmirnéni rizik poranéni pfi narazech
zezadu a kvuli vylou€eni zranéni chodcu
e L. e
a cyklista pri parkovani kulovou hlavu v pri-
padé nepoufziti pFivésu sklopte nebo
sejméte.
e Nikdy nemontujte tazné zafizeni s ,,rozlo-
Vozidlo neni pro tento typ tazného zafizeni

dimenzovano. Tazné zafizeni by mohlo vy-
sadit a pFivés by se mohl od vozidla odpojit.

/A POZOR

Zenim zatéze“ nebo ,kompenzaci zatizeni“.

Provoz s privésem a preprava tézkych a vel-
kych pfedmé&ti muize zménit chovani vozu
a zpusobit nehody.

e Upevnéte vzdy zatéZz vhodnymi upeviio-
vacimi Ffemeny nebo pésy v dobrém stavu.

/A POZOR

* Rychlost a zpusob jizdy vZdy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.
 PFiv8sy s vysokym téZistém jsou nachyl-
néjsi k preklopeni vic neZ ty s nizkym té-
Zistém.

* Neprovadéjte nahlé brzdici a jizdni mané-
vry.

* Bud'te obzvlasté opatrni pFi predjizdéni.
* SniZte okamzité rychlost, pokud si vS§im-
nete i sebemensiho kyvavého pohybu pfi-
vésu.

e S privésem nejezdéte rychleji nez 80
km/h, resp. 50 mph (vyjimeénéido 100
km/h, resp. 60 mph). To platii pro zemé, ve
kterych je povolena vy3si rychlost. Respek-
tujte nejvy3si povolenou rychlost pro privés
v dané zemi, ta by mohla byt mensi neZ pro
vozidla bez privésu.

* V z4dném pripadé nezkousejte soupravu
»stabilizovat“ zrychlenim.

Pokud tazné zarizeni nebylo namontovano
dodateéné servisem CUPRA, vzdy vypnéte
ruéné systém start-stop, pokud se jede

s privésem. V opacném pripadé by se mohla
objevit zavada v brzdové soustavé a zpUso-
bit tak nehodu a tézka poranéni.

* Vypnéte systém start-stop vzdy ruéné,
pokud jste zapojili pFivés na tazné zafizeni,

/A POZOR

které nebylo namontovano servisnim part-
nerem CUPRA.

o Drive neZ se privés zapoji nebo odpoji,
vypnéte vystrazné zarizeni proti odcizeni
»> strana 97. V opaéném pfipadé& se muze
nechténé aktivovat snimaé naklonu vy-
strazného zafizeni proti odcizeni.

e B&hem prvnich 1000 km nejezdéte s pFi-
vésem> strana 229.

e CUPRA doporuduje tazné zafizeni v pFi-
padé jeho nepouziti podle moznosti zaklo-
pit nebo sejmout. PFi zadnim narazu maze
kulova hlava zpUsobit vétsi Skody.

o N&ktera dodateéné montovana tazna za-
Fizeni zakryvaji zadni vle€né oko. V takovy-
ch pfipadech se nemuze vleéné oko pouzi-
vat k roztahovani ani odtahovani jinych vo-
zidel. Pokud bylo Vase vozidlo dodateéné
vybaveno taznym zafrizenim, méli byste
proto vidy sejmutou kulovou hlavu vozidla
uschovat.

l Technické predpoklady

Vozidla vybavena taznym zafizenim z vyroby
splAuji viechna technicka a legislativn{ usta-
noveni pro provoz s privésem»» strana 297.

Pokud se vozidlo vybavuje taznym zafizenim
dodateéné, smi se montovat pouze



Tazné zarizeni a privés

maximalné pFipustnou hmotnost pFivésu
schvélené tazné zarizenl. Tazné zaFizeni mus{
byt vhodné pro vozidlo a pfivés a musi byt
spravné upevné&no na podvozku. PouZivejte
pouze tazna zafizeni homologovana znaé-
kou CUPRA pro toto vozidlo. Zkontrolujte
arespektujte vzdy pokyny vyrobce tazného
zafizeni.

TaZné zafFizeni namontované na narazniku

Nemontuijte nikdy tazné zafizeni na naraznik
nebo na upevnéni narazniku. Tazné zafizeni
nesmi ovlivnit funkci nérazniku. Neprovadéj-
te Z&dné Upravy ani opravy na vyfukové nebo
brzdové soustavé. Kontrolujte pravidelné
pevné upevnéni tazného zafizeni.

Chlazeni motoru

Provoz s pfivésem je velkym zatizenim pro
motor a chladici soustavu. Chladici zafizeni
musi byt naplnéno dostateénym mnoZstvim
chladici kapaliny a byt pfipraveno pro doda-
tecné zatiZeni v provozu s privésem.

Brzdy privésu

Respektujte platna ustanoveni, pokud méa
pFivés vlastni brzdovou soustavu. Nikdy ne-
pFipojujte brzdovou soustavu pfivésu na brz-
dovou soustavu vozidla.

Vle&né lano

VZdy pouzivejte mezi vozidlem a privésem
pojistné lano» strana 293.

Zpétné svitilny pFivésu
Zpé&tné svitilny privésu museji odpovidat le-
gislativnim pfedpisum»» strana 293.

Nikdy nespojujte zp&tné svitilny pFivésu pfi-
mo s elektrickou instalaci vozidla. Pokud si
nejste jisti, zda je pfivés po elektrické strdnce
fAdné pripojen, obratte se na servisniho par-
tnera. CUPRA doporuuje vyhledat servisni-
ho partnera CUPRA nebo smluvniho prodej-
ce SEAT.

Vnéjsi zrcatka

Pokud nevidite sériové dodavanymi vn&jsimi
zrcéatky prostor za privésem, musi se nainsta-
lovat dodate&na vnéjsi zrcatka v souladu

s prislusnou legislativou dané zem&. Vné&jsi
zrcétka je potfeba pred zacatkem provozu

s pfivésem nastavit a musi zajistovat dosta-
tecnou viditelnost.

/A POZOR

U neodborné namontovaného nebo ne-
vhodného tazného zafizeni by se mohl pFi-
vés od vozidla odpojit a zpusobit t&zka zra-
néni.

® UPOZORNENI{

o Kdyz nejsou zp&tna svétla privésu sprav-
né pripojena, muze dojit k poskozeni elek-
troniky vozidla.

o Pokud pfivés spotiebovava pFilis mnoho
proudu, muze dojit k poskozeni elektroniky
vozidla.

o Nikdy primo nespojuijte elektrické zarize-
ni privésu s elektrickymi vyvody zadnich
svételnych skupin nebo jinymi zdroji prou-
du. Pro napajeni pFivésu pouzivejte pouze
vhodné konektory.

PFipojeni a spojeni pFivésu

[B5F-18 |
Obr. 187 Schématické zobrazeni: Pfifazeni
konektorovych kolika pro napajent privésu.

Ukazatel sméru jizdy (smé&rové svétlo)
vlevo
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2 Zadni mlhové svétlo

3 kostra pro koltky 1,2, 4,5,6,7a8

4 Ukazatel sméru jizdy (smérové svétlo)
vpravo

5 Zadni svétlo vpravo

6 Brzdové svétlo

7 Zadni svétlo vlevo

8 Zpétné svétlo

9 Trvale kladné napéti

10 plus nabijeci kabel
1 kostra pro kolik 10
12 Neprifazeno

13 kostra pro kolik 9

Misto pFipojeni privésu

Ke spojeni mezi taznym vozidlem a privésem
je Vase vozidlo opatfeno 13pdlovou zésuv-
kou. PFi zapnutém motoru jsou elektrické
spotrebice pFivésu napajeny napétim pro-
stfednictvim elektrické pFipojky (kolik 9 a ko-
lik 10 zasuvky pFivésu).

Rozpozné-li systém vozidla spojenti s pFivé-
sem, jsou elektrické spotfebice napéjeny
proudem prostfednictvim elektrického spoje
(kontakt 9 a kontakt 10). Kolik 9 je trvaly plus

pdl. Timto zpUsobem vnitfni osvétleni prive-
su funguje. Elektrické spotfebice, jako napf.
lednicka obytného vozu, jsou napéjené na-
pé&tim pouze pfi zapnutém motoru (pfes ko-
lik 10).

Aby se elektrické zafizeni nepretézovalo, ne-
sméji ukostFovaci kabel kolikti 3, 11 a 13 zkra-
tovat.

Pokud ma privés 7pélovy konektor, je nutné
pouzit pfislusny adaptaéni kabel. V takovém
pfipadé neni funkce koliku 10 k dispozici.

Vleéné lano

Vle&né lano musi byt vzdy dobfe upevnéné
na tazném vozidle a musi byt dostateéné
dlouhé, aby bylo mozné bez problémd pro-
jizdét zatacky. Lano se oviem nesmi béhem
jizdy dotykat zemé&.

Zpétné svitilny pFivésu

Zajistéte, aby zp&tné svitilny fungovaly a byla
splné&na legislativni ustanoveni. KdyZ se pfi-
v&s pFipoji k systému namontovanému ve vy-
robé a zapne se mlhové koncova svitilna,
zhasne mlhové koncova svitilna tazného vo-
zidla a zapne se mlhova koncova svitilna pfi-
vésu.

Integrace do systému vystrazného zafizeni
proti odcizeni

PFivés se zaclefuje do systému vystrazného
zafizeni proti odcizeni, pokud jsou spln&ny
nésledujici podminky:

* Vozidlo je sériové vybaveno vystraznym za-
fizenim proti odcizeni a taznym zafizenim.

® PFivés je pFes zasuvku privésu elektricky
spojen s thnoucim vozidlem.

o Elektrické zafizeni vozidla a pfivésu se na-
chézeji v bezvadném stavu a nevykazuji Zad-
né zavady nebo poskozeni.

s o - P
e Vozidlo je uzamceno klicem a vystraznym
zafizenim proti odcizeni je aktivovano.

Pokud je vozidlo uzam&eno, spusti se vy-
strazné zarizeni proti odcizeni, jakmile se
prerusi elektrické spojeni k privésu.

DFive nez se privés zapoji nebo odpoji, vy-
pnéte vystrazné zafizeni proti odcizen.

V opaném pripadé se muZe nechténé akti-
vovat snimac naklonu vystrazného zafizeni
proti odcizen.

PFivés s diodovymi zp&tnymi svitilnami
PFivésy se zp&tnymi svitilnami se svitivymi di-
odami (LED) nelze z technickych davodu za-
¢Elenit do systému vystrazného zafizeni proti
odcizeni.



Tazné zarizeni a privés

U zamé&eného vozidla se pfi pferuseni elek-
trického spojeni s privésem opatfenym zpét-
nymi svitilnami se svitivymi diodami alarm
nespusti.

/A POZOR

Pokud se pripoji kabely nevhodnym nebo
Spatnym zpGsobem, mohlo by to vést

k nadmérnému odbé&ru proudu ze strany
privésu, coZ zase muze zpUsobit zavady

v celém elektrickém zafizeni vozidla a také
nehody a t&zka poranéni.

e Nechte provadét prace na elektrickém
zafizeni vyhradné servisniho partnera.

* Nikdy pFimo nespojujte elektrické zaFize-
ni pFivésu s elektrickymi vyvody zadnich
svételnych skupin nebo jinymi zdroji prou-
du.

/A POZOR

Kontakt mezi koliky konektoru pfivésu ma-
Ze zpusobit zkraty, pretizeni elektrického
zafFizeni nebo zévadu na osvétleni a nasled-
kem toho vést k nehodam nebo t&zkym po-
ran&nim.

» Nezkracuijte nikdy koliky konektoru pFi-
vésu.

* Nechte opravy ohnutych kolikt konekto-
ru provést v odborném servisu.

® UPOZORNENi{

Odstaveny privés podepreny kole¢kem ne-
bo podpé&rami nesmi zustat pFipojen k vozi-
dlu. Pokud se vozidlo nadzvedne nebo
spusti dolu, napfiklad v disledku zmény za-
tizeni nebo porouchané pneumatiky, je
tazné zarizeni a privés siln&ji zatéZovan
avozidlo a pFivés by se mohly poskodit.

e PFi funkénich zavadach elektrické sou-
stavy vozidla nebo pFivésu, stejné tak i vy-
strazného zarizeni proti odcizeni nechte
provést kontrolu u servisniho partnera.

o Pokud odebira prislusenstvi privésu pri
vypnutém motoru proud pres zasuvku pFi-
v&su, vybiji se akumulator.

o V pFipadé malého nabiti akumulatoru se
elektrické pripojeni k privésu automaticky
prerusi.

| NaloZeni pfivésu

Technicky maximalné pfipustna hmotnost
privésu a opé&rné zatizeni

Technicky nejvyse pfipustné hmotnost pfi-
vésu je hmotnost, kterou vozidlo mdze
tahnout »» /AA. Opérné zatizeni je zatizeni,
které shora svisle pusobi na kulovou hlavu
tazného zafizeni.

Udaje o pfipustné hmotnosti pFivésu a op&r-
ném zatizen{ na typovém Stitku tazného zafi-
zeni jsou pouze orientaéni hodnoty. K vozi-
dlu se vztahujici hodnoty, které jsou Easto
mensi neZ vyse uvedené hodnoty, se nacha-
zejf v technickém priikazu vozidla. Udaje

v UFednich dokladech vozidla maji vzdy pred-
nost.

Kvali bezpe&nosti v jizdnim provozu doporu-
Euje CUPRA vyuzivat neustéle co nejvice pfi-
pustné zatizeni na Eepu spojky»» strana
291. PFilis nizké op&rné zatiZeni negativné
ovlivAuje jizdni vlastnosti soupravy.

Svislé zatiZeni zat&Zuje vice zadni ndpravu

a snizuje uZitecné zatizeni vozidla.

Hmotnost jizdni soupravy

Hmotnost jizdni soupravy je soucet skutec-
nych hmotnosti vozidla a pFivésu.

V nékterych zemich jsou pFivésy rozdéleny
do kategorii. CUPRA doporucuije se informo-
vat u servisniho partnera, jaké privésy jsou
pro dané vozidlo vhodné.

NaloZeni pFivésu

Jizdni souprava musi byt vyvaZzena. K tomu je
zapotiebi vyuZit nejvyse pfipustné op&rné
zatiZeni a ndklad v pFivésu rovnomé&rné roz-
délit.

»
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o Néklad na privésu rozdélte tak, aby se t&zké l Jizda s privésem

predmé&ty nachéazely pokud mozno v blizko
napravy nebo nad ni.

o Naklad pfivésu spravné upevnéte.

Tlak vzduchu v pneumatikach

Tlak vzduchu v pneumatikach kol pfivésu je
déan vyrobcem privésu.

Naplfite pfi provozu s pfivésem pneumatiky
na max. pripustny plnici tlak» strana 341.

/A POZOR

Prekro&eni pripustného zatizeni napravy,
pripustného zatizeni na Eepu spojky, pFi-
pustné celkové hmotnosti vozidla nebo
jizdni soupravy muiZe vést k nehodam a t&z-
kym poranénim.

* Uvedené hodnoty nikdy neprekracuijte.

o Skute€na hmotnost na predni a zadni na-
pravé nesmi prekro it prislusné pFipustné
zatizeni napravy. Pfedni a zadni hmotnost
vozidla nesmi prekrogit pFipustnou celko-
vou hmotnost.

/A POZOR

PFesunuti zatizeni miZe ohrozit stabilitu

a bezpeé&nost jizdni soupravy, coz mize
. A << 2 oy

veést k nehodam a tézkym zranénim.

 PFivés vidy spravné naloZte.

» Upevnéte vzdy zatéZ vhodnymi upeviio-
vacimi femeny nebo pasy v dobrém stavu.

Nastaveni svétlometu

PFi provozu s pfivésem se mUZe predni Cast
vozidla nadzvednout a okolni doprava maze
byt osInéna.

Zvlastnosti provozu s privésem

e Pfivés s najezdovou brzdou pfibrzdéte
nejdrive lehce, potom brzdéte siln&. Timto
zpusobem se zamezi skubéni z divodu za-
blokovéani kol privésu.

e Z dvodu hmotnosti jizdni soupravy je brz-
dné dréha delsi.

o Kvuli vyuziti brzdéni motorem zvolte v kle-
sani nizsi pfevodovy stupen (u manuélni pre-
vodovky nebo pFi pouziti rezimu Tiptronic

u automatické prevodovky). Jinak vzniké ne-
bezpedi prehréati a vypadek brzd.

e Zatizeni pFivésu a vy3si celkovd hmotnost
jizdni soupravy zméni tézisté a jizdni vlast-
nosti vozidla.

e Pokud je tazné vozidlo prazdné a privés na-
loZeny, je rozdé&leni zatizeni velmi nepFiznivé.
Jed'te za takovych podminek nanejvys opatr-
né& a prizpUsobte odpovidajicim zpisobem
rychlost.

Rozjezd ve svahu s pFivésem

V z4vislosti na Uhlu stoupéni a celkové hmot-
nosti jizdni soupravy muze jizdni souprava pFi
rozjizdéni trosku popojet zpatky.

Pro rozjezd ve stoupani se zavésenym pfivé-
sem proved'te nasledujici Gkony:

* Sedlapnéte brzdovy pedal a podrzte ho.

o Stisknéte tlacitko (® jednou, aby uvolnila
elektronicka parkovaci brzday» strana 266 .

o U vozidel s manudlni pfevodovkou zcela
sesldpnéte pedal spojky.

e Zarad'te 1. pfevodovy stupen, resp. presun-
te volici paku do polohy D/S.

® Zatdhnéte za tlacitko ® a drZte ho zataZe-
né, aby byla jizdni souprava drzena elektro-
nickou parkovaci brzdou.

® Sejméte nohu z brzdy.

* Pomalu se rozjed'te. K tomu v pfipadé ma-
nualni pfevodovky pomalu uvolnéte pedal
spojky.

e Tla&itko ® pustte aZ poté, co si motor vy-
tvofil dostatek hnaci sily pro rozjezd.

/A POZOR

Neodborné tazeni privésu mize vést ke
ztraté kontroly nad vozidlem.

* Provoz s privésem a preprava tézkych ne-
bo rozmérnych pfedmét(i miize zménit
chovani vozu a prodlouzit brzdnou drahu.

o Jed'te neustale opatrné a predvidaveé.
Brzdéte dFive neZ obvykle.

* Rychlost a zpusob jizdy vzdy pFizplsobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,




Tazné zarizeni a privés

stavu vozovky a podminkam provozu. Sniz-
te rychlost, zvlasté pfi klesani.

* Predevsim opatrné a obezretné& pridavej-
te plyn. Neprovadéjte nahlé brzdici a jizdni
manévry.

» Bud'te obzvlasté opatrni pri predjizdéni.
Snizte okamzité rychlost, pokud si vSimnete
i sebemensiho kyvavého pohybu pFivésu.

® V z4dném pripadé nezkousejte soupravu
stabilizovat“ zrychlenim.

» Respektujte nejvy3si povolenou rychlost
pro privés, ta by mohla byt mensinez pro

vozidla bez pFivésu.

Stabilizace jizdni soupravy

Stabilizace jizdni soupravy je dodateénou
funkci elektronického programu stability
(ESC).

Rozpoznéa-li stabilizace jizdni soupravy kyvani
pFivésu, automaticky zasédhne, aby se kyvani
omezilo.

Pfedpoklady pro stabilizaci jizdni soupravy
® Vozidlo je z vyroby vybavené taznym zafi-
zenim nebo bylo dodateéné vybaveno kom-
patibilnim taznym zafizenim.

® Systémy ESC a TSR jsou aktivni. V panelu
pFistroju sviti kontrolka & nebo £.

e PFivés je prostfednictvim zasuvky privésu
elektricky spojeny s taznym vozidlem.

e Jizdni rychlost je vy$3inez cca 60 km/h (37
mph).

o Technicky maximalni pfipustné op&rné za-
tizeni se neprekracuje.

 Pfivés disponuje tuhymi oji.

o Pokud mé privés brzdu, musi byt vybaven
néjezdovou brzdou.

/A POZOR

Vys3i zabezpeceni, které stabilizace jizdni
soupravy zprostfedkovava, nesmi svadét

k tomu, abyste riskovali.

* Rychlost a zpusob jizdy vZdy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

e Zrychlujte opatrné& na kluzkych vozov-
kach.

* Nezrychlujte, zatimco obsluhujete n&jaky
systém.

A\ POZOR

Stabilizace jizdni soupravy mozna nedoka-
Ze diagnostikovat viechny jizdni situace.

* Pokud je ESC vypnuto, je vypnuta také
stabilizace jizdni soupravy.

o Stabilizaéni systém lehky pFivés vidy ne-
rozpozna a nemuze proto potom zahajit
stabilizaci.

 P¥ijizdé po vozovkach s nizkou pFilnavosti
se muze privés i pri aktivnim stabilizaénim
systému pokyvovat.

© PFivésy s vysokym t&Zist&m se mohou
preklopit, aniZ by se predtim kyvaly.

* Neni-li pfipojen privés, ale k zasuvce je
pripojen né&jaky konektor (napfiklad pro
nosi¢ zavazadel s osvétlenim), maze se

v extrémnich jizdnich situacich vyskytnout
automatické plné brzdéni.

Kulova hlava s elektrickym
odjistovanim

l Popis

<

B5C-0135

Obr. 188 V zavazadlovém prostoru vlevo:
tlacitko k odjist&ni kulové hlavy.

»
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Kulova hlava se nachazi v nérazniku. Kulovou
hlavu s elektrickym odjistovanim nelze
sejmout.

V prostoru vyklapéni kulové hlavy se nesmi
nachézet Zadn4 osoba, zvife nebo pfed-
mét »» A\

Odjisténi a vyklopeni kulové hlavy

® Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou
parkovaci brzduyy strana 266 .

* Vypnéte motor!
* Oteviete zadni viko.

o Zatdhnéte krétce za tlacitko» obr. 188.
Kulova hlava se automaticky odijisti a vyklopi
ven. Kontrolka tlaéitka blika.

* Vyklopte rukou kulovou hlavu zcela ven, az
slySitelné a citeIné zaklapne a kontrolka tla-
Citka zaCne svitit trvale.

® Zaviete zadni viko.

e Pfipojte a spojte pFivés»» strana 293.

Zaklopeni kulové hlavy

® Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu.

* Vypnéte motor!

* Vyvéste privés a rozpojte elektrické spojeni
mezi pFivésem a vozidlem. Odstrafite pFip.
adaptérové ¢lanky ze zasuvky pFivésu.

e Otevfete zadni viko.

o Zatdhnéte kratce za tlacitko»» obr. 188.
Kulové hlava se elektricky odjisti.

o Zaklopte kulovou hlavu pod néraznik tak,
aby slysitelné a citelné zaklapla a kontrolka
tlacitka trvale svitila.

e Zavrete zadni viko.

Vyznam kontrolky %

o Kdyz kontrolka tla&itka» obr. 188 =¥ blikd,
neni kulova hlava tazného zafizeni UpIné za-
klapnuté nebo je poskozena »» A\.

e KdyZ kontrolka pFi otevieném zadnim viku
»?> obr. 188 =¥ sviti trvale, kulova hlava tazné-
ho zafizeni Uplné zaklapnut, a to jak v zata-
Zené, tak i vyklopené poloze.

Kontrolka tla&itka zhasne asi 1 minutu, poté
co se zadni viko zavFelo.

/A POZOR

Nespravné pouzivani tazného zafizeni mu-
oo

Ze zpUsobit zrané&ni a byt pfi¢inou nehody.
* Kulovou hlavu pouZivejte pouze pfi jejim
Uplném zaklapnuti.

* Zajistéte, aby se v prostoru manipulace

a kulovou hlavou nenachézela Zddn4 oso-
ba, zvife nebo predmét.

¢ Do pohybu kulové hlavy nikdy nezasahuj-
te n&jakym predmétem nebo nastrojem.

® V zadném pripadé nestladujte tladitko

»> obr. 188, kdyZ je na kulové hlavé tazného

zafizeni zavésen prFivés nebo nosic zavaza-
del.

o Nezaklapava-li kulova hlava zcela, ne-
pouzivejte ji, vyhledejte servisniho partnera
anechte tazné zafizeni zkontrolovat.

o P¥izavadé elektrické soustavy nebo
tazného zafizeni vyhledejte servisniho par-
tnera a nechte provést kontrolu.

¢ Vykazuje-li kulova hlava na néjakém mis-
t& primér mensi nez 49 mm, nesmi se taz-
né zafizeni v zddném pripadé pouzivat.

® UPOZORNENI{

P¥i Cist&ni vozidla pomoci vysokotlakého
Cisticiho zaFizeni nesmé&fujte paprsek ani
primo na vyklopnou kulovou hlavu, ani na
zasuvku pFivésu, protoze by se jinak mohlo
poskodit tésnéni nebo odstranit potfebny
mazaci tuk.

PFi extrémné& nizkych teplotach mize dojit
k tomu, Ze s kulovou hlavu nelze pohybo-
vat. V takovych pfipadech postacuje umistit
vozidlo do teplejsiho prostoru, nap¥. do ga-
raze.



Montaz nosice jizdnich kol na vy-
klopnou kulovou hlavu

Maximalni pfipustné zatiZzeni systému nosice
v&etné nalozenije 75 kg. Nosi¢ zavazadel smi
presahovat kulovou hlavu maximalné 700
mm. Jsou povoleny pouze nosice, které mo-
hou maximalné nést 3 jizdni kola. Tézké jizdni
kola je tFeba umistit co mozné nejblize k vo-
zidlu (k vyklopné hlavé).

/A POZOR

Neodborné pouzivani tazného zafizeni

s nosi¢éem zavazadel namontovanym na ku-
lové hlavé muze mit za nasledek poranéni
anehody.

» Neprekraéujte nikdy vyse uvedenou cel-
kovou hmotnost nebo rozmér presahu.

¢ Neni dovoleno upeviiovat nosic zavaza-
del na krk kulové hlavy, protoze by se

v dusledku tvaru krku a vZdy podle modelu
nosice zavazadel mohl nosi¢ zavazadel na-
chézet v nespravné montazni poloze.

o Prectéte si arespektujte ndvod k montazi
nosice na kola.

® UPOZORNENI

Prekro&eni vyse uvedené celkové hmot-
nosti a rozméru presahu muze vést ke
znaénému poskozeni na vozidle.

e Uvedené hodnoty nikdy neprekracujte.

Tazné zarizeni a privés

CUPRA doporucuje odstranit vSechny od-
montovatelné dily jizdniho kola pred zaha-
jenim cesty. Je tim my3leno napfiklad kose,
tasky, détské sedacky nebo baterie. Takto
se zlepsi aerodynamika a tézisté nosice za-
vazadel.

Dodateéna vybaveni taz-
nym zafizenim

| Popis

5FF-0010

Obr.189 Rozméry a body pro upevnéni
pro dodatecnou montaz tazného zafizenf

»
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CUPRA doporucuje, abyste si dodatec¢nou
montaZ tazného zafizeni nechali provést

u servisniho partnera. Je mozné, Ze bude
potFeba prizpusobit chladici zafizeni nebo
namontovat plechy tepelné ochrany. CUPRA
doporuéuje vyhledat servisniho partnera
CUPRA nebo smluvniho prodejce SEAT.

Pokud se tazné zafizeni montuje dodatené,
je potfeba bezpodmineéné dodrzet rozméry
vzdalenosti.

Vzdalenost stfedu koule od vozovky

»» obr. 189 (O nesmi byt v&t3i nez uveden4
hodnota. To plati také pro plné& naloZené vo-
zidlo, véetné technicky nejvyse pFipustného
opérného zatizeni.

Vzdalenosti (rozméry se mohou ménit v za-
vislosti na riznych kombinacich karoserie)
»> obr. 189:

@ upeviiovaci body na vozidle
65 mm (alespori)

(© 350 mm az 420 mm (vozidlo s maximal-
nim nékladem)

® 1043mm
(® 414 mm
(® 634mm
© 959 mm

/A POZOR

PFipojeni kabeltl nevhodnym nebo ne-
spravnym zpusobem by mohlo mit za nasle-

dek zavady celé elektrické soustavy vozi-
dla, stejné& tak i nehody a zavazna poranéni.
» Nikdy nespojujte elektrické zafizeni pFi-
vésu s elektrickymi vyvody zadnich svétel-
nych skupin nebo jinymi zdroji proudu. Pro
pripojeni privésu pouzivejte pouze vhodné
konektory.

» Dodate&na montaz tazného zarizeni by
méla byt provedena pouze u servisniho
partnera.

/A POZOR

Pokud nebylo tazné zafizeni spravné na-
montovano nebo neni vhodné, muZe se pri-
vés od tazného vozidla odpojit. To mize
zpusobit nehody a smrtelna zranéni.

e PouZivejte pouze pFivésy homologované
znackou CUPRA pro pfislusny model.

o U uréitych verzi se montaz b&zného
taZného zafizeni nedoporuéuje. Obratte
se, prosim, na Vaseho servisniho partnera.



Vysokonapétovy akumulator

Akumulator

Vysokonapétovy akumu-
lator

Bezpeénostni upozornéni

| Uvod

v Plati pro: hybridni vozidla

/A POZOR

Vysokonapétova sit vozidla a vysokonapé-
tovy akumulator jsou nebezpe&né prvky,
které mohou zpUsobit popaleniny, jina po-
ranéni a dokonce smrtelné zasaZeni elek-
trickym proudem. Vysokonapé&tové kabely
Ize poznat podle oranzové barvy.

e Je vidy tfeba predpokladat, Ze vysokona-
pétovy akumulator je zcela nabity a Ze se
komponenty akumulatoru nachazeji pod
napé&tim. To muze tak byt i pfi vypnutém za-
palovani.

* Nikdy se nedotykejte vysokonapé&tovych
kabel(, vysokonapétového akumulatoru
nebo jejich pélu rukou nebo n&jakym Sper-
kem nebo jinymi kovovymi pfedméty, zvIas-
t& pak jsou-li vysokonapétové kabely, vyso-
konapé&tovy akumulator nebo pély akumu-
latoru poskozené.

o Nikdy sami neprovadéjte na vysokonapé-
tové siti, na vysokonapé&tovych kabelech
nebo na vysokonapé&tovém akumulatoru ja-
kékoli prace.

* Nikdy komponenty a dily vysokonapétové
sité neotvirejte, neprovadéjte jejich Gdrzbu,
neopravuijte je nebo neodpojujte je od vy-
sokonapé&tové sité.

¢ Nikdy neposkozujte, nemérite, nedemon-
tujte nebo neodpojujte od vysokonapétové
sité oranZové zbarvené vysokonapétové ka-
bely.

* Nikdy neotvirejte, neménte nebo nede-
montujte vika vysokonapétového akumula-
toru.

® Prace na vysokonapé&tovém systému

a systémech, které mize nepfimo ovliviio-
vat, smé&ji provadét pouze pfislusné kvalifi-
kovani a vy3koleni odbornici.

e Prace v blizkosti vysokonapé&tovych kabe-
1t a vysokonapétovych komponentti pomo-
ci nastroju s ostrymi hranami a zdeformo-
vanych nebo feznych nastrojt nebo tepel-
nych zdrojq, jako jsou horky vzduch, tepel-
né lepeni nebo svarovaci prace, se sméji
provadét pouze po predchozim vytvoreni
beznapétového stavu. Vytvoreni beznapé-
tového stavu vysokonapétového systému
smé&ji provadét pouze pfislusné kvalifikova-
ni a vy3koleni odbornici.

e PFivsech pracich na vysokonapétové siti
a vysokonapétovém akumulatoru je tieba
dodrzovat standardy a smérnice znacky
CUPRA.

® Z vysokonapétového akumulatoru vystu-
pujici nebo unikajici plyny mohou byt jedo-
vaté nebo hoflavé.

o Poskozeni vozidla nebo vysokonapé&tové-
ho akumulatoru mohou mit za nasledek
okamzity nebo pozdé&jsi nik jedovatych
plynu. Vystupujici plyny mohou také zpso-
bit pozar. Plyny nenadechuijte.

* Nikdy se nedotykejte z vysokonapétové-
ho akumulatoru vyteklych kapalin a nepFi-
chazejte do kontaktu s vystupujicimi plyny,
zvl43té v pripadé poskozeného akumulato-
ru.

© V pfipadé pozaru opustte nebezpeénou
oblast a zavolejte hasice. Hasi¢e informujte
o tom, Ze se jedna o vozidlo s elektrickym
pohonem.

® Vzdy hasi¢im a zachrannym slozkam
sdélte, Ze vozidlo je vybavené vysokonapé-
fovym akumuldtorem.

Neodborné provedené prace na vysokona-
pétovém systému a na vysokonapétovych
komponentech mohou mit za nasledek
funkéni zavady, Grazy a poranéni.

© Prace na vysokonapétovém systému
sméji provadét pouze kvalifikované odbor-
né servisy, které jsou pro prace na vysoko-
napé&tovém systému schvalené.

/A POZOR

»
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Akumulator

® UPOZORNENI

© Po nehodé nebo narazu vozidla na néja-
kou prekazku musi byt vysokonapétovy
akumulator pfislusné kvalifikovanymi a vy-
Skolenymi odborniky zkontrolovan.

© Po odpojeni, vybiti nebo vyméné 12volto-
vého vozidlového akumulatoru existuje
moznost, Ze se spalovaci motor pfi odjezdu
nejdFive automaticky nevypne. Pokud tato
situace trva vice dni, vyhledejte kvalifikova-
ny odborny servis. SEAT doporuéuje vyhle-
dat servisniho partnera CUPRA.

Vystrazné stitky pro vysoké napé-
ti

v Plati pro: hybridni vozidla
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Obr.190 Vystrazné Stitky

' QE® ®

©- 255 T

[B5C-0148

Obr.191 Vystrazny Stitek na vysokonapé-
tovém akumulatoru

s oo

Vystrazné stitky ve vozidle

Zobrazenym vystraznymi stitky mohou byt
oznaceny nasledujici dily vozidlay» obr. 190,
»» obr.191:

o Kryty a vika, za nimiz se nachazeji pod
elektrickym napé&tim se nachéazejici vysoko-
napé&tové komponenty.

* KaZdy vysokonapé&tovy komponent véetné
vysokonapé&tového akumulatoru.

® Pod vikem motorového prostoru.

Vystrazné Stitky»»» obr. 190 [A]a[B] upozor-
fAuji na vysoké napéti.

Dily vysokonapétového systému se mohou
silné ohfivat a nesmite se jich dotykat.
»> obr.190/[cl.



Vysokonapétovy akumulator

»> obr.191

(@ Vysoké napéti muze mit za nasledek za-
vazna poranéni nebo smrt. Nikdy se ne-
dotykejte péIt akumulatoru prsty, na-
stroji, Sperkem nebo jinymi kovovymi
predméty.

@ Vysokonapé&tovy akumulator obsahuje
nebezpecéné kapalné a tuhé latky. Jejich
Unik mGze byt pFic¢inou zdvaznych po-
lepténi a slepoty. PFi pracich na vysoko-
napétovém akumulatoru je vzdy tfeba
pouzivat vhodnou ochranu oé&i a ochran-
ny odév, aby se predeslo kontaktu po-
kozky a o&i s elektrolytem akumulatoru.
PFi kontaktu elektrolytu akumulatoru
s pokozkou nebo ocima je tfeba postize-
né misto alespof 15 minut omyvat Cistou
tekouci vodou a ihned vyhledat lékare.

(3 Vysokonapé&tovy akumulator mize vzpla-
nout. Vysokonapétovy akumulator se ni-
kdy nesmi vystavovat vlivu ohné, jisker
nebo otevienych plamenu. S vysokona-
pé&tovym akumulatorem je vzdy tfeba
manipulovat opatrné, aby se predeslo
poskozenim a Uniku elektrolytu.

(&) Vysokonapétovy akumulator je stale nut-
né chranit pred pristupem déti.

(5 Dalsiinformace a vystrazné pokyny Ize
najit v Navodu k obsluze a v dilenské lite-
rature.

(6 Neodborna manipulace s vysokonapé&to-
vym akumulatorem muZe mit za nasle-

dek zavazna poranéni nebo dokonce
smrt. Nikdy vysokonapétovy akumulétor
nedemontujte nebo neodstranujte jeho
viko.

@ Neodborna manipulace s vysokonapé&to-
vym akumulatorem muzZe mit za nasle-
dek zavazna poranéni nebo dokonce
smrt. Servisni prace na vysokonapéto-
vém akumulétoru nechejte provadét vy-
hradné prostfednictvim pfislusné kvalifi-
kovanych a vy3kolenych odbornych pra-
covniku. Nikdy neprovadéjte na vysoko-
napé&tovém akumultoru n&jaké zmény.
Otevreny vysokonapé&tovy akumulator
nesmi pfijit do kontaktu s vodou nebo ji-
nymi kapalinami. Kapaliny mohou byt pri-
&inou zkratu, zasazeni elektrickym prou-
dem nebo popélenin.

Péce o vysokonapétovy
akumulator

l Pokyny k péci

v Plati pro: hybridni vozidla

Spolehlivost a kapacita vysokonapé&tového
akumulatoru

Lithium-iontovy akumulator zdsadné pod|é-
ha v dusledku svych fyzikalnich a chemickych
vlastnosti béhem doby provozu procesu
starnuti a opotfebeni. Sprdvna manipulace

s vysokonapé&tovym akumulatorem podstat-
né prispiva k dlouhodobému udrzeni spoleh-
livého stavu akumulatoru a k dosazeni vysoké
vyuzitelné kapacity akumulétoru a dojezdu.
Je proto mimoradné duleZité dodrzovat dale
uvedené pokyny k péci o vysokonapétovy
akumulator. Tyto pokyny maji rozhodujici vy-
znam pro dlouhodobé zachovani uzitné
hodnoty vozidle.

Vénujte také pozornost platnym zaruénim
podminkédm znacky CUPRA pro vysokonapé&-
tové akumulétory.

Pokyny k péci

CUPRA doporuéuje dodrzovat nasledujici
pokyny k péci:

* Vysokonapé&tovy akumulétor nabijejte pou-
ze tehdy, kdyZ je v panelu pFistrojd signalizo-
vén nizky stav nabiti nebo kdyz je kratky elek-
tricky dojezd»» strana79.

* Nenabijejte vysokonapétovy akumulator
ihned po absolvovéani pouze kréatké jizdni tra-
sy s Cisté elektrickym jizdnim reZimem.

o Pokud mozno predchazejte Uplnému vybiti
vysokonapé&tového akumulatoru napfiklad

v pfipadé dlouhodobého odstaveni vozidla

s nizkym stavem nabiti. Stav nabiti nesmi byt
po dlouhou dobu mensi nez 20 %.>»» @.

® Po plném nabiti vysokonapétového aku-
mulatoru zahajte pokud mozno ihned jizdni
provoz. »
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Stani vozidla

© PFi mrazu neparkujte venku po dobu vice
hodin vozidlo se stavem nabiti men3im nez
40 % »> @.

o Je-liv plénu del3i sténi vozidla, napfiklad na
letisti pfi zah4jeni cesty, mé&l by stav nabiti &i-
nit alespon 30 %.

* Vozidlo nevystavujte déle nez na 24 hodiny
venkovnim teplotdm pod -30 °C nebo nad 60
°C.

® UPOZORNENI{

Vysokonapétovy akumulator se nesmi pou-
Zivat jako nezavisly proudovy zdroj. Jinak
muzZe dojit k nevratnym poskozenim vyso-
konapétového akumulatoru.

® UPOZORNENI{

Kdyz se vozidlo s vybitym vysokonapé&tovym
akumulatorem odstavi na delsi dobu, mGze
dojit k tomu, Ze vysokonapétovy akumula-
tor jiz nelze nabit, resp. vozidlo jiz nelze na-
startovat. Z dlouhodobého hlediska muze
dojit k nevratnym poskozenim vysokonapé-
tového akumulatoru.

o Vysokonapétovy akumulator nabijejte
v pravidelnych intervalech.

Nastaveni nabijeciho pro-
cesu v systému infotain-
mentu

| Menu ManaZer nabijeni

v Plati pro: hybridni vozidla

Manazer akumulatoru umoZfuje nastaveni
nebo volbu €ast odjezdu pro naprogramova-
nou dobu nabijeni vysokonapétového aku-
mulétoru a k elektrickému vytapéni a chlaze-
ni vozidla.

Vyvolani Manazer akumulatoru
® Zapnéte zapalovani.
o Zapnéte systém infotainmentu.

e V (ivodnim menu zvolte Manazer akumu-
latoru.

Lze provadét nastaveni pro okamzité nabijeni
(pFisti nabijeci proces).

e Omezeni nabijeciho proudu, napfiklad

v pfipadé soucasného pripojeni jinych vel-
kych spotfebict k témuz vedeni elektrické
soustavy. Nabijeci vykon se snizi a doba nabi-
jeni prodlouzi.

» Nastaveni pozadované teploty pro nezavis-
1é klimatizovani» strana 161.

Menu Nastavi ¢as odjezdu

Lze provadét nastaveni pro naprogramova-
nou dobu nabijeni (¢asy odjezdu)»» strana
305.

o Zadejte pozadovany Cas, ke kterému se ma
nabit vysokonapé&tovy akumulétor a klimati-
zovat vnitFni prostor vozidla.

Menu Rozsifené nezavislé klimatizovani

» Nastaveni pozadované teploty pro nezavis-
1é klimatizovani» strana 161.

o Vyhrati sedadel a Celniho skla pred zahéje-
nim jizdy: V systému infotainmentu zvolte se-
dadla nebo zapnéte vyhFivani Eelniho skla.
Aktivni funkce se zapnou b&hem nezavislého
klimatizovani (bud' prostfednictvim okamzi-
tého klimatizovani nebo na zakladé& napro-
gramovaného odjezdu), pokud to klimatiza-
ce pokladé za potfebné (v zim&).

Klimatizace funguije jak u k siti pfipojeného
vozidla, tak i v pfipadé od sit& odpojeného
vozidla. Pokud byste chté&li pouzit jako prou-
dovy zdroj vysokonapé&tovy akumulator, pro-
ved'te pFisluiné nastaveni v menu Nastaveni.

Menu Nastaveni nabijeni
Lze provadét vieobecna nastaveni nabijeci-
ho procesu.

o Spodni mez nabiti akumulatoru (poZado-
vany nejmensi stav nabiti vysokonapé&tového



Vysokonapétovy akumulator

akumulatoru): Prostfednictvim této funkce
Ize zarucit minimalni dojezd. Nabijeni se za-
hajiihned po pfipojeni vozidla k nabijeci sta-
nici, resp. k zasuvce. Funkce je dostupnéa po
aktivaci Casu odjezduy» strana 305.

e Klimatizovéni prostfednictvim vysokona-
pétového akumulatoru: U vozidla odpojené-
ho od externi sité se muZe pFi aktivované této
funkci zfetelné& zkrétit elektricky dojezd vozi-
dla!

Nastaveni ¢asu odjezdu

v Plati pro: hybridni vozidla

Pomoci naprogramované doby nabijent Ize
pfi pripojen( vozidla k nabijeci zasuvce na-
programovat a odloZit nabijeni akumulatoru
tak, aby akumulator v ur&itém Case dosahl
poZzadovaného stavu nabiti.

Zobrazeni ¢asti odjezdu

* V Gvodnim menu infotainmentu zvolte Ma-
naZer akumulatoru.

* Zvolte @, aby se otevrel prehled Easti od-
jezdu.

Nastaveni €asu odjezdu

K nastaveni pozadovaného ¢asu odjezdu
tuknéte na pfislusné funkeni tlacitko nebo
oznacte kontrolni policko v.

o Cas odjezdu: Cas, den v tydnu nebo nasta-
venijednorazového, resp. tydenniho Easu
odjezdu.

e Klimatizovani: Vnitfni prostor vozidla je
k Easu odjezdu vyhfaty, resp. ochlazeny
»> strana 161.

¢ Nizky nebo noéni tarif: Lze stanovit pred-
nostni ¢asovy interval pro nabijeni.

Aktivace ¢asu odjezdu

Aktivujte as odjezdu oznacenim kontrolni-
ho poli¢ka v prehledu €asti odjezdu.

Odaje
©5  Aktivované nabijeni pro ¢as odjezdu.

E5  Aktivované klimatizovani pro as odjez-
du.

@  Pravidelné pouzivany &as odjezdu.

Nabijeni vysokonapétového
akumulatoru

IUvod

v Plati pro: hybridni vozidla

Zkontrolujte, zda je deaktivovany jizdni rezim
a zda se kabel nabijeci infrastruktury nachazi
v bezvadném stavu.

Nabijeci rezimy
Pro Vas3e vozidlo jsou k dispozici tyto nabijeci
rezimy:

o Nabijeni AC (stfidavy proud) u pevné insta-
lované nabljeci stanice, resp. wallboxu s nd-
zvem také nabijeci méduyys strana 307 :

U téchto stanic (napfiklad u vefejné nabijeci
stanice nebo u doméci nabijeci stanice -
wallboxu) Ize nabijet maximalnim nabfjecim
vykonem.

o Mobilni nabijeci stanice nebo kabel ICCB
(In-Cable Control Box) s nézvem také nabije-
cimdd, resp. kabel 2»»» strana 307 : Sériové
dodany kabel pro méd 2 se pripoji k bézné si-
tové zasuvce, takZe se snizi intenzita nabije-
ciho proudu »» A\. Je tfeba pocitat s del3i
dobou nabijent, napfiklad b&hem noci.

Je nutné zkontrolovat elektrickou instalaci
domu, kterd musi byt v bezvadném stavu.

Nabijeni stejnosmé&rnym proudem (DC),
resp. nabijeci méd 4 neni u tohoto vozidla
pouzitelny.

Ochrana pfed chybnym proudem

Vozidlo mé k dispozici ochranné zafizeni
proti chybnému proudu pro stejnosmé&rny
proud (chybny proud DC). Bréni se tim toku
chybnych proudd DC, které mohou vznikat
pfi nabijeni, do elektrické instalace domu.

»
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/A POZOR

Neodborny proces nabijeni akumulatoru,
ignorovani obecné platnych bezpeénost-
nich opatFeni, pouziti nevhodnych nebo
poskozenych zasuvek a nabijecich kabelt,
nabijeni z nevhodné elektrické instalace
aneodborna manipulace s vysokonapéto-
vym akumulatorem mohou zpusobit zkraty,
zasazeni elektrickym proudem, vybuchy,
pozar, zavazné popaleniny a poranéni a do-
konceismrt.

» Vzdy dodrzte stanovené poradi postupu,
aby se preslo riziku zasazeni elektrickym
proudem a zavaznym poranénim v disled-
ku zbytkové energie v nabijecim zasobniku.
Nikdy béhem nabijeciho procesu nevytahu-
je sitovou zastréku.

e Vozidlo nabijejte pouze u fadné nainsta-
lovanych, vyzkouSenych a neposkozenych
zasuvek a v pripadé bezvadné elektrické in-
stalace. Zasuvky a elektrickou instalaci ne-
chéavejte v pravidelnych intervalech kontro-
lovat prostfednictvim kvalifikovanych od-
bornych pracovniku.

» Nabijeci kabel pFipojujte pouze k zasuv-
ce, ktera je chranéna pred vodou, vihkosti

a jinymi kapalinami.

e Nikdy vozidlo nenabijejte ve vybuchem
ohrozenych mistech. Konstrukéni dily nabi-
jeciho kabelu mohou vyvolat jiskFeni

av dusledku toho zapalit vznétlivé nebo vy-
busné pary.

* Nikdy nepouzivejte poskozené nabijeci
konektory a nabijeci kabely. Nabijeci ko-

nektor a kabel pfed kazdym pouzitim zkon-
trolujte s ohledem na poskozeni.

¢ Nabijeci kabel nikdy nepouZivejte spoleé-
né s prodluZovacim kabelem, kabelovym
bubnem, zasuvkovou listou nebo adapté-
rem, napriklad zasuvkovym adaptérem ze-
mé nebo spinacimi hodinami.

» Konektorové spoje vzdy chrarite pred vo-
dou, vihkosti a jinymi kapalinami.

* B&hem nabijeciho procesu se z bezpeé-
nostnich diivodt nesméji provadét na vozi-
dle Zadné prace.

* Pfed vytazenim sitové zastrcky vzdy
ukonéete nabijeci proces. Jinak muze dojit
k poskozeni nabijeciho kabelu a elektrické
instalace.

* Nikdy nenabijejte vice vozidel ze zasuvek
jednoho pojistkového obvodu. K nabijeni
dalsich vozidel pouZijte jiny pojistkovy ob-
vod. DodrZujte vzdy maximalni zatiZitelnost
pouzitého pojistkového obvodu. PopFipadé
se obratte na kvalifikované odborné pra-
covniky pro elektrické instalace.

* PouZivejte vyhradné s vozidlem dodany
nabijeci kabel nebo kabel nabijeci stanice.
V pripadé nezbytné vymény kabelu se do-
poruéuje pouzit pouze nabijeci kabel
CUPRA.

¢ Nikdy neprovadé&jte zmény nebo opravy
elektrickych konstruk&nich dild, zvlasté
pak dilti vysokonapétového systému.

o Pred nastartovanim vozidla vzdy nabijeci
kabel odpojte. Nasurite krytky nabijeci za-
suvky a zavrete nabijeci viko akumulatoru.

e Vysokonapé&tovy akumulator Ize nabijet
pouze u nabijecich stanic, které odpovidaji
témto predpisiim a normam:

— IEC 61851 a IEC 62196 (typ konektoru

2).

 PFi velmi nizkych a velmi vysokych teplo-
tach se mlZe nabijeci vykon pro vysokona-
pétovy akumulator zieteln& zmensit.
o Aby se predeslo moznym problémum
kompatibility s nabijecimi infrastrukturami,
doporuéuje CUPRA pouzivani koncernem
Volkswagen doporuéenych nabijecich ka-
belii a domacich nabijecich stanic.

e CUPRA doporuéuje pouzivat k nabijeni
vysokonapé&tového akumulatoru stfidavym
proudem domaci stanici, resp. wallbox

s maximaln& moznou intenzitou nabijeciho
proudu. Tyto zpusoby nabijeni jsou efektiv-
néjsi nez nabijeni ze zasuvky.

e V&nujte pozornost technickym informa-
cim o nabijeci kapacité Vaseho vozidla. Dal-
Siinformace obdrZite v autorizovaném ser-
visu CUPRA nebo u smluvniho prodejce
SEAT.




Oznadeni kompatibilni nabijeci
infrastruktury
v Plati pro: hybridni vozidla

A] B

BFJ-0228

Obr.192 Oznaceni pro stfidavy proud
(AC) a typ konektoru 2.

Cl D]

BFJ-0229

Obr.193 Oznaceni pro stejnosmérny
proud (DC) a konektory vozidla CCS.

Kompatibilita mezi vozidly a nabijecimiin-
frastrukturami

Déle uvedené Udaje poskytuiji podle normy
DIN EN 17186 informaci, zda jsou nabijeci ko-
nektory inrastuktury vhodné pro vozidlo

» A\

Udaje))) obr.192
[A] vevozidle

Vysokonapétovy akumulator

v nabijeci stanici

Udaje»» obr. 193
napéti do 500 V
[b] napétido 1000V

Udaje se nachézejf u nabijeci zasuvky vozi-
dla, na komponentech mistni nabijeci
inrastruktury (nabijeci stanice, zdsuvka) a na
nabijecim kabelu. Udaje se vztahuiji k nabije-
cim systémum odpovidajicim normé DIN EN
62196.

A POZOR

Nabijeni vozidla u nekontrolovanych elek-
trickych zafizeni mGiZe mit za nasledek po-
Skozeni a zavazna poranéni.

* Neexistuje-li Zddny uvedeny tdaj nebo
je-li nabijeci infrastruktura neznama, mél
by byt nejdFive pozadan o radu odbornik
pro elektroinstalaci.

l Nabijeni AC
v Plati pro: hybridni vozidla

Obr.194 Zanabijecim vikem akumulatoru
vlevo: nabijeci zasuvka.

»> obr. 194
@ Zasuvka.
@ signalizace nabijeciho procesu.

Ve vozidle zabudovana nabijecka akumuléto-
ru pfemé&nuje stfidavy proud vefejné prou-
dové sité na stejnosmérny proud.

Nabijeci stanice AC, wallbox nebo kabel pro
mdd 2: Vysokonapétovy akumulator vozidla
Ize nabijet stfidavym proudem (AC) pro-
stfednictvim pfisluiné zasuvky @) .

PFipojeni nabijeciho kabelu

» Nejdrive pfipojte nabijeci kabel k proudo-
vému napéjen, resp. pfipojte nabijeci kabel
nabijeci stanice, resp. wallboxu. Potom nabi-
jeci kabel zcela odvirite. »
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* Nabijeci kabel pro sitové zdsuvky: Ochran-
né zafizeni provede vlastni test» strana
313.

o U odemknutého vozidla stlacte nabijeci vi-
ko akumulatoru, aby se otevFelo.»» obr. 194 .
® Zasunite v pfimém sméru nabijeci konektor
do nabijeci zasuvky. Zkontrolujte, zda je na-
bijeci konektor zcela zasunut.

Nabijeci konektor se automaticky zajisti.

Sviti svitiva dioda (signalizace nabijeciho pro-
cesu) v nabijecim konektoru. (2). Sviti kont-
rolka na displeji panelu pFistroju %.

Automatické zahajeni nabijeciho procesu

Neni-li aktivovdna naprogramovana doba na-
bijeni»» strana 305, zahajuje se nabijeci
proces okamzit&. Musi byt aktivovana externi
nabijeci infrastruktura.

Bé&hem nabijeciho procesu

Signalizace nabijeciho procesu na nabijeci
zésuvce zelend blika (2). Kontrolka ® v pane-
lu pFistroju zelen& blika.

Pferuseni nabijeciho procesu

Nabijeci proces Ize prerusit nasledovné:

e Odemknéte vozidlo.

® Pro ukonéeni nabijeciho procesu stisknéte
funkéni tlacitko. Signalizace nabijeciho pro-
cesu na nabfjeci zasuvce sviti bile 2).

e Odemknéte vozidlo, aby se odjistil nabijeci
konektor.

K novému spusténi nabijeciho procesu stisk-
néte funkéni tlacitko a nabijeci proces se za-
héji.

Po nabijeni

Je-li vysokonapétovy akumulétor plné nabi-
ty, sviti signalizace nabijeciho procesu zele-
né.

e Odemknéte vozidlo.

® B&hem 30 sekund vytdhnéte nabijeci ko-
nektor ze zasuvky.

» Odpojte nabijeci kabel od proudového na-
péjeni a nasunte ochrannou krytku.

e Zavrete nabijeci viko akumulatoru tak, aby
zaklaplo.

Prvotni nabijeni a nabijeni po del3i dobé
stani vozidla

V pripadé nového nebo dlouho nenabijené-
ho vysokonapétového akumulatoru se maxi-
malniho stavu nabiti vysokonapé&tového aku-
mulétoru dosahne teprve po vice nabijecich
procesech. Je to technickéa zéleZitost a ne-
znamené to nespravnou funkci vozidla.

Neni-li vozidlo pouzivano del3i dobu, je nut-
né vysokonapé&tovy akumulator nejpozdé&ji
po &tyfech mésicich nabit.

Kdyz se nabijeci kabel ponecha po nabijeni
pripojeny, vysokonapé&tovy akumulator se
bez vlivu elektrickych spotfebicu ve vozidle
vybiji.



| Signalizace nabijeciho procesu

v Plati pro: hybridni vozidla

~
Obr.195 Za nabijecim vikem akumulétoru:
signalizace nablfjeciho procesu.

Vys pétovy akumulator

O—[C [m
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Obr.196 Na vnitini strané nabijeciho vika
akumulatoru: nalepka s informacemi k sig-
nalizaci nabijeciho procesu.

Diodova kontrolka na nabijeci zasuvce

»?» obr. 195 (3ipka) signalizuje aktudlni stav
nabijent.

Nélepka na nabijecim viku akumulétoru po-
skytuje informace o vyznamu diodovych
kontrolek.»> obr. 196 .

Signalizace nabijeciho procesu:

Zelené sviceni diodové kontrolky

»> obr. 196:

@ Trvalé sviceni: Uspé&sné ukonceni nabije-
ciho procesu.

@ Blika: Nabijeni vysokonap&tového aku-
mulatoru.

(® Blikani v kratkych odstupech: Je aktivo-
vana naprogramovana doba nabijeni. Na-
bijeci proces je3té nezacal.

Zluté sviceni diodové kontrolky
»?» obr. 196:

(@ Bliké: nezasunuté parkovaci uzavéra P.

() Trvalé sviceni: nerozpoznani proudové
sité. Nechejte zkontrolovat proudové na-
pajeni a proudovou sit. Vyhledejte od-
bornou pomoc.

Cervené sviceni diodové kontrolky

»> obr. 196:

(®) Blika: zdvada nabijeciho systému. Nabije-
ci proces nelze zahéjit nebo byl preru-
sen.

Trvalé sviceni: nemoznost zajisténi nabi-
jeciho konektoru. Vytdhnéte nabijeci ko-
nektor a znovu jej zasufite do nabijeci
zasuvky. Dbejte pfi tom na to, aby byl
spravné zasunuty. Existuje-li zdvada i na-
déle, zkontrolujte kompatibilitu kabelu
nebo vyhledejte odbornou pomoc.

Osvétleni nabijeci zasuvky

Orientaci ve vozidle muze za tmy usnadnit
boéni osvétleni (bilé svitiva dioda) nabijeci
zasuvky:

Zapnuti
* Vozidlo bylo odeméeno. »
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Akumulator

* NEBO: Z nabijeci zasuvky byl vytaZzen nabi-
jeci konektor.

Vypnuti
® Po odemknuti nebo uzaméeni vozidla se
osvétleni po urcité dob& automaticky vypne.

Pokud signalizace nabijeciho procesu trva-
le signalizuje n&jakou zavadu proudového
napéjeni nebo nabijeciho systému, méli
byste vyhledat odbornou pomoc.

Odstrafiovani problému

v Plati pro: hybridni vozidla

<!> zavada elektrického systému

Vystrazna kontrolka sviti ervené @ Bezpod-
mine&né umistéte vozidlo na néjakém za-
bezpedeném misté.

Na displeji panelu pfistroj se zobrazi pfislus-
né informace o zavadé.

Existuje néjaka zévada systému elektrického

pohonu. Mohou byt poskozené vysokonapé-
tové komponenty »» A,

e Odstavte co mozn4 nejdFive se zabezpe-
&enim vozidlo.
o Ukoncete pripravenost k jizdé&.

¢ Vyhledejte odbornou pomoc.

NemoZnost nebo preruseni nabijeni

Na displeji panelu pfistroji nebo v signalizaci
nabijeciho procesu se zobrazi n&jaka zévada.

Pfed vyhledanim odborné pomoci se muze-
te pokusit problém vyFesit.

» Odjistéte nabijeci konektor. Opét pfipojte
nabijeci kabel.

* NEBO: Zjistéte, zda jste nastavili pozadova-
ny nabijeci rezim: ,okamZité nabijeni“ nebo
,Casové pfedsunuté nabijeni“.

e NEBO: Zkontrolujte, zda je nabijeci konek-
tor spravné zasunuty.

e NEBO: Zkontrolujte, zda na nabijeci stanici
nebo v zavislosti na vybaveni v signalizaci na-
bijeciho kabelu pro méd 2 neni signalizovana
né&jaké zévada.

Nebylo-limozné zvadu odstranit, vyhledej-
te pomoc odborného servisu.

A\ POZOR

Vysokonapétové komponenty véetné aku-
mulatoru a vysokonapétové kabely mohou
byt pod napétim a byt poskozené. Napéti
vysokonapétového akumulatoru je nebez-
pecné a mlze zpUsobit popaleniny, jina po-
ranéni nebo smrtelné zasaZeni elektrickym
proudem.

* Nedotykejte se vysokonapé&tovych kom-

ponentu!

Nouzové odjisténi nabijeciho ko-
nektoru

v Plati pro: hybridni vozidla

Obr.197 Mezilevym blatnikem a zavésem
viko motorového prostoru: tazna rukojet
rucniho odjistovani nabijeciho konektoru.

Odjisténi nabijeciho konektoru
Predpoklady:

» Nabijeci konektor byl spravnym zpisobem
pripojen» strana 307.

o Vozidlo je odemc&ené.

* Nabijeci proces byl ukon&en nebo pferu-
Seny strana 305.

Pokud by pfi splnéni t&chto predpokladl
presto nebylo mozné odjistit nabijeci konek-
tor, je tfeba provést nouzové odjisténi.



Vysokonapétovy akumulator

Ruéni odjisténi nabijeciho konektoru

Tazné rukojet pro nouzové odjisténi se na-
chazi ve vnitfnim prostoru vozidla vpredu na
levé stran& nad nabijeci zasuvkou.

»> obr. 197.

® PFeruste proudové napéjeni na nabijecim
stojanu nebo u zasuvky.

* Otevfete viko motorového prostoru a zajis-
téte je pridrznou vzpérou.

o Zatdhnéte za tahlo»» obr. 197.

¢ |hned odpojte nabijeci konektor.

e Nouzové odjisténi nabijeciho konektoru
se smi pouZit pouze v pFipadé zavady.

© Po provedeni nouzového odjisténi nabije-
ciho konektoru nechejte neprodlené zkon-
trolovat nabijeci zasuvku odbornym pra-
covnikem.

Nabijeci kabely

| Uvod

v Plati pro: hybridni vozidla

Druh nabijeciho kabelu zavisi na obsahu do-
davky a na pro danou zemi specifickych zéle-
Zitostech, napriklad pFipojkéch nabijecich
konektord pro zasuvky.

CUPRA doporuéuje vyhradni pouzivanis vo-
zidlem dodaného nabijeciho kabelu.

Pokyny k nabijecimu kabelu

e Peclivé zachazen.

e Nabijeci kabel zcela rozvinout a navinout.
¢ Nazalomit a neohybat pfes ostré hrany.

* Nemackat a nepfejizdét pres kabel vozi-
dlem.

* Pfi odpojovani vytahovat pouze pfes ko-
nektor.

» Nenechat dé&ti manipulovat s nabijecim ka-
belem.

e UdrZovat nabijeci kabel mimo dosah zvifat.

® Po pouziti kabel bezpe&né a bez ohybu
ulozit.

Pokyny k nabijecim konektortim a ochran-
nym zafizenim nabijeciho kabelu

» Nedotykat se kontakt( nabijeciho konek-
toru.

o Chrénit pred intenzivnim slune&nim zére-
nim (venkovni teplota by nemé&la byt vy3si
nez 50°C, resp. 122°F).

* Nenechat spadnout.

e Neponorovat do kapalin, napfiklad destové
vody.

e Po pouZiti nasadit ochranné krytky.

Cist&ni nabijeciho kabelu
® Povrch nabijeciho kabelu Eistéte suchym
nebo mirné navihéenym hadrem »» A, »» @.

/A POZOR

Nezajisténé nebo nespravné zajisténé
predméty mohou pfi nahlych jizdnich a brz-
dicich manévrech nebo pfi nehodach zpu-
sobit zdvazna poranéni.

* Nabijeci kabel vidy bezpeéné ulozte v za-
vazadlovém prostoru.

* Pouzijte k tomu s kabelem dodané prak-
tické pouzdro.

/A POZOR

Pouzivani poskozeného nebo upraveného
nabijeciho kabelu mize byt pFic¢inou zavaz-
nych poranéni nebo smrtelnych zasazeni
elektrickym proudem.

* Pred kazdym pouzitim zkontrolujte nabi-
jeci konektor a nabijeci kabel s ohledem na
poskozeni a trhliny.

¢ Nikdy nepouZivejte poskozeny nebo
upraveny nabijeci kabel.

¢ Pokud by nabijeci kabel Fadné nefungo-
val, vyhledejte servisniho partnera CUPRA
nebo nékterého prodejce SEAT a nechejte
kabel zkontrolovat.

»
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Akumulator

/A POZOR

Nabijeci kabel pro sitové zasuvky pFipojujte
vzdy primo k zasuvce. Jinak mGze dojit

k porané&nim v dusledku poZaru a k posko-
zeni nabijeciho kabelu nebo elektrické in-
stalace domu.

* Nabijeci kabel nikdy nepfipojujte k pro-
dluZovacimu kabelu, kabelovému bubnu,
zasuvkové listé nebo n&jakému adaptéru,
napriklad k zasuvkovému adaptéru zemé
nebo ke spinacim hodinam.

/A POZOR

Napéti vysokonapétového akumulatoru je
nebezpe&né a mize zpUsobit popaleniny,
jina poranéni nebo smrtelné zasaZeni elek-
trickym proudem.

o Cistdte pouze nepfipojeny nabijeci kabel.

® UPOZORNENI

Nabijeci kabel jako prenosové elektrické
zafizeni je nutné za uréitych okolnosti pra-
videlné kontrolovat. Je k tomu zapotfebi
zkuSebni adaptér.

® UPOZORNENI
PFi nespravném Cisténi se mGZe nabijeci ka-
bel poskodit.

e Pouzivejte k tomu vyhradné vodu a nikoli
dodateéné Eistici prostredky.

e Predejdéte vniknuti vody do kontaktu.

Nabijeci kabely je nutné likvidovat ekolo-
gicky a nepatfi do domovniho odpadu.

Dodrzujte vidy maximalni zatiZitelnost
pouzitého pojistkového obvodu. PFipojeni
nabijeciho kabelu spole&né s jinymi spotre-
bi¢i do zasuvky stejného proudového obvo-
du muaZe zpusobit rozpojeni pojistek tohoto
proudového obvodu.

Nabijeci kabel pro nabijeci stanici
se stfidavym proudem (AC)

v Plati pro: hybridni vozidla

B5C-0154

Obr.198 Nabijeci kabel pro nabijeci stanici
se stfidavym proudem (AC)

Maximalni nabijeci proud méa v zavislosti na
vybaveni vozidla a s vozidlem dodaném nabi-
jecim kabelu hodnotu 16 nebo 32 A »» A\,

/A POZOR

Nabijeni vysokonapé&tového akumulatoru
pomoci nevhodného nabijeciho kabelu
muiZe mit za nasledek zkraty, zavazna pora-
néni nebo smrtelna zasazeni elektrickym
proudem.

/A POZOR

Nikdy nepouzivejte nabijeci kabel jako pro-
dluZovaci kabel. MGZe to narusit nabijeci
proces.

® UPOZORNENI{

PFi ovladani nabijeci stanice je tfeba dodr-
Zovat pokyny a provozni upozornéni vyrob-
ce.

Nabijeni pomoci nabijeciho kabelu pro 16 A
neni vzdy u nabijeci stanice s nabidkou na-
bijeni 32 A mozné. Zavisi to na vybaveni
prisluiné nabijeci stanice.

o Pfed nabijenim se informuijte o existujici
nabijeci technice.



| Nabijeci kabel pro sitové zasuvky

v Plati pro: hybridni vozidla

[Erie7 ]
Obr.199 Nabijecl kabel pro sitové zasuvky ‘

Obr.200 Na nabijecim kabelu pro sitové
zasuvky: kontrolka v ochranném zafizeni.

»?» obr.200:

@ Kontrolka sitového konektoru a proudo-
vého napéjeni

@ Kontrolka ochranného zafizeni

(3® Kontrolka vozidla

Vysokonapétovy akumulator

() Vystraina kontrolka zavady

Informace na nabijecim kabelu

Pfed pouzitim nabijeciho kabelu v&nuijte ta-

kém pozornost upozorné&nim na nabijecim

kabelu a na zadni stran& ochranného zafize-
.

ni.

Ochranné zafizeni

Prostfednictvim ochranného zafizeni
»?> obr. 200 je nabijeci konektor bez proudu
aZ do pfipojeni nabijeci zasuvky vozidla.

Vlastni test

Po pFipojeni nabijeciho kabelu k sitové za-
suvce provede automaticky ochranné zafi-
zeni vlastni test. BEhem této kontroly se kréat-
ce rozsviti a potom opét zhasnou viechny
vystrazné a kontrolni svitilny. Potom je signa-
lizovan aktudIni provozni stav.

Signalizace provozu

Jedna nebo vice kontroleky obr. 200 (),
@ nebo (@) sviti zelen&.

Upozornéni Vznam
»» obr.200 y

Nabijeci kabel je pripojeny
k proudoveé siti, ale nikoli
k vozidlu.

(@ zapnuto.

Upozornéni vy
»» obr.200 yznam

@, @ sviti, @) poma-

Nabijeni vysokonap&tového

lu bliké? akumulatoru.
Ukonéent nabijeciho proce-
@, @nebo@)sviti  su. Nabfjeni vysokonapéto-

vého akumulatoru.

2 Dostupné napéjeci napéti zavisi na dané zemi.

Nastaveni nabijeciho proudu

Nabijeci kabel omezuje nabijeci proud podle
existujiciho proudového napéjeni.

Pokud mistni proudové napéjeni nedovoluje
dosazeni maximaélniho nabijeciho proudu,
mUze se nabijeci proud vzdy podle vybaveni
snizit v nastavenich nabijeni v systému info-
tainmentw»» strana 305.

Sledovani teploty

Sledovani teploty nabijeciho kabelu se akti-
vuje, kdyZ se nabijeci kabel prilis silné zahFe-
je, napriklad pfi jeho uloZeni v pfehfatém za-
vazadlovém prostoru nebo vystaveni inten-
zivnimu sluneénimu zéfeni.

KdyZ se nabijeci proces pFerusi, ihned zhas-
ne aktivovana signalizace provozu a néktera
z kontrolek zaéne pomalu zelené blikat. Vy-
strazna kontrolka (&) blik4 pomalu Eervené.

» Odpojte nabijeci kabel a nechejte jej vy-
chladnout.

»
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Akumulator

© PFi novém vyskytu zavady vyhledejte od-

bornou pomoc. . v L
Kdyz béhem nabijeciho procesu existuje

Kdyz nabfjen nizsim nabijecim proudem po- dal3ispojeni's proudovoussiti nebo se vozi-
krauje, sviti kromé signalizace provozu dlo nachazi v primé blizkosti vysokonapé-
Zervené vystrazna kontrolka (&) . Nechejte tovych vedeni, neni za uréitych okolnosti
nabijeci kabel n&jakou dobu ochlazovat. Na- nabijeni ze sitové zasuvky mozné. Mozné

bijeci kabel se automaticky opé&t zvysi. dalsispoje s proudovousiti:

 PFipojeni nabijecky 12voltového vozidlo-
Signalizace zavad vého akumulatoru.
o Kontakt s néjakym k proudové siti pripo-
jenym pracovnim zafizenim, napriklad se
zvedaci ploSinou.

Kdyz Eervené bliké nebo sviti vystrazna kont-
rolka (&), aniz by trvale svitila néktera z kont-
rolek signalizace provozu» obr.200 @, @
nebo (3), existuje n&jaka zavada.

Upozornéni g
»» obr. 200 Vyz

(@ blika, (@) svitinebo  Zavada proudového napéje-

blika ni.

@)bliké, @) svitinebo  Z&vada ochranného zafize-
blika ni.

(3@ blika, @) sviti nebo

bk Zavada vozidla.

Nabijeci proces se prerusi, resp. ukon&i.

® Vénuijte pozornost pokynim na zadni stra-
né ochranného zafizen.

® KdyZ problém existuje nadéle, vyhledejte
odbornou pomoc.



trola a dopliiovani kapalin

Rady a ¢innosti

Kontrola a doplfiovani
kapalin

Cerpani pohonnych hmot

| Odvétrani palivové nadrze

v Plati pro: hybridni vozidla.

Obr.201 Dvefe fidice: odjisténi vika plnici-
ho hrdla palivové nadrze.

Kvali moZnosti natankovani vozidla je nutné
nejdFive vyrovnat tlak v palivové soustavé

»> A v Cerpéni paliva na strané& 316. Stisk-
néte kvuli tomu tlacitko [ ve dvefich fidice.

Zazni akusticky signal a na displeji panelu
pFistroju se zobrazi pFislusna informace.

B&hem nékolika sekund se odijisti viko plnici-
ho hrdla palivové nadrze a zlstane nékolik
minut odjisténé. Pokud se v této dobé nena-
tankuje, je nutné kvuli natankovani stisknout
tlaitko B znovu.

Nedotykejte se tlacitka zajistovani vika plnici-
ho hrdla palivové nadrze»»» obr. 202 (3ipka).
Systém by to interpretoval jako ukon&eni tan-
kovaciho procesu a dal3i tankovani by tak jiz
nebylo mozné. K moZnosti dalsiho tankovani
stisknéte znovu tlaéitko [ ve dvefich Fidice.

Cerpani paliva

I
Obr. 202 Viko plniciho hrdla palivové
nadrze s nasunutym uzavérem palivové
nadrze.

Viko plniciho hrdla palivové nadrze je na pra-
vé zadni strané vozidla.

PFi pouziti centralniho zamykani se viko plni-
ciho hrdla palivové nadrze automaticky od-
jisti, resp. zajisti.

® Hybridni vozidla: Odjist&te viko plniciho
hrdla palivové nadrze pomoci tlaitka [P ve
dvefich fidice.

o Stlacte viko plniciho hrdla palivové nadrze
v misté zajisténi, aby se otevrelo.

* Vy3roubuijte uzavér palivové nadrze smé-
rem doleva.

o Uzavér umistéte do vybrani, které se na-
chézi v zavésu otevieného vika plniciho hrdla
palivové nadrze.»» obr. 202.

e Zahajte Cerpéni. Palivova nadrze je pIna,
jakmile Eerpaci pistole automaticky pFerusi
privod paliva. Potom byste neméli déle tan-
kovat, protoZe jinak se palivem naplnii ex-
panzni prostor v nadrzi.

o Otocte uzavérem palivové nadrze doprava
az nadoraz.

e Zavrete kryt.

Spravny druh paliva pro vozidlo naleznete na
nalepce na vnitini strané vika plniciho hrdla
palivové nadrze. Dal$i upozornéni k paliviim
»> strana 317.

Objem palivové nadrze Vaseho vozidla je
uveden na»> strana 366 .

»
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Hybridni vozidla

Kazdych 6 mésict se mé naplnit benzin, az
se zapne kontrolka [} a palivové nadrz se
musi znovu naplnit. Tim se zajisti dobra
funk-ce zafizeni a kvalita paliva potfebna
pro pro-voz na benzin.

A POZOR

Palivo je snadno zapalné a miZe zpusobit
t&zké popaleniny nebo jina zranéni.

e PFi éerpani pohonnych hmot museji byt
z bezpeénostnich diivodui vypnuté motor
a zapalovani.

» Uvozidel PHEV se provadi vyrovnani tlaku
v palivové soustavé, aby se zabranilo pro-
niknuti palivovych par do okoli.

e PFi Eerpani nebo pInéni kanystru je zaka-
zano koureni. Kvuli nebezpeci vybuchu se

ného ohné.

e P¥i pouzivani, skladovani a pFepravé re-
zervniho kanystru respektujte zakonna
ustanoveni.

» Doporuéujeme Vam, abyste sis sebou

z bezpeénostnich diivodui nebrali Zadny re-
zervni kanystr. Pfi nehodé& by se mohl ka-
nystr poskodit a palivo by mohlo vytéct.

* Musi-li byt ve vyjimeénych pfipadech pa-
livo pFepravovano v rezervnich kanystrech,
dodrzujte nasledujici pokyny:

- Nikdy neéerpejte palivo do rezervniho
kanystru, jestliZze se naléza ve vozidle
nebo na vozidle. Nebezpeéi vybuchu!
Postavte vzdy kanystr na podlahu bé-
hem naplfiovani.

— Cerpaci pistole musi byt co mozna nej-
vice zastréena do plniciho otvoru re-
zervniho kanystru.

U rezervnich kovovych kanystrii musi
byt Eerpaci pistole v kontaktu s ka-
nystrem b&hem jeho pInéni. Tim se vy-
varujete vzniku statické elektfiny.
Nikdy nerozlévejte palivo ve vozidle ne-
bo prostoru pro zavazadla. Odparujici
se palivo je vybusné - ohroZzeni zivota!

& Zivotni prostredi

,

Nepfreplhiujte palivovou nadrz - pfi ohFati
muze palivo vytékat.

nesmi nikdy Eerpat palivo v blizkosti otevie-

® UPOZORNENi{

o Vyteklé palivo by se mé&lo neprodlené od-
stranit z laku vozidla. Lak se mGzZe jinak po-
Skodit.

¢ Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou pali-
vovou nadrZi. Muze se poskodit katalyzator!

¢ Pokud se u vozidla se vznétovym moto-
rem palivova nadrz zcela vyéerpa, musi byt
PRI

po natankovani minimalné 30 sekund za-
pnuté zapalovani bez spusténi motoru. Pfi
nasledném spusténi, muze trvat déle nez
obvykle - aZ jednu minutu - neZ motor na-
sko&i.

1 Zavisi na zemi

Nouzové odemknuti vika plniciho hrdla pa-
livové nadrZe neni mozné. PFipadné& vyhle-
dejte odbornou pomoc.

Vozidla na motorovou naftu jsou vybavena
ochranou proti erpani $patného paliva?..
Tak se mGzZe palivova nadrz naplnit pouze
Eerpaci pistoli s palivem pro vznétové mo-
tory.

* Opotfebovana, poskozena nebo prilis
mala Eerpaci pistole nedokaZe prip. otevrit
ochranu proti $patnému natankovani. Po-
kuste se oto€it Eerpaci pistoli pred zasunu-
tim do plniciho hrdla, pouzijte jiny palivovy
Eerpaci stojan nebo si vyZadejte odbornou
pomoc.

o P¥itankovani s rezervnim kanystrem se
ochrana proti €erpani Spatnych pohonnych
hmot neotevre. To obejdete tim, Ze budete
palivo tankovat pomalu.



Druhy paliva

| Oznageni paliva?

@—@ @ B7
& XTL @}@
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Obr.203 Oznaceni paliva podle smérnice
EU 2014/94/EU

Paliva jsou oznacena symboly, které se na-
chézeji na Eerpaci pistoli a na uzavéru palivo-
vé nadrze Vaseho vozidla. Tato oznaceni
slouZi k pfedchazeni zdménam pri volbé pali-
va.

(@ Benzin s etanolem (,E“ pochazi od eta-
nolu). Cislo udévé podil etanolu v benzi-
nu. ,E5“ napf. znamené podil etanolu
nejvyse 5%.

1 Zavisi na zemi

2) Respektuje predpisy zem&, v niZ jezdite.

trola a dopliiovani kapalin

(@ Motorova nafta podle normy EN590.
Cislo udéva maximalni podil bioslozek
v nafté. ,B7" znamena pfimichani nejvyse
7 % bioslozek.

(® Syntetickad motorova nafta podle normy
EN15940.

(& Zemni plyn: ,CNG*“ znamena Compres-
sed Natural Gas (stlaceny zemni plyn).

l Druhy benzinu

Spravny druh benzinu je uveden na vnitfni
strané vika plniciho hrdla palivové nadrze.

Vozidlo je vybaveno katalyzatorem a smi byt
pohénéno pouze bezolovnatym benzinem.
Benzin musi odpovidat normé& EN 228 a ne-
smi obsahovat siru. Mohou se tankovat paliva
s podilem etanolu 10 % (E10) 2. Rtzné druhy
benzinu se li§f oktanovym &islem (ROZ) ne-
bo také indexem odolnosti proti klepani -
Anti-Knock Index (AKI).

Bezolovnaty benzin Super s oktanovym
&islem 95 a alespon benzin Normal s okta-
novym Cislem 91

Doporucuije se tankovat benzin super s okta-
novym &islem 95 (AKI 91). Pokud neni k dis-
pozici, Ize pFi nepatrné ztraté vykonu natan-

kovat benzin Normal s oktanovym &islem 91
(87 AKI).

Bezolovnaty benzin Super s oktanovym
&islem 95

Je nutné pouZzivat alespon benzin Super
s oktanovym &islem 95 (AKI 91).

Pokud neni benzin Super dostupny, muzete
v nouzi pouzit také benzin Normal s oktano-
vym &islem 91 (AKI 91). Smite ale potom jet
pouze ve stfednich otackéch a s mensim za-
tizenim motoru. Co mozna nejdfive dotan-
kujte benzin Super.

Bezolovnaty benzin Super Plus s oktano-
vym ¢islem a alespon benzin Normal s ok-
tanovym ¢islem 95

Doporucuje se tankovat benzin super s okta-
novym &islem 98 (AKI 93). Pokud neni k dis-
pozici: benzin Super s oktanovym &islem 95
(AKI 91) (s nepatrnou ztratou vykonu).

Pokud neni benzin Super dostupny, mizZete
v nouzi pouzit také benzin Normal s oktano-
vym &islem 91 (AKI 91). Smite ale potom jet
pouze ve stfednich otdckach a s mensim za-
tizenim motoru. Co mozna nejdfive dotan-
kujte benzin Super.

»
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© UPOZORNEN{

e Paliva s vysokym podilem etanolu, napr.
E30 - E100, se nesmé&ji tankovat. Poskodi se
tak palivova soustava.

e Jiz jedno natankovani paliva s obsahem
olova nebo jinych kovovych aditiv miize mit

za nasledek trvalé zhorseni G€inku kataly-
zatoru.

© Sméji se pouZivat pouze znackou SEAT
uvolné&né prisady do benzinu (aditiva). PFi-
sady s takzvanymi zvySovaci oktanového
&isla nebo vylep3ovaéi odolnosti proti kle-
pani mohou obsahovat kovova aditiva, kte-
ra zpusobuji znaéna poskozeni motoru

a katalyzatoru. Takové prisady se nesmé&ji
pouzivat.

e Paliva oznacena na Eerpacim stojanu jako
paliva s obsahem kovti se nesméji pouzivat,
paliva LRP (lead replacement petrol) obsa-
huji ve vysoké koncentraci kovova aditiva.
Nebezpecdi poskozeni motoru!

 PFi poutziti benzinu s pFilis nizkym okta-
novym &islem mohou vysoké otacky nebo
silné zatizeni motoru vést k poskozeni mo-
toru.

e Vozidlo Ize natankovat benzinem s vy3sim
oktanovym &islem, neZ motor vyzaduje.

1V z4vislosti na zemi.
318

e V zemich, ve kterych neni dostupné bez-
olovnaté palivo, smite tankovat také paliva
s malym obsahem siry.

Motorova nafta

v Plati pro: vozidla se vzn&tovym motorem

Vénujte pozornost informacim na vnitfni
strané vika plniciho hrdla palivové nadrze.

Nafta mdzZe pfi velmi nizkych teplotach
zhoustnout a nepFiznivé ovlivnit spousténi
motoru a jeho béh. Zeptejte se obsluhy cer-
paci stanice, zda je Vase nafta vhodna pro
zimni provoz.

Voda v palivovém filtru?

Je-li Vase vozidlo vybavené vznétovym mo-
torem a mé k dispozici palivovy filtr s odlu-
Zovaéem vody, mUZe se v panelu pfistroju
zobrazit nasledujici upozornéni: B4¢ Voda

v palivovém filtru. V takovém pFipadé by
se mél palivovy filtr neprodlené nechat vysu-
3it u servisniho partnera.

® UPOZORNENI(

¢ Nikdy nepouZivejte paliva FAME (bionaf-
tu, ktera neodpovida normé EN590), ben-
zin, topny olej, jina paliva nebo zkapalfujici

prisady, protoZe tyto latky mohou zpUsobit
z&vazna poskozeni palivové soustavy a mo-
toru.

 V pFipadé natankovani nespravného pali-
va nespoustéjte za Zadnych okolnosti mo-
tor. Nebezpeci poskozeni palivové soustavy
amotoru! Vyhledejte odbornou pomoc.

AdBlue®

| Informace k prostfedku AdBlue®

Spotfeba AdBlue® zavisi na osobnim zpUso-
bu jizdy, provozni teploté systému a okolni
teploté& v jizdnim provozu.

AdBlue® mrzne pri teploté -11 °C (+13 °F).
Systém je vybaveny vyhfivacimi elementy,
které zajistuji provoz i pFi nizkych teplotach.

Objem nadrze pro AdBlue® je pfiblizné 111.

Od zbyvajiciho dojezdu kratsiho neZ 2 400
km se objevuje na displeji panelu pfistroju
vyzva k doplnéni prostfedku AdBlue®.

PFi ignorovani této vyzvy sviti od zbyvajiciho
dojezdu 1 000 km Zluté kontrolka /. Na dis-
pleji panelu pfistroju se objevuje informace,
Ze po XXX km jiz nebude mozné motor spus-
tit.
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PFi ignorovani zluté kontrolky a zobrazeni in-
formace zbyvajici dojezd O km jiZ nelze mo-
tor spustit. Rozsviti se Eervené kontrolka 2.

AdBlue® je zapsana ochranné znacka né-
meckého svazu automobilového pramyslu
(VDA) a prostfedek je znam také pod ozna-
&enim AUS32 nebo DEF (Diesel Exhaust
Fluid).

©® UPOZORNENI{

Kdyz se doplni pFilis mnoho prostredku Ad-
Blue®, mlzZe se systém palivové nadrze po-
Skodit.

| Vystrazné a kontrolni svitilny

2 Sviticervend

Motor nelze znovu spustit! Stav napInéni AdBlue je
prili3 nizky.

Vozidlo odstavte bezpe&né na vhodném, rovném misté
a dopliite minimélni mnoZstvi AdBluey strana 319 .

© amc Svitierve

Motor nelze znovu spustit! Vadny systém AdBlue.
Vyhledejte servisniho partnera. Nechte systém zkont-
rolovat.

£ Svitizluté

Zasoba AdBlue je nizka.

DoplAte AdBlue v ramci zobrazenych kilometra (mili)
»» strana 319. SEAT doporucuje vyuzit k tomu sluzeb
servisniho partnera.

Pa = Svitizluté

Systém AdBlue je vadny nebo je naplnén AdBlue, které
neodpovida normé.

Vyhledejte servisniho partnera. Nechte systém zkont-
rolovat.

PFi zapnuti zapalovani se kvuli kontrole
funkénosti kratce rozsviti nékteré vystrazné
a kontrolni svitilny. Po né&kolika sekundéch
zhasnou.

/A POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny »> /A v Vy-
strazné a kontrolni svitilny na strané& 86.

l Doplfiovani AdBlue®

5FF-0062

Obr.204 Uzavér viko nadrze AdBlue

Cinnosti pred pIn&nim

Umist&te vozidlo na rovné plo3e a vypnéte
zapalovani. Je-li vozidlo naklonéné nebo
stoji-li jednou stranou na obrubniku, mGze
ukazatel naplnéni nespravné rozpoznat Uro-
ven naplnéni nadrze.

Zobrazi-li se na displeji panelu pFistroju infor-
mace ke stavu naplnéni prostfedkem Ad-
Blue®, dopliite potfebné minimalni mnoz-
stvi (pFiblizné 5 I). Pouze pfi doplnéni tohoto
mnoZstvi, rozpozna systém, Ze byl prostie-
dek AdBlue® doplnén a motor lze opét spus-
tit. Maximalni doplfiované mnoZstvi je 111.

DoplInéni pomoci dopliiovaci ldhve

Pouzivejte vyhradné AdBlue®, které odpo-
vida normé ISO 22241-1. Pouzivejte pouze
originalni dopliovaci lahve. »
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o Otevrete viko plniciho hrdla palivové nadr-
Ze»> obr. 204

o Tocte uzaviracim vikem nadrze proti sméru
hodinovych rucicek.

® Respektujte pokyny a upozornéni vyrobce
pro plnici lahve.

e Zkontrolujte datum pouzitelnosti.

e Odsroubujte uzavér plnici lahve.

o Zavedte krk pInici lahve kolmo do plniciho
hrdla nadrze a zasroubuijte ldhev rukou ve
sméru hodinovych rucicek.

o Tlacte plnici ldhev ve sméru plniciho hrdla
adrzte ldhev v této pozici.

o Vyckejte, dokud obsah ldhve nevytece do
nadrze pro AdBlue®. Ldhev ani nemackejte
ani nenicte!

© Vy3roubuijte ldhev proti smé&ru hodinovych
ruciek zase ven a opatrné ji vytahnéte »» @.
© Nadrz pro AdBlue® je plna, kdyz z lahve
nevytéka zadné kapalina.

® Zasroubuijte uzévér plniciho hrdla nadrze
ve sméru hodinovych ruciéek, az zaskodi.

o Zavrete viko plniciho hrdla palivové nadrze.

Cinnosti pred dalsi jizdou

® Po doplnéni pouze zapnéte zapalovani.
o Nechte zapalovani minimalné 30 sekund
zapnuté, aby systém rozpoznal doplnéni.

o Nastartujte motor nejdfive po 30 sekun-
déch!

Doplnéni AdBlue u Eerpaciho stojanu

Plati pro vozidla se selektivni katalytickou re-
dukei.

e Odklopte viko plniciho hrdla nadrze

o Otocte uzavérem plniciho hrdla SCR smé-
rem doleva»» obr. 204 .

* Plite AdBlue, dokud se Eerpaci pistole po-
prvé nevypne.

® Otocte uzavérem plniciho hrdla nédrze
SCR doprava, az slysitelné zapadne.

/A POZOR

AdBlue® se smi uchovavat pouze v dobre

- ISP , =
uzavrenych originalnich lahvich na bezpec-
ném misté.

® UPOZORNENI(

o P¥i éerpani musi klika éerpaci pistole
sméFovat soub&Zné smérem dolu. Jinak se
hrdlo automaticky nezapne.

o Pokud se &erpaci pistole poprvé vypne,
nepokousejte se dal aditivum Eerpat. Nadrz
AdBlue by se mohla preplnit a AdBlue vyté-
@l

e Pouzivejte vyhradné AdBlue®, které od-
povida normé ISO 22241-1. Pouzivejte pou-
ze originalni dopliovaci lahve.

¢ Nikdy nemichejte AdBlue® s vodou, pali-
vem nebo prisadami. Skody, které zapFicini
takovéto pFimési, nepodléhaji zaruce.

o Nikdy nepliite AdBlue® do palivové nadr-
Ze vzné&tového motoru! Jinak se muZe po-
Skodit motor.

o Neuchovavejte plnici lahev stale ve voze.
PFi netésnosti (v disledku kolisani teploty
nebo poskozeni lahve by mohl prostfedek
AdBlue® poskodit vnitfni prostor vozidla.

& Zivotni prostiedi

Dopliovacilahve je nutné ekologicky zne-
hodnotit.

Vhodné dopliiovaci ldhve pro AdBlue® jsou
dostupné u smluvnich obchodnikd SEAT.

Ridici systém motoru a €is-
tici zaFizeni vyfukovych ply-
nu

| Uvod k tématu

/A POZOR

* Vzhledem k vysokym teplotam soustavy
Cist&ni vyfukovych plyni byste neméli Vase
vozidlo odstavovat na snadno vznétovym
podkladem. Nebezpeéi pozaru!




e V oblasti vyfukového systému nesmi byt
na podvozku pouzity Zadné konzervaéni

prostiedky: Nebezpedéi pozaru!

Kontrolky

v
£ rozsvitise

Zévada v kontrolnim systému vyfukovych plynd.

Uberte plyn a pokracujte pomalu k nejblizsimu servis-
nimu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

=y Blikani

Vynechavéni spalovant, které miiZze poskodit katalyza-
tor.

Uberte plyn a pokracujte pomalu k nejblizsimu servis-
nimu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

g8~ rozsvitise

Sazemi zaneseny filtr pevnych Casticyy strana 321.

EPC rozsvitise

Zévada fizeni zazehového motoru.
Vyhledejte co mozné nejdfive servisniho partnera
anechte zkontrolovat motor.

Kontrolka EPC (Electronic Power Control) se rozsvécuje
pfi zapnuti zapalovani a po naskoceni motoru musf
zhasnout.

rola a dopliiovani kapalin

TO  rozsvitise

Zhavici zafizeni vznétového motoru.
Po zhasnuti kontrolky Ize motor ihned spustit.

Zavada fizeni vznétového motoru.
Vyhledejte co mozna nejdFive servisniho partnera
anechte zkontrolovat motor.

Pokud sviti kontrolky @@, =, EPC nebo 0,
mohou existovat n&jaké zavady motoru,
muzZe stoupnout spotfeba paliva a muze
dojit ke ztraté vykonu.

l Katalyzator

Aby katalyzator dlouho vydrzel

o U zazehovych motoru pouzivejte pouze
bezolovnaty benzin.

 Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou palivo-
vou nadrzi.

e Pfi vymé&né motorového oleje nebo pfi je-
ho doplfiovani nedoplfujete pfilis mnoho
motorového oleje»» strana 328, Doplfiova-
ni motorového oleje.

¢ Vozidlo neroztahujete, ale pouzijete po-
mocny startovaci kabel»» strana 52.

Pokud pozorujete vynechavéni zépald, po-
kles vykonu nebo nepravidelny b&h motoru,
nechte vozidlo zkontrolovat v odborném
servisu. Vystrazna kontrolka vyfukovych ply-
nU 2y se rozsvécuje obecné v pripadé téchto
priznakd. Nespélené palivo by se mohlo do-
stat do vyfukové soustavy a tim i do atmosfé-
ry. Kromé& toho mize byt pfehfatim posko-
zen katalyzéator.

® UPOZORNENI

Palivova nadrz se nesmi pri jizd& zcela vy-
prazdnit. Nepravidelna dodavka paliva mt-
Ze byt pFi¢inou vynechavani zapall. Nespa-
leny benzin se pfi tom dostava do vyfukové
soustavy — mUZe to mit za nasledek prehrati
a poskozeni katalyzatoru.

& Zivotni prostredi

Za urcitych okolnosti mohou v motoru vzni-
kat plyny obsahuijici siru, i kdyz &istici zaFi-
zeni vyfukovych plynt pracuje bezchybné.
To zévisi na podilu siry v palivu. Casto po-
maha volba jiné znacky paliva.

Filtr pevnych &astic

v Plati pro: vozidla s filtrem pevnych &astic za-
Zehového nebo vznétového motoru

Filtr pevnych &astic odfiltrovava z vyfukové
soustavy téméF viechny Eastice sazi. PFi nor-
malnim zpUsobu jizdy se filtr isti

»
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automaticky. Pokud se filtr necisti automa-
ticky (napriklad pfi stalém pouzivani vozidla
pouze na kratkych trasach), saze se nahro-
madi a objevi se pFislusna informace pro fidi-
Ce: 4 Filtr pevnych castic: ¢&isti se
béhem jizdy. Viz prirucka! Filtr pev-
nych &astic vyzaduije vycisténi (regeneraci).

Regenerace filtru pevnych &astic zazeho-
vého motoru (pouze pro motory 2,01a2,51
TSI)

Podminka regeneracni jizdy: na provozni tep-
lotu zahFaty motor.

o Jed'te rychlosti alespof 80 km/h »» A\,

* Sejméte potom na nékolik sekund nohu

z pedalu plynu, aby vozidlo mohlo volné jet
se zarazenym prevodovym stupném.

e DodrZzujte zdkonna omezen/ rychlosti a do-
poruéeni pro fazeni pfevodovych stupfd.

o Opakujte tento postup (zrychlovani a volna
jizda), dokud kontrolka nezhasne.

Tento postup si vyzada samostatny proces
&isténi filtru pevnych Eastic a maze trvat urci-
tou dobu.

Pokud kontrolka nezhasne, obratte se kvli
odstranéni zavady na odborny servis.

Regenerace filtru pevnych astic zaZeho-
vého motoru (kromé& motor12,01a2,51
TSI) a vzné&tového motoru

Podminka regeneracni jizdy: na provozni tep-
lotu zahF4ty motor.

o Jed'te rychlosti mezi 50 - 120 km/h (31 -
75 mph). Stoupne tim teplota a saze ve filtru
shofi »y A\.

® DodrZujte zdkonna omezeni rychlosti a do-
poruceni pro fazeni pfevodovych stupriu.

e Jakmile kontrolka zhasne, regeneracni
jizdu ukoncete.

Pokud by kontrolka po 30 minutach jizdy
v regeneranim reZimu nadale svitila, obratte
se kvuli odstranéni zévady na odborny servis.

/A POZOR

PFi regeneraéni fazi filtru pevnych &astic
stale pFizpUsobuijte rychlost jizdy povétr-
nostnim, silniénim, Gzemnim a dopravnim
poméram. Doporuceni trasy by Vas nikdy
nemély svést k ignorovani specifickych
ustanoveni aktudlni zemé& s ohledem nasil-
niéni provoz.

® UPOZORNENI(

o Kdyz vyfukova soustava rozpozna, ze je
filtr pevnych &astic témé&F nasyceny, dopo-
ruéi jeho funkce automatického &isténi pro
tuto funkci optimalni prevodovy stupen.

e V disledku vysokych teplot, zpisobe-
nych regeneraci filtru pevnych &astic, se
muZe po vypnuti motor rozb&hnout venti-
lator chladice, a to i tehdy, kdyZ motor jesté
nedosahl svoji provozni teploty.

e Béhem regenerace se mohou vyskytnout
razné zvuky, zapachy a vyssi otacky volno-
béhu.

o Aby se nezkratila Zivotnost filtru pevnych
&astic, pouZivejte vidy spravny motorovy
olej a spravné palivo. Vyhnéte se také trva-
lym kratkym trasam.

Motorovy prostor

| Prace v motorovém prostoru

PFi pracich v motorovém prostoru, napf. pfi
kontrole a doplfovani provoznich kapalin,
muze dochézet k poran&nim, opafrenim,

s

vzniku nebezpedi Urazu a pozaru.

Proto musi byt bezpodmine&né dodrzeny
nasledné uvedena varovna upozornéni
avieobecné platna bezpe&nostni pravidla.

Motorovy prostor vozidla je nebezpe&nou
oblasti »> A.
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/A POZOR

PFi pracich v motorovém prostoru miize do-
chazet k poran&nim, popaleninam, ke
vzniku nebezpedi Urazu a pozaru.

* Vypnéte motor, vypnéte zapalovani a za-
pnéte elektronickou parkovaci brzdu. U vo-
zidel s manualni prevodovkou umistéte fa-
dici paku do polohy neutralu, resp. v pripa-
dé automatické prevodovky aktivujte par-
kovaci uzavéru (tlaéitko P). Nechejte motor
ochladit.

¢ Nikdy neotvirejte viko motorového pro-
storu, jestliZe zpozorujete, Ze z motoru uni-
ké para nebo chladici kapalina. Vyckejte tak
dlouho, aZ 74dna para nebo chladici kapali-
na neunika.

e Do blizkosti vozidla nepoustéjte déti.

» Nerozlévejte nikdy provozni kapaliny nad
horkym motorem, protoze se mohou vznitit
(napftiklad chladici kapalina, obsahujici
mrazuvzdorny prostfedek)!

e Vyvarujte se zkratim v elektrickém zafi-
zeni, obzvlasté u startovacich pomocnych

bodu» strana 52. Nebezpe&i vybuchu ba-
terie!

e P¥i pracich v motorovém prostoru musite
i pfi vypnutém zapalovani pocitat s tim, Ze
se automaticky zapne ventilator - nebez-
pedi poranéni!

 Nikdy nezakryvejte motor dodateénym
izolaénim materialem, napf. dekou. Nebez-
pedi pozaru!

* Nikdy neotevirejte uzaviraci viko vyrovna-
vaci nadrZe chladici kapaliny, pokud je mo-
tor teply. Chladici soustava je pod tlakem!

* Kochrané obliéeje, ramen a rukou pred
horkou parou nebo horkou chladici kapali-
nou zakryjte uzavér velkym hadrem.

* Nenechéavejte v motorovém prostoru ni-
kdy Zadné pfredméty jako napf. Eistici pra-
chovky nebo néaradi.
* Pokud je nutné pracovat pod vozidlem,
musite ho navic bezpeéné& podepfit vhod-
nymi podpérami. Zvedak vozidla neni pro
bezped&ny stav dostacujici. Nebezpedi zra-
néni!
o Pokud musi byt provadé&ny prace pfi star-
tovani nebo pfi béZicim motoru, je zde ne-
bezpecdi ohroZeni zivota prostrednictvim
otacejicich se dilti (napF. klinové Ffemeny,
generator, chladici ventilator) a prostfed-
nictvim vysokonapétového zapalovaciho
zarizeni. Dodrzujte dodateéné nasledujici
pokyny:

- Nikdy se nedotykejte elektrickych ve-

deni systému zapalovani.

- Bezpodmineéné se vyvarujte toho, aby
se Vam dostal $perk, dlouhé vlasy nebo
volné &asti odévu do otacejicich se €as-
ti motor(. To muze byt Zivotu nebez-
pe&né. Proto nejprve odlozte Sperky,
upevnéte si vlasy a noste odév, priléha-
jicitésné k télu.

— Nikdy pfi zafazeném prevodovém stup-
ni nebo pFi chodu nepfidavejte nepo-

zorné plyn. Vozidlo se mize dat do po-
hybu i pFi zataZzené ruéni brzdé. To mu-
Ze byt Zivotu nebezpeéné.

 PFinutnosti praci na palivové soustavé

a elektrickém zafFizeni dodrZujte navic dale

uvedené vystrazné pokyny:

- Vzdy odpojte akumulator vozidla od

palubni sité.

- Nekurte.

- Nikdy nepracuijte v blizkosti otevieného
ohné.

— Stale méjte pripraveny funkéni hasici
pFistroj.

& Zivotni prostre

® Pro véasné rozpoznani netésnosti byste
méli pravidelné kontrolovat zem nebo pod-
lahu pod vozidlem. Pokud tam vidite skvrny
od oleje nebo jinych provoznich kapalin,
odvezte vozidlo pro kontrolu do odborného
servisu.

e Provozni kapaliny, které unikaji z vozidla
jsou $kodlivé pro Zivotni prostfedi. Proto
pravidelné kontrolujte prostor pod vozi-
dlem. Pokud tam vidite skvrny od oleje ne-
bo od jinych provoznich kapalin, odvezte
vozidlo za G€elem prezkouseni k servisnimu
partnerovi.

»
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ady a ¢innosti

(@ Poznadmka

U vozidel s pravostrannym fizenim se nék-
teré nadrzky nachazeji na jiné strané
motorového prostoru obr. 207.

Otevfeni a zavfieni vika motoro-
vého prostoru

Obr. 205 QOdijistovaci pdka v prostoru no-
hou Fidice.

324

5FF-0011

Obr.206 Packa pod vikem motorového
prostoru.

Otevreni vika motorového prostoru

Viko motorového prostoru se odjistuje zevni-
tr.
PFed otevFenim vika motorového prostoru

zajistéte, aby ramena stérace dosedala na
&elnisklo.

» Otevrete dvefe a zatdhnéte za paku pod
pristrojovou deskou obr. 205 (D).

o K otevreni vika motorového prostoru stlac-
te rukou packu uprostfed pod vikem motoro-
vého prostoru smérem doleva obr. 206
@. Odijisti se tim z&chytné haky.

o Otevrete viko motorového prostoru. Uvol-
néte pridrznou ty¢€ a vloZte ji do pro to urée-
ného Uchytu ve viku motoru uréené.

Zavreni vika motorového prostoru

© Mirné nadzvednéte viko motorového pro-
storu.

* Vyhéknéte pridrznou ty€ a necheijte ji za-
klapnout do jejiho drzaku.

* Nechejte viko spadnout z vy3ky pfiblizné
20 cm do jeho zajisténi tak, aby zaklaplo.

Neni-li viko motorového prostoru spravné
zajisténé, nedotlacujte jej. Znovu jej oteviete
anechejte popsanym zpUsobem spadnout.

/A POZOR

Zajistéte, aby bylo viko spravné zaviené.
KdyZ se béhem jizdy otevie, muze dojit
k nehodé.

® UPOZORNENI{

Abyste zabranili poskozeni vika motorové-
ho prostoru a stéract skla, otvirejte viko jen
pri priklopenych stéracich.




ola a doplfiovani kapal

| Kontrola vysky hladiny kapalin

@jj ) N

5

Obr.207 Zobrazeni montéznich mist prvkd

Ve vozidle je tfeba pravidelné kontrolovat @ Poznidmka
stav rznych kapalin. Kapaliny nikdy neza-
ménite. Mohlo by to zpUsobit téZké poskozeni
motoru.

Usporadani konstrukénich dilt se maze
ménit podle motoru.

(@ vyrovnavaci naddobka chladici kapaliny
»> strana 329

(@ néadobka brzdové kapaliny»» strana 331

(® uzéavér plniciho otvoru motorového oleje
»> strana 328

(&) mérka motorového oleje» strana 327
(5 Akumulétor» strana 333

(® néadrzka ostFikovaci kapaliny»» strana
332
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Motorovy olej

| Vieobecné pokyny

=7

5 ©

B5C-0185

Obr.208 V motorovém prostoru: nalepka
se specifikacemi motorového oleje

5C-0184

Obr.209 V motorovém prostoru: umisténi

nélepky se specifikacemi motorového ole-
je

Legenda pro»» obr. 208:

@ informace o normé& motorového oleje

informace o viskozit& motorového oleje

Z vyroby je naplné&n specilni kvalitni univer-
zalni olej, ktery Ize pouzivat celoroéné.

Protoze kvalitni motorovy olej je pfedpokla-
dem pro bezporuchovy provoz a dlouhou Zi-
votnost motoru, smi byt i pro doplné&ni nebo
pfi vyméné oleje pouZit pouze olej, ktery spl-
Auje pozadavky norem VW.

Pro vozidla s nalepkou se specifikacemi
motorového oleje

PFi nutnosti dopln&ni motorového oleje pou-
Zijte néktery z motorovych oleji uvedenych
na nalepce.»> obr. 208. Nlepka s prede-
psanou normou motorového oleje se nacha-
zi v pfedni oblasti motorového prostoru.

»> obr. 209 ©). P¥i pouziti doporouceného
motorového oleje Ize motorovy olej doplfio-
vat tak asto, jak je zapotFebi.

Pro vozidla bez nalepky se specifikacemi
motorového oleje

Pro ziskani pfislusnych informaci o normé
motorového oleje vyhledejte odbornou ser-
visni provozovnu nebo servisniho partnera
SEAT.

PFi pFilis nizké hladin& motorového oleje
Pokud by doporuéeny motorovy olej nebyl

k dispozici, smi se v nouzovém pfipadé az
do pristi vymé&ny oleje pouZit jednou nejvyse
0,51 déle uvedeného oleje:

- ZaZehové motory: norma VW 504 00,
ACEA C3 nebo APISN.

- Vznétové motory: norma VW 507 00,
ACEA C3 nebo API CJ-4, viskozita
OW-30.

CUPRA doporucuje nechat provadét vymé-
nu oleje v nékteré servisni dilné (odborné
servisni provozovné&). CUPRA pro to doporu-
Euje odborny servis CUPRA nebo servisniho
partnera SEAT.

CUPRA doporuéuje pouziti motorovych
oleju, které pfipousti pfislusna norma VW.
PouZiti motorovych olejd, které nespliuji tyto
kvalitativni pozadavky, mazZe byt pficinou po-
Skozeni motoru.

CUPRA doporuéuje pouZiti motorovych olejd

z nabidky oddé&leni SEAT Originalni nahradni
dily.

Pfisady do motorového oleje

Do motorového oleje nepfimichavejte Zadné
prisady. Na $kody, zapficinéné témito pfisa-
dami, se nevztahuje zéruka.

® UPOZORNENI{

Byl-li napInén jiny motorovy olej, nez ktery
odpovida vyse uvedenym predpisiim nebo
ktery byl uveden Vasi servisnim partnerem,
dodrZujte nasledujici pokyny:

o Nelze zcela vylouéit nebezpecdi poskozeni
motoru a filtru pevnych &astic.




® Pokud se nedoplni vice nez 0,5 | motoro-
vého oleje, Ize pokracovat v jizdé. Co moz-
na nejdFive vyhledejte odborny servis a ne-
chejte provést vyménu oleje. Jinak existuje
nebezpeéi poskozeni motoru.

 Pfidoplnénivice nez 0,5 | motorového
oleje pokracuijte v jizd& s mensim zatizenim
motoru a nejvyse ve stfedni oblasti otacky.
Nejed'te rychleji neZ 80 km/h a ne dale nez
300 km (pFiblizn&). Co mozna nejdFive vy-
hledejte odborny servis a nechejte provést
vyménu oleje. Jinak existuje nebezpeéi po-
Skozeni motoru.

e Odpovédnost za moZzné poskozeni vozi-
dla (motor, vyfukova soustava) spociva na
Vas. V pFipadé& pochybnosti nespoustéjte
motor a vyhledejte odbornou podporu.

© Pfinaplnénijiné kapaliny nez motorové-
ho oleje nespoustéjte motor. Vyzadejte si
odbornou pomoc. Nebezpeci poskozeni
motoru!

PFed delsi cestou VaAm doporucujeme kou-
pit motorovy olej podle prislusné specifika-
ce VW a mit jej s sebou. Tak budete mit
spravny olej stale k dispozici a miZete jej

v daném &ase doplnit.

rola a dopliiovani kapalin

l Vystrazna kontrolka

5=~ Sviti cervené

@ Nepokracovat v jizdé!

PFli3 nizky tlak oleje.

Vypnéte motor! Zkontrolujte vysku hladiny motorové-
ho oleje.

Blika-li vystrazna kontrolka = a zazni-li pfi tom tfi
zvukové vystrazné signaly, vypnéte motor a zkontro-
lujte vysku hladiny oleje. V pFipadé potfeby olej doplrite
»» strana 328.

Blika-li kontrolka 5=, i kdyZ je vy3ka hladiny oleje v po-

fadku, nepokracuijte v jizdé. Motor nenechavejte bézet
ani na volnobéh. Vyzadejte si odbornou pomoc.

T Sviti zluté

|

Co mozné nejrychleji zkontrolujte vysku hladiny oleje.

PFi nejbliz3i prilezitosti olej doplfites» strana 328 .

T2 Blika Zluté

Zavada snimace vysky hladiny oleje.

Vyhledejte servisniho partnera a nechte provést kont-
rolu. AZ do té doby byste méli kontrolovat vysku hladiny
oleje pfi kazdém tankovani.

A\ POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny »» /A v Vy-
strazné a kontrolni svitilny na strané& 86.

Kontrola vy3ky hladiny motorové-
ho oleje

Obr.210 Mérka oleje

Vysku hladiny oleje Ize odecist na mérce ole-
je.

Zjisténi vysky hladiny oleje
— Odstavte vozidlo na rovnou plochu.

- Nechejte motor kratce b&Zet na volnobéh
a po dosaZeni provozni teploty jej opét vy-
pnéte.

— Vyckejte dvé minuty.
- Vytdhnéte mérku oleje. Utfete mérku oleje

&istym hadrem a zasufte ji znovu az na do-
raz.

— Potom mérku opét vytdhnéte a odecltéte
vysku hladiny oleje.»» obr. 210 . Pfipadné&
motorovy olej doplrite.

»
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Hladina motorového oleje mize byt v oblasti

@ a(©), aviak nikoli nad ().
o Vy3ka (&): Nedopliiujte Zadny olej.

 Vy3ka (B): Olej miZete doplnit, hladina ole-
je musi oviem zUstat v tomto prostoru.

o Vy3ka (O): Dopliite olej a7 k (B).

V zavislosti na zpUsobu jizdy a provoznich
podminkéch mize byt spotfeba oleje az 0,5
1/1000 km. B&hem prvnich 5 000 kilometru
muze byt spotfeba vy33i. Proto musi byt hla-
dina oleje kontrolovéana v pravidelnych inter-
valech (nejlépe pfi kazdém doplfovéni paliva
a pred del3imi jizdami).

/A POZOR

Préce na motoru nebo v motorovém pro-
storu musi byt provadé&ny velmi opatrné.

* Pfed zapo&etim viech t&chto praci v pro-
storu motoru dbejte vystraznych pokynt
») strana 322.

® UPOZORNENI

Nachazi-li se hladina oleje nad oblasti (),
nespoustéjte motor. Mohlo by to mit za na-
sledek poskozeni motoru a katalyzatoru.
Obratte se na servisniho partnera.

ady a ¢innosti

l Dopliiovani motorového oleje

B5C-0021

Obr. 211 Uzavér plniciho otvoru motoro-
vého oleje

NeZ otevfete viko motorového prostoru,
prectéte si vystrazné pokyny, které se k tomu
vztahuji a dodrZujte je »» A v Prace v moto-
rovém prostoru na strané 323.

Doplnéni oleje

* Odsroubujte uzavér plniciho otvoru moto-
rového oleje.»» obr. 211.

» Doplfite opatrné v malych mnoZstvich (ne
vice nez 0,5 1) motorovy olej.

e Aby se predeslo prepInéni, vyckejte po
kazdém doplné&ni 2 minuty a znovu zkontro-
lujte vy3ku hladiny oleje»» strana 327.

e V pfipadé potFeby trochu oleje doplfite.

e Doséhla-li hladina oleje alespof oblasti
»> obr. 210 (B), naSroubujte opatrné uzavér
plnictho hrdla »» @.

Polohu vika pInéni oleje mUzete vidét na od-
povidajicim obrazku motorového prostoru
»> strana 325.

Specifikace motorového oleje»» strana 326.

/A POZOR

Olej je snadno zapalny! P¥i dopliiovani ne-
smi olej ukapnout na horké &asti motoru.

® UPOZORNENI

Nachazi-li se hladina oleje nad oblasti

»> obr. 210 (8), nespoust&jte motor. Mohlo
by to mit za nasledek poskozeni motoru
akatalyzatoru. Obratte se na servisniho
partnera.

& Zivotni prostredi

Hladina oleje se nesmi v zddném pripadé
nachéazet nad oblasti»» obr. 210 () , olej by
se jinak mohl nasat pres odvétrani vany mo-
torového oleje a pres vyfukovou soustavu
dostat do atmosféry.

Pred del3i cestou Vam doporucujeme kou-
pit motorovy olej podle pFislusné specifika-
ce VW amit jej s sebou. Tak budete mit
spravny olej stale k dispozici a miZete jej

v daném &ase doplnit.



trola a dopliiovani kapalin

l Vyména motorového oleje

Doporucujeme Vam nechat provést vyménu
motorového oleje od servisniho partnera.

/A POZOR

Vyménu motorového oleje provadéjte sami
jen tehdy, mate-li potfebné odborné zna-
losti.

* NeZ otevrete viko motorového prostoru,
prectéte si vystrazné pokyny, které se k to-
mu vztahuji a dodrZujte je»» strana 322.

* Nejprve nechte motor ochladit. Horky
olej by mohl zpusobit popaleniny!

» Pouzivejte ochranu oéi - nebezpedi po-
leptani vystfiknutym olejem.

e PFi vySroubovavani sroubu pro odtok ole-
je prsty méjte Vase paZe ve vodorovné po-
loze, aby odtékajici olej nemohl zasahnout
Vasi pazi.

o Pokud dojde k pfimému kontaktu pokoz-
ky s motorovym olejem, musite pokozku
nasledné dakladné vycistit.

e Olej je jedovaty! Stary olej uréeny k likvi-
daci, proto bezpeéné uschovejte pred dét-
mi.

® UPOZORNENI{

Do motorového oleje nepfimichavejte Zad-
né prisady. Nebezpeci poskozeni motoru!
Na skody zpUsobené témito prisadami se
zaruka nevztahuje.

% Zivotni prostiedi

e Doporuéujeme nechat provést vyménu
motorového oleje a filtru od servisniho par-
tnera SEAT.

o V z4dném pripadé se nesmi olej dostat do
odpadnich vod, do zemé& nebo do Zivotniho
prostredi.

o K zachyceni starého oleje pouzijte k tomu
uréenou nadrz, ktera miize pojmout celé
mnoZstvi motorového oleje v motoru.

Chladici soustava

| Specifikace chladici kapaliny

Chladici soustava motoru je z vyroby napIné-
na smési zvlast upravené vody a alespon 40-
procentniho podilu pfisady do chladici kapa-
liny G12evo (TL-VW 774 L). Tato smés posky-
tuje ochranu proti mrazu az do -25°C (-13°F)
a chréni dily z lehkych kov( v systému chla-
zeni motoru proti korozi. Kromé toho také
zabranuje usazovani vodniho kamene a vy-
znamné zvy3uje bod varu chladici kapaliny.

Podil prisady chladici kapaliny musi byt

z diivodu ochrany chladiciho systému vzdy
alespon 40%, i kdyZ v teplém pocasi nebo
podnebi neni mrazuvzdornost potfebna.

Pokud je z klimatickych divod( zapotFebi
vétsi ochrana, Ize podil chladici kapaliny zvy-

3it, ale jen do 60 %, v opaéném pripadé by
se mrazuvzdornost sniZovala a tim pddem
chlazeni zhorsilo.

PFi doplfiovani chladici kapaliny je nutné
pouzivat smés destilované vody a alespor
40 % prisady do chladici kapaliny G12evo,
aby se dosahlo optimalni antikorozni ochra-
ny. Mieni prisady G12evo s chladicimi kapa-
linami s pfisadami G13 (TL-VW 774 J), G12
plus-plus (TL-VW 774 G), G12 plus (TL-VW
774 F), G12 (Eervend) nebo G11 (modro-zele-
na) zhorsuje antikorozni ochranu a mélo by
se tomu proto predchazet.

/A POZOR

Pokud chladici systém obsahuje pfilis malo
mrazuvzdorného prostfedku, miZe motor
prestat b&Zet, ¢imz vznika nebezpedi
tézkého poranéni.

* Procentudlni podil prisady chladiciho
prostfedku musi byt dodrzen. PFitom musi
byt bran zretel na pravdépodobnou nejnizsi
vné&jsi teplotu v zamysleném prostfedi pou-
Zivéni vozidla.

© PFi extrémné nizké vné&jsi teploté mize
chladici kapalina zamrznout, takZe neni
mozné dal pokradovat v jizdé&.

® UPOZORNENI{

Originalni pFisady chladiciho prostfedku
nesmé&ji byt nikdy smichany s chladicimi
prostredky, které nebyly schvaleny firmou
SEAT.

»
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* Nema-li kapalina ve vyrovnavaci nadobce
chladici kapaliny svétle fialovou barvu, byla
prisada do chladici kapaliny G12evo smi-
chana s n&jakou jinou nevhodnou chladici
kapalinou. V tomto pfipadé je nutné chladi-
ci kapalinu motoru ihned vyménit.

& Zivotniprostedi |

Chladici kapalina muze znecistit Zivotni
prostredi. Vyteklou chladici kapalinu otfete
a ekologicky zlikvidujte.

Rady a ¢innosti

@ Vyrovnavaci nddobka chladicf kapaliny
pro chladici okruh spalovaciho motoru.

@ Vyrovnavaci nadobka chladici kapaliny
pro vysokonapétovy chladici okruh. Pfi
nedostatku chladici kapaliny ve vyrovna-
vaci nddobce nepokralujte v jizdé. Ne-
doplfujte chladici kapalinu. Ihned vy-
hledejte servisniho partnera.

l Dopliiovani chladici kapaliny

l Nadobky chladici kapaliny

v Plati pro: hybridni vozidla.

O @ )
Obr. 212 Motorovy prostor: nddobky chla-

dicf kapaliny

Vozidlo mé k dispozici dvé nezévislé vyrovna-
vaci nddobky chladici kapaliny.

»> obr. 212

B7C-0241

Obr. 213 V motorovém prostoru: znacka
na vyrovnavaci nédobce chladici kapaliny
motoru.

N

[7c-o104]
Obr. 214 Motorovy prostor: Uzaver vyrov-
néavaci nadobky chladici kapaliny motoru.

Nadobka chladici kapaliny se nachazi v mo-
torovém prostoru strana 325.

KdyZ hladina chladici kapaliny klesne pod

znacku MIN, doplite chladici kapaliny (mini-
mum).

Kontrola vysky hladiny chladici kapaliny
— Odstavte vozidlo na rovnou plochu.
- Vypnéte zapalovani.

- Odectéte vysku hladiny chladici kapaliny na
vyrovnavaci nddobce chladici kapaliny.
Hladina chladici kapaliny musi byt u stude-
ného motoru mezi znackami»y obr. 213 .
U teplého motoru se muze hladina chladici
kapaliny nachazet mirné nad horni znac-
kou.

Doplnéni chladici kapaliny

- Nechejte motor ochladit.



— Na uzavér vyrovnavaci nddobky chladici
kapaliny poloZte hadr a uzavér opatrné
smérem doleva odsroubujte »» A,

- Chladici kapalinu doplfiujte, pokud se ve
vyrovnavaci nadobce jesté nachazi n&jaka
kapalina, v opaéném pripadé by to mohlo
mit za nasledek poskozeni motoru! Pokud
by jiZ ve vyrovnavaci nddobce Zadnéa chla-
dici kapalina nebyla, nepokracujte v jizdé&.
Vyhledejte odbornou pomoc »» @.

— Pokud se ve vyrovnavaci nddobce jesté na-
chéazi malé mnoZstvi chladici kapaliny, do-
plAte chladici kapalinu aZ k horni znacéce.

- DoplAujte chladici kapalinu tak dlouho, az
je hladina stabilni.

- Zasroubuijte pevné uzavér.

PFi ztraté chladici kapaliny vyhledejte servis-
niho partnera a nechte zkontrolovat chladicf
soustavu.

/A POZOR

o Chladici soustava je pod tlakem! Nikdy
neotvirejte uzavér vyrovnavaci nadobky
chladici kapaliny u teplého nebo horkého
motoru. Nebezpedi opareni!

* Mrazuvzdorny prostredek uchovavejte
pouze v uzaviené originalni nAdob& a mimo
dosah déti.

e PFi pracich v motorovém prostoru musite
i pfi vypnutém zapalovani poéitat s tim, Ze

trola a dopliiovani kapalin

se automaticky zapne ventilator - nebez-
pedéi poranéni!

® UPOZORNENI(

Pokud by jiZ ve vyrovnavaci nddobce nebyla
chladici kapalina, zaparkujte vozidlo na
bezpe&ném misté a nepokracuijte v jizdé.
Vyzadejte si odbornou pomoc.

Brzdova kapalina

Kontrola a doplnéni brzdové ka-
paliny

[s7c-008s|
Obr.215 Motorovy prostor: uzavér nadob-
ky brzdové kapaliny.

Nadobka brzdové kapaliny se nachazi v mo-
torovém prostoruy strana 325.

Kontrola vysky hladiny brzdové kapaliny

Hladina se musi nachazet mezi znackami MIN

aMAX.

Pokud hladina kapaliny béhem kratké doby
zfetelné klesne nebo klesne pod znacku MN,
je za urcitych okolnosti brzdova soustava ne-
tésna. Vyhledejte odbornou pomoc. Hladina
brzdové kapaliny je sledovana také prostfed-
nictvim kontrolky na displeji panelu pFistroju
»> strana 84.

U vozidel s pravostrannym Fizenim je nadrzka
na opacné stran& motorového prostoru.

Vyména brzdové kapaliny

Doporuujeme Vam nechat provést vymé&nu
brzdové kapaliny u servisniho partnera SEAT.

/A POZOR

7 s

Selhani brzd nebo snizeny brzdici G¢inek
mohou byt zplsobeny pilis nizkou hladi-
nou brzdové kapaliny nebo pfili§ starou ne-
bo nevhodnou brzdovou kapalinou.

¢ Nechavejte brzdovou soustavu a vysku
hladiny brzdové kapaliny pravidelné& kont-
rolovat!

e PFisilném zatiZeni brzd se starou brzdo-
vou kapalinou miZe dochazet k tvorbé par-
nich bublin. Tyto parni bubliny sniZuji brzdi-
ci G€inek, vyrazné prodluzuji brzdnou dra-
hu a mohou zpusobit plny vypadek brzdo-
vé soustavy.

»
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e Zajistéte, aby vzdy byla pouzita spravna
brzdova kapalina. Pouzivejte vyhradné brz-
dovou kapalinu podle normy VW 501 14.

* Brzdovou kapalinu podle normy VW

501 14 dodava servisni partner CUPRA ne-
bo smluvni obchodnik SEAT. Pokud neni

k dispozici, pouZijte pouze vysoce kvalitni
brzdovou kapalinu, ktera odpovida poza-
davkim podle DIN ISO 4925 CLASS 4, resp.
normy US FMVSS 116 DOT 4.

* Dopliiovana brzdova kapalina musi byt
nova.

* Brzdovou kapalinu skladujte pouze v uza-
viené originalni nadobé a zajistéte ji pred
pristupem déti - nebezpeci otravy!

® UPOZORNENI{

Brzdova kapalina se nesmi dostat na lak vo-
zidla, protoZe je agresivni.

& Zivotni prostiedi

Brzdova kapalina muze znecistovat Zivotni
prostredi. Vytékajici provozni kapaliny za-

chytte a nechte predpisové zlikvidovat.

Nadrzka na kapalinu do
ostFikovacul

Kontrola vysky hladiny kapaliny
do ostfikovact a jeji doplnéni

B7C-0103

Obr.216 V motorovém prostoru: uzaver
nadrzky kapaliny do ostfikovacu.

Nadrzka kapaliny do ostfikovacu se nachéazi
v motorovém prostoru strana 325.
Pravidelné kontrolujte hladinu a pfip. dopl-
Rujte kapalinu do ostfikovacu.

Nadrzka kapaliny do ostfikovau obsahuje
Cistici kapalinu pro Eelni a zadni sklo.

e Otevrete viko motorového prostoru A
»> strana 322.

e NAadrzku s kapalinou do ostfikova&u Ize po-
znat podle symbolu <& na uzévéru.

o Zkontrolujte, zda je v nddrZce dostatek ka-
paliny.

Cist4 voda nesta&i k tomu, aby se okna inten-
zivné vycistila. Doporudujeme Vam proto
vzdy do vody ostfikova&u pfimichat myci pro-
stfedek.

Doporucené Cistice skla

® Pro teplé ro&ni obdobi doporuéujeme

G 052 184 Al (léto) pro Cira skla. Pomé&r smi-
chéni v nadrice ostfikovacd: 1:100 (1 dil kon-
centratu na 100 dilt vody).

® Pro cely rok doporucujeme G 052 164 A2
pro &iré skla. PFiblizny pomé&r smési v zimé do
-18°C (0°F): 1:2 (1 dil koncentratu na 2 dily vo-
dy); jinak pomé&r smési 1:4 v nddrZce ostfiko-
vacu.

Mnozstvi ndplné nadrzky kapaliny do ostFiko-
vacu najdete na»» strana 366 .

® UPOZORNENI{

Voda v ostfikova&ich muze bez dostateéné
mrazuvzdornosti pfimrznout k elnimu
a zadnimu sklu a omezit vyhled dopredu.

e Zazimnich teplot pouzivejte ostfikovace
pouze s dostateénou mrazuvzdornosti.

o Nikdy nepouZivejte ostFikovace skel pFi
zimnich teplotach, dokud se €elni sklo ne-
zahteje vétrdkem. Nemrznouci smés na Cis-
téni skel by mohla pfimrznout ke sklu

a omezit vyhled.
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® UPOZORNENI

Do vody ostfikovaét nikdy nepridavejte ne-
mrznouci pfisadu pro chladici kapaliny ne-
bo jiné nevhodné pfisady. Na Eelnim skle by
se tak mohl vytvofit olejovy film, ktery vy-
razné snizuje viditelnost.

© Pouzivejte Cistou vodu s prostfedkem na
Cisténi skel doporuéenym firmou CUPRA.

© Do vody v ostfikovacich pfipadné pridejte
vhodny nemrznouci prostfedek.

® UPOZORNENI

© Nikdy nemichejte Eistici prostfedek do-
poruéeny firmou CUPRA s jinymi Cisticimi
prostfedky. Mohlo by dojit k vysraZeni roz-
toku v nadrice, a tim k zacpani trysek ostfi-
kovaci.

 PFidoplfiovani se nesmi provozni kapaliny
v z4dném pripadé zaménit. Mohli byste tak
zpusobit vaZné zavady nebo poskozeni mo-
toru!

* Nedostatek kapaliny do ostFikovacu skel
muiZze narusit vyhled €elnim sklem.

12voltovy vozidlovy akumu-
lator

| Pokyny pro uZivatele

Akumulator se nachazi v motorovém prosto-
rud» strana 325 nebo v zavazadlovém pro-
storu (plug-in hybridni vozidla PHEV)» stra-
na 335 a je téméF bezldrzbova. Kontroluje
se v rdmci servisni prohlidky. Pfesto viak
kontrolujte &istotu a utahovaci moment svo-

rek, zvI&sté pak v [été a zimé.

Viechny prace na akumulatoru vyzaduji od-
borné znalosti. Nechte prace na akumuléto-
ru provadét u servisniho partnera CUPRA,
smluvniho prodejce SEAT nebo v odborném
servisu: Nebezpedi popélenin a vybuchu
akumulatorul!

Akumulator nesmi byt otevien! Nepokou-
Sejte se ménit vysku hladiny elektrolytu aku-
mulétoru. Jinak se z akumulatoru uvolni vy-
busny plyn - nebezpedi vybuchu!

) s < 4 ,
Vystrazna upozornéni pro akumulatory
Nasad'te si ochranu na oci.

A

Elektrolyt akumulétoru je silna Ziravina. Noste
ochranné rukavice a ochranné bryle. Stfikanec
kyselinou omyjte velkym mnoZstvim vody.

@ S akumulatorem nemanipulujte v blizkosti ohné,
jisker a otevieného svétla a nekufte!

Akumulator dobijejte pouze v dobFe vétranych
prostorach - nebezpeéi vybuchu!

VN

@ Zabrarite pristupu déti k elektrolytu a akumula-
toru.

Méla by se vzdy vénovat pozornost Navodu
k obsluze.

Odpojeni akumulatoru

Akumulator se smi odpojovat pouze ve vyji-
mecnych pripadech. Pfi odpojeni akumula-
toru se ztrati nékteré funkce vozidla. Tyto
funkce je nutné po opétovném pfipojeni nej-
dFive opét zaudit.

Pfi odpojeni akumulatoru od palubni sité nej-
prve odpojte minusovy kabel a potom pluso-
vy kabel.

PFed odpojenim akumulatoru deaktivujte vy-
strazné zafizeni proti odcizeni. Jinak se spus-
tialarm.

Del3i prostoje vozidla

Vozidlo disponuje systémem, ktery sleduje

v pfipadé delsiho odpojeni motoru spotfebu
proudu»y strana 337 . Aby se zamezilo vybiti
akumulatoru, jsou nékteré funkce, jako napf.
vnitfni osvétleni nebo otevirani dvefi z dalky,
eventualné na prechodnou dobu deaktivo-
vany. Jakmile se zapalovani zapne a motor
nastartuje, jsou tyto funkce opét k dispozici. »
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Zimni provoz

V zimé muzZe vykon nastartovani byt slabsi;
dobijte pFip. akumulatory strana 336.

/\ POZOR

PFi pracich s akumulatorem vozidla a s elek-
trickym zafFizenim mohou vzniknout pora-
néni, otrava, nebezpeé&inehody a spélenin.

¢ Noste ochranné bryle. Chrarite si o€i, kizi
nebo odév pred &astmi, obsahujicimi kyse-
linu nebo olovo.

e Elektrolyt akumulatoru je silna Ziravina.
Noste ochranné rukavice a ochranné bryle.
Baterii nenaklanéjte, z odplyrfovacich otvo-
rG mize vytéci elektrolyt.

e Vystfiknuty elektrolyt na pokoZce,

v oéich na odévu ihned neutralizujte myd-
lovym louhem a oplachnéte velkym mnoz-
stvim vody. P¥i polknuti elektrolytu ihned
vyhledejte lékare.

¢ S akumuldtorem nemanipulujte v blizkos-
ti ohné, jisker a otevieného svétla a nekur-
te! Zamezte jiskfeni elektrostatickym vybo-
jem pfi pracich s kabely a elektrickymi pFis-
troji. Akumulator nikdy nezkratujte. Nebez-
pedi poranéni jiskrami, obohacenymi ener-
gi.

e P¥i nabijeni akumulatoru vznika vysoce
vybusna tfaskava smés. Akumulatory vozi-
dla nabijejte jen v dobre vétrané mistnosti.

e Kyselinu a akumulator znepFistupnéte

* Pfed zapocetim veskerych praci na elek-
trickém zafizeni vypnéte motor, zapalova-
ni, stejné tak i vSechny elektrické spotrebi-
&e. Minusovy kabel u baterie musi byt od-

pojeny. PFi vyméné Zarovky staci Zarovku
vypnout.

o Nez akumulator odpojite, deaktivujte
odemknutim vozidla vystrazné zafizeni
proti odcizeni. Jinak se spusti alarm.

* Pfi odpojeni akumulatoru od palubni sité
nejprve odpojte minusovy kabel a potom
plusovy kabel.

o Pfed opé&tovnym pripojenim akumulatoru
vypnéte viechny elektrické pFistroje. Nej-
prve pripojte kladny a potom zaporny ka-
bel. PFipojovaci kabely se v Zadném pFipadé
nesméji zamé&nit — nebezpedi spaleni kabe-
1at

e Zamrzlé nebo rozmrazené akumulatory
nikdy nenabijejte — nebezpedi vybuchu ne-
bo poleptani! Akumulator vyménite, jestlize
byl jednou zamrzly. Vybity akumulator mu-
Ze zamrznout jiz pFi teplotach okolo 0°C
(+32°F).

* Dbejte na to, aby na akumulatorech byly
vZdy upevnény odvétravaci hadice.

¢ NepouZivejte vadny akumulator. Nebez-
peéi vybuchu! Poskozeny akumulator ne-
prodlené vyménte.

détem.

® UPOZORNENI{

o Nikdy nevystavujte akumulator vozidla na
del3i dobu na pfimé denni svétlo, chrarite
pouzdro akumulatoru pred UV-zafenim.

o Chrarite akumulator pfi delSim odstaveni
v zimé pfed mrazem, aby ,nezamrzl“ a tim
se neznicil.

Kontrolka

Kontrolka =1 se rozsviti pFi zapnuti zapalova-
ni. Po naskoeni motoru musi zhasnout.
Kontrolky a pokyny pro fidi¢e na displeji pa-
nelu pfistroji nebo systému infotainmentu:

[~ Zavada alternatoru

v Plati pro: konvenéni vozidla.
Kontrolka sviti CERVENE.

Alternétor jiz nenabiji vozidlovy akumulator.
Méli byste okamZit& vyhledat servisniho par-
tnera.

Protoze se akumulator vozidla vzdy postup-

né vybiji, vypnéte viechny elektrické spotie-
bice vozidla, které nejsou pro provoz vozidla
bezpodmine&né& nutné.

[]Zavada: 12V akumulator se nenabi-
ji. Zastavit bezpecné vozidlo!.

Kontrolka sviti CERVENE.
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@ Nepokradujte v jizdé! Jakmile je to moz-
né a bezpecné, zastavte vozidlo.

V panelu pfistroju se signalizuje (elektricka,
mechanicka nebo kompenzace energie se
tykajici) zavada DCDC.

* Vypnéte zapalovani a vyhledejte odbornou
pomoc.

[Zavada: 12V napétové napajeni -
vozidlo bezpecné odstavit! Viz Navod
k obsTluze

Kontrolka sviti CERVENE.

@ Nepokraduijte v jizdé! Jakmile je to moz-
né a bezpe&né, zastavte vozidlo.

Existuje né&jakéa zavazna zdvada 12V napéto-
vého napéjeni.

e Vyhledejte autorizovaného servisniho par-
tnera.

¢ Nechte zkontrolovat elektrickou soustavu.

[]Zavada: 12voltovy vozidlovy aku-
mulator. Motor nelze spustit. Vyhle-
dat odbornou servisni provozovnu

Kontrolka sviti ZLUTE.

Je pFeruseno spojeni mezi palubni siti a 12-
voltovym vozidlovym akumulatorem. Kdyz se
v této situaci ukoné&i pripravenost k jizdé&,
nelze ji op&t vytvofit; popfipadé proved'te
podporu startovani»» strana 52 nebo vyuZij-
te odbornou podporu.

¢ Vyhledejte autorizovaného servisniho par-
tnera.

* Nechte zkontrolovat elektrickou soustavu.

12V akumulator je slaby. Nabijte
prostrednictvim jizdy.

Kontrolka sviti ZLUTE.

MUZe byt omezena startovaci kapacita. Kdyz
toto upozornéni pro fidie po uréité dob&
zhasne, byl jiz vozidlovy akumulator b&hem
jizdy nabit aZ na dostatecnou Uroven nabiti.
KdyZz upozornéni pro Fidi¢e nezhasne, obrat-
te se na servisniho partnera.

112V vozidlovy akumulator nechat
vyménit. Vyhledejte servis

Kontrolka sviti ZLUTE.

12voltovy vozidlovy akumulétor dosdhl témé&f
konce své Zivotnosti. Vyhledejte servisniho
partnera a nechejte 12voltovy vozidlovy aku-
mulétor zkontrolovat a popfipad& vymé-
nit>»» strana 336.

[#Zavada: 12V napétové napajeni ny-
ni omezeno. Opatrné pokracovat

v jizdé.

Kontrolka sviti ZLUTE.

PFic¢inou omezeného 12V nap&tového napéa-
jeni je napfiklad vybity nebo ne pln& vykonny
12V vozidlovy akumulator. 12V vozidlovy aku-
mulétor Ize nabit prostfednictvim jizdy. Do-

kud vystrazné upozornéni nezhasne, jed'te
opatrné.

Zavada: 12V napétové napajeni - vy-
hledat odborny servis

Existuje n&jaka zévada 12V napétového na-
pajeni.

¢ Vyhledejte autorizovaného servisniho par-
tnera.

¢ Nechte zkontrolovat elektrickou soustavu.

Pfistup k 12V vozidlovému aku-
mulatoru

Obr.217 Plug-in hybridni vozidla (PHEV):
montazni misto akumulatoru v zavazadlo-
vém prostoru
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Plati pro plug-in hybridni vozidla (PHEV)

12voltovy vozidlovy akumulétor se nachazi
pod podlahou zavazadlového prostoru.

* Otevrete viko zavazadlového prostoru

o Nadzvednéte podlahu zavazadlového pro-
storuyy strana 139, aby se ziskal pfistup ke
krytu 12voltového vozidlového akumulatoru
»> obr. 217.

® K otevieni a zavfeni krytu je tfeba pouZit
vhodny néstroj.

Plati pro konvenéni vozidla

o Otevrete viko motorového prostoru »» A v

Prace v motorovém prostoru na strané 323.

* Nadzvednéte ochranny kryt na predni stra-
né& akumulatoruyy strana 325 ,»» obr. 207.

Plati pro modelovou variantu VZ5: 12voltovy
vozidlovy akumulator se nachazi pod podla-
hou zavazadlového prostoru. K ziskani
pFistupu k akumultoru zvednéte podlahu
zavazadlového prostoruy strana 139.

Kontrola vy3ky hladiny elektroly-
tu akumulatoru

[Bsc-o1a
Obr. 218 Prdzor na horni strané 12voltové-
ho vozidlového akumulatoru (zndzornéni
principu).

Vyska hladiny elektrolytu v akumulétoru by se
méla po najeti velkého poc&tu kilometr(,

v zemich s teplym podnebim a u star3ich ba-
terii pravideln& kontrolovat.

o Zkontrolujte barevnou signalizaci v kulatém

N , , , <
prahledovém okénku na horni strané aku-
mulatoru.

e Uvidite okénkem vzduchové bubliny, odst-
rante je opatrnym zaklepanim na okénko.

Zobrazeni v nahlizecim otvoru (,magické
oko*) zméni svoji barvu podle stavu zatizeni
nebo stavu kyseliny v akumulatoru.

Rozlisuji se dvé barvy prizoru:

Svétle Zluty nebo bezbarvy: Hladina elektro-
lytu akumulatoru je prilis nizka. Nechejte
vozidlovy akumulétor zkontrolovat a po-
pFipadé vyménit.

Cerny: Hladina elektrolytu akumulatoru je
v poradku.

Nabijeni nebo vyména akumula-
toru

PFi Eetnych jizdach na kratkych traséch a pri
dlouhém odstaveni, nechte akumulétor
zkontrolovat servisnim partnerem i v mezi-
dobi mezi servisnimi terminy.

Pokud méte startovaci problémy kvuli nedo-
state€nému nabiti akumulatoru, miiZe to
upozorfiovat, Ze akumulator je vadny. V tom
pripadé Vam doporuéujeme nechat kontrolu
akumulatoru, dobiti, resp. vyménu akumula-
toru od servisniho partnera.

Nabijeni akumulétoru

Nabijeni akumulatoru by mé&lo byt provadéno
servisnim partnerem, protoZe se pouzivaji
akumulatory se zvl&stni technologii, je vyza-
dovéano nabijeni s omezenym napé&tim.

Vyména akumulatoru

12voltovy vozidlovy akumulétor byl vyvinut
v souladu s montaznim mistem a s ohledem
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na specifickd bezpeénostni hlediska. Kdyz je
akumulator nutné vyménit, doporucuje se to
nechat provést u nékterého oficialniho ser-
visniho partnera CUPRA. Ten mé k dispozici
potfebné technické podklady a vybaveni pro
zjisténi velikosti, technologie a servisnich
abezpe&nostnich pozadavk( nového aku-
mulatoru.

/\ Pouzivejte pouze bezlidrzbové akumula-
tory, odpovidajici normam TL82506 a
VW?75073. Tato norma musi byt ve verzi z ij-
na 2014 nebo pozdéji.

Odplyriovaci otvor se musi vzdy nachézet na
strané minus pdlu, odplyfiovaci otvor na stra-
né plus pélu musi byt vzdy uzavieny.

Nechte vzdy 12voltovy vozidlovy akumulétor
vyménit v kvalifikovaném odborném servisu,
protoZe v rdmci vymény je nutné provést pri-
zpusobeni elektroniky vozidla. Kromé toho je
nutné s funkéni spolehlivosti souvisejici para-
metry akumulatoru stanovit podle originalni-
ho akumulatoru. Pouze kvalifikovany odbor-
ny servis ma k dispozici pfislusnou technolo-
gii pro moznost spravného provedeni pfizpu-
sobeni's ohledem na akumulator.

Pouziti nevhodného akumulatoru maze
negativné ovlivnit pfipusténi vozidla do
provozu.

Vozidla s funkci Start-Stop (> strana 215)
jsou vybavena specialnim akumulatorem. Ty-
to akumulatory je proto nutné nahradit vzdy
pouze akumuldtorem se stejnou specifikaci.

Ve Vasem vozidle se inteligentni fizeni spo-
tfeby energie akumulatoru staré o rozdéleni
elektrické energie» strana 337. Diky fizeni
spotfeby energie akumulatoru se nabiji aku-
mulétor [épe neZ u vozidel bez fizeni spotfe-
by energie. Aby byla dodateéna elektricka
energie znovu k dispozici i po vyméné aku-
mulétoru, doporuéujeme pouzivat pouze
akumulatory stejného typu a vyrobce (jako
byly zabudovany pfi vydodani vozidla). Aby
bylo mozné zase spravné pouzivat funkce Fi-
zen{ spotfeby energie po vyméné akumula-
toru, musi byt akumulator v fizeni energie
nakédovan u servisniho partnera.

A POZOR

* Vzdy pouZivejte pouze bezldrzbové aku-
mulatory vozidla zabezpe&ené proti iniku
kyseliny, které maji stejné vlastnosti, speci-
fikace a rozméry, jako z vyroby namontova-
ny akumulator. Specifikace je uvedena na
pouzdru akumulatoru.

» Pfed veskerymi pracemi na akumulatoru
si prectéte a respektujte varovna upozor-
néni»> A v Pokyny pro uZivatele na strané
334.

% Zivotni prostfedi

¥ Akumulatory obsahuji jedovaté slozky, ja-
ko napF. kyselinu sirovou a olovo. Musi se
proto predpisové likvidovat a v Zzddném pfi-
padé nepatfi do domovniho odpadu!

Energeticky management

Optimalizace startovaci schop-
nosti

Rizeni spotfeby energie akumulatoru Fidf
elektrické rozdéleni energie a optimalizuje
tak disponibilitu elektrické energie pro spus-
téni motoru.

Pokud nejede vozidlo s béZnym energetic-
kym systémem po del3i dobu, akumulator se
vybiji elektrickymi pFistroji (napf. imobilizér).
To vede za urcitych okolnosti k tomu, Ze neni
k dispozici jiz dostatecné elektricka energie
pro nastartovani motoru.

Ve Vasem vozidle se inteligentni fizeni spo-
tfeby energie akumulatoru staré o rozdéleni
elektrické energie. Tim se vyrazné zlep3uje
schopnost nastartovani a zvy3uje Zivotnost
akumulatoru.

V podstaté se Fizeni spotfeby energie aku-
mulatoru skldda z diagnostiky akumulatoru,
fizeni klidového proudu a dynamického Fi-
zeni energie.

Diagnostika akumulatoru

Diagnostika akumulatoru zjistuje neustéle

stav akumulatoru. Snimace eviduji napéti,
proud a teplotu akumulatoru. Tim se zjistuje
aktudlni stav nabiti a vykonnost akumulatoru. »
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Rizeni klidového proudu

Rizeni klidového proudu snizuje spotfebu
energie b&hem prostojd. Pfi vypnutém zapa-
lovéni Fidi zasobovani energii riznych elek-
trickych spotFebicl. Pfitom se zohledfuji da-
ta diagnostiky akumulatoru.

V zavislosti na stavu nabiti akumulatoru se
postupné& jednotlivé spotfebice odpojuji, aby
se zabranilo silnému vybiti akumulatoru a tim
se udrZela schopnost nastartovani.

Dynamické Fizeni spotfeby energie aku-
mulatoru

B&hem jizdy rozdé&luje dynamické fizeni spo-
tFeby energie akumulatoru vytvorenou ener-
gii podle potfeby k riiznym spotfebi¢im. Re-
guluje, Ze se nespotfebuje vic elektrické
energie, neZ se vytvori, a stara se tak o opti-
malni stav nabiti akumulatoru.

e Anifizeni spotfeby energie akumulatoru
nemuze prekonat fyzikaln& dané meze.
Méjte proto prosim na paméti, ze vykonnost
a Zivotnost akumulatoru je omezena.

e Pokud vznika riziko, Ze vozidlo nenastar-
tuje, sviti kontrolka pro zavadu elektrické-
ho zafizeni alternatoru nebo pro slaby stav
nabiti akumulatoru 1> strana 334 .

l Vybiti akumulatoru vozidla

UdrZovani schopnosti nastartovani ma nejvy-
o

SSi prioritu.

Na krétkych tratich, v mé&stském provozu

av chladnych roénich obdobich je akumula-
tor siln& naméhan. Vyzaduje velké mnoZstvi
elektrické energie, ale pouze malo ji vytvori.
Pozor také na to, pokud motor nebé&zi a elek-
trické spotfebice jsou zapnuty. V takovém
pfipadé se energie spotfebuje, ale nevytvari.

Pravé v takovych situacich si viimnete, Ze fi-
zen{ spotfeby energie akumultoru aktivné
reguluje rozdélovani energie.

PFi del3ich prostojich

Pokud Vas3e vozidlo nejezdilo nékolik dni ne-
bo tydnu, jsou postupné elektrické spotrebi-
&e odpojovany. Tim se snizuje spotfeba
energie a udrZuje se schopnost nastartovani
po del3i Easovy Usek. N&které komfortni
funkce jako napF. otevirani dalkovym ovlada-
nim neni podle okolnosti k dispozici. Kom-
fortni funkce jsou znovu k dispozici, pokud
zapnete zapalovani a nastartujete motor.

PFi vypnutém motoru

Pokud poslouchéte pfi vypnutém motoru na-
priklad radio, akumulator se vybiji.

Je-li kvuli spotfebé energie ohrozena starto-
vatelnost motoru, objevi se u vozidel s infor-
macénim systémem fidice textova informace.

Tento pokyn pro fidi¢e ukazuje, Ze musite
motor nastartovat, abyste zase nabili akumu-
lator.

PFi béZicim motoru

Ackoli v jizdnim provozu se vytvéfi elektricka
energie, mUZe se akumulator vybit. To se sta-
vé predeviim poté, kdyz se vytvori mélo
energie a hodné se ji spotfebuije a stav nabiti
akumulatoru neni optimalni.

Aby hospodareni s energii bylo zase vyrovna-
né, jsou spotrebice, které vyzaduji zvlasté
hodné energie, na prechodnou dobu odpo-
jeny. Zvl&3té vyhFivaci systémy spotfebovavaj
velmi hodné energie. Kdy? zjistite, Ze na-
priklad vyhFivani sedadel nebo vyhfivani zad-
niho skla nehfeje, byla tato vyhfivani doc¢asné
potladena nebo odpojena. Systémy budou
zase k dispozici, jakmile je hospodareni

s energii vyrovnané.

Mimoto pfipadné zjistite, Ze otacky volnobé-
hu se lehce zvy3uji. To je b&Zné a neni divod
se znepokojovat. ZvySenim otacek volnobé-

hu se vytvofi vét3i potfeba energie a akumu-
lator se nabiji.



Kola

Kola a pneumatiky

| Vieobecné pokyny

- Zajizdéjte nové pneumatiky b&hem prv-

nich 500 km zvI&3té opatrné.

— Obrubniky nebo podobné prejizdéjte jen
pomalu a pokud mozno v pravém Uhlu.

- Cas od asu Vase pneumatiky kontroluijte,
zda nejsou poskozené (zéfezy, praskliny
aboule). Ze vzorku pneumatik odstranujte
cizi télesa.

- Nechte vadné kola nebo pneumatiky ihned
nahradit novymi.

— Chrarite Vase pneumatiky pred stykem
s olejem, tukem a palivem.

— Ztracené kryty ventilk( nahrad'te po zjisté-
ni ztraty novymi.

- Oznacte kola, dfive neZ je odmontujete,
abyste zachovali pfi zpétné montazi smér
jizdy.

- Odmontované kola eventualné pneumati-
ky skladujte v chladu, suchu a v co mozna
nejvétsi tmé.

Nizkoprofilové pneumatiky

Nizkoprofilové pneumatiky se vyznacuji Sir-
$im b&hounem, v&tsim pramérem disku
amensi vyskou bo&nice pneumatiky. Proto je
s nimi chovéni vozidla pfi jizd& plynulejsi.
Nizkoprofilové pneumatiky se mohou ve
srovnani se standardnimi pneumatikami
snadné&ji poskodit, napfiklad od velkych ne-
rovnosti, vymolU, kanalovych krytt a obrub-
nikd. Spravny tlak v pneumatice je velmi da-
leZity»» strana 342.

Aby se predeslo poskozenim pneumatiky
a diskd, jezd&te na Spatnych vozovkach s mi-
moradnou opatrnosti.

Provadéjte kazdé 3 000 km vizualni kontrolu
Vasich kol.

Po silném narazu na pneumatiku nebo disk
nebo jejich poskozeni vyhledejte odborny
servis a nechte zkontrolovat, zda neni zapo-
tFebi pneumatiku vyménit.

Nizkoprofilové pneumatiky se mohou opo-
tFebit dFive neZ standardni pneumatiky.

Skryta poskozeni

Vady u pneumatik a disk( kol jsou Casto skry-
té. Nezadouci vibrace, resp. tdhnuti vozidla
k jedné stran& mohou upozorfiovat na vad-
nou pneumatiku. Pokud méte podezfeni, Ze
je kolo poskozené, okam?zit& snizte rychlost.
Zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou posko-
zené. Pokud nezjistite zjevné zavady, pomalu

v

a opatrné dojed'te k nejblizsimu servisnimu
partnerovi, kde nechte vozidlo zkontrolovat.

Do pneumatiky vniknuta cizi télesa

o Cizi télesa, ktera vnikla az dovnitf pneuma-
tiky, nevytahuijte!

e JestliZe je vozidlo vybaveno opravérenskou
sadou, utésnéte pneumatiku, jak je popsano
v kapitole» strana 44 . Nechte opravu nebo
vyménu provést od servisniho partnera.
CUPRA doporuéuje vyhledat servisniho par-
tnera CUPRA nebo smiuvniho prodejce
SEAT.

Ut&siovaci hmota, nanesenéd na vnitfni ob-
vod pneumatiky, obklopi cizi téleso (aZ do
pruméru 5 mm) a utésni pneumatiku.

Pneumatiky s pfedepsanym smérem cho-
du

Pneumatiky s pfedepsanym smé&rem otaceni
jsou na boku oznacené Sipkou. Takto ozna-
Eeny smér otaéeni byste méli bezpodmined&-
né dodrzet. Zarudi se tim optimalni vlastnosti
s ohledem na aquaplaning, prilnavost, hluk

i opotrebenti.

PFisluenstvi jako dodatecna vybava

Servisni partnefi CUPRA nebo smluvni pro-
dejci SEAT jsou pouceni o tom, jaké existuji
technické moZnosti oprav pneumatik, disk
kol a kryt( kol.
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Rychlostni index

Rychlostni index udava maximalni rychlosti,
se kterou se smi s pneumatikou jet.
max. 150 km/h (93 mph)

max. 160 km/h (99 mph)
max. 170 km/h (106 mph)
max. 180 km/h (112 mph)
max. 190 km/h (118 mph)
max. 200 km/h (124 mph)
max. 210 km/h (130 mph)
max. 240 km/h (149 mph)
nad 240 km/h (149 mil/h)
max. 270 km/h (168 mph)
max. 300 km/h (186 mph)

<EN<ICHvwDOOD

NékteFi vyrobci pneumatik pouzivaji pro pne-
umatiky s nejvy3si pFipustnou rychlosti nad
240 km/h (149 mil/h) kombinaci pismen
JZR".

/A POZOR

* Nové pneumatiky nemaji jesté b&hem
prvnich 500 km optimalni pFilnavost. Jez-
déte proto prislusné opatrné - nebezpedi
nehody!

* Nikdy nejezdé&te na poskozenych pneu-
matikach! Hrozi nebezpeé&i nehody!

1 COC = Certificate of Conformity.

o Pokud béhem jizdy zpozorujete neob-
vyklé vibrace nebo tahnuti vozidla ne jednu
stranu, ihned zastavte a zkontrolujte pneu-
matiky.

* NepouZivejte ojeté pneumatiky, jejichz
ptvod VAm neni znam.

Nova kola a pneumatiky

Doporucujeme Vam, abyste viechny prace
na pneumatikach nebo kolech nechali pro-
vadét u servisniho partnera. Jeho pracovnici
maji odborné znalosti a jsou tam k dispozici
specialni nastroje a pfisluiné nahradni dily.

® Zimni pneumatiky dokonce ztrati pfilna-
vost na ledu. Po montézi novych pneumatik
jezdéte prvnich 500 km opatrné a primére-
nou rychlosti.

e Na viech ¢tyfech kolech pouZivejte pneu-
matiky stejného druhu, stejné velikosti a stej-
ného provedeni vzorku.

® Pokud mozno nevymeénujte pneumatiky
jednotlivé, nybrz vzdy alespori obé& na jedné
napravé.

e Pokud chcete své vozidlo vybavit jinou
kombinaci pneumatik a disk(, neZ jsou ta

z vyroby, informuijte se pred koupi novych

pneumatik nebo disk( u Vaseho servisniho
partnera. »» /A

Velikosti kombinaci kol a disk(i pouzivanych
pro Vase vozidlo najdete ve Vasich dokla-
dech k vozidlu (napF. ES Prohlaseni o shodé
nebo COC list?). Doklady k vozidlu se v jed-
notlivych zemich lisi.

Li3i-li se nahradni kolo svym provedenim od
normalnich kol, tfeba v pfipadé& zimnich pne-
umatik nebo specialnich sirokych pneuma-
tik, smite ndhradni kolo pouzit pouze kratko-
dobé v pripadé defektu a uplatfiovat prislus-
né opatrny zpUsob jizdy. Rezervni kolo musi
byt co nejdFive nahrazeno normaini pneu-
matikou.

U vozidel s pohonem viech kol museji byt
viechna 4 kola vybavena pneumatikami stej-
ného vyrobce, stejného konstrukéniho typu
a provedeni vzorku, aby se hnaci soustava
neposkodila v dusledku stélych rozdilti ota-
&ek. Z tohoto divodu smite v pfipadé defek-
tu pouzit pouze takové nahradni kolo, které
maé stejny valivy obvod jako normalni pneu-
matika.

Datum vyroby

Na boé&nici pneumatiky (nebo na vnitfni stra-
né kola) je uvedeno datum vyroby:

DOT ... 2218 ...



znamena napr., Ze pneumatika byla vyrobe-
nav 22. tydnu roku 2018.

/A POZOR

* Pouzivejte pouze kombinace pneumatik
a diskd a vhodné Srouby kol, které jsou
znackou CUPRA povolené. V opaéném pri-
padé se muze vozidlo poskodit a zavinit ne-
hodu.

e Z technickych divodu se nesméji pouzi-
vat kola jinych vozidel, v nékterych pripa-
dech ani kola stejného modelu vozidla.

e Zajistéte bezpodmine&né&, aby Vami vy-
brané pneumatiky mély potfebny volny
chod. Nahradni pneumatiky nesmé&ji byt vy-
hradné& vybirany podle jmenovité velikosti,
protoze se mohou vyrobek od vyrobku na-
vzdory stejné jmenovité velikosti dosti odli-
Sovat. Chybé&jici volny prostor muiZze pneu-
matiky nebo vozidlo poskodit a tim ne-
priznivé ovlivnit dopravni bezpeénost. Ne-
bezpeéinehody!

* Pneumatiky, které jsou starsinez 6 let,
pouZivejte jen v pFipadé nouze a jed'te pFi-
tom velmi opatrné.

» PouZiti pneumatik s vlastnostmi pro nou-
zovy provoz neni pro Vase vozidlo pFipust-
né! Nepripustné pouZiti miZe mit za nasle-
dek poskozeni Vaseho vozidla, resp. neho-
du.

* PFi dodateéné montazi ozdobnych krytt
kol zajist&te, aby umoZiiovaly dostateény
pratok vzduchu pro chlazeni brzd. Nebez-
pecinehody!

o U aerodynamickych disku kol a/nebo dis-
ki s prisSroubovanymi plastovymi dily (uza-
vieny vzhled) je pravdépodobnost zachy-
ceni ledu a snéhu na vnitFni strané vyssi.
Vzdy podle jizdni situace k tomu pfihlédné-
te, protoZe nahromadéni snéhu a ledu na
kolech mGze byt pFi rychlostech jizdy nad
40 km/h pFi€inou vibraci vozidla. Doporu-
Euje se odstranovat led a snih na vnitini
strané kol teplou vodou.

e P¥ijizd& na polnich cestach nebo stérko-
vych komunikacich se pFi vyssich rychlos-
tech nebo sportovnim zpUsobu jizdy zvySu-
je pravdépodobnost, Ze se kaminky zachyti
na vnitini strané disku kol s plastovymi dily.
KdyZ zjistite, Ze jsou mezi hlinikovym dis-
kem kola a vlozkou seviené kaminky, ihned
se je pokuste odstranit tlakovou vodou.

Staré pneumatiky musi byt zlikvidovany dle
predpisu.

% Zivotni prostredi

o Informujte se u servisniho partnera
CUPRA o moZnosti montéaZe diskd nebo
pneumatik jiné velikosti, neZ jsou ty na-
montované z tovarny CUPRA, a stejné tak
o povolenych kombinacich mezi predni na-
pravou (naprava 1) a zadni napravou (na-
prava2).

¢ NepouZivejte opotfebované pneumatiky,
jejichz ,,piivod“ Vam neni znam.

l Zivotnost pneumatik

KPal/bar- 6ap/PSI

[#0s

| =)

So
2o

5FF-0012

Obr.219 MontaZni misto pro nalepku
s Udaji o tlacich v pneumatikach.

Spravny tlak v pneumatikach a primé&reny styl
jizdy prodluzuji Zivotnost pneumatik.

o Kontrolujte tlak ve viech pneumatikach
nejméné jednou mésiéné a také pred kazdou
del3ijizdou.

o Zkontrolujte tlak v pneumatikéch vzdy

u chladné pneumatiky. NesniZujte zvyseny
tlak u zahFatych pneumatik.

© PFivétsim naloZeni vozidla pFislusné pfi-
zpusobte tlak v pneumatikach.»» obr. 219.
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* UlozZte u vozidel s ukazatelem kontroly
pneumatik pozménény tlak v pneumatikach
»> strana 345.

o Zamezte rychlé jizdé do zatacek arazant-
nimu zrychlovani.

* Prekontrolujte pneumatiky c¢as od Casu na
nepravidelné opotfebeni.

Tlak vzduchu v pneumatikach

Udaje o tlaku v pneumatikach se nachézeji
na nalepce na sloupku B dvefi fidice
»» obr. 219.

PFilis nizky nebo prilis vysoky tlak v pneuma-
tikdch zna&né zkracuje Zivotnost pneumatik
a projevuje se nepriznivé na jizdnim chovani
vozidla. Zejména pfi vysokych rychlostech
ma tlak v pneumatikach velky vyznam.

Tlak v pneumatikéch musi byt pFizptisoben
aktudlnimu nakladu vozidla. M&-li byt vozidlo
plné nalozené, je nutné tlak v pneumatikéach
zvysit podle na nélepce s tlaky v pneumati-
kach»» obr. 219 uvedené maximalni hodno-
ty.

Myslete pfi této pFileZitosti také na rezervni
kolo. Dodrzujte vzdy nejvy3si tlak, ktery je pro
vozidlo zamyslen.

V dojezdovém nouzovém kole (125/70 R18)
udrzujte podle Gdaje na nélepce s hodnota-
mi tlaku v pneumatikach tlak 4,2 bar

»> obr. 219.

Zpusob jizdy

Rychlé prujezdy zatadékou, razantni akcelera-
ce asilné brzdéni ("kvilejici" pneumatiky)
zvy3uiji opotfebeni pneumatik.

Vyvazeni kol

Kola nového vozu jsou vyvazena. Za provozu
mohou rizné vlivy vyvazeni narusit, coZ se
pak projevuje vibracemi volantu.

ProtoZe nevyvazenost kol zpUsobuje téZ zvy-
Sené opotrebeni fizeni zavést kol a pneuma-
tik, mé&la by byt kola v tomto pfipadé& nové vy-
vazena. Kromé toho se musi kolo po montézi
nové pneumatiky nebo opravé pneumatik
noveé vyvazit.

Chybné nastaveni geometrie naprav

Chybné nastaveni podvozku zpUsobuje
nejen zvysené opotfebeni pneumatik, nybrz
i nepfiznivé ovliviuje bezpeénost jizdy. V pFi-
padé mimoradného opotfebeni pneumatik
byste méli proto nechat prekontrolovat geo-
metrii ndpravy u servisniho partnera CUPRA
nebo u smluvniho prodejce SEAT.

/A POZOR

Chybna manipulace s koly a disky mize
zpusobit nahlou ztratu tlaku v pneumatice,
oddéleni &asti b&éhounu a dokonce i prask-
nuti pneumatiky.

o Ridi¢ je zodpovédny za spravny tlak vzdu-
chu v pneumatikach viech kol vozidla. Do-

poruéeny tlak vzduchu v pneumatikach se
nachézi na ndlepcey obr. 219.

* Tlak pneumatik kontrolujte pravidelné
avzdy dodrZujte uvedenou hodnotu tlaku.
PFilis nizky tlak vzduchu mize pneumatiky
zahrat natolik, Ze maze dojit k oddé&lovani
&asti béhounu a k prasknuti pneumatiky.

e U studenych pneumatik vzdy dodrzujte
spravny tlak, uvedeny na nalepce

»» obr. 219.

* Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu

u studenych pneumatik. Pokud je to potre-
ba, nastavte tlak u studené pneumatiky.

* Pravidelné kontrolujte, zda nejsou pneu-
matiky opotfebované nebo poskozené.

* Nikdy neprekracujte maximalni rychlost
anosnost pripustnou pro namontované
pneumatiky.

& Zivotni prostredi

PFilis vysoky tlak v pneumatice zvysuje spo-
tfebu paliva.




| Ukazatele opotfebeni

Obr.220 Vzorek pneumatiky: ukazatele
opotrebent.

[B7C-0089

Obr.221 Vyména kol

Na dné vzorku originalnich pneumatik se na-
chézeji v pravidelnych odstupech a napFic ke
sméru otd€eni 1,6 mm vysoké ukazatele

opotfebeni.»» obr. 220 . Pismena ,TWI“ ne-

1 Respektuje predpisy zem&, v niZ jezdite.

bo trojuhelnikové symboly na boé&nicich pne-
umatik oznacuji polohu ukazatelt opotfebe-
ni.

PFipustné miniméalini vysky vzorku ¥ je dosa-
Zeno pfi ojeti pneumatik az k ukazateltim
opotfebeni. Vyménte pneumatiky za nové

» A\

Vyména kol

Kvli rovnomé&rnému opotiebeni viech kol
se doporucuje pravidelnd vyména kol podle
schématu»» obr. 221. Tak maji viechny pne-
umatiky pFiblizné stejnou Zivotnost.

A\ POZOR

Jsou-li pneumatiky sjety az na ukazatel
opotrebeni, je to nejpozdéjsi doba, kdy
musi byt nahrazeny novymi. Jinak existuje
nebezpeé&inehody!

o To plati zvIasté u jizdy za Spatnych pové-
trnostnich podminek jako dést nebo mraz.
Velka hloubka profilu pneumatik a témé&f
stejna hloubka profilu pneumatik na predni
a zadni napravé je pfitom dulezita.

* Snizena bezpeénost jizdy zptisobena ma-
lym vzorkem pneumatik se negativné pro-
jevi zvlasté v jizdnich vlastnostech, pfi ,,ne-
bezpeéi aquaplaningu“ zptisobeného hlu-
bokymi kaluZemi, pFi prajezdu zatackami

av chovénibrzd.

* Nepfizplsobena rychlost mize vést ke
ztraté kontroly nad vozidlem.

Srouby kol

Disky kol a Srouby kol jsou vzéjemné& sparo-
vany. PFi kazdém prestrojenti, napF. disku

z lehké slitiny nebo kol se zimnim obutim, je
proto nutné pouZit aktualné odpovidajici
Srouby kol se spravnou délkou a tvarem vrch-
liku. Na tom zavisi spravné usazeni kol a funk-
ce brzdové soustavy.

Srouby kol musf byt &isté a musi jit snadno
Sroubovat.

K uvolnéni bezpe&nostnich sroub kol po-
tfebujete specialni adaptér» strana 47 .

/A POZOR

Srouby kol se nikdy nesmé&ji osetfovat tu-
kem nebo olejem.

* PouZivejte jen ty Srouby kol, které pat¥i ke
kolu, které jimi upeviiujete.

o P¥iutaZeni Sroubu kol pFilis malym utaho-
vacim momentem se mohou kola b&hem
jizdy uvolnit - nebezpeci nehody! PFilis vy-
soky utahovaci moment muZe mit za nasle-
dek poskozeni Sroubui kol, resp. zavitu.

»
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® UPOZORNENI

Predepsany utahovaci moment Sroub kol
u ocelovych disku a diskt z lehkych kov si
zjistéteyy strana 50.

Zimni pneumatiky

- Zimni pneumatiky pouZivejte na viech
Ctyfech kolech.

- Pouzivejte pouze takové zimni pneumatiky,
které jsou pro Vase vozidlo schvéleny.

- Mé&jte na paméti, Ze pro zimni pneumatiky
mohou platit niz3i nejvy3si rychlosti.

- Dévejte pozor na to, aby zimni pneumatiky
mély dostateény vzorek.

— Zkontrolujte po montazi kola tlak v pneu-
matice. Respektujte pfitom hodnoty na
sloupku B dvefi Fidi€e»» strana 341.

PFi zimnich silni¢nich podminkach se jizdni

vlastnosti vozidla uZitim zimnich pneumatik

znacné zlepsi. Letni pneumatiky jsou na ledu

a snéhu vlivem své konstrukce (3ifka, pryzova

smés, vzorek) méné odolné proti skluzu. To

plati zvI43té pro vozidla, které jsou vybavena

Sirokymi, resp. vysokorychlostnimi pneu-

matikami (kéd H, V nebo Y na boku pneuma-

tiky).

1 COC = Certificate of Conformity.

Smi se pouzivat pouze takové zimni pneu-
matiky, které jsou pro Vase vozidlo schvéle-
ny. Velikosti zimnich pneumatik pouZivanych
pro Vase vozidlo najdete ve Vasich dokla-
dech k vozidlu (nap¥. ES Prohlaseni o shodé
nebo COC list?). Doklady k vozidlu se v jed-
notlivych zemich lisi.

Zimn{ pneumatiky velmi ztraceji svou zimn{
zpUsobilost, je-li vzorek pneumatiky ojety az
na hloubku 4 mm.

Rovnéz starnutim ztraceji zimni pneumatiky
dalekoséhle své vlastnosti - i poté, co hloub-
ka vzorku je stale jesté vétsi nez 4 mm.

Zimni pneumatiky maji podle kédu omezeni
rychlosti omezenu rychlost»» strana 340.
Ve vozidlech, kterd maji potencidl k prekra-
Eovani dané nejvyssi rychlosti, musi byt umis-
téna pfislusna samolepka v zorném poli fidi-
&e. Takovéto samolepky jsou k dostani u Va-
Seho servisniho partnera CUPRA, smluvniho
prodejce SEAT nebo v odborném servisu.
DodrZujte prosim eventuélné odlisné predpi-
sy v ostatnich zemich.

Misto zimnich pneumatik miZete pouZivat
také takzvané ,celoro&ni pneumatiky*.

Pouzivani zimnich pneumatik V

UvaZzte, prosim, Ze pfi pouzivani zimnich
pneumatik v provedeni V vieobecné platna

v

nejvyssi rychlost 240 km/h (149 mph) neni
technicky vZdy pfipustna a pro Vase vozi-
dlo mGze byt vyrazn& omezena. Maximalni
rychlost pro pneumatiky zavisi pfimo od nej-
vice pripustného zatizeni na napravu Vaseho
vozidla a uvedené nosnosti namontované
pneumatiky.

Spojte se nejlépe se servisnim partnerem
CUPRA nebo smluvnim prodejcem SEAT,
abyste zjistili maximalni rychlost pro pneu-
matiky V podle Gdajd pro vozidlo a pneuma-
tiky.

/A POZOR

PFipustnou maximalni rychlost Vasich zim-
nich pneumatik nesmite v Zadném pfipadé
prekro€it - nebezpeéi nehody v disledku
poskozeni pneumatiky a ztraty kontroly nad
vozidlem!

& Zivotni prostedi

Po zimé& opét véas namontuijte letni pneu-
matiky. PFi teploté nad +7°C (+45°F) jsou
jizdni vlastnosti letnich pneumatik lepsi.
Jizdni hluk se snizi a zmensi se i opotiebeni
pneumatik a spotfeba pohonnych hmot.




l Snéhové Fetézy

Snéhové fetézy se smé&ji montovat pouze na
predni kola, ato i u vozidel s pohonem
vsech kol.

® Prekontrolujte, resp. opravte po nékolika
metrech usazeni snéhovych fetézd podle
navodu k montéZi od vyrobce.

e Dodrzujte nejvyssi rychlost 50 km/h
(30 mph).

e Existuje-li i pfes namontované snéhové Fe-
tézy nebezpedi uviznuti vozidla, je Gcelné vy-
pnout v systému ESC kontrolu trakce (TSC)
»» strana 272, Vypnuti a zapnuti systému
ESCaTCS.

Na zimnich vozovkach zlep3uji snéhové feté-
zy nejen zabér, ale i brzdné vlastnosti.

PouZziti snéhovych fetézu je z technickych
davodu pfipustné pouze na uritych kombi-
nacich disk( a pneumatik:

Elanek nejvyse

215/55R17 7,5Jx17 ET40
15mm

225/55R17 7,5Jx17 ET40

225/50 R18 8x18 ET40 Sléneknejvjie 9

245/45R18 8x18 ET40 AL

245/40R19 8x19 ET40

Pro zbyvajici velikosti nelze snéhové Fetézy pouzit.

PFi provozu se snéhovymi fetézy byste mé&ly
viechny pod nimi se nachézejici ozdobné
kryty kol pfed montazi sejmout.

/A POZOR

Pouziti nevhodnych nebo nespravné na-
montovanych snéhovych Fetéz( muze byt

pricinou nehod a zavaznych poranéni.

* Vzdy pouZivejte spravné snéhové retézy.
* DodrZujte ndvod k montazi vyrobce sné-
hovych Fetézu.

* S namontovanymi snéhovymi fetézy ni-
kdy nejezdéte rychleji, nez je dovoleno.

® UPOZORNENI{

® Na cestach bez snéhu musite snéhové fe-
tézy sejmout. Omezovaly by jizdni vlastnos-
ti, poskozovaly pneumatiky a rychle se nici-
ly.

e Snéhové Fetézy, které jsou v pfimém kon-
taktu s disky, je mohou poskrabat a posko-
dit. CUPRA doporuéuje pouziti oplastova-
nych snéhovych fetéza.

Kontrola tlaku v pneumati-
kach

| Kontrola tlaku v pneumatikéch

(1)  rozsvitise

Tlak v pneumatice jednoho nebo vice kol je vyrazné
nizsf nez je fidicem nastaveny tlak v pneumatikach ne-
bo je poskozena struktura pneumatiky.

Kromé toho mUiZe zaznit vystrazny signal a na obrazov-
ce panelu pristrojli se mliZe zobrazit prislu$na textova
informace.

@ Nepokrauijte v jizd&! Jakmile je to mozné a bez-
pecné, zastavte vozidlo. Zkontrolujte viechny pneu-
matiky a tlak vzduchu v nich. Poskozené disky nechte
vyménit.

(1)  Blikani

Zavada systému.

Kontrolka blika asi minutu a potom se rozsviti trvale.

V pfipadé spravného tlaku v pneumatikach vypnéte

a opét zapnéte zapalovani. Provedte znovu kalibraci
ukazatele kontroly tlaku v pneumatikach» strana
346. Pokud se zavada vyskytuje i nadale, obratte se na
odborny servis.
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PFi zapnuti zapalovani se kvuli kontrole
funkénosti kratce rozsviti nékteré vystrazné
a kontrolni svitilny. Po nékolika sekundéach
zhasnou.

A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny »» /A v Vy-
strazné a kontrolni svitilny na strané 86.

Ukazatel kontroly tlaku v pneu-
matikdch

87C-0303

Obr. 222 Panel pfistroj: vystraha pro ztra-
tu tlaku v pneumatice.

Kontrola tlaku v pneumatikdch porovnava
pomoci snimacl pro ABS rychlosti otaceni
jednotlivych kol a tim jejich dynamicky polo-
mér.

Zména valivého obvodu jednoho nebo vice

kol se signalizuje prostfednictvim kontrolky
ukazatele tlaku v pneumatikach v panelu

pfistroju a vystrahy smérem k Fidici

»> obr. 222. Pokud se to tyk4 pouze jedné
pneumatiky, je zobrazena jeji poloha na vozi-
dle.

() Ztrata tlaku: Zkontrolujte tlak
v pneumatice vpredu vilevo!

Zmény valivého obvodu

Valivy obvod pneumatiky se zméni v t&chto
pfipadech:

e pfiruéni zmé&né tlaku v pneumatice

e pfinedostate¢ném tlaku v pneumatice

e pfi poskozeni struktury pneumatiky

® unerovnomérné nalozeného vozidla

e pri v&t3im zatizeni kol jedné napravy (na-
ptiklad pFi velkém nalozeni)

e pfi montazi snéhovych Fetéz(

® po montazi nouzového kola

® po vyméné jednoho kola na napravé

Za urcitych podminek, napfiklad pfi sportov-
nim zpUsobu jizdy, na zimnich nebo nezpev-
nénych vozovkach nebo pfi jizdé se sného-
vymi Fetézy, se muZe signalizace kontroly

v pneumatikach (1) opoZzdovat nebo se ne-
musi zobrazovat viibec.

Kalibrace ukazatele kontroly tlaku v pneu-
matikach

Po zméné tlakd v pneumatikach nebo po vy-
méné jednoho nebo vice kol je nutné ukaza-
tel kontroly tlaku v pneumatikach znovu na-
kalibrovat. To plati rovn&z po zdméné kol, na-
priklad z pfedni na zadni népravu.

o Zapnéte zapalovani.
o UloZte nové tlaky v pneumatikéch v systé-

mu infotainmentu: funkéni tlacitko G > G >
Jizdni data > Stav vozidla strana 90 .

* NEBO: prostfednictvim menu Servis v pa-
nelu pristrojl» strana 71.

Systém se kalibruje v b&Zném jizdnim provo-
zu samostatné na tlaky vzduchu nahusténé
fidi¢em v pneumatikach a na namontované

pneumatiky. Po del3i jizd& rdznou rychlosti
jsou zajeté hodnoty pfevzaty a sledovany.

PFi vysokém zatizeni pneumatik, napr.

v dusledku t&Zkého nékladu, je nutné tlak

v pneumatikach pred kalibrovanim zvysit na
doporuceny celkovy tlak» obr. 219.

/A POZOR

Rozdilné tlaky v pneumatikach nebo prilis
nizké tlaky mohou pneumatiky poskodit

a zpusobit ztratu kontroly nad vozidlem

a tim t&Zké nebo dokonce smrtelné neho-
dy.

© Rozsviti-li se kontrolka (1), je nutné ihned
snizit rychlost a predchazet viem nahlym




zmé&nam sméru a brzdicim manévram. Co
mozna nejdFive zastavte vozidlo, zkontro-
lujte tlak v pneumatikach a jejich stav.

o Systém kontroly tlaku v pneumatikach
muZe spravné fungovat pouze tehdy, jsou-li
viechny studené pneumatiky nahusténé na
spravny tlak.

o Neni-li pneumatika "splaskla" a okamzita
vyména kola neni nutna, dojed'te nizkou
rychlosti k nejblizsimu servisnimu partne-
rovi a nechte zkontrolovat a upravit tlak

v pneumatikach.

e Pokud se zajizd&ji nové pneumatiky po-
prvé vyssi rychlosti, mohou se nepatrné
roztahnout a tim spustit varovani tlaku

v pneumatikach.

© Pokud pFi zapnutém zapalovani se rozpo-
zna moc nizky tlak v pneumatice, zazni
akustické varovani. V pfipadé zavady v sys-
tému Zadny akusticky vystrazny signal ne-
zazni.

o Del3i jizdy na nezpevnénych silnicich ne-
bo sportovni zplsob jizdy mize TPMS na
prechodnou dobu deaktivovat. Kontrolka
ukazuje funkéni zavadu, oviem zhasne, po-
kud se pomé&ry na silnici nebo zpusob jizdy
zZméni.

e Nespoléhejte se pouze na systém kontro-
ly tlaku v pneumatikach. Pneumatiky pravi-
delné kontrolujte, abyste se ujistili, Ze tlak

v pneumatikach souhlasi a Ze pneumatiky

nenesou zadné znamky poskozeni, napF.
diry, zéFezy, trhliny a vybouleni. Ze vzorku
pneumatik odstrarite mozna cizi télesa, po-
kud nejsou vtlaéena dovnitf pneumatiky.

o Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikach
nefunguje pri zavadé systému ESC, resp.
ABS»» strana 269.

Nouzové kolo

Umist&ni a pouZiti nouzového ko-
la

B7C-0198

LULLUD A L

Obr. 223 V zavazadlovém prostoru: vyklo-
pené podlaha zavazadlového prostoru

LU L

Obr. 224 V zavazadlovém prostoru: de-
montaz subwooferu.

Nouzové kolo je pod nékladovym krytem
v zavazadlovém prostoru a je upevnéno ry-
hovanym kole¢kem.

Nouzové nahradni kolo je uréené pouze pro
kratkodobé pouziti. Nechte co nejrychleji
zkontrolovat a vyménit u servisniho partnera
CUPRA, smluvniho prodejce SEAT nebo

v odborném servisu.

Nouzové kolo se nesmi zaménit za nouzové
kolo nékterého jiného vozidla.

Vyjmuti nouzového kola

o Nadzvednéte dno loZzného prostoru a drzte
ho v této pozici, abyste mohli nouzové kolo
vyjmout» strana 139.

* Vy3roubujte kole&ko proti smé&ru hodinovy-
chruciceky» obr. 223.
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* Vyjméte nouzové kolo.

Vyjmuti nouzového kola ve vozidlech se
systémem BEATSAUDIO s 10 reproduktory
(se subwooferem)

Aby bylo moZné vyjmout nouzové kolo, je
nutné nejdrive demontovat subwoofer.

e Vozidla bez prestavitelné podlahy zavaza-
dlového prostoru: Vytdhnéte podlahu zava-
zadlového prostoru (rohoz) smé&rem nahoru,
aby ji bylo mozné vyjmout.

* Vozidla s prestavitelnou podlahou zavaza-
dlového prostoru: Nadzvednéte podlahu za-
vazadlového prostoru a upevnéte ji ve

»?> strana 139 popsanym zpUsobem.

o Odpojte reproduktorovy kabel subwooferu
»» obr. 224 (D).

* Vy3roubuijte upeviovaci ruéni koleéko proti
smé&ru hodinovych ruci¢eks obr. 224 ().

* Sejméte subwoofer arezervni kolo.

© PFi vkladani nouzového ndhradniho kola je
nutné subwoofer opatrné vloZit do disku ko-
la. Pfi tom musi Sipka ,FRONT“ na subwoofe-
ru smérovat dopredu.

e Pfipojte opét kabel reproduktoru a utah-
néte ruéni koleko ve sméru hodinovych ru-
&icek tak, aby byla montaznijednotka
subwoofer a kolo spolehlivé upevnéna.

Snéhové fetézy

Pouziti snéhovych fetéz( na nouzovém kole
neni z technickych divodl pripustné.

V pripadé, Ze viak musite jet se snéhovymi
fetézy a méate zavadu pneumatiky na pred-
nim kole, namontujte nouzové kolo misto
zadniho kola. Zadni odmontované kolo pak
opatFete snéhovymi fetézy a namontujte jej
misto vadného predniho kola.

A\ POZOR

* Po montazi nouzového kola musite co
mozna nejdfive zkontrolovat tlak v pneu-
matice. Jinak existuje nebezpeci nehody.
Udaje o tlaku v pneumatikach se nachazeji
na nalepce na sloupku B dvefi Fidic¢e

»» obr. 219.

* Nikdy nejezdéte s nouzovym nahradnim
kolem rychleji nez 80 km/h (50 mph) - ne-
bezpecinehody!

* Nejezdéte s nouzovym kolem vice nez
200 km!

* Vyhnéte se zrychlovanim na plny plyn, sil-
nému brzdéni a rychlému projizdéni zata-
Eek - nebezpeci nehody!

» Nikdy nejezdéte s vice nez jednim nouzo-
vym nahradnim kolem - nebezpeé&i nehody!

* Na disku kol nouzového kola nesmi byt
namontovana normalni nebo zimni pneu-
matika.

e P¥ijizdé s nouzovym kolem vznika moz-
nost, Ze se ACC b&hem jizdy samo¢&inné vy-
pne. Vypnéte systém pred zahajenim jizdy.




Servis

Udrzba
Servis

Servisni intervaly

Servisni Ukony a digitalni servisni
knizka

Zaznam provedenych servisnich ikon(
(,,digitalni servisni knizka“)

Servis CUPRA, smluvni prodejce SEAT nebo
odborny servis registruje servisni doklady

v centralnim systému. Diky této transparentni
dokumentaci servisni historie Ize provedené
servisni Ukony kdykoli reprodukovat. CUPRA
doporuéuje po kazdém servisnim Ukonu si
vyzadat servisni doklad, ktery obsahuje
viechny v systému zaznamenané prace.

Pfi kazdém novém servisnim Ukonu bude
tento doklad nahrazen aktualnim.

Na né&kterych trzich neni digitlni servisni
plan k dispozici. V tomto pfipadé Vas bude
servisni partner CUPRA nebo smluvni pro-
dejce SEAT informovat prostfednictvim
dokumentace servisnich Gkonu.

Servisni Ukony

V digitalnim servisnim planu dokumentuje
V43 servisni partner CUPRA, smluvni prodej-

ce SEAT nebo odborny servis nasledujici in-
formace:

o Kdy se uskuteénil kazdy jednotlivy servisni
Ukon.

e Popfipadé doporuceni konkrétni opravy,
napf. brzka potfeba vymény brzdového ob-
loZen.

e Uskutecnéni Vasich specidlnich dotazd

k servisu. V43 servisni poradce to zapi$e do
zakézky praci.

* Dily vozidla nebo provozni kapaliny, které
byly vyménény.

e Datum pfistiho servisniho Gkonu.
Dozivotni zaruka mobility je platna az do
pFisti servisni prohlidky. Tyto informace se
dokumentuiji pFi viech prohlidkach.

Druh a rozsah servisnich Ukon( se mize od
vozidla k vozidlu ménit. O specifickych Uko-
lech pro Vase vozidlo se mizete informovat
u kazdého servisniho partnera.

/A POZOR

Pokud se servisni ikony neprovedou nebo
se provedou nelplné a nedodrzi se servisni
intervaly, mGZe to mit za nasledek znepo-
jizdnéni vozidla béhem provozu a nehodu
se zavaznymi poran&nimi.

* Nechte poruchu odstranit servisnim part-
nerem CUPRA, smluvnim prodejcem SEAT
nebo odbornym servisem.

® UPOZORNENI{

CUPRA neodpovida za poskozeni vozidla
zavinéné nedostate¢né provedenou praci
nebo omezenou dostupnosti dild.

Pravidelné provadéni servisnich Gkont na
vozidle neslouzi jen k udrzeni hodnoty vo-
zidla, nybr prispiva také k provozni spoleh-
livosti a dopravni bezpeénosti. Zadavejte
proto prace podle smérnic znacky CUPRA.

Pevny servis nebo flexibilni servis

U servisnich &innosti se rozlisuje mezi servi-
sem vymény oleje a prohlidkou. Zobrazen{
servisniho intervalu na displeji panelu pfis-
troju slouZi jako pfipomenuti nutnosti prove-
deni pristiho servisu.

Vzdy podle vybaveni, motorizace a podmi-
nek pouzivani vozidla se pfi servisu vymény
oleje vyuziva pevny servis nebo flexibilni
servis.

Zjistéte si, ktery servis je pro Vase vozidlo
zapotrebi.

® Proberte siinformace v nasledujici tabulce: »
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Servis vymény oleje?

e

Qi1 Kazdych 5000 km nebo po
1roce?

Q2 Kazdych 7500 km nebo po
1roce”

pevny

QB3 Kazdych 10 000 km nebo
po 1roce®

Qs Kazdych 15000 km nebo
po1roce?

Q6 flexibilnt podle ukazatele servisnich

intervall

a Udaje predpokladaji normalni pouzivani vozidla.

b) Vzdy podle toho, co nastane dFive.

Servisni prohlidka?

podle ukazatele servisnich intervali

a Udaje predpokladaji normalni pouzivani vozidla.

Zvlastnosti flexibilniho servisu

Pfi flexibilnim servisu je nutné provadét ser-
vis vymény oleje tehdy, kdyZ to vozidlo po-
tFebuje. PFi vypoctu potfeby vymény se pfih-
liZi k individualnim podmink&m pouziti vozi-
dla a k osobnimu zpUsobu jizdy. DlleZitou
souéasti flexibilniho servisu je pouziti oleje
Longlife misto na trhu b&Zného oleje.

Vénujte pozornost informacim o specifika-
cich motorového oleje podle normy VW
»> strana 326.

Pokud si flexibilni servis nepfejete, mizete
se rozhodnout pro pevny servis. Pevny ser-
vis ale muze ovlivnit servisni naklady. Va3
servisni poradce Vam rad poradi.

Ukazatel servisnich interval(

U CUPRA se servisni terminy zobrazuji pro-
stfednictvim ukazatele servisnich intervalt
v panelu pfistroji» strana 81 nebo v menu
Nastaveni vozidla v systému infotainmentu
»> strana 87.

Ukazatel servisnich intervalt informuje o ser-
visnich terminech, které obsahuji vyménu
motorového oleje nebo prohlidku. V pfipadé
aktualnosti provedeni pFislusného servisniho
Ukonu Ize provadét také jiné servisni &innosti,
jako tfeba vymé&nu brzdové kapaliny nebo
zapalovacich svicek.

Informace k podminkam pouZiti
vozidla

Pfedepsané intervaly a obsah servisu se nor-
malné zakladaji na normalnich podminkach
pouziti vozidla.

Pokud by vozidlo mé&lo jezdit za nepfiznivy-
ch podminek pouziti, je nutné nékteré Gko-
ny provadét pred aktuéIné pFistim servisem

nebo také mezi pfedepsanymi servisnimiin-
tervaly.

K nepfiznivym podminkam pouziti patfi
mj.:

® pouzivani paliva s vysokym podilem siry

e Casté jizdy na kratké vzdalenosti

e del3i doby provozu motoru na volnob&h
(jako napriklad u taxi)

® pouzivani vozidla v prasnych oblastech

e Casté jizdy s privésem (vZdy podle vybave-
ni)

® pouzivani vozidla pfevaziné v hustém pro-
vozu s neustalym zastavovanim, napf. ve
mésté

® pfevazné zimni provoz

Plati to zvlasté pro tyto konstrukéni dily
(vZdy podle vybaveni):

e prachovy a pylovy filtr

e antialergicky filtr Air Care

o vzduchovy filtr

® ozubeny femen

o filtr pevnych Eastic

* motorovy olej

Servisni poradce u Vaseho servisniho par-

tnera Vam rad poradi, zda jsou pfi podmin-
kach pouzivani Vaseho vozidla zapotiebi



Servis

mezi normalnimi servisnimi intervaly néjaké
servisni Ukony.

/A POZOR

Pokud se servisni ikony neprovedou nebo
se provedou neliplné a nedodrzi se servisni
intervaly, mizZe to mit za nasledek znepo-
jizdnéni vozidla béhem provozu a nehodu
se zavaznymi porané&nimi.

» Nechte poruchu odstranit servisnim part-
nerem CUPRA, smluvnim prodejcem SEAT
nebo odbornym servisem.

® UPOZORNENI

CUPRA neodpovida za poskozeni vozidla
zavinéné nedostatecné provedenou praci
nebo omezenou dostupnosti dilt.

Obsah servisu

K obsahu servisu patFi viechny opravaren-
ské Ukony, které jsou zapotfebi k udrzeni
provozni spolehlivosti a dopravni bezpeé-
nosti Vaseho vozidla (vZdy podle podminek
pouziti a vybaveni vozidla, napf. motoru,
prevodovky nebo provoznich kapalin). Opra-
varenské Ukony se déli na ukony prohlidky

a Ukony UdrZby. Jednotlivé pro Vase vozidlo
potfebné servisni Ukony konzultujte:

® u Vaseho prodejce CUPRA

e u Vaseho smluvniho prodejce SEAT

e u Vaseho servisniho partnera

Z technickych divodu (nepfetrzity dal3i vyvoj
dilt vozidla) se mGZe obsah servisu ménit.
VA& servisni partner CUPRA, smluvni prodej-
ce SEAT nebo odborny servis obdrZi kdykoliv
informace o kazdé zméné.

Nabidky dodateénych slu-
Zeb

l Uvolnéné nahradni dily

Originalni dily SEAT jsou konstruovany pro
Vase vozidlo a organizaci SEAT byly, zejména
z bezpeénostnich hledisek, schvéleny. Tyto
dily odpovidaji provedenim, dodrzenim roz-
mérl a materidlem pfesné dilenskym predpi-
stm. Schvélené originalni dily SEAT byly na-
vrzeny vyhradné pro Vase vozidlo. Doporu-
Eujeme proto pouzivat originalni dily SEAT.
Za spolehlivost, bezpecnost a vhodnost ci-
zich dili nemdze SEAT ruéit.

Uvolnéné vyménné dily

Se schvalenymi vymé&nnymi dily je Vam k dis-
pozici podle predpisti vyrobce dal3i servis, pFi
kterém jsou vyménény celé konstrukéni sku-
piny. Nejzndm&jsi jsou: motor, pfevodovka,

hlavy valcu, ovladaci jednotky, elektrické dily
atd.

U téchto dilt se samoziejmé jedné o schva-
lené nahradni dily a protoZe ty odpovidaji
tovarnim nahradnim dilim, je zéruéni doba
stejna, jako u schvalenych nahradnich dilG.

l Originalni pFislusenstvi

Doporuujeme Vam pouzivat pro Vase vozi-
dlo pouze originlni pFislusenstvi CUPRA

a organizaci CUPRA schvélené dily pfislusen-
stvi. Pro toto pFislusenstvi byla zjist&na spo-
lehlivost, bezpe&nost a vhodnost specialné
pro Va3 typ vozidla. Za spolehlivost, bezpe&-
nost a vhodnost cizich dild nemtze CUPRA
rucit.

Servis mobility (Service Mobility)

PFi ndkupu nového vozu CUPRA bude vyuZzi-
vat i vyhody a ochranu servisu mobility.

V prvnich dvou letech po ndkupu je va3 novy
vz CUPRA automaticky a bez pridavnych
nakladd chrdnén pomoci servisu mobility.

Chcete-li tento servis vyuZivat i nadale, mu-
Zete si servis mobility nechévat prodluzovat

»
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za predpokladu, Ze si nechéte provadét do-
poruceny servis prohlidek, resp. servis drz-
by u nékterého servisniho partnera CUPRA
nebo smluvniho prodejce SEAT.

Kdyby vas viiz CUPRA v dusledku technické
zavady nebo nehody zUstal nepojizdny, ga-
rantujeme pomoci nasich servisnich sluzeb
vasi mobilitu.

Uvédomte si, Ze servis mobility mtize vzdy

v zévislosti na zemi, ve kterém jste vase vozi-
dlo zakoupil, zahrnovat rozdilné vykony
(sluzby). Pro dal3i informace se obratte pro-
sim na Va3eho servisniho partnera CUPRA,
smluvniho prodejce SEAT nebo se podivejte
na webovou strdnku CUPRA ve Vasi zemi.

Zaruka

| Zaruka provozu bez zavad

Udrzba

Zaruka na vysokonapétovy aku-
mulator elektrickych a hybrid-
nich vozidel

Servisni partnefi CUPRA nebo smluvni pro-
dejci SEAT poskytuji na nové vozy z vyroby

zaruku bezvadnosti. Podrobnosti k zaruénim

podminkém a zaruénim Ihatdm najdete

v kupni smlouvé nebo v dodateéné doku-
mentaci. Obrafte se prosim pro bliz3i infor-
mace na Vaseho servisniho partnera CUPRA

nebo smluvniho prodejce SEAT.

Navic k vy3e uvedenym zékonnym zarukdm
a garancim poskytuji servisni partnefi SEAT
také garanci na vysokonapétovy akumulator,
ktera je jiz nabizena v mnoha zemich.

Zjistéte si podrobnosti této garance v kupni
smlouvé nebo se obratte na nékterého ser-
visniho partnera SEAT.

Pravidelné osetfovani
OsetFovani a isténi

| Vieobecné pokyny

Pravidelna a odborna péce slouzi k zachova-
ni hodnoty Vaseho vozidla. Navic muze byt
jednim z pfedpokladl pro uznéni nérokt na
zéruku u $kod na karosérii zplsobenych ko-
rozi a u zévad laku.

Potfebné prostfedky pro o3etfovanijsou
k dispozici u servisniho partnera. Dodrzujte
pokyny pro poufZiti na obalu.

/A POZOR

© PFinespravném pouZiti mohou byt pro-
stfedky uréené pro péci o vozidlo zdravi
Skodlivé.

* Prostfedky péce vidy uchovavejte na
bezpe&ném mist& a mimo dosah déti. Ne-
bezpe&i otravy!

& Zivotni prostredi

o PFindkupu Eisticich prostredkd davejte
prednost ekologickym produktim.

o Zbytky Cisticich prostfedki nepatfi mezi
bé&Zny komunalni odpad.




Pravidelné osetfovani

l Myti vozidla

Cim déle trva, nez se oCisti ndnosy, které ul-
pély na Vasem vozidle, napf. zbytky hmyzu,
ptacitrus, pryskyfice nebo posypové soli, tim
Vétsi jsou poskozeni, ktera mohou na po-
vrchu karoserie zpusobit. Vysoka teplota,
zpUsobend napf. intenzivnim slune&nim za-
Fenim, zesiluje leptavé U&inky.

Pfed mytim odstrafite dostateénym mnoZst-
vim vody hrubé necistoty.

K odstranéni vytrvalych necistot, jako na-
priklad ptaciho trusu nebo pryskyfice, je nej-
lepsi pouZzit velké mnoZstvi vody a mikrovlak-
novy hadr.

Po ukonéeni zimni doby mrazu nechejte
umyt spodek vozidla.

Vysokotlaky &isti¢

PFi myti vozidla pomoci vysokotlakého &istice
vzdy dodrzujte pokyny k obsluze tohoto zafi-
zeni. Plati to zvIa3té pro tlak a odstup od vo-
zidla pFi zamé&Fovani vodniho paprsku. Nikdy
nesméruijte vodni paprsek pfimo na tésnéni
bocénich skel, dvefi, vik nebo panoramatické
sklenéné stfechy, totéZ plati pro pneumatiky,
pruzné gumové hadice, materiél protihluko-
vé izolace, snimace nebo Eocky kamery.
UdrZzujte miniméalni vzdalenost 40 cm.

Snih a led pomoci vysokotlakého Cisti¢e ne-
odstranuijte.

V z4dném pripadé nepouZivejte kruhové
trysky nebo Cistici frézy.

Voda nesmi byt teplejsi nez 60 °C.

Automatické mycky
PFed zahajenim myti vozidlo ostfikejte.

Zajistéte, aby byla zavfena okna a panorama-
ticka sklenéné stfecha a deaktivujte st&race
skla. Dodrzujte pokyny provozovatele mycky,
zvl4sté v pripadé oddélitelnych dild na Va-
Sem vozidle.

Radé&ji pouzivejte bezkartacové mycky.

Ruéni myti

Pomoci mé&kké houby nebo myciho kartaée
ocistéte vozidlo odshora smérem doll. Pou-
Zivejte pouze &istici prostfedky neobsahujici
rozpoustédla.

Ruéni myti vozidel s matnym lakem

Aby se predeslo poskozeni vozidla pFi myti,
odstranite nejdfive prach a hrubé necistoty.
K odstranéni zbytkd hmyzu mastnych skvrn
a otisk( prstu je nejlépe pouZit specidlni Cis-
ti¢ pro matny lak.

Prostfedek nanasejte pomoci mikrovlakno-

vého hadru. Aby se neposkodil povrch laku,
nepouzivejte nadmérny tlak.

Vozidlo opladchnéte dostatecnym mnoZzstvim
vody. Potom je oCistéte pomoci neutralniho
Cistie a mékkého mikrovldknového hadru.

Oplachnéte vozidlo dostateénym mnoZstvim
vody a ponechte je na vzduchu oschnout.
PFipadné zbytky vody odstrarite pomoci ko-
Zeného hadfiku.

/A POZOR

 Vozidlo umyvejte pouze pfi vypnutém za-
palovani nebo podle pokynti provozovatele
myéky. Nebezpe&i nehody!

o P¥i Cisténi spodni nebo vnitfni strany pod-
bé&hu kol se ochranujte pred ostrymi nebo
porezani zpusobujicimi kovovymi dily. Ne-
bezpeéi porezani!

® Po Cisténi se mize v dusledku vyskytu
vihkosti nebo v zimé& ledu na kotouéich ne-
bo brzdovém oblozZeni snizit G€inek brzd.
Nebezpeéi nehody! Brzdy je nejdFfive nutné
vysusit brzd&nim.

® UPOZORNENI

e Pokud vozidlo myjete v automatické myci
lince, musite vné&jsi zrcatka sklopit, abyste
zamezili jejich poskozeni. Elektricky sklop-
na vnéjsi zpétna zrcatka* se sméji zakla-
pét/vyklapét pouze elektricky!

* Nemyjte vozidlo na pfimém slunci. Mohl
by se poskodit lak!

»
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* Nepouzivejte houbu na hmyz, kuchyn-
skou houbu s drsnym povrchem ani nic po-
dobného. Mohl by se poskodit povrch!

 Dily vozidla s matnym lakem:
— Nepouzivejte lestici prostfedky ani tvr-
dé vosky. Mohl by se po3kodit povrch!
— Nikdy nevolte myci programy s konzer-
vaci voskem. Ty by mohly poskodit
vzhled matného laku.

— Na matné lakované dily neumistujte na-
lepky nebo magnetické stitky, protoze
jejich odstrafiovani by mohlo mit za na-
sledek poskozeni barvy.

& Zivotni prostredi

Vozidlo umyvejte pouze na specialné k to-
mu vyhrazenych mistech. Zabrani se tim
pripadnému proniknuti olejem zneé&isténé
vody do odpadnich vod.

Pokyny k ist&ni a osetfovani

Pokyny k Cisténi a oSetfovani jednotlivych
konstrukénich dilt vozidla Ize najit v nasledu-
jicich tabulkach. Jejich obsah je tfeba pova-
Zovat za pouhé doporuceni. Pfi speciélnich
dotazech nebo pro neuvedené konstruk&ni
dily se obratte na Vas odborny servis. Vénujte
pozornost pfislusnym pfipominkam »» A v
Bud'te zvlasté opatrni: na strané 357.

Koncovka vyfuku

I Reseni

posypova sl

Predni stérace skla

Problém Redeni

znedisténi

voda, popfipadé vhodny Eistici
prostredek na uslechtilou ocel

mékky hadr s €isti¢em skel , Lo
Ozdobne kryty/ozdobné listy

Problém ReZeni

znecisténi

Svétlomety/koncové svitilny

Problém Reseni

znecisténi

neutralni mydlovy roztok?, po-
pripadé vhodny Cistici prostre-

&kka houb tralnim myd- - ;
A Sl SN dek na uslechtilou ocel

lovym roztokem?)

a) neutralni mydlovy roztok: nejvy3e 2 polévkové IZice

2 neutralni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové Izice
nallvody

nallvody

Snlmace/cocky kamery

zjistéte u nékterého obchodnika
kéd barvy a opravte pomocire-
tuSovaci tuzky

snimace: mékky hadr s rozpous-
tédlem neobsahuijicim Cistici
prostredek

odstranéni posko-
zeni laku

znecisténi " _—
E;:I;}I, ﬁz:)nbesrayatr];ii I;rl;y;i‘;?;,;al' vyteklé palivo ihned oplachnout vodou
prostfedkem nanést odstrariovac polétavé rzi
L. e usazenina polétavé  a potom osetfit tvrdym voskem.
snih/led smetacek/rozpoustédio neob- rzi v piipadé dotazu se obratte na
sahujici odmrazovaci sprej V&S odborny servis
Kola K Obratte se na vyfesen( problému
oroze " L
~ na Vaseho servisniho partnera.
Na Cistém laku se o o
posypova sul voda nezachycuif kapky osetfeni pomoci tvrdého vosku

sy (alespon dvakrat rocné)

specialni kyselinu neobsahujici

Elasiizbietibzs Cistici prostredek



Pravidelné osetfovani

i pres péci bez les-
ku/nevyrazny lak

osetfit vhodnym lestidlem a po-
kud pouZité ledtidlo neobsahuje
konzervacnilatky, nanést kon-
zervacni prostfedek pro barvy

usazeniny, napr.
zbytky hmyzu, pta-
&trus, pryskyfice,
posypova st

bezprostfedn& zmékcit pomoci
vody a odstranit mikrovlakno-
vym hadrem

mastné znecistént,
napr. kosmetické
vyrobky nebo kré-
my na opalovani

ihned odstranit pomoci neutral-
niho mydlového roztoku?
amékkého hadru

a neutralni mydlovy roztok: nejvy3e 2 polévkové Izice
nallvody

Karbonové dily

Problém ReSeni

Cistit jako lakované dily strana
353

znedisténi

Ozdobné fdlie

Problém Re3eni

mékka houba s neutralnim myd-
lovym roztokem?!

znedisténi

a neutralni mydlovy roztok: nejvy3e 2 polévkové Izice
nallvody

l Cist&ni vnitiku

Skla

Problém ReZeni

znecisténi pouZit &isti¢ na skla a potom

osusit mékkym hadrikem

Ozdobné kryty/ozdobné listy

Problém Reseni

zneistén neutralni mydlovy roztok®
2 neutralni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové Izice
nallvody

Plastové dily

Problém Reseni

zneistén mékky hadFik

neutralni mydlovy roztok?), po-
pFipadé rozpoustédlo neobsa-
hujici &istici prostfedek pro plas-
ty

vytrvala 3pina

2 neutralni mydlovy roztok: nejvy3e 2 polévkové IZice
nallvody

Obrazovky/panel pfistroju

Problém Re3eni

znecisténi mékky hadfik s Eisti¢em pro LCD

Ovladaci policka

Problém Reseni

znecisténi mékky Stétec, potom mékky
hadfik s neutralnim mydlovym

roztokem?!

a) neutralni mydlovy roztok: nejvy3e 2 polévkové IzZice
nallvody

Bezpe&nostni pasy

Problém Reseni

znecisténi neutralni mydlovy roztok?, pred

navinutim nechat oschnout

a) neutralni mydlovy roztok: nejvy3e 2 polévkové IZice
nallvody

Textilie, koZenka, mikrovlaknova latka

na povrchu ulpélé
Castecky necistot

vysavat

savy hadfik a neutralni mydlovy
roztok?!

znecisténi na vodni
bézi, jako napf. ka-
va, &aj, 3tavy, krev
atd.

pouzit neutralni mydlovy roz-

tok?. uvolnéné Géstecky tuku
a barvy setfit vysusenim pomoci

mastné zneCisténi,
jako napr. olej,
rténka atd.

savého hadfiku a popfipadé otfit
»

vodou
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Problém Re3eni

specialni znecist&-
ni napf. od propis-
ky, laku na nehty,
disperzni barvy,
krému na boty atd.

specialni odstrariovac skvrn: vy-
susit otfenim pomoci savého
materialu a popripadé osetfit
neutralnim mydlovym rozto-
kem?

) neutralni mydlovy roztok: nejvy3e 2 polévkové Izice
nallvody

Pfirodni kiize

Problém Re3eni

Cerstva necistota bavinény hadfik s neutralnim

mydlovym roztokem?

Cerstvé skvrny: savy hadfik
zaschlé skvrny: pro kiiZi vhodny
odstrariovac skvrn

znedisténi na vodni
bézi, jako napF. ka-
va, &aj, 3tavy, krev
atd.

Cerstvé skvrny: savy hadfik a pro
kdZi vhodny odstrafiovac skvrn
zaschlé skvrny: sprej s rozpous-
tédlem mastnot

mastné znecistént,
jako napr. olej,
rténka atd.

pro kiizi vhodny odstrafovad
skvrn

specilni znedisté-
ni napf. od propis-
ky, laku na nehty,
disperzni barvy,
krému na boty atd.

356

Problém Re3eni

Konzervace pravideln& nanaset krém na
oSetfeni simpregnacnim Ug&in-
kem. v pfipadé potfeby pouzit
krém na o3etfeni odpovidajici
barvy

2 neutralni mydlovy roztok: nejvy3e 2 polévkové IZice
nallvody

Karbonoveé dily

Problém Re3eni

znecisténi vyCistit stejné jako plastové dily

| Bud'te zvlasté opatrni:

Svétlomety/koncové svitilny

o Svétlomety/koncové svitilny nikdy necist&-
te suchym hadrem nebo houbou.

» Pouzijte alkohol neobsahujici Cistici pro-
stfedek. Nebezpedi tvorby trhlinek!

Kola

* NepouZzivejte lakové lestidlo nebo jiné
abrazivni prostredky.

e Je-livrstva ochranného laku kola po3koze-
na napf. Udery kamink(, poskrabanim atd., je
nutné poskozeniihned odstranit.

Coéky kamery

o Nikdy neodstranujte snih aled z Eocky ka-
mery teplou nebo horkou vodou. Nebezpeé&i
tvorby trhlinek ocky!

o PFi Cisténi Cocky kamery nikdy nepouzivej-
te abrazivni prostfedky nebo alkohol obsa-
hujici &istici prostfedek. Nebezped&i vzniku
SkrabancU a prasklinek!

Skla

o Snih a led na sklech a vnéjsich zrcatkach
odstranujte pomoci plastové skrabky. Abyste
pri Cisténi predesli poskrabani, neméli byste
pohybovat Skrabkou smérem dopredu a do-
zadu, nybrz pouze jednim smé&rem.

e Nikdy neodstranujte snih nebo led ze skel
oken a zp&tnych zrcétek teplou nebo horkou
vodou. Nebezpedi tvorby trhlinek ve skle!

® Aby se pfedeslo poskozeni vyhfivani zadni-
ho skla, nesméji se pres vyhFivaci vldkna lepit
7&dné nélepky.

Ozdobné kryty/ozdobné listy

* Nepouzivejte prostfedky pro péci ani Cistici
prostfedky na bazi chrému.

Lak

® Vozidlo musi byt pfed nanesenim lestidla
nebo konzervaénich prostfedku zbaveno ne-
Cistot a prachu. Nebezpeé&i poskrabanil



Pravidelné osetfovani

o Nenanésejte lestidlo nebo konzervaéni
prostfedek, je-li vozidlo vystaveno intenziv-
nimu slune&nimu z&feni. Mohl by se poskodit
lak!

e Usazeniny naletové rzi se nesmé&ji odstra-
Rovat lest&nim. Mohl by se poskodit lak!

o Kosmetické vyrobky nebo krémy na opalo-
vaniihned odstrante. Mohl by se poskodit
lak!

Obrazovky/panel pFistroja

e Obrazovky, panel pfistroju a obkladové pa-
nely necistéte nasucho. Nebezpedi poskra-
bani!

* Pred Cisténim zajistéte, aby byl panel pris-
trojd vypnuty a chladny.

e Zajistdte, aby mezi panel pfistroju a obkla-
dovy panel nepronikla tekutina. Nebezpeéi
poskozenil

Ovladaci poli¢ka
® Zajistéte, aby do ovladacich poli¢ek nepro-
nikla tekutinal Nebezpeé&i poskozeni!

Bezpeé&nostni pasy

® Bezpelnostni pasy kvuli &isténi nedemon-
tujte.

© Bezpec&nostni pasy a jejich soucasti se ni-
kdy nesméji &istit chemicky nebo nesmé&ji
pfijit do kontaktu se Ziravinami, rozpousté&dly,
stejné tak i ostrymi a Spi¢atymi pfedméty.
Mohla by se poskodit tkanina!

o Pasy s poskozenim tkaniny, spoju, automa-
tickych navijeét nebo dilt zdmku nechte
u servisniho partnera vyménit.

Textilie/koZenka,/mikrovldknova latka

o KoZenku/mikrovlaknové latky neosetfuje
pomoci prostfedk( pro péci o kuzi, fedidel,
le3ticich voskd, krémU na boty, odstrafovacu
skvrn nebo podobné.

e Vytrvalé skvrny nechte odstranit servisnim
partnerem. Timto zpUsobem predejdete po-
Skozenim.

o V z4dném pripadé& nepouZzivejte k Cist&ni
parni Cistice, kartace, tvrdé houby atd.

» Kvysouseni sedadel nepouzivejte vyhfivani
sedadel.

o Pfedméty s ostrymi hranami na ¢astech
odévu jako zipy, nyty nebo opasky mohou
poskodit povrch.

» Oteviené suché zipy napf. na odévu mo-
hou poskodit potah sedadla. Myslete proto
na to, aby byly suché zipy zaviené.

PFirodni kiize

o V z4dném pripadé neosetfujte kiiZzi pomo-
cifedidel, lesticiho vosku, krému na boty,
odstrafovace skvrn a podobnych produkt(.
® Pfedméty s ostrymi hranami na castech
odévu jako zipy, nyty nebo opasky mohou
poskodit povrch.

o V z4dném pripadé& nepouZzivejte k Cist&ni
parni Cistice, kartace, tvrdé houby atd.

o K vysouseni sedadel nepouzivejte vyhFivani
sedadel.

o Abyste predesli vyblednuti kize, vyhnéte
se dlouhému stani vozidla na prudkém slun-
ci. Pi delSim parkovani venku byste mé&li
chrénit k(zi pfed pfimym slune&nim zafenim
zakrytim.

/A POZOR

Celni sklo nesmi byt o3etfovano vodou od-
puzujicimi povlakovymi prostredky. Za ne-
priznivych podminek viditelnosti, jako napr.
za mokra, tmy nebo pfi nizko stojicim slun-
ci, mGZe dojit k silnému osInéni. Nebezpeéi
nehody! Kromé toho muze dojit k drnéeni
list stéracd skla.

e Zbytky hmyzu Ize mnohem snadnéji od-
strafovat z Eerstvé nakonzervovaného la-
ku.

e Pravidelné konzervaéni o3etfeni muze
zabranit tvorbé usazenin néletové rzi.

Odstaveni vozidla

Pokud byste chté&li vozidlo na del3i dobu od-
stavit, obratte se na odborny servis. Tam Vam
radi poskytnou informace o potfebnych opa-
tFenich, jako napf. antikorozni ochrané, ser-
visu a uloZeni.
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Kromé toho dodrzte pokyny k akumulatoru
vozidlay strana 303, Péée o vysokonapé-
tovy akumulatory» strana 333, 12voltovy
vozidlovy akumulator.

Prislusenstvi a technicke
zmény

Pfislusenstvi, nahradni dily
a opravarenské ¢innosti

l Uvod k tématu

Nechte si pfed koupi pfislusenstvi a ndhrad-
nich dilG poradit.

Vase vozidlo nabizi vysokou miru aktivni

a pasivni bezpe&nosti. Pokud Vase vozidlo
bude dodate&né vybaveno pfislusenstvim
nebo pokud musi byt vymé&nény nékteré dily,
doporuéujeme Vam pozadat o radu a pomoc
servisniho partnera CUPRA nebo odborny
servis SEAT. VA3 servisni partner Vas bude rad
informovat o U&elnosti, zakonnych opatfe-
nich a doporuéenich vyrobce pro nakup
pfislusenstvi a ndhradnich dilu.

Doporucéujeme Vam pouZzivat pFislusenstvi
CUPRA a Originalni dily CUPRA®. Sa-
mozfejmé se servisni partnefi CUPRA nebo
smluvni prodejci SEAT postaraji o odbornou
montaz.

Dodate&n& namontovana zafizeni, kterd
bezprostfedné ovliviuiji kontrolu Fidice nad

vozidlem, jako napf. tempomat nebo elek-
tronicka regulace tlumiét, museji byt ozna-

&ené znakem e (schvalovaci znak Evropské
unie) a schvalené pro Vase vozidlo.

Dodate&né pripojena elektricka zafizeni,
které neslouZi k bezprostfedni kontrole vozi-
dla, jako napf. chladici boxy, poé&itace nebo
ventildtory, museji byt oznacené znakem C€
(prohl&seni vyrobce v Evropské unii o shodé).

/A POZOR

PFisluSenstvi, jako napr. drzaky na telefon
nebo na napoje, nesmi byt nikdy umistova-
ny na kryt airbagu nebo na okruh jeho pu-
sobnosti. Existuje nebezpeéi poranéni, po-
kud pFi nehodé dojde ke spusténi airbagu.

Technické zmény

Zéasahy na elektronickych dilech, jejich soft-
ware, kabelech a pfenosu dat mohou vést
k funkénim zavadam.

Jist& si uvédomuijete, Ze V43 servisni partner
CUPRA nebo smluvni prodejce SEAT nemu-
7e prevzit zaruku za poskozeni, kterd vznikla
na zékladé neodbornych praci.

Proto Vam doporudujeme pfenechat viech-
ny prace odbornym servisnim provozovnadm
CUPRA nebo servisnim partanerdm SEAT

s Originalnimi dily CUPRA®.



Prislusenstvi a technické zmény

/A POZOR

Préce nebo zmé&ny na Vasem vozidle, které
byly provedeny neodborné, mohou zapfici-
nit zavady funkce - nebezpeéinehody.

Vysilaci zaFizeni a obchodni vyba-
veni

Pevné& namontované vysilacky

Dodate&na montaz radiovych pristrojd do
vozidla obecné& podléhd povinnosti povolent.
CUPRA povoluje montaz povolenych radio-
vych pfistroji do vozidla pauséalné volné pod
podminkou, Ze:

e Instalace antény se provadi odborné&.

© anténa bude umisténa mimo vnitni pro-
stor vozidla (s pouzitim stinéného kabelu
a bezreflexniho pFizpusobeni antény),

o efektivni vysilaci vykon v bodé paty antény
neni vétsinez 10 W.

O moznosti montaZze a provozu vysilacich
zafizenl s vy$sim vysilacim vykonem se mu-
Zete informovat u servisniho partnera CUPRA
nebo smluvniho prodejce SEAT, resp. v od-
borném servisu.

Mobilni vysilacky

PFi provozu bé&Znych mobilnich telefon( ne-
bo radiovych pristroju se mohou vyskytovat

funk&ni zavady na elektronice Vaseho vozi-
dla. Divodem mohou byt:

e absence vné&jsi antény

et

e chybné instalovana vnéjsi anténa

e vysilaci vykon vy$sinez 10 wattu.

Proto nesmite uvnitf vozidla manipulovat

s pfenosnymi mobilnimi telefony nebo radio-
vymi pfistroji bez resp. se $patné& nainstalova-
nou vné&jsi anténou »» A\.

Kromé toho je nutné dodrZovat, Ze pouze
pomoci vnéjsi antény se dosahuje optimalni-
ho ak&niho réadia pfistroja.

Podnikatelské vybaveni

Dodateéna montaz zafizeni obytného a pod-
nikatelského vybaveni je povolena, pokud
nemohou odvadét pozornost Fidice od bez-
prostfedni kontroly nad vozidlem a jsou opa-
tfené znackou C€. Dodate&n& montovana
zarizent, kterd mohou kontrolu Fidi¢e nad vo-
zidlem ovliviiovat, musi mit vzdy typové po-
voleni pro Vase vozidlo a musi byt opatfeny
e.

A\ POZOR

Ve vnitfnim prostoru vozidla provozované
mobilni telefony nebo radiové pristroje bez
resp. se $patné nainstalovanou vné&jsi anté-
nou mohou zpusobit v disledku zvySeného
elektromagnetického pole poskozeni zdra-
vi.

¢ Na dodateénou montaz elektrickych

a elektronickych zafizeni do vozidla se
vztahuje typové schvaleni vozidla. Za urgi-
tych okolnosti tak proto zanika homologaé&-
ni osvédéeni k provozu vozidla.

e DodrZujte navod k obsluze mobilnich te-
lefont a vysilacich zafizeni.
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Informace pro spotrebitele

Informace pro spotre-
bitele

Informace pro spotrebi-
tele

V fidicich jednotkach ulo-
7Zené informace

Pamét dat k nehodé (Event Data
Recorder)

Vase vozidlo mé k dispozici pamét (daju
o nehodé (EDR).

Funkce EDR zaznamenava u malé nebo
té7ké nehody Udaje o ni. Tato data slouzi

k podpoFe pfi analyzovéani chovan({ riznych
systému ve vozidle.

EDR zaznamenévé po kratkou dobu (b&Zné
10 sekund nebo méné&) dynamické jizdni
Udaje a data z&drznych systému, jako na-
priklad:

o Jak funguji rtizné systémy ve vozidle.

o ZdaFidi¢ a spolujezdec mé&li pfipnuté bez-
pecnostni pasy.

o Jak fidi¢ pouzival plynovy nebo brzdovy
pedal.

e Rychlost vozidla.

Tato data pFispivaji k lepsimu porozuméni
okolnosti, za kterych se dopravni nehoda
udéla.

Stejné tak se zaznamenavaji data jizdnich
asistenénich systému. Tato data vypovidaji

o tom, zda byl systém napf. aktivni & neaktiv-
ni a zda jeho z&sah mél vliv na dynamické
chovéni vozidla a zda do3lo v pfedem popsa-
nych situacich pfi zrychleni nebo zpomaleni
k vychyleni jizdniho pruhu.

V zévislosti na vybavé vozidla se zapoji tato
nésledujici systémova data:

e Automatickéa regulace odstupu (ACC).
o Systémy podpory brzdéni (Front Assist).
e Parkovaci asistent (ParkPilot).

o Parkovaci asistent (Park Assist).

e Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane
Assist)

Tyto Udaje z EDR se zaznamenévaji vyhradné
v mimofadnych situacich nehody. V béznych
jizdnich podminkéch se Z4dn4 data nezazna-
menavaji.

Nezaznamendavaji se Zddna audio nebo video
data ve vnitfnim prostoru vozidla nebo v jeho
okoli. Osobni Udaje jako jméno, vék nebo
pohlavi se nezaznamenévaji za zadnych
okolnosti. Oviem je mozné, Ze tfeti osoba
(jako napfiklad organy ¢inné v trestnim Fize-

ni) daji obsah EDR do souvislosti s jinymi da-
tabazemi a tak mohou vytvofit osobni odkaz
v kontextu vySetfovani nehody.

Pro nacteni EDR dat je potfeba, jak to prede-
pisuje legislativa, pFistup k OBD rozhrani
(,On-Board-Diagnose*) Vaseho zapnutého
vozidla.

CUPRA nema pristup k paméti zévad, ledaze
by k tomu dal souhlas majitel (nebo u ,leasin-
gu“leasingovy ndjemce). S ohledem na z4-
konnéa a smluvni ustanoventi Ize uéinit vyjim-
ky.

Na zékladé zdkonnych pozadavku ohledné
produkt, které se tykaji Vasi bezpe&nosti,
muUze CUPRA Udaje paméti zavad pouzit pro
testovani a ke zlep3eni kvality systému vozi-
dla. S Udaji pouzitymi pro testovani se pracu-
je anonymné (to znamené bez Udaju tykaji-
cich se vozidla, majitele nebo leasingového
najemce).

Ostatni zajimavé informace

l Nezavadnost pro Zivotni prostiedi

PFi konstrukci, volb& materialt a vyrobé& vase-
ho nového vozidla CUPRA hraje ochrana Zi-
votniho prostfedi rozhodujici roli.



Informace pro spotrebitele

Konstruktivni opatfeni na podporu recyk-
lace

e Uzpusobeni spoju pro snadnou demontaz

o Zjednodusena demontaz modulovym zpu-
sobem konstrukce

e Zlep3enéa druhova Cistota materidlu.

e Oznaceni plastovych dilii a elastomert
podle ISO 1043, I1SO 11469 a ISO 1629.

Volba materialu

® PouZiti opétovné vyuzitelného materialu.
® Pouziti kompatibilnich plastovych hmot

v rémci jedné skupiny, pokud nejsou jeji jed-
notlivé komponenty snadno oddélitelné.

® PouZziti opétovné pouZzitelnych a/nebo
recyklovanych materialu.

e Snizeni tékavych latek v plastech, véetné
zapachu.

® PouZiti chladiv neobsahujicich FCKW.

Z4kaz tézkych kovl, nehledé na zdkonem
stanovené vyjimky (dodatek Il smérnice
2000/53/EG o starych vozidlech):: kadmi-
um, olovo, rtut a chrom VI.

Vyroba

® Snizeni podilu rozpoustédel v ochranném
voskovani dutych mist.

® PouZiti plastovych ochrannych félii pro pre-
pravu vozidel.

e Poufziti lepidel bez rozpoustédel.

o Pouziti chladicich prostfedkd neobsahuji-
cich FCKW do chladicich systému.

» Recyklace a energetické zhodnoceni od-
padd (RDF).

e Zlep3eni kvality odpadni vody.

o Pouziti systému zpétného ziskavani odpad-
niho tepla (vyméniku tepla, rotanich vymé-
nikd tepla atd.).

e Pouzivani vodou Feditelnych lakd.

Recyklovani elektrickych a elek-
tronickych pfistroju

Informace o smérnici EU
2014/53/EU

Zjednodusené prohlaseni EU
o shodé

Viechny elektrické a elektronické pFistroje
(E.E.G.) nenamontované pevné ve vozidle
musi byt trvale a nesmazatelné oznaceny na-
sledujicim symbolem:

%
Tento symbol upozorfivje nato, Ze E.E.G. se
nesmi dostat do bézného domaciho odpa-
du, ale naopak musi byt zlikvidovan jako spe-
cialni odpad.

Vase vozidlo je vybavené raznymi radiovymi
a elektrickymi zaFizenimi. Pokud to vyZaduje
legislativa, poskytuiji vyrobci téchto zafizeni
prohlaseni, Ze zafizeni splfiuji smérnici EU
2014/53/EU.

Uplny text prohlaseni EU o shodé Ize vyvolat
na nasledujici internetové adrese:

www.cupraofficial.com CE€

Adresy vyrobcu

Podle smérnice 2014/53/EU museji byt
vechny dulezité dily vozidla oznadené
pfislusnou adresou vyrobce.

V dal3im textu jsou uvedeny adresy vyrobcU
téch konstruk&nich dil(, které vzhledem ke
svoji velikosti nebo charakteristice nemohou
byt opatfené nélepkou, ackoli to legislativa
pozaduje.
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Informace pro spotrebitele

oy

Centralni Fidici jednotka (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12

38122 Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890

Systém Keyless Access

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66

59075 Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 23817980

Stfe3ni anténa
ASK Industries S.p.A
Via dell'lndustria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Tel.: +3907174521
Internetova stranka: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32

63225 Langen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 6103913-0

Internetova stranka: www.minebeamitsu-
mi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +49 33773160

Internetova stranka: www.molex.com

Anténni zesilovaé

ASK Industries S.p.A

Via dell'lndustria n.12/14/16

60037 Monte San Vito (AN), Italy

Tel.: +3907174521

Internetova stranka: www.askgroup.it

Calearo Antenne S.P.A

Corso Matteotti, 1

20121 Milano, Italy

Tel.: +39 0444901311

Internetova stranka: www.calearo.com

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +497127 140

Internetova stranka: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Romerring 1

31137 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +498031184-0

Internetova stranka: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +49 33773160

Internetova stranka: www.molex.com

Navigaéni anténa
Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +497127 140
Internetova stranka: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Romerring 1

31137 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +498031184-0

Internetova stranka: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Markische Strasse 72

15806 Zossen OT Dabendorf, Deutschland

Tel.: +49 3377 3160
Internetova stranka: www.molex.com

Zakladni verze systému infotainmentu
Panasonic Automotive Systems Czech

U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Ceska republika

Volitelny systém infotainmentu
LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa



Informace pro spotrebitele

Kli¢ s rAdiovym dalkovym ovladanim
I?igades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
AuRere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Deutschland
Tel.: 0049 358357750

Analogovy

panel pFistroji SE38x/SE316
Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10

50170 Kerpen, Deutschland

Analogovy panel pristroj - zbyvajici mo-
dely

Continental Automotive Spain,S.A.

Crta. de Rubi a Ullastrell, n°® 12-30

08191 Rubi (Barcelona - Spain)

FPK (digitalni)

Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,

64832 Babenhausen, Deutschland

Frekvenéni pasma, vykony vysilact

Panasonic Automotive Systems Europe
GmbH

Robert Bosch Str. 27-29

63225 Langen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Czech,
s.r.o.

U Panasonicu 266

530 06, Pardubice, Ceska republika

Radarové snimace vpredu

MRR pro SE38X

Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46

72770 Reutlingen (Kusterdingen), Deut-
schland

MRR pro Tarraco, Ateca, Ibiza, Arona
Automotive Distance Control Systems Gm-
bH

Peter-Dornier-Strasse, 10

88131, Lindau, Deutschland

Radarové snimace vzadu

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker StraRe 75
59552 Lippstadt, Deutschland

Online Connectivity Unit
LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Radiové a elektrické zaFizeni?

kli€ s radiovym délkovym ovladanim (vozidlo)

dalkovy ovladag (nezavislé topeni)

433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz 10mwW
434,42 MHz 2uW
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 25mW

Max. vykon vysilace Platnost pro modely

Vsechny modely CUPRA

Formentor »
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Informace pro spotrebitele
Radiové a elektrické zafizeni? Max. vykon vysilade Platnost pro modely

vysilac-prijimac (nezavislé topeni) 868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 23,5mW Formentor
Bluetooth 2400-2483,5 MHz 10 dBm Vsechny modely CUPRA
GSM 900: 880-915 MHz 33dBm
GSM 1800: 1710-1785 MHz 30dBm
WCDMA FDD [: 1920-1980 MHz 21dBm
WCDMA FDD lll: 1710-1785 MHz 21dBm
WCDMA FDD VIII: 880-915MHz 21dBm
pripojka k vnéj3i anténé na vozidle Leon, Formentor, Born
LTE FDD1: 1920-1980 MHz 23dBm
LTE FDD3: 1710-1785 MHz 23dBm
LTE FDD7: 2500-2570 MHz 23dBm
LTE FDD8: 880-915 MHz 23dBm
LTE FFD20: 832-862 MHz 23dBm
PFidavna anténa pro Car2X 5855-5925 MHz 2 W PIRE Born
bezdrétovy pfistupovy bod 2400-2483,5MHz 10 dBm Viechny modely CUPRA
Keyless Access 434,42 MHz 32uW Vsechny modely CUPRA
28,2dBm Leon, Formentor
76 GHz-77 GHz
radarové snimace asistencnich systémd fidice 35,0 dBm Ateca
24050-24250 MHz 20dBm Ateca
funkce bezdratového nabijeni 110-120 kHz 5W Ateca, Leon, Formentor, Born
Panel pristroju 125 kHz 40 dBPA/m Vsechny modely CUPRA
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Radiové a elektrické zafizeni®

Online Connectivity Unit

EGSM900: 880-915 MHz
DCS1800: 1710-1785 MHz
UMTS FDD 1:1920-1980 MHz
UMTS FDD 3:1710-1785 MHz
UMTS FDD 8: 880-915 MHz
E-UTRAFDD 1:1920-1980 MHz
E-UTRAFDD 3:1710-1785 MHz
E-UTRAFDD 7:2500-2570 MHz
E-UTRAFDD 8: 880-915 MHz
E-UTRAFDD 20: 832-862 MHz

E-UTRAFDD 28:703-748 MHz

33dBm
31dBm
24dBm
24 dBm
24dBm
23,5dBm
23,0dBm
23,5dBm
23,0dBm
23,5dBm

23,0dBm

Max. vykon vysilace Platnost pro modely

Vsechny modely CUPRA

a) Uvedeni do provozu nebo schvaleni pouZiti radiové a elektrické technologie mizZe byt v nékterych evropskych zemich omezené, nemozné nebo mozné pouze za

urcitych podminek.

Timto Molex CVS Dabendorf GmbH prohla-
3uje, Ze typ radiového zafizeni LTE-MBC-EU2
odpovida smérnici 2014/53/EU. Uplny text
prohl&seni EU o konformité je dostupny na
nasledujici internetové adrese:

http://www.molex.com/doc
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Technicka data

Technicka data

Udaje o technickych da-
tech

Co byste méli védét

| Uvod k tématu

V technickych datech uvddéné hodnoty se
mohou liSit vzdy podle speciélniho vybaveni
nebo verze modelu, stejné tak i v pfipadé
specialnich vozidel a vybaveni pro urcité ze-
me.

Udaje v tfednich dokladech vozidla majf
vZdy pfednost.

V kapitole "Technicka data" pouzité zkrat-
ky

kw kilowatt, Gdaj vykonu motoru
k kong, (zastaraly) (idaj vykonu motoru
pfil/min  otacky motoru za minutu
Nm newtonmetr, jednotka Udaje tocivého
momentu motoru
¢ cetanové &islo, mira k uréeni vznétlivosti
motorové nafty
. oktanové ¢islo vyzkumnou metodou,
oC mira k uréeni odolnosti benzinu proti

klepani

Identifikaéni data vozidla

s

Identifikacni Cislo vozidla

Identifikacni Cislo vozidla najdete v téchto
mistech:

* Na datovém stitku vozidla.

® Pfed nebo pod elnim sklem.

® Vpravo v motorovém prostoru.

Typovy stitek

Typovy stitek se nachazi na rdmu dvefi na
pravé strané vozidla. Vozidla pro uréité ex-
portni zemé typovy Stitek nemaji.

l Spotreba paliva

Hodnoty spotfeby byly vypocteny na zakladé
méFeni, kterd byla provddéna a kontrolovana
v laboratofich s oznaéenim CE podle plat-
nych zékonnych pfedpist (dalsi informace
viz Ufad pro publikace EU na internetové
strané EUR-Lex: © Europaische Union,
http://eur-lex.europa.eu/) a plati pro uve-
dené technické znaky vozidla.

Spotfeba paliva a emise CO; jsou uvedeny
v dokumentech vozidla, které byly kupujici-
mu vydany pfi pfedani vozu.

Spotfeba paliva a emise CO, zavisi nejen na
jizdnim vykonu, hodnoty spotfeby a emisi
mohou ovliviiovat i jiné faktory, jako zpisob
jizdy, silni¢ni a dopravni poméry, okolni vlivy,
néklad a pocet cestuijicich.

Mnozstvi naplné

Objem palivové nadrze

501, ztoho priblizné 71

Vozidla s pfednim pohonem
rezerva

Vozidlas pohonem viech 551, z toho priblizné 8,5
kol Irezerva

Vozidla s plug-in hybridnim
pohonem (PHEV)

401,z toho priblizné 8|
rezerva



Udaje o technickych datech

MnoZstvi naplné nadrzky ostfikovaci kapaliny

Priblizné 3 litry

Vysokonapétovy akumulator

A\ POZOR

Uvedené hodnoty maximalné pfipustnych
hmotnosti se nesmé&ji prekrogit. Existuje ri-
ziko nehod a poskozeni!

Druh a kapacita

Plug-in hybridnivozi-  Li-lon, 12,8 kWh, 48V
dla (PHEV)

Hmotnosti

ZatiZeni stfechy

Maximalni pfipustné zatiZzeni stfechy vaseho
vozidla je 75 kg.

Pohotovostni hmotnost, celkova hmot-
nost, zatiZeni naprav

Pohotovostni hmotnost vozidla s fidic¢em (75
kg) se vypocitava podle normy (EU)
1230/2012. MontaZzi mimoFadnych vybav se
muze pohotovostni hmotnost zvysit, &imz se
také pfislusné zmensi mozné uzitecné zati-
Zeni.

Tazné zatizeni

Maximalni pFipustné op&rné zatizeni kulové
hlavy tazného zafizeni oji pfivésu je 80 kg.
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l Data motort

Vykon motoru TSI v kW (k) pfi 1/min

Vykon elektromotoru v kW (k) pFi 1/min

Vykon motoru TS a elektromotoru v kW (k) pfi 1/min
Max. tocivy moment motoru TSI (Nm pFi 1/min)

Max. tocivy moment elektromotoru (Nm pFi 1/min)

Max. tocivy moment motoru TS a elektromotoru (Nm pFi
1/min)

Pocet valci/zdvihovy objem (cm?)
Palivo

Manuélni prevodovka

Maximalni rychlost (km/h)
Zrychleni 0-100 km/h (s)

PFipustna celkova hmotnost (kg)

110 (150)/5.000-6.000 110 (150)/5.000-6.000

85(116)/2.600-6.500 85(116)/2.600-6.500
150 (204)/5.000-6.000 180 (245)/5.000-6.000

250/1.550-3.500 250/1.550-3.500

330/0-2.600 330/0-2.600
350/0-3.500 400/0-3.500
4/1395 4/1.395

benzin Super s oktanovym &islem 95 / Normal s oktanovym &islem 91 (s nepatrnou ztratou vykonu)

DSG DSG
205 (V1) 210 (VI)
78 7,0
2120 2120



Udaje o technickych datech
1,51 TSI Start-Stop 2,01TSI Start-Stop 2,01TSI Start-Stop

Vykon v kW (k) pfi 1/min 110 (150)/5.000-6.000 140 (190)/4.200-6.000 140 (190)/4.180-6.000
Max. to&ivy moment (Nm pFi 1/min) 250/1.500-3.500 320/1.500-4.100 320/1.500-4.000
Poget vélci/zdvihovy objem (cm?) 4/1.498 4/1,984 4/1,984

Palivo benzin Super s oktanovym &islem 95 / Normal s oktanovym &islem 91 (s nepatrnou ztratou vykonu)
Manuélni pfevodovka Manualni prevodovka DSG DSG 4Drive DSG
Maximalni rychlost (km/h) 204 (V) 203 (V1) 220 (V) 218 (V)
Zrychleni 0-100 km/h (s) 89 8,9 71 75
PFipustna celkova hmotnost (kg) 1.960 1.980 2.110 2.030

Vykon v kW (k) pfi 1/min 180 (245)/5.000-6.500 228 (310)/5.450-6.500 287(390)/5.700-7.000
Max. to&ivy moment (Nm pFi 1/min) 370/1.600-4.300 400/2.000-5.450 480/2.250-5.700
Pocet valci/zdvihovy objem (cm?) 4/1.984 4/1.984 5/2.480

benzin Super s oktanovym &islem
Palivo 95 / Normal s oktanovym éislem 91 (s
nepatrnou ztratou vykonu)

benzin Super s oktanovym &islem 98/Super s oktanovym cislem 95 (s nepatr-
nou ztratou vykonu)

Manuélni prevodovka DSG DSG 4Drive DSG 4Drive
Maximalni rychlost (km/h) 238(V) 250 (V) a
Zrychleni 0-100 km/h (s) 6,8 4.9 a
PFipustna celkova hmotnost (kg) 2.060 2.140 a

a Udaje nebyly v dobé& predani do tisku k dispozici.



Technicka data
Vznétové motory 2,01 TDI CR Start-Stop

Vykon v kW (k) pfi 1/min 110 (150)/3.250-4.200 110 (150)/3.000-4.200
Max. to&ivy moment (Nm pFi 1/min) 340/1.600-3.000 360/1.600-2.750
Pocet valc/zdvihovy objem (cm?) 4/1.968

Palivo motorové nafta podle normy EN 590, cetanové Cislo alespof 51
Manuélni prevodovka Manualni prevodovka DSG 4Drive
Maximalni rychlost (km/h) 205 (V) 203 (V1)
Zrychleni 0-100 km/h (s) 93 8,6

PFipustna celkova hmotnost (kg) 2.030 2.140



Obr.225 Rozméry.

Formentor 4Drive Formentor PHEV

»> obr. 225
A/B Previs vpredu/vzadu (mm)
C Rozvor naprav (mm)
D Délka (mm)
E/F Rozchod? vpredu/vzadu (mm)
G Sitka (mm)
H Vyska pfi pohotovostni hmotnosti (mm)

Pramér otaceni (m)

a Tento Udaj z&visi na druhu disk(.
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TiSAOVE VOIANT . ... 42
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