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Dékujeme za Vasi du-
véru

Se svym novym modelem CUPRA si budete

moci uzivat vozidla s nejmoderné&jsi technologif
a s ohledem na kvalitu vyjime&nym vybavenim.

Doporuéujeme Vam pozorné si precist tyto na-
vody k obsluze, abyste se seznémili s Vasim
vozidlem a uméli vyuZivat pfi kazdodenni jizdé
vsechny jeho funkce.

Informace o ovladdani jsou doplnéné pokyny,
tykajicimi se fungovani vozidla a péce o n&j k
zaruceni jeho bezpeéného provozu a udrzeni
stalé hodnoty. Kromé toho zde sdélujeme
cenné praktické rady a poskytujeme podnéty
k zajisténi hospodarného a ekologického jizd-
niho provozu Vaseho vozidla.

PFejeme Vam mnoho potésen( z Vaseho vozi-
dla a za viech okolnosti §tastnou cestu.

Dodrzujte duleZité bezpeénostni pokyny k
&elnimu airbagu spolujezdce >>> str. 57,
MontaZ détskych sedacek a manipulace s
nimi.
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O tomto navodu k obsluze

O tomto navodu k ob-
sluze

Tento navod k obsluze je platny pro viechny
varianty a provedeni modelu CUPRA. Jsou v
ném popsana viechna vybaveni a modely bez
jejich ozna&eni jako mimoradné vybavy nebo
varianty modelu. MUze zde byt popséano vy-
baveni, které Vase vozidlo nemé nebo je do-
stupné pouze na nékterych trzich. Vybaveni
Va3eho vozidla je uvedeno v podkladech, které
Vam byly poskytnuty pFi pfedéani vozidla. Pokud
v tomto ohledu pozadujete dal3i informace,
kontaktujte prosim svého specialistu CUPRA
nebo servisniho partnera SEAT.

Viechny Udaje v tomto ndvodu odpovidaji
stavu informaci v dobé& redakéni uzavérky. V
dusledku nepfetrzitého dalsiho vyvoje nelze
vyloucit odlidnosti mezi vozidlem a Udaji v
tomto navodu. Proto nelze z rozdilnych Gdajd,
vyobrazeni a popistl vyvozovat n&jaké poza-
davky.

PFi prodeiji vozidla tfeti osobé nebo jeho pro-
najmu je tfeba zajistit, aby se ve vozidle vZdy
nachézela Uplnéa palubni literatura. Kromé& toho
znacka CUPRA doporucuje obnovit tovarni na-
staveni systému Infotainment, aby se vymazala
viechna osobni data.

Vyobrazeni se mohou v detailech lisit od pro-
vedeni Vaseho vozidla a je tFeba je povaZovat
za znazornéni principu.

Neni-li uvedeno jinak, vztahuji se viechny v
této prirucce pouzivané Gidaje o sméru (vlevo,
vpravo, vpredu, vzadu) ke sméru jizdy vozidla.

Tento navod k obsluze byl vyhotoven pro vo-
zidla s levostrannym Fizenim. U vozidel s pra-
vostrannym fizenim jsou ovladaci prvky uspo-
Fadany Eastecné jinak, neZ je zndzornéno na
obréazcich nebo popséno v textu.

Technické zmé&ny nebo pro bezpeénost dlle-
Zité body, které se vyskytnou po redak&ni uza-
vérce tohoto navodu, budou uvedeny v pfiloze
této palubni literatury.

® Chranéné obchodni znacky jsou ozna-
&ené prostfednictvim @. Toto chybé&jici
oznaceni vak neznamena, Ze se vyrazy
sméji volné pouZzivat.

V tomto névodu k obsluze muZete k informaci
pristupovat nasledujicimi zpUsoby:

e Tématicky, podle kapitol uspofadany vieo-
becny obsah.

e Vizuélni obsah s grafickym (dajem o strance,
na které se nachéazeji “zkladni” informace,
které jsou potom v pfislusnych kapitolach roz-
Sifovany.

e Rejstfik s Cetnymi odbornymi nazvy a syno-
nymy, které usnadnuji vyhledavani informaci.

/\ POZOR

Texty s timto symbolem obsahuji informace,
které se vztahuji k Vasi bezpe&nosti a upo-
zorfiuji na mozna nebezpeéi nehody a zra-
néni.

Texty s timto symbolem upozorfiuji na moz-
nost poskozeni vozidla.

Texty s timto symbolem obsahuji pokyny k
ochrané Zivotniho prostredi.

Texty s timto symbolem obsahuiji doplfujici
informace.




O tomto navodu k obsluze

Digitalni navod k obsluze Plati pro trh v Nizozemsku

Na oficidlnich internetovych strankach pro mo- K provadéni oprav a poskytovani sluzeb pro
del CUPRA si mUZete nechat zobrazit také digi-  vozidla CUPRA v rdmci zéruky jsou opravnény
talni verzi ndvodu k obsluze: pouze odborné servisy CUPRA.

e Oskenujte QR kéd.

e NEBO zadejte ve Vasem prohlizeci nasledu-
jicl adresu:

https://www.cupraofficial.com/owners/your-
cupra/cupra-cars-manuals.html

a zvolte svoje vozidlo.



Vieobecné prehledy vozidla

Vieobecné prehledy vozidla

Pohled zvnéjsku zepredu

B7C-0285

Snimace asistenénich systéma fidice

>

@O OO

str. 155
Multifunkéni Eelni kamera

Kamery ve vnéjsich zpétnych zrcét-
kach “Top View Camera”

Celnf kamera pro “Top View Camera”
Radarovy snimac vpredu
Snimace podpory zaparkovani

Snimac navadéciho parkovaciho asistenta

© Vle&enivozidla
(A Kontrola stavu naplnéni Roztahovani »»> str. 293
Olej»>> str.309 Vle&né oko >>> str. 294
Brzdova kapalina »>> str. 307
Baterie »»> str.313
Viko motorového prostoru
Odijistovaci paka >>> str.303

Otviréni/zavirani »>> str.303



Vnéjsi pohled na

Vnéjsi pohled na vozidlo zezadu

B7C-0286

Snimace asistenénich systéma fidice
>>> str. 155

Zpétna kamera

Snimace podpory zaparkovani
Radarové snimace vzadu

Snimac navadéciho parkovaciho asistenta

® OO0

Zadni viko
otvirani zvenku >»> str. 82

Nouzové otvirani »»> str. 86

©

©

Vle&eni vozidla Otvirani/zavirani vika pIniciho hrdla
>>»> str. 283

(®) Postup v pripadé zavady

Roztahovani »»> str. 293

Vle€né oko »>> str. 295
Otviréni a zavirani Opravarenska sada »>> str. 333

Dvere »>> str.79 Vyména kola >»> str.325

Centrélni zamykani »»> str. 74
Nouzové zajisténi >>> str. 80
Palivova nadrz

MnoZstvi ndplné »»> str.357



Pohled zevnitr

Loketni opérka »»> str.100
Ukotvenf Isofix »>> str. 58
Bezpec&nostni pasy »>> str. 41
Sklen&né stfecha »>> str. 88
Vnitfni zp&tné zrcatko >>> str. 112

Auto Hold »>> str. 186 / elektronicka par-
kovaci brzda >>> str. 185

CNONCNONORC)

POOGO® Q

Otoény spinac Driving Experience Button
> str.148

Automaticka prevodovka DSG >»> str. 139
Nouzovy start »>> str. 136

Schrénka v pFistrojové desce >»> str. 213
Airbag spolujezdce »»> str. 51

Odpojovéani Eelniho airbagu spolujezdce
>>> str. 52



Prehled (vozidlo s levostrannym Fizenim

Prehled (vozidlo s levostrannym Fizenim)

©)
©)
®
®
®
®
@

Elektrické spoustéce skel >>> str. 86
CentréIni zamykani »»> str. 73

Nastaveni vnéjsich zpétnych zrcatek
>>> str. 113

Ovladaci prvek osvétleni »>> str. 102

Packa smérovych a délkovych svétel
> str.104

Ovladaci prvky na multifunkénim volantu
> str.92

Digital Cockpit >>> str. 15

®

®® 6 @

Kontrolky »>> str. 11

Stérace predniho a zadniho skla
>>> str. 109

Systém infotainmentu »>> str. 30,
>>> str. 232

P4ka k otevieni vika motorového prostoru
>>»> str.303

Pojistky >>> str. 296

Nastaveni polohy volantu >>> str. 93

®

®6® ©® ®

Volant s airbagem fidice »>> str. 51/
kolébkovymi spinaci pro Tiptronic
>>> str. 140

Connectivity Box / Bezdratova nabijecka
>>> str. 261

Startovaci tlacitko »>> str. 133 nebo ESC
vypnéte »>> str. 152.

Klimatizace »»> str. 118

Vystrazna svétla »>> str. 64
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Vieobecné prehledy vozi

Prehled (vozidlo s pravostrannym Fizenim)

® ® ® ® ©

»

-

Systém infotainmentu >>> str. 30,
> str.232

Packa smérovych a délkovych svétel
>>> str. 104

Ovladaci prvky na multifunkénim volantu
>>> str.92

Digital Cockpit >>> str. 15
Kontrolky »>> str. 11

St&race predniho a zadniho skla
>>»> str. 109

@QO

®e6e 6

Ovladaci prvek osvétleni »>> str. 102
CentréIni zamykani »»> str. 73

Nastaveni vnéjsich zpétnych zrcatek
>>> str. 113

Elektrické spoustéce skel >>> str. 86

Paka k otevFeni vika motorového prostoru
>»> str.303

Pojistky >>> str. 296
Vystrazna svétla »>> str. 64

Klimatizace >»> str. 118

®6® ©® ®

Startovaci tlaéitko >>> str. 133 nebo ESC
vypnéte »>> str. 152,

Connectivity Box / Bezdratova nabijecka
>>> str. 261

Nastaveni polohy volantu »>> str. 93
Volant s airbagem Fidi¢e »>> str. 51/
kolébkovymi spina&i pro Tiptronic

>>> str. 140



Kontrolky

Informace proridice

Kontrolky

’ Vystrazna a kontrolni svétla

Vystrazna a kontrolni svétla se mohou rozsvé-
covat samostatn& nebo kombinované a slouzi
jako vystrazné upozornéni k signalizaci néjaké
zavady nebo jako upozornéni na aktivaci urci-
tych funkci. Nékterd vystrazna a kontrolni svétla
se rozsvécuji pfi zapnuti zapalovani a museji po
urcité dobé opét zhasnout.

Vzdy podle provedeni modelu se mohou na
displeji sdruzenych pristroju objevovat doda-
te€né textové informace, ktera poskytuji dalsi
informace nebo vyzyvaji k uréitym &innostem.
& Vystrazné hlaseni priority 1:

o Cervené centralni vystrazné svétlo sviti nebo
blika, Eastecné spole&né s vystraznymi aku-
stickymi signaly nebo dodateénymi symboly.
@ Nepokradujte v jizdé! Nebezpedi! Zkontro-
lujte vadnou funkci. Co moZna nejdFive vyuzijte
odbornou pomoc.

Vystrazné hlaseni priority 2:
o Zluté centralni vystrazné svétlo sviti nebo
blika, Eastecné spole&né s vystraznymi aku-
stickymi signaly nebo dodateénymi symboly.
Funkéni zdvady nebo nedostatek provoznich
kapalin mohou zpUsobit poskozeni vozidla a

jeho vyFazeni z provozu. Co moznéa nejdfive
zkontrolujte vadnou funkci a popfipadé ihned
vyhledejte odborny servis.

CUPRA doporuéuje navstévu servisni provo-
zovny CUPRA.

Kontrolky s jinymi barvami:

e Zelen4, modré, bil4 a $Seda: informace k jinym
systémum.

Vzdy podle vybaveni vozidla se muZze misto né-
které vystrazné kontrolky zobrazovat na displeji
sdruzenych pristroju graficky symbol.

/\ POZOR

Ignorovani rozsvicenych vystraznych kontro-
lek a textovych informaci miZe mit za nasle-
dek poskozeni vozidla a jeho znepojizdnéni v
silniénim provozu, nehody a téZka poranéni.

o Nezanedbejte nikdy varovna svétla a tex-
tova hlaseni.

o Jakmile je to mozné a bezpeéné, zastavte
vozidlo.

PFi vyskytu riznych vystrah se pfislusné sym-
boly objevuji na nékolik sekund a zhasnou
teprve po odstranéni priciny.

Pokud se pfi zapnuti zapalovani zobrazi vy-
strazna informace o existujicich zavadach,
nelze popfipadé& nastaveni provést ani pi-
semné zobrazit informace. Pokud zavada na-
dale existuje, vyhledejte odborny servis.

CUPRA doporuéuje navitévu servisni provo-
zovny CUPRA.

Sym- | Vyzn
bol

. Nepokracuijte v jizdé!
Stfedni vystrazna svitilna

> str. 21

'é\ PFipnuti bezpe&nostniho pasu
>>> str. 41

Zapnuta elektronickéa parkovaci
brzda®>> str. 185

. Nepokracuijte v jizdé!
Z&vada brzdové soustavy
>>»> str.150

. Nepokracujte v jizdé!
Nizké hladina brzdové kapaliny
>>> str.308

Prevezméte kontrolu nad vozi-
dlem a pripravte se na brzdénil
>>> str. 164

Nepokracuijte v jizdé!
Z&vada chladici soustavy motoru
> str. 17

Tlak motorového oleje>>> str. 312

=7
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Informace pro fidice

Sym- | Vyznam Sym- | Vyznam Sym- | Vyznam
bol bol bol

SOS

SOS

Nepokracujte v jizdé!

Z&vada Fizen»>> str. 146

Nepokracuijte v jizd&!

Zavada alternatoru>>> str. 316

Vystraha kolize»>> str. 172

Ihned prevezméte fizeni
>>> str. 179

Emergency Assist je aktivni's
regulaci vedeni v jizdnim pruhu
»> str. 179

Emergency Assist je aktivni bez
regulace veden( v jizdnim pruhu
>>> str. 179

Stiedni vystrazna svitiina

> str.21

Z&vada systému airbagt

nebo systému predepinacd past
>>> str. 50

Odpojeny celni airbag spolujezdce
>>> str. 50

Pripojeny Celnf airbag spolujezdce
>>> str. 50

Nechte zkontrolovat brzdové trecf
segmenty>>> str. 150

Rozsviti se: Zavada elektronic-
kého stabilizacniho programu (ESC)
>>> str.154

Blikdnf: Regulacni z&sah elektro-
nického stabilizacniho programu
(ESC) nebo kontroly trakce (ASR).
>>> str. 154

pro ruc¢né vypnuty systém ASR, ESC
v rezimu Sport nebo ruéné vypnuty
systém ESC>»>> str. 152

Vypnuté ESC>>> str. 153
Zavada systému ABS>>> str. 153
Z&vada elektronické parkovaci

brzdy>>> str. 186

Travel Assist nenf dostupny
>>> str.178

Zavada osvétleni vozidla
>>> str.102

Z&vada v systému kontroly vyfuko-
vych plynt>>> str. 287

Sazemi ucpany filtr pevnych astic
>>> str. 287

Zavada Fizeni zdzehového motoru
>>> str. 287

Zapnuta mlhova koncova svitilna
>>> str.102

Témér prazdné palivova nadrz
>>»> str. 17

Vyska hladiny motorového oleje
>>> str. 313

Z&vada Fizen»>> str. 147

Z&vada ukazatele kontroly pneuma-
tik>>> str. 332

Nepokracovat v jizdé!

Velmi nizky tlak v pneumatikach
>>> str. 332

Je deaktivovana vystrahy pred kolizi
>> str. 173

Z&vada tempomatu (GRA)
>>> str. 161

Omezovac rychlosti neni k dispozici
>>> str.162

Zavada prevodovky»>> str. 144,
>>> str. 144

Automaticka regulace odstupu
(ACC) neni k dispozici>>> str. 168

Emergency Assist neni k dispozici
>>> str.180



Asistent drzent jizdniho pruhu (Lane
Assist) neni dostupny>»> str. 176

Asistence Fidice nyni omezena.
Pfedni snimace bez vyhledu
>>> str. 176

Regulujici asistent udrzovani jizd-
niho pruhu (Lane Assist)>>> str. 175
Asistent udrzovan jizdnfho pruhu

(Lane Assist) byl deaktivovan
> str. 175

Sledovéni inavy je omezené nebo
neni dostupné»>> str. 24

Asistent zmény jizdniho pruhu (Side
Assist) nenf k dispozici>>> str. 158

Rozpoznavani dopravnich znacek
je omezené nebo neni dostupné
>>> str. 28

Asistent vyparkovani (Rear Cross
Traffic Alert) neni k dispozici
»>> str.158

Akumulator / 12V proudové napé-
jeni>»> str.317

Aktivovany Auto Hold>>> str. 186

Smérova svétla>>> str. 102

=0
®

¢t

Smérové svétla privEsu>>> str. 102
Tempomat (GRA)>>> str. 160
Zapnuty omezovac rychlosti.

>>> str.161

Aktivni asistent udrzovani jizdniho
pruhu (Lane Assist).>>> str. 175

Pouzit pedal brzdy>>> str. 144
Aktivni Travel Assist>>> str. 177

Probiha automaticka regulace od-
stupu (ACC), nerozpoznano zadné
vpredu jedouci vozidlo>>> str. 165

Probiha automaticka regulace od-
stupu (ACC), rozpoznéno vpredu
jedouci vozidlo>»> str. 165

Zapnuté délkova svétla nebo pou-
Zita svételnd houkacka>>> str. 102

Aktivniregulace dosahu svétel.
>>> str.102

w  Omezovac rychlosti neni aktivni
>>> str. 161

@ Systém start-stop je zapnuty

>>> str. 137

OFF

[

N

Kontrolky

Sym- Vyznam Sym- Vyznam Sym- Vyznam
bol bol bol

Systém Start-Stop neni k dispozici
>>> str. 137

Aktivni Travel Assist, aktivni automa-
tickd regulace vzdélenosti (ACC) a
pasivni adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu.>>> str. 177

Asistent jizdy z kopce (HDC)

>>> str. 145

Vnéjsi teplota pod +4 °C (+39 °F)

>>> str. 18

Zapnuty asistent dalkovych svétel
>>> str. 105

Prevezméte fizen(»>> str. 178
Céstecné deaktivovana rychlostni
vystraha>»> str. 29

Vystraha odstupu>>> str. 172

Odkaz na informace v ndvodu k pa-
lubnf literature>>> str. 21

Sejméte nohu z pedalu plynu

>>> str. 163

Ukazatel servisnich interval(
>>»> str. 22



Panel pFistroju

| Uvod k tématu

Pokud byl 12V akumulator zcela vybit nebo ne-
dévno vyménén, maze pfi novém spuiténi mo-
toru dojit k tomu, Ze byla néktera nastaveni
systému (jako Easovy Udaj, datum, personali-
zovana komfortni nastaveni a naprogramovani)
prenastavena nebo vymazéna. Kdyz je akumu-
l4tor opét dostatecné& nabity, méla by se tato
nastaveni prové&fit a upravit.

/\ POZOR

Odvedeni pozornosti Fidice mize zpUsobit
nehody a zranéni.

o Tlaéitka v panelu pFistrojti nikdy neovla-
dejte b&hem jizdy.

© Zmény zobrazovani na displeji panelu pFi-
strojti a na displeji systému infotainmentu
provadéjte pouze pfi stojicim vozidle, aby se
snizilo riziko nehod a poranéni.
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BIC-0316

Ukazatel teploty chladici kapaliny mo-
toru>>> str. 17

Otackomér Otacky za minutu pfi béZicim
motoru >>> str. 16

Zarazeny prevodovy stupefi nebo po-
loha volici paky

Ukazatele na displeji >>> str. 18.
Tachometr.
Digitalni ukazatel rychlosti.

Palivomér »>> str. 16.

@QPOEe ® O® O

Informaéni profily >>> str. 15.

Digital Cockpit jsou digitaIni sdruzené pristroje
s barevnou obrazovkou TFT s vysokym rozli-
Senim. Jsou k dispozici 4 nahledy, které jsou

pristupné prostfednictvim tlacitka VIEW na mul-
tifunkénim volantu. Prostfednictvim volby ru-
znych informacnich profil Ize zobrazovat do-
date&né informace ke klasickym kruhovym
pFistrojum, jako jsou otdckomér, multimédia
nebo jizdni data.

Jedné se o tyto 4 nahledy:

o Klasické

® Dynamicky

e Navigace

e Sport

Ve viech nahledech se zobrazuji na displejiin-

formace pro audio, telefon, jizdni data, stav vo-
zidla, navigaci a asistenéni systémy fidice.

Obr. 1 Digital Cockpit v pFistrojové desce
(klasicky nahled).

Ve viech néhledech Ize zobrazované infor-
mace v informaénich profilech >> obr. 1(®)
personalizovat.

Informaéni profily

ProstFednictvim nabidky systému Infotainment
=3 > Volba > Digital Cockpit Ize volit mezi raz-
nymi nahledy zobrazovani informaci ve sdruze-
nych pfistrojich Digital Cockpit.

Klasicky nahled

Rucicky ota€ek za minutu a rychloméru se zo-
brazuji v celé délce >>> obr. 1.

15



Informace pro fidice

Nahled 1, 2, 3 nebo AUTOMATICKY?

Personalizace informaci, které se zobrazuji ve
sdruzenych pfistrojich Digital Cockpit. Mohou
soucasné vystupovat pouze dvé z téchto infor-
maci, ale uzivatel uréuje, které z nich se maji
zobrazovat a v jakém poradi tim, Ze pohybuje
svym prstem ve svislém sméru pfes zobrazo-
vaci plochy.

VZdy podle verze Ize ndhledy uloZit bud' opu-
$ténim nabidky nebo pFidrzenim prislusného
stisknutého tlacitka nahledu .

e Spotfeba. Grafické zobrazeni aktuaini spo-
tFeby a digitalni zobrazeni primérné spotfeby.

e Audio. DigitaIni signalizace aktudlni zvukové
reprodukce.

e Vyska. DigitaIni zobrazen{ aktualni nadmor-
ské vysky.
e Kompas. Digitalni zobrazeni kompasu.

e Informace o prijezdu do cile. DigitaIni zo-
brazeni zbyvajici doby jizdy, vzdalenosti do mi-
sta cile a pravdépodobny &as pfijezdu.

e Dojezd. Digitélni zobrazeni dojezdové vzda-
lenosti.

e Doba jizdy.
o Navadénik cili.
e Trasa. Digitalni zobrazeni ujeté trasy.

e Asistenti. Graficka signalizace raznych asis-
tenénich systéma.

e Dopravni znaéky. Zobrazeni zaregistrova-
nych dopravnich znacek.

e Navigace. Grafické znazornéni navigace po-
moci Sipek.

V zévislosti na vybaveni se pocet a obsah zvo-
lenych informaénich profild mohou lisit.

Otackomér

© Aby se predeslo poskozenim motoru, smise
ukazatel ota¢koméru nachazet pouze krat-
kodobé v Eervené oblasti stupnice.

o Ustudeného motoru se vyhnéte vysokym
otackam, nejezdéte na plny plyn a motor
zbyteéné nezatéZujte.

Otackomér ukazuje otacky motoru za minutu.

Otackomér Vam nabizi spoleéné s ukazatelem
zafazeného rychlostniho stupné& moznost vy-
tacet motor Vaseho vozidla ve vhodném roz-
sahu otacek.

Zacatek erveného pole na otdckoméru ozna-
Euje u viech prevodovych stupit nejvy3si pri-
pustny pocet otacek zajetého motoru, ktery je
zahféaty na provozni teplotu. Pfed dosazenim
Eervené oblasti by se méla zvolit poloha volici
paky D nebo by se méla sejmout noha z pedalu
plynu>» ©.

Nejrozumnéjsi je pfedchazet vysokym otackam
motoru a orientovat se podle doporuéeni uka-
zatele rychlostniho stupné. Dal3i informace
obdrzite pod »>> str. 128, Volba optimalniho
prevodového stupné.

1) Stanovené informace vzdy podle zvoleného “jizdniho profilu”.

Razenim vyssich pfevodovych stupfiti ve
spravny okamzik sniZite spotfebu paliva a
hladinu hluku.

Palivomér

ZZD\

260 -

km/h

o

Obr. 2 Palivomér.



Panel pFistrojt
@ VYSTRAHA

Kontrolky
Sviti Zlut&. Témé&F prazdna palivova
nadrz. Bylo dosazeno rezervni zasoby
paliva>»> A.Co moZna nejdFive natan-
kujte.

Je-li stav naplnéni palivové nadrze pfilis
nizky, bliké kromé& toho &ervend LED.
Signalizace se objevi pouze pfi zapnutém za-

palovéni.

Dojezd na zasobu paliva se zobrazuje na dis-
pleji sdruzenych pristroju.

MnozZstvi napIné palivové nadrze Vaseho vozi-
dla najdete pod »»> str. 357.

/\ POZOR

Jizda s prilis nizkou zasobou paliva miize vést
k uvaznuti vozidla v silniénim provozu, k ne-
hodém a tézkym zrané&nim.

o P¥ilis nizka zasoba pohonnych hmot mize
byt pFi¢inou nepravidelného pfivodu paliva

do motoru, obzvlasté pri zdolavani stoupani
nebo klesani.

o Rizeni, asistenéni systémy Fidice a systémy
na podporu brzd nefunguiji, pokud b&zi mo-
tor nepravidelné nebo pokud se z davodu
nedostatku paliva, resp. nepravidelného pfi-
sunu paliva vypne.

® CUPRA doporuduje vzdy tankovat palivo
pfi naplnéni palivové nadrZe z jesté priblizné
1/4, aby se predeslo znepojizdnéni vozidla
kvuli nedostatku paliva.

Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou palivovou
nadrzi. Neni-li palivova soustava plynule za-
sobovana, muze dochazet k vynechavanim
zapall a nespalené palivo se dostava do vyfu-
kové soustavy. Katalyzator nebo filtr pevnych
&astic se mohou zniéit!

Mala Sipka v zobrazeni palivomé&ru vedle sym-
bolu palivového Eerpadla na displeji sdruze-
nych pFistroji ukazuje na tu stranu vozidla,
na které je umisténo viko plniciho hrdla pali-
vové nadrze.

’ Ukazatel teploty chladici kapaliny

rpm x

Obr. 3 ukazatel teploty chladici kapaliny
motoru.

(® Studené oblast. Motor je$té nedosahl
svoji provozni teploty. Vyhnéte se vysokym
otackam a motor zbyte&né nezatéZujte,
dokud se motor nezahfeje na provozni
teplotu.

Normalni oblast. PFi silném zatizeni mo-
toru a vysokych vnéjsich teplotach mohou
svitici diody také stoupat déle smérem na-
horu. Neni to na zdvadu, pokud se také
nerozsviti kontrolka -E.

(© Vystrazna oblast. PFi prilis velkém zatizeni
motoru, zvI&sté pFi vysokych vnéjsich tep-
lotéch, se mohou rozsvitit svitivé diody ve
vystrazné oblasti.

Ukazatel teploty chladici kapaliny je funk&ni
pouze pfi zapnutém zapalovani.
Vystrazna a kontrolni svétla

Zavada soustavy chladici kapaliny
_E. motoru.

Kontrolka bliké Cervené.

Chladici kapalina motoru
E Kontrolka sviti Cervené.

Teplota chladici kapaliny je pfilis vysoka
nebo jej hladina je prilis nizka.

17
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Nepokraduijte v jizd&! Jakmile je to
mozné a bezpeéné, zastavte vozidlo.
® Vypnéte motor a nechte motor vychladnout.

e Zkontrolujte vysku hladiny chladici kapaliny
na vyrovnavaci nddobce chladici kapaliny
>>> str.306.

KdyZ vystrazna kontrolka i pfi spravné vysce
hladiny chladici kapaliny nezhasne, nepokra-
Cujte v jizd& a vypnéte motor. Vyhledejte od-
bornou pomoc.

o Aby byla zajisténa dlouha Zivotnost mo-
toru, doporucuje se neprovozovat motor bé-
hem prvnich 15 minut pfi studeném stavu

s vysokymi otackami, neseslapovat pedal
plynu aZ na konec a nevystavovat motor zad-
nému velkému zatizeni. Délka faze zahfivani
motoru také zavisi na vnéjsi teploté&. Prihléd-
néte v tomto pFipadé k teploté motorového

oleje >>> str.19.

o Pfidavné svétlomety a jiné dopliikové dily
umisténé pred pfrivodem studeného vzduchu
do motorového prostoru zhor3uji G€innost
chladici kapaliny. PFi vysoké venkovni teploté
a plném zatiZeni hrozi motoru prehFati!

© PFedni spojler se rovnéz stara o spravné
rozdéleni chladného vzduchu béhem jizdy.
Pokud by se spojler poskodil, zhorsi se Gi¢inek
chlazeni a vznika nebezpeéi prehrati motoru.
Vyhledejte odbornou pomoc.

’ Ukazatele na displeji

MoZna upozornéni na displeji sdruzenych
pFistrojt
Ve sdruzenych pfistrojich se mohou vzdy podle

vybaveni vozidla pfekryvanim zobrazovat riizné
informace:

e Otevfené dvefe, viko motorového prostoru a
viko zavazadlového prostoru

e Vystrazné a informaéni pokyny

e Pocitadlo kilometrd

o Aktualni €as »>> str. 21

e Informace rédia a navigacniho systému

e Informace telefonu

e Vné&jsiteplota

e Zobrazeni kompasu

e Polohy volici paky

e Doporuéeni pfevodového stupné

e Zobrazeni jizdnich dat (multifunk&ni ukaza-
tel) a nabidky pro rzna nastaveni »»> str. 19
e Ukazatel servisnich interval(. »>> str. 21

e Rychlostni vystraha

e Rychlostni vystraha pro zimni pneumatiky

e Ukazatel stavu systému Start-Stop
»> str. 137

e Signaly rozpoznané identifikaci dopravniho
znaeni

e Signalizace asistenénich systému fidice

Otevrené dvere, viko motorového prostoru a
viko zavazadlového prostoru

Po uzaméeni vozidla a béhem jizdy se na dis-
pleji sdruzenych pFistroj zobrazuje, zda jsou
nékteré ze dvefi, viko motorového prostoru
nebo viko zavazadlového prostoru oteviené a
popfipadé je toto zobrazeni doprovézeno zvu-
kovym signalem.

Polohy volici paky

Aktuéiné zvolena poloha volici paky se zobra-
zuje jak na volici pace, tak i na displeji sdruze-
nych pfistroju. Kdyz se paka nachéazi v poloze
D/S nebo v poloze pro tiptronic, zobrazuje se
popfipadé na displeji sdruzenych pfistroj ak-
tuaIné zafazeny pfevodovy stupen.

Ukazatel vné&jsi teploty

PFi vn&jsich teplotach nizsich nez +4 °C (+39 °F)
se v ukazateli vn&jsi teploty objevi navic “sym-
bol ledového krystalu” #. Tento symbol zd-
stane rozsviceny, dokud vné&jsi teplota ne-

stoupne nad +6 °C (+43 °F) > A.

V déle uvedenych pfipadech mize byt zobra-
zovana vnéjsi teplota U¢inkem motorem vyza-
fovaného tepla vy3si neZ skuteéna teplota:

® KdyZ vozidlo stoji.

® Kdyz vozidlo jede velmi pomalu.



Panel pFistroj

Doporuéeni prevodového stupné

Na displeji sdruzenych pfistroju pristroji se u
nékterych vozidel b&hem jizdy zobrazuji dopo-
ruceni volby - palivo spoficich prevodovych
stupid »»> str. 128.

Pocitadlo kilometru

Celkové pocitadlo kilometrd registruje celko-
vou vozidlem absolvovanou jizdni vzdalenost.
Denni poéitadlo kilometrd (trip) znzorfuje
vzdalenost, ktera byla ujeta po poslednim vy-
nulovani denniho poéitadla kilometrd.

e Denni pocitadlo kilometr( vynulujete pro-
stfednictvim systému Infotainment nebo multi-
funkéniho volantu »>> str. 19.

Rychlostni vystraha pro zimni pneumatiky

PFi pfekroCeni nastavené nejvyssi rychlosti se
tato vystraha zobrazi na displeji sdruzenych
pFistroju.

Nastaveni rychlostni vystrahy Ize provadét v sy-
stému Infotainment (¢ > Nastaveni > Pneu-
matika) >>> str. 36.

Zobrazeni kompasu

Vzdy v zavislosti na vybaveni se pfi zapnutém
zapalovani zobrazuje na displeji sdruzenych
pristroju smér jizdy s pFislusnym symbolem, na-
priklad NW pro severozapad.

Pokud je systém Infotainment zapnuty a neexi-
stuje aktivni navadéni k cili, zobrazuje se navic
grafické zndzornéni's kompasem.

/\ POZOR

1 kdyz je vné&jsi teplota vy3si nez bod mrazu,
muZe se na vozovkach a mostech nachazet
namraza.

o “Symbol ledového krystalu” signalizuje
moZnost existence nebezpedi naledi.

© Také pfi vnéjsich teplotach nad +4 °C
(+39 °F) muze existovat naledi, i kdyZ se “sym-
bol ledového krystalu” nerozsviti.

© Snimac venkovni teploty provadi méFreni
kvuli orientaci.

e Existuji riizné sdruzené pristroje, proto
mohou byt verze a informace na aktualnim
displeji odlisna. U displeje bez zobrazovani
varovnych, resp. informaénich textd se za-
vady ohlasuji vyhradné kontrolkami.

® Nékteré informace na displeji sdruzenych
pristrojti zGstavaji v disledku nahle se vyskyt-
nuvsi udalosti, jako je napfiklad pFichozi ho-
vor, potladené.

o V zavislosti na vybaveni Ize provadét né-
kter4 nastaveni a zobrazovat nékteré infor-
mace také prostfednictvim systému Infotain-
ment.

e Pokud se zobrazuje vice varovnych hlaseni,
objevuji se pFislusné symboly postupné, vzdy
po jedné sekundé&. Symboly se zobrazuiji, do-
kud neni pFi¢ina odstranéna.

e Pokud se pfi zapnuti zapalovani zobrazi vy-
strazna informace o existujicich zadvadach,
nelze popripadé& nastaveni provést ani pi-
semné zobrazit informace. V takovém pfi-
padé vyhledejte odborny servis a nechte si
zéavadu opravit.

Zobrazeni jizdnich dat

Zobrazeni jizdnich dat poskytuje informace o
rtznych jizdnich datech a hodnotach spotfeby
paliva.

Prechod z jednoho zobrazeni do jiného

e Otocte pravym koleckem multifunkéniho vo-
lantu »>> str. 29.

Zména paméti

e Stisknéte v poloZce menu Jizdni data >

Vieobecné informace tlacitko 0K na multi-

funk&nim volantu pro pfechod mezi 3 pa-

métmiv:

- Od zahdjeni jizdy: Pfi pferuseni jizdy del-
3im neZ 2 hodiny se pamét vynuluje.

1 Timto zpUsobem se zobrazi nasledujici Udaje najednou na displeji: ujeté trasa, primérna spotfeba, primérna rychlost a dojezd.
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- Od natankovani: Vizualizace a ukladani
sestavenych jizdnich parametr( a hodnot
o spotfebé paliva. Pfi natankovani se pa-
mét vymaZze.

- Dlouhodobé: Tato pamét shromazd'uje
jizdni data az do nejvy3e 19 hodin a 59 mi-
nut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo az
do nejvyse 1999,9 km nebo 9999,9 km. PFi
prekroceni jedné z téchto nejvyssich hod-
not (vZdy podle verze panelu pfistroj) se
pamé&t vymaze.

Vymazéani paméti jizdnich dat

e Zvolte jednu z pamé&ti “Od zahéjeni jizdy”
nebo “Dlouhodobé&” tu, kterd se mé vymazat.
Pamé&t “Od natankovani” se vymaZe pouze pfi
natankovani.

e PFidrzte tlacitko 0K na multifunk&nim volantu
stisknuté po dobu asi 2 sekund.

Volba zobrazeni

V systému Infotainment v menu pro nastaven(
vozidla Ize nastavit, které jizdni data se maji zo-
brazovat >>> str. 34.

- Okamiita spotfeba: Informace o okam-
Zité spotfebé paliva se zobrazuje béhem
jizdy pFi b&Zicim motoru v 1/100km a pfi
stani vozidlav I/h.

- Pramérna spotreba: Primérné spotfeba
paliva se zobrazuje po ujeti priblizné 300
metrd.

- Dobajizdy: Doba jizdy v hodinch (h) a
minutach (min), kterd uplynula od zapnuti
zapalovani.

- Dojezd: PFiblizné vzdalenost v km, kterou
Ize jesté ujet, pokud bude zachovan stejny
styl jizdy.

- Ujeté vzdalenost: Vzdalenost ujet4 od za-
pnuti zapalovani v km.

—  Pramérna rychlost: Primérna rychlost se
zobrazi, poté co se ujede cca 100 metrd.

- Digitdlni rychlost jizdy: Aktudin jizdn{
rychlost jako digitaIni ukazatel.

- ECO tipy: Zobrazuji se doporuéeni pro sni-
Zeni spotfeby prostfednictvim vhodnych
jizdnich zvyklosti, napfiklad: Zapnuta kli-
matizace: zavfit okna.

Vynulovani poé&itadla dennich kilometrua
(Trip)

e V sekci Jizdni data otacejte pravym kole&-
kem na multifunkénim volantu aZ na TRIP.

e PFidrzte tlaéitko 0K na multifunk&nim volantu
stisknuté po dobu asi 2 sekund.

Nastaveni rychlostni vystrahy

e Zvolte zobrazeni Vystraha pfi --- km/h nebo
Vystraha pfi --- mph.

e Pro ulozeni aktualni rychlosti a aktivaci vy-

strahy stisknéte tlacitko 0Kk na multifunkénim
volantu.

® Aktivace: Ota&enim kolecka na multifunké-
nim volantu nastavte b&éhem 5 sekund poza-
dovanou rychlost. Potom znovu opét stisknéte
tlacitko 0K nebo vyckejte nékolik sekund. Rych-
lost je uloZzena a vystraha aktivovana.

o Deaktivace: Stisknéte tlacitko 0K. UloZena

rychlost se vymaze. Vystrahu Ize nastavit pro
rychlost mezi 30 a 250 km/h (18 a 155 mph).

Ukazatel teploty oleje

Motor dosahl svoji provozni teploty, kdyZ se pfi
normalnich jizdnich podminkéch nachézi tep-
lota oleje mezi 80 °C (176 °F) a 120 °C (248 °F).
PFi vysokém zatizeni motoru a vysoké vn&jsi
teploté muze teplota motorového oleje stoup-
nout. To neni na zavadu, pokud se na displeji
neobjevi kontrolky ¥ nebo = »»> str.312.

Vystrazné a informaéni pokyny

PFi zapnuti zapalovani nebo béhem jizdy se
kontroluji nékteré funkce vozidla a stav nékte-
rych komponent( vozidla. Zavady se signalizuji
prostfednictvim Eervenych nebo Zlutych vy-
straznych textt na displeji sdruZenych pfistroju
»»> str. 11 popfipadé jsou signalizovany také
akusticky. Zobrazovani textovych informaci a
symbolti se mUZe v zavislosti na verzi sdruze-
nych pFistroju ménit.

Na existujici zdvady se Ize také dotazat

ruéné. Otevrete pfi tom nabidku Stav vozidla
>>> str.29.



Panel pFistrojt

& Vystrazna informace priority 1 (ervend)

Symbol blika nebo se rozsviti (Castecné sou-
&asné zazni akusticky vystrazny signdl). @ Ne-
pokradujte v jizd&! Nebezpedi! Provéfte ne-
spravnou funkci a odstrafte pFicinu. Popfipadé
si vyzadejte odbornou pomoc.

Vystrazna informace priority 2 (Zlutd)

Symbol blika nebo se rozsviti (Castecné sou-
&asné zazni akusticky vystrazny signdl). Funk-
&ni zavady nebo nedostatek provoznich kapalin
mohou zpUsobit poskozeni vozidla a jeho vy-
Fazeni z provozu. Provéfte co moznéa nejdfive
vadnou funkci. Popfipadé si vyZzadejte odbor-
nou pomoc.

E[ﬂ Odkaz na informace v navodu k ob-
sluze

Dal3i informace k existujicim vystraznym infor-
macim najdete v ndvodu k obsluze.
Informaéni text

Poskytuje informace o procesech ve vozidle.

’ Datum a Easovy Udaj

Nastaveni Easového Udaje v systému Info-
tainment

o Tuknéte na ® > & Nastaveni »> str. 30.
e Zvolte polozku menu Cas a datum.

o NEBO nastavte datum a pfesny ¢as v nabidce
panelu pfistroju Servis.

Nabidka Servis

V nabidce Servis Ize vZdy podle vybaveni pro-
v4dét rizna nastaveni.

Otevreni nabidky Servis

V menu Jizdni data zvolte informaéni profil
Dojezd a pridrzte po dobu priblizné 4 sekund
stisknuté tlacitko 0K na multifunkénim volantu.
Po uvolnéni tla&itka se zobrazi menu Servis.

Nyni mdzZete pomoci tlagitek na multifunké-
nim volantu obvyklym zptsobem navigovat v
menu.

Nové spusténi ukazatele servisnich intervalt
Zvolte polozku menu Servis a fid'te se pokyny
na displeji panelu pfistroju.

Nové zahajeni servisu vymény oleje

Zvolte polozku menu Vynulovat servis vy-
mény oleje aFid'te se pokyny na displeji panelu
pristroju.

Kéd motoru (MKB)

Zvolte polozku menu Kéd motoru. Kéd mo-
toru se zobrazi dole vlevo na displeji panelu
pFistroju.

Nastaveni dne a hodin

Zvolte polozku menu Servis a fid'te se pokyny
na displeji panelu pfistroju.

Servisni intervaly

Ukazatel servisnich interval( se objevuje na
displeji sdruzenych pfistrojd a v systému Info-
tainment.

Existuji rtizné provedeni panelu pristrojd a sy-
stému Infotainment, proto mohou byt i verze a
zobrazeni na displeji odlisna.

Znacka CUPRA rozliSuje mezi servisem s vymeé-
nou oleje (napfiklad servisem vymény oleje) a
servisem bez vymény oleje (napriklad servisni
prohlidkou).

U vozidel s na &ase a jizdnim vykonu zavisejici
servisem jsou stanoveny pevné servisni inter-
valy.

U vozidel se servisem LongLife se intervaly zji-
$tuji individuaIné. Diky technickému zdokona-
lovani byly Ukony Udrzby vyznamné& omezeny.
Olej je nutné ménit pouze tehdy, kdyZ to vo-
zidlo potfebuje. PFi vypoctu terminu vymény
(nejvy3e 2 roky) se pfihliZi jak k podminkam
pouzivani vozidla, tak i ke zpUsobu jizdy. Pfed-
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bé&zné vystraha se poprvé zobrazi 20 dnui pred
vypo&tenym aktudlnim servisem. Zobrazovany
pocet zbyvaijicich kilometr( je zaokrouhlovan
na 100 km, resp. zbyvajici doba na celé dny.
Na aktudlIni servisni informaci se Ize dotazat
teprve po 500 km po poslednim servisu. Do

té doby se na ukazateli zobrazuji pouze vodo-
rovné Carky.

PFipomenuti servisu

Je-liv blizké dobé nutné provést n&jaky ser-
vis, objevuje se pfi zapnuti zapalovani pFipo-
menuti servisu.

Zobrazuje se pocet kilometru, které Ize jesté

ujet, nebo zbyvajici doba do pristiho servisu.

Servisni udalost

Je-li provedeni néjakého servisu nebo pro-
hlidky aktudlni, zazni pfi zapnuti zapalovani
akusticky signdl a na displeji sdruzenych pfi-
stroju se objevi na nékolik sekund symbol klice
na Srouby >= a také i nékteréd z nasledujicich
informaci:

e Servis nyni!
e Aktudlni prohlidka!
e Ma se provést servis vymény oleje!

e M4 se provést servis vymény oleje a pro-
hlidka!

Dotaz nainformaci o servisu

PFi zapnutém zapalovani, vypnutém motoru a
stojicim vozidle se Ize dotazat na informaci o
aktudlnim servisu.

Dotaz na aktudlni datum servisu v systému In-
fotainment:

o Klepnéte na tlacitko (= Vozidlo > Nastaveni
> Servis.

Dotaz na datum v panelu pfistroji Digital
Cockpit:

e Na datum servisu se Ize dotazat pouze pro-
stfednictvim menu Servis >>> str. 21.

Vynulovani ukazatele servisnich interval

Jestlize servis nebyl proveden odbornym servi-
sem CUPRA nebo smluvnim prodejcem SEAT,
Ize ukazatel vynulovat nésledujicim zptsobem:

e Poskytovani informaci ukazatele servisnich
intervalu Ize znovu zahéjit pouze prostfednic-
tvim menu Servis »>> str. 21.

Zobrazovani informaci ukazatele znovu neza-
hajujte mezi servisnimi intervaly, protoZze jinak
dojde k nespravnym informacim.

PFi novém ruénim spusténi ukazatele vymény
oleje prejde ukazatel servisnich informaci do
reZimu pevného servisniho intervalu; dojde k
tomu i u vozidel s flexibilnim servisem vy-
mény oleje.

e Informace o servisu zmizi po nékolika se-
kundach, pfi bézicim motoru nebo po stisk-
nuti tladitka 0k na multifunkénim volantu.

o Byl-li akumulator vozidla u vozidel se se-
rvisem LongLife del$i dobu odpojeny, neni
vypocet doby do pristiho aktualniho servisu
mozny. Informace o servisu mohou proto
zobrazovat nespravné vypocty. V tomto pFi-
padé dodrzujte maximalné pFipustné inter-
valy Gdrzby >>> str.337.

e U manualniho vynulovani zobrazeni se
pristi servis zobrazi stejné jako u vozidel s
pevnymi servisnimi intervaly. Z tohoto du-
vodu doporudujeme, aby vynulovani zobra-
zeni servisniho intervalu provadél servisni
partner.




Rozpoznavani unavy

’ Uvod k tématu

)

KRL-0124

Obr. 4 Na displeji sdruzenych pfistroju:
Symbol rozpoznévani dnavy.

Rozpoznavéni Ginavy informuje fidice, kdyz
jeho chovani pri jizdé ukazuje na navu.

Rozpoznavani Unavy registruje chovanifidice
ana zéakladé takto ziskanych informaci vyhod-
nocuje Unavu fidice. Rozpozné-li systém, ze

je Fidi¢ unaveny, signalizuje to na displeji sdru-
Zenych pfistroju prostfednictvim kontrolniho

a vystrazného svétla ve spojeni s doplfujici tex-
tovou zpréavou a také pomoci vystrazného aku-
stického signélu >>> str. 24. Textové hlaseni

na displeji sdruzenych pFistrojd je zobrazovano
po dobu 4 az 6 sekund.

Provozni podminky

Rozpoznavani Unavy zobrazuje vystrahy pouze

prirychlostech vyssich nez 70 km/h.

Rozpoznavani Gnavy

/\ POZOR

Rozpoznavani Ginavy nemuze nahradit pozor-
nost fidie a funguje pouze v rdmci mezi
systému. Proto nemusi rozpoznavani inavy
ve viech situacich rozpoznat, Ze je fidi¢ una-
veny, a muze zobrazit vystrahu se zpoZzdé&nim
nebo nespravné. Existuje nebezpeci nehod
se zavaznymi nebo smrtelnymi zranénimi.

o Bud'te vzdy pozorni a nedlivéFujte vy-
hradné tomuto systému. Za svoji zpusobilost
k jizdé vzdy zodpovida Fidic.

® Respektujte meze systému >>> str. 23.

® Nikdy nejezdéte, pokud jste unaveni.

e PFi del3ich jizdach provadéijte pravidelné
dostate&né zastavky.

® Vénujte pozornost informacim na displeji
sdruzenych pristroju a fid'te se uvadénymi
pokyny >>> str. 24.

Systémova omezeni, ktera ovliviuji
sledovani pozornosti

Sledovéni pozornosti se vyznacuje systémem
podminénymi omezenimi. Dale uvedené okol-
nosti mohou vést k tomu, Ze sledovani pozor-
nosti nefunguje nebo funguje pouze s omeze-
nim:

e Rychlost mensinez 60 km/h.

e Rychlost vét3inez 130 km/h.

e Zatackovité silnice.

o Spatny stav silnice.

e Nepfiznivé povétrnostni podminky.

e Prace nasilnicich.

e Sportovni zpUsob jizdy.

® Tazeni tézkého nebo pfilis dlouhého pfivésu
>>> str. 272.

® Rozptylenifidice.

Sledovani pozornosti bylo vyvijeno vyhradné
pro pouZziti na dalnicich a hlavnich silnicich,
nachazejicich se v dobrém stavu.

Nové zahajeni sledovani inavy

Sledovéni Uinavy se nové zahajuje v nasleduji-
cich situacich:

-~
® Vypne se zapalovani.

e Neni pfipnut bezpe&nostni pés fidie a jsou
otevieny dvere fidice.

e Vozidlo déle neZ 30 minut stélo.

Jizda s rozpoznavanim Gnavy

Zapnuti a vypnuti

Vzdy podle konkrétni zemé se rozpoznéavani
Unavy zapina pfi zapnuti pripravenosti k jizd&.
V tomto pfipadé ukazuje systém Infotainment
prehled jednotlivych systému a funkci, které se
ve vstupni nabidce automaticky aktivuiji.

Na prani |ze rozpoznavani inavy v systému In-
fotainment ru¢né vypnout:
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Informace pro fidice

1. Vyvolejte nabidku Asistenéni systémy.

2. V pfislusné podnabidce rozpoznavani
Unavy zapnéte nebo vypnéte »>> str. 34.

Nastaveni aktiva¢ni citlivosti

Citlivost rozpoznavani Uinavy muzete ruéné na-
stavit a tim stanovit, jak rychle bude systém na
Vase chovani pfi jizdé reagovat.

V systému Infotainment:
1. Vyvolejte nabidku Asistenéni systémy.
2. Oteviete Rozpoznavani inavy.

3.V podnabidce Citlivost zvolte citlivost
>>> str. 34.

Potlaéeni informaci prostfednictvim multi-
funkéniho volantu

1. Stisknéte tlacitko gk na multifunkénim vo-
lantu.

, s 1 « . ,
Vystrazne urovné monitoru unavy

Rozpozna-li systém Unavu fidice, je to na dis-
pleji panelu pristrojd signalizovano prostfed-
nictvim kontrolni nebo vystrazné svitilny ve
spojeni s dodatecnou textovou informaci a vy-
straznym zvukovym signalem. Vystraha je po-
skytovéana ve tfech Urovnich:

Vystraha monitoru Ginavy - Groven 1

% Systém rozpoznal, Ze u FidiCe se projevuje

== Unava. Zazni akusticky vystrazny signal. Na
displeji panelu pfistroju se objevi bila kon-
trolka a textova informace. Doporuduje se
uskute&nit prestavku v jizdé.

Vystraha monitoru Ginavy - Grovei 2

% Systém rozpoznal, Ze je Fidic stéle vice

== unaveny. Zazni akusticky vystrazny signal.
Na displeji panelu pfistroju se objevi er-
vena kontrolka spole&né s textovou infor-
maci. Doporuéuje se uskuteénit co mozna
nejdFive prestavku v jizdé.

Vystraha monitoru Gnavy - Groven 3

% Je rozpoznéano znaéné ohrozeni. Zazni

= akusticky vystrazny signal. Na displeji pan-
elu pfistroju se objevi Eervené kontrolka
spoleéné s textovou informaci. Znaéné
ohroZeni silniéniho provozu. Co moznéa
nejrychleji zastavte a ihned se odeberte k
nejbliz8§imu mistu, v némz muZzete zahajit
prestavku v jizdé&.

Na Ease zavisejici informace
% Monitor Unavy signalizuje, Ze Fidic jiZ jel
== bez pferuseni a bez pfiznakd Unavy 4,5
hodiny. Na displeji panelu pfistroju se ob-
jevi bilé kontrolka a textovéa informace. Do-
poruéuje se uskuteénit prestavku v jizd&.

’ Odstranéni problému

Dostupnost sledovani Gnavy je omezena

Zazni akusticky vystrazny signal. Na displeji
sdruZenych pristrojd se objevi Zluta kontrolka
spole&né s textovym hlaSenim. Dostupnost sle-
dovani Unavy je omezena.

e Z4vada nebo porucha. Deaktivujte nebo
reaktivujte pripravenost k jizdé.

e Existuje-li problém nadale, vyhledejte pri-
slusné kvalifikovany servis. CUPRA k tomu do-
porucuje vyhledat smluvniho prodejce.

Sledovani Gnavy neni k dispozici

Zazni akusticky vystrazny signdl. Objevi se Zluta
kontrola ve spojeni se Zlutym centralnim vy-
straznym svétlem. Kromé toho se objevi tex-
tové informace na displeji sdruzenych pfistroja
av nabidce Stav vozidla.

e Z4vada nebo porucha. Deaktivujte nebo
reaktivujte pripravenost k jizd&. Provéfte nasta-
veni sledovani inavy v systému Infotainment
>>> str. 34,

® Byly pfekroeny meze systému.

e Existuje-li problém nadale, vyhledejte pri-
sludné kvalifikovany servis. CUPRA k tomu do-
porucuje vyhledat smluvniho prodejce.



Rozpoznavani

Signalizace na displeji

Rozpoznavani dopravnich
znacek

’ Uvod k tématu

Rozpoznavéni dopravnich znacek detekuje po-
moci kamery v horni stfedové oblasti &elniho
skla a v prihradce v drzaku vnitfniho zpétného
zrcatka standardni dopravni znacky a informuje
o omezenich rychlosti a zdkazech pfedjizdéni®.

V rdmci svych moZnosti zobrazuje systém také
dodateéné znacky, aby napfiklad upozornil na
prechodné zakazy. | na Usecich bez doprav-
nich znacek muze systém popfipadé zobrazo-
vat aktuéIné platnd omezeni rychlosti.
Rozpoznévani dopravnich znaek neni podpo-

rovana ve viech zemich. To je potfeba pFi ce-
stach do zahrani&i mit na paméti.

Rozpoznéavani dopravnich znacek se automa-
ticky aktivuje pfi zapnut{ zapalovani.

Obr. 5 Displej ve sdruzenych pfistrojich:
Priklady pro rozpoznana omezeni rychlosti
nebo zékazy predjizdén( s pfislusnymi
dodate&nymi znackami.

V Némecku se na délnicich a rychlostnich silni-
cich kromé omezeni rychlosti a zakaz predjiz-
déni zobrazuiji také dopravni znacky pro signali-
zaci konce zakazu. Ve viech ostatnich zemich
se misto toho zobrazi aktuéIné platné omezeni
rychlosti.

1 Neni dostupné na viech trzich.

Systémem rozpoznané dopravni znacky se
zobrazuji na displeji sdruzenych pfistroja

»>> obr. 5 a vzdy podle nainstalovaného navi-
gacniho systému také v systému Infotainment.

Zobrazeni dopravnich znaéek

Po provéfeni a vyhodnoceni informaci kamery,
systému Infotainment a aktuélnich dat vozidla
se v systému zobraz{ az tfi aktualni dopravni
znacky [B] s pfislusnymi doplikovymi informa-
cemi.

e Prvni misto: Dopravni znaceni platné ak-
tudlné& pro Fidice se zobrazi na displeji vievo.
Napfiklad omezeni rychlosti na 130 km/h (100
mph) [A].

e Druhé misto: Na druhém misté se zobrazi
pouze za uréitych podminek platné dopravni
znacka, napfiklad 100 km/h (60 mph) spo-
le¢né s doplikovou znackou pro dést.

e Dopliikova znaéka: Signalizuje, za jakych
podminek (dést, Casova omezeni, miha atd.) je
rychlostni pfikaz platny.

e Treti misto: Zde se Casteénym zpUsobem
zobrazi znacka zakazu predjizdéni. Kdyz exi-
stuje platny zakaz predjizdéni, ale Zadny s tim
spojeny rychlostni pfikaz, zobrazi se znacka za-
kazu predjizdéni na druhém mist& [c].
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Signalizace pro zakaz vjezdu

Rozpoznavéni dopravnich znagek varuje pro-
stfednictvim sdruzenych pFistroju fidice v pfi-
padé& ignorovani signalizace pro z&kaz vjezdu
do jednosmérné ulice nebo vjezdu na délnici
nebo rychlostni silnici.

/\ POZOR

Technika pouzivana pfi rozpoznavani doprav-
nich znaéek neumi prekonat fyzikalni hra-
nice a pracuje pouze v ramci systémovych
limitd. ZvySeny komfort s rozpoznavanim do-
pravnich znaéek Vas nesmi zlakat k tomu,
abyste pfi jizdé riskovali. Systém nemuize na-
hradit pozornost Fidice.

© Rychlost a zpUsob jizdy pFizpusobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkam, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

o Spatna viditelnost, tma, snih, dé3t a mlha
mohou vést k tomu, Ze systém zobrazi do-
pravni znacku $patné nebo ji nezobrazi vi-
bec.

© Pokud je zorné pole kamery zneéisténé,
zakryté nebo poskozené, mizZe to ovlivnit
funkci rozpoznavani dopravnich znaéek.

/\ POZOR

Jizdni doporuéeni zobrazené rozpoznavanim
dopravnich znaéek a dopravni znacky se mo-
hou odliSovat od aktualni dopravni situace.

© Systém neumi vzdy rozpoznat a spravné
ukézat vSechny dopravni znacky.

© Dopravni znacky na vozovce a pravidla sil-
niéniho provozu maji vzdy prednost pred jizd-
nimi doporucenimi a zobrazenimi rozpozna-
vani dopravnich znacek.

DodrZujte nasledujici pokyny, abyste nenaru-
Sili FAdnou funkci systému:

e Oblast vyhledu kamery pravidelné Cistéte a
udrZujte v Cistot&, bez snéhu a ndmrazy.

o Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

o Vyménite poskozené nebo opotiebené listy
stérace, aby se predeslo vzniku pruhti v ob-
lasti vyhledu kamery.

e Kontrolujte poskozeni €elniho skla v zor-
ném poli kamery.

e Pouzivani zastaralych map v navigaénim sy-
stému muze vést ke Spatnému vyobrazeni
dopravnich znacek.

’ Omezena funkce

Rozpoznavani dopravnich znacek mé urcité
meze. Nésledujici pfipady mohou vést k ome-
zenému provozu nebo Uplnému vypadku sy-
stému:

e Za 3patnych podminek viditelnost, napf. pfi
sné&zeni, desti, mlze nebo intenzivni vodni
mize.

e Pfi osInéni, napf. protijedoucimi vozidly nebo
sluneénim zafenim.

e Prijizdé s vysokou rychlosti.

e Pfi zakryté nebo znecisténé kamefre.

e Jsou-li dopravni znacky Easteéné& nebo Uplné
zakryty, napr. stromy, snéhem, necistotou
nebo jinymi vozidly.

e V pFipadé nestandardnich dopravnich zna-
Cek.

e V pripadé poskozenych nebo ohnutych do-
pravnich znacek.

e V pripadé dopravnich znacek pro kyvadlo-
vou dopravu na mostech (ménici se dopravni
znacky prostfednictvim LED nebo jinych osvé-
tlovacich zafizeni).

e Pfi pouZiti neaktualizovanych map v navigac-
nim systému.
o U nélepek na vozidlech, které vyobrazuji do-

pravni znacky, napf. omezeni rychlosti na na-
kladnich vozech.



Rozpoznavani dopravnich znaéek

’ Jizda s funkci rychlostni vystrahy

Provozni podminky

Funkce rychlostni vystrahy poskytuje vystrahu

pri rychlostech vyssich nez 20 km/h.

Zapnuti a vypnuti

VZdy podle konkrétni zemé se funkce rych-
lostni vystrahy zapina vzdy pfi zapnuti zapalo-
vani. V tomto pfipadé ukazuje systém Infotain-
ment prehled jednotlivych systému a funkci,
které se ve vstupni nabidce automaticky akti-
VUji.

Na préni Ize funkci rychlostni vystrahy v sy-
stému Infotainment ruéné vypnout:

1. Vyvolejte nabidku Asistenéni systémy.

2. Funkcirychlostni vystrahy v prislusné pod-
nabidce zapnéte nebo vypnéte.

NEBO: prostfednictvim multifunkéniho vo-
lantu:

1. Otevfete nabidku Asistenti, v ni klepnéte na
=)
2. Zvolte a deaktivujte Rychlostni vystraha.

Aktivace a deaktivace vystrazného signalu
V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabidku Asistenéni systémy.
2. Oteviete Rychlostni vystrahu.

3. Aktivujte, resp. deaktivujte vystrazny zvu-
kovy signél v pfislusné mozné volbé
>>> str. 34.

Vystrazny zvukovy signal se aktivuje pFi za-
pnuti zapalovani.

Nastaveni prahové hodnoty vystrahy

Prahové hodnoty funkce rychlostni vystrahy
muzete runé nastavovat.

V systému Infotainment:
1. Vyvolejte nabidku Asistenéni systémy.
2. Oteviete Rychlostni vystrahu.

3. Kvolbé& prahové hodnoty vystrahy stisknéte
na\~ polozku nabidka Vystraha p¥i pre-
kroceni »>> str. 34.

PFi zapnuti zapalovani vozidla se prahové
hodnoty rychlostni vystrahy vzdy nastavi na-
zpét na standardni hodnotu.

Aktivace a deaktivace vystrazného zvuko-
vého signdlu pFi zmé&né rychlosti

Rychlostni vystrazny zvukovy signal informuje
akusticky Fidi¢e o zméné omezeni rychlosti.
Na préni Ize vystrazny zvukovy signal ruéné vy-
pnout.

V systému Infotainment:

1. Vyvolejte nabidku Asistenéni systémy.

2. Oteviete Rychlostni vystrahu.

3. Aktivujte, resp. deaktivujte vystrazny zvu-
kovy signal pfi zméné rychlosti v pFislusné
mozné volbé >>> str. 34,

Potlaéeni informaci o zavadach prostfednic-
tvim multifunkéniho volantu

1. Stisknéte tla&itko 0K na multifunkénim vo-
lantu.

ReZim pFivésu

U vozidel s taznym zafizenim z vyroby a pfi-
vésem s elektrickym pfipojenim k vozidlu Ize
rozpoznavani pro vozidlo s tazenim pfivésu
platnych dopravnich znacek, napfiklad platna
omezeni rychlosti a znacky zékazu predjizdént,
aktivovat, resp. deaktivovat v nastavenich vozi-
dla v systému Infotainment.

V rezimu privésu Ize rozpoznavani platnych
omezeni rychlosti pFizpUsobit druhu pFivésu a
pro danou zemi specifickym legislativnim po-
Zadavkam.

27



28

V systému Infotainment:
1. Vyvolejte nabidku Asistenéni systémy.
2. Oteviete Rozpoznani pFivésu.

3. K pfizpUsobovéni prahové hodnoty vy-
strahy rezimu pFivésu stisknéte \ v po-
loZce nabidka Vystraha pFi pfekroceni.

Vystrazné Urovné funkce rychlostni
vystrahy

Zjisti-li systém prekroceni pFipustné maximalni
rychlosti, signalizuje to na displeji panelu pfi-
stroju blikdnim systémem rozpoznané maxi-
maélni rychlosti opticky a vzdy podle konfigu-
race také akusticky. Vystraha je poskytovana ve
dvou Urovnich:

KR1-0126

Obr. 6 Na displeji panelu pristroju: zjisténi
prekroceni pfipustné maximalni rychlosti
(vyobrazeni).

Informace pro fidice

Rychlostni vystraha - Grover 1

Je zjisténo prekroceni pfipustné maximalni
rychlosti. Systémem registrované rychlostni
omezeni nepretrzité blika v panelu pFistroju
avzdy podle vybaveni také na head-displeji
>>> obr. 6.

Rychlostni vystraha - Groven 2

Je zjisté&no pokracujici pfekroceni pFipustné
maximalni rychlosti.

Zazni akusticky vystrazny signél. Systémem re-
gistrované rychlostni omezeni nepretrzité blika
v panelu pfistrojd a vzdy podle vybaveni také
na head-displeji >>> obr. 6.

e Druha vystrazna droven se aktivuje, kdyz
rychlost zGistava nad mezni hodnotou.

e Druhd vystrazna Groveri se opét ukondi,
jakmile Fidi€ rychlost aktivn& omezi.

Odstrané&ni problému

Rozsifené rozpoznavani doprav-
nich znaéek neni k dispozici

Na displeji sdruzenych pfistroju se objevi bila
kontrolka spolené se Zlutou centrélni vystra-
Znou kontrolkou. Kromé toho se objevi textova
informace na displeji sdruzenych pfistroju a v
nabidce Stav vozidla.

Informace systému rozpoznavani dopravnich
znacek:

o “Asistent dopravnich znacek: O¢istéte
prosim &elni sklo”

- Celni sklo je v oblasti kamery zne&isténé
nebo je vyhled kamery omezen povétr-
nostnimi podminkami. OCist&te Eelni sklo
>>> str.340.

- Vyhled kamery je narusen pfipojenymi dily
nebo nalepkami. UdrZuijte oblast kolem ka-
mery volnou >»> str. 155.

- Kamera byla posunuta nebo poskozena,
napriklad v disledku poskozeni Eelniho skla.
Zkontrolujte, zda je poSkozeni vidét.

e “Zavada: asistent dopravnich znacek”

- V systému existuje n&jaka zavada. Vyhle-
dejte odborny servis a nechte systém zkon-
trolovat.

e “Rychlostni vystraha aktualné neni do-
stupna”

- Z&vada funkce rozpoznavani dopravnich
znacek pro rychlostni vystrahu. Existuje-li
problém nadéle, vyhledejte odborny servis a
nechte systém zkontrolovat.

® “Asistent dopravnich znac¢ek ma nyni ome-
zenou funkci”
- Znavigaéniho zafizeni se nepfenaseji za-
dné data. Zkontrolujte, zda ma naviga&ni sys-
tém k dispozici aktualizované mapy.
- NEBO: Vozidlo se nachazi v oblasti, kterad
neni soucasti map navigacniho systému.



Ovladani panelu pfistrojt

Existuje-li problém nadéle, vyhledejte od-
borny servis a nechte systém zkontrolovat.

Rozsifené rozpoznavani dopravnich znaéek
se nachazi mimo oblast pouZiti

Na displeji sdruzenych pfistroju se objevi infor-
mace s textem “Asistent dopravnich znacek:
mimo oblast pouziti”.

® Pro tuto oblast nejsou k dispozici data. Roz-
poznavéni dopravnich znacek neniv aktudiné
projizdéné zemi podporovéno.

%ﬁ Tempomat je Eastecné deaktivovany.

Na displeji sdruzenych pfistroju se objevi bila
kontrolka. Bylo zmé&né&no standardni nastaveni
rychlostni vystrahy:

e Zkontrolujte, zda neni rychlostni vystraha vy-
pnuta »»> str. 27.

e Zkontrolujte, zda je zapnuté akusticka vy-
straha »»> str. 27.

® Zkontrolujte, zda nebyla zmé&né&na standardni
prahova hodnota vystrahy >>> str. 27.

Ovladani panelu pfistroju

| Uvod k tématu

PFi zapnutém zapalovani |ze vyvolavat pres na-
bidku razné funkce displeje.

U vozidla s multifunk&nim volantem lze pouzi-
vat multifunkéni ukazatel pouze s tla&itky na
volantu.

Né&které polozky nabidky Ize vyvolat pouze u
stojictho vozidla.

Nabidka sdruzenych pristroji

Pocet dostupnych nabidek a zobrazeni infor-

maci zaviseji na elektronice a vybaveni vozidla.

® Stav vozidla »>> str. 20.

® Jizdni data >>> str. 19.

® Asistenti.
- Front Assist zapnuto/vypnuto »>> str. 171
- ACC (pouze zobrazeni) »>> str. 163
- Lane Assist zapnuto/vypnuto »»> str. 174
- Travel Assist >>> str. 176
- Side Assist zapnuto/vypnuto >»> str. 180

- Rychlostni vystraha zapnuto/vypnuto
> str. 27

® Navigace.
e Audio.

® Telefon

Odvedeni pozornosti Fidi¢e muze zpUsobit
nehody a zranéni.

o Nabidky na displeji sdruZzenych pfistrojui ni-
kdy nevyvolavejte béhem jizdy.

@ VYSTRAHA

ProvéFte po nabiti nebo vyméné akumula-
toru 12V nastaveni systému. V pripadé vy-
padku napéajeni proudem je mozné, Ze se na-
staveni systému pozménila nebo vymazala.

Ovladani prostfednictvi multi-
funkéniho volantu

Obr.7 Prava strana multifunkéniho
volantu: ovlddaci prvky pro nabidky a
zobrazovani informaci ve sdruzenych
pristrojich (z&visi na na modelu).

Pokud existuje vystraha priority 1>>> str. 20,
nelze pfistupovat k Zddné nabidce. N&které
vystrazné informace lze potvrdit pomoci tla-
Citka 0K na multifunk&nim volantu a tim je stah-
nout >»»> obr. 7.
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Informace pro fidice

Volba nabidky nebo zobrazeni né&jaké infor-
mace

e Zapnéte zapalovani.

® Pokud se zobrazi n&jaka informace nebo pik-
togram vozidla, stisknéte popFipadé vicekrat
tlaGitko 0K >>> obr. 7.

® Ke zmé&né nabidky pouZijte tladitko € nebo
.

® Pro vyvolani nabidky nebo zobrazeni infor-
mace, ktera se zobrazuje, stisknéte tlacitko 0K
nebo vyckejte nékolik sekund, dokud se na-
bidka nebo zobrazeni informace automaticky
neotevre.

Provedeni nastaveni v nabidce

e Ve zobrazené nabidce otacejte pravym ko-
leékem na multifunk&nim volantu, dokud se
pozadovanéa polozka nabidka neoznadi. Po-
lozka nabidky se zobrazi s oramovanim.

e Stisknéte tlacitko 0K, aby se pozadované
zmény provedly. Oznaceni signalizuje, Ze je
prislusna funkce, resp. systém aktivovan.

Navrat do vybé&ru nabidky
e Stisknéte kratce tlacéitko €3, resp. 3.

Ovladani a zobrazovani in-
formaci systému infotain-
mentu

’ Uvod k tématu

Systém Infotainment slucuje dllezité funkce

a systémy vozidla, jako jsou napriklad klima-
tizace, nastavovani v nabidkach, soustava ra-
dia nebo navigacni systém, do jediné centralni
ovladaci jednotky.

Pocet skute€né dostupnych nabidek a ozna-
&eni raznych voleb z&visi na elektronice a vy-
baveni vozidla.

2,

Vieobecné informace o ovladani

Veskeré informace o ovladani systému Info-
tainment a o vystraznych a bezpe&nostnich
pokynech, kterymi je nutné se fidit, najdete
pod >>> str. 232,

Pohyb v riznych nabidkéch a jejich volba
e Zapnéte zapalovani.

© Pokud by byl systém Infotainment vypnuty,
zapnéte jej.

e Rizné nabidky Ize pomoci textt, symboll

nebo tlacitek volit pfimo na dotykové obra-
zovce.

PFi zaskrtnutém policku « je funkce aktivo-
vana.

PFi stisknuti tlacitka nabidka € se automaticky
vyvola posledni aktivovana nabidka

Zmény provedené v nabidce pro nastaveni se
po zavfeni nabidky automaticky uloZi.

Posuvnik: Nékteré nabidky a funkce zobrazuiji
nad nebo pod na obrazovce zobrazenym ob-
sahem dal3i informace, napfiklad dlouhy sez-
nam nastaveni. Stisknéte posuvnik a pretah-
néte jej smérem nahoru nebo dolt.

Tutorial

PFi prvnim zapnuti systému Infotainment se
otevre tutorial systému s kratkym popisem
hlavnich funkci a jejich pouziti.

Napovéda

V nabidce Napovéda najdete dal3i informace a
tipy k pouziti systému Infotainment.

/\ POZOR

Odvedeni pozornosti Fidi¢e mize zpUsobit
nehody a zrané&ni. Ovladani systému Infotain-
ment muzZe mit za nasledek odvedeni pozor-
nosti od dopravni situace.

Byl-li 12V akumulator zcela vybit nebo ne-
davno vyménén, muiZe pfi novém spusténi
motoru dojit k tomu, Ze byla néktera nasta-
veni systému (jako ¢asovy udaj, datum, per-
sonalizovana komfortni nastaveni, naprogra-




Ovladani a zobrazovani informaci systému infotainmentu

movani a uzivatelska konta) pfenastavena
nebo vymazana. Jakmile je akumulator opé&t
dostate&né nabity, méla by se tato nastaveni
provérit a upravit.
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Horni oblast displeje

(@) Aktualni Easovy Gdaj.

Jizdni reZim a navigaéni informace. Kdyz
uzivatel aktivoval navadéni k cili, zobrazuje
se jak doba, tak i vzdalenost od cile. Kdyz
nebylo aktivovéno navadéni k cili, zobra-
zuje se jizdni rezim. U vozidel, u nichz neni
jizdni rezim k dispozici, se v pfipadé, Ze ne-
bylo aktivovano navadénik cili, zobrazuje
aktudlni stanovisté.

(© Informace ke klimatizovani. U vozidel s
vyhfivanym volantem nebo vyhfivanim Zel-
niho skla se pfi aktivaci t&chto funkci zo-
brazi prislusny symbol. Jinak se zobrazuje
aktudlni vnéjsi teplota.

. —

& il DL O

656

B7C-0337

(@ Informace k telefonu. Zobrazuii se infor-
mace k Vasemu mobilnimu telefonu: do-
stupna intenzita signélu, vytvoFeni pfipo-
jeni prostfednictvim Bluetooth, nepfijaté
hovory, nové zprévy, stav nabiti baterie
atd.

(E) Personalizace systému vidy podle uzi-
vatele a ozndmeni. N&kter4 nastaveni se
mohou ukladat do uzivatelskych G&ta, per-
sonalizaéni funkce a mohou se proto au-
tomaticky zménit pfi zméné uzivatelského
Gétu.

Spodni oblast displeje

(F Rezim nahledu hlavniho menu:

Obr. 8 Schématické zndzornéni: prehled
moznych funkénich tlacitek na displeji.

@: Hlavni menu s 6 hlavnimi funkcemi,
rozdélenymi na 2 obrazovky (3 + 3, uZivatel
je mazZe individualné pFizpusobovat dlou-
hym stisknutim funkce).

@: Hlavni menu s rezimem nahledu v pod-
obé mozaiky (viechny funkce systému in-
fotainmentu).

(@ Rychly pfistup k funkcim systému infotain-
mentu (az 10 funkci, 5 + 5, které uZivatel
muZe individuaIné pfizpUsobit). Prisluiné
funkce Ize zvolit/zrusit dlouhym stisknutim
symbolu.



(B)

tirten” vollstand
Funktion direk

Asistent pro prvni konfiguraci VAm pomuze pfi

nastavovani systému Infotainment pfi Vasem

prvnim pFistupu k nému.

Obrazovka pro prvni konfiguraci »>> obr. 9

se objevi po kazdém zapnuti systému Infotain-

ment, pokud jste nenastavili viechny parame-

try (oznaéené pomoci “</") nebo nestiskli tla-

¢&itko JiZ nezobrazovat

Tlacitka:

(@ stisknutim nastavite den a aktualni cas.

Stisknutim vyhledéte a uloZite do paméti
rozhlasovy vysila€ s aktualné nejlepsim pfi-
jmem.

(© Stisknutim ziskate pfistup k nastavenim
online médii V.

en. Sie kénnl
e gewlinschte'

i ersten Eins
durchfiihren ode
uswahlen.

¢ % 0w

B7C-0338

@ Stisknutim propojite sv(ij mobilni telefon se
systémem Infotainment.

(®) Stisknutim zvolite adresu domova a ad-
resu pracovisté na zakladé aktualni polohy
nebo prostfednictvim ruéniho zadani ad-
resy.

Vice nezobrazovat Deaktivace moZznosti kon-
figurace systému Infotainment. Ma-li se
provést prvni konfigurace, je tfeba se ob-
ratit na Nastaveni.

Spusténi Spusténi asistenta konfigurace.

Ukonéeni Stisknutim se po provedeni jednoho

nebo vice nastaveni ukonéi konfigurace v
hlavni nabidce asistenta.

€ Zavre asistenta konfigurace.

Obr.9 Schématické zndzornénf: asistent pro
prvni konfiguraci.

33



34

’ Asistenti a nastaveni vozidla

12:24 205c € A& ®

Fahrerassistenzsysteme ©

B7C-0336

1 Neni dostupné na viech trzich.

Obr.10 Schématické znazornéni: asistenti a
nastaveni vozidla.



Ovladani a zobrazovani informaci systému infotainmentu

Klepnutim na & Asistence fidi¢e v hlavni na-
bidce se otevie nabidka asistentd a nastaveni
vozidla.

Pocet asistent( a nastaveni zavisi na verzi mo-
delu nebo pfisluiné zemi.

e Automaticka aktivace parkovaci brzdy
>>> str. 185.
e Parkovaci asistent >>> str. 188.

e Asistent manévrovani s privésem (Trailer As-
sist) »>> str. 208.

o Aktivace/deaktivace systému ESC, stabili-
zaénich programu a systému podpory brzd
>>> str. 150

e Aktivace a deaktivace systému Start-Stop
»>> str. 137.

o Automaticka regulace odstupu (ACC)
>>> str.163

e Asistent drzenf jizdniho pruhu (Lane Assist)
> str. 174

e Systémy podpory brzd (Front Assist)
»> str. 171

® Rozpoznavani Uinavy.

e Vystraha pfi pfekro€eni rychlosti »>> str. 27.
e Asistent zmény jizdniho pruhu »»> str. 180.
o Svétla>>> str.102.
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’ Informace o vozidle

12:24

=5 >

Auswahl
s

Sport

A

Offroad

Fo —~——

Einstellungen

nm ® ™

Klepnutim na =3 Vozidlo > Volba se otevfe na-
bidka Informace o vozidle s nasledujicimi pod-
nabidkami:

e Digital Cockpit: Zafazuji se rizné mozné na-
hledy ve sdruzenych pfistrojich Digital Cockpit
zobrazovanych informaci »>> str. 15.

e Jizdni data: Zobrazuiji se primérné spotfeba,
pramérné rychlost, ujeta vzdalenost, doba
jizdy a dojezd. Jsou k dispozici 3 paméti: “Od
zahéjeni jizdy”, “Dlouhodobé&” a “Od natanko-

m

vani”.

Paméti “Od startu” a “Dlouhodobé” Ize vynu-
lovat prostfednictvim systému Infotainment Sy-
stem: &= Vozidlo > Nastaveni > Sdruzené pfi-
stroje > Vynulovat data.

Ab Start >

205°c € il AL O

@ 9L
©@6.2

B 594

¢ o =

e Stav vozidla: Zobrazuiji se vystraha pred z4-
vadami, neCekanymi udélostmi, uloZeni tlaku v
pneumatikéch nebo informace o pristi servisni
prohlidce.

stav vozidla.

B7C-0349

Obr. 11 Schématické zndzornéni: informace a



Bezpeé&nost jizdy

Bezpecnost
Bezpeénost jizdy

’ Bezpeénost predevsim!

/\ POZOR

o Tento oddil obsahuje duleZité informace k
obsluze vozidla pro fidi€e i jeho spolucestu-
jici. Dal3i dalezité informace, které se tykaji
bezpeé&nosti Vasi i Vasich spolucestuijicich,
najdete také v ostatnich kapitolach navodu k
obsluze.

® Zajistéte, aby kompletni palubni literatura
byla stale ve vozidle. To plati zejména pro pFi-
pad, kdy vozidlo pujéujete nebo prodavate.

Pfed jizdou

Pro Vasi vlastni bezpeénost a bezpe&nost Va-
Sich spolucestujicich dodrzujte nasledujici po-
kyny:

e Zajistéte spravnou funkci osvétleni vozu a
ukazatelt sméru jizdy (smérovych svétel).

e Zkontrolujte tlak v pneumatikach.

e Zajistéte Cistotu viech skel pro dobry vyhled
z vozidla.

® Bezpeéné upevnéte prevazena zavazadla
>>> str. 263.

1V zévislosti na modelu/trhu.

e Zajistéte, aby nemohlo dojit k zablokovani
pedalt néjakymi predméty.

e Zpétné zrcatka, predni sedadlo a opérky
hlavy upravte podle Vasi vy3ky.

® Dbejte na to, aby se opérky hlavy zad-

nich sedadel nachéazely v pouzitelné poloze
>>> str. 96.

e Upozornéte cestujici, aby si nastavili opérky
hlavy podle své vysky.

o Chrafite dé&ti prostfednictvim vhodné détské
sedacky a Fadné pripnutého bezpe&nostniho
pasu > str. 55,

e Zaujmé&te spravnou polohu sezeni. Poucte
také Vase spolujezdce, aby zaujali spravnou
polohu sezeni »>> str. 38.

e Pfed kazdou jizdou si spravné pfipnéte bez-
pecnostni pas. Poucte také Vase spolujezdce,
aby se Fadné pripoutali »>> str. 40.

Bezpecnostni faktory

Jako Fidi¢ nesete zodpovédnost za sebe i
viechny Vase spolucestujici.

o Nenechavejte se pfi jizd& rozptylovat napf.
spolucestujicimi nebo telefonovanim.

o Nikdy nejezdéte, pokud je ovlivnéna Vase
schopnost jizdy (napfiklad Iéky, alkoholem,
drogami).

e Dodrzujte dopravni pfedpisy a pfedepsanou
rychlost.

® Rychlost jizdy pfizpUsobte vZdy stavu silnice,
dopravnim a klimatickym podminkam.

® Pfidlouhych cestach délejte pravidelné pfes-
tavky - vzdy nejpozdé&ji kazdé dvé hodiny jizdy.
® Pokud je to mozné, nejezdéte ospali a véa-
sové tisni.

Jizda pod vlivem alkoholu, drog, 1ékti a
omamnych prostfedk( muZe byt pFi¢inou
t&zkych nehod a smrtelnych zranéni.

o Alkohol, drogy, léky a omamné prostfedky
mohou negativné ovlivnit vnimani, reakéni
doby a bezpeénost jizdy, coz mize mit za na-
sledek ztratu kontroly nad vozidlem.

Bezpecnostni vybaveni

Vasi bezpecnost a bezpecnost Vasich spolu-
cestujicich byste neméli bréat na lehkou vahu.
Bezpe&nostni vybaveni snizuje v pfipadé ne-
hody rizika poranéni. Nasledujici body obsahuji
&ast bezpe&nostniho vybaveni ve Vasem vozi-
dle CUPRAY:

e Optimalizované bezpe&nostni pasy na viech
sedadlech.

® Predepinac bezpe&nostniho pasu u bezpeé-
nostnich pasu fidice, spolujezdce a na vnéjsich
zadnich sedadlech.
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e Omezovac sily v popruhu bezpeé&nostniho
pésu u bezpe&nostnich pasu fidice, spolu-
jezdce a na vné&jsich zadnich sedadlech.

o Cervend vystrazna kontrolka 4 a popfipadé
signalizace stavu pésu.

o Celni airbagy fidi¢e a spolujezdce.

e Bocni airbagy fidice a spolujezdce.

® Hlavové airbagy na obou stranach vozidla.
e Kolenni airbag.

o Zluté kontrolka airbagti &.

o Zluta kontrolka PASSENGER AIR BAG OFF ; ve stFe-
dové konzole.

o Zluta kontrolka PASSENGER AIR BAG ON @ ve stie-
dové konzole.

o Ridici jednotky a snimace.

o S ohledem na bezpe&nost optimalizované a
vy3kové prestavitelné opérky hlavy V.

e Nastavitelny sloupek fizeni.

e Upeviovaci body ISOFIX/i-Size pro détské
sedacky.

e Upeviovaci body pro horni pfidrzny popruh
détské sedacky.

Uvedena bezpe&nostni vybaveni slouZi k tomu,
aby v pfipad& nehody zajistila nejlepsi moznou
ochranu Vam i Vasim spolucestujicim. Tyto
bezpe&nostni prvky viak nemohou plnit svoji

funkci, pokud nejsou spravné nastaveny a pou-
Zivany a pokud cestujici nezaujimaji predepsa-
nou polohu na sedadlech.

Bezpecnost je véci kazdého z nas!

Spravna poloha sezeni ce-
stujicich vozidla

| Spravna poloha sezeni na sedadle

Obr.12 Spréavna vzdalenost fidice od
volantu musf byt alespor 25 cm (10palcd).

1) Pfedni sedadla a integrovanymi op&rkami hlavy neni nutné nastavovat.
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Obr. 13 Spravné veden( pasu a spravné
nastaveni opérky hlavy

V dal3im textu jsou popsany spravné polohy
sezeni fidice a spolujezdcU.

Osoby, které na zakladé svych t&lesnych dispo-
zic nemohou dosahnout spravné polohy pfi
sezeni, by se mély informovat u nékterého ser-
visniho partnera o pfipadnych zvlastnich Gpra-
vach. Pouze pfi spravné poloze pfisezenise
dosahne optimalni G&innosti bezpe&nostniho
pasu a airbag. CUPRA doporucuje navitévu u
servisniho partnera SEAT.

Pro vlastni bezpe&nost a snizeni nebezped&i
zranéni v pfipadé& nahlého brzdného manévru
nebo nehody CUPRA doporucuje tyto polohy
sezeni:



Spravna poloha sezeni cestujicich vozidla

Pro viechny cestujici ve vozidle plati:

e Opérku hlavy nastavte tak, aby se horni hrana
opérky hlavy nachazela co mozna nejvice ve
vysi temena hlavy a co mozné nejblize k vysi
o&M»>> str. 96. Tyl umistéte co mozné nej-
blize u opé&rky hlavy »>> obr. 13.

® B&hem jizdy ponechévejte ob& nohy v pro-
storu nohou.

e Bezpecnostni pasy spravné nastavte a pfi-
pnéte »»> str. 40.

Pro fidi¢e navic plati:

e Opéradlo nastavte do vzpfimené polohy tak,
aby se zéda celou plochou dotykala opé&radla.

® Volant nastavte tak, aby vzdalenost mezi vo-
lantem a hrudni kosti byla alespof 25 cm (10
palcu) »>> obr. 12 a volant bylo moZné pevné
drZet obéma rukama s mirné pokréenymi pa-

Zemi na stranach na jeho vné&jsim okraji.

, [ .
e Nastaveny volant musi vzdy sméfovat na
hrudnik a ne na oblicej.

e Sedadlo Fidice nastavte v podélném sméru
tak, aby se mohly s mirné& pokréenyma nohama
se3lapovat pedély a vzdalenost od pFistrojové
desky byla v oblasti kolen alespori 10 cm (4 pa-
Ice) »>> obr. 13.

e Sedadlo Fidice nastavte vyskové tak, aby bylo

mozné dosédhnout na nejvyssi bod volantu.

e Obé nohy nechte vzdy v prostoru nohou,
abyste méli neustéle kontrolu nad vozidlem.

1) U sedadel s nastavitelnymi opérkami hlavy.

Pro spolujezdce plati:

e Opéradlo nastavte do vzpfimené polohy tak,
aby se zada celou plochou dotykala opé&radla.

e Posurite sedadlo spolujezdce co moZna nej-
déle smérem dozadu (délka prostoru mezi
hrudnikem a pFistrojovou deskou alespor 25
cm). Je-livzdalenost mensinez 25 cm, nemdlze
Vés systém airbagl spravné chrénit.

Pocet mist k sezeni

Vozidlo mé k dispozici 5 mist k sezeni, 2 mista k
sezeni vpredu a 3 mista k sezeni vzadu. Kazdé
misto k sezeni je vybavené bezpe&nostnim pa-
sem.

Zkontrolujte v Gfedni dokumentaci vozidla po-
Cet pro Vase vozidlo schvélenych cestujicich.

A\ POZOR

Nespravna poloha pfi sezeni ve vozidle mize
zvysit pFi nahlych jizdnich a brzdnych ma-
névrech, pfi sraZce nebo nehodé a aktivaci
airbagu nebezpecitézkého nebo smrtelného
zranéni.

© Vsichni cestujici musi pfed zahajenim jizdy
zaujmout spravnou polohu sezeni a b&hem
jizdy tuto polohu udrzovat. To plati také pro
pFipnuti bezpeé&nostnich pasu.

© Nikdy nevozte vice osob, neZ kolik je ve vo-
zidle mist k sezeni vybavenych bezpe&nost-
nimi pasy.

o Déti ve vozidle zajistéte vzdy ve vozidle
schvalenym a vhodnym zadrznym systémem,
odpovidajicim velikosti a hmotnosti jejich
téla>>> str. 55.

© Nohy mé&jte b&hem jizdy vzdy v prostoru
pro nohy. Nikdy napfiklad nepokladejte nohy
na sedadlo nebo na pFistrojovou desku, resp.
je nikdy nevystrkujte z okna. Airbag a bez-
pecénostni pas pak nejen nemohou poskyt-
nout ochranu, nybrz mohou zvysit pfi ne-
hodé riziko zrané&ni.

Nebezpediv disledku nespravné
polohy sezeni

Kdyz bezpe&nostni pasy nepouzivate nebo je
pFipindte chybné, zvy3uje se nebezpeditéz-
kych nebo smrtelnych zranéni. Bezpe&nostni
pasy zajistuji optiméalni ochranu, jen pokud jsou
spravné pfipnuté. Nespravna poloha pfi se-
zeni vyznamné ovliviiuje (&innost bezpe&nost-
nich pasu. Nasledkem mohou byt t&Zké nebo
aZz smrtelna zranéni. Toto nebezpedi se dale
zvySuje vpfipadé, Ze pfi nehodé zaséhne ne-
spravné sediciho cestujiciho spustény airbag.
Ridi& nese zodpovédnost za viechny cestujicf,
a zvlasté za déti, které ve vozidle pFepravuije.
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Bezpe&nostni pasy

Nésledujici vy&et zahrnuje priklady poloh pfi
sezenl, které by mohly byt pro cestujici nebez-
pecné.

Pokud je vozidlo v pohybu:

o nikdy ve vozidle nestUijte,

nikdy nestljte na sedadlech,

nikdy neklecte na sedadlech,

nikdy nesklapé&jte opéradlo pfili dozadu,

nikdy se nenahybejte k pFistrojové desce,

nikdy si nelehejte na zadni sedadlo.

s xz

nikdy nesed'te jen na predni Casti sedadla,

nikdy se pfi sezeni nevyklanéjte do strany,

nikdy se nevyklané&ijte z okna,

nikdy nevystrkujte nohy z okna,

e nikdy nepokladejte nohy na pfistrojovou de-
sku,

e nikdy nepokladejte nohy na sedadlo,
e nikdy nejezdéte skrceniv prostoru nohou,
e nikdy nesed'te na loketnich opé&rkach,

e nikdy nejezdéte bez pFipnutych bezpe&nost-
nich pasu,

e nikdy se nezdrzuijte v zavazadlovém prostoru.

Jakakoliv nespravna poloha pfi sezeni ve
vozidle zvy3uje pfi nehodach nebo nahlych
o s . A
jizdnich manévrech a brzdéni nebezpeci téz-
kého, aZ smrtelného zranéni.

© VSichni cestujici musi béhem jizdy vzdy za-
ujimat spravnou polohu a byt spravné pfi-
poutani.

© Nespravnou polohou sedadla, nepfipnutim
bezpeénostniho pasu nebo nedostateénym
odstupem od airbagu se cestuijici vystavuiji
Zivotn& nebezpe&nym nebo dokonce smrtel-
nym zranénim, zvIasté pokud se spusti air-
bagy, které zasdhnou cestujici.

’ Uvod k tématu

Obr. 14 Ridi&i se spravn& piipnutymi pasy
nebudou pfi ndhlém brzdéni vymriténi
dopredu.

Bezpe&nostni pasy, které jsou spravné pfi-
pnuty, drZi cestujici ve spravné poloze. Bez-
pecnostni pdsy napomahaji zamezovat nekon-
trolovatelnym pohybim, na zékladé kterych
muze dochézet k t&Zkym Grazim. Navic snizujf
nebezpedivypadnuti z vozidla.

Sprévné pFipnuté pasy zajistuji optimalni ab-
sorpci kinetické energie. Také konstrukce
pFedni Easti vozidla a ostatni prvky systému pa-
sivni bezpe&nosti, jako napF. systém airbagu,
zajistuji optimalni rozloZeni a pohlceni pohy-
bové energie pfi ndrazu. Kineticka energie je
tak ztlumena a riziko vzniku poranéni snizeno.



Bezpeénostni pasy

Proto je nutné, pfipoutat se bezpeénostnimi
pasy pred kazdou jizdou, ato i v pfipadé, Ze
jedete pouze na velmi kratkou vzdalenost.

Ujist&te se, prosim, Ze jsou Fadné pripoutani i
Vasi spolucestuijici. Statistiky dopravnich nehod
dokazuji, ze spréavné pfipnuté bezpe&nostni
pésy podstatné snizuji nebezpedi zdvazného
zranéni a vyrazné zvysuji Sanci na prezitii

pfi t&Zké nehodé&. Kromé toho zvy3uji bezped-
nostni pasy U&innost airbagl pfi nehodé. Ve
v&t3iné zemi je proto pouzivani bezpe&nost-
nich pasu pfedepséno zakonem.

Bezpe&nostni pasy musi byt pfipnuté i ve vo-
zidle vybaveném airbagy. Celnf airbagy se to-
tiz napfiklad aktivuji jen pFi nékterych &elnich
nérazech. Neaktivuji se pfi lehkych Eelnich a
boénich narazech, pfi zadnich narazech, pfi
prevrhnuti a nehodéach, pfi kterych nebyla pFe-
kroZena hodnota potfebné pro aktivaci airbagu
v Fidici jednotce.

DuleZité bezpeénostni pokyny pro manipu-
laci s bezpe&nostnimi pasy

e Bezpecnostni pas vzdy pouzivejte tak, jak je
popsano v této kapitole.

e Zajistéte, aby byly bezpe&nostni pasy vzdy
funkéni a neposkozené.

/\ POZOR

© Nepfipnutim nebo nespravnym pripnutim
bezpe&nostnich pasti zvysujete riziko Zivotu
nebezpeénych nebo smrtelnych zranéni.
Optimalniho bezpeé&nostniho G¢inku past
doséahnete pouze pfi jejich spravném pouzi-
vani.

® Pomoci jednoho bezpeénostniho pasu se
nikdy nesméji pFipoutat dvé osoby (ani déti).
o Nikdy neuvolfiujte pfipnuty bezpeé&nostni
pas pfi pohybu vozidla ohroZeni - ohroZeni
Zivota!

® Popruh pfipnutého pasu nesmi byt veden
pres tvrdé i kiehké predméty (bryle, kuli¢-
kové pero atd.), které mohou v pFipadé ne-
hody zpUsobit poranéni.

, PR - , ,
© Pas nesmi byt pFivieny a poskozeny a nesmi
se odirat o ostré hrany.

© Nespravné vedeni pasu, napfiklad pod paZi,
mUZe v pfipadé nehody znacéné zvysit riziko
vzniku poranéni!

© Objemné a prilis volné obleceni (napF. ka-
bat obleéeny pres svetfik) negativné ovlivni
spravné vedeni pasu a jeho plnohodnotnou
funkci.

® Otvor pro jazyéek zamku v kotvicim zamku
pasu nesmi byt zablokovan papirem nebo
&imkoliv jinym, jinak nedojde ke spravnému
zajisténi jazycku zamku v pasu.

o Neupravujte nikdy priib&h pasu sponami,
pridrznymi oky a podobné.

o Jakékoliv poskozeni na popruhu pésu, spo-
jich, navijeci, sponé nebo zdmku pasu mohou
pri nehodé zpUsobit vazna zranéni. Bezpeé-
nostni pasy proto pravidelné& kontrolujte.

o Bezpecnostni pasy, které byly pfi nehodé
extrémné zatiZeny, je nutné vyménit servis-
nim partnerem. Vymé&na muize byt nutna, i
kdyZ nejsou patrna poskozeni. Kromé toho je
nutné prezkouset uchyceni pasu.

® Nikdy se nepokousejte opravit bezpeé-
nostni pasy sami. Bezpe&nostni pasy nesméji
byt nikdy Zddnym zpisobem méné&ny nebo
demontovany.

® Popruh bezpe&nostniho pasu musi byt
udrZovan &isty, protoze hrubé necistoty mo-
hou ovlivnit spravnou funkci navijeu pasu.

Signalizace pFipnuti bezpe&nost-

niho pasu

4 Sviti Cervené

7" Nepfipnuty bezpe&nostni pés fidice, resp.

spolujezdce.

Kontrolka 4 pfipominé Fidici potfebu pfipnuti
bezpeénostnich pas.

Pred rozjezdem:
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Bezpecénost

e Pfed kazdou jizdou si spravné pfipnéte bez-
pecnostni pés.

e Upozornéte i Vase spolucestujici na nutnost
spravného pFipnuti bezpeénostniho pasu.

o Chrafite d&ti pomoci vhodného zadrzného
systému, ktery odpovida vysce a stafi ditéte
>>> str. 55.

Neni-li bezpe&nostni pas fidice nebo spolu-
jezdce pfi zahajeni jizdy a rychlosti vy33i nez
priblizné& 25 km/h (15 mph) pfipnuty nebo po-
kud se béhem jizdy bezpeénostni pasy ode-
pnou, zazni nékolik sekund trvajici akusticky
signél. Kromé toho blik4 vystrazna kontrolka 4
na displeji sdruzenych pristroju.

Kontrolka 4 ve sdruzenych pristrojich zhasne
teprve tehdy, kdyz si pfi zapnutém zapalovani
fidi&, resp. spolujezdec pfipnul bezpeénostni
paés.

Signalizace pfipnuti bezpeénostnich pasti na
zadnich sedadlech

[B7¢-0057 |
Obr. 15 Sdruzené pristroje: signalizace
stavu bezpecénostnich pasd pro zadnf
sedadla.

Vzdy podle verze modelu informuje signalizace
stavu pasu »>> obr. 15 Fidice na obrazovce
sdruzenych pristrojd o tom, zda si cestujici na
zadnich sedadlech pfipnuli pFislusny bezpe&-
nostni pas.

Udéava, Ze pfislusné misto k sezeni neni
obsazené.

'é\ Signalizuje, Ze misto je obsazené a spolu-
cestuijici si pfipnul svUj bezpeénostni pés.

KdyZ néktery cestujici na zadnich sedadlech
odloZi béhem jizdy svuj bezpeénostni pas, roz-
sviti se symbol 4 na nejvy3e 60 sekund. Pfi
rychlosti vy33i nez priblizné 25 km/h (15 mph)
zazni kromé& toho po dobu nékolika sekund
zvukovy vystrazny signal.

Pokud b&hem jizdy cestujici na zadnich seda-
dlech pfipne nebo odepne néktery z bezpeé-
nostnich pasy, zobrazi se na 30 sekund stav
pasu.

| Celni narazy a fyzikalni zakony

Obr.16 Nepfipoutany fidi¢ je vymrstén
smérem dopredu.



Bezpeénostni pasy

Obr. 17 Nepﬁpoutany spoIUJezdec na
zadnim sedadle je vymrit&n smérem
dopFedu na pripoutaného fidice.

FyzikéIni podstatu ¢elniho nérazu vozidla Ize
jednoduse vysvétlit. Jakmile se vozidlo pohy-
buje, pusobi jak na vozidlo, tak i na cestujici vo-
zidla energie, které se oznacuje jako “kineticka
energie”.

Velikost “kinetické energie” zavisi pfedeviim na
rychlosti vozidla a na hmotnosti vozidla a jeho
cestujicich. PFi stoupajici rychlosti a zvysujici se
hmotnosti je nutné v pripadé nehody “odbou-
rat” vétsi mnoZzstvi energie.

dla. Kdyz se napfiklad rychlost zdvojnasobi z

25 km/h na 50 km/h (z 15 mph na 30 mph),
odpovidajici kineticka energie je Etyfnésobnal!
Pokud byste jeli rychlosti pouze mezi 30 km/h
(19 mph) a 50 km/h (30 mph), pasobi v pfipadé
nehody na télo cestuijiciho sily, které mohou

snadno prekro&it hodnotu jedné tuny (1000
kg). Na vase télo pusobici sily se pFi zvy3ujici se
rychlosti dokonce déle zv&t3uji.

Ve vozidle sedici osoby, které nemaiji pripnuté
bezpe&nostni pasy, nejsou tedy s vozidlem ni-
jak “spojené”. Pfi Eelnim narazu se potom tyto
osoby pohybuiji déle stejnou rychlosti, jakou
se pohybovalo vozidlo pfed ndrazem! Tento
priklad plati nejen pro &elni narazy, nybrz pro
viechny druhy nehod a kolizi.

Jiz pfi velmi malé nérazové rychlosti plisobf{
na télo sily, které jiz nelze zachytit rukama.

PFi Eelnim nérazu jsou nepfipoutani cestujici
vymrsténi smérem dopredu a nekontrolované

narazi na dily ve vnitfnim prostoru vozidla, jako

napfiklad na volant, pfistrojovou desku nebo
Eelni sklo »>> obr. 16.

Také pro cestujici na zadnich sedadlech je
dulezité, aby se spravné pripoutali, protoZe i
oni mohou byt v pfipadé nehody vymrsténi
do vnitfniho prostoru vozidla. Nepfipoutany
spolujezdec na zadnim sedadle tedy neohro-
Zuje pouze sém sebe, nybrz také cestujicina
prednich sedadlech >>> obr. 17.

PFipnuti a odepnuti bezpeénost-
niho pasu

Obr. 18 Zasunutijazycku zdmku
bezpelnostniho pasu do zamku pasu.

Obr.19 Uvolnénijazycku zdmku ze zdmku
pasu.

Spravné pFipnuté bezpe&nostni pasy zadrzujf
cestuijici pFi brzdéni nebo nehodé v takové po-
loze, aby mohly poskytnout maximéalni ochranu
M AL
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PFipnuti bezpeé&nostniho pasu
Bezpecnostni pas pripojujte pfed kazdou jiz-
dou.

® Nastavte spravné predni sedadlo a opérku
hlavy »>> str. 38.

e Nechte opéradlo zadniho sedadla zaklap-
nout ve vzpfimené poloze > A.

e Uchopte popruh pésu za jazycek zdmku
arovnomérné jej pretdhnéte pres hrudnik a
panev. Pas nezkrutte >>> A.

e Zasuhte pevné jazycek zdmku do k sedadlu
prislusejicimu zdmku pasu >>> obr. 18.

e ZataZenim za bezpe&nostni pas zkontrolujte,
zda je jazy&ek zdmku spravné zaklapnut v
zamku.

Odepnuti bezpe&nostniho pasu
Bezpe&nostni pas odepinejte pouze u stojiciho
vozidla > A.

o Stisknéte Cervené tlacitko na zamku pasu

»>> obr. 19. Jazy&ek zdmku vyskodi.

o Pas ved'te rukou zpét, aby se mohl [épe navi-
nout, nepretocil se a neposkodil obloZeni.

Bezpecénost

/\ POZOR

o Optimalniho ochranného Gé&inku je dosa-
Zeno jen tehdy, kdyZ je opé&radlo ve vzpri-
mené poloze a bezpednostni pas je pfipnuty
spravné vzhledem k velikosti téla.

o Odlozeni bezpeénostniho pasu béhem
jizdy mGZe vést pfi nehodé& nebo brzdéni k
t&zkym nebo i smrtelnym zranénim!

® Samotny bezpe&nostni pas nebo volny bez-
peénostni pas mlZe zpUsobit vazna zranéni,
pokud se posune ve svém prubéhu z pevnych
&4sti té&la na mékké (napF. na bricho).

Spravné vedeni popruhu pasu

[7c-0054]
Obr.20 Spravny prib&h popruhu pasu a
spravné nastaveni opérky hlavy pfi pohledu
zepredu a ze strany

B7C-0097

Obr. 21 Vedeni popruhu pasu u téhotnych
Zen

Pouze se spravnym vedeni pfipnuté bezpec-
nostni pasy poskytuji pfi nehodé optimalni
ochranu a snizuji riziko t&Zkych nebo smrtel-
nych zranéni. Kromé& toho udrzi spravné ve-
deny pas cestujici v takové poloze, Ze maxi-
malni ochranu mlZe poskytnout i spustény air-
bag. Proto si vzdy bezpe&nostni pas pFipnéte a
dbejte na jeho spravné vedeni.

Nespravna poloha sezeni muze byt pFi¢inou
zavaznych nebo smrtelnych zranéni »>> str. 38,
Spravna poloha sezeni cestujicich vozidla.

® Ramenni East popruhu pasu musi byt vzdy
vedena pres stfed ramena a pres krk, pazi, pod
pazinebo za zady.



Bezpeénostni pasy

e Panevni East popruhu pasu musi byt vzdy ve-
dena pfed panvi a nikdy ne pfes bficho.

e Bezpecnostni pas téla musi plo3né a pevné
priléhat k t&lu. Popruh pasu popfipadé& trochu
dotéhnéte.

U téhotnych Zen musi byt bezpeénostni pas
veden stejnosmérné pres hrudnik a co moznéa
nejnize pred panvi, jako i dosedat celou plo-
chou, aby na podbfisek nepusobil tlak, a to po
celou dobu téhotenstvi.>>> obr. 21.

PfizpGsobeni vedeni popruhu pasu velikosti
téla

Vedeni popruhu pasu se mze pFizplsobovat
prostFednictvim vyskového nastaveni pfednich
sedadel.

/\ POZOR

Nespravné vedeni popruhu pasu muze v pFi-
padé& nehody zavinit zdvazna nebo i smrtelna
zranéni.

© Ramenni ¢ast popruhu pasu musi byt ve-
dena pres stfed ramena a nikdy ne pod rame-
nem nebo pres krk.

o K horni &asti téla musi priléhat plosné a
pevné.

1) Pouze pfi vybaveni systémem PreCrash.

® Panevni &ast popruhu pasu musi byt ve-
dena pred panvi a nikdy ne pres bficho. Bez-
pecnostni pas musi dosedat po celé plose a
pevné na panev. Popruh pasu popfipadé tro-
chu dotdhnéte.

o Panevni ¢ast bezpe&nostniho pasu musi byt
u téhotnych Zzen vedena pokud mozno co
nejhloubé&ji pFed panvi a na “zakulacené bi-
cho” dosedat po celé plose >>> obr. 21-

e Popruh pFipnutého pasu nepretocte.

o Bezpecnostni pas po spravném nastaveni
neodtahujte rukou od téla.

© Neved'te popruh pasu pres pevné nebo
kfehké predméty, napf. bryle, propisovaci
tuzky nebo klice.

o Nikdy nemé&nite priib&h pasu svorkami, p¥i-
drznymi oky &i podobnymi prostredky.

Osoby, které na zakladé svych télesnych
dispozic nemohou dosadhnout optimalniho
prib&hu pasu, by se mély informovat u né-
kterého servisniho partnera o pfipadnych
zvlastnich Gpravach, aby mohl bezpeénostni
pas a airbag poskytovat optimalni ochranny
ucinek. CUPRA doporuéuje navitévu u ser-
visniho partnera SEAT.

Automaticky navije€ pasu, prede-
pinac pasu a omezovac sily v po-
pruhu pasu

Bezpe&nostni pasy jsou soucasti bezpeénost-
niho systému vozidla >>> str. 38. Tento bez-
pecnostni systém ma k dispozici nasledujici
dulezité funkce:

Automaticky navije€ pasu

Bezpecnostni pasy u sedadla fidice a spolu-
jezdce, jakoz i u zadnich vné&jsich mist k sezeni
(v zavislosti na vybaveni také prostfedniho mi-
sta k sezeni) jsou vybavené automatickym na-
vije€em pasu u ramenni Easti popruhu pasu.
Tento navije pasu zajistuje plnou svobodu po-
hybu pfi pomalém zataZeni za ramenni ¢ast
péasu nebo b&hem normalni jizdy. PFi rychlém
vytazeni bezpe&nostniho pésu, brzdicich ma-
névrech, jizdé z kopce, v zatackach a pfi zrych-
lovani viak navijec pasu bezpe&nostni pas au-
tomaticky zablokuje.

V kritickych jizdnich situacich, jako napfiklad
pFi nouzovém brzdé&ni nebo pfi pretacivosti
nebo nedotécivosti vozidla, mGze proaktivni
ochrana cestujicich pfipnuté predni bezpeé-
nostni pasy automaticky napnout V. KdyZ ne-
dojde k nehodé& nebo se kritick4 situace pre-
kona, bezpe&nostni pasy se opét uvolni. Proak-
tivni ochrana cestujicich je opét pfipravena k
provozu »»> str. 47.
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Pfedepinac pasu

Bezpe&nostni pasy prednich sedadel a také i
podle vybaveni vnéjsich zadnich sedadel jsou
vybavené predepinaci pasu.

PFedepinace pasu se v pfipadé zavaznych cel-
nich nebo boénich kolizi a nehod najetim s né-
razem zezadu prostfednictvim snimacu aktivuji
anapnou bezpe&nostni pasy oproti vystupu
popruhu.

Uvolnéné bezpe&nostni pasy se napnou pro-
stfednictvim pfedepinacd pasu. Timto zpuso-
bem Ize zmirnit pohyb cestujicich sm&rem do-
predu i ve sméru nérazu.

PFedepinace pasu spolupracuji se systémem
airbagul. Pfedepinace pas( se neaktivuji pfi
prevrzeni, pokud se souasné& neaktivuji hla-
vové airbagy.

B&hem aktivace se uvolfuje jemny prach. Je to
zcela normalni a neni to pfiznakem poZzaru ve
vozidle.

PFedepinace pasu se aktivuji pouze jednou a
po jejich spusténi je nutné systém vyménit.

® Spusténé predepinace pasu a prislusné
dily systému nechte ihned vyménit za nové,
znaékou CUPRA pro toto vozidlo uvolnéné
dily.

1 Pouze pfi vybaveni systémem PreCrash.

© Opravy a Upravy na vozidle by se mély
provadét pouze prostrednictvim odborného
servisu. Ty maji k dispozici potfebna diagno-
sticka zafizeni, opravarenské informace a na-
fadi, jakoz i kvalifikovany personal. CUPRA
doporuéuje k tomu vyuZit sluzeb nékterého
servisniho partnera CUPRA.

o Nikdy do vozidla nemontujte dily predepi-
nacu past ze starych vozidel nebo z recyklac-
nich provozoven.

o Nikdy dily pfedepinacéti pasti nepozmé-
nujte.

Reverzibilni pfedepinani pasu (proaktivni
ochrana cestujicich)

V urcitych jizdnich situacich mGze dojit k re-
verzibilnimu pfedepnuti bezpe&nostnich pasu
»>> str. 47. Napfiklad:

e pfisilném brzdéni
e pri pretacivosti a nedotacivosti vozidla
e pfi mirnych kolizich

Omezovac sily v popruhu pasu

Vzdy podle vybaveni a aktuaini zemé zmen3uje
omezovac sily v popruhu pésu pfi nehodé ze
strany bezpeZnostni pasu na t&lo pusobici silu.

® V navaznosti na uréité jizdni situace mohou
reverzibilni predepinace pasu zustat trvale
napnuté V. K uvolnéni bezpeé&nostniho pasu
je v takovém pFipadé nutné jej u stojiciho vo-
zidla rukou sejmout a opé&t Fadné prilozit.

o PfiseSrotovani vozidla nebo jednotlivych
dild systému je bezpodmine&né nutné do-
drZet prislusné bezpe&nostni predpisy. Tyto
predpisy jsou k dispozici v odbornych servi-
sech.

Servis a likvidace pFedepinacu
pasu

PFedepinace pasu jsou soucasti u sedadel Va-
Seho vozidla existujicich bezpe&nostnich pasu.
PFi provadéni praci na predepinacich nebo pri
jejich demontéazi a montaZi zdtivodu jinych
oprav, muze dojit kposkozeni bezpe&nostnich
pasu. To mlzZe mit za nasledek, Ze pfedepinace
nebudou v pfipad& nehody spravné fungovat
nebo nebudou fungovat vabec.

K zachovéani maximalni G¢innosti pfedepinacu
a zamezeni Urazim zdtvodu demontovanych
soucasti systému, musi byt dodrZzovéany bez-
pe&nostni pfedpisy, které znaji pracovnici ser-
visnich partneru.




Systém PreCrash

/\ POZOR

Neodborna manipulace a svépomoci prova-
déné opravy bezpeénostnich pasu, navijec¢t
pasu a predepinacli pasti mlzZe zvysit nebez-
peéi zavaznych nebo smrtelnych poranéni.
Pfredepinace pasu se tfeba potom neaktivuiji,
i kdyZ by se mély, nebo aktivace by se mohla
uskuteénit ne€ekané.

o Nikdy sami neprovadéjte ani opravy nebo
nastaveni ani montaz a demontaz sou&asti
bezpe&nostnich past a jejich pfedepinacu.
Vzdy nechte tyto prace provést vodborném
servisu.

o Bezpecnostni pasy, predepinace pastl a na-
vijeée pasu, které nelze opravit, je tfeba vy-
ménit.

Moduly airbagti a pfedepinace pasti mohou
obsahovat chloristany.

PFi likvidaci dodrZzujte zakonné predpisy.

Systém PreCrash

’ Zpusob funkce

PreCrash je asistenéni systém, ktery v moznych
nebezpeénych situacich iniciuje opatfeni k
ochrané cestujicich, nemuze v3ak zabranit ko-
lizim.

PIny rozsah funkci je k dispozici pouze tehdy,
kdyz neni zvolen zadny specialni jizdni profil a
neexistuje Z4dna funk&ni zavada.

Zakladni funkce

V zévislosti na legislativnich ustanovenich pri-
slusné zemé a vybaveni vozidla se mohou v kri-
tickych jizdnich situacich (nap¥. pfi uritych
Ukonech nouzového brzdéni nebo pFi ztraté
kontroly fidice nad vozidlem) od rychlosti pri-
blizné 30 km/h (20 mph) jednotlivé nebo spo-
leéné aktivovat déle uvedené funkce.

e Reverzibilni predepnuti pfipnutych prednich
bezpecénostnich pasu.

® Zapnuti vystraznych blikacd.

e Automatické zavfeni boénich oken (az na
zbytkovou mezeru) a vzdy podle vybaveni skle-
néné stfechy.

Vzdy podle toho, jak je jizdni situace kriticka, se
bezpeénostni pasy pfedepnou bud' jednotlivé
nebo oba soucasné.

Navic k asistentovi nouzového brzdé&ni
(Front Assist)

Ve vozidlech se systémem Front Assist

»»> str. 171 se v rdmci mezi systému vyhodno-
cuji informace o riziku mozné kolize se vpfedu
jedoucim vozidlem. V pfipadé vysoké pravdé-
podobnosti kolize najetim nebo pfi aktivaci sy-
stému Front Assist se mohou také aktivovat
funkce systému PreCrash.

Navic k asistentu zmény jizdniho pruhu (Side
Assist)

Ve vozidlech s asistentem zmény jizdniho
pruhu (Side Assist) >>> str. 180 se v rAmci

mezi systému vyhodnocuji informace o riziku
mozné kolize s vozidly za vlastnim vozidlem.

PFi vysoké pravdépodobnosti kolize najetim se
mohou kromé toho aktivovat funkce systému
PreCrash. V této situaci se vystrazna svétla akti-
vuji s vy3si frekvenci blikani.

Navic k asistentu pro pfipad nouze (Emer-
gency Assist)

U vozidel s asistentem pro pfipad nouze se

v rdmci mezi systému vyhodnocuji informace
o aktivit& Fidi€e. PFi rozpoznani ztraty aktivity
se mohou aktivovat nasledujici funkce systému
PreCrash:

® Reverzibilni predepnuti bezpe&nostniho
pasu.

e Automatické zavieni boénich oken (aZ na
zbytkovou mezeru) a vzdy podle vybaveni skle-
néné stfechy.

Aktivace systému PreCrash

Systém PreCrash Ize vzdy podle vybaveni ¢4-
stecné deaktivovat vypnutim kontroly trakce,
resp. stabilizacniho programu. KdyZ jsou tyto
bezpe&nostni systémy vozidla zapnuté (stan-
dardné pfi kazdém zapnuti zapalovani), je sys-
tém plné& aktivni.
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Nastaveni volby jizdniho profilu

Ve vozidlech s volbou jizdniho profilu se systém
PreCrash pfizpUsobuje specifickému nastaveni
vozidla pro zvoleny jizdni profil >>> str. 147.

Omezena funkce

Za nasledujicich podminek nenf systém Pre-
Crash dostupny nebo je dostupny pouze pod-
minéné:

e KdyZ jsou vypnuté systémy ASR a/nebo ESC.
e PFi couvani.

o Pfi kazdé funkéni poruse fidici jednotky air-
bagu.

e Pfingjaké zavadé systému samotného, sy-
stému ESC nebo systému Front Assist.

Odstranéni problému

PFi zdvadé systému PreCrash se na displeji
sdruzenych pristroju zobrazuje informac&ni text
Systém neni k dispozici nebo Systém je k dis-
pozici pouze podminéné. Vyhledejte odborny
servis CUPRA nebo servisni provozovnu SEAT a
nechte systém zkontrolovat.

/\ POZOR

Systém PreCrash nemuzZe prekonat fyzikalné
stanovené meze a pracuje vyhradné& v ramci
) , oy A i
svych mezi. Pouziti systému v Zddném pfi-
padé neospravedIfiuje riskovani, které ohro-
Zuje bezpe&nost. Systém nemuze nahradit
pozornost fFidi¢e a sam zabranit srazce.

© Rychlost jizdy a bezpeé&ny odstup od vozi-

del jedoucich pred Vami pFizpusobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkam, stavu vo-

zovky a podminkam provozu.

® Systém nerozpozna vidy viechny objekty.

o Systém nedokaZe reagovat na kfizujici
nebo t&Zko zachytitelné osoby, zvifata nebo
objekty.

o Kovové objekty (napfiklad svodidla) nebo
jiné objekty vefejné dopravni sité nebo
nepriznivé povétrnostni podminky mohou
funkci systému a tim i schopnost rozpozna-
vani rizika kolize omezovat.

. . . e BecrPrra ol
® Nikdy neignorujte rozsvicena vystrazna
svétla a zobrazeni ve sdruzenych pristrojich.

/\ POZOR

Odvedeni pozornosti Fidi€e mize zpUsobit
nehody a zranéni.

© Neprovadéjte b&hem jizdy Zadna nastaveni
v systému Infotainment.

Systém airbagu

Proé¢ je nutné se pfipoutat a zauj-
mout spravnou polohu sezeni?

Pro dosaZeni maximalniho (&inku aktivova-
ného airbagu musi byt pFislusny cestujici Fadné
pFipoutan a zaujimat spravnou polohu na se-
dadle.

Systém airbagli neni ndhradou za bezpec-
nostni pas, ale soucasti celkové koncepce
pasivni bezpe&nosti vozidla. Maximalniho
ochranného G¢inku systému airbagl je dosa-
Zeno pouze vkombinaci se zapnutymi pasy

a spravné nastavenymi opérkami hlavy. Proto
je nutné bezpe&nostni pasy vzdy pouzivat
nejen na zakladé legislativnich ustanoveni,
nybrz predeviim z bezpeénostnich divod
»»> str. 40, Bezpecnostni pasy.

Airbag se rozbali b&hem nékolika méalo milise-
kund, takZe pokud jste ve chvili spusténi za-
ujali 3patnou pozici pfi sezeni, mGZe to zpu-
sobit smrtelna zranéni. Z tohoto divodu je
nezbytné, aby v3ichni cestujici béhem jizdy za-
chovavali spravnou polohu pfi sezeni.

PFi silném zabrzdéni kratce pred nehodou
muze byt nepfipoutany cestujici vymritén do
oblasti plniciho se airbagu. V tomto pfipadé jej
airbag muze i smrtelné zranit. To plati zejména
pro déti.



Systém airbag

UdrZujte vzdy co nejvétsi vzdalenost od Eel-
niho airbagu. Tim zajistite, Ze se elni airbagy
budou moci v pfipadé aktivace Uplné& rozvi-
nout, a poskytnout tak maximalni ochranu.

vvvvv ’

NejdUlezit&jsimi faktory pro spusténi airbagu
jsou charakter nehody, Uhel nérazu a rychlost
vozidla.

Rozhodujici pro spusténi airbagt je prabéh
zpomaleni pfi nehodé, zaznamenany Fidici
jednotkou. Pokud zUstane namé&fené zpoma-
lenivozidla b&hem kolize pod referenéni hod-
notou, zadanou v Fidici jednotce, pak ke spu-
$téni Celnich, boénich a/nebo hlavovych air-
bagli nedojde. Uvédomte si, Ze ani znatelné
silné poskozeni vozidla po nehodé& nemusi
znamenat, Ze musely byt spustény jeho air-
bagy.

/\ POZOR

Nespravné pripnuti bezpeénostnich pasu, ja-
koZ i nespravna poloha pfi sezeni mohou mit
za nésledek vaZna nebo smrtelna zranéni.

© VSichni nespravné pripoutani cestuijici
véetné déti se mohou pfi spusténi airbagu
vazné nebo smrtelné zranit. D&ti do 12 let
vzdy prepravujte na zadnim sedadle. Nikdy
neprevazejte déti ve vozidle, pokud jsou
nezajisténé nebo nejsou zajisténé spravné
podle své hmotnosti.

© V zajmu snizeni rizika poranéni spust&nym
airbagem pFipnéte si vZzdy Fadné bezpeé-
nostni pas >>> str. 40.

’ Popis systému airbagti

Systém airbagli poskytuje ve spolupréci s bez-
pe&nostnimi pasy dodatecnou ochranu cestu-
jicim ve vozidle.

Systém airbagt se sklada (v zavislosti na
vybavé vozidla) z nasledujicich zakladnich
prvku:

e elektronické fidici jednotka

e Celni airbagy Fidice a spolujezdce

e kolenni airbag fidi¢e

® Boéni airbagy

® Hlavové airbagy

e kontrolka airbagt % ve sdruZenych pfistro-
jich»»> str. 50

e kli¢em ovladany spina pro odpojeni éelniho
airbagu spolujezdce

e kontrolka deaktivace/aktivace ¢elniho air-
bagu spolujezdce.

Funké&ni pripravenost systému airbagl je sledo-
vana elektronicky. Po kazdém zapnuti zapalo-
vani se na nékolik sekund rozsviti kontrolka air-
bagU (vlastni diagnostika).

V systému existuje néjaka zavada, kdyz kon-
trolka %

e se pfi zapnuti zapalovani nerozsviti

»> str. 50,

® po zapnuti zapalovani b&hem 4 sekund ne-
zhasne,

© po zapnuti zapalovani zhasne a znovu se roz-
sviti,

® bé&hem jizdy se rozsviti nebo rozbliké.

Systém airbagui se nespusti pFi:
® vypnutém zapalovant;

o lehkych Eelnich kolizich;

e lehkych boénich kolizich;

e zadnich kolizich;

>

® prevraceni vozidla, kdyz fidici jednotkou
zmé&fené dynamické indikatory jsou pfilis malé;
e rychlosti nérazu, kterd je nizsi nez v fidici jed-
notce stanovena referenéni hodnota.

/\ POZOR

e Maximalni ochranny Gi&inek bezpeénost-
nich past a systému airbagti je dosahovan
pouze pri spravné poloze sezeni >>> str. 38.

© PFi vyskytu n&jaké zavady v systému air-
bagti musi byt systém neprodlené& provéfen
odbornym servisem. V opaéném pfipadé
vznika nebezpedi, Ze se airbagy pri nehodé
rozvinou chybné nebo se nerozvinou vibec.
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’ Aktivace airbagt

Airbag se velmi rychle rozprostfe ve zlomcich
sekundy, aby mohl poskytnout pfi nehodé do-
dateénou ochranu. BEhem nafukovani airbagu
mUZe vznikat jemny prach. Je to normélni a
neni to projevem poZzéru ve vozidle.

Systém airbagl je provozuschopny pouze pfi
zapnutém zapalovani.

U nékterych specifickych nehod se mohou
spustit zaroven rizné airbagy.

PFi mirnych Eelnich a bo&nich kolizich, néra-
zech zezadu, pfevrhnuti nebo naklopeni vozi-
dla se airbagy nespoustéji.

Faktory spusténi

Okolnosti, které zpUsobuiji aktivaci systému air-
bagu, nelze zevieobecnit. Nékteré faktory hraji
dulezitou roli, jako napf. vlastnost objektu, na
ktery vozidlo narazi (mékky/tvrdy), Ghel na-
razu, rychlost vozidla atd.

Rozhodujici pro spusténi airbagt je prabéh
zpomaleni.

Ridici jednotka analyzuje pribéh kolize a spusti
pfislusny zadrzny systém.

Zlstane-li b&hem kolize se vyskytnuvsi a zmé-
fené zpomaleni vozidla pod referenénimi hod-
notami v Fidici jednotce, airbagy se nespusti,

ackoli vozidlo muze byt v disledku nehody
silné zdeformovéno.

PFi silnych &elnich kolizich dochazi ke spu-
$téni nasledujicich airbagu:

e Celni airbag Fidice

e Celni airbag spolujezdce

e Kolenni airbag fidice.

Pfi silnych boé&nich kolizich dochazi ke spu-
$téni nasledujicich airbagu:
e hlavovy airbag na strané& nehody

e Bocni airbag vpredu na strané nehody.

V pfipadé néjaké nehody se spusténim air-
bagu:

o sviti vnitFni osvétleni (nachéazi-li se spinac
vnitfniho osvétleni v poloze pro dvefni kon-
takt);

® zapnou se vystrazna svétla;

e odemknou se viechny dverfe;
T - .

® prerusi se pfivod paliva do motoru;

e uskuteéni se nouzové volani.

Kontroly systému airbagt

Sviti ve sdruzenych pfistrojich

Zévada systému airbagu a systému prede-

pinaél pasu. Vyhledejte odborny servis a
neprodlené nechte systém zkontrolovat.

Sviti v pFistrojové desce
Odpojeny Eelni airbag spolujezdce. Zkon-
trolujte, zda airbag musi zstat vypnuty.

NEBO: Vadny systém airbag(. Vyhledejte
odborny servis a neprodlené& nechte sys-
tém zkontrolovat.

Sviti v pfistrojové desce
Aktivni Eelni airbag spolujezdce. Kontrolka
zhasne automaticky 60 sekund po zapnuti
zapalovani.

PFi zapnuti zapalovani se kvuli kontrole funk&-
nosti kratce rozsviti nékteré vystrazné a kon-
trolni svitilny. Po nékolika sekundach zhasnou.

KdyZ se kontrolka systému airbagl a systému
predepinalu past % zapne nebo blika, upo-
zorfAuje to na né&jakou zévadu systému airbagti
a systému predepinacli past > A. Vyhledejte
odborny servis a neprodlen& nechte systém
zkontrolovat.

Kdy? je airbag spolujezdce odpojen, zUstava
vystrazna kontrolka QFF &f; ve stfedni &asti pFi-
strojové desky zapnuté, aby pfipominala od-
pojeny airbag. KdyZ pfi odpojeném Eelnim
airbagu spolujezdce kontrolka trvale nesviti
nebo sviti spoleéné s kontrolkou % v panelu
pFistroju, existuje n&jaka zdvada systému air-
bagli »>> A. KdyZ kontrolka blika, existuje sy-
stémova zavada v odpojovani airbagu >>> A.
Vyhledejte odborny servis a neprodlené ne-
chte systém zkontrolovat.



Systém airbagti

/\ POZOR

PFi néjaké zavadé systému airbagti a prede-
pinaé&l pasu se tfeba nemohou tyto systémy
bez problému nebo dokonce viibec spustit
nebo se mohou spustit neoéekavané.

o Cestujicim hrozi nebezpeci tézkého nebo
smrtelného zranéni. Systém nechte nepro-
dlené zkontrolovat u nékterého servisniho

partnera.

* Nemontujte détskou sedacku na sedadlo
spolujezdce nebo neodstrariujte stavajici
détskou seda&ku! Celni airbag spolujezdce by
se i pres zavadu mohl pfi nehodé spustit.

Aby se predeslo poskozeni vozidla nebo po-
rané&nim cestuijicich, vénujte vzdy pozornost
rozsvicenym kontrolkam a pFislusnym texto-

vym informacim a pokynam.

’ Celni airbagy

Obr.22 Montazni misto airbagu fidice: ve
volantu.

Obr. 23 Airbag spolujezdce v pfistrojové
desce

Celnf airbag pro fidi¢e se nachézi ve vo-

lantu a Eelni airbag pro spolujezdce v pFistro-
jové desce. Montazni misto je oznaené napi-
sem “AIRBAG”.

Kryty airbagli se oteviou a zUstanou pfi spu-
Sténi airbagu Fidice a spolujezdce upevnéné na
volantu, resp. na pfistrojové desce >>> obr. 22,
>>> obr. 23.

Systém elnich airbagl poskytuje jako doplnék
k bezpe&nostnim pasum dodateénou ochranu
oblasti hlavy a hrudniku Fidie i spolujezdce pFi
Eelnich kolizich a vysokou zvaznosti nehody

AL

PFi urcitych Eelnich kolizich se kromé toho na
obou stranch vozidla spusti hlavovy airbag.

Jejich zvl&3tni konstrukce umoZfuje pfi pFitla-
Eeni cestujiciho na vak kontrolované vypou-
téni plynu. Hlava a hrudnik tak zGstévaji pro-
stfednictvim airbagu chrénéné. Po nehodé se
v dusledku toho vak vypusti tak, Ze se znovu
obnovi vyhled smé&rem dopredu.

/\ POZOR

© Mezi cestujicimi na prednich sedadlech a

G&innou oblasti airbagli nesméji byt Zzadné
dal3i osoby, zvifata nebo predméty.

® Airbagy Vas pfi nehodé ochrani pouze jed-
nou a musi byt po spusténi vyménény.

© Na kryty modul(i airbagti nesmi byt také
pripevnény zadné predméty jako napr . drzak
napojt nebo drzék telefonu.

51



Odpojeni a pfipojeni Eelniho air-
bagu spolujezdce

PASSENGER

AIRBAG

Obr. 24 Kli¢em ovlddany spinac pro
pripojeni a odpojeni airbagu spolujezdce.

L7, PASSENGER ()

©i¢ ARBAG

Obr. 25 PFistrojova deska: kontrolka
deaktivovaného airbagu spolujezdce.

1) Neni dostupné na viech trzich.

Airbag spolujezdce odpojte, kdyz na sedadle
spolujezdce ve vyjimeénych pfipadech pouZzi-
jete détskou sedacku, ve které sedi dit& zady ke
sméru jizdy.

CUPRA doporucuje montovat détskou sedacku
pouze na zadnim sedadle, aby mohl zUstat air-
bag spolujezdce aktivovany.

PFi odpojeni airbagu spolujezdce je odpojeny
pouze Celni airbag na strané spolujezdce.
Vsechny ostatni airbagy ve vozidle jsou nadéle
funkéni.

Odpojeni a pripojeni &elniho airbagu spolu-
jezdce

® Vypnéte zapalovani.

o Otevrete dvefe na strané spolujezdce.

o Vyklopte zub kli¢e vozidla.

e Zasunite bFit klice pro odpojenf airbagu
spolujezdce uréeného vyfezu »>> obr. 24. KIi¢

by mél byt zaveden aZ do pFiblizné 3/4 své
délky aZ na doraz.

e Otocte opatrné klic¢em do polohy 0fF (deakti-
vace) nebo (N (aktivace). V pfipadé potizi se
ujistéte, Ze byl kli¢ zasunut aZ na doraz.

e Zavrete dvere spolujezdce.

® Po odpojeni airbagu zkontrolujte, Ze pfi
zapnutém zapalovén{ kontrolka QFF ¢; sviti

»>> obr. 25.

© Pfi opétovném pfipojenti airbagu zkontro-
lujte, Ze pfi zapnutém zapalovani nesviti kon-
trolka QFF &, a kontrolka N @ sviti po dobu 60
sekund a potom zhasne.

/\ POZOR

© Za odpojeni nebo pripojeni airbagu zodpo-
vida Fidic.

o Airbag odpojujte pouze pFi vypnutém za-
palovani! Jinak to mGZe mit za nasledek za-
vadu odpojovaciho systému airbagu.

o Kli¢ by nemél v Zddném pripadé zUstat ve
spinaci deaktivace airbagu, protoze by se tak
poskodil nebo by se mohl za jizdy nedopatie-
nim zapnout &i vypnout airbag.

e Odpojené airbagy by se mély co mozna
nejdFive opét pripojit, aby mohly opé&t plnit
svoji ochrannou funkci.




’ Boéni airbagy

Obr. 27 Zcela nafouknuty boéni airbag na
levé strané vozidla.

Bocni airbagy se nachéazeji v opéradlech pred-
nich sedadel >»> obr. 26 »>> obr. 27.

Mista montéZe jsou vzdy oznacena napi-

sem “AIRBAG” v horni oblasti op&radel, resp.
reliefnim napisem AIRBAG na spodnich krycich
panelech.

Systém airbag

Systém bocnich airbagli pfedstavuje v kom-
binaci s bezpeénostnimi pasy dodateénou
ochranu horni oblasti t&la pfi boénich kolizich s
velkou z&vaznosti nehody »»> A.

V pfipadé boéni kolize snizuji boéni airbagy ri-
ziko poranéni télesnych partii, pfimo postize-
nych narazem. Kromé bé&7né ochrany bezpeé-
nostnich past jsou cestujici zadrZeni rovnéz pri
boénim nérazu; takto vyvinou tyto airbagy svUj
nejvétsi ochranny Ucinek.

/\ POZOR

® Pokud cestujici nemaji zapnuty bezpeé&-
nostni pas, pri jizdé se pfedklani nebo na se-
dadle zaujimaji Spatnou polohu, vystavuiji se
béhem nehody vyssimu riziku poranéni od
plniciho se boéniho airbagu.

o P¥ijizd& byste vZdy méli udrZovat polohu
danou spravné zapnutym bezpeé&nostnim pa-
sem, aby byl ochranny G&inek bo&niho air-
bagu pIné vyuzit.

® Pfi boénim narazu se boéni airbagy ne-
spusti pokud snimace spravné nezméfi na-
rast tlaku na vnitni strané dvefi, a to diky
Uniku vzduchu otvory v panelu oblozeni
dvefi.

o Nikdy nejezdéte s vymontovanymi nebo
nespravné namontovanymi panely obloZeni
dvefi.

© V prostoru mezi cestujicimi na pfednich se-
dadlech a oblasti plisobeni airbagu nesmi byt
7adné osoby, zvirata ani predméty. Aby se

nenarusila funkce boénich airbagti, nesméji
se na dvefe upeviovat zadné dily pFislusen-
stvi, jako napfiklad drzaky napojti.

® Zajistéte, aby déti spravné sedély ve svych
sedadlech a nedrzely svoji hlavu v oblasti roz-
prostieni boénich airbagti >>> obr. 27, pro-
toZze pri spusténi airbagti jimi budou zasazeny
amohou utrpét zavazna poranéni.

© Na 3atnich haécich sméji byt zavéseny
pouze lehké &asti odévu. V kapsach nesmi
byt ponechany zadné tézké predméty nebo
predméty s ostrymi hranami.

© Boéni strany opé&radel nesmi byt vystaveny
nadmérnému tlaku nebo prudkym naraziim
(napf. Gder nebo kopnuti), mohlo by dojit k
poskozeni systému. Boéni airbagy by pak ne-
byly funkéni!

® V z4dném pripadé nesmi byt sedadlo Fidice
a spolujezdce opatfeno potahem, ktery neni
schvalen pro pouziti ve Vasem vozidle. Boéni
airbag je umistén v opéradle sedadla a jaky-
koliv neschvaleny potah sedadla mize vazné
narusit ochranny efekt airbagu, protoze se
airbag nemuzZe rozvinout z opéradla.

o Poskozeni originalnich potahti nebo 3vu
v misté modulu boéniho airbagu nechte
neprodlené opravit u nékterého servisniho
partnera.

® Airbagy Vas pfi nehodé ochrani pouze jed-
nou a musi byt po spusténi vyménény.

o Viechny prace na airbagu a také i demon-
taZ a montaz soudasti systému z diivodu ji-
nych oprav (napf. demontaZz a montaz pred-
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nich sedadel) smi provadét pouze servisni
partner. V opaéném pripadé muze dojit k za-
vadé systému.

Hlavové airbagy

Obr. 28 Montézni misto hlavovych airbagt

Hlavové airbagy se nachézeji na obou stranach
vnitFniho prostoru nad dvefmi »>> obr. 28
ajejich mista montaze jsou oznacena napi-
sem “AIRBAG”.

Systém hlavovych airbagt poskytuje v kom-
binaci s bezpe&nostnimi pasy dodateénou
ochranu hlavy a horn{ oblasti t&la cestujicich
pfi bocnich kolizich s vétsi zavaznosti nehody
M AL

Spusténym hlavovym airbagem je pokryta
ordmovana oblast (oblasti rozprostfeni)

»»> obr. 28. Proto se do téchto oblasti ni-
kdy nesméji odklddat nebo upeviiovat n&jaké
predméty »> A.

Bezpecénost

PFi nékterych boénich kolizich se spusti hlavovy
airbag na strané nérazu vozidla.

PFi bo&nich nérazech snizuji hlavové airbagy
nebezpedi poranéni Easti téla cestujicich na
Loy

prednich sedadlech a vné&jsich zadnich seda-
dlech na strané narazu.

/\ POZOR

o P¥ijizd& byste vidy méli udrzovat polohu
danou spravné zapnutym bezpeé&nostnim pa-
sem, aby byl ochranny t¢inek hlavového air-
bagu pIné vyuzit.

® Z bezpeénostnich divodu je nutné u vozi-
del s oddélovaci sténou deaktivovat hlavovy
airbag. Pro deaktivaci se obratte na Vaseho
servisniho partnera.

© V prostoru mezi cestujicimi a G¢innym do-
sahem airbagu nesmi byt Zadné osoby, zvi-
Fata ani predméty, aby se hlavové airbagy
mohly bez prekazek rozvinout a plnit tak ma-
ximalni ochrannou funkci. Z tohoto diivodu
nesmi byt na boénich sklech upevnény slu-
necnirolety, které nejsou vyhradné schva-
leny pro pouziti ve Vasem vozidle.

o Zajistéte, aby déti spravné sedély ve svych
sedadlech a nedrzely svoji hlavu v oblasti roz-
prostFeni boénich airbagti >>> obr. 28, pro-
toZe pri spusténi airbagli jimi budou zasazeny
amohou utrpét zavazna poranéni.

o Na satnich haécich sméji byt zavéseny
pouze lehké &asti odévu. V kapsach nesmi
byt ponechéany zadné tézké predméty nebo
predméty s ostrymi hranami. Pro zavéseni
oble&eni nepouzivejte raminka na 3aty.

® Airbagy Vas pfi nehodé ochrani pouze jed-
nou a musi byt po spusténi vyménény.

® Viechny prace na hlavovém airbagu a také

i demontaz a montaZ soucasti systému z di-
vodu jinych oprav (nap¥. demontaz panelo-
vého stropu) musi provadét pouze servisni
partnefi. V opaéném pripadé mize dojit k za-
vadé systému.

© Bocéni a hlavové airbagy jsou ovladané po-
moci snima&u, které jsou uvnitf prednich
dvefi. Aby se nenarusila spravna funkce boé&-
nich a hlavovych airbagti, nesméji se ménit
ani dvere ani jejich obloZeni (napF. dodate&-
nou montazZi reproduktort). Poskozeni pred-
nich dvefi mGze narusit spravnou funkci sy-
stému airbagu. Vechny prace na pfednich
dvefich je nutné provadét v odborném ser-
visu.




Bezpecna preprava déti

’ Kolenni airbag

Obr.29 Na strané fidice: montazni misto
kolenniho airbagu.

Obr.30 Nastrané fidiCe: oblast
pusobnosti kolenniho airbagu.

Kolenni airbag se nachazi na strané fidice ve
spodni oblasti pFistrojové desky >»> obr. 29.
Montézni misto je oznacené napisem “AlR-
BAG”".

Zardmované oblast (oblast ptisobnosti)

»>> obr. 30 je pokryta spusténym airbagem.
V této oblasti nesmé&ji byt nikdy uloZzené nebo
upevnéné né&jaké predméty.

/\ POZOR

o Kolenni airbag se rozlozi pred koleny fi-
dice. VZdy ponechejte oblast pusobnosti ko-
lenniho airbagu volnou.

o Nikdy nepfipeviujte Zadné predméty na
kryt ani v oblasti pisobnosti kolenniho air-
bagu.

* Nastavte sedadlo Fidice tak, aby mezi ko-
leny a timto airbagem byla vzdalenost ales-
pon 10 cm (4 palce). Pokud neni mozné tyto
pozadavky z diivodu télesnych proporci do-
drZet, spojte se bezpodmine&né s nékterym z
autorizovanych servisnich partneru.

Bezpecna preprava déti

lﬂvod

S ohledem na Udaje z pfislusnych statistik o ne-
hodéach doporuéujeme prepravovat déti mladsi
nez 12 let z bezpe&nostnich divodu na zad-
nich sedadlech. Vzdy podle staFi, vysky a hmot-
nosti je tfeba déti pfepravovat na zadnich se-
dadlech v détské sedacéce nebo je zajistit pro-
stfednictvim existujicich bezpe&nostnich pasu.
Z bezpeénostnich divodl by se méla détska
sedacka montovat doprostfed zadniho sedaku
nebo za sedadlo spolujezdce.

Také déti podléhaji v pfipadé nehody fyzikal-
nim zakonum >»> str. 42. Oproti dospélym
viak neni struktura svall a kosti déti jesté plné
rozvinutéa. Proto existuje u déti zvysené nebez-
pediporanéni.
Ke sniZeni tohoto rizika je nutné déti pfepravo-
vat pouze ve speciélnich détskych sedackach!
Doporucéujeme Vam pouzivat pro Vase vozi-
dlo détské zadrzné systémy z katalogu Ori-
ginalniho pfislusenstvi, které Vam poskytuje
systémy pro viechny vékové skupiny (viz
Www.cupraaccessories.com).
Tyto speciélné navrzené a schvalené systémy
splfiuji pozadavky normy UN ECE R129 (i-Size).
CUPRA doporuéuje na internetovych stran-
kach uvedené sedacky upeviiovat podle déle
uvedeného popisu:
® Proti sméru jizdy umisténa détska sedacka
(skupina O+ / vyska ditéte 40-83 cm):
- ISOFIX a podpéra (Britax Romer Baby-Safe
3i-SIZE + Flex Base i-SENSE).
® Ve sméru jizdy umisténa détska sedacka
(skupina 1/ vyska ditéte 76-105 cm):
- ISOFIX a Top Tether (Britax Romer TRIFIX 2
i-Size).
® Ve sméru jizdy umisténa détska sedacka
(skupina 2 / vy$ka ditéte 100-135 cm):

- bezpecénostni pas a ISOFIX (Britax Rémer
KIDFIX i-Size).
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Kromé toho je nutné pouZit upeviiovaci

bod détské sedacky pro bezpecnostni

pas “SecureGuard” a nastavit systém ochrany
pfi bo&nim nérazu “SICT” (dostupny vzdy
podle modelu), ktery se nachézi na opé&-
radle détské sedacky. Nastavte pouze ten
prvek “SICT”, ktery se nachazi nejblize ke
dvefim. Rid'te se pokyny vyrobce détské se-
dacky.

e Ve sméru jizdy umisténa détska sedacka
(skupina 3 / vy$ka ditéte 125-150 cm):

- bezpecénostni pas a ISOFIX (Britax Rémer
KIDFIXi-Size).

Pro kategorii 3 Ize pouzit sedacku s opéra-
dlem nebo pouze sedak bez opéradla (pod-
sedak). Opéradlo détské sedacky mé k dis-
pozici vedeni popruhu bezpeénostniho pasu
pro dospélé a také i opérku hlavy, coZ zna-
men4, Ze sedacka s opéradlem poskytuje le-
p3i ochranu neZ podsedéaky bez opéradla.
CUPRA doporucuje pouzivani détskych se-
dacek s opéradlem.

PFi montaZi a pouzivani détskych sedacek je
tfeba vénovat pozornost zakonnym ustanove-
nim a pokynum pfislusného vyrobce détské se-
dacky. Pfectéte si a v kazdém pripadé to do-
drzujte »»> str. 57.

Doporuéujeme vloZit ndvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky do ndvodu k obsluze a
vzdy jej mit po ruce.

Bezpecénost

’ Klasifikace détskych sedaéek

0/0+

KP1-0105

Obr. 31 Priklady détskych sedacek.

Pouzivany mohou byt pouze oficialné schva-
lené a véku a hmotnosti ditéte odpovidajici
détské sedacky.

Pro tyto sedacky plati norma ECE-R44 nebo
ECE-R129. ECE-R znamené: norma Evrop-
ského hospodérského spolecenstvi

Dé&tské sedacky podle hmotnostni skupiny
podle ECE-R44 a podle velikosti téla ECE-
R129

Détské sedacky jsou rozdéleny do péti skupin:

Skupina podle ECE-R44

skupina O do10kg
skupina O+ do 13 kg
skupina 1 od9do18kg
skupina 2 od15do 25kg
skupina 3 od22do36kg

yska téla podle ECE-R129

45-75cm od narozeni do asi 12 mésict
45-87 cm od narozeni do asi 4 rokl
61-105cm asi 4 mésice az 4 roky
100-135cm  asi 4 az 8 roku

125-150cm  asi 4 roky az 12 roku

Dé&tské sedacky, testované podle normy ECE-
R44 nebo ECE-R129, maji na sedacce pevné
umisténou znacku testu ECE-R44 nebo ECE-
R129 (velké E v krouzku a pod nim &islo testu).
PFi montaZi a pouzivani détskych sedacek je
tfeba vénovat pozornost zakonnym ustanove-
nim a pokynum pfislusného vyrobce détské se-
dacky.

Doporucujeme vlozit ndvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky do ndvodu k obsluze a
vzdy jej mit po ruce.

CUPRA doporuéuje pouzivat détské sedacky

z Katalogu originalniho pfislusenstvi. Tyto se-
dacky byly vyvinuté a vyzkousené pro pouziti



v nasich vozidlech. Vhodna sedacka pro Va3
model a pozadovanou vékovou kategorii je do-
stupnéa u nasich smluvnich partnerd.

Dé&tské sedacky podle homologaénich kate-
goril

Dé&tské sedacky mohou mit k dispozici homo-
loga&ni kategorii univerzalni, omezené& univer-
z4lni, specifickd pro dané vozidlo (viechny
podle normy ECE-R44) nebo i-Size (podle
normy ECE-R129).

e Universalni: D&étské sedacky homologaéni
kategorie univerzalni Ize pouzivat ve viech vo-
zidlech. Neni zapotfebi zjistovat seznam mo-
delti. V pfipadé homologaéni kategorie univer-
z&Ini pro ISOFIX je détska sedacka navic opa-
tFena hornim pfidrzného pasem (Top Tether).
o Caste&né univerzalni: V pfipadé homolo-
gaéni kategorie Castecné univerzalni je nutné
upustit od standardnich pozadavkd homolo-
gacni kategorie univerzalni na existenci bez-
pecnostnich zafizeni pro upevnéni détské se-
dacky, které vyZaduji dodatecné testy. Détské
sedacky homologaéni kategorie Eastecné uni-
verzélni obsahuji seznam modell vozidel, v
nichz je Ize pouZzit.

e Pro vozidlo specifické: V pfipadé& pro vozidlo
specifické homologace je nutné provadét dy-
namickou kontrolu détské sedacky pro kazdy
jednotlivy model vozidla. Détské sedacky pro
vozidlo specifické homologace obsahuji rov-
néz seznam model( vozidel, v nichzZ je Ize pou-
zit.

Bezpecna preprava déti

e i-Size: Détské sedacky s homologacii-Size
museji s ohledem na montaz a bezpe&nost
splfiovat poZzadavky normy ECE-R129. Vyrobci
détskych sedacek Vas mohou informovat o
tom, které détské sedacky maji homologaci i-
Size pro dané vozidlo k dispozici.

Montaz détskych sedacek a mani-
pulace s nimi

B7C-0219
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Obr. 32 Stitek airbagu: na sluneéni clong.

Obr. 33 Stitek airbagu: na hornim ramu
dvefi spolujezdce.

Pokyny k montaZi détské sedacky

PFi montaZi détské sedacky dodrzujte dale
uvedené obecné pokyny, které plati pro
viechny détské sedacky nezavisle na jejich sy-
stému upevnéni.

® Preltéte a dodrzujte ndvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky.

® Détskou sedacku montujte prednostné na
zadni sedadlo za spolujezdcem, aby dité
mohlo vystupovat na strané chodniku.

© Vy3ku bezpenostniho pasu nastavte tak,
aby byla pfirozenym zpUsobem a bez zéhybu
vhodné pro détskou sedacku. U détskych se-
dacek namontovanych proti sméru jizdy by
se méla pouzit nejspodné&;jsi poloha nastaveni
vysky pasu.
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e Pro fadné pouzivani détské sedacky namon-
tované proti sméru jizdy na zadnich sedadlech
musi byt opéradla pfednich sedadel nastavena
tak, aby se nedostala do kontaktu s détskou
sedackou. U upevriovacich systému s détskou
sedackou ve sméru jizdy je potfeba opéradlo
predniho sedadla nastavit tak, aby zUstal do-
statecné velky volny prostor pro nohy ditéte.

® Pro spravnou montaz détské sedacky na
zadnich sedadlech prestavte opérky hlavy
nebo je demontujte, aby se predeslo kontaktu
s détskou sedackou.

e V pripadé pouzivani détské sedacky typu
omezené univerzalni, ktera se upeviuje ve vo-
zidle pomoci bezpeé&nostniho pasu a podpéry,
se nesmi montovat na zadnim prostfednim se-
dadle, protozZe vzdélenost od podlahy je mensi
nez u ostatnich sedadel, takze kvuli opéFe dét-
ské sedacky neni dostatené stabilizovana.

Dulezité pokyny pro ¢elni airbag spolujezdce

Na sluneéni clon& a/nebo na zadni Easti ramu
dvefi na strané spolujezdce je umisténa na-
lepka s duleZitou informaci k airbagu spolu-
jezdce >>»> obr. 32.

DodrZzujte bezpe&nostni pokyny v nasledujici
kapitolach:

e Bezpecnostni odstup od airbagu spolujezdce
>>> str. 48.

o Pfedméty mezi spolujezdcem a airbagem
spolujezdce > A ve Celni airbagy na str. 51.

Funkéni Eelni airbag spolujezdce pfedstavuje
pro dité sedici zady ke sméru jizdy velké nebez-
pedi, protoZe narazova energie airbagu proti
détské sedacce muze byt pFic¢inou Zivotu ne-
bezpeénych nebo smrtelnych poranéni. Déti

do 12 let vzdy pFepravujte na zadnim sedadle.

Proto naléhavé doporucujeme prepravovat
déti vzdy na zadnich sedadlech. Je to nejbez-
pecnéjsi misto ve vozidle. Alternativné Ize air-
bag spolujezdce deaktivovat kli¢em ovlddanym
spinalem »>> str. 52. Pro pfepravu dit&te pou-
Zivejte pro vék a velikost vhodnou détskou se-
dacku >>> str. 56.

/\ POZOR

o Pfi montaZi détské sedacky na sedadle
spolujezdce se v pfipadé nehody zvy3uje pro
dité& riziko vdzného nebo dokonce smrtel-
ného Grazu.

o Aktivovany airbag spolujezdce mize do-
zadu oto&enou détskou sedalku zasdhnout a
vymrstit ji plnou silou proti dvefim, stropnimu
panelu nebo opéradlu.

® Nikdy neupevnujte détskou sedacku na se-
dadlo spolujezdce, pokud dité sedi zady ke
sméru jizdy a airbag spolujezdce je funkéni

- ohroZeni zivota! Pokud by to pfesto bylo
nezbytné, je tfeba airbag spolujezdce deakti-
vovat >>> str. 52.

o Umodelovych provedeni bez kli¢ového spi-
nace je nutné k deaktivaci airbagu vyhledat
odborny servis. Nezapomerite znovu zapojit
airbag, pokud by se chtél na sedadlo spolu-
jezdce posadit dospé&ly ¢lovék.

© Nikdy détem nedovolte se za jizdy odpou-
tat a béhem jizdy stat nebo klecet. V pripadé
nehody dojde k jejich vymr3téni a mohou
utrp&t vaZna poranéni a ohrozit i ostatni ces-
tujici.

o Nikdy nenechavejte dité sedét v détské se-
daéce nebo ve vozidle samotné.

o Dé&ti mensi nez 150 cm nesméji byt pfipou-
tané bez dé&tské sedacky normalnimi bezpeé&-
nostnimi pasy, protoze pfi nahlém brzdéni
nebo nehod& mize dojit k poranénim v ob-
lasti bficha a krku.

o PFi montazi d&tské sedacky na zadnich se-
dadlech se doporucuje aktivovat détskou po-
jistku dveFi >>> str. 81.

Upeviiovaci systémy

Vzdy podle zemé se pouzivaji pro bezpe&nou
montéz détskych sedacek rozdilné upeviovaci
systémy.

Pfehled upeviiovacich systému

e ISOFIX: ISOFIX je standardizovany upeviio-
vaci systém, ktery umozfiuje rychlé a bezpeéné
upevnéni détskych sedacek ve vozidle. Upev-
néni ISOFIX vytvaFi pevné spojeni mezi d&tskou
sedackou a karoserif.



Bezpecna preprava déti

Détska sedacka mé k dispozici dva pevné
upeviovacimi tfmeny, nazyvanymi také zapad-
kové ramena. Tato zadpadkova ramena zapad-
nou do zdpadkovych tfment ISOFIX, ktera se
nachézeji mezilavici zadnich sedadel a opé-
radlem zadnich sedadel (u boé&nich sedadel).
Upevnéni ISOFIX se pouZiva hlavné v Evropé
»>> str. 59. Popripadé je tfeba upevnéni1SO-
FIX doplnit hornim upeviiovacim popruhem
(Top Tether) nebo podpérou.

e Tribodovy samonavijeci bezpe&nostni pas.
Détské sedacka by se méla podle moZnosti
vzdy upevnit pomoci upeviiovaciho systému
ISOFIX misto pomoci tfibodového samonavije-
ciho bezpe&nostniho pasu >»>> str. 63.
Dodateénd upevnéni:

e Top Tether: Horni upeviiovaci popruh je ve-
den pres opéradlo zadniho sedadla a pomoci
haku zajistén na upeviiovacim bodu. Upeviio-
vaci body se nachézeji na zadni stran& opéra-
dla zadniho sedadla v zavazadlovém prostoru
»>> str. 61. Upeviovaci oka popruhu Top Te-
ther jsou opatfena symbolem kotvy.

e Podpéra: N&které détské sedacky se pod-
piraji podpé&rou na podlaze vozidla. Podpéra
brani pfi narazu preklopeni détské sedacky
smérem dopredu. Podpé&rou vybavené détské
sedacky se pouZivaji vyhradné na sedadle
spolujezdce nebo na boénich mistech k sezeni
na zadni sedadlové lavici »>> A . Pro montaz
tohoto druhu détskych sedacek si navic pro-
hlédnéte seznam pro tuto montaz schvélenych
vozidel, ktery najdete v ndvodu pro détsky za-
drzny systém.

Doporucené upeviiovaci systémy pro détské
sedacky

CUPRA doporuéuje upevnit détské sedacky
nésledujicim zpasobem:

e Proti sméru jizdy umist&né détské skore-
piny nebo détské sedacky: ISOFIX a podpéra
nebo i-Size.

© Ve sméru jizdy umisténé détské sedacky:
ISOFIX a Top Tether.

/\ POZOR

Neodborna manipulace s podpérou mize
vést k tézkym nebo smrtelnym Grazim.

® Zajistéte, aby byla podpéra spravné a bez-
peéné instalovana.

o KdyZ spodek ramu détské sedacky jiz nese
hmotnost ditéte, nesmi podpéra viset ve
vzduchu nebo byt zaloZena n&jakymi pred-
méty. PFesvédcte se, Ze spodek ramu détské
sedacky pevné doseda na plochu sedaku vo-
zidla. Podpéra détské sedacky nesmi spodek
ramu détské sedacky nadzvedavat z plochy
sedaku vozidla.

Upevnéni détské sedacky pomoci
systému ISOFIX nebo i-Size

Oznaceni upeviovacich bodl ISOFIX/i-Size
z4visi na vybaveni a konkrétni zemi.

Ke kompatibilité systému ISOFIX nebo i-Size ve
vozidle viz nasledujici tabulka.
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Mista pro ISOFIX/ i-Size ve vozidle

Kategorie ve- Sedadlo spolujezdce Boéni zadni Prostfedni
Détska sedacka Orientace dé&tské sedacky likosti/kate- | p¥ipojeny air- . dadl zadni seda-
gorie ISOFIX pe Odpojeny airbag | seqadio dlo
Skupina 0: az 10 kg Proti sméru jizdy E/R1 X X IL X
E/R1l X X IL X
Skupina O+: az 13 kg Proti sméru jizdy D/R2 X X IL X
C/R3 X X IL X
, D/R2 X X IL X
Proti sméru jizdy
C/R3 X X IL X
Kategorie I: 9 az 18 kg B/F2 X X IL, IUF X
Ve sméru jizdy B1/F2X X X IL, IUF X
A/F3 X X IL, IUF X
Kategorie II: 15 az 25 kg Ve sméru jizdy -/ - X X IL X
Kategorie Ill: 22 az 36 kg Ve sméru jizdy -/ - X X IL X
; Proti sméru jizdy -—/R2 X X IUF X
Détska sedacka i-Size ,
Ve sméru jizdy -- /B2, F2X X X IUF X
Podsedéak Ve sméru jizdy --/B2,B3 X X B X

o Kategorie velikosti: Udaj kategorie velikosti odpovida pfipustné hmotnosti t&la pro détskou seda&ku. U détskych seda&ek s homologaci "univer-
zalni" nebo "€astené& univerzalni" je kategorie velikosti uvedena na homologaénim 3titku ECE. Velikostni tfida je uvedena na pFislusné détské

sedacce.
e IUF: Vhodné pro zadrzné détské systémy ISOFIX/i-Size s “univerzalnim” schvalenim v této kategorii velikosti.

o IL: Pro urcité détské zadrzné systémy (ISOFIX) kategorie vhodné pro konkrétni vozidlo, s omezenim nebo s omezenou univerzélnosti. Respektujte
seznam vozidel od vyrobce détskych autosedacek.

e IB: Sedadlo pro montaz ve sméru jizdy umisténého podsedéku kategorie 2/3 a také i ve sméru jizdy umisténé détské sedacky i-Size pro détis
t&lesnou velikosti 100 a7 150 cm.



Bezpecna preprava déti

© X: Poloha neni vhodné pro détské zadrzné systémy ISOFIX nebo i-Size této hmotnostni tfidy nebo kategorie velikosti.

Upevnéni détské sedacky pomoci systému
ISOFIX nebo i-Size

Obr. 34 Zadnisedadlo: Montazni misto
pridrznych ok pro ISOFIX nebo i-Size.

Obr.35 Zadnisedadla: montéz détské
sedacky pomoci systému ISOFIX.

Bezpodmine&né dodrzujte ndvod k obsluze od
vyrobce détské sedacky.

Montézni misto upevfovacich bodu pro ISO-
FIX/i-Size je oznacené symbolem >>> obr. 34,
U né&kterych vozidel jsou upeviovaci oka upev-
néna na rdmu sedadla, u jinych na zadn{ pod-
laze.

® Z upeviovacich bodl pro ISOFIX/i-Size od-
strafte popfipadé existujici ochranné krytky.
® Nasurite détskou sedacku na pFidrzna oka
pro ISOFIX/i-Size tak, aby slysiteIné zaklapla
»>> obr. 35. M&-li détska sedacka k dispozici
ukotveni Top Tether, upevnéte ji na pfislusném
oku »»> str. 61. Rid'te se pokyny vyrobce dét-
ské sedacky.

® Pro kontrolu sprdvného upevnéni proved'te
na obou strandch détské sedacky zkousku vy-
tazenim.

Dé&tské sedacky s upeviovacimi systémy ISO-
FIX/i-Size a Top Tether jsou dostupné u servis-
nich partner(.

/\ POZOR

PFidrzna oka byla navrzena vyhradné pro se-
dacky se systémy ISOFIX/i-Size a Top Tether.

o Nikdy neupeviiujte jiné détské sedacky,
které na pridrznych okach nemaiji k dispozici
ani systémy ISOFIX/i-Size nebo Top Tether,
ani popruhy nebo jiné predméty, jinak exi-
stuje nebezpeé&i smrtelnych poranéni.

o Zajistéte, aby détska sedacka byla v pFi-
drznych okach pro ISOFIX/i-Size a Top Te-
ther Fadné upevnéna.

| PFidrzné pasy Top Tether

B5C-0215

Obr.36 Zadnistrana zadni sedadlové
lavice: Ukotveni pro pridrzny pas Top
Tether.

Dé&tské sedacky se systémem Top Tether-Sy-
stem jsou vybavené pasem pro jejich upevnéni
v bodu ukotveni ve vozidle. Tento bod ukotveni
se nachazi v zadni &asti opéradla zadniho se-
dadla (s oznacenim symbolem i) a poskytuje

lepsi zadrzny G&inek >>> obr. 36.

U&el tohoto systému spociva v omezeni po-
hybu détské sedacky smé&rem dopfedu v pfi-
padé Eelni kolize a ve snizeni nebezpedi vzniku
poranéni hlavy ditéte, jejiz pficinou by mohl byt
naraz na né&co ve vnitfnim prostoru vozidla.
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Pouziti systému Top Tether u proti sméru
jizdy namontovanych dé&tskych sedacek

V soudasné dobé existuje velmi malo détskych
sedacek, které jsou namontovany proti sméru
jizdy a pouzivaji systém Top Tether. Abyste se
seznadmili se spravnym upevnénim pasu Top
Tether, prectéte si a dodrZujte pokyny vyrobce
détské sedacky.

Upevnéni upeviiovaciho pasu

Obr.37 Zadnisedadla: nastaveni a montaz
za pouziti pasu Top Tether.

e Rozprostrete pFidrzny pas Top Tether podle
pokynui vyrobce détské sedacky.

e Protdhnéte pas pod opérkou hlavy (v zavi-
slosti na ndvodu k pouZiti d&tské sedacky po-
pfipadé nadzvednéte nebo odstrafte opérku
hlavy) »> obr. 37.

Bezpecénost

® Posunite pFidrzny pas a Fadné jej upevnéte
v ukotveni zadni Easti opéradla >>> obr. 36.
e Utadhnéte pridrzny pas podle pokynt vy-
robce.

Uvolnéni pridrzného pasu
e Pridrzny pas uvolnéte podle pokynu vyrobce.

o Zatlacte na zdmek a sejméte pridrzny pas z
kotviciho bodu.

/\ POZOR

Neodborna montaz détskych sedacek zvy-
Suje riziko poranéni pfi nehodach.

o Neupeviiujte nikdy pFidrzny pas k upeviio-
vacim oktim v zavazadlovém prostoru.

o Ani ke spodnim Gchytam (ISOFIX) ani k
hornim Gchytim (Top Tether) nesmi byt
upeviiovana, resp. zajistovana jednotliva za-
vazadla nebo jiné predméty.

/\ POZOR

Zadrzna ukotveni pro déti jsou dimenzovana
tak, aby mohla snést zatiZeni od Fadné na-
montovanych détskych zadrznych systémui.
Za zadnych okolnosti nesméji byt pouzity k
upevnéni bezpe&nostnich pasti pro dospélé
osoby, nosnych popruht nebo jinych pred-
mé&tu a vybaveni ve vozidle.




Bezpecna preprava déti

Upevnéni détské sedacky pomoci Potfebné informace najdete na oranzové zbar-
bezpeé&nostniho pasu veném homologa&nim stitku détské sedacky.

V nésleduijici tabulce najdete rizné mozné

Chcete-li ve svém vozidle upevnit détskou se- zpUisoby upevnéni:
dacku homologaéni kategorie univerzaini (U),

musite zkontrolovat, zda je sedacka pro toto

vozidlo schvélena.

Sedadlo spolujezdce Boéni zadni se- Prostfedni

Détska sedacka Ustaveni détské sedacky = - , 2
Pfipojeny airbag? Odpojeny airbag® dadlo zadni sedadlo

Skupina 0 az 10 kg Proti sméru jizdy X U
Skupina O+ az 13 kg Proti sméru jizdy X U U U

Proti sméru jizdy X u u U
Skupina | 9 az 18 kg ,

Ve sméru jizdy U X U u
Skupina Il 15 az 25 kg Ve sméru jizdy U X U u
Skupina Ill 22 a7 36 kg Ve sméru jizdy U X U u
Détské sedacky podle  Proti sméru jizdy X u u u
G2 Ve sméru jizdy U X U U

X: Pro montaz détskych sedacek v této konfiguraci nevhodna poloha.
U: Pro montaz détskych sedacek v této konfiguraci vhodna poloha.

a) D&tské sedacky kategorie ,Castecné& univerzalni“, u kterych je upeviiovaci systém tvofen bezpe&nostnim pasem vozidla a podpérou, se nesméji pouZivat na
prostfednim zadnim sedadle.

b Umistéte sedadlo spolujezdce do co moznéa nejvétsi vzdalenosti od airbagu. Pfitom je v3ak tfeba zajistit, aby se horni upeviovaci bod bezpecnostniho pasu
nachézel za détskou sedackou.

<) Sedadla bez vyskového nastavovanije tieba uvést do jejich nejzadnéjsi polohy. Sedadla s vyskovym nastavovanim je tfeba uvést do jejich nejzadné&jsi a nejhlubsi
polohy.
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Upevnéni détské sedacky pomoci bezpeé-
nostniho pasu

B5C-0044

Obr. 38 Na zadnich sedadlech: montaz
détskych sedacek.

e PriloZte bezpeénostni pas a proviéknéte jej
podle pokynu vyrobce détské sedacky détskou
sedackou.

e Zajistéte, aby se bezpe&nostni pas nezkroutil.

e Zasunite jazy€ek zamku do prislusného
zédmku pasu u sedadla tak, aby slysiteln& za-
klapl.

Dé&ti musi byt ve vozidle zajistény vhodnym
détskym zadrznym systémem, odpovidajicim
jejich v&ku, vzrustu a télesné hmotnosti.

o V kazdém pripadé si prectéte informace a
vystrazné pokyny k manipulaci s détskymi se-
dackami a dodrZujte je >>> str. 57.

Bezpecénost

V pripadé nouze

| Vystrazna svétla

T » uto
OFF %

Obr.39 Pristrojova deska: spinac
vystraznych svétel.

PR 67c-0120

Vystrazna svétla slouzi k upozornéni ostatnich
U&astnikd provozu na Vase vozidlo v nebez-
pecnych situacich.

Je-li Vase vozidlo nepojizdné:

1. Odstavte vozidlo v bezpeéné vzdalenosti
od probihajiciho provozu.

2. Stisknéte tlacitko pro zapnuti vystraznych
svétel > A.

3. Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

4. Vypnéte motor.

5. U manualni pfevodovky zafad'te 1. pfevo-
dovy stupen, resp. v pfipadé automatické
prevodovky uved'te spinac jizdnich stupriti
do polohy P.

6. DodrZujte zakonna ustanoveni jednotlivych
zemi (reflexni vesta, vystrazny trojuhelnik,
svételny signél atd.).

7. Kdyz vozidlo opoustite, vzdy vezméte s se-
bou kli¢e vozidla.

PFi zapnutych vystraznych svétel blikaji viechna
smérova svétla vozidla soucasné. Jak smérova
svétla @ ®, tak i kontrolka ve spinaci A blikaji
soucasné&. Vystrazna svétla funguiji i pfi vypnu-
tém zapalovani.

PFi zapnutych vystraznych svétlech Ize pouzi-
tim packy smérovych svétel signalizovat napfi-
klad pFi vie€eni zm&nu sméru nebo jizdniho
pruhu. Vystrazna svétla jsou b&hem toho deak-
tivovana.

Vystraha pFi nouzovém brzdéni

PFi nenadalém a nepretrzitém brzdicim pro-
cesu pfi rychlosti vy33i nez 80 km/h (50 mph)
zablikaji vicekrat za sekundu brzdova svétla,
aby varovala vzadu jedouci vozidla. Pokud
brzdici proces pokracuje, zapnou se automa-
ticky pfi zastaveni vozidla vystrazné svétla. PFi
opétovném pokracovani v jizdé se vystrazna
svétla automaticky vypnou.



V pfipadé nouze

/\ POZOR

© Nepojizdné vozidlo predstavuje velké ri-
ziko nehody. PouZijte vzdy vystrazna svétla
avystrazny trojahelnik, resp. svételny sig-
nal (vzdy podle konkrétni zemé), abyste jiné
G€&astniky provozu upozornili na Vase stojici
vozidlo.

o Nikdy nezanechavejte ve vozidle osoby,
predevsim pak déti nebo na cizi pomoc od-
kazané osoby. Plati to zvlasté v pFipadé za-
mknutych dvefi. Ve vozidle uzamknuté osoby
mohou byt vystaveny velmi vysokym nebo
velmi nizkym teplotam.

® Vzhledem k vysokym teplotam vyfukového
katalyzatoru byste nikdy neméli vozidlo od-
stavovat v oblasti snadno vznétlivych mate-
riald, jako je napF. sucha trava nebo vytekly
benzin — nebezpedi pozaru!

e Pokud se nechaji vystrazna svétla zapnuta
del3i dobu, vybije se i pFi vypnutém zapalo-
vani 12V vozidlovy akumulator.

© PFi pouzivani vystraznych svétel dodrzujte
zakonna ustanoveni.

Chovani v pfipadé nehody nebo
pozaru

Postup pFi poZaru nebo nehodé

K zajisténi vlastni bezpe&nosti a také i bezpe&-
nosti spolujezdcu je tfeba v pfipad& nehody
dodrzet v uvedeném poradi nasledujici body
> A

® Vypnéte motor!

e Podle moznosti zapnéte vystrazna svétla
>>> str. 64.

e DodrZujte zakonna ustanoveni jednotlivych
zemi (vystrazna vesta, vystrazny trojuhelnik,
svételny signal atd.).

e Postarejte se, aby mozné pritomné osoby
opustily nebezpecnou oblast a poskytnéte
prvni pomoc.

e Informujte pohotovostni sluzbu.

o Vyckejte v dostatecné vzdalenosti od mista
nehody do pfijezdu pohotovostni sluzby.

e V pripadé pozaru se nepokousejte pozar
sami hasit nebo se zdrZovat v blizkosti vozidla.

Ignorovani tohoto pro vlastni bezpeénost di-
lezitého prehledu postupu miize mit za na-
sledek nehody a zavazna poranéni.

o VZdy dodrZte innosti v prehledu postupu
a dodrzujte vieobecné platna bezpeé&nostni
opatfeni.

/\ POZOR

V pfipadé pozaru maze dojit k vybuchu a mo-
hou se uvolfiovat zdravi skodlivé latky, které
mohou mit za nasledek zavazna zrané&ni.

o Nikdy se nezdrZuijte blizkosti hoFiciho vozi-
dla.

Informacni volani, havarijni volani a
sluZba nouzového volani

e
cmcim

Obr. 40 Ve stropni konzole: spinac
hlasovych sluzeb.

Vzdy podle vybaveni mGze byt stropni konzola
opatfena systémem nouzového volani.

Stisknutim tlaéitek § ,>=a s >>> obr. 40 Ize
vyvolavat nasledujici hlasové sluzby:

® Informacni volani.

© Volani v pripadé zavady.

e Sluzba nouzového volani

L

Z vyroby zabudované fidici jednotka vytvofi po-
tfebné spojeni.

65



66

PFi aktivovani hlasové sluzby se vytvori spojeni's
volanym UZastnikem.

Kontrolka

Spina& ma k dispozici kontrolku »>> obr. 40
(3ipka). Ta slouZi k signalizaci nasledujicich
stav(:

e Vypnuto: sluzba eCall neni k dispozici.

e Blikani Eervené po dobu pFiblizné 20 se-
kund po zapnuti zapalovani: sluzba eCall je
deaktivovana.

e Sviti ervené: zavada systému. Sluzba eCall
je k dispozici pouze omezené. CUPRA doporu-
Euje vyhledat odborny servis.

e Sviti zelené: sluzba eCall je k dispozici. Sys-
tém je pFipraven pro pouZiti ve vozidle.

o Blika zelené&: hlasové spojeni je aktivni.

>= Volani v pfipadé zavady

Pomoci voléni v pfipadé zavady si lze v pfi-
S ” =2

padé néjakeé zavady primo vyzadat odbornou

pomoc.

Soucasné s hlasovym zavolénim se pfenesou

nékteré Udaje o vozidle, napr. Vase aktudlni

stanovisté.

1 Informaéni volani

Pomociinforma&niho volani se navaze hovor
se servisnimi sluzbami spolecnosti CUPRA S.A.

Volani v pfipadé zavady a informaéni volani
mohou mit za nasledek dodateéné naklady
na fakture Vasich telefonnich sluzeb.

so ZpUsoby nouzového volani

e VeFejné (predepsano legislativou): Nouzové
volani nouzovym sluzbam zemé cesty v jazyku
zemé »>> str. 68.

e Privatni: Nouzové volani do “callcentra
CUPRA", &imz se zlepsi péce o uzivatele, napfi-
klad v dusledku komunikace v jazyku zvoleném
v systému Infotainment. UZivatel se mGze kdy-
koli rozhodnout privétni nouzové volani skon-
it a nechat se zaopatfit nouzovymi sluzbami
zemé.

Soukromé nouzové volani

Je-li privatni sluzba nouzového voléni v na-
bidce sluZeb vozidla dostupn, sluzba nouzo-
vého volani se standardné na omezenou dobu
aktivuje.

e Sluzbu nouzového voléni Ize pouZit k zaji-
$téni co mozna nejrychlejsi pomoci v nouzo-
vych situacich.

e Pfi aktivaci sluzby nouzového volani se na-
vaze spojen( s centralou nouzového volani
CUPRA.

e Kdy7 je nouzové volani vyvolano ruéné nebo
se v pfipadé nehody spusti airbag nebo prede-
pinac bezpeénostniho pasu, predaji se auto-

maticky pro nouzové volani dulezité daje, na-
priklad aktudlni stanovisté vozidla »>> str. 347.

o Telefonicka kontaktni osoba komunikuje v
jazyku nastaveném v systému Infotainment.
Neni-li tento jazyk v aktualnim mist& nouzo-
vého volani dostupny, pouZije se anglictina.

® Aby se zarucil provoz i po zavazné nehodé, je
tFeba ve vyrobé zabudovat dodateéné kompo-
nenty, napfiklad mikrofon nouzového volani,
reproduktor nouzového volani a na zabudo-
vaném proudovém napéjeni nezévisla integro-
vana baterie.

e Sluzbu nouzového volani Ize trvale deaktivo-
vat pouze prostfednictvim kvalifikovaného od-
bornika. CUPRA doporucuje se vZdy obratit na
nékterého smluvniho partnera CUPRA nebo
smluvniho partnera SEAT.

o Je-li ve vozidle dostupny vefejny systém
nouzového volani, muZe se privatni sluzba
nouzového volani prostfednictvim interneto-
vych strének nebo aplikace deaktivovat nebo
tim pfenos dat v systému Infotainment pro-
stfednictvim rezimu ochrany dat potlacit

>>> str. 224.

Ruéni aktivace nouzového volani

1. PFidrzte po dobu nékolika sekund tla&itko
nouzového volani »> obr. 40 (D) stisknuté.



V pfipadé nouze

Aktivuje se nouzové volani a vytvori tele-
fonické spojeni s centralou nouzového vo-
lani.
Nouzové volani Ize spustit také ruéné prostfed-
nictvim systému Infotainment >>> str. 257.
Pokud jste tlagitko nouzového volani stiskli ne-
UmysIn&, mazete nouzové voléniihned preru-
Sit.
1. Stiskn&te znovu tla&itko nouzového volani,
aZ se rozsviti zelen4 kontrolka.

Stiskné&te tla&itko nouzového volanipouze v
pripadé nouze.

,

Automaticka aktivace nouzového volani
Automatické nouzové volani se vyvolava pouze
pfi zapnutém zapalovani.

Spojeni s centrdlou nouzového volani CUPRA
se automaticky navazuje v nasledujicich situa-
cich:

e Bezprostfedné po spusténi airbagu.

® Bezprostfedné po aktivaci pfedepinace bez-
pecnostniho pasu.

e Vzdy podle vybaveni pfi zasahu systému
Emergency Assist.

Automatické nouzové volani nelze stisknutim
tlacitka nouzového volani prerusit.
ZGstanou-li zpétné dotazy z centraly nouzo-

vého volani CUPRA nezodpovézené, aktivuji se
automaticky zdchranné akce.

Integrovana baterie

Integrované baterie zarucuje, Ze systém nou-
zového voléni je po urcitou dobu déle do-
stupny i pfi odpojeném nebo poskozeném 12V
akumulatoru.

V pfipadé& poskozeni nebo odpojeni integro-
vané baterie se na displeji sdruzenych pFi-
strojli zobrazi pfislusna informace. Vyhledejte
odborny servis a nechte baterii vyménit.

Pfenos dat paméti idaju o nehodach
>>> str. 347

V pFipadé n&jakého provedeného nouzového
volani se do centraly nouzového volédni CUPRA
nouzového volani pfenesou dostupné Udaje,
aby bylo moZné iniciovat potfebné zachranné
akce.

Udaje o stanovisti vozidla se trvale prepisuji.
Timto zpUsobem nelze vozidlo trvale sledovat.

Data se zpracovavaji pouze v souvislosti s nou-
zovym volanim, aby se zarucilo Fadné uplatnéni
systému nouzového volani (eCall). Nékolik ho-
din po uskutecn&ném nouzovém volani systém
automaticky vymaZze s timto nouzovym vola-
nim souvisejici data.

Mimo jiné jsou zasilany tyto Udaje:

e aktualni stanovisté vozidla v okamziku akti-
vace nouzového volani

e identifikacéni &islo vozidla (VIN)
e typ vozidla a zpisob pohonu

e zpUsob aktivace (automatickd nebo ruéni)

® zpusob hovoru

e smér jizdy vozidla v okamziku aktivace nou-
zového volani

® okamzik kolize
e odhadnuty pocet cestujicich ve vozidle

e v systému Infotainment zvoleny jazyk

/\ POZOR

Dale uvedené okolnosti mohou mit za nasle-
dek, Ze veFejné nebo privatni nouzové volani
neni ruéné ani automaticky mozné nebo je
mozné pouze s omezenim:

© Nouzové volani se uskuteériuje v oblasti se
slabym nebo chybé&jicim pFijmem mobilniho
signalu a signalu GPS.

© V oblastech s dostate&nym pfijmem mobil-
niho signalu a signalu GPS neni sit poskytova-
tele telekomunikace dostupna. V tomto pFi-
padé se nouzové volani uskuteéni prostred-
nictvim legislativou pfedepsaného systému
nouzového volani, pokud je ve vozidle k dis-
pozici.

o V oblastech s dostate&nym pfijmem mobil-
niho a satelitniho signalu neni sit mobilniho
signalu 2G/3G poskytovatele telekomunikace
dostupna.

e Sluzba nouzového volani neni k dispozici ve
viech zemich. Vzdy podle stanovisté vozidla
se mohou LED kontrolky a dokonce i rizné
druhy hovoru chovat specifickym zptisobem.

® Neexistuje platna licence pro poufziti sluzby
nouzového volani.
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® Pro nouzové volani potfebné konstrukéni
dily ve vozidle jsou poskozené nebo bez do-
stateéného privodu elektrické energie.

© Funkce sluzby nouzového volani byla pro-
stfednictvim internetovych stranek nebo
aplikace deaktivovana. V tomto pripadé se
nouzové volani preda automaticky verejné
sluzb& nouzového volani, pokud je ve vozidle
k dispozici.

o Funkce sluzby nouzového volani byla deak-
tivovana, tim byl znemoZznén pfenos dat (re-
Zim ochrany dat). V tomto pfipadé se nou-
zové volani uskuteéni prostfednictvim verej-
ného systému nouzového volani, pokud je

ve vozidle k dispozici. Neni-li privatni systém
nouzového volani z technickych diivoda do-
stupny, pfeda se nouzové volani automaticky
verejné sluzbé& nouzového volani.

o Neni zapnuté zapalovani vozidla.

V zévislosti na modelu muZe v disledku od-
pojeni siti 2G/3G dojit ke zpoZd&ni navazani
spojeni s centralou nouzového volani.

Funkce systému nouzového volani muze byt
omezena v pripadé dodateéného zabudovani
systému Infotainment.

Nouzové volani, havarijni volani a informaé&ni
sluzba jsou dostupné pouze v urcitych ze-
mich.

Sluzba nouzového volani eCall,
predepsano legislativou

V zavislosti na zafizenich a zemi mus{ byt vo-
zidlo vybaveno systémem nouzového volani.
V nékterych zemich je standardné aktivovan

bezplatny vefejny systém nouzového volani.

Ovladaci prvek se nachéazi ve stropni konzole
> obr. 40.

Nouzové volani slouzi k zajist&ni co mozna nej-
rychlej$i pomoci v nouzovych situacich. Vytvori
se telefonické spojeni s nejbliz3i vefejnou cen-
tralou nouzového volani. Telefonicky kontaktni
partner komunikuje v jazyku zemé, v niz se vo-
zidlo nachéazi. Kromé toho se vefejné centréle
nouzového volani automaticky predaji legislati-
vou predepsané pro nouzové volani duleZité
Udaje, jako napfiklad aktudini stanovisté vozi-
dla.

Potfebné spojeni se navazuje prostfednictvim
ve vyrobé zabudované fidici jednotky. Aby se
zarudil provoz i po zavazné nehodé, jsou k
tomu zapotfebi dodateéné komponenty, na-
pfiklad mikrofon nouzového voléni, reproduk-
tor nouzového volani a na zabudovaném prou-
dovém napéjeni nezévisl integrovana baterie.



Sada kli¢a vozidla

Otvirani a zavirani
Sada kli¢d vozidla

’ Kli¢ vozidla

B7C-0321

B7C-0314

Obr. 42 KIi¢ vozidla s tlacitkem alarmu.

@® Odemknutivozidla
@ Zamknutivozidla

(3 Odemknuti pouze vika zavazadlového
prostoru.
Pridrzte tla&itko stisknuté, aZ se kratce roz-
sviti smérové svétla vozidla.
Méte dvé minuty asu k otevFeni zadniho
vika. Po uplynuti této doby se zadni viko
opét zamkne. Kromé toho blikne svétlo
klice.

Kontrolka

®@®

Tlacitko alarmu. Stisknéte pouze v pfipadé
tisn&! Po stisknuti tlacitka se rozezni hou-
kacka vozidla a kratce se rozsvécuji smé-
rovéa svétla. Po op&tovném stisknuti se vie
vypne.

K zaklopeni a vyklopeni bfitu klice stiskn&te tla-
Citko >>> obr. 41 (Sipka).

Pomoci kli¢e vozidla Ize vozidlo odemykat a
zamykat na dalku >>> str. 75.

Vysilag véetné baterie je umistén v kli¢i vozidla.
PFijimac se nachazi vinteriéru vozidla. Oblast
pusobnosti klice vozidla je pFi pIné nabité bate-
rii nékolik metrut kolem vozidla.

KdyZ nelze vozidlo pomoci kli¢e vozidla ode-
mknout nebo zamknout, je nutné kli¢ vozidla
znovu synchronizovat »>> str. 71 nebo vymé-
nit baterii v klici vozidla >»> str. 70.

Je mozné pouzivat vice kli¢t vozidla.

Kontrolka v kli¢i vozidla

PFi kratkém stisknuti tlacitka na klici vozidla bli-
kne kontrolka (&) >>> obr. 41 krétce jednou,
pti del3im stisknuti, napfiklad pfi komfortnim
odemykani, viak blikne vicekréat.

KdyZ kontrolka kli¢e vozidla pfi stisknuti tla-
Citka nesviti, je nutné vyménit baterii v klici
>>> str.70.

Nahradni kli¢

Pro obstarani ndhradniho nebo dalsiho klice

vozidla je nutné Cislo podvozku vozidla.

Kazdy novy kli¢ vozidla musi obsahovat mikro-
&ip a musi byt nakédovan daty elektronického
imobilizéru vozidla. Kli¢ vozidla nefunguje, po-
kud neobsahuje mikroc€ip, nebo obsahuje mi-
krocip, ktery neni nakédovén. To platii pro kIi€,
ktery je spravné vyfrézovan.

Nové kli¢e od vozidla je mozné obdrzet u ser-
visniho partnera CUPRA, smluvniho prodejce
SEAT nebo v odbornych servisech a autorizo-
vanych zdme¢nictvich, které jsou kvalifikovany
k vyrabéni téchto klicd.

Nové klice vozidla a ndhradni klice je nutné
pred pouzitim synchronizovat »>> str. 71.
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o Nikdy nenechavejte déti nebo handicapo-
vané osoby ve vozidle bez dozoru; v pFipadé
nebezped&i nemusi byt schopny opustit vozi-
dlo nebo se o sebe postarat.

o NeUmysIné pouziti kli¢e vozidla tFetim sub-
jektem muize mit za nasledek aktivaci elek-
trického vybaveni (napfiklad elektrickych
spoust&cu skel) se s tim spojenym nebezpe-
&im drazu. Pomoci klice s rAdiovym dalkovym
ovladanim se mohou zamknout dvefe, takze
se v tisfové situaci ztizi pomoc.

o Nikdy nenechavejte ve vozidle zadny kli¢,
ktery patFi k vozidlu. Neopravnéné pouziti
vozidla tfetim subjektem by mohlo poskodit
vozidlo nebo Vase vozidlo by mohlo byt odci-
zeno. Proto si vzdy pfi opousténi vozidla ve-
zméte kli€ s sebou.

Neponechavejte v blizkosti nabijecky Wire-
less Charger lezet kli¢, protoze to muize mit
za nasledek ruseni.

KaZdy kli¢ vozidla obsahuje elektronické
konstrukéni dily. Chrarite je pred poskoze-
nim, narazy a vihkosti.

o Tla&itka v kli¢i vozidla pouZivejte pouze
tehdy, kdyZ opravdu p¥islusnou funkci po-
tfebujete. Zbyte€nym stisknutim tladitka se
muZe vozidlo nedopatfenim odemknout a
spustit alarm. To platii tehdy, i kdyZ si mys-
lite, Ze jste mimo rozsah G¢innosti radiového
klice.

® Funkce kli¢e vozidla mize byt ovlivnéna na
prechodnou dobu prekryvanim vysilai v bliz-
kosti vozidla, které pracuji ve stejném frek-
ven&nim pasmu, napfiklad rozhlasovymi vysi-
lagi nebo mobilnimi telefony.

® Prekazky mezi klic¢em vozidla a vozidlem,
Spatné povétrnostni podminky, jakoZ i pokra-
Eujici vybijeni baterii snizuji dosah dalkového
ovladani.

o Stisknete-li tlaitka v kli¢i vozidla nebo
nékteré z tlaéitek centralniho zamykani

»>> str. 76 b&hem kratké doby vicekrat po
sobé&, centralni zamykani se na kratkou dobu
kvuli ochrané pred pretizenim vypne. Vozidlo
je potom odeméené. V pripadé potreby za-
blokovat.

o Nahradni klice s dalkovym ovladanim Ize

ziskat u servisniho partnera, je nutné je pri-
zpusobit systému zamykani.

’ Vyména baterie

B7C-0044

Obr. 43 Kli¢ vozidla: otevieni vika
prihradky na baterii.

B7C-0045

Obr. 44 KIi¢ vozidla: vyjmuti baterie.

CUPRA doporuéuje nechat vyménu baterie
provést v odborném servisu.

Baterie se nachazi pod krytem na zadni strané
kli¢e vozidla.



Systém Keyless Access

Vyména baterie

e Vyklopte zub klice vozidla.

e Na zadni strané klice vozidla sejméte ve
sméru Sipky kryt >>> obr. 43 >>> ©.

e Pomocivhodného tenkého pfedmétu vy-
pacte baterii z pfihradky »>> obr. 44.

e Vtlaéte novou baterii do jeji pfihradky »>> ©.

e Natlacte kryt na pouzdro kli¢e vozidla tak,
aby zaklapl.

/\ POZOR

Spolknuti knoflikovych baterii s primérem
20 mm nebo jakékoli jiného knoflikového
Elanku mize béhem kratké doby mit za na-
sledek velmi t&zké porané&ni nebo dokonce
smrt.

o KIi¢ vozidla a pFivésky kli¢e s bateriemi
ukladejte mimo dosah déti.

® V pFipadé podezreni, ze by nékdo né&jakou
baterii mohl spolknout, vyhledejte nepro-
dlené lékare.

o Neodborné provedena vyména baterie
muzZe kli€ vozidla poskodit.

o Nevhodné baterie mohou kli¢ vozidla po-
Skodit. Vybité baterie nahrad'te novymi o
stejném napéti, stejné velikosti a specifikaci.
© Pfi montaZi vénujte pozornost spravné po-
larité baterie.

Vybité baterie musi byt znehodnoceny v sou-
ladu s pFedpisy na ochranu Zivotniho pro-
stedi.

] Synchronizace klie vozidla

KdyZ se tlacitko @ Easto stlacuje mimo oblast
pusobnosti klice, nelze jiz nékdy vozidlo po-

moci kli¢e vozidla odemknout nebo zamknout.

V tomto pripadé je nutné kli¢ vozidla nové
synchronizovat.

e Vyklopte trn klice vozidla >>> str. 69.

e Pripadé& odstrafte krytku kliky dvefi Fidice
>>> str. 80.

o Stisknéte tlacitko & v kli¢i vozidla. Pfitom
stljte bezprostfedné u vozidla.

e B&hem jedné minuty odemknéte vozidlo zu-
bem kli¢e. Synchronizace je dokonéena.

e Pfipadé namontuijte krytku.

Systém Keyless Access

Odemykani a zamykani vozidla po-
moci systému Keyless Access

[src-0 |
Obr. 45 Keyless Access: oblasti priblizent.

[src-omz |
Obr. 46 Vné&jsi klika dvefi: snimaci plochy.

>>»> obr. 46

(@ Odemykaci snimaci plocha na vnitini
strané kliky dveFi.
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Zamykaci snimaci plocha na vné&jsi strané
Kliky dvefi.
V z4vislosti na vybaveni mize mit vozidlo k
dispozici systém Keyless Access. Jedna se pri-
tom o bezkli€ovy startovaci a zamykaci systém,
pomoci néhoz Ize vozidlo odemknout, resp.
zamknout bez aktivniho pouziti klie vozidla.
Pouze se musi v rozpoznavaci oblasti, pro pfi-
stup do vozidla, nachézet néktery platny kli¢
vozidla.

Odemknuti vozidla

e Dotknéte se snimaci plochy na vnitFni strané
vnéjsi kliky A). Vsechna smérové svétla vozidla
dvakrét bliknou.

U vozidel se selektivnim odemykénim se po
dvojndsobném kontaktu se snimaci plochou
odemkne celé vozidlo.

Neodemkne-li se vozidlo del3i dobu, funkce se
deaktivuje. PFi pristim odemknuti vozidla po-
moci klice s rddiovym délkovym ovladdanim se
funkce opét aktivuje.

Zamknuti vozidla

e Odstavte vozidlo.

Soxs

e Dotknéte se snimaci plochy na vné&jsi strané
kliky dveFi. >>> obr. 46 (B). Rozsviti se jednou
vsechny smérovky.

Aby bylo moZné zkontrolovat spravné za-
mknuti vozidla, deaktivuje se na nékolik se-
kund odemykaci funkce.

Odemknuti zavazadlového prostoru

U uzamknutého vozidla se viko zavazadlového
prostoru pfi otvirdni automaticky odemkne,
pokud se v oblasti pFiblizeni nachazi néktery
kli¢ vozidla. Viko zavazadlového prostoru je po
zavieni opét zajisténé.

Docasna deaktivace systému Keyless Access

Odemykaci funkci bezkli¢ového zamykaciho a
startovaciho systému “Keyless Access” Ize do-
Casné deaktivovat takto:

e Uved'e volici pdku do polohy P, protoze vozi-
dlo jinak nelze zamknout.

e Zamknéte vozidlo pomoci tlacitka klice vozi-
dla@.

e B&hem 5 sekund se bez uchopeni vnéjsi kliky
dvefi jednou dotknéte se snimaci plochy na
vn&jsi strané kliky dvefi >>> obr. 46 (B). Ne-

uchopte pfi tom vné&jsi plochu dvefi. Systém
Keyless Access je nyni doasné deaktivovany.

® ZataZenim za vné&jsi kliku dvefi po uplynuti
alespon 10 sekund zkontrolujte deaktivaci.
Dvere by se nemély odemknout.

PFisté Ize vozidlo odemknout pouze elektro-
nicky pomoci kli¢e s rddiovym délkovym ovla-

danim. V névaznosti na pfisti odemknuti je sys-
tém Keyless Access znovu aktivovany »»> @©.

Komfortni funkce

K zavfeni viech elektricky ovlddanych boénich
oken a sklen&né stfechy pomoci komfortni
funkce ponechte po nékolik sekund néktery
prst na snimaci plo3e na klice dvefi pro za-
mknuti >>> obr. 46 (B), az se bo¢niokna a
stfecha zaviou.

Odemykani dvefi prostfednictvim kontaktu se
snimaci plochou na vnéjsi klice dvefi se usku-
techuje v zavislosti na v systému Infotainment
pomoci tlaéitka =3 > Nastaveni > Otvirani a
zavirani aktivovanych nastaveni.

O

Je-li systém Keyless Access deaktivovany,
plati to i pro snimaci ovladané otvirani a za-
virani vika zavazadlového prostoru, i kdyZ je
tato funkce v nabidce vozidla signalizovana
jako “aktivni”.

® V zavislosti na v systému Infotainment na-
stavené funkci vnéjsich zpétnych zrcatek se
tato zrcatka vyklapéji a orientacni osvétleni
se zapina, kdyz se vozidlo prostFednictvim
snimaci plochy na klice dvefi Fidice a spolu-
jezdce odemkne.

e U vozidel s automatickou prevodovkou Ize
vozidlo zamknout pouze pfi poloze volici
paky P.




Centralni zamykani

o Kvuli zvySeni bezpe&nosti Vaseho vozidla
je radiové dalkové ovladani ovladani systému
vybavené snimaéem polohy. KdyZ toto ra-
diové dalkové ovladani nerozpozna po urci-
tou dobu Zadny pohyb, systém predpoklada,
Ze se vozidlo nema odemykat (napfiklad v
noci na stole) a deaktivuje se.

Odstranéni problému

Systém Keyless Access neni funkéni.
Funkce snimacich plosek mUZe byt narusena
znedisténim.

e Ocistéte snimaci plochy.

Viechna smérova svétla vozidla bliknou éty-
Fikrat

Naposledy poufzity kli¢ se jesté nachazi ve vozi-
dle.

e Odstrante kli¢ a zamknéte vozidlo.

Automaticka deaktivace snimacich ploch

Snimaci plochy se deaktivuiji v nasledujicich
pfipadech:

e KdyZ nebylo vozidlo po delsi dobu zamknuto
nebo odemknuto.

e KdyZ se nékterd ze snimacich ploch nezvykle
Casto vyuzije.

PFi opétovné aktivaci snimacich ploch postu-
pujte nasledovné:

e Odemknéte vozidlo pomoci tlacitka & klice
vozidla.

Snimaci plochy klik dveFi se mohou aktivovat
prostfednictvim paprsku vody nebo vysoko-
tlaké pary, pokud se v blizkosti nachazi platny
kli¢ vozidla.

Zobrazi-li se na displeji sdruzenych pfistroja
informace Zavada systému Keyless, mohou
se v systému Keyless Acces vyskytovat néjaké
funkéni zavady. Vyhledejte odborny servis.

Kdyz se ve vozidle nenachazi kli¢, resp. sys-
tém jej neregistruje, objevi se na displeji
sdruzenych pfistroju prislusna informace. To
by bylo moZné, kdyz by n&jaky jiny radiovy
signal (napfiklad mobilniho telefonu nebo
bezdratové nabijecky ... ) zplsoboval interfe-
rence se signalem kli¢e nebo kdyz by byl kli¢
zakryt n&jakym pfedmétem (napfiklad kovo-
vym kufrem).

Centralni zamykani

’ Uvod k tématu

Centréalni zamykani funguje spravné pouze
tehdy, kdyZ jsou vSechny dveFe a zadni viko
Uplné& zavFené. P¥i otevienych dvefich Fidice
nelze vozidlo kli€¢em vozidla zamknout.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani centralniho zamykani
muiZe zpUsobit tézka zranéni.

o Centralni zamykani uzamkne viechny
dverfe. Vozidlo uzamé&ené zevniti miZe za-
branit necht&énému otevieni dvefi a vniknuti
nepovolanych osob. V pFipadé nouze nebo
prinehodé ale zajisténé dvere znesnadiuiji
pristup pomoci do vnitFniho prostoru vozidla.

o Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstaéné, ve vozidle. Tla&it-
kem centralniho zamykani Ize vSechny dvefe
uzamknout zevnitf. To muzZe zpusobit, Ze se
ve vozidle tyto osoby uzamknou. Ve vozidle
uzamknuté osoby mohou byt vystaveny velmi
vysoké nebo velmi nizké teploté.

o Podle roéni doby mohou v uzavieném vo-
zidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést k
vaznym zrané&nim, vyvolat onemocnéni nebo
vést k amrti.
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o Nikdy nezanechavejte Zadné osoby v
uzamknutém vozidle. Tyto osoby by v pfipadé
nouze nebyly schopné samy opustit vozidlo

ani si vlastnimi silami pomoci.

Popis

Centrélni zamykani umoZniuje centralni ode-
L. P - o
mykani a zamykani vsech dvefi, zadniho vika a

vika pIniciho hrdla palivové nadrze:

e Zvenku pomoci klice vozidla »»> str. 75.

e Zvenku pomoci systému Keyless Access
>>> str. 71,

e Zevnitf pomoci tlacitka centralniho zamykani
>>»> str.76.

Automatické zamykani kvli ochrané pred
nechténym otevienim

Jedné se zde o systém ochrany proti odcizeni,
aby se predeslo nedmyslnému opusténi ne-
zamknutého vozidla. KdyZ vozidlo odemknete
abéhem 45 sekund neotevrete 74dné dvefe
ani zadni viko, vozidlo se automaticky opét za-
mkne.

Automatické zamykani (Auto Lock)

Vozidlo se pFi rychlosti vy33i nez asi 15 km/h (9
mph) automaticky zamyka. Viko plniciho hrdla
palivové nadrze se nezajistuje, aby bylo mozné
tankovat bez opusténi vozidla.

U zamknutého vozidla se kontrolka @ v tla&itku
centralniho zamykani rozsviti Zluté.

Automatické odemykani (Auto Unlock)

PFi spInéni nékteré z nasledujicich podminek
se viechny dvere a viko zavazadlového pro-
storu automaticky odemknou:

e Je zapojena elektronické parkovaci brzda a je
vypnuté zapalovani.

e NEBO: Bylo zataZeno za vnitini kliku dvefi.
Plati to pro rychlost jizdy nizsi nez 15 km/h (9
mph).

e NEBO: Pfi spusténi airbagu v pfipadé nehody
> str. 77.

Prostfednictvim automatického odemknuti
mohou ziskat pfistup k vnitfnimu prostoru vo-
zidla tfeti osoby, aby poskytly popfipadé& nut-
nou prvni pomoc.

Smérova svétla.

PFi odemykani bliknou smérova svétla dvakrat,
pfi zamykani jednou.

Pokud nebliknou, znamené to, Ze nékteré

dvefe nebo zavazadlovy prostor nebo viko mo-
torového prostoru nejsou zaviené.

NelmysIné uzaméeni

V nésleduijicich pfipadech se zabrani tomu, aby
se v pfipadé ponechéni kli¢e ve vozidle vozidlo
zamklo:

® PFi zamknuti pomoci spinace centrélniho za-
mykani se pfi otevienych dvefi fidi¢e vozidlo
nezamkne >»> str. 76.

Zamknéte Vase vozidlo kli¢em s dalkovym
ovladanim az poté, co jsou viechny dvefe a
zadni viko zavieny. Zamezte timto nedmysl-
nému uzamdéeni.

Nastaveni centralniho zamykani

Nastavovani centrélniho zamykani Ize provadét
pomoci systému Infotainment.

Selektivni odemykani dveri

o Klepnéte na § > Nastaveni > Zavirani a
otvirani > Centralni zamykani > Odemykani
dvefi.

MuUZete tak urcit, zda se pfi odemykani ode-
mknou viechny dvefe, jedny jednotlivé dvefe
nebo jedna strana vozidla.

PFi viech moZnostech se odijisti také viko plni-
ciho hrdla palivové nadrze.

KdyZ se pfi nastaveni jednotlivé dvefe stiskne
jednou tla&itko & kli¢e s dalkovym ovlddanim,
odemknou se pouze dvefe fidice. PFi dvojna-
sobném stisknuti tlaéitka se odemknou také
zbyvajici dvefe a zadni viko.

PFi stisknuti tla&itka @ se zamkne celé vozidlo.
Soucasné zazni potvrzujici signal (vzdy podle
verze).



Centralni zamykani

© Nikdy nenechavejte ve vozidle bez dozoru
cenné predméty. Ani zamknuté vozidlo neni
trezor!

® Syiti-li po zamknuti asi 30 sekund LED v
parapetu dvefi Fidice, existuje néjaka funk-
&ni zavada centralniho zamykani nebo vy-
strazného zafizeni proti odcizeni. Nechte za-
vadu odstranit v odborném servisu CUPRA,

u smluvniho prodejce SEAT nebo v odborné
diln&.

o Systém sledovani vnitFniho prostoru pro za-
bezpec&ovaci zafizeni proti kradezi funguje
potom bez problému pouze pfi zavienych
oknech a strese.

Zamknuti a odemknuti pomoci
klice

B7C-0062

Obr. 47 KIi¢ s rddiovym déalkovym
ovladdanim: tlacitka

e Zamknuti: Stisknéte tlacitko & >>> obr. 47.

e Zamknuti vozidla bez bezpe&nostniho sy-
stému “Safe”: Stisknéte béhem 2 sekund pod-
ruhé tlaéitko B.

e Odemknuti: Stisknéte tlaéitko 3.

e Odemknuti zadniho vika: Stisknéte na ales-
poni 1 sekundu tlagitko «s.

Kdyz se vozidlo odemkne a béhem 45 sekund
se neoteviou 7adné dvefe nebo zadni viko, vo-
zidlo se opét automaticky zamkne. Tato funkce
zabrafuje nedmyslnému trvalému odemknuti
vozidla. Neplati to, kdy? tlagitko «s stisknete na
alespon 1 sekundu.

Selektivni systém odemykani

Selektivni odemykani nabizi moznost ode-
mknout pouze dvefe Fidice a viko plniciho
hrdla palivové nadrze. Ostatni dvefe zUstavaji
zamknuté.

Odemknuti dvefifidi¢e a vika plniciho hrdla
palivové nadrze:

e Stisknéte jednou tla&itko kli¢e s dalkovym
ovladanim 3 nebo otocte jednou klicem ve
sméru odemykani.

Odemknuti viech dveri, vika zavazadlového
prostoru a vika plniciho hrdla palivové nadrze:

o Stisknéte b&hem 5 sekund dvakrat tlaitko
klice s dalkovym ovlddanim & nebo otocte kli-
&em b&hem 5 sekund ve sméru odemykani.

U vozidel se systémem Infotainment mlzZete
bezpeénostni centralni zamykani pfimo nasta-
vovat »»> str. 74.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny >>> str. 76,
Bezpecnostni systém Safe.

e Z bezpeénostnich divodu se doporucuje
pouzivat kli¢ s rAdiovym dalkovym ovlddanim
pouze tehdy, kdyz se vozidlo nachazi v do-
hledu.

o Dalsi funkce klie s radiovym dalkovym
ovladanim >>> str. 86, Otvirani a zavirani
oken.
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’ Odemykani a zamykani zevnitf

B7C-0063

/\ POZOR

o Tla&itko centralniho zamykani je funkéni i
prFi vypnutém zapalovani, pokud neni aktivo-
van bezpeénostni systém “Safe”.

® U zvenku zamknutého vozidla se zapnutym
bezpeé&nostnim systémem neni tlaéitko cen-
tralniho zamykani funkéni.

o Zamknuté dvefe ztéZuji zachranaFim v pfi-
padé nouze pfistup do vnitfku vozidla. Ne-
ponechavejte ve vozidle Zadné osoby, prede-
viim pak déti.

Obr. 48 Nadvefich fidice: tlacitko
centrélniho zamykani.

e Zamknuti: Stisknéte tlacitko & >>> obr. 48.
e Odemknuti: Stisknéte tla&itko @ >>> obr. 48.

Po zamknuti vozidla pomoci spinace central-
niho zamykan!i, plati nasledujici pravidla:

e Dvere a viko zavazadlového prostoru nelze
zvenku oteviit (zabezpeceni napF. v pfipadé
zastaveni u semaforu).

e Kontrolka centralniho zamykani sviti, kdyz
jsou viechny dvefe zaviené a zamknuté.

e Dvere Ize jednotlivé zevnitf otevfit zatazenim
za vnitfni kliku dvefi.

e Viko plniciho hrdla palivové nadrze zistane
déle odjisténé.

® Pfinehodé se spust&nim airbagu jsou zevnitf
zamknuté dvefe automaticky odemknuty pro
umoZznéni pristupu zachranarim do vozidla.

Vase vozidlo se pFi rychlosti od priblizné 15
km/h (9 mph) automaticky zamyka (Auto
Lock) >>> str. 74. Pomoci tlaéitka Bovladani
centralniho zamykani mizete vozidlo op&t
odemknout.

Bezpe&nostni systém “Safe”

Vzdy podle vybaveni muZe byt vozidlo opa-
tFeno bezpe&nostnim systémem “Safe”.

U zamknutého vozidla vyfadi bezpe&nostni
systém “Safe” kliky dveFi z provozu a zt&Zuje
tak mozné pokusy tfetich subjektd o pristup.
Vozidlo se jiz neda zevnitf oteviit »>> A.

Ve sdruZenych pfistrojich se muize objevit in-
formace, Ze je bezpeénostni systém “Safe” ak-
tivovany.

Deaktivace bezpeénostniho systému “Safe”

Bezpe&nostni systém “Safe” Ize deaktivovat
nasledovné:

o Stisknéte tlacitko @ na kli¢i vozidla b&hem 2
sekund znovu.

® Dotkné&te se na vné&jsi strané kliky dvefi se na-
chézeji snimaci plochy béhem 2 sekund znovu
>>> str. 71,

® Zapnéte zapalovani.

e NEBO: Vypnéte sledovani vnitfniho prostoru
a ochranu pfed odtazenim »>> str. 78.

Vzdy podle vybaveni je tfeba pred zamknu-

tim vozidla doasné vypnout sledovani vnitF-
niho prostoru a ochranu pfed odtazenim v na-
bidce systému Infotainment Nastaveni vozidla
>>> str.78.

Je-li bezpeénostni systém “Safe” deaktivovany,
plati nasledujici informace:

® Vozidlo Ize zevnitf odemknout a oteviit zata-
Zenim za vnitfni kliku dveFi.

® Vystrazné zafizeni proti odcizeni je zapnuté
> str.77.

© Sledovani vnitfniho prostoru a ochrana pred
odtazenim vozidla jsou vypnuté >»> str.78.



Vystrazné zafizeni proti odcizeni

Stav “zajisténi Safe”

Tento proces je bezprostfedné potvrzovan
frekvenci blikéni LED v parapetu dvefi. Zpo-
&atku blika LED kratce a rychle, potom na asi
30 sekund zhasne a nakonec za&ne déle blikat
pomalu.

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani sy-
stému “Safe” muzZe mit v pripadé nouze za
néasledek zavazna poranéni.

© PFi zamknuti pomoci kli¢e nikdy nenecha-
vejte ve vozidle osoby. Je-li bezpeé&nostni
systém “Safe” aktivovany, nelze zevnitF ote-
VvFit dvefe!

Odstranéni problému

Kontrolka zGistane rozsvicena

Cervend LED v kratkych intervalech blika a po-
tom zlstane trvale rozsvicena. Existuje néjaka
zévada zamykaciho systému.

e Vyhledejte odborny servis. CUPRA doporu-
Cuje vyhledat v tomto pfipadé smluvniho part-
nera CUPRA.

Nebliknou smérova svétla

KdyZ pfi zamykani vozidla k potvrzeni nebli-
knou smérové svétla:

. . . .
® Nejsou zaviené alespon jedny dvefe nebo
viko zavazadlového prostoru nebo

e Nenf zavfené viko motorového prostoru.

Vozidlo se automaticky zamkne.

PFi splnéni nékteré z dale uvedenych podmi-
nek se vozidlo béhem asi 45 sekund opét auto-
maticky zamkne:

e Vozidlo bylo odeméeno, ale 74dné dvefe
nebo viko zavazadlového prostoru nebyly ote-
vieny.

e Nebylo zapnuté zapalovani.

Co se stane pfi zamknuti vozidla pomoci
druhého klice

Ve vozidle se nachazejici kli¢ je pro spu-

$téni motoru zablokovany, pokud bylo vozidlo
zvenku zamknuto pomoci druhého kli¢e. Aby
se ve vozidle se nachéazejici kli¢ ke spusténi
motoru aktivoval, stisknéte tlac&itko klice 3.

Zamknuti vozidla po spusténi nékterého air-
bagu

KdyZ se néktery airbag v dusledku nehody
spusti, celé vozidlo se odemkne. Vzdy podle
rozsahu poskozeni Ize vozidla dale popsanym
zpUsobem opét zamknout:

< -
® Vypnéte zapalovani.
e Otevrete a znovu zavrete dvere FidiCe.

e Zamknéte vozidlo.

V pripadé slabého nebo vybitého 12volto-
vého vozidlového akumulatoru, resp. knofli-
kové baterie v kli¢i vozidla nemusi jit vozi-

dlo prostfednictvim systému Keyless Access
odemknout nebo zamknout. Vozidlo Ize ode-
mknout a zamknout ruéné >>> str. 80.

KdyZ se ve vozidle nenachazi platny kli¢ nebo
kli€ neni systémem rozpoznan, objevi se ve
sdruzenych pfistrojich pFislusna informace.
Mohlo by k tomu dojit tehdy, kdyZ n&jaky jiny
radiovy signél zpusobuje interference se sig-
nalem kli¢e nebo kdyz je kli¢ zakryt néjakym
predmé&tem (napfiklad kovovym kufrem).

Vystrazné zafizeni proti
odcizeni

’ Popis

Vzdy podle vybaveni mize mit vozidlo k dispo-
zici vystrazné zafizeni proti odcizen.
Vystrazné zafizen{ proti odcizeni sleduje dvefe,
viko motorového prostoru viko a viko zavaza-
dlového prostoru.

Vystrazné zafizeni proti odcizeni se automa-
ticky aktivuje pfi zamknuti vozidla.
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Kdyz se vozidlo neodemkne elektronicky po-
moci platného klice, spusti se alarm a po dobu
nejvyse asi 5 minut se vysilaji akustické vystrahy
a svételné signély.

Ve kterych pFipadech se vystrazné zafizeni
proti odcizeni spusti?

e KdyZ se pomoci kli¢e vozidla mechanicky
odemknuté dvefe oteviou, je k dispozici 15
sekund pro zapnuti zapalovani, dfive nez se
spusti vystrazné zafizeni proti odcizeni (v urci-
tych zemich odpadé prodleva 15 sekund a vy-
strazné zafizeni proti odcizeni se spustiihned
pfi otevieni dvefi).

e kdyZ se otevie viko motorového prostoru.

e Kdy7 se otevre viko zavazadlového prostoru.
e KdyZ se pouZije neplatny kli¢ vozidla.

e KdyZ se ve vnitFnim prostoru registruji pohyby
(u vozidel se sledovanim vnitfniho prostoru
>>> str.78).

e Kdyz se vozidlo zvedne nebo je vleceno (u
vozidel s ochranou proti odtaZeni >> str. 78).
o Pri prepraveé vozidla na trajektu nebo zele-
znici (u vozidel s ochranou proti odtazeni vo-
zidla nebo se sledovanim vnitfniho prostoru)
>> str.78).

e KdyZ se odpoji 12voltovy vozidlovy akumula-
tor.

e PFi odpojeni k vystraznému zafizeni proti od-
cizeni pripojeného privésu.

Vypnuti alarmu

e Odemknéte vozidlo pomoci odemykaciho
tlacitka @ klice vozidla.

o Uchopte kliku dvefi.

< -~
® Zapnéte zapalovani.

® Pokud se vozidlo delsi dobu nepohybuje,
kontrolka po uplynuti 28 dnti zhasne, aby

se Setfil akumulator. Vystrazné zafizeni proti
odcizeni zUistane zapnuté.

e Pokud se poté co se varovny signal vypnul
vstoupi do jiné bezpeénostni zény vozidla
(napF. se otevie zavazadlovy prostor poté, co
byly otevieny dvefe), varovny signal se spusti
znovu.

o VystraZné zafizeni proti odcizeni se neak-
tivuje pFi uzamknuti vozidla zevnitf pomoci
tlacitka centralniho zamykani 3.

® Pokud jsou dvere Fidi¢e odemknuty klicem
vozidla mechanicky, otevfou se pouze tyto
dvere a ne celé vozidlo. Teprve pfi zapnuti
zapalovani budou viechny ostatni dvefe odji-
$t&né, ale neodemknuté a aktivuje se tlaéitko
centralniho zamykani.

e Sledovani vozidla zGstane aktivnii po od-
pojeni baterie nebo pokud baterie z néja-
kého diivodu prestala fungovat.

Sledovani vnitfniho prostoru a
ochrana proti odtaZzeni

PFi rozpoznani pohybu ve vnitFnim prostoru
zaméeného vozidla spusti sledovani vnitfniho
prostoru alarm.

PFi zjist&ni zvednuti vozidla spusti ochrana pred
odtazenim alarm.

Zapnuti sledovani vnitfniho prostoru a
ochrany pred odtazenim

e Zamknéte vozidlo. Je-li aktivovano vystrazné
zafizeni proti odcizenti, jsou zapnuté také sle-
dovani vnitfniho prostoru a ochrana pred odta-
Zenim.

Vzdy podle vybaveni mGze funkci sledovani
vnitfnfho prostoru narusit pouZiti sitové mezi-
stény.

Vypnuti sledovani vnitfniho prostoru a
ochrany pred odtazenim

o Odemknéte vozidlo.

o Stisknéte dvakrét tlacitko & radiového délko-
vého ovladéni nebo proved'te dvakrat zamykaci
pohyb pomoci kli¢e ve valcové vlozce zamku.
Sledovani vnitFniho prostoru a ochrana proti
odtazeni se deaktivuji. Vystrazné zafizeni proti
odcizeni zUistane zapnuté.
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Vypnuti prostfednictvim systému Infotain-
ment

e Klepnéte na tlacitko G > Nastaveni > Otvi-
rani a zavirani > Centralni zamykani > Sledo-
vani vnitfniho prostoru.

Sledovéni vnitfniho prostoru a ochrana pred
odtaZenim zUstanou aZ do daliho uzaméeni
vozidla deaktivované.

Aby se predeslo planym alarmim, je tfeba sle-
dovani vnitfniho prostoru a ochranu pred odta-
Zenim deaktivovat v t&chto pFipadech:

® KdyZ ve vnitfnim prostoru vozidla zdstanou
osoby nebo zvifata.

o Kdy? je vozidlo naklddano na jiny prepravni
prostfedek, je pfepravovano nebo mus{ byt od-
tazeno.

o KdyZ vozidlo setrvava v my&ce nebo je odsta-
vovéano na dvoulroviiovém parkovisti.

Nebezpeci planého alarmu v disledku sle-
dovani vnitfniho prostoru

Bezchybna funkce sledovani vnitfniho prostoru
je k dispozici pouze u zcela zavfeného vozidla.
DodrZujte zakonné predpisy. Plany poplach
muze byt spustén v nasleduijicich pfipadech:

o Kdy7 je astecné nebo zcela otevieno jedno
nebo vice oken.

o Kdy7 je panoramaticka/vyklopna stfecha
UpIné nebo Eastecné oteviena.

e Kdy7 se ve vozidle nachazeji n&jaké lehké
predméty, napfiklad jednotlivé listy papiru
nebo visacky na vnitfnim zp&tném zrcatku.

e KdyZ je v nékterém ve vozidle ponechaném
mobilnim telefonu aktivovéan vibra&ni rezim.

o Sledovani vnitiniho prostoru a ochranu
pred odtaZenim nelze trvale vypnout.

o Kdy?Z jsou pi aktivaci vystrazného zarizeni
proti odcizeni je$té oteviené nékteré dvere
nebo viko zavazadlového prostoru, aktivuje
se pouze toto zarizeni. Sledovani vnitfniho
prostoru a ochrana pred odtazenim se akti-
vuji teprve po zavfeni viech dvefi a vika zava-
zadlového prostoru.

© P¥ivypnuti sledovani vnitfniho prostoru
a ochrany pred odtazenim se také aktivuje
bezpe&nostni systém “Safe” >>> str. 76.

Dvere

’Uvod

Dvere a zadni viko |ze napfF. pfi vypadku klice
vozidla nebo centralniho zamykani zamykat a
&astecné odemykat ruéné.

/\ POZOR

Neopatrné nouzové zamknuti nebo otevreni
muZe mit za nasledek t&Zka zranéni.

© Kdyz je vozidlo s bezpe&nostnim systé-
mem “Safe” zamknuto zvenku, nelze jiz
dvefe zevnitF otevit.

© Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou schopny samostatné opustit vozidlo
nebo si v nouzi pomoci samy, samotné ve
vozidle. Nebyly by v pfipad& nouze schopné
samy opustit vozidlo ani si vlastnimi silami
pomoci.

o Podle roéni doby mohou v uzavieném vo-
zidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést k
vaznym zrané&nim, vyvolat onemocnéni nebo
vést k amrti.

/\ POZOR

Prostor otvirani dvefi a zadniho vika je ne-
bezpeé&ny a mize zpUsobit zranéni.

o Dvere a zadni viko otevirejte nebo zavirejte
pouze, kdyz nikdo neni v oblasti vyklapé&ni.

Za uréitych povétrnostnich podminek se
muiZe ve spodnim predku dvefi mezi ramem
dvefi a dvefmi nahromadit led nebo snih; ne-
otvirejte dvefe nasilim, dokud se nepresvéd-
Cite, Ze jsou bez ledu nebo snéhu.
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@ VYSTRAHA

PFi provadéni nouzového zamknuti nebo ote-
vieni potfebné dily opatrn& demontuijte a
opét spravné nasad'te, abyste zabranili po-
Skozeni vozidla.

Nouzové odemknuti a zamknuti
dvefifidice

—

B7C-0224

Obr. 49 Vné&jsi klika dvefifidice: skryta
cylindrické vlozka zadmku.

Obr.50 Vnéjsi klika dvefi fidice: vypaceni
krytky.

PFi vypadku centralniho zamykani Ize dveFe Fi-
dic¢e odemknout a zamknout pres cylindrickou
vlozku zadmku.

PFi ruénim zamykani vozidla se zpravidla za-
mknou viechny dvefe. PFi ruénim odemykani
se odemknou pouze dvere fidiCe. Dodrzujte
pokyny k vystraznému zafizeni proti odcizeni
> str. 77.

® Vyklopte zub kli¢e vozidla.

® Zasunite trn klice do spodniho otvoru krytky
a vypacte zespodu smérem nahoru krytku
>>»> obr. 50.

e Zasuhte trn kli€e do cylindrické vlozky zdmku
avozidlo odemknéte, resp. zamknéte.

Zvlastnosti

® Vystrazné zarizeni proti odcizeni z(stava u
odemknutého vozidla aktivovan. Alarm se viak
nespusti >>> str. 77.

© Po otevreni dvefi fidie zUstava Fidici 15 se-
kund na zapnuti zapalovani. Po uplynuti této
doby se spusti alarm.

e Zapnéte zapalovani. Elektronicky imobilizér
rozpozna platny kli¢ Fidi¢e a deaktivuje vy-
strazné zafizen/ proti odcizen.

Vystrazné zafizeni proti odcizeni se pFi ruc-
nim zamknuti vozidla pomoci trnu kli¢e ne-
aktivuje >>> str.73.

Nouzova uzavéra dvefi bez cylind-
rické vlozky zamku

o
>

° B7C-0328 |

Obr. 51 Nouzové uzévéra dveri.




Zadni viko

PFi vypadku centralniho zamykani nebo pfi vy-
bitém akumulatoru je nutné dvefe bez cylind-
rické vlozky zdmku zajistit samostatné.

Nouzové uzavéra se nachazi na predni Easti
dvefi spolujezdce a zadnich dveFi. Je viditelna
pouze pFi otevienych dvefich.

e Zasufte trn klice do vyFezu »>> obr. 51
(ipka) otocte klicem aZ na doraz smé&rem do-
prava (pravé dvefe), resp. smérem doleva (levé
dvere).

Po zavreni dvefi jiz neni jejich otevieni zvenku

. - L . <
mozné. Dvefe Ize zevniti odemknout a zaroven
otevfit jednim zatadhnutim za vnitni kliku dvefi.

Dé&tska pojistka

Obr. 52 Détska pojistka v levych dveFich.

Dé&tska pojistka zabraruje otevfeni zadnich
dvefi zevnitF. Tim se ma zabranit zabrani ote-
vieni dvefi détmi béhem jizdy.

Tato funkce nenf zavisla na elektronickém sy-
stému odemykéani a zamykani vozidla. Je k dis-
pozici pouze u zadnich dvefi. Détskou pojistku
Ize aktivovat, resp. deaktivovat pouze mecha-
nicky podle nésledujiciho popisu.

Aktivace détské pojistky

e Odemknéte vozidlo a otevFete dvefe, které
chcete zabezpecit.

® Pomoci kli¢e od vozidla otocte vyfez na
levych dvefi ve sméru hodinovych rui¢ek

»>> obr. 52 a na pravych dvefich proti sméru
hodinovych ruéicek.

PFi aktivované détské pojistce jiz Ize dvefe ote-
VFit pouze zvenku.

Deaktivace dé&tské pojistky

e Odemknéte vozidlo a otevrete dvere, kde
chcete deaktivovat détskou pojistku.

e Pomoci kli¢e vozidla otocte pfi otevienych
dvefich vyfez na levych dvefi proti sméru hodi-
novych ruci¢ek »>> obr. 52 a na pravych dvefi
ve sméru hodinovych rucicek.

/\ POZOR

PFi aktivované détské pojistce nelze dvere
zevnitF otevfit. Znamena to, Ze osoby mohou
byt ve vozidle uzaméeny. V pripadé nouze
nejsou schopny samostatné opustit vozidlo
nebo se samy zachranit.

© Nenechavejte déti nebo na cizi pomoc
odkézané osoby ve vozidle se zam&enymi
dvefmi.

/\ POZOR

KdyZ se déti, na cizi pomoc odkazané osoby
nebo zvifata nechaji bez dohledu ve vozidle,
mohou byt vystaveny velmi vysokym nebo
nizkym teplotam. Existuje nebezpeci zavaz-
nych nebo smrtelnych zranéni.

© Nikdy nenechavejte déti, zvifata nebo na
cizi pomoc odka&zané osoby bez dohledu ve
vozidle.

Zadni viko

| Uvod k tématu

Viko zavazadlového prostoru se zamyké a ode-
mykéa spolecné s dvefmi.

U vozidel s bezkli€ovym zamykacim a startova-
cim systémem Keyless Access se viko zavaza-
dlového prostoru pfi odemknuti vozidla auto-
maticky odjisti >>> str.71.
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/\ POZOR

Nevhodné a nepozorné odemykani, otvirani
nebo zavirani zadniho vika mize byt pfic¢inou
Urazu a zavaznych poranéni.

o Nikdy nezavirejte zadni viko tak, Ze byste
tlacili rukou na sklo zadniho okna. Zadni sklo
by mohlo prasknout - nebezpeci poranéni!

e PFi zavirani zadniho vika dbejte jeho zji-
$téni, aby se nemohlo béhem jizdy nahle ote-
VFit.

o Nebud'te pfi otvirani nebo zavirani zadniho
vika nepozorni nebo neopatrni, mohlo by to
mit za nasledek zavaZzna poranéni Vas nebo
tretich osob. Vzdy zajistéte, aby se v oblasti
vyklapéni zadniho vika nikdo nenachéazel.

o Nikdy nejezdéte s pootevienym nebo ote-
vienym zadnim vikem, protoZe do vnitFniho
prostoru vozidla by mohly vniknout vyfukové
plyny — nebezpeéi otravy!

o Nikdy viko zavazadlového prostoru neotvi-
rejte, kdyZ je na ném upevnén né&jaky na-
klad jako napfiklad jizdni kola. Viko zavaza-
dlového prostoru by se mohlo v dusledku do-
date&né hmotnosti samo zavfit. Popfipadé
viko zavazadlového prostoru pFidrZujte nebo
pfed otevFenim odstrafite naklad.

o Nenechévejte vozidlo nikdy bez dohledu
anedovolte, aby si déti ve nebo na vozidle
hraly, zvlasté u otevieného zadniho vika. Déti
by se mohly dostat do zavazadlového pro-
storu, zavrit viko a zamknout se tam. Zaviené
vozidlo se muZe v zavislosti na roéni dobé

extrémné zahfat nebo ochladit, coz by mohlo
vést k tézkému poranéni, nemocem nebo
dokonce dmrti.

o Pfed otevienim zadniho vika je tfeba zaji-
stit, aby k otevFeni a zavFeni existoval dosta-
teény prostor, naptiklad kdyZ je pFipojen pfi-
vés nebo kdyz se vozidlo nachazi v garazi.

o K upevnéni nebo pridrzovani nakladu ne-
vyuzivejte ani stérac zadniho skla, ani zadni
spojler. Mohlo by to mit za nasledek posko-
zeni a ulomeni stéraée zadniho skla nebo
zadniho spojleru.

PFed zavrenim zadniho vika zajistéte, aby se
kli¢ vozidla nenachazel v zavazadlovém pro-
storu.

’ Otvirani a zavirani zadniho vika

B7C-0010

Obr. 53 Zadnf viko: otvirani zvenku

K odemknuti zadniho vika stisknéte tlaéitko «
nebo & na klici vozidla.

Ruéni otvirani a zavirani

e Otevreni: Stisknéte mirné rukojet a nadzved-
néte viko.

e Zavfeni: Pidrzte viko za rukojet na vnitfnim
krycim panelu, stlacte viko smérem dolu a za-
viete je.

Jsou-li dvefe zamcené, je zamcené také viko
zavazadlového prostoru.

Pokud je zadni viko oteviené nebo neni
spravné zaviené, na displeji sdruzenych pfi-
strojUi se zobrazi upozornéni.

Viko zavazadlového prostoru se b&hem jizdy
automaticky zajisti.



PFi vnéjsich teplotach kolem bodu mrazu neni
vzdy otviraci mechanismus schopen zadni viko
nadzvednout. Nadzvednéte viko rukou.

B, PASSENGER
<f
oFf  ARRBAG

Kdyz se viko zavazadlového prostoru po odji-
3téni b&hem nékolika minut samo neotevre,
opét se automaticky zajisti.

Elektrické otvirani a zavirani zad-
niho vika

Obr. 55 Stfedové konzola: tlacftko pro
otvirani a zavirani zadniho vika.

Otevreni zadniho vika

e Odemknéte vozidlo a stlacte kratce rukojet
na zadnim viku. U vozidel se systémem Keyless
Access mUzZete zatlaéit pfimo na rukojet zad-
niho vika. Dvefe zadniho vika se odemknou,
pokud je v blizkosti vozidla detekovén platny
kli€.

o NEBO: Stisknéte na alespon jednu sekundu
tlagitko « ve stfedové konzole »>> obr. 55.
Tla&itko je funkéni i pFi vypnutém zapalovani.
e NEBO: PFidrzte tlacitko « klice vozidla pfi-
blizné 1 sekundu stisknuté. Je-li vozidlo za-
mcené, odemkne se pouze zadni viko (dvefe
jsou nadéle zaméené).

Obr. 54 Zadni viko: tlacitko pro zavira
zadniho vika.

e NEBO: U vozidel se systémem Keyless Access
a snimadi ovlddanym otviranim Ize zadni viko
otevfit prostFednictvim pohybu nohy v oblasti

pod zadnim néraznikem umisténych snimaca
(Easy Open »>> str. 85). Zadni viko se auto-
maticky otevre.

Zavfeni zadniho vika

o Stiskné&te kratce tlagitko «s na zadnim viku

>>> obr. 54, A ve Uvod k tématu na
str. 82.

© NEBO: PFidrzte stisknuté tlacitko « ve
stfedové konzole, a7 se zadni viko zavie
>>> obr. 55.

e NEBO: U vozidel se systémem Keyless Access
pridrzte tladitko « v kli¢i vozidla stisknuté, az
je zadni viko zavfené, nebo pohybujte nohou

v oblasti pod néraznikem umisténych snimacu
(Easy Open »»> str. 85). Kli¢ vozidla se musi
nachézet v oblasti registrace systému Keyless
Access mimo vozidlo v zadni oblasti.

© NEBO: Pohnéte zadnim vikem rukou ve
sméru zavirani tak, aby se automaticky zavielo.
© Zadni viko se pohne automaticky dolti aZ do
polohy pro zamknuti a také se automaticky za-
mkne > A ve Uvod k tématu na str. 82.

PFeruseni otvirani nebo zavirani

Proces otvirani a zavirani zadniho vika Ize pre-
rusit stisknutim tlaéitek «.

KdyZ stiskn&te nékteré z tla&itek « znovu, za-
&ne se zadni viko pohybovat nazpét do vychozi
polohy.
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Narazi-li zadni viko b&hem automatického ot-
virdni nebo zavirani na n&jaky odpor nebo
predmét, proces se okamzité pferusi. PFi zavi-
réni se zadni viko trochu otevfe.

e Zkontrolujte, pro¢ nejde zadni viko otevfit
nebo zavrit.

® Znovu se pokuste zadni viko otevfit nebo za-
VFit.

e Viko |ze popfipadé otevfit nebo zavfit s vyna-
loZenim trochu vétsi sily.

Zvlastnosti pFi provozu s privésem

Je-li z vyroby namontované tazné zarizeni
elektricky spojené s privésem >»> str. 272, Ize
zadni viko oteVvFit nebo zavfit pouze pomoci k
tomu uréenych tlacitek.

Akusticky signal

B&hem procesu pro otviréni nebo zavirani
zadniho vika zazni signalni tény: Vyjimka:
Kdy?z se zadni viko prostfednictvim rukojeti
nebo funkce Easy Open pohybem nohy nebo
se zavird pomoci k tomu uréeného tlacitka
»>> obr. 54.

Zména a ulozeni Uhlu otevieni

Pokud je disponibilni prostor za nebo nad vozi-
dlem mensi neZ draha pojezdu zadniho vika,
mUZe se Uhel otevieni zadniho vika zménit.

Pro uloZeni nového Uhlu otevieni musi byt
zadni viko otevfené miniméalné do poloviny.

e Preruste proces ve zvolené pozici.

o Stisknéte tladitko «s >>> obr. 54 na zadnim
viku na alespor 3 sekundy.

Uhel otevfeni se ulozi. Ulozeni polohy je zobra-
zeno blikdnim vystraznych svétel a potvrzeno
akustickym signalem.

Vynulovani a uloZeni Ghlu otevieni

Aby se zadni viko zase kompletné otevielo, je
potfeba Uhel otevieni vynulovat a znovu ulozZit.

e Odemknuti a otevieni zadniho vika az do
vy3ky, které byla ulozena.

e Otevrete zadni viko celé manuéiné. K tomu je
potfeba vynaloZit trochu sily.

o Stisknéte tladitko «s >>> obr. 54 na zadnim
viku na alespori 3 sekundy.

e Nynije Uhel otevieni naprogramovany z vy-
roby vynulovén a uloZen. Ulozeni polohy je
zobrazeno blik&dnim vystraznych svétel a po-
tvrzeno akustickym signélem.

Automaticka ochrana proti prehrati

Ovlada-li se systém opakované v kratkych in-
tervalech, vypne se, aby se zamezilo pfehfati.
Jakmile systém opé&t vychladne, Ize funkci opé&t
pouZivat. Mezitim se mGZe zadni viko otvirat a
zavirat pouze rukou s vynalozenim lehké sily.

Odpoji-li se pfi otevieném zadnim viku vozi-
dlovy akumulator »»> str. 315 nebo prepali-li
se prisludna pojistka >>> str. 298, je nutné sys-
tém znovu inicializovat. K tomu musf byt zadni
viko zcela zaviené.

/\ POZOR

V pripadé vyrazného nakupeni snéhu na zad-
nim viku nebo pokud je na zadnim viku umi-
stén tézky naklad, mlze se stat, Ze se viko
neotevie nebo se pFi otvirani v disledku
dodateéné hmotnosti zase zavfe a zplsobi
t&7ka zranéni.

© Neotvirejte nikdy zadni viko, pokud na né&j
napadlo hodné snéhu nebo pokud je na zad-
nim viku umist&n naklad (nap¥. na nosici za-
vazadel).

e Odstrante snih nebo naklad, dfiv nez zadni
viko otevrete.




Zadni viko

Zadni viko se snimaci ovldadanym
otvirdnim a zaviranim (Easy Open)

B7C-0226
Obr.56 Zadni viko se snimaciFizenym
otviranim a zavirdnim (Easy Open).

Nachézi-li se néktery platny kli¢ v blizkosti zad-
niho vika, Ize toto viko odemknout a otevfit po-
hybem nohy v oblasti pod zadnim naraznikem
ulozenych snimacu.

e Vypnéte zapalovani.

e Postavte se pred zadni naraznik.

® Rychlym pohybem priblizte chodidlo a
spodni East nohy co mozné nejblize k néra-
zniku. Spodni East nohy se musi pFiblizit k
oblasti horniho snimace a chodidlo k oblasti
spodniho snimace »»> obr. 56 (D).

e Odstrarite rychlym pohybem chodidlo a
spodni East nohy z oblasti snimacd »>> obr. 56
(). Zadni viko se automaticky otevre.

e Pokud se zadni viko neotevfe, zopakujte
proces po nékolika sekundach znovu. Nebylo
mozné dosazeno oblasti registrace spodniho
snimace.

Dal3im pohybem nohy podobné jako u otvirani
se zadni viko zavFe (jakmile se nachézi kli¢ vozi-
dla v blizkosti zadniho vika).

U zamé&eného vozidla se zadni viko zamkne au-
tomaticky po zavfeni, pokud se uvnitf vozidla
nenachézi zadny platny kli¢ vozidla.

Pohyb zadniho vika (at pFi otvirani & zavirani)
se mUZe pozastavit prostfednictvim dal$iho,
stejného pohybu nohy (jakmile se kli¢ vozidla
nachazi v blizkosti zadniho vika).

Za nize uvedenych podminek neni funkce Easy
Open k dispozici nebo je k dispozici pouze s
omezenim (pfiklady):

e Je-li zadni naraznik velmi znecist&ny.

e Je-li zadni néraznik postfikany vodou se soli,
napr. po jizd& po nasolenych silnicich.

® Bylo-li Vase vozidlo dodatecné vybaveno
taznym zarizenim.

PFi silnych srazkach je mozné, ze funkce

Easy Open otvira zadni viko s mirnym zpoz-
dénim, resp. se automaticky deaktivuje, aby
predeslo nespravnému otvirani zadniho vika
napriklad v dusledku padajici vody.

Funkci Easy Open Ize v systému Infotainment

prostFednictvim tlagitka (=5 > Nastaveni > Otvi-
rani a zavirani trvale zapnout nebo vypnout.

/\ POZOR

Nachazi-li se v blizkosti zadniho vika néktery
platny kli€, mtze dojit k tomu, Ze se funkce
Easy Open nedopatienim aktivuje a zadni
viko se otevre, napfiklad prostfednictvim po-
hybu pod zadnim naraznikem, v dusledku

na tuto oblast nasmé&rovaného paprsku vody
nebo vysokotlaké pary nebo pFi provadéni
oprav a Udrzby v této oblasti. NeimysIlnym
otevienim zadniho vika mohou byt osoby,
které se nachazi v prostoru zvedani zadniho
vika, poranény, resp. mze dojit k poskozeni
materialu.

® Proto musi byt vZdy zajist&no, Ze se v pfi-
blizovacim prostoru zadniho vika nenachazi
Zadny platny klic.

o Pfred provadénim praci Gdrzby, resp. oprav
ve vozidle je vidy nutné funkci Easy Open v
systému Infotainment SEAT deaktivovat.

o Pfed mytim vozidla se musi vzdy deaktivo-
vat funkce Easy Open v systému Infotainment
SEAT.

® Pfed nasazenim nosice jizdnich kol nebo
pripojenim pFivésu »>> str. 272 je vidy nutné
funkci Easy Open v informaé&nim systému
SEAT deaktivovat
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| Nouzové odemknuti zadniho vika

B7C-0112

Obr. 57 Detail zavazadlového prostoru:
pristup k nouzovému odemykani.

Obr. 58 Detail zavazadlového prostoru:
nouzové odjistén.

Viko zavazadlového prostoru v pfipadé nouze
zevnitF odjistit (napfiklad v pFipadé vybiti 12V
vozidlového akumulatoru).

V krycim panelu zavazadlového prostoru se
nachazi vyfez, pfes n&jz je mechanismus nou-
zového odjistovani pristupny.

Odjisténi zadniho vika ze zavazadlového
prostoru

® Vypacte pomoci trnu kli¢e kryt >>> obr. 57.

® Zasurite trn klice do vyfezu a otocte kli-
&em ve sméru Sipky tak, aby se uvolnil zamek
>>> obr. 58.

Spinace oken

| Otvirani a zavirani oken

B7C-0106

Obr.59 Vyfez dvefiFidice: tlacitka pro

ovladani elektrickych spoust&ca skel oken.

e Otevieni okna: stisknout tla&itko

® Zavieni okna: zatdhnout za tlaéitko @&
Tlaéitka ve dveFich Fidice

Okno levych pfednich dvefich
Okno pravych pfednich dvefich
Okno zadnich levych dvefich

Okno zadnich pravych dvefich

CNONONOXC)

Bezpe&nostni spinac k deaktivaci tlacitek
spoustécu skel oken zadnich dvefi

PFedni a zadni elektricky ovlddana okna Ize
otvirat a zavirat pomoci ovlada&u ve dvefich
fidi€e. V ostatnich dvefich se nachazeji samo-
statna tlacitka pro pFislusné okno.

PFi parkovani vozidla nebo jeho ponechéni bez
dozoru okna vzdy zcela zaviete >>> A.

Po vypnuti zapalovani mizZete jesté asi 10 mi-
nut okna ovladat, dokud se neoteviou dvefe
fidi¢e nebo spolujezdce a nevytahne kli¢ zapa-
lovéni (vzdy podle vybaveni).

Bezpec&nostni spinac

Pomoci bezpeé&nostniho snimace »>> obr. 59
() ve dvefich Fidice Ize vyradit z funkce tlaitka
spoustécu skel oken v zadnich dvefich.

Bezpecnostni spinac neni stisknut: Tla&itka v
zadnich dvefich jsou funkéni.

Bezpecnostni spinac stisknut: Tla&itka v zad-
nich dvefich jsou vyfazena z funkce.

Kdy?z jsou tla&itka zadnich oken zablokovana,
sviti symbol bezpeénostniho spinace @ ZIuté&.



Komfortni otvirani a zavirani

Okna mUZete zvendi otvirat a zavirat kli¢em vo-
zidla:

Komfortni otvirani:

e PFidrzte tlacitkod klice s dalkovym ovladanim
stlacené tak dlouho, aZ viechna okna a skle-
néné stfecha dosadhnou pozadované polohy.

e NEBO: Pridrzte kli¢ v zdmku dvefi fidi¢e v
odemykaci poloze tak dlouho, aZ se viechna
okna a sklen&na stfecha oteviou az do poza-
dované polohy.

Komfortni zavirani:

e Pridrzte tlacitko @ klice s dalkovym ovlada-
nim stisknuté tak dlouho, aZ se viechna okna a
sklen&né stfecha zaviou »»> A.

e NEBO: Pridrzte kli¢ v zdmku dvefi fidi¢e v za-
mykaci poloze tak dlouho, aZ se viechna okna
a sklenéna stfecha zaviou.

e NEBO: Pomoci systému Keyless Access
(pouze zavieni): Aby se okna a posuvna stie-
cha zavrely, pridrzte nékolik sekund prst na
snimaci plose pro zamykani »>> obr. 61 (3ipka)
na vné&jsf klice dvefi. Jakmile se kontakt se sni-
maci plochou pFerusi, funkce zaviréni se pre-
rusi.

PFi komfortnim zavirani se nejprve zaviraji
okna, potom panoramaticka posuvna stiecha.

V systému Infotainment Ize prostfednictvim
tlacitka § > Nastaveni > Otvirani a zavirani >
Ovladani oken > Komfortni otvirani provadét
rizna nastaveni.

Automatické vyjizdéni a zajizdéni skel
Automatické vyjizdéni/zajizdéni skel umoziuje
Uplné otevieni a zavieni oken. Pfi ném neni
nutné stale drzet tlacitko pfislusného spou-
stéce skla okna.

Pro automatické vyjeti: PFitdhné&te tla&itko pFi-
slusného okna smé&rem nahoru az do druhé
Urovné.

Pro automatické zajeti: Stlacte tlacitko pFislus-
ného okna smérem dolt aZ do druhé Urovné.

Zastaveni automatického pohybu: Opakované
zatlacte nebo zatdhnéte tladitko pFislusného
okna.

Obnoveni automatického vyjizdéni a zajiz-
déni skel

KdyZ se 12V vozidlovy akumulator odpoji nebo
vybije, aniZ by byla okna (pIné zavien4, auto-
matické vyjizdéni/zajizdéni skel se deaktivuje a
je nutné je obnovit.

e Zapnéte zapalovani.

e Zavrete vSechna okna a dvere.

e Pritdhnéte tlacitko pfislusného spoustéce
skla smérem nahoru a pridrzte je po nékolik
sekund v této poloze.

o Tlacitko uvolnéte, opét je pfitdhn&te smérem
nahoru a pfidrZte v této poloze. Automatické
vyjizdéni/zajizdéni skel se timto zplsobem ob-
novi.

Funkci Ize obnovit pouze pro jedno okno nebo
pro vice oken najednou.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpecnostni pokyny >>> A ve
Uvod nastr. 79.

o Nespravnym pouzivanim elektrického ovla-
déni skel oken mize dojit k poranéni!

o Nikdy nezavirejte skla oken aniz byste se
ujistili, Ze je prostor volny, jinak mizete zpG-
sobit zranéni sobé& nebo jinym. Ujistéte se, ze
se v draze skla okna nikdo nevyskytuje.

® Pfi zapnutém zapalovani se mohou za-
pnout elektrické prvky vybaveni - nebez-
pedi priskFipnuti, napf. elektrickymi spou-
stéci skel oken.

© Pomoci kli¢e s radiovym dalkovym ovlada-
nim se mohou zamknout dvere, takZe se v
nouzové situaci ztizi pomoc.

® Proto si vzdy p¥i opousténi vozidla vezméte
kli¢ s sebou.

® Spoustéce skel oken jsou vyfazeny z funkce
teprve tehdy, kdyZz se pfi vypnutém zapalo-
vani oteviou nékteré predni dvere.

o Vyrad'te - v pfipadé potfeby — zadni spou-
st&ce skel oken pomoci bezpeénostniho spi-
nace z funkce. Vzdy se ujistéte, Ze je ovladani
zadnich skel skute€né odpojené.

o Z bezpeénostnich divodu by se mélo ot-
virani a zavirani oken pomoci kli¢e s radio-
vym délkovym ovladanim provadét pouze ze
vzdalenosti asi 2 metrd od vozidla. BEhem
doby sepnuti zaviraciho tlacitka musi byt vy-
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Otvirani a zavirani

jizdéni oken nahoru vzdy pozorovano, aby
okno nemohlo nikoho sevfit. PFi uvolnéni tla-
Citka se zaviraci postup ihned prerusi.

KdyZ je zaviraci proces nékterého okna v dii-
sledku obtizné pohyblivosti nebo né&jaké pre-
kaZzky narusen, okno se ihned opét otevie
>>> str. 88. Pokud tato situace nastane,

pred opakovanym pokusem o zavieni okna
prekazku odstrarite.

Omezeni sily skel oken

Omezeni sily elektrickych spoust&&u skel
zmen3uje nebezpedi poranéni skfipnutim pri
zavirani okna.

Narazi nékteré sklo pfi zavirani na odpor nebo
néjakou prekazku, opét se ihned otevie »> A.
e Zkontrolujte, pro¢ se okno nezavira.

e Pokuste se okno znovu zavfit.

e Pfi op&tovném preruseni zaviractho procesu
se funkce ochrany pfed sevienim na nékolik
sekund potladi.

® Pokud by okno i nadéle nebylo mozné zavfit,
zUstane sklo v aktudlni poloze. KdyZ se béhem
nékolika malo sekund tla&itko znovu pfitahne,
zavie se okno bez ochrany pred sevienim

M AL

Zavreni okna bez ochrany pred sevienim

e Pokuste se b&hem nékolika méalo sekund
znovu okno zataZenim za tlacitko zavfit.
Ochrana pfed sevienim je deaktivovana!

e Trva-li zaviraci proces déle nez nékolik se-
kund, ochrana pfed sevienim se opét aktivuje.
KdyZ pfi zaviréni okna narazi sklo na odpor
nebo prekazku, opét se automaticky zastavi a
otevre.

e Pokud okno nelze nadéle zavirat, vyhledejte
odborny servis.

/\ POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny >>> A ve
Otvirani a zavirani oken na str. 87.

© Omezeni sily nezabrani pritisknuti prstd
nebo jinych &astic téla proti okennimu ramu
- nebezpedi poranéni!

Ochrana pred sevienim je aktivni i pFi zavirani
oken pomoci komfortni funkce kli¢e vozidla.

Sklen&né stfecha funguje pouze pfi zapnutém
zapalovani. Po vypnuti zapalovani mizZete skle-
nénou stfechu jesté nékolik minut otvirat nebo
zavirat, dokud neotevrete dvefe Fidi¢e nebo
spolujezdce.

/\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani skle-
néné stfechy mize zpUsobit t&Zka zranéni.

o Otvirejte nebo zavirejte sklenénou stfechu
a sluneéni roletu pouze poté, kdyz se nikdo
nenachazi v jejim funkénim prostoru.

© Pfikazdém opusténi vozidla je nutné
viechny kli¢e vozidla vzit s sebou.

© Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
si v pfipad& nouze nejsou schopny pomoci
samy, samotné ve vozidle, zvlasté ne tehdy,
maiji-li pFistup ke kli¢im vozidla. Pokud pou-
Ziji neopatrné kli¢, mohli by vozidlo uzam-
knout, nastartovat motor, aktivovat zapalo-

vani a uvést do pohybu sklen&nou stfechu.

© Po vypnuti zapalovani mizete jesté kratce
sklenénou stfechu otvirat a zavirat, pokud
neotevrete dvefe Fidice nebo spolujezdce.

Sklenéna strecha

’ Uvod k tématu

Sklen&né stfecha se sklada ze dvou sklenénych
prvk(. Zadni prvek je pevny a nelze otevirat.
Navic disponuje sluneéni roletou.



na stfecha

Skle

@ VYSTRAHA ’ Funkce sklenéné stiechy

© Aby se predeslo poskozeni, odstrarite pfi
zimnich teplotach ze sklen&né stfechy pred
jejim otevienim nebo Upravé polohy vyklo-
peni pripadné nanosy ledu nebo snéhu.

© Zavirejte sklen&nou stfechu vzdy pred opu-
$ténim vozidla nebo pfi desti. V pripadé ote-
viené nebo vyklopené sklen&né stfechy se
dostane voda do interiéru vozidla a mize vy-
razné poskodit elektricky systém. Nasledkem
toho muze dojit k dalsimu poskozeni ve vozi-
dle.

e Odstranujte pravidelné rukou nebo vysava-
&em listy a volné leZici predméty, které se
nashromazdi na kolejnicich sklenéné stfechy.

o Vyskytne-li se u sklenéné strechy funkéni
zavada, nefunguje ani omezovac sily. Vyhle-
dejte odborny servis.

@4

B7C-0113

Obr. 60 Ve stropnim panelu: ovlddaci
prvek panoramatické posuvné stfechy.

Spole&né se sklenénou stfechou se také otvira
automaticky sluneéniroleta, pokud byla kom-
pletn& zaviena nebo se nachéazi pred sklené-
nou stfechou. Sluneé&ni roleta zGstava v predni
pozici a nezavira se automaticky se sklenénou
stfechou. Slune&ni roleta se da zcela zavfit az
po Uplném zavfeni sklen&né stfechy.

Tlagitko «> >>> obr. 60 mé k dispozici dvé
Urovné stisknuti. V prvni Grovni Ize sklenénou
stfechu vyklopit a také i Uplné& nebo ¢asteéné
otevfit nebo zavfit.

V druhé Urovni zajizdi sklen&na stfecha po
kratkém stisknuti tlacitka automaticky do pFi-
slusné koncové polohy. Opakovanym stisknu-
tim tlacitka se automaticka funkce zastavi.

PFizptisobeni vychozi polohy sklenéné stre-
chy

o Stlacte zadni ¢ast (B) tla&itka aZ k prvni
drovni.

o Automaticka funkce: Stlaéte kratce zadni
&ast tla&itka (B) az k druhé Grovni.

Zavieni sklen&né stfechy ve vyklopené po-
loze

o Stlacte predni ¢ast &) tlacitka aZ k prvni
Urovni.

® Automaticka funkce: Stlacte kratce predni
East (A tlacitka az k druhé drovni.

Zastaveni automatické funkce prostiednic-
tvim nastaveni vyklopené polohy nebo za-
vienim stfechy

o Stlacte znovu tlacitko (&) nebo (B).

Otevreni sklenéné stfechy

o Zatlacte tla&itko smérem dozadu (©) a7 k
prvni drovni.

® Automaticka funkce az ke komfortnimu na-

staveni: Zatlacte tlacitko smérem dozadu (©) az
k druhé drovni.
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Otvirani a zavirani

Zavreni sklen&né stiechy

o Zatlacte tla&itko smérem dopredu (@) a7 k
prvni Grovni.

o Automatické funkce: Zatlacte tla&itko ()
kratce smérem dopredu az k druhé Urovni.

Zastaveni automatické funkce b&hem otvi-
rani nebo zavirani

o Stlacte znovu tlacitko (©) nebo (D).

Komfortni funkce k otvirani nebo
s sy S
zavirani sklenéné strechy

)

Prostfednictvim zadmku dvefi fidice

e K otevieni nebo zavreni stfechy ve vyklopené
poloze pridrzte kli¢ v zdmku dvefi Fidi¢e v po-
loze pro odemykani nebo zamykéani. Proces
prerusite uvolnénim klice.

Pomoci dalkového ovladani

o Pridrzte zamykaci nebo odemykaci tla&itko
stisknuté, aby se stfecha otvirala, resp. zavirala.
KdyZ se stisknuté tlacitko uvolni, otvirani, resp
zavirani se prerusi.

Pomoci systému Keyless Access (pouze za-
vFeni)

Pridrzte po dobu nékolika sekund prst na za-
mykaci snimaci plose »>> obr. 61 (3ipka) na
klice dvefi, aby se stfecha zavrela. Jakmile se
kontakt se snimaci plochou prerusi, funkce za-
virani se pferusi.

Ochrana panoramatické posuvné
stfechy pred sevienim

| B7C-0227

Obr. 61 Vné&jsi klika dvefi: snimaci plocha.

Sklenéné stfecha se d4 otvirat a zavirat pomoci
komfortni funkce stejné jako také okna.

Ochrana pred sevienim miZe omezit nebez-
pedi pFiskFipnuti pFi zavirani sklenéné stfechy
»> A. Narazi-li sklenéné stfecha pfi zavirani
na odpor nebo néjakou prekazku, opét se
ihned otevre.

e Zkontrolujte, proc se stfecha nezavrela.

e Pokuste se sklenénou stfechu znovu zavfit.

e Pokud by se sklené&na stfecha nedala v du-
sledku n&jaké prekazky nebo odporu zavfit, za-
stavi se v aktudIni poloze a a potom se opé&t
otevfe. Pfi aktivované automatické funkci mize
nasledovat dal3i pokus o zavFeni.

o Pokud by se sklen&na stfecha opakované ne-

nechala zavfit, zavfete ji bez ochrany pred se-
vienim.

Zavieni sklenéné stfechy bez ochrany pred
sevienim

e Béhem asi 5 sekund po aktivaci ochrany pred
sevienim stisknéte tlacitko <> »>> obr. 60 aZ
po druhou Urover ve sméru Sipky (D) a pFidrzte
je az do Uplného zavFeni stfechy.

o Sklenéna stfecha se zavie bez ochrany
pred sevienim!

o Nelze-li nadéle stfechu zavfit, vyhledejte od-
borny servis.

/\ POZOR

PFi zavirani sklenéné stfechy bez aktivace
ochrany pred sevienim muze dojit k zava-
Znym poranénim.

o Zavirejte sklen&nou stfechu vzdy s nejvétsi
opatrnosti.

® V oblasti funkce stfechy se nikdy nesmi na-

chazet né&jaka osoba, zvlasté pak pfi zavirani
bez ochrany pred sevienim.




Sklenéna stfecha

e Ochrana pred sevfenim nezabrani pFitla-
&eni prsta nebo jinych &asti t&la proti rAmu
stfechy - nebezpedi zranéni!

Protisluneéni roleta sklen&né stfe-
chy

B7C-0114

Obr. 62 Ve stropnim panelu: funk&ni
ploska k ovladani protislunecni rolety.

Sluneéni roleta funguje pouze pfi zapnutém
zapalovani.

Pokud se sklenéna stfecha nachazi az na do-
raz ve vyklopené poloze, zajede sluneéniroleta
automaticky do vétraci polohy. | pfi zaviené
sklené&né stiese zUstava sluneéniroleta v této
poloze.

Po vyjmuti klice Ize sluneéni roletu vZdy otevfit
a zavfit je3té nékolik minut poté, pokud se ne-
otevrou dvere fidice nebo spolujezdce.

Otevreni a zavieni protisluneéni rolety

® Rucné: PFidrzte aZ k prvni Grovni stisknuté
tla&itko @) (otvirdni) nebo @) (zaviran), dokud
protisluneéni roleta nedosdhne pozadované
polohy.

o Automaticka funkce: Stisknéte kratce az k
druhé Grovni (@) (otvirdni) nebo (2) (zavirani).
Opé&tovnym stisknutim tlaitka se automaticka
funkce zastavi.

Ochrana protisluneéni rolety pred sevienim

Ochrana pred sevienim miZe omezit nebez-
pedi piskFipnuti pFi zavirani protislune&ni ro-
lety >>> A . Narazi-li protisluneéni roleta pFi
zavirani na odpor nebo néjakou prekazku, opét
se ihned otevre.

e Zkontrolujte, pro€ se protisluneéniroleta ne-
zavrela.

e Pokuste se znovu protisluneéni roletu zavfit.

o Nelze-li protislune&ni roletu v dusledku né-
jaké prekéazky nebo odporu i nadale zavfit,
ihned se opét otevre. Otevienou protisluneéni
roletu Ize po kratkou dobu zavfit bez ochrany
pred sevienim.

® Pokud by se protisluneéni roleta opakované

nenechala zavfit, zavrete ji ochranou pred se-
vienim.

Zavreni protisluneéni rolety bez ochrany
pred sevienim

® Pokuste se znovu protislune&ni roletu zavfit.

® KdyZ béhem 5 sekund stéle je3té nelze proti-
slune&ni roletu zavfit, pFidrzte stisknuté tla-
&itko >>> obr. 62 (2), az se protisluneéni roleta
zcela zavre. Protisluneéni roleta se zavira bez
ochrany pred sevienim!

o Nelze-linadéle protisluneéniroletu zavirat, je
tfeba vyhledat odborny servis.

/\ POZOR

PFi zavirani protisluneéni rolety bez ochrany
pred sevienim muize dojit k zdvaznym pora-
nénim.

® Vzdy zavirejte protisluneéniroletu s co nej-
vétsi opatrnosti.

® Dbejte na to, aby se v oblasti posou-

vani protislune&ni rolety nezdrZovaly Zadné
osoby, zvlasté pak tehdy, kdyz se zavirani
uskute&ruje bez ochrany pred sevienim.

e Omezovani sily nezabrani tomu, aby se
prsty nebo jiné Easti téla nepfitiskly proti
okennimu rdmu - nebezpeéi zranéni!

P¥i oteviené sklené&né stiese Ize zaviit elek-
trickou sluneéni roletu pouze k pfednimu
okraji prosklené stfechy.
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Volant

Multifunkéni volant

| Funkce

-

\
:

Obr. 63 Ovladaci prvky na volantu

Obr. 64 Ovladaci prvky na volantu

Volant mé k dispozici multifunkéni moduly,
prostFednictvim nichz Ize ovladat funkce pro
audio, telefon, navigaci, hlasové ovladani a
asistenéni systémy vozidla bez odvadéni po-
zornosti fidi¢e od dopravni situace.

Dostupna tlacitky vzdy podle verze

Otoceni: zesileni/snizeni hlasitosti

@

Stlaceni: potlaceni zvuku.

Otoceni: hledani v menu panelu pri-

stroju. V navigacnim reZimu se otéa-

&enim zvétsuje/zmensuje mapa v
@) digitalnim panelu pristrojt.

Stlaceni: volba v panelu pfistrojC
oznacené moznosti.

SET

RES

Radio: vyhledani predchoziho/na-
sledujiciho vysflace.

Média: kratké stisknuti: pred-
chozi/nésledujicf titul; dlouhé stisk-
nutf: rychlé pretaceni dopredu/na-
Zpét.

Aktivace menu pro telefon (prijmuti
hovoru, ukonéeni hovoru).

Pfechod mezi zdroji médif a radiem.

Zména menu v panelu pristrojd
(pfedchozi/dal3i).

Zapnuti/vypnuti hlasového ovla-
dani.

Zména nahledu v panelu pfistroju
>>> str. 15

Aktivace nebo deaktivace vyhrivani
volantu. > str. 121

Zapnuti nebo vypnuti pro ACC

>>> str.163 / tempomat

>>> str. 159 /omezovac rych-

losti »>> str. 161 / Travel Assist

>>> str. 176.

Aktivace pro automatickou regulaci

vzdalenosti / Travel Assist/ omezo-
vac rychlosti.

Obnoveni naprogramované rych-
losti.



+ ZvySeni naprogramované rych-

losti.

- o a
-: Snfzenf naprogramované rych-
losti.

2% Volba pro Travel Assist / ACC.

’ 6)\

("‘) Otevieni menu asistencnich sy-
= stém0 fidi€e v panelu pristroju.

Zména naprogramované vzdale-

Iln-]m

nosti pro ACC.

Satelitni tlacitka

v Volba jizdniho profilu >»> str. 148

START_ Spusténi a vypnuti motoru
ENGINE
STOP. >>> str.133

ultifunkéni volant

’ Nastaveni polohy volantu

M

@_

Obr. 65 Packa na levé spodni strané
sloupku Fizeni.

B5C-0064

Volant nastavuijte pfed jizdou a pouze u stoji-
cfho vozidla.

e P4¢ku »>> obr. 65 (1) pootocte sm&rem dol,
uved'te volant do pozadované polohy a stlacte
packu az do kone&né polohy smérem nahoru.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani nastavovani polohy vo-
lantu a jeho chybné nastaveni muze mit za
nésledek zdvazna nebo smrtelna zranéni.

® Packu >>> obr. 65@vyklopte po nasta-
veni vidy pevné& smérem nahoru, aby se bé-
hem jizdy nemohla poloha volantu neoéeka-
vané zménit.

© Volant nikdy nenastavujte b&hem jizdy. Po-
kud béhem jizdy zjistite, Ze je nutné nasta-
veni, bezpeéné zastavte a volant nastavte
spravné.

o Nastaveny volant musi vidy sméFovat na
hrudnik a ne na obliej, aby se neomezila
ucinnost €elniho airbagu fidice v pripadé ne-
hody.

o Béhem jizdy vZdy drZte volant pevné
obé&ma rukama po stranach za vnéjsi okraj (v
poloze 9 hodin a 3 hodiny), aby se snizilo ne-
bezpeéi zranéni uvolnénym Eelnim airbagem
fidice.

® Volant nikdy nedrzte v poloze 12 hodin
nebo jinym nespravnym zpusobem, napF. ve
stfedu volantu. PFi aktivaci airbagu fidice
mohou byt nasledkem tézka poranéni pazi,
rukou a hlavy.

93



94

Sedadla a opérky hlavy

Sedadla a opérky
hlavy

Predni sedadla

’ Uvod k tématu

/\ POZOR

V kazdém pripadé si prectéte a respektujte
informace a bezpeé&nostni pokyny v kapitole
>>> str. 38, Spravna poloha sezeni cestuji-
cich vozidla.

/\ POZOR

Neodborné nastaveni sedadel muZe zpusobit
nehody a tézka zranéni.

o Zadni sedadla nastavuijte pouze u stojiciho
vozidla, protoze se sedadla jinak béhem jizdy
mohou neoéekavané prestavit a mohli byste
ztratit kontrolu nad vozidlem. Mimo to se

pfi nastavovani zaujme chybna poloha pfi se-
zeni.

o U prednich sedadel nastavuijte vy3ku, sklon

apolohu v podélném sméru jen tehdy, pokud
nikdo neni v oblasti nastavovani sedadla.

o Oblast nastavovani prednich sedadel nesmi
byt omezena zadnymi predméty.

© Prostory pro nastavovani a zajisténi sedadel
musi byt udrZzovany v &istoté&.

/\ POZOR

Nevhodné pouZivani potahti sedadel a
ochrannych potaht muze vést k tomu, zZe

se omylem aktivuje elektrické nastaveni se-
dadla a sedadlo se b&hem jizdy nec¢ekané
posune. V disledku toho mizete ztratit kon-
trolu nad vozidlem a zpusobit nehody a zra-
néni. Kromé toho mize dojit k vécnému po-
Skozeni elektrickych souéasti prednich seda-
del.

* Neupevnujte nikdy potahy seda-
del/ochranné potahy na elektrickych ovla-
dacich prvcich sedadla.

o Nikdy nepouZivejte potahy seda-
del/ochranné potahy, které nejsou schvaleny
vyslovné pro sedadla tohoto vozidla.

PFedméty s ostrymi hranami mohou sedadla
poskodit.

o Predejdéte kontaktu predméta s ostrymi
hranami se sedadly. PFedméty s ostrymi hra-
nami jako zipy a nyty Easti odévu nebo
opasky mohou poskodit povrch. Také ote-
viené suché zipy mohou mit za nasledek po-
Skozeni.

’ Ruéni nastaveni prednich sedadel

B7C-0042

Obr. 66 Prednisedadla: ru¢ni nastavent
sedadla.

(@ Zatdhnéte za packu a posurite sedadlo
smérem dopfedu nebo dozadu. Sedadlo
musi po uvolnéni pacéky zaklapnout!

(@ Pohybujte packou popripadé vicekrat
smérem nahoru a dold, aby se nastavila
vy3e sedaku.

(® Otéacejte koleCkem bez plisobent tlakem
na opéradlo, aby se nastavilo opéradlo.

(&) Knastaveni opéry bederni patefe pouzijte
opakované packu tak, by se nastavila poza-
dované poloha.



Zadni sedadla

Elektrické nastavovani prednich
sedadel

Obr. 67 Sedadlo Fidice: elektrické
prestaven( sedadla.

(A Nastaveni bederni op&rky: stisknéte tla-
&ftko v pFislusné oblasti.

Sedadlo smérem dopredu/dozadu: stisk-
néte tlacitko smé&rem dopfedu/dozadu.
Sedadlo smérem nahoru/dolu: stisknéte
zadni East tlacCitka smérem nahoru/dold.
Pro nastaveni sklonu sedadla stisknéte tla-

&ftko v predni E4sti smé&rem nahoru/doll.

(© Opéradio zad v kolmé&jsi/plossi poloze:
stiskn&te tlacitko smérem dopredu/do-
zadu.

PFi vypnuti zapalovani pfi aktivnim uZivateli slu-
Zeb CUPRA Connect se poloha automaticky
ulozi.

/\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani elek-
trickych prednich sedadel muze zpUsobit
t&zka zranéni.

o Predni sedadla Ize elektricky nastavit i pFi
vypnutém zapalovani. Nikdy nenechévejte
dé&ti ani osoby, které nejsou pIné sob&stacné,
ve vozidle.

® V nouzi Ize elektrické prestavovani prerusit
ovladanim jiného spinace.

@ VYSTRAHA

Aby nedoslo k poskozeni elektrickych kon-
strukénich dilti prednich sedadel, neméli by-
ste na sedadla klekat nebo sedak a opéradlo
sedadla jinym zpGsobem v jednom bodé& za-
téZovat.

(@ Tip

© P¥i nizkém nabiti akumulatoru vozidla
nemusi byt elektrické nastavovani sedadla
mozné.

o PFi spusténi motoru se elektrické nastavo-
vani sedadel pFerusi.

Béhem zmény uZivatele se na displeji sy-
stému Infotainment objevuje pfi pohybu se-
dadla do uloZené polohy pfislu$na informace.
Pohyb Ize zastavit stisknutim tlaéitka pro stop
na displeji.

Zadni sedadla

Sklopeni opéradla zadniho sedadla
dopfFedu a jeho vyklopeni nazpét

Obr. 68 Zadnisedadlo: sklopenf opéradla
zadniho sedadla

Opéradlo lavice zadnich sedadel je délené a
Ize jej oddélené sklapét dopredu, aby se zvatsil
zavazadlovy prostor.
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Sklopeni opéradla sedadla dopredu

o Zaklapnéte zcela opérky hlavy vzadu
»>> str. 97.

o Stlacte odjistovaci tla&itko >>> obr. 68 (@)
smérem dopredu a soucasné preklopte opéra-
dlo zadniho sedadla. Opéradlo zadniho seda-
dla je odjist&né pfi viditelném Cerveném indi-
katoru tlacitka ).

Sklopeni opéradla sedadla dozadu

e Nadzvednéte a spravné zaklapnéte opé&radlo
sedadla do zajisténi. PFi spravném zaklapnuti jiz
neni vid&t Eerveny indikator tlacitka 2.

/\ POZOR

Neopatrné a nekontrolované sklapéni a zve-
déni opéradla zadnich sedadel mGZe zpuso-
bit t&7ka zranéni.

o Nikdy opéradlo zadniho sedadla béhem
jizdy nesklapéjte ani nezvedejte.

© Dbejte, aby pfi zvedani opéradla se nepfi-
viel bezpe&nostni pas nebo se neposkodil.

e PFisklapéni opéradla zadniho sedadla do-
predu a dozadu by se mély ruce, prsty, nohy

nebo jiné Easti téla nachazet mimo oblast
pohybu sedaci lavice.

o Aby mohly bezpe&nostni pasy zadnich se-
dadel poskytovat potfebnou ochranu, museji
byt viechny Easti opé&radla vzdy spravné zaji-

1) U sedadel s nastavitelnymi opérkami hlavy.

$téné. To je obzvlasté dulezité pro prostFedni
zadni sedadlo. Pokud sedi cestujici na nékte-
rém misté, jehoZ opéradlo neni Fadné zaji-
$téno, muze byt pfi prudkém brzdéni, pFi na-
hlém jizdnim manévru nebo pfi nehodé vy-
mrstén spolu s opéradlem dopredu.

o Cerveny indikator na tlagitku (2) upozor-
fuje na nezajisténé opéradlo. Dbejte vZdy na
to, aby erveny indikator jiz nebyl vidét, kdyz
se opéradlo opé&t nachazi ve vzprimené po-
loze.

o KdyZ je opéradlo zadniho sedadla sklopené
dopredu nebo neni spravné zajisténé, nesmi
na prislusnych sedadlech nikdo cestovat (ani
déti).

@ VYSTRAHA

Nekontrolovatelnym nebo nechténym sklo-
penim opéradla dopredu a dozadu muze do-
jit k zAvaznym poskozenim vozidla nebo ji-
nych pfedméta.

o Pred sklopenim opéradla zadniho sedadla
nastavte predni sedadla tak, aby ani opérky
hlavy ani €alounéni opéradla nenarazely do
prednich sedadel.

Opérky hlavy

’ Uvod k tématu

Pokud dojde ke skFipnuti bezpe&nostnich
past pri vyklapéni opéradla sedadla, sklopte
opéradlo zase dold, aby se bezpecnostni pas
uvolnil. Vezméte bezpe&nostni pas do ruky
a zvednéte opéradlo tak, aby jej neskFiplo.

V nésledujicim textu jsou popsédna mozna
nastaveni a demontaz opérek hlavy. Pfes-
védcte se, Ze jsou sedadla spravné nastavena
>>> str. 38.

V3echna mista k sezeni jsou vybavena opé&rkou
hlavy. Prostfedni zadni opé&rka hlavy je uréena
pouze pro prostfedni misto k sezeni na zadni
sedadlové lavici. Proto ji nemontuijte v jinych
mistech.

Spravné nastaveni opérky hlavy?

Opérku hlavy nastavte tak, aby se horni hrana
opérky hlavy nachazela ve vy3i temena hlavy a
co mozna nejblize k vy3i o&i. Tyl se musi stéle
nachézet co mozné nejblize u opérky hlavy.



Opérky hlavy

/\ POZOR | Nastaveni opérek hlavy

Jizda s demontovanymi nebo nespravné na-
stavenymi opé&rkami hlavy zvy3uje pfi neho-
dach a nahlych jizdnich manévrech a brzdéni
nebezpeditézkého, az smrtelného zranéni.

o Jezdéte vidy se spravné namontovanymi a
nastavenymi opérkami hlavy.

o Nastavte opérku hlavy spravné podle své
télesné vysky, aby se sniZilo riziko poranéni
Sije pFi nehodé. Opérka hlavy se musi pFitom
nachazet ve vysi temena hlavy a co mozna
nejbliZe k vysi oéi. Tyl hlavy umistéte sou-
stfedné k opé&rce hlavy a co moZna nejblize
kni.

o Opérku hlavy nikdy nenastavujte béhem
jizdy.

 PFijizd& s cestujicimi na zadnich sedadlech
nesmi byt opérky hlavy v Zzddném pfipadé v
klidové poloze.

PFi demontaZi a montazZi opérky hlavy dbejte,
aby opérka nenarazila do podhledu stfechy,
do predniho opé&radla nebo jinych &asti vozi-
dla. Dily by se mohly jinak poskodit.

Nastaveni vysky opérky hlavy

e Uchopte opérku hlavy na stranach obéma
rukama a posunite ji smérem nahoru, tak, aby
zaklapla v pozadované poloze. Pfi spousténi
dolli postupujte stejnym zpUsobem a stisknéte
boénitlacitko (D) »»> obr. 69 ,>>> obr. 70.

® Opérka hlavy musi v nékteré poloze bez-
pecné zaklapnout.

| DemontaZz a montaz opérek hlavy

Obr. 69 Predni sedadlo: nastaven( opé&rky
hlavy.

Obr.70 Opérky hlavy vzadu: nastaveni
opérky hlavy.

BKI1-0112

Obr.71 Demontaz opérky hlavy vpredu.
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Obr.72 DemontdZ opérky hlavy vzadu.

Demontéz prednich opérek hlavy

® Popfipadé spustte op&rku hlavy dolu.

® K uvolnéni opérky hlavy najdéte v ozna-
&ené oblasti na zadni stran& opéradla seda-
dla prohluben a zatlacte zde ve sméru Sipky
»> obr. 71 (.

© Vytahnéte opérku hlavy ve sméru Sipky ).

MontéZ prednich opérek hlavy

® Opérku hlavy umist&te nad voditky opérky
hlavy do sprévné polohy a zasurite ji do voditek
pfislusného opéradla.

® Opérku hlavy posunte smérem doll tak, aby
vodici tycky zaklaply.

e Opérku hlavy nastavte podle Udaju pro
spravnou polohu sezeni.

Demontaz zadnich opérek hlavy

K demontazi opérek hlavy je tfeba sklopit pfi-
slusné opé&radlo Eastecné smé&rem dopredu.

o QOdjistéte opéradlo »>> str. 95.

o Vytdhnéte opérku hlavy az na doraz smérem
nahoru.

o Stisknéte tlacitko >>> obr. 72 (@), soucasné
zasunite plochy Sroubovak (3ifka nejvyse 5 mm)
do otvoru pro zajisténi (2) a vytdhnéte op&rku
hlavy ven.

o Vyklopte opéradlo sedadla nazpét tak, aby
spravné zaklaplo »»> A ve Sklopeni opéradla
zadniho sedadla dopredu a jeho vyklopeni
nazpét nastr. 96.

MontéZ zadnich opérek hlavy

K montézi opérek hlavy je nutné sklopit pfi-
slusné opé&radlo Eastecné smé&rem dopredu.

o QOdjistéte opéradlo »>> str. 95.

e Zasurite tycky opérky hlavy do voditek tak,
aby sly3iteIné& zaklaply. Opé&rku hlavy nesmi byt
mozné z opéradla vytdhnout.

® Vyklopte opéradlo sedadla nazpét tak, aby
spravné zaklaplo »»> A ve Sklopeni opéradla
zadniho sedadla dopredu a jeho vyklopeni
nazpét nastr. 96.

Zadni opérky hlavy demontujte pouze tehdy,
je-li to zapotrebi k montazi détské sedacky.
Po demontazi détské sedacky opé&rku hlavy
ihned opét namontuijte.

Funkce sedadla

| Pamétova funkce

Obr. 73 Zvenku na sedadle fidice:
pamétova tlacitka.

Pamétova tlacitka
Pomoci pamétovych tla&itek Ize ukladat a vy-

volavat nastaveni pro sedadlo Fidice a vn&jsi
zpétna zrcatka.

Nastaveni se v zavislosti na modelu také ukla-
daji v kli¢i nebo pod uZivatelskym G¢tem sluzeb
online.



Funkce sedadla

UloZeni nastaveni sedadla fidi¢e a vnéjsich
zpétnych zrcatek pro jizdu dopfedu

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

e Uved'te pfevodovku do polohy neutralu.

© Zapnéte zapalovani.

o Nastavte sedadlo fidice a vn&jsi zp&tna
zrcéatka.

® Pridrzte tlacitko SET stisknuté déle neZ 1se-
kundu >>> obr. 73.

e Priblizné do 10 sekund stisknéte pamétové
tlagitko, na kterém by se méla uloZit pfislusna
nastaveni. Akusticky signal potvrdi, Ze byla ulo-
Zena.

UloZte nastaveni vnéjSich zp&tnych zrcatek
spolujezdce pro couvani

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

e Uved'te pfevodovku do polohy neutralu.

© Zapnéte zapalovani.

e Stiskn&te pozadované pamé&tové tlacitko.

e Zarad'te zpatecku.

® Nastavte vnéjsi zp&tné zrcatko na strané
spolujezdce tak, aby napfiklad bylo mozné do-
bFe vidét oblast hrany obrubniku.

® Nastavena poloha vné&jsiho zpé&tného zrcatka
se automaticky uloZi a je pfifazena urcitému
kli¢i vozidla, kterym bylo vozidlo odemknuto.

Aktivace nastaveni

o U stojiciho vozidla a pfi zapnutém zapalovani
pFidrZte pfislusné pamé&tové tlacitko stisknuté
tak dlouho, a7 je dosazeno uloZené polohy.

© NEBO: Pfi vypnutém zapalovani a zavienych
dvefich fidice klepnéte na pfislusné tlacitko.
Vnéjsi zpétné zrcatko na strané spolujezdce
opusti uloZenou polohu pro couvani automa-
ticky pfi jizd& vpred rychlosti alespori 15 km/h
(10 mph) nebo po oto&eni ovladace z polohy R
do nékteré jiné polohy >»> str. 113.

Inicializace pamé&tovych sedadel
Napfiklad po vyméné sedadla Fidice je nutné
pamétovy systém inicializovat.

Inicializace vymaZe viechny paméti a prifazeni
pamé&tového sedadla. Potom Ize pamé&tova tla-
¢&itka znovu naprogramovat.

e Otevrete dvere FidiCe, ale nenastupuijte.

o Nastaveni sedadla ovladejte zvenku.

o Sklonte opéradlo sedadla zcela smérem do-
predu.

e Uvolnéte spinac pro nastaveni sklonu a
znovu jej poufzijte, aZ zazni akusticky signal.

Funkce Easy Entry

V zé&vislosti na vybavé usnadriuje funkce Easy
Entry Fidi¢i nastupovani a vystupovani posunu-
tim sedadla dopfedu nebo dozadu.

Funkce se aktivuje v dostupnych volbach

pro sedadlo v nabidce Nastaveni vozidla v sy-
stému Infotainment. Funkci Ize aktivovat pouze
v pfipadé, Ze jsou dostupné sluzby CUPRA
CONNECT.

/\ POZOR

Pamétovou funkci nastavujte pouze u stoji-
ciho vozidla.

Oteviou-li se dvefe fFidi¢e po vice nez asi

10 minutach po odemknuti vozidla, sedadlo
Fidie a vné&jsi zpétna zrcatka se automaticky
nenastavi.

Stfedova loketni opérka vpredu

Obr. 74 Stfedové loketni opérka vpredu.

99



Sedadla a opérky hlavy

Ke zvednuti vytdhnéte loketni opérku ve sméru | Stredova loketni opérka vzadu

Sipky >>> obr. 74 smérem nahoru nebo ji vy-
tahujte postupné, vzdy podle poZzadovaného
otevreni.

Ke spusténi dolti vytdhnéte loketni op&rku
zcela smérem nahoru. Potom stfedovou lo-
ketni opérku spustte dolU.

K nastaveni v podélném smé&ru posufte loketni
opérku v prislusném sméru ipky zcela smérem
dopredu >»>> obr. 74, resp. zcela smérem do-
zadu.

/\ POZOR

Pfedni stfedova loketni op&rka miize omezit

pohyblivost ruky Fidice a tim byt pFi¢inou ne-
hody a zavazného poranéni.

o Prihradky ve stfedové loketni op&rce mu-
seji vzdy byt béhem jizdy zaviené.

© Na stfedové loketni opérce nikdy nepre-
pravujte Zadnou osobu nebo dité. Tato ne-
spravna poloha sezeni muze zavinit zavazna
poranéni.

Obr.75 Vyklopitelna stfedova loketni
opérka vzadu (schématické zobrazen).

V opéradle prostfedniho sedadla zadni Fady
sedadel muZe existovat vyklopitelna stfedova
loketni opérka.

o K vyklopeni loketni op&rky vytdhnéte taznou
smycku ve sméru Sipky >> obr. 75.

o K zaklopeni vyklopte opé&rku proti smé&ru
Sipky smérem nahoru a zatlacte ji aZ na doraz
do opéradla sedadla.

PFi vyklopené loketni opérce se nesmé&ji na
prostfednim sedadle zadni Fady sedadel pre-
pravovat zadné osoby.

/\ POZOR

Pro sniZeni rizika zran&ni by méla byt stfe-
dova loketni opérka vzadu béhem jizdy vzdy
sklopena zpatky.

o Pokud je stfedova loketni opé&rka vyklo-
pena dopfedu, nesmi se na prostfednim se-
dadle zadni fady prepravovat zadné osoby ani
déti. V dusledku nespravného sezeni muize
pri nehodé dojit k t&Zzkému poranéni.

Sklopeni opéradla zadniho sedadla
ze zavazadlového prostoru

Obr.76 V zavazadlovém prostoru: packa
odjistovani opéradla zadniho sedadla.

e Zasunte opérky hlavy zcela smé&rem dol.

® Oteviete zadni viko.



Funkce sedadla

e Zatahnéte ve sméru Sipky za packu pro dél-
kové odjistovani na levé »> obr. 76 () nebo
pravé (2) strané& zadniho opé&radla. Odbloko-
vana &ast zadni sedadlové lavice se nyni sklopi
automaticky smérem dopredu.

e Popfipadé nyni zavfete zadni viko.
Opéradlo zadniho sedadla je odjisténé

pfi viditelném Eerveném indikatoru tlacitka
»> obr. 68 (2.
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Osvétleni

Osvétleni vozidla

’ Kontrolky

Sviti Zluté
Existuje Uplné nebo Easteéné posko-
zeni osvétleni vozidla.

rrs

Sviti Zluté
Zapnuté mlhové koncové svétlo.

Sviti zelené

Smérova svétla vlevo nebo vpravo.

PFi zavadé nékterého smérového
svétla blika kontrolka dvakrat rychleji.

Zapnuta vystraznd svétla >>> str. 64.

Sviti zelené
Smérova svétla pFivésu.

= Sviti modfe
ED Jsou zapnuta délkové svétla nebo je

pouzita svételna houkacka >>> str. 104.

= Sviti modre

= Asistent dalkovych sv&tel (Light Assist)

je aktivovany »>> str. 105.

Osvétleni

’ Spinac svétel

[s7c-oma]|
Obr. 77 Pristrojova deska: spinac svétel.

Zapnuti svétel

e Zapnéte zapalovani a nastavte spinac svétel
do pozadované polohy >>> obr. 77:

AUTO Automatické ovladani potkavacich svétel
a dennich jizdnich svétel.

az Zapnuta obrysové svétla a denni jizdni
-7 svétla.

=™ Zapnuta potkavaci svétla.
2D Zapnutap

0 Zapnuta svétla pro denni sviceni.

Vypnuti svétel

e Vypnéte zapalovani a nastavte spinac svétel
do pozadovana polohy:

0 Vypnut4 svétla.

AUTO Moznost zapnuti osv&tleni okoli “Coming
home”, “Leaving home” a uvitacich svétel.

002 Oboustranné zapnuta obrysové a parko-
7 vaci svétla.

D) Vypnuté potkavaci svétla.
Z

Za spravné sefizeni svétlomet( a spravna jizdni
svétla vzdy zodpovida fidic.

Obrysova svétla

PFi zapnutych obrysovych svétlech e sviti ob-
rysové svitilny obou svétlometu, urcité oblasti
koncovych svitilen, svitilna osvétleni registracni
znacky a svitilny tlagitek na pfistrojové desce.
Automatické ovladani jizdnich svétel se akti-
vuje od rychlosti asi 10 km/h (6 mph).

Automatické ovladani jizdnich svétel AUTO
Nachézi-li se spinac svétel v poloze AUTO
osvétleni vozidla a osvétleni pfistroju a spinacu
se zapinaji a vypinaji s ohledem na néasledujici
podminky:

© Snimac rozpoznavani svétla zaregistroval
tmu.

o Jsou del3i dobu zapnuté stérace.



Osvétleni vozidla

Automatické ovladani jizdnich svétel je Cisté
podpurna funkce a nemuze s dostateénou
presnosti podchytit viechny situace, které se
bé&hem jizdy vyskytnou.

Svétlo Cornering (svétlo do zatacky)

Svétlo SvétloCornering je dodateéna funkce
potkévacich svétel a slouZi k lepsimu osvétleni
vozovky pri jizd& nizkou rychlost{ v ostrych za-
tackach.

PFi zapnutych potkavacich svétlech se statické
svétlo do zatacky zapina pfi rychlosti nizsi nez
40 km/h (25 mph) nebo ve velmi ostrych za-
tackach.

e PfinatoZeni volantu nebo zapnuti smé&rovych
svétel se postupné rozsviti prislusny mlhovy
svétlomet. Po natoceni se svétlo Svétlopo-
stupné vypne.

e Pfi couvani sviti oba mlhové svétlomety sou-
Casné.

Denni jizdni svétla

Denni jizdni svétla mohou zvysit viditelnost vo-
zidla pFi jizdé ve dne.

Denni jizdni svétla se vzdy zapinaji pfi zapnu-

tém zapalovani a poloze spinace 0 nebo AUTO
(vZdy podle intenzity vn&jsiho osvétlent).

Dalniéni svétla
Zapnuti a vypnuti funkce Ize provadét pro-

stfednictvim pFislusného menu systému info-
tainmentu.

e Aktivace: Je-li rychlost vozidla po dobu delsi
nez 10 sekund vy3s§i nez 110 km/h (68 mph),
posune se kuZel potkavaciho svétla nepatrné
smérem nahoru, aby se zlepsil dohled fidice.

o Deaktivace: Klesne-li rychlost vozidla pod
100 km/h (62 mph), vréti se kuZel potkévaciho
svétla nazpét do normalini polohy.

Vystrazné tény pFi nevypnutych svétlech

PFi vypnutém zapalovani a otevienych dvefich
fidice zazni za déle uvedenych podminek vy-
strazné tény: upozorhuije to Fidice, aby vypnul
svétla.

e PFi zapnutych obrysovych svétlech

>>> str. 104.

e Pi poloze spinace svétel »e nebo (.

PFi zapnutych svétlech pro rozlouceni

(funkce “Coming Home") pfi opousténi vozidla
vystrazny tén jako upozornéni na jesté zapnuta
svétla nezazni.

Je-li vozovka Spatné osvétlena a ostatni
U€&astnici provozu nemohou nebo jen obti-
Zné mohou vozidlo rozpoznat, existuje ne-
bezpe&inehody.

o Automatické ovladani jizdnich svétel (AUT0)
zapina potkavaci svétla pouze pfi zménach
jasnosti a nikoli napfiklad pFi mize.

/\ POZOR

Obrysova svétla nebo denni jizdni svétla ne-
maji dostateénou svételnost pro dostateéné
osvétleni vozovky a zajisténi viditelnosti pro
jiné U&astniky provozu.

o Pfitmé&, desti nebo $patné viditelnosti vidy
zapnéte potkavaci svétla.

o PFi Spatném osvétleni vozovky v dusledku
Spatnych povétrnostnich nebo svételnych
podminek se nikdy nesmi jet s dennimi jizd-
nimi svétly.

® U vozidel s konven&nimi zpétnymi svétlo-
mety se tato svétla nezapnou spoleéné se
svétlem pro denni sviceni. Vozidlo bez za-
pnutych zadnich svétel nebude za tmy, desté
a nepfiznivych podminek viditelnosti vidét
ostatnimi G&astniky silniéniho provozu.

/\ POZOR

PFilis vysoko nastavené svétlomety a ne-
spravné pouzivani dalkovych svétel mohou
jiné Gicastniky silniéniho provozu rozptylit a
oslnit. To muiZe zpUsobit nehody a tézka zra-
néni.

o Dbejte, aby byly svétlomety spravné nasta-
vené.
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Osvétleni

© PFi pouzivani osvétleni vozidla dodrZujte
specifické zakonné predpisy jednotlivych
zemi.

o Jizdni svétla sviti pouze pFi zapnutém zapa-
lovani. PFi vypnuti zapalovani se automaticky
zapnou obrysova svétla.

Mlhové svitilny

B7C-0266

Obr.78 PFistrojova deska: ovladaci prvek
svétel

Zapnuti mlhovych svétlometl navic signalizuji
kontrolky £D nebo (% ve spinaci svétel nebo v
panelu pfistroju.

Mlhové svétlomety Ize zapnout, kdyZ se pfi za-
pnutém zapalovani nachazi spinac svétel v po-
loze »e 20 nebo AUTO:

e Zapnuti mlhovych svétlometu £): Povy-
tahnéte spinac svétel aZ k prvni zapadce

»> obr. 78 @.

e Zapnuti mlhové koncové svitilny (f: Vytah-
néte zcela spinac svétel ).

e K vypnuti mlhovych svitilen stiskn&te spinac
svétel nebo jim otoc&te do polohy 0.

Svétlo mlhové koncové svitilny muze oslfiovat
Uc&astniky provozu za vozidlem. Pouzivejte
proto mlhovou koncovou svitilnu pouze pfi
velmi 3patné viditelnosti.

] Packa smérovek a dalkovych svétel

QO ®0O

o
4 ps

\ e o

Obr.79 Packa smérovych a délkovych
svétel (zavisl na vybaveni).

PFesumte packu do pozadované polohy:

(@ Pravi smérové svétla nebo parkovaci svétla
vpravo (vypnuté zapalovani).

(@) Leva smérové svétla nebo parkovaci svétla
vlevo (vypnuté zapalovani).

(® Zapnuti dalkovych svétel. Ve sdruzenych
pristrojich se rozsviti kontrolka 0.

(&) Dokud je packa pritazen4, je zapnuta své-
telnd houkacka. Ve sdruzenych pfistrojich
se rozsviti kontrolka 0.

K vypnuti aktuaini funkce uvedte packu do za-
kladni polohy.

Komfortni blikani

PFi zapnutém zapalovani pohnéte packou
pouze k bodu zvyseného odporu smérem na-
horu nebo dol a potom ji uvolnéte. Smérova
svétla tFikrat bliknou.

K pfedéasnému vypnuti komfortniho blikani

je tfeba packou ihned pohnout v opaéném
sméru az k bodu zvy3eného odporu a potom
jiuvolnit.

Komfortni blikéni Ize aktivovat, resp. deaktivo-
vat v systému Infotainment prostfednictvim tla-
&itka § > Nastaveni > Svétla > Asistence své-
tel > Komfortni blikani.

Parkovaci svétla p<

Parkovaci svétla sviti jen pfi vypnutém zapalo-
vani. Kdyz jsou zato svétla zapnuta, zni pfi ote-
vFeni dvefi fidice vystrazny tén.

© Vypnéte zapalovani.

o Stlacte packu smérovych svétel smérem na-
horu nebo dold.



Osvétleni vozidla

PFi zapnutych parkovacich svétlech sviti na pfi-
slusné strané vozidla vpfedu obrysové svétlo a
vzadu koncové svétlo.

Oboustranna parkovaci svétla

e Vypnéte zapalovani.

e Nastavte spinac svétel do polohy e,
e Zamknéte zvenku vozidlo.

Zapnou se vzdy pouze obrysové svétla obou
svétlometu a Eastecné zadni svétla.

Automatické vypinani parkovacich svétel p<
a oboustrannych obrysovych svétel

Vozidlo rozpozn4, Ze je 12voltovy vozidlovy
akumulator slaby, a v&as vypne parkovaci své-
tla, teprve ale po uplynuti urcité doby, aby zu-
stala zachovéna pfipravenost vozidla k jizdé.

Pokud kapacita akumuldtoru nepostacuje

k dalsimu sviceni parkovacich svétel po uritou
dobu, mize se 12V vozidlovy akumulator vybit
tak, Ze vytvoreni pFipravenosti k jizdé& jiz nenf
mozné.

/\ POZOR

Pouzivejte smérova svétla spravnym zpliso-
bem a nezapominejte je vypinat, abyste ne-
matli ostatni i€astniky provozu. To mize
zpUsobit nehody a té7ka zranéni.

© Zapinejte ukazatele sméru jizdy (smé&rova
svétla) vidy v&as, dFiv neZ zménite jizdni
pruh, budete predjizdét nebo se otacet.

® Pokud zmé&nu jizdniho pruhu, predjizdéni
nebo otaceni ukonéite, ukazatel sméru jizdy
(smérové svétlo) vypnéte.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani dalkovych svétel miize
zpUsobit nehody a tézka zranéni, protoze
dalkova svétla mohou rozptylit a oslnit
ostatni G€astniky silniéniho provozu.

o Kdy?Z pFi pouZité paéce smérovych svétel
vypnete zapalovani, zazni v pripadé otevre-
nych dvefi fidice vystrazny zvukovy signal.
Upozorni Vas to na to, Ze je nutné smérova
svétla vypnout, pokud nechcete zapnout
parkovaci svétla na jedné strané&.

® Pokud jsou komfortni blikace zapnuty
(blika tFikrat) a aktivuje se komfortni blika&
najiné strané&, prestane aktivni strana blikat a
blika pouze jednou na nové zvolené strané.

© Smérova svétla jsou funkéni pouze pfi za-
pnutém zapalovani. Vystrazna svétla funguiji i
pfi vypnutém zapalovani.

o Dalkova svétla lze zapnout pouze pri za-
pnutych potkavacich svétlech.

® PFi vypadku smérovych svétel privésu ne-
blikaji smérova svétla vozidla s dvojnasobnou
frekvenci, nybrz prestane blikat kontrolka
(smérova svétla privésu).

e PFi chladnych, resp. vihkych povétrnost-
nich podminkéach se mohou svétlomety a
také i zadni svétla a smérova svétla doasné
zamlZit. Tento jev je normalni a neovliviiuje
Zivotnost osvétlovacich prvku vozidla.

o KdyZ jste zapnuli prava nebo leva smérova
svétla a potom vypnete zapalovani, parkovaci
svétla se automaticky nezapnou.

Asistent dalkovych svétel (Light As-
sist)

Asistent délkovych svétel automaticky brani
osInéni Fidicu protijedoucich a vpredu jedou-
cich vozidel. Kromé toho registruje asistent
délkovych svétel osvétlené oblasti a vypina dal-
kové svétla napfiklad pFi prijezdu obci.

V rdmci svych omezeni asistent v zavislosti na
podminkéch okolf a provozu automaticky za-
piné a vypina dalkova svétla »»> A.

E(® zapnuti asistenta dalkovych svétel

e Zapnéte zapalovani a nastavte spinac svétel
do polohy AUTO.

o Stlacte packu smérovych a dalkovych svétel
z vychozi polohy smérem dopredu >>> obr. 79

PFi zapnutém asistentu dalkovych svétlech sviti
na displeji panelu pfistroju kontrolka z®. PFi za-
pnutych dalkovych svétlech sviti v panelu pri-
stroju modra kontrolka zm.
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Vypnuti asistenta dalkovych svétel

e Nastavte spinac svétel do jiné polohy nez
AUTO.

e NEBO: Pfi zapnutém asistentu dalkovych
svétlech zatdhnéte za packu smérovych a dal-
kovych svétel smérem dozadu >>> obr.79 (®).

e NEBO: Je-li asistent délkovych svétel za-
pnuty, ale dalkova svétla nejsou aktivovana,
tuknéte na packu smérovych a dalkovych své-
tel smé&rem dopfedu, aby se dalkova svétla za-
pnula ruéné. Zatlacte packu smérovych a dal-
kovych svétel sm&rem dozadu, aby se popFi-
padé délkova svétla ruéné vypnula.

e NEBO: Vypnéte zapalovani.

Meze systému

V déle uvedenych pfipadech je nutné dalkova
svétla vypinat ruéné&, protoZe asistent dalko-
vych svétel dalkové svétla nevypne nebo je ne-
vypne vcas:

o V pripadé $patné osvétlenych silnic a doprav-
nich znacek se silnym odrazem svétla.

e Pfisetkani s nedostatecné osvétlenymi
Ucastniky provozu, jako jsou napf. chodci nebo
cyklisté.

o V Uzkych zatackéach, v blizkosti silnych stou-
paninebo klesani, v jejichz dusledku ¢astecné
neni provoz v protisméru vidét.

e V piipadé protijedoucich vozidel na silnici se
stfedovymi svodidly, pokud fidié mize dosta-
tecné vidét pres stfedova svodidla, napriklad
fidi¢ ndkladniho automobilu.

e V mize, pfi snéhu a velké intenzité desté.
e V pripadé prachovych nebo piseénych vénic.

e Pfi poskozeni Eelniho skla v misté oblasti vy-
hledu kamery.

e V pripadé zamlzeni nebo znedisténi oblasti
vyhledu kamery nebo jejiho zakryti ndlepkami,
snéhem nebo ledem.

e V pripadé funkéni zdvady kamery nebo pre-
ruseni napajeni proudem.

/\ POZOR

Zvyseny komfort s asistentem dalkovych své-
tel Vas nesmi zlakat k tomu, abyste pfi jizdé
riskovali. Systém nemuzZe nahradit pozornost
Fidice.

© Vy sami jste vZdy odpovédni za pFizpUso-
beni dalkovych svétel svételnym podminkam,
viditelnosti a provozu.

o Regulace dalkovych svétel nemusi spravné
rozpoznat viechny jizdni situace a pFi urci-
tych situacich mGze fungovat jen omezené.

© Pokud je oblast vyhledu kamery zne¢i-
sténa, zakryta nebo poskozena, muize to na-
rusit funkci regulace dalkovych svétel. Plati to
také v pfipadé zmény svételné soustavy vo-
zidla napfiklad prostfednictvim montéaze do-
dateénych svétlometu.

Dodrzujte nasledujici pokyny, abyste neovliv-
nili funkci systému:

© Oblast vyhledu kamery pravidelné istéte a
odstranujte z néj snih aled.

o Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

o Zajistéte, aby Eelni sklo nebylo v oblasti vy-
hledu kamery poskozené.

o Svételnou houkacku Ize kdykoli ruéné za-
pnout nebo vypnout pomoci packy sméro-
vych a dalkovych svétel >>> str. 104.

® Nachazeji-li se v oblasti s vlivem na kameru
svétlo vyzaruijici objekty, napfiklad pfenosny
navigaéni systém, mGZe byt provoz asistenta
dalkovych svétel narusen.

Funkce “Coming Home” a “Lea-
. "y o ;
ving Home" (orientacni osvétleni)

Pomoci funkci “Coming Home” a “Lea-

ving Home” se osvétluje bezprostfedn{ okolf
vozidla pfi nastupovani nebo vystupovani za
tmy.

Toto osvétleni je automaticky ovlddéno pro-
stfednictvim snimace svétla.



Osvétleni vozidla

Zapnuti osvétleni “Coming Home”

e Odemknéte vozidla (nachazi-li se spinac své-
tel v poloze AUTQ a snimac svétla registruje
tmu).

Vypnuti osvétleni “Coming Home”

e Osvétleni se vypne automaticky po uplynuti
nastavené doby dobé&hu svicent.

® NEBO: Zamknéte vozidlo.

e NEBO: Otocte spinac svétel do polohy 0.

e NEBO: Zapnéte zapalovani.

Zapnuti osvétleni “Leaving home”
e Vypnéte zapalovani.
Osvétleni “Coming Home” se zapne, kdyZ se

spinac svétel nachazi v poloze AUTQ a snimac
svétla registruje tmu.

Doba dobé&hu se zahdji pFi zavieni poslednich
dvefivozidla nebo vika zavazadlového pro-
storu.

Vypnuti osvétleni “Leaving Home”

e Osvétleni se vypne automaticky po uplynuti
nastavené doby dobé&hu sviceni.

o NEBO: Vypne se automaticky, kdyz jsou

30 sekund po aktivaci funkce jesté stéle ote-
viené nékteré z dvefi vozidla nebo viko zavaza-
dlového prostoru.

e NEBO: Otocte spinac svétel do polohy 0.

e NEBO: Zapnéte zapalovani.

Nastaveni funkci “Coming Home” a “Lea-
ving Home”

V nabidce systému Infotainment pro nastaveni
vozidla Ize nastavovat délku doby dob&hu svi-
ceni a funkci zapinat nebo vypinat »>> str. 34.

Zadat osvétleni

Uvitaci svétlo je osvétleni ve vné&jich zpétnych
zrcétkach, které sméfuje k zemi a aktivuje

se nebo deaktivuje, kdyz se spinac svétel na-
chazi v poloze AUTQ a zapnuta nebo vypnuta
funkce “Coming Home” nebo “Leaving Home”.

’ Dynamicka regulace dosahu svétel

Dosah svétlometu se pfi jejich zapnuti automa-
ticky pfizpUsobuje stavu naloZeni vozidla.

/\ POZOR

Kdyz je dynamicka regulace dosahu svétel
poskozena nebo fadné nefunguje, mohly by
svétlomety jiné G€astniky provozu oslfiovat
nebo odvadét jejich pozornost. To miiZze zpG-
sobit nehody a téZka zranéni.

o Vyhledejte ihned odborny servis a nechte
dynamickou regulaci dosahu svétel zkontro-
lovat.

’ Jizda v zahraniéi

Svételny kuZel potkavacich svétel je asyme-
tricky, takZe intenzivné&ji osvétluje okraj silnice
na té strané, po které jedete.

Pokud vozidlo vyrobené pro zemi s pravostran-
nym provozem jezdi v zemi s levostrannym
provozem (nebo obracené), je normalné nutné
zakryt East skla svétlometu prilnavou maskou
nebo nastavovat svétlomety, aby nebyli ostatni
Ucastnici provozu oslRovani.

Pro tyto pripady pfedepisuje pfislusna norma
specifické svételné hodnoty, které museji byt
v uréitych bodech rozdéleni jasu dodrzovany.
Tato svétla se také oznacujf jako “zahranic¢ni
svétla”.

Rozdé&lovani svétla svétlomet’ umoziuje do-
drZzeni pro “zahraniéni svétla” specifickych
hodnot, aniz by bylo nutné pouzivat polepo-
vaci félie nebo ménit nastaveni svétel.

7

“Zahraniéni” svétla se sméji pouZivat pouze
docasné. Pokud planujete del3i pobyt v né-
které zemi s levostrannym provozem, musite
pro prestaveni svétlomett vyhledat autorizo-
vaného servisniho partnera.




108

Osvétleni

VnitFni svitilny
Osvétleni sdruzenych pfistroja, ob-
razovek a spinact

Intenzitu osvétlent pFistrojd a spinacd Ize na-
stavovat v systému Infotainment.

e Zvolte § >Nastaveni > Osvétleni > Vnitini
osvétleni.

Nastavend intenzita se automaticky pfizplso-
buje zmé&néné okolni jasnosti ve vozidle.

Je-li zapnuté automatické ovladani jizdnich
svétel AUTO, zapina nebo vypina snimac auto-
maticky v zavislosti na jasnosti okoli potkavac{
svétla, jakoz osvétleni pristrojd a spinacu.

V nékterych pfipadech, napfiklad pFi projizdéni
tunelu bez zapnutého automatického ovladani
jizdnich svétel AUTO, mUzZe dojit k tomu, Ze se
osvétleni panelu pfistrojd zcela vypne. Ugelem
této funkce je poskytnuti pokynu pro fidice,
aby zapnul potkévaci svétla. Pokud je Vase vo-
zidlo vybavené digitalnim panelem pfistrojd,
objevi se v panelu pfistroji pokyn Zapnout
svétla.

’ Vnitfni a Eteci svétla

Osvétleni schranky v pristrojové desce a za-
vazadlového prostoru

PFi otevieni a zavieni schranky v pfistrojové
desce na strané spolujezdce a vika zavazadlo-
vého prostoru se automaticky zapne, resp. vy-
pne prislusné osvétleni.

Osvétleni prostoru nohou

Osvétleni prostoru nohou pod pFistrojovou de-
skou (stranafidice a spolujezdce) se zapne

pfi otevieni dvefi a béhem jizdy zmen3i svoji
intenzitu. Intenzitu tohoto osvétleni Ize nasta-
vovat pfes menu systému infotainmentu pro-
stfednictvim funkéniho tladitka § > Nastaveni
> Osvétleni > Vnitini osvétleni.

Ambientni osvétleni

Ambientni osvétleni interiéru osvétluje oblast
stfedové konzoly a prostor nohou a v zavislosti
na verzi také vyplf dvefi.

Jasnost a barvu ambientniho osvétleni Ize na-
stavovat pres nabidku Infotainment prostfed-
nictvim funkéniho tlacitka § > Nastaveni >
Ambientni osvétleni.

V zavislosti na vybaveni vozidla se miZe na-
sledujici vnitFni osvétleni sklddat z LED své-
tel: Osvétleni kosmetického zrcatka vpredu,
osvétleni kosmetického zrcatka vzadu,
osvétleni prostoru na nohy, osvétleni slu-
neéni clony a schranky v pristrojové desce.

Cteci svitilny se vypinaji po zavieni a za-
mknuti vozidla nebo né&kolik minut po vy-
pnuti zapalovani. Brani se tim vybiti vozidlo-
vého akumulatoru.




Stérace €elniho a zadniho skla

Viditelnost

Stérace €elniho a zadniho
skla

’ Packa stéracu skel

Obr.80 Ovladani stéracl celnfho skla a
st&race zadniho skla

PFesunte packu do pozadované polohy:

OFF (0 Vypnuté st&race skla.

INT (@ Intervalovy provoz stérace skla nebo
aktivace snimace desté. Intervalové stirani
&elniho skla se uskuteéruje v zavislosti na
rychlosti jizdy. Cim je rychlost jizdy vy3si,
tim vy$3i je stiraci frekvence stérace skla.

LOW (2) Pomalé stirant.

HGH (3 Rychlé stirani.

1x (&) Jednorazové stirani. PFi del3im stlacenf
packy se zvysi frekvence stirani.

SR, (5 PFitazenim packy se zapne automa-
tické ocisténi pomoci stérae a ostfiko-
vace Eelniho skla. Climatronic zapne na

pfiblizn& 30 sekund provoz s cirkulaci
vzduchu, aby se zabranilo proniknuti zdpa-
chu ostfikovaci kapaliny do vnitfniho pro-
storu.

(®) Zapnuti intervalového pro zadniho
skla. Stérac zadniho skla se zapina v inter-
valu asi 6 sekund.

BT_l () PFi pridrzent stlaené packy se zapne
automatické ocisténi pomoci stérade a
ostFikovace zadniho skla.

sd @ ?pfna? k nastave:nfdvélky intervallulstl'—
rani (vozidla bez snimace rozpoznavani
desté a svétla) nebo citlivosti snimace
desté.

/\ POZOR

Neexistuje-li dostateéna mrazuvzdornost
ostfikovaci kapaliny, mohla by na skle
zmrznout a brénit vyhledu.

e P¥i nizkych venkovnich teplotach nespou-
Stéjte stérace a ostrikovac, dokud nezahre-
jete Eelni sklo systémem topeni a vétrani. Ka-
palina do ostFikovadli muze v takovych pfipa-
dech namrznout na skle a nebude vidét na
cestu.

/\ POZOR

Opotiebované nebo znecisténé stiraci listy
omezuji viditelnost a zvy3uji nebezpeéi ne-
hody a tézkého zranéni.

o Listy stérace skla, které se nachazeji ve
Spatném stavu, jsou opotfebené a jiz nedo-
statecné Cisti sklo vzdy vyménte >>> str. 289.

(@ VYSTRAHA

PFed zah4jenim jizdy a pred zapnutim zapa-
lovéni je tfeba provérit dale uvedené body,
aby se predeslo poskozeni skel, list stérace a
motoru stérace.

o P4cka stéracli skla se nachazi v klidové po-
loze.

© Na stéraci skla a na sklech byl odstranén
snihaled.

© PFimrzIé listy st&race skla byly opatrné
uvolnény ze skla. CUPRA doporuéuje pouzit
k tomu odmrazovaci sprej.

@ VYSTRAHA

Nezapinejte stérace skla v pfipadé suchého
skla. Lista st&race muize pri suchém stirani
poskodit sklo.
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Viditelnost

e PFizastaveni vozidla se zapnutym stéraéem
skla se zafizeni docasné prepne na nejblizsi
niZsi Groven stirani.

® V zimé& muze servisni poloha stérace skla
slouZit k lepsi moZnosti zvednuti list stérace u
odstaveného vozidla >>> str. 289.

Funkce stéracu skel

Automatické stirani a ostfikovani zadniho
skla

Stérac zadniho skla se pfi zapnutém stéradi
Eelniho skla zapne automaticky pfi zarazeni
zpétecky. Automatické zapinani stérace zad-
niho skla pfi zafazeni zpatecky Ize zapnout a
vypnout v systému Infotainment v nabidce pro
nastaveni vozidla >>> str. 34.

VyhFivané vstFikovaci trysky ostfikovace skla

Vyhfivani rozmrazuje popfipadé zamrznuté
trysky ostFikovace skla. Vyhfivaci vykon se pfi
zapnuti zapalovani automaticky reguluje v zavi-
slosti na okolni teploté. Vyhfivani rozmrazuje
pouze ostfikovaci trysky, nikoli ostfikovaci ka-
palinou protékané hadicky.

Po pouziti ostfikovace skla se b&hem jizdy
provadi po pFiblizné péti sekundach jesté
jedno dodate&né setreni “funkce setfeni ka-
pek”. Je-lib&hem 3 sekund po funkci “setfeni
kapek” znovu pouzita funkce ostfikovace
skla, provede se novy Eistici proces bez do-
dateéného setfeni. Aby byla funkce “setFeni
kapek” znovu k dispozici, je nutné vypnout a
opét zapnout zapalovani.

PFipadnou prekazku u stérace skla se snazi
stérac odsunout. KdyZ prekazka stérac skla
nadale blokuje, stéra¢ skla se zastavi. Od-

stranite prekazku a znovu zapnéte stérace.

Snimac rozpoznavani desté a svétla

5FF-0051

Obr. 81 Pé&cka stéracl: nastavovani
snimace desté ).

[Bsc-001d|
Obr. 82 Citliva plocha snimace desté.

Aktivovany snimac desté& automaticky reguluje
intervaly stirani v zavislosti na intenzité srazek

3 AL

Zatlacte packu do pozadované polohy
>>> obr. 81.

(©) Deaktivovany snimac desté.

(@ Aktivni snimac desté - automatické stirani
v pfipadé potreby.

(® Nastaveni citlivosti snimace desté:
- Nastaveni spinae smé&rem doprava: vy-
soké citlivost.
- Nastaveni spina¢e smé&rem doleva: nizké
citlivost.

Po vypnuti a op&tovném zapnuti zapalovani

z(stava snimac desté aktivovany a pfi poloze
packy stéracd »»> obr. 81 (@) a rychlosti vy3si
nez 16 km/h (10 mph)opét funguje.



Zpétné zrcatko

Nespravna funkce snimace rozpoznavani
desté a svétla

MoZné priciny zévad a nespravnych interpre-
taci v oblasti citlivé plochy >»> obr. 82 snimace
desté jsou mimo jiné tyto:

® Poskozené listy stéraée: Vodni film na po-
Skozenych listach stérace muze prodluzovat
aktivaéni dobu, zpoZd'ovat intervaly Cisténi
nebo zpUsobovat rychlé a nepretrzité stirani.

© Hmyz: PFi pfitomnosti hmyzu muze dochézet
k aktivaci stéract skla.

o Smouhy od soli: V zim& miiZze mit posypové
sul na silnicich za n&sledek mimofadné dlouhé
nésledné stirani az na téméF suchém skle.

o Nedistoty: Suchy prach, vosk, povlaky na
skle (lotosovy efekt) nebo zbytky mycich pro-
stfedku (myci linka) mohou postupné potlaéit
citlivost snimace desté nebo jej nechévaji rea-
govat pozdéji, pomaleji nebo vibec ne. Citli-
vou plochu snimace desté »>> obr. 82 (3ipka)
pravidelné Cistéte a listy stérace skla kontro-
lujte s ohledem na poskozeni.

e Prasklina ve skle: Naraz kaminku aktivuje pfi
zapnutém snimaci desté jeden cyklus stirani.
Potom snimac desté rozpozna zmenseni citlivé
plochy a nastavi se podle toho. Vzdy podle
intenzity narazu kaminku se mohou aktivaéni
vlastnosti snimace ménit.

/\ POZOR

MuzZe dojit k tomu, Ze snimac desté dosta-
teéné neregistruje dést a nespusti stérace
skla.

o Kdyz voda na &elnim skle omezuje vyhled,
zapnéte v pripadé potreby stérac skla véas
rucné.

® Pro odstranéni vosk( a ochrannych natér
laku doporucéujeme Cisti¢ oken s obsahem al-
koholu.

e Nenalepujte Zadné samolepky do oblasti
pred snimaé desté na Eelnim skle. To by
mobhlo vést k funkénim zavadam.

Zpétné zrcatko

’ Vieobecné bezpe&nostni pokyny

Prostfednictvim vné&jsich zp&tnych zrcétek a
vnitFniho zp&tného zrcatka maze Fidi€ vidét za
nim jedouci vozidla a podle toho pfizpUsobit
svoje chovani pfi jizdé.

K zajisténi bezpecné jizdy musi Fidic vnéjsi
zpétna zrcatka a vnitini zp&tné zrcatko pred
jizdou pFislusné nastavit.

PFi pohledu pres vné&jsi zp&tna zrcétka a vnitfni
zpétné zrcatko prehlédnout celou oblast za
vozidlem a vedle né&j. Tyto oblasti, které se na-

chézeji mimo zorné pole, jsou oznaovany jako
mrtvy Uhel. V prostoru mrtvého Uhlu se mohou
nachézet jini G€astnici provozu a objekty.

/\ POZOR

exs

Nastavovanim vnéjsich a vnitFnich zpétnych
zrcatek b&hem jizdy muze byt odvadéna po-
zornost fidi€e. To muZe mit za nasledek ne-

hody a zavazna poranéni.

o Nastaveni vné&jsich a vnitFnich zpétnych
zrcatek provadéjte pouze u stojiciho vozidla.

e PFizaparkovani, zmé&né jizdniho pruhu,
predjizdéni nebo odbocovani je stale nutné
sledovat okoli vozidla, protoZe se jini icast-
nici provozu a objekty mohou nachazet v
prostoru mrtvého thlu.

o Vidy zajistéte, aby byla zpétna zrcatka
Fadné nastavena a vyhled smérem dozadu
nebyl omezovan ledem, snéhem, zamlzenymi
skly nebo né&jakymi predméty.

/\ POZOR

Kdyz se odstup od vzadu jedoucich vozidel
nepresné odhaduje, miZe dochazet k neho-
dam a vaznym zranénim.

o Vyklenuté plochy zrcatek (konvexni nebo
asférické) zvétsuji zorné pole a maji za nasle-
dek, Ze se objekty v zrcatku zdaji zmen3ené a
vice vzdalené.
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o Vyklenutymi plochami zrcatek vytvoreny
obraz nedovoluje presny odhad vzdalenosti
od vzadu jedoucich vozidel, takZe jejich pou-
Ziti pfi zmé&né jizdniho pruhu muaze mit za na-
sledek nehody a t&7ka zranéni.

® Proto podle moZnosti vzdy pouzivejte k
presnému uréeni vzdalenosti od vzadu je-
doucich vozidel nebo za Vami se nachazeji-
cich objektd vnitFni zp&tné zrcatko.

o Zajistéte, aby stéle existoval dostatecny vy-
hled smérem dozadu.

Automaticky zaclonitelna zp&tna zrcatka ob-
sahuiji tekuty elektrolyt, ktery miZe z pras-
klého skla zrcatka vytéci.

o Vytékaijici elektrolyt mGZe podrazdit kazi,
oéi a dychaci organy, predevsim pak u osob
s astmatem nebo podobnymi nemocemi.
Nadechnéte v takovém pripadé dostateéné
mnoiZstvi Eerstvého vzduchu a opustte vo-
zidlo. Pokud by to nebylo mozné, oteviete
viechna okna a dvere.

o Pfi kontaktu kiiZe a oéi s tekutym elektroly-
tem je tfeba ihned postizené misto alespon
po dobu 15 minut dostateéné oplachovat vo-
dou a vyhledat lékare.

o Pokud by tekuty elektrolyt prisel do kon-
taktu s botami nebo ¢astmi odévu, je tfeba
postizené misto ihned po dobu alespori 15
minut dostateéné oplachovat vodou. Pfed
opétovnym nosenim je tfeba postizené boty
nebo Easti odévu dukladné vygcistit.

/\ POZOR

o Pfi polknuti tekutého elektrolytu je tfeba
ihned po dobu alespon 15 minut dostate¢né
proplachovat Gsta vodou. Nevyvolavejte pri
tom zvraceni, pokud to IékaF nedoporuéi. Vy-
hledejte okamzité& lékare.

Pokud by se sklo automaticky zaclonitelného
zpétného zrcatka poskodilo, mize vytéci te-
kuty elektrolyt. Tato kapalina poskozuje pla-
stové povrchy. Kapalinu co mozna nejrychleji
odstrarite, napfiklad mokrou houbou.

’ Vnitfni zpétné zrcatko

Automaticky zaclonitelné vnitFni zpétné
zrcatko

PFi zapnutém zapalovani zjistuji snimace zpét-
ného zrcatka dopad svétla zezadu a zepfedu.

Vnitfni zp&tné zrcétko se vzdy podle namére-
nych hodnot automaticky zacloriuje.

KdyZ se dopadu svétla na snimace zabrani
nebo se dopad svétla prerusi, napfiklad pro-
stfednictvim sluneéni rolety nebo zavésenych
predmétu, automaticky zaclonitelné vnitfni
zpétné zrcatko nefunguje nebo funguje ne-
spravné&. Rovnéz tak maze funkci snimacd na-
rusit pouziti v blizkosti automaticky zaclonitel-
ného vnitfniho zpétného zrcatka upevnénych
prenosnych navigacnich pfistroj >> A.

Funkce automaticky zaclonitelného vnitfniho
zpétného zrcétka se mze v uréitych situaci
deaktivovat, napfiklad pfi zafazeni zpatecky.

/\ POZOR

Svétlo na displeji prenosnych navigaénich
pristroji mGze byt pFi¢inou funkénich zavad
automaticky zaclonitelného vnitFniho zpé&t-
ného zrcatka a mit za nasledek nehody s téz-

kym zranénim.

o V dusledku funkénich zévad automaticky
zaclonitelného vnitFniho zp&tného zrcatka
muzZe také dojit k tomu, Ze vnitfni zpétné
zrcatko nelze pouZzit k presnému vypo&tu
vzdalenosti vzadu jedoucich vozidel nebo za
Vami se nachazejicich objektu.




Zpétné zrcatko

Nastaveni vnéjsich zpétnych zrca-
tek

B7C-0073

Obr. 83 Vyfez dvefi fidi¢e: ovladani
vnéjsich zpétnych zrcatek.

Otocte ovladac do pfislusné polohy.

L / R V pozadované poloze ovladade mizete
pomoci otoéného ovladace prestavit
do pozadovaného sméru levé zp&tné

zrcatko (L) a pravé zpé&tné zrcatko (R).

xiwr o~

Vzdy podle vybaveni se vné&jsi zp&tna
zrcatka nezavisle na okolni teploté vyhfi-
vajl.

9 Zaklopené zpétnych zrcatek >>> A.

Vnéjsi zpétna zrcatka nelze nastavovat a
viechny funkce jsou deaktivované.

Aktivace nastavovani vnéjsich zp&tnych
zrcatek

V systému Infotainment v nabidce pro nasta-
veni vozidla Ize zapinat a vypinat pro vn&jsi
zpétna zrcatka nasledujici funkce »>> str. 34.
Synchronizované prestavovani vnéjsich
zpétnych zrcatek

Pfi synchronizovaném nastavovani vnéjsich
zpétnych zrcatek je pravé zrcatko nastavovano

oy =

SO ; , ;
soubézné s levym vnéjsim zpétnym zrcatkem.

V systému Infotainment Ize prostfednictvim
tlagitka S > € Nastaveni > Zrcatka a stérae
> Zrcatka zvolit synchronizované nastavovani
vné&jsich zpétnych zrcétek.

e Otocte otoény ovladac do polohy LY.

o Nastavte levé vné&jsi zpétné zrcatko. Sou-
&asné (synchronné) se nastavi pravé vnéjsi
zpétné zrcatko.

® Popfipadé nastaveni pravého vnéjsiho zpét-
ného zrcatka upravte. Otocte oto&ny ovladac
do polohy RV.

1) U vozidel s volantem na pravé strané je nastavovani symetrické.

2) Neni dostupné na viech trzich.

Zaklapéni vnéjsich zpétnych zrcatek pfi za-
mknuti vozidla

V systému Infotainment Ize prostfednictvim
tlacitka § > € Nastaveni > Zrcatka a stérace
> Zrcatka zvolit, Ze se vn&jsi zp&tna zrcatka

po zaparkovani a zamknuti vozidla automaticky
zaklapéji.

Kdyz se vozidlo zvenku zamkne nebo ode-
mkne, mohou se vn&jsi zpé&tna zrcatka vidy
podle vybaveni automaticky zaklopit nebo vy-
klopit. Oto&ny ovladac se musi pfi tom nacha-
zet v poloze @, L, Rnebo 0.

KdyZ se otoény ovladac elektricky pFestavi-
telnych vnéjsich zpétnych zrcatek nachazi v
poloze pro zaklopeni, zUstavaji vn&jsi zpétna

zrcétka zaklopena.

Pamétova funkce

Pomoci pamétovych tla&itek >>> str. 98 Ize
nastaveni vnéjsich zp&tnych zrcatek ukladat a
vyvolavat.

Nastaveni se také ukladaiji v klici nebo pod uzi-
vatelskym Uctem sluZeb online 2.
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UloZeni nastaveni vnéjsiho zp&tného zrcatka
na strané spolujezdce pro jizdu dozadu do
paméti

e Zapnéte zapalovani.

e V systému Infotainment zvolte G > £ Nasta-
veni > Zrcatka a st&race > Vnéjsi zrcatka > PFi
jizd& dozadu zaklopit >>> str. 34,

e Na spinadi zvolte polohuRY.

o Zarad'te zpatecku.

o Nastavte vn&jsi zp&tné zrctko na strané
spolujezdce tak, aby napf. bylo moZné dobfe
vidét oblast hrany obrubniku.

e Vysunte zpatecku.

e Nové nastaveni vnéjsiho zrcétka se ulozi.
Aktivace polohy vné&jsiho zrcétka na strané
spolujezdce pro jizdu dozadu

o Otocte otoény ovladac pro nastavovani vnéj-
Sich zpétnych zrcatek do polohy RY.

e Pfizapnutém zapalovani zafad'te zpatecku.
Pravé vnéjsi zp&tné zrcatko prejde do ulozené
polohy.

Vnéjsi zpétné zrcatko na strané spolujezdce
opusti pro jizdu dozadu uloZzenou polohu au-
tomaticky pFi jizdé dopfedu rychlosti vy3si nez
pfFiblizn& 15 km/h (9 mph) nebo pfi oto&eni
ovladaée z polohy R do nékteré jiné polohy.

/\ POZOR

Neopatrné zaklapéni a vyklapé&ni vnéjsich
zpétnych zrcatek mze byt pFic¢inou pora-
néni.

© Vnéjsi zpétna zrcatka vyklapéjte nebo za-
klapé&jte pouze tehdy, kdyZ se ve funkéni ob-
lasti nikdo nenachazi.

o Dbejte vzdy na to, aby se mezi vn&jsi
zpétné zrcatko a patku zrcatka nepfiskfiply
pri pohybu zrcatka prsty.

o Pfed mytim vozidla v automatické myéce

byste méli vnéjsi zpétna zrcatka zaklopit, aby
se neposkodila.

o Elektricky zaklopitelna zrcatka se v zad-
ném pripadé nesméji ovladat rukou, nybrz
pouze elektricky, protoZe by se jinak mohlo
poskodit jejich elektrické ovladani.

P

Nenechavejte vyhFivani vnéjsich zpétnych
zrcatek zapnuté déle, nez je nutné. Jinak se
zbyte&né spotFebovava energie.

V pripadé zavady elektrického nastavovani
Ize obé& plochy zrcatka nastavit ruéné zatla-
&enim na okraj.

1 U vozidel s volantem na pravé strané je nastavovani symetrické.

Protislunecni ochrana

’ Sluneéni clony

B7C-0068

Obr. 84 Slunecni clona.

Moznosti pfestavovani slune&nich clon fidice
aspolujezdce

o Sklopte slune&ni clonu k éelnimu sklu.

@ Sluneéni clonu je mozné vyjmout z uchyceni
a otogit sm&rem ke dveFim >>> obr. 84 (D).

® Sluneéni clonu pfiklonénou ke dvefim po-
sufite v podéiném sméru dozadu.

Ve sluneni cloné se nachézi za krytem kosme-
tické zrcétko. PFi posunuti krytu (2) se rozsviti
svétlo.

Svétlo zhasne po zp&tném zasunuti krytu
kosmetického zrcatka nebo sklopeni sluneéni
clony smérem nahoru.



/\ POZOR

Sluneéni clony sklopené dol(i mohou snizit
vyhled.

e Sluneéni clony vzdy dejte zpét do drzaku,
pokud jiZ nejsou potfeba.

Svétlo nad sluneéni clonou za uréitych pod-
minek zhasne automaticky po nékolika mi-
nutach. Brani se tim vybiti vozidlového aku-
mulatoru.
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Klimatizovani

Klimatizovani

Topeni, vétrani, chlazeni

’Uvod

Climatronic je automatickéa klimatizace, kterd
vzduch ohFiv4, chladi a odvihéuje

V automatickém provozu klimatizace Climatro-
nic Ize teplotu, ventilator a rozdélovani vzdu-
chu automaticky regulovat k dosazeni optimal-
niho tepelného komfortu.

K zapnuti nékteré funkce stisknéte pfislusné
tlagitko. K vypnuti funkce tlacitko znovu stisk-
néte.

Aktivaci funkce signalizuji svitici LED vedle tla-
&itek.

V nastavenich klimatizovani v systému infotain-
mentu signalizuji aktivaci funkce Zluta funkéni
tlaGitka >>> str.119.

Hospodarné pouzivani klimatizace

PFi zapnuté klimatizaci spotfebovava kompre-
sor klimatizace &ast vykonu motoru, coZ ovliv-
nuje spotrebu paliva.

Funkce klimatizace je nejuginné&jsi pfi zavie-
nych oknech a sklenéné stfese. Kdyz je viak
vnitfn{ prostor stojiciho vozidla siln& zahFaty
slune&nim zéfenim, mizZe proces ochlazovani
urychlit krdtkodobé otevieni oken a sklenéné
stfechy.

prachovy a pylovy filtr

Prachovy a pylovy filtr s viozkou s aktivnim
uhlim sniZuje znecisténi do vnitfniho prostoru

vozidla vnikajiciho vnéjsiho vzduchu.

Prachovy a pylovy filtr se musi pravidelné& mé-
nit, aby nemél vliv na vykon klimatizace.

Jestlize (&innost filtru provozem vozidla v silné
znecisténém ovzdusi klesne, je nutné filtr vy-
ménit i mezi stanovenymi servisnimi prohlid-
kami.

Hubice vystupu vzduchu

K dosazeni dostateéného vykonu topeni, chla-
zeni a privodu vzduchu do vnitfniho prostoru
vozidla by mély vystupni hubice vzduchu zu-
stavat oteviené.

Dal3i nenastavitelné vystupni hubice vzduchu
se nachazeji v pfistrojové desce, v prostorach
nohou a v zadni oblasti vnitfniho prostoru vozi-
dla.

/\ POZOR

Spatné podminky viditelnosti skrze okenni
skla zvy3uji nebezpeéi narazu a nehody,
které mohou zpUsobit t&Zka zranéni.

© Vzdy se ujistéte, Ze je ze viech okennich
skel odstranén led, snih a zamlzeni, abyste
méli dobry vyhled ven.

o Odjizdéjte teprve po oéisténi skel viech

oken.

o Vidy se ujistéte, Ze jsou klimatizace a vyhfFi-
vani zadniho skla spravné pouzivany, abyste
méli dobry vyhled ven.

o Nikdy nepouZivejte po delsi dobu cirkulaéni
provoz. PFi vypnutém chlazeni v cirkulaénim
provozu se mohou okna velmi rychle zamlzit
a podstatné omezit vyhled ven.

o Neni-lijiz zapotrFebi, cirkulaéni provoz vy-
pnéte.

@ VYSTRAHA

Z hubic vystupujici vzduch muze potraviny,
léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé
predméty poskodit nebo znehodnotit.

® Pred hubice vystupu vzduchu nikdy neu-
mistujte potraviny, Iéky nebo jiné na chlad,
resp. teplo citlivé predméty.

® PFi vypnutém chlazeni se nasavany vnéjsi
vzduch neodvlhéuje. Aby se predeslo za-
mlZovani skel, doporuéuje CUPRA chlazeni
ponechat zapnuté. Tuknéte kvli tomu na
funkéni tlaéitko A/C. Symbol by se mé&l rozsvi-
tit.

e Maximalniho topného vykonu a rychlého
odmrazeni skel mGZete docilit, aZ kdyz tep-
lota motoru dosahne provozni hodnoty.

o Abyste neomezili topny, resp. chladici vy-
kon a zamezili zamlZovani skel, nesmi byt pFi-
vod vzduchu pred &elnim sklem zanesen le-
dem, snéhem nebo listim.




Topeni, vétrani, chlaze

® Vzduch vychazejici z hubice vystupu vzdu-
chu ventilaéni soustavy a proudici do celého
interiéru unika pritom existujicimi odvétrava-
cimi $t&rbinami do zavazadlového prostoru.
Proto nesmi byt tyto odvétravaci stérbiny za-
kryty Zadnymi predméty.

e Doporuéuje se, klimatizaci minimalné jed-
nou za mésic zapnout, aby se namazala tés-
néni a spojovaci mista zafizeni a tim se zabra-
nilo vzniku net&snosti. Pokud zjistite snizeni
chladiciho vykonu, obratte se na servisniho
partnera a nechte zafizeni prekontrolovat.

o Jakmile je poZadovan obzvlasté vysoky vy-
kon motoru, kompresor klimatizace se pre-
chodné& odpoji.
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| Ovladaci prvky a funkce klimatizace Climatronic

Teplota@® /(2

Teplotu pro pravou a levou stranu Ize pomoci
ovlada&l nastavovat individualn&. Zvolené tep-
lota se zobrazuje na obrazovce ovladacich poli
klimatizace.

stc Synchronizuje nastaveniteplo:ty na
strané spolujezdce s nastavenim na
strané fidice. K nastaven( jiné teploty
pouzijte ovladac teploty na strané spolu-
jezdce.

AU'I'O V tomto re?imu reguluje systém tep-
lotu vnitfniho prostoru, otacky ventila-
toru a rozvadéni vzduchu automaticky

pro dosaZzeni optiméalniho tepelného kom-
fortu. Provozni rezim AUT0 se deaktivuje,
jakmile se ruéné zméni otacky ventilatoru,
rozdélovani vzduchu, funkce odmrazovani
&elniho skla nebo provoz s cirkulaci vzdu-
chu.

A/C Zapnuti nebo vypnuti chladici soustavy.
Chladici provoz chladi a odvih&uje
vzduch.

A/C Provoz s cirkulaci vzduchu a chladici zafi-
MAX' zeni se automaticky zapinajf a rozd&lovani
proudu vzduchu se automaticky nastavi
na polohu 2 .

88 Nastaveni otacek ventilatoru.

QW Funkce odmrazovani zbavuje Eelni sklo
MAX ndmrazy a zamlZeni. Vzduch se pfi tom
odvlh&uje a ventildtor se nastavi na vyssi
Uroven otacek.
SETUP Otevrete nastavovani klimatizovani v
systému infotainmentu >»> str. 119.
Na displeji systému infotainmentu se
zobrazi ovladaci menu a nastaveni klimati-
zace.

Obr. 85 Ve stfedové konzole: ovlddaci prvky
pro Climatronic.

[ﬂ] Vyhfivani zadniho skla funguje pouze pfi
béZicim motoru a nejpozdé&ji po 10 minu-
tach se automaticky vypina. Mé&lo by se

vypnout, jakmile je sklo opé&t Cisté. Zmen-
3en4 spotfeba elektrického proudu se pFi-
znivé projevi na spotfebé paliva.

Aby se akumulator zbytecné nezatéZoval,
muZe se vyhfivani zadniho skla automa-
ticky pfechodné odpojit, dokud se neob-
novi normalni provozni podminky.

Zapnuti a vypnuti provozu s cirkulaci
vzduchu >>> str. 119.

o

Zapnuti a vypnuti vyhfivani sedadla
»>> str. 120.

5(( Zapnuti a vypnuti nezavislého topeni
> str.123.

OFF Vypnuti klimatizace. KdyZ se ventilator
rucné nastavi 0, vypne se také.



Topeni, vétrani, chlazeni

Rozdé&lovani vzduchu

Proudéni vzduchu se automaticky nastavuje
komfortnim zpUsobem. Lze je také stisknutim
prislusnych tla&itek pro poZadovanou oblast
rozdélovat ruéné.

;g" Pfivod vzduchu na horni East téla.
L

W s Privod vzduchu k Eelnimu sklu.
P

PFivod vzduchu do prostoru nohou.

Nastaveni klimatizovani v infotainmentu

V nastavenich klimatizovani v systému infotain-
mentu oteviete menu pro nezavislé topeni
>>> str.123.

Air Care

Antialergenovy filtr klimatizace Air Care Clima-
tronic omezuje vnikani skodlivin véetné aler-
genl »»> str. 119,

Vyhfivani Eelniho skla
PFi bé&Zicim motoru zapiné a vypina vyhFivani
Eelniho skla »»> str. 121.

Vyhf¥ivanivolantu @\

Zapnuti a vypnuti vyhFivani volantu
>>> str.121.

Nastaveni klimatizovani v systému
infotainmentu

Nastavovani klimatizovani v systému infotain-
mentu jsou k dispozici pro klimatizaci Clima-
tronic. N&které funkce zaviseji na vybaveni vo-
zidla.

Vyvolani menu klimatizace
o Stisknéte tlaitko SETUP v ovladacim poli pro
Climatronic.

V horni oblasti displeje se zobrazi aktuéIni na-
staveni klimatizace. Ve spodni oblasti displeje
se zobrazi tlaCitka nejéast&ji pouzivanych kli-
matizaénich funkei.

Vyznam barvy Sipek

ProstFednictvim Sipek zndzorn&na barva neu-
déava teplotu vystupujiciho vzduchu, nybrz po-
Zadovanou teplotu v zavislosti na podminkach
okoli.

Submenu pro vieobecna nastaveni
Lze nastavovat nasledujici funkce:

e Automatické vyhfivani ¢elniho skla
>>»> str.121.

Submenu pro pfednastaveni

Nastaveni automatického provozu nebo ma-

P "y Sy
nualniho provozu chladiciho zafizeni nebo vy-
pnuti klimatizace.

Klimatizaéni profil

Nastaveni vykonu ventiltoru pfi automatickém
provozu.

Plati pro ovlddaci modul klimatizovani vpfedu a
vzadu.

Cirkulace vzduchu

Provoz s cirkulaci vzduchu <= brani vniknuti
vné&jsiho vzduchu do vnitfniho prostoru vozi-
dla.

PFi velmi vysokych vné&jsich teplotach by se mél
provoz s cirkulaci vzduchu krétce zvolit, aby se
vnitFni prostor vozidla rychleji ochladil.

Z bezpeénostnich divodu se cirkulaéni provoz
v déle uvedenych pripadech vypina:

® P¥i stisknuti tlacitka ® nebo oto&eni ovla-
dace vystupu vzduchu na @.

o Kdyz n&ktery snimac rozpozn4 moznost za-
mlZovani skel vozidla.

Zapnuti a vypnuti provozu s cirkulaci vzdu-
chu

® K zapnuti nebo vypnuti provozu s cirkulaci
vzduchu stisknéte tlaéitko «=.

Air Care Climatronic s antialergenovym fil-

trem
Antialergenovy filtr klimatizace Air Care Clima-

tronic omezuje vnikani skodlivin véetné aler-
genu.
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Klimatizovani

PFi aktivované volbé Air Care je cirkula&ni pro-
voz klimatizace tak intenzivni, Ze v zavislosti
na vlhkosti vzduchu v prostoru pro cestujici a

vnéjsi teploté existuje nebezpedi zamlZeni skel.

e Otevrete nastavovani klimatizovani v systému
infotainmentu »>> str. 119.

® Zapnéte nebo vypnéte funkci Air Care pro-
stfednictvim Air Care aktivni.

/\ POZOR

Vydychany vzduch muze vést k rychlé Gnavé
a nesoustfedénosti fidice, coz muZe zpusobit
kolize, nehody a t&Zka zranéni.

o Nikdy nenechavejte ventilator vypnuty
del3i dobu ani po del3i dobu nepouZivejte
provoz s cirkulaci vzduchu, protoze pak
neni do vnitfniho prostoru privadén erstvy
vzduch.

Ve vozidlech s klimatizaci by se pfi zapnutém
provozu s cirkulaci vzduchu nemé&lo koufit.
KouF se miize usazovat na vyparniku chladi-
ciho zafizeni a kombinovaném filtru s aktiv-
nim uhlim a mit za nasledek trvala zatizeni
zapachem.

exs

PFi velmi vysokych vnéjsich teplotach za-
pnéte kratce provoz s cirkulaci vzduchu, aby
se vnitFni prostor rychleji ochladil.

’ Vyhfivani sedadla

PFedni sedadla a vnéj3i zadni sedadla se mo-
hou pfi b&Zicim motoru se tfemi riznymi Grov-
némi vyhFivani elektricky vyhFivat.

Ovladani vyhFivani sedadel

e Pro zapnuti vyhFivani sedadla s maximalnim
topnym vykonem stisknéte v ovladaci asti tla-
E&itko wnebo .

o Stladujte opakované tlacitko & nebo i, aZ se
nastavi pozadovana Uroven.

e Pro vypnuti vyhfivani sedadla stisknéte vice-
krét tlagitko & nebo i, aby jiz nesvitila Zadna
LED.

PFi opétovném zapnuti zapalovani béhem pfi-
blizné 10 minut se pro sedadlo fidice automa-
ticky aktivuje naposledy nastavena Groven vy-
hFivani.

Kdy by se nemélo vyhFivani sedadel zapinat?
Vyskytne-li se nékterd z nasledujicich okol-
nosti, nemé&lo by se vyhfivani sedadla zapinat:

e Sedadlo je obsazeno osobou s omezenou ci-
tlivosti na bolest nebo teplotu.

e Sedadlo je volné.

e Sedadlo je opatfeno ochrannym potahem.
e Na sedadle je umisté&na détska sedacka.

e Plocha sedaku je mokra nebo vihka.

e Okolni teplota nebo teplota vnitfniho pro-

storu je vyssinez +25°C (77°F).

/\ POZOR

Osoby, které kvuli uzivani 1éka, ochrnuti
nebo chronickym nemocim (jako cukrovka)
nevnimaiji bolest nebo teplo nebo maji ome-
zené vnimani nebo déti mohou pfi pouZivani
vyhFivani sedadel utrpét popéleni zad, zadku
nebo nohou.

® Osoby s omezenou vnimavosti bolesti a
tepla nesméji nikdy vyhfivani sedadel pouzi-
vat.

© Pokud se objevi zavada v regulaci teploty,
vyhledejte odborny servis.

/\ POZOR

Promacenim Ealounéni mize dojit k chyb-
nému fungovani vyhfivani a zvy3eni rizika po-
palenin.

© Mé&jte na paméti, aby byla plocha sedaku
sucha, dfiv neZ vyhfivani sedadla zapnete.

o Nesedejte si na sedadlo ve vihkém nebo
mokrém obleéeni.

o Neodkladejte na sedadlo zadné vihké nebo
mokré predméty a Easti obleceni.

© Nevylijte na sedadlo zadné tekutiny.




o Abyste neposkodili topné prvky vyhFivani
sedadel, neklekejte na sedadla ani je jinym
zpUsobem bodové nezatéZujte.

o Kapaliny, ostré predméty a izolaéni mate-
rialy (nap¥. potah sedadla pro déti) mohou
vyhFivani sedadel poskodit.

o V pripadé zapachu vyhfivani okamzité vy-
pnéte a odvezte ke kontrole do odborného
servisu.

o Kdyz se ptivodni potahy sedadla nahradi ji-
nym materialem, mGZe se vyhFivani sedadla
prehrat nebo se jeho funkénost omezi.

VyhfFivani sedadel nechte zapnuté jen tak
dlouho, dokud je to nezbytné& nutné. Jinak se
zbyteéné spotfebovava energie.

Vyhfivani volantu

VyhFivani volantu je funk&ni pouze pfi b&Zzicim
motoru.

Zvolena Uroven vyhfivani volantu se signalizuje
na displeji sdruzenych pristroju.

Nastaveni vyhFivani volantu prostfednictvim
tladitka @ na multifunkénim volantu

o Kratké stisknuti (kratsi nez 1 sekunda):

Topeni, vétrani, chlazeni

Vyhfivani se zapne na nejvy3si Groven. Stisk-
néte vicekrat tlagitko na volantu, aZ se na-
stavi pozadované Groven. K vypnuti vyhfivani
volantu stisknéte vicekréat tlagitko na volantu,
aZ se ve sdruzenych pfistrojich rozsviti symbol
OFF pro vyhfivani volantu.

e Dlouhé stisknuti (delsi nez 1 sekunda):
Vyhfivéani se pfimo z Urovné, které je pravé v
provozu, vypne. Kdy?Z se tla&itko znovu dlouze

stiskne, zapne pfimo na naposledy pfed vy-
pnutim uloZenou UroveR.

Automatické odpojeni

Vyhfivani volantu se automaticky vypne pfi vy-
skytu nékteré z dale uvedenych okolnosti:

e PFilis vysoka spotfeba energie.

e Z&vada systému vyhFivani volantu.

"
® Vypne se zapalovani.

’ Vyhfivani elniho skla

B5C-0014

Obr. 86 Snimac vihkosti a teploty elniho
skla.

B7C-0320

Obr. 87 Oblasti pro upevnénf
elektronického prislusenstvi.

Vyhfivani Eelniho skla je funkéni pouze pfi bé-
Zicim motoru.
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Klimatizovani

Zajistuje je svazek vyhFivanych lamel, které se
nachézeji mezi vrstvami elniho skla a pfi pFiva-
déni proudu se zahFivaji a tim zvy3uji teplotu
skla.

Podporuji systém klimatizace a zamezuji moz-
nému zamlZeni Eelniho skla nebo sklo rychle
odmlzi.

Systém Ize zapnout manualné nebo automa-
ticky.

Ruéni zapnuti

® V nastavenich klimatizovani v systému info-
tainmentu stisknéte tlacitko ®.

Vyhfivéani Eelniho skla se v zavislosti na ve-
nkovni teploté, nejpozd&ji viak po pFiblizné 8
minutach vypne automaticky.

Automatické zapnuti

Vyhfivéani Eelniho skla se automaticky zapina
pfi nebezped&i zamlzeni nékterého skla.

e Otevrete nastavovani klimatizovani v systému
infotainmentu »>> str. 119.

e Zapnéte nebo vypnéte automatického vyhFi-
vani elniho skla.

Vyhfivéani Eelniho skla je pfipravené k provozu i
pfi vypnuté klimatizaci.

VyhFivani &elniho skla prostfednictvim od-
mrazovaci funkce

KdyZ pfi zapnuté odmrazovaci funkci rozpozna
néktery snimac nebezpeci zamlzeni ¢elniho
skla, zapne se vyhfivani Eelniho skla.

Kdy se vyhfivani €elniho skla vypne?
Vyhfivéani Eelniho skla se vypne pfi existenci
nasledujicich okolnosti:

e prilis vysokéa spotfeba proudu

e zévada klimatizace

e po uplynuti pfedem nastavené doby

Misto pro upevnéni elektronického pFislu-
Senstvi

Vyhfivani Eelnfho skla mé k dispozici vrstvu,
kterd odraziinfracervené paprsky. Tato vrstva
narusuje funkci elektronického pfislusenstvi
(napf. jednotky Telepass pro mytné stanice).
Aby se tomu predeslo, byly pro upevnéni pfi-
stroju tohoto druhu ureny oblasti vedle vnitF-
niho zp&tného zrcatka >>> obr. 87 (Sipky).

Tyto oblasti se nesm&ji zakryvat nebo prelepo-
vat nalepkami, protoZe jinak by mohlo doché-

zet k funkénim zavadadm tam umist&nych elek-
tronickych komponentu.

’ Odstrané&ni problému

Chladici soustavu nelze zapnout nebo pra-
cuje pouze s omezenim

Nelze-li chladici zaFizeni zapnout, mGze to mit
nasledujici pFiciny:

© Nebé&zi motor.

e Je vypnuty ventilator.

e Je spalena pojistka klimatizace.

® Okolni teplota je nizsi nez asi O °C (+32 °F).

e Kompresor klimatizace byl prechodné vy-
pnut kvali prilis vysoké teploté chladici kapaliny
motoru.

© Na vozidle se vyskytuje jesté néjaka jina za-
vada. Klimatizaci nechte neprodlené zkontro-
lovat u nékterého servisniho partnera.

Soustavu topeni a Eerstvého vzduchu nelze
zapnout nebo funguje pouze s omezenim

® Soustava topeni a Cerstvého vzduchu a od-
mrazovaci funkce funguji Iépe pfi zahfatém
motoru.

e Pokud zavada existuje i nadéle, vyhledejte
servisniho partnera.

Zamlzeni okennich skel

Okenni skla se zamlZuji, kdyZ jsou chladnéjsi
nez venkovni teplota a vzduch je velmi vihky.
Studeny vzduch mGzZe pohltit méné vihkosti
nez vzduch teply, proto se okenni skla ve stu-
denych roZnich obdobich Easté&ji zamlZuji.



Nezavislé topeni a vétrani

e Kvuli zlepseni topného a chladiciho vykonu
udrZuijte vstup vzduchu pfed €elnim sklem bez
ledu, snéhu nebo listi.

e Uvolnéte vzduchové térbiny v zadni oblasti
zavazadlového prostoru, aby vzduch mohl pro-
udit zepfedu smérem dozadu vozidlem.

® Zapnéte odmrazovaci funkci.

Zména jednotky teploty (Climatronic)

PFepnuti ukazatele teploty na displeji systému
Infotainment ze stupfiti Celsia na stupné Fa-
hrenheita se provadi prostfednictvim funké&-
niho tlaéitka @ > Nastaveni > Jednotky.

Voda nebo vodni péra pod vozidlem

PFi vysoké vlhkosti okolniho vzduchu a vyso-
kych venkovnich teplotach mize z vyparniku
chladiciho zaFizeni odkapévat zkondenzovana
voda a tvofit pod vozidlem vodni kaluz. Je to
normaélni a nenti to pfiznak net&snosti!

jopr

PFi zvy3ené vihkosti vnéjsiho vzduchu a nizké
teploté& okoli se muze zkondenzovana voda
pfi provozu nezévislé klimatizace odparovat.
V tomto pfipadé mize pod vozidlem unikat
vodni péra. Nejedna se o poskozeni vozidla.

1 Je k dispozici vzdy podle vybaveni.

V dusledku zbytkové vlhkosti v klimatizaci se
mUZe po spusténi motoru zamlzit elni sklo.
Aby se Eelni sklo co mozna nejrychleji zbavilo
zamlZeni, zapnéte funkci odmrazovani.

Nezavislé topeni a vétrani

] Uvod k tématu

Pomoci nezévislého topeni a nezavislého vé-
trani? Ize vnitFni prostor vozidla v zimé vytapét
avlété vétrat. Lze také zbavovat ledu, zamlzeni
nebo tenké vrstvy snéhu Eelni sklo. Nezavislé
topent je zdsobovéno palivem z palivové nad-
rze vozidla a mUze byt pfi zapnutém zapalovani
provozovano u stojiciho vozidla. Nezévislé vé-
tréni je napajeno prostfednictvim 12voltového
vozidlového akumulatoru.

Nezavislé topeni Ize ovlddat prostfednictvim
aplikace My CUPRA App.

Aktivace nezavislého topeni probiha pres tla-
Citko rychlého vytap&ni na ovladdaci Easti klima-
tizace, pres dalkové ovlddani nebo prostied-
nictvim naprogramovani urcité doby zapnuti
pres nabidku nezavislého topeni v systému In-
fotainment.

PFi vysokych venkovnich teplotach Ize interiér
vé&trat i pfi vypnutém motoru pomoci nezavi-
slého topent.

Vyfukova soustava nezavislého topeni

Vyfukové plyny nezavislého topeni jsou odva-
dény trubkou vyfuku na spodni strané& vozidla.
Trubka vyfuku nesmi byt zablokovana snéhem,
marastem nebo jinymi pfedméty.

/\ POZOR

Vyfukové plyny z nezavislého topeni obsa-
huji jedovaty plyn oxid uhelnaty, ktery je bez
barvy a zapachu. Oxid uhelnaty mize vyvolat
bezv&domi a byt pFi¢inou smrti.

© Nezavislé topeni nikdy nenechavejte za-
pnuté v uzavienych nebo nevétranych pro-
storach.

© Nikdy nezavislé topeni neprogramuijte tak,
aby se zapnulo a béZelo v nevétraném nebo
uzavieném prostoru.

o Pfed Eerpanim paliva vypnéte pFidavné to-
peni.

/\ POZOR

Soucasti nezavislého topeni se zahfivaji velmi
silné a mohly by zpusobit poZar.

e Vozidlo odstavte tak, aby Zadné &asti
vyfukového systému nepfisly do styku's
lehce vzné&tlivym materialem pod vozidlem,
napfF. se suchou travou.
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@ VYSTRAHA

PFed hubice vystupu vzduchu nikdy neumi-
stujte potraviny, léky nebo jiné na chlad,
resp. teplo citlivé predméty. Z hubic vystupu-
jici vzduch muze potraviny, léky nebo jiné na
chlad, resp. teplo citlivé predméty poskodit
nebo znehodnotit.

Zapnuti a vypnuti nezavislého to-
peni s vétrani

Nezavislé topeni Ize provozovat pfi zapnutém i
vypnutém zapalovani.

Otevieni nabidky Nezavislé topeni

e Otevrete nastavovani klimatizace v systému
Infotainment.

o Klepnéte na tlacitko .

Zapnuti nezavislého topeni

Nezéavislé topeni Ize zapnout nasledujicimi
zpusoby:

o Stisknéte tlacitko okamzitého vytapéni & na
ovladacich prvcich klimatizace.

e NEBO: Stisknéte tlacitko ¥ na radiovém dal-
kovém ovladani >>> str. 125.

o NEBO: Naprogramuijte Cas odjezdu

>>> str.126.

e NEBO: Prostfednictvim aplikace My CUPRA
App.

PFi pFilis malém stavu nabiti 12voltového vozi-
dlového akumulétoru nebo prazdné palivové
nadrzi nelze nezévislé topeni zapnout.

Ruéni vypnuti nezavislého topeni

Nezavislé topeni Ize ruéné vypnout nasledu;ji-
cimi zpUsoby:

o Stisknéte tlacitko okamzitého vytapéni ¥ na
ovladacich prvcich klimatizace.

e NEBO: Stisknéte tlacitko ¥ na radiovém dal-
kovém ovladani.

e NEBO: Prostfednictvim aplikace My CUPRA
App.

Nezavislé topeni se automaticky vypne

e PFi dosazeni naprogramovaného ¢asu od-
jezdu nebo uplynuti nastavené doby trvani
provozu »»> str. 126.

e Pfirozsviceni Zluté kontrolky B (signalizace
palivoméru).

o Pri prilis velkém poklesu stavu nabiti 12volto-
vého vozidlového akumulétoru.

Kvuli spaleni v nezavislém topeni zbylého pa-
liva nezavislé topeni po ruénim nebo automa-
tickém vypnuti jesté kratkou dobu b&zi.

Provoz nezavislého topeni jako pFihFiva¢

Po spuiténi motoru miZe nezéavislé topeni déle
bézet jako systém pridavného topeni. Museji
byt pro to spInéné nasledujici podminky:

® V nastavenich klimatizace v systému Info-
tainment je aktivovana funkce PFihFiva€ auto-
maticky.

e Okolniteplota je nizsi nez +5 °C (+41°F).
Systém pFidavného topeni se po n&jaké dobé
automaticky opét vypne.

e Zapnuté nezavislé topeni muze vydavat
normalni provozni hluk.

e PFi zvy$ené vlhkosti vzduchu a nizsi okolni
teploté se muzZe pfi b&Zicim nezavislém to-
peni vyparovat kondenzovana voda z vyhfiva-
ciho a vétraciho systému. V tomto pFipadé
muZe pod vozidlem unikat vodni para. To ne-
zZnamena, Ze na vozidle existuje néjaka za-
vada.

® Pokud je vozidlo naklonéno, napf. pfi za-
parkovani ve svahu, miZe se stét, Ze funkce
nezavislého topeni je ovlivnéna nizsi naplni
palivové nadrze (lehce nad stavem rezervy).

o Je-li nezavislé topeni Easto delsi dobu v
provozu, vybije se 12voltovy akumulator. Pro
opétovné nabiti akumulatoru musi vozidlo
&as od €asu ujet nékolik kilometru. Pro orien-
taci: doba jizdy musi odpovidat pfiblizné
dobé chodu nezavislého topeni.

e Pii teplotach pod +5 °C (+41 °F) se mUze
nezavislé topeni pFi spusténi motoru zapnout
automaticky. Po né&jaké chvili se nezavislé to-
peni pak zase vypne.




e U stojiciho vozidla Ize nezavislé topeni ak-
tivovat s maximalni provozni dobou nejvyse
tFikrat po sobé&.

| Radiové délkové ovlddani

22
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Obr. 88 Nezavislé topenf: s rddiovym
délkovym ovlddanim.

zzz Zapnuti: stisknout tla&itko na priblizné
— jednu sekundu

OFF Vypnuti- stisknout tlagitko na pFiblizné
jednu sekundu

PFi zbytecném stisknuti tlagitka radiovém dal-
kovém ovladéni se mize nezavislé topeni ne-
dopatFenim zapnout, i kdyZ se nachazite mimo
dosah nebo kdyz kontrolka blika.

Nezavislé topeni a vétrani

s

LED v radiovém dalkovém ovladani

LED v radiovém déalkovém ovladdéni »>> obr. 88
(@) signalizuje uZivateli po stisknuti tla&itka ri-
zné stavy:

Sviti asi 2 sekundy

® Zelené: Nezavislé topeni bylo pomoci tladitka
i zapnuto.

o Cervené: Nezévislé topeni bylo pomoci tla-
Citka OFF vypnuto.

PFiblizné 2 sekundy pomalu blika

® Zelené: Zapinaci signal nebyl pfijat. Radiové
délkové ovlddani se nachazi mimo dosah.
Zmen3ete vzdalenost od vozidla.

o Cervené: Signél pro vypnuti nebyl pfijat. Ra-
diové dalkové ovlddéni se nachazi mimo dosah.
Zmen3ete vzdalenost od vozidla.

Nepravidelné blika

® Zelené: Nezéavislé topeni je zablokované.
MoZzné priciny: Palivova nadrz je témé&r
prazdné, napéti vozidlového akumulatoru
(12 V) je prilis nizké nebo existuje n&jaka za-
vada.

Sviti nebo pravidelné blika

e OranZové (potom zelené, resp. Cervené): Ba-
terie dalkového ovladani je témér¥ vybita. Signal
pro zapnuti, resp. vypnuti byl ale pFesto pfijat.

® OranZové (blika potom zelené, resp. Cer-
vené): Baterie dalkového ovladani je témé&r vy-
bita. Signal pro zapnuti, resp. vypnuti nebyl pFi-
jat.

Blika asi 5 sekund

© OranZové: Baterie dalkového ovladani je vy-
bita. Signél pro zapnuti, resp. vypnuti nebyl pFi-
jat.

Dojezd

Dosah radiového délkového ovladani je pri plné
nabité baterii a optimalnich podminkéch néko-
lik set metru.

® Mezi radiovym délkovym ovlddanim a vozi-
dlem dodrZujte vzdélenost alespof 2 m.

© Mezi radiovym déalkovym ovladdanim a vozi-
dlem se nesmé&ji nachazet zadné prekazky.

© Radiové délkové ovladani drzte svisle chro-
movanou koncovkou >>> obr. 88 (1) sm&rem
nahoru.

o Nezakryvejte anténu.

Dosah radiového dalkového ovladani znaéné
zmen3uji nepfiznivé povétrnostni podminky,
okolni budovy nebo slabé baterie.

Vyména baterie dalkového ovladani

KdyZ se nerozsviti kontrolka, je nutné vyménit
baterii radiového délkového ovlddani.
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e Zasuhte vhodny néstroj, napfiklad Sroubo-
vak, ve sméru ipky do vybrani pouzdra radio-
vého délkového ovladéni »>> obr. 88.

e Pomoci téhoz néstroje nadzvednéte kryt ba-
terie tak, aby se uvolnily zapadky pouzdra.

e Posurite mirné kryt baterie ve sméru Sipky.

® Sejméte kryt.

o K vyjmuti baterie zasufite opatrn& napriklad
Sroubovéak do vybrani na baterii.

® Pomoci sroubovaku nadzvednéte baterii tak,
aby se uvolnila z drzéku.

o Vyjméte baterii.

e Novou baterii stejného provedeni vlozte tak,
aby zaklapla do drzaku. Dbejte pfi tom na
spravnou polaritu.

® Do pouzdra radiového déalkového ovladani
vlozte kryt.

e Posunite kryt proti sméru Sipky tak, aby za-
klapl >>> obr. 88.

/\ POZOR

Spolknuti knoflikovych baterii s primérem
20 mm nebo jakékoli jiné knoflikové baterie
muze béhem kratké doby mit za nasledek
velmi t&Zké poranéni nebo dokonce smrt.

o Uchovavejte proto radiové dalkové ovla-
dani, bateriové krouzky na klice, stejné tak

i nahradni baterie, k nimz patfi také knofli-
kové baterie a jiné baterie s primérem vétsim
nez 20 mm, mimo dosah déti.

© V pfipadé podezreni, ze by nékdo né&jakou
baterii mohl spolknout, vyhledejte nepro-
dlené lékare.

o Vradiovém dalkovém ovladani se nachazeji
elektronické sou&asti. Zabrafite proto kon-
taktu s vodou nebo s pfimym slune&nim zare-
nim a narazam.

® Pouzivanim nevhodnych baterii miize do-
jit k poskozeni radiového dalkového ovla-
dani. Vybité baterie je tfeba proto nahrazovat
pouze novymi bateriemi se stejnym napé&tim,
velikosti a specifikaci.

o Vybité baterie musi byt znehodnoceny v
souladu s predpisy na ochranu Zivotniho pro-
stredi.

® Baterie v radiovém dalkovém ovladani
mohou obsahovat chloristan. DodrZujte za-
konné ustanoveni ohledné likvidace odpadti.

e Dbejte na to, aby se dalkové ovladani ne-
pouzilo omylem, mohlo by tim dojit k nechté&-
nému zapnuti nezavislého topeni.

’ Programovani nezavislého topeni

Pfed programovanim je tfeba zkontrolovat
Fadné nastaveni ¢asu a data ve vozidle »>> A.
Nezéavislé topeni Ize naprogramovat prostfed-
nictvim nabidky Nezavislé topeni v systému
Infotainment.

Nastaveni doby provozu nezavislého topeni
o Otevrete nabidku Nezavislé topeni.
e Klepnéte na tlacitko Nastaveni.

® Pro stanoveni na dobu béhu stisknéte tla-
&itko Doba provozu.

Nastavena doba provozu plati pfi zapnuti ne-
zavislého topeni pomocim tlaéitka okamZitého
vytdpéni %% nebo pomociradiového délkového
ovladani.

Maximaélni doba provozu nezavislého topeni je
60 minut.



Nezavislé topeni a vétrani

Naprogramovani asu odjezdu

Aktivace této funkce plati vzdy pouze pro je-
den topny nebo vétraci proces. Cas odjezdu je
nutné pro kazdy start vozidla znovu aktivovat.

e Otevrete nabidku Nezavislé topeni.
o Klepnéte na tlacitko Nastaveni.

® Zvolte nékteré z mist pro ulozeni informace
Cas odjezdu.

e Klepnéte na tlacitko Aktivovat.

Manuélini klimatizace: Naprogramovany cas
odjezdu uréuje okamzik, v némz se mé nezavi-
slé topeni nebo vé&trani vypnout. Zahéajeni top-
ného nebo vétraciho procesu se uréuje v zavi-
slosti na naprogramované dobé provozu.

Climatronic: Pomoci naprogramovaného ¢asu
odjezdu vypodita vozidlo automaticky v zavi-
slosti na vné&jsi teploté& okamzik zahéajeni top-
ného nebo vétraciho procesu pro dosazeni ak-
tuainé nastavené teploty.

Cas odjezdu Ize naprogramovat v aplikaci My
CUPRA App.

Kontrola naprogramovani

Po aktivaci asu odjezdu se rozsviti po vypnuti
zapalovani na pfiblizné 10 sekund Zlutd LED

v tlagitku okamzitého vytapéni % v ovlddacim
poli pro Climatronic.

Nikdy nezavislé topeni neprogramuijte tak,
aby se zapnulo a béZelo v nevétraném nebo
uzavieném prostoru. Vyfukové plyny z neza-
vislého topeni obsahuji jedovaty plyn oxid
uhelnaty, ktery je bez barvy a zapachu. Oxid
uhelnaty mize vyvolat bezvédomi a byt pFici-
nou smrti.
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Jizda
Pokyny k jizdé

’ Pedaly

e Zajistéte, abyste stale mohli pedaly bez ome-
zeni seslapnout.

e Zajistéte, aby se pedaly stile mohly bez pre-
kazek vracet nazpét do svych vychozich poloh.
e Zajistéte, aby podlahové rohoZe byly béhem
jizdy bezpe&né upevnény a neomezovaly po-
hyb pedalt »> A.

Sméji se pouzivat pouze podlahové rohoze,
které nezasahuiji do oblasti pedall a jsou zaji-
3té&né proti pohybu. Vhodné podlahové rohoze
naleznete u servisniho partnera. V prostoru
nohou jsou hamontovany upeviiovaci dily pro
podlahové rohoZze.

Pouzivani vhodné obuvi

Pouzivejte k Fizeni obuyv, kterd Vam zpevni
nohu a zaroveR umozni citlivé ovladani pedald.

© PFipady, kdy neni mozné pedaly bez pro-
blému seslapnout, mGZou vést ke kritickym
dopravnim situacim.

o Nepokladejte dalsi podlahové rohoZe na jiz
upevnéné koberce, zmensite tak prostor pro
pedaly, a tim zkomplikujete jejich ovladani,
coz muZe zpusobit nebezpeé&i nehody.

© Do prostoru pro nohy fidi¢e nikdy neodkla-
dejte ZAdné predméty. Néktery z predméta
se mUze dostat mezi pedaly aznemoZznit je-
jich ovladani.

Volba optimalniho prevodového
stupné

Vzdy podle vybaveni vozidla se na obrazovce
panelu pfistroju zobrazuje doporuceni prevo-
dového stupné, ktery by se mél kvuli optimali-
zaci spotreby zaradit.

Ve vozidlech s automatickou prevodovkou se
signalizace uskute&Ruje pouze pfi jizdé v re-
zimu tiptronic »»> str. 140.

Je-li je zafazen optimélini pfevodovy stupen,
74dné doporuceni se neobjevi. Zobrazi se ak-
tualné zafazeny prevodovy stupen.

3 Optimalné zvoleny pfevodovy
stupen.

4r5 Doporucen( k zafazeni vyssiho
prevodového stupné.

21 Doporuceni k zarfazeni nizsiho

prevodového stupné.

e -

Informace k “isténi” filtru pevnych &astic
KdyZ vyfukové soustava rozpozna, ze je filtr
pevnych Eastic témé&F nasyceny, doporuéijeho
funkce automatického &isténi pro tuto funkci
optimalni pfevodovy stupef >>> str. 286.

/\ POZOR

Doporuéeni pfevodového stupné je pouze
pomocnou funkci a nemize v zddném pri-
padé nahradit pozornost Fidice.

e Zodpovédnost za volbu spravného prevo-
dového stupné s ohledem na aktualni vn&jsi
okolnosti spociva na Fidici.

Zvolenim optimalniho prevodového stupné
Ize Setfit palivo.



Pokyny k jizdé

Signalizace doporuc¢eného prevodového
stupné& zhasne pfi opusténi polohy tiptronic.

Hospodarna a ekologicka jizda

Spotfeba paliva, zatizeni Zivotniho prostfedi a
opotfebeni motoru, brzd a pneumatik zavisi v
podstaté na Vasem zpusobu jizdy. Hospodar-
nym zpUsobem jizdy Ize sniZit spotfebu o 10-
15 %. NiZe najdete tipy na ochranu Zivotniho
prostFedi a zaroven Vasi penézenky.

Pfedvidava jizda

Jezdite-li pfedvidavé, nemusite tak Casto brzdit
anasledkem toho i méné zrychlovat. Je-li to
mozné, nechéavejte vozidlo dojizdét se zafaze-
nym pfevodovym stupn&m. Tim dosahovany
brzdici 4€inek motoru 3etfi brzdy a pneuma-
tiky, vyfukové plyny a spotfeba paliva jsou pFi
tom nulové.

Razeni pro Gsporu energie
Uc&innym zpGsobem Uspory paliva, je véasné
fazeninahoru.

Automatickd pfevodovka: Seslapujte pomalu
pedal plynu a vyvaruijte se funkci “kick-down”.

Vyvarovani se jizdy na plny plyn

Maximalni rychlost Vaseho vozidla by se po-
kud moZno neméla pIné vyuzivat. Se zvysujici
rychlosti se zvy3uji spotfeba paliva, vyfukové
emise a hluénost jizdy. Pomalej3i jizda spofi pa-
livo.

Omezeni volnob&hu motoru

U vozidel se systémem Start-Stop se automa-
ticky snizuji faze volnobé&hu. U vozidel bez
systému Start-Stop se vyplati odstavit motor
napr. u Zelezniénich zavor a na semaforech

s deli fazi Cervené. VZdy podle motorizace
je pfi vypnuti na provozni teplotu zahfatého
motoru v délce asi 5 sekund Uspora paliva vé-
t3i nez mnoZstvi paliva, které je zapotfebi pro
opétovné spusténi motoru.

PFi volnobé&hu trva zahFati motoru na provozni
teplotu velmi dlouho. Ve fézi zahFivani jsou
opotfebeni a skodlivé emise obzvlasté vysoké.
Proto ihned po startu motoru vyjed'te. Vyva-
rujte se vysokym otackam.

Pravidelna Gdrzba

Pravidelnou Udrzbou muzete jiz pred néstu-
pem jizdy vytvorit predpoklad pro jizdu s Uspo-
rou paliva. Stav Udrzby Vaseho vozidla ovliviuje
nejenom provozni spolehlivost a udrzeni hod-
noty vozidla, ale i spotfebé& paliva. Nespravné
sefizeny motor miZe vést ke zvyseni spotfeby
paliva, kterd je aZ 0 10 % vyS3i neZ normalni
spotreba!

Pfedchazeni jizddm na kratkou vzdalenost

K G&innému omezeni spotfeby a vyfukovych
emisi museji motor a soustava &isténi vyfuko-
vych plyn dosahnout svoji optimalni provozni

teploty.

Studeny motor spotfebovava nadmérné velké
mnoZstvi paliva. Teprve asi po Etyfech kilome-
trech méa motor spravnou provozni teplotu a
spotfeba se ustali.

Sledovani tlaku v pneumatikach

Kvali Uspore paliva stéle dbejte na spravny

tlak v pneumatikach >>> str. 321. Ji7 o polo-
vinu baru nizsi tlak muzZe zvysit spotfebu pa-
liva o 5 %. PFili§ nizky tlak v pneumatikdch ma
kromé toho v dUsledku vétsiho odporu valeni
za nasledek vétsi opotfebeni pneumatik a horsi
jizdnivlastnosti.

Se zimnimi pneumatikami nejezdéte celo-
ro&né, nebot to vyzaduje az o 10 % vice paliva.

Pfedchazeni zbyteéné zatézi

ProtoZe kazdy dal3i kilogram hmotnosti zvy-
3uje spotfebu paliva, doporuéuje se vyhybat se
zbyteéné zatézi.

ProtoZe stfe3ni nosi¢ zavazadel zvySuje odpor
vzduchu vozidla, mé&l by se pfi nepouzivani
odmontovat. PFi rychlosti 100-120 km/h (62—
75 mph) tim usetfime asi 12 % paliva.
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Uspora elektrického proudu

Motor pohéni alternétor a generuje timto zpG-
sobem elektfinu. Znamené to, Ze s rostouci
spotfebou proudu se také zvy3uje spotfeba
paliva! Vypinejte proto opét elektrické spotfe-
bice, které jiz nepotfebujete. Spotfebii s vy-
sokou spotfebou proudu jsou napf. na vysoky
stupefi zapnuty ventilator vétrani, vyhFivani
zadniho skla nebo vyhfivani sedadel.

o Je-li k dispozici systém Start-Stop, nemé&l
by se vypinat.

e PFirychlosti jizdy vy3sinez 60 km/h
(37 mph) se doporuéuje zavirat okna.

e P¥ijizdach v klesani vyuZivejte prostrednic-
tvim zarazeni vhodného prevodového stupné

brzdici G€inek motoru. Klesne tim na “nulu”
spotreba a SetFi se brzdy.

Jizda s naloZzenym vozidlem

K dosazeni pfimé&Fenych jizdnich vlastnosti pfi
jizd& s nalozenym vozidlem je tfeba dodrzovat
nasledujici pokyny:

o Umistéte veskera zavazadla bezpeénym zpG-

sobem »»> str. 263.

e Zrychlujte a brzdéte zvla3té opatrné a obe-
zietné.

e Pfedejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névram.

e Brzdéte dfive nez obvykle.

e Poprfipadé vénujte pozornost informacim ke
stfeSnimu nosniku zavazadel »>> str. 270.

/\ POZOR

Posunuti nadkladu miZe znaé&né ohrozit stabi-
litu a bezpecénost vozidla, prodlouzit brzdnou
drahu pfi plném a nouzovém brzdéni a byt

pri¢inou nehod a tézkych zranéni.

o Naklad Fadné upevnéte a zajistéte, aby se
zabranilo jeho sklouznuti.

o T&Zka bfemena upevnéte pomoci vhod-
nych upeviiovacich fement a upinacich po-
pruhu.

o Dbejte na pevné a spolehlivé zaklapnuti
opéradel sedadel.

Jizda s otevienym vikem zavaza-
dlového prostoru

Jizda s otevfenym vikem zavazadlového pro-
storu je zvlaté nebezpelna. Upevnéte fadné
viechny predméty a oteviené viko zavazadlo-
vého prostoru a uplatnéte potfebna bezpec-
nostni opatfenti.

PFi jizdé s otevienym vikem zavazadlového
prostoru se zvy3i odpor vzduchu vozidla a tim
také spotfeba spotfeba paliva. Proto se jizda

s otevienym vikem zavazadlového prostoru ne-
doporucuje.

/\ POZOR

V dusledku jizdy s odjist&nym nebo otevre-
nym vikem zavazadlového prostoru mize do-
jit k nehoddm a vaznym zranénim.

o Vidy jezdéte se zavienym vikem zavaza-
dlového prostoru.

o Viechny predméty uloZte v zavazadlovém

prostoru se zajisténim. Jinak by mohly neza-
jist&né pfedméty ze zavazadlového prostoru
vyklouznout a poranit i¢astniky provozu ve

vzadu jedoucich vozidlech.

o Jed'te stale opatrné a zvlasté predvidaveé.

o Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névriim, protoZe by se oteviené viko zavaza-
dlového prostoru mohlo pohybovat.

o Pfedméty, které pri prepravé vycnivaji ze
zavazadlového prostoru, je tfeba pFislusné
oznadit, aby byli na né upozornéni jini G&ast-
nici provozu. DodrZujte zakonné predpisy.

o Nikdy nepouzivejte viko zavazadlového
prostoru k upevnéni nebo zajisténi ze zava-
zadlového prostoru vy&nivajicich predméta.

© PFinutné jizdé s otevienym vikem zavaza-

dlového prostoru je tfeba v kazdém pripadé

sejmout na ném namontovany nosi¢ zavaza-
delijeho naklad.

PFi otevieném viku zavazadlového prostoru
se zméni vyska a délka vozidla.




Pokyny k jizdé

V zavislosti na konkrétni zemi muzZe byt také
jizda s otevienym vikem zavazadlového pro-
storu zakazana. Vénujte pozornost legislativ-
nim ustanovenim aktualni zemé&.

Projizdéni zatopenych silnic

Aby se predeslo poskozeni vozidla pfi pojizdéni
zatopenych silnic, dodrzte nasledujici pokyny:
e Voda smi dosahovat nejvyse ke spodni hrané
karoserie.

e Jed'te nejvyse krokem.

o Nikdy vozidlo ve vodé nezastavujte, necou-
vejte s nim nebo nevypinejte motor.

e V prot&jsim sméru jedouci vozidla mohou vy-
tvaret viny, které vodni hladinu mohou zvys3it
tak, Ze vlastni vozidlo nemuze vodou bezpeéné
projet.

Po jizdach zatopenymi oblastmi se mize
v dusledku mokrych brzdovych kotouét a
mokrého brzdového obloZeni omezit G€inek

brzd >>> str. 149.

e PFiprujezdech vodou se mohou vazné po-
Skodit nékteré dily vozidla jako napriklad mo-
tor, podvozek nebo elektricka soustava.

o Vyhybejte se jizdam slanou vodou (koroze)
»>> str. 340.

® Pfed prujezdy vodou vZdy vypnéte systém
start-stop >>> str. 137.

Zabéh

DodrZuijte pfislusné predpisy pro zab&h novych
dila.

Zab&h motoru

Novy motor je nutné b&hem prvnich 1500 ki-
lometr( (1000 mili) zajizdét. B€hem prvnich
provoznich hodin se v motoru vyskytuje vétsi
vnitFni tfeni nez pozd&ji, kdy jsou jiz viechny
pohyblivé dily vzajemné& pFizplsobené.
Zpusob jizdy b&hem prvnich 1500 km

(1000 mili) rovné&z ovliviuje kvalitu motoru.
Také potom by se mélo jezdit (zvIa3té v
pfipadé studeného motoru) s mirnymi otac-
kami motoru, aby se zmensilo opotfebeni mo-
toru a zvysil mozny jizdni vykon. Nejezdéte

s piili§ nizkymi otd&kami. KdyZz motor pres-
tane béZet “plynule”, vZdy prefad'te dol. Do
1000 kilometra (600 mili) plati:

e Nejezdé&te na plny plyn.

e Motor nenaméhejte vice nez na 2/3 maxi-
mélnich otacek.

e Nejezdé&te s privésem.

Mezi 1000 az 1500 kilometry (600 az
1000 milemi) zvy3ujte pozvolné jizdni vykon
az na plnou rychlost a maximalni otacky mo-
toru.

Zabéh novych pneumatik a brzdového oblo-
Zeni

e Vyména novych disk( a pneumatik

>>> str. 320.

o Informace k brzddm >»> str. 149.

KdyZ se novy motor zajede Setrné&, zvysi se

jeho Zivotnost a zarovern se snizi spotieba
motorového oleje.

Pohon vsech kol (4Drive)

PFi pohonu viech kol jsou pohanéna viechna
Ctyfi kola.

Vieobecna upozornéni

U pohonu viech kol se hnaci sila rozdéluje na
viechna Ctyfi kola. Probiha to automaticky v
zvislosti na Vasem zpUsobu jizdy a aktuélnich
podminkéch vozovky. Viz také »>> str. 150.
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Koncepce pohonu vsech kol je pfizplsobena
vysokému vykonu motoru. Vase vozidlo je
mimoradné vykonné a mé jak za normalnich
pomérli na vozovce, tak i pfi snéhu a naledi
vynikajici jizdni vlastnosti. Pravé proto je nutné
dodrzovat uréité bezpe&nostni pokyny »>> A.

Zimni pneumatiky

V dasledku pohonu viech kol mé Vase vozidlo
i se sériovymi pneumatikami pfi zimnich silnic-
nich podminkéch na vozovkéach dobry zabér.
PFesto Vam doporuéujeme pouzivat v zimé
vzdy na viech Etyfech kolech zimni, resp. ce-
loro&ni pneumatiky, protoze se tim také zlepsf
predevsim brzdici G&inek.

Snéhové fetézy

Existuje-li povinnost montaze snéhovych fe-
téz0, i u vozidel s pohonem viech kol Ize pouZit
snéhové Fetézy >>> str. 325.

Vyména pneumatik

U vozidel s pohonem viech kol smi byt pou-
Zity pouze pneumatiky se stejnym valivym ob-
vodem. Vyhnéte se také pneumatikam s rozdil-
nou hloubkou vzorku >»> str. 320.

Terénni vozidlo?

V43 viiz CUPRA neni terénni vozidlo: Svétla vy-
3ka je proto pfilis nizka. Vyhybejte se proto ne-
zpevnénym cestam.

/\ POZOR

o Také u vozidel s pohonem viech kol by se
mél Vas zplsob jizdy vzdy prizplsobit stavu
vozovky a dopravni situaci. Nabidka zvysené
bezpe&nosti Vs nesmi svadét k tomu, pod-
stupovat bezpeénostniriziko! Nebezpeé&i ne-
hody!

© Brzdna schopnost Vaseho vozidla je ome-
zena prilnavosti pneumatik. Neni proto jina
nez u vozidla s pohonem dvou kol. Nenechte
se proto ani na hladké, kluzké vozovce exi-
stujicim zrychlenim svést k pfili§ vysoké rych-
losti. Nebezpecéi nehody!

© Na mokré vozovce si uvédomte, Ze pFi pFi-
1i§ vysoké rychlosti mohou predni kola “pla-
vat” (aquaplaning). PFitom neni — na rozdil
od vozidel s pfednim pohonem - za&atek
ztraty kontaktu s vozovkou signalizovan na-
hlym zvy$enim otaéek motoru. Z uvedenych
duvodu doporudujeme vidy pFizpusobit Vasi
rychlost stavu vozovky. Nebezpeé&i nehody!

Jizda v zahraniéi

Vozidlo bylo vyrobeno pro nékterou urcitou
zemi a spliuje v této zemi platné schvéleni
konstrukéniho provedeni v dobé& vyroby vozi-
dla.

Kdy? je vozidlo pfechodné& nebo po kratkou
dobu pouzivéno v zahraniéi, vénujte pozornost
pFislusnym upozornénim.

V nékterych zemich plati bezpe&nostni pred-
pisy a specialni ustanovent, ktera vozidlo ne-
spliuje. CUPRA doporucuje, abyste se pred jiz-
dou informovali u nasich smiuvnich prodejct

o platnych legislativnich ustanovenich v cilové
zemi.

KdyZ chcete vozidlo v zahranici prodat nebo
tam po del3i dobu pouzivat, dodrZujte platna
legislativni ustanoveni pfisluiné zemé.

V nékterych pfipadech musite v disledku toho
namontovat nebo demontovat urcita vybaveni
a deaktivovat urcité funkce. Rovnéz tak to
mUzZe ovlivnit rozsah a typy servisu. Plati to
2zvla3té tehdy, kdyZ se ma vozidlo po del$i dobu
pouzivat v nékteré jiné klimatické oblasti.

S ohledem na v celém svété existujici rozdilna
frekven&ni pdsma nemusi z vyroby zabudovany
systém Infotainment v nékteré jiné zemi fungo-
vat.

U vozidel se zdZehovym motorem je tfeba dbét
na to, aby na celé jizdni trase bylo mozné na-
tankovat bezolovnaty benzin. Informuijte se o
siti Cerpacich stanic s bezolovnatym benzinem.

Hustota vzduchu se zvy3ujici se nadmorskou
vyskou klesa. V disledku mensi hustoty vzdu-
chu se mGzZe snizit vykon motoru a dily vo-
zidla se pFi del$im provozu ve velmi velkych
vyskach mohou poskodit. Zmenseny vykon
motoru muze mit za nasledek nehody s téz-
kymi nebo smrtelnymi zrané&nim, napriklad
pri predjizdécich manévrech.




Spusténi a vypnuti motoru

© Pfed cestou do zahraniéi, zvl43té pak do
vyskovych poloh nad 3000 m (pFiblizné
9843 ft) nad Urovni mofe se pro ziskani
dalsich informaci obratte na odborny servis
CUPRA nebo smluvniho partnera SEAT.

© CUPRA neruci za poskozeni, zavinéna
chybnou praci nebo omezenou dostupnosti
nahradnich dilu.

o CUPRA nepfrebira ruéeni za to, Ze vozidlo
nespliiuje v jinych zemich platné legislativni
pozadavky nebo je spliiuje pouze ¢asteéné.

Spusténi a vypnuti motoru

’ Zapnuti a vypnuti zapalovani

B7C-0115

Obr. 89 startovaci tla&itko.

Motor Ize spustit pomoci startovaciho tlacitka
(Press & Drive). Platny kli¢ vozidla se musi pfi
tom nachézet platny ve vnitfnim prostoru v ob-
lasti pfednich nebo zadnich sedadel nebo ve
stfedové konzole.

U vozidel se systémem Keyless Access lze mo-
tor spustit, i kdyZ se kli¢ nachazi v zavazadlo-
vém prostoru.

Tla&itko START ENGINE STOP se nachéazi ve spodni
oblasti stfedové konzoly nebo v zavislosti na
modelu na multifunk&nim volantu.

PFi opousténi vozidla se pfi vypnutém zapa-
lovani aktivuje otevienim dvefi Fidice elektro-
nické zamykani sloupku Fizeni.

Zapnuti a vypnuti zapalovani
Chcete-li pouze zapnout zapalovani (bez spu-
$téni motoru):

e Vozidla s automatickou prevodovkou: Stis-
knout jednou krétce startovaci tladitko bez
pouziti pedéalu brzdy.

Napis na startovacim tlacitku START ENGINE STOP
blik4, jakmile je systém pfipraven k zapnuti
nebo vypnuti?.

Automatické vypnuti zapalovani

Vzdali-li se fidi¢ od vozidla pfi zapnutém zapa-
lovani a méa pfi tom u sebe kli¢ vozidla, vypne se
zapalovani automaticky. Zapalovani se vypne

1) Plati pro modely se startovacim tlaéitkem ve stfedové konzole.

stisknutim odemykaciho tlaéitka na dalkovém
ovladaéi @ nebo také stisknutim snimaci plochy
na klice dvefi. »>> str. 71

Automatické vypnuti zapalovani u vozidel se
systémem Start-Stop

Zapalovani vozidla se automaticky vypne pfi
zastaveném vozidle a aktivovaném automatic-
kém vypnuti motoru, pokud:

e bezpecnostni pas fidice neni pfipnut,

-

o Fidi¢ neovlada zadny pedal,
® dvere fidice se oteviou.

Byla-li pfi automatickém vypnuti zapalovani za-
pnuta potkévaci svétla z0, zlistanou po dobu
asi 30 minut zapnut4 obrysové svétla (pfi do-
stateéném nabit{ akumulatoru). Pokud Fidi¢ za-
mkne vozidlo nebo ruéni vypne svétlo, obry-
sové svétlo se vypne.

Funkce opétovného spusténi motoru

Pokud po vypnuti motoru neni rozpoznan z4-
dny kli¢ v interiéru vozidla, je mozné opétovné
spusténi motoru pouze do asi 5 sekund. PFi-
slusné hl4seni se zobrazi na displeji panelu pri-
stroju.

Po uplynuti této doby jiz nelze motor bez plat-
ného klice ve vnitfnim prostoru vozidla nastar-
tovat.
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Funkce “My Beat”?

U vozidel s komfortnim kli¢em existuje
funkce “My Beat”. Tato funkce poskytuje doda-
tecnou signalizaci startovaciho zafizeni vozidla.

Po odemknuti vozidla zaéne kvuli upozornéni
na sebe blikat startovaci tla&itko >>> obr. 89.

PFi zapnuti/vypnuti zapalovani blikne osvétleni
startovaciho tlaéitka.

PFi vypnuti zapalovani startovaci tlaéitko po né-
kolika sekundach zhasne.

PFi b&Zicim motoru sviti osvétleni startovaciho
tlacitka trvale a signalizuje tak, Ze je motor spu-
3tén. Doba, kteréd uplyne mezi okamzikem spu-
$téni motoru uZivatelem pomoci startovaciho
tlacitka a okamzikem zmény zpUsobu osvétleni
z blikani na trvalé sviceni zavisi na vlastnostech
aktualni motorizace. PFi vypnuti motoru pro-
stfednictvim startovaciho tlaéitka blika tlacitko
zZnovu.

U vozidel se systémem Start-Stop poskytuje
funkce “My Beat” dodatecnou informaci:

e Vypne-li se b&hem faze zastaveni motor, sviti
startovaci tlagitko trvale nadéle, protoze i pfi
vypnutém motoru je systém Start-Stop aktivni.
o Kdyz motor nelze znovu spustit prostfednic-
tvim systému Start-Stop >>> str. 137 a je zapo-
tFebi jeho ruéniho spusténi, blika tlaitko star-
téru kvuli signalizaci této situace.

Imobilizér kvuli alkoholu (test na alkohol
zdechu)

Vozidlo je pfipraveno pro zabudovani imobili-
zéru kvUli alkoholu (test na alkohol z dechu).

Po zabudovani imobilizéru kvuli alkoholu musf{
byt vzdy nejprve proveden test na alkohol, nez
bude mozné zapnout zapalovani.

Né&které vozidlové funkce mohou byt ome-
zené.

/\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouZivani klice
vozidla mGZe zpUsobit nehody a tézka zra-
néni.

® PFi kaZdém opusténi vozidla je nutné
viechny kli¢e vozidla vzit s sebou. D&ti nebo
nepovolané osoby by mohly jinak zamknout
vozidlo, spustit motor nebo zapnout zapalo-
vani a tim ovladat elektrické vybaveni.

® Pfed opusténim vozidla vZdy vypnéte za-
palovéni a vénujte pozornost informacim na
displeji sdruzenych pFistroju.

e Je-li ustojiciho vozidla s vypnutym moto-
rem del3i dobu zapnuté zapalovani, mize se
vybit akumulator a za ur&itych okolnosti po-
tom nelze spustit motor.

o Kdyz béhem faze STOP stisknete

START ENGINE STOP, vypne se zapalovani a tla&itko
1 blika.

o KdyZz se na displeji sdruzenych pristrojt
zobrazi informace: “Systém Start-Stop je vy-
pnuty: spustte motor ruéné”, START ENGINE STOP
tlaéitko ¥ blika.

1 Plati pro modely se startovacim tlacitkem ve stfedové konzole.

] Spusténi motoru

e Vozidla s automatickou prevodovkou: Umi-
stéte volici paku do polohy P do N, sesldpnéte
pedal brzdy a pridrzte jej seslapnuty, dokud
motor nenaskogi.

e Bez pridani plynu stiskn&te startovaci tlacitko
>>> obr. 89. Pfi spousténi motoru se musi ve
vozidle nachéazet platny kli¢ vozidla.

Po spusténi motoru trvale sviti tlaéitko

START ENGINE STOP a signalizuje tak, Ze je motor
spustén?,

o Pokud by motor nenaskocil, pferuste starto-
vaci proces a zopakuijte jej po asi jedné minuté.
Popfipadé proved'te funkci nouzového startu
>>> str.136.



Spusténi a vypnuti motoru

/\ POZOR

Nikdy nenechéavejte motor béZet v uzavie-
nych prostorach, protoZze zde existuje nebez-
peci otravy!

o Vyfukové plyny motoru obsahuji mimo jiné
nepachnouci a bezbarvy oxid uhelnaty, jehoz
vdechnuti mGZe mit za nasledek bezvédomi a
smrt.

/\ POZOR

Neopoustéjte vozidlo pfFi béZicim motoru,
zvl4sté pak pti zafazeném prevodovém
stupni. Vozidlo by se mohlo nahle uvést do
pohybu nebo by mohlo dojit k poskozeni,
ohni nebo t&zkému zranéni.

/\ POZOR

Nepouzivejte spreje pro usnadnéni spusténi
motoru, mohou vybouchnout nebo zpusobit
nahlé vyto€eni motoru - - nebezpedi pora-
néni!

@ VYSTRAHA

® Spousténi bezprostfedné po vypnuti by
mohlo poskodit spoustéé nebo motor.

© Pfistudeném motoru se vyhybejte vyso-
kym otaékam motoru, zrychlovani na plny
plyn nebo vysokému zatizeni motoru - riziko
poskozeni motoru!

NezahFivejte motor pfi stani vozidla. lhned a
pokud mozno Setrné odjed'te. Motor se tim

rychleji zahFeje na provozni teplotu a snizi se
emise skodlivych latek.

B&hem spousténi motoru se prechodné vypi-
naji elektrické spotrebice s vétsim pFikonem.

® Po spusténi studeného motoru mize byt
motor kratkodobé hluénéjsi. Je to normalni a
neni nutné se znepokojovat.

’ Vypnuti motoru

e Vozidlo ihned zastavte »> A.

e Vozidla s automatickou prevodovkou:
Uved'te volici paku do polohy P.

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

o Stisknéte kratce startovaci tlacitko
>>»> obr. 89.

Nouzové vypnuti

Nelze-li motor vypnout kratkym stisknutim

startovaciho tlaéitka, je nutné provést nouzové

vypnuti:

o Stisknéte b&hem 3 sekund dvakrét startovaci
tlacitko nebo je pFidrzte jednou stisknuté déle

nez 1sekundu.

/\ POZOR

Nevypinejte nikdy motor, pokud se vozidlo
pohybuje. To by mohlo zpUsobit ztratu kon-
troly nad vozidlem, nehody a t&zk4 poranéni.

o Airbagy a predepinace pasu pfi vypnutém
zapalovani nefunguiji.

e Posilovaé brzd pfi vypnutém motoru nepra-
cuje. Proto se musi pfi vypnutém motoru sil-
né&ji seslapnout brzdovy pedal, aby vozidlo
zabrzdilo.

< ,

e Posilovaé Fizeni neposkytuje pfi vypnutém
motoru Zadnou podporu. PFi vypnutém mo-
toru je Fizeni t&Zkopadné.

® pfi vypnutém zapalovani by se mohlo za-
pnout zamykani sloupku Fizeni a vozidlo by se
nedalo Fidit.

/\ POZOR

KdyZ opoustite vozidlo, vZdy si berte kli€¢ od
vozidla s sebou. To plati zejména tehdy, kdyz
ve vozidle zistanou déti. Ty by jinak mohly
spustit motor nebo zapnout elektricka vyba-
veni (napf. ovlddani oken) — nebezpedi Grazu!
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Jizda

o Kdyz zastavite a systém Start-Stop vypne

motor, zUstava zapalovani zapnuté. Ujistéte
se pred opusténim vozidla, Ze je zapalovani
vypnuté, protoZe se jinak vybiji akumulator!

© Nachazel-li se motor del3i dobu ve vyso-
kych otackach, mGZe se po vypnuti prehrat.
Aby se predeslo poskozeni, ponechte motor
pred vypnutim bé&Zet pri zafazeném neutralu
asi dvé minuty na volnobéh.

Po vypnuti motoru mGzZe ventilator chladic¢e
aZ 10 minut bézet dale i pfi vypnutém za-
palovani. Ventilator se miZe po uréité dobé
znovu rozbéhnout, jestliZe vzroste teplota
chladici kapaliny vlivem naakumulovaného
tepla nebo je motor zahfaty a motorovy pros-
tor je dodate&né ohfivan, napriklad pfi stani
vozidla na prudkém slunci.

Elektronicky imobilizér

Imobilizér pomahé zabrénit moznosti spustit
motor s pouZitim neopravnéného klice vozidla
av dusledku toho uvedeni vozidla do pohybu.

Pokud se ve vozidle nachazi platny kli¢, deakti-
vuje automaticky v kli¢i vozidla se nachazeji ¢ip
elektronicky imobilizér.

Elektronicky imobilizér se aktivuje automa-

ticky, kdyz se se iz ve vozidle nenachézi zadny
platny klic.

Proto Ize motor spustit pouze pomoci néle-
7it& nakédovaného originalniho klice vozidla
CUPRA. Tyto kli¢e jsou dostupné v odborném
servisu CUPRA nebo u smluvniho prodejce
SEAT.

Bezvadny provoz vozidla je zaruéen pouze pri
pouziti originalnich kli¢ti vozidla CUPRA.

| Funkce nouzového startu

Obr.90 Vpravo na sloupku fizeni: nouzovy
start.

Nebyl-li ve vnitfnim prostoru vozidla rozpo-
znan zadny platny kli¢ vozidla, je nutné pro-
vést funkci nouzového startu. Na displeji sdru-
Zenych pfistroju se objevi pFislusna informace.
Muze k tomu dojit v pfipadé slabé baterie v klici
vozidla.

® Bezprostfedné po stisknuti startovaciho tla-
¢&itka pridrzte ki€ u pravého kryciho panelu
sloupku fizeni »>> obr. 90 co mozné nejblize
uloga Kessy.

© Zapalovani se automaticky zapne a motor
popfipadé naskodi.

Pokyny pro fidi¢e na displeji sdru-
Zenych pfistrojt

Pouzit brzdu

o Tento pokyn se zobrazi, kdyZ fidi¢ kvuli spu-
$t&ni motoru neseslapne pedal brzdy.

Zvolit N nebo P

e Tento pokyn pro Fidice se objevi pfi spousténi
a vypinani motoru, kdyz se volici pdka automa-
tické prevodovky nenachazi v poloze P nebo

N . Motor Ize spustit nebo vypnout pouze v
téchto polohéch.

Zaradit P, vozidlo se mazZe rozjet. Dvere lze
zavfit pouze pfi P

® Tento pokyn pro Fidice se z bezpe&nostnich
ddvodU objevi spolecné s akustickym vystra-
Znym signalem, kdy?Z se volici paka automatické
prevodovky nenachézi po vypnuti motoru v
poloze P. P . Uved'e volici pdku do polohy P. P,
protoZe jinak nen{ vozidlo zajist&né protiroz-
jeti.



Systém Start-Stop

Pfevodovka: Volici paka v poloze pro jizdu!

e Tento jizdni pokyn se objevi, kdyZ se pfi otvi-
rani dvefi fidice nenachazi volici paka v poloze
P . Ozve se téZ vystrazny tén. Uvedte volici
péaku do polohy P. P, protoZe jinak neni vozidlo
zaji$té&né proti rozjeti.

Zapnuté zapalovani

e Tento pokyn pro fidice se objevi a bzucak
zazni, kdyZ pFi zapnutém zapalovani otevrete
dvefe fidice.

Systém Start-Stop

’ Popis a zpusob funkce

Systém Start-Stop VAm mUzZe pomoci pfi
Uspore paliva a snizenf emisi CO>.

PFi provozu Start-Stop se motor automaticky
vypina, kdyz se vozidlo zastavi, resp. uvede do
klidového stavu. Zapalovani z(stavéa zapnuté.
Motor se v pFipadé potfeby automaticky za-
pne.

V této situaci sviti trvale startovaci tlacitko
START ENGINE STOP .

Systém Start-Stop se automaticky aktivuje po
zapnuti zapalovani.

Kontrolky
Systém Start-Stop je dostupny, ale je ak-
tivované automatické vypnuti motoru.

Systém Start-Stop neni k dispozici nebo
byl vypnut.

Vypnuti a spusténi motoru

e K zastaveni vozidla se3lapnéte a pridrzte pe-
dél brzdy nebo zapnéte funkci Auto Hold, aby
se vozidlo udrzelo zabrzdéné. Motor se vypne.
Na displeji se objevi kontrolka (&). Motor se
mUZe vypinat pfed Gplnym zastavenim (vZdy
podle pfevodovky vozidla pFi rychlosti priblizné
7 nebo 2 km/h).

e Pokud date nohu z brzdového pedalu dol,
motor se zase nastartuje. Kontrolka zhasne.

U vozidel s aktivovanou funkci Auto Hold se
motor pfi uvolnéni pedalu brzdy nespusti. Spu-
3téni se uskuteénuje seslapnutim pedalu plynu.

Zakladni predpoklady pro provoz start-stop
e Dvere fidice jsou zaviené.

o Ridi& musi byt pfipoutany.

e Viko motorového prostoru je zaviené.

e Motor dosahl svoji provozni teploty.

e Nenf zafazena zpatecka.

e Vozidlo nestoji ve velkém stoupani.

1) Platf pro modely se startovacim tlaéitkem ve stfedové konzole.

Motor nelze z riznych diivodt vypnout

PFed zastavenim vozidla zkontrolujte splnéni
urcitych podminek pro provoz systému. Motor
se nevypina napriklad v nasledujicich nelze :

® Motor je3té nedoséahl pro provoz Start-Stop
potfebné teploty.

e Neni dosaZeno prostfednictvim klimatizace
zvolené teploty.

o Je-li v klimatizaci poZadovana teplota maxi-
malni (HI) nebo minimalni (LO).

o Je zapnuta funkce odmrazovani & .

® Je zapnuta pomoc pfi parkovani.

o Uroven nabitf akumulatoru je pfilis nizka.

e Je silné natocen volant nebo se jim otadi.
® Existuje nebezpedi zamlzeni skel.

e Po zarazeni zpétecky.

o Ve velkém klesani.

Na displeji sdruzenych pristroju se objevi @&f;
kromé toho v informa&nim systému Fidice

o (B 0.

Automatické spusténi motoru

B&hem féaze zastaveni se normalni provoz sy-
stému start-stop ukoné&i napriklad v déle uve-
denych situacich. Motor se automaticky opét
spusti bez zsahu fidice.

137



138

e Vnitfni teplota se lisi od v klimatizaci zvolené
teploty.

e Je zapnuta funkce odmrazovani & .

e Byl vicekrat po sobé& seslapnut pedél spojky.
o Urovefi nabitf akumulatoru je pfilis nizka.

e Vysokéa spotfeba proudu.

Dalsiinformace k automatické prevodovce

Motor se vypina pfi polohéch volici padky D, N
aSataké ivrezimu Tiptronic. Pfi poloze vo-
lici paky P zUstéva motor vypnuty i po sejmuti
nohy z brzdy.

Motor se znovu spusti teprve po se3lapnuti
pedalu plynu nebo zafazeni jiného jizdniho
stupné& a uvolnéni brzdy.

KdyZ se pfi stavu vypnuti zvoli poloha volici
péky R , motor se opé&t spusti.

PFesurite plynule volici paku z D na P, aby se se
predeslo nechténému spusténi pfi prechodu
pres polohuR.

Dodate&né informace k vozidl(m s funkci
Adaptive Cruise Control (ACC)

U vozidel s funkci ACC nasko&i motor za uréi-
tych provoznich podminek znovu, pokud ra-
darovy senzor rozpozné, Ze se v(z pred nim
znovu rozjede.

/\ POZOR

o Nikdy nevypinejte motor, dokud se vozidlo
zcela nezastavi. Neni zaruéena plna funké-
nost brzd a Fizeni. Musite pfi fizeni a brzdéni
vynakladat vétsi silu. Mize dojit k nehodam a
zavaznym porané&nim.

o Aby se predeslo zranéni, zajistéte, aby byl
pri pracich v motorovém prostoru systém
Start-Stop vypnuty >>> str. 138.

PFed prujezdy vodou vZdy systém Start-Stop
vypnéte >>> str. 131.

o U vozidel s automatickou prevodovkou mua-
Zete snizenim nebo zvy3enim brzdné sily
sami ovladat, zda se motor vypne nebo. Po-
kud brzdu napF. pfi popojizdéni nebo pfi od-
bocovani seslapnete pouze lehce, faze Stop
se pri zastaveni vozidla nezahaji. Jakmile
brzdu seslapnete silné&ji, motor se vypne.

o PFi stani pridrzujte pedal brzdy stlaceny,
aby bylo vozidlo zajisténé proti rozjeti.

o KdyZ se po zaFazeni zpatecky nastavi spi-
nac jizdnich stupfiiinaD, Nnebo S, je

nutné jet dopfedu rychlosti alespori 10 km/h
(6 mph), aby systém mohl motor opét vy-
pnout.

Ruéni zapnuti/vypnuti systému
Start-Stop

| B7C-0131 |

Obr. 91 Stfedové konzola: tlacitko systému
start-stop.

Pokud byste nechtéli systém pouzivat, mizete
jej ruéné vypnout:

o K ruénimu vypnuti/zapnuti systému Start-
Stop stiskné&te tlacitko. & »>> obr. 91

Symbol v tla&itku @& sviti pFi vypnutém systému
zluté.

Systém se znovu zapina pri kazdém védo-
mém vypnuti motoru.




Automaticka prevodovka DSG

Automaticka prevodovka
DSG

’ Uvod k tématu

Vase vozidlo je vybaveno elektronicky ovlada-
nou faditelnou pfevodovkou. PFenos hnaci sily
mezi motorem a prevodovkou se uskutecnuje
prostfednictvim dvou navzéajem nezévislych
spojek. Ty nahrazuji ménic toc¢ivého momentu
bé&znych automatickych prevodovek a umoz-
fAuji zrychlovani vozidla bez citelného preruso-
vani tazné sfly.

Pomoci reZzimu tiptronic Ize rychlostni stupné
fadit také ruéné »»> str. 140, Razeni pomoci
tiptronic.

Polohy spinace jizdnich stupit

B7C-0117

Obr. 92 Uzavéra volici paky.

Aktuéini poloha volici paky je signalizovana
zvyraznénim pfislusného znaku. Rovné&z tak pfi
polohach volici paky v manuéinim provozu M,
D a S zobrazuje na displeji aktualné zafazeny
prevodovy stupen.

P - Parkovaci uzavéra

V této poloze péaky jsou hnaci kola mechanicky
zablokovana. Péku Ize potom nastavit na P
pouze u stojiciho vozidla »»> A.

K pfesunuti paky do polohy P, resp. k jejimu vy-
sunuti z polohy P je nutné stisknout blokovaci
tlagitko a soucasné seslapnout pedal brzdy.

R - Zpatecka

Zpétecka se smi zasunout pouze u stojiciho
vozidla a volnobé&znych otackach motoru

> AL

K dosazeni polohy volici paky R musite stis-
knout blokovaci tlaéitko a sou€asné se3lapnout
pedal brzdy. PFi poloze paky R sviti pfi zapnu-
tém zapalovani zp&tné svétlomety.

N - Neutral

V tomto nastaveni se prevodovka nachézi v po-
loze neutralu.

K prefazeni z N do D/S je nutné pfi rychlosti
nizsi nez 3km/h, (2 mph), resp. u stojictho vozi-
dla se3lapnout pedal brzdy »»> A.

Dls - Trvala poloha pro jizdu vpred

PFi poloze volici pdky D/S muze byt prevo-
dovka provozovéna bud' v normalnim rezimu
((D) nebo ve sportovnim rezimu (S). Pro volbu
sportovniho rezimu S stlacte paku smérem
dozadu. Opé&tovnym zatlacenim se opé&t zvoli
norméilni rezim D. Zvoleny jizdni reZzim je signa-
lizovan na displeji sdruzenych pFistrojd.

V normalnim reZimu (D) voli pfevodovka opti-
malni pfevodovy pomér. Ten zavisi na zatizeni
motoru, rychlosti jizdy a dynamickém regula&-
nim programu (DRP).

Sportovni reZim (S) by se mé&l volit pro spor-
tovni jizdu. PIné& se vyuziva vykon motoru. PFi
zrychlovani Ize pozorovat Fadici procesy.

Za urcitych okolnosti (napfiklad pFi jizdach

v hordch) muze byt vyhodné prejit do rezimu
Tiptronic »>> str. 140, aby bylo mozné pre-
vodovy stupen pFizplsobovat silni¢nim pomé-
ram.

Uzévéra volici paky

Uzévéra volici paky bréni v poloze P nebo N
moZnosti zafazeni jizdniho stupné omylem a
tim nedmysInému uvedeni vozidla do pohybu.
K uvolnéni uzavéry paky pfi zapnutém zapa-
lovani seldpnéte a pridrzte pedal brzdy. Sou-
Easné stisknéte ve sméru Sipky blokovaci tla-
Citko ve volici pace »>> obr. 92.

Pro pripomenuti fidi¢i se objevuje pfi poloze
volici paky P nebo N na displeji nasledujici in-
formace:
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Jizda

Pfi zasouvani jizdniho stupné pfi stani se-
$lapnéte nozni brzdu.

PFi plynulém pFesouvani pres polohu N (napF.
z polohy R do polohy D) se volici paka neza-
blokuje. Je tim umoZzné&no napfiklad “uvolnéni
rozkolébanim” v pfipadé uvizlého vozidla. Kdyz
se volici paka nachazi pfi neseslapnutém pe-
délu brzdy a pFi rychlosti vozidla niZsi neZ asi
5km/h (3 mph) déle nez asi jednu sekundu

v poloze N, uzavéra volici paky zaklapne.

/\ POZOR

e U stojiciho vozidla se nesmi v zadném pFi-
padé pridavat plyn. Vozidlo se tim ihned
uvede do pohybu, a to i v pfipadé pfitazené
parkovaci brzdy - nebezpeci nehody!

o Nepresunujte nikdy béhem jizdy paku do
polohy R nebo P. Existuje jinak nebezpeci ne-
hody nebo zavady!

<x7 2

© PFi b&Zicim motoru je pfi viech polohach
volici paky (kromé P) zapotrebi pridrzovat
vozidlo pomoci pedalu brzdy, protoZe i pFi
volnobé&znych otackach neni pfenos hnaci
sily zcela pFeruseny.

o Nepridavejte plyn, pokud pfi stojicim vozi-
dle a béZicim motoru ménite polohu volici
péky. Jinak existuje nebezpeci nehody!

* Neopoustéjte jako Fidi¢ nikdy Vase vozidlo s
béZicim motorem a zafazenym jizdnim stup-
ném. Zapojte elektronickou parkovaci brzdu
a zasunite parkovaci uzavéru (P).

® Pokud za jizdy omylem prepojite na N, méli
byste sejmout nohu z plynu a po¢kat vol-
nobézné otacky motoru, nez opét zapojite
jizdni stupen D, resp.S.

© PFi preruseni proudového napajeni pro-
udem jiz nelze volici paAkou v poloze P pohy-
bovat. V tomto pFipadé Ize volici pAku nou-
zové odjistit >>> str. 144,

® V pFipadé, Ze uzavéra volici paky neza-
klapne, existuje néjaka zavada. Kvuli zabra-
néni nelimysinému rozjeti vozidla je pohon
prerusen. Aby uzavéra volici paky opét zakla-
pla, seslapnéte brzdovy pedal, presurite volici
paku do polohy P, resp. N a potom zasurite
jizdni stupen.

e Pokud se vozidlo ani pFi zasunutém jizdnim
stupni nepohybuje ani dopfedu ani dozadu,
postupujte nasledovné:

- Pokud se vozidlo nepohybuje v pozado-
vaném sméru, neni jizdni stupen ze strany
systému spravné zasunut. Seslapnéte pedal
brzdy a znovu zasurite jizdni stupen.

- Pokud se vozidlo stéle jesté nepohybuje
v poZzadovaném sméru, existuje néjaka za-
vada systému. Vyhledejte odbornou pomoc
anechejte systém zkontrolovat.

’ Razeni pomoci tiptronic

& O
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Obr. 93 Stfedové konzola: zména na
tiptronic.

] _

: \ o
k - ‘ B5C-0138

Obr. 94 Volant: packy pro automatickou
prevodovku.

Tiptronic umoZniuije Fidici fadit pfevodové
stupné také ruéné.



Automaticka prevodovka DSG

PFi pfepnuti do programu tiptronic se zachovéa
aktudlni pfevodovy stupen. To plati tak dlouho,
dokud systém automaticky neprovede v du-
sledku aktualni jizdni situace zménu prevodo-
vého stupné&.

Ovladani fazeni tiptronic pomoci volici paky

Jak pFi stani, tak i b&hem jizdy muzete prejit do
provozu tiptronic.

e Z polohy D/S pohnéte pakou smé&rem do-
prava. Na displeji sdruzenych pFistroju se signa-
lizuje, Ze se paka nachazi v manulnim rezimu
neboli v Fazeni tiptronic (napfiklad M4.

e Pro fazeni nahoru nebo dol stlacte

paku smé&rem dopredu (+) nebo nazpét O

>>> obr.93.

® Pro opusténi rezimu tiptronic pohnéte pakou
smérem doleva.

Razeni tiptronic pomoci kolébkovych spi-
naci na volantu

Kolébkové spinace Ize ovladat pfi poloze volici
paky D/S, resp. M (tiptronic).

e Pro prefazeni o jeden prevodovy stu-

pefi nahoru stisknéte kolébkovy spinac (+)

>>> obr. 94,

e Pro pfefazeni o jeden prevodovy stupef dol
stisknéte kolébkovy spinac ().

e Pro opusténi fazeni tiptronic pfitdhnéte pra-
vou Fadici kolébku na asi jednu sekundu smé-
rem k volantu nebo pohnéte volici padkou smé&-
rem doleva.

Pokud se Fadicf kolébky po uritou dobu ne-
pouZziji a volici péka se nenachazi v uli¢ce
pro tiptronic, rezim tiptronic se automaticky
opusti.

o Nezaradi-li se pFi zrychlovani vy3si prevo-
dovy stupen, dojde automaticky kratce pred
dosaZenim nejvysSich pFipustnych otacek k
prefazeni.

o Zaradite-li nizsi prevodovy stupen, systém
prefadi teprve po zjisténi, Ze motor tim nedo-
sahne maximalnich otacek.

’ Jizda s automatickou prevodovkou

Dopredné prevodové stupné se fadi smérem
nahoru a dolt automaticky.

Motor muzZe naskocit pouze tehdy, kdyz se
péaka nachazi v poloze P nebo N. PFi nizkych
teplotach (pod -10° C) mUze motor naskoCit
pouze tehdy, kdyz se péka nachézi v poloze P.

Jizda v klesani

Za urcitych okolnosti maze byt vyhodné pou-
Zit k ruénimu pfizpUsobovani pfevodového
poméru jizdnim podminkam reZim tiptronic
MW A.

Zastaveni/parkovani

PFi parkovani na rovném povrchu postacuje
umistit paku do polohy P. V pfipadé& pfikré vo-
zovky byste viak méli nejdfive pouzit parkovaci
brzdu a teprve potom umistit paku do polohy
P. Lze tak pfi startovani snadnéji vysunout paku
z polohy P.

Kdyz otevrete dvere Fidice a paka se nenachéazi
v poloze P, mohlo by se dét vozidlo do pohybu.
Na displeji sdruzenych pristroju se objevi nasle-
dujici informace: (it Pfevodovka: Volici paka v
poloze pro jizdu!. Soucasné zazni bzucak.

Zastaveni ve svahu

Zabrzdé&te vZdy vozidlo pomoci pedélu brzdy,
aby se zabrénilo rozjeti, popfipadé zapnéte
elektronickou parkovaci brzdu »»> A.
Nerozjizdéjte se nikdy pfi vlozeném jizdnim
stupni kvuli zabradnéni rozjeti vozidla smérem
dozadu»> @©.

Rozjezd ve stoupani pomoci funkce Auto
Hold

© Pfi zafazeném jizdnim stupni sejméte nohu z
brzdového pedalu a pridejte lehce plyn.
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Rozjezd ve stoupani bez funkce Auto Hold

e Zatahnéte tlacitko elektronické parkovaci
brzdy.

e Pridavejte opatrné plyn pfi zafazeném jizd-
nim stupni a stisknéte tlacitko elektronické
parkovaci brzdy.

/\ POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny >>> /A
ve Polohy spinace jizdnich stupritina
str. 140.

® Nenechte brzdu obrusovat nebo nesesla-
pujte brzdovy pedal pfili§ Easto nebo pFi-
1i§ dlouho. Hrozi prehrati brzd. To snizuje
brzdici vykon, prodluzuje brzdnou drahu a
ma za uréitych okolnosti za nasledek vypa-
dek brzdové soustavy.

o PFi nutnosti zastaveni ve svahu pridrzujte
vozidlo pomoci nozni brzdy, respektive par-
kovaci brzdy.

o PFi zastaveni ve svahu nezkousejte zabranit
popojizdéni vozidla zafazenym jizdnim stup-
ném a pfidanim plynu. Tim muze dojit kpre-
hrati automatické prevodovky a kjejimu po-
Skozeni.

o Nechate-li vozidlo jet s vypnutym motorem
a volici pakou v poloze N, automaticka prevo-
dovka se poskodi, protoZe neni mazana.

® Zauréitych jizdnich a provoznich podmi-
nek se prevodovka muize prehrat a posko-
dit! Sviti-li kontrolka i, zastavte pFi nejblizsi
prileZitosti vozidlo a nechte pfevodovku vy-
chladnout >>> str. 144,

o Pokud prevodovka bézi v nouzovém pro-

gramu, jed'te neprodlené do odborného ser-
visu a nechte zavadu odstranit.

Kick-down

Funkce kick-down umoZfiuje dosazeni ma-
ximalniho zrychleni pfi nastavenich pfevo-
dovky D, S nebo v rezimu tiptronic.

PFi GpIném proslapnuti pedalu plynu prefadi
automatické prevodovka v zavislosti na rych-
losti a otackéch motoru nazpét na nizsi prevo-
dovy stupen. V dUsledku toho se vyuzije plna
akcelerace vozidla>>> A.

PFefazeni nahoru na nejblizsi vy3si pfevodovy
stupen se provede teprve po dosaZeni stano-
venych maximalnich otaéek motoru.

Uvédomte si, Ze pri hladké, kluzké vozovce
se mohou hnaci kola p¥i aktivaci funkce kick-
down proto¢it - nebezpeéi smyku!

’ Program Launch-Control

Program Launch-Control umoZiuje dosazeni
maximalniho zrychleni pfi rozjezdu.

Podminka: Motor doséhl své provozni teploty a
volant nebyl otocCen.

Pro pouziti funkce Launch-Control je nutné
prostFednictvim nabidky systému Infotainment
vypnout kontrolu trakce (ASR) >>> str. 34, Kon-
trolka & trvale sviti nebo pomalu blika, vzdy
podle toho, zda méa vozidlo k dispozici infor-
macéni systém fidice.

U vozidel s informacénim systémem fidice se
vypnuti signalizuje prostfednictvim trvale roz-
svicené kontrolky ESC a textové informace ve
sdruzenych pristrojich Kontrola stability vy-
pnuta (docasné).

e Pfi b&zicim motoru deaktivujte regulaci
trakéniho prokluzu (ASR) »>> str. 1527,

© Seslapnéte silné levou nohou pedal brzdy a
pridrzte jej alespon 1 sekundu stlaceny.

® Nastavte volici paku na jizdni stupen S nebo
do rezimu tiptronic nebo zvolte jizdni profil
Sport nebo Cupra v profilech Drive Profile

>>> str. 147.

1 Vozidla bez informacniho systému pro Fidice: kontrolka pomalu blikd. Vozidla s informacnim systémem Fidice: kontrolka z(stane zapnuté.



Automaticka prevodovka DSG

e Seslapnéte pravou nohou pedal plynu az po
dosazeni plného plynu nebo funkce kickdown.
Otacky motoru pfi tom maji hodnotu asi 2000
1/minresp. asi 4000 1/min, vzdy podle verze

motoru.

e Sejméte levou nohu z pedalu brzdy. Vozidlo
vyrazi s maximalnim zrychlenim.

/\ POZOR

o PrizpUsobujte sv(j zpUsob jizdy probihaji-
cimu silniénimu provozu.

o PouZzivejte Launch-Control pouze, pokud
to poméry nasilnici a v dopravé dovoli a
ostatni i€astniky silniéniho provozu nejsou
zat&Zovani ani ohrozovani Vasim stylem jizdy
a akceleraéni schopnosti Vaseho vozidla.

o Dévejte pozor na to, aby ESC zustalo za-

pnuté. Prosim respektujte, Ze pFi vypnutém
ASR a ESC se mohou kola protacet a vozidlo
muZe vybocit ze sméru. Nebezpeéi nehody!

® Po ukonéeni procesu rozjezdu byste méli
rezim ESC “Sport” kratkym stisknutim tla-
Citka £ opét deaktivovat.

® Po poufZiti programu Launch-Control mize
silné stoupnout teplota prevodovky. Program
pak neni eventualné& na nékolik minut k dis-
pozici. Po fazi ochlazeni je program opét do-
stupny.

e P¥i zrychlovani pomoci programu Launch-
Control jsou viechna vozidla silné namahana.
To miZe vést k vy3Simu opotiebeni.

] ReZim volnobézky

PomocireZzimu volnobézky muzete urcité

, S

Useky trasy absolvovat bez pridavani plynu,
&imz Ize spofit palivo. ReZim volnob&Zzky pouzi-
vejte ke véasnému zajistovani dojizdéni vozidla.

Aktivace reZimu volnobézky

Podminka: Poloha volici paka D, stoupani
mensinez 12 % a rychlost mezi 20 a 130 km/h
(12 a 80 mph).

® Sejméte pomalu nohu z plynu.

V panelu pfistroju se objevi symbol @, potlaci
se zobrazeni pfevodového stupné a do infor-
mace o aktualni spotfebé se vsune text Volno-
bézka.

PFevodovka se automaticky rozpoji a vozidlo
muZe jet volné bez brzd&ni motorem. Béhem
jizdy vozidla b&Zi motor s otackami volnob&hu.

PFeruseni rezimu volnob&zky
e Sesldpnéte pedal brzdy nebo plynu.

K op&tovnému pouziti rezimu volnobé&zky mo-
toru sejméte opét nohu z pedalu plynu.

Kombinované pouzivani rezimu volnob&zky

(= del3ijizda s velmi nizkou energetickou na-
ro&nosti) a odpojovani pfi deceleraci (= kratsi
jizda bez potfeby paliva) mohou pomoci ke sni-
Zeni spotfeby paliva a omezeni emisi.

S ohledem na Drive Profile >>> str. 147 se
mUZe reZim volnobé&Zky aktivovat v jizdnim
profilu Comfort nebo Individual. Je-li v jizd-
nim profilu Individual motor nastaven na Eco,
uskutechiuje se aktivace pfi spInéni provoznich
podminek nezéavisle na tom, jak mirné se sejme
noha z pedélu plynu.

/\ POZOR

o Kdyz jste zapnuli reZim volnobé&zky a pfijiz-
dite k prekazkam, uvédomte si, Ze vozidlo ne-
zpomaluje obvyklym zpisobem. Nebezpeci
nehody!

© PFi pouziti rezimu volnobézky v klesani
muzZe vozidlo zvySovat rychlost: Nebezpeé&i
nehody!

© Ma&-li Vase vozidlo vice uZivatelll, upozor-
néte je narezim volnobézky.

O

Informace pro fidi€e Volnobézka se objevuje
pouze v ukazateli okamZité spotfeby. V re-
zimu volnobézky se jiz nezobrazuje prevo-
dovy stupen (napriklad: objevi se D nebo E
misto D7 nebo E7).
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V klesanich vétsich nez 15 % se reZim volno-
bézky automaticky deaktivuje.

| Odstranéni problému

Motor se nespousti
Kontrolka sviti zelené&.
PFi zasouvani jizdniho stupné z aktudlni po-
lohy volici paky napfiklad neni seslapnut pedal
brzdy.
e K vloZeni jizdniho stupné seslapnéte pedal
brzdy.

Uzavéra volici paky
Kontrolka blika zelené&.

Blokovaci tla&itko ve volici pAce neni zaklap-
nuté. Vozidlo se nemUzZe rozjet. Zaklapnéte
uzévéru volici paky.

Upozornéni na displeji panelu pFistroju:

Spojka

PrehFata spojka! Zastavte prosim!

e Spojka se prilis ohfala a mize se poskodit.
Zastavte a pockejte s motorem béZicim na vol-
nobé&h a pakou v poloze P, aZ se pfevodovka
ochladi. Kdyz kontrolka a jizdni pokyn zhasnou,
jed'te do odborného servisu a nechte zévadu

odstranit. Kdy?Z tato signalizace nezhasne, ne-
pokracuijte v jizdé. Vyhledejte odbornou po-
moc.

Zavady prevodovky

PFevodovka: Zavada! Zastavte a uved'te
volici paku do polohy P.

o Existuje n&jaka zavada v prevodovce. Od-

stavte bezpeéné& vozidlo a nepokracuijte v jizdé&.

Vyhledejte odbornou pomoc.

@ PFevodovka: Zavada systému! Dal3i jizda
je mozna

o Neprodlené se obratte se na odborny servis,
aby zavadu odstranil.

{3 Prevodovka: Zavada systému! Dalsi jizda
je moZna pouze s omezenim. Zpatecka neni
funkéni

® Vyhledejte odborny servis a nechte zavadu
odstranit.

@ Pfevodovka: Zavada systému! Dal3i jizda
vrezimu D aZ do vypnuti motoru mozna

© Zastavte na bezpeéném misté vozidlo. Vy-
hledejte odbornou pomoc.

m Prevodovka: pFehrata. PFizpusobte zpG-
sob jizdy.
® Pokralujte v jizdé mirnym tempem. Kdyz

kontrolka zhasne, mzete pokracovat v nor-
malni jizdé&.

@ Pfevodovka: Seslapnéte brzdu a za-
sunite znovu jizdni stupen

® Vyskytla-li se vystraha v disledku teploty
prevodovky, objevi se po ochlazeni pfevodovky
prislusny pokyn pro fidice.

Nouzovy program

Kdy?z se na displeji panelu pfistroju zobrazujt
viechny informace k polohdm spinace se svét-
lym pozadim, existuje v systému n&jaka zavada
a automaticka pfevodovka b&Zi v nouzovém
programu. V nouzovém programu muze vozi-
dlo jesté jezdit, ale s omezenou rychlosti a

ne ve viech prevodovych stupnich. Muze do-
konce nastat, Ze jiz nemuZete jet s pouZitim
zpatecky.

Nouzové odjisténi volici paky

Obr. 95 Volici paka: Nouzové odjisténi z
parkovaci polohy.



Sjizdéni svaht

V pripadé vypadku proudu pfi spousténi mo-
toru (napfiklad vybity akumulator) zGstane
péaka v poloze P zablokovana. Pro jeji uvedeni
do polohy N a tak k umoznéni pohybu vozidla
je uréeno nouzové odjistovaci zafizeni, nachéa-
zejici se vpravo pod stfedovou konzolou. Odji-
Stovani vyzaduje odbornou zruénost.

Sejmuti krytu volici paky:

e Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.

e Vytahnéte opatrné manzetu volici paky za
rohy smérem nahoru a prehrnte ji pres hlavici
paky.

Nouzové odjisténi volici paky

e Stlacte na strané pomoci plochého $rou-
bovaku Zluté tlacitko a pFidrzte je stlacené
»>> obr. 95.

o Stisknéte blokovaci tlaéitko na pace a uvedte
péaku do polohy N.

® Po nouzovém odjisténi pfichytte opét man-
Zetu volici paky do Fadici kulisy.

Nevysunujte paku z polohy P, pokud neni
elektronicka parkovaci brzda pevné prita-
Zena. KdyZ se Vam stale jesté zda, Ze by se
vozidlo mohlo pohybovat, poufzijte k zajisténi
pedal brzdy. Nebezpedi! Vozidlo by se mohlo
nahle uvést do pohybu a zplsobit nehodu
nebo zavazné poranéni.

Sjizdéni svahu

’ Podpora jizdy z kopce

V zé&vislosti na existujicim klesani a pfi nasta-
veni spinace D/S se pri seslapnuti pedélu brzdy
aktivuje podpora jizdy z kopce. PFevodovka
prefadi dolt na vhodny prevodovy stupen.

V rdmci logickych mezi se podpora jizdy z
kopce snaZi zachovat v okamzZiku brzdéni zvo-
lenou rychlost. MUiZe byt zapotFebi Uprava
rychlosti pomoci nozni brzdy.

Podpora jizdy z kopce muze fadit dolt nejvyse
na 3. prevodovy stupen. PFi velmi strmych stou-
panich muze byt zapotfebi prejit do rezimu tip-
tronic a prefadit dolti na 2. nebo 1. pfevodovy
stupen, aby se vyuzil brzdici (€inek motoru a
timto zpUsobem se zabrénilo zatizeni brzdové
soustavy.

Jakmile se klesdni zmirni nebo se se3lapne pe-
dél plynu, podpora jizdy z kopce se opét od-
poji.

U vozidel s tempomatem >>»> str. 159 se sou-
&asné s nastavenim rychlosti také aktivuje pod-
pora jizdy z kopce.

Podpora jizdy z kopce nemuze prekonavat
stanovené fyzikalni meze. Proto nelze ve
viech situacich udrZet konstantni rychlost.
Bud'te vzdy pripraveni brzdit!

’ Asistent jizdy z kopce (HDC)

v Plati pro vozidla s pohonem viech kol 4Drive

PFi jizdé ve strmém klesani a v rezimu offroad
se funkce HDC aktivuje automaticky.

Asistent jizdy z kopce omezuije rychlost pfi
strmém klesani automatickym brzdénim &tyr
kol a pomé&ha Fidici presné fidit vozidlo na
nezpevnénych vozovkach bez nutnosti neusta-

|ého brzdéni.

Systém funguije pfi jizdé jak dopredu, tak i do-
zadu a to i kdyZ se pfevodovka nachazi v nasta-
veni N. ProtoZe protiblokovaci systém je nadéle
aktivni, zabraruje se blokovani kol.

Asistent jizdy z kopce je dostupny, kdyZ se na
displeji sdruzenych pFistroju objevuje symbol
2.

Kontrolky

> Svitibile nebo zelené.
Systém HDC je aktivovany.
,{é Sviti Sedé&.
Systém HDC je aktivovany, ale neni ak-
tivni, protoZe nejsou spln&ny potfebné
podminky.

Je-li klesant sjizdéno pfi zapnutém systému ry-
chlosti nizsi nez 30 km/h (18 mph), systém
HDC se pfi nepouzivaném pedalu plynu ani pe-
délu brzdy automaticky zapne a omezuje rych-
lost na alespori 2 km/h (1 mph) a nejvy3e na

30 km/h (18 mph).
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Ridi¢ mtze libovolné& rychlost pouzitim pedalu
plynu v rdmci uvedenych mezi zvysit nebo sni-
Zit. V tomto okamziku se funkce b&hem pri-
zpUsobovani rychlosti pfechodné prerusi a po-
pFipadé opét aktivuje.

Predpokladem ovsem je, Ze podklad vozovky
méa dostatecnou pfilnavost. Proto nemUze asi-
stent jizdy z kopce plnit svoji funkci, je-li napfi-
klad vozovka v klesani zledovatéla nebo kluzka.
Asistent jizdy z kopce zasahuje automaticky za
nasledujicich podminek:

® Motor vozidla je v provozu.

e Je zvolen jizdnirezim Offroad >>> str. 148.
Rychlost jizdy je niz3i nez 30 km/h (18 mph)

(na displeji sdruzenych pristroju se objevi infor-
mace) £).

e Klesdni ma velikost alespori 10 %.

e Neni pouzit ani pedal brzdy ani pedal plynu.
Asistent jizdy z kopce se deaktivuijte pfi poklesu
velikosti klesdni pod 5 %. Funkci Ize ruéné
deaktivovat v systému Infotainment pomoci
tlacitka &= Offroad > HDC?.

1 Vzdy podle vybavent.

/\ POZOR

Bud'te vzdy pfipraveni vozidlo sami zabrzdit.
V opaéném pripad& mize dojit k nehodam a
t&zkym porané&nim.

o Asistent jizdy z kopce je pouze podptirny
systém, ktery nemuze v uritych situacich vo-
zidlo na svahu dostatecné zabrzdit.

© Rychlost vozidla se mtzZe zvysit i navzdory
asistentovi.

Rizeni

’ Informace k Fizeni

Aby se znesnadnilo odcizeni vozidla, mélo by
se fizeni pred kazdym opusténim vozidla za-
blokovat.

Rizeni

U vozidel s elektromechanickym fizenim se
podpora Fizeni automaticky pfizplsobuje v za-
vislosti na rychlosti jizdy, momentu fizeni a na-
tocenti kol. Elektromechanické Fizeni pracuje

pouze pFi b&Zicim motoru.

Pfi snizené podpore Fizeni nebo pri jejim vy-
padku je nutné na Fizeni vynaloZit podstatné
vice sily nez obvykle.

Progresivni Fizeni

Vzdy podle vybaveni vozidla mize byt zabudo-
vano progresivni fizeni.

V méstském provozu jsou pfi parkovani, ma-
névrovani a ostrém odbocovani zapotrebi
mensi pohyby volantu.

Na bé&Znych nebo rychlostnich silnicich zaji-
tuje progresivni fizeni napriklad v zatackach
pocit progresivniho, pfimého a citelné dyna-
mického Fizeni.

Podpora stabilizaéniho Fizeni

Tato podpora poskytuje Fidi¢i podporu fizeni
v kritickych jizdnich situacich. Zajist&nim mir-
ného pohybu volantu poskytuje pokyn, ve kte-
rém sméru by se mélo fidit (stabilizaéni Fizeni),
aby se vozidlo stabilizovalo »> A .

Podpora stabilizaéniho Fizeni je podpora Fi-
zeni v kritickych situacich. Je to v3ak Fidi¢,
kdo musi vozidlo v kazdém pFipadé Fidit.

’ Odstranéni problému

@! Zavada Fizeni
Vystrazna kontrolka sviti Cervené.

Existuje n&jaka zédvada elektromechanického
-
fizeni.



Jizdni profily (Drive Profile)

Nepokradujte v jizdé! Vyhledejte od-
bornou pomoc.

e Vozidlo nikdy neodtahujte na vlastnich ko-
lech.

Zavadafizeni
Kontrolka sviti nebo bliké Zluté.
Rizenti je obtiZné nebo reaguje citlivéji nez ob-
vykle.
Kontrolka se rozsviti a zlistane rozsvicena:

e Spustte znovu motor a ujed'te pomalu krat-
kou trasu. Kdyz kontrolka nadéle sviti, vyhle-
dejte odborny servis.

e NEBO: Byl odpojen a opét pfipojen 12voltovy
vozidlovy akumulator. Projed'te pomalu krét-
kou trasu.

Kontrolka blika:

® Pootocte trochu volantem v obou smérech.
e Vypnéte a opét zapnéte zapalovani.

e Vénujte pozornost informacim v panelu pri-
stroj.

e Pokud kontrolka po zapnuti zapalovani dale
bliké, nepokracujte v jizd&. Vyhledejte odbor-
nou pomoc.

Jizdni profily (Drive Pro-
file)

’ Uvod k tématu

Pomocijizdnich profili miZe Fidi¢ upravovat
podle aktualni jizdni situace rizné parametry
systému vozidla, pozadovany jizdni komfort a
energeticky Usporny zpusob jizdy. K systémum,
které Ize pFizpusobovat, patfi odpruzeni, Fizeni,
motor a klimatizace.

Vzdy podle vybaveni vozidla Ize volit rizné
jizdni profily. U&inek systémti vozidla v raznych
jizdnich profilech z&visi na vybaveni vozidla.

Motor

V zévislosti na zvoleném profilu reaguje mo-
tor rychleji nebo mirnéji na seslapnuti pedalu
plynu.

Radici body se premisti do nizsich nebo vyssich
otacek.

Kvuli dodate&né Uspore paliva se kromé toho
funkce k pouziti rezimu volnobé&zky aktivuje

v profilu Individual, jestliZe se zvoli motor v na-
staveni ECO.

Adaptivni regulace podvozku DCC

Adaptivni regulace podvozku (DCC) pfizpUso-
buje stale béhem jizdy vzdy podle zvoleného
jizdniho profilu tlumeni podvozku aktudlnimu
podkladu a jizdni situaci (rychlosti, zrychlovani

a Uhlu nato&eni volantu). PFi zavadé systému
DCC se na displeji sdruZenych pfistroju objevi
informace: Zavada: Regulace tlumeni.

Rizeni
Posilovag Fizeni méni svij zpusob funkce, pfi-
zpUsobuije se zvolenému profilu a poskytuje v

kazdé situaci tomuto zpUsobu optimalni vlast-
nosti.

Klimatizace

Systém Climatronic pracuje v rezimu Eco se
zvla3té mirnou spotfebou.

Automaticka regulace odstupu (ACC)
Chovani systému ACC se vzdy podle jizdniho
profilu zméni, aby se umoZnilo sportovné&jsi

nebo Usporné&jsi pfizplisobovani rychlosti.

Elektronicka kontrola stabilizace (ESC)

U profili Offroad a Snow se systém ESC pfi-
zpUsobuje vlastnostem vozovky.

Systém PreCrash

Systém PreCrash se prizpUsobuje vzdy podle
zvolené konfigurace >»> str. 47.

147



148

Jizda

| Volba jizdniho profilu

Obr. 96 Stfedovéa konzola: Otocny spinac
(Driving Experience Button).

Obr. 97 Multifunk&ni volant: spinac zmény
jizdniho profilu.

Jizdni profil Ize volit pfi zapnutém zapalovani a
u stojiciho vozidla nebo b&hem jizdy »> A.

Volba jizdniho profilu

e Otocte oto€nym spinacem (Driving Expe-
rience Button) tak, aby se zvolil poZadovany
jizdni profil »>> obr. 96.

e NEBO: Pro zménu jizdniho profilu stisknéte
kratce tlacitko %7 >>> obr. 97 (Sipka). Dlouhym
stisknutim tlacitka ¥ se dostanete v zavislosti
na modelu pfimo k jizdnimu profilu Cupra
nebo Sport.

Zobrazeni informaci k jizdnimu profilu

® K zobrazeni dal3ich informaci ke zvolenému
jizdnimu profilu stisknéte v systému Infotain-
ment na Informace.

A\ POZOR

Nastavovani jizdniho profilu b&hem jizdy
muiZe odvést pozornost od dopravniho déni
a byt pFi¢inou nehod.

o P¥ijizdé vidy pozorné a zodpovédné sle-
dujte provoz.

Charakteristické znaky jizdnich
profilt

Symbol zvoleného profilu se zobrazuje na dis-
pleji systému infotainmentu.

Otocny spinac Driving Experience Button sig-

nalizuje zvoleny profil prostfednictvim Cervené

LED kontrolky.

Jizdni profil | Charakteristické znaky

ZN UmoZnuje uvolnénou a po-
) hodlnou jizdu, napfiklad pro

Comfort  dlouhé trasy na délnici.

PropUijcuje vozidlu vieobecné
dynamické jizdni vlastnosti a
umoznuje tim sportovné&jsi
zpUsob jizdy.

s

Sport

Propujcuje vozidlu vyrazné
v sportovni charakter a umoz-
fAuje vyuziti maximalniho jizd-
niho vykonu.
Umozfuje individualni konfi-
@ guraci. Nastavitelné funkce
zaviseji na vybaven( Vaseho

Individual vozidla.

Zajistuje optimalni jizdni viast-
nosti pfi jizdach v terénu a do-
voluje personalizaci parame-
trd vozidla.

A

Offroad®)

PFizpUsobf chovani vozidla
* pro jizdnf rezim na kluzké vo-

zovce a optimalizuje hnaci silu
vpredu a manévrovaci schop-
nosti.

Snow®)

2 Dostupné u verze VZ.
b Pouze pro modely 4Drive.



Brzdova soustava

/\ POZOR

Rychlost a zpUsob jizdy vzdy pfizpusobte vi-
ditelnosti, povétrnostnim podminkam a do-
pravni situaci.

© PFi vypnuti zapalovani se nezavisle na zvo-
leném profilu nastavi viechny systémy na-
zpét na jizdni profil Comfort . Pomoci oto&-
ného spinace (Driving Experience Button)
nebo tla&itka CUPRA na multifunkénim vo-
lantu muzZete nastavit néktery jiny jizdni pro-
fil.

® Rychlost a zpusob jizdy vZdy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam a do-
pravni situaci.

Brzdova soustava

] Upozornéni k brzdam

B&hem prvnich 200 - 300 km neposkytuji
nové brzdové tfeci segmenty sv(j maximalni
brzdny vykon a museji se nejdFive “usadit”

»> A.Bé&hem doby zab&hu brzdovych tre-
cich segment( je brzdna dréha pfi intenziv-
nim nebo nouzovém brzdéni delsi neZ po
dobé& z&béhu. BEhem doby zabé&hu je tfeba
predchézet intenzivnimu brzdéni a situacim,
pFi nichZ jsou brzdy siln& namahany, napfiklad
pFilis tésnému najizdéni na jina vozidla.

Opotrebeni brzdovych tfecich segmentt z4-
visi do znaéné miry na podminkach pouzivani
vozidla a zpusobu jizdy. PFi €astém pouZivani v
mé&stském provozu, pfi kratkych jizdach nebo
sportovnim zpUsobu jizdy je tfeba tloutku
brzdovych tFecich segment pravideln& kon-
trolovat v odborném servisu.

PFi jizdé s vlhkymi brzdami, napfiklad po pra-
jezdu vodou, pfi silném de3ti nebo po myti
vozidla se mohou schopnosti brzd v disledku
vlhkych nebo v zimé dokonce omrzlych brzdo-
vych kotoudt zmensit. Ridic by mél byt na in-
tenzivn&jsi brzdéni pFipraven.

Nachéazi-li se na brzdovych kotouéich a
brzdovych tfecich segmentech vrstva soli,
zmen3i se brzdici schopnost a prodlouZi se
brzdn4 draha. Kdyz se pri jizdé po posolenych
vozovkéch po uréitou dobu nebrzdilo, méla
by se vrstva soli odstranit n&kolika opatrnymi
brzdicimi procesy »»> A.

Koroze na brzdovych kotoucich a zneé&isténi
brzdovych tfecich segmentt narGsté, kdyz se
vozidlo po del3i dobu nepouzivé nebo ujede
pouze malo kilometrd. PFi vyskytu koroze se
doporucuje brzdové kotouce a brzdové tfeci
segmenty vicendsobnym intenzivnim brzdé-
nim pfi vy3si rychlosti jizdy ocistit. Je nutné za-
jistit, aby tim nebyla ohroZena jina vozidla ani
jini G&astnici provozu »>> A.

/\ POZOR

Jizda s opotFebovanymi brzdovymi tfecimi
segmenty nebo vadnou brzdovou soustavou
muize byt pricinou nehod a tézkych zranéni.

o Mate-li podezFeni, Ze jsou brzdové tieci se-
gmenty opotiebované nebo Ze existuje za-
vada brzdové soustavy, ihned vyhledejte od-
borny servis a nechte brzdové tfeci segmenty
zkontrolovat a také i v pFipadé opotfebeni vy-
ménit.

/\ POZOR

Na zac¢atku nemaji brzdové tfeci segmenty
optimalni brzdici schopnosti.

o Béhem prvnich 300 km neposkytuji nové
brzdové tfeci segmenty sviij maximalni
brzdny vykon a museji se nejdfive “usadit”.

Lze to vSak kompenzovat siln&jsim tlakem na
pedal brzdy.

© S novymi brzdovymi tfecimi segmenty je
tfeba jezdit se zvlastni opatrnosti, aby se sni-
Zilo riziko nehod, zavaznych zranéni nebo
ztraty kontroly nad vozidlem.

o vy

e Intenzivné&jsi brzdici procesy k vycisténi
brzdové soustavy provadéjte pouze tehdy,
kdyz to dopravni situace dovoli. Nesmé&ji tim
byt ohrozZeni jini G€astnici provozu - nebez-
pecinehody!

o Béhem doby zab&hu novych brzdovych tre-
cich segment( nenajizdé&jte pilis blizko na
jina vozidla a pfedchazejte situacim, pfi nichz
jsou brzdy &asto vyuZivany.
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/\ POZOR

U prehfatych brzd se zmensuje schopnost
brzdéni a prodluzuje brzdna draha.

o P¥ijizd& z kopce jsou brzdy zvIasté silné
vyuzivany a velmi rychle se ohfivaji.

o Pred del3im Gsekem silnice s velkym klesa-
nim snizte rychlost a pfefad'te na nizsi prevo-
dovy stupen, resp. zvolte nizsi jizdni stupen.
VyuZijete tim brzdéni motorem a odlehéite
brzdy.

® Nechéte-li si dodateéné& namontovat
predni spojler, celoplosné kryty kol nebo jiné
montované dily, je tfeba zajistit, aby nebyl
ovlivnén privod vzduchu k brzddm, protoze
jinak by se mohla brzdova soustava pfilis za-
hFivat. Vénujte také pozornost informacim k
brzdové kapalin& >>> str. 307.

/\ POZOR

Mokré, namrzlé nebo soli potaZzené brzdy za-
sahuji pozdéji a prodluzuji brzdnou drahu.

© Brzdy opatrné vyzkousejte.

o Odstranite na brzdach existujici led a brzdy
vzdy vysuste opakovanym opatrnym brzdé-
nim, pokud to poméry viditelnosti, pocasi,
vozovky a provozu dovoli.

/\ POZOR

PFi automaticky zahajovanych brzdicich ma-
névrech se muize pedal brzdy automaticky
zacit pohybovat ve sméru ovladani. Nevkla-
dejte nohu pod pedal brzdy. Nebezpeci pora-
néni!

A\ POZOR

Zamezte tomu, aby se vozidlo pohybovalo
ve volnobé&hu s vypnutym motorem. Brzdna
draha se znaéné prodluZuje, protoZe nepu-
sobi posilovaé brzd.

KdyZ skuteéné& nemusite brzdit, nenecha-
vejte nikdy brzdy mirny tlakem na pedal “ob-
ruSovat”. MlZe to mit za nasledek prehrati
brzd a tim del3i brzdnou drahu a vé&tsi opotre-
beni. V&nujte také pozornost duleZitym po-
kynam k brzdové kapalin& »>> str. 307.

V uréitych odstupech je tfeba pfes otvory v
discich nebo ze spodni strany vozidla prova-
dét vizualni kontrolu tloustky brzdovych tre-
cich segmentt. PopFipadé je tfeba sejmout
predni kola, aby bylo moZné provést presné&;si
kontrolu. CUPRA doporucuje vyhledat servis-
niho partnera CUPRA nebo smluvniho pro-
dejce SEAT.

’ Odstrané&ni problému

(@) Zavada brzdové soustavy

Vystrazna kontrolka sviti Cervené&. MlzZe se zo-
brazit také néjaka informace.

Nepokraéuijte v jizdé!

e Vyhledejte odborny servis a nechte brzdovou
soustavu zkontrolovat.

Ukazatel opotfebeni brzdovych tfecich
segmentu

Kontrolka sviti Zlut&.

PFedni brzdové tfeci segmenty jsou opotiebo-
vané.

e lhned vyhledejte odborny servis.

o Nechte zkontrolovat vechny brzdové tfeci
segmenty a poprfipadé je nechte vyménit.

Systémy podpory brzd

Informace k systémam podpory
brzd

Systémy podpory brzd mohou fidi¢i pomahat
v uréitych jizdnich situacich nebo pfi kritickych
brzdicich procesech. Za bezpeé&nou jizdu zod-
povida Fidié »>> A.



Systémy podpory brzd

PFi zasahu systému podpory brzd se muze po-
hybovat pedal brzdy a mohou vznikat zvuky.
PFesto v3ak brzdéte plnou silou déle a popri-
padé kontrolujte drahu jizdy vozidla.

Vzdy podle vybaveni se mohou u vozidla usku-
tecRovat Upravy funkce systémua ESC a ASR.

o Systémy ESC, ABS ASR mohou spravné fun-
govat pouze tehdy, kdyz jsou viechna Ctyfi kola
opatfena stanovenymi pneumatikami »> A.

e PFi zavadé systému ABS odpada také funkce
systému ESC, ASR a EDS.

Elektronicka kontrola stabilizace (ESC)

Prostfednictvim elektronické kontroly stabili-
zace (ESC) se zmen3uje nebezpe&i smyku a
zlep3uje v urcitych jizdnich situacich stabilita
AL

Kontrola trakce (ASR)

Systém ASR zmensuje hnaci silu na proklu-
zujicich kolech a pfizpusobuije tuto hnaci

silu podmink&m vozovky. Prostfednictvim ASR
se usnadriuje rozjezd, zrychlovéni a jizda do
kopce »> A.

1 Vzdy podle verze.

Elektronické rozdélovani brzdné sily (EBV)

Elektronické rozd&lovani brzdné sily (EBV) re-
guluje pomér pfenosu brzdné sily mezi predni
a zadni npravou. Pfedchazi se nadmérnému
brzd&n{ zadni népravy a vozidlo z(stavé b&hem
brzdiciho procesu stabilni.

Protiblokovaci systém (ABS)

Systém ABS mUze aZ do okamziku kratce pred
zastavenim vozidla bréanit blokovani kol pFi
brzdé&ni a poméaha fidici pfi zachovani kontroly
nad fizenim a vozidlem »»> A.

Brzdovy asistent (BAS)

Brzdovy asistent (BAS) pFispiva ke zkraceni
brzdné dréhy. Posiluje brzdnou silu, kdyZ fidic v
tisMové (nouzové) situaci rychle seslapne pedal
brzdy.

Elektronicka uzavérka diferencialu (EDS a
XDS)

EDS pFibrzduje protacejici se kola a prenasi
hnaci silu na ostatni jiné kola.

XDS zlep3uije trakci a ovliviiuje brzdéni tak, aby
se zlepsilo zrychlovani v zatackach.

Multikolizni brzda

Multikolizni brzda automaticky iniciuje brzdéni,
kdyz pfi n&jaké nehodé zpozoruije kolizi fidici
jednotka airbagu.

Predpoklady pro automatické brzdéni:

o Ridi¢ nepouziva pedal plynu.

Stabilizace jizdni soupravy?

Vezméte na védomi, Ze jizdni souprava méa
obecné sklon ke kolébani. Pokud se kyvavé
pohyby pfivésu pfenaseji na tazné vozidlo
aESC to rozpozn4, tak se tazné vozidlo v
rdmci mezi systému automaticky prostfednic-
tvim ESC zpomalf a jizdni souprava se stabili-
zuje »>> str. 278.

/\ POZOR

Inteligentni technika systému podpory brzd
nemuze prekonavat fyzikou stanovené hra-
nice a funguje vyhradné v rdmci mezi sy-
stému. Jizda vysokou rychlosti na zledova-
télé, kluzké nebo mokré vozovce miize mit
za nasledek ztratu kontroly nad vozidlem a z
toho nasledné tézka zranéni Fidice a cestuji-
cich.

® Rychlost a zptsob jizdy vzdy pFizpt-

sobte viditelnosti, povétrnostnim podmin-
kém, stavu vozovky a podminkam provozu.
Nepodstupujte bezpeé&nost ohrozuijici rizika.
o Systémy podpory brzd nemohou zabranit
nehodé pfi velmi t&sné jizdé za jinym vozi-
dlem.

o PouZzivejte vzdy vhodné pneumatiky. Jizdni
stabilita zavisi na pFilnavosti pneumatik.
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Jizda

/\ POZOR

U&innost systému ESC se muZe zieteln&
omezit, kdyZ jizdni dynamiku ovliviiujici kon-
strukéni dily nebo systém nebyly odpovidaiji-
cim zplisobem udrZovany nebo nalezité ne-
funguiji. Plati to zvlasté pro provedeni zmén
odpruzeni nebo pouziti nepfipustnych kom-
binaci kol a pneumatik.

e Opravy a zmé&ny na vozidle nechte prova-
dét vyhradné v odborném servisu.

® Pouzivejte vidy vhodné pneumatiky. Jizdni
stabilita zavisi na pFilnavosti pneumatik.

/\ POZOR

P¥i jizd& bez posilova&e brzd nebo s jeho
omezenou funkci se miZe vyrazné prodlouzit
brzdna draha a maze dojit k nehodam a téz-
kym zran&nim.

o Pokud elektromechanicky posilovaé brzd
nefunguje, je nutné pedal brzdy seslapavat
vétsisilou, protoze se v disledku chybé&jici
podpory brzdné sily prodlouZi brzdna draha.

1 Vzdy podle verze.

’ Zapnuti a vypnuti ESC a ASR

/

5FF-0043

Obr. 98 Ve spodni oblasti stfedové
konzoly: Tlacitko k zapnuti/vypnuti systému
ESC (vzdy podle verze).

Elektronicka kontrola stabilizace ESC se auto-
maticky zapina pFi spusténi motoru, pracuje
pouze pFi béZicim motoru a zahrnuje systémy

ABS, EDS a ASR.

Funkce ASR se smi vypnout pouze v pripadé
nedosahovani dostateéného pohonu.

VZdy podle provedeni a verze vozidla Ize bud'
vypnout pouze funkci ASR nebo zapnout elek-
tronickou kontrolu stability ESC v jizdnim re-
Zimu “Sport” nebo vypnout funkci ESC.

Zapnuti a vypnuti systému ASRY

® K zapnuti a vypnuti systému ASR stisk-
néte kratce tlacitko & ve stfedové konzole
>»> obr. 98.

© NEBO: prostfednictvim systému Infotain-
ment: Klepnéte na tlacitko &5 > Asistence Fi-
di€e > Nabidka ESC >>> str. 34.

PFi vypnutém systému ASR sviti kontrolka = ve
sdruzenych pristrojich.

Zapnuti a vypnuti systému ESC v re-

Zimu “Sport”

® K zapnuti a vypnuti systému ESC v rezimu
,Sport“, stisknéte kratce tlacitko £ ve stfedové
konzole >>> obr. 98.

e NEBO: prostfednictvim systému Infotain-
ment: Klepnéte na tlacitko = > Asistence Fi-
dice > Nabidka ESC »>> str. 34.

PFi zapnutém reZimu “Sport” jsou stabilizani
zésahy systému ESC a kontroly trakce (ASR)
omezeny. U vozidel s pohonem vSech kol se
systém ASR zcela vypne. Kromé toho sviti v ve
sdruzenych pristrojich kontrolka



Systémy podpory brzd

Zapnuti a vypnuti systému ESCY

e K zapnuti a vypnuti systému ESC stisknéte
tlacitko £ ve stfedové konzole »>> obr. 98.

e NEBO: prostfednictvim systému Infotain-
ment: Klepnéte na tlacitko &= > Asistence Fi-
diée > Nabidka ESC »>> str. 34.

PFi vypnutém systému ESC se rozsviti kontrolka
a ' ¢ ve sdruzeném pfistroji.

ESC v rezimu “Offroad”?

K zapnuti profilu Offroad zvolte »>> str. 148.
Jak ASR tak také EDS a ABS se pfizpUsobi ne-
rovné vozovce.

V nésledujicich mimoradnych situacich mGze
byt uZiteéné aktivovat profil Offroad, aby kola
prokluzovala.

e Pfi uvolfiovani uvizlého vozidla rozhoupéva-
nim.

e Jizda v hlubokém snéhu nebo na sypkém po-
vrchu.

e Prejizdéni nerovnych vozovek s jednim nebo
dvéma koly ve vzduchu (zkFizeni ndprav).

e Ve strmych klesénich s brzdénim na nezpev-
nénych vozovkach.

Pro vlastni bezpe&nost doporucujeme profil
Offroad vypnout, pokud neni bezpodmineéné
zapotfebi.

1 Vzdy podle verze.

2) Pouze pro vozidla s pohonem viech kol 4Drive.

K vypnuti profilu Offroad zvolte néktery jiny
jizdni profil.

ESC v rezimu “Snow”?

K zapnutf profilu Snow zvolte >»> str. 148. Z4-
sahy systému ASR se pFizpusobuji adhezi na
zasnézenych vozovkach.

K vypnuti profilu Snow zvolte néktery jiny jizdn{
profil.

A\ POZOR

ReZim ESC Sport by se mél zapinat, pouze
kdyz to schopnost fidice a dopravni situace
dovoluji. Nebezpeéi smyku!

® PFi ESC ve sportovnim rezimu je funkce sta-
bilizace omezena, aby byl umoznén sportov-

né&jsi zpusob jizdy. Vozidlo se muzZe dostat do

smyku.

o Je-li systém ESC vypnuty, neni k dispozici
funkce stabilizace vozidla.

/\ POZOR

Méli byste zapinat rezim Offroad,resp. vypi-
nat ASR, pokud to dovoluje Fidi¢ské uméni a
dopravni situace. Nebezpeé&i smyku!

o Pfi aktivovaném rezimu Offroad je kontrola
trakce omezena. Zvlasté na hladkych a kluz-
kych vozovkach mohou hnaci kola proklou-
znout a vozidlo se muZe dostat do smyku.

PFi vypnuti systému ESC nebo volbé re-
Zimu “Sport” dojde k vypnuti tempomatu.

V rezimu ESC OFF se ESC prechodné aktivuje,
aby podpofil fidi¢e béhem brzdéni, a po uvol-
néni brzdového pedalu se zase nastavi do pa-
sivniho médu (v zavislosti na verzi modelu).

Odstrané&ni problém

Protiblokovaci systém nepracuje nebo
nepracuje spravné
Kontrolka sviti ZIut&.

o Vyhledejte odborny servis. Brzdy vozidla pra-
cuji déle bez systému ABS.
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ESC nebo ASR zasahuje

Kontrolka blika ZIuté.

Zavada systému ESC

s

Kontrolka sviti ZIut&. Systém ESC se vypnul.
Existuje n&jaka zdvada nebo porucha.
e Vypnéte a opét zapnéte zapalovani.

e Popripadé ujed'te kratkou trasu rychlosti 15—
20 km/h (9-12 mph).

e Kdyz kontrolka £ nadéle sviti, vyhledejte od-
borny servis.

Hluénost systému podpory brzd

PFi zadsahu popsanych systémU( podpory brzd
mUzZe dochazet ke vzniku zvukd.

/\ POZOR

© PFi zapnuti zapalovani se uskute&ni auto-
maticka kontrola stavu brzdové soustavy a
funkci podpory brzd. Kontrolky ve sdruze-
nych pfistrojich se kratce rozsviti a opét
zhasnou. Kdyz néktera kontrolka ztstane svi-
tit trvale, existuje néjaka zavada. Vyhledejte
neprodlené odborny servis.

© KdyZ se kontrolka brzdové soustavy @ roz-
sviti spole€né s kontrolkou @ , mohlo dojit
k vypadku regulaéni funkce systému ABS a
proto se mohou zadni kola p¥i brzdéni po-
mérné rychle zablokovat. MuizZe se tim ztratit
kontrola nad vozidlem! Snizte pokud mozno

rychlost a jed'te pomalu a opatrné do nejbliz-
siho odborného servisu, aby se zde nechala
zkontrolovat brzdova soustava. BEhem jizdy
se vyvarujte nahlym zmé&nam sméru jizdy a
brzdicim manévram.

® KdyZ kontrolka @ nezhasne nebo se bé-
hem jizdy rozsviti, znamena to, Ze systém ABS
nefunguje spravné&, neni dostupny a nepro-
vadi brzdici zasahy. Vyhledejte pokud mozZno
ihned odborny servis.




Vieobecné pokyny

Asistencni systémy Fi-
dice
Vieobecné pokyny

’ Bezpeénostni pokyny

/\ POZOR

® Zodpovédnost za Fizeni vozidla stale spo-
¢&iva naFidici. Asistenéni systémy Fidice ne-
mohou nahradit pozornost fidi¢e. Zamérte
svoji pozornost na jizdu a bud'te stale pFipra-
veni na nezbytny zasah.

o Asistenéni systémy fidice pouzivejte pouze
tehdy, kdyz to podminky dovoli. PFizpisobte
vzdy zpusob jizdy viditelnosti, pov&trnostnim
podminkam, stavu vozovky a podminkam
provozu.

© Aby asisten&ni systémy Fidi¢e mohly
spravné reagovat, museji vSechny snimace a
kamery fungovat bez omezeni. DodrZzujte po-
kyny ke snima&iim a kameram v této kapitole.

e DodrZujte pro danou zemi specifické pred-
pisy, pfedevsim s ohledem na zpUsob jizdy,
vytvéareni zachranného jizdniho pruhu, bez-
pecnostni odstup, rychlost, zpisob parkovani
atd. Za dodrzovani pro danou zemi specific-
kych predpisti zodpovida samotny Fidi€.

e Oblast pred a kolem snimacu a kamer

se nesmi zakryvat nalepkami, pFidavnymi
svétlomety, tabulkami registraénich znacek
nebo podobné, protoze by to mohlo naru-
Sit funk&nost asistent(. Provoz asistentd se
muZe narusit pri nevhodnych opravach vozi-
dla nebo pfi na rdmu vozidla provedenych
zménach.

® Pro opravy a sefizovani snimacu a kamer
jsou zapotrebi specialni znalosti a nastroje.
Proto se doporuéuje vyhledat odborny servis
CUPRA nebo servisniho partnera SEAT.

’ Meze systému

/\ POZOR

o Asistencni systémy Fidi¢e nemohou preko-
nat fyzikalné stanovené meze. Vzdy podle
okolnosti mozZna nelze n&jaké kolizi predejit.

o Vystrahy, hlaseni a kontrolky by nemohly
véas nebo spravné signalizovat napfiklad v

oy

pripadé velmi rychle se bliziciho vozidla.

o Korekéni zasahy asistenénich systému Fi-
dice (napfiklad zasahy Fizeni nebo brzd) by
mohly byt vZidy podle okolnosti nedostatecné
nebo by k nim dokonce nedoslo. Jako Fidi¢
musite kdykoli pfipraven jednat sam.

o V dusledku mezi systému s ohledem nare-
gistraci okoli je mozné, Ze systémy véas neva-
ruji nebo nezasdhnou nebo zasahnou neza-
doucim zptisobem. Kromé toho mize dojit k
tomu, Ze asisten&ni systémy nespravné inter-
pretuji néjaky jizdni manévr a potom nece-
kané varuji fidice.

© PFi provozu s pfivésem existuje moznost,
Ze nékteré asistenéni systémy reaguji s ome-
zenim, resp. nechténym zplsobem nebo nej-
sou k dispozici. Dodrzujte pokyny k provozu s
privésem.

Tla&itko asisten&nich systému fi-
dice

5FF-0048

Obr. 99 Na pacce smérovych a dalkovych
svétel: tlacitko asistencnich systému Fidice
(v zavislosti na modelu).
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Asistenéni systémy Fidi¢e

Obr. 100 Levé strana multifunkénfho
volantu: tlacitko asistenénich systéma fidice
(v zavislosti na modelu).

Vzdy podle vybaveni se tla&itko asistenénich
systému Fidice nachézi na paéce smérovych

a délkovych svétel nebo na multifunkénim vo-
lantu. Pomoci tohoto tlaéitka Ize v nabidce Asi-
stenti asistenéni systémy Fidice zapinat a vypi-
nat.

o Stisknéte kratce tlagitko (E3), aby se oteviela
nabidka Asistenti.

e Zvolte pFislusny asistencni systém Fidice a za-
pnéte nebo vypnéte jej. ,Hacek" oznacuje za-
pnuty asistenéni systém Fidice.

® Potom volbu potvrdte pomoci tlaéitka 0K na
multifunkénim volantu.

Asistenéni systémy fidiCe Ize zapinat a vypinat
také v systému Infotainment v nabidce pro na-
staveni vozidla »>> str. 34.

Snimace a kamery asis-
tenénich systému Fidice

| Radarovy snimac vpredu

B7C-0283

Obr.101 V prednim nérazniku: radarovy
snimac.

Obr.102 Rozpozndvaci oblast.

Vozidlo muze mit k dispozici jeden radarovy
snimac na prednim nérazniku >>> obr. 101.

Radarovy snimac vpredu registruje objekty ve
svoji rozpoznavaci oblasti >>> obr. 102 podpo-
ruje funkce nasledujicich asistentu:

® Front Assist >>> str. 171.

o Automatickéa regulace vzdalenosti (ACC)
>>> str.163.

Dosah radarového snimace je vzdy podle po-
méru vozovky a povétrnosti az 120 m (400 ft).

Automaticka deaktivace podporovanych
funkci

MUZe se automaticky vypnout elni snimac,
kdyZ rozpozna, Ze je trvale zakryty. To se muze
stat, napr. kdyZ se pfed snimacem nachazi vr-
stva snéhu nebo ledu.

Kdy?Z je snimac vypnuty, objevi se ve sdruze-
nych pfistrojich docasné hlaseni “Asistence Fi-
di€e nyni omezena. Pfedni snimace bez vy-
hledu” doprovazené akustickym signalem.

Kvuli oslepeni elni senzoriky budou zobrazeny

funkce ACC a Front Assist prostfednictvim kon-
trolek jako trvale deaktivované.



/\ POZOR

o Vyhled radarového snimaée muze byt na-
rusen necistotami nebo povétrnostnimi pod-
minkami, napfiklad de$tém, mlhou, snéhem,
breckou, prachem, hmyzem atd.

o Ocistéte snimac v narazniku podle pokynt
v >>> str. 341, Vnéjsi Cisténi. Kdyz rada-
rovy snimac opé&t spravné rozpoznava okoli,
zhasne signalizace na displeji a funkce jsou
opét dostupné.

© Pfiznedisténi nebo nespravném nastaveni
radarového snimace muzZe systém Front As-
sist vysilat zbytecné vystrahy a provadét ne-
Zadouci brzdici zasahy.

© Funkce radarového snimace muze byt na-
rusena pfi silném odrazu vysilaného signalu.
MuizZe se to vyskytnout napfiklad v parkovaci
budové, tunelech nebo v disledku vyskytu
kovovych predmétti (napF. svodidel nebo pFi
stavebnich pracich pouzivanych desek).

© Snimac se mizZe prestavit narazem. To
muZe narusit iCinnost systému nebo mit za
nasledek jeho vypnuti. Mate-li dojem, Ze je
radarovy snimac poskozeny nebo prestaveny,
funkce Front Assist a ACC vypnéte, aby se
predeslo moznému poskozeni. V takovém
pripadé jej nechte znovu nastavit!

imace a kamery a

’ Celni kamera KdyZ je kamera vypnuta, objevi se ve sdruze-
nych pfistrojich docasné hlaseni “Asistence Fi-

di¢e nyni omezena. Pfedni snimace bez vy-

hledu” doprovézené akustickym signélem.

Kvuli oslepeni Eelni senzoriky budou zobrazeny
funkce Lane Assist, Travel Assist a rozpoznavani
dopravnich znaek jako trvale deaktivované.

Aby se nenarusila funkce systému, dodrzujte

[B5c-o070] nasleduijici pokyny:
Obr.103 Na ¢elnim skle: Oblast vyhledu e Oblast vyhledu kamery pravidelné istéte a
kamery asistenta udrZovéni jizdniho pruhu. odstrafiujte z n&j snih aled.

o Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.
Vzdy podle vybaveni mize mit vozidlo k dis-
pozici na €elnim skle Eelni kameru. Tato ka-
mera rozpoznava vymezeni (délici Eary) jizd-
niho pruhu kvili podpote t&chto funkci:

o Kontrolujte poskozeni €elniho skla v zor-
ném poli kamery.

e Asistent drzenf jizdniho pruhu (Lane Assist)
> str. 174.
e Jizdni asistent (Travel Assist) >>> str.176.

e Asistent pro pfipad nouze (Emergency Assist)
»»> str. 179.

Automaticka deaktivace podporovanych
funkci
MUzZe se automaticky vypnout Eelni kamera,

kdyZ rozpozna, Ze je trvale zakrytd. M(Ze to byt
zpusobeno napfiklad vrstvou ledu nebo snéhu.
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| Radarové snimace vzadu

B7C-0036

Obr.104 Oblast za vozidlem: oblasti
radarovych snimacu.

Obr.105 Oblast registrace snimac.

Radarové snimace vzadu se nachézeji vlevo a
vpravo na zadnim nérazniku a nejsou zvenku
vidét >>> obr. 104. Snimace registruji oblast
mrtvého Ghlu a také i a za vozidlem existujici
provoz >>> obr. 105.

Podporuiji tyto funkce:

® Asistent zmé&ny jizdniho pruhu (Side Assist)
>>> str. 180.

® Asistent vyparkovani (Rear Cross Traffic
Alert)) >>> str. 211.

Automaticka deaktivace podporovanych
funkci

Radarové snimace vzadu se automaticky od-
pojuji mimo jiné pfi rozpoznani trvalého zakryti
nékterého snimace. To se muZe vyskytnout
napriklad pfi zakryti snimact snéhem nebo le-
dem.

V tomto pripadé se na displeji sdruzenych pri-
stroju objevi pFislusna informace.

Kontrolky

Funkce asistenta zmé&ny jizdniho pruhu
(Side Assist) neni k dispozici.

Funkce asistenta vyparkovani (Rear Cross
Traffic Alert) je nedostupna.

© Radarové snimaée v narazniku se mohou
poskodit narazy, napfiklad pFi zaparkovani
nebo vyjizdéni z parkovaciho mista. V du-
sledku toho se mliZe systém automaticky
vypnout nebo tim mize byt narusena jeho
funkce.

o K zaruéeni spravné funkce radarovych sni-
macl udrzujte zadni naraznik bez snéhu a
ledu a snimace nezakryvejte jej.

® Zadni naraznik smi byt lakovan pouze fir-
mou CUPRA schvalenymi laky vozidla. U ji-
nych lakt by mohla byt funkce asistenta
zmény jizdniho pruhu narusena nebo byt ne-
spravna.

o Vyhled radarovych snima&t mize byt ome-
zen napfiklad v dusledku vyskytu listi, snéhu,
silné mlhy nebo zneéisténi. O¢istéte oblast
pred snimaci.

e Nepouzivejte asistenta zmény jizdniho
pruhu ani asistenta vyparkovani, jsou-li rada-
rové snimace znedisténé.
® Funkce radarového snimace muze byt také
o = o PR A
narusena, kdyz vyhledu snimacu brani néjake
predméty jako tfeba nosi€ kol nebo nosic¢ za-
vazadel.

| Ultrazvukové snimace

V néraznicich jsou zabudovany ultrazvukové
snimace k podpore nésledujicich funkci:

® Park Assist »>> str. 195.

® Pomoc pfi parkovani Plus >>> str. 189.

e Podpora zaparkovani vzadu »>> str. 193.



@ VYSTRAHA ’ Kamery sledovani okoli

e

© Poskozeni mfizky chladice, naraznik, pod-
béhu kola nebo spodku vozidla mohou sni-
made prestavit. Cinnost pomoci p¥i parkovani
tim muze byt narusena. Nechte zkontrolovat
funkci u servisniho partnera.

o Kdyz velikost upevnéné registraéni znacky
nebo jejiho nosice presahne pro ni predpo-
kladanou oblast nebo je registraéni znacka
zdeformovana, mohou se vyskytnout ne-
spravna rozpoznani nebo mize byt narusena
rozpoznavaci schopnost snimacu.

o K zaruéeni spravné funkce snimact
udrZujte snimace v naraznicich v Cistém

= e,
stavu, bez snéhu a ledu a nezakryvejte je na-
lepkami nebo jinymi predméty.

o P¥i &isténi snimaét pomoci vysokotlakého
zarizeni nebo pary nesméfuijte Cisténi pfimo
na tyto snimace a vzdy dodrZujte odstup vétsi
nez10 cm.

© Nékteré namontované dily pFislusenstvi na
predni strané vozidla jako napfiklad nosié¢
znaéky s reklamou mohou funkci parkova-
ciho asistenta ovlivnit.

B7C-0037

Obr.106 V rukojeti zadniho vika: kamera
sledovani okol.

Vzdy podle vybaveni vozidla mize byt zabudo-
véna 1 nebo CtyFi kamery, které podporuji na-
sledujici funkce:

e Vyhled do okoli vozidla (Top View Camera)
>>> str. 205.

e Zpé&tna kamera >>> str. 201

Umisténi drzaku registraéni znacky muze na-
rusit zobrazeni na displeji, protoZe za uréi-
tych okolnosti tim maze byt omezena oblast
vyhledu pole kamery.

o K zaruéeni spravného provozu systému
zbavujte stale kameru ledu a snéhu a neza-
kryvejte ji nalepkami nebo jinymi pfedméty.
Kameru Ize o€istit pouZitim stérace zadniho
skla.

o K ¢isténi €o€ky kamery nikdy nepouzivejte
abrazivni prostredky.
© Snih nebo led na éo&ce kamery nikdy

neodstranujte teplou nebo horkou vodou.
Co&ka by se tim mohla mohla poskodit.

Tempomat

] Uvod k tématu

Tempomat (GRA) napomahé k udrzeni vami
nastavené konstantni rychlosti.

Rozsah rychlosti

Tempomat je k dispozici pfi jizdé dopfedu ry-
chlosti od pFiblizn& 20 km/h (15 mph).

Jizda s pouZitim tempomatu

UloZenou rychlost Ize kdykoli napfiklad pFi
predjizdéni prekrocit. Regulace se b&hem pro-
cesu zrychlovani pferusi a nasledné s ulozenou
rychlosti opét pokracuje.

159



160

Asistenéni systémy Fidi¢e

Ukazatele na displeji
PFi zapnutém tempomatu se na displeji sdru-
Zenych pfistroju zobrazuji ulozena rychlost a
informace o stavu systému.
91633 Sviti Sedé&.

Tempomat je zapnuty, ale nereguluje.

Sviti zelené.
Tempomat je zapnuty a regulace aktivni.

Neni-li ulozena zadna rychlost, zobrazuje dis-
plej sdruzenych pFistrojd misto informace o
rychlosti symbol ——-.

/\ POZOR

Pokud neni mozné jet bezpe&né s dostatec-
nym odstupem a konstantni rychlosti, mze
pouZiti tempomatu zplsobit nehody a tézka
zrané&ni.

e Tempomat nikdy nepouZivejte pfi hustém
provozu, pfi nedostate€ném odstupu, na pFi-
krych, zatackovitych nebo kluzkych tsecich
silnice (napF. na snéhu, ledu, mokré vozovce
nebo $térku) a na zaplavenych silnicich.

e Tempomat se smi pouzivat pouze na asfal-
tem pokrytych a zpevné&nych vozovkach.

© Rychlost jizdy a bezpe&ny odstup od
vpredu jedoucich vozidel vzdy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a provoznim pomértim.

o Aby se predeslo nechténé regulaci rych-
losti, tempomat po jeho pouZiti vzdy vy-
pnéte.

o Je-lirychlost pro pravé existuji poméry sil-
nice, provozu nebo poéasi prilis vysoka, je
nebezpe&né uloZzenou rychlost prevzit.

| Ovladani tempomatu

Obr. 107 Na multifunk&nim volantu:
tlacitka k ovladani tempomatu.

Zapnuti
o Stisknéte tlacitko .

Neni ulozena z4dné rychlost a je3té neprobiha
Zadné regulace.

Zahajeni regulace
® Béhem jizdy stisknéte tlacitko SET.

Tempomat uloZi aktudlni rychlost a na jejim z&-
kladé uskutecnuje regulaci.

Nastaveni rychlosti

UloZenou rychlost Ize béhem regulace tempo-
matu nastavovat:

RES +1km/h (1 mph)
SET —1km/h (1 mph)
+  +10km/h (5 mph)
- -10km/h (5mph)

Rychlost se reguluje pouze prostfednictvim
zrychlovani, vozidlo se nebrzdi.

Pferuseniregulace

o Stisknéte kratce tlacitko ) nebo pouZijte pe-
dél brzdy.

Rychlost zGstane uloZena.

Opétovné zapnuti regulace
o Stisknéte tlacitko RES.

Tempomat prevezme ulozenou rychlost a opét
zahéji regulaci.

Vypnuti
® Stisknéte déle tladitko ).

Tempomat se vypne a ulozena rychlost vy-
maze.



Omezovac rychlosti

Pfechod k omezovadirychlosti
e Stisknéte tlacitko @.

e Na displeji sdruZenych pfistroju zvolte ome-
zovac rychlosti.

Tempomat se vypne.

Odstrané&ni problému

Zavada tempomatu

s

Kontrolka sviti Zluté.

Funké&ni zdvada. Vypnéte tempomat a vyhle-
dejte odborny servis.

Automatické preruseni regulace

e Vozidlo prekrocilo na del$i dobu uloZzenou
rychlost.

e Nebyl zvolen Zadny jizdni stupef pro jizdu
dopredu.

e Probé&hl regulaéni zésah systému podpory
brzd, napfiklad ASR nebo ECS.

e Vozidlo bylo brzdéno prostfednictvim sy-
stému Front Assist.

e Pokud problém nadéle existuje, vypnéte
tempomat a vyhledejte odborny servis.

Omezovac rychlosti

’ Uvod k tématu

Omezovac rychlosti pomahéa neprekracovat
vami uloZzenou rychlost.

Rozsah rychlosti

Omezovac rychlosti je k dispozici pfi jizdé do-
predu rychlosti od pfiblizn& 30 km/h (20 mph).

Jizda s omezovacem rychlosti

Omezovani rychlosti Ize kdykoli pferusit plnym
pro3lapnutim pedalu pfed bod zvyseného od-
poru. Jakmile se uloZend rychlost prekroéi, za-
&ne blikat zelend kontrolka a mizZe se usku-
tecnit akusticka vystraha. Rychlost zUstane ulo-
Zena.

Jakmile rychlost poklesne pod uloZenou hod-
notu, regulace se automaticky opét zapne.

Ukazatele na displeji

PFi zapnutém tempomatu se na displeji sdru-
Zenych pfistroju zobrazuji uloZené rychlost a
informace o stavu systému.
JLIM Sviti Sedé
Omezovac rychlosti je zapnuty, ale regu-
lace nenf aktivni.

Sviti zelené
Omezovac rychlosti je zapnuty a regu-
lace je aktivni.

/\ POZOR

Vypnéte vZidy omezovaé rychlosti po jeho
pougziti, abyste zamezili nechténé regulaci
rychlosti.

© Omezovac rychlosti nezbavuje fidi¢e jeho
odpovédnosti jet primé&fenou rychlosti. Ne-
jezdéte prilis vysokou rychlosti, pokud to neni
nutné.

® PouZiti omezovace rychlosti pfi Spatnych
povétrnostnich podminkach je nebezpeéné
amuze mit za nasledek zavazné nehody —
napriklad v disledku aquaplaningu, snéhu,
ledu, listi atd.—. Omezovac rychlosti pouzi-
vejte pouze tehdy, kdyZ to povétrnostni pod-
minky a podminky vozovky dovoluji.
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’ Ovladani omezovace rychlosti

Obr.108 Na multifunkénim volantu:
tlacitka k ovladani omezovace rychlosti.

Zapnuti
o Stisknéte tlacitko ).

Neuskute&huje se jesté 74dna regulace.

Zahéjeni regulace
e B&hem jizdy stiskné&te tlacitko SET.

Aktudlni rychlost se uloZi jako maximalni rych-
lost.

Nastaveni rychlosti

UloZenou rychlost Ize nastavovat.

RES +1km/h (1 mph)
SET - 1km/h (1mph)
+  +10km/h (5 mph)
- —10km/h (5mph)

Pferuseniregulace
o Stisknéte tlacitko .

Rychlost zGstane uloZena.

Opétovné zapnuti regulace
o Stisknéte tlacitko RES.

Jakmile je aktudlIni rychlost niz3i nez ulozena
rychlost, omezovac rychlosti je opét aktivovan.

Vypnuti
o Stisknéte déle tlagitko .

Omezovac rychlosti se vypne a uloZena rych-
lost vymaze.

Pfechod k jinému asistenénimu systému Fi-
dice
o Stisknéte tlaéitko &.

e Na displeji sdruzenych pfistroju zvolte poza-
dovany systém. Omezovac rychlosti se vypne.

Odstrané&ni problému

Omezovac rychlosti neni k dispozici

Kontrolka sviti ZIut&.

e Funk&ni zavada. Vypnéte omezovac rychlosti
avyhledejte odborny servis.

Automatické preruseni regulace

o Byl vypnut elektronicky stabilizacni program
(ESC).

® Jsou prehfaté brzdy. Vyckejte, aZ se brzdy
ochladi, a znovu zkontroluijte funkci.

® Pokud zévada nadéle existuje, vyhledejte od-
borny servis.

Omezovac rychlosti se z bezpe&nostnich da-
vodu zcela vypne teprve tehdy, kdyz fidic je-
denkrat uvolni pedal plynu nebo systém ruéné
vypne.

Asistence fidi¢e pro eko-
logicky zpusob jizdy

Obr. 109 Signalizace asistenta pro
ekologicky zpUsob jizdy (schématické
znazornéni).



Automaticka regulace odstupu (ACC - Adaptive Cruise Control)

Asistent pro ekologicky zpusob jizdy napo-
méahé prostfednictvim do zobrazeni na pan-
elu pFistroju Digital Cockpit zafazovanych in-
formaci vzdy podle jizdni situace v predvidavé
jizdé s malou spotfebou energie.

PFi pFiblizeni se napfiklad ke kfizovatce, kruho-
vému objezdu nebo Useku silnice s omezenim
rychlosti se v panelu pfistroj Digital Cockpit
objevi symbol A spoleéné s informaci o uda-
losti »»> obr. 109.

Kdy?z se Fidi¢ Fidi timto upozornénim a sejme
nohu z pedélu plynu, pfizpUsobi vozidlo v zavi-
slosti na zvoleném jizdnim profilu a vzdalenosti
od udélosti zpétné ziskavani brzdné energie a
rychlost.

Asistence Fidice pro ekologicky zpusob jizdy
vyuZivé ke svoji funkci data trasy ze systému
infotainmentu a informace snimacu urcitych
asistenénich systému. Neni-li navadéni k cili
aktivni, pouziva se ta nejpravdépodobnéjsi
trasa.

Zésah asistenta Ize kdykoli potlacit pouzitim
pedalu plynu.

Asistenci fidice pro ekologicky zpUsob jizdy
(Eco asistenci) Ize aktivovat a deaktivovat v
systému infotainmentu v nastavenich asisten-
&nich systému( >»> str. 34.

Asistence fidice pro ekologicky zpUsob jizdy se
prechodné vypne v t&chto pfipadech:

e Volba jizdniho stupné se nachéazi v poloze S.

e Pouzivé se jizdni profil Performance nebo
CUPRA.

e prijizdé s automatickou regulaci vzdalenosti
(ACC) nebo s tempomatem (GRA)

Kdyz tyto podminky jiz neexistuiji, asistence se
v pfipadé jeji aktivace v nastaveni asistenénich
systémU opét aktivuje.

Asistence Fidice pro ekologicky zpUsob jizdy je
k dispozici vzdy podle vybaveni a ne ve viech
zemich.

/\ POZOR

Systém nemuze nahradit pozornost Fidice.

® Rychlost a zplsob jizdy vZdy pFizpa-
sobte viditelnosti, povétrnostnim podmin-
kém, stavu vozovky a podminkam provozu.

o Dopravni znacky u vozovky a dopravni
predpisy maji prednost pred ekologickymi
doporuéenimi.

e Vidy podle vybaveni a modelu se muze
vzhled symboll trochu ménit. Symboly se
mohou ménit nebo doplfiovat prostrednic-
tvim aktualizace systému.

© PFi aktivovaném systému muZe asistence
fidice pro ekologicky zpUsob jizdy také bez
zobrazeni néjakého upozornéni zvySovat re-
kuperaci. Dojde k tomu napfiklad tehdy, kdyz
se kvuli vpredu jedoucimu vozidlu sejme

noha z pedalu plynu. V tomto pFipadé se
zpétné ziskavani energie prizplsobi vpredu
jedoucimu vozidlu, aniz se se zobrazilo né-
jaké upozornéni.

Automaticka regulace od-
stupu (ACC - Adaptive
Cruise Control)

’ Uvod k tématu

Automaticka regulace odstupu (ACC = Adap-
tive Cruise Control) udrzuje fidicem nastave-
nou rychlost. Kdyz se vozidlo priblizuje ke
vpredu jedoucimu vozidlu, ACC to zaregistruje
a automaticky upravi rychlost tak, aby se za-
choval fidi¢em nastaveny odstup.

M4 moje vozidlo k dispozici ACC?

Va3e vozidlo mé k dispozici ACS, pokud se
na multifunk&nim volantu nachézeji tlacitka k
ovladani systému ACC >>> str. 92 nebo kdyz
se v systému Infotainment nachazi pfislusna
nastavovaci nabidka.

Rozsah rychlosti

ACC zasahuje v rozsahu rychlosti mezi 20 a
210 km/h (15 a 130 mph).

Systém ACC je schopen zabrzdit Va3e vozidlo
za zastavenym vozidlem az do zastaveni.
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Jizdas ACC

Automatickou regulaci vzdalenosti muzete
kdykoli ukongit. PFi brzd&ni se regulace pferusi.
PFi zrychlovani je regulace prerusena, dokud
zrychlovani trva. Potom se opét zahéji.

,sr ,y

Vyzva k prevzeti Fizeni fidi¢em

(@) Pro automatickou regulaci vzdalenosti
(ACC) existuji systtmem podminé&né
meze. Znamena to, Ze fidi€ musi za urdi-

tych okolnosti Fidit rychlost a odstup od ji-

nych vozidel sdm. V tomto pfipadé se VAm

na displeji sdruzenych pfistrojd zobrazi po-
kyn Je zapotrebi Va3 zasah pouzitim pe-

délu brzdy a zazni akusticky vystrazny sig-

nal.

Radarovy snima¢&

ACC pouZziva pro svoji innost radarovy sni-

mac vpredu. Pfectéte si upozornéni k opravé
a omezenim radarového snimace >»> str. 155,

V systému ACC obsazena technologie ne-
muZe né&eho dosahnout ani mimo meze
samotného systému, ani s popfenim fyzikal-
nich pFirodnich zakon(. Pokud je pouzivan
nedbalym nebo nepfedvidanym zplsobem,
muZe dojit k nehodé a téZkym poranénim.
Systém nemuzZe nahradit pozornost fidice.

o Bud'te kdykoli pfipraven sam pridavat plyn
nebo brzdit.

© PFi pouziti pedalu plynu se ACC deaktivuje.
Proto jiz vozidlo nebrzdi a také nevyzyva k
zasahu brzd.

© Rychlost jizdy a bezpeé&ny odstup od vozi-

del jedoucich pred Vami pFizpusobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkam, stavu vo-

zovky a podminkam provozu.

© NepouZivejte ACC pri Spatné viditelnosti
a na prikrych, zataékovitych nebo kluzkych
Usecich vozovky.

o NepouZivejte ACC pfi jizdach v terénu nebo
na nezpevnénych vozovkach.

o Systém nereaguje v&as na stojici prekazky
(napfiklad konce dopravni zacpy). Reagujte
véas, abyste predesli nebezpe&nym situacim.

o Systém nereaguje na osoby, zvifata a na
kFiZujici nebo protijedouci vozidla.

© P¥ijizdé s nouzovym kolem existuje moz-
nost, Ze se ACC automaticky vypne. Vypnéte
systém pred zahajenim jizdy.

o Kdyz ACC dostatecné nesnizi rychlost,
okamZité brzdéte.

© PFiobjeveni vyzvy na displeji sdruzenych
pristrojti k prevzeti Fizeni Fidi¢em ihned
brzdéte.

o KdyZ vozidlo i pfes poZzadavek na zasah ze
strany Fidice pokracuje v jizdé, pribrzdéte vo-
zidlo.

Pokud ACC nefunguje v této kapitole po-
psanym zpusobem, nepouZivejte jej a vyhle-
dejte servisniho partnera. Doporuéuje vyhle-
dat odbornou servisni provozovnu CUPRA
nebo servisniho partnera SEAT.

Ovladani ACC

Obr.110 Na displeji sdruzenych pfistroju:
aktivni ACC.



Obr. 111 Na multifunk&nim volantu:
tlacitka k ovladani systému ACC.

»»> obr. 110

(@ Rozpoznéno vpredu jedouci vozidlo. Pfi
regulaci odstupu vi&i nému sviti.

@ Zvolend Urover odstupu: 2.

Tato informace se mdZe zobrazovat ve stied-

nim poli ndhledu Asistenti nebo v informaénim

profilu vlevo »»> str. 15. Kdy? se tyto nahledy

nezvoli, informace se automaticky zjednodu-

Sené& zobrazuje ve spodni ¢asti sdruzenych pfi-

stroju.

Kromé signalizace stavu funkce se zobrazuje

také nastavena rychlost.

Zapnuti

e Stisknéte tlacitko ) na multifunk&nim vo-
lantu>>> obr. 111.

ACC jesté nereguluje (pohotovostni rezim).

Zahajeni regulace

PFi zapnuti systému ACC se automaticky za-
pnou také systém ESC a kontrola trakce (ASR).

® K zahajeni regulace stisknéte tlacitko §ET
>»> obr. 111,

ACC nastavi aktualni, resp. platnému rozsahu

rychlosti nejblizsi rychlost.

Vozidla s automatickou prevodovkou: Volici
péaka se musi nachazet v poloze D, S nebo M.

Vozidla s manuélini pfevodovkou: Radici paka
se musi nachazet v poloze pro libovolny pre-
vodovy stupef kromé 1. pfevodového stupné
a zpétecky a rychlost jizdy musi byt alespor
30 km/h (18 mph).
Vzdy podle jizdni situace se rozsviti nasledujici
kontrolky:

Sviti zelené

ACC je zapnuté, nerozpoznano zadné
vpredu jedouci vozidlo.

Sviti zelené
ACC je zapnuté, rozpoznano vpredu je-
douci vozidlo.
Nachézi-li se ACC v pohotovostnim reZimu,
sviti kontrolky Sedé&.

Naprogramovani rychlosti

K naprogramovani rychlosti stlacujte tlacitka +
nebo - >>> obr. 111 a7 do dosaZeni pozado-
vané rychlosti. Nastavovani rychlosti se usku-
tecAuje v krocich 10 km/h (5 mph).

regulace odstupu (ACC - Adaptive Cruise Control)

PFi aktivovaném systému ACC mUzete ke zvy-
Sovéni rychlosti v krocich 1 km/h (1 mph) stla-
Covat tlacitko RES. Potom muzZete stladovat §ET,
aby se rychlost v krocich 1 km/h (1 mph) snizo-
vala.

e <o
Naprogramovani urovné vystrahy

Vzdélenost Ize nastavit v péti Grovnich, od
velmi malé aZ po velmi velkou:

o Stisknéte tlacitko & a potom tlacitko + nebo -
>>> obr. 111,

o Alternativné Ize tlacitko % stisknout tolikrat,
aZ se nastavi pozadovany odstup.

DodrZuijte pro danou zemi specifické legisla-
tivni pfedpisy pro minimalni bezpeé&ny odstup.

Pferuseni regulace (pohotovostni rezim)

o Tlacitko & >>> obr. 111 krétce stisknéte
nebo seilapnéte pedal brzdy.

Kontrolka pro ACC se zobrazi 3edé, rychlost a
odstup zUstanou uloZené.

PFi vypnuti systému ESC nebo ASR se automa-
ticky pFerusi automatickéa regulace vzdalenosti
ACC.

Opétovné zapnuti regulace
o Stisknéte tlacitko RES. ACC zasahuje s napos-
ledy nastavenou rychlosti a odstupem.

o NEBO: Stisknéte tlacitko §ET, aby regulace
probihala s aktuaIni rychlosti.
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Vypnuti

o Stisknéte déle tladitko ). Nastavena rychlost
se vymaze.

Pfekroceniregulaci systému ACC nastavené
rychlosti

B&hem jizdy s aktivovanym systémem ACC
muze fidi¢ pouzitim pedalu plynu zvysit rych-
lost. Regulace systému ACC se aZ do uvolnéni
pedalu plynu prerusi »> ©.

Nastaveni jizdniho rezimu

U vozidel se systémem Drive Profile mize zvo-
leny jizdni reZzim ovliviiovat chovani systému
ACC pfi zrychlovani a brzdéni »»> str. 147.

U vozidel bez systému Drive Profile |ze pomoci
volby nékterého z jizdnich profild v systému
Infotainment pod Asistence Fidi€e chovani sy-
stému ACC rovnéz ovliviiovat. Systému ACC se
tykajici nastaveni jsou tataz jako v pripadé pro-
fild Drive.

Ujistéte se, Ze je vozovka volna, dfive nez

se rozjedete. Je mozné, Ze radarovy senzor

eventualné nerozezna stavajici pfekazky na
vozovce. To miZe mit za nasledek nehody a
zavazna poranéni. Seslapnéte v pripadé po-
tfeby nozni brzdu.

Zvysi-li se rychlost pomoci pedalu plynu, ne-
musi byt systém ACC po sejmuti nohy z pe-
dalu plynu kvali mezim systému schopen re-
gulovat rychlost nebo vzdalenost.

® Pokud to situace vyZaduje, bud'te pripraven
reagovat.

Zvlastni jizdni situace

Obr. 112 Na displeji sdruzenych pfistroj:
aktivni ACC, rozpoznano vozidlo na levé
strané.

Vénujte pozornost na zacatku této kapitoly
popsanym omezenim a vystraznym pokynim
»> str. 163, Uvod k tématu.

1 Nebo brénéni predjizdénti zleva v zemich s levostrannym provozem.

Zabranéni predjizdéni zprava?

KdyZ se v levém jizdnim pruhu rozpozné vozi-
dlo, které jede men3i rychlosti nez je Fidicem
nastavena rychlost, vozidlo se v rdmci komfort-
nich mez{ pfibrzdi, aby se zabranilo predjetiv
pravém jizdnim pruhu >>> obr. 112.

Tuto regulaci Ize ukoncit zmé&nou nastavené
rychlosti nebo pouzitim pedalu plynu.
Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h

(50 mph). V nékterych zemich neni mozna k
dispozici.

PFedjizd&ci procesy

KdyZ se kvuli pfedjizdéni zapnou smé&rova své-
tla, zmen3i ACC kvdli usnadnéni predjizdéciho
procesu vzdalenost od vpfedu jedouciho vozi-
dla. Nastavena rychlost jizdy se nepfekrogi.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h
(50 mph). V nékterych zemich neni mozna k
dispozici.

Funkce pro provoz s popojizdénim (stop-
and-go)

Kdy?z se vpredu jedouci vozidlo zastavi, muze
systém ACC zabrzdit vozidlo aZ do Uplného za-
staven.

Systém ACC zUstane aktivni a na displeji sdru-
Zenych pfistroju se na n&kolik sekund zobrazi
informace ACC pFipraven k rozjezdu. Mlzete
tuto informaci prodlouzit nebo znovu aktivovat



Automaticka regulace odstupu (ACC

stladenim tlacitka RES, resp. prevzetim volantu,
pokud je Vase vozidlo vybaveno systémem
Travel Assist. V této dobé se vozidlo automa-
ticky opét rozjede, jakmile se rozjede vpredu
jedoucivozidlo.

Pro rozjeti, kdyZ se jiz nezobrazuje informace
ACC pripraven k rozjezdu a vpredu jedouci
vozidlo se rozjizdi:

© Sedlapnéte kratce pedal plynu.

e NEBO: Stisknéte tlacitko RE§ na multifunke-
nim volantu.

e NEBO: Je-li vozidlo vybaveno systémem Tra-
vel Assist, pfevezméte opét Fizeni.

ACC se vypina v nasledujicich pfipadech:
e Faze zastaveni trva vice minut.

® Otevrou se dvere fidice.

/\ POZOR

KdyZ je na displeji sdruZzenych pfistroja zo-
brazena informace ACC pripraven k rozjezdu
a vpredu jedouci vozidlo se opét uvede do
pohybu, vozidlo se automaticky opét roz-
jede. Popfipadé se nemuseji rozpoznat pred-
méty, které se nachazeji v jizdni draze vozi-
dla. To mGze mit za nasledek nehody a zava-
Zna poranéni.

o Pred kazdym rozjizdécim procesem zkon-
trolujte jizdni drdhu a v pFipadé potfeby vozi-
dlo zabrzdéte.

| Meze systému ACC

V dusledku svych mezi neni systém ACC
vhodny pro viechny jizdni situace..

CUPRA doporuéuje nepouzivat funkci systému
v nasledujicich pfipadech »> A:

® Silny dést, snéZeni nebo mlha.

® Prujezdy tunely.

© V mistech stavenist.

e Pfijizdach po silnicich se zata&kami, napfi-
klad horskych silnicich.

e Pfijizdach v terénu.

e V parkovacich budovach.

© Nassilnicich se zapust&nymi kovovymi ob-
jekty, napfiklad kolejemi Zeleznice nebo tram-
vaje.

© Nassilnicich se Ziviénou smési.

Bud'te zvI43té opatrni, kdyZ pouzivate ACC v
nasledujicich situacich:

daptive Cruise Control)

PFi prijezdu zatacky

KRL-0071

Obr. 113 Vozidlo v zataéce.

Muze dojit k tomu, ze ACC vpredu jedouci vo-
zidlo v zata&ce nerozpozna nebo nastavi vzda-
lenost s ohledem na vozidla, ktera se nachazeji
v jiném jizdnim pruhu >>> obr. 113.

Vozidla mimo oblast snimace

KR1-0072

Obr. 114 Vpredu jedouci motocyklista mimo
registracni oblast radarového snimace.
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Obr. 115 Zména jizdniho pruhu n&jakého
jiného vozidla.

V déle uvedenych jizdnich situacich nemusi
ACC reagovat nebo mlze reagovat opozdéné
nebo nezadoucim zpUsobem:

® S pfesazenim jedouci vozidla nebo vozidla,
které jedou mimo registraéni oblast snimace,
napriklad motocykly »>> obr. 114.

® Vozidla, ktera s velmi malym odstupem pfe-

jizd&ji do vlastniho jizdniho pruhu >>> obr. 115.

e Vozidla s ndkladem nebo nastavbami, které
preénivaji na strané a smérem dozadu nebo
nahoru obrys vozidla.

Asistenéni systémy Fi

Neregistrovatelné objekty

Obr. 116 Odbocujici a déle stojici vozidlo.

Funkce systému ACC vyhradné& rozpoznévaiji a
reaguji na vozidla, ktera se pohybuiji stejnym
smérem. Nerozpoznavaji se proto:

® osoby

o zvifata

e kfizujici nebo protijedouci vozidla

® ostatni nepohybujici se prekazky

ACC nereaguje na stojici vozidla. Kdyz nékteré
ze systémem ACC registrovanych vozidel od-
bocuje nebo vybocuje a pfed timto vozidlem
se nachazi n&jaké stojici vozidlo, ACC na stojici
vozidlo nereaguje »>> obr. 116.

Pouziti systému ACC ve vy3e uvedenych si-
tuacich mGZe mit za nasledek nehody a zava-
Zna poranéni a také i poruseni pravnich usta-
noveni.

| Odstrané&ni problému

ACC neni k dispozici

rs

Kontrolka sviti Zluté:

© Radarovy snimac je znecistény nebo presta-
veny, dodrZujte pokyny na zacatku této kapi-
toly »>> str. 156

® Existuje néjaka porucha nebo zévada. Vy-
pnéte a po nékolika minutach opét zapnéte
zapalovani.

e Pokud problém nadéle existuje, vyhledejte
odborny servis.

ACC nefunguje podle o&ekévani

o Zajistéte, aby radarovy snimac spravné pra-
coval »»> str. 156.

e Pfi prehféati brzd se regulace automaticky

ukon&i. Nechejte brzdy vychladnout a funkci
znovu zkontrolujte.

® Neobvyklé zvuky béhem automatického
brzdiciho procesu systému ACC jsou normalini
aneznamenaji zavadu.

Nasledujici podminky mohou mit za nasle-
dek, Ze ACC nereaguje:

e Pfise3lapnutém pedélu plynu nebo pedalu
brzdy.

o KdyZ neni zafazen z&dny prevodovy stupen,
resp. jizdni stupef R .

© Pfi couvanivozidla.



Pfedvidava regulace rychlosti

e Pfizasahu systému ESC.

o Ridi¢ neni pfipoutan.

o Pilis vysoké nebo nizké otacky motoru.
e Pfizavadé brzdovych svétel vozidla.

e PFi zavadé brzdovych svétel privésu.

e PFi pouzit{ parkovaci brzdy.

e Pfi projizdéni Gseku silného klesani.

Predvidava regulace rych-
losti

lﬂvod

PFedvidava regulace rychlosti pfizplsobuje
rychlost zndmym omezenim rychlosti a pra-
bé&hu silnice (zatacky, kfizovatky, kruhové ob-
jezdy atd.).

PFedvidava regulace rychlosti je dodateéna
funkce systému »>> str. 163 a pouziva rozpo-
znavani dopravnich znacek a navigaéni data sy-
stému infotainmentu.

PFedvidava regulace rychlosti je zavisla na vy-
baveni a neni k dispozici ve viech zemich.

/\ POZOR

Inteligentni technika predvidavé regulace
rychlosti nemuZe prekonat fyzikou stano-
vené hranice a funguje vyhradné v rdmci
mezi systému. Prostfednictvim této funkce
zvySeny komfort jizdy vas nesmi nikdy svést
ke vzniku bezpeé&nostnich rizik. Pokud je
pouZivan nedbalym nebo nepfedvidanym
zpusobem, muzZe dojit k nehodé a tézkym
poranénim. Systém nemuize nahradit pozor-
nost fidice.

® PFizpusobte vZdy rychlost viditelnosti, po-
vétrnostnim podminkam, stavu vozovky a
podminkam provozu.

® Vénujte stale pozornost dopravni situaci v
okoli vozidla.

o Bud'te stale pFipraveni k vlastni regulaci
rychlosti. Zavady systému rozpoznavani zna-
Eek a zastarala navigaéni data mohou mit

za nasledek, Ze se rychlost ne¢ekané a na-
hle zméni nebo upravi v rozporu s aktualni
dopravni situaci. Prostfednictvim systému Fi-
zené rychlosti kromé toho bezpodmineéné
nemuseji odpovidat Vasemu zptisobu jizdy.

o Bud'te stale pFipraveni k vlastni regulaci
rychlosti. KdyZ jedete bez navadéni trasy,
ktera opousti naviganim systémem vypocte-
nou trasu nebo se v disledku nepfesnych dat
GPS nezjisti spravné poloha vozidla, miize se
rychlost ne¢ekané a nahle zménit nebo upra-
vit v rozporu s aktualni dopravni situaci.

® Pouzivejte vzdy aktualni navigaéni data.

o Stale dodrZujte pFipustnou maximalni
rychlost. V pfipadé omezeni rychlosti, ktera
nejsou zahrnuta do navigaénich dat, by mo-
hla byt pFipustna maximalni rychlost pFekro-
cena.

Vénujte také pozornost pro bezpe&nost dule-
Zitym informacim pro ACC »>> str. 163.

Meze predvidavé regulace rychlosti

Vedle mezi systému rozpoznavani dopravnich
znacek a mezi systému ACC existuji u predvi-
davé regulace rychlosti dal3i systémem podmi-
néné meze:

e Predvidava regulace rychlosti rozpoznava
pouze dopravni znacky, signalizujici omezeni
rychlosti. Pfedvidava regulace rychlosti tak na-
priklad ignoruje pFedpisy pro predjizdéni nebo
semafory.

e Dopravni znacky s nepfimou signalizaci
omezeni rychlosti, jako napfiklad tabule na za-
&4tku obci, se rozpoznévaji pouze na zakladé
navigacnich dat.

e Na silnicich, které nejsou nebo jsou pouze
nepfesné zahrnuté v navigaénich datech, neni
predvidava regulace rychlosti k dispozici.
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e KdyZ se uvede ve zndmost omezeni rychlosti
na zakladé navigacnich dat, ale rozpoznavani
dopravnich znalek je nerozpozné, nastavi se
ohlasovana rychlost nazpét na naposledy ulo-
Zenou rychlost.

o Pfedvidava regulace rychlosti neni dostupna
pfi omezenich rychlosti do pfiblizn& 20 km/h
(15 mph). V tomto pfipadé se toho tykajici in-
formace zobrazi na displeji panelu pfistrojd.

Aktivace predvidavé regulace rych-
losti

V menu systému infotainmentu pro asistenty
muzete oddélené nastavit, na které udalosti
mé systém reagovat >>> str. 34:

® Reakce na prubéh silnice.

® Reakce na pfipustné rychlosti.

Jizda s predvidavou regulaci rych-
losti

e Zapnéte ACC >>> str. 164.
® Nastavte odstup a rychlost.
e Aktivujte predvidavou regulaci rychlosti.

Jakmile systém rozpoznéa na trase omezeni
rychlosti nebo n&jaky prubéh trasy, k némuz
je tfeba prihlédnout, zobrazi se ve sdruzenych
pfistrojich pfislusna informace. Tato informace
udévéa duvod a rychlost, na niz se v dusledku
tohoto omezeni pohyb vozidla nastavi.

Regulace v dusledku omezeni rychlosti.

Regulace v dusledku prubé&hu trasy.

PFi regulaci v disledku omezeni rychlosti se
rozpoznana rychlost uloZi jako nova pozado-
vané rychlost. PFi regulaci v dusledku prabéhu
trasy se vozidlo po omezeni opét zrychlina
dfive uloZenou rychlost.

Oznamované rychlosti v zatackach zaviseji na
jizdnim profilu >>> str. 147.

PFeruseni pFizpusobovéni rychlosti

e Bé&hem poskytovani informace stisknéte tla-
Eitko RES .

e B&hem regulace stiskné&te tlacitko SET .

Upraveni ozndmené rychlosti

Oznémenou rychlost Ize upravit pouze pfi re-
gulaci na zékladé omezeni rychlosti.

Multifunkéni volant:

RES +1km/h (1 mph), pouze béhem regulace
systému ACC

SET - 1km/h (1 mph), pouze béhem regulace
systému ACC

+ * 10 km/h (5 mph)

—10 km/h (5 mph)

Pokud ozndmenou rychlost pfilis upravite,
predvidava regulace rychlosti se ukonéi.

© PFirozpoznani omezeni rychlosti pfizpt-
sobi predvidava regulace rychlosti uloZzenou
rychlost i pfi deaktivovaném systému ACC.
Neprobiha viak regulace.

e Pokud aktualni rychlost zFeteln& prekra-
Euje systémem rozpoznavani dopravnich
znaéek rozpoznanou rychlost, zobrazi se na
displeji sdruzenych pFistrojl vystraha.

 P¥ivjezdu na délnici bez omezeni rych-
losti se jako pozadovana rychlost automa-
ticky ulozi doporuéena rychlost. Byla-li pro
dalnici bez omezeni rychlosti jiz dfive ulo-
Zena vyssi rychlost, prevezme se misto dopo-
rucené rychlosti tato rychlost.

Odstranéni problému

Zobrazi se informace, ktera informuje o tom,
7e predvidava regulace rychlosti neni ak-
tualné nebo ve Vasi zemi k dispozici.

® KdyZ se tato informace zobrazuje del3i dobu

ave Vasi zemi je predvidavéa regulace rychlosti
k dispozici, vyhledejte servisniho partnera.



Vzdy podle funkéni zavady Ize pod polozkou
Stav vozidla zobrazit dodateéné informace
>>> str. 36.

Systémy podpory brzd
(Front Assist)

’ Uvod k tématu

Cilem systému je zabranéni ¢elnim kolizim s
objekty, které se nachazeji na vozovce pred
vozidlem, resp. minimalizovat jejich nasledky.

Funkce slouzi k pfedchézeni kolizim:
e se zaparkovanymi vozidly.

e Svozidly, chodci a cyklisty, jedoucimi stej-
nym smérem ve stejném jizdnim pruhu.

e S chodci a cyklisty, kfizujicimi vozovku.
Front Assist registruje uvedené objekty pro-
stfednictvim radarového snimace v predni ob-
lasti vozidla »>> str. 156.

V zavislosti na vice faktorech a zavaznosti si-
tuace reaguje systém postupné.

NejdFive Fidi¢e varuje, pokud nereaguje nebo
reaguje nedostatecné, aktivuje v souladu s
podminkami popsanymi v dal$ich bodech
vlastni tisfové brzdéni.

Systémy podpory brzd (Front Assist)

Funkci systému Ize ukonit selapnutim pedalu
spojky nebo pedalu plynu nebo prudsim nato-
&enim volantu.

/\ POZOR

© Front Assist je jizdni asistent, ktery v Zad-
ném pripadé nemuize nahradit pozornost Fi-
dice.

o Systém Front Assist nedokaze prekonat fy-
zikou dané meze ani nahradit fidice s ohle-
dem na kontrolu nad vozidlem a reakci na
moZnou tisfovou situaci.

® Po vystraze systému Front Assist siihned
uvédomte existujici situaci a vzdy v zavislosti
na ni zabranite kolizi.

© Rychlost a bezpeény odstup od vpredu je-
doucich vozidel pfizpusobuijte viditelnosti,
povétrnostnim podminkam, stavu vozovky a
provoznim pomé&rim.

© Front Assist sdm o sobé& nedokaZe neho-
dam a tézkym zranénim zabranit.

o Front Assist nereaguje na kFizujici nebo ve
stejném jizdnim pruhu v protisméru se pohy-
bujici zvifata nebo vozidla.

© Front Assist nereaguje na chodce, ktefi
jdou ve stejném jizdnim pruhu v protisméru.

o Pokud systém Front Assist nepracuje podle
popisu v této kapitole (napf. zasahuje v ru-
znych pfipadech zbyte&né), vypnéte je. Vy-
hledejte odborny servis a nechte systém

zkontrolovat. CUPRA doporucuje vyhledat
servisniho partnera CUPRA nebo smluvniho
prodejce SEAT.

PFi zapnutém systému Front Assist zUstavaji
vystrazné pokyny v dusledku jinych funkci na
displeji potlacené.

’ Urovné vystrahy a podpora brzdéni

Obr. 117 Na displeji sdruzenych pfistrojd:
upozornéni predb&zné vystrahy.

Front Assist je aktivovan od rychlosti 5 km/h
(3 mph). V zavislosti na riznych podminkéach
(rychlost vozidla, rychlost a druh rozpozna-
nych objektd atd.) se k optimalizaci vlastnosti
systému vyuZivaji nékteré z dale popsanych
krokd.
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Vystraha odstupu.

Kdyz systém rozpozna, Ze vUci vpredu jedou-
cimu vozidlu existuje pfilis maly odstup, varuje
fidice na displeji sdruzenych pfistroji pomoci
této signalizace =t

Okamzik vystrahy se méni vzdy podle chovéni
fidi¢e, rychlosti vozidla a rozdilu rychlosti obou
vozidel.

Uvodni vystraha (pfedb&zna vystraha)

Kdyz systém rozpozna moznou kolizi s vpFedu
jedoucim vozidlem nebo objektem, varuje Fi-
di¢e pomoci akustického signalu a informace
na displeji sdruZenych pfistroju /& >>> obr. 117.
Okamzik vystrahy se méniv zavislosti na do-
pravni situaci a chovani Fidice. Soucasné je vo-
zidlo pFipravovdno na mozné nouzové brzdéni
>>> str. 172.

PFi zapnutém systému Front Assist zUstavaji vy-
strazné pokyny v dusledku jinych funkci na dis-
pleji potlatené.

Kriticka vystraha

Kdy? fidi¢ na Gvodni vystrahu nereaguje, muze
systém aktivné ovlivnit brzdy a iniciovat kratké
brzdéni, aby Fidi¢e upozornil na bezprostfedni
nebezpedikolize.

Automatické pIné brzdéni

Pokud Fidi¢ na kritickou vystrahu také nerea-
guje, mUZe systém prostfednictvim progresiv-
niho zvy3ovani intenzity brzdéni v souladu s
Urovni nebezpeéi nebezpedisituace iniciovat
vlastni nouzové brzdéni.

Asistence pfi nouzovém brzdé&ni ze strany fi-
dic¢e
Kdy?z fidi¢ po kritické vystraze zacne brzdit, ale

systém zjisti, Ze brzda neni ovladéna dostate&-
nou silou, zvy3i se intenzita brzdén.

/\ POZOR

o Systém nemuze v nékterych pripadech ko-
lizi zabranit, av3ak jeji nasledky se prostred-
nictvim zmenseni rychlosti a nrazové ener-

o

gie zfetelné snizi.

o Kdyz Front Assist zahaji brzdéni, brzdovy
pedal “ztvrdne”.

o Automatické brzdné zasahy ze strany Front
Assist mohou ovladanim spojky, plynového
pedalu nebo pohybem volantu byt preru-
Seny.

© Front Assist dokaZe viiz zabrzdit a dokonce
jej ipIné zastavit. Brzdova soustava viak

vozidlo nezastavuje stéle. Selapné&te pedal
brzdy!

’ Meze systému

[Bryova |
Obr. 118 Na displeji sdruzenych pfistroju
signalizace prvni automatické kalibrace
systému.

Pro Front Assist jsou nastaveny systémem pod-
min&né meze. Za urcitych okolnosti se mohou
nékteré reakce systému jevit z pohledu fidice
jako neléelné. Z tohoto divodu musi byt vzdy
pFipraven zasdhnout.

Nasledujici okolnosti mohou mit za nasle-
dek, Ze systém sledovani okoli Front Assist
vabec nereaguje nebo reaguje pfilis pozdé:

© V prvnich okamZicich po zapnuti zapalovaniv
dusledku prvni automatické kalibrace systému.
B&hem této doby se zobrazuje symbol stavu
>>> obr. 118.



Systémy podpory brzd (Front Assist)

Nerozpoznavané objekty

o Néklad a nastavby jinych vozidel, které vyéni-
vaji na stran&, smé&rem dozadu nebo pfes né.

o Pfi existenci kovovych pfedmé&tu, napf. svo-
didel nebo pfi stavebnich pracich pouzivanych
desek.

e Vozidla, ktera kFizuji jizdni drdhu vozidla.

e S presazenim vuci jizdnimu pruhu jedouciho
vozidla.

o Uzké vozidla, jako napfiklad motocykly.

e Protijedouci vozidla.

Omezeni funkénosti

e Pfivypnutém nebo ruseném radarovém sni-
maci.

e PFi 3pinavém nebo zakrytém radarovém sni-
maci.

o Pfi projizdéni Gzkych zatacek nebo kompli-
kovanych jizdnich tras.

e Pfi prudsim seslapnuti pedalu plynu nebo
pridani plného plynu.

e Pfivypnutém systému ASR nebo v rezimu
Sport aktivizovaném systému ESP »>> str. 152.

e B&hem provadéni regulace nebo zévadé
funkce systému ESC.

o Pfi elektrické zédvadé vice brzdovych svétel
vozidla nebo pFipojeného privésu.
e PFi couvani vozidla.

e Pfi snéZeni nebo silném desti.

e Ve slozitych jizdnich situacich (jako jsou na-
stupni ostravky, kruhové objezdy atd.) mize
Front Assist varovat a zasahovat do brzdéni,
aniz by to bylo zapotfebi.

Pro dal3i informace viz kapitola »>> str. 155.

’ Ruéni zapnuti a vypnuti funkce

’

| 87c-o3u |

Obr. 119 Na displeji sdruzenych pfistrojd:
signalizace vypnutf systému Front Assist.

1852 km

Front Assist se aktivuje pfi zapnuti zapalovani.

Je-li systém Front Assist vypnuty, jsou také
deaktivované funkce predbézné vystrahy a vy-
strahy odstupu. CUPRA doporuéuje ponecha-
vat Front Assist s vyjimkou pod »>> str. 173
uvedenymi situacemi zapnuty.

Zapnuti/vypnuti systému Front Assist

PFi zapnutém zapalovani Ize Front Assist zapi-
nat a vypinat nasledovné:

® Prostfednictvim systému Infotainment: Na-
staveni > Asistence & Asistence Fidi€e > Front
Assist >>> str. 34.

e NEBO: Prostfednictvim tlaéitka asistenénich
systému Fidice zvolte odpovidajici moznou
volbu nabidky »>> str. 155.

Je-li systém Front Assist vypnuty, objevi se ve
sdruzenych pristrojich informace

Po kaZzdém zapnuti zapalovani se Front Assist
opét signalizuje jako aktivni.

Zapnuti nebo vypnuti vystrahy vzdalenosti

Vystrahu odstupu Ize zapinat nebo vypinat v
systému Infotainment prostfednictvim tlacitka
@ Asistence Fidi¢e > Front Assist >>> str. 34.
PFi pristim zapnut{ zapalovani ponechavé sys-
tém dfive provedené nastaveni.

CUPRA doporuéuje funkci vystrahy odstupu
zapnout.

Docasna deaktivace systém Front Assist v
nasledujici situacich

V déle uvedenych situacich by se mél systém
Front Assist v dusledku omezeni tohoto sy-
stému vypnout:

e Pfivleceni vozidla.

e Nachézi-li se vozidlo na jednonapravovém
vélcovém zkuSebnim zafizen.

® PFi zavadé radarového snimace.
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® Po né&jakém silném narazu na radarovy sni-
mac.

e Po vicendsobném zbytecném zésahu.

e Pfi pfechodném zakryti radarového snimace
néjakym prislusenstvi.

e Ma-li se vozidlo naloZit kvl pfepraveé.

Asistent udrZovani jizd-
niho pruhu (Lane Assist)

’Uvod

Asistent drzeni jizdniho pruhu (Lane Assist)
podporuije fidi€e v rdmci mezi systému pfi hro-

zicim opusténi jizdniho pruhu. Tato funkce neni

ani uréené ani vhodné pro automatické udrzo-
vanivozidla v jizdnim pruhu.

Pomoci kamery na &elnim skle rozpoznava asi-
stent drzeni jizdniho pruhu moZné ohraniceni
projizdéného jizdniho pruhu. PFibliZi-li se vozi-
dlo prilis k rozpoznanym ohrani¢enim jizdniho

pruhu, varuje systém fidice prostfednictvim ko-

rekéniho pohybu volantu. Ridi& méze korek&ni
akce Fizeni kdykoli ukongit.

PFi pouziti smé&rovych svétel do zobrazovaného

ez

sméru se neuskutecni Zadna vystraha, protoze
asistent drzeni jizdniho pruhu predpoklada
Umyslnou zménu jizdniho pruhu.

Meze systému

Asistenta drzeni jizdniho pruhu pouzivejte
pouze na délnicich a na v dobrém stavu se na-
chézejicich Sirokych vedlejsich silnicich.

Systém neni k dispozici pfi vyskytu t&chto okol-

nosti:

e PFirychlosti jizdy mensi nez asi 60 km/h (35
mph).

o KdyZ systém nerozpozna délici Eary jizdniho
pruhu.

e V Uzkych zatackach.

® Pfechodné pfi velmi dynamickém zpusobu
jizdy.

o Kdy?z fidi¢ pred zdsahem systému silné fidi
opaénym smérem.

e Kdy7 se i pfes nasazeni systému prejede
ohrani€eni jizdniho pruhu.

e KdyZ Fidi¢ nereaguje na vyzvu k prevzeti fi-
zenivozidla.

Inteligentni technologie asistenta drzeni jizd-
niho pruhu nemuze prekonat fyzikalné dané
hranice. Neopatrné nebo nepozorné pouzi-
vani asistenta drzeni jizdniho pruhu mize
zpUsobit nehody a téZka zranéni. Systém ne-
muZe nahradit pozornost fidice ani jeho Fidici
zasahy.

© Rychlost jizdy a bezpeé&ny odstup od vozi-

del jedoucich pred Vami pfizpusobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkam, stavu vo-

zovky a podminkam provozu.

® Ruce nechte vZdy na volantu, abyste byli
kdykoli schopni Fidit. Zodpovédnost za se-
trvani v jizdnim pruhu zGstava stale na fidici.
o Asistent drZeni jizdniho pruhu nerozpozna
viechny délici E&ry na vozovce. Spatnou vo-
zovku, strukturu vozovky nebo objekty muze
asistent drzeni jizdniho pruhu za uréitych
okolnosti chybné identifikovat jako dé&lici
&ary na vozovce. Vyvarujte se nezadoucim
zasahim do systému.

® Vénujte pozornost informacim na displeji
sdruzenych pfistrojui a pokud to dopravni si-
tuace pripusti, jednejte podle uvadénych vy-
zev.

o V déle uvedenych situacich muze dojit k
nechténym zasahim systému nebo k jeho
Uplnému vypadku. Tyto situace vyzaduiji
zvlastni pozornost Fidice a popfipadé odpo-
jeni asistenta drzeni jizdniho pruhu:

- P¥i velmi sportovnim zpusobu jizdy.

- P¥i nepfiznivych povétrnostnich podmin-

kach a $patném stavu silnic.

- V oblastech stavebnich praci.

- Pfed horskymi vrcholy a dny Gdoli.

o Stale pozorné sledujte okoli vozidla a jez-
déte predvidavym zpsobem.




Asistent udrZovani jizdniho pruhu (Lane Assist)

o Je-li oblast vyhledu kamery znecisténa, za-
kryta nebo poskozena, miiZe to narusit funkci
asistenta drzeni jizdniho pruhu.

Jizda s asistentem drZeni jizdniho
pruhu

Obr. 120 Na displeji sdruzenych pFistroju:
signalizace asistenta drzeni jizdniho pruhu.

@ Zluté &ara: Nazndzornéné strané se uplat-
Auje podpora systému.

(@) BIla Eéra: Rozpoznané délici Eéra jizdniho
pruhu. Systém je pfipraven na ukazané
strané zasahnout.

Je-li ara 3eda, je délici &ara jizdniho pruhu
rozpoznana, ale systém se nachéazi v pasiv-
nim stavu nebo neni k dispozici pro zasah.

Kontrolky
sy Sviti Sedé
"7 Asistent drzent jizdniho pruhu v pasivnim

stavu a nedostupny pro vedeni v jizdnim
pruhu.

Sviti zelené

Asistent drzeni jizdniho pruhu je aktivni a

dostupny.

Sviti Zluté

Asistent drZzeni jizdniho pruhu zasahuje

prostfednictvim korek&niho Fidiciho z&-
sahu.

Zapnuti, resp.vypnuti asistenta drzeni jizd-
niho pruhu

V nékterych zemich se asistent drzeni jizdniho
pruhu (Lane Assist) aktivuje pfi kazdém zapnuti
zapalovani. Stav pfipojeni se zobrazi v nabidce
systému Infotainment Asistence Fidi€e nebo

v nabidce asisten&nich systému Fidice po stisk-
nuti pFislusného tlacitka. V téchto nabidkach
Ize provadét jeho aktivaci a deaktivaci.

Asistent drZenf jizdniho pruhu mizZe aktivné
zasahovat od rychlosti jizdy pFiblizné 65 km/h
(40 mph) a po rozpoznéni znageni na vozovce
(stav systému: aktivni).

PFi pouziti smé&rovych svétel pfejde systém v
udaném sméru docasné do pasivniho stavu,
aby se umoZnila ruéni zména jizdniho pruhu,
ale pro protilehly smér je dostupny.

Energické otoceni nebo korek&ni zasah volantu
ze strany fidi€e ma za nasledek doZasny pre-
chod systému do pasivniho stavu.

Je-li asistent drzeni jizdniho pruhu vy-

pnuty, sviti ve sdruzenych pfistrojich

Zlut4 vystrazna kontrolka pro odpojeni
(vzdy podle zemé).

PFi pretrvavajici zavadé systému se mize
Lane Assist automaticky odpojit.

Vyzva k prevzeti Fizeni fidicem

Pokud se Fizeni nekoriguje ruéné, systém k
tomu vyzve Fidi¢e pomoci signalizace na dis-
pleji sdruzenych pFistrojd a akustické vystrahy.
Kdy?z fidi€ na to nereaguije, prejde systém do
pasivniho rezimu.

Z(stava-li aktivita Fidice pfi Fizeni nadprumérné
dlouho nedostatecna, je Fidi¢ nezavisle na ma-
névrech pomoci volantu prostfednictvim tex-
tové informace na displeji sdruzenych pristrojd
a akustické vystrahy vyzvan k tomu, aby Fidil
vozidlo ke stfedu jizdniho pruhu.

Vibrace volantu

Vibrace volantu mohou mit za nésledek tyto
situace:

e Bé&hem silného fidiciho zésahu systému se jiz
nerozpoznava jizdni pruh.
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Kromé toho Ize vibrace volantu zvolit v systému
Infotainment v nabidce Asistenti . KdyZ vozidlo
v tomto pFipadé prejede rozpoznané vymezeni
jizdniho pruhu, vibrace volantu se uskuteéni.

Odstrané&ni problému

Asistent drzeni jizdniho pruhu neni k
dispozici

ss s

Kontrolka sviti Zlut&. Kromé toho se prislusna
informace zobrazi na displeji sdruzenych pfi-
stroju.

e Existuje n&jaka porucha nebo zéavada. Vy-
pnéte a opét spustte motor.

e Je znelisténa oblast vyhledu kamery. OCi-
stéte Celni sklo »>> str. 340.

e Dohled kamery je narusen dily pFislusenstvi
nebo nélepkou.

Kdy?Z je zorné pole kamery omezené necisto-
tami, snéhem, pfislusenstvim, nalepkou nebo
jinymi prekazkami, muze se docasné ve sdru-
Zenych pfistrojich objevit nasledujici hlaseni
doprovazené akustickym vystraznym signélem:

u

Asistence Fidi€¢e nyni omezena. PFedni
snimace bez vyhledu.”

Pro dal3i informace viz odstavec “Snimace
a kamery asistencnich systému fidice”
>>> str. 156.

Systém se chova neo&ekavanym zptisobem

e Kamera byla prestavena nebo poskozena,
napriklad v souvislosti s poskozenim Eelniho
skla. Zkontrolujte, zda neni vidét néjaké posko-
zeni.

e Neumistujte zddné predméty na volant.

Pokud problém nadéle existuje, vyhledejte od-
borny servis.

Po zapnuti zapalovani mize ub&hnout néko-
lik sekund, neZ se né&jaka zavada systému
zZjisti.

Neni-li asistent drZeni jizdniho pruhu k dis-
pozici, nejsou také dostupné asistent pro pri-
pad nouze (Emergency Assist) a jizdni asis-
tent (Travel Assist).

Jizdni asistent (Travel As-
sist)

’ Uvod k tématu

Jizdni asistent (Travel Assist) je kombinaci
automatické regulace vzdalenosti (ACC) a
adaptivniho vedeni v jizdnim pruhu. V rdmci
mezi systému muze vozidlo udrZovat Fidic¢em

predem zvoleny odstup od vpfedu jedouciho
vozidla a zUst4vat v upfednostfiované poloze
uvnitF jizdniho pruhu.

Travel Assist pouziva stejné snimace jako au-
tomaticka regulace odstupu (ACC) a asistent
drZeni jizdniho pruhu (Lane Assist). Proctéte

si proto pozorné informace k systémdam ACC
>>> str. 163 a Lane Assist >>> str. 174 arespek-
tujte tam uvedené meze systému a pokyny.

M4 Vase vozidlo k dispozici systém Travel As-
sist?

Vozidlo m4 Travel Assist k dispozici, kdyZ je na
multifunkénim volantu k dispozici tlagitko ;%s,.

Rozsah rychlosti

Travel Assist je vzdy podle druhu prevodovky
funk&ni od rychlosti O km/h (O mph). Rychlost
Ize nastavovat od 30 km/h (20 mph).

Jizda se systémem Travel Assist

Travel Assist automaticky ovlada pedal plynu,
brzdy afizeni. Kromé toho muze Travel Assist
v rédmci svych mezi zpomalit vlastni vozidlo za
zastavujicim se vozidlem aZ do zastaveni a au-
tomaticky je opét rozjet.

Regulaci prostfednictvim asistentd mizZete
kdykoli potlacit.



Jizdni asistent (Travel Assist)

Ukazatele na displeji

Obr. 121 Na displeji sdruzenych pfistroj:
signalizace pfi aktivni regulaci (schématické
zobrazen).

(@ Barva zna&en jizdniho pruhu signalizuje
stav funkce adaptivniho vedeni v jizdnim
pruhu.

o Zlutd barva: Adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu je aktivni.

e Bil4 barva: Adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu je k dispozici.

o Sedé barva: Adaptivni vedent v jizdnim
pruhu je pasivni.

(@ Nastaveny odstup.

Vzdy podle vybaveni se mohou na displeji
sdruZenych pfistroju zobrazovat jiné podrob-

nosti, jako napriklad prerusované znaceni jizd-

niho pruhu a vpredu jedouci vozidla.

Stav systému signalizuji na displeji sdruzenych
pFistroju rizné kontrolky:
Zelené kontrolka: Aktivni Travel Assist,
aktivni regulace odstupu a adaptivni
vedeni v jizdnim pruhu.

\ ey

Vi Kontrolka sviti €asteéné zelen&: Aktivni
\ Travel Assist, pasivni regulace odstupu
a adaptivni vedeni v jizdnim pruhu.

/£*), Kontrolka sviti Sedé: Deaktivovany Tra-
" vel Assist, bez regulace.

Vyzva k prevzeti Fizeni Fidi¢em

KdyZ sejmete ruce z volantu, systém Vés po
nékolika sekundach pomoci signalizace na dis-
pleji sdruzenych pristroju a akustické vystrahy
vyzve k pFevzeti Fizeni.

KdyZ nereagujete, Travel Assist se deaktivuje.

Misto toho se vZdy podle vybaveni aktivuje
nouzovy asistent (Emergency Assist).

Inteligentni technika systému Travel Assist
nemuzZe prekonat fyzikou stanovené hranice
afunguje vyhradné v ramci mezi systému.
Nepozorné nebo nelimyslIné pouziti systému
Travel Assist mGzZe byt pFicinou nehod a za-
vaznych poranéni. Systém nemuze nahradit
pozornost Fidice.

® Vénujte pozornost mezim systému a po-
kynGim pro automatickou regulaci odstupu
(ACC) a asistenta drZeni jizdniho pruhu (Lane
Assist).

© Rychlost a odstup od vpredu jedoucich
vozidel vzdy prizpUsobte viditelnosti, povétr-
nostnim podminkam, stavu vozovky a pro-
voznim pomérum.

o Pfi$patné viditelnosti, na prikrych, za-
tackovitych, kluzkych vozovkach (napf. na
snéhu, ledu, mokré vozovce nebo Ziviéné
smési) a na zaplavenych silnicich systém Tra-
vel Assist nikdy nepouZzivejte.

o Nikdy nepouZivejte Travel Assist p¥i jizdach
v terénu nebo na nekvalitnich vozovkach.
Travel Assist byl navrzen vyhradné pro pouZiti
na asfaltovych vozovkach.

o Travel Assist nereaguje na osoby, zvifata
a kFizujici nebo ve stejném jizdnim pruhu
protijedouci vozidla.

o Kdyz Travel Assist dostateéné nesnizi rych-
lost, ihned brzdéte.

o Kdyz se na displeji sdruzenych pFistroj
zobrazi pfislusna signalizace nebo kdyz Tra-
vel Assist nedostateéné snizi rychlost, ihned
brzdéte.

© KdyZ se vozidlo napfiklad po vyzvé k
brzdé&ni nelimysiné rozjede, brzdéte.

® Pokud mozno nejezdéte s rukavicemi. Sys-
tém by to mohl interpretovat tak, Ze na vo-
lantu neexistuje aktivita.
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® Objevi-li se na displeji sdruZenych pfistroju
vyzva k prevzeti fizeni fidi€¢em, prevezméte
ihned kontrolu nad vozidlem.

o Méjte stale ruce na volantu, abyste mohli
kdykoli sami za&it Fidit. Ridi¢ je vZdy zodpo-
védny za udrzeni vozidla v daném jizdnim
pruhu.

o Bud'te vzdy pFipraveni na vlastni regulaci
rychlosti.

Ovladani systému Travel Assist

Obr. 122 Leva strana multifunkéniho
volantu.

Zapnuti a zahajeni regulace

1. Bé&hemjizdy s aktivovanym systémem ACC
stisknéte tlacitko /25, na multifunkénim vo-
lantu.

Vozidlo pfejde od systému ACC k systému
Travel Assist.

V zévislosti na jizdni situaci prejde vozidlo pfi
aktivovaném systému Travel Assist do nasledu-
jicich provoznich stava:

® PFi pfedtim zasahujicim systému ACC
udrzuje Travel Assist aktualni rychlost a
pfedem nastaveny odstup od vpfedu jedou-
ciho vozidla.

PFi rozpoznanych znacéenich jizdniho pruhu se
soucasné vozidlo prostfednictvim pohyb fi-
zeni udrzuje v jizdnim pruhu.

o Neuskutecni-li se Zadna regulace prostfed-
nictvim systému ACC, zUstane systém Travel
Assist aktivovany, ale v pasivnim stavu (bez re-
gulace).

Stisknéte tlacitko SET.

Travel Assist aktivuje systém vzdy podle jizdni
situace.

Na displeji systému Infotainment sviti aktualni
jizdni situaci odpovidajici kontrolka. Kromé
toho se zobrazi pfisluina informace.

Pferuseni regulace
1. Stiskné&te kréatce tlaéitko @n.
NEBO: Seslapnéte pedal brzdy.

Nastaveny odstup zUstane uloZeny.

Pfechod k systému ACC

1. Stisknéte tlacitko ;%5 na multifunkénim vo-
lantu.

Vozidlo pfejde od systému Travel Assist
ke stavu systému ACC, ktery odpovidéa ak-
tualini jizdni situaci.

Provedeni dal3ich nastaveni

Dal3i ovlddani systému Travel Assist odpovida
ovladani systému ACC.

Odstranéni problému

Travel Assist neni k dispozici nebo fun-
guje necekanym zplsobem
Kontrolka sviti Zlut&. Kromé toho se prislusna
informace zobraz{ na displeji sdruzenych pfi-
stroju.
® Existuje né&jaka zavada snimacl. Provéfte pfi-
&iny a moznéa napravna opatfent, kterd jsou po-
psana v informacich k systémuACC »>> str. 168
nebo Lane Assist »>> str. 176.
® Existuje néjaka porucha nebo zévada. Vy-
pnéte a opé&t spustte motor.
® Jsou prekradovany meze systému.
® Pokud problém nadale existuje, vyhledejte
odborny servis. CUPRA doporucuje vyhledat

servisniho partnera CUPRA nebo smluvniho
prodejce SEAT.

@ PFevezméte Fizeni

Vystrazna kontrolka sviti bile a potom se na
displeji sdruZenych pfistroju zobrazi pFisluina
informace.



Asistent pro pFipad nouze (Emergency Assist)

® Na nékolik sekund jste pustili volant. Uchopte
volant a pfevezméte fizeni vozidla.

N\ o i
fg) Prevezméte fizeni

Vystrazna kontrolka sviti Cervené a na displeji
sdruzenych pfistroju se zobrazi pisluina infor-
mace. Vzdy podle situace zazni akusticka vy-
straha nebo zavibruje volant.

e Pustili jste na del3{ dobu volant nebo jsou
dosazeny meze systému. Neprodlené uchopte
volant a pfevezméte Fizeni vozidla.

Travel Assist se automaticky vypne

e Existuje néjaka porucha nebo zéavada. Vy-
pnéte a opét spustte motor.

e Pokud problém nadéle existuje, vyhledejte
odborny servis. CUPRA doporucuje vyhledat
servisniho partnera CUPRA nebo smluvniho
prodejce SEAT.

Necekané ukonéeniregulace

® Pouzili jste smérova svétla.

Asistent pro pripad nouze
(Emergency Assist)

’ Zpusob funkce

zabrzdit az do zastaveni. Prostfednictvim toho
muUZe systém aktivné prispét k zabran&ni ne-
hodé& nebo ke zmirnénijejich nasledku.
Asistent pro pfipad nouze pouziva stejné sni-
mace jako automaticka regulace vzdalenosti
(ACC) a asistent drzeni jizdniho pruhu (Lane
Assist). Proctéte si proto pozorné informace

k systémum ACC >>> str. 163 a Lane Assist

>>> str. 174 a respektujte tam uvedené meze
systému a pokyny.

Nouzovy asistent je po zapnuti zapalovani vzdy
dostupny a aktivuje se pfi splnéni nasledujicich
podminek:

e Je zapnuty jizdni asistent (Travel Assist) nebo
asistent drzenf jizdniho pruhu (Lane Assist).

e Systém rozpoznal alespori jedno vymezeni

jizdniho pruhu na levé nebo pravé strané vozi-
dla.

KdyZ se vyskytne n&jaka zavada asistenta pro
pripad nouze, mize se asistent automaticky
vypnout.

Neni-li k dipozici asistent drzeni jizdniho
pruhu (Lane Assist), neni také nouzovy asis-
tent (Emergency Assist) k dispozici.

Asistent pro pFipad nouze (Emergency Assist)
mUZe rozpoznat ztratu aktivity Fidice a udrzet
vozidlo automaticky v jizdnim pruhu a také jeji

Vyzva k prevzeti Fizeni Fidi¢em

Zjisti-li asistent pro pFipad nouze ztratu akti-
vity Fidi€e, vyzve jej prostfednictvim akustic-
kych vystraznych signall a kratkého pFibrzdéni
k prevzeti kontroly nad vozidlem. Na displeji
sdruzenych pristroju se kromé toho zobrazi vy-

st

straha a sniZi se hlasitost systému Infotainment.

Vzdy podle vybaveni se souc¢asné napne bez-
pecnostni pas fidice.

Zasah systému

Kdy?Z Fidi€ nereaguje, muze systém vozidlo
zpomalovat a udrZovat jej v jeho jizdnim pruhu.
Na displeji sdruzenych pristroju se rozsviti na-
sledujici kontrolka:

J&\ Systém reguluje, aktivni vedeni v jizdnim
595 pruhu.

£ Systém reguluje, pasivni vedeni v jizdnim
SOS pruhu.

Regulaci muzete kdykoli prekonat pohybem
volantu, intenzivnim zrychlenim nebo pouzitim
pedalu brzdy.

B&hem aktivniho regulaéniho zésahu asistenta
pro pfipad nouze se nasledujicim zplisobem
varuiji jinf G&astnici provozu:

® Po kratké dobé& se zapnou vystrazna svétla.

e Zazni houkacka (v zavislosti na rychlosti).
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Asistenéni systémy Fidi¢e

Jakmile se vozidlo zastavi, probéhnou nésledu-
jici akce:

® Zapoji se elektronicka parkovaci brzda.
e Odemknou se dvere.
e Rozsviti se vnitFni osvétleni.

o V zévislosti na vybaveni se vy3le nouzové vo-
lani (eCall).

/\ POZOR

Inteligentni technika asistenta pro pFipad
nouze nemuze prekonat fyzikou stanovené
hranice a funguje vyhradné v rdmci mezi sy-
stému. Za jizdni provoz vozidla vzdy zodpo-
vida Fidic.

® Rychlost jizdy a bezpe&ny odstup od
vpredu jedoucich vozidel vZdy pfizplsobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a provoznim pomértim.

® Samotny asistent pro pripad nouze neni
vzdy schopen predejit nehodam a zavaznym
poranéni.

o Jsou-liradarovy snimaé nebo kamera za-
kryté, pfestavené nebo vadné, muZe systém
provadét neZadouci brzdici nebo Fidici z&-
sahy.

o Asistent pro pfipad nouze nereaguje ani na
osoby a zviFata, ani na kFizujici vozidla nebo v

7yt

tomtéz jizdnim pruhu protijedouci vozidla.

/\ POZOR

V pfipadé neZzadouciho zasahu asistenta pro
pripad nouze (Emergency Assist) mize dojit
k nehodam a zavaznym porané&nim.

o Chova-li se vozidlo jinak, nez se pred-
poklada, ukonéete intenzivnim zrychlenim,
brzd&nim nebo Fizenim zasah asistenta pro
pripad nouze.

© NepouZivejte jizdniho asistenta (Travel As-
sist) a asistenta drZeni jizdniho pruhu (Lane
Assist). Vyhledejte odborny servis a nechte
systém zkontrolovat.

’ Odstranéni problému

Asistent pro pfipad nouze (Emergency
Assist) neni k dispozici

Kontrolka sviti Zlut&. Kromé toho se prislusna
informace zobraz{ na displeji panelu pfistroju.

e Je znecisténa oblast vyhledu kamery. O¢i-
stéte Eelni sklo.

o Dohled kamery je naru$en pové&trnostnimi
podminkami, napfiklad snéhem nebo zbytky
mycich prostfedk( nebo zamlzenim. Ocistéte
Eelni sklo.

e Dohled kamery je narusen dily pfislusenstvi
nebo nalepkou. Uvolnéte oblast kolem pole vy-
hledu kamery.

e Kamera byly pfestavena nebo poskozena,
napfiklad v souvislosti s poskozenim Eelniho
skla. Zkontrolujte, zda neni vidét n&jaké posko-
zenl.

® Existuje néjaka porucha nebo zévada. Vy-
pnéte a opét spustte motor.

© Pokud problém existuje i nadéle, vypnéte asi-
stenta pro pfipad nouze a vyhledejte odborny
servis.

Asistent zmény jizdniho
pruhu (Side Assist)

] Uvod k tématu

Asistent zmény jizdniho pruhu sleduje oblast
za vozidlem prostfednictvim radarovych sni-
macl »»> str. 6. Systém kvdli tomu mé&fi odstup
arozdil rychlosti va&i jinym vozidlim. Asistent
zmény jizdniho pruhu nefunguije pfi rychlos-
tech nizsich nez pfiblizné 15 km/h (9 mph).

Sitka jizdniho pruhu neni rozpoznavéna indivi-
dudlné, nybr je stanovena v systému. Proto
mUzZe pFi jizdé na Uzkych silnicich nebo mezi
dvéma jizdnimi pruhy dochézet k nespravné
signalizaci. Systém by mohl rovnéZ rozpoznavat
vozidla v pFespFistim jizdnim pruhu (pokud exi-
stuje) nebo jiné pevné objekty, jako napfiklad
protihlukové stény a signalizovat nespravné vy-
strahy.



Asistent zmé&ny jizdniho pruhu (Side Assist)

Provoz s privésem

Asistent zmény jizdniho pruhu se deaktivuje
automaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k
taznému zarizeni z vyroby elektricky pFipojen
pFivés nebo podobné zafizeni.

Jakmile fidic s elektricky k vozidlu pfipojenym
privésem zahdji jizdu, objevi se na displeji pan-
elu pristroju pro fidice informace o deaktivaci
asistenta zmény jizdniho pruhu. Po odpojeni
privésu od vozidla se asistent zmény jizdniho
pruhu vrati nazpét do vychoziho stavu pred
elektrickym pFipojenim pfivésu.

Nebylo-li tazné zaFizeni namontovano ve vy-
robé&, je nutné pri jizdé s privésem asistenta
zmény jizdniho pruhu deaktivovat ru¢né.

Fyzikalni meze systému

V urcitych jizdnich situacich existuje moznost
nespravné interpretace dopravni situace pro-
stfednictvim asistenta zmény jizdniho pruhu.
Napriklad v nasleduijicich situacich:

e v Uzkych zatackach,

e prfirozdilné& Sirokych jizdnich pruzich,

e v oblastech s velkymi vySkovymi rozdily,

e pfi $patnych povétrnostnich podminkach,
e v pripadé zvlastnich objektt nebo staveb

na stranach, jako jsou napfiklad vysoké nebo
Sikmé ochranné stény.

/\ POZOR

Inteligentni technologie asistenta zmény
jizdniho pruhu (Side Assist) nemize prekonat
fyzikalné stanovené meze a funguje pouze

v rdmci danych mezi systémovych limit(. Ne-
opatrné nebo nepozorné pouzivani asistenta
zmény jizdniho pruhu jizdy mize byt prici-
nou nehody a zavaznych poranéni. Systém
nemuze nahradit pozornost fidice.

© Rychlost jizdy a bezpe&ny odstup od vozi-
del jedoucich pred Vami pFizpusobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkam, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

© Méjte vzdy ruce na volantu, abyste byli kdy-
koliv pFipraveni zasdhnout do Fizeni.

® Vénujte pozornost kontrolkam asistenta
zmény jizdniho pruhu a informacim na dis-
pleji panelu pfistroju a jednejte v souladu s
vyzvami.

o Asistent zmény jizdniho pruhu mize rea-
govat na zvlastni konstrukce na okraji vo-
zovky, jako je napfiklad vysoké nebo promaé-
knuté protihlukové stény. V takovych pfFipa-
dech muze dochézet k nespravnym vystra-
ham.

o Asistent zmény jizdniho pruhu se nesmi v
Zadném pripadé pouzivat na nekvalitné vy-
budovanych vozovkach. Asistent zmény jizd-
niho pruhu je navrZen pro kvalitné& vybudo-
vané vozovky.

© Vzdy pozorné sledujte okoli vozidla.

o Pfi pfimém slune&nim zafeni existuje moz-
nost pouze omezené viditelnosti kontrolek
asistenta zmény jizdniho pruhu.

Pokud asistent zmény jizdniho pruhu nefun-
guje v této kapitole popsanym zpusobem,
nepouZivejte jej a vyhledejte odborny servis.

Jizda s asistentem zmény jizdniho
pruhu

Obr. 123 Kontrolka asistenta zmény
jizdniho pruhu.
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Asistenéni systémy Fidi¢e

B7C-0277

Obr. 124 Kontrolka asistenta zmény
jizdniho pruhu.

Zapnuti a vypnuti

Asistenta zmény jizdniho pruhu Ize zapinat a
vypinat v nabidce Asistenti systému Infotain-
ment nebo displeje sdruzenych pristrojd pro-
stfednictvim ovladacich prvk( na volantu. U
vozidel, ktera jsou vybavena multifunkéni ka-
merou, je toto také mozné pomoci tla&itka pro
asistenéni systémy Fidi¢e na pacce dalkovych
svétel.

Jakmile je asistent zmény jizdniho pruhu pfi-
praveny k provozu, potvrdi se to kratkym obje-
venim signalizace v kontrolkach.

Naposledy provedené nastaveni systému zU-
stava zachované i po op&tovném zapnuti zapa-
lovani.

Signalizace ve vné&jsim zp&tném zrcatku

Kontrolka na pfislusné strané informuje o do-
pravni situaci za vozidlem, pokud je tato si-
tuace povaZovana za kritickou. Kontrolka vlevo
informuje o dopravni situaci na levé strané vo-
zidla, kontrola vpravo informuje o dopravni si-
tuaci na pravé strané vozidla.

V pfipadé dodate&né ténovanych nebo téno-
vaci folii opatfenych skel existuje moznost, ze
signalizace ve vné&jsim zpé&tném zrcatku neni

zfetelné vidét.

o

Skla vné&jSich zrcdtek udrzujte Cist4, bez snéhu
aledu a nezakryvejte je nalepkami ani nicim
obdobnym.

Rozsviti se

Krétkodobé jednorazové rozsvicent: Asistent
zmény jizdniho pruhu je aktivovany a pfipra-
veny k provozu, napfiklad pFi zapnuti systému.

Trvalé svicent: Asistent mrtvého Uhlu rozpo-
zna vozidlo v oblasti mrtvého Uhlu.

Bylo rozpoznéno vozidlo ve vedlejsim jizdnim
pruhu a soucasné byla smérem k rozpozna-
nému vozidlu zapnuta smérova svétla.

U vozidel, kterd jsou navic vybavena asisten-
tem drzenf jizdniho pruhu >»> str. 174, se

pri nepouziti smérovych svétel uskuteéni také
vystraha pfi opoustént jizdniho pruhu (asis-
tent zmény jizdnfho pruhu “Plus”).

Kontrolky se rozsviti pfi zapnuti zapalovani a
museji po pfiblizné 2 sekundach opét zhas-
nout. V této dobé se kontroluje funk&nost.

Pokud se neobjevi zddné signalizace kontrolky
asistenta zmény jizdniho pruhu, znamené to,
Ze asistent zmé&ny jizdniho pruhu nerozpoznal
v okoli vozidla Z4dné jiné vozidlo .

PFi slabém vné&jsim osvétleni se intenzita svi-
ceni kontrolek snizi. UZivatel mdzZe intenzitu
sviceni kontrolek ménit az v 5 Grovnich v na-

bidce systému Infotainment.

Asistent zmé&ny jizdniho pruhu Plus

Funkce asistenta zmé&ny jizdniho pruhu Plus

se umozni prostfednictvim aktivace funkci asi-
stent drZeni jizdniho pruhu (Lane Assist)

>»> str. 174 a asistent zmény jizdniho pruhu
(Side Assist). V tomto pfipadé jsou tyto funkce
déle popsanym zpUsobem zdokonalené.

KdyZ Fidi€ zahaji zménu jizdniho pruhu b&hem
néjaké mozné kritické situace:



Asistent zmé&ny jizdniho pruhu (Side Assist)

o Kontrolka na pFisluiné strané blika, i kdyz ne-
byla pouZita smérovéa svétla.

® Volant vibruje, aby byl fidi€ upozornén na ne-
bezpedikolize.

o Uskute&ni se korekéni Fidici moment, aby se
vozidlo opét vratilo do svého jizdniho pruhu.

Jizdnisituace

Obr. 125 predjizdénis provozem v zadni
oblasti.

Obr. 126 predjizdéni ve stfednim jizdnim
pruhu a nasledné zafazeni do pravého
jizdniho pruhu.

V nésledujicich situacich se uskuteéruje sig-
nalizace pomoci kontrolky >>> obr. 123,
>>> obr. 124 (Sipka):

® PFi predjizdént jinym vozidlem >>> obr. 125.

® PFi predjizdéni jiného vozidla >>> obr.126 s
rozdilem rychlosti pfiblizn& 10 km/h (6 mph).
PFi podstatné rychlejsim pfedjizdéni se signali-
zace neukaze.

Cim rychleji se n&jaké vozidlo blizi, tim dfive se
objevi signalizace pomoci kontrolky, protoze
asistent zmény jizdniho pruhu prihlizi k roz-
dilu rychlosti vi&i jinym vozidlim. Proto se pFi
stejném odstupu od jiného vozidla signalizace
uskuteéni nékdy dFive a nékdy pozdéji.
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P vani a manévrovani

Parkovani a manévro-
vani
Odstaveni vozidla

’ Parkovani

PFi odstaveni a parkovéani vozidla dodrzujte za-
konna ustanoveni.

1. Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu
>>> str. 185.

2. Automatickd pfevodovka: uvedte volici
péku do polohy P.
3. Vypnéte motor a vypnéte zapalovani. Tro-

chu otocte volantem, aby zaklapla jeho
uzévéra.

4. Na prikré vozovce natocte volant tak, aby
zaparkované vozidlo jelo v pfipadé rozjeti
proti obrubniku.

5. Vystupte z vozidla >>> A . Vénuijte pri tom
pozornost jinym G&astnikim provozul!

6. Vezméte s sebou viechny klice vozidla a
zamknéte vozidlo.

Vozidlo vZdy odstavte na vhodné parkovaci
plo3e, aby se pfedeslo poskozeni nebo vzniku
nebezpeénych situaci »»> @©.

Vystraha pro zadni sedadla
Funkce zévisi na vybaveni vozidla.

PFi vypnuti zapalovani upozorni textova infor-

mace v systému Infoatinment na to, Ze na zad-

nim sedadle nesmite ponechat zddného ce-
stujiciho »> A.

Byly-li pfed jizdou pouZity nékteré zadni dvefe,

zobrazi se textova informace také ve sdruze-
nych pFistrojich a mdze zaznit vystrazny aku-
sticky signdl. Tuto vystrahu Ize zapnout, resp

vypnout v systému Infotainment v nabidce Na-
staveni > Obrazovka pro nastaveni > Vystraha

pro zadni sedadla.

/\ POZOR

Nevhodné odstavené vozidlo by se mohlo i
na plose s velmi malym sklonem rozjet. To
by mohlo mit za nasledek nehody a zavazna
poranéni.

e PFi parkovani stale dbejte na predepsany
prubéh.

© Pfed opusténim vozidla zajistéte zapojeni
elektronické parkovaci brzdy.

/\ POZOR

KdyZ se ve vozidle ponechaji bez dozoru déti,
na cizi pomoc odkazané osoby nebo zvifata,
muze dojit k nehodam a t&zkym zranénim.

* Nenechavejte nikdy ve vozidle bez dozoru
déti, na cizi pomoc odk&zané osoby nebo
zvifata. Mohl by byt pouzit spinag jizdnich
stupnu a v disledku toho odpojena elektro-
nicka parkovaci brzda. Vozidlo by se mohlo
uvést do pohybu.

o Nenechavejte nikdy ve vozidle déti, na cizi
pomoc odkazané osoby nebo zvifata. Vzdy
podle roéniho obdobi mohou v uzavieném
vozidle vzniknout velmi vysoké nebo velmi
nizké teploty.

© PFiopusténi vozidla vezméte vidy s sebou
viechny kli¢e vozidla.

Nerovnosti zemé&, pisek nebo bahno mohou
mit za nasledek, Ze vozidlo se nemuzZe fadné
zaparkovat a poskodi se.

e Vozidlo vidy zaparkujte na pevné a rovné
plose.




Elektronicka parkovaci brzda

Ve spodni oblasti vozidla se nachazejici kon-
strukéni dily jako narazniky, spojlery a pod-
vozkové dily se mohou pfi prejizdéni ze zemé
vyénivajicich objektu poskodit.

® Vjezdy na pozemky, rampy, obrubniky
nebo pevna ohraniéeni a také i sklony vo-
zovky je tfeba prejizdét opatrné.

Vyhybejte se parkovani vozidla v mistech, v
nichz by horka vyfukova soustava pfisla do
kontaktu se suchou travou, kfovim, vyteklym
palivem nebo jinymi vznétlivymi latkami.

Elektronicka parkovaci
brzda

Pouziti elektronické parkovaci
brzdy

B7C-0118

Obr.127 Ve spodni oblasti stfedové
konzoly: tlacitko elektronické parkovaci
brzdy.

Zapnuti

Elektronickou parkovaci brzdu Ize aktivovat
vzdy pFi stojicim vozidle, i kdyZ je vypnuté zapa-
lovani. Aktivujte ji vZdy pfi opusténi nebo par-
kovani vozidla.

e Zatahnéte za tlacitko @® >>> obr. 127 a pfi-
drite je v této poloze.

Parkovaci brzda je zapojena, kdyz kontrolka ve
sdruzenych pristrojich sviti €ervené @ a rozsviti
se kontrolka v tlacitku.

® Potom tlacitko opét uvolnéte.

Vypnuti
e Zapnéte zapalovani.

o Stisknéte tlacitko @ >>> obr. 127. Soudasné
silné stlacte pedal brzdy nebo pFi spudténém
motoru trochu se3lapnéte pedal plynu.

o Kontrolka tlaitka a Eervena kontrolka @ ve
sdruzenych pfistrojich zhasnou.

Automatické odpojeni pfi rozjezdu

Elektronické parkovaci brzda se pfi rozjezdu
automaticky uvolni, je-li pfi zavienych dvefich
fidice a pfipnutém bezpe&nostnim pasu Fidice
spln&na jedna z nasledujicich podminek:

e Vozidla s automatickou pfevodovkou: Zaradi
se jizdni stupen, resp. zmé&ni se na jiny jizdni
stupen a lehce se seslapne plynovy pedal.

® K usnadnéni urcitych jizdnich manévru exi-
stuji vyjimky, které dovoli automatické uvolnéni
parkovaci brzdy, i kdyz nemé Fidi¢ pFipnuty
bezpeénostni pas.

Nepretrzitym zatazenim tlaéitka ® pfi rozjezdu

Ize znemoznit automatické uvolnéni parkovaci
brzdy.

Elektronicka parkovaci brzda se uvolni teprve
pfi opétovném uvolnéni tlacitka @®. Timto zpU-
sobem Ize usnadnit rozjezd s velkym zatizenim
privésu >>> str. 272.
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Automatické zapojeni pfi nevhodném opu-
$téni vozidla

U vozidel s automatickou prevodovkou se akti-
vuje elektronicka parkovaci brzda automaticky
pfi nevhodném opusténi vozidla v tomto pfi-
padé:

e Spinac jizdnich stupfl se nachazi v nastaveni
D/S nebo R nebo v rezimu tiptronic.

e A: Vozidlo stoji.

e A: Jsou oteviené dvere Fidice.

/\ POZOR

Kdyz se vozidlo opusti nevhodnym zpuso-
bem, mohlo by se uvést do pohybu. To by

mohlo byt pFi¢inou nehod, zadvaznych pora-
néni a materialnich skod.

o KdyZ vozidlo odstavujete, proved'te pri-
slusné procesy vzdy v uvedeném poradi
>>> str. 184, Parkovani.

o Pfred opusténim vozidla zajistéte, aby byla
zapojena elektronicka parkovaci brzda a ve
sdruzenych pFistrojich se nachazejici kon-
trolka @® svitila Eervené&.

Funkce nouzového brzdéni

Funkci nouzového brzdéni pouzivejte pouze v
pripadé nouze, kdyZ nelze vozidlo zastavit po-
mocinozni brzdy »> Al

© Zatéhnéte za tlacitko ® a pridrzte je v této
poloze. Vozidlo prudce brzdi. Sou¢asné zazni
vystrazny signal.

® Pro preruseni brzdéni uvolnéte tlaitko nebo
zrychlete.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani elektronické parkovaci

brzdy muze byt pfi¢inou nehod a zavaznych
poranéni.

o Nikdy nepouZivejte elektronickou parko-
vaci brzdu k brzdéni vozidla, s vyjimkou nou-
zové situace. Brzdna draha je zietelné& delsi.
Vzdy pouzivejte pedal brzdy.

© Nikdy nezrychlujte motor z motorového
prostoru, pokud je navolen jizdni stuperi
nebo zaFazen prevodovy stuper a motor
bé&Zi. Vozidlo by se i pi aktivované elektro-
nické parkovaci brzdé mohlo rozjet.

Aby se predeslo necht&énému uvedeni vozi-
dla do pohybu aktivujte nejdFive elektronic-
kou parkovaci brzdu a teprve potom sejméte
nohu z pedalu brzdy.

Odstranéni problému

Existuje néjaka zavada elektronické
parkovaci brzdy

Kontrolka sviti ZIut&.

Vyhledejte smluvniho prodejce CUPRA nebo
néktery jiny odborny servis.

Elektronicka parkovaci brzda se neodpojuje.
Kdy?Z je vybit 12voltovy vozidlovy akumulator.

® PouZijte podporu startovani »»> str. 290.

Hluénost elektronické parkovaci brzdy
® PFi zapojovani a odpojovéani elektronické par-
kovaci brzdy se mohou vyskytovat razné zvuky.

® Kdy7 se elektronické parkovaci brzda po del3i
dobu nepouZije, provadi systém obé&as u stoji-
ciho vozidla automatické a slysitelné testy.

| Funkce Auto Hold

B7C-0151

Obr. 128 Ve spodni oblasti stfedové
konzoly: tla¢itko funkce Auto Hold.

Funkce Auto Hold udrzuje zastavené vozidlo
bez nutnosti pouZiti pedélu brzdy zabrzdéné a
brani tak rozjeti.



Elektronicka parkovaci brzda

Je-li funkce Auto Hold aktivovana, sviti

kontrolka ve sdruzenych pfistrojich ze-

lené. Kontrolka tlacitka @ >>> obr. 128 pfi
zapnuté funkci Auto Hold trvale sviti.

Predpoklady
e Dvefe fidice jsou zaviené.
o Ridi¢ mé pfipnuty bezpe&nostni pas.

<z

® Motor bézi.

Zapnuti a vypnuti

Stisknéte tlacitko Auto Hold »>> A . PFiza-
pnuté funkci Auto-Hold sviti v tlaCitku kontrolni
svétlo. Funkci lze nyni aktivovat. PFi vypnuté
funkei Auto Hold zhasne kontrolka v tlagitku.

Automatické zapnuti a vypnuti

Byla-li funkce Auto Hold pfed vypnutim zapa-
lovani pomoci tlagitka Auto Hold zapnutd, je
funkce pfi pristim zapnuti zapalovani zapnuta.

Pokud nebyla funkce Auto Holdzapnuté, zG-
stane tato funkce pFi pFistim zapnuti zapalovani
vypnuta.

Funkce Auto Hold se automaticky vypne pfi

splnéni nasledujicich podminek:

1. Kdyzjiz neni spinén néktery z vyse uvede-
nych pfedpokladt funkce.

2. KdyZ motor neb&Zi plynule nebo ma né&j-
akou k zavadu.

3. Automatickd pfevodovka: Jakmile mai
tfeba pouze jedna pneumatika pfilis maly
kontakt se zemi, napfiklad pfi zkFizeni vozi-
dla.

Aktivace a deaktivace

Funkce Auto Hold se automaticky aktivuje pri

spInéni déle uvedenych podminek (viechny

podminky museji byt spinéné sou€asné):

1. Funkce je zapnuta.

2. Vozidlo je pomoci zcela se3lapnutého pe-
dalu brzdy zastaveno na roviné nebo ve
svahu.

3. Motor “fadné” b&zi.

Funkce Auto Hold se automaticky deaktivuje
pfi splnéni nékterého z nasledujicich predpo-
kladu:
1. Je opét zahdjena jizda:
Automatickd pfevodovka: pouzitim pedélu
plynu.
2. Funkce se deaktivuje také prostfednictvim
v pfedchozich odstavcich popsanych akei.

/\ POZOR

Inteligentni technologie funkce Auto Hold
nemuZe prekonat fyzikou stanovené meze a
funguje pouze v rdmci systémovych limita.
ZvySena nabidka komfortu prostfednictvim
funkce Auto Hold nikdy nesmi svadét ke
vzniku bezpeé&nostniho rizika.

o Nikdy nepoustéjte vozidlo pFi b&Zicim mo-
toru a s aktivovanou funkei Auto Hold.

® Funkce Auto HoldnemUZe vZdy udrZet vo-
zidlo zabrzd&né ve stoupani nebo klesani,
napriklad v pFipadé kluzkych nebo zledova-
télych vozovek.

PFed vjezdem do myci linky vzdy funkci Auto
Hold deaktivujte. Jinak by v disledku auto-
matického zapojeni parkovaci brzdy mohlo
dojit ke vzniku kod.

Po pfipojeni 12V vozidlového akumulatoru je
nutné k obnoveni funkce Auto Hold ujet uréi-
tou kratkou trasu.
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Vieobecna upozornéni k
parkovacim systémum

’ Automaticky brzdici zasah

Automaticky brzdici zdsah parkovaciho sy-
stému slouzi ke snizeni nebezpedi kolize pFi
rozpoznani néjaké prekazky b&hem parkova-
ciho procesu.

Brzdici funkce

Vzdy podle vybavenijsou k dispozici nasledujici
systémy:

e Funkce manévrovani a brzdéni pomoci pfi
parkovani Plus >>> str. 189.

e Funkce nouzového brzdéni pro asistenta vy-
parkovani »>> str. 211

o Funkce nouzového brzdé&ni pro automatic-
kého parkovaciho asistenta >>> str. 195.

e Funkce brzdé&ni pfi manévrovani u asi-
stenta manévrovani s privésem (Trailer Assist)
>>> str. 209

Kontrolky v systému Infotainment

(N Bil4 kontrolka: Systém je aktivovany,
2 pfirozpoznani néjaké prekazky v cesté
brzdi.
(Gj)A Barevna kontrolka: Systém je deaktivo-
= vany, pfi rozpoznani n&jaké prekazky ne-
brzdi, i kdyZ snimace prekazku nadéle
registruji.

Predpoklady

e Vozidlo jede pfi manévrovani rychlosti mezi
priblizné 3km/h a8 km/h

e Mus{ byt zapnuty parkovaci systém.
Automaticky brzdici zsah se neuskuteéni,
kdyZ se podpora parkovani pfi jizdé dopredu
zapnula automaticky.

Co se stane pri automatickém brzdicim za-
sahu?

V pfipadé n&jaké prekazky zabrzdi systém vozi-
dlo az do Uplného zastaveni a udrZi je po dobu
pFiblizné 2 sekund zabrzdéné. Pouzijte brzdu!

Aktivovat

e Automaticky brzdici zésah se aktivuje, jak-
mile Fidi¢ zapne né&ktery parkovaci systém.

Vypnuti

e Automaticky brzdici zésah se deaktivuje, jak-
mile se parkovaci systém vypne.

e NEBO: K prechodné deaktivaci funkce
brzdéni pfi manévrovani klepnéte na tlacitko
£ na displeji pomoci pfi parkovéni a proved'te
odpovidajici nastaveni.

/\ POZOR

Automaticky brzdici zasah parkovacich sy-
stému nesmi zlakat k riskovani. Automaticky
brzdici zdsah mize v nékterych situacich
fungovat pouze omezené nebo viibec ne. PFi
srazkach s prekdzkami miaze dojit ke zranéni
osob a k poskozeni vozidla. Systém nemUze
nahradit pozornost fidice.

o Jezdéte pozorné a nedlvéfujte vyhradné
parkovacim systémum.

© Musite byt stale pripraveni vozidlo sami za-
brzdit a ovladat.

o Nepodstupujte bezpeénost ohroZujici ri-
zika.

o Jednejte podle pokynti a jizdnich doporu-
&eni parkovacich systémui.

® Pokud automaticky brzdici zasah zasahuje
prilis silné, napriklad pFi jizdé v terénu, vy-
pnéte parkovaci systém.

® KdyZ funkce brzdéni pfi manévrovaniu
podpory zaparkovani zabrzdi vozidlo, zG-
stane funkce ve stejném sméru jizdy v Gseku
5 metru neaktivni nebo se opét aktivuje po
zmé&né jizdniho stupné nebo presunuti spi-
nace jizdnich stupit do jiné polohy.




Parkovaci asistent Plus (ParkPilot)

’ Odstranéni problému

Parkovaci systém se chova neocekavanym
zpUsobem

MUzZe to mit rizné pficiny:

® Nejsou splnény systémové predpoklady.

o Jsou znecistény nebo zamrzlé snimace nebo
kamera »>> str. 341.

o Cocka kamery neni Cista a jeji snimky jsou
neostré > str. 341.

e Ultrazvukovy signal je ruen n&jakymi zdroji
hluku, jako je pneumatické kladivo nebo dlazba
vozovky.

e Vozidlo je v oblasti snimacu néjak posko-
zené, napfiklad narazem pfi zaparkovani.

e Oblast registrace snimacd nebo vyhled ka-
mery je blokovany né&jakym dilem pFislusenstvi,
napriklad nosi¢em jizdnich kol.

® Byly provedeny zmény na lakovani nebo
montazni zmény v oblasti snimact nebo ka-
mery, napriklad v pfedni asti vozidla nebo na
podvozku.

Vénuijte také pozornost informacim na displeji
systému infotainmentu.

Snimaé nebo kamera neposkytuji vyhled
nebo parkovaci systém se vypnul

PFi zdvadé snimace se tato snimana oblast
trvale vypne. Postizena snimané oblast se
muze v systému infotainmentu zobrazit po-

moci symbolu! a 3edého segmentu obrazku.
Parkovaci systém popfipadé postizenou oblast
odpoji.

Parkovaci asistent Plus

(ParkPilot)
Pokud podpora parkovani spravné nefunguije,
zazni pFi zapnuti na n&kolik sekund akusticky ’ Popis
signal. Popfipadé se na displeji panelu pfistroju
zobrazi pfisludna informace..

e Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pricin.

o

e Jakmile je pFicina problému odstranéna, mu-
Zete systém opét zapnout.

® Pokud problém nadéle existuje, vyhledejte
odborny servis.

Obr.129 Signalizace pomoci pfi parkovani
na displeji systému Infotainment.

Pomoc pfi parkovani Plus podporuije Fidice
pomoci vizudlnich a akustickych vystrah pfed
prekazkami pred a za vozidlem.

V zadnim narazniku se nachazeji snimace. Kdyz
rozpoznaji néjakou prekéazku, upozornina ni
prostfednictvim akustickych a optickych sig-
nall v systému Infotainment >>> obr. 129.

PFi priblizeni se k n&jaké prekazce muzete z
ténové frekvence signalu odvodit, zda se pre-
kazka nachazi pfed nebo za vozidlem.

Oblast zobrazovani za&ina ve vzdalenosti pfi-
blizné:
® 120m
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1.60m
© 0.90m

Cim blize se priblizite k prekazce, tim je frek-
vence akustickych signalC vyssi. Pfi vzdalenosti
0,30 m se signél zane ozyvat trvale: Nepokra-
Eujte v jizdé&!

Pfi dodrzeni odstupu se hlasitost vystrahy od-
stupu po priblizné 4 sekundach zmensi.

Aby bylo mozné zobrazit celé okoli vozidla,
musi se s vozidlem ujet nékolik metrd smérem
doprFedu, respektive dozadu. Chybé&jici oblasti
se tak nasnimaji a existujici prekézky v boénich
oblastech se zjisti vedle vozidla >>> obr. 129

Zvlastnosti ParkPilota se zobrazovanim okoli

V nésledujicich situacich se nasnimané oblast
podél vozidla automaticky zatemni.

e Pfi otevieni nékterych dvefi vozidla.
® Pfivypnutém ASR.
e PFi zasazich ASR nebo ESC.

e Pfi zastaveni vozidla del3im neZ asi 3 minuty.

Zobrazeni zavad

Objevi-li se v systému Infotainment informace
o néjakém nedostatku nebo poskozeni pomoci
pfi parkovant, signalizuje to n&jakou zévadu.

Pokud z&vada pFi vypnuti zapalovani nadéle
existuje, pfi pFistim zapnuti pomoci pfi parko-
vani se upozornéni na nijiz nezobrazi.

PFi zdvadé snimace vzadu se zobrazuji jiz
pouze prekazky v pfedn{ oblasti. PFi zdvadé sni-
mace vpredu se zobrazuji jiz pouze prekézky v
zadni oblasti. Zobrazi se symbol A\.

Doporucéujeme vyhledat odborny servis a ne-
chat zévadu odstranit.

Provoz s pFivésem

Obr.130 Zobrazenina obrazovce pomoci
pfi parkovani v provozu s pFivésem.

U vozidel s taznym zafizenim z vyrobniho z&-
vodu se pfi pfipojeném privésu zadni snimace
pri zarazeni zpatecky nebo stisknutim tlacitka
Pa neaktivuji. Proto se moZné objekty za, resp.
vedle vozidla nezobrazuji na displeji, ani se
akusticky nesignalizuiji.

Rozpoznavaiji se a na displeji zobrazuji pouze
v pfedni oblasti rozpoznané objekty a zobrazo-
vani drahy vozidla se potladi.

Nastaveni pomoci pFi parkovéani

Zobrazeni a zvukové signaly se nastavuiji v sy-
stému Infotainment >>> str. 34:

e Automaticka aktivace: zapnuto/vypnuto

e Hlasitost vpredu: hlasitost pro pfedni a
boé&ni oblast.

o Hlasitost vzadu: hlasitost pro zadni oblast.
e Snizeni hlasitosti: Pfi zapnuté pomoci pfi

parkovani se hlasitost aktivniho zdroje zvuku

snizi vzdy podle zvolené volby.

e Nastaveni zvuku/ténu vpredu: zvuk pro
predni oblast.

e Nastaveni zvuku/ténu vzadu: zvuk pro
zadni oblast.

/\ POZOR

o Vénujte prostrednictvim primého pohledu
pozornost dopravni situaci a okoli vozidla.
Asistenéni systémy nenahrazuji pozornost Fi-
di¢e. Odpovédnost stale nese Fidic.

© Snimace maji slepé oblasti, v nichZ nelze
osoby nebo objekty registrovat. Vénujte po-
zornost zvI4st& détem a zvifatim.

o Pozoruijte stale okoli vozidla: vyuZijte k
tomu pri tom také zp&tna zrcatka.




Parkovaci asistent Plus (ParkPilot)

Funkce pomoci pFi parkovani Plus mohou byt
naruseny riiznymi faktory, které mohou byt
pri¢inou poskozeni vozidla:

o Urcité objekty nemuize systém za urcitych
okolnosti rozpoznat nebo zobrazit:

- uzaviraci Fet&zy, oje privésu, tyce, ploty,
sloupky nebo stihlé stromy

- Objekty nad Grovni snima&t jako
napfr. vystupky zdi.

- Objekty s urcitymi povrchy nebo struk-
turami, jako nap¥. draténé ploty nebo pra-
chovy snih

o Urcité povrchy predmétti a oble€eni nemu-
seji odrazet signaly ultrazvukovych snimacu.
Systém nedokaze tyto predméty nebo osoby,
které takové obleéeni nosi, registrovat nebo
spravné rozpoznat.

e Signaly snimact mohou byt ovliviiovany
vné&jsimi zvukovymi zdroji. To m(Ze zabranit
rozpoznani osob nebo objektu.

© Nizké, jiZ varovanim ohlasené prekazky,
mohou pfi priblizeni zmizet z oblasti regis-
trace a proto jiz nejsou signalizovany. Za urci-
tych okolnosti nelze rozpoznat urcité pre-
kazky, jako tfeba vysoké obrubniky, které by
mohly poskodit spodek vozidla.

© Pfinerespektovani vystrah pomoci p¥i par-
kovéni by mohlo byt vozidlo znaéné& posko-
Zeno.

o Poskozeni mfizky chladi¢e, naraznikd, pod-
bé&hu kola nebo spodku vozidla mohou sni-
mace prestavit. Cinnost pomoci pfi parkovani
tim mizZe byt narusena.

Nechte zkontrolovat funkci u servisniho part-
nera.

o KdyZ velikost upevnéné registraéni znacky
nebo jejiho nosice presahne pro ni predpo-
kladanou oblast nebo je registraéni znacka
zdeformovana, mohou se vyskytnout ne-
spravna rozpoznani nebo maze byt narusena
rozpoznavaci schopnost snimacu.

e Signalizace na displeji systému Infotain-
ment se objevuje trochu zpozdéné.

o V urcitych situacich maZe systém varovat,
ackoli se v oblasti registrace zadna prekazka
nenachazi:

- drsny povrch vozovky, dlazba s vystou-
plymi kostkami nebo zapleveleny povrch,

- extrémni zdroje ultrazvuku, jako jsou
jina, ultrazvukovymi zafizenimi vybavena
vozidla,

- intenzivni dést, mlha, snéZeni nebo silnd
koncentrace vyfukovych plyn(,

- pri pfesahu tabulky registracni znacky
pres naraznik,

- uvrcholkisilnice.

e K zaruéeni spravné funkce snimact
udrZujte snimace v naraznicich v Cistém
stavu, bez snéhu a ledu a nezakryvejte je na-
lepkami nebo jinymi pfedméty.

e P¥i gisténi snimaéti pomoci vysokotlakého
zafizeni nebo pary nesméfujte Cisténi pfimo
na tyto snimace a vzdy dodrZujte odstup vétsi
nez10 cm.

o N&které namontované dily prislusenstvi na
predni strané vozidla jako napfiklad nosi¢
znacky s reklamou mohou funkci parkova-
ciho asistenta ovlivnit.

e Doporucujeme Vam procvicit si parkovani v
néjakém misté bez silného provozu.

o Hlasitost nebo vysku ténu signald a zpusob
zobrazeni mizZete ménit.

e DodrZujte pokyny pro jizdu s privésem.

’ Ovladani pomoci pfi parkovani Plus

A B

tp

WA

B7C-0139

Obr. 131 Stfedova konzola: Tlacitko
parkovaciho asistenta (dle provedent).
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Ruéni zapnuti a vypnuti

o Stisknéte jednou tlaitko pa.

Automatické zapnuti

e Zarad'te zpatecku.

o NEBO: Kdyz jedete smérem dopredu ry-
chlosti nizsi nez 15 km/h (9 mph) a pfibliZite
se k n&jaké prekaZce, rozpozna se to pfijeji
vzdélenosti mensi nez priblizné 95 cm. Je-li
aktivované automatické zapinani, zobrazi se
zmenseny nahled.

o NEBO: Pfi pohybu vozidla smérem dozadu.

PFi automatickém zapnuti pomoci pFi parko-
vani Plus se na displeji zobrazuji obraz vozidla
a pfislusné segmenty.

Je funkéni vzdy pouze po prvnim poklesu rych-
losti pod 15 km/h (9 mph).

Automatickou aktivaci pomoci pfi parkovani Ize
zapnout a vypnout v systému Infotainment:

. -~
® Zapnéte zapalovani.

e V systému Infotainment zvolte § > Nasta-
veni > Parkovani a manévrovani.

e Oznacte zaskrtavaci policko Automaticka
aktivace.

e NEBO v rémci funkce pomoci pfi parkovani
zvolte Nastaveni > Automaticka aktivace.

Po automatické aktivaci zazniva zvukovy signél
pouze tehdy, kdyZ se prekéazky vpfedu nacha-
zeji ve vzdélenosti mensi nez priblizné 50 cm.

Po vypnuti prostfednictvim tlacitkaPa musite k
opétovnému automatickému zapinani provést
nasledujici akce:

® Vypnéte a opét zapnéte zapalovani.

e NEBO: Jed'te dopfedu rychlosti vy33i neZ pfi-
blizné 15 km/h (9 mph).

e NEBO: Nastavte spinac jizdnich stupfiti na P
aopét to zruste.

e NEBO: Zapnéte a vypnéte v systému Info-
tainment automatickou aktivaci.

Automatické odpojeni

o Jed'te smérem dopredu rychlosti vy33i nez 15
km/h (9 mph).

e NEBO: Uved'te volici paku do polohy P.

Docasné ztiSeni zvukového signalu

o V systému Infotainment klepnéte na tlaéitko

q.

Zmé&na zmenseného nahledu v reZimu ce-
lého obrazu
e Zafad'te zpatecku.

o Klepné&te na symbol auta ve zmenseném na-
hledu.

1 Tlagitko RVC se zobrazuje pouze pFi zarazené zpatecce.

Zmé&na obrazu asistenta couvani (Rear View
Camera “RVC”

e Zarad'te zpatecku.
* NEBO: Klepnéte na tlacitko RVC ?.

PFi zapnuti systému zazni potvrzovaci tén a
symbol v tla&itku se rozsviti zluté.

@ VYSTRAHA

Automaticka aktivace pomoci pri parkovani
Plus funguje pouze pfi velmi pomalé jizdé.
Pokud se zpUsob jizdy nepFizplsobi okolno-

stem, miZe to byt pfic¢inou nehod a zavaz-
nych poranéni.

Segmenty optické signalizace

Obr. 132 Signalizace pomoci pfi parkovani
na displeji systému Infotainment.



Podpora zaparkovani vzadu

Optické signalizace prostfednictvim segmentt
se uskute€huje nasledovné:

o Bilé segmenty: Pfek4zka se nachazi ve vzda-
lenosti vétsi nez pfiblizné 30 cm, mimo dradhu
jizdy nebo v prot&jsim sméru jizdy. Zobrazi se
rovnéz, je-li aktivovana elektronickéa parkovaci

brzda.

o 7luté segmenty: Piekazka se nachéz( v draze
jizdy vozidla a ve vzdélenosti v&tsi nez priblizné
30cm.

o Cervené segmenty: Preké4zka se nachazi
vzdalenosti men3i nez priblizné 30 cm.

Orientaéni Eary zobrazuiji pfedpokladanou
drahu jizdy vozidla pFi jizdé dopfedu nebo do-
zadu vzdy podle zafazeného jizdniho stupné&.

KdyZ se prekazka nachazi ve sméru jizdy, zazni
prislusny akusticky vystrazny signal.

PFi zobrazeni pfedposledniho segmentu je do-
sazeno oblasti kolize. V oblasti kolize se pre-
kazky (i mimo dréhu jizdy vozidla) znazoruiji
Eervené. Zastavte prosim! >>> A ve Popis na
str. 190

Je-livozidlo vybavené systémem Top View Ca-
mera, objevi se vizuaIni signalizace pomoci pfi
parkovani, odpovidajici v systému Top View Ca-
mera zvolenému néhledu.

Podpora zaparkovani
vzadu

’ Popis

Pomoc pfi parkovani vzadu je opticka a aku-
stickd pomoc pfi parkovani ktera varuje pred
prekazkami za vozidlem.

V zadnim nérazniku se nachazeji snimace.
Kdy?Z tyto snimace rozpoznaji prekazku, jste na
ni upozorné&ni prostfednictvim akustickych a
optickych signalt v systému Infotainment.

Je-li nainstalovéan systém Top View Camera,
upozorfiuje pomoci pfi parkovani vzadu aku-
sticky na v blizkosti zadi vozidla se nachazejici
objekty a na displeji systému Infotainment se
objevi vyobrazeni pro Top View Camera, které
poskytuje redlny obrazek v okoli vozidla se na-
chézejicich objekta.

Dbejte zvI43té na to, aby snimace nebyly
zakryty ndlepkami, usazeninami, necistotou
nebo n&&im podobnym, protoze to mize na-
rusit funkci systému. Upozornéni k &isténi

>>> str. 341,

PFiblizny dosah zadnich snimact za&ina ve
vzdalenosti:

e v boéni oblasti: 0.60 m

e ve stfedni oblasti: 1.60 m

P~

Cim blize se priblizite k prekézce, tim je frek-
vence akustickych signalti vy3si. PFi pFiblizné
0,30 m se signl ozyva trvale: Nepokracuijte v
jizd&!1>>> A nastr.190.

PFi dodrZen{ odstupu se hlasitost vystrahy od-
stupu po pFiblizné 4 sekundéach zmensi.

Zapnuti pomoci pFi parkovani

e Zarad'te zpatecku.

Vypnuti pomoci pFi parkovani

e Jed'te smérem dopredu rychlosti vy33i nez 15
km/h (9 mph).

e NEBO: Umistéte volici paku do polohy P,

N nebo D (automaticka pfevodovka) nebo vy-
sunite zpatecku (manuélini pfevodovka).

PFi poloze volici pdky N nebo D zUstava systém
pred vypnutim jesté asi 8 sekund aktivni. B&é-
hem této doby se pomoc pfi parkovani aktivuje
pfi poloze volici paky P.

V pfipadé instalace systému Top View Camera
se pomoc pfi parkovani deaktivuje, jakmile se
vysune zpatecka.

Doéasné ztiSeni zvukového signélu

e V systému Infotainment klepnéte na tlacitko
.

V pfipadé instalace systému Top View Camera
neni doCasné ztiseni zvukové signalizace po-
moci pfi parkovani k dispozici.
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Zména zmenseného nahledu v reZimu ce-
lého obrazu
e Zarad'te zpatecku.

e NEBO: U vozidel s asistentem couvani (Rear
View Camera “RVC”) klepnéte na symbol auto
ve zmen3seném zobrazeni.

Zména obrazu asistenta couvani (Rear View
Camera “RVC”

e Zarad'te zpatecku.

o NEBO: Klepnéte na symbol funkce “RVC”.

Nastaveni pomoci pFi parkovani

Zobrazeni a zvukové signaly se nastavuji v sy-
stému Infotainment »>> str. 34:

o Hlasitost vzadu: hlasitost pro zadni oblast.
e Snizeni hlasitosti: Pfi zapnuté pomoci pfi

parkovani se hlasitost aktivniho zdroje zvuku

snizi vzdy podle zvolené volby.

e Nastaveni zvuku/ténu vzadu: zvuk pro
zadni oblast.

Zobrazeni zavad

Objevi-li se ve sdruzenych pFistrojich pro po-
moc pfi parkovani informace o n&jakém nedo-
statku nebo poskozenti, signalizuje to n&jakou
zavadu.

Pokud zé&vada pFi vypnuti zapalovani nadéle
existuje, pfi pFistim zapnuti pomoci pfi parko-
vani se upozornéni na ni jiz nezobrazi.

V pfipadé z&vady snimace se objevi na displeji
systému Infotainment symbol A\.

Doporuujeme vyhledat odborny servis a ne-
chat zévadu odstranit.

Tazné zafizeni

U vozidel s taznym zafizenim, které bylo na-
montovano ve vyrobnim zévodé, se pfi pfipo-
jeném privésu pfi zafazeni zpatecky podpora
parkovani neaktivuje.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpenostni pokyny >>> A ve
Popis na str. 190.

Segmenty optické signalizace

Obr. 133 Signalizace podpory parkovani na
displeji systému infotainmentu.

Pomoci segmentt na z4di vozu Ize odhadnout
vzdalenost od prekazek.

Optické signalizace prostfednictvim segmentl
se uskute€huje nasledovné:

e Bilé segmenty: Pfek4zka se nachazi ve vzda-
lenosti vétsi nez pfiblizné 30 cm, mimo drahu
jizdy nebo v prot&jsim sméru jizdy. Zobrazi se
rovnéz, je-li aktivovana elektronicka parkovaci

brzda.

o 7luté segmenty: Piekazka se nachéz( v draze
jizdy vozidla a ve vzdalenosti vétsi nez priblizné
30cm.

o Cervené segmenty: Preké4zka se nachazi
vzdélenosti mensi nez priblizné 30 cm.

Pokud se prekézka v takovém pfipadé nachazi
po sméru jizdy, zazni pFislusny zvukovy vy-
strazny signal.

PFi zobrazeni pfedposledniho segmentu je do-
sazeno oblasti kolize. V oblasti kolize se pre-
kazky (i mimo dréhu jizdy vozidla) znazorfuji
Eervené. Zastavte prosim! >>> A ve Popis na
str. 190.

Segmenty se nezobrazuji u vozidla s vybavenim
Top View Camera. Podpora zaparkovani varuje
akusticky pfed v blizkosti zadi vozidla se nacha-
zejicimi objekty a do zobrazeni na displeji se
vsouva obraz systému Top View Camera, ktery
poskytuje realistické vyobrazeni v okoli vozidla
se nachazejicich objektu.



Navadéci parkovaci asistent (Park Assist)
/\ POZOR /\ POZOR

Navadéci parkovaci asis-
tent (Park Assist)

’ Uvod k tématu

Navéadéci parkovaci asistent je dodateénou
funkci systému ParkPilot >>> str. 189 a pod-
poruje Fidice pfi hledani vhodné parkovaci me-
zery, aby mohl déle uvedenymi zpUsoby zapar-
kovat:

e Zaparkovani couvanim do vhodné podéiné

nebo pFiéné parkovaci mezery na vozovce.

e Zaparkovéni jizdou dopfedu do vhodné po-

délné nebo pFiéné parkovaci mezery na vo-
zovce.

e vyparkovani dopfedu z parkovaci mezery po-
déIné k vozovce.

U vozidel s parkovacim asistentem a z vyroby
namontovanym systémem infotainmentu se

zobrazuji predni, zadni a boéni oblasti, stejné
tak i polohy prekazek vici vozidlu.

Navadécimu parkovacimu asistentu jsou stano-
veny systémem podminéné meze. Jeho pouzi-
vani vyzaduje zvl&stni pozornost Fidice »> A.

Technologie parkovaciho asistenta pFinasi
fadu omezeni, které neodlucitelné souviseji
se systémem samotnym a s pouzivanim
ultrazvukovych snimacu. Parkovaci asistent
nesmi nikdy svadét k tomu, abyste riskovali.
Systém nemuzZe nahradit pozornost fidice.
o KaZdy neuvazeny pohyb vozidla mize byt

pri¢inou zavaznych poranéni.

® Rychlost a zpusob jizdy vzdy pFizpu-
sobte viditelnosti, povétrnostnim podmin-
kam, stavu vozovky a podminkam provozu.

o Urcité povrchy predmétui a oble€eni nemu-
seji odrazet signaly ultrazvukovych snimacu.
Systém nedokaze tyto predméty nebo osoby,
které takové obleceni nosi, registrovat nebo
spravné rozpoznat.

e Signaly ultrazvukovych snimaéti mohou
ovlivnit vn&jsi zvukové zdroje. Za uréitych
podminek to mGZe zamezit tomu, Ze bude
rozpoznana pritomnost osob nebo objektu.

o Ultrazvukové snimace mohou mit slepé ob-
lasti, v nichZ nelze osoby ani objekty registro-
vat.

© Méjte okoli vozidla stale pod kontrolou,
protoZe ultrazvukové senzory nezachycuji ve
viech situacich malé déti, zvifata a ur¢ité
predméty.

Rychlé otacivé pohyby volantu pFi parkovani
nebo vyparkovani s pomoci parkovaciho asi-
stentu mohou zpUsobit t&zka zranéni.

o Nezasahujte béhem parkovani nebo vypar-
kovavani do Fizeni, dokud vas k tomu systém
nevyzve. V opaéném pripadé se systém bé&-
hem procesu vypne a parkovani resp. vypar-
kovéani se prerusi.

(@ VYSTRAHA

o Za uréitych okolnosti nerozpoznaiji ultraz-
vukové senzory predmé&ty jako napriklad ta-
hla pFivésq, tyée, ploty, sloupky, malé stromy
nebo oteviené nebo pravé se otvirajici zadni
viko, coZ muzZe vést k poskozeni vozidla.

o Dily namontované na vozidlo dodateé&né,
jako napf. nosié jizdnich kol, mohou ovliviio-
vat funkci parkovaciho asistenta a vést k po-
Skozeni.

© Parkovaci asistent se orientuje podle za-
parkovanych vozidel, podle obrubnikii nebo
jinych skute&nosti. Dbejte na to, aby se pri
zaparkovani neposkodily pneumatiky a disky.
PFipadné& véas preruste proces parkovani,
abyste vylouéili moZnost poskozeni vozidla.

® Ultrazvukové snimace v narazniku mohou
byt posunuty nebo poskozeny néarazy, napr.
pri parkovani.
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e Pfi &isténi vysokotlakymi €isti¢i nebo pa-
rnimi ejektory ostFiknéte ultrazvukové sni-
mace primo pouze kratkodobé a vidy ze
vzdalenosti vétsi nez 10cm.

o Je-li velikost vpredu umisténé registracni
znacéky nebo nosice registracni znacky vétsi
nez pro ni predpokladana oblast nebo je-li
registraéni znaéka ohnuta nebo zdeformo-
vana:

- Mohou se vyskytnout chyby pfirozpo-
zZnavani.

- MuZe byt narusena rozpoznavaci vykon-
nost snimag&u.

- MuZe dochazet k ukon&eni nebo chyb-
nému provadéni procesu zaparkovani.

o Pfivypadku nékterého ultrazvukového
snimace se vypne prislusny prostor sku-

piny ultrazvukovych snimacut (vpredu, resp.
vzadu) a nelze ho jiz aktivovat, dokud neni
zavada odstranéna. Snimace jiného nara-
zniku Ize oviem dal normalné pouzivat. Ob-
ratte se v pripadé& zavady systému prosim na
odborny servis. CUPRA doporuéuje k tomu
vyhledat odborny servis CUPRA nebo smluv-
niho prodejce SEAT.

® Aby systém ultrazvukovych snimaét fungo-
val spravné, udrzujte snimace v naraznicich
Cisté, bez snéhu a ledu a neprelepuijte je na-
lepkami ani nezakryvejte Zadnymi predméty.

e Zdroje zvuku - napfiklad hruby asfalt,
dlazba a hluk jinych vozidel - mohou mit za
néasledek nespravné informace navadéciho
parkovaciho systému, resp. systému ParkPi-
lot. Manévrovani mohou narusit kovové pred-
méty.

o Abyste se seznamili se systémem a jeho
funkcemi, doporucuje CUPRA nacvicit si ob-
sluhu parkovaciho asistenta na misté s men-
$im provozem nebo na parkovisti.

’ Popis parkovaciho asistenta

Whoax / AUTO
[

Obr. 134 Ve stfedové konzole nahofe:
tlacitko pro zapnuti parkovaciho asistenta.

Soucasti parkovaciho asistenta jsou ultrazvu-
kové snimace, které se nachézeji na prednich
a zadnich néraznicich, tla&itko Pe pro zapnuti
a vypnuti systému a informace na displeji sdru-
Zenych pfistroju.

Predpoklady k zaparkovani

e Mus{ byt zapnuté kontrola trakce (ASR)

>>> str. 152.

® Rychlost pfi projizdéni kolem parkovaci me-
zery (podéIna parkovaci mezera: neprekrocit
priblizné 40km/h (25 mph).

© Rychlost pfi projizdéni kolem parkovaci me-
zery (pFiéna parkovaci mezera): neprekrocit
priblizné 20km/h (12 mph).

® P¥i projizdéni kolem parkovaci mezery do-
drzet odstup mezi 0,5 a 2,0 metry.

o Délka parkovaci mezery (podélna parkovaci
mezera): délka vozidla + 0,8 metru

Sy ’ ~Iv 2 ’
o Sitka parkovaci mezery (pricna parkovaci me-
e

zera): Sirka vozidla + 0,8 metru

® Zaparkovani provadéjte rychlosti nejvyse 7
km/h (4 mph).

Pfedpoklady k vyparkovani (pouze pro po-
déIné parkovaci misto)

® Musi byt zapnuté kontrola trakce (ASR)

>>> str.152.

o Délka parkovaci mezery: délka vozidla
+0,5metru

o Vyparkovani provadéjte rychlosti nejvyse 7
km/h (4 mph).



Pfed&asné ukonéeni nebo automatické pre-
ruseni procesu zaparkovani, resp. vyparko-
vani

Parkovaci asistent prerusi proces zaparkovani
resp. vyparkovani pfi vyskytu nékterého z
téchto pFipadu:

e Stisknut/ tlacitka Pe.

e Vicenasobné prekroceni rychlosti pfiblizné 7
km/h (4 mph).

o Ridi¢ pfevezme ovladani volantu.

e Proces zaparkovani nebyl ukonéen béhem

asi 6 minut od aktivace automatického fidiciho
zésahu.

o V systému se vyskytuje n&jaka zévada (systém

neni prechodné k dispozici).

e Vypne se systém ASR.

e Uskutedni se regulaéni zasah systému ASR,
resp. ESC.

e Zvoli se jizdni profil Offroad nebo Snow.

® Otevrou se dvere fidice.

K op&tovnému zahajeni procesu je zapotfebi,
aby se nevyskytoval Zadny z vy3e uvedenych
pFipadl a znovu se stisklo tlacitko Pe.

Automaticky brzdici zasah kvuli vyhnuti se
prekro&eni rychlosti

Aby se pfi zaparkovani a vyparkovani prede-
3lo prekroceni dovolené rychlosti pfiblizné

7 km/h (4 mph), m(ze se uskuteénit automa-

Navadéci parkovaci asistent (Park Assist)

ticky brzdici zasah. Proces zaparkovani, resp.
vyparkovani mdzZe po automatickém brzdicim
zésahu pokracovat.

Automaticky brzdici zasah se uskuteériuje v

jednom procesu zaparkovani, resp. vyparko-
vani nejvyse jednou. PFi opétovném prekroceni

rychlosti priblizné 7 km/h (4 mph) se pfislusny
proces ukondi.

Zvlastnosti

Parkovacimu asistentu jsou stanoveny systé-
mem podminéné meze. Tak napriklad nelze
pomoci systému zaparkovat, resp. vyparkovat
v t&snych zatackach nebo ve strmych svazich.

PFi zaparkovani a vyparkovani zazni kratky zvu-
kovy signal jako vyzva pro fidice k zafazeni zpa-
tecky, resp. dopfedného prevodového stupné.
PFi probihajicich manévrech signalizuje asis-
tent Fidi¢i zmé&nu prevodového stupné nejpoz-
d&ji pfi zaznéni neprerusovaného ténu (pred-
mét ve vzdélenosti = 30 cm) v Park Pilotovi.

KdyZ parkovaci asistent otaci fizenim na misté&,
objevi se na displeji sdruzenych pfistroju na-
vic symbol ®. Ponechte brzdu sesldpnutou,
dokud se ve sdruzenych pFistrojich neobjevi
symbol, abyste otocili koly u stojiciho vozidla.
Prostfednictvim toho systém vyzaduje méné
manévrd pro Uplné zaparkovani.

Provoz s pfivésem

Parkovaciho asistenta nelze zapnout, je-li ve
vyrobnim zdvodé namontované tazné zafizen(
elektricky spojené s privésem.

Po vyméné kola

Kdyz se po vyméné kola zhor3i vysledek zapar-
kovani, resp. vyparkovani, je popfipadé nutné
pFizpUsobit systém novému obvodu kola. PFi-
zpUsobeni probih4 automaticky b&hem jizdy.
Pomalou jizdou zatadckami v obou smérech a

pfi malé rychlosti (nizsi nez 20 km/h, resp. 12
mph) Ize proces pfizpUsobeni podpofit.

’ Volba parkovaciho rezimu

3
3

-
==

N—

P®

Obr. 135 Nadispleji sdruzenych
pristroju: zobrazeni parkovaciho asistenta s
omezenym vyhledem.

197



198

s ’ s
vani a manevrovani

Obr. 136 Na displeji sdruzenych pristrojd:
zobrazeni parkovacich rezima

Parkovaci asistent mé k dispozici 3 parkovacich
rezimQ:

[l PodéIné zaparkovani smérem dozadu.
Pfi¢né zaparkovani smérem dozadu.

PFi¢né zaparkovani smérem dopredu.

Volba parkovaciho reZimu s predchozim pro-
jetim kolem parkovaci mezery

Po aktivaci parkovaciho asistenta a pfi rozpo-
znané parkovaci mezefe je na displeji sdruze-
nych pfistroju navrhnut parkovaci rezim. Par-
kovaci asistent vybere automaticky parkovaci
rezim. Zvoleny parkovaci reZim se zobrazi na
displeji panelu pfistrojt >>> obr. 135. Dalsi
alternativni parkovaci reZimy jsou zobrazeny
v podobé& miniatur »>> obr. 136. Pokud sy-

stémem zvoleny reZim nesouhlasi s pozadova-
nym rezimem, muZete op&tovnym stisknutim
tlaitka Pe zvolit néktery jiny.

© Museji byt splnény predpoklady k zaparko-
vani pomoci parkovaciho asistenta »>> str. 196.
o Stisknéte tlacitko Pe.

e Pfi zapnuti systému se rozsviti kontrolka v
tlacitku Pe . Navic se zobraz{ aktudIné zvoleny
parkovaci rezim na displeji panelu pfistroji a v
miniaturnim nahledu se zobrazi jiny parkovaci
rezim, na ktery se dé zménit.

e Zapnéte smérové svétlo pro danou stranu, na
které se méa zaparkovat. Na displeji sdruzenych
pFistroju se zobrazi pfislusna strana vozovky.
Pokud se smé&rové svétlo nezapne, parkuje se
standardné ve sméru jizdy na pravé strané.

o Stisknéte tlacitko Pe znovu, aby se preslo k
dal$imu parkovacimu rezimu.

e KdyZ se pro3lo vSemi moznymi parkovacimi
rezimy, systém se dal3im pouZitim tlacitka Pe
deaktivuje.

e Stisknéte popfipadé& znovu tlacitko, Pe aby se
systém opét aktivoval.

o Rid'te se soucasné sledovéanim okolniho pro-
vozu informacemi na displeji sdruZenych pfi-
stroju a projed'te vozidlem kolem parkovaci
mezery.

Zaparkovani do pFi¢nych parkovacich mezer
bez pfedchoziho projeti kolem

Speciélni pfipad: zaparkovani: dopfedu do pfi-
&né parkovaci mezery bez pfedchoziho projeti
kolem:

® Museji byt spinény pfedpoklady k zaparko-
vani pomoci parkovaciho asistenta >>> str. 196.
e Pfisledovani okolniho provozu jed'te smérem
dopredu k parkovaci mezefe a zastavte vozidlo
predkem &aste&né& uvnitf parkovaci mezery.

o Stisknéte tlacitko Pe jednou.

© PFi zapnuti systému se rozsviti kontrolka v tla-
¢&itku Pe . Kromé toho se na displeji panelu pri-
strojli zobrazi aktualné zvoleny parkovaci rezim
bez miniaturniho nahledu.

© Uvolnéte volant.



Navadéci parkovaci asistent (Park Assist)

’ Zaparkovani pomoci parkovaciho asistenta

vyzva k jizd& dopFedu
vlastni vozidlo
rozpoznana parkovaci mezera

vyzva k zaparkovani

®
@
®
®
®

(® ukazatel postupu

vyzva k pouZziti pedalu brzdy

Museji byt spInény predpoklady k zaparkovani
pomoci parkovaciho asistenta >>> str. 196 a
musi byt zvolen parkovaci rezim »»> str. 197.

Parkovani

e Na zékladé informace na displeji sdruze-
nych pfistroju zkontrolujte, zda byla parko-
vaci mezera rozpoznana jako “vhodna” a zda
bylo dosazeno spravné polohy k zaparkovani
>>> obr. 137 Bl nebo >>> obr. 138 [8]. Parkovaci
mezera je povaZzovana za ,vhodnou*, kdyz se
na displeji sdruzenych pFistroju objevi signali-
zace k zaparkovani (&).

Obr. 137 Nadispleji sdruzenych

pristroj: podélné zaparkovani. [Al: hledani
parkovaci mezery. [B]: poloha k zaparkovan!. [cl:
manévrovani.

Obr. 138 Nadispleji sdruzenych

pristrojd: podéiné zaparkovani. [Al: hledani
parkovaci mezery. B} poloha k zaparkovan!. [cl:
manévrovani.

e Zastavte vozidlo a zafad'te po kratké dobé
stani zpatecku.

e Uvolnéte volant.

e Vénujte pozornost nasledujici informaci:
Aktivni Fidici zasah. Sledujte okoli!

Sledujte okoli a pfidavejte opatrné plyn - az
do nejvy3e 7 km/h (4 mph). Systém zajistuje
bé&hem parkovaciho procesu pouze Fidici po-
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Parkovani a manévrovani

hyby. Vy jako Fidi¢ ovladate pedal plynu, po-
pripadé spojku a fazeni prevodovych stupit
ataké i brzdu.

e Couvejte, dokud nezazni nepretrzity aku-
sticky signl ParkPilot; NEBO: couvejte, dokud
se na displeji sdruzenych pfistroju neobjevi sig-
nalizace pro jizdu dopfedu »>> obr. 137[c]
nebo >>> obr. 138c|; NEBO: couvejte, dokud
se na obrazovce sdruzenych pfistroji neobjevi
informace Park Assist ukoncen. Signalizace
postupu (6) ukazuije jesté zbyvajici vzdalenost.

o AZ se ukondifidici pohyby parkovaciho asi-
stenta; NEBO: aZ zhasne ® na displeji sdruze-
nych pfistroju, seslapnéte pedal brzdy.

e Zarad'te 1. pfevodovy stuper.

e Jed'te dopfedu, dokud nezazni trvaly aku-
sticky signél ParkPilota; NEBO: jed'te dopfedu,
dokud se na displeji sdruzenych pfistroji ne-
objevi signalizace k couvéni. Parkovac/ asis-
tent fidi vozidlo pfi jizdé dopfedu a dozadu
tak dlouho, dokud se vozidlo nenachdzi pravé
v parkovaci mezefe »>> obr. 137[c], resp.

>>> obr.138(c].

e K dosazeni optimalniho parkovaciho vy-
sledku vyckejte na konci kazdého kroku zapar-
kovéni, az parkovaci asistent ukon&i otacivé
pohyby volantu. Proces zaparkovant je ukon-
&en, kdyz se na displeji sdruZzenych pfistroju
objevi prislusna informace a popfipadé zazni
akusticky signal.

ukazatel postupu

Signalizace postupu >> obr. 137 (6) a

>»»> obr. 138 (6) na displeji sdruzenych pi-
stroju se zobrazi symbolicky relativni vzdale-
nost, kterd se ma je3t& ujet. Cim del3f je vzdale-
nost, tim v&tsi je zapInéni ukazatele postupu.
PFi jizdé dopfedu zaplnéni ukazatele postupu
ubyvéa smérem nahoru a pri jizdé pozadu ubyva
zaplné&ni ukazatele postupu smé&rem dol(.

Pokud je pFi parkovani pred¢asné ukonéeno
popojizdéni, nemusi parkovaci vysledek byt
prip. optimalni.

Vyparkovani pomoci parkovaciho
asistenta (pouze vadi vozovce po-
délné parkovaci mezery)

Obr. 139 Na displeji sdruzenych pfistrojd:
vyparkovani rovnob&zné vici vozovce.

(@ Vlastnivozidlo se zafazenou zpateckou
(@ Navrzeny smér vyparkovani

(3 Ukazatel postupu pro jesté projizdénou
vzdélenost

Vyparkovani (podéIna parkovaci mezera)
Musejf byt spInény predpoklady pro vyparko-
vani pomoci parkovaciho asistenta »>> str. 196.

o Stisknéte tlacitko Pe. PFi zapnuti systému se
rozsviti kontrolka v tlaéitku Pe.

e Zapnéte smérova svétla pro stranu vozovky,
na niz se ma vyjet z parkovaci mezery.

e Zarad'te zpatecku.



Asistent couvani (Rear View Camera)

e Uvolnéte volant. Vénujte pozornost nasledu-
jiciinformaci:

Z&sah Fizeni je aktivni. Sledujte okoli.

Sledujte okoli a pfidavejte opatrné plyn - az
do nejvy3e 7 km/h (4 mph). PFi vyparkovani
zajistuje systém pouze pohyb volantu. Vy jako
Fidi¢ ovladate pedal plynu, popFipadé spojku
aFazeni pfevodovych stupnt a také i brzdu.
e Couvejte, dokud nezazni trvaly akusticky sig-
nal ParkPilota; NEBO: couvejte, dokud se na
displeji sdruzenych pFistrojd neobjevi signali-
zace k jizd& dopredu. Signalizace postupu

»> obr. 139 3) ukazuje je3t& zbyvajici vzdale-
nost.

o AZ se ukondifidici pohyby parkovaciho asi-
stenta; NEBO: az zhasne symbol @ na displeji
sdruzenych pristrojd, seslapnéte pedal brzdy.
e Jed'te dopredu, dokud nezazni trvaly aku-
sticky signél ParkPilota; NEBO: jed'te dopfedu,
dokud se na displeji sdruzenych pfistroju ne-
objevi signalizace k couvani. Parkovaci asistent
Fidi vozidlo pFi jizdé dopfedu a dozadu tak
dlouho, dokud vozidlo nemUze vyjet z parko-
vaci mezery.

e Vozidlo muze z parkovaci mezery vyjet, kdyz
se na displeji sdruZenych pfistrojui objevi pfi-
slusna informace a popfipadé zazni akusticky
signal. Pfevezméte fizeni s polohou volantu,
nastavenou parkovacim asistentem.

e P¥i sledovani okolniho provozu vyjedte s vo-
zidlem z parkovaci mezery.

Asistent couvani (Rear
View Camera)

’ Uvod k tématu

V rukojeti zadniho vika namontované kamera
pomahé Fidi&i pfi zaparkovani nebo manévro-
vani couvanim >»> str. 159.

Kamerou snimany obraz se zobrazuje spoleéné

s promitnutymi orientaénimi Earami na displeji

systému Infotainment. Ve spodni Easti obra-
S Sy

zovky je vidét East ndrazniku, ktery slouZi fidici
jako referenéni prvek.

ReZimy asistenta couvani

Vzdy podle vybaveni jsou k dispozici nasledujici
rezimy:

e PFi¢na parkovaci mezera: zaparkovani cou-
vanim napric k vozovce.

o Podélna parkovaci mezera: zaparkovani
couvanim rovnob&zné s vozovkou.

e Pomocna funkce k tazeni pFivésu: podpo-
ruje pripojenti privésu.

e PFi¢ny provoz: sledovani provozu v pficném
sméru.

Predpoklady

K zaparkovani pomoci asistenta couvani museji
byt splnény tyto predpoklady:

® Neprekrodise rychlost pfiblizné 15 km/h
(9 mph).

o Sitka parkovaci mezery: $ifka vozidla + 0,2
m.

® Odstup: priblizné 1 metr s ohledem na par-
kovaci mezeru (pouze podéIna parkovaci me-
zera).

e Délka parkovaci mezery: pfiblizné 8 m
(pouze podélné parkovaci mezera).

K dosazeni skuteénosti odpovidajiciho obrazu
museji byt spinény nasleduijici pfedpoklady:

e zaviené zadni viko
e rovny povrch okoli vozidla

® nepfilis velké naloZeni zadni oblasti vozidla

/\ POZOR

o Zpétna kamera neumoziuje presny vypo-
Cet vzdalenosti od prekazek a nemuze také
prekonat omezeni systému, takZe bezsta-
rostné nebo nekoncentrované pouZiti by
mohlo zavinit nehodu a zavazna poranéni.
Ridi¢ musi stale kontrolovat okoli, aby se za-
rucila bezpeénost jizdy.

o Cocka kamery zvétiuje a zkresluje zorné
pole a mizZe objekty na obrazovce zobrazo-
vat oproti skuteénosti zmé&néné a nepresné.
Vnimani vzdalenosti je rovnéz zkreslené.

e V disledku rozliSovaci schopnosti obra-
zovky nebo v diisledku nedostate&nych své-
telnych podminek nemohou byt nékteré
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predméty zobrazeny nebo jsou zobrazeny
nejasné. Vénujte pozornost stozarim, plo-
tim, mFizim nebo stromim malé tloustky,
protoze ty by mohlo vozidlo poskodit, aniz by
se na obrazovce rozpoznaly.

o Asistent couvani ma mrtvy Ghel, v némz ne-
|ze zobrazovat ani osoby, ani predméty. Sle-
dujte stale pozorné okoli vozidla.

o Systém nemuze nahradit pozornost Fidice.
Kontrolujte stale parkovaci manévr a okoli
vozidla.

© Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-
pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

© Obrazy jsou pouze dvojrozmérné. Lze na-
priklad pouze obtizné nebo viibec ne roz-
poznat vyénivajici pfedmé&ty nebo prohlubné
vozovky.

© NaloZeni vozidla mé&ni zobrazeni orienta&-
nich &ar. Jimi zobrazovana 3ifka se se zvét-
Sujicim se nalozenim vozidla zmen3uje. V pfi-
padé naloZeni vozidla nebo zavazadlového
prostoru vénujte pozornost okoli vozidla.

® V déle uvedenych situacich jsou predméty
nebo jina vozidla zobrazovany v mensi nebo
vétsi vzdalenosti, neZ tomu ve skuteénosti je.
Bud'te obzvlasté pozorni:

- PFi prejizdéni z vodorovné plochy do
svahu nebo klesani a opacné.

- V pripadé prilis nalozeného vozidla.

- Kdyz se vozidlo blizi k predmé&tiim, které
se nenachazeji na zemi nebo vyénivaji nad
svoje podepreni na zemi. Ty také mohou pfi
couvani zmizet ze zorného Uhlu kamery.

o Je dulezité byt zvlasté opatrny a pozorny,
pokud Fidi€ je3té neni seznamen se systé-
mem.

e P¥i otevieni zadniho vika referenéni cary
asistenta couvani zmizi.

Zapnuti a vypnuti

Zapnuti asistenta couvani
e Pfi zapnutém zapalovani zafad'te zpatecku.
e NEBO: Stisknéte tlacitko pa.

Vypnuti asistenta couvani

e Jed'te dopfedu rychlosti alespon 15 km/h
(9 mph).

Signalizace na displeji

Funkce a zobrazeni systému se mohou vzdy
podle vybaveni lisit.

Vzhled obrazu asistenta se zméni, kdyZ se ve
vyrob& namontované tazné zafizeni elektricky
spoji s piivésem »>> str. 272.

Funkce a symboly asistenta couvani

PFi zapnutém asistentu couvani |ze prostfed-
nictvim funk&nich tlaéitek provadét nastaveni.
Né&ktera nastaveni jsou mozna vzdy pouze v z&-
vislosti na vybaveni.

X Opusténi aktuéiniho zobrazeni

@:ﬁ Pfechod k pFiéné parkovaci mezere.
=7 ) str.203

Pfechod k podéIné parkovaci mezefe
>>> str. 204

&

3

P

<

Pfechod k asistenéni funkci pro pfipojo-
vani privésu

g

2}
gL Pfechod k pficnému provozu.
. Nastaveni nahledu: jas, kontrast a barva.
()

Re) Pejit k podpore zaparkovani
>>> str. 189
q / D Objeveni/potlaceni zobrazeni pro
podporu zaparkovani
Otoceni volantem (podélna parkovaci
mezera)

Zastaveni vozidla (podélna parkovaci me-
zera)

v

Orientacni ¢ary

Zelené vodorovné ¢ary: prodlouzeni vozidla.



Asistent couvani (Rear View Camera)

Cervené bo&ni Eary: PFi nutnosti zmény nato-
&eni volantu se zméni Zlut4 Eara na Eervenou
(podélnéa parkovaci mezera).

Zluté Eary: drdha jizdy vozidla na zéklad& dhlu
natocenf volantu.

Zluté EtyFahelniky: pfedni a zadni ohranieni
parkovaci mezery (podéIna parkovaci mezera).
Zelené boéni ¢ary: bod otoceni fizeni do jiného
sméru pfi zaparkovani (podélna parkovaci me-
zera).

Cervené a zelené ordmovani: okoli vozidla (po-
délné parkovaci mezera).

Asistenéni funkce k pFipojovani pFivésu

U vozidel s taznym zafizenim namontovanym
ve vyrobé se mlze vozidlo pomoci této funkce
pFibliZit k tazné oji privésu. V dusledku silného
zvétseni obrazu v tomto reZimu se objekty za
vozidlem rozpoznévaji velmi pozdé.

V systému infotainmentu se zobrazf pomocné
Cary.
Cervené &ary: poloha tazné oje privésu.

Zelené Eary: vzdélenost od tazného zafizeni.
Vzdélenost mezi E&rami odpovida pfiblizné 0,1
m.

OranZové ¢ary: vypocteny smér tazného zafi-
zeni v zavislosti na natoceni volantu.

PFiény provoz
Toto zobrazeni pomé&ha pri sledovani provozu
za vozidlem a Ize jej pouZit napriklad pfi vyjiz-

e

déni z gardzi nebo Uzkych vyjezdu.

| PFi¢né parkovani

Obr.140 Zobrazeni na displeji systému
Infotainment: zaparkovani pomoci asistenta
couvani.

Legenda pro >»> obr. 140:

[l Hledani parkovaci mezery

Nasmérovani vozidla ke zvolené parkovaci

mezere

Vystfedéni vozidla do parkovaci mezery

@ vozovka
(@) Parkovaci mezera
(3 Boéni ohraniceni parkovaci mezery

(&) Zadni ohraniceni parkovaci mezery

Parkovani

o Stisknéte tlacitko Pa nebo =« jesté pred pru-
jezdem kolem zvolené parkovaci mezery.

® PFi zapnutém a funkénim asistentu couvani
stisknéte tlacitko ﬂ

e Umistéte vozidlo pfed parkovaci mezeru

> obr. 140 (@) Aal.

o Couvejte a otacejte volantem tak, aby Zluté
&ary sméFovaly do parkovaci mezery. Zelené a
Zluté Eary museji byt v souladu s bo&nimi ohra-
nicujicimi ¢arami 3) B1.

® KdyZ Eervena ¢ara dosdhne zadniho ohrani-
&eni, zastavte vozidlo @)[cl.
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| Rovnobézné zaparkovani

Obr. 141 Signalizace na displeji systému
infotainmentu: asistent couvani, rezim 2.

Legenda pro >»> obr. 141:

CIEY

CXOXOXONE

Hledani parkovaci mezery

Nasmérovani vozidla ke zvolené parkovaci
mezefe

Vystfedéni vozidla do parkovaci mezery
Vozovka

PrekaZzka nebo pomocny Etyfuhelnik
Bocni ohraniceni parkovaci mezery

PfekaZzka nebo pomocny &tyfuhelnik

Parkovani

e Stiskn&te popfipadé znovu tla&itko, Pa jeté
pred prujezdem kolem zvolené parkovaci me-
zery.

e Pfizapnutém a funkénim asistentu couvani

stisknéte funkéni tla&itko sw.

® Zapnéte smérové svétlo tu danou stranu, na
které chcete zaparkovat.

e Umist&te vozidlo ve vzdalenosti pfiblizné 1 m
rovnob&zné viéi parkovacimu pruhu.

® KdyZ z pomocnych beden vy&nivaji n&jaké
prekazky, vyhledejte jinou parkovaci mezeru
nebo vozidlo znovu ustavte.

e Zarad'te zpatecku. Cilovou polohu vozidla
znazorfuje erveny ram.

® Otocte volantem tak, aby se Cerveny rdm na-
chézel mezi pomocnymi Etyfdhelniky a zménil
svoji barvu na zelenou. PFidrZujte volant v této
poloze a pomalu jed'te.

o Je-li vidét Sipka, couvejte. Objevi se Zluté a
zelené Céra. Sipka signalizuje dréhu, kterou je
jesté tfeba absolvovat.

© Pfi couvani pfidrZujte volant v nastavené po-
loze. KdyZ se na symbolu volantu objevi tomu
odpovidajici signdl, zmé&nte pFislusnym zplso-
bem natoceni volantu. @.

e Couvejte, dokud se nezobrazi signal STOP
nebo dokud se zelena Eara nekryje s boénim
ohrani¢enim parkovaci mezery.

e Zastavte vozidlo. Otocte volantem v opac-
ném sméru aZz na doraz.

e Couvejte, dokud se nezobrazi signal STOP
nebo dokud se Eervend Cara nekryje se zadnim
ohrani¢enim parkovaci mezery.

Odstrané&ni problému

Systém se chova neocekavanym zpltisobem
MUZe to mit rizné priciny:

o Je znecisténa kamera >>> str. 341. Kromé
necistot a snéhu muze byt viditelnost kamery

narusena zbytky Cisticiho prostfedku nebo né-
jakym povlakem.

© Museji byt splnény systémové predpoklady
>>»> str. 201.

e Kamera je pokryta vodou.

® Ve vyrobnim zdvodé& namontované tazné za-
fizenije spojené s pFivésem »>> str. 272.

® Vozidlo je v oblasti umist&ni kamery n&jak
poskozené, napriklad narazem pfi zaparkovani.
o Vyhled kamery je blokovany néjakym pfislu-
Senstvim, napfiklad nosic¢em jizdnich kol.

© Bylo provedeno lakovani v oblasti kamery
nebo néjaké konstrukéni zmény, napriklad na
podvozku.

Kamera bez vyhledu, informace o poskozeni,
vypnuti systému

o Ocistéte kameru nebo odstranite pfipadnou
nélepku nebo dily pFislusenstvi »>> str. 341,

® Provérte viditelna poskozeni.



Vyhled do okoli vozidla (Top View Camera)

Navrh feSeni
e Vypnéte docasné systém.

e Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pficin.

e Jakmile je pFicina problému odstran&na, mu-
Zete systém opé&t zapnout.

® Pokud se systém stéle jesté chova podivng,
nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu.

Vyhled do okoli vozidla
(Top View Camera)

’ Uvod k tématu

Pomoci 4 kamer vytvafi systém vyobrazeni,
které se zobrazuje na displeji systému infotain-
mentu. Kamery se nachézeji v mifzce chladice,
na vnéjsich zpétnych zrcatkach a na zadnim
viku.

Funkce a vyobrazeni vyhledu do okoli se mo-
hou v zavislosti, zda je vozidlo vybaveno Pa-
rkPilotemn, lisit.

/\ POZOR

Obrézek vytvofeny kamerami nedovoluje
presny vypocet vzdalenosti k prekazkam
(osoby, vozidla atd.), takze by to mohlo vést
k nehodam a tézkym zran&nim.

o Coé&ky kamer zvétiuiji a zkresluji zorny thel
a objekty jsou na displeji vyobrazeny jinak a
nejasné.

o N&které objekty nelze z divodu rozliseni
obrazovky nebo nedostate&nych svételnych
podminek nebo jen velmi nejasné zobrazit,

napF. sloupky nebo tenké mfize.

o Kamery maji mrtvé Ghly, ve kterych nejsou
osoby nebo objekty zachyceny.

/\ POZOR

Inteligentni technologie funkce vyhledu do
okoli vozidla (Top View Kamera) nemUizZe pre-
konat fyzikalni hranice a pracuje vyhradné

v rdmci mezi systému. ZvySeny komfort diky
funkci vyhledu do okoli vozu Vas nesmi zla-
kat k tomu, abyste pfi jizd& riskovali. Pokud
je pouzivan nedbalym nebo nepredvidanym
zpusobem, muze dojit k nehodé a tézkym
poranénim. Systém nemuzZe nahradit pozor-
nost fidice.

© Rychlost a zpusob jizdy pFizpUsobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkam, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

© Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-

pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

o Mé&jte okoli vozidla stale pod kontrolou,
protoze kamery nezachycuji ve viech situa-
cich malé déti, zvifata a urcité predméty.

© Vznika tak moZnost, Ze ne viechny oblasti
Ize jasné vyobrazit.

© Obrazky z kamer jsou pouze dvojrozmérné.
Z divodu chybéjici prostorové hloubky Ize
rozpoznat diry na vozovce nebo predméty
vyénivajici z jizdni drahy jen velmi téZko nebo
vubec ne.

® Zauréitych podminek neumi kamera za-
chytit predméty jako napfiklad tramy, ploty,
sloupky nebo tenké stromy, které by mohly
vozidlo poskodit.

o Systém ukazuje pomocné ¢ary a ramecky
nezavisle na okoli vozidla, nedochazi k zad-
nému rozpoznani objektu. Ridi€ musi sdm
rozhodnout, zda se vozidlo vejde do mezery
pro zaparkovani.
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] Vyhled do okoli vozidla

Obr. 142 Zobrazeni vyhledu do okolf
vozidla: ptaci perspektiva.

K dispozicijsou 4 rizné nahledy >>> obr. 142:
(A oblast predni kamery

oblast pravé kamery

(© oblast zadni kamery

(@ oblast levé kamery

Tlacitka:
X Opustit aktualni nahled.

i'oe Nastaveni ndhledu: jas, kontrast, barva.
0N

Trojrozmérné nahled
i y

WA VZdy podle vybaveni: zapnuti a vypnuti
~ ténu systému ParkPilot.

Z kombinace viech obrazd kamer vyplyne
ptaci perspektiva @ >>> obr. 142. Ptaci per-
spektivu Ize navolit tuknutim na vozidlo uvnitf
dané oblasti.

Systém vzdy podle sméru jizdy automaticky
pFepind mezi nahledy predni a zadni kamery.
Tuknutim na razné oblasti >> obr. 142 (&) az
(D) ptaci perspektivy nebo redukované ptaci
perspektivy Ize zvolit a zajistit pfislusny nahled,
ktery je potom oranZové zvyraznény.

Potfebné podminky pro pouziti vyhledu do
okoli vozidla

o Dvefe a zadni viko museji byt zaviené.

® Obraz musi byt jasny a spolehlivy. Musi byt
kvuli tomu napriklad Cista Eocka kamery.

e Prostor okolo vozu musi byt Uplné a jasné
zobrazen.

e Prostor pro parkovani a manévrovani musi byt
rovny.

e Vozidlo nesmi byt v zadni oblasti pFilis nalo-
Zené.

o Ridi€ musi byt se systémem obeznamen.

e Vozidlo nesmi byt v prostoru kamer po3ko-
zené. Servisni partner by mél systém zkontro-
lovat s ohledem na mont&zni polohu nebo
montazni Uhel kamer, napfiklad po narazu v
zadni oblasti vozidla.

Zvlastnosti

Obrazy kamer vyhledu do okoli vozidla jsou
pouze dvojrozmérné. V dusledku chybéjici
prostorové hloubky Ize diry ve vozovce nebo z
jizdni drahy vozidla nebo z jinych vozidel vy&ni-
vajici pfedméty rozpoznat pouze obtizné nebo
vibec ne.

Situace, ve kterych se pfedméty nebo jina vo-
zidla zobrazuji v mensi nebo vétsi vzdalenosti,
nez tomu ve skutec¢nosti je:

e Pi prejizdéni z vodorovné plochy do svahu
nebo klesani.

e PFi prejizdéni ze stoupani nebo klesani na vo-
dorovnou plochu.

o Pokud je vozidlo naloZeno k zadi.

e P¥i priblizovani vozidla k vy&nivajicim pred-
métam. Tyto pfedmé&ty se muzZou nachézet
mimo zorny Uhel kamer.

Provoz s pfivésem

Je-li ve vyrobnim zavodé& namontované tazné
zarfizeni elektricky spojené s pfivésem, potla-
Euje vyhled do okoli vozu v oblasti zadni
kamery viechny pomocné orientacni ¢ary
> str. 272.

Pro sezndmeni se systémem a jeho funk-

cemi doporucuje CUPRA nacvicit si obsluhu
funkce vyhledu do okoli vozidla na néjakém
misté& s malym provozem nebo na parkovisti.




Vyhled do okoli vozidla (Top View Camera)

| Zapnuti a vypnuti

A B

B7C-0139

Obr. 143 Stfedova konzola: tlacitko k
rucnimu zapnuti/vypnuti vyhledu do okol
vozu ve spojen( s navadécim parkovacim
asistentem ((A]) nebo zadnim Park Pilotem

[B).

Ruéni zapnuti
e Stisknéte jednou tlaéitko =4 >>> obr. 143,

Na displeji systému infotainmentu se zobrazi
ptaci perspektiva >>> obr. 142. Kdy7 se tlacitko
stiskne pfi rychlosti jizdy vy3si nez 15 km/h (9
mph), neukaze se zadny obraz.

Automatické zapnuti
e Zarad'te zpatecku.
e NEBO: Vozidlo popojizdi.

Zobrazi se néhled zadni kamery v reZimu par-
kovani napfi¢ ve zmensené ptaci perspektivé.

Ruéni vypnuti

e Stiskn&te znovu tlaitko »>> obr. 143,

e NEBO: Stiskn&te né&které tlacitko systému in-
fotainmentu, napfiklad tladitko gn).

e NEBO: Stisknéte funkéni tla&itko X.

Automatické odpojeni

o Jed'te dopfedu rychlosti alespor 15 km/h
(9 mph).

e NEBO: Vypnéte zapalovani. Menu pro vyhled
do okoli vozidla okamzité zmizi.

Nahledy vyhledu do okoli vozidla
(rezimy)

Obr. 144 Zobrazeni vyhledu do okolf
vozidla na displeji: [A] Pfedni kamera: nahled
oblasti. [B] Zadni kamera: nahled oblasti.

Zobrazené Cervené ary signalizuji vzdalenost
priblizné 40 cm od vozidla.

Nahled z ptaéi perspektivy
Hlavni rezim:

=y Vozidloajeho bezprostfedni okoli se zo-

brazujf jako pohled shora. V zavislosti na

vybaveni se muze také zobrazovat dréha
systému ParkPilot.
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P vani a manévrovani

Trojrozmérné néahledy:

8@ Zobrazeni vozidla a bezprostfedniho okoli
shora.

& Zobrazenivozidla a bezprostfedniho
okoli pFi¢né shora.

N g Zobrazeni vozidla a bezprostfedniho
okoli ze strany.

Pohybem prstu po obrazovce systému Info-
tainment ve sméru Sipky se mUZe upravit Ghel
pohledu trojrozmé&rnych pohled vozidla a
jeho bezprostfedniho okoli.

Nahledy predni kamery (pfedni nahled)

e

Pricny provoz.

‘IEF Toto zobrazeni pomaha pfi sledovani
provozu vlevo, vpredu a vpravo od vozi-
dla a Ize je pouZit napriklad pfi vyjizdéni z
garézi nebo Uzkych vyjezdu.
Pricné parkovani:
Zobrazuje se pfedni oblast vozidla. Kvdli
orientaci se zobrazuji pomocné &ary.

Oblast.

’['j' Zobrazi se oblast bezprostfedné pred vo-
zidlem vidéné shora. Napfiklad na svahu,
aby byla vidét oblast pfed vozidlem.

Nahledy boéni kamery (bo&ni nahled)
Levd a prava strana.

.E]' Zobrazuji se bezprostfedni boéni ob-
lasti vozidla pfi pohledu shora, aby bylo
mozné se presné&ji vyhnout moznym pre-

kézkam.

Strana fidice a strana spolujezdce pri pohledu

shora.

l@ / [jl To umoziuje pohled do oblasti
mrtvého Ghlu na strané vozidla.

Néhledy zadni kamery (zadni nahled)
PFicné parkovani:
4 Zobrazuje se zadni oblast vozidla. Kvuli

]
—= orientaci se zobrazuji pomocné Eary.

D

Podélné zaparkovani.

, S .

s Zobrazise ob[ast bezprczstredn:e za vvo,2|—
dlem. Barevné pomocné ramecky a cary
slouzi k orientaci.

Oblast nebo funkce privésu.

L Zobrazi se zadni oblast vozidla. U vo-
' zidel s taZnym zaFizenim z vyroby se
zobrazujf pllkruhové zelené a Cervené
pomocné Eary. Pomocné &ary signalizuji
vzdélenost od tazného zafizeni. Vzdale-
nost mezi Carami (zelenymi a Eervenymi)
odpovida priblizné 30 cm. Oranzové zbar-
vena pomocné Cara zobrazuje vZdy podle
natoéeni volantu vypoéteny smér tazného
zafizeni.

PFi¢ny provoz.
8L Toto zobrazeni pomahé pfi sledovani
- provozu vlevo, vzadu a vpravo od vozidla
alze jej pouzit napfiklad pfi vyjizdéni z
garézi nebo Uzkych vyjezdu.

Asistent manévrovani s
privésem (Trailer Assist)

] Uvod k tématu

Asistent manévrovani (pojizdéni) s privésem
podporuije Fidice pfi couvani a manipulaci s pfi-
vésem.

Asistent manévrovani (pojizdéni) s privésem
Fidi privés prostFednictvim nastavovani spinace
pro sefizovani vnéjsich zrcétek. Ridi¢ ovldda
plynovy pedal, Fazeni pfevodovych stupfit a
brzdu!

Meze systému

Nékteré predmaéty, jako tfeba oje privésu,
tenké tyce, ploty, sloupky nebo stromy a také
otevfena nebo se otvirajici vika zavazadlového
prostoru kamera podle okolnosti nezachyti,
coZ muze zpUsobit poskozeni vozidla.

Aby bylo moZné zajistit spravny provoz sy-
stému, je tfeba udrZovat kameru v Cistot&, bez
namrazy a snéhu a nesmi se zakryvat nalep-
kami nebo jinymi pfedméty. Oj pfivésu se ne-
smi zvnéjsku zakryvat.



Asistent manévrovani s privésem (Trailer Assist)

PouZzivejte asistenta manévrovani s privésem
pouze tehdy, kdy? je viko zavazadlového pro-
storu spravné uzaviené.

O

Asistent manévrovani s pfivésem se neorien-
tuje podle okoli vozidla. Nedochazi k Zad-
nému rozpoznéavani prekazek. Ridi€ musi sam
odhadnout, zda s vozidlem s pFivésem mUize
bezpe&né manévrovat.

o Je tfeba vzdy pozorovat pohyb pfivésu a
pripadné proces popojizdéni (manévrovani)
samostatné prerusit, aby se predeslo sko-
dam. | pres spravnou obsluhu asistenta ma-
névrovani s pfivésem se mlze privés v nékte-
rych pfipadech pohybovat jinak, nez je na-
staveny.

© Nespoléhejte se viak pouze na informace
displeje na panelu pFistroju.

Asistent manévrovani s pfivésem se asi po

10 minutéch po aktivaci automaticky vypne.
Asistent se také deaktivuje, kdyZ se b&hem
asi 3 minut neuskuteéni zddna akce ze strany
Fidice.

Pfedpoklady

Pro provoz asistenta manévrovani s privésem
musi byt splnény nasledujici predpoklady:

® Motor b&Zi.

® ESC (Electronic Stability Control) je zapnuté.
e Dvefe fidice a viko zavazadlového prostoru
jsou zaviené.

® Vn&jsi zrcatka jsou vyklopena.

e Jednonapravovy nebo dvoundpravovy privés
bez Fizenych néprav je pfipojeny a elektricky
spojeny s vozidlem.

e Vozidlo s pFivésem stoji.

e Maximalni Uhel zlomu nenfi prekrocen.

e Délka oje byla uréena.

Uréeni délky oje

Aby asistent manévrovani (pojizdéni) s privé-
sem mohl urcit délku oje, je nezbytné provést
nékolik odbo&ent a jizd do zata&ky. Cim pres-
né&ji se délka oje urdi, tim vétsijsou Uhly, které
jsou pro manévrovani k dispozici. Asistent roz-
dé&luje maximéalné dostupné koncové dorazy
ukazatele Uhlu do Etyf Urovni: pFiblizn& 30°,
45°,60°a75°.

PFivésy se zp&tnymi svétly LED nemohou byt
z technickych dGvodu vZdy spravné asisten-
tem manévrovani rozpoznany.

Obr. 145 Otocny voli¢ pro vnéjsi zpétna
zrcatka: nastaveni pro vyrovnani privésu.

Obr. 146 Na displeji sdruzenych pfistrojd:
Couvani.

Legenda pro > obr. 145 >>> obr. 146:
(@ Otoény ovladac pro vnéjsi zpétna zrcatka
(@ Vyrovnani privésu smérem doleva

(3 Vyrovnani privésu smérem doprava
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Pohybovat vozidlem ve sméru tazného za-
Fizeni.
Aktudlini poloha pfivésu

Cilové poloha pfivésu

QO@e 6

Nulova poloha ukazatele Ghlu

Manévrovani s vozidlem s pFivésem

Musejf byt spInény systémové predpoklady

>>> str.209.

e Zarad'te zpatecku.

o Stisknéte tlacitko Pe.

e Uvolnéte volant »> A.

e Naklopte otoé&ny spinac tak, aby bylo dosa-
Zeno pozadovaného sméru >>> obr. 145. Na
displeji sdruzenych pristrojd se kvuli orientaci
objevi znazornénivozidla s pfivésem v aktuaini
poloze >»> obr. 146.

e Pomalu zrychlujte a couvejte. Sledujte okoli!
e Popfipadé pomoci otoéného spinace upra-
vujte Uhel. Stlacte spina¢ smérem doleva nebo
doprava: vozidlo s pfivésem se pohybuje smé-
rem doleva nebo doprava. Zatadhnéte spinac
smérem dozadu: vozidlo se pohybuje ve sméru
privésu.

e Couvani nebo jizda vpfed tak, aby bylo dosa-
Zeno pozadované polohy.

e Proces manévrovani je ukon&en, kdyZ se na
displeji sdruzenych pfistroju objevi pFislusné
hlaseni a pFip. zazni zvukovy signél.

Automaticky brzdici zasah

Asistent manévrovani s pfivésem podporuje fi-
di€e v uréitych situacich s automatickym zabé-
rem brzd.

Zodpovédnost za véasné brzdéni spociva na
Fidici»»> A
V nésledujicich situacich mize nastat automa-

ticky brzdici zsah brzd a funkce se muze
deaktivovat:

e Jestlize se prekro&i urcita rychlost.

e Jestlize dojde k zasahu do Fizeni. KdyZ se vo-
zidlo automaticky pfibrzdi az do zastaveni.

e KdyZ se pfi manévrovani stiskne tlaéitko Pe
nebo se oteviou dvere Fidice.

/\ POZOR

Rychlé otacivé pohyby volantu mohou byt

pri¢inou t&zkych zranéni.

© B&hem manévrovani nezasahujte na vo-

lantu tak dlouho, dokud Vas systém k tomu
nevyzve.

o Vyjimka: Nastane-li nebezpeéna situace,
zasadhnéte a pfevezméte sami Fizeni.

/\ POZOR

Automaticky zabér brzd vas nesmi zlakat k
tomu, abyste pfi jizdé riskovali. Systém ne-
muze nahradit pozornost Fidice.

o Asistent manévrovani s privésem ma urcita
systémem podmin&na omezeni. Automaticky
brzdici zdsah mize v nékterych situacich
fungovat pouze omezené nebo vibec ne.

© Musite byt stale pFipraveni vozidlo sami za-
brzdit.

o Automaticky brzdici zasah se ukonéi asi
1,5 sekundy po zastaveni vozidla. Seslapnéte
potom sami brzdu.

Dokud je asistent aktivni, nelze nastavovat
R oS 3 n

vnéjsi zpétna zrcatka. Lze vsak aktivovat ulo-

Zené nastaveni vnéjsiho zp&tného zrcatka na

strané spolujezdce >>> str. 113.

Odstranéni problému

Kamera bez vyhledu, informace o poskozeni,
vypnuti systému

e Ocistéte kameru nebo odstrante pfipadnou
nalepku nebo dily pFisluSenstvi >»> str. 341.

® Provéfte viditelna poskozeni.

Systém se chova neoéekavanym zpusobem

MUzZe to mit rizné pficiny:



Asistent vyparkovani Rear Cross Traffic Alert)

e Je znecisténa kamera »»> str. 341. Kromé
nedistot a snéhu muze byt viditelnost kamery
narusena zbytky Cisticiho prostfedku nebo né-
jakym povlakem.

Asistent vyparkovani Rear
Cross Traffic Alert)

© Museji byt splnény systémové predpoklady | Zpusob funkce

>>> str.209.

e Kamera je pokryta vodou.

e Vozidlo je v oblasti umistén{ kamery n&jak
poskozené, napriklad narazem pfi zaparkovani.
o Vyhled kamery je blokovany n&jakym pfislu-
Senstvim, napfiklad nosi¢em jizdnich kol.

e Byly provedeny zmény na lakovani v oblasti
kamery nebo konstrukéni zmény, napf. na
predni &asti vozidla nebo na podvozku.

Obr. 147 Schematické vyobrazeni
asistenta vyparkovani: sledované oblast
vyjizdgjiciho vozidla.

Regeni viech problémovych pfipadu
e Vypnéte doCasné systém.

® Zkontrolujte, zda neexistuje néktera z vyse

uvedenych pricin. Asistent vyparkovani sleduje pomoci radaro-

vych snimaéd v zadnim néarazniku >>> str. 158
pFi vyparkovani couvanim z priéné parkovaci
mezery nebo pfi manévrovani, napfiklad pfi
nedostateéném vyhledu, pficny provoz za vo-
zidlem.

e Jakmile je pfi¢ina problému odstran&na, mu-
Zete systém opét zapnout.

e Pokud se systém stéle jesté chova podivné,
nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu.

KdyZ systém zaregistruje, Ze se k zadi vozidla

priblizuje n&jaké jiné vozidlo »»> obr. 147, za-
zni v pfipadé potfeby akusticky signal.

1) Tato poloZka nabidky existuje pouze u vozidel s parkovacim systémem.

Kromé& akustického signalu je fidi¢ informovan
prostfednictvim vizuaIni signalizace na displeji
systému Infotainment. Tento signél je prezen-
tovéan jako Cerveny pruh v zadni ¢asti vyobraze-
ného vozidla na displeji systému Infotainment.
Prouzek ukazuje stranu vozidla, ke které se blizi

provoz v pfiéném sméru?.

Automaticky brzdici zasah kvali vyhnuti se
poskozenim

>>»> str. 188.

Zapnuti a vypnuti

Asistenta vyparkovani Ize zapinat a vypinat v
nabidce Asistenti systému Infotainment nebo
displeje sdruzenych pfistroj prostfednictvim
ovladacich prvku na volantu. U vozidel, kterd
jsou vybavena multifunkéni kamerou, je toto
také mozné pomoci tla&itka pro asistencni sy-
stémy fidice na pacce délkovych svétel.

Naposledy provedené nastaveni systému zG-
stava zachované i po op&tovném zapnuti zapa-
lovani.

Provoz s pfivésem

Asistent vyparkovani se deaktivuje automaticky
anelze jej aktivovat, pokud je k taznému zafi-
zeni z vyroby elektricky pFipojen pFivés nebo
podobné zafizeni. Jakmile Fidi€ zahdji jizdu,
objevi se na displeji sdruzenych pfistrojd infor-
mace, signalizujici deaktivaci asistenta.
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Po odpojeni pFivésu od vozidla se asistent
zmény jizdniho pruhu vrati nazpét do vycho-
ziho stavu pred elektrickym pFipojenim pfi-
vésu.

Nebylo-li tazné zaFizeni namontovano ve vy-
robé, je nutné pri jizdé s privésem asistenta
vyparkovani deaktivovat ruéné.

/\ POZOR

Inteligentni technologie asistenta vyparko-
vani nemuze prekonat fyzikalni hranice a
funguje vyhradné v rdmci systémovych limita.
Funkce parkovaciho asistenta nesmi svadét k
rizikovému chovani. Systém nemuze nahradit
pozornost Fidice.

o Systém nikdy nepouzivejte pfi omezené
viditelnosti nebo pfi obtiznych dopravnich
situacich, napf¥. na silnicich s vyskytem sil-
ného provozu nebo k prejizdéni vice jizdnich
pruhu.

o Sledujte stale okoli vozidla, protoze systém
v mnoha pfipadech nemuze rozpoznat napri-
klad chodce nebo cyklisty.

o Asistent vyparkovani nezabrzdi vzdy vozi-
dlo automaticky aZ do zastaveni.

© Vénujte pozornost kontrolkam asistenta
zmény jizdniho pruhu a informacim na dis-
pleji panelu pFistroju a jednejte v souladu s
vyzvami.




Odkladaci prostory

Praktické vybavy
Odkladaci prostory

’ Uvod k tématu

Odkladaci pFihradky je mozné pouzit pouze
pro odkladani lehkych nebo malych predmétu.

/\ POZOR

Volné predmé&ty mohou pfi nahlém jizdnim
manévru nebo zabrzdéni proletét vnitfnim
prostorem vozidla. Nasledkem mohou byt
t8%zka zranéni a také ztrata kontroly nad vozi-
dlem.

© Neukladejte zviFata ani tvrdé, t&Zké nebo

ostré predméty do otevienych pfihradek ve
vozidle, na pFistrojovou desku, na kryt zava-
zadlového prostoru, do oble&eni a kapes ve

vnitfnim prostoru vozidla.

o Odkladaci prihradky b&hem jizdy vidy
méjte zaviené.

o Navésaky vozidla nezavésujte odév s
hmotnosti vétsi nez 2,5 kg (priblizn& 5,5 Ib).
Nikdy nenechévejte v kapsach zadné tézké
predméty nebo pfedméty s ostrymi hranami.

/\ POZOR

Zapalovace ve vozidle se mohou poskodit
nebo nepozorované zapélit. To mGZe zpuiso-
bit tézké popaleniny a poskozeni vozidla.

o Pfed nastavenim sedadel se vZdy ujistéte,
Ze se v &asti pohyblivych dilCi sedadla nena-

s

chazi zadny zapalovac.

o Pfed zavrenim prihradek se vzdy ujistéte,
Ze se v zaviracim prostoru nenachéazeji zadné
zapalovace.

® Zapalovace nikdy neodkladejte do pFihra-
dek nebo najiné plochy ve vozidle. V di-
sledku vysokych teplot na povrchu, zvlasté v
1ét&, se mohou zapalovace vznitit.

©O)

© Ve vnitfnim prostoru vozidla nepfechova-
vejte ZAdné predméty citlivé na teplo, potra-
viny nebo léky. Teplo a chlad je mohou po-
skodit nebo znehodnotit.

RAHA

® Ve vozidle uloZené pfedméty z materialt
propoust&jicich svétlo, jako napfiklad bryle,
lupy nebo prisvitné prisavky na okennich
sklech mohou ohniskovat slune&ni paprsky a

byt tak pric¢inou poskozeni vozidla.

’ Schranka v pfistrojové desce

Obr. 148 Na strané spolujezdce: schranka
v pristrojové desce.

Otvirani a zavirani schranky v pFistrojové
desce

Otevreni: Zatdhnéte za rukojet >>> obr. 148 a
schranku v pFistrojové desce otevrete.

Zavreni: Pritlacte viko smérem nahoru.

/\ POZOR

OtevFena schranka v pFistrojové desce na
strané spolujezdce muze zvySovat riziko za-
vaznych poranéni v pripadé nehody nebo pri
nahlém zabrzdéni a jizdnim manévru.

o Schranka v pfistrojové desce ma byt béhem
jizdy vzdy zavrena.
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| Drzak na napoje

Obr. 149 Drzak na napoje ve stfedové
konzole vpredu.

Obr. 150 Ve stfedové loketni opérce
vzadu: drzak népoj.

Drzéky napojovych lahvi se nachazeji v odkla-
dacich prihradkéch ve dvefich fidice a spolu-
jezdce.

Praktické vybavy

Pfedni drzak napoju
Ve stfedové konzole se nachézeji dva predni
drzéky napoja.

Drzéak napoju ve stfedové loketni opérce
vzadu

Pouziti: Sklopte dol( stfedovou loketni opérku
>»> obr. 150.

KdyZ se drzak ndpoju jiz nepouziva, vyklopte
loketni opérku opét smé&rem nahoru.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani drzaku napoji maze
zpUsobit zranéni.

o Nikdy nevkladejte do drzaku horké napoje.
B&hem jizdy, pFi nahlém zabrzdéni a pfi ne-
hodé& se mohou horké napoje vylit z drzaku a
zpUsobit opareni.

© Postarejte se, aby se lahve nebo jiné pred-
méty b&hem jizdy nemohly dostat do pro-
storu nohou fidi¢e a neomezily tim chod pe-
dala.

o Nikdy nestavte do drzaku napojti tézké po-
héry, potraviny nebo jiné tézké predméty.
Tyto t&Zké objekty mohou pfi nehodé& prole-
t&t vnitFnim prostorem a zpUsobit t&zka nebo
smrtelna zranéni.

/\ POZOR

Uzaviené lahve mohou vlivem horka ve vozi-
dle explodovat a vlivem mrazu prasknout.

o Nenechavejte zaviené lahve po delsi dobu
v silné rozehratém nebo vychladlém vozidle.

@ VYSTRAHA

V drzéku nenechéavejte béhem jizdy Zadné
oteviené nadobky s ndpojem. Rozlité napoje

(napf. pfi brzdéni) mohou byt pFic¢inou po-
skozeni vozidla a elektrickych zaFizeni.

(@) Tip
VloZky drzakd napoju Ize kvuli &isténi vy-
jmout.




Odkladaci prihradka pod prednimi
sedadly

| g

B7C-0046

Obr. 151 Odkladacf prihradky pod
prednimi sedadly

Otevreni: Zasuvku otevrete stisknutim tlacitka
na jejim drzadle a jejim vytazenim.

ZavFeni: Zasurite zasuvku pod predni sedadlo
tak, aby zaklapla.

/\ POZOR

Oteviena zasuvka muze branit ovladani pe-
dali. Nasledkem mohou byt nehody a tézka
zranéni.

o Zasuvku méjte béhem jizdy vzdy zavienou.
Jinak by mohla zasuvka a pripadné i pred-
méty ze zasuvky béhem jizdy vypadnout do
prostoru nohou fidi¢e a omezit tim chod pe-
dala.

Dovolené maximalni zatiZeni zasuvky je
1,5kg.

] Jiné odkladaci prostory

Na raznych mistech ve vozidle najdete dal3i

odkladaci mista, odkladaci pfihradky a drzaky:

e Ve stfedové konzole.

e V horni Easti schranky v pristrojové desce.
Hmotnost ulozenych véci nesmi prekrocit
1,2 kg.

o V zadni &asti vozidla jsou umistény vlevo a
vpravo od sedadel dal3i odkladaci pFihradky.

e Na opéradlech pfednich sedadel, odkladaci
kapsy.

Na prostfednich sloupcich a u zadnich madel
ve stfeSe se nachazeji hacky na obleceni.

/\ POZOR

Zavé3ené kusy odévi mohou omezovat vy-
hled Fidi¢e a tim zpUsobit nehody a t&Zka zra-
néni.

o Odévy zavéste na hacky vidy tak, aby mél
Fidi¢ neomezeny vyhled.

o Hacky na saty ve vozidle pouzivejte k za-
vé&seni pouze lehkych odévu. Nikdy nenecha-
vejte v kapsach Zadné tézké predméty nebo
predméty s ostrymi hranami.

B, , STV, o
® Nepouzivejte raminka k zavéseni $atd, pro-
toZe se ovlivni G€innost hlavovych airbagui.

Do kapes na opéradlech prednich sedadel
neukladejte velké predméty, napF. lahve
nebo pfedméty s ostrymi hranami, mohly by
se tak poskodit kapsy a potahy sedadel.

Zasuvky

] Uvod k tématu

Do zésuvek ve vozidle |ze pFipojovat elektrické
prislusenstvi vozidla.

PFistroje se museji nachazet v bezvadném
stavu. NepouZivejte vadné nebo poskozené
pfistroje.

12voltové zasuvka je funkéni pouze pfi zapnu-
tém zapalovani.
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Praktické vybavy

/\ POZOR

Nespravné pouzivani zasuvek a elektrického

prisluSenstvi muze byt pFi¢inou pozaru a mit
za nasledek zavazna poranéni.

© Nikdy nenechte déti ve vozidle bez dozoru.
Zasuvky a k nim pFipojené pristroje Ize pouzi-
vat pouze pfi zapnutém zapalovani.

o Je-li pripojené elektrické zafizeni prilis
teplé, ihned je vypnéte a odpojte od elek-
trické sit&.

o Aby se predeslo poskozeni elektrické sou-
stavy, nikdy k 12voltové zasuvce nepfipojujte
proud dodavaiji zaFizeni, jako napfiklad so-
larni panely nebo nabijecky akumulatort pro
nabijeni 12voltového vozidlového akumula-
toru.

© PouZzivejte pouze elektricka zafizeni spliiu-
jici pFislusné platné smérnice pro elektro-
magnetickou slucitelnost.

© Pfed zapnutim nebo vypnutim zapalovani
vytahnéte konektor pfipojenych elektrickych
zafizeni, aby se pFedeslo poskozenim v du-
sledku kolisani napéti.

o Nikdy nepfipojujte zafizeni s vy3sim priko-
nem, nez je uvedeno na 12voltové zasuvce.
PFi prekroéeni maximalniho pfikonu se muze
poskodit elektricka soustava vozidla.

o Rid'te se navody k obsluze elektrickych za-
Fizeni!

o P¥i stojicim motoru a zapnutych elektric-
kych zafizenich se 12V vozidlovy akumulator
vybiji.

o Neizolovana zafizeni mohou vyvolavat za-
vady radia, systému infotainmentu a elektro-
niky vozidla.

| Zasuvky ve vozidle

Obr. 152 12voltové zasuvky ve vozidle

»»> obr. 152

(@ 12voltova zasuvka USB ve stfedové kon-
zole.

@ 12voltové zasuvky v zavazadlovém pro-
storu.

(® 12voltové zasuvky v zadni Easti stredové
konzoly mezi pfednimi sedadly.

Zajistéte, aby nebyl prekrocen maximalni vykon
zasuvek. Hodnoty pfikonu pFistroj jsou uve-
deny najejich typovém stitku.

Celkovy trvaly vykon viech 12voltovych zasuvek
ve vozidle je 120 W.

PFipojuji-li se sou€asné dva nebo vice elek-
trickych zafizent, zajistéte, aby celkovy pfikon
viech zafizeni nebyl vy33i nez 190 W.

Zasuvky USB

Vzdy podle vybaveni a zemé& mize mit vozidlo
k dispozici také pfipojky USB s vyhradni funkci
pro nabijeni nebo zasuvku >>> obr.152(3).

Vstupy USB se nachéazeji v zadni Easti stfedové
konzoly mezi prednimi sedadly. Kazdé z téchto
pFipojek mé k dispozici maximalni vykon az
10,5W.

@ VYSTRAHA

Je-li 12voltova zasuvka pouzivana s maximal-
nim vykonem po del3i dobu nez je uvedeno,
muize se prepalit pojistka.

o Nikdy nepouZivejte 12voltovou zasuvku s
maximalnim vykonem déle nez 10 minut.
® V pfipad& maximalni vykonu pouZivejte
vzdy pouze jednu 12voltovou zasuvku.




230V zésuvka

230V50Hz %

=

[src-oms |
Obr. 153 Na levé strané v zavazadlovém
prostoru: 230voltovéa zésuvka.

Zéasuvka se pFi béZim motoru automaticky akti-
vuje, jakmile se do ni zasune konektor.

Je-lik dispozici dostatek energie, mizete za-
suvku pouzivat i pfi vypnutém motoru »>> A.
Maximalni pfikon je 150 W (300 W nejdéle 2
minuty).

Pripojeni elektrického zafizeni: Otevrete kryt

a zasunte konektor do zésuvky aZ na doraz,
aby se odjistila integrovana détska pojistka. Za-
suvka poskytuje proud pouze pfi odjisténé dét-
ské pojistce.

Signalizace LED u z&suvky >>> obr. 153
(Sipka)
Trvale svitici zelené svétlo:

o Détska pojistka je odjisténa. Zasuvka je funk-
&ni.

Blikajici zelené svétlo:

e Je vypnuté zapalovani, je vak k dispozici do-
statek energie k napajeni zasuvky po dobu nej-
vy3e 10 minut proudem. Kdyz se konektor po
uplynuti této doby odpoji, zasuvka se deakti-
vuje a |ze ji opét pouZzit teprve po op&tovném
zapnuti zapalovani.

Blikajici Cervené svétlo:

e Existuje n&jaka zavada, napf. odpojeniv du-
sledku prilis silného proudu nebo prehFati.

Odpojeni v disledku prehrati

Prekroci-li teplota ur&itou hodnotu, stfidac
230voltové zasuvky se automaticky vypne. Od-
pojeni zabrani pfehféati v pfipadé nadmérného
odbé&ru proudu pfipojenym zafizenim nebo
prilis vysoké okolni teploty. 230voltovou z&-
suvku Ize po uplynuti doby ochlazovani opét
pouzit. NejdFive pfi tom konektor pfipojeného
zafizeni odpojte a potom jej znovu pfipojte.
Bréni se tim nedmysinému op&tovnému za-
pnuti elektrického zafizeni.

Elektricka soustava je pod vysokym napéti!

o Do zasuvky nelijte tekutiny.

© Do 230voltové zasuvky nepripojujte adap-
téry nebo prodluzovaci kabely! Odijisti se tim
détska pojistka a zasuvka se aktivuje.

© Do 230voltové zasuvky nestrkejte Zadné
vodivé pfedméty (napfiklad pletaci draty).

@ VYSTRAHA
Zasuvka 230 V:

© Do zasuvky pfimo nezavésuijte prilis tézka
zarizeni nebo konektory (napf. sitovy napa-
jeé).

© Nepfipojujte zaFivkova svitidla.

o K zasuvce pfipojujte pouze zafizeni se stej-
nym napé&tim.

e Integrované odpojovani pri pretizeni brani
zapnuti elektrickych zafizeni s vysokym na-
b&hovym proudem. V tomto pFipadé odpojte
napéjec elektrického zafizeni a pokuste se
po priblizné& 10 sekundach obnovit spojeni.

U nékterych zafizeni mGze pri pFipojeni k
230voltové zasuvce dojit v disledku mensiho
vykonu (po&tu watttl) k naruseni funkce.
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/\ POZOR @ VYSTRAHA

Prenos dat

Bezdratova aktualizace
(Over-the-air update)

’ Uvod k tématu

Pomoci bezdratovych aktualizaci udrzujete
svoje vozidlo stale na nejnovéjsi Grovni s
ohledem napfiklad na optimalizaci funkci a
ochranu pred malwarem.?

Odkud se dozvim, kdy je n&jaka bezdratova
aktualizace dostupna?

Dostupné aktualizace se zobrazuji v systému
Infotainment.

Je-li sou€asné pro vozidlo k dispozici vice ak-
tualizaci, je nutné nejdfive jednu bezdratovou
aktualizaci Uspé&3né ukondit, aby bylo mozné
provést dalsi.

Pro bezdratové aktualizace musi byt aktivo-
vana konektivita Vaseho vozidla.

Ve Vasem vlastnim zajmu by se mély aktuali-
zace provadét co mozna nejrychleji. Kdyz Fi-
dici jednotka bezdratovou aktualizaci opako-
vané odmitne, mél by se vyhledat pFislusné
kvalifikovany servis. CUPRA doporucuje vy-
hledat smluvniho prodejce CUPRA.

1 Neni dostupné na viech trzich.

Ve velmi fidkych pFipadech se muze stat,
7e néktera Fidici jednotka po bezdratové ak-
tualizaci jiz spravné nefunguje. Nespravna

funkce nékteré fidici jednotky mazZe mit za

© Pokud se vozidlo b&hem jizdy chova nebo
reaguje jinak nez obvykle, snizte kontrolo-
vané rychlost.

® Obratte se na odborny servis. CUPRA
doporuéuje vyhledat smluvniho prodejce
CUPRA.

nasledek zavazné nehody a smrtelna zranéni.

V pFipadé specialnich zmén u vozidel, které
nespadaji do oblasti kompetence znacky
CUPRA (napriklad uvozidel zdchrannych
slozek nebo taxi), existuje nebezpedi, ze
specialni funkce napfiklad taxametr) jiz
nebudou po nékteré bezdratové aktualizaci
spravné fungovat.

© Pfed provedenim bezdratové aktualizace
se obratte na Vaseho smluvniho prodejce
CUPRA.

Kdyz po bezdratové aktualizaci nefunguji
sdruzené pFistroje, nemohou se zobrazovat
signalizace sdruzenych pFistrojt, vystrazné
kontrolky, symboly nebo textova hlaseni.
Jizda s nefunkénimi sdruzenymi pristroji
muiZe mit za nasledek zavazné nehody a
smrtelna zranéni.

o Vozidlo neuvadéjte do provozu. Obratte se
na servisni sluzby znacky CUPRA.

/\ POZOR

e Vykon a efektivita zvy3ujici opatfeni (napfi-
klad tuning motoru), ktera nebyla znackou
CUPRA prevzata, mohou byt po bezdratové
aktualizaci odstranény.

e V zavislosti na zafizeni se mohou pred bez-
dratovou aktualizaci nebo po ni objevit infor-
mace o verzi. V té&chto informacich jsou po-
psany zmény stavu vozidla. Informace o verzi
a dalsi informace k bezdratovym aktualiza-
cim najdete na nasledujicich internetovych
strankach:
www.cupraofficial.com/owners/cupra-
connect/ota-updates

o Bezdratova aktualizace neaktualizuje ve
vozidle nainstalované aplikace.

o Urcité informace, jako napriklad Vase
VIN (identifikaéni &islo vozidla) mohou byt
sdileny se znackou, aby se zajistila kazda z




Bezdratova aktualizace (Over-the-air update)

t&chto akci. Tyto aktualizace potfebuiji pred
instalaci Vase definitivni potvrzeni. Pokud
byste si prali nedostavat Zadné aktualizace,
mUZete privatni sféru v nastavenich privatni
sféry a sluzeb zménit narezim £ Inkognito
(maximalné privatni sféra) >>> str. 225.

Pfedpoklady pro bezdratovou ak-
tualizaci

Pro moZnost staZeni aktualizace prostfednic-
tvim satelitu a instalaci softwaru museji byt spl-
nény nasledujici pfedpoklady:

e Funkce bezdratové aktualizace je ve Vasi
zemi dostupna.

e Vozidlo se nachazi v oblasti s dostateénym
pFijmem mobilniho signélu.

e Vase aktualni nastaveni ochrany dat dovoluje
odesilani a prijem dat a informaci »>> str. 225.

e 12voltovy vozidlovy akumulator je dostateéné
nabity.

StaZeni a instalace bezdratové ak-
tualizace

Naklady na stazeni

Stazeni bezdratové aktualizace se uskutehuje
prostfednictvim z vyroby namontované eSIM
karty a je bezplatné. Naklady na spojeni pfebira
CUPRA.

Okamzik pro stazeni

StaZeni se uskute&Ruje automaticky a bez
predb&Zné vystrahy a je mozné i béhem jizdy.
Po ukoné&eni stahovani se objevi informace o
dostupnosti bezdratové aktualizace.

Doba trvani stahovaciho procesu zavisi na
kvalité sité, velikosti souboru a druhu aktuali-
zace. MuzZe dochazet k preruseni stahovaciho
procesu. Ten bude pokracovat po op&tovném
zapnuti zapalovani.

Predpoklady pro instalaci softwaru

e Vozidlo je podle legislativnich ustanoveni

a mistnich pfedpist bezpe&né odstaveno

>>> str. 184.

e Byly nainstalovény predchozi bezdratové ak-
tualizace.

Instalace softwaru prostfednictvim bezdra-
tové aktualizace
Pro bezdrétovou aktualizaci zvolte dobu, kdy

ani vy ani jiné osoby nebudou muset jet s vozi-
dlem.

/\ POZOR

B&hem instalace softwaru se deaktivuji a ne-
funguiji fidici jednotky. Jizda s deaktivova-
nymi nebo vadnymi Fidicimi jednotkami miize
mit za nasledek nehody a smrtelna zranéni.

o Software instalujte tak, aby nebyli ohroZeni

sy

jini G&astnici provozu.

o Béhem instalace softwaru nikdy vozidlo ne-
pouZivejte.

1. Vypnéte pfipravenost k jizdé a zapojte
elektronickou parkovaci brzdu.

2. Zaviete predniviko, zadni viko a viechny
dvere

3. Potvrdte instalaci softwaru v systému Info-
tainment.

4. Presvédcte se, Ze z vozidla vystoupili v3i-
chni cestujici a ve vozidle nezustala Zadna
zvifata.

5. Vezméte s sebou viechny klice vozidla a
opustte vozidlo.

6. Zamknéte vozidlo.

Funkéni omezeni b&hem instalace softwaru

Ridici jednotky, centralni poéitaé, funkce a sig-
nalizace nejsou béhem instalace softwaru do-
stupné. BEhem instalacniho procesu vozidlo
nebo systém Infotainment nepouZivejte.

® Systém zabrani aktivaci pripravenosti vozidla
K jizd&.
® Diagnostickéa zdifka AUX-IN je odpojena.
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e i . R ,
® Vystrazné zarizeni proti odcizeni je vypnuté.

e Bezpecnostni systém “Safe” je vypnuty.

Po instalaci softwaru

Po instalaci softwaru a pred aktivaci pFiprave-
nosti k jizdé& si v systému Infotainment nebo na
sdruzenych pristrojich prectéte zpravu, ktera
vés informuje o Uplné instalaci softwaru. Mize
trvat aZz 1 minutu, nez vozidlo stav bezdratové
aktualizace zobrazi.

® Po spravné instalaci softwaru Ize vytvofit pfi-
pravenost k jizd&.

e Neni-liinstalace softwaru sprdvné povedena:
»>> str. 220, Odstranéni problému.

o

Odstranéni problému

Nelspé&3sna instalace nékteré bezdratové ak-
tualizace.

e Pfinespravné instalaci aktualizace se objevi v
systému infotainmentu nebo v panelu pfistrojd

informace o chyb&. V&nujte pozornost pfislus-
nym informacim a vystraham.

1 Neni dostupné na viech trzich.

PFi kritické instalaéni chybé Fidici jednotky
nefunguji nebo funguji nespravné. Az do od-
stranéni chyby nejsou k dispozici funkce a
signalizace. Neuvadéjte vozidlo do provozu.
Obratte se v takovém pripadé na servisni
sluzby znacky CUPRA.

Mohu instalaci bezdratové aktualizace pre-
rusit?

Ne, neni to mozné.

Co se stane, kdyz se instalace bezdratové ak-
tualizace prerusi?

PFi prerusenti instalace, napfiklad v dsledku
poskozeni elektrické soustavy vozidla, nemo-
hou byt Fidici jednotky aktualizovany a v d-
sledku nelplné instalace aktualizace nefun-
guji.

CUPRA CONNECT

’ Uvod k tématu

Obratte se na digitaIni sluzby CUPRA
CONNECT?Y, tim svoje vozidlo spojite s interne-
tem. Pfehled dostupnych internetovych sluzeb
najdete na:
https://www.cupraofficial.com/owners/
cupra-connect

K pouzivani sluzeb CUPRA CONNECT je nej-
dFive nutné tyto sluzby aktivovat prostfednic-
tvim uzavFeni smlouvy pro CONNECT se spo-
leénosti SEAT S.A., kterd muze vzdy podle dané
zemé podléhat doCasnému omezeni pouzi-
vani.

Jak ze strany znacky CUPRA nabizenou
skladbu sluzeb CUPRA CONNECT, tak i jed-
notlivé sluzby Ize bez dalsiho oznameni mé-
nit, nastavovat, deaktivovat, reaktivovat, pre-
jmenovavat a rozsifovat.

Provedeni a dostupnost sluZeb a skladby slu-
zeb CUPRA CONNECT se mohou vzdy podle
zemé a také i vozidla a jeho vybaveni ménit.

Technologie sluzeb CUPRA CONNECT pro roz-
poznéavani jazyka a vyhledavani nerozpoznava
vSechna slova a neposkytuje pro viechna slova
vysledky.

Né&které sluzby CUPRA CONNECT potfebuiji re-
gistraci a pro jiné neni registrace zapotrebi.

Popis sluzeb

PFed pouzitim sluzeb CUPRA CONNECT si pre-
Ctéte popis prisludné sluzby a dodrZujte v ném
uvedené pokyny. Popisy se v nepravidelnych
intervalech aktualizuiji.

St

® Vzdy pouzivejte nejnovéjsi vydani popisu pfi-
slusné sluzby.



CUPRA CONNECT

/\ POZOR

V oblastech s nedostateénym pfFijmem sig-
nélu mobilni sit& a GPS nelze provadét nou-
zova volani a telefonovani a predavat data.

o Je-lito mozné, zmérite Vase stanovisté.

Poskozeni vozidla mohou vzniknout vlivem
faktord, které se nachazeji mimo kontrolu ze
strany znacky CUPRA. Patfi k tomu zejména:

© zneuziti mobilnich koncovych zafizeni
o ztrata dat béhem prenosu

o nevhodné a skodlivé aplikaéni programy od
tretich subjektt

o 3kodlivy software na datovych nosiéich, v
pocitacich, tabletech nebo pFistrojich mo-
bilni sité

Skladba sluzeb

Zde uvedené puvodni pfifazeni sluzeb zna-
zorfiuje maximalné mozny rozsah. Maximéalné
mozny rozsah je k dispozici pouze u nékterych
modell vozidel. BEhem uZitné Zivotnosti vozi-
dla nelze pfifazeni zobrazeni zde zménit.

Po aktivaci sprévy sluzeb v systému Infotain-
ment muZzete provéfit, zda a které sluzby vozi-
dlo nabizi >»> str. 224.

1) N&které sluzby mohou vyZzadovat specilni vybavent.

V nékterych zemich a v pfipadé prodluzovani
smlouvy mohou byt nabizené sluzby kombino-
vany jinak, neZ je zde uvedeno. Mohou se také
ménit vzdy podle roku vyroby vozidla. Uvedené
sluzby odpovidaji sluzb4m CUPRA CONNECT.

Sluzby CUPRA CONNECT

Ma-li Vase vozidlo k dispozici Media System +
nebo Navi System +, je Vasim paketem online
sluzeb CUPRA CONNECT. Jsou v ném zahrnuty
sluzby?:

e Volani v pripadé zavady.

® Servis

e Planovéni servisniho terminu.

® Personalizace

o Délkové ovladani nezévislého vétrani nebo
topeni

e Délkové odemykani

e Houkacka a smérova svétla.

e Stav vozidla véetné& dvefi a svétel
e Jizdni data

e Prehled o stavu vozidla

e Oznadmeni vystrazného zafizeni proti odci-
zeni

e Informace o oblasti
e Informace o rychlosti

® Online aktualizace map.

2) Pro vy3e uvedené sluzby mizZe byt zapotfebi n&jaké predplatné.

® PFirozené hlasové ovladani pro cile a adresy
e Internetové radio

® Online import tras

® Online import cilt

® Parkovaci poloha

o Datové pakety.

® Online shop.

® Online navigace: Dynamické specidlni cile
® Online aktualizace systému

Ma-li Vase vozidlo k dispozici Navi System

+, mate také k dispozici paket online sluzeb
CUPRA CONNECT PLUS. Kromé v pfedchozim
odstavci uvedenych sluzeb CUPRA CONNECT
jsou zde obsazeny tyto sluzby 2:

® Vyhledavani vefejnych parkovist.

e Vyhledavani erpacich stanic.

® Online vypocet tras.

® Online dopravni informace.

IndividuaIni moZnosti sluzeb CUPRA
CONNECT
o Aplikace In-Car. Pokud jsou k dispozici,

Ize tyto aplikace ziskat a nainstalovat pfimo
v systému Infotainment prostfednictvim online
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shopu. PFistup do online shopu je mozny
pouze za predpokladu, Ze je vozidlo vybaveno
navigacnim systémem.

e Datové pakety. Odpovidajici datové tarify pro
pouZiti online funkci, napfiklad pro 2 GB mé&-
siéné.

e Sluzba vefejného nouzového volani je do-
stupna nezavisle na prihlaseni v Infotain-
ment.

e Personalizace a ziskavani aplikaci In-Car
vyZaduji pfihlaseni v Infotainment, aktivace
vozidla v G&tu pro CUPRA CONNECT v3ak
neni zapotrebi.

Aktivace sluzeb CUPRA CONNECT
aS-PIN

K aktivaci sluzeb CUPRA CONNECT (vCetné re-
gistrace) jsou zapotfebi nasledujici kroky:

1. Zapnéte zapalovani a systém Infotainment.

2. Zménte reZim ochrany dat na “Tracking”
>>> str. 225.

3. Zvolte: @) > & > UZivatel a klepnéte natla-
&itko @, aby se pFipojil novy uzivatel.

4. Pro stazeni aplikace My CUPRA App se
Fid'te pokyny na displeji.
5. Podle pokynu zaloZte svoje CUPRA ID.

6. PFijméte ustanoveni o ochrané dat.

7. Zadejte identifikacni &islo vozidla (VIN), aby
se vozidlo pfipojilo k Vasemu Gétu.

8. Zkontrolujte svoje osobni data.

9. Zvolte paket online sluzeb CUPRA
CONNECT.

10. Pomoci aplikace naskenujte systémem In-
fotainment vytvoreny novy QR kéd.

Rid'te se dal3imi pokyny a informacemi uvede-
nymi v Infotainment. BEhem aktivace muzete
byt vyzvani k vytvoreni kédu S-PIN.

S-PIN

S-PIN je vicemistna posloupnost &islic, kte-
rou lze zvolit pri registraci sluzeb CUPRA
CONNECT.

PFi vytvareni kédu S-PIN se vyvarujte snadno
uhodnutelnych kombinaci &islic nebo dat na-
rozeni. S-PIN muzZete ménit v uZivatelském
U&tu pro CUPRA CONNECT pod Nastaveni
Gctu.

Kéd S-PIN je zapotfebi napfiklad k ochrané
Vas$eho uzivatelského profilu nebo k provadéni
pro bezpeénost Vaseho vozidla dllezité sluzby
CUPRA CONNECT.

S timto kédem S-PIN musite zachézet napro-
sto duvérné. Pokud kéd S-PIN predate tieti
osobé&, musite jej z bezpe&nostnich divodu
ihned zménit.

’ Prokazani vlastnictvi a totoznosti

Stat se hlavnim uzivatelem

Pro to, abyste se stali hlavnim uZivatelem a

tim prokazali vlastnictvi vozidla, potfebujete
oba kli¢e vozidla. Prokézani vlastnictvi se pro-
védi ve vozidle béhem registrace nebo se v pri-
padé existence uzivatelského Gétu pro CUPRA
CONNECT musite pFihlasit prostfednictvim In-
fotainment a potom prejit na Sprava uzivatelt.
® Zapnéte zapalovani a systém Infotainment.

® Zaregistrujte se v Infotainment pod CUPRA
CONNECT.

Nebo: otevfete nabidku & UZivatel > Nasta-
veni > Stat se hlavnim uzivatelem afid'te se
pokyny.

o Stisknéte odemykaci tla&itko na prvnim klici
vozidla.

o Stisknéte odemykaci tlaéitko na druhém klici
vozidla.

Jakmile Infotainment zpracuje prostfednictvim
radiového signélu pfedané prikazy, prokazo-
vani vlastnictvi se ukong&i. Aktualni stav mzete
zkontrolovat v aplikaci My CUPRA App.

Jak prokazi vlastnictvi?

Infotainment dvoukli¢ova metoda

My CUPRA App nelze



CUPRA CONNECT

Prokazani totoZnosti (CUPRA ID)

Prokéazani totoZnosti je nutné provést predtim,
neZ budete chtit pouZivat s bezpe&nosti souvi-
sejici sluzby CUPRA CONNECT, jako napriklad
Délkové otevieni. Prokazani totoznosti Ize
provést u autorizovaného servisniho partnera
CUPRA s podporou specialisty znacky nebo sa-
mostatné a online prostfednictvim aplikace My
CUPRA App.

Dal3i informace ke CUPRA ID najdete v aplikaci
My CUPRA App.

Legislativni ustanoveni

B&hem pouzivani sluzeb CUPRA CONNECT se
online zpUsobem prenaseji a zpracovavaji in-
formace o vozidle. Takova data také mohou
(alespon nepfimo) poskytovat informace o pfi-
slusném Fidici, napfiklad o jeho chovani pfi
jizdé nebo stanovisti. Jako smluvni partner ve
smlouvé se spoleénosti SEAT S.A. pro CUPRA
CONNECT musite zajistit, Ze b&hem pouzivani
Va3eho vozidla jinymi Fidici (napFiklad rodinou
nebo prateli) jsou zachovévany ochrana dat a
osobni prava. Proto musite Fidice pfedem in-
formovat, Ze vozidlo oline predavé a pfijima
data a ze mate k témto datam pristup.

lgnorovani této informaéni povinnosti muze
porusit urcita prava cestujicich.

Sledovaci sluzby: dotazani viech cestujicich

Sledovaci sluzby potfebuji zemépisna Udaje a
data vozidla, aby se napfiklad zjistilo, zda se
vozidlo aktualné& pouziva uvnitf stanovenych
rychlostnich limit(, kde bylo vozidlo odstaveno
nebo zda se pouziva uvnitf geograficky stano-
vené oblasti. Tyto informace se zobrazuiji ve My
CUPRA App.

Zeptejte se proto viech cestujicich pfed jizdou,
zda jsou s aktivovanymi sluzbami srozuméni.
Neni-li tomu tak, deaktivujte pfislusnou sluzbu
(je-li to mozné) nebo vyluéte cestujiciho z
pouziti vozidla.

Sledovani pomoci GPS: oznaceni

Je-livozidlo z vyroby vybavené Fidici jednot-
kou, které poskytuje aktudlni zemépisnou po-
lohu a rychlost, potom se ve vozidle zdsadné
nachézi napfiklad na stropni konzole toto
oznaceni. Chybé&jici oznaéeni ve vozidle neni
zarukou, Ze Fidici jednotka pFesto nepredéava
aktudlni zemépisnou polohu a rychlost vozidla.

Osobni data

CUPRA chréni Va3e osobni data a pouzivéa je
pouze tehdy, pokud je to legislativné pFipustné
nebo vy jste udélili k jejich pouZiti souhlas.
Podrobné informace ke zpracovani dat s ohle-
dem na sluzby CUPRA CONNECT najdete ve
vysvétleni ochrany dat, k jehoZ pravé aktual-
nimu znéni se mlzete dostat na internetovych
strankéch CUPRA.

Trvalé predani vozidla

Kdy?z se vozidlo koupf jako ojety viiz nebo Vam
bylo jinou osobou pfenechéano k trvalému pou-
Zivani jsou mozna sluzby CUPRA CONNECT jiz
aktivované a predchozi hlavni uZivatel mé na-
déle prostfednictvim sluzeb CUPRA CONNECT
moZnosti pristupu k registrovanym datdm a
ovladani urcitych funkci Vaseho vozidla.

MUZete se sami prihlasit jako hlavni uZivatel
vozidla a tak pfedchoziho hlavniho uZivatele
automaticky zrusit. Alternativné muazete sys-
tém Infotainment vratit nazpét na tovarni na-
staveni (£ > Obnovit tovarni nastaveni) nebo
prepnout vozidlo do rezimu “Inkognito” (maxi-
malné privatni sféra) a timto zplsobem ome-
zit jak komunikaci Vaseho vozidla s datovym
serverem znacky CUPRA, tak i zpracovavani
osobnich dat a dat vozidla.

Deaktivace sluzeb CUPRA
CONNECT

K aktivaci a deaktivaci sluzeb CUPRA
CONNECT mate k dispozici tyto funkce:

e Povoleni nebo zabranéni pfenosu dat v sy-
stému infotainmentu >>> str. 224, ReZim pri-
vatni sféry.

e Pokud je to mozné: Individualni deaktivace
nebo aktivace »»> str. 224.

Po odstranéni deaktivace mlzete prislusné
sluzby znovu vyuzivat.
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Legislativou pfedepsané sluzby, napriklad
systém tisfiového volani (eCall), a jejich da-
tovy pfenos nelze vypnout nebo deaktivovat.

Poruchy

1 kdyZ jsou splnény pFedpoklady pro pouziti
sluzeb CUPRA CONNECT, muze byt provadéni
téchto sluzeb ruseno nebo potlaceno faktory,
které nemuze CUPRA ovlivnit. Patfi k tomu ze-
jména:

o Udrzba, opravy, deaktivace, aktualizace soft-
waru a technické zdokonalovani telekomuni-
kaénich soustav, satelitd, servert a databazi.

e Zmé&na standardu mobilniho signalu k pre-
nosu mobilnich dat ze strany poskytovatele te-
lekomunikaénich sluzeb, napfiklad pfechod z
LTE nebo UMTS na EDGE nebo GRPS.

o Odpojeni jiz existujiciho standardu mobilniho
signalu ze strany poskytovatele telekomunikaé-
nich sluzeb.

e Poruchy, narueni nebo preruseni prijmu
mobilniho signélu a GPS napfiklad v dusledku
vysokych rychlosti, slune&nich boufi, povétr-
nostnich vlivl, krajinnych skutecnosti, rusicich
zafizeni a intenzivniho vyuZivani mobilniho sig-
nélu v prislusnych oblastech prijmu signélu.

e Vase aktualni stanovisté se nachazi v obla-
stech s Zadnym nebo nedostatecnym pfijmem
mobilniho signélu nebo GPS. K t&m je mozné
priradit také tunely, soutésky mezi vysokymi
budovami, garéze, podchody, hory a Gdoli.

e Omezené dostupnost, nelplnost nebo ne-
spravnost cizich informaci od tfetich poskyto-
vatel(, naptiklad pro zobrazovani map.

® Zemé a oblasti, pro néz se sluzby CUPRA
CONNECT nenabizeji.

Spravassluzeb

V oblasti Uzivatelé otevrete nastaveni a pfe-
jd&te na Privatni sféra a sluzby. V systému In-
fotainment miZete provadét nasledujici akce:

e Dotaz na aktuélné ve vozidle dostupné
sluzby CUPRA CONNECT.

e Zjisténi poctu aktivovanych a deaktivovanych
sluzeb CUPRA CONNECT.

o Aktivace nebo deaktivace sluzeb CUPRA
CONNECT.

Kdyz deaktivujete vSechny sluzby CUPRA
CONNECT, muzZe vozidlo i nadale prenaset
data systému tisfiového volani (eCall).

ReZim privatni sféry

’ Uvod k tématu

Pomoci funkce “Privatni sféra” Ize pfipoustét
nebo omezovat prenos dat mezi vozidlem a
internetem.

Uvédomte si, Ze Vase vozidlo je standardné pri-
pojené k internetu, aby prostfednictvim dalko-
vého pristupu ziskavalo aktualizace pro zlepso-
véni jizdnich vlastnosti.

Urcité informace, jako napfiklad Vase VIN
(identifikacni &islo vozidla) mohou byt sdileny
se znackou, aby se zajistila kazda z t&chto akci.
Tyto aktualizace potfebuji pfed instalaci Vase
definitivni potvrzeni. Pokud byste si pfali nedo-
stavat 74dné aktualizace, muZete privatni sféru
v nastavenich privatni sféry a sluzeb zménit na
rezim & Inkognito (maximalné privatni sféra)
>>»> str.225.

PoZadovany reZim Ize nastavit pod polozkami
Uzivatel > Nastaveni > Privatni sféra a sluzby.

PFenosu dat z externich zafizeni a jejich ko-
munikaci s vozidlem pomoci funkce “Privatni
sféra” zabranit nelze.

Legislativou pfedepsané sluzby, napfiklad sys-
tém nouzového volani (eCall), a jejich datovy
prenos nelze vypnout nebo deaktivovat.



Sprava uzivatelt

Uvédomte si, Ze osobni nastaveni prostfed-
nictvim funkce “Privatni sféra” mohou prova-
dét vsichni uzivatelé vozidla. Tato nastaveni
se nemuseji shodovat s poZzadovanymi nasta-
venimi vlastnika vozidla.

Nastaveni privatni sféry a sluzeb

Sluzby CUPRA CONNECT Ize aktivovat a
deaktivovat jednotlivé. Je nutné kvuli tomu
pouze oznadit pFislusné kontrolni poli¢ko
sluzby, kterou chcete aktivovat nebo deaktivo-
vat. Chcete-li souc¢asné deaktivovat viechny
sluzby, zvolte moZnou volbu pro privatni rezim.

Privatni rezim
UmoZniuje deaktivaci nebo aktivaci sluzeb v za-
vislosti na zvolené Urovni privatni sféry.

Rozdéleni stanovisté. Hlavni

O® uzivatel a pridruzeny uzivatel si

~ mohou nechat zobrazovat data

Trasovani stanovisté v aplikaci My CUPRA
App.

@O Pougziti stanovisté. Pro sluzby
) se pouzivajf idaje o stanovisti,

Stanovisté vozidle a uZivateli.

g Bez idaje o stanovisti. Pro
Indivi- sluzby se pouzivaji pouze Udaje
.1~ ovozidle a uZivateli.
dualné

= Maximalni privatni sféra. Vase
5 o ) 2

A sluzby jsou deaktivované. Data

jsou pouzivana pouze legislati-

Inkognito o PR R
g vou pozadovanymi sluzbami.

MoZnosti nastavovani nejsou dostupné na
viech trzich a ve viech modelech vozidel.

’ Signalizace stavu konektivity

Aktudlni stav pfenosu dat signalizuji v systému
Infotainment dale uvedené symboly.

Bily symbol: UpIn& konektivita, viechny
sluzby jsou dostupné.

Sedy symbol: Omezené konektivita, né-
— které sluzby nemuseji byt k dispozici.

bez symbolu Bez konektivity, Zadné sluzby
nejsou k dispozici.

Sprava uZivatelQ

’ Popis uZivatelské role

K objednani a aktivaci sluzeb CUPRA
CONNECT pro uréité vozidlo je opravnén jak
drZitel vozidla, tak i kazdy jiny uZivatel, majici
pfistup k vozidlu.

Pro kazdé vozidlo existuje hlavni uZivatel, jeden
anonymni host a aZ 4 hostujici uZivatelé nebo
vedlejsi uzivatelé. RUzné uZivatelské role jsou
popsény déle:

e Hlavni uzivatel: UZivatel zaregistrovany ve
vozidle, ktery provede proces registrace a akti-
vuje sluzby CUPRA CONNECT (metodou dvou
kli¢t nebo pomoci registraéniho kédu), se
stane hlavnim uZivatelem. Je to jediny uZiva-
tel, ktery mGzZe provadét online nékupy (data a
dal3i sluzby). Mé& pfistup ke viem sluzbém vozi-
dla.

e Hostujici uzivatel: Jde o uZivatele zaregis-
trovaného ve vozidle, ktery neproved| proces
registrace a neni hlavnim uzivatelem. Prostfed-
nictvim systému infotainmentu vozidla mé ho-
stujici uzivatel pfistup ke stejnym sluzbam jako
hlavni uzivatel s vyjimkou sluZzeb vyZadujicich
nakup. Hostujici uZivatel nema pfistup k sluz-
bam v aplikaci.

e Vedlejsi uZivatel: Hlavni uZivatel muze po-
zvat jednoho dal3iho uZivatele jako vedlejsiho
uZivatele, ktery muzZe vyuZivat viechny sluzby
hlavniho uZivatele, s vyjimkou téch, které
umoZzAuji ndkupy a pFijem zprév. Pozvani se
provédi prostfednictvim nabidky pro spravu
uzivatell vozidla v aplikaci a hostujici uZivatel,
ktery je pozvan jako vedlejsi uzivatel, toto po-
zvani musi pFijmout.

e Hostujici uzivatel: jediné role, kterd je

vzdy pFitomna lokalné& ve vozidle, pokud se ne-
chcete registrovat jako hlavni nebo dal3i uziva-
tel. PFi prvnim vybé&ru tohoto reZimu nebo po-
kazdé, kdyZ pfepnete z hlavniho nebo dal$iho
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uZivatele na uZivatele typu host, jsou data sdi-
lena online, aby bylo moZzné pfijimat vzdalené
aktualizace. Pokud nechcete dostavat aktuali-
zace, mUZete v nastaveni ochrany osobnich
(daji zménit soukromi na “offline rezim” (ma-
ximalni soukrom() >>> str. 225.

ZFizeni a zruSeni uZivatelské role

Zfizeni uZivatele

Pfihlaste se ke CUPRA CONNECT. Pak mua-
Zete uzavfit smlouvu se spolecnosti CUPRA na
sluzby CUPRA CONNECT. Pridejte vozidlo na
svUj Ucet a proved'te kroky v aplikaci zaméFené
na ové&feni Vasi osoby jako hlavniho uZzivatele
nebo jako dalsiho uzZivatele.

Zruseni uZivatele

Hlavniho uZivatele Ize zrusit vrdcenim systému
infotainmentu na tovarni nastaveni. Ma-li se
zrusit néktery dal3i uzivatel, muze to ruéné
provést hlavni uzivatel nebo se muze zrusit sdm
dal3i uzivatel.

KdyZ se navrat na tovarni nastaveni v systému
infotainmentu uskuteéni v rezimu offline, ne-
Ize uZivatele zrusit na serveru.

1 Neni dostupné na viech trzich.

Pristupovy bod WLAN

’Uvod

Systém Infotainment Ize pouZit k rozdélovani
pFipojeni Wi-FiV aZ k 8 zafizenim »>> str. 226,
Konfigurace pro rozdéleni pripojeni pro-
stFednictvim Wi-Fi.

Systém Infotainment muze k poskytovani in-
ternetového pfipojeni k pFistupovému bodu
(hotspotu) pfipojenych zafizeni (klientd Wi-Fi)
také pouzivat pristupovy bod Wi-Fi nékterého
externiho pfistroje >>> str. 227.

o Potfebny prenos dat muze byt zpoplat-
nény. Vzhledem k velkému mnozstvi vymé-
fnovanych dat doporuéuje CUPRA pouZzivat
pro prenos dat pausalni datovy tarif (flatrate).
Muize Vas o tom informovat provozovatel mo-
bilni sité. Datové pakety pro Vase vozidlo jsou
také dostupné na internetovych strankach
Cubic:

https://cupra.cubictelecom.com

o V dusledku vymény a ndkupu datovych pa-
ket od poskytovatell sluzeb tfetich stran
mohou v zavislosti na tarifu mobilniho sig-
nalu vznikat dodateéné naklady, zvlasté kdyz
k tomu dochazi v zahraniéi (nap¥. roamin-
gové poplatky).

Konfigurace pro rozdéleni pFipo-
jeni prostfednictvim Wi-Fi

Navazani spojeni s bezdratovou siti (Wi-Fi)
o Stisknéte tlacitko HOME > £¥.

o Aktivujte bezdratovou sit. Stisknéte funkeni
tlagitko Wi-Fi > Infotainment jako hotspot.
o Aktivujte bezdratovou sit (Wi-Fi) na pfistroji,
ktery chcete pfipojit. PFectéte si ndvod k ob-
sluze od vyrobce.

e Aktivujte pFifazeni mobilniho telefonu v sy-
stému Infotainment. Stisknéte funkéni tlacitko
Pouzit jak hotspot a aktivujte zaskrtavaci po-
licko.

e Zadejte na pfistroji zobrazeny kéd sité a po-
tvrd'te jej.

V menu Systém Infotainment jako hotspot se
mohou kromé toho provadét nasledujici nasta-
vent:

o Uroven zabezpe&eni: Pomoci kédovan{
WPA2/ WPA2 se automaticky vygeneruje kod
sité.

e Sitovy kéd: Automaticky vygenerovany sitovy
kéd. Kratce stisknéte (fuknéte na) funkeni tla-
Citko pro manuélni zménu sitového kédu. Si-
tovy kéd musi mit minimalné 8 a nejvyse 63
znakd.

© SSID: Nazev sité Wi-Fi (maximalné 32 znaku).



Full Link

Navaze se spojeni Wi-Fi (bezdratové). K ukon-
Eeni spojeni je popfipadé nutné zadat do pfi-
stroje dal3i data.

K pfipojeni dal3ich pFistroju postup zopakuite.
PFimé pripojeni pfistroje k siti Wi-Fi systému
Infotainment Ize také vytvofit bez nutnosti za-
déni hesla prostfednictvim naskenovani QR
kédu: Klepnéte na Nastaveni > Wi-Fi > Rychlé
pFipojeni k systému Infotainment.

Konfigurace pFistupu k internetu

Systém Infotainment muze k vytvoreni pFipo-
jeni k internetu vyuZit pFistupovy bod Wi-Finé-
kterého externiho pfistroje.

Navazani spojeni s bezdratovou siti (Wi-Fi)

o Aktivujte a rozdélte bezdratovy pfistupovy
bod s internetem na externim zafizeni. Pfe-
Ctéte sindvod k obsluze od vyrobce.

e Stisknéte tlacitko HOME > &¥.

o Klepn&te na menu Wi-Fi > PFipojeni pres
Wi-Fi a aktivujte zaskrtévaci poli¢ko.

o Klepnéte na funk&ni tlacitko Hledat sit Wi-Fi
avyberte v seznamu pozadovany pristroj.
Systém pfednostné vyhledéva pfistroje v pa-
smu Wi-Fi 5 GHz. Nedosahne-li se 74dnych
vysledk(, doporucuje se provéfit nastaveni pri-
stupového bodu pfistroje.

e Popfipadé zadejte v systému Infotainment si-
tovy kdd pristroje a potvrd'te jej pomoci OK.

Ruéni nastaveni:

e Rucni zadani nastaveni sité externiho pfi-
stroje (Wi-Fi).

NavéZe se spojeni Wi-Fi (bezdratové). K ukon-
&eni spojeni je popfipadé nutné zadat do pfi-
stroje dal3i data.

Vzhledem k velkému poétu pfistroju ne-
Ize zajistit bezproblémovou proveditelnost
viech funkci.

Full Link

’ Uvod k tématu

Full Link umoZfiuje zobrazovani a pouzivani na
mobilnim telefonu zobrazovanych informaci a
funkci na displeji systému Infotainment.

Mobilni telefon musi byt pfi tom spojeny s Info-
tainment prostfednictvim rozhrani USB.

Né&které technologie mohou také Wireless Full
Link pouZivat prostfednictvim rozhrani Blue-
tooth® a pfipojeni k siti Wi-Fi.

K dispozici mohou byt nasledujici technolo-
gie:

e Apple CarPlay™

e Apple CarPlay™ Wireless

® Android Auto™
© Android Auto™ Wireless

Dostupnost technologii integrovanych do
funkce Full Link z&visi na zemi a pouZitém mo-
bilnim telefonu.

Dal3i informace najdete na internetovych
strdnkdch CUPRA (www.cupraofficial.com).

PFistup k hlavnimu menu pro Full Link
Navedeni k hlavnimu menu pro Full Link zavisi
na pouzitém systému Infotainment.

o Stisknéte HOME > Full Link.

Konfigurace funkce Full Link

K pouzivéani funkce Wireless Full Link musite
nejdFive spfahnout mobilni telefon se systé-
mem Infotainment. Postupuijte pfi tom nasle-
dovné:

PFi prvnim pFipojovani mobilniho telefonu:
o Odblokujte mobilni telefon.

e Na mobilnim telefonu zapné&te pfijem pro
Wi-Fl a Bluetooth®.

® Spojte mobilni telefon pomoci kabelu USB
nebo prostfednictvim Bluetooth® se systémem
Infotainment.

o Prejdéte do hlavni nabidky pro Full Link, po-
kud se automaticky neobjevi.

® Zvolte mobilni telefon a poZadovanou tech-
nologii.
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e Na mobilnim telefonu potvrd'te autorizaéni
dotazy, aby se udélila potfebna opravnéni pro
Infotainment.

e Odpojte pFipojeni pres USB a spojte se znovu
se systémem Infotainment prostFednictvim Wi-
Finebo Bluetooth®. Funkce Wireless Full Link
je nakonfigurovana.

Propojovani je ukonéené. Pfipojeny mobilni te-
lefon mUZe od nyné&jska pouzivat Wireless Full
Link i bez pripojky USB.

KdyZ se b&hem pfipojovaciho procesu neu-
platni rozbalovaci menu, neni Wireless Full
Link k dispozici. V tomto pfipadé doporuéuje
CUPRA zafizeni jak v nastaveni telefonu, tak i v
Infotainment vymazat a pfipojeni znovu vytvo-
fit.

SpraZeni prostfednictvim®

Svyj pFistroj mlZete se systémem Infotainment
spojit prostfednictvim Bluetooth®.

Je-li pristroj kompatibilni, systém Vas infor-
muje, Ze muZete svUj pristroj s Apple CarPlay™,
resp. Android Auto™ spojit.

Pouzivani aplikaci p¥i jizdé mize odvadét po-
zornost od dopravni situace. Odvedeni po-
zornosti fidi€e muze zpUsobit nehody a zra-
néni.

e P¥ijizdé vidy pozorné a zodpovédné sle-
dujte provoz.

/\ POZOR

Nevhodné nebo nespravné spusténé apli-
kace mohou zpusobit poskozeni vozidla, ne-
hody a zavazna poranéni.

o Chranite mobilni telefon s jeho aplikacemi
pred neodbornym pouZivanim.

© Nikdy na aplikacich neprovadéjte zmény.

o DodrZujte navod k obsluze mobilniho tele-
fonu.

@ VYSTRAHA

CUPRA neruci za skody, které vzniknou na
vozidle pouZivanim méné kvalitnich nebo
poskozenych aplikaci, vadného naprogramo-
vani aplikaci, nedostateéného pokryti sité&,
ztratou dat béhem jejich prenosu nebo ne-
odbornym pouzitim mobilnich telefon.

e Wireless Full Link nemusi byt kompatibilni
se vSsemi technologiemi.

e P¥i prijezdu do zemi s jinymi povolenymi
frekvencemi radiového signalu nez ve vlastni
zemi muZe byt poskytovani funkce Wireless
Full Link v disledku legislativnich ustanoveni
omezené nebo dokonce neni k dispozici. Zo-
brazi se také pomociinformace v systému In-
fotainment. Poskytovani funkce Full Link pres
kabelové pripojeni se toto omezeni netyka a
funkci Ize dale pouzivat.

’ Aplikace

Pomoci sluzby Full Link Ize zobrazovani infor-
maci na mobilnich telefonech nainstalovanych
aplikaci znacky CUPRA a jinych poskytovatelG
prenéaset na displej infotainmentu.

U aplikaci od tfetich poskytovatelt se mohou
vyskytovat problémy s kompatibilitou.
Aplikace, jejich pouZivani a potfebné spojeni's
mobilnim telefonem nemuseji byt bezplatné.
Nabidka aplikaci je velice rozmanitéa a je uzpu-
sobena pro konkrétni vozidlo a uréitou zemi.
Obsah arozsah aplikaci i firem poskytovatel(
se mUZe ménit. Nékteré aplikace zaviseji na
dostupnosti sluzeb tfetich poskytovateld.
Nelze zarucit, Ze viechny nabizené aplikace
budou fungovat na viech mobilnich telefo-
nech a pod viemi opera&nimi systémy.
Znackou CUPRA nabizené aplikace Ize bez
pfedchoziho ohlaseni ménit, nastavovat, deak-
tivovat, reaktivovat nebo rozsifovat.

Aby nebyla odvaddéna pozornost Fidice, sméji
se b&hem jizdy pouZivat pouze certifikované
aplikace.

Symboly a nastaveni funkce Full
Link

E  Pro zobrazeni dalSich informaci.
@ K volbé technologie Apple CarPlay.
A Kvolbé& technologie Android Auto™.



Full Link

’ Apple CarPlay™

Pro pouziti technologie Apple CarPlay™ museji
byt spInény nésledujici predpoklady:

e iPhone™ musi byt s technologii Apple Car-
Play™ kompatibilni.

e V telefonu iPhone™ musi byt aktivované hla-
sové ovladani (Siri™).

e V nastavenich telefonu iPhone™ musi byt
neomezené aktivované Apple CarPlay™.

e Pokud by to prostfednictvim Apple CarPlay™
Wireless nebylo moZné, je nutné spojit iP-
hone™ se systémem Infotainment pres pFi-
pojku USB. Pro pouZiti sluzby Apple CarPlay™
jsou vhodné pouze pripojky USB s pfenosem
dat.

e Pouzity kabel USB musi byt originalnim kabe-
lem pro Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: V telefonu iPhone™
museji byt také aktivovany Bluetooth® a Wi-Fi.

Vytvofeni spojeni

PFi prvnim pFipojovani telefonu iPhone™ se
fid'te pokyny na displejich systému Infotain-
ment a telefonu iPhone™.

Pro pouziti technologie Apple CarPLay™ musi
byt splnény potfebné predpoklady.

Spusténi funkce Apple CarPlay™:

e K otevieni hlavni nabidky pro Full Link stisk-
néte HOME > Full Link.

e Pro navéazéni spojeni s telefonem iPhone ™
stisknéte Apple CarPlay™.

Pferuseni spojeni

e Vrezimu Apple CarPlay™ stisknéte symbol
X7 CUPRA, abyste se dostali do hlavni nabidky
pro Full Link.

e Aby se aktivni spojeni prerusilo, stisknéte X.

Zobrazeni funk&nich tlacitek na displeji se
muze ménit.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostfednictvim Apple Car-
Play™ plati nasledujici zvl&stnosti:

e Spojeni prostfednictvim Bluetooth® mezi te-
lefonem iPhone™ a systémem Infotainment
nejsou mozna.

e Aktivni spojeni prostfednictvim Bluetooth®
se automaticky ukon&i.

e Soucasné pouziti interni navigace a navigace
Apple CarPlay™ neni mozné. Naposledy zaha-
jené trasa ukon&i tu pred tim aktivni.

e Vzdy podle pouzivaného systému Infotain-
ment muZete na displeji panelu pfistroj vidét
data z telefonniho rezimu.

® Na displeji sdruZzenych pfistroju se zobrazuji
pouze navigaéni pokyny pomoci kompatibil-
nich aplikaci.

e Pomoci multifunk&niho volantu muzete pfiji-
mat a odmitat pfichozi hovory nebo ukonéovat
probihajici telefonni hovor.

Hlasové ovladani

e Pro zahéjeni hlasového ovladani systému In-
fotainment stisknéte na My.

© Pro zahéajeni hlasového ovladani (Siri™) na

pFipojeném telefonu iPhone™ pFidrzte toto tla-
C&itko déle stisknuté.

e Dostupnost technologii zavisi na konkrétni
zemi a mize se ménit.

o Informace k technickym predpokladiim,
kompatibilnim iPhontm a k certifikovanym
aplikacim a jejich dostupnosti obdrzite na in-
ternetovych strankach pro znacéku CUPRA a
Apple CarPlay™ nebo v odborné servisni pro-
vozovné& CUPRA nebo u servisniho partnera
SEAT.

Android Auto™

Predpoklady pro Android Auto™

K pouZziti technologie Android Auto™ museji
byt splnény nésledujici predpoklady:
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e Mobilni telefon, nasledn& nazyvany smart-
phone, musi byt s technologii Android Auto™
kompatibilni.

e Na smartphonu musi byt nainstalovana apli-
kace Android Auto™.

e Pokud by to prostfednictvim Android Auto™
Wireless nebylo mozné, je nutné spojit smart-
phone se systémem Infotainment pFes pFipojku
USB s pfenosem dat.

e Pouzitym kabelem USB musi byt originalni
kabel vyrobce smartphonu.

Android Auto™ Wireless: U smartphone museji
byt aktivovany Bluetooth® a signal Wi-Fi.

Vytvoreni spojeni

PFi prvnim pFipojovani smartphonu se fidte
pokyny na displejich systému Infotainment a
smartphonu.

Museji byt spIn&né pro pouziti technologie
Android Auto™ potfebné predpoklady.

Spustte aplikaci Android Auto™:

e K otevieni hlavni nabidky pro Full Link stisk-
néte HOME > Full Link.

e Stisknéte Android Auto™, aby se navazalo
spojeni se smartphonem.

Pferuseni spojeni

e Vrezimu Android Auto™ stisknéte symbol %
CUPRA, abyste se dostali do hlavni nabidky pro
Full Link.

e Aby se aktivni spojenf prerusilo, stisknéte X.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostfednictvim Android
Auto™ plati nasledujici zvlaitnosti:

e Aktivni pfistroj Android Auto™ nemuZe byt
soucasné spojeny se systémem Infotainment
prostfednictvim Bluetooth® (profil HFP).

e Prostfednictvim Android Auto™ Ize pouZivat
telefonni funkce. Je-li pFistroj Android Auto™
soucasné spojeny prostfednictvim Bluetooth®
se systémem Infotainment, Ize také v systému
pouzivat telefonni funkce v systému Infotain-
ment.

e Aktivni pfistroj Android Auto™ nelze v hlavni
nabidce Média pouzit jako mediélni zaFizen.

e Soucasné pouziti interni navigace a navigace
Android Auto™ neni mozné. Naposledy zaha-
jena trasa ukonéi tu pred tim aktivni.

e Na displeji sdruZenych pfistroju miZete vidét
data z rezimu telefonu a médit.

e Na displeji sdruzenych pfistrojd se zobrazuiji
pouze navigaéni pokyny pomoci kompatibil-
nich aplikaci.

e Pomoci multifunk&niho volantu mudzete pfiji-
mat a odmitat pfichozi hovory nebo ukonéovat
probihajici telefonni hovor.

Hlasové ovladani

e Pro zahéjeni hlasového ovladani systému In-
fotainment stisknéte na M.

e Pro zahdjeni hlasového ovladani (Google As-
sistant) na pfipojeném smartphonu pfidrzte
toto tla&itko déle stisknuté.

o Dostupnost technologii zavisi na konkrétni
zemi a miZe se ménit.

o Informace k technickym predpokladiim,
kompatibilnim mobilnim telefontim a certifi-
kovanym aplikacim a jejich dostupnosti ob-
drzite na internetovych strankach pro CUPRA
a Android Auto™ nebo v odbornych servis-
nich provozovnach CUPRA nebo u servisniho
partnera SEAT.




Bezdratova a kabelova pFipojeni

/4 14 4 V zévislosti na vybaveni a konkrétni zemi maze
Bezdratova a kabelova mit vozidlo k dispozici pFipojky USB s s vy-
Ve . ’ ’ ’ ’e ’ o
pripojeni hradni funkci nabijeni nebo zdirky.

Vstupy USB se nachéazeji v zadni Easti stfedové
| Pfripojka USB konzoly mezi prednimi sedadly »>> obr. 155.

Pfed zapnutim nebo vypnutim zapalovani
odpojte k zasuvce USB pfipojeny pfistroj, aby
se predeslo jeho poskozeni v dusledku koli-
sani napéti.

Obr. 155 Stfedova konzola vzadu: PFipojky
USB s funkc{ zésuvky.

Vstup USB se nachazi v odkladaci oblasti
predni stfedové konzoly »>> obr. 154,
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Systém infotainmentu

Systém infotainmentu

Prvni kroky

’ Uvod k tématu

Funkce a nastaveni v Infotainment zaviseji na
dané zemi a vybaveni.

Pfed prvnim pouzitim

Abyste mohli optimalné pouzivat nabizené
funkce a nastaveni, vénujte pfed prvnim pouzi-
tim pozornost nasledujicim bodim:

o DodrZujte bezpe&nostni pokyny >»> str. 232.
e Vratte Infotainment nazpét na tovarni nasta-
veni»> A.

o Kvuli moznosti rychlého nastavovéni vyhle-
dejte a na tlacitka pfedvolby stanic uloZte ob-
libené rozhlasové vysilace.

e PouZivejte pouze vhodné zvukové zdroje a
datové nosice.

e Pfipojte mobilni telefon, abyste mohli pro-
stfednictvim systému Infotainment telefon
ovladat.

e Pro navigaci pouzivejte aktualini kartu.

e K provadéni prislusnych sluzeb se prihlaste u
CUPRA.

Aktuélni dokumentace v dodatku

Pro pouzivani Infotainment a jeho kompo-
nentu vénujte spoleéné s timto Navodem k ob-
sluze pozornost témto podkladim:

e Dodatky v palubni literatufe Vaseho vozidla.

e Navody k obsluze mobilniho telefonu nebo
zvukovych zdroju.

e Navody k obsluze pro datové nosice a externi
prehravace.

e PFirucky pro pozdéji namontované nebo na-
vic pouzivana pfislusenstvi.

e Popisy sluzeb pfi pouzivani sluzeb CUPRA.

A\ POZOR

PFi nastaveni nazpé&t na tovarni nastaveni se
nastaveni vozidla a osobni data vymazou.

V tomto vozidle jiZ nelze pouzivat online
sluzby a Ize je pouZivat teprve po jejich opé-
tovném uvolnéni. Je-li ve vozidle pFihlasen
hlavni uzivatel, vymaze se rovnéz a je o tom
informovan prostfednictvim e-mailu. Byly-li
vytvofeny mobilni klie, tak se neodvolatelné
vymazou.

Bezpe&nostni pokyny

Nékteré oblasti funkci mohou obsahovat od-
kazy na webové stranky tfetich osob. CUPRA
nenf vlastnikem internetovych strének tfetich
subjektd, k nimz Ize prostfednictvim odkazd
pristupovat, a nenese 74dnou zodpovédnost
za jejich obsah.

Nékteré oblasti funkci mohou obsahovat infor-
mace od tfetich osob. CUPRA nerudi za sprav-
nost, aktulnost a Uplnost informaci nebo za
porusen( prav tfetiho subjektu.

Rozhlasové vysilace a vlastnici datovych nosicd
a zvukovych zdroju zodpovidaiji za jimi poskyto-
vané informace.

Uvédomte si, Ze na parkovistich, v tunelech, v
blizkosti vysokych budov, v horach nebo v du-
sledku provozu jinych elektrickych zaFizenich,
jako napriklad nabijecek, mze byt pfijem ra-
diového signalu rovn&z rusen.

PFijem rédia mohou rusit na anténé nebo
okennich sklech nalepené félie nebo nalepky
s kovovym povlakem.

/\ POZOR

Centralni procesor infotainmentu je spojeny
s ve vozidlem zabudovanou Fidici jednot-
kou. PFi opravé nebo nespravné demontazi a
montazZi centralniho procesoru proto existuje
nebezpeéi vazného Grazu a poranéni.

o Nikdy nenahrazujte centralni procesor na
konci jeho Zivotnosti néjakym jinym pouZi-
tym nebo z jiného vozidla pochazejicim pro-
cesorem.

e Opravu nebo demontaZ a montaz central-
niho procesoru nechejte provadét pouze u
servisniho partnera. CUPRA doporuéuje k
tomu vyhledat odborny servis CUPRA nebo
smluvniho prodejce SEAT.




/\ POZOR

Odvedeni pozornosti Fidiée muZe zplsobit

nehody a zranéni. Cteni informaci na displeji
a ovladani infotainmentu mohou odvést Vasi
pozornost od provozu a byt pFi¢inou nehody.

o Jezdéte vidy pozorné a odpovédné vici
ostatnimu provozu.

/\ POZOR

PFipojovani, vkladani nebo vyjimani zvuko-
vych zdroj nebo datovych nosi¢ti béhem
jizdy mohou odvadét pozornost od dopravni

o

situace a mUze tak byt pFi¢inou nehod.

/\ POZOR

Hlasitost nastavte tak, aby akustické signaly
zvenku byly kdykoli dobfe slysitelné (napfi-
klad sirény zachrannych sluzeb).

o PFilis vysoka hlasitost muze poskodit sluch,
i kdyz dochazi pouze ke kratkodobému hlu-
kovému zatiZeni.

ni kroky

/\ POZOR

Déle uvedené okolnosti mohou mit za nasle-
dek, Ze tisfiové volani, telefonni hovor nebo
prenos dat nelze provést nebo se prerusi.

o Vase aktualni stanovisté se nachazi v ob-
lastech s Zddnym nebo nedostateénym pfi-
jmem mobilniho signalu nebo GPS. K tém je
moZné priradit také tunely, soutésky mezi vy-
sokymi budovami, gardze, podchody, hory a
udoli.

© V oblastech s dostate&nym pfijmem mobil-
niho signalu a GPS je rusena sit mobilniho
signalu pFislusného poskytovatele telekomu-
nikaénich sluZeb nebo neni k dispozici.

© Pro tisfové volani, telefonni hovory a pre-
nos dat potFebné konstrukéni dily ve vozidle
jsou poskozené, nefunkéni nebo bez dosta-
teéného privodu elektrické energie.

o Akumulator mobilniho telefonu je vybity
nebo nedostate&né nabity.

A\ POZOR

V nékterych zemich a sitich mobilniho sig-
nalu Ize potom volani o pomoc a tisfiové vo-
lani provadét pouze tehdy, kdyZ je mobilni
telefon spojeny s rozhranim vozidla, uvnitf
kterého existuje “odblokovana” SIM karty s
dostate€nym hovorovym kreditem, a je k dis-
pozici dostateény prijem sité.

/\ POZOR

PFi pouzivani mobilnich telefon(, datovych
nosicu a externich zvukovych a medialnich
zdrojui se seznamte s navody k obsluze od
prislusného vyrobce aFid'te se jimi.

/\ POZOR

Zména nebo pFipojeni nékterého externiho
zvukového nebo medialniho zdroje mize mit
za nasledek nahlou zménu hlasitosti.

© Pfed zménou nebo pfipojenim zvukového
nebo mediélniho zdroje snizte hlasitost.

/\ POZOR

PFi pouziti mobilnich telefont a radiostanic
bez pFipojeni na vné&jsi anténu existuje moz-
nost, Ze jsou prekroéeny maximalni hodnoty
elektromagnetického zéaFeni ve vnitFnim pro-
storu vozidla a je tak ohrozeno zdravi fidice

a cestuijicich vozidla. Plati to i pfi nespravné

s

nainstalované vnéjsi anténé.

® Mezi anténami mobilniho telefonu a ak-
tivnimi implantaty, jako napfiklad kardiosti-
mulatorem, by se mé&la dodrZet minimalni
vzdalenost 20 centimetru, protoze mobilni
telefony mohou ovliviiovat funkci téchto pFi-
stroju.

® Zapnuty mobilni telefon nesmi byt ulozen v
blizkosti, resp. pfimo nad aktivnim implanta-
tem, napriklad v ndprsni kapse.
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Systém infotainmentu

o Mobilni telefon neprodlené vypnéte, kdyz
predpokladate, Ze by jim mohl byt ovlivnén
aktivni implantat nebo jiny IékaFsky pfistroj.

/\ POZOR

Neupevnéné nebo nespravné zajisténé mo-
bilni telefony, externi zaFizeni a prislusenstvi
mohou byt pFi ndhlém jizdnim nebo brzdicim
manévru a také i pfi nehodé, vymrstény do
vhitfniho prostoru vozidla a zpusobit zranéni.

© Mobilni telefony, externi zaFizeni a jejich
prislusenstvi upevné&te mimo oblasti rozvinuti
airbagui nebo je bezpeéné ulozte.

© Spojovaci kabely zvukovych zdroja a exter-
nich zafizeni ukladejte tak, aby neomezovaly
Fidice.

/\ POZOR

Stfedova loketni opérka muize omezit pohy-
blivost ruky fidice a byt tak pfi¢inou nehod a
zavaznych poranéni.

o Odkladaci prihradka ve stredové loketni
opérce musi byt vZdy béhem jizdy zavFena.

/\ POZOR

PFi Spatnych svételnych pomérech a posko-
zeném nebo znedéisténém displeji obrazovky
mohou byt na displeji zobrazené signaly a in-
formace neéitelné nebo nespravné Citelné.

o Na displeji zobrazované signaly a informace
by nikdy nemély znamenat riziko ohrozeni
bezpeénosti. Displej nemize nahradit pozor-
nost fidice.

/\ POZOR

Rozhlasové vysila¢e mohou vysilat informace
o katastrofach nebo ohrozenich. PFijmu nebo
vysilani takovych zprav brani nasledujici okol-
nosti:

® Vase aktualni stanovisté se nachazi v ob-
lastech s nedostateénym pfijmem radiového
signalu nebo bez néj. K tém je moZné prira-
dit také tunely, sout&sky mezi vysokymi bu-
dovami, garaze, podchody, hory a tdoli.

® V oblastech s dostate€nym pfijmem radio-
vého signalu jsou frekvenéni pasma rozhlaso-
vého vysilace rusena nebo jsou nedostupna.

® Pro prijem radia potfebné reproduktory
konstrukéni dily ve vozidle jsou poskozené,
nefunkéni nebo bez dostateéného privodu
elektrické energie.

/\ POZOR

Ve vybuchem ohrozenych mistech vypinejte
mobilni telefon!

/\ POZOR

Jizdni doporuéeni a dopravni znagky zobra-
zované systémem navigace se mohou liit od
aktualni dopravni situace.

o Dopravni znacky, signalni zafizeni, do-
pravni pfedpisy a mistni situace maji pred-
nost pred jizdnimi doporuéenimi a (idaji navi-
gacniho systému.

® Rychlost a zpUsob jizdy prizpusobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkam, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

o Urcité okolnosti mohou zasadné prodlouzit
plvodné predpoklddanou dobu jizdy a trasu
k cilovému mistu nebo dokonce do&asné za-
branit navigaci k nému, napfiklad v pripadé
pro provoz uzaviené silnice.

@ VYSTRAHA

V oblastech se zvlastnimi predpisy a v mi-
stech zdkazu pouzivani mobilniho telefonu
musi byt vzdy mobilni telefon vypnuty. Ze za-
pnutého mobilniho telefonu vychazejici za-
Feni muze zpusobovat interference v citlivych
medicinskych pfistrojich, coz miize mit za
nasledek jejich nespravnou funkci nebo po-
skozeni.

@ VYSTRAHA

PFilis hlasitou nebo zkreslenou reprodukci se
mohou poskodit reproduktory vozidla.




Prehled ovladacich prvki
Prehled ovladacich prvku

’ Connect System

/A Comort 205¢c ca AL @

Obr. 156 Prehled: pfepinacijednotka.

B7C-0339

(@ Dotykovy displej. Prostfednictvim displeje
Ize pouzivat funkce infotainmentu.

Pfistup na menu pro navigaci
PFistup na menu pro Full Link
Zapnuti/vypnuti infotainmentu
zesilit/snizit hlasitost

@QOOeO®O

hlavni menu s reZimem nahledu Mozaika.



236

Systém infotainmentu

VSeobecné pokyny k ovla-
dani

’ Uzivatelské pokyny

e Infotainment potfebuje pro Uplné spusténi
systému nékolik sekund a nereaguje v této
dobé& na vstupy. BEhem spousténi systému se
mUZe zobrazovat pouze obraz systému zpétné
kamery.

® Po spusténi systému Infotainment se objevi
nahled odkaz(i na viechny verze funkci. Doba
spousténi systému zavisi na poctu funkci Info-
tainment a pfi velmi vysokych nebo velmi niz-
kych teplotdch mdze byt delsi nez norméainé.

e Pfi pouzivani Infotainment a pfislusného pfi-
slusenstvi, napfiklad sluchadel a sluchétek, do-
drZujte pro danou zemi platné predpisy a z4-
konna ustanoveni.

o N&které funkce Infotainment potfebuji pro
sluzby CUPRA CONNECT aktivovany uzivatel-
sky Ucet a pFipojeni vozidla k internetu. Pfenos
dat nesmi byt kvuli provadéni funkci omezen.

e K pouzivani Infotainment je pouze nutné stis-
knout jedno tlaé&itko nebo klepnout na displej.

e Pro spravné fungovani Infotainment je dule-
7ité, aby byl zapnuty a popfipadé aby ve vozidle
bylo spravné nastaveno datum a ¢asovy Udaj.

e Chybi-li na displeji nékteré funkéni tlacitko,
nejedna se o n&jakou zavadu pfistroje, nybrz o
pro danou zemi specifické vybaveni nebo verzi.

e Nékteré funkce Infotainment Ize volit pouze
v pfipadé stojiciho vozidla. V nékterych zemich
se musi volici padka nachézet v parkovaci po-
loze P nebo v poloze pro neutral N. Neni to ne-
spravna funkce, nybrz to odpovida legislativni
ustanovenim dané zemé.

e V nékterych zemich mohou existovat ome-
zeni pro pouZiti pfistroju s Bluetooth®. Infor-
mace jsou dostupné u mistnich statnich insti-
tuci.

e Byl-li odpojen 12voltovy vozidlovy akumula-
tor, zapnéte pfed opé&tovnym zapnutim Info-
tainment zapalovani.

® Provadéji-li se zmény nastaveni, mohou se
tecné muze chovat jinak, neZ jak je popséno v
tomto névodu.

e V né&kterych zemich se Infotainment auto-
maticky vypiné pfi vypnuti motoru nebo v pfi-
padé& nizkého stavu nabiti 12V akumulétoru.

e Opravy a zmény Infotainment nechejte
provadét vyhradné v odborném servisu.
CUPRA doporuéuje vyhledat servisniho part-
nera CUPRA nebo smluvniho prodejce SEAT.

e Pouzivani mobilniho telefonu uvnitf vozidla
muUZe mit za nasledek rusivé zvuky v reproduk-
torech.

e U n&kterych vozidel s pomoci pfi parkovani
se pri zafazené zpatecce a otevieni dvefi au-
tomaticky snizi hlasitost zvukového zdroje. Sni-
Zovani hlasitosti Ize nastavit.

e Informace o spole¢né dodaném softwaru a
licenénich podminkach nejdete pod Nastaveni
> Copyright.

e Pfi prodeji nebo pronajmuti vozidla zajistéte
vymazéni viech uloZenych dat, souborti a na-
staveni a popfipadé odstrante externi zvukové
zdroje a datové nosice.

Dalsi informace a tipy k pouziti systému Info-
tainment najdete v menu Napovéda.

Uvodni obrazovka HOME

V ovladaci a zobrazovaci jednotce muzete
usporadani ndhledu a zobrazeni na Gvodni ob-
razovce nakonfigurovat nebo pouZivat nasta-
veni uspofadani z vyroby.

Chybi-li na obrazovce néktery symbol, nejedna
se o n&jakou zavadu pFistroje, nybrz o speci-
fické vybaveni pro danou zemi nebo pro Va3
pFistroj.

Do Uvodni obrazovky Ize v podobé symbolu
integrovat dale uvedené nabidky:

Hlavni nabidka na domovské obrazovce

[E Navigace »»> str. 250

@ Radio »>> str. 243, Média »>> str. 247

Telefon >>> str. 257



Full Link »>> str. 227

@ Nastaveni >>> str. 238
Vozidla ajizdni data »>> str. 36
@ Klimatizace >>> str. 116

Asistenti »>> str. 34

Napovéda

Ovladani systému Infotainment

Funkce a nastaveni provadéjte pomoci ovlada-
cich prvkd systému Infotainment.

Vzdy podle vybaveni m4 Infotainment k dispo-
zici rozdilné ovladaci prvky:

Vieobecné pokyny k ovladani

e Dotykovy displej.

e Dotykové oblasti mimo obrazovku, napfiklad
hlasitost (+ -).

Otevrenirychlého navodu

Dal3i informace a tipy k ovladdani najdete v ry-
chlém né&vodu pro systém Infotainment.

o Stisknéte HOME > @ Napovéda.

Zapnuti a vypnuti systému Infotainment

Nebyl-li pfedtim vypnuty ruéné, Infotainment
se zapina pfi zapnuti zapalovani.

PFi zapnuti se systém spusti s naposledy nasta-
venou hlasitosti, pokud tato hlasitost nepfekra-
Euje pfedem nastavenou maximalni hlasitost.

Infotainment se automaticky vypina pfi ote-
vFeni dvefi fidi¢e po predchozim vypnuti zapa-
lovani.

Posouvani objektu a nastavovani hlasitosti

Posouvejte objekty na displeji kvuli pfizptso-
beni nastaveni, napfiklad pomoci posuvnikd
nebo kvuli posunuti oblasti nékteré nabidky.

Vzdy podle vybaveni mUzZete nabidky a nhledy
usporadavat individuainé.

ZvétSovani a zmensovani obrazi a map

Tip: Pouzijte palec a ukazovacek.

o Tukn&te ob&ma prsty souasné na mapu a
pridrzte prsty na displeji.

® Ke zvétseni ndhledd pomalu pohybuijte pa-
lcem a ukazovéaékem vzéjemné od sebe. Ke
zmen3eni ndhledd pomalu pohybujte palcem
a ukazovackem vzajemné k sobé.

KdyzZ se infotainment zapne ruéné pfi vypnu-
tém zapalovani, po priblizné 30 minutach se
automaticky vypne.

Stejné jako u vétsiny poé&itacovych a elektro-
nickych zaFizeni muaZe byt v uréitych pfipa-
dech nutné systém znovu spustit, aby se za-
jistil jeho Fadny provoz. Popfipadé pFidrite
kvli tomu tla&itko On/Off na systému Info-
tainment (>>> str. 235) stisknuté po dobu
priblizné& 15 sekund, az se na displeji objevi
logo CUPRA.

Individualni uzpGsobeni systému
Infotainment

Vytvorte nabidky a nahledy individualnim zpui-
sobem, abyste si zajistili rychly pfistup k prefe-
rovanym nebo nejéast&ji pouzivanym funkcim.

Hlavni nabidka obsahuje tlacitka pro pFistup ke
vSem aplikacim Infotainment.
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Systém infotainmentu

Personalizace rychlych pFistupti

Rychlé pfistupy k funkcim systému s mo-
Znosti personalizace se nachazeji ve spodni
oblasti obrazovky. Prostfednictvim konfigurace
vymazte, vymé&rite nebo zmé&nte usporadani.

e PFidrzte prst na nékterém ze symboll (nebo
klepnéte na + v nékteré volné pozici), aby se
vsunulo dodate&né okno.

e V [i5t& aplikaci zvolte néktery symbol.

e K vymazéani symbolu stisknéte na Vymazat
oblibené.

e Ke zmé&né hodnoty klepnéte na néktery ze
symboll v dodateé¢ném okné.

e PFidrzte prst na nékterém ze symbolUi a pre-
tahnéte jej do pozadované polohy.

® Pro ukonc&eni rezimu Upravy klepnéte v do-
dateéném okné& na Ukon¢it nebo na @.

Nastaveni (systém a zvuk)

Nabidka moZnych nastaveni zavisi na dané
zemi, aktudlnim pfistroji a vybaveni vozidla.

Zména nastaveni

Vyznam déle uvedenych symbolt je platny pro
viechna nastaveni systému a zvuku.

Zmény se pfi zavieni nabidky automaticky pfe-
jimaji.

Nastaveni je zvolené a aktivované
nebo zapnuté.

L W10

o, Nastaveni neni zvolené, je deakti-
O Jovanénebo vypnuté.
v K otevFen rozbalovacf nabidky.
+ Ke zv&tseni hodnoty nastaven.
- Ke zmen3eni hodnoty nastaveni.
< K postupnému pretaceni nazpét.
> K postupnému pretaceni dopredu.
o K postupné zméné hodnoty nasta-
veni pomoci posuvniku.
Nastaveni zvuku

e Pristup k nastavenim zvuku: HOME > 4.

V nastavenich zvuku mohou byt dostupné na-
sledujici funkce, informace a moZznosti nasta-
vovani:

e Ekvalizér

e Poloha

e Nastaveni

Nastaveni systému
e Pfistup k nastavenim systému: HOME > £3.

V nastavenich systému mohou byt dostupné
nasledujici funkce, informace a moznosti na-
stavovant:

e Displej

o Cas adatum

® Jazyk

o Dodatecné jazyky klavesnice
o Jednotky

® Hlasové ovladani

° Wi-Fi.

e Datové spojeni

® Sprava mobilnich pfistroju

© Néavrat k tovarnim nastavenim
o Informace o systému

e Copyright

® Konfiguracni asistent

PfizpUsobeni hlasitosti reprodukce exter-
nich audio zdroj

KdyZ chcete zvysit hlasitost reprodukce né-
kterého externiho zvukového zdroje, snizte
predem hlasitost v Infotainment.

Je-li pfipojeny audio zdroj reprodukovan pi-
li$ tiSe, zvy3te vystupni hlasitost na externim
audio zdroji. Pokud to nepostacuje, nastavte
vstupni hlasitost na Stfedné nebo Hlasité.

Je-li pfipojeny externi audio zdroj reproduko-
vén prili§ hlasité nebo zkreslen&, zmensete
vystupni hlasitost na externim audio zdroji.
Pokud to nepostacuje, nastavte vstupni hlasi-
tost na Stfedné nebo Tise.



’ Cisténi obrazovky

Odoléavajici znecisténi odstrafujte opatrné a
bez poufziti agresivnich &isticich prostfedku.
Pro vyc&isténi obrazovky doporucujeme nésle-
dujici postup:

e Infotainment je vypnuty.

e Pouzijte &isty, mékky a vodou navlhéeny hadr
>>> str. 340.

e V piipadé vytrvalé necistoty: Navlhcete zne-
Cisténi trochou vody. Potom je opatrné od-
strafite pomoci Cistého a mékkého hadfiku.

Cist&ni obrazovky pomoci nevhodnych nebo
suchych &isticich prostfedk(i mize mit za na-
sledek jeho poskozeni.

o P¥i &isténi pouzivejte pouze mirny tlak.

o NepouZivejte agresivni Cistici prostfedky
nebo Fedidla. Takové prostfedky mohou pFi-
stroj poskodit a obrazovku zatemnit.

Vieobecné pokyny k ovladani

Registrované znacky, licence a au-
torska prava

Registrované znacky a licence

Urcité vyrazy v této pFiruéce jsou opatfené
symbolem ® nebo ™. Tyto symboly oznacuji
znacku nebo registrovanou obchodni znacku.
Chybéjici symbol viak bezpodmine&né& nezna-
mena, Ze se smi prisludny vyraz volné pouzivat.

Jind oznaceni vyrobku jsou registrovanymi ob-
chodnimi znackami nebo znackami pfislusnych
vlastniku prav.

® Manufactured under license from Dolby La-
boratories (Vyrobeno na zékladé licence labo-
ratofi Dolby). Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories (Dolby a
dvojity symbol D jsou obchodni znacky labora-
tofi Dolby).

e Manufactured under license from Dolby La-
boratories (Vyrobeno na zékladé licence labo-
ratofi Dolby). Dolby, Pro Logic and the double-
D symbol are trademarks of Dolby Laboratories
(Dolby, Pro Logic a dvojity symbol D jsou ob-
chodni znacky laboratofi Dolby).

® Android Auto™ je chranéné znacka spolec-
nosti Google Inc.

e Apple CarPlay™ je chranénéa znacka spolec-
nosti Apple Inc.

® Bluetooth® je registrovana znacka firmy
Bluetooth® SIG, Inc.

® iPod®, iPad® a iPhone® jsou znacky spolec-
nosti Apple Inc.

® Windows® registrovana znacka spoleénosti
Microsoft Corporation, Redmond, USA.

® Pro technologii a patenty audiokédovani
MPEG-4 HE-AAC udéluje licenci Ustav Fraun-
hofer IIS.

® Tento produkt je chrdnén uritymi prévy na
dudevni a obchodni vlastnictvi spolecnosti Mic-
rosoft Corporation. Pouziti nebo prodej takové
technologie mimo tento produkt bez licence
ze strany Microsoftu nebo autorizované po-
bocky Microsoftu je zakazéno.

Autorska prava

Na datovych nosicich a zvukovych zdrojich ulo-
Zené audio a videosoubory zpravidla podléhaiji
ochrané autorského préva podle aktuéin& pou-
Zitelnych mezinarodnich a narodnich ustano-
veni. DodrZujte zakonna ustanoveni!
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Systém infotainmentu

’ Technicka data

Centralni procesor s ovladaci a zobrazovaci
jednotkou?

Z vyroby do vozidla zabudovany centralni pro-
cesor obsahuje pro danou zemi specifické
komponenty a software k pfipojeni a provadéni
funkei vozidla, komfortnich funkei a funkei In-
fotainment.

PFislusné informace se zobrazuiji na displeji
ovladaci a zobrazovaci jednotky a astecné ve
sdruzenych pristrojich.
e Kapacitni barevny displej
e Ovladani pristroje pomoci:

- dotykovych oblasti; dotykové ovladani

- Tlacitka na multifunk&nim volantu

- snimacu pfiblizeni a ovladani gesty

HOME > £ Nastaveni > Displej.

Funkce vozidla a komfortni funkce

e Nastaveni asistenénich systému fidice.
e Nastaveni topeni a klimatizace.

® Nastaveni funkci svétla a viditelnosti.

e Nastaveni komfortnich funkei.

e Nastaveni pro parkovani a manévrovani.

1) oznaceni pfistroje: Connect System

Nastaveni naviga€nich tras a dalSich funkci,
které vyZaduiji polohu vozidla, bude efektiv-
n&jsi, pokud povolite nastaveni soukromi sdi-
leni polohy »>> str. 225 a souhlasite se sdile-
nim Gdajt o vasi poloze v aplikaci (aplikaci)
na vasem mobilnim zafizeni.

Systém reprodukce zvuku (zakladni vyba-
veni):

Z vyroby dodany Infotainment je vybaven na-
sledovné:

® Reproduktory umist&né v riznych mistech a's
rozdilnym Grovnémi vykonu (W).

e Interni zesilova¢, vzdy podle systému:
- 4reproduktor(: 2 x 20 W
- 8 reproduktor(: 4 x 20 W

MoZnosti nastavent:

e Ekvalizér, vzdy podle systému:
- 4 reproduktor: vy3ky, stfed a hloubky
- 8reproduktoru: 5 frekven&nich pasem

e Distribuce zvuku v zavislosti na systému:
- 4 reproduktor(: balance (vlevo/vpravo)
- 8 reproduktor(: balance + fader (vlevo/
vpravo/vpredu/vzadu).

e Optimalizace zvuku podle oblasti (plati pro
systém s 8 reproduktory):

- rucné (fidic¢ a vichni)

Volitelny systém reprodukce

Infotainment muzZe byt dopIlnén nasledujicim
volitelnym systémem reprodukce zvuku:

© 10 reproduktord umist&nych v raznych mi-
stech a s rozdilnym Grovnémi vykonu (W).

o Externi zesilovac (340W Ethernet), zpracova-
vajici centralnim procesorem zaslané audiosig-
naly.

o Aktivace kanalt reproduktort prostfednic-
tvim tFidy koncovych fazi AB.

® Zpracovani audiosignalt v internim digitalnim
signalnim procesoru (DSP).

e Oddéleny subwoofer v zavazadlovém pro-
storu.

Moznosti nastaveni:
o Uzivatelsky ekvalizér: 5 pasem.

® Rozdélovani zvuku: balance (vlevo / vpravo) +
fader (vpredu / vzadu).

e Optimalizace zvuku podle oblasti:
- rucné (fidi¢, vpredu a vsichni).
® Hlasitost subwooferu.

® Nastaveni prostorového zvuku.



Wi-Fi
® Vyhovuje standardu Wi-Fi podle IEEE
802.11b/g/n/ax a IEEE 802.11a/n/ac/ax.
® Pfenos v pasmu 2,4 GHz a 5 GHz.
e Apple CarPlay™ a Android Auto™ prostred-
nictvim Wi-Fi.
® Soucasné pripojeni az 8 zarfizeni sit& Wi-Fi.
o Soucasné dva rezimy Wi-Fi:
- pfistupovy bod
e Pfipojeni k internetu prostfednictvim sité Wi-
Fi:
- tethering prostfednictvim telefonu zéka-
znika.

- pfistupovy bod pro zakazniky (clients) ve
vozidle.

e Zjednodu3eny proces parovani pres QR kéd.

Profily Bluetooth®

Prostfednictvim rozhrani Bluetooth® Ize pfi-
pojit nejvy3e dva mobilni pristroje k zafizen(
handsfree a tfeti pFistroj pres Bluetooth® jako
prehravac hudby.

Je-li mobilni telefon spojeny se systémem
ovladani telefonu, probih4 vyména dat pres je-
den z profilti Bluetooth®.

e Profil pro telefonovani prostfednictvim
handsfree (HFP): Pomoci profilu HFP mizete
prostfednictvim systému Infotainment prova-
dét spravu hovorU.

1 Neni dostupné na viech trzich.

,

Hlasové ovladani

o Audio profil (A2DP): Tento profil umoznuje
pfenos audiosignalu ve stereofonni kvalit&.
MUzZe vyzadovat pripojenti k dal$im profilim pro
ovladani a kontrole prehravani.

e Profil pro stahovani zapis (PBAP): Umoz-
fAuje stahovani zaznamu z telefonniho se-
znamu mobilniho telefonu.

e Profil pro doru€ovani zprav (MAP): Umoz-
fuje stahovani a synchronizaci kratkych zprav
(SMS) a e-mailu.

4

Hlasové ovladani

’ Uvod k tématu

2

Funkce “Hlasové ovladani” neni k dispozici na
viech trzich.

Hlasové ovladani funguije jak v rezimu online

1 tak iv rezimu offline s prihlédnutim k infor-
macim v odstavci “Vzdy podle trhu dostupné
jazyky”.

V rezimu offline je omezena nabidka hlasovych
prikaz(. Pro lepsiinformovanost uZivatele se
doporuduje pouzivat rezim online, &imz se ak-
tivuje hlasovy asistent online prostfednictvim
aplikace My CUPRA App, takze uZivatel méa k

dispozici v&tsi nabidku hlasovych prikazu.

Hlasové ovlddani rozumi otazkam a vyrazam,
aniz by se muselo pfikazy ucit. Pfikazy Ize volné
formulovat a mohou byt v hovorové feci. Pro
lep3i fungovani systému se doporucuje vidy
pFipojit néjaké sloveso. Navrhy hlasovych pfi-
kaz( najdete v Infotainment, napriklad v na-
bidce @ Podpora > Hlasové ovladani.

Hlasité zvuky uvnitf a mimo vozidlo mohou byt
pFic¢inou nespravnych funkci a také matoucich
vét a odpovédi.

Vzdy podle trhu dostupné jazyky

e némcina, americka angli¢tina, britska anglic-
tina, francouzstina, italStina, Spanélstina, Ce-
stina, nizozemstina, polstina, portugalstina,
3védstina, danstina a norstina. Tyto jazyky maji
k dispozici rozsifené funkce, jako online pfi-
kazy, prirozenou interakci atd.

Ostatni jazyky systému Infotainment pfiroze-
nou interakci k dispozici nemaji.

Predpoklady

® hlasové ovladani pomoci pfisluiného ve vozi-
dle zabudovaného Infotainment.

® Online: platna smlouva pro CUPRA
CONNECT.
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o Hlasové ovladani rozpoznava pouze prikazy
v Infotainment nastaveném jazyku.

® Pro seznameni se s jeho provozem vyzkou-
Sejte hlasové ovladani pred jizdou pFi stojicim
vozidle.

e Online hlasové vyhledavani je rychlejsi

a spolehlivéjsi, kdyzZ je zvoleno nastaveni
ochrany dat “Pouzivat stanovist&”.

o Hlasové ovladani mlZe ovladat pouze k vy-
baveni vozidla patfici funkce.

Aktivaéni slovo a pfikazy

7,

Aktivaéni slovo hlasového ovladani

Hlasové ovlddani systému Infotainment se za-
hajuje po rozpoznéni aktivaniho slova

Po zapnuti hlasového ovlddani prostfednictvim
aktivaniho slova odpovi pfipojeny Infotain-
ment pomoci “Co si pfejete udélat? ”.

e NEBO: Po aktivaénim slovu vyslovte pozado-
vany hlasovy pfikaz, napfiklad: “Hola hola” a
potom “Topeni”.

Systém snimé po aktivaénim slovu ve vozidle
vyslovené slova a zobrazuje je na monitoru.

Zapnuti a vypnuti aktivaéniho slova

e Stisknéte HOME > £¥ Nastaveni > Hlasové
ovladani > Aktivace/deaktivace aktivaéniho
slova.

Aktivaéni slovo Hola, hola
Prikazy

Aby hlasové ovladani spolehlivé rozpoznavalo
hlasové prikazy:

® Hovorte zfetelné. Zmatené hlasové prikazy

P o ar
se nerozpoznavaji. Hovorte normalnim hlasem.

PFi vy$3i rychlosti hovorte trochu hlasitéji.

e Pfedejdé&te zvukim z vnéjsku. Hlasové ovla-
dani mohou narusit oteviend okna a dvefe.

o Pfedejdéte jinym vedlejsim zvukam, jako
tFeba hovoru ve vozidle. Nesmérujte vystup
vzduchu z vystupnich hubic na mikrofon nebo
stropni panel.

o Nedélejte dlouhé prestavky.

Hlasové ovladdani je aktivované a
rozpoznava vyslovena slova.

$))

o Je-li aktivaéni slovo vypnuté, nelze pro-
strednictvim aktivaéniho slova zapnout Info-
tainment. Hlasové ovladani je nadale k dis-
pozici prostfednictvim tlacitka () na multi-
funkénim volantu. Aktivaéni slovo muzete

deaktivovat pod HOME > £ Nastaveni >
Hlasové ovladani > Aktivaéni slovo aktivo-
vat/deaktivovat.

e Dostupnost zavisi na dané zemi a vybaveni.

Zahajeni a ukonéeni hlasového
ovladani

Vzdy podle vybaveni Ize hlasové ovladani spu-
stit réznymi zplsoby.

Zahajeni hlasového ovladani

e Aktivace hlasového ovlddani: Vyslovte slovo k
aktivaci hlasového ovladani.

e Multifunkéni volant: Stisknéte tlacitko hlaso-
vého ovladani Oy.

V nékterych pfipadech Ize pfidrzenim stisknu-
tého tlacitka hlasového ovladani zahjjit také
hlasové ovladani pripojeného mobilniho tele-
fonu.

7,

Ruéni ukoné&eni hlasového ovladani

Hlasové ovladani Ize ukongéit pomoci pfikazu
Ukondit.

e Multifunkéni volant: Stisknéte jednou tla&itko
hlasového ovladani )y aby se funkce ukondila.

Hlasové ovladani se automaticky ukonéi pfi
pouziti funkci systému Infotainment, aktivaci
systému zaparkovani nebo prostfednictvim pfi-
choziho hovoru.



Provoz radia

Provoz radia

’ Uvod k tématu

12:24
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o >
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Sender

o Leer

Einstellungen

n ® ™

V reZimu radia muzete pfijimat v riznych frek-
ven&nich pasmech dostupné vysilace a ukladat
Vami oblibené vysilace na tlacitka stanice pro
rychly pfistup.

Dostupné zpusoby pfijmu a frekvenéni pdsma
z&viseji na vybaveni a dané zemi. V urcitych
zemich se tfeba v nékterych frekven&nich pé-
smech jiz nevysild nebo nejsou nabizeny.
Pfistup k nabidce RADIO

o Stisknéte HOME > gi >>> obr. 157.

1) Neni dostupné na viech trzich.

103.0 mHz (DAB) >

Radio Text Artist
Radio Text Title

20.5c € AL 6

B7C-0348

Pfistup k nastavenim

o Stisknéte HOME > gy > £

Online funkce v reZimu radia?

Online funkce v reZzimu radia jsou dostupné
pouze pFi splnéni nasledujici podminek:
® Vybaveni CUPRA CONNECT.

o Méte k dispozici aktivni uZivatelsky Gcet pro
sluzby CUPRA CONNECT.

e Vozidlo je pfifazeno Vasemu uZivatelskému
.
Uctu.

Obr. 157 Schématické zndzornéni: ndhled pro
radio.

o Mate k dispozici pfisluiny datovy paket, ktery
byl ziskén v internetovém obchodé oficidlniho
poskytovatele dat znacky CUPRA nebo pro-
stfednictvim objemu dat vlastniho mobilniho
telefonu pres pFistupovy bod Wi-Fi.

® Za obsah vysilanych informaci jsou odpo-
védné rozhlasové vysilace. K vozidlu doda-

teéné pripojena elektricka zaFizeni mohou

rusit prijem radioprijimace a vést k rusivym
zvukdm v reproduktorech.
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o Félie nebo nalepky s kovovym povlakem na
okennich sklech mohou u vozidel s anténami
ve skle nepfiznivé ovliviiovat pFijem.

Vybaveni a symboly pro radio

Dostupné funkce, zpUsoby pFijmu a frekvenéni
pasma zaviseji na vybaveni a dané zemi.

° AMtuner.
e Dvojity pFijimac FM (anténni diverzita).
e Slouceny seznam vysilacu.

e Slouceni vysilacd DAB a FM do jednoho se-
znamu.

e Slouceni viech na tlacitkach stanic uloze-
nych vysilacd do jednoho seznamu. Nejvyse 36
oblibenych vysilaca.

e Loga vysilacu.

o Slideshow pro DAB. Postupné vystupujici ob-
razky.

e Internetové radio

Univerzalni symboly v reZimu radia
AM K volbé frekvenéniho pasma AM.

FM/DAB K volbé frekvenéniho pdsma FM/
DAB.

Webové radio K volbé reZzimu pFijmu interne-
tového radia.

1) Neni dostupné na viech trzich.

TP Vedle ndzvu vysilace, ndsledovano aktiv-
nimi vysilaéi dopravnich informaci (TP).

Symboly ve frekvenénim pasmu FM/DAB

[l K nahledu frekven&niho pasma pro ruéni
volbu frekvence FM. Je zapotfebi, aby v
kontextu pro radio bylo zvoleno pouze
frekven&ni pdsmo FM.

R Nemoznost pFijmu DAB.
© Vysilace DAB podporuji slideshow.

Symboly ve frekvenénim pasmu AM
© Ruéni aktualizace seznamu vysilact.

I K ndhledu frekvenéniho pasma pro ruéni
volbu frekvence AM.

Menu v reZimu internetového radia?

i= Zobrazeni nabidky vysilacu.

Q_ Oteveni textového vyhledavani.

2 Zobrazeni naposledy poslouchaného vysi-
lace internetového radia.

16 Zobrazeni stovky vétsinou poslouchanych
rozhlasovych vysiladti a podcastu.

® Zobrazeni dostupnych podcastl interne-
tového radia.

® Zobrazeni vysilacti internetového radia
podle zemi.

@ Zobrazenivysilacu internetového radia
podle poZadovaného jazyka.

«  Zobrazeni vysila&l internetového radia,
jejichZ program patfi k pozadovanému
Zanru.

Volba, nastaveni a uloZeni vysilace

Volba frekvenéniho pasma

PFed volbou vysilace je nutné zvolit frekvenéni
pasmo a zpusob pfijmu. Vzdy podle zvoleného
frekven&niho padsma a zpUsobu pfijmu jsou k
dispozici rizné vysilace.

Dostupné frekvenéni padsma a zpUsoby pfijmu
zéviseji na vybaveni a dané zemi.

® Zvolte frekvenéni pAsmo a zpUsob pFijmu.
AM, FM/DAB, FM (pro pFistroje bez DAB), inter-
netové radio.

Vyhledavani a volba vysilace

Rozhlasové vysilaée muzete volit riznymi zpa-
soby. MoZné zpUsoby se méni vzdy podle frek-
venéni oblasti a zptsobu pfijmu.



Provoz radia

Volba prostrednictvim frekvenéniho pasma

(AM aFM)

1. Aktivujte frekvenéni pasmo.

2. Stisknéte kurzor, presunujte jej pres frek-
venéni oblast po obrazovce a po dosaZeni
pozadované frekvence jej uvolnéte.
NEBO: Tuknéte na n&ktery bod ve frek-
vencni oblasti. Kurzor automaticky pres-
koé&i k pfislusné frekvenci.

Vysila¢ s nastavenou frekvenci je nastaveny.

Volba seznamu vysilaci (AM a FM/DAB)

Seznam vysilali zobrazuje aktuéIné nastavi-
telné vysilace. Pokud se jiz nenachazite v ob-
lasti, v niZ jste naposledy seznam vysilau ote-
vieli, musite ve frekvenénim pasmu AM po-
pFipadé seznam vysilacd aktualizovat. Ve frek-
ven&nim pasmu FM/DAB se seznam vysilacd
aktualizuje automaticky.

1. Oteviete seznam vysilacu.
2. Stisknéte pozadovany vysilac.

Zvoleny vysila€ se nastavi. V pfipadé FM/DAB
a dostupného vysilace se zpusob pfijmu auto-
maticky nastavi s nejlepsi kvalitou.

Vyhledavani a filtrovani vysilaél (internetové
radio)

V rezimu internetového radia Ize vysilace filtro-
vat podle kategorii a hledat podle textu.

1. Otevrete nabidku vysilacu.

2. Zvolte kategorii, podle niZ se maji vysilace
filtrovat.

NEBO: Pro zahéjeni textového vyhledavéani
stiskn&te Q. Objevi se zadavaci pole.

3. Zadejte nazev pozadovaného vysilace.
Seznam nalezenych vysila¢l se béhem za-
déavani aktualizuje.

4, Stisknéte pozadovany vysilac.

L .
Zvoleny vysilac se nastavi.

UloZeni vysilaéli na tlaéitka stanic

Na tlacitka stanic mGZete jako oblibené ulozit
az 36 ruznych frekvenci a zpusobu prijmu.

1. Nastavte pozadovany vysilag.
2. PFejdéte k tlacitkuim stanic.

3. Stiskné&te tladitko stanice a pfidrzte je stis-
knuté, dokud se vysilag neuloZi.

NEBO: V seznamu vysilacu stisknéte vysilac
a pridrzte jej stisknuty. Objevi se tladitka
stanic.

4. Stisknéte tlacitko stanice.
Vysilag se na zvolené tlaéitko stanice uloZi.

Pokud byl na tlaéitku stanice jiz ulozen néktery
vysila&, novym vysilacem se prepise.

’ Specialni funkce v rezimu radia

TP (dopravni zpravodajstvi)

Funkce TP sleduje hlseni nékterého vysilace

s dopravnimi informacemi a reprodukuije je au-
tomaticky v rezimu radia nebo pfi aktivni repro-
dukci médif. K tomu musf byt mozné nastaveni
nékterého vysilace s dopravnimi informacemi.

Né&které vysilace bez vlastniho dopravniho
zpravodaijstvi podporuiji funkci TP prostfednic-
tvim korespondence s nékterym vysilacem do-
pravniho zpravodajstvi (EON).

Ve frekvenénim pasmu FM nebo v rezimu mé-
dif se v pozadi automaticky nastavuje néktery
vysila& s dopravnimi informacemi, pokud je pFi-
jem vysilace s dopravnimi informacemi mozny.
Nelze-li Zadny vysila¢ s dopravnimi informa-
cemi nastavit, hleda pfistroj automaticky na-
stavitelné vysilae s dopravnimi informacemi.

Vysilace s dopravnimi informacemi nejsou k
dispozici ve viech zemich.

Zapnuti a vypnuti funkce TP

e V rezimu rédia nebo rezimu médii stisknéte
£ > Dopravni zpravodajstvi (TP).

Prezentace (SlideShow) v DAB

Funkce Slideshow (SLS) je funkce digitalnich
rozhlasovych vysilacu (DAB), kterd uZivateli
umozniuje zobrazovéni prezentace vysilace
s obrazky, napfiklad loga vysilace.
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Zapnuti a vypnuti funkce SLS

Funkci Slideshow pro rozhlasové vysilace DAB
Ize deaktivovat takto:

e V nabidce rédia klepnéte v oblasti, v niz se
nachézeji informace k tomuto vysilaci, bud' na
nézev nebo na dodateéné informace (autor
nebo informadni text).

NEBO: Stisknéte Nastaveni radia > Zobrazeni
galerie obrazkd pro DAB a dopliikovych in-
formaci (aktivace/deaktivace).

Webové radio?

Internetové radio je zpUsob pfijmu rozhlaso-
vych vysilaél na internetu a volnych podcastt
pro AM, FM a DAB. Diky pFenosu prostfednic-
tvim internetu neni pfijem omezen na urcitou
oblast.

Internetové radio je dostupné pouze pFi pfipo-
jeni aktivniho Infotainment na internet. Pouzi-
vani internetového radia mazZe byt spojené s
néaklady na prenos dat z internetu.

e Pro nastaveni internetového radia v rezimu
internetového radia stisknéte a nastavte kvalitu
zvuku na vysokou nebo nizkou.

Loga stanic

V nékterych frekven&nich pasmech je tfeba jiz
mozné pfedem nainstalovat loga vysiladt v In-
fotainment.

1) Neni dostupné na viech trzich.

Je-liv nastavenich frekvenéniho pdsma Aktivace a deaktivace radiotextu:
FM/DAB aktivovana Automaticka volba log
vysilagu, pfifazuji se loga vysilacd vysilacum
automaticky.

e Menu > Radiotext (aktivovat/deaktivovat).

V reZimu internetového radia pfistupuje Info-
tainment k loglim vysilacu v online databéazi a
tato loga automaticky pfifazuje vysilacam.

Ruéni pFifazeni log vysilac
1. VreZimu FM/DAB stisknéte Loga vysilacu.

2. Stiskn&te symbol /2 a potom vyberte vysi-
lag, jemuz se méa logo vysilace pfifadit.

3. Zvolte logo vysilage. Podle pozadavku zo-
pakuijte stejny postup s jinymi vysilaci.

4. NEBO:V nabidce £ > Loga vysilacu.

Dopliikova hlaseni DAB

Funkce doplfikovych hldseni DAB sleduje
mozné ozndmeni rozhlasovych vysilacd DAB a
v rezimu radia je automaticky reprodukuije.

Aktivace a deaktivace dopliikovych hlaseni
DAB:

e Menu > Doplrikova hlaseni DAB (aktivo-
vat/deaktivovat).

Informace kanalu

Funkce radiotextu poskytuje informace v sou-
vislosti se zvolenym rozhlasovym vysilagem.
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’ Uvod k tématu
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Einstellungen
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V rezimu médii Ize prostfednictvim Infotain-
ment prehravat medialni soubory z datovych
nosicu.

Vzdy podle vybaveni Ize pouzivat tyto datové
nosice:

® Paméti s podporou USB (napriklad datovy
nosi¢ USB, prostfednictvim USB pFipojeny mo-
bilni telefon).

e Pristroje s Bluetooth® (napfiklad mobilni te-
lefon nebo tablet).

VZdy podle vybaveni Ize pouZivat tyto typy me-
didlnich soubor:

® audio soubory

e video soubory (v zavislosti na systému)

205°c € il AL O

B7C-0341
Pfechod k nabidce MEDIA
o Stisknéte HOME > p >>> obr. 158.

Pfistup k nastavenim

e Stisknéte HOME > p > .

, < , oo
Omezeni a upozornéni k datovym nosicim

Datové nosice, které byly vystaveny vysokym
teplotdm nebo jsou poskozené, nebudou
mozné funkéni. DodrZujte pokyny vyrobce.
Rozdily kvality datovych nosiéd rozdilnych vy-
robct mohou mit za nasledek problémy pFi
prehravani médii.

Obr. 158 Schématické znazornéni: néhled
Média.

Nesprévna konfigurace na datovém nosici
mUZe mit za nésledek necitelnost datového
nosice.

Playlisty udavaji pouze pofadi prehravani a od-
kazuji na pamé&tova mista medialnich souboru
uvnitf adresarové struktury. PFehravaci seznam
neobsahuje ulozené medialni soubory. Pro
prehrani pfehravaciho seznamu se museji v pa-
mé&tovych mistech datového nosice, na néz
pFehravaci seznam odkazuje, nachazet me-
diéIni soubory.
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CUPRA v zadném pripadé neprebira zaruku
za poskozené nebo ztracené soubory na da-
tovych nosicich.

Charakteristické znaky vybaveni a
symboly médii

Audio, média a konektivita:

e Reprodukce a ovlddani médif prostfednictvim
Bluetooth®.

e Reprodukce zvuku v nasledujici formatech:
AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis,
OPUS, WMA, WAV.

e Reprodukce videa v nasledujici formatech:

- MPEG-1aMPEG-2
(.mpg, .mpeg, .mky, .avi).

- I1SO MPEG-4 ASP; Xvid
(.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).

- ISOMPEG-4 AVC / H.264
(.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).

- Windows Media Video 9
(.wmv, .asf, .mky, .avi).

e Prehravaci seznamy kaZzdého typu pfistroje.
o Vyhledavani médii.

Univerzalni symboly v rezimu médii

P Spusténi prehravani.

Il Pferuseni prehravani.

Pfechod k pfedchozimu titulu.

Pfechod k nasledujicimu titulu.
Zopakovani aktualniho titulu.
Zopakovani viech titulu.

Aktivace ndhodného prehravani.
Zobrazeni seznamu oblibenych.
Pfipojeni souboru média k oblibenym.
Nahofe vpravo: volba medialniho zdroje.
Pfistup k nastavenim.

Otevreni vyhledavani.

AP A% K T YR

Nazpét k nadFizené sloZzce mediélniho
zdroje.

Volba areprodukce nékterého me-
dialniho zdroje

Volba medialniho zdroje

Pro moznost prehravani mediélnich soubord
musite nejdfive medialni zdroj pFipojit.

e Pfipojte externi medialni zdroj.

e Zvolte pFipojeny mediélni zdroj, ktery se mé k
reprodukci pouzit.

Reprodukce audio a video soubort

Mediélni soubory dostupného medialniho
zdroje muzete vyhledévat a reprodukovat rtiz-
nymi zpUsoby.

Hledani v adreséafové strukture

Medialni soubory mohou byt katalogizovany
podle kategorii (napfiklad album, interpret, ti-
tul). V Moje média se vzdy tento ndhled zobra-
zuje podle kategorii. V Moje média se nachéazi
klasicka adresafova struktura jednotlivych da-
tovych nosicu USB.

1. Aktivujte adresafovou strukturu.

Objevi se adreséafové struktura zvoleného
mediélniho zdroje. PFi volb& Moje média
se nejdFive zobrazi kategorie (hudba, videa,
playlisty) a pfipojené medialni zdroje.

2.V adresérové strukture vyhledejte pozado-
vany titul.

NEBO: Pro zahajeni textového vyhledavani
stisknéte Q. Objevi se zadavaci pole.

3. Zadejte nazev pozadovaného titulu. Sez-
nam nalezenych titult se béhem zadavani
aktualizuje.

4, Stisknéte pozadovany titul.

Nachézi-li se Va3e volba na zacatku pfe-
hravani v nékterém adresari mediélniho
zdroje, pfipoji se k reprodukci v ném obsa-
Zené medilni soubory.

PFi pfehravani prehravaciho seznamu se k
reprodukci pFipoji viechny v pfehravaci se-
znamu dostupné tituly.

5. Zavrete volbu pomoci X.



Volba oblibenych polozek

V rémci oblibenych polozek mazete k repro-
dukci jednotlivé ukladat tituly, hudebni Zénry,
interprety a alba.

e Prejdéte k oblibenym polozkdm .
e Stisknéte pozadované oblibené polozky.

Vzdy podle volby se k reprodukci pFipoji
viechny k oblibenym polohdm néleZejici tituly.

UloZit oblibené

Jako oblibené polozky Ize uklddat pouze me-
didlni soubory, které pod Moje média existuji v
infotainmentu. Jako oblibené polozky muzete
jednotlivé ulozit az nejvyse 30 tituld, alb, inter-
pretl a hudebnich zanra.

1. Zahajte reprodukci.

2. PFejdéte k oblibenym polozkédm.

3. Tukné&te na nékterou oblibenou polozku,
ktera neni pfifazena.
NEBO: Tuknéte na nékterou existujici obli-
benou polozku a pFidrzte ji pfiblizné 3 se-
kundy stisknutou.

4. 'V seznamu nabidek zvolte: titul, album, in-
terpret, reproduk&ni seznam.

Volba se uloZi misto pfedem zvolené oblibené
polozky. Byla-li jiz oblibené polozka pfifazena,
uloZen4 oblibenéa polozka se prepise.

Provoz médi

V seznamu nabidek volitelné moznosti zaviseji
na k medialnimu souboru pfipojenych datech.
Neni-li napfiklad v hudebnich souborech uve-

den hudebni Zanr, nemuzete hudebni Zanr
jako oblibenou polozku uloZit.

PFi pfehravani video souboru Ize jako oblibe-
nou polozku ulozit pouze toto video.

Reprodukce zdbavného obsahu v
infotainmentu

V zévislosti na systému infotainmentu Ize pre-
hravat videa.

ReZim Video
ProstFednictvim Moje média Ize prehréavat na
displeji infotainmentu video z nékterého dato-

vého nosice. V tomto pfipadé je zvuk videa re-
produkovén pres reproduktory vozidla.

Obraz se zobrazuje pouze pfi stojicim vozidle.
B&hem jizdy se displej infotainmentu vypne.
Zvuk videa |ze nadéle poslouchat.
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Navigace

| Uvod k tématu

Systém infotainmentu

Funkce “Navigace” neni k dispozici na viech
trzich.

Globélni satelitni systém zjistuje aktuaini po-
lohu vozidla a na vozidle umisténé snimace
analyzuji ulozené trasy. Vsechny namé&fené
hodnoty a mozné dopravni udélosti se porov-
névajf s dostupnymi mapami, aby se umoznilo
optimalni navigovani k cili.

K cili cesty Vas navadé&ji navigaéni hldseni a gra-
ficka znazornéni.

Ovladani navigace se uskutecniuje na displeji.

B7C-0342

V z&vislosti na dané zemijiz nelze od urcité
rychlosti nékteré funkce Infotainment na dis-
pleji volit. Nenf to nesprévna funkce, nybrz to

odpovida legislativni ustanovenim dané zemé.

Navigaéni hldseni

Navigaéni hléseni jsou akustické jizdni pokyny
pro aktudlni trasu.

ZpUsob a Eetnost navigacnich hlaseni zaviseji
na jizdni situaci, coz mGzZe byt naptiklad zaha-
jeni navadéni trasy, jizda na dalnici nebo na
kruhovém objezdu, a na nastavenich.

Obr.159 Schématické znazornéni: nahled
navigace

Nelze-li pfesné dosdhnout cile, protoZe se na-
priklad nachézite v nedigitalizované oblasti,
objevuji se na displeji informace o sméru a
vzdalenosti od cile.

B&hem dynamického navadénik cili se upo-
zorfuje na ohla3ené dopravni problémy na
trase. Kdyz se trasa v dusledku dopravniho pro-
blému znovu vypoéit, nasleduje dodatecné
navigaéni hlasent.

Bé&hem reprodukce navigaéniho hldseni se
mUZe upravovat hlasitost. Dale uvedena navi-
gacni hldeni se prehravaji s nastavenou hlasi-
tosti.



Omezeni b&hem navigace

Nemuze-li Infotainment pfijimat data ze sate-
litt GPS, napfiklad v tunelu nebo podzemni ga-
razi, je navigovani nadale mozné prostfednic-
tvim senzoriky vozidla.

V oblastech, které jsou v paméti Infotainment
obsazené v nedigitalizované nebo pouze ne-
Uplné digitalizované podobé, pokousi se Info-
tainment také o umoZznéni navadénik cili.

PFi chybéjicich nebo nelplnych navigaénich
datech je mozné, Ze polohu vozidla nelze
presné urcit. To muZe vést k tomu, Ze navigo-
vani neni tak pfesné jako obvykle.

Vedeni silnic podléhéa neustalym zménam, jako
jsou napfiklad nové silnice, stavebni prace,
uzavirky silnic, zmény ndzva ulic a &isel budov.
Jsou-li navigacni data zastarala, mGze pfi nava-
déni k cili dochazet k chybdm nebo nepresno-
stem.

Obsluha navigaéni mapy

K dosazeni optimélniho ndhledu mizete navi-
gacni mapu ovladat také dodateénymi pohyby
prsta.

Posunuti navigaéni mapy

Tip: Pouzijte ukazovacek.

® Posurite mapu pomoci prstu.

1 Neni dostupné na viech trzich.

Zvé&tSeni a zmenseni nahledu

Tip: Pouzijte ukazovacek

e Stisknéte dvakrat po sob& na mapu a pfidrzte
svUj prst na displeji.

e Ke zmen3en{ ndhledu mapy pFesurite prst

smérem nahoru. Ke zv&tseni ndhledu mapy
presunte prst smérem dol(.

Zména 2D/3D nahledu
Tip: PouZijte ukazovacek a prostrednik.

o Stisknéte ob&ma prsty soucasné na mapu a
pFidrZte prsty pfitlacené.

e Pohybuijte prsty pro néhled 2D smé&rem dol
a pro nahled 3D smérem nahoru.

Otoéeni mapy
Tip: Pouzijte palec a ukazovacek.

o Stisknéte ob&ma prsty soucasné na mapu a
pridrZte prsty pritlaené.

e K otoCeni ndhledu mapy otocte prsty ve
nebo proti sméru hodinovych rucicek.

UloZena data

Kvali urychleni zadavani cile a optimalizaci na-
vadéni k cili Infotainment urcita data, napriklad
Casté trasy nebo data polohy, uklada.

Vymazani ulozenych dat

e Stisknéte Nastaveni > Nastaveni zakladnich
funkci > Mazani a potom OK.

/\ POZOR

Nastavovani, zadavani cile azmé&ny pro navi-
gaci provadéjte pouze pfi stojicim vozidle.

o KdyZ dojde b&hem navadéni k cili k néjaké
objizd'ce, vypogita se mozna trasa znovu.

e Kvalita doporuéeni pro Fidi¢e zavisi na do-
stupnych navigaénich datech a na pfipadné
ohlasenych dopravnich problémech.

e Pfi potlaceni zvuku v Infotainment se navi-

gaéni hlaseni neposkytuiji.

Funkce a symboly pro navigaci

Navigace

Navigaéni funkce zéviseji na vybaveni a dané
zemi.

Funkce
e Zadani cile a vypocet trasy (offline a
online)?).

® Soucasné zobrazeni dvou navigacnich map
(displej a sdruzené pFistroje).
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Systém infotainmentu

® Online aktualizace map?.

e Pfedvidavé navigovani

® 3D mapy mést

e Online dopravni informace?.

e Dynamické cile POI (speciélni cile)

Symboly na mapé
Tlacitka a signalizace na mapé zaviseji na na-
stavenich a aktuélni jizdni situaci.

Na mapé se zobrazuji symboly dopravnich
udélosti a specidlnich cil (POI), napfiklad Cer-
pacich stanic, nddrazi nebo zajimavé viozené
cile, pokud méa navigace takové data k dispozici
>>> str. 255.

A Aktuéini poloha

X Hledanicild

[™ Cile podél trasy
[&  Koneény cil
Adresa domova
Adresa podniku

Upfednostfované cile

([ <2 )

Dodateéné okno s vice moznostmi volby

g

i\ Dodatecné okno s moznostmi volby trasy

» @« Vystfedéni mapy v aktuélni poloze

1 Neni dostupné na viech trzich.

/l‘\l\ Zména néhledu: 2D s nasmé&rovanim
-~ smé&rem na sever nebo 2D s nasm&rova-
nim ve sméru jizdy nebo 3D s nasmé&ro-
vanim ve sméru jizdy

i Informace o aktualnim navadénik cili
:
A

500m

2 Mé&fitko mapy

Symboly v dodateéném okné

e K otevieni dodateéného okna stisknéte =.

3 Zopakovani posledniho navigaéniho hla-
enf

{» Hlasitost navigacnich hlaseni

@® Osvétleni mapy v reZimu automaticky, den
nebo noc

£ Nabidka novych tras k cili

Dal3i symboly

¥ Podrobné zadni cile pro adresu
Hledani cila

Nejcast&jsi cile

Posledni cile
Uprednostiované cile

Zpét

AL O» P

Symboly v planu trasy
A Aktuéini poloha

[= il aktuéiniho navadéni

Symboly pro cile zAjmu POI (specialni cile)

Cile POI (speciélni cile) se na mapé zobrazuiji,
pokud mi navigace k dispozici uvadéné Udaje

K zahéjeni navadén( k cili stiskn&te pozadovany
cil POI (speciélni cil) »»> str. 253.

B Cerpacistanice

P Parkoviste

i Turistickd informacni kancelaF
&= Nédrazi

fI  Restaurace

Dopravni informace

Na mapé se zobrazuji dopravni informace, po-
kud mé navigace uvadéné Udaje k dispozici
>>> str. 255.

K otevfeni dodatecného okna s dalsimi
podrobnostmi stisknéte dopravni udalost
>>> str. 255.

Véznouci provoz
Dopravni z&cpa
Nehoda

Vozidlo se zavadou



A Kluzkost vozovky (led nebo snih)

@ Uzavirka silnice

Nebezpeéi kvili kluzké vozovce
A Nebezpeé&i

Stavenisté

Silny vitr.

Omezeny dohled.

’ Navigaéni data

Infotainment je vybaveny interni paméti pro
navigacni data. Vzdy podle dané zemé jsou po-
tFebna navigacni data jiz mozna pfedem nain-
stalovana.

K umoznéni spradvného navadénik cili a plného
vyuzivani nabizenych funkci by se mél Infotain-
ment pravidelné& aktualizovat.

PFi pouzivani starsich dat mGZze béhem navigo-
vani dochazet k nedostatkm. Nelze sledovat
aktudlni trasy nebo navadéni k cilum vedou k
nespravnym ciliim.

1) Neni dostupné na viech trzich.

UdrZuijte stale navigaéni data v aktualizovaném
stavu.

Online aktualizace navigaénich dat?

Navigaéni data oblasti, v nichZ se €asto jezdi,
se aktualizuji v pozadi automaticky, pokud bylo
vytvoFeno pripojeni k internetu a je platné na-
staveni soukromé sféry.

® Naviga¢ni data se automaticky aktualizuji pfi
zapnuti zapalovani.

Ruéni aktualizace navigaénich dat

Aktudlini navigaéni data pro velké oblasti, na-
priklad z&padni Evropu, Ize stdhnout pod
www.seat.com a ulozit na datovy nosi¢ USB.

o Stdhnéte navigacni data na datovy nosi¢ USB.
® Zapnéte zapalovani vozidla.

e Spojte datovy nosi¢ USB s Infotainment. Na-
vigacni data se aktualizuji automaticky v po-
zadi.

Verze map je zobrazena v HOME > {3 > Systé-
mové informace.

Ruéni aktualizace navigaénich dat b&hem
jizdy mGZe mit za nasledek nehody se zava-
Znym poranénim.

o Navigaéni data aktualizujte pouze pfi stoji-
cim vozidle.

Automaticka aktualizace navigaénich dat za-
visi na nastavenich privatni sféry. V rezimu
Inkognito se aktualizace neprovadi.

Zahajeni navadéni k cili

VZdy podle konkrétni zemé a vybavenijsou k
zadani cile k dispozici razné funkce.

RUzné funkce k zadani cile najdete v hlavni na-
bidce navigace.

Vyvolani hlavni nabidky navigace

® Stisknéte HOME > ™.

Volba cile a zahajeni navigovani
1. Stisknéte Q.

2. Zvolte pozadovany cil. MiZete volit mezi @
Nejcasté&jsi cile, ® Posledni cile nebo vy
UpFednostiiované cile.

NEBO: Stisknéte Q_ a v zadavaci masce za-
dejte adresu.

NEBO: Pfesné adresa.
3. Stisknéte Start.

253



254

Systém infotainmentu

@ Nejcastjsi cile

K ndvrhu moznych cil pouZzivé prehled cilt za-
znamenané Udaje.

Volba cile a zahajeni navigace:

1. Stisknéte R apotom @.

2. Zvolte pozadovany cil. Navadéni k cili se za-
héji automaticky.

Rychlé zahéjeni: K rychlému zahéjent stisk-
néte na nékolik sekund poZadovany cil.

@ Posledni cile

Navigace ukladéa kvali poskytnuti pro navadéni
k cili posledni cile.

Volba cile a zahéjeni navigace:
1. Stisknéte @ apotom (.
2. Stiskn&te pozadovany cil.
3. Stisknéte Start.

Rychlé zahajeni: K rychlému zahéajen stisk-
néte na nékolik sekund poZadovany cil.

ﬁﬁ? Upfednostiiované cile
UloZte a7 20 cilt jako oblibené.

K ulozeni nékterého cile jako oblibeného klep-
néte b&hem zadévani cile v dodatecném okné

nayvy.

Volba cile a zahajeni navigace:
1. Stisknéte R apotom vy.
2. Stisknéte pozadovany cil.

3. Stisknéte Start.

Cil zadavejte pokud mozno co nejpresnéji.
PFi nespravném zadani cile nemuzZete nava-
déni k cili zahajit nebo budete navedeni k
nespravnému cili.

Zahajeni navadéni k cili prostFednictvim
volby na mapé

Navigaéni mapa obsahuje v mnoha bodech ak-
tivni oblasti, které jsou vhodné k zadani cile.
Stisknéte polohu nebo poZadované misto na
mapé&. Nachazeji-li se na tomto bodu mapovéa
data, muzZete zahdjit navadéni k cili.

MoZnost zadéani cile prostfednictvim navigacni
mapy zavisi na stavu dat a neni mozna pro
vsechny polohy.

K zahéjeni Navigace Offroad klepnéte na vol-
nou oblast bez dat polohy.

Zahajeni navigace:
1. Stisknéte M.

2. Posunte ndhled mapy tak, abyste mo-
hli zvolit poZadovanou polohu. Navigani
mapu Ize pouzivat s pomoci dodateénych
pohybu prstd »>> str. 250.

3. Stisknéte pozadovany cil v mapé.

4. Klepnéte na Trasa.

Navigace Offroad

“Navigace Offroad” pocité trasy ke zvolenym
cilovym bodtm bez zndmych dat. LeZi-li cilovy
bod mimo zndmé silnice nebo data polohy,
stanovi navigace trasu k nejblizsimu bodu zna-
mych silnic a doplni trasu k pFistimu cilovému
bodu pomoci pfimého spojeni.

Zahajeni navigace:

1. Posunte ndhled mapy tak, abyste mo-
hli zvolit poZadovanou polohu. Naviga&ni
mapu Ize pouzivat s pomoci dodateénych
pohybu prstd »>> str. 250.

2. Klepnéte na néktery bod na mapé bez dat
polohy.

3. Klepnéte na Trasa.

Zahajeni navadéni k cili pomoci kontaktnich
Gdaja

Zahajte navadéni k cili pomoci ulozenych ad-
resnich Udaju nékterého kontaktu. Bez adres-
nich Gdaj uloZené kontakty nelze pro nava-
dénik cili pouzit.

Zahéjeni navigace:

1. Stisknéte 8.

2. Klepnéte na pozadovany kontakt.

3. Klepnéte na Trasa.



Jsou-li adresni (idaje nékterého kontaktu za-
staralé, privede Vas presto navadéni k cili k
registrované adrese. Zkontrolujte aktualnost
adresy kontaktu.

Dopravni informace

Po navazéani spojeni s internetem obdrZzi info-
tainment automaticky podrobné dopravniin-
formace ?. Tyto informace jsou oznaované
symboly a barevné zvyraziuji silniéni sit na
mapé.

Dopravni udalosti

Dopravni udélosti, napfiklad dopravni zacpy
nebo véznouci provoz, jsou na navigaéni mapé
oznacovany pomoci symboll.

PFi aktivnim navadéni k cili se dopravni udélosti
aktualni trasy zobrazuji v planu trasy. Tyto do-

pravni udalosti Ize objizdét »>> str. 255, Popis
funkci.

Signalizace plynulosti provozu

Na navigaéni mapé se podle aktualnich do-
pravnich udalosti zobrazuji informace o plynu-
losti provozu a silni¢ni sit na mapé se barevné
zvyraziuje.

1 Neni dostupné na viech trzich.

e Zluta barva: Vaznouci provoz

e Cervena barva: Dopravni zacpa

PFijem dopravnich informaci zavisi na nasta-
venich soukromé sféry. V rezimu nejvétsi
soukromé sféry se dopravni informace nepfi-
P < Lo - .

jimaji. Je zapotrebi uroven Tracking nebo Lo-
cation.

Popis funkci

Plan trasy

Plan trasy obsahuje informace ke viem zéle-
Zitostem, napfiklad vychozi bod, dil¢i cile, do-
pravni udalosti, cile POl a koneény cil, pokud
ma navigace takové Udaje k dispozici.
Klepnutim na nékterou zéleZitost se otevre
dodateéné okno s vice moznymi volbami. Do-
stupné mozné volby zéviseji na udalosti a ak-
tudlnich nastavenich.

Otevreni a zavFeni planu trasy
o K otevieni klepnéte na | nebo to posufite.

e K zavieni klepnéte na | nebo to posurite.

Uprava navadéni k cili

K Upravé navadéni k cili posurite v ndhledu
TripView dil&i cile ke kone&nému cili.

® Pridrzte pozadovany cil stisknuty, dokud se
viditeIn& nezvyrazni.

e Posunite cil az do pozadované polohy.

e Sejméte prst z displeje. Trasa se znovu vypo-
¢ita.

Objeti dopravnich problému

Ma-li navigace k dispozici potfebné data, zo-
brazuje plan trasy aktualni dopravni udélosti.
Objed'te dopravni udélosti prostfednictvim
Upravy planu trasy >»> str. 255.

e Klepné&te na dopravni udélost.

e Klepnéte na Objet. Trasa se znovu vypocita.

Dodate&né okno

PFi ovlddani navigacnich funkci se mozné ote-
vie dodateéné okno s dal3imi moznymi vol-
bami. MoZné volby zaviseji na pouzité funkci.

Zavreni dodateéného okna

o Klepnéte na nékterou volnou oblast mimo
dodateéné okno.

o NEBO: Klepnéte na X.
o NEBO: Klepnéte na OK.

Funkce v dodateéném oknu:

Zobrazitv  Zobrazi se, co bylo na mapé
mapé zvoleno.



256

Systém infotainmentu

T Kdyijf.ouwd?stupné altelrnativnl'ltras:y, pFihVIfil'
se k dulezitym dopravnim problémUm a pred-

Pfidat vlo- K navadénik cili se pripoji dilci chézi se jim, pokud mé navigace k dispozici
zeny cil cil. takové Udaje.
PFima Zahéjf se navadéni primo k cilli. Funkce Ize kdykoli aktivovat a deaktivovat.
trasa
SrrErEn DI il se vymaze z navadéni k Aktivace a deaktivace zau€ovani chovani
cfli. uZivatele
Objet Objeti dopravniho problému. Nastaveni se nachéazi v pfislusné nabidce navi-
Trasa se Znovu vypocita. gace £ > Nastaveni. Zakladni funkce.
Zastavit Ulemidse aldudilnl revdeiEn k e K aktivaci funkce aktivujte Zauéit chovani
navadénik cili. uzivatele.
cili o K deaktivaci funkce deaktivujte Zaugit cho-
X Zavieni dodateéného okna. vani uzivatele.
, o, L, e K vymazéani ulozenych dat klepnéte na Vy-
X Cil se pripoji k oblibenym. mazat chovani uZivatele.

Nauéit vzorce uzivani

Navigace ukladé béhem jizdy absolvované trasy
a cile, aby mohla automaticky vytvéaret navrhy
pro cile. Cile se ukladaji v zavislosti na denni
dobé& adnu v tydnu.

Navigace mulze soucasné navrhnout az 5 tras.
Navrzené trasy se mohou lisit od tras navadéni
k normalnimu cili.

Prostfednictvim volby n&kterého z navrzenych
cilt se zahéji navadéni k tomuto cili.

Navédéni k cili se Fidi zvolenou trasou, dokud
se fidi¢ od ni neodchyli. V tomto pFipadé se
trasa nové vypodita a vede znovu pfimou ce-
stou k pavodné zvolenémui cili.



Telefonni rozhrani

Telefonnirozhrani

’ Uvod k tématu

PHONE1

Nr.wahlen
2L
Kontakte

= + +

Nachrichten

Favorit Favorit

Einstellungen

o @

Prostfednictvim telefonniho rozhrani mazete
sv(j mobilni telefon spojit se systémem Info-
tainment a ovladat funkce telefonu prostfed-
nictvim Infotainment. Zvuk je reprodukovan
prostFednictvim reproduktort vozidla.

Se systémem Infotainment miZete soucasné
spojit az dva mobilni telefony.

Jizda vysokou rychlosti, $patné povétrnostni

a silniéni pomeéry, hlu&né okoli (i mimo vozidlo)
a kvalita sit& mohou telefonovani ve vozidle na-
rusit.

Favorit
hinzufligen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen hinz

205°c € il AL 6

Provider = LY

+ + + +

Favorit Favorit Favorit

7w

B57-0466

e Sparovani pristroje (napriklad mobil-
niho telefonu) je zpravidla zapotFebi pouze
jednou. Spojeni pFistroje pomoci Infotain-
ment prostfednictvim Bluetooth® nebo sité
Wi-Fi muzZete kdykoli bez nutnosti nového
propojovani pfistroje obnovit.

e Dostupnost nékterych funkci telefonovani
zavisi na vlastnostech mobilniho telefonu
pripojeného k systému Infotainment, jako je
napf. operaéni systém, mobilni sit nebo pro-
vozovatel sit&.

Obr.160 Schématické znézornéni: nahled
Telefon.

Vybaveni a symboly pro telefonni
rozhrani

Charakteristické znaky vybaveni

® Funkce handsfree.

® PouZziti aZ dvou telefonut soucasné.

e Telefonni seznam s nejvyse 5000 kontakty.

e Funkce pro SMS prostfednictvim Bluetooth®:
&teni SMS, psani SMS (véetné& predloh), repro-
dukce SMS, historie zpréav.

e Funkce pro e-maily prostfednictvim Blue-
tooth®: &teni e-maild, psani e-mailt.
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e Spojeni s moznym bezdratovym nabijenim.

e Spojeni s ve vozidlem zabudovanym mikrofo-
nem.

Symboly v hlavni nabidce
28 Kontakty.

£, Seznam pFichozich a odchozich hovora.

#  Volba telefonniho &isla.

Textové zpravy (SMS a e-maily).

<

Nastaveni telefonniho rozhrani.

Symboly pro hovory

Symboly se mohou vzdy podle systému Info-
tainment lisit.

¢ Zahéjenihovoru a jeho preneseni do po-
predi.
~ Ukon&eni nebo odmitnuti hovoru.

58 Otevieni seznamu kontaktu.

Volba telefonniho &isla.

w

Potlaéeni zvuku pro zafizeni handsfree.
¢% Pridrzeni hovoru.

¢ Pokracovani hovoru.

&+*08% 7ahéjeni konference.

4] Odsunuti hovoru do privatniho rezimu.
sos Uskuteénéni nouzového volani.

Q0 E-mailova schréanka.

A Ignorovani pfichoziho hovoru.

) PFesunuti hovoru do reZimu handsfree.

&-02 Odstranéni osoby z konference.

> Ziskani pomoci pfi zavadé.

i Ziskéniinformaci o znaéce CUPRA a zvole-
nych dodate&nych sluzbéch, tykajicich se
provozu a cestovani.

Symboly seznamu hovort

e K otevieni seznamu hovort klepnéte na &,.
¢ Prichozi hovor

#£. Odchozi hovor

& Zmeskany hovor

] Telefonni &islo (podnik)

Telefonni &islo (soukromé)

Cislo mobilniho telefonu (podnik)

Cislo mobilniho telefonu (soukromé)

Fax (soukromy)

B %o wh

Fax

Symboly pro textové zpravy

Symboly se mohou vzdy podle systému Info-
tainment lisit.

e K otevien textovych zprév klepnéte na .
£ Aktivujte hlasovy vstup > str. 241.
B Predlohy textovych zprév

’ Mista se zvlastnimi predpisy

Ve vybuchem ohroZzenych mistech svuj telefon
a telefonni rozhrani vypnéte. Tato mista nejsou
vZdy zfetelné oznacéena. PatFi k tomu napriklad:
® Okoli potrubi a nddrzi, v nichz se nachézeji
chemikélie.

® Podpalubi lodi a trajektd.

e Okoli vozidel, které jsou provozovéna na ka-
palny plyn (jako napfiklad propan nebo butan).
® Mista, v nichZ se ve vzduchu nachézeji che-
mikélie nebo &astice jako mouka, prach nebo
kovovy prasek.

® Kazdé jiné misto, v némz je nutné vypnout
motor nebo telefon.

/\ POZOR

Telefon ve vybuchem ohroZenych mistech
vypnéte!

V oblastech se zvlastnimi predpisy nebo pfi
zakazu pouzivani telefont museji byt tyto
pristroje vZdy vypnuté. Ze zapnutého tele-
fonu vychazejici zareni mGze zplsobovat in-
terference v citlivych technickych a medicin-
skych pfistrojich, coZz miize mit za nasledek
jejich nespravnou funkci nebo poskozeni.




Telefonni rozhrani

’ Sparovani, pripojeni a sprava

PFedpoklady pro spfahnuti:

e V mobilnim telefonu je aktivovéno rozhrani
Bluetooth®.

e V Infotainment je aktivovano rozhrani Blue-
tooth®.

e Vzdy podle mobilniho pFistroje musi byt
oteviené Bluetooth® menu nebo aktivovana
funkce Viditelnost, aby byl pFistroj pro systém
Infotainment viditelny.

® Sprazeni se smi provadét pouze pfi stojicim
vozidla nebo jinou osobou na sedadle spolu-
jezdce.

Abyste mohli pouZivat funkce telefonniho roz-
hrani, spfahnéte pro hlasovou komunikaci
vhodny mobilni telefon se systémem Infotain-
ment. Mobilni telefon se se systémem Infotain-
ment sprahne pfi prvnim pFipojeni. UloZi se pfi
tom profil uZivatele.

Sprazeni mUZe trvat nékolik minut. Dostupné
funkce zaviseji na pouzitém mobilnim telefonu
ajeho operaénim systému.

Sprazeni mobilniho telefonu

1.V mobilnim telefonu oteviete seznam do-
stupnych zafizeni Bluetooth® a zvolte na-
zev Infotainment.

2. Vénujte pozornost hld3enim, ktera se ob-
jevi v mobilnim telefonu a v Infotainment
a popfipadé je potvrd'te. Po spravném pro-
vedeni sprahnuti se v uZivatelském profilu
ulozi data telefonu.

3. Volitelnd moZnost: V mobilnim telefonu
potvrdte hlaseni tykajici se pfenosu dat.

Aktivni a pasivni spojeni

Pro pouzivani funkci telefonniho rozhrani musi
byt pomoci Infotainment spojen alespor je-
den mobilni telefon. Je-li pomoci Infotainment
spojeno vice mobilnich telefond, mizZete vo-
lit mezi aktivnim a pasivnim spojenim. K pou-
Zivani telefonniho rozhrani pomoci poZzadova-
ného mobilniho telefonu navazte pomoci Info-
tainment aktivni spojeni.

Rozdily mezi zpusoby spojeni

Aktivni Mobilni telefon je spfazeny a pfipo-
jeny. Funkce telefonniho rozhrani se pro-
vad&ji s daty osloveného mobilniho tele-
fonu.

Pasivni Mobilni telefon je spfazeny a pfipo-
jeny. Lze ovladat hovory, telefonni sez-
nam, zpravy a jiné funkce viak nejsou akti-
vované.

Sprazené mobilni telefony jsou ulozené v Info-
tainment, i kdyZ telefony nejsou aktualné pfi-
pojené.

PFipojeni mobilniho telefonu

Predpoklad: Mobilni telefon je spraZzeny po-
moci Infotainment.

e V mobilnim telefonu aktivujte Bluetooth®.

Navazani aktivniho spojeni

Predpoklad: Pomoc/ Infotainment je soucasné
spojeno vice mobilnich telefond.

® Zvolte rozbalovaci menu pozadovaného mo-
bilniho telefonu. Ostatni mobilni telefony se
automaticky nachazeji v pasivnim pfipojeni.

Hlasové ovladani s aktivnimi technologiemi
Android Auto™ nebo Apple CarPlay™

Funkce hlasového ovladani pro telefonii ne-
musi byt k dispozici na viech telefonech. Proto
Ize hlasového asistenta mobilniho telefonu ak-
tivovat dlouhym stisknutim tlacitka pro hlasové
ovladani )y na multifunkénim volantu.

Provadéni sparovani dat béhem jizdy muize

mit za nasledek nehody se zavaznym porané-
.

nim.

© Sparovani provadéjte pouze pfi stojicim vo-
zidle.
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Systém infotainmentu

® Pokud se Infotainment nachazi v menu
znamé mobilni telefony, je deaktivovana
funkce bezdratového nabijeni. Po opusténi
tohoto menu se funkce bezdratového nabi-
jeni opét aktivuje.

o PFi sparovani nékterych mobilnich telefont
se na displeji mobilniho pFistroje objevi &i-
selny PIN. Pro ukoné&eni sparovani zadejte
toto &islo v systému Infotainment nebo jej
potvrd'te.

Hlasova komunikace Basic a Com-
fort

VZdy podle vybaveni se mohou pouZivat dva
druhy telefonniho rozhrant:

e Telefonni rozhrani Basic.

e Telefonni rozhrani Comfort.

Telefonni rozhrani Basic

Telefonni rozhrani Basic pouziva pro pfenos
profil Bluetooth® HFP. Toto rozhrani umoziiuje
pouzivani telefonnich funkci prostfednictvim
infotainmentu a reprodukci zvuku pfes repro-
duktory vozidla.

Telefonni rozhrani Comfort

Stejné jako telefonni rozhrani Basic pouZiva i
telefonni rozhrani Comfort profil Bluetooth®
HFP.

Telefonni rozhrani Comfort je vybavené funkci
bezdratového nabijeni »>> str. 261.

K pouZziti funkce bezdratového nabijeni musite
mobilni telefon spravné umistit do odkladaci
prihradky. Mobilni telefon je potom spojeny s
anténou vozidla. Zlep3uje to pfijem a kvalitu
zvuku hovora.

Volani a zasilani zprav

Otevreni telefonniho rozhrani

o Stisknéte HOME > ¢°.

Telefonovani

K zahéjeni hovoru zvolte telefonni &islo. K
volbé telefonniho &isla jsou k dispozici riizné
funkce:

88 Kontakty

Obsahuje-li néktery kontakt riizna ulozené te-
lefonni &isla, musite nékteré vybrat.

e K zah4jeni hovoru tuknéte na & a v seznamu
na nékteré telefonni &islo.

NEBO: Pro vyhledani kontaktu tuknéte na Q

a do zadavaciho pole zadejte jméno kontaktu.
Pro zahéjeni hovoru tuknéte na kontakt.
NEBO: Pro zahéjeni hovoru tuknéte v hlavnim

menu telefonniho rozhrani na néktery oblibeny
kontakt.

’_’ Volani

Telefonni rozhrani zobrazuje seznam hovor(
mobilniho telefonu. Zahajte hovor s pouzitim
seznamu hovord.

o K zahdjeni hovoru tuknéte na ¢, > Viechno a
v seznamu na nékteré &islo.

NEBO: Tuknéte na ¢, a proved'te vybar tidajti v
seznamu hovord (napfiklad zmeskané hovory
nebo volana &isla). Pro zahajeni hovoru tuk-
néte ve vybraném seznamu na nékteré Cislo.

K zahé&jeni hovoru zadejte ruéné telefonni
&islo. BEhem zadévani telefonniho &isla se na
displeji Infotainment objevuiji kontakty, které se
s uvadénym Cislem shoduiji.

=2 a zadejte telefonni Cislo.

o Klepnéte na
Pro zahéjeni hovoru klepnéte na ¢*.

Dlouhym stlagenim tlacitka ¢* na multifunke-
nim volantu se zvoli naposledy volené telefonni
&islo.

Zasilani zprav

Vzdy podle pouZitého mobilniho telefonu a

Infotainment Ize prostfednictvim telefonniho
rozhrani zasilat a pFijimat zpravy SMS a e-maily.



Telefonni rozhrani

Zaslani SMS:

1. Klepnéte na ™ > SMS > Zadat novou
zpravu a na displeji zadejte zpravu.

2. Ve vyhledavacilisté zadejte pozadovany
kontakt.

3. Kodeslani zprévy klepnéte na OK.

Aby byly zpravy dostupné, museji byt oprav-
néni k vyméné zprav v nastavenich mobilniho
telefonu aktivovana.

Zpravy se zobrazuji v systému Infotainmentu
od dal3iho pFipojeni po prvnim sparovani pro
zarizeni Apple™.

Zaslani e-mailu:

® Klepnéte na ™ > E-mail > Zadat novou
zpravu a na displeji zadejte zpravu.

e Ve vyhledavaci listé zadejte pozadovany kon-
takt.

e K odeslani zpravy klepnéte na OK.

Dostupnost funkce E-mail zvisi na pFipoje-
ném mobilnim telefonu a pouZzité aplikaci pro
E-mail.

Telefonni seznam, oblibené kon-
takty a tlacitka rychlé volby

PFi prvnim spojeni telefonu se systémem Info-
tainment se v systému Infotainment uloZ/ tele-
fonni seznam. Mozn4, Ze budete muset pfenos
dat potvrdit a sdileni kontaktd na telefonu po-
volit.

Kdykoli se telefon znovu pfipoji, telefonni sez-
nam se aktualizuje.

Jsou-li podporovany konference, Ize navazovat
hovory az se 6 (€astniky a b&hem hovoru Ize
pFistupovat k telefonnimu seznamu. Je-li ke
kontaktu uloZen obrazek, miZe se zobrazovat v
seznamu vedle zaznamu.

Oblibené

AZ Sest tlacitek rychlé volby Ize obsadit obli-
benymi kontakty z telefonniho seznamu. Na-
chézi-li se v zadan( zaregistrované fotografie,
objevi se na tlacitku rychlé volby.

Tlacitka rychlé volby je nutné ovladat ruéné.

Obsazeni tlaéitka rychlé volby

o Vmenu oblibené Tuknéte na 4. V nava-
znosti na to se otevre telefonni seznam, aby
se jako oblibeny zvolil néktery kontakt. Obsa-
huje-li kontakt vice telefonnich &isel, tuknéte
na &islo v seznamu.

Uprava tlaé&itka rychlé volby

© K Upravé nebo vymazéni oblibeného kon-
taktu tuknéte na symbol / na obrazovce pro
menu menu Oblibené. MuzZete zrusit jeden
nebo vice oblibenych kontakt(.

Volani nékterého oblibeného kontaktu

e Stiskn&te obsazené tlacitko rychlé volby.

Oblibené kontakty se automaticky neaktuali-
zuji. Pfi zméné telefonniho ¢isla nékterého
kontaktu je nutné tlagitko rychlé volby znovu
obsadit.

Connectivity Box

Obr. 161 Ve stfedové konzole: Uchyt pro
sprahnuti mobilnfho telefonu.

Zarizeni Connectivity Box ma k dispozici funkci
bezdratového nabijeni (Wireless Charger).
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Systém infotainmentu

Bezdratové nabijeni (Wireless Charger)

Ma-li Va3 mobilni telefon dostupnou nabijeci
techniku (Qi), mGZe byt nabijen bezdratoveé.

K bezdratovému nabijeni Vaseho mobilniho te-
lefonu:

e PoloZte svuj mobilni telefon obrazovkou
smérem nahoru doprostfed odkladaci pfi-
hradky >>> obr. 161 ,>>> A.

Zajistéte pfi tom, aby se mezi odkladaci pfi-
hradkou a mobilnim telefonem nenachézely
zadné predméty.

Proces nabijeni mobilniho telefonu se zahéji
automaticky. Vice informaci o tom, zda V43
mobilni telefon podporuje technologii Qi, na-
jdete v ndvodu k obsluze Vaseho mobilniho
telefonu nebo navstivte internetové stranky
CUPRA.

/\ POZOR

Informace na displeji mobilniho telefonu mo-
hou odvést pozornost Fidice a zvysit nebez-
peéi zavaznych nehod.

o Vkladejte pouze jediny vhodny mobilni
telefon, ktery je popfipadé& kompatibilni s
technologii Qi. K zajiténi Fadného zplsobu
funkce je tfeba vloZit podle pokynt mobilni
telefon bez ochranného pouzdra a s maxi-
malnimi rozméry (Sifka x délka) 80 x 140 mm
(3,15 x 5,512 palce) na odkladaci pfihradku
pro Connectivity Box .

o Neni-li mobilni telefon polozen ve spravné
poloze na odkladaci pfihradku pro Connec-
tivity Box nebo prekroéi-li se uvedené roz-
méry, nemusi byt mobilni telefon rozpoznan
nebo spravné nabijen. Systém Infotainment
za uréitych okolnosti signalizuje, Ze se v od-
kladaci pfihradce nachazi neznamy predmét.
KdyZ se pouZije vhodny mobilni telefon a
jeho poloha se upravi, miiZe zavada zmizet.

/\ POZOR

© Mobilni telefon se muzZe nasledkem bez-
dratového nabijeni zahfat. Kdyz berete mo-
bilni telefon do ruky, vénujte pozornost jeho
teploté a vyjméte jej opatrné z odkladaci pFi-
hradky.

© Mezi mobilnim telefonem a odkladaci pri-
hradkou se nesmi nachazet 74dné kovové
nebo jiné predméty, aby se predeslo naruseni
funkénosti prihradky Connectivity Box .

@ VYSTRAHA

Neponechavejte v blizkosti nabijecky Wire-
less Charger leZet kli¢, protoZe to muize mit
za nésledek ruseni.

@ VYSTRAHA

Odkladaci prihradku pro Connectivity Box
nelze sejmout.

© V43 mobilni telefon musi byt pro spravny
provoz kompatibilni se standardem rozhrani
Qi pro indukéni nabijeni.

e Doba nabijeni a teplota zaviseji na aktualné
pouzitém pristroji.

e Maximalni nabijeci kapacita je 5 W.

e Technologie Qi neumoziuje sou¢asné na-
bijeni vice mobilnich zafizeni.

® Pro spravnou funkci bezdratového nabijeni
doporucujeme nechat bézet motor.

o Kdyz se telefon s technologii Qi pFipoji pro-
stfednictvim USB, uskuteéni se nabijeni pres
vyrobcem uvedené médium.




UloZeni zavazadel a ndkladu

UloZeni zavazadel

UloZeni zavazadel a na-
kladu

’ Pokyny pro uZivatele

Bezpeéné uloZeni viech zavazadel ve vozi-
dle

Néklad a zavazadla Ize pfepravovat ve vozidle, v
pFivEsu »>> str. 272 a na stfese »»> str. 270.
PFitom je nutné dodrZovat zdkonné ustano-
veni.

e Néklad rozloZte ve vozidle pokud moZno rov-
nomeérné.

o Zavazadla a t&zké predméty ukladejte v za-
vazadlovém prostoru vzdy co mozna nejvice
vpredu >»»> A.

e V&nujte pozornost pripustnému zatizen{
zadni ndprav a celkové pfipustné hmotnosti
vozidla >»> str. 357.

e Pfedméty upevnéte pomoci upeviovacich
provaz( nebo vhodnych upinacich popruhti na
upeviovacich okich »»> str. 267.

o | mensi pfedméty bezpelné ulozte.

e U vozidel s dynamickou regulaci dosahu své-
tel se svétla automaticky prizptsobuiji.

e PrizpUsobte tlak v pneumatikéch naloZeni
vozidla. Respektujte nalepku s tlakem v pneu-
matikach >>> str. 321.

o U vozidel s kontrolou tlaku v pneumati-
kach popfipadé nastavte novy stav nalozeni
>>> str. 331.

/\ POZOR

Nezajisténé nebo chybné zajisténé predméty
mohou pFi nahlych jizdnich a brzdnych ma-
névrech nebo pfi nehodach zpUsobit t&Zka
poranéni. To plati obzvlasté tehdy, kdyz jsou
predméty zasazeny odpalenym airbagem a
odmr3tény do vnitFniho prostoru. Abyste sni-
Zili riziko tézkych Grazt, dodrzujte tyto po-
kyny:

® Viechny pfedméty ve vozidle bezpecné
ulozte.

o Zajistéte také malé a lehké predméty.

o UloZte predméty ve vnitFnim prostoru vozi-
dla tak, aby se béhem jizdy nikdy nemohly
dostat do oblasti G¢innosti airbagt.

o Odkladaci prihradky b&hem jizdy vidy
méjte zaviené.

© Ulozené predméty nesmé&ji nikdy vést k
tomu, Ze cestujici zaujmou nespravnou po-
lohu k sezeni.

o Jestlize ulozené predméty blokuji nékteré
misto k sezeni, potom toto misto k sezeni ne-
smi nikdy zaujmout a pouZit n&jaka osoba.

o Neukladejte zadné tvrdé, tézké nebo ostré
predméty volné do otevienych odkladacich
prihradek ve vozidle, na odkladaci desku nad
zavazadlovym prostorem nebo na pFistrojo-
vou desku.

o Tvrdé, tézké nebo ostré predméty vyjméte
z odévui a tasek ve vnitfnim prostoru vozidla a
bezpeéné je uloZte.

/\ POZOR

PFi prepravé tézkych predmétu se méni jizdni
vlastnosti vozidla a prodluzuje se brzdna
draha. Tézky naklad, ktery nebyl Fadné& ulo-
Zen nebo upevnén, mize zpUsobit ztratu
kontroly nad vozidlem a t&zka zranéni.

o Nikdy vozidlo nakladem nepretézujte. Jak
naklad, tak i rozloZeni zatéze ve vozidle ma
vliv na chovani vozidla a brzdéni.

© PFiprepravé tézkych predmétd se méni

© Naklad ve vozidle rozloZte vZdy rovno-
mérné a co nejnize.

o Tézké predméty bezpeéné ulozte v zava-
zadlovém prostoru co mozna nejvice pred
zadni osu.

o Pfedmé&ty prepravované a neupevnéné v
zavazadlovém prostoru se mohou najednou
zaéit pohybovat a zménit jizdni chovani vozi-
dla.

® Rychlost a zpusob jizdy vzdy pFizpu-

sobte viditelnosti, povétrnostnim podmin-
kam, stavu vozovky a podminkam provozu.
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UloZeni zavazadel

© Pfedevsim opatrné a obezfetné& pfidavejte
plyn.

o Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névram.

o Brzdéte dFive neZ obvykle.

Topna vldkna nebo, v zavislosti na vybavé,
anténa na zadnim skle by se mohla posko-
dit ostrymi pfedméty na krytu zavazadlového
prostoru.

Vhodné upinaci pasy pro upevnéni nakladu
k upevriovacim ok(im si muiZzete zakoupit v
prodejné s prislusenstvim.

Zavazadlovy prostor

’ Kryt zavazadlového prostoru

Obr.162 V zavazadlovém prostoru:
demontéz a montéz krytu zavazadlového
prostoru.

=
B7C-0167

Obr. 163 V zavazadlovém prostoru:
demontéz a montaz krytu zavazadlového
prostoru.

Demontaz

© Vyhéknéte pridrzné pasky >>> obr. 162 (®) z
Gchyta ).

o Vytahnéte kryt zavazadlového prostoru smé-
rem nahoru z bo&nich drzékua >>> obr. 163.

V pFipadé potreby Ize kryt uloZit pod dvojitou
podlahu zavazadlového prostoru >>> str. 265.

Nasazeni

® Zasunte vodorovné kryt zavazadlového pro-
storu tak, aby se “podkova” nachézela nad
osou Uchytu »»> obr. 163 a stlaéte kryt smé&rem
doll tak, aby zaklapl.

o Zahiknéte pridrzné pasky >>> obr. 162 (B) na
zadni viko.

/\ POZOR

Nezajisténé nebo chybné zajisténé predméty
nebo zvifata na krytu zavazadlového pro-
storu mohou pfi nahlych jizdnich a brzdnych
manévrech nebo pfFi nehodach zpusobit
t&87ka poranéni.

o Neukladejte zadné tvrdé, t&zké nebo ostré
predméty volné nebo do tasek na krytu zava-
zadlového prostoru.

© Na krytu zavazadlového prostoru nikdy ne-
vozte zvirata.




Zavazadlovy prostor

o Pfed zavienim zadniho vika dejte pozor,
aby byl kryt zavazadlového prostoru spravné
upevnén.

o PFilis objemny naklad v zavazadlovém pro-
storu mGzZe vést k tomu, Ze kryt zavazadlo-
vého prostoru neni spravné umistén, &imz se
muzZe prohnout, resp. poskodit.

® Pokud je naklad v zavazadlovém prostoru
prilis velky, sejméte kryt zavazadlového pro-
storu.

PFi odkladani obleéeni na kryt zavazadlového
prostoru pamatujte na to, Ze predméty nesmi
Fidi¢i omezit vyhled dozadu.

UloZeni krytu zavazadlového pro-
storu

=] B7c-0171 |

Obr. 164 V zavazadlovém prostoru: kryty k
ulozenf krytu zavazadlového prostoru.

Obr. 165 V zavazadlovém prostoru:
vlozeni krytu zavazadlového prostoru.

Vzdy podle vybaveni Ize kryt zavazadlového
prostoru po demontaZi uloZit pod podlahou
zavazadlového prostoru.

e Odstranite kryty vlevo a vpravo >»>> obr. 164.

® Polozte kryt zavazadlového prostoru do pro
néj ureného Uchytu >»> obr. 165.

o Nyni opét uvedte levy a pravy kryt do pu-
vodni polohy.

Variabilni podlaha zavazadlového
prostoru

Obr. 166 Variabilni podlaha
zavazadlového prostoru: [A] vysoké poloha;
nizké poloha.
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UloZeni zavazadel

Obr. 167 Variabiln{ podlaha
zavazadlového: naklon&na poloha.

Variabilni podlaha zavazadlového prostoru
ve vysoké poloze

® Pro zménu z nizké do vysoké polohy nad-
zvednéte podlahu za rukojet >>> obr. 166(1) a
zatédhnéte ji smé&rem dozadu tak, aby se predni
&ast podlahy nachézela zcela nad drzéky @)

e Potom posurite podlahu zavazadlového pro-
storu az na doraz smérem dopredu k opéra-
dlim zadnich sedadel a spustte ji pomoci ruko-
jeti@ dolt.

Variabilni podlaha zavazadlového prostoru v
nizké poloze

® Pro zmé&nu z vysoké do nizké polohy nad-
zvednéte podlahu za rukojet >>> obr. 166 (M) a
zatédhnéte ji smérem dozadu tak, aby se predni
&ast podlahy nachézela zcela nad drzéky ().

® Spustte predni ¢ast podlahy dolt, posunite ji
az na doraz k op&radlim zadnich sedadel a pfi
tom soucasné spustte podlahu pomoci rukojeti

@ dold.

Variabilni podlaha zavazadlového prostoru v
naklonéné poloze

Nakloné&nim variabilni podlahy zavazadlového
prostoru ziskate pFistup k ndhradnimu kolu
nebo k opravérenské soupravé.

e V pripadé variabilni podlahy ve vysoké poloze
nadzvednéte podlahu za rukojet >>> obr. 166
(@), potom ji zatahnéte a posurite smé&rem k
opéradlu zadnich sedadel tak aby se podlaha v
mist& zavésu zaklopila a pohyblivé East podlahy
se nachazela nani.

e PoloZte podlahu zavazadlového prostoru na
pro to uréené Uchyty >>> obr. 167 (ipky).

Variabilni podlaha zavazadlového prostoru
pfi pfeklopenych zadnich sedadlech

e Pro pfechod z vysoké k nizké podlaze
nadzvednéte variabilni podlahu za rukojet
»> obr. 166(1) a vytadhnéte ji trochu smérem
dozadu.

e Zatlacte variabilni podlahu zavazadlového
prostoru pomoci rukojeti smérem k preklope-
nym zadnim sedadlim (@) a soucasné ji stlacte
trochu smérem dolt tak, aby pohybliva ast
podlahy zavazadlového prostoru dosedla v
jedné roviné na zadni sedadla.

/\ POZOR

o Upevnéte vzdy vSechny predméty, i kdyz je
podlaha zavazadlového prostoru Fadné nad-
zvednuta.

© Mezi zadnim sedadlem a podlahou zava-
zadlového prostoru prevazejte pouze pred-
méty, které nejsou vy3si nez 2/3 vysky pod-
lahy.

® Pro prepravu mezi zadnim sedadlem a pod-
lahou zavazadlového prostoru jsou povoleny
pouze predméty, které neprekracuji maxi-
malni hmotnost pFiblizné 7,5 kg.

@© VYSTRAHA

o Nejvy3si hmotnost, kterou se smi variabilni
podlaha zavazadlového prostoru zatéZovat
ve vysoké poloze, je priblizné 100 kg.

o Nenechte podlahu zavazadlového prostoru
pFi zavirani spadnout, ale ved'te ji vidy kon-
trolovateln& smérem dolli. V opaéném pfi-
padé se mohou oblozeni a podlaha zavaza-
dlového prostoru poskodit.




Oddélovaci sit

| Oddélovaci sitova sténa

Obr.168 Namontovana oddélovaci sitova
sténa.

Oddélovaci sitova sténa mlze zabrénit tomu,
aby volné pfedméty ze zavazadlového pro-
storu byly vymritény do prostoru pro cestujici
(napf. pfi né&jakém brzdicim manévru).

MontéZ oddé&lovaci sité

Oddélovaci sitovou sténu Ize namontovat za
zadni sedadla a vzdy podle vybaveni pfi sklo-
peni druhé fady sedadel dopfedu za pFedni se-
dadla.

Vybaveni zavazadlového prostoru

© PopFipadé demontuijte kryt zavazadlového
prostoru >>> str. 264.

© Zavéste oddé&lovaci sftovou sté&nu do levého
Uchytu na stropu >>> obr. 168 (A). Dbejte na

to, aby pFicna ty€ byla tazena pres horni polohu
smérem dold.

© Zavéste oddé&lovaci sftovou st&nu stlacenim
pricné tyce do pravého Uchytu na stropu

>>> obr. 168 ).

© Oba upeviiovaci haky oddélovaci sitové stény
zahaknéte do prednich upevriovacich ok v za-
vazadlovém prostoru >>> obr. 168 (B) a pasy
pevné napnéte.

PFi demontézi postupujte v obrdceném poradi.

o | pfi Fadné& namontované oddé&lovaci siti
vzdy v§echny pfedméty ve vozidle upevnéte.

© PFi pohybu vozidla se nesmé&ji za namonto-
vanou oddélovaci siti zdrzovat zAdné osoby.

o K montazi oddélovaci sité pfi opéradlech
zadnich sedadel ve vzpfimené poloze se ni-
kdy nesméji pouzit drzaky opéradel zadnich
sedadel.

V pripadé nespravného upevnéni sitové stény
na mistech, ktera k tomuto Géelu nejsou
uréena, mize dojit k poskozeni.

Vybaveni zavazadlového
prostoru

| Upeviovaci oka

Obr. 169 V zavazadlovém prostoru:
Upevriovaci oko.

V pfedni a zadni oblasti zavazadlového pro-
storu se nachézeji upeviovaci oka >>> obr. 169
k upevnéni zavazadel a volnych pfedmé&td po-
moci upeviovacich provazd nebo upinacich
péasu.

PFi pouziti nevhodnych nebo poskozenych
upeviovacich provazi a upeviiovacich nebo
upinacich past se mohou tyto upeviovaci
prvky v pfipadé nahlého brzdiciho procesu
nehody pretrhnout. Pfedméty pak mohou
byt vymrstény do prostoru vozidla a mize do-
jit k t&Zkym nebo smrtelnym zranénim.
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o Vidy pouzivejte vhodné a neposkozené
upeviiovaci provazy nebo pridrzné, resp. upi-
naci pasy.

e Upeviovaci provazy, upinaci nebo pridrzné
pasy upinejte kfizem pres naklad na podlaze
zavazadlového prostoru a bezpeéné upev-
néte na upeviovacich okach.

 P¥i zajistovani predmétt nikdy neprekra-
Eujte maximalni povolené tazné zatizeni
Uchytnych ok.

o Dejte pozor na to, aby zvlasté u plochych
predmétu byla horni hrana nakladu vyssi nez
Uchytna oka.

© V zavislosti na vybavé se Fid'te orienta&nimi
Stitky pro spravné ulozeni ndkladu v zavaza-
dlovém prostoru.

o K Gichytnym okdim nikdy neupevriujte dét-
skou sedacku.

© Maximalni zatiZzeni Gchytnych ok je pFi-
blizné& 3,5kN.

© Vhodné upinaci, resp. pridrzné pasy a sy-
stémy k zajisténi nakladu ziskate u nékte-
rého servisniho partnera. CUPRA doporucuje
vyhledat servisniho partnera CUPRA nebo
smluvniho prodejce SEAT.

Uchytna oka nelze pouZivat ve verzich s na-
hradnimi pneumatikami.

UloZeni zavazadel

| Sit pro zavazadlovy prostor

Obr. 170 V zavazadlovém prostoru:
vodorovné zavésena sit pro zavazadlovy
prostor.

Tt

Obr. 171 V zavazadlovém prostoru: oka (D)
ahéacky @) k zavéseni sité pro zavazadlovy
prostor.

Sit pro zavazadlovy prostor brani pohybu leh-
kého néakladu. V siti se zipem je mozné ukladat
mensi predméty.

Jsou rizné moznosti zavéseni sité pro zavaza-
dlovy prostor.

Zavé3eni sité na zavazadla na podlaze zava-
zadlového prostoru

Popripadé vyklopte pFedni upeviovaci oka
>>> str. 267.

e Zahéknéte hacky do upeviiovacich ok
»> obr. 170 @ a @ > A. Zip sité pro zava-
zadlovy prostor musi pFi tom smé&fovat nahoru.

Zavé3eni sité pro zavazadlovy prostor na
prahu zavazadlového prostoru

© Zahaknéte kratké hacky sité do upeviova-
cich ok »> obr.171 (D) »> A. Zip sit& pro

zavazadlovy prostor musi pfi tom sméFovat na-
horu.

o Upevnéte napinaci pasy do hakd na tasky (2.

Sejmuti sité pro zavazadlovy prostor
Zavésena sit na zavazadla je napnutd »»> A.

© Vyhéknéte sit na zavazadla z upeviiovacich
ok.

o UloZte sit v zavazadlovém prostoru.



/\ POZOR

Elasticka sit na zavazadla se musi natdhnout,
kdy?z je pFipeviiovana na Gchytna oka v zava-
zadlovém prostoru. Zavésena sit na zavaza-
dla je napnuta. PFi nespravném zavésovani
nebo vyvéSovani sité na zavazadla mohou
héacky sité zpusobit zranéni.

o Hacky sité drite vzdy pevné, aby pfi zavé-
Sovani nebo vyvésovani nevyskodily nahle z
oka.

o Chranite si pFi zavéSovani a vyvésovani
haéku oéi a oblicej, abyste se v pfipadé ne-
chté&né vyskoceného hacku neporanili.

o Hacky sité na zavazadla vzdy zavésujte

v uvedeném poradi. Nahle odrazeny hacek
muZe zpusobit zranéni.

| Haky na tasky

Obr. 172 V zavazadlovém prostoru: haky
na tasky.

Vybaveni zavazadlového prostoru

V zavazadlovém prostoru se mohou nahore
vlevo a vpravo nachéazet haky na zavéseni tasek
>»> obr. 172.

Tyto haky jsou uréeny pro upevnéni tasek s leh-
kymi nakupy.

/\ POZOR

Nikdy nepouzivejte haky na tasky k uvazani
zavazadel nebo jinych predmé&tu. PFi nahlych
brzdicich manévrech nebo pfi nehodé se
mohou haky ulomit.

© VYSTRAHA
KaZzdy hak smi byt zatizen nejvyse 2,5 kg.

,

| Zarizeni pro pruchozi nakladani

Obr. 173 Na opéradle zadniho sedadla:
otvor zafizeni pro priichozi nakladani.

Obr. 174 V zavazadlovém prostoru: otvor
zafizeni pro prichozi nakladani.

Na zadnim sedadle je za prostfedni loketn{
opérkou zafizeni pro priichozi nakladani pro
prepravu dlouhych pfedmétl v interiéru, jako
napriklad lyzi.

Otevieni prokladaciho vika

o Sklopte dolui stfedovou loketn{ opérku.

o Vytdhnéte ve sméru Sipky odjistovaci packu
a vyklopte viko zafizeni pro pruchozi nakladani
> obr. 173 (D) zcela smérem dopredu.

© Otevfete zadni viko.

® Posunite dlouhé predméty ze zavazadlového
prostoru dél skrz zafizeni pro priichozi nakla-
dani.

© Zajistéte predmé&ty dobfe bezpe&nostnim
pasem.

® Zaviete zadni viko.
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UloZeni zavazadel

Zavreni vyklopného vika

e Vyklopte viko zafizeni pro prachozi nakla-
déni dozadu, aZ zapadne. Nesmi byt viditelna
&ervena znacka na strané zavazadlového pro-
storu.

e Zavrete zadni viko.

e Vyklopte pripadné prostfedni loketni opérku
znovu nahoru.

A\ POZOR

® Pokud je loketni opérka vyklopena, nesmi
se na prostfednim sedadle zadni fady pFepra-
vovat zadné osoby.

© Nemanipulujte se zaFizenim pro priichozi
nakladani béhem jizdy.

o P¥ivyklapé&ni a zaklapéni zafizeni pro pra-
chozi naklddani bud'te zvlasté opatrni na
svoje ruce a dbejte na to, aby se nepfriskFipl
bezpe&nostni pas.

Zafizeni pro prichozi nakladani Ize otevfit
také ze zavazadlového prostoru. Je nutné
pri tom stlacit odjistovaci pAcku ve sméru
Sipky dolt a viko vyklopit smé&rem dopredu
>>> obr. 174.
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Stresni nosi¢ zavazadel

’ Uvod k tématu

Stfecha vozidla byla vyvinuta tak, aby optimali-
zovala aerodynamiku. Z tohoto ddvodu nelze
montovat zZadné pFicné tyce nebo jiné bézné
systémy nosicu do stfesniho zlabku stfechy.
ProtoZe stfe3ni zlabek je zabudovan ve strese,
aby se zmirnil odpor vzduchu, smi se pouZivat
pouze specidln& CUPRA schvélené pricné tyce
a systémy nosicu.

PFipady, ve kterych by se mé&ly pfiéné tyce a
systém nosi€¢l odmontovat

e Pokud se nepouZzivaji.

e Jestlize vozidlo projizdi myckou.

e Jestlize vy3ka vozidla pfekracuje povolenou
podjezdovou vy3ku, napfiklad v nékterych ga-
razich.

o Upevnéte naklad vZdy vhodnymifemeny
nebo upinacimi pasy v perfektnim stavu.

© Objemné, tézké, dlouhé nebo ploché ulo-
Zeni piisobi negativné na aerodynamiku, té-
Zist& a jizdni vlastnosti vozidla.

o Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névram.

® Rychlost a zpusob jizdy vZdy pFizpu-
sobte viditelnosti, povétrnostnim podmin-
kém, stavu vozovky a podminkam provozu.

e Odmontujte pFic¢né tyce a systém nosict
vzdy pred prajezdem myci linkou.

rxr v s

o Vyska Vaseho vozidla se montazi pri¢nych
ty¢i, stfesniho nosice a pripevnénim nakladu
zméni. Zajistéte proto, aby vyska vozidla
neprekro¢ila existujici vysky pro prijezd,
napF. u podjezd( nebo garazovych vrat.

o Pri¢né tyce, systém nosi€l a na to naloZzeny
naklad by nemély vést pred stfeSni anténu

a ani branit jak otvirani panoramatické po-
suvné stfechy, tak zadnimu viku.

o Dejte pozor, aby oteviené zadni viko nena-
razilo na stfe$ni naklad.

U namontované pfi€né tyée a systému nosica
PR . P

se musi pocitat v dusledku zesileného aero-

dynamického odporu se zvy$enou spotiebou

paliva.



StFesni nosic zavazadel

’ s

Upevnéni pfiénych ty&i a systému
nosice

Obr. 175 Upeviovaci body pri¢nych tycf
pro stfe3ni nosic¢ zavazadel.

PFi¢né tyce jsou zakladem pro celou Fadu spe-
cidlnich systému stfesnich nosicl. Pro prepravu
zavazadel, jizdnich kol, surfovych plovaku, lyzi
alodf je nutné z bezpe&nostnich dtvodd pou-
Zivat specialni systémy nosicd. Vhodné pfislu-
Senstvi je k dostani v odborném servisu CUPRA
nebo u kazdého smluvniho prodejce SEAT.
Upevnéte pricné tyce a systém nosicd vzdy
Fadnym zpUsobem. Vénujte vzdy pozornost
navodim k montaZi pfislusnych pFicnych ty&i

a systému nosicu.

Montaz tyci

PFicné tyce se upeviuji na bo&ni stfesni listy.
Vzdélenost mezi pfi¢nymi tyCemi »>> obr. 175
(A musf byt mezi 70 a 90 cm a vzdalenost od
pricnych ty&i a stfednich listy (8) musi byt 15 cm.

A\ POZOR

Nasledkem chybného upevnéni a pouziti pFi-
énych ty¢i a systému nosicti se muze celd

konstrukce ze stfechy uvolnit a byt pFi€¢inou
nehody nebo poranéni.

o Dodrzujte vzdy navod k montazi od vy-
robce.

o Prekontrolujte Sroubova spojeni a upeviio-
vaci prostfedky vZdy pred zapocetim jizdy a
dotahnéte je pFip. po kratké jizdé. U del3ich
jizd byste méli Sroubova spojeni a upeviiovaci
prostredky kratce zkontrolovat pfi kazdém
zastaveni.

o Neprovadéjte na pri¢nych tyéich nebo sy-
stému nosiét Zadné Gpravy ani opravy.

PFectéte si pozorné montazni pokyny pro pri-
&né tyce a aktualni systémy nosict a méjte je

vzdy s sebou ve vozidle.

NaloZeni soustavy stfesniho nosice
zavazadel

Néklad Ize upevnit bezpe&né pouze tehdy,
kdyZ byly priéné tyce a soustava nosice predpi-
sové namontovany »> A.

Maximalné pFipustné zatizeni stfechy

Maximalné pripustné zatizeni stfechy je 75 kg.
Zatizeni stfechy zahrnuje celkovou hmotnost
stfedniho nosice zavazadel, pficnych tyéi a
hmotnost na stfese prepravovaného nékladu
AL

Méjte stale informace o hmotnosti stfedniho
nosice (zavazadlovy box, nosi¢ jizdnich kol, no-
si¢ lyZi), pFiénych ty&i prepravovaného nakladu
av pripadé potfeby je pfevazte. Nikdy nepre-
kracujte maximalné povolenou zatéz stfechy.
PFi pouziti priénych ty&i a systémU( nosic s
nizkym zatizenim, nemuze byt maximalni pFi-
pustné zatiZeni stfechy vyuZito. V tomto pFi-
padé smi byt systém stfe3niho nosice zatizen
pouze do meze hmotnosti, uvedené v monta-
Znim névodu.

Rozdéleni nakladu

Néklad rovhomérné rozdélte a Fadné zajistéte
A,
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UloZeni zavazadel

Kontrola upeviiovacich prostfedku

Po namontovani priénych ty&i a systému nosice
by se mély po kratké jizdé a potom v pravidel-
nych intervalech (pfiblizné kazdych 200 km)
kontrolovat Sroubové spoje a upeviovaci pro-
stredky.

/\ POZOR

o Nikdy nepFekraéujte uvedené zatizeni stre-
chy, pFipustné zatizeni naprav nebo pFipust-
nou celkovou hmotnost vozidla.

o Nikdy neprekracujte kapacitu nakladu na
priénych ty€ich a systému nosicq, i kdyz jesté
neni dosazeno maximalniho pFipustného za-
tizeni stfechy.

o T&Zké predméty upevnéte co nejvice do-
predu a cely ndklad rozmist&te rovnomérné.

/\ POZOR

Volny nebo neodborné pfipevnény naklad
muiZe spadnout ze stfesniho nosice zavaza-
del a zpUsobit nehody a zranéni.

o VZdy se musi pouZit vhodné femeny nebo
upinaci pasy v bezvadném stavu.

Provoz s privésem

’ Uvod k tématu

Respektujte ustanoveni specifické pro danou
zemi tykajici se provozu s pfivésem a pouzivani
tazného zafizeni.

Vozidlo bylo vyvinuto v prvni Fadé pro pfepravu
osob, oviem je moZné ho provozovat i s pfi-
vésem, pokud je na vozidle odpovidajici zafi-
zeni. Tato dodate&na taznd hmotnost ma vliv
na Zivotnost, spotfebu paliva a vykon vozidla
amUze v nékterych pripadech zkrétit servisni
intervaly.

Jizda s pfivésem neznamena pouze zvySené
zatizeni vozidla, nybrz vyZaduje také vy33i kon-
centracifidi¢e, neZ je b&Zné& nutné.

V zimé je tfeba vozidlo a také pFivés opatfit
zimnimi pneumatikami.

Maximalni pFipustné svislé zatizeni od oje
pFivésu

Maximalni pFipustné svislé zatizeni kulové hlavy
tazného zafizeni od oje privésu je 90 kg.

Vozidla se systémem Start-Stop

Je-li Va3e vozidlo vybavené ve vyrobnim za-
vodé namontovanym nebo dodateéné namon-
tovanym taznym zafizeni CUPRA, funguje sys-
tém Start-Stop obvyklym zpUsobem. Neni za-
potFebi prihlizet k Zadnym zvlastnostem.

Nerozpoznéa-li systém pFivés nebo bylo-li do-
dateéné& namontovano jiné tazné zafizeni nez
CUPRA, je tfeba systém Start-Stop stisknutim
prislusného tlacitka ve spodni oblasti stfedové
konzoly je3té pred jizdou s pFivésem vypnout
a systém musi zUstat po celou jizdni trasu vy-
pnuty »> A.

Vozidlo s volbou jizdniho profilu

Chcete-li jet s pfivésem, nedoporucuje se vo-
lit v systému Drive Profile pro motor nastaveni
Eco. Doporucuje se volba nékterého z jinych
jizdnich profilti pfed zacatkem provozu s privé-
sem.

Tazné zatizeni/svislé zatizeni od oje

PFipustné tazné zatiZzeni se nesmi prekrocit.
Pokud pfipustné tazné zatizeni pIné& nevyuzi-
jete, mUzZete vyjizdét prislusné vétsi stoupani.
Uvedena tazna zatiZeni plati pouze pro nad-
morské vysky do 1000 m. ProtoZe v du-
sledku zvy3ujici se nadmorské vysky klesa vy-
kon motoru, zmen3uje se také pfipustné tazné
zatizeni. Pro kazdych dal3ich zapo&atych 1
000 m vy3ky je nutné zmensit hmotnost sou-
pravy o 10 %. PFipustné svislé zatiZzeni kulové
hlavy tazného zafizeni od oje privésu by se
mélo co mozna nejvice vyuZzit, ale nikoli pFe-
krocit.



/\ POZOR /\ POZOR /\ POZOR

Nepouzivejte pFivés nikdy k pfepravé osob,
protoZe byste ohrozili jejich Zivoty, navic je to
zakézéano.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani tazného zafizeni muize
zpUsobit zranéni a byt pFi¢inou nehody.

o PouZivejte tazné zafizeni pouze, pokud se
nachazi v bezvadném stavu a je spravné
upevnéno.

o Neprovadéjte Zadné Gpravy nebo opravy na
tazném zafizeni.

o Ke zmirnéni rizik poranéni pfi narazech ze-
zadu a kvuli vylou€eni zranéni chodcti a cy-
klistt pFi parkovani kulovou hlavu v pripadé
nepouziti privésu sklopte nebo sejméte.

® Podle predpisu EU 2021_535 se nesm&ji
montovat tazna zarizeni, ktera ¢asteéné
nebo zcela zakryvaji zadni registraéni
znacku.

o Nikdy nemontujte tazné zafizenis “rozdé-
lovanim hmotnosti” zatéZe nebo s “kompen-
zaci zatiZzeni”. Vozidlo neni pro tento druh
tazného zafizeni pripraveno. Tazné zafizeni
by mohlo vysadit a privés by se mohl od vozi-
dla odpojit.

Provoz s privésem a preprava tézkych a vel-
kych pfedmé&ti mGze zménit chovanivozu a
zpusobit nehody.

o Upevnéte vzdy zatéZz vhodnymi upeviiova-
cimi Femeny nebo pasy v dobrém stavu.

© Rychlost a zplsob jizdy vZdy pFizpa-
sobte viditelnosti, povétrnostnim podmin-
kam, stavu vozovky a podminkam provozu.

© Privésy s vysokym téZistém jsou nachyln&jsi
k preklopeni vic nez ty s nizkym t&Zistém.

o Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névram.

o Bud'te obzvlasté opatrni pFi predjizdéni.

® Snizte okamzité rychlost, pokud si v§im-
nete i sebemensiho kyvavého pohybu pfi-
vésu.

® S privésem nejezdéte vyssi rychlosti nez

80 km/h (50 mph )(ve vyjime&nych pFipa-
dechi100 km/h, resp. 60 mph). To platii pro
zemé, ve kterych je povolena vyssi rychlost.
Respektujte nejvyssi povolenou rychlost pro
privés v dané zemi, ta by mohla byt mensi nez

pro vozidla bez pFivésu.

o V Zadném pripadé nezkousejte sou-
pravu “stabilizovat” zrychlovanim.

Pokud tazné zafizeni nebylo namontovano
dodatecné servisem CUPRA, vzdy vypnéte
ruéné systém start-stop, pokud se jede s pFi-
vésem. V opaéném pripadé by se mohla obje-
vit zdvada v brzdové soustavé a zpUsobit tak
nehodu a tézka poranéni.

® Vypnéte systém start-stop vzdy ruéné&, po-
kud jste zapojili privés na tazné zafizeni,
které nebylo namontovano servisnim partne-
rem CUPRA.

e Pred pripojenim nebo odpojenim pFivésu
vypnéte vystrazné zarizeni proti odcizeni
>>> str. 77.V opaéném pripadé se miize
nechténé aktivovat snimaé naklonu vystraz-
ného zafizeni proti odcizeni.

e B&hem prvnich 1000 km nejezdéte s pfi-
vésem >>> str. 131.

e CUPRA doporuéuje tazné zafizeni v p¥i-
padé jeho nepouziti podle moznosti zaklopit
nebo sejmout. Pfi zadnim narazu mize ku-

sy

lova hlava zpUsobit v&tsi Skody.

® N&ktera dodate€n& montovana tazna zafi-
zeni zakryvaji zadni vle€né oko. V takovych
pripadech se nemuze vle&né oko pouzivat

k roztahovani ani odtahovani jinych vozidel.
Pokud bylo Vase vozidlo dodateéné vybaveno
taZnym zarizenim, méli byste proto vzdy se-
jmutou kulovou hlavu vozidla uschovat.
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’ Technické predpoklady

Vozidla, které byla vybavena taznym zafizenim
ve vyrobnim zavodé&, splfiuji viechna tech-
nické a zdkonna ustanoveni pro provoz s pFivé-
sem.

Kdy? je vozidlo vybavovéano taznym zafize-
nim dodate&né, smi se montovat pouze maxi-
malné pFipustnou hmotnost pfivésu schvalené
tazné zafizeni. Tazné zafizeni musi byt vhodné
pro vozidlo a pfivés a musi byt spravné upev-
néno na podvozku. PouZivejte pouze tazna za-
fizeni homologovanéa znackou CUPRA pro toto
vozidlo. Zkontrolujte a respektujte vzdy pokyny
vyrobce tazného zafizeni.

TaZné zafizeni namontované na narazniku

Nemontujte nikdy tazné zafizeni na naraz-

nik nebo na upevnéni narazniku. Tazné zafi-
zeni nesmi ovlivnit funkci ndrazniku. Neprova-
dé&jte zadné Upravy ani opravy na vyfukové
nebo brzdové soustavé. Kontrolujte pravidelné
pevné upevnéni tazného zafizeni.

Chlazeni motoru

Provoz s privésem je velkym zatiZenim pro mo-
tor a chladici soustavu. Chladici zafizeni musi
byt napInéno dostateénym mnoZzstvim chladici
kapaliny a byt pfipraveno pro dodate&né zati-
Zeni v provozu s pfivésem.

Brzdy privésu

Respektujte platna ustanoveni, pokud mé pri-
vé&s vlastni brzdovou soustavu. Nikdy nepfipo-
jujte brzdovou soustavu privésu na brzdovou
soustavu vozidla.

Vleéné lano

Vzdy pouzivejte pojistné lano mezi vozidlem a
privEsem »>> str. 275.

Zadni svitilny pFivésu

Zadni svitilny pfivésu museji odpovidat legisla-
tivnim predpistim >>> str. 275.

Nikdy nespojujte zp&tné svitilny pfivésu pfimo
s elektrickou instalaci vozidla. Pokud si nejste
jisti, zda je pFivés po elektrické strance Fadné
pFipojen, obratte se na odborny servis. CUPRA
doporuéuje k tomu vyhledat odborny servis
CUPRA nebo smluvniho prodejce SEAT.

Vnéjsi zpétna zrcatka

Pokud nevidite sériové dodavanymi vn&jsimi
zrcétky prostor za pFivésem, musi se nainsta-
lovat dodate&na vné&jsi zrcatka v souladu s pri-
slusnou legislativou dané zemé&. Vné&jsi zrcatka
je potieba pred zacatkem provozu s pfivésem
nastavit a musi zajistovat dostatecnou viditel-
nost.

Maximalni spotfeba proudu pFivésu

Uvedené hodnoty nikdy nepfekraujte.

Evropa, Asie, Afrika, Jizni Amerika a
Stfedni Amerika

Brzdové svitilny (celkem) 84 W
Smérové svétlo (na kazdé 42 W
strané)

Obrysové svétlo (na kazdé 50 W
strané)

Zp&tné svétla (celkem) 42 W
Mlhové koncova svitilna 4L2W

Brzdové svitilny (celkem) 108 W
Smérové svétlo (na kazdé 54 W
strané)

Obrysové svétlo (na kazdé 100 W
strané)

Zpétné svétla (celkem) 54 W
Mlhova koncova svitilna 54 W

/\ POZOR

U neodborné& namontovaného nebo nevhod-
ného tazného zafizeni by se mohl pfivés od
vozidla odpojit a zpUsobit t&Zka zranéni.
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@ visteara

o KdyZ nejsou zp&tna svétla pFivésu spravné
pripojena, mize dojit k poskozeni elektro-
niky vozidla.

o Pokud pFivés spotfebovava pfilis mnoho
proudu, mGze dojit k poskozeni elektroniky
vozidla.

o Nikdy pfimo nespojujte elektrické zafFizeni
privésu s elektrickymi vyvody zadnich svétel-
nych skupin nebo jinymi zdroji proudu. Pro
napajeni privésu pouzivejte pouze vhodné
konektory.

Pfipojeni a zapojeni pfivésu

BSF-1148

Obr. 176 Schématické znazornéni:
Prifazeni konektorovych kolika pro napéjent
privésu.

Kolik

1 Smérové svétlo vievo

2 Mlhové koncové svétlo
3 Kostra pro koliky 1,2, 4,5,6,7a8
4 Smérové svétlo vpravo
5 Zadni svétlo vpravo

6 Brzdové svétlo

7 Zadni svétlo vlevo

8 Zpétny svétlomet

9 Trvale kladné napétf
10 Nabijeci kabel plus

11 Kostra pro kolik 10

12 Neprifazeno

13 Kostra pro kolik 9

Pfipojovaci misto pro pFivés

Ke spojeni mezi taznym vozidlem a pfivésem
je Vase vozidlo opatfeno 13pdlovou zésuvkou.
PFi zapnutém motoru jsou elektrické spotFe-
bice pFivésu napéajeny nap&tim prostfednictvim
elektrické pripojky (kolik 9 a kolik 10 zasuvky
pFivésu).

Rozpozna-li systém vozidla spojenti s pFivésem,
jsou elektrické spotFebice napajeny proudem
prostfednictvim pfisluiného spoje (kolik 9 a
kolik 10). Kolik 9 je trvaly plus pdl. Timto zpG-
sobem vnitfni osvétleni pfivésu funguje. Elek-

trické spotfebice, jako napriklad chladnicka v
obytném voze, jsou napéjeny napétim pouze
pfi béZicim motoru (pFes kolik 10).

Aby se elektricka soustava nepretizila, nesméji
se kostfici kabely kolku 3, 11 a 13 zkratovat.
Ma-li pFivés k dispozici 7pdlovou zastréku, je
tfeba pouzit odpovidajici adaptér. V takovém
pripadé neni funkce koliku 10 k dispozici.

Vle&né lano

Vle&né lano musi byt vzdy dobfe upevnéné na
tazném vozidle a musi byt dostateéné dlouhé,
aby bylo mozné bez problému projizdét za-
tacky. Lano se oviem nesmi b&hem jizdy doty-
kat zemé.

Zadni svétla privésu

Zajistéte, aby zadni svétla pFivésu fungovaly a
byla splnéna legislativni ustanoveni. Zkontro-
lujte, zda nebyl pfekroéen nejvy3e pFipustny
prikon privésu >>> str. 274.

Integrace do vystrazného zafizeni proti od-
cizeni

PFivés se zacleni do systému vystrazného za-
fizeni proti odcizeni pfi splnéni nasledujicich
podminek:

® Vozidlo je vybavené vystraznym zafizenim
proti odcizeni sériové.

® Vozidlo je vybavené taznym zafizenim sé-
riové.
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e Privés je pfes zsuvku pFivésu elektricky spo-
jen s taznym vozidlem.

e Elektrické zafizeni vozidla a pFivésu se na-
chézeji v bezvadném stavu a nevykazuji Zzadné
zé4vady nebo poskozeni.

e Vozidlo je uzamé&eno kli¢em a vystrazné zafi-
zeni proti odcizeni je aktivovano.

Pokud je vozidlo uzaméeno, spusti se vy-
strazné zafizeni proti odcizeni, jakmile se pre-
rusf elektrické spojeni k pfivésu.

DFive nez se privés zapoji nebo odpoji, vypnéte
vystrazné zafizeni proti odcizeni. V opaném
pFipadé se mUZe nechténé aktivovat snimac
néklonu vystrazného zafizeni proti odcizen.

PFivés se zp&tnymi svétly LED

PFivésy se zp&tnymi svétly LED nelze z technic-
kych dGvodu zaclenit do systému vystrazného
zafizeni proti odcizeni.

U zaméeného vozidla se alarm pFi preruseni
elektrického spojeni s pfivésem opatfenym
zpétnymi svétly a svételnymi diodami nespusti.

/\ POZOR

Pokud se pripoji kabely nevhodnym nebo
Spatnym zpGsobem, mohlo by to vést k nad-
mérnému odbéru proudu ze strany privésu,
coZ zase muZe zpusobit zavady v celém elek-
trickém zafizeni vozidla a také nehody a
t8zka poranéni.

o Nechte provadét prace na elektrickém za-
Fizeni vyhradné v odborném servisu.

© Nikdy pFimo nespojujte elektrické zaFizeni
privésu s elektrickymi vyvody zadnich svétel-
nych skupin nebo jinymi zdroji proudu.

/\ POZOR

Kontakt mezi koliky konektoru pFivésu mize
zpusobit zkraty, pretizeni elektrického zaFi-
zeni nebo zavadu na osvétleni a nasledkem
toho vést k nehodam nebo t&Zkym porané-
nim.

o Nezkracuijte nikdy koliky konektoru pFi-
vésu.

© Nechte opravy ohnutych kolikt konektoru
provést v odborném servisu.

Odstaveny privés podepreny koleékem nebo
podpérami nesmi zustat pFipojen k vozidlu.
Pokud se vozidlo nadzvedne nebo spusti
dold, napfiklad v disledku zmé&ny zatizeni
nebo poskozené pneumatiky, jsou tazné za-
Fizeni a pFivés siln&ji zatéZovany a vozidlo a
privés by se mohly poskodit.

e PFi funkénich zavadach elektrické soustavy
vozidla nebo pFivésu, stejné tak i vystrazného
zafizeni proti odcizeni nechte provést kon-
trolu v odborném servisu.

® Pokud odebira pFisluSenstvi privésu pfi vy-
pnutém motoru proud pFes zasuvku pFivésu,
vybiji se akumulator.

e V pripadé malého nabiti akumulatoru se
elektrické pripojenti k privésu automaticky
prerusi.

’ NaloZeni privésu

Technicky maximalné pfipustna hmotnost
privésu a svislé zatizeni od oje pFivésu
Technicky nejvy3e pFipustnd hmotnost privésu
je hmotnost, kterou vozidlo mize tdhnout
»> A. Svislé zatizeni od oje je zatizent, které
shora svisle plisobi na kulovou hlavu tazného
zafizenl.

Udaje o pfipustné hmotnosti pfivésu a svislé
zatizeni od oje pFivésu na typovém 3titku taz-
ného zafizeni jsou pouze orientacni hodnoty.
K vozidlu se vztahujici hodnoty, které jsou ¢a-
sto mensi neZ vy3e uvedené hodnoty, se na-
chézeji v technickém priikazu vozidla. Udaje
v UFedni dokumentaci vozidla maji vzdy pred-
nost.

Kvuli bezpeénosti v jizdnim provozu doporu-
Euje CUPRA vyuZivat vZdy co mozné nejvice
maximalné pripustné svislé zatizeni od oje pfi-
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v&su >»>> str. 272. PFilis malé svislé zatizeni od
oje privésu negativné ovliviuje jizdni vlastnosti
soupravy.

Svislé zatiZeni zat&Zuje vice zadni napravu a
snizuje uzitecné zatizen{ vozidla.

Hmotnost jizdni soupravy

Hmotnost jizdni soupravy je soucet skuteénych
hmotnosti vozidla a pFivésu.

V nékterych zemich jsou pfivésy rozdéleny do
kategorii. CUPRA doporucuje se informovat v
odborném servisu, jaké pFivésy jsou pro dané
vozidlo vhodné.

NaloZeni pFivésu

Jizdni souprava musi byt vyvazena. K tomu je
zapotFebi vyuZit nejvyse pFipustné opé&rné zati-
Zeni a naklad v pFivésu rovhomérné rozdélit.

e Néklad na privésu rozdélte tak, aby se t&zké
predméty nachazely pokud mozno v blizkosti
napravy nebo nad ni.

o Néklad privésu spravné upevnéte.

Tlak vzduchu v pneumatikach

Tlak vzduchu v pneumatikach kol pfivésu je
dén vyrobcem pfivésu.

PFi provozu s pfivésem napumpuijte pneuma-
tiky na max. pfipustny plnici tlak »>> str.321.

/\ POZOR

Pfekro&eni pripustného zatizeni npravy,
pripustného zatizeni na Eepu spojky, p¥i-
pustné celkové hmotnosti vozidla nebo jizdni
soupravy muZe vést k nehodam a tézkym po-
ranénim.

o Uvedené hodnoty se nikdy nesméji prekro-
cit.

o Skute€na hmotnost na predni a zadni na-
pravé nesmi prekroéit pFislusné pripustné za-
tizeni napravy. PFedni a zadni hmotnost vo-
zidla nesmi prekrogit pFipustnou celkovou
hmotnost.

/\ POZOR

PFesunuti zatizeni muZe ohrozit stabilitu a
bezpeénost jizdni soupravy, coz muze vést k
nehodam a téZkym zrané&nim.

© PFivés vzdy spravné naloZte.

o Upevnéte vzdy zatéZ vhodnymi upeviiova-
cimi Femeny nebo pasy v dobrém stavu.

Jizda s pFivésem

Nastaveni svétlometu

PFi provozu s privésem se muZe predni East vo-
zidla nadzvednout a jini G&astnici provozu tak
mohou byt oslRovani.

Zvlastnosti provozu s privésem

o V pFipadé privésu s ndjezdovou brzdou
brzdé&te nejdFive mirné a teprve potom siln&.
Timto zpUsobem se zamezi skubani v dusledku
blokovanti kol pFivésu.

o V dusledku hmotnosti jizdni soupravy je
brzdna draha del3i.
o Pijizdé v klesani pouZivejte jako brzdu také
motor. Jinak by se mohla brzdova soustava
prehFat a popfipadé ztratit U&innost.
- Vozidla s automatickou prevodovkou: Za-
sufite v rezimu Tiptronic niz3i pfevodovy stu-
pen.
e Zatizeni pfivésu a vy3si celkovd hmotnost
jizdni soupravy zméni t&Zisté a jizdni vlastnosti
vozidla.
® Pokud je tazné vozidlo prazdné a pfivés na-
lozeny, je rozdéleni zatizeni velmi nepfiznivé.
Jed'te za takovych podminek nanejvys opatrné
a pFizpusobte odpovidajicim zplsobem rych-
lost.

Rozjezd s privésem do kopce

V z&vislosti na Uhlu stoupéni a celkové hmot-
nosti jizdni soupravy muaze jizdni souprava pfi
rozjizdéni trosku popojet zpatky.

PFi rozjezdu s pfivésem ve stoupani postupuijte
nasledovné:

o Sesldpnéte pedal brzdy a pridrzte jej.

e Stiskné&te jednou tlacitko @), aby se uvolnila
elektronicka parkovaci brzda »>> str. 185.
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e Automaticka prevodovka: Uved'te spinac
jizdnich stupid do nastaveni D/S.

e Zatdhnéte za tlacitko ® a pFidrzte je pfita-
Zené, aby byla jizdni souprava drzena elektro-
nickou parkovaci brzdou.

e Uvolnéte pedal brzdy.
® Pomalu se rozjed'te.

e Tlacitko ® uvolnéte teprve tehdy, kdyz mo-
tor vytvori dostatek hnaci sily pro rozjezd.

/\ POZOR

Neodborné tazeni privésu mGze mit za nasle-
dek ztratu kontroly nad vozidlem.

® Provoz s privésem a preprava tézkych nebo
rozmérnych predmé&t mGze zménit chovani
vozu a prodlouzit brzdnou drahu.

o Jed'te neustale opatrné a predvidavé.
Brzdéte dFive neZ obvykle.

e Rychlost a zpusob jizdy vzdy pFizpu-
sobte viditelnosti, povétrnostnim podmin-
kam, stavu vozovky a podminkam provozu.
Snizte rychlost, zvlasté pri klesani.

o Predevsim opatrné a obezretné& pridavejte
plyn. PFfedejdéte nahlym brzdicim a jizdnim
manévrim.

o Bud'te obzvlasté opatrni pfi predjizdéni.
SniZte okamzité rychlost, pokud si vSimnete
i sebemensiho kyvavého pohybu pFivésu.

® V z4dném pripadé nezkousejte sou-

pravu “stabilizovat” zrychlovanim.

® Respektujte nejvyssi povolenou rychlost
pro pFivés, ta by mohla byt mensi neZ pro vo-
zidla bez pFivésu.

Stabilizace jizdni soupravy

Stabilizace jizdni soupravy je dodateénou
funkci elektronického programu stability (ESC).
Rozpozna-li stabilizace jizdni soupravy kyvani
pFivésu, automaticky zaséhne, aby se kyvani
omezilo.

Pfedpoklady pro stabilizaci jizdni soupravy

e Vozidlo je z vyroby vybavené taznym zafize-
nim nebo bylo dodate&né vybaveno kompati-
bilnim taznym zafizenim.

e ESC a ASR jsou aktivni. Ve sdruzenych pfi-
strojich nesviti kontrolka = nebo

e PFivés je prostFednictvim zasuvky privésu
elektricky spojeny s taznym vozidlem.

® Rychlost jizdy je vy33i nez pfiblizn& 60 km/h
(37 mph).

e Neprekracuje se maximalné pripustné svislé
zatizeni od oje pFivésu.

e Privés disponuje tuhou oji.

e Pokud mé pFivés brzdu, musi byt vybaven na-
jezdovou brzdou.

/\ POZOR

Vyssi zabezpeéeni, které stabilizace jizdni
soupravy zprostfedkovava, nesmi svadét k
tomu, abyste riskovali.

® Rychlost a zpUsob jizdy vzdy pFizpa-

sobte viditelnosti, povétrnostnim podmin-
kém, stavu vozovky a podminkam provozu.

o Zrychlujte opatrné& na kluzkych vozovkach.

® Nezrychlujte, zatimco obsluhujete n&jaky
systém.

/\ POZOR

Stabilizace jizdni soupravy mozna nedokaze
diagnostikovat viechny jizdni situace.

o Pokud je ESC vypnuto, je vypnuta také sta-
bilizace jizdni soupravy.

o Stabilizacni systém lehky privés vzdy nero-
zpozna a nemuze proto potom zahjit stabili-
zaci.

o P¥ijizd& po vozovkach s nizkou pFilnavosti
se muZe privés i pFi aktivnim stabilizaénim sy-
stému kyvat.

© PFivésy s vysokym tézistém se mohou pre-
klopit, aniz by se predtim kyvaly.

o Neni-li pfipojen pFivés, ale k zasuvce je pFi-
pojen né&jaky konektor (napriklad pro nosi¢
zavazadel s osvétlenim), mizZe se v extrém-
nich jizdnich situacich vyskytnout automa-
tické pIné brzdéni.




Kulova hlava s elektrickym odjisto-
vanim

>

B7C-0133

Obr. 177 Na pravé strané v zavazadlovém
prostoru: tlacitko k odjisténi kulové hlavy.

Kulové hlava se nachazi v narazniku a nelze ji
sejmout?.

V prostoru vykldpéni kulové hlavy se nesmi
nachézet Z4dn4 osoba, zvife nebo pfedmét
MW A.

Odjisténi a vyklopeni kulové hlavy

e Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu >»> str. 185.

® Vypnéte motor!

e Otevrete zadni viko.

e Zatahnéte krétce za tlaitko »>> obr. 177. Ku-
lové hlava se automaticky odijisti a vyklopi ven.
Kontrolka tla&itka blika.

1 Neni dostupné na viech trzich.

Provoz s privésem

® Vyklopte rukou kulovou hlavu zcela ven, az
slysitelné a citelné zaklapne a kontrolka tlaéitka
zaZne svitit trvale.

® Zaviete zadni viko.

® PFipojte a zapojte privés »>> str. 275.

Zaklopeni kulové hlavy

® Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu.

® Vypnéte motor!

e Odpojte pFivés a rozpojte elektricky spoj
mezi pfivésem a vozidlem. Odstrafte pFip.
adaptéry ze zasuvky privésu.

© Otevfete zadni viko.

o Zatdhnéte krétce za tlaéitko >>> obr. 177. Ku-
lovéa hlava se elektricky odjisti.

o Zaklopte kulovou hlavu pod néraznik tak, aby
slysitelné a citeln& zaklapla a kontrolka tlacitka
trvale svitila.

® Zaviete zadni viko.

Kontrolka tla&itka

=¥ Blikani:
Znamena to, Ze kulové hlava neni je-
$té Uplné zaklapnut nebo je posko-
zend»> A.

=Y Trvalé svicent:

KdyZ kontrolka pfi otevieném zadnim viku
trvale sviti, znamena to, Ze kulova hlava
neni Uplné zaklapnuté ani v zataZené, ani
i ve vyklopené poloze.

Kontrolka tla&itka zhasne pfiblizné 1 minutu za-
vieni zadniho vika.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani tazného zafizeni muze
zpusobit zranéni a byt pFicinou nehody.

® Kulovou hlavu pouZivejte pouze pfi jejim
Uplném zaklapnuti.

® Zajistéte, aby se v prostoru manipulace a
kulovou hlavou nenachazela z4dnéa osoba,
zvire nebo predmét.

© Do pohybu kulové hlavy nikdy nezasahujte
né&jakym pfedmétem nebo nastrojem.

e Tla&itko >>> obr. 177 v Zddném pfipadé
nestladujte, kdyZ je na kulové hlavé zavésen
privés nebo nosi¢ zavazadel nebo jiné prislu-
Senstvi.

o Nezaklapava-li kulova hlava zcela, nepou-
Zivejte ji, vyhledejte odborny servis a nechte
tazné zarizeni zkontrolovat.

© PFizavadé elektrické soustavy nebo taz-
ného zafizeni vyhledejte odborny servis a ne-
chte provést kontrolu.

o Ma-li kulova hlava na néjakém misté prui-
mér mensi neZ 49 mm, nesmi se tazné zari-
zeniv zddném pripadé pouzivat.
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UloZeni zavazadel

VYSTRAHA

P¥i &isténi vozidla pomoci vysokotlakého &i-
sticiho zaFizeni nesmé&Fujte paprsek pfimo na
vyklopnou kulovou hlavu, ani na zasuvku pFi-
vésu, protozZe by se jinak mohlo poskodit tés-
néni nebo odstranit potfebny mazaci tuk.

PFi extrémné nizkych teplotach maze dojit k
tomu, Ze s kulovou hlavu nelze pohybovat. V
takovych pFipadech postaduje umistit vozidlo
v teplejsim prostoru, napf¥. v garazi.

Montaz systému zadniho nosice
nebo nosiée jizdnich kol na kulovou
hlavu pro privés

B5C-0222

Obr. 178 Doporucené rozdéleni hmotnosti
v systému zadniho nosice.

Systémy zadniho nosice jsou napriklad nosice
jizdnich kol nebo vicel&elové boxy, které se
montuji na kulovou hlavu pro pfivés.
Pouzivejte pouze systémy zadniho nosice,
které pro model vozidla, modelovy rok a verzi
pfislusného vozidla uvadi aktuéini vyrobce vo-
zidla»> A.

CUPRA doporuéuje pouziti originalnich na-
hradnich dilt a pFislusenstvi znacky CUPRA,
které jsou k dostupné u smluvnich prodejcu
znacky. Systém zadniho nosi¢e namontuijte
podle montazniho ndvodu vyrobce.

Nosnost vyplyne z hmotnosti systému zadniho
nosi¢e a hmotnosti na ném se nachéazejiciho
nékladu.

Doporucenou maximalni nosnost na kulové
hlavé pro pfivés namontovaného systému zad-
niho nosice Ize odvodit z konkrétniho svislého
zatizeni od oje pfivésu.

Maximalné pripustné svislé zatizeni tazného
zafizeni od oje pfivésu (vzdy podle modelu) se
viak nesmi prekrocit.

Nosnost se zmen3uje v dusledku pdkového
Ucinku, ktery je tim vétsi, &im je systém zadniho
nosice vice vzdalen od kulové hlavy.

TéZké predméty pokladejte co mozna nejblize

utazného zafizeni >»»> obr. 178.

Maximalni nosnost vidy podle vozidla

Ke zjisténi doporuené nosnosti pro Vase vo-
zidlo zkontrolujte maximaln{ svislé zatizen{ ku-
lové hlavy vozidla od oje pfivésu >»> str. 357.
Nosnost Ize najit v dle uvedené tabulce.

Podle ustanoveni UN-R-55 doporuéuje
CUPRA, nemontovat na systém zadniho nosice
vice jizdnich kol, neZ je uvedeno.

Specifické svislé P Pocet
'~ . Maximalni Bl
zatizeni vozidlo jizdnich
.y nosnost
od oje privésu
50 kg 50 kg 2
55 kg 55 kg 2
od 75 kg 75kg 3



Maximalni pfesah nakladu na systému zad-
niho nosice

L 15

B5C-0330

Obr. 179 Schématické znazornéni
maximalni pfesahu nakladu na nosici jizdnich
pro dvé nebo tfi jizdni kola.

@ S nosnosti az do 55 kg: 500 mm (pfiblizné
19,7 palce)
S nosnosti 75 kg: 700 mm (pfiblizné
27,6 palce)
Maximalni pfesah nesmi u nosicu jizdnich kol
pro dvé jizdni kola prekrocit vzdalenost stfedu
kulové hlavy od stfedu listy posledniho nosic¢e
500 mm >»> obr. 179 A). U nosiét jizdnich
kol pro tfi jizdni kola nesmi byt prekroceno
700 mm >>> obr. 179 (®).

Provoz s privésem

/\ POZOR

Neodborné pouZivani na tazném zafizeni na-
montovaného systému zadniho nosi¢e muze
mit za nasledek poranéni a nehody.

o Ujistéte se, Ze je systém vhodny pro Vase
vozidlo.

o Prectéte si a dodrzujte montazni navod vy-
robce systému zadniho nosice.

o Neupevniujte nikdy systém zadniho nosic¢e
na tazném zafizeni pod kulovou hlavou. Sys-
tém by mohl v dusledku tvaru kulové hlavy
pro pfivés sklouznout.

CUPRA doporuéuje odstranit pred zahajenim
jizdy vSechno pfislusenstvi na systému nosice
upevnéného nakladu. Timto pfislusenstvim
mohou byt napriklad kosiky a obalové tasky,
détské sedacky nebo baterie. Lze tim zmen-
Sit zatiZeni v&trem a zlepsit polohu tézists.

Dodateéné vybaveni taznym zafi-
zenim

B7C-0312

Obr.180 Rozméry a upeviovaci body pro
dodatecnou montaz tazného zafizeni

Hodnoty vzdalenosti
@) upeviiovaci body na vozidle
65 mm (alespori)
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350 mm az 420 mm (vozidlo s maximalnim
nakladem)

1043 mm
413.5mm
633.5mm

959 mm

CUPRA doporucuje, abyste si dodatec¢nou
montaz tazného zafizeni nechali provést v od-
borném servisu. Je moZné, Ze bude potfeba
pfizpUsobit chladici zafizeni nebo namonto-
vat plechy tepelné ochrany. CUPRA doporu-
Euje vyhledat servisniho partnera CUPRA nebo
smluvniho prodejce SEAT.

@O ©

Pokud se tazné zafizeni montuje dodatené,
je potfeba bezpodmine&né dodrzet rozméry
vzdalenosti.

Vzdélenost stfedu koule od vozovky

>»»> obr. 180 (©) nesmi byt mensi neZ uvedena
hodnota. To plati také pro pln& naloZené vo-
zidlo, v&etné technicky nejvyse pfipustného
opérného zatiZeni.

UloZeni zavazadel

/\ POZOR

PFipojeni kabelti nevhodnym nebo nesprav-
nym zpisobem by mohlo mit za nasledek za-
vady celé elektrické soustavy vozidla, stejné
tak i nehody a zavazna poranéni.

© Nikdy nespojujte elektrické zafizeni pFivésu
s elektrickymi vyvody zadnich svételnych
skupin nebo jinymi zdroji proudu. Pro pFipo-
jeni pFivésu pouzivejte pouze vhodné konek-
tory.

o Dodate&na montaz tazného zarizeni by
méla byt provedena pouze v odborném ser-
visu.

/\ POZOR

Pokud nebylo tazné zafFizeni spravné namon-
tovano nebo neni vhodné, mze se privés od
taZného vozidla odpojit. To mGZe zpusobit
nehody a smrtelna zranéni.

e Podle nafizeni EU 2021_535 se nesmé&ji
montovat tazna zafizeni, ktera nelze snimat
nebo zaklapét.

e PouZivejte pouze privésy homologované
znackou CUPRA pro pfislusny model.
e U urcitych verzi se montaz bézného taz-

ného zafizeni nedoporuéuje. Obratte se,
prosim, na Vaseho servisniho partnera.




Palivo a ¢isténi vyfu-
kovych plynu
Tankovani

Bezpeénostni pokyny pro manipu-
laci s palivem

/\ POZOR

Palivo je snadno zapalné a miize zpUsobit
t&7ké popaleniny nebo jina zranéni.

© Pfed Eerpanim paliva vypnéte nezavislé to-
peni »>> str. 123,>>> str. 123.

© PFi Eerpani pohonnych hmot musi byt z
bezpeé&nostnich diivodl vypnuty motor a za-
palovani.

o P¥i éerpani nebo plnéni kanystru je zaka-
zano koufeni. Kvuli nebezpeéi vybuchu se
nesmi nikdy Eerpat palivo v blizkosti otevie-
ného ohné.

- S AR B S 2

® P¥i pouzivani, skladovani a prepravé rezerv-
; ! ,

niho kanystru respektujte zakonna ustano-

veni.

o Doporucujeme Vam, abyste si sebou z bez-
pe&nostnich diivodi nebrali ZAdny rezervni
kanystr. Pfi nehodé by se mohl kanystr po-
Skodit a palivo by mohlo vytéct.

© Musi-li byt ve vyjimeénych pfipadech pa-
livo pfepravovano v rezervnich kanystrech,
dodrzujte nasledujici pokyny:

Tank

- Nikdy neéerpejte palivo do rezervniho
kanystru, jestlize se naléz4 ve vozidle nebo
na vozidle. Nebezpe&i vybuchu! Postavte
vzdy kanystr na podlahu béhem naplfio-
vani.

- Cerpaci pistole musi byt co mozna nej-
vice zastréena do plniciho otvoru rezerv-
niho kanystru.

- U rezervnich kovovych kanystrt musi byt
Eerpaci pistole v kontaktu s kanystrem bé-
hem jeho pInéni. Tim se vyvarujete vzniku

statické elektfiny.

- Nikdy nerozlévejte palivo ve vozidle nebo
prostoru pro zavazadla. Odpafuijici se pa-
livo je vybusné - ohroZeni Zivota!

© Vyteklé palivo by se mé&lo neprodlené od-
stranit z laku vozidla. Lak se mGze jinak po-
Skodit.

© Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou palivo-
vou nadrzi. Mize se poskodit katalyzator!

Nepreplfiujte palivovou nadrz - pfi ohFati
muize palivo vytékat.

Nouzové odemknuti vika plniciho hrdla pa-
livové nadrze neni moZzné. Pripadné vyhle-
dejte odbornou pomoc.

Tankovani paliva

g B7C-0127

Obr. 181 Viko plnictho hrdla palivové
nadrZe s nasunutym uzavérem palivové
nadrze.

Viko plniciho hrdla palivové nadrze se nachéazi
na pravé zadni strané vozidla.

e Viko plniciho hrdla palivové nadrZe se odijisti
pfi odemknuti vozidla prostfednictvim délko-
vého ovladani centralniho zamykéani »>> str. 73.
e Stlacte viko plniciho hrdla palivové nadrze v
misté zajisténi, aby se otevrelo.

e VySroubujte uzavér palivové nadrze smérem
doleva.
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e Umistéte uzavér do vybrani, které se nachazi
v z&vésu otevieného vika plniciho hrdla pali-
vové nadrze »>> obr. 181.

® Zahajte tankovani. Palivova nadrz je pIna, jak-
mile Eerpaci pistole automaticky prerusi privod
paliva. Potom byste neméli dale tankovat, pro-
tozZe jinak se palivem naplnii expanzni prostor v
nadrzi.

e Otocte uzavérem palivové nadrZe doprava az
na doraz.

® Zavrete kryt.

Sprévny druh paliva pro vozidlo naleznete

na nalepce na vnitfni strané vika plniciho

hrdla palivové nadrze. Dalsi informace k palivu
>>> str. 284.

Objem palivové nadrze Vaseho vozidla najdete
pod »»> str. 357.

Palivo a €isténi vyfukovych plynt

Druhy paliva

’ Oznacovani paliva

QQ
® @

B7 | | XTL| (CNG

['sFF-0110 |

Obr.182 Oznaceni paliva podle smérnice
EU 2014/94/EU.

Paliva jsou (podle zemé&) oznacovana riznymi
symboly, které se nachazeji na Eerpaci pi-
stoli a na viku plniciho hrdla palivové nadrze
Vaseho vozidla. Tato oznaéeni slouZi k pfed-
chézeni zdamé&nam pri volbé paliva.

(@ Vyznam: Benzin s maximalné 5 % etha-
nolu.

@ Vyznam: Benzin s maximaln& 10 % etha-
nolu.

(® Vyznam: Benzin s maximaln& 20 % etha-
nolu.

(& Nafta podle normy EN 590. Cislo udava
maximalni podil biosloZek v nafté. “B7”
znamené pfimichani nejvyse 7 % bioslo-
Zek.

(5) Syntetick4d motorova nafta podle normy
EN 15940.

(® Zemni plyn: “CNG” znamena Compressed
Natural Gas (stlaceny zemni plyn).

’ Druh benzinu

Spravny druh benzinu je uveden na vnitFni
strané vika plniciho hrdla palivové nadrze.

Vozidlo je vybaveno katalyzatorem a smi byt
provozovano pouze s bezolovnatym benzi-
nem. Benzin musi odpovidat normé& EN228

a nesmi obsahovat siru. Respektuje pfedpisy
zemé, v niz jedete. RUzné druhy benzinu se

lisi oktanovym &islem (ROZ) nebo také inde-
xem odolnosti proti klepani Anti-Knock Index
(AKI).

Bezolovnaty benzin Super s oktanovym ¢&i-

slem 95 a alesponi benzin Normal s oktano-
vym &islem 91

Doporucuje se tankovat benzin Super s okta-

novym &islem 95 (91 AKI). Pokud nenf k dispo-

zici, Ize pFi nepatrné ztraté vykonu natankovat
benzin Normal s oktanovym &islem 91 (87 AKI).



Ridici systém motoru a &istici zaFizeni vyfukovych plynti

Bezolovnaty benzin Super s oktanovym &i-
slem 95

Je nutné pouzivat alespon benzin Super s
oktanovym &islem 95 (87 AKI).

Neni-li benzin Super dostupny, mdZete v nouzi
pouzit také benzin Normal s oktanovym &i-
slem 91 (87 AKI). Smite ale potom jet pouze ve
stfednich otackéch a s malym zatizenim mo-
toru. Co mozné nejdfive dotankujte benzin Su-
per.

Bezolovnaty benzin Super Plus s oktanovym
&islem 98 a alespon benzin Normal s oktano-
vym &islem 95

Doporuduje se tankovat benzin Super s okta-
novym &islem 98 (93 AKI). Neni-li k dispozici:
benzin Super s oktanovym &islem 95 (91 AKI) (s
nepatrnou ztratou vykonu).

Neni-li benzin Super dostupny, mdZete v nouzi
pouZzit také benzin Normal s oktanovym &i-
slem 91 (87 AKI). Smite ale potom jet pouze ve
stfednich otackach a s malym zatizenim mo-
toru. Co mozné nejdfive dotankuijte benzin Su-
per.

e Paliva s vysokym podilem etanolu, napfi-
klad E30 - E100, se nesméji tankovat. Poskodi
se tak palivova soustava.

e JiZ jedno natankovani paliva s obsahem
olova nebo jinych kovovych aditiv maze mit
za nasledek trvalé zhorseni (i¢inku katalyza-
toru.

* Sméji se pouZivat pouze znackou SEAT
uvolnéné prisady do benzinu (aditiva). PFi-
sady s takzvanymi zvySovaéi oktanového éisla
nebo vylepsovaci odolnosti proti klepani mo-
hou obsahovat kovova aditiva, ktera zptso-
buji znaéna poskozeni motoru a katalyzatoru.
Takové prisady se nesmé&ji pouzivat.

e Paliva oznaena na Eerpacim stojanu jako
paliva s obsahem kovu, paliva LRP (lead re-
placement petrol), se nesmé&ji pouzivat, ob-
sahuji ve vysoké koncentraci kovova aditiva.
Nebezpeci poskozeni motoru!

© PFi pouziti benzinu s pFili§ nizkym oktano-
vym &islem mohou vysoké otacky nebo silné
zatizeni motoru vést k poskozeni motoru.

e Vozidlo Ize natankovat benzinem s vy33im
oktanovym &islem, nez motor vyzaduje.

® V zemich, ve kterych neni dostupné bez-
olovnaté palivo, smite tankovat také paliva s
malym obsahem siry.

Ridici systém motoru a Ci-
stici zaFizeni vyfukovych
plynt

’ Uvod k tématu

/\ POZOR

Vzhledem k vysokym teplotam soustavy Cis-
téni vyfukovych plynt byste neméli Vase vozi-
dlo odstavovat na snadno vznétovym podkla-
dem. Nebezpeé&i pozaru!

A\ POZOR

V oblasti vyfukového systému nesmi byt na
podvozku pouZity Zadné konzervaéni pro-
stfedky: Nebezpedéi pozarul

Katalyzator

Aby katalyzator dlouho vydrzel

e U zéZehovych motord pouzivejte pouze bez-
olovnaty benzin.

o Nikdy zcela nevyprazdnéte jizdou palivovou
nadrz.
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e Pfivyméné motorového oleje nebo pfijeho
doplfiovani nedoplfujete pfilis mnoho moto-
rového oleje »>> str. 311, Kontrola vysky hla-
diny motorového oleje a doplnéni motoro-
vého oleje.

e Vozidlo neroztahujete, nybrz pouZzijete po-
mocné startovaci kabely >>> str. 290.

Pokud pozorujete vynechavéni zapald, pokles
vykonu nebo nepravidelny b&h motoru, ne-
chte vozidlo zkontrolovat v odborném servisu.
Vystrazna kontrolka vyfukovych plynd - se
obecné rozsvécuije v pripadé t&chto pFiznakd.
Nespalené palivo by se mohlo dostat do vyfu-
kové soustavy a tim i do atmosféry. Kromé& toho
muZe byt prehFatim poskozen katalyzéator.

Palivova nadrz se nesmi pri jizd& zcela vy-
prazdnit. Nepravidelna dodavka paliva mize
byt pFi¢inou vynechavani zapall. Nespaleny
benzin se pFi tom dostava do vyfukové sou-
stavy — mlZe to mit za nasledek prehFati a
poskozeni katalyzatoru.

Za uréitych okolnosti mohou v motoru vzni-
kat plyny obsahuijici siru, i kdyz Eistici zaFi-
zeni vyfukovych plynt pracuje bezchybné. To
zavisi na podilu siry v palivu. Casto pomaha
volba jiné znacky paliva.

1) Kromé 2,0l zdZzehovych motorti TSI.

Palivo a ¢isténi vy

Filtr pevnych &astic

Filtr pevnych &astic odfiltrovava z vyfukové
soustavy téméF viechny Eastice sazi. PFi nor-
malnim zpUsobu jizdy se filtr Cisti automaticky.
Pokud se filtr necisti automaticky (napfiklad
pfi stdlém pouZivani vozidla pouze na kratkych
trasach), saze se nahromadi a objevi se pFi-
slusna informace pro fidice:

Filtr pevnych &astic: isti se béhem jizdy.
Viz pfiruéka.
Filtr pevnych &astic vyZzaduje vycisténi (regene-
raci).

Regenerace filtru pevnych astic zdZzeho-
vého a vznétového motoru?

Podminka regeneracni jizdy: Motor je zahFaty
na provozni teplotu.

e Jed'te rychlosti mezi 50 - 120 km/h (31 - 75
mph). Stoupne tim teplota a spéli se saze ve
filtru »>> str. 286.

e Dodrzujte zdkonna omezeni rychlosti a do-
poruéeni pro fazeni pfevodovych stupfid.

e Jakmile kontrolka zhasne, regeneraéni jizdu
ukoncete.

Pokud by kontrolka po 30 minutach jizdy v re-
generanim rezimu nadale svitila, obratte se
kvuli odstranéni zavady na odborny servis.

Regenerace filtru pevnych &astic (pouze pro
2,01z4Zehové motory TSI)

Podminka regeneracni jizdy: Motor je zahFaty
na provozni teplotu.

e Jed'te rychlosti alespori 80 km/h

>>> str. 286.

® Uvolnéte potom na nékolik sekund nohu z
pedalu plynu, aby vozidlo mohlo volné jet se
zafazenym prevodovym stupném.

e DodrZujte zakonna omezeni rychlosti a do-
poruéeni pro fazeni pfevodovych stupfd.

e Opakujte tento postup (zrychlovani a voln
jizda), dokud kontrolka nezhasne.

Tento postup si vyzada samostatny proces &is-
téni filtru pevnych Eastic a mlze trvat uréitou
dobu.

Kdyz kontrolka nezhasne,obratte se kvdli od-
stranéni zavady na odborny servis.

PFi regeneracni fazi filtru pevnych &astic stale
prizpUsobujte rychlost jizdy povétrnostnim,
silniénim, izemnim a dopravnim pomé&ram.
Doporuéeni trasy by Vas nikdy nemély svést

k ignorovani specifickych ustanoveni aktualni
zemé s ohledem nassilniéni provoz.




Kdyz se béhem regenerace filtru pevnych &a-
stic obdrzi také vystraha palivoméru, fh mize
dojit k preruseni procesu. Natankujte a po-
kra&ujte v jizdé s regeneraci filtru pevnych
&astic.

(@ VYSTRAHA

o Kdyz vyfukova soustava rozpozna, zZe je fi-
Itr pevnych Eastic témé&F nasyceny, doporuéi
jeho funkce automatického Eisténi pro tuto
funkci optimalni prevodovy stupen.

o V disledku vysokych teplot, zptsobenych
regeneraci filtru pevnych &astic, se mize po
vypnuti motoru rozb&hnout ventilator chla-
dice, a to i tehdy, kdyZ motor jesté nedosahl
svoji provozni teploty.

* Béhem regenerace se mohou vyskytnout
razné zvuky, zapachy a vyssi otacky volno-
béhu.

o Aby se nezkrétila Zivotnost filtru pevnych
&astic, pouzivejte vZdy spravny motorovy olej
a spravné palivo. Vyhnéte se také trvalym
kratkym trasam.

Odstranéni problému

zavada systému kontroly emisi

s

Kontrolka sviti Zluté.

’ T T ’
ystém motoru a Cistici zarizeni vyfukovy:

Uberte plyn a pokracujte pomalu k nejblizsimu
autorizovanému servisnimu partnerovi a ne-
chte zkontrolovat motor.

Vynechavani spalovani, ktera poskozuji
katalyzator
Kontrolka blika ZIuté.
Uberte plyn a pokracujte pomalu k nejblizsimu

autorizovanému servisnimu partnerovi a ne-
chte zkontrolovat motor.

Sazemi zaneseny filtr pevnych &astic

s

Kontrolka sviti Zluté >>> str. 286.

Zavada fizeni zAZzehového motoru
Kontrolka sviti ZIut&.

Co mozna nejdfive zajed'te s vozidlem k autori-
zovanému servisnimu partnerovi a nechte mo-
tor zkontrolovat.

Kontrolka EPC (Electronic Power Control) se
rozsvécuje pfi zapnuti zapalovani a po nasko-
&eni motoru musf zhasnout.

Dokud kontrolky 4=, = nebo EPC sviti,
mohou se vyskytovat zadvady motoru, miize
stoupnout spotfeba paliva a muze dojit ke
ztraté vykonu.
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Palubni naradi

’ Prehled palubniho néaradi

79 2750

[Brc0163 |
Obr. 183 V zavazadlovém prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru: palubni
néaradf

Palubni n&fadi se nachéazi v zavazadlovém pro-
storu pod krytem podlahy zavazadlového pro-
storu. K ziskanf pfistupu k palubnimu néaradi
>>»> str. 265.

Palubni né&radi se skladé z t&chto dila:

Adaptér pro bezpe&nostni sroub kola.
Vle&né oko, zasroubovatelné
Kli¢ na kola

Klika zvedéku vozidla

(CROXOXOXC)

Vozidlovy zvedéak

(® Hék k vytahovani celoplosnych krytd kol
(@) Svérka pro krytky $roubd kol

Né&které z uvedenych nastroju patfi jen k urci-
tym provedenim modelu, resp. k mimoradnym
vybavém.

/\ POZOR

Volné uloZené palubni nafadi, opravarenské
sady a nahradni kolo mohou pfi nahlém jizd-
nim manévru nebo zabrzdéni, stejné& tak i pFi
nehodé proletét vnitfnim prostorem vozidla a
zpUsobit zavazna poranéni.

o Vidy zajistéte, aby byly palubni naFadi,
opravarenska sada a ndhradni kolo nebo
nouzové kolo v zavazadlovém prostoru bez-
pecné upevnéné.

/\ POZOR

Nevhodné nebo poskozené palubni nafadi
muzZe mit za nasledek nehody a poranéni.

© S nevhodnym nebo poskozenym nafadim
nikdy nepracujte.

Zvedak vozidla obecné& nevyzaduje Udrzbu.
V pripadé potreby jej promaZte univerzalnim
tukem.

v o

Vyména list stéracua

Servisni poloha stérace €elniho
skla

Obr. 184 Stérac skla v servisni poloze.

Zajistéte, aby listy stérace neprimrzly.
V servisni poloze |ze ramena stérace skla od-
klopit od €elniho skla >»> obr. 184.

e Zavrete viko motorového prostoru

>>> str. 301,

® Zapnéte a opét vypnéte zapalovani.

e Stlacte kratce smérem dol( packu stérace
skla.

PFed jizdou opét priklopte ramena stérace na
&elni sklo! Ramena stérace se po pouziti packy
stéracl opét posunou do vychozi polohy.



Vyména list sté&ract

e Ramena stérace Ize uvést do servisni po-
lohy pouze tehdy, je-li viko motorového pro-
storu GpIné zaviené.

e Servisni polohu miZete napfiklad pouZit i
tehdy, kdyZ v zimé chranite &elni sklo krytem
proti ndmraze.

v o

Vyména list stéracu €elniho a zad-
niho skla

@

[7c 008 |
Obr. 185 Vyména list stérace celniho skla.

Z vyroby jsou stérace skel vybaveny listami s
grafitovym povlakem. Grafitové vrstva zajistuje
snadné stirani skla listou stérace. Poskozena
grafitova vrstva zpUsobuje mimo jiné zvySenou
hlu¢nost stirani skla.

Stav liSt stérace pravidelné kontrolujte. Kdyz
listy stérace na skle skrabou, je nutné je v pfi-
padé opotfebeni vyménit nebo pfi znecisténi
odistit > ©.

Neni-limozné timto zpUsobem problém od-
stranit, Ize pfestavit Uhel nastaveni ramen sté-
race. V tomto pfipadé poZzadejte servisniho
partnera o kontrolu a nastaveni ramen stérace.

Poskozené listy st&race je nutné ihned vyménit.

Jsou dostupné v odbornych servisech.

Zvednuti a odklopeni ramen stérace ¢elniho
skla

e Uved'te predni stéra¢ do servisni polohy
>>»> str. 288.

e Uchopte ramena stérace Celniho skla pouze
v misté upevnéni listy stérace.

Cisténi list stérade

® Nadzvednéte ramena stérace.

e K odstranéni prachu a necistot z i3t st&race
pouzijte mékky hadFik.

e PFisilném znecisténi ocCistéte listy stérace
skla pomoci houby a hadru »»» ©.

Vyména list stérace Eelniho skla
® Zvednéte a odklopte ramena stérace.

e PFidrite odjistovaci tla&itko >>> obr. 185 (@)
stisknuté a soucasné opatrné stahnéte listu
stérace skla ve sméru Sipky.

e Nasufite novou listu stérace stejné délky a
stejného provedeni na rameno stérace tak,
aby zaklapla.

e Priklopte ramena st&race nazpét na celni
sklo.

Vyména stérace zadniho skla

P [B7c-0087]

Obr.186 Vyména listy stérace zadniho
skla.

e Odklopte rameno stérace od zadniho skla.

® Otocte trochu listu stérace »>> obr. 186
(Sipka @).

o Pridrite stisknuté odjistovaci tlacitko (@) stis-
knuté a soucasné stadhnéte listu stérace skla ve
sméru Sipky ®).

o Nasurite novou listu st&race zadniho skla
stejné délky a provedeni proti sméru Sipky ()
na rameno stérace skla tak, aby mechanismus
@ zaklapl.

® Sklopte rameno stérace nazpét na zadni sklo.
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/\ POZOR

Opotfebované nebo znecisténé stiraci listy
omezuji viditelnost a zvy3uji nebezpeéi ne-
hody a tézkého zranéni.

© Pokud jsou listy stérae poskozené a opo-
tfebované nebo pokud &elni sklo jiz dosta-
teéné nedisti, vzdy je vyménite.

© Poskozené nebo znecisténé listy stérace
mohou poskrabat sklo.

o Cistici prostfedky s obsahem rozpoustédel,
tvrdé houbicky a jiné predméty s ostrymi hra-
nami poskozuji pfi €isténi list stérace jejich
grafitovou vrstvu.

o Skla nedistéte palivem, odlakovacem, fedi-
dlem laku nebo podobnymi kapalinami.

© PFimrazu vidy pred zapnutim stérace
zkontrolujte, zda liSty stérace neprimrzly! PFi
parkovani vozidla pFi studeném po&asi mize
pomoci servisni poloha stérace &elniho skla
>>> str. 288.

o Aby se predeslo poskozeni vika motoro-
vého prostoru a ramen stérace, sklapéijte ra-
mena stéraée &elniho skla smérem dopfedu
pouze pfi servisni poloze.

o Pfred zahajenim jizdy pFiklopte vZdy ra-
mena stérace na sklo.

Podpora startovani

’ Uvod k tématu

Kdyz motor kvuli vybitému 12voltovému vozi-
dlovému akumulatoru nenaskoé&i, mizete pou-
7it ke spusténi motoru akumulator nékterého
jiného vozidla.

Pro podporu startovani pouzivejte pomocné
startovaci kabely podle normy DIN 72553
(dodrZujte pokyny vyrobce kabeld). Prafez vo-
di€t musi byt u vozidel se zazehovym motorem
alespon 25 mm? a u vozidel se vznétovym mo-
torem alespon 35 mm2.

@ VYSTRAHA

Aby nedoslo k zavaznému poskozeni elek-
trické soustavy vozidla, dodrZujte tyto po-
kyny:

© PFinespravném pfipojeni pomocnych star-
tovacich kabelti maze dojit ke zkratu.

o PouZivejte vyhradné kabely s pIné izolova-
nymi svorkami.

® Vozidla se nesméji vzajemné dotykat, jinak
by mohl jiz pFi kontaktu plus p6la protékat

proud.

’ Podpora startovani: Popis

-

(B) 2.

A0 E
©ﬁ 3.

T ——
BK1-0198

Obr. 187 Schéma pfipojeni pomocnych
startovacich kabelQ.

Vybity akumulator musi byt spravné pfipojen k
palubni siti.

Dbejte na to, aby pfipojené klest& mély dosta-
teny kovovy kontakt s pély.

PFipojeni pomocnych startovacich kabel(

Pomocné startovaci kabely pFipojujte pouze v
poradil>2>3> 4> obr.187.

1. U obou vozidel vypnéte zapalovani >>> A.

2. Pripojte jeden konec cerveného pomoc-
ného startovaciho kabelu k plus pélu )
vozidla s vybitym vozidlovym akumuléto-
rem



Podpora startovani

3. PFipojte druhy konec &erveného pomoc-
ného startovaciho kabelu k plus pélu )
proud poskytujiciho vozidla (B).

4. PFipojte jeden konec erného pomocného
startovaciho kabelu (©) ke vhodné kostfici
pfipojce, k masivnimu, pevné k bloku
motoru pFisroubovanému kovovému dilu
nebo k samotnému bloku motoru.

5. Pfipojte druhy konec erného pomoc-
ného startovaciho kabelu (D) ve vozidle s
vybitym akumulatorem ke vhodnému ko-
stficimu pfipoji, k bloku motoru pfisroubo-
vanému masivnimu kovovému dilu nebo k
samotnému bloku motoru, ale co mozna
nejdale od akumulatoru.

6. Kabely upevnéte tak, aby nemohly byt za-
chyceny ot4&ejicimi se dily v motorovém
prostoru.

Spusténi
7. Spustte motor proud poskytujiciho vozidla
a ponechte jej bézet na volnobéh.

8. Spustte motor vozidla s vybitym akumula-
torem a pockejte dvé az tfi minuty, aZ mo-
tor zacne bézet.

Odpojeni kabelt podpory startovani

9. Jsou-lizapnuta jizdni svétla, pfed odpoje-
nim kabelU podpory startovani je vypnéte.

10. Ve vozidle s vybitym akumulatorem za-
pnéte ventilator topeni a vyhfivani zadniho
skla, aby byly odbourény pfi odpojovani
vzniklé nap&tové 3picky.

11. P¥ibézicich motorech sejméte kabely
presné v opaéném poradi, neZ je popsano
vyse.

Pokud motor nenaskodi, preruste po 10 sekun-

déch startovaci proces a pokuste se o to znovu

po asi jedné minuté.

/\ POZOR

e P¥i pracich v motorovém prostoru do-
drZujte vystrazné pokyny >>> str. 301.

© Proud poskytujici akumulator musi mit
stejné napéti (12 V) jako vybity akumulator.
Jinak existuje nebezpecéi vybuchu!

® Podporu startovani nikdy neprovadéijte, je-
li jeden z akumulatori zamrzly - nebezpe&i
vybuchu! | po rozmrazeni existuje nebezpeéi
poleptani vytékajicim elektrolytem akumula-
toru. Zamrzly akumulator vyménite.

o Zabrarite pritomnosti zapalnych zdroja
(otevieného svétla, zapalené cigarety atd.) v
blizkosti akumulatoru. Jinak existuje nebez-
peci vybuchu!

o Dodrzujte pokyny vyrobce pomocnych
startovacich kabelu pro jejich pouZiti.

© Nepfipojujte minus kabel od druhého vo-
zidla pfimo k minus pélu vybitého akumula-
toru. Jiskfenim by se mohl vznitit z akumu-
latoru unikajici tfaskavy plyn — nebezpedi vy-
buchu!

o Nikdy nepfipojujte minus kabel od druhého
vozidla k dilim palivové soustavy nebo k
brzdovym trubkam.

o Nedotykejte se neizolovanych dilti pSlo-
vych svorek. Kromé toho nesmi k plus pélu
akumulatoru pFipojeny kabel pfijit do kon-
taktu s elektricky vodivymi dily vozidla — ne-
bezpeéi zkratu!

o Polozte startovaci kabel tak, aby ho neza-
chytily otaéejici se dily vmotorovém prostoru.
o Nesklané&jte se nad akumulatory — nebez-
pedi poleptani!

e Dodrzujte pokyny v navodu k obsluze vy-
robce pomocnych startovacich kabel( a dru-
hého vozidla.

Vyhledejte ihned odborny servis a nechte
12voltovy vozidlovy akumulator zkontrolovat.

291



292

RGzné situace

Vleéeni vozidla

’ Uvod k tématu

Vle&eni vozidla vyZzaduje uréitou zruénost,
zvI43té pak pfi pouziti vieéného lana. Oba Fi-
dici by mé&li byt sezndmeni se zvlastnostmi pro-
cesu vle€eni. Nezkuseni Fidici by vozidlo vléci
neméli.

PFi vle€eni dbejte na to, aby se pfi ném ne-
vyskytovaly nepfipustné tazné sily a ndrazova
zatizeni. Pfi vleCeni mimo zpevnéné cesty
vzdy existuje nebezpedi pretizeni upeviiova-
cich dild.

PFi roztahovani nebo vleceni dodrzujte za-
konné predpisy.

Roztahovani

Jako roztazeni se oznacuje spusténi motoru
vozidla jeho uvedenim do pohybu pomoci né-
jakého vpredu zapfazeného vozidla.

Vozidlo Ize roztahovat pomoci vleéné tye
nebo vle¢ného lana.

Vle&eni

Jako vle€eni se oznaluje tazeni n&jakého ne-
pojizdného vozidla pomocijiného vozidla.

Vozidlo muze byt vie€eno pomoci vleéné tyce
nebo vle¢ného lana.

e Nejvy33i pfipustna rychlost je 50 km/h
(30 mph).

e Maximéalné pripustna vzdalenost je 50 km
(30 mi).

Vle&né lano a vleéna ty&

Vle&na ty¢ je bezpe&néjsi a zabraruje posko-
zenivozidla. VleZné lano pouZzijte jen tehdy,
pokud neni k dispozici vle€na ty<.

Vle&né lano by mé&lo byt byt pruzné, aby byla
obé vozidla chranéna. Proto pouZivejte lano z
plastovych vlaken nebo lano z podobné pruz-
ného materidlu.

Vleéeni pomoci odtahového vozidla

V pfipadé poufziti vleéného vozu se sméji od-
tahovat vozidla s automatickou prevodovkou
pouze s nadzvednutymi prednimi koly.

=2V
R—v’

X

Obr. 188 Preprava pomoci odtahového
vozidla: Vozidla s automatickou prevodovkou
a prednim nahonem.
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Obr. 189 Preprava pomoci odtahového
vozidla: Vozidla s automatickou prevodovkou
a pohonem vsech kol (4Drive).

Vleéeni vozidel s pohonem viech kol
(4Drive)

Vozidla s pohonem viech kol (4Drive) Ize vléci
vleénym lanem nebo vleénou ty&i. Neni povo-
leno odtahovéani se zvednutymi pfednimi nebo
zadnimi koly, protoZe by to mohlo zpUsobit po-
$kozeni hnaciho Ustroji.

PFi roztahovani se znaéné zméni jizdni a
brzdové vlastnosti vozidla.




Vleéeni vozidla

/\ POZOR

Nikdy nevleéte vozidlo bez proudu.

o Béhem vleceni se nesmi vytahnout kli¢

ze spinaci skfifiky nebo pomoci startova-
ciho tlaéitka vypnout zapalovani. Jinak by

se mohlo aktivovat elektronické zamykani
sloupku Fizeni a vozidlo by se stalo nefiditel-
nym. To by mohlo mit za nasledek, tézka zra-
néni a ztratu kontroly nad vozidlem.

o Kdyby se pfi procesu vle&eni vozidlo ocitlo
ve stavu bez proudu, ihned proces vleceni
ukonéete a vyhledejte odbornou pomoc.

Vleéeni pomoci vle€ného lana nebo vleéné
o <

tye muze byt pri¢inou poskozeni vozidla.

R p eyt P
® Privleceni vozidla pomocivleéného lana
nebo vleéné tyce bud'te opatrni.

® Podle moZnosti nechte vozidlo odtadhnout
pomoci odtahového vozidla.

PFi tlageni vozidla rukama muze dojit k po-
Skozeni zpétnych svitilen, boénich spojlert
na zadnim skle, jakoZ i k poskozeni velkych
ploch plechu. Mohl by se také uvolnit zadni
spojler.

e PFitlaéeni vozidla netladte na zp&tné svi-
tilny, bo&ni spojlery na zadnim skle, velké
plochy plechu a zadni spojler.

@ VYSTRAHA

DemontaZ a montaz krytu a vle€ného oka
muzZe poskodit vozidlo, napfiklad jeho lak.

© Kryt a vleéné oko demontujte a montujte
opatrné, aby se vozidlo neposkodilo.

@ VYSTRAHA

Pouzitim pro vozidlo nevhodného vleéného
oka se muze vozidlo poskodit.

® Vzdy poutzijte k vozidlu patfici vieéné oko,
uloZené v palubnim néaradi, nebo né&jaké pri-
slu$né vhodné vleéné oko.

’ Pokyny k roztahovani a vleeni

B&hem vleenilze u odtahovaného vozidlai
pres zapnuté vystrazna svétla signalizovat smér
odboc&ovéni. Zatlaéte packu ukazatele sméru
jizdy pfi zapnutém zapalovani do pfislusného
sméru. BEéhem této doby se vystrazna svétla
prerusi. Jakmile se packa ukazatele sméru jizdy
vrati do zékladni polohy, zapnou se znovu au-
tomaticky vystrazna svétla.

Kdy neni roztahovani a vleéeni vozidla dovo-
lené?

Vozidlo nenechavejte vléci v t&chto situacich:

© Manualni pfevodovka vozidla je poskozena
nebo bez naplné maziva.

e Je vybit 12voltovy vozidlovy akumulator. U
vozidel se zamykacim a startovacim systé-
mem “Keyless Access” je zablokovan volant,
nelze odpojit parkovaci brzdu a nelze uvolnit
zajisténi sloupku Fizeni, pokud jsou tyto zalezi-
tosti zapojené.

e Je-li nutné vozidlo vléci déle nez 50 km.

® Po néjaké nehodé nelze zajistit volnou pru-
chodnost kol nebo funkci fizeni.

Nelze-li vozidlo z nékterého z uvedenych du-
vodu vléci na vlastnich kolech, vyzadejte si
odbornou pomoc a popfipadé nechte vozidlo
odvléci na odtahovém vozu.

Roztahovani

PFipravy k roztaZeni

Vozidla s automatickou prevodovkou: Vozidlo
se nesmi z technickych divodu roztahovat. Po-
kuste se motor spustit pomoci podpory starto-
vani »> str.290.

PFi roztahovani se muzZe do katalyzatoru do-
stat nespalené palivo a poskodit ho.
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’ Vleéeni

Pfiprava

e Vleéné lano, resp. vlecnou ty& upevriujte
pouze v pro to uréenych upeviiovacich bodech
»> A.Vzdy podle vybaveni to mize byt tazné
zafizeni nebo vleéné oko.

e Presv@dcete se, e vlecné lano neni zkrou-
cené. Jinak by se mohlo vleéné oko pfi vleCeni
uvolnit.

e U obou vozidel zapnéte zapalovani a vy-
straznéa svétla. Dodrzuijte pfi tom popFipadé ji-
nak znéjici pfedpisy.

e Dodrzujte pokyny k vle€eni v ndvodu obsluze
ciziho vozidla.

Tazné vozidlo (vpredu)

e Rozjed'e se teprve po napnuti vleéného lana.
e Zrychlujte s mimofadnou opatrnosti.

e Pfedejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névram.

Vozidla s manualni pfevodovkou:

e Zasouvejte spojku pfi rozjizdéni obzvlasté
jemné.

Tazené vozidlo (vzadu)

e Zajistéte, aby bylo zapnuté zapalovéni, aby
nebyl zablokovany volant a Vy jste mohli v pFi-
padé potFeby ovlddat smé&rova svétla a stérac
skla.

e Posilovac brzd a podpora fizeni funguji pouze
pfi b&Zicim motoru. Jinak musite ovladat pedal
brzdy podstatné siln&ji a k Fizeni vynakladat
vice sily.

e Uvolnéte elektronickou parkovaci brzdu

>»> str. 185, PouZiti elektronické parkovaci
brzdy.

e Dbejte nato, aby bylo lano stale napnuté.

e Vyjméte jizdni stupen a uvedte spinac jizd-
nych stupfid do nastaveni N.

/\ POZOR

Vleéné lano nebo vleénou ty& nikdy neupev-
fujte na konstrukénich dilech napravy nebo
podvozku. Mohlo by to mit za nasledek po-
skozeni, nehody a zavazna poranéni.

® Vyuzijte odbornou pomoc a popripadé za-
fid'te prepravu vozidla na odtahovém voze.

Vozidlo Ize vléci pouze pFi dostate¢ném na-
biti 12voltového vozidlového akumulatoru,
aby bylo moZné odijistit elektronickou par-
kovaci brzdu a zdmek Fizeni. PFi vypadku
proudu nebo poruchéch na elektrickém za-
Fizeni musite (pfipadné pomoci ciziho aku-
mulatoru) motor nastartovat, abyste mohli
elektronickou parkovaci brzdu a elektronické
blokovani sloupku Fizeni uvolnit.

’ Vleéné oko vpredu

Obr.190 Na pravé strané predniho
narazniku: odstranéni krytu.

Obr.191 Predni naraznik vpravo:
zaSroubované vleéné oko

Uchyty pro nasroubovatelné vleZné oko se na-
chézeji v narazniku vpfedu vpravo za krytem
>>> obr. 190.

Vle&né oko je nutné mit stale ve vozidle.



Vleéeni vozidla

Rid'te se pokyny pro vleGeni »»> str. 293.

MontaZ vleéného oka vpredu

e Vyjméte vleéné oko z palubniho néfadiv za-
vazadlovém prostoru >>> str. 288.

o Stisknéte ve spodni oblasti kryt a ponechte
jej viset na vozidle >»> obr. 190.

e Zasroubujte vlecné oko proti sméru hodi-
novych ru€iéek co mozné nejpevnéji do
Uchytu >»> obr.191 >>> ©.K dotazenivle¢-
ného oka pouzijte vhodnou pomucku.

e Po procesu vleceni vysroubujte vlecné oko
pomoci vhodné pomUcky ve sméru hodino-
vych rucicek.

o Nasad'te opét kryt a stlacte jej tak, aby za-
klapl.

e Ocistéte pfip. vlecné oko a umistéte ho do
zavazadlového prostoru spole&né s palubnim
naradim.

Vleéné oko musi byt vidy celé a pevné za-
Sroubovano. Jinak by se mohlo pFi vleceni
uvolnit ze svého drzaku.

’ Zadni tazné oko

B7C-0029

Obr.192 Na pravé strané zadniho
narazniku: odstranéni krytu.

=

B7C-0028

Obr.193 Na pravé strané zadniho
narazniku: zasroubované vle¢né oko.

Vle&né oko se zasroubovévé do Uchytu, ktery
se nachazi za krytem na pravé strané zadniho
nérazniku >>> obr. 192.

Sériové taZznym zafizenim vybavend vozidla
nemaji k dispozici Gchyt pro vleéné oko. V
tomto pfipadé je tfeba kvuli vieGeni vytdhnout
nebo demontovat kulovou hlavu »>> str. 272,
» @.

Rid'te se pokyny pro vle€eni »»> str. 293.

Upevnéni zadniho vleéného oka (vozidla bez
sériového tazného zarizeni)

® Vyjméte vleéné oko z palubniho néfadiv za-
vazadlovém prostoru »>> str. 288.

e Stisknéte horni oblast krytu >>> obr.192a
odjistéte jej.

e Odstrante kryt a ponechte jej viset na vozi-
dle.

e Zasroubuijte vleéné oko proti sméru hodi-
novych ruciéek co mozné nejpevnéiji do
Uchytu »»> obr. 193 »> ©.K dotaZeni vle&-
ného oka pouzijte vhodnou pomuicku.

® Po procesu vleZeni vy3roubuijte vle¢né oko
pomoci vhodné pomuicky ve smé&ru hodino-
vych ruéicek.

o Nasad'te opét kryt a stlacte jej tak, aby vy-
stupky zaklaply do narazniku.

o Ocistéte pfip. vleéné oko a umistéte ho do
zavazadlového prostoru spolené s palubnim
néradim.
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® Vleéné oko musi byt vzdy celé a pevné za-
Sroubovano. V opaéném pripadé by se mohlo
pfi vleéeni nebo roztahovani uvolnit.

o Je-li vozidlo vybaveno taznym zafizenim z
vyrobniho zévodu, je vle€eni pomoci vle¢né
tyce povoleno pouze tehdy, je-li ty¢ upravena
pro nasazeni na kulovou hlavu. PFi pouZziti ne-
vhodné vleéné tyce se muize poskodit jak ku-
lova hlava, tak i vozidlo. Misto toho pouZijte
vleéné lano.

Pojistky

’ Uvod k tématu

Né&které spotfebi¢e mohou byt v zasadé jistény
spole&né jednou pojistkou. Obracené k jed-
nomu spotrebici muze patfit nékolik pojistek.

Pojistky vyménujte pouze tehdy, jestlize byla
odstranéna pricina zavady. Pokud se nové po-
jistka po kratké dobé opét spéli, nechte elek-
trické zafizeni zkontrolovat u nékterého servis-
niho partnera.

/\ POZOR

Vysoké napéti elektrického zaFizeni muzZe byt
pric¢inou zasazeni elektrickym proudem, téz-
kych popélenin a smrti!

o Nikdy se nedotykejte elektrickych vedeni
systému zapalovani.

® Zamezte moZnosti zkratu na elektrickém
zarizeni.

/\ POZOR

Pouziti nevhodnych pojistek nebo pfemo-
sténi elektrického vedeni muZe zpusobit po-
Zar a tézka zranéni.

o Nikdy nepouzivejte pojistky, které maji
vyssi hodnotu jisténi. Pojistku nahrad'te vzdy
novou pojistkou stejné hodnoty (stejna barva
a potisk) a stejné velikosti.

o Nikdy nenahrazujte pojistky n&jakym kovo-
vym prouzkem, kancelaFskou svorkou nebo
né&&im podobnym.

@ VYSTRAHA

o Aby se predeslo poskozenim elektrickych
zafizeni ve vozidle, je nutné vzdy pred vy-
ménou nékteré pojistky vypnout zapalovani,
svétla a viechny elektrické spotrebice.

® Oteviené pojistkové skfifiky je nutné chra-
nit pred necistotami a vlhkosti, aby se prede-
3lo poskozenim elektrickych zafizeni.

Ve vozidle se nachazeji jesté dalsi nez v této
kapitole uvedené pojistky. Ty by mé&l vymé-
fovat pouze odborny servis.

Pojistky ve vnitfnim prostoru vozi-
dla

Obr. 194 Na strané Fidice v pistrojové
desce: kryt pojistkové skFifiky.



Obr. 195 Vorzidlo s pravostrannym fizenim:
kryt pojistkové skfifky na pristrojové desce,
strana spolujezdce.

Vozidlo s levostrannym fizenim: otevieni po-
jistkové skFinky v pFistrojové desce.

e Otevreni: Odklopte kryt smérem dolu

>>> obr. 194.

e Zavreni: Zaklopte viko smérem nahoru tak,
aby zaklaplo.

Vozidlo s pravostrannym Fizenim: otevieni
"

pojistkové skifiky za schrankou v pFistrojové
desce.

e Oteviete schranku v pfistrojové desce a po-
pFipadé ji vyprazdnéte.

e Demontujte ve dvou krocich zajistovaci tla-
&itko »>> obr. 195 (A): nejdrive zatahnéte za-
jistovaci tlacitko sm&rem dozadu (Sipka @)

a potom je posunte trochu smérem doprava
(Sipka (). PFi norméalné otevfeném krytu (30°)
demontujte vedeni.

o Uvolnéte bo&ni Eepy (B) a odjistéte kryt a7 k
druhé otviraci poloze (60°).

® PFi montaZi schranky v pfistrojové desce v
servisni poloze postupujte v obraceném po-
fadi.

Barevné oznaéeni pojistek pod pFistrojovou

deskou
ampeérech

svétle hnéda 5
hnéda 7,5
Cervena 10
modra 15

Zlutd 20

bila nebo prusvitna 25
zelenad 30

- e
Barva ,
ampeérech

oranzova 40

Cervend 50

® Kryty pojistkovych skfinék demontujte
opatrné a opét je nasazujte spravné, aby se
predeslo poskozenim vozidla.

® Otevrené pojistkové skFifiky musite chranit
pred vniknutim necistot a vlhkosti. Ne&istoty
avlhkost v pojistkové skFifice mohou zptiso-

bit poskozeni elektrického zarizeni.

Pojistky v motorovém prostoru

Obr.196 V motorovém prostoru: kryt
pojistkové skFirky.
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Otevreni pojistkové skfifiky v motorovém
prostoru

e Otevrete viko motorového prostoru > A
nastr. 301.

e Stisknéte zajistovaci tlacitka, aby se kryt po-
jistkové skffiky >>> obr. 196 odijistil.

e Sejméte kryt smérem nahoru.

e Pfi montaZi poloZte kryt na pojistkovou
skfifiku. Posurite zajistovaci spojky smé&rem
dolt tak, aby slysitelné zaklaply.

Vyména prepalené pojistky

[57c-0052
Obr.197 Zobrazeni piepélené pojistky.

Pfiprava

e Vypnéte zapalovani, svétlo a viechny elek-
trické spotfebice.

o Otevrete prislusnou pojistkovou skfifiku
>>> str. 296, >>> str. 297.

Rozpoznani prepalené pojistky
PFepélenou pojistku Ize poznat podle roztave-
ného kovového pasku >>> obr.197.

e Posvitte si na pojistku ruéni svitilnou, aby bylo
vidét, zda je prepélena.

Vymé&na pojistky

e Vytdhnéte pojistku.

e Pfepélenou pojistku nahrad'te novou pojist-
kou stejné hodnoty (stejné barva a natisk) a
stejné velikosti.

o VloZte opét kryt, resp. zaviete viko pojistkové
skFinky.

’ Obsazeni pojistek

Obsazeni pojistek ve vnitfnim prostoru vozi-
dla

Spotfebi¢/ampéry
4 Houkacka alarmu 7,5
Gateway 7.5

Volici paka automatické pre-

vodovky 7

Ovladac jednotka klimati-
7 zace/topeni, vyhfivani zad- 10
niho skla, nezavislé topenf

Spotfebi¢/ampéry
Diagnostika, spinac elektro-

nické parkovaci brzdy, spi-
nac svétel, zpétny svétlomet,

e vnitFni osvétlen, jizdni re- 2
Zimy, osvétlena prahova lista,
snimac desté

9  Sloupek Fizeni 7.5

10  Displejradia 7.5

11 Osvétlenivlevo 40

12 Radio 20

Pfedepinac bezpecnostniho
13 pésunastranéfidice a 25
spolujezdce

14 Ventildtor klimatizace 40
15  Odblokovani sloupku Fizenf 10
16  Connectivity Box 7,5
17 Sdruzené pfistroje, OCU 7,5

Zpétna kamera a kamera sle-
dovani okoli

19  KESSY 7,5

18 7,5

20  SCR, relé motorul5 10/15

21 Ridici jednotka pro 4x4 Hal- 15
dex

22 PFivés 15

3 Elektricky ovladané stresni 30

posuvné okno



Pojistky
Spotrebi¢/ampéry

24
25
26
27
28
31

32

33

34

35

38
39
40

41

42
43

Osvétleni vpravo

Dvere vlevo

Vyhfivani sedadla

Vnitfni osvétlenf

Privés

Ridici jednotka zadniho vika

Ridicf jednotka pomoci pi
parkovani, pfedni kamera a
radar

Airbag

Spina& zpétného chodu, sni-
mac klimatizace, elektricky
ovlddané pochromované
zrcatko, zasuvky vzadu (USB)

Diagnostika, fidici jednotka
svétlomet(, regulétor svétlo-
metd

PFivés
Dvere vpravo
Zasuvka 12V

Pfedepinac bezpecnostniho
pasu na strané Fidice a
spolujezdce

Centralni zamykani

Zesilovac zvuku

40
30
30
30
25
30

7,5/10

75

7,5

7,5

25
30
20

25

40
40

4h
45

46
47
49
52
53

Pojistka/ampéry

Privés

Elektricky nastavitelné seda-
dloFidice

PFipojka USB

Stérac zadniho skla
Spoustéc, snimac spojky
Jizdnirezim

Vyhfivani zadniho skla

Zasuvky vzadu 230 V

Spotfebi€¢/ampéry

15

15

7,5
15
7,5
15
30

30

Obsazeni pojistek v motorovém prostoru

Spotrebi¢/ampéry

1
2

0 N o wuv

Ridicf jednotka ESP
Ridicf jednotka ESP

Ridicf jednotka motoru
Snimace motoru

Snimace motoru
Snimac brzdového svétla
Napéjeci napéti motoru

Lambda sonda

25
40/60
15

7,5/10
/15

10
7,5
10
10

10

1
12
13
14
15
16
17
18
19

21

2
23
24
36
37
38

Ridici jednotka Eerpadla pro
T3W Cupra

PTC

PTC

Cerpadlo prevodovky
Vyhrivani Celniho skla
Houkacka

Benzinové cerpadlo

Ridicf jednotka motoru
Svorka 30 (referencni napéti)
Predni stérace

Ridici jednotka automatické
prevodovky

Ridicf jednotka motoru
Spoustéc

PTC

LED svétlomety vlevo
Nezavislé topeni

LED svétlomety vpravo

Spotfebi€¢/ampéry

30

40
40
30
50
15
20
7,5
75
30

15

7,5
30
40
15
20
15
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® Ve vozidle se nachazeji jesté dalsi nez v této
kapitole uvedené pojistky. Ty by mél vymé&-
fovat pouze odborny servis.

® Pozice, které nejsou obsazeny Zadnou po-
jistkou, nejsou v tabulkach uvedeny.

o Néktera z vybaveni uvedenych v tabulkach
se vztahuji pouze na uréité verze modelu,
resp. predstavuji zvlastni vybavy.

© Mé&jte prosim na paméti, ze v tabulkach jsou
uvedeny Gdaje, které byly k dispozici v dobé&
tisku tohoto navodu k obsluze a mohou se
kdykoliv zménit.

Vyména Zarovek

’ Vyména zarovky

Svétlomet s LED technologii

LED svétlomety pIni viechny osvétlovaci
funkce (denni jizdni svétlo, obrysové svétlo,
smérové svétlo, potkavaci a dalkové svétlo)
pomoci svitivych diod (LED) jako své&telnych
zdroju.

LED osvétleni nevyzaduje 74dné Ukony Udrzby
na systému vnéjsiho osvétleni. V pripadé za-
vady dilu jej nechejte vyménit v odborném ser-
visu.

Mlhové svétlomety, zadni svétla, svétlo osvét-
leni registracni znacky, boéni smérova svétla a
dodateéné brzdové svétla jsou opatfené LED
zdroji svétla. Proto by se jejich vyména méla
provadét v odborném servisu.



Motorovy prostor

Kontrola a doplno-
vani provoznich pro-
stredku

Motorovy prostor

’ Prace v motorovém prostoru

Motorovy prostor vozidla je nebezpe&na ob-
last. Prace v motorovém prostoru provadéjte
pouze tehdy, kdyZ jste seznameni s potfeb-
nymi &innostmi a vieobecné& platnymi bezped-
nostnimi opatfenimi a jsou k dispozici vhodné
nastroje, provozni prostfedky a provozni ka-
paliny. Neodborné provad&né prace mohou
byt pFi¢inou zdvaznych poranéni »»> A . Popfi-
padé& nechte viechny prace provadét v odbor-
ném servisu. CUPRA doporucuje vyhledat ser-
visniho partnera CUPRA nebo smluvniho pro-
dejce SEAT.

PFed kaZdou praci v motorovém prostoru vozi-
dlo vZdy odstavte na vodorovném a pevném
podkladu a pfijméte viechna potfebné zabe-
zpecovaci opatfeni.

/\ POZOR

NeumysIné pohyby vozidla b&hem servisnich

praci mohou byt pfic¢inou zavaznych zranéni.

o Nikdy nepracujte pod vozidlem, neni-li zaji-
$téno proti rozjeti. Kdyz jsou provadény prace
pod na zemi stojicim vozidlem, je vZdy nutné
umistit vozidlo na rovnou plochu a je tfeba
zablokovat kola.

© Ma-li se pracovat pod vozidlem, je nutné
vozidlo navic bezpeéné podepfit vhodnymi
podpé&rami. Vozidlovy zvedak pro tento ucel

nestaéi a muzZe selhat, coz mGze byt pFicnou
zéavaznych zranéni.

© Je nutné ruéné vypnout systém Start-Stop.

/\ POZOR

Motorovy prostor kazdého vozidla je nebez-
pecné oblast a mlZe byt pfic¢inou zavaznych
zranéni!

© PFivSech pracich postupuijte vzdy rozva-
Zné a opatrné a dodrZujte vieobecné platné
bezpe&nostni predpisy. Nikdy se nevystavujte
osobnimu riziku.

© Prace v motorovém prostoru nikdy nepro-
vadéjte, nejste-li seznameni s potfebnymi
&innostmi. Pokud si nejste jisti, co mate délat,
nechte potfebné prace provést v odborném
servisu. Nespravné provadéné prace mohou
byt pFi¢inou zavaznych poranéni.

o Nikdy neotevirejte nebo nezavirejte viko
motorového prostoru, pokud z prostoru vy-
stupuje para nebo chladici kapalina. Horka

para nebo chladici kapalina mohou zptisobit
zavazné popaleniny. Vzdy vyckejte, aZ z mo-
torového prostoru jiz nebude slyset a vidét
unik pary nebo chladici kapaliny.

o Pfed otevienim vika motorového prostoru
nechte motor vychladnout.

o Kontakt s horkymi konstrukénimi dily mo-
toru nebo vyfukové soustavy mGze mit za na-
sledek popaleni pokozky.

o Vypnéte zapalovani a uschovejte bezpeéné
kli€ vozidla v dostateéné vzdalenosti od vozi-
dla, aby se nemohlo omylem zapnout zapa-
lovani a spustit spalovaci motor.

o Déti vZdy drZte mimo dosah motorového
prostoru a nikdy neponechavejte bez dozoru.

o U teplého motoru se jeho chladici soustava
nachazi pod tlakem. Neotevirejte uzavér vy-
rovnavaci naddobky chladici kapaliny. Chladici
kapalina by mohla vystFiknout a zptsobit za-
vazné popaleniny a jina poranéni.

- Po ochlazeni pomalu a velmi opatrné ot-
o&te uzavérem proti sméru hodinovych ru-
Ci€ek a mirné jej pfi tom pritlaujte smérem
dolu.

- Stale si pred horkou chladici kapalinou
motoru nebo pérou chraiite pomoci vel-
kého silného hadru obliéej, ruce a paze.

o Nepolijte pfi doplfiovani provoznich kapalin
dily elektrické hnaci jednotky nebo vyfukové
soustavy. Rozlité provozni kapaliny mohou
zpUsobit poZzar.
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rola a doplfiiovani provoznich prostredki

/\ POZOR

Elektricka soustava se nachazi pod nap&tim
amuzZe zpusobit Gdery elektrickym proudem,
popéleniny, zdvazna poranéni a smrt!

® Nikdy elektrickou soustavu nezkratujte.
12voltovy vozidlovy akumulator by mohl vy-
bouchnout.

o Kvuli omezeni rizika zasaZeni elektrickym
proudem a zavaznych poranéni se béhem
bé&hu nebo spousténi motoru nikdy nedoty-
kejte kabelti zapalovaci soustavy.

/\ POZOR

V motorovém prostoru se nachazeji otacejici
se dily, které mohou zpUsobit t&Zka zranéni.

o Nikdy nesahejte do oblasti ventilatoru
chladi¢e nebo pFimo do né&j. Kontakt s lopat-
kami rotoru mize byt pFi¢nou zavaznych zra-
néni. Ventilator je ovladan v zavislosti na te-
ploté a muze se i pri vypnutém zapalovani
automaticky rozbéhnout.
o KdyZ je nutné prace provadét pfi startova-
cim procesu nebo pfi bézicim motoru, exi-
stuje zde Zivotu nebezpeéné ohrozeni od
otacejicich se dilu (napfiklad od Zebrovaného
klinového femenu, alternatoru nebo ventila-
toru chladiée) a od vysokonapétové zapalo-
vaci soustavy. VZdy postupuijte s nejvy3si peé-
livosti.

- Dbejte na to, aby se do otacejicich se

dili nemohly zachytit €asti téla, Sperky,

kravaty, volné &asti odévii nebo dlouhé

vlasy. Pfed zahajenim praci v motorovém
prostoru vzdy odloZte $perky a kravaty,
dlouhé vlasy si svazte nahoru a pfitdhnéte
viechny &asti odévu tésné k télu.

- Pedal plynu seslapujte mimoradné
opatrné a nikdy nepozorné. Vozidlo by

se i pfi aktivované elektronické parkovaci
brzdé mohlo rozjet.

© Nenechavejte v motorovém prostoru lezet
74dné predméty, jako napfiklad Cistici hadry
nebo néfadi.

/\ POZOR

Provozni kapaliny a nékteré materialy v mo-
torovém prostoru jsou lehce vznétlivé a mo-
hou zpUsobit vznik poZaru a tézka zranéni!

© Nikdy v blizkosti motorového prostoru ne-
kurte.

o Nikdy v blizkosti nepracuijte s otevienym
ohném nebo zdrojem jisker.

o P¥inutnosti praci na 12voltové palubni siti
je tfeba dodrzet nasledujici pokyny:
- Vzdy odpojte 12voltovy vozidlovy akumu-
lator. Dbejte na to, aby pfi odpojovani
12voltového vozidlového akumulatoru bylo

vozidlo odemknuté, protoze jinak se akti-
vuje alarm vystrazného zafizeni proti kra-
dezi.

- Nikdy nepracujte v blizkosti topeni, pru-
tokovych ohfivaéli nebo jiného otevieného
ohné.

o V blizkosti vzdy pFipravte funkéni zkontro-
lovany hasici pfistroj.

@ VYSTRAHA

PFi doplfiovani nebo vyméné provoznich ka-
palin dbejte na to, aby se plnily spravné kapa-
liny do spravnych plnicich hrdel. Pouziti ne-
spravnych provoznich kapalin muze byt pFici-
nou zavaznych funkénich zavad a poskozeni
motoru.

Z vozidla unikajici kapaliny poskozuiji Zivotni
prostredi. Proto pravidelné& kontrolujte pod-
lahu pod vozidlem. Jsou-li na zemi vidét
skvrny od provoznich kapalin, nechte vozidlo
zkontrolovat v nékterém odborném servisu.
Uniklé provozni kapaliny odborné zlikvidujte.

PFiprava vozidla na prace v moto-
rovém prostoru

PFed viemi pracemi v motorovém prostoru
vzdy proved'te v uvedeném poradi nasledujici
Gkony >>> A:



Motorovy prostor

1

Umistéte vozidlo narovném a pevném
podkladu a uplatnéte potfebna bezped-
nostni opatfeni.

prostoru

Otvirani a zavirani vika motorového

Seslapnéte pedal brzdy a pridrzuijte jej, do-
kud se nevypne zapalovani.

Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.
Automaticka pfevodovka: Uvedte volici
péaku do polohy P.

Vypnéte zapalovani »»> str.133.

Vyjméte kli€ vozidla a uschovejte jej mimo
vozidlo, aby se pfedeslo nelmysinému
spusténi spalovaciho motoru.

Obr.198 Odjistovaci paka v prostoru
nohou fidice.

VyZkejte, aZ se motor dostateéné ochladi.

UdrZujte stale jiné osoby v dostateéné
vzdalenosti od motorového prostoru.

Zajistéte vozidlo, aby se nemohlo pohybo-
vat.

Ignorovani pro vlastni bezpe&nost dilezi-

tych kontrolnich seznam( muzZe byt pfic¢inou
Uraz( a zavaznych poranéni.

® Vzdy dodrzte ¢innosti v prehledu postupu

adodrZujte vieobecné platna bezpe&nostni
opatfeni. Obr.199 P&cka pod vikem motorového
prostoru.

Otevreni vika motorového prostoru

Viko motorového prostoru se odjistuje zevnitf.

PFed otevfenim vika motorového prostoru za-
jistéte, aby ramena stérace dosedala na Celni
sklo.

o Otevrete dverfe a zatdhnéte za paku pod pfi-
strojovou deskou »>> obr. 198 ().

© Ke zvednuti vika motorového prostoru stlacte
packu pod vikem motorového prostoru smé-
rem nahoru »»> obr. 199 (2). Odjisti se p¥i tom
zachytny hak.

e Otevrete viko motorového prostoru. Uvol-
néte pFidrznou ty¢ a vloZte ji do pro to urée-
ného Uchytu ve viku motorového prostoru.

Zavreni vika motorového prostoru

e Nadzvednéte trochu viko motorového pro-
storu.

® Vyhéknéte pridrznou ty€ a nechejte ji zaklap-
nout do jejiho drzaku.

o Nechejte viko spadnout z vy3ky pfiblizn& 20
cm do jeho zajisténi tak, aby zaklaplo.

Neni-li viko motorového prostoru spravné za-
jisténé, nedotladuijte jej. Znovu jej otevrete a
nechejte popsanym zpUsobem spadnout.

Zaijistéte, aby bylo viko spravné zaviené. Kdyz
se béhem jizdy otevie, mGze dojit k nehodé&.
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Kontrola a doplfiovani provoznich prostredkt

Za uréitych povétrnostnich podminek se
muZe mezi viko motorového prostoru a ¢elni
sklo nashromazdit led nebo snih; neotvirejte
viko motorového prostoru nasilim, dokud jste
se nepresvédcili, Ze je predevsim v oblasti za-
vést bez snéhu nebo ledu.

VYSTRAHA

Aby se predeslo poskozeni vika motorového
prostoru a ramen stérace skla, otvirejte viko
jen pf¥i priklopenych ramenech stérace.

Provozni prostfedky

’ Uvod k tématu

Viechny provozni prostfedky jako chladici ka-
palina nebo vozidlové prostfedky jsou neustéle
déle zdokonalovany. Proto byste pfi nutnosti
vymény provoznich prostfedki mé&li vyhledat
odborny servis.

Smluvni prodejci CUPRA dostéavaji v&as
viechny potfebné informace o moznych zmé-
nach.

/\ POZOR

PFi nasazeni nevhodnych provoznich pro-
stfedkd nebo jejich neodbornému pouziti
muze dochazet k zavaznym nehodam, pora-
nénim, popalenim nebo otravam.

© Provozni kapaliny uchovavejte pouze dobre
uzavrené v prislusnych originalnich obalech.

© Provozni kapaliny nikdy neuchovavejte v
potravinovych plechovkach, lahvich nebo ji-
nych prazdnych obalech, protoZe existuje
nebezpeéinechténého poziti.

© Provozni prostfedky uchovavejte mimo do-
sah déti.

® Prectéte siinformace a pokyny na obalech
provoznich kapalin a vzdy je dodrzujte.

e PFi pouziti produkt( unikaji Skodlivé pary,
méli byste vzdy pracovat venku nebo v dobre
vétraném prostoru.

Pouzivejte pouze vhodné provozni kapaliny.
Provozni kapaliny v ZAdném pfipadé neza-
ménite. Jinak mGze dojit k zavaznym funké-
nim zdvadam a poskozenim motoru!

Vytékajici provozni kapaliny mohou znecisto-
vat zivotni prostfedi. Pokud by néjaka pro-
vozni kapalina vytékala, je tFeba ji zachytit
pomoci vhodné nadoby a pfislusné ekolo-
gicky zlikvidovat.

Chladici soustava

] Uvod k tématu

Prace na chladici soustavé provadéjte pouze
tehdy, kdyZ jste sezndmeni s potfebnymi &in-
nostmi a vSeobecné platnymi bezpe&nostnimi
opatfenimi a jsou k dispozici vhodné nastroje
a provozni prostfedky. Neodborné provadéné
prace mohou byt pFic¢inou zavaznych poranéni.
Popfipadé nechte viechny préce provadét v
odborném servisu. CUPRA doporuuje k tomu
vyhledat odborny servis CUPRA nebo smiuv-
niho prodejce SEAT.

/\ POZOR

Chladici kapalina motoru je jedovata!

o Chladici kapalinu motoru prechovavejte
pouze v dobfe uzavienych originalnich nado-
béch a na bezpedném misté.

o Chladici kapalinu motoru nikdy neuchova-
vejte v potravinovych plechovkach, lahvich
nebo jinych prazdnych obalech, protoZe exi-
stuje nebezpeé&i nechténého poziti.




Chladici soustava

o Chrante chladici kapalinu motoru pred pFi-
stupem déti.

® Procentualni podil pfisady do chladici ka-
paliny je nutné dodrZet. Pfitom je tFeba pFi-
hlédnout k pravdépodobnym nejnizsim vnéj-
$im teplotdm v predpokladané oblasti pouzi-
vani vozidla.

o PFi extrémné nizké vné&jsi teploté muze
chladici kapalina zamrznout, takZe jiz neni
mozné dale pokracovat v jizdé. Protoze v této
situaci nefunguje ani topeni, vznika nebez-
peéi promrznuti, pokud cestujici nemaji na
sobé dostatecné teplé zimni obleceni.

Chladici kapalina a pfisady do ni mohou zne-
Cistit Zivotni prostfedi. Pokud by n&jaka pro-
vozni kapalina vytékala, je tfeba ji zachytit a
prislusné ekologicky zlikvidovat.

Specifikace chladici kapaliny

Chladici soustava motoru pouziva v rdmci vy-
roby specialné osetfenou vodu s minimalnim
podilem pfisady do chladici kapaliny G12evo

(TL-VW 774 L) 40 %.

O vhodné chladici kapaliné pro Vase vozidlo
se informujte v nékterém odborném servisu.
CUPRA doporuéuje k tomu vyhledat odborny
servis CUPRA nebo smluvniho prodejce SEAT.

Aby byla chladici soustava motoru dostateéné
chrénéna, musi procentni podil pfisady do

chladici kapaliny vzdy ¢init alespof 40 %. Kdyz

v dUsledku klimatickych podminek potfebuje
v&tsi mrazuvzdornost, Ize procentni podil pFi-
sady do chladici kapaliny zvysit. Podil pFisady

do chladici kapaliny motoru viak nesmi pfekro-
Cit 55 %, protoze jinak se mrazuvzdornost opét

zmen3uje a zhor3uje se chladici G¢inek.

PFisadu do chladici kapaliny G12evo (TL-VW
774 L) Ize poznat na zakladé fialového zabar-
veni. Tato smés vody a pFisady do chladici ka-
paliny poskytuje nejenom mrazuvzdornost az
do -25 °C (-13 °F), nybrz chréni také dily z leh-
kych kovu v chladici soustavé motoru pfed ko-

rozi, brani vzniku vapennych usazenin a zvy3uje

bod varu chladici kapaliny.

PFi doplfiovani chladici kapaliny je nutné pou-
Zivat smés destilované vody a alespori 40 %
pfisady do chladici kapaliny, aby se dosahlo
optimalni antikorozni ochrany >»> str. 306.

/\ POZOR

Nema-li chladici soustava vozidla k dispozici
dostate€nou mrazuvzdornost, muze dojit k
vypadku motoru, coz mGZe mit za nasledek
zavazna zranéni.

® Procentualni podil pfisady do chladici ka-
paliny je nutné dodrzet. Pfitom je tFeba pFi-
hlédnout k pravdépodobnym nejnizsim vnéj-
$im teplotdm v predpokladané oblasti pouzi-
vani vozidla.

o Pfi extrémné nizké vné&jsi teploté muze
chladici kapalina zamrznout, takZe jiz neni
mozné dale pokracovat v jizdé. Protoze v této
situaci nefunguje ani topeni, vznika nebez-
pedi promrznuti, pokud cestujici nemaji na
sobé& dostate&né teplé zimni obleceni.

Originalni prisadu do chladici kapaliny
G12evo (TL-VW 774 L) nikdy nemichejte s
chladici kapalinou motoru, ktera neni schva-
lena znackou CUPRA.

o Neni-li kapalina ve vyrovnavaci nadobce
rGizova (vysledek smichani fialové prisady do
chladici kapaliny a destilované vody), nybrz
hnéda, byla vhodna chladici kapalina smi-
chéna s néjakou jinou nevhodnou. V tomto
pripadé je nutné chladici kapalinu motoru
ihned vyménit. Jinak mohou vzniknout zava-
Zné funkéni zadvady nebo poskozeni motoru a
chladici soustavy!

Chladici kapalina motoru a jeji pfisady do
chladici kapaliny mohou zneéistovat Zivotni
prostfedi. Pokud by né&jaka provozni kapalina
vytékala, je tfeba ji zachytit a prislusné ekolo-
gicky zlikvidovat.
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Kontrola a doplnéni chladici kapa-
liny

B7C-0241

Obr.200 V prednim prostoru: znacka na
vyrovnavaci nadobce chladici kapaliny.

N

B7C-0104

Obr.201 Predni prostor: uzavér
vyrovnavaci nadobky chladici kapaliny.

trola a dopliiovani provoznich prostfedku

Pfiprava

e Odstavte vozidlo na vodorovné a pevné
plose.

® Nechte motor vychladnout »>> A.
e Otevrete predni viko.

e Vyrovnavaci nadobku chladici kapaliny Ize
poznat podle symbolu na uzavéru .
»»> obr. 201

Kontrola stavu naplnéni

PFi predani vozidla (nové vozidlo) se miZe hla-
dina chladici kapaliny nachézet nad vyznace-
nou oblasti. Je to normalni. Chladici kapalinu
neni nutné odsat.

e Zkontrolujte u studeného motoru vysku hla-
diny chladici kapaliny podle boénich znacek
vyrovnavaci nddobky >>> obr. 200. Hladina
chladici kapaliny se musi nachazet mezi znaé-
kami.

e Nachazi-li se hladina kapaliny v nddobce pod
znackou minima (min), je tfeba chladici kapalinu
doplnit. U teplého motoru se mGze hladina
chladici kapaliny nachézet trochu nad horni
znackou.

Doplnéni chladici kapaliny

Je-li hladina chladici kapaliny motoru pfili§
nizkd, rozsviti se vystrazna kontrola pro chladici
kapalinu. V tomto pfipadé se ihned obratte na
néktery odborny servis.

Je-li hladina chladici kapaliny motoru pFilis
nizka a nenachézi-li se v blizkosti Zadny servis,
je tFeba respektovat nasledujici pokyny:

® Polozenim vhodného hadru na uzavér vyrov-
névaci nddobky chladici kapaliny si pfed hor-
kou chladici kapalinou nebo jeji parou chrafite
oblicej, ruce a paze.

® Zasroubuijte opatrné uzavér »> A.

® K pInéni pouzivejte vyhradné novou chla-
dicl kapalinu podle specifikaci znacky CUPRA
>>> str. 305.

o Chladici kapalinu doplfiujte pouze tehdy,
kdyZ se ve vyrovnavaci nadobce nachézi je-
sté trochu kapaliny, protoze jinak by se mohl
poskodit motor. Neni-li jiz ve vyrovnavaci na-
dobce vidét 74dna chladici kapalina, nepokra-
Eujte v jizd& a vyuZijte odbornou pomoc.

® KdyZ ve vyrovnavaci nadobce existuje jesté
trochu chladici kapaliny, potom doplfte chla-
dicf kapalinu aZ k horni znaéce na vyrovnavaci
nadobce a pFisti den vysku hladiny zkontro-
lujte. Pokud by hladina opét klesla, je tfeba
vyhledat odborny servis a nechat chladici sou-
stavu zkontrolovat.

® Hladina chladici kapaliny se musi nacha-
zet mezi znackami na vyrovnavaci nadobce
»»> obr. 200. Nikdy nedoplfiujte nad horni
okraj vyznaéené oblasti >>> A.

® Nasroubuijte pevné uzavér.

® Neni-li v pfipadé nouze k dispozici chladici
kapalina motoru s pfedepsanou specifikaci,
smi se pouZit libovolna jina chladici kapalina.



V tomto pfipadé je tfeba k napInéni pouzit vy-
hradné destilovanou vodu >»> . Néasledné
potom zajistéte, aby se co moznéa nejrychleji
doplnila ve sprdvném poméru predepsana pFi-
sada do chladici kapaliny >>> str. 305.

/\ POZOR

Horka para a chladici kapalina motoru mo-
hou zpusobit téZké popaleniny.

o Nikdy neotvirejte predni viko, kdyZ si viim-
nete, Ze z motorového prostoru unika para
nebo chladici kapalina. Vzdy vyékejte, az jiz
neni Unik pary nebo chladici kapaliny patrny.
Horké dily mohou pfi kontaktu zpusobit po-
paleni pokozky.

o Pfed otevienim predniho vika dodrZujte
nasledujici pokyny:

- Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.

- Dé&ti vZdy drzte daleko od predniho pro-
storu a nikdy je neponechavejte bez do-
zoru.

o U teplého motoru se jeho chladici soustava
nachazi pod tlakem. Neotevirejte uzavér vy-
rovnavaci naddobky chladici kapaliny. Chladici
kapalina by mohla vystfiknout a zpUsobit za-
vazné popaleniny a jina poranéni.
- Po ochlazeni pomalu a velmi opatrné
pFi sou¢asném mirném stlaceni smérem
dolt uzavér proti sméru hodinovych ruéi-
éek otevrete.

Brzdova kapalina

- Stale si pfed horkou chladici kapalinou
motoru nebo parou chraiite pomoci vel-
kého silného hadru oblicej, ruce a paze.

Pouzivejte vyhradné destilovanou vodu! Jina
voda obsahuje chemické latky, které mohou
byt pFi¢inou zavaznych napadeni motoru ko-
rozi. Kdyz se nedoplni destilovana voda, ob-
rafte se ihned na odborny servis a nechte
tam vyménit veskerou kapalinu v chladici
soustavé motoru.

o Chladici kapalina nesmi pFi plnéni prekroéit
horni okraj vyznaéené oblasti >>> obr. 200.
Jinak se miize nadmérna kapalina pFi ro-
stouci teploté z chladici soustavy motoru vy-

tlacit a byt pfi¢inou poskozeni.

o KdyZ soustava zfetelné ztratila chladici
kapalinu, je tfeba tuto kapalinu doplfiovat
teprve po Uplném vychladnuti motoru. V&tsi
Unik chladiciho prostfedku signalizuje netés-
nosti v chladici soustavé. Neprodlené nechte
chladici soustavu zkontrolovat v nékterém
odborném servisu. Jinak se miZe poskodit
motor!

o Nedopliujte chladici kapalinu pFi zcela
prazdné vyrovnavaci nadobce! Mohl by se

do chladici soustavy dostat vzduch. Nepokra-
Eujte v jizd& a obratte se na odborny servis.
Jinak se muzZe poskodit motor!

o Pfi doplfiovani nebo vyméné provoznich
kapalin dbejte na to, aby se plnily spravné
kapaliny do spravnych plnicich hrdel. Pouziti

nespravnych provoznich kapalin muze byt
pri€¢inou zavaznych funkénich zavad a posko-
zeni motoru.

Brzdova kapalina

Kontrola a doplnéni brzdové kapa-
liny

B7C-0085

Obr.202 PFedni prostor: Uzavér nddobky
brzdové kapaliny.

Kontrola vysky hladiny brzdové kapaliny

Hladina brzdové kapaliny se musi nachazet
mezi znackami MIN a MAX.

KdyZ hladina kapaliny b&hem kratké doby zfe-
telné poklesne nebo klesne pod znacku MIN,
mUZe byt brzdova soustava netésna. Vyhle-
dejte odbornou pomoc. Vy3ka hladiny brzdové
kapaliny je také sledovéana prostFednictvim
kontrolky na displeji panelu pfistroja.
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Kontrola a doplfiovani provoznich prostredkt

(@) Vyska hladiny brzdové kapaliny
Kontrolka sviti Cervené.

Hladina brzdové kapaliny je pfilis nizka.

. NepokraEujte v jizd&!

® Zkontrolujte vysku hladiny brzdové kapaliny.
o PFi prilis nizké hladiné brzdové kapaliny se
obratte na néktery odborny servis.

Vyména brzdové kapaliny

Doporuéujeme Vam nechat provést vyménu
brzdové kapaliny u servisniho partnera SEAT.

/\ POZOR

Selhani brzd nebo snizeny brzdny (¢inek mo-
hou byt zptisobeny pFili nizkou hladinou
brzdové kapaliny nebo pfilis starou i ne-
vhodnou brzdovou kapalinou.

o Nechavejte brzdovou soustavu a vysku hla-
diny brzdové kapaliny pravidelné& kontrolo-
vat!

o P¥isilném zatiZeni brzd se starou brzdo-
vou kapalinou mGze dochazet k tvorbé par-
nich bublin. Tyto parni bubliny sniZuji brzdici
U&inek, vyrazné prodluzuji brzdnou drahu a
mohou zpusobit Uplny vypadek brzdové sou-
stavy.

o Zajistéte, aby vzdy byla pouzita spravna
brzdova kapalina. Pouzivejte vyhradné
brzdovou kapalinu podle normy VW 501 14.

© Brzdova kapalina podle normy VW 501 je
dostupna v odborném servisu CUPRA nebo

u smluvniho partnera SEAT. Pokud neni k dis-
pozici, pouZijte pouze vysoce kvalitni brzdo-
vou kapalinu, kterd odpovida pozadavkiim
podle DIN ISO 4925 CLASS 4, resp. normy US
FMVSS 116 DOT 4.

o Dopliiovana brzdova kapalina musi byt
nova.

® Brzdovou kapalinu skladujte pouze v uza-
vFené originalni nddobé a zajistéte ji pred pFi-
stupem déti — nebezpedi otravy!

@ VYSTRAHA

Brzdova kapalina se nesmi dostat na lak vozi-
dla, protoze je agresivni.

Brzdova kapalina mGzZe znecistovat zivotni
prostfedi. Vytékajici provozni kapaliny za-
chytte a nechte predpisové zlikvidovat.

Nadrzka ostrikovaci kapa-
liny

Kontrola vy3ky hladiny ostFikovaci
kapaliny a jeji dopInéni

B7C-0103

Obr. 203 V pfednim prostoru: modry
uzévér nadrzky ostfikovaci kapaliny.

Pravidelné& kontrolujte hladinu a pfip. doplfiujte
kapalinu do ostfikovacu.

Nadrzka ostfikovaci kapaliny obsahuje &istici
kapalinu pro &elni a zadni sklo.

Plnici hrdlo nadrzky ostfikovaci kapaliny je opa-
tfeno sitkem. PFi pInéni zésobniku zachycuje
toto sitko vétsi Eastecky nedistot, aby se ne-
dostaly k ostFikovacim tryskdm. Sitko vyjimejte
pouze kvuli &isténi. Pokud by se sitko poskodilo
nebo chybélo, mohou se tyto astecky nedi-
stot dostat pFi ostFikovani do soustavy a ucpat
trysky ostrikovace skla.



Motorovy olej

e Otevrete viko motorového prostoru > A
na str. 301.

o N&drzku ostFikovaci kapaliny Ize poznat
podle symbolu & na uzavéru.

® Zkontrolujte, zda se v zédsobniku nachazi do-
statek kapaliny.

Cista voda nepostacuije k intenzivnimu &isténi
skel. Doporu¢ujeme Vam proto vZdy pfimicha-
vat do vody Cistic skel.

Objem néplné nadrzky ostFikovaci kapaliny je
vzdy podle verze 3 az 4,5 litru.

Voda v ostfikovaéich skel muZe bez dosta-
te&né mrazuvzdornosti na &elnim a zadnim
skle zmrznout a omezit vyhled smérem do-
predu i dozadu.

© P¥i zimnich teplotach pouZivejte ostFiko-
vace skel pouze s dostate€nou mrazuvzdor-
nosti.

© Nikdy nepouZivejte ostFikovaée skel pFi
zimnich teplotach, dokud se Eelni sklo neza-
hreje pomoci vétraci soustavy. Mrazuvzdorna
smé&s na Cisténi skel jinak muiZe na éelnim skle
zmrznout a omezit vyhled.

Motorovy olej

Do ostFikovaci kapaliny nikdy nepfimicha-
vejte nemrznouci pfisadu do chladici kapa-
liny nebo jiné nevhodné prisady. Na elnim
skle se tak muiZe vytvorit olejnaty film, ktery
vyrazné& omezi vyhled.

© PouZzivejte Cistou vodu s prostfedkem na ¢i-
sténi skel doporuéenym firmou CUPRA.

® Do ostfikovaci vody popfipadé pridejte
vhodny mrazuvzdorny prostfedek.

o Nikdy nemichejte Cistici prostfedek dopo-
ruéeny firmou CUPRA s jinymi isticimi pro-
stifedky. Mohlo by tak dojit k vysrazeni slozek
a tim k ucpani trysek ostFikovacu skel.

© PFi doplfiovani se nesmi provozni kapaliny

v Z4dném pripadé& zaménit. V opaéném pfi-
= 3o . P,

padé to mize mit za nasledek zavazné funk-

&ni zavady!

© Nedostatek ostfikovaci kapaliny miZe na-
rusit vyhled elnim sklem.

’ Vieobecna upozornéni

=7

[T

5 ©

B5C-0185

Obr. 204 V motorovém prostoru: ndlepka
se specifikacemi motorového oleje

Obr.205 V motorovém prostoru: umist&ni
nalepky se specifikacemi motorového oleje

Legenda pro >>> obr. 204:
® informace o normé& motorového oleje

informace o viskozité motorového oleje
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Kontrola a doplfiovani provoznich prostredkt

Z vyroby je naplnén specialni kvalitni univer-
zalni olej, ktery Ize pouZivat celoroéné.

ProtoZe kvalitni motorovy olej je predpokladem
pro bezporuchovy provoz a dlouhou Zivotnost
motoru, smi byt i pro doplnéni nebo pFi vy-
méné oleje pouzit pouze olej, ktery splfiuje
pozadavky norem VW.

Pro vozidla s nalepkou se specifikacemi mo-
torového oleje

PFi nutnosti doplné&ni motorového oleje pou-
Zijte néktery z motorovych oleju uvedenych na
nalepce >»> obr. 204. Nalepka s pfedepsanou
normou motorového oleje se nachazi v predni
oblasti motorového prostoru. >>> obr. 205 (@).
PFi pouziti doporué¢eného motorového oleje
Ize motorovy olej doplfiovat tak Easto, jak je
zapotrebi.

Pro vozidla bez nalepky se specifikacemi
motorového oleje

Pro ziskani pfislusnych informaci o normé
motorového oleje vyhledejte odborny servis
CUPRA nebo servisniho partnera SEAT.

PFi pFilis nizké hladiné motorového oleje
Pokud by doporuéeny motorovy olej nebyl k
dispozici, smi se v nouzovém pfipadé aZz do
pristi vymény oleje jednou pouzit nejvyse 0,5 |
déle uvedeného oleje:

- ZazZehové motory: norma VW 504 00,
ACEA C3, ACEA C4, APISN nebo IL-
SAC GF-6A.

CUPRA doporuéuje nechat provadét vyménu
oleje v nékteré servisni dilné (odborném ser-
visu). CUPRA pro to doporuéuje odborny servis
CUPRA nebo servisniho partnera SEAT.

CUPRA doporuéuje pouziti motorovych
oleju, které pFipousti prislusnd norma VW.
Pouziti motorovych olejt, které nespliiuji
tyto kvalitativni pozadavky, muze byt pFici-
nou poskozeni motoru.

CUPRA doporucuje pouziti motorovych olejui z
nabidky oddéleni SEAT Originalni nahradni dily.

PFisady do motorového oleje

Do motorového oleje nepfimichavejte Zadné
pfisady. Na skody, zapFic¢inéné t&mito pFisa-
dami, se nevztahuje zaruka.

V zévislosti na zpUsobu jizdy a provoznich pod-
minkach mazZe byt spotfeba oleje a7 0,5 1/
1000 km. B&hem prvnich 5000 kilometrt
muze byt spotfeba vy33i. Proto je nutné vysku
hladiny oleje v pravidelnych intervalech kon-
trolovat (nejlépe pfi kazdém doplfiovani paliva
a pred del3imi jizdami).

@ VYSTRAHA

Vyjimeéné se smi pouze v pfipadu nouze
pouzit 0,5 | motorového oleje podle nékteré
z uvedenych norem motorovych oleju.

YSTRAHA

Byl-li napIné&n jiny motorovy olej, nez ktery
odpovida vyse uvedenym predpisim nebo

ktery byl uveden Vasi servisnim partnerem,
dodrZujte nasledujici pokyny:

o Nelze zcela vylouéit nebezpedéi poskozeni
motoru a filtru pevnych &astic.

o Pokud se nedoplnilo vice nez 0,5 motoro-
vého oleje, Ize pokracovat v jizdé. Co mozna
nejdFive vyhledejte odborny servis a nechejte
provést vyménu oleje. Jinak existuje nebez-
pedi poskozeni motoru.

© PFi dopInéni vice nez 0,5 | motorového
oleje pokracujte v jizdé s mensim zatizenim
motoru a nejvyse ve stfedni oblasti otacek.
Nejed'te rychleji nez 80 km/h a ne déle nez
300 km (pFiblizn&). Co mozna nejdfive vyhle-
dejte odborny servis a nechejte provést vy-
ménu oleje. Jinak existuje nebezpeci posko-
zeni motoru.

e Odpovédnost za mozné poskozeni vozidla
(motor, vyfukova soustava) spociva na Vas.
V pfipadé pochybnosti nespoustéjte motor a
vyhledejte odbornou podporu.

o PFinaplnéni jiné kapaliny neZ motorového
oleje nespoustéjte motor. Pouzijte odbornou
pomoc. Nebezpeci poskozeni motoru!




Pfed del3i cestou Vam doporuéujeme koupit
motorovy olej podle pFislusné specifikace VW
amit jej s sebou. Tak budete mit spravny olej
stale k dispozici a muzZete jej vdaném Ease
doplnit.

® Pokud nalepka se specifikaci motorového

oleje »>> obr. 204 chybi, obratte se na né-
ktery odborny servis.

B5C-0021

Kontrola vy3ky hladiny motorového
oleje a doplné&ni motorového oleje

Obr.206 Mérka oleje

Obr.207 Uz&vér plniciho otvoru
motorového oleje v motorovém prostoru.

Legenda pro >>»> obr. 206:
@) Vz4adném pripadé olej nedopliiujte.

Olej mlzete doplnit, hladina oleje viak
musi zUstat v této oblasti.

(© Hladina oleje je pfilis nizka. Dopliite olej a7

k oblasti (B) .

PFed otevfenim vika motorového prostoru si
pozorné prectéte a dodrzujte toho se tykajici
vystrazné pokyny »>> str. 301, Prace v moto-
rovém prostoru.

Kontrola hladiny motorového oleje
Vy3ku hladiny oleje Ize odecist na mérce oleje.
e QOdstavte vozidlo na rovnou plochu.

® Ponechte motor kratce béZzet na volnobéh a
po dosaZeni provozni teploty jej opét vypnéte.

o Vyckejte dvé minuty.

® Vyhledejte mérku oleje. Poznéte ji podle ba-
revného horniho konce.

o Vytdhnéte mérku oleje. Utfete mérku oleje
Cistym hadrem a zasufte ji znovu aZ na doraz.
® Potom mé&rku opét vytdhnéte a odeltéte vy-
3ku hladiny oleje >>> obr. 206. Popfipadé mo-
torovy olej doplfte.

Hladina oleje se musi nachézet v oblasti mezi

@ a(©. Hladina oleje se nesmi nikdy nachazet
nad oblasti @) .

V zévislosti na zpUsobu jizdy a provoznich
podminkéch muze byt spotfeba oleje az 0,5
1/1000 km. B&hem prvnich 5 000 kilometru
mUZe byt spotfeba vys3i. Proto je nutné vysku
hladiny oleje v pravidelnych intervalech kon-
trolovat (nejlépe pfi kazdém doplfiovani paliva
a pred del3imi jizdami).

Doplnénioleje

® Vyhledejte plnici hrdlo motorového oleje.
Poznéte je podle symbolu 4= na uzavéru

»>> obr. 207.

e Odsroubuijte uzavér plniciho otvoru motoro-
vého oleje >»> obr. 207.

® Doplite opatrné v malych mnozstvich (ne
vice nez 0,5 1) motorovy olej.

® Aby se predeslo preplnéni, vyckejte po kaz-
dém dopInéni 2 minuty a znovu zkontrolujte
vy3ku hladiny oleje »>> str. 311.

e V piipadé& potfeby trochu oleje doplfite.

311



312

e Doséhla-li hladina oleje alespor oblasti
»»> obr. 206 (B), opatrné nasroubuijte uzavér
plniciho hrdla > @©.

Specifikace motorového oleje >>> str.309.

/\ POZOR

Prace na motoru nebo v motorovém prostoru
je nutné provadét velmi opatrné.

© Pfed zahajenim viech praci v motorovém
prostoru vénujte pozornost prislusnym vy-
straznym pokynam >>> str. 301.

/\ POZOR

Olej je snadno zapalny! PFi doplfiovani nesmi
olej ukdpnout na horké &asti motoru.

(@ VYSTRAHA

Nachazi-li se hladina oleje nad oblasti @,
nespoustéjte motor. Mohlo by to mit za na-
sledek poskozeni motoru a katalyzatoru. Ob-
ratte se na odborny servis.

Hladina oleje se nesmiv zadném pripadé
nachézet nad oblasti (a) . Olej by byl nasa-
van odvétranim klikové skFiné a s vyfukovymi
plyny by pronikal do ovzdusi.

Pfed del3i cestou Vam doporuéujeme koupit
motorovy olej podle pFislusné specifikace VW
amit jej s sebou. Tak budete mit spravny olej
stale k dispozici a muzZete jej vdaném Ease
doplnit.

] Vyména motorového oleje

Doporudujeme Vam nechat provést vyménu
motorového oleje v odborném servisu.

/\ POZOR

Vyménu motorového oleje provadéjte sami
jen tehdy, mate-li potfebné odborné zna-
losti.

© Pfed otevienim vika motorového prostoru
si pozorné prectéte a dodrzujte toho se tyka-
jici vystrazné pokyny >>> str. 301.

© Nejprve nechte motor vychladnout. Horky
olej by mohl zpusobit popaleniny!

® PouZivejte ochranu oéi - nebezpeéi polep-
tani vystfiknutym olejem.

© PFi vySroubovavani Sroubu pro odtok oleje
prsty méjte Vase paze ve vodorovné poloze,
aby odtékajici olej nemohl zasdhnout Vasi
pazi.

o Pokud dojde k pfimému kontaktu pokozky
s motorovym olejem, musite pokozku na-
sledné dukladné vy¢istit.

o Olej je jedovaty! Stary olej uréeny k likvi-
daci, proto bezpeéné uschovejte pred détmi.

Do motorového oleje nepfimichavejte Zadné
prisady. Nebezpec&i poskozeni motoru! Na
Skody zplisobené témito prisadami se zaruka
nevztahuje.

e Doporudujeme nechat provést vyménu
motorového oleje a filtru od servisniho part-
nera SEAT.

o V z4dném pripadé se nesmi olej dostat do
odpadnich vod, do zemé nebo do Zivotniho
prostredi.

e K zachyceni starého oleje pouzijte k tomu
uréenou nadrz, ktera mGze pojmout celé
mnozstvi motorového oleje z motoru.

] Odstranéni problému

5= Tlak motorového oleje je pFilis nizky.
Kontrolka sviti Gervené.

Nepokraujte v jizd&! Vypnéte motor!
Zkontrolujte vy3ku hladiny motorového oleje.

o Blika-li vystrazna kontrolka %= a zazni-li pFi
tom tFi zvukové vystrazné signaly, vypnéte
motor a zkontrolujte vy3ku hladiny oleje. Popfi-
padé olej doplnte >>> str. 311.



12voltovy vozidlovy akumulator

e Pokud kontrolka bliké s, i kdyZ vyska hladiny
oleje je v pofadku, nepokradujte v jizdé. Mo-
tor nesmi b&Zet ani na volnobé&h. Vyhledejte
odbornou pomoc.

Hladina motorového oleje pfilis nizka
Kontrolka sviti ZIut&.

e Co moznéa nejrychleji zkontrolujte vysku hla-
diny oleje »»> str. 311.

e Pfinejblizsi pFileZitosti olej doplrite.
Zavada snimace vysky hladiny oleje
Kontrolka blika ZIuté.

o Vyhledejte odborny servis a nechte provést
kontrolu.

e AZ do té doby byste méli vysku hladiny oleje
kontrolovat pFi kazdém tankovani.

12voltovy vozidlovy aku-
mulator

] Uvod k tématu

12voltovy vozidlovy akumulétor se nachéziv
motorovém prostoru. Jeho stav se kontroluje a
popfipadé akumulator vyménuje v rdmci opra-
varenskych praci.

Viechny prace na akumulatoru vyzaduiji od-
borné znalosti. Nechte prace na akumulatoru
provadét v odborném servisu CUPRA, u smluv-
niho prodejce SEAT nebo v odborné dilné. Ne-
bezpedi popélenin a vybuchu akumulatoru!

Akumulator se nesmi otevrit! Nezkousejte
zménit stav elektrolytu akumulatoru. Jinak se

z akumulatoru uvolni vybudny plyn - nebezpe&i
vybuchu!

Vystrazna upozornéni pro akumulatory

@ Nasad'te si ochranu na oéi.

Elektrolyt akumulatoru je silnd Ziravina.
Noste ochranné rukavice a ochranné
bryle. Stfikance elektrolytu omyjte vel-

kym mnozstvim vody.

S akumuldtorem nemanipulujte v blizkosti
ohné, jisker a otevieného svétla a nekurte!

Akumulator dobijejte pouze v dobfe vé&-
tranych prostorach - nebezpeéi vybuchul!
Zabrante pFistupu déti k elektrolytu a aku-
mulatoru.

Méla by se vzdy vénovat pozornost poky-
num v Navodu k obsluze.

Del3i prostoje vozidla

Vozidlo mé k dispozici systém, ktery pFi del-
3im vypnuti motoru sleduje spotfebu proudu
»>> str. 317. Aby se zamezilo vybiti akumula-
toru, jsou nékteré funkce, jako napf. vnitfni

osvétleni nebo otevirani dvefi z dalky, even-
tudlné na pfechodnou dobu deaktivovany.
Jakmile se zapalovani zapne a motor nastar-
tuje, jsou tyto funkce opét k dispozici.

/\ POZOR

Préce na 12voltovém vozidlovém akumula-
toru a na elektrickych zafFizenich mohou byt
pric¢inou zavaznych popalenin, poZzaru nebo
zasazeni elektrickym proudem. Pfed zahaje-
nim praci na akumulatoru si prectéte a stale
dodrZujte dale uvedené pokyny a bezpeé&-
nostni opatfeni:

® Pfed zahjenim praci na 12voltovém vozi-
dlovém akumulatoru vypnéte zapalovani a
viechny elektrické spotFebice a odpojte mi-
nus kabel tohoto akumulatoru.

© Vzdy zabranite pFistupu déti k 12voltovému
vozidlovému akumulatoru a jeho elektrolytu.

o Vidy pouzivejte ochranu oéi a ochranné
rukavice.

o Elektrolyt akumulatoru je silnd Ziravina.
MuzZe poleptat pokozku a oslepit oéi. PFi ma-
nipulaci s 12voltovym vozidlovym akumula-
torem si pred stFikanci elektrolytu chrarite
predevsim ruce, paze a oblicej.

e Pfi pracich nekufte a dbejte na to, aby se

v blizkosti nenachazel otevieny plamen nebo
jiskry.

o Zajistéte, aby v dusledku vybiti elektrosta-
tického naboje nebo pfi manipulaci s elek-
trickymi kabely a zaFizenimi nevznikaly jiskry.
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Kontrola a doplfiovani provoznich prostfed

© Nikdy nezkratujte pély akumulatoru.

© Nikdy nepouZivejte poskozené 12voltové
vozidlové akumulatory. Mohou vybouchnout.
Poskozené 12voltové vozidlové akumulatory
ihned vyménte.

o Nikdy nepouZivejte zamrzly 12voltovy vozi-
dlovy akumulator. Vybity vozidlovy akumula-
tor muzZe pfi teplotach kolem O °C (+32 °F)
zamrznout. Zamrzly 12voltovy vozidlovy aku-
mulator je tfeba ihned vyménit.

Nevystavujte 12voltovy vozidlovy akumulator
del3i dobu pfimému slune&nimu zareni.

o Ultrafialové paprsky mohou poskodit na-
dobu akumulatoru.

Pokud se vozidlo po del$i dobu nepouziva, je
tfeba 12voltovy vozidlovy akumulator chranit
pred mrazem.

o Akumulator mize zamrznout a tim byt ne-
napravitelné poskozen.

Byl-li 12voltovy vozidlovy akumulator zcela
vybit, neddvno vyménén nebo pouZit k pod-
pore startovani, miZe po spusténi motoru
dojit k tomu, Ze byla néktera nastaveni sy-

stému (jako €asovy Gdaj, datum, personalizo-

vana komfortni nastaveni a naprogramovani)
prestavena nebo vymazana. Kdyz je akumu-

lator opét dostateéné nabity, méla by se tato
nastaveni provéFit a upravit.

V zimé muze vykon nastartovani byt slabsi;
dobijte pFip. akumulator .

Kontrola vy3ky hladiny elektrolytu

B5C-0142

Obr. 208 Prizor na horni strané
12voltového vozidlového akumulatoru
(zndzornéni principu).

PFistup k akumulatoru

12voltovy vozidlovy akumulétor se nachéziv
motorovém prostoru.

® Otevrete viko motorového prostoru »»> A ve
Prace v motorovém prostoru na str. 301.

e Nadzvedné&te ochranny kryt na predni strané
akumulatoru.

Kontrola stavu napInéni

Vy3ka hladiny elektrolytu v akumulatoru by se
méla v pFipadé najizdéni velkého poctu kilo-
metru, v zemich s teplym klimatem a u star3ich
akumulator( kontrolovat pravidelné.

® Zkontrolujte barevnou signalizaci v kula-

tém prizoru na hornf stran& akumulatoru

>>»> obr.208.

® Nachézeji-li se v prazoru vzduchové bubliny,

odstrarite je opatrnym zaklepanim na pruzor.

Signalizace v prazoru (“magickém oku”) méni

vzdy podle stavu nabiti nebo vysky hladiny

elektrolytu v akumulatoru svoji barvu.

Rozlisuji se dvé barvy pruzoru:

Svétle Zluta nebo bezbarva: PFilis nizka hla-
dina elektrolytu. Vyhledejte odborny servis
a nechte akumulator zkontrolovat a popFi-
padé vymeénit.

Cernd: Spravna vyska hladiny elektrolytu.



12voltovy vozidlovy akumulator

Nabijeni, vymé&na a odpojeni nebo
pripojeni 12voltového vozidlového
akumulatoru

Méte-li dojem, Ze je 12voltovy vozidlovy aku-
mulétor poskozeny nebo vadny, vyhledejte do-
statecné kvalifikovany odborny servis a nechte
akumulator zkontrolovat.

Nabijeni 12voltového vozidlového akumula-
toru

Nabijeni 12voltového vozidlového akumulatoru
nechte provadét v odborném servisu, protoze
technologie ve vyrob& montovanych vozidlo-
vych akumulatorti vyZaduje nabijeni s ome-
zovanim napéti »> A . CUPRA doporuéuje

k tomu vyhledat odborny servis CUPRA nebo
smluvniho prodejce SEAT.

Vyména 12voltového vozidlového akumula-
toru

12voltovy vozidlovy akumulator byl navrzen v
souladu se svym montaZnim mistem a je vy-
baveny bezpe&nostnimi prvky. Kdyz je nutné
12voltovy vozidlovy akumuldtor vyménit, je
tfeba, aby montéz provedl kvalifikovany od-
borny technik. CUPRA doporuéuje vyhledat
smluvniho prodejce CUPRA. PoZadované vlast-
nosti vyrobku s ohledem na velikost, idrzbu,
vykonnost a bezpeénost si lze vyZadat u nékte-
rého odborného technika, ktery by mél mit k
dispozici potfebné podklady a technické vyba-

veni. CUPRA doporuéuje vyhledat servisniho
partnera CUPRA nebo smluvniho prodejce
SEAT.

Odplyriovaci otvor 12voltového vozidlového
akumulétoru se musi vzdy nachazet na strané
minus pélu. OdplyRovaci otvor na strané& plus
pélu musi byt vzdy zavieny.

Pouzivejte vyhradné beziidrzbové 12voltové
vozidlové akumulétory, odpovidajici normam
TL 82506 a VW 7 50 73. Tyto normy museji byt
ve verzi z fijna 2014 nebo nové&jsi.

Nechte vZdy 12voltovy vozidlovy akumulétor
vyménit v kvalifikovaném odborném servisu,
protoZe v rdmci vymény je nutné provést pri-
zpusobeni elektroniky vozidla. Kromé toho
mohou byt parametry akumulatoru s ohledem
na provozni bezpe&nost stanoveny pouze po-
moci originlniho akumulatoru. Pouze kvalifi-
kovany odborny technik ma k dispozici vhod-
nou technologii pro nastaveni a spravné na-
hradni akumulatory.

VYSTRAHA

Pouziti akumulatort, které neodpovidaji kva-
litativnim specifikacim znaéky CUPRA nebo
jejichz kapacita je mensi neZ u sériové mon-
tovaného akumulatoru mize vzdy podle
mistni legislativy aktualni zemé mit za nasle-
dek ztratu typového osvédéeni nebo prislus-
nych GFednich schvaleni pro vozidlo. Kromé
toho to mize predstavovat zavazné bezpeé-
nostni riziko.

Vozidla s funkci start-stop (>>> str. 137) jsou vy-
bavena specialnim vozidlovym akumulatorem.
Tyto akumultory je proto nutné nahradit vzdy
pouze akumulatorem se stejnou specifikaci.

Odpojeni 12voltového vozidlového akumula-
toru

Je-li nutné odpojte 12voltovy vozidlovy akumu-
l4tor od elektrické soustavy vozidla a dodrzte
nasledujici postup:

e Vypnéte viechny elektrické spotfebice.

® Pfed odpojenim odemknéte vozidlo, protoze
jinak se spusti alarm.

e Nejdfive odpojte minus kabel a potom plus
kabel »>> A.

Pfipojeni 12voltového vozidlového akumula-
toru

® Pfed opétovnym pfipojenim 12voltového vo-
zidlového akumulatoru odpojte viechny elek-
trické spotfebice.

o NejdFive pripojte plus kabel a potom minus
kabel »>> A.

Po pfipojeni 12voltového vozidlového akumu-
l4toru a zapnuti zapalovani se mohou rozsvi-
tit rizné kontrolky. Tyto kontrolky zhasnou po
kratkém Useku jizdy pFi rychlosti mezi asi 15 a
20 km/h (10 a 12 mph). Pokud by kontrolky
nezhasly, je tfeba vyhledat odborny servis a
nechat vozidlo zkontrolovat.
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Byl-li 12voltovy vozidlovy akumulator po delsi
dobu odpojen, muZe dojit k tomu, Ze se ne-
signalizuje nebo nespravné signalizuje termin
provedeni pfistiho servisu »»> str. 15. V tomto
pFipadé dodrzujte maximalné pfipustné inter-
valy Udrzby »>> str.337.

Vozidla s bezkli¢ovym zamykacim a startova-
cim systémem “Keyless Access” »»> str.71:
KdyZ po pfipojeni 12voltového vozidlového
akumulatoru nelze zapnout zapalovani, za-
mknéte a odemknéte zvenku vozidlo. Potom
se pokuste znovu zapnout zapalovani. Nelze-li
zapalovani zapnout, vyhledejte odbornou po-
moc.

/A POZOR

Neni-li 12voltovy vozidlovy akumulator Fadné
upevnén nebo jsou-li pouzity nevhodné aku-
mulatory, muze dojit ke zkratu, pozaru a va-
Znym zranénim.

o PouZivejte pouze bezlidrzbové a viiéi vyte-
Eeni zabezpeéené 12voltové vozidlové aku-
mulatory, jejichZ vlastnosti, specifikace a
rozméry souhlasi s akumulatory z vyroby.
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PFi nabijeni 12voltového vozidlového akumu-
latoru vznika vysoce vybusna tfaskava smés.

© 12voltovy vozidlovy akumulator nabijejte
pouze v dobre vétranych prostorach.

o Nikdy nenabijejte zamrzly nebo rozmrzly
12voltovy vozidlovy akumulator. Vybity vozi-
dlovy akumulator muze pri teplotach kolem
0 °C (+32 °F) zamrznout.

© PFizamrznuti 12voltového vozidlového
akumulatoru zajistéte ihned jeho vyménu.

o PFi nespravném pfipojeni pomocnych star-
tovacich kabeltl maze dojit ke zkratu. PFi-
pojte nejdrive kabel pro plus a potom kabel
pro minus.

® 12voltovy vozidlovy akumulator nepfipo-
jujte ani neodpojuijte p¥i zapnutém zapalo-
vani nebo béhu motoru. Nikdy nepouzijte
12voltovy vozidlovy akumulator, ktery neod-
povida specifikaci pro vozidlovy akumulator.
Mohla by se tak poskodit elektricka zaFizeni
nebo urcité elektronické konstrukéni dily
nebo by mohlo dojit k funkénim zavadam.

© Pro nabijeni 12voltového vozidlového aku-
mulatoru nikdy nepfipojujte k 12voltové za-
suvce elektricky proud poskytujici pFislusen-
stvi, jako solarni panely nebo nabijeéky aku-
mulatord. Mohla by se tak poskodit elektricka
soustava vozidla.

h prostfedku

o Akumulatory mohou obsahovat jedovaté
latky, napF. kyselinu sirovou a olovo. 12vol-
tovy vozidlovy akumulator likvidujte podle

platnych zakonnych ustanoveni.

o Elektrolyt akumulatoru mize znedistit Zi-
votni prostredi. Vytékajici provozni kapaliny
zachytte a nechte predpisové zlikvidovat.

’ Odstranéni problému

Vadny alternator

Kontrolka sviti CERVENE. Mohou se zobrazit
nésledujici hlasent:

12V akumulator se nenabiji. Bezpeéné od-
stavte vozidlo!

Nepokradujte v jizd&! Jakmile je to mozné a
bezpeéné, zastavte vozidlo. Vozidlovy akumu-
lator jiz neni b&éhem jizdy alterndtorem nabijen
nebo existuje n&jaka zadvada 12V palubni sité.
ProtoZe se akumulétor vozidla stale déle vybiji,
mél byste vypnout viechna elektricka zafizeni,
ktera nejsou bezpodmineéné potfebna.

e Vypnéte zapalovani a odpojte viechny nepo-
tfebné elektrické spotfebice.
e Obratte se na odborny servis.

e Nechte zkontrolovat elektricka zaFizeni.



Energeticky management

12voltovy vozidlovy akumulator.
Kontrolka sviti ZLUTE. Objevi se nasledujici
hlasent:
12voltovy akumulator je slaby. Nabijte pro-
stfednictvim jizdy.
MUZe byt omezena startovaci kapacita. Kdyz
toto upozornéni pro fidice po urcité dob&
zhasne, byl jiZ vozidlovy akumultor b&hem
jizdy nabit aZ na dostateénou Uroven nabiti.
KdyZ upozornéni pro fidi¢e nezhasne, obratte
se na odborny servis.

12voltovy vozidlovy akumulator.
Kontrolka sviti ZLUTE. Objevi se nésledujici
hl&sent:
Z&vada: 12voltovy vozidlovy akumultor. Mo-
tor nelze spustit. Vyhledejte servis.
Existuje n&jaka zédvada spoje mezi palubni siti a
12voltovym vozidlovym akumulatorem.

KdyZ se v této situaci vypne motor, nelze jej

jiz opét spustit. Popfipadé& pouZzijte podporu
startovani »»> str. 290 nebo vyuZijte odbornou
pomoc.

e Vyhledejte odborny servis.

e Nechte zkontrolovat elektricka zafizeni.

Energeticky management

’ Optimalizace startovaci schopnosti

Rizeni spotfeby energie akumulatoru Fidi elek-
trické rozdéleni energie a optimalizuje tak di-
sponibilitu elektrické energie pro spusténi mo-
toru.

Pokud nejede vozidlo s b&Znym energetickym
systémem po del3i dobu, akumulator se vybiji
elektrickymi pfistroji (napF. imobilizér). To vede
za urcitych okolnosti k tomu, Ze neni k dispozici
jiz dostateéné elektricka energie pro nastarto-
vani motoru.

Ve Vasem vozidle se inteligentni fizeni spotfeby
energie akumulatoru stara o rozdéleni elek-
trické energie. Tim se vyrazné zlep3uje schop-
nost nastartovani a zvy3uje Zivotnost akumula-
toru.

Energeticky management v podstaté zahrnuje
diagnostiku akumulatoru, management kli-
dového proudu a dynamicky energeticky
management.

Diagnostika akumulatoru

Diagnostika akumulatoru zjistuje neustéle stav
akumulatoru. Sleduiji se pfi tom napéti akumu-
latoru, intenzita proudu akumulatoru a teplota
akumulatoru. Tim se zjistuje aktualni stav nabiti
a vykonnost akumulatoru.

Management klidového proudu

Management klidového proudu sniZuje spo-
tfebu energie b&hem prostoju. PFi vypnutém
zapalovani Fidi zdsobovani energii riiznych
elektrickych spotfebicu. PFihlizi se pFi tom k
datim diagnostiky akumulatoru.

V zévislosti na stavu nabiti akumulatoru se po-
stupné odpojuiji jednotlivé spotFebice, aby se
predeslo prilis siinému vybiti akumulétoru a za-
chovala se tim startovaci schopnost vozidla.

Dynamicky energeticky management

Dynamicky energeticky management rozdé-
luje b&hem jizdy vytvofenou energii v souladu
s potfebou na riizné spotfebice. Reguluje tak,
aby se nespotfebovévalo vice elektrické ener-
gie, neZ se vytvori, a prostfednictvim toho zaji-
$tuje optimalni stav nabiti akumultoru.

® Ani energeticky management nemUZe pre-
konat fyzikalné stanovené meze. Respek-
tujte, Ze vykonnost a Zivotnost akumulatoru
je omezena.

<y

o Existuje-li nebezpedi, Ze motor vozidla ne-
nasko¢i, sviti kontrolka elektrické zavady al-
ternatoru nebo prilis nizkého stavu nabiti
akumulatoru 1 >>> str. 316.
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Kontrola a doplfiovani provoznich prostredkt

Vybiti vozidlového akumulatoru

UdrZovani startovaci schopnosti méa tu nejvy3si
prioritu. Na krétkych tratich, v mé&stském pro-
vozu a v chladnych roénich obdobich je aku-
mulator silné& namahan.

Vyzaduje velké mnoZzstvi elektrické energie, ale
pouze malo ji vytvofi. Pozor také na to, pokud
motor nebéZi a elektrické spotfebice jsou za-
pnuty. V takovém pfipadé se energie spotfe-
buje, ale nevytvari.

Pravé v takovych situacich si viimnete, Ze Fizeni
spotfeby energie akumulatoru aktivné reguluje
rozdélovani energie.

Pfi delsich prostojich

Pokud Vase vozidlo nejezdilo nékolik dni nebo
tydnq, jsou postupné elektrické spotfebice od-
pojovéany. Tim se snizuje spotfeba energie a
udrZuje se schopnost nastartovani po deli ¢a-
sovy Usek. N&které komfortni funkce nejsou za
urcitych okolnosti k dispozici. Komfortni funkce
jsou znovu k dispozici, pokud zapnete zapalo-
vani a nastartujete motor.

Pfi vypnutém motoru
Pokud poslouchéte pfi vypnutém motoru na-
priklad radio, akumulator se vybiji.

Je-li kvuli spotfebé energie ohrozena startova-
telnost motoru, objevi se u vozidel s informac-
nim systémem fidice textova informace.

Tento pokyn pro fidi¢e ukazuje, Ze musite mo-
tor nastartovat, abyste zase nabili akumulator.

PFi béZzicim motoru

A&koli v jizdnim provozu se vytvari elektricka
energie, mUZe se akumulator vybit. To se stava
predeviim poté, kdyZ se vytvori malo energie
ahodné se ji spotfebuje a stav nabiti akumula-
toru neni optimaini.

Aby hospodafreni s energii bylo zase vyrov-
nané, jsou spotfebice, které vyzaduji zvlasté
hodné energie, na pfechodnou dobu odpo-
jeny. ZvI&3té vyhFivaci systémy spotfebovavaj
hodné energie. Kdy?z zjistite, ze napfiklad vyhfi-
vani sedadel nebo vyhfivani zadniho skla ne-
hFeje, byla tato vyhFivani docasné potlaéena
nebo odpojena. Systémy budou zase k dis-
pozici, jakmile je hospodareni s energii vyrov-
nané.

Mimoto pFipadné zjistite, Ze otacky volnobé&hu
se lehce zvy3uji. To je b&Zné a neni divod se
znepokojovat. Zvysenim otacek volnobé&hu se
vytvori vétsi potfeba energie a akumulator se
nabiji.
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Kola a pneumatiky

Dulezité informace ke ko-
[Gm a pneumatikam

’ Vseobecna upozornéni

e Bé&hem prvnich 600 km jezdé&te s novymi
pneumatikami zvI&sté opatrné.

e Obrubniky nebo podobné prejizdéjte jen po-
malu a pokud mozno v pravém Uhlu.

o Cas od Casu Vase pneumatiky kontrolujte,
zda nejsou poskozené (zérezy, praskliny a
boule). Ze vzorku pneumatik odstrafiujte cizi
téliska.

e Nechte vadné kola nebo pneumatiky ihned
nahradit novymi.

o Chrante Vase pneumatiky pred stykem s ole-
jem, tukem a palivem.

e Ztracené kryty ventilk(i nahrad'te po zjisténi
ztrdty novymi.

e Oznacte kola, dfive neZ je odmontujete, aby-
ste zachovali pfi zpétné montazi smér jizdy.

® Sejmuté kola, resp. pneumatiky skladujte v
chladu, suchu a v co mozné nejvétsi tmé.

Nizkoprofilové pneumatiky

Nizkoprofilové pneumatiky se vyzna&uiji irsim
b&hounem, vétsim pramé&rem disku a mensi
vy3kou bo&nice pneumatiky. Proto je s nimi
chovéni vozidla pfijizd& plynulejsi.

Nizkoprofilové pneumatiky se mohou ve srov-
nani se standardnimi pneumatikami snad-
né&ji poskodit, napfiklad od velkych nerov-
nosti, vymold, kanalovych kryt a obrubniku.
Spravny tlak v pneumatikach je velmi duleZity
>>> str.321.

Aby se predeslo poskozenim pneumatiky a di-
sk, jezdéte na Spatnych vozovkach s mimo-
Fadnou opatrnosti.

Provadéjte kazdé 3000 km vizualni kontrolu
Vasich kol.

Po silném narazu na pneumatiku nebo disk
nebo jejich poskozeni vyhledejte odborny ser-
vis a nechte zkontrolovat, zda neni zapotfebi
pneumatiku vyménit.

Nizkoprofilové pneumatiky se mohou opotfe-
bit dfive neZ standardni pneumatiky.

Skryta poskozeni

Poskozeni pneumatik a disk( jsou Easto skryté.
Neobvyklé vibrace, resp. jednostranny tah
vozidla mohou signalizovat poskozeni pneu-
matiky. Pokud méte podezieni, Ze je kolo po-
Skozené, okamzité snizte rychlost. Zkontrolujte
pneumatiky, zda nejsou poskozené. Pokud ne-
Zjistite zjevné zévady, pomalu a opatrné do-
jed'te k nejbliziimu servisnimu partnerovi, kde
nechte vozidlo zkontrolovat.

Vtlacena cizi téliska v pneumatice

o Cizi téliska, kterd vnikla aZ do vnitfku pneu-
matiky, ponechte v pneumatice.

e Je-livozidlo vybaveno opravérenskou sadou,
utésnéte pneumatiku tak, jak je vysvétleno v
odstavci »>> str. 334,

Nechte opravu nebo vyménu provést od ser-
visniho partnera. CUPRA doporucuje k tomu
vyhledat odborny servis CUPRA nebo smluv-
niho prodejce SEAT.

Na vnitfni obvod pneumatiky nanesené t&snici
hmota obklopi vniknuté cizi télisko a docasné
utésni pneumatiku.

. , L ix 1
Pneumatiky se stanovenym smé&rem otaceni

Pneumatiky se stanovenym smérem otaceni
jsou na boku ozna&ené Sipkou. Takto oznaceny
smér otaceni byste méli bezpodmine&né do-
drzet. Tim zarucite jejich optimalni vlastnosti

s ohledem na aquaplaning, prilnavost, hluk i
opotfebovani.

Vybaveni pfislusenstvim

Odborny servis CUPRA nebo smiuvni prodejci

SEAT jsou pouceni o tom, které technické mo-
Znosti prestrojent, resp. dovybaveni pro pneu-
matiky, disky kol a kryty kol existuji.

Rychlostni index

Rychlostni index udava maximalni rychlosti, se
kterou se smi s pneumatikou jet.
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nejvyse 150 km/h (93 mph)
nejvyse 160 km/h (99 mph)
nejvyse 170 km/h (106 mph)
nejvyse 180 km/h (112 mph)
nejvyse 190 km/h (118 mph)
nejvyse 200 km/h (124 mph)
nejvyse 210 km/h (130 mph)
nejvyse 240 km/h (149 mph)
vice nez 240 km/h (149 mph)
nejvy3e 270 km/h (168 mph)
nejvy3e 300 km/h (186 mph)

/\ POZOR

© Nové pneumatiky nemaji jesté béhem
prvnich 600 km optimalni prilnavost. Jezdéte
proto opatrné — nebezpeci nehody!

<$EN<IcCcHwZDOTT

o Nikdy nejezdéte na poskozenych pneuma-

tikach! Hrozi nebezpeé&i nehody!

o Pokud b&hem jizdy zpozorujete neobvyklé

vibrace nebo tahnuti vozidla ne jednu stranu,
ihned zastavte a zkontrolujte pneumatiky.

© NepouZivejte ojeté pneumatiky, jejichz pu-
vod Vam neni zndm.

’ Nova kola a pneumatiky

Doporuéujeme Vam, abyste viechny prace na
pneumatikéch nebo kolech nechali provadét

v odborném servisu. Tam existuji potfebné od-
borné znalosti a jsou tam k dispozici speciaini
nastroje a pfislusné nahradni dily.

e Dokonce i zimni pneumatiky ztraceji svoji pfi-
Inavost na led&. Po montazi novych pneumatik
jezdé&te prvnich 600 km opatrné a pfimé&fenou
rychlosti.

e Naviech étyfech kolech pouzivejte pneuma-
tiky stejného druhu, stejné velikosti a stejného
provedeni vzorku.

® Pokud mozZno nevyménuijte pneumatiky jed-
notlivé, nybrz vzdy alespor obé& na jedné na-
pravé.

e Pokud chcete své vozidlo vybavit jinou kom-
binaci pneumatik a disku, neZ jsou ta z vyroby,
informujte se pfed koupi novych pneumatik
nebo diskll u Vaseho servisniho partnera.

Velikosti pro Vase vozidlo pouzivanych kombi-
naci kol a diskt najdete v dokumentaci Vaseho
vozidla (napf. ES Prohl4seni o shodé nebo do-
kument COC). Dokumentace vozidla zavisi na
konkrétni zemi.

Lisi-li se ndhradni kolo svym provedenim od
normalnich kol - tfeba v pfipadé zimnich
nebo speciélnich Sirokych pneumatik — smite
nahradni kolo pouZit pouze kratkodobé& v pfi-
padé defektu a dbét na opatrny zpUsob jizdy.
Rezervni kolo musi byt co nejdfive nahrazeno
normalni pneumatikou.

U vozidel s pohonem viech kol museji byt
viechna 4 kola vybavena pneumatikami stej-
ného vyrobce, stejného konstrukéniho typu a
provedeni vzorku, aby se hnaci soustava nepo-
Skodila v dusledku stalych rozdild otacek. Z to-
hoto diivodu smite v pripadé defektu pouzit
pouze takové néhradni kolo, které mé stejny
valivy obvod jako normaélini pneumatika.

Datum vyroby

Na boé&nici pneumatiky (nebo na vnitini strané
kola) je uvedeno datum vyroby:

DOT ... 2220...

znamena napt., Ze pneumatika byla vyrobena v
22. tydnu roku 2020.

/\ POZOR

o PouZivejte pouze kombinace pneumatik a
diskd a vhodné Srouby kol, které jsou znaé-
kou CUPRA povolené. V opaéném pripadé se
muzZe vozidlo poskodit a zavinit nehodu.

o Z technickych diivodu se nesméji pouZivat
kola jinych vozidel, v nékterych pfipadech ani
kola stejného modelu vozidla.

o Zajistéte bezpodmine&né&, aby Vami vy-
brané pneumatiky mély potfebny volny chod.
Nahradni pneumatiky nesmé&ji byt vyhradné
vybirany podle jmenovité velikosti, protoze se
mohou vyrobek od vyrobku navzdory stejné
jmenovité velikosti dosti odliSovat. Chybé&jici
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volny prostor miZe pneumatiky nebo vozidlo
poskodit a tim nepFiznivé ovlivnit dopravni
bezpe&nost. Nebezpe&inehody!

© Pneumatiky, které jsou starsinez 6 let,
pouzivejte jen v pfipadé& nouze a jed'te pFitom
velmi opatrné.

® PouZiti pneumatik s vlastnostmi pro nou-
zovy provoz neni pro Vase vozidlo pFipustné!
NepFipustné pouZiti miZe mit za nasledek
poskozeni Vaseho vozidla, resp. nehodu.

o Pfi dodatec¢né montazi ozdobnych krytt
kol zajistéte, aby umoziovaly dostateény
prutok vzduchu pro chlazeni brzd. Nebezpeci
nehody!

o U aerodynamickych diskt kol a/nebo disku
s prisroubovanymi plastovymi dily (uzavieny
vzhled) je pravdépodobnost zachyceni ledu
a snéhu na vnitfni stran& vyssi. Vzdy podle
jizdni situace k tomu pFihlédnéte, protoze
nahromadéni snéhu a ledu na kolech muze
byt p¥i rychlostech jizdy nad 40 km/h pFiéi-
nou vibraci vozidla. Doporuéuje se odstrario-
vat led a snih na vnitFni strané kol teplou vo-
dou.

e P¥ijizd& na polnich cestach nebo stérko-
vych komunikacich se pFi vyssich rychlos-
tech nebo sportovnim zpulsobu jizdy zvysuje
pravdépodobnost, Ze se kaminky zachyti na
vhitfni strané disku kol s plastovymi dily. Kdyz
zjistite, Ze jsou mezi hlinikovym diskem kola
avlozkou seviené kaminky, ihned se je poku-
ste odstranit tlakovou vodou.

Staré pneumatiky musi byt zlikvidovany dle
predpisu.

o Informujte se u servisniho partnera CUPRA
o moznosti montaze diskd nebo pneumatik
jiné velikosti, neZ jsou ty namontované z to-
varny CUPRA, a stejné tak o povolenych kom-
binacich mezi predni napravou (naprava 1) a
zadni napravou (naprava 2).

e NepouZivejte ojeté pneumatiky, je-
jichz “minulost” VAm neni znama.

’ Zivotnost pneumatik

Pokud jsou namontovany pneumatiky
245/40 R19 nebo 245/35 R20, musi byt rov-
néZ namontovan prislusny kryt.

B7C-0040

Obr.209 Mont4zni misto pro nalepku s
Udaji o tlacich v pneumatikach.

Spravny tlak v pneumatikach a primé&reny styl
jizdy prodluZuji Zivotnost pneumatik.

e Kontroluijte tlak ve viech pneumatikach nej-
méné jednou mé&sicné a také pred kazdou delsi
jizdou.

e Tlak v pneumatikach je vzdy tfeba kontrolo-
vat u studenych pneumatik. Zvyseny tlak u te-
plych pneumatik nesnizujte.

e Pfi v&tsim nalozeni vozidla pFizpUsobte tlak v
pneumatikach.
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e U vozidla s ukazatelem kontroly pneuma-
tik zmé&nény tlak v pneumatikach ulozte
>>> str. 331.

e Zamezte rychlé jizdé do zatacek a razant-
nimu zrychlovani.

® Prekontrolujte pneumatiky ¢as od ¢asu na
nepravidelné opotfebeni.

Tlak v pneumatikach

Udaje o tlaku vzduchu v pneumatikéach se na-
chézeji na nalepce na sloupku dvefi fidice.

PFilis nizky nebo prilis vysoky tlak v pneumati-
kach zna¢né zkracuje Zivotnost pneumatik a
projevuje se nepfiznivé na jizdnim chovéni vo-
zidla. Zejména pfi vysokych rychlostech ma
tlak v pneumatikach velky vyznam.

Tlak v pneumatikéch je nutné prizpisobit ak-
tualnimu naloZeni vozidla. Ma-li byt vozidlo
pln& naloZeno, je nutné tlak v pneumatikach v
souladu s maximalni na nélepce s tlaky v pneu-
matikéch uvedenou hodnotou zvysit.

Myslete pfi této prileZitosti také na ndhradni
kolo. Dodrzujte zde vzdy pro vozidlo predpo-
klddany nejvyssi tlak.

U nouzového kola se zmen3enymi rozméry
(125/70 R16 nebo 125/70 R18) pouzijte podle

Udaje na nélepce s hodnotami tlaku v pneuma-
tikéch tlak 4,2 bar.

Vzdy podle vozidla Ize tlak v pneumatikach
kvuli zlep3enti jizdniho komfortu nastavit na po-
loviéni zatizeni (tlak v pneumatikach { ). PFi
jizd& s komfortnim tlakem v pneumatice se
muze lehce zvysit spotfeba paliva.

ZpUsob jizdy

Rychlé prijezdy zatackou, razantni akcelerace
asilné brzdéni ("kvilejici" pneumatiky) zvy3uji
opotfebeni pneumatik.

Vyvazeni kol

Kola nového vozu jsou vyvazena. Za provozu
mohou razné vlivy vyvaZeni narusit, coZ se pak
projevuje vibracemi volantu.

ProtoZe nevyvazenost kol zpUsobuije téZ zvy-
Sené opotFebeni fizeni zavésu kol a pneuma-
tik, méla by byt kola v tomto pripad& nové
vyvazena. Kromé toho se musi kolo po mon-
taZi nové pneumatiky nebo opravé pneumatik
noveé vyvazit.

Chybné nastaveni geometrie naprav

Chybné nastaveni podvozku zpusobuje nejen
zvy$ené opotfebeni pneumatik, nybrZ i nepfi-
znivé ovliviuje bezpecnost jizdy. V pFipadé
mimoradného opotfebeni pneumatik byste
méli proto nechat prekontrolovat geometrii
napravy u servisniho partnera CUPRA nebo u
smluvniho prodejce SEAT.

/\ POZOR

Chybna manipulace s koly a disky mGze zpu-
sobit ndhlou ztratu tlaku v pneumatice, od-
déleni &asti b&hounu a dokonce i prasknuti
pneumatiky.

o Ridi¢ je zodpovédny za spravny tlak vzdu-
chu v pneumatikach viech kol vozidla. Dopo-
ruéeny tlak v pneumatikach se nachazina
néalepce.

o Tlak pneumatik kontrolujte pravidelné a
vzdy dodrZujte uvedenou hodnotu tlaku. PFi-
1i$ nizky tlak vzduchu muaZe pneumatiky za-

hrat natolik, Ze mGze dojit k odd&lovani Easti
bé&hounu a k prasknuti pneumatiky.

o U studenych pneumatik vzdy dodrZujte
spravny tlak uvedeny na nalepce.

® Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu u stu-
denych pneumatik. Pokud je to potfeba, na-
stavte tlak u studené pneumatiky.

® Pravidelné kontrolujte, zda nejsou pneu-
matiky opotfebované nebo poskozené.

o Nikdy neprekracujte maximalni rychlost a
nosnost pripustnou pro namontované pneu-
matiky.

PFilis vysoky tlak v pneumatice zvysuje spo-
trebu paliva.



Obr. 210 Vzorek pneumatiky: ukazatele
opotfebeni.

[B7C-0089

Obr. 211 Z&ména kol

Na dné vzorku originlnich pneumatik se na-

chézeji v pravidelnych odstupech a napfic ke
sméru otaceni 1,6 mm vysoké ukazatele opo-

1) Respektuje predpisy zemé&, v niZ jedete.

ezité informace ke koltim a pneumatikam

tfebeni >>> obr. 210. Pismena “TWI” nebo
trojuhelnikové symboly na bocich pneumatik
oznaduji polohu ukazatel( opotfebenti.

PFipustné minimalni hloubky ? je dosaZeno pfi
sjeti pneumatik aZ k ukazatelm opotfebent.
Vyméfite pneumatiky za nové »> A.

PFi sportovnim zpUsobu jizdy by se méla
hloubka vzorku b&hounu kontrolovat kazdych
5000/10 000 km (3 000/6 000 mi). Pfi kon-
trole hloubky vzorku by se mély zkontrolovat
ukazatele opotfebeni u viech drazek vzorku
pneumatiky.

Zaména kol

Kvuli rovhomérnému opotfebeni viech kol
se doporucuje pravideln4 zdména kol podle
schématu »»> obr. 211. V dsledku toho maji
viechny pneumatiky pfiblizné stejnou zivot-
nost.

/\ POZOR

Nejpozdé&ji pFi sjeti viech pneumatik aZ k
ukazatelim opotFebeni je nutné pneumatiky
vyménit. Jinak existuje nebezpeé&i nehody!

o To plati zvIasté u jizdy za Spatnych povétr-
nostnich podminek jako dést nebo mraz.
Velka hloubka profilu pneumatik a témé&f
stejna hloubka profilu pneumatik na predni
a zadni napravé je pritom dulezita.

© Snizena bezpecnost jizdy v disledku pFilis
nizkého vzorku pneumatik se negativné pro-
jevuje zvlasté v ovladani vozidla, pfi “aqua-
planingu” v hlubokych vodnich kaluZich, pFi
projizdéni zatacek a v chovani brzd.

© Nepfizplusobena rychlost muze vést ke
ztraté kontroly nad vozidlem.

Srouby kola

Disky a Srouby kol jsou vzéjemné& konstrukéné
pFizpusobené. Pfi kazdém pFestrojeni vozidla
na jiné disky -napfiklad na disky z lehké slitiny
nebo kola se zimnimi pneumatikami - je proto
nutné pouzit aktualiné odpovidajici Srouby kol
se spravnou délkou a tvarem vrchliku. Zaviseji
na tom pevna usazeni kol a funkce brzdové
soustavy.

Srouby kol musejf byt Eisté a snadno pohyblivé.

K povoleni bezpe&nostnich Sroubd kol je zapo-
tFebi specialni adaptér >>> str.328.
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/\ POZOR

Srouby kol se nikdy nesm&ji osetfovat tukem
nebo olejem.

o PouZivejte jen ty Srouby kol, které patfi ke
kolu, které jimi upeviujete.

o P¥iutaZeni Sroubu kol pFilis malym utaho-
vacim momentem se mohou kola b&hem
jizdy uvolnit - nebezpeci nehody! PFilis vy-
soky utahovaci moment mGZe mit za nasle-
dek poskozeni Sroubti kol, resp. zavit(.

Zjist&te si predepsany utahovaci moment
Sroub kol u disku z lehkych slitin
>>> str.330.

Zimni pneumatiky

e Zimni pneumatiky pouZivejte na viech éty-
Fech kolech.

e PouZivejte pouze takové zimni pneumatiky,
které jsou pro Vase vozidlo schvaleny.

© Mé&jte na paméti, Ze pro zimni pneumatiky
mohou platit nizs nejvyssi rychlosti.

e Dbejte na to, aby zimni pneumatiky mély do-
statecny vzorek.

® Po montéZi kola zkontrolujte tlak v pneuma-
tice. Dodrzte pfi tom hodnoty uvedené na
zadni strané rdmu dvefi Fidie. »>> str. 321,

1) COC = Certificate of Conformity.

PFi zimnich silni¢nich podminkach se jizdni
vlastnosti vozidla uzitim zimnich pneumatik
znaéné zlepsi. Letni pneumatiky jsou na ledu

a snéhu vlivem své konstrukce (3iFka, pryZova
smé&s, vzorek) méné odolné proti skluzu. Plati
to zvI&sté pro vozidla, které jsou vybavena $i-
rokymi pneumatikami, resp. vysokorychlost-
nimi pneumatikami (kéd H, V nebo Y na boku
pneumatiky).

Sméji se pouzivat pouze takové zimni pneu-
matiky, které jsou pro Vase vozidlo schvéleny.
Velikosti zimnich pneumatik pro Vase vozidlo
najdete ve Vasich dokladech k vozidlu (napfi-
klad ES Prohléseni o shod& nebo dokument
COCY). Dokumentace vozidla zavisi na kon-
krétni zemi.

Zimni pneumatiky ztraceji do znaéné miry svoji
vhodnost pro zimni provoz, je-li vzorek pneu-
matiky ojety aZ do vy3ky 4 mm.

RovnéZ starnutim ztraceji zimni pneumatiky
do zna&né miry svoje vlastnosti - i tehdy,

kdy? je hloubka vzorku jesté zfetelné vétsi nez
4 mm.

Zimni pneumatiky jsou opatfené rychlostnim
pismenovym kédem, ktery udava jeji nejvyssi
pFipustnou rychlost »»> str. 319.

V menu systému infotainmentu Nastaveni vo-

zidla Ize v menu Pneumatiky nastavit rych-
lostni vystrahu.

Ve vozidlech, ktera jsou schopna prekraco-

vat aktudIni nejvy3si rychlosti, musi byt v zor-
ném poli fidi¢e umisténa pfislusna nalepka.
Takovéto nélepky jsou dostupné u Vaseho ser-
visniho partnera CUPRA, servisniho partnera
SEAT nebo v nékterém odborném servisu. Do-
drZujte popfipadé& odlisné predpisy v jinych ze-
mich.

Misto zimnich pneumatik muzZete pouZivat také
takzvané “celoroZni” pneumatiky.

Pouzivani zimnich pneumatik V

Uvédomte si, Ze pfi pouzivani zimnich pneu-
matik v provedeni V neni vieobecné platna
nejvyssi rychlost 240 km/h (149 mph) vidy
technicky pFipustna a pro Vase vozidlo mize
byt vyrazné omezena. Maximalni rychlost pro
pneumatiky zavisi pfimo na maximalnim pfi-
pustném zatiZeni na ndpravu Vaseho vozidla a
uvedené nosnosti namontované pneumatiky.

Spojte se nejlépe se servisnim partnerem
CUPRA nebo servisnim partnerem SEAT, aby-
ste zjistili maximalni rychlost pro pneumatiky V
podle Udajd pro vozidlo a pneumatiky.

PFipustnou maximalni rychlost Vasich zim-
nich pneumatik nesmite v Zddném pripadé
prekroéit - nebezpeéinehody v disledku po-
Skozeni pneumatiky a ztraty kontroly nad vo-
zidlem!




Vyména kola

Po zimé& opét véas namontujte letni pneuma-
tiky. PFi teploté nad +7 °C (+45 °F) jsou jizdni
vlastnosti letnich pneumatik lep3i. Zmensi se
hluk valeni a snizi opotFebeni pneumatik a
spotfeba energie.

Snéhové retézy

Snéhové Fetézy se sméji montovat pouze na
predni kola, ato i u vozidel s pohonem vSech
kol.

o Prekontrolujte, resp. opravte po nékolika me-
trech usazeni snéhovych fetézl podle montéz-
niho n&vodu vyrobce.

v

o Dodrzujte nejvyssi rychlost 50 km/h

(30 mph).

e Existuje-li i pfes namontované snéhové fe-
tézy nebezpedi uviznuti vozidla, je Gcelné vy-
pnout v systému ESC kontrolu trakce (ASR) v

ESC>>> str.152.

Na zimnich vozovkéch nezlep3uiji snéhové fe-
tézy pouze pohon vozidla, nybrz také brzdici
vlastnosti.

PouZiti snéhovych fetézU je z technickych di-
vodu pFipustné pouze s nasledujicimi kombi-
nacemi kol a pneumatik:

Pneumatiky Snéhové Fe-
tézy

225/50 R18 7IX18 ET 45
225/45R19 8JXI9 ET 45

¢lanek nej-
vyse 9 mm

Pro zbyvajici velikosti nelze snéhové fetézy
nasadit.

PFi provozu se snéhovymi Fetézy byste mé&li
pred montazi sejmout viechny pod nimi se na-
chézejici ozdobné kryty kol.

/\ POZOR

PouZiti nevhodnych nebo nespravné namon-
tovanych snéhovych Fetézi muze byt pFici-
nou nehod a zavaznych poranéni.

o Vidy pouzivejte spravné snéhové fetézy.

o DodrZujte navod k montazi vyrobce sného-
vych Fetéza.

© S namontovanymi snéhovymi fetézy nikdy
nejezdéte rychleji, neZ je dovoleno.

® Pfed montazi fetézd zkontrolujte, zda v
tabulce uvedend kombinace pneumatiky a
disku souhlasi s kombinaci namontovanou na
vozidle. Kombinaci Ize nalézt také v technic-
kém datovém listu.

‘ @ VYSTRAHA

® Na cestach bez snéhu musite snéhové fe-
t&zy sejmout. Omezovaly by jizdni vlastnosti,
poskozovaly pneumatiky a rychle se ni€ily.

o Snéhové fetézy, které jsou v pfimém kon-
taktu s disky, je mohou poskrabat a poskodit.
CUPRA doporuéuje pouZiti oplastovanych
snéhovych fetézu.

Vyména kola

’ Uvod k tématu

Kolo vyménujte sami pouze tehdy, kdyz jste
dobfe seznameni s pracovnimi Ukony a bez-
pecnostnimi opatfenimi, mate k dispozici po-
tfebné néstroje a vozidlo je bezpecné odsta-
veno.

Pfiprava

e Odstavte vozidlo na vodorovné plo3e a na
bezpe&ném mist&, pokud moZzno co nejdale
od projizdé&jicich vozidel.

® Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.

e Zapnéte vystrazna svétla.

e Automatické prevodovka: Zasunite parkovaci
uzavéruP.

® PFi provozu s pfivésem odpojte privés od vo-
zidla.

e Pripravte si palubni nafadi>>> str. 288 ak
vyméné uréené kolo.
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o DodrZzujte z&konna ustanoveni jednotlivych | Umisténi a pouziti nouzového kola

zemi (vystraznéa vesta, vystrazny trojuhelnik,
svételny signél atd.).

® Viechny cestujici nechte vystoupit a vzdalit
se kvuli bezpeé&nosti stranou od probihajiciho
provozu (napr. za svodidlo).

o DodrZujte vySe uvedené kroky a chrarite

tak sami sebe a ostatni i€astniky silniéniho

provozu.
© Pokud provadite vymé&nu kola na prikré vo-
zovce, zablokuijte protilehlé kolo kamenem
nebo né&&im podobnym, aby bylo vozidlo zaji- Obr. 212 V zavazadlovém prostoru:
$téno proti rozjeti. vyklopena podlaha zavazadlového
prostoru.

Obr. 213 V zavazadlovém prostoru:
demontéz subwooferu.
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Nouzové kolo se nachézi pod podlahou lo-
Zného prostoru v zavazadlovém prostoru a je
upevnéno pomoci ruéniho kolecka.

Nouzové kolo je uréené pouze pro kratkodobé
pouziti. Nechte co nejrychleji zkontrolovat a
vyménit v odborném servisu CUPRA, smluv-
niho prodejce SEAT nebo v odborném servisu.
Nouzové kolo se nesmi zaménit za nouzové
kolo nékterého jiného vozidla.

Vyjmuti nouzového kola

© Nadzvednéte podlahu loZného prostoru a
pridrZte jej v této poloze, aby bylo mozné vy-
jmout nouzové kolo »>»> str. 265.

e Vy3roubujte ruéni kolecko proti sméru hodi-
novych rucicek »>> obr. 212.

® Vyjmé&te nouzové kolo.

Vyjmuti nouzového kola ve vozidlech s voli-
telnym systémem reprodukce zvuku (se sub-
wooferem)

Aby bylo moZné vyjmout nouzové kolo, je
nutné nejdfive demontovat subwoofer.

e Vozidla bez variabilni podlahy zavazadlového
prostoru: Vytahnéte podlahu zavazadlového
prostoru (rohoz) smérem nahoru tak, aby ji
bylo mozné vyjmout.

e Vozidla s variabilni podlahou zavazadlo-
vého prostoru: Nadzvednéte podlahu zavaza-
dlového prostoru a upevnéte ji ve »>> str. 265
popsanym zpUsobem.



e Vytdhnéte ven kabel subwooferu

> obr.213(D.

e VySroubuijte upeviiovaci kolecko proti sméru
hodinovych rucicek »»> obr. 213 ).

e Vyjméte subwoofer a ndhradni kolo.

o Pfivkladani nouzového kola je tfeba subwoo-
fer opatrné vlozit do disku kola. Sipka “FRONT”
na subwooferu musi pfi tom sméFovat do-
predu.

e Pfipojte opét kabel reproduktoru a utdhnéte
pevné kolecko ve smé&ru hodinovych rucicek,
aby byla montaZzni jednotka subwoofer a kola
bezpecné upevnéna.

Snéhové fetézy

Pouziti snéhovych fetézd na nouzovém kole
neni z technickych davodU pFipustné.

V pfipadé, ze viak musite jet se snéhovymi
fetézy a méate zadvadu pneumatiky na prednim
kole, namontujte nouzové kolo misto zadniho
kola. Zadni odmontované kolo pak opatiete
sné&hovymi Fetézy a namontuijte jej misto vad-
ného predniho kola.

Vyména kola

® Po montaZi nouzového kola musite co
mozna nejdfive zkontrolovat tlak v pneuma-
tice. Jinak existuje nebezpeci nehody. Udaje
o tlaku v pneumatikéach se nachazeji na na-

o

lepce na sloupku B dvefi Fidice >>> str. 321.

© Nikdy nejezdéte s nouzovym nahradnim
kolem rychleji nez 80 km/h (50 mph) - ne-
bezpeé&inehody!

© Neujed'te s nouzovym kolem nikdy vice nez
200 km!

o Vyhnéte se zrychlovanim na plny plyn, sil-
nému brzdéni a rychlému projizdéni zatacek
- nebezpeéinehody!

o Nikdy nejezdéte s vice nez jednim nouzo-
vym kolem - nebezpeé&i nehody!

o Na disku nouzového kola nesmi byt na-
montovana normalni nebo zimni pneuma-
tika.

o P¥ijizdé s nouzovym kolem vznika moz-
nost, Zze se ACC bé&hem jizdy automaticky vy-
pne. Vypnéte systém pred zahajenim jizdy.

Obr. 214 Kolo: Srouby kola s vikem.

Vyjmuti

e Zasunite plastovou svérku (palubni nafadi
»>> obr. 183) na krytku tak, aby zaklapla

»>> obr. 214.

® Pomoci plastové svérky krytku stahnéte.
Krytky chrani Srouby kola pfed poskozenim a
po vyméné kola je nutné je opét na Srouby
Uplné nasadit.

Bezpeé&nostni Sroub kola ma zvI&stni krytku.

Ta se hodi pouze na bezpeénostni sroub kola a
nikoli na bé&zné srouby.
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’ Bezpecnostni Srouby kol
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Obr. 215 Bezpecnostnisroubkola's
krytkou a adaptérem.

Povoleni bezpeénostniho Sroubu kola

e Sejméte ozdobny kryt kola, resp. krytku
Sroubu.

e Zasufite speciélni adaptér »> obr. 215 (@)
(palubni nafadi »>> str. 288) aZ na doraz do
bezpe&nostniho Sroubu kola.

e Nasunte kli¢ na kola (palubni néfadi) aZ na
doraz na adaptér.

® Povolte Sroub kola >>> str. 328.
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Zaznamenejte Ciselny kéd bezpeénostniho
Sroubu kola a bezpecné jej uschovejte mimo
vozidlo. Pokud byste potfebovali ndhradni
adaptér, mGZete jej obdrzet s uvedenim Cisla
dilu ve Vasem odborném servisu CUPRA a
nebo v servisni provozovné SEAT.

povoleni Sroubt kola

Obr. 216 Vyména kola: povoleni Sroubd
kola

K povoleni roubti kola pouZzivejte vyhradné k
vozidlu néleZejici kli¢ na kola.

PFed zvednutim vozidla pomoci vozidlového
zvedéku povolte o asi jednu otacku Srouby
kola.

Nelze-li Sroub povolit, zatlacte opatrné nohou
na konec kli¢e na kola. BEhem tohoto procesu
se pevné pridrzujte vozidla a dbejte na svoji
stabilitu.

povoleni Sroubt kola

o Nasurite kli€ na kola aZ na doraz na sroub
kola>>> obr. 216.

o Uchopte kli¢ na konci a otocte Sroubem asi o
jednu otacku proti sméru hodinovych rucicek
MY A.

DuleZité informace ke Sroubim kol

Z tovarny namontované disky a Srouby kol

jsou s ohledem na svoji konstrukci vzdjemné
sladéné. PFi prechodu na jiné disky proto mu-
site pouZit odpovidajici Srouby spravné délky a
spravného tvaru. Zaviseji na tom pevna usazeni
kol a funkce brzdové soustavy.

Za ur&itych okolnosti nesmite pouzivat zadné
Srouby kol vozidel stejné vyrobni Fady.

/\ POZOR

Neodborné dotazené Srouby kola se mohou
b&hem jizdy uvolnit a zpUsobit ztratu kon-
troly nad vozidlem.

o PouZivejte jen ty Srouby kol, které patfi ke
kolu, které jimi upeviujete.

® Nikdy nepouZivejte rozdilné Srouby kol.

o Srouby kol a zavity Sroubti musi byt &isté,
bez mazu nebo oleje a mit lehky chod.

e PouZivejte pro uvolnéni, resp. utazeni

Sroubi kol pouze kli¢ dodany spolu s vozem z
tovarny.
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Vyména kola

© Dokud je3té neni vozidlo zdvizené pomoci
vozidlového zvedaku, povolujte Srouby kola
pouze trochu - nebezpeci drazu!

o Srouby a zavity v ndbojich kol nikdy nepoti-
rejte tukem nebo olejem. | kdyZ jsou Srouby
utaZené predepsanym utahovacim momen-
tem, mohly by se b&hem jizdy uvolnit.

o Nikdy nepovolujte Sroubové spoje disku s
prisroubovanym krouzkem.

© Pokud se Srouby utdhnou mensim utahova-
cim momentem, nez je ten predepsany, mo-
hou se Srouby a disky béhem jizdy uvolnit.
Jestlize je utahovaci moment pfilis vysoky,
mohly by se zniéit Srouby kola a zavity.

Zvedani vozidla

Obr. 217 Uchytné body pro vozidlovy
zvedak.
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Obr. 218 Podélny nosnik: nasazeni
vozidlového zvedaku.

e Umistéte vozidlovy zvedak (palubni nafadi)
na pevny podklad. Popfipadé& pouZijte stabilni
podloZku s velkou plochou. PFi hladkém po-
vrchu (napf. dlazdéné podlaze) poufzijte proti-
skluzovou podlozku (napf. gumovou rohoz)
> AL

e Na podéIném nosniku najdéte znacku Uchyt-
ného bodu pro vozidlovy zvedék (proméac-
klinu), ktera se nachazi nejblize k ménénému
kolu>>> obr. 217.

e Otacejte klikou pod Uchytnym bodem se
nachézejiciho vozidlového zvedéku, dokud se
Uchytka (@) >>> obr. 218 neocitne pod predpo-
kladanym zavedenim.

e Postavte zvedak vozu tak, aby jeho Uchytna
patka (@) do pro ni uréeného Uchytu na podél-
ném nosniku “zapadla” a pohybliva nosnéa de-

ska (2) dosedala v celé plose na zem. Nosné
deska (2) se musfi pFitom nachézet svisle pod
Uchytnym bodem (D).

© Tocte déle klikou vozidlového zvedéku, az se
kolo trochu nadzvedne od zemé.

/\ POZOR

Z vyroby dodany vozidlovy zvedak je uréen
pouze pro Va3 typ vozidla. V zddném pripadé

snim nezvedejte téZsi vozidla nebo jina bre-
mena - nebezpedéi poranéni!

o Zajistéte, aby byl vozidlovy zvedak stabilni.
PFi hladkém nebo mé&kkém podkladu muize
vozidlovy zvedak sklouznout nebo se probo-
Fit a zavinit poranéni.

o Zvedejte Vase vozidlo pouze pomoci z vy-
roby dodaného zvedaku. Jiné vozidlové zve-
daky, i kdyZ jsou schvélené pro jiné modely
CUPRA, by mohly sklouznout - nebezpeéi
poranéni.

© Nasazuijte vozidlovy zvedak pouze v pred-
pokladanych Gchytnych bodech na podél-
ném nosniku a vZdy jej ustavte. Jinak mize
vozidlovy zvedak pfi nedostateéném uchy-
ceni na vozidle sklouznout: Nebezpe&i pora-
néni!

o Nikdy nezasunuijte néjakou ¢ast t&la (napf.
pazi nebo nohu) pod vozidlo, které je zved-
nuté pouze vozidlovym zvedakem.

© Ma-li se pracovat pod vozidlem, je nutné
vozidlo navic bezpe&né podepfit vhodnymi
podpérami.
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Kola a pneumatiky

© Nikdy nezvedejte vozidlo, kdyZ je naklo-
néné na stranu nebo bé&zi motor.

o Nikdy nespoustéjte motor zvednutého vo-
zidla. Vibrace motoru mohou zpusobit pad
vozidla ze zvedaku.

© Vozidlo nesmi byt nadzvedavéano pres prah.
Zvedak vozu nasazujte na podélny nosnik
pouze v pro to uréenych mistech. Jinak se
vozidlo poskodi.

o Kazdy zpUsob zatizeni nebo hmotnost,
které pusobi na vnéjsi listu/prah (naslapnuti,
nasazeni vozidlového zvedaku, opreni téz-
kych predmé&td atd.) mGzZe tyto dily poskodit.
karoserie, ktera vzniknou nevhodnym pouzi-
vanim.

Sejmuti, resp. nasazeni kola

Po povoleni $roubt kola a zvednuti vozidla po-
moci vozidlového zvedéku kolo vymérite.

PFi snimani a nasazovani kola muze disk narazit
na brzdovy kotou¢ a po3kodit jej. Postupuijte
proto opatrné a popfipadé si vyZzadejte pomoc
od dal3i osoby.

Sejmuti kola

e Vy3roubujte Srouby kola pomoci kli¢e na
Srouby kol a poloZte je na Cistou podlozku.
® Sejméte kolo.

Nasazeni kola

Vénujte pozornost sméru otaceni pneumatiky
>>»> str. 330.

e Nasad'te ndhradni, resp. nouzové kolo.

e Zasroubujte Srouby kola a utdhnéte je mirné
pomoci kli¢e na Srouby kol.

e K utazeni bezpe&nostniho Sroubu kola pou-
Zijte adaptér.

e Spustte opatrné vozidlo pomoci vozidlového
zvedaku dold.

e Viechny Srouby kola pevné utdhnéte klicem
na kola ve sméru hodinovych rucic¢ek. Nepo-
stupujte pFi tom po obvodu, nybrZ vzdy stfi-
davé s protilehlym Sroubem kola.

® Popfipadé namontujte krytky Sroubu, kryt
stfedu kola nebo celoplo3ny kryt kola.

Utahovaci momenty Sroubi kola

PFedepsany utahovaci moment Sroubu kol
u diskl kol z lehkych kov( je 140 Nm.

Po vyméné kola si neprodlené nechte v nejbliz-
3im odborném servisu zkontrolovat bezchybné
mé&ficim momentovym kli¢em dotahovaci mo-
ment.

Srouby kola museji byt Cisté a snadno oto&né.
Zkontrolujte dosedaci plochy kola a naboje.
Znecisténi na t&chto plochéch je tfeba pfed

Ixr

montazi kola odstranit.

Pfed kontrolou utahovaciho momentu je
nutné vyménit zkorodované a obtizn& pohy-
blivé Srouby kola a vycistit zavity v ndboji kola
vycistit.

Srouby a zavity v ndbojich kol nikdy nepotirejte
tukem nebo olejem. | kdyZ jsou Srouby utazené
predepsanym utahovacim momentem, mohly
by se b&hem jizdy uvolnit.

Pneumatiky se stanovenym smé-
rem otaceni

Pneumatiky se stanovenym smérem otaceni
byly vyvinuty pouze k ota€eni jednim smé&rem.
Pneumatiky se stanovenym smérem otaceni
jsou na boku oznaéené 3ipkou. Uvedeny smér
otééeni je bezpodmine&né& nutné dodrzet,
pouze tak jsou potom zajist&ny optimalni pro-
vozni vlastnosti chodu s ohledem na aquapla-
ning, prilnavost, hlu¢nost a otér.

Je-li nékterd pneumatika pfesto namontovana
proti pfedpokladanému sméru otaceni, je
bezpodmineéné& nutné jet opatrnéji, protoze
pneumatika nenf pouzivana uréenym zpUso-
bem. Je to zvI&sté duleZité na mokrych vozov-
kach. Pneumatiku je nutné co mozna nejry-
chleji vyménit nebo namontovat ve spravném
sméru otaceni.



Kontrola tlaku v pneumatikach

’ Dodateéné prace po vyméné kola

o Nasad'te opét kryt kola nebo krytky Srouba
kola (vzdy podle vybaveni).

e UloZte veskeré opravarenské prostfedky.

e Nelze-li vymé&néné kolo uloZit v prohlubni pro
nahradni kolo, uloZte je bezpelné v zavazadlo-
vém prostoru >>> str. 263.

e Jakmile to bude mozné, zkontrolujte tlak v
pneumatice namontovaného kola.

o U vozidel s ukazatelem kontroly tlaku v pneu-
matikach upravte tlak v pneumatikach a uloZzte
jej»»> str.331.

e Utahovaci moment 3roubu kola neprodlen&
zkontrolujte pomoci momentového klice

»>> str. 330. Do té doby jezdéte opatrné.

o Nechte vadné kolo co moZzna nejdFive vymé-
nit.

Kontrola tlaku v pneuma-
tikach

Ukazatel kontroly tlaku v pneuma-
tikach

87C-0303

Obr.219 SdruZzené pfistroje: vystraha pro
ztrétu tlaku v pneumatice.

Kontrola tlaku v pneumatikdch porovnévé po-
moci snimacd pro ABS rychlosti otd&eni jedno-
tlivych kol a tim jejich dynamicky polomér.
Zména valivého obvodu jednoho nebo vice kol
se signalizuje prostfednictvim kontrolky ukaza-
tele tlaku v pneumatikach ve sdruzenych pri-
strojich a pfedava se vystraha smérem k Fidici
»>> obr. 219. Pokud se to tykd pouze jedné
pneumatiky, je signalizovana jeji poloha na vo-
zidle.

(1) Ztrata tlaku: Zkontrolujte tlak v pneuma-
tice vpredu vlevo!

Zmény valivého obvodu

Valivy obvod pneumatiky se zméni v t&chto pFi-
padech:

e pfiruéni zméné tlaku v pneumatice

® pfi nedostateéném tlaku v pneumatice

e pfi poskozenf struktury pneumatiky

e unerovnomérné nalozeného vozidla

e pri v&tsim zatizeni kol jedné népravy (napfi-
klad pFi velkém nalozeni)

e pfi montazi snéhovych fetézd

e po montazi nouzového kola

® po vyméné jednoho kola na népravé

Za urcitych podminek, napf. pfi sportovnim
zpUsobu jizdy, na zimnich nebo nezpevnénych
vozovkéch nebo pfi jizdé se snéhovymi fetézy,
se muze ukazatel kontroly tlaku v pneumati-
kach (1) opoZd'ovat nebo vibec nic nesignali-
zovat.

Kalibrace ukazatele kontroly tlaku v pneu-
matikach

Po zmé&né tlakd v pneumatikach nebo po vy-
méné jednoho nebo vice kol je nutné ukaza-
tel kontroly tlaku v pneumatikach znovu naka-
librovat. To plati rovnéz po zdméné kol, napfi-
klad z pfedni na zadni ndpravu.

Kalibraci je nutné provést u stojiciho vozidla a
se studenymi pneumatikami. V pripadé teplych
pneumatik je nutné pred pfisti jizdou kontrolu
tlaku a kalibraci zopakovat.
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< -
® Zapnéte zapalovani.

e UloZte nové tlaky v pneumatikach v systému
Infotainment: Klepnéte na tlacitko @ > Vozidlo
> Nastaveni > Pneumatiky > SET.

o NEBO: Klepnéte na tlacitko @ > Vozidlo >
Volba > Stav vozidla > Kontrola tlaku v pneu-
matikach > SET »>> str. 36.

Po uloZeni nového tlaku vzduchu se zobrazi
potvrzovaci informace, vystrazna kontrolka ve
sdruzenych pfistrojich kratce zablika a je slySet
vystrazny zvukovy signél pro fidice.

Ukazatel kontroly pneumatik srovnava pomoci
snimacl ABS mimo jiné otacky, a tim i obvod
jednotlivych pneumatik. Po del3i jizdé rdznou
rychlosti jsou zajeté hodnoty prevzaty a sledo-
vany.

PFi vysokém zatiZeni pneumatik, napf. v dd-
sledku tézkého néakladu, je nutné tlak v pneu-
matikéach pred kalibrovanim zvy3it na doporu-
&eny celkovy tlak >>> obr. 219.

/\ POZOR

Rozdilné tlaky v pneumatikach nebo pfilis
nizké tlaky mohou pneumatiky poskodit a
zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem a tim
t&7ké nebo dokonce smrtelné nehody.

© Rozsviti-li se kontrolka (1), je nutné ihned
snizit rychlost a predejit jakymkoli ndhlym
zmé&nam sméru a brzdicim manévram. Co
mozna nejdFive zastavte vozidlo, zkontrolujte
tlak v pneumatikach a jejich stav.

o Systém kontroly tlaku v pneumatikach
mUZe spravné fungovat pouze pri spravném
tlaku ve viech studenych pneumatikach a to
podle stanoveného postupu provedené kali-
braci.

o Neni-li pneumatika "splaskla" a okamzita
vyména kola neni nutna, dojed'te nizkou ry-
chlosti k nejblizsimu servisnimu partnerovi a
nechte zkontrolovat a upravit tlak v pneuma-
tikach.

o Pokud se zajizdé&ji nové pneumatiky poprvé
vyssi rychlosti, mohou se nepatrné roztah-
nout a tim spustit varovani tlaku v pneumati-
kach.

e Pokud pFi zapnutém zapalovani se rozpo-
zna moc nizky tlak v pneumatice, zazni aku-
stické varovani. V pfipadé zavady v systému
Zadny akusticky vystrazny signal nezazni.

o Delsi provoz na nezpevnénych silnicich
nebo sportovni zpGsob jizdy mGze systém
docasné deaktivovat. Kontrolka signalizuje
funkéni zavadu, avak zhasne, kdyZ se po-
méry na silnici nebo zpUsob jizdy zméni.

e Nespoléhejte se pouze na systém kon-
troly tlaku v pneumatikach. Pneumatiky pra-
videlné kontrolujte, abyste se ujistili, Ze tlak
v pneumatikach souhlasi a Ze pneumatiky
nenesou zadné znamky poskozeni, jako na-
priklad prarazy, zarezy, trhliny a vybouleni.

Ze vzorku pneumatik odstrafite mozna cizi
télesa, pokud nejsou vtlaéena dovnitf pneu-
matiky.

o Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikach
nefunguje pri zavadé systému ESC, resp. ABS
>>> str. 150.

Odstrané&ni problému

Velmi nizky tlak v pneumatikach

Kontrolka sviti Zluté.

Tlak v pneumatice jednoho nebo vice kol je vy-
razné nizsi neZ fidi¢em nastaveny tlak v pneu-
matikach nebo je poskozena kostra pneumatik.
Navic mUze zaznit vystrazny signal a zobrazit se
odpovidajici textova informace na displeji sdru-
Zenych pfistroju.

. Nepokracujte v jizd&! Jakmile je to
mozné a bezpeéné, zastavte vozidlo.

e Zkontrolujte vSechny pneumatiky a tlak
vzduchu v nich.

e Poskozené disky nechte vyménit.

Zavada ukazatele kontroly pneumatik.

Kontrolka asi jednu minutu bliké a potom sviti
nepretrzité zluté.



Oprava pneumatiky

e V pripadé spravného tlaku v pneumatikach
vypnéte a opét zapnéte zapalovani.

e Proved'te znovu kalibraci ukazatele kontroly
tlaku v pneumatikach. »»> str. 331

o Pokud se zévada vyskytuje i nadale, obratte
se na odborny servis.

Oprava pneumatiky

Opravarenska souprava TMS (Tyre
Mobility System)

Pomoci opravérenské soupravy (Tire Mobility
System) Ize spolehlivé utésnit poskozeni pneu-
matiky, ktera byla zplsobena cizimi pfedméty
nebo vpichy az do prdméru priblizné 4 mm
Cizi pfedméty (napF. Sroub nebo hfebik) se
nesméji z pneumatiky odstranit.

Po naneseni t&sniciho prostfedku na pneuma-
tiku asi 10 minut po zahéjeni jizdy znovu bez-
podmine&né zkontrolujte tlak vzduchu v pneu-
matice.

Opravérenskou sadu pro naplnéni pneumatiky
pouZijte pouze tehdy, kdyz je vozidlo bez-
pecné odstavené, jste seznameni s potfebnymi
&innostmi a bezpe&nostnimi opatfenimi a je k
dispozici spravna opravarenska souprava!l Jinak
vyhledejte odbornou pomoc.

Tésnici prostfedek pro pneumatiky nesmi
byt pouZit v téchto pripadech:

e Pfi poskozeni disku.

e Pfi venkovnich teplotach nizsich nez -20°C
(-4°F).

e Pfirozfiznuti nebo propichnuti pneumatiky,
kterd jsou vétsinez 4 mm.

e Po jizdé s velmi nizkym tlakem v pneumatice
nebo s prazdnou pneumatikou.

o Pokud vyprselo datum trvanlivosti na plnici
l&hvi pro pneumatiku.

/\ POZOR

Pouziti opravarenské soupravy mize byt ne-
bezpe&né predevsim pFi plnéni pneumatiky

na kraji vozovky. Abyste snizili riziko t&Zkych
Urazd, dodrZujte tyto pokyny:

o Jakmile je to mozné a bezpeéné, zastavte
vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpecné vzdale-
nosti od projizdéjicich vozidel tak, aby bylo
moZné naplnit pneumatiku.

® Zajistéte, aby podklad byl rovny a pevny.

o Vsichni spolucestujici a zvlasté déti se mu-
o : o2 , A
seji vzdy nachazet v bezpeéné vzdalenosti od

vozidla a mimo pracovni prostor.

® Zapnéte vystrazna svétla, abyste varovali
jiné Gicastniky silniéniho provozu.
® Vzdy vypnéte motor a aktivujte elektronic-

kou parkovaci brzdu, aby se snizilo riziko ne-
Umyslného pohybu vozidla.

- Vozidla s automatickou prevodovkou: Za-
sunite parkovaci uzavéru P.

© Opravarenskou soupravu pouzijte pouze
tehdy, jestlize jste seznameni s nezbytnymi
&innostmi. Jinak vyhledejte odbornou po-
moc.

® Opravarenska souprava je uréena pouze
pro pFipad nouze k dojezdu k nejblizsimu od-
bornému servisu.

® Pomoci opravarenské soupravy opravenou
pneumatiku neprodlené nechte vyménit.

o Tésnici prostiedek je zdravi skodlivy a je
nutné jej pfi kontaktu s pokoZkou ihned od-
stranit.

o Opravarenskou soupravu vzdy ukladejte
mimo dosah déti.

/\ POZOR

Tésnicim prostfedkem napln&na pneumatika
nema stejné jizdni vlastnosti jako b&zna
pneumatika.

® Nikdy nejed'te rychlejinez 80 km/h

(50 mph).

o Vyhnéte se zrychleni na piny plyn, silnému
brzdéni a razantnim jizdam do zataéek!

o Jed'te rychlosti nejvyse 80 km/h (50 mph)

pouze 10 minut, potom je tfeba pneumatiku
zkontrolovat.
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& Poznamka ve vztahu k Zivotnimu
prostredi

Pouzity nebo prosly tésnici prostfedek zlikvi-
dujte podle zédkonnych predpist.

Nova lahev s tésnicim prostfedkem pro
pneumatiky je dostupna v odbornych servis-
nich provozovnach CUPRA nebo u kazdého
smluvniho prodejce SEAT.

Rid'te se samostatnym navodem k obsluze od
vyrobce opravéarenské soupravy.

Kola a pneumatiky

| Soudasti opravarenské soupravy

79 T

Obr.220 Schématické zobrazeni: soucasti
opravarenské soupravy

Opravérenska souprava se nachazi v zavaza-
dlovém prostoru pod podlahovou krytinou.

Skladé se z nasleduijicich soucasti >>> obr. 220:

@ Sroubovak na viozky ventilu

(@ Nélepka k umisténi v zorném poli fidice
na panelu pfistroju k pfipominani nejvy3si
doporucené rychlosti “max. 80 km/h”,
resp. “max. 50 mph”

Plnici hadi¢ka s uzaviraci zatkou

Vzduchovy kompresor (provedeni se vzdy
podle verze mize ménit)

Spina& pro ZAPNUTI/VYPNUT{

Sroub pro vypousténi vzduchu (muze byt
integrovan v plnici hadiéce).

@0 O

Ukazatel plniciho tlaku pneumatiky (mGze
byt také integrovén v plnici hadicce)

Plnici hadi¢ka pneumatiky
12voltovy konektor kabelu

Plnici ldhev pneumatiky s t&snicim pro-
stfedkem

Nahradni vlozka ventilu

‘®@ 0@® O

Sroubovak na vlozky ventilu () ma na spod-
nim konci vyfez, do néhoZ vlozka ventilu za-
padne. Jen tak Ize vlozku ventilu z ventilu
pneumatiky vySroubovat a opét do néj zasrou-
bovat. Plati to také pro nahradni vliozku ventilu

@.

| Utésnéni a nafouknuti pneumatiky

Ut&snéni pneumatiky

® Odsroubuijte krytku a vlozku ventilu z ventilu
pneumatiky. K vySroubovani viozky ventilu po-
uZijte Sroubovék na vlozky ventilu >>> obr. 220
@. Polozte vlozku ventilu na Cisty podklad.

e Plnici lahev pneumatiky silné protfepejte

»»> obr. 220 40

o Pfiroubuite plnici hadici >>> obr. 220 ®) na
plnici lahev pneumatiky. Félie na uzavéru se
automaticky propichne.

e Odstranite uzaviraci zatku na plnici hadici
»> obr. 220 (3) a pfisroubuite otevieny konec
hadice na ventil pneumatiky.

® Drzte l4hev dnem smé&rem nahoru a naplfite
jejim celym obsahem pneumatiku.



Oprava pneumatiky

e Sejméte ldhev s t&snicim prostfedkem z ve-
ntilu pneumatiky.

e Pomoci sroubovaku na vlozky ventilu

»»> obr. 220 () zasroubuijte opét vlozku ve-
ntilu do ventilu pneumatiky.

Nafouknuti pneumatiky

e Nasroubujte pevné plnici hadici pneumatiky
»>> obr. 220 (8) pro vzduchovy kompresor na
ventil pneumatiky.

e Zkontrolujte, zda je zaSroubovan vypoustéci
$roub vzduchu »>> obr. 220 (6).

e Spustte motor vozidla a ponechte jej béZzet.

e Zasufite konektor kabelu >»> obr. 220 (9) do
12voltové zasuvky vozidla »>> str. 215.

® Pomoci spinace pro zapnuti/vypnuti

»> obr. 220 (5) zapnéte vzduchovy kompre-
sor.

e Vzduchovy kompresor ponechte bé&zet tak
dlouho, az je dosazeno tlaku 2,0-2,5 bar
(29-36 psi/200-250 kPa). Maximalni doba
béhu je 8 minut.

e Vypnéte vzduchovy kompresor.

e Nedosahne-li se uvedeného tlaku vzduchu,
odsroubuijte plnici hadici z ventilu pneumatiky.
® Popojedte vozidlem o 10 metrd, aby se mohl
tésnici prostfedek v pneumatice rozprostfit.

® Nasroubujte znovu plnici hadici pneumatiky
pro vzduchovy kompresor na ventil pneuma-
tiky.

e Zopakujte proces nafouknuti.

e Nedosahne-li se ani nyni potfebného plnici
tlaku, je pneumatika pfilis poskozena. Vypnéte
motor a vyzadejte si odbornou pomoc.

¢ Vypnéte vzduchovy kompresor. Od$roubujte
plnici hadici pneumatiky z ventilu pneumatiky.
e Je-li dosazeno plniciho tlaku pneumatiky 2,0
- 2,5 bar, pokra&ujte v jizdé& rychlosti nejvyse 80
km/h (50 mph).

e Do zorného pole Fidi¢e pFilepte na panel pfi-
strojd nalepku »> obr. 220 (2).

® Po 10 minutéch jizdy znovu zkontrolujte
plnici tlak pneumatiky »>> str. 335.

/\ POZOR

Plnici hadice pneumatiky a vzduchovy kom-
presor mohou byt po napumpovani horké.

o Chranite ruce a pokozku pfed horkymi dily.

© Horkou plnici hadici a horky vzduchovy
kompresor nepokladejte na hoflavé mate-
rily.

® Pfed uloZenim nechte zafizeni dukladné
vychladnout.

® Nelze-li pneumatiku napumpovat na ales-
pori 2,0 bar (29 psi/200 kPa), je poskozeni
prilis velké. Tésnici prostfedek neni schopen
pneumatiku utésnit. Nepokraéuijte v jizd&.
Vyhledejte odbornou pomoc.

‘ @ VYSTRAHA

Vzduchovy kompresor vypnéte nejpozdéji po
8 minutach béhu, aby se neprehral! Pfed
opétovnym zapnutim nechte kompresor né-
kolik minut chladnout.

Kontrola po 10 minutach jizdy

PFipojte opét plnici hadic¢ku pneumatiky
>>> obr. 220 (8) a na ukazateli tlaku pneuma-
tiky odectéte tlak v pneumatice (7).

1,3 bar (19 psi/130 kPa) a méné:
o Nepokraéujte v jizd&! Pneumatiku nelze po-
moci opravéarenské sady dostatecné utésnit.

e Vyhledejte odbornou pomoc »»> A.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) a vice:

o Upravte opét tlak v pneumatice na spravnou
hodnotu.

® Pokralujte opatrné v jizdé k nejbliziimu od-
bornému servisu rychlosti nejvyse 80 km/h
(50 mph).

® Tam nechte poskozenou pneumatiku vymé-
nit.
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Kola a pneumatiky

Jizda s neut&sné&nou pneumatikou je nebez-

pe&na a muze byt pfi¢inou nehod a zavaz-
nych poranéni.

® Existuje-li v pneumatice tlak 1,3 bar (19 psi/
130 kPa) a nizsi, nepokracujte v jizdé.

® Vyhledejte odbornou pomoc.




Servis

Udrzba
Servis

Servisni Ukony a digitalni servisni
knizka

Zaznam provedenych servisnich dkont (“di-
gitalni servisni knizka”).

Servis CUPRA, smluvni prodejce SEAT nebo
odborny servis registruje servisni doklady v
centralnim systému. Diky této transparentni
dokumentaci servisni historie Ize provedené
servisni Ukony kdykoli reprodukovat. CUPRA
doporuéuje po kazdém servisnim Ukonu si vy-
74dat servisni doklad, ktery obsahuje viechny v
systému zaznamenané Gkony.

PFi kazdém novém servisu je tento doklad na-
hrazovan aktualnim.

Na nékterych trzich neni digitalni servisni
kniZka k dispozici. V tomto pfipadé infor-
mujte Vas odborny servis CUPRA nebo
smluvni prodejce SEAT prostFednictvim do-
kumentace servisnich tkonu.

Servisni Gkony

V digitalnim servisnim pldnu dokumentuje
V43 servisni partner CUPRA, smluvni prodejce
SEAT nebo odborny servis nasledujici infor-
mace:

e Kdy se uskute&nil kazdy jednotlivy servisni
Ukon.

® Zda byla doporuéena uréita oprava, napriklad
nutnost brzké vymény brzdovych tfecich seg-
mentu.

e Uskutecnéni Vasich specidlnich dotazu k ser-
visu. VA3 servisni poradce to zapi3e do zakazky
praci.

e Dily vozidla nebo provozni kapaliny, které
byly vyménény.

e Datum pfistiho servisniho Ukonu.

DoZivotni zaruka mobility je platna az do pFisti
servisni prohlidky. Tyto informace se doku-
mentuji pfi viech prohlidkéch.

Druh a rozsah servisnich Ukonu se muze od
vozidla k vozidlu ménit. O specifickych Ukolech
pro Vase vozidlo se mUzZete informovat u kaz-
dého servisniho partnera.

/\ POZOR

Pokud se servisni ikony neprovedou nebo

se provedou neliplné a nedodrZi se servisni
intervaly, mGZe to mit za nasledek znepojizd-
néni vozidla béhem provozu a nehodu se za-
vaznymi poranénimi.

® Nechte poruchu odstranit servisnim pa-
rtnerem CUPRA, smluvnim prodejcem SEAT
nebo odbornym servisem.

CUPRA neruci za $kody na vozidle, které
vznikly v dusledku neodborného servisu v
diln& nebo nedostate¢né dostupnosti na-
hradnich dild.

Pravidelné provadéni servisnich tkonti na vo-
zidle neslouzi jen k udrzeni hodnoty vozidla,
nybrz prispiva také k provozni spolehlivosti a
dopravni bezpe&nosti. Zadavejte proto prace
podle smérnic znacky CUPRA.

Pevny servis nebo flexibilni servis

U servisnich &innosti se rozlisuje mezi servi-

P . , ,
sem vymény oleje a prohlidkou. Zobrazeni
servisniho intervalu na displeji panelu pFistroju
slouZi jako pFipomenuti nutnosti provedenti pfi-
Stiho servisu.

Vzdy podle vybaveni, motorizace a podminek
pouzivani vozidla se pFi servisu vymény oleje
pouziva pevny servis nebo flexibilni servis.

Zjistéte si, ktery servis je pro Vase vozidlo
zapotiebi.

Proberte siinformace v nasleduijici tabulce:

337



338

Servis vymény oleje?

Druh
Servisni interval
servisu

Qi1 kazdych 5000 km nebo
po 1roceb)

Q2 kazdych 7 500 km nebo

- po 1roceb
evné

Qi3 kazdych 10 000 km
nebo po 1roceb)

Q4 kazdych 15 000 km
nebo po 1roceb)

Q6 flexibilni vZzdy podle ukazatele

servisnich

a Udaje predpokladaji normalni pouzivani vozidla.
b Vzdy podle toho, co nastane nejdrive.

Servisni prohlidka?

vzdy podle ukazatele servisnich

a Udaje predpokladaji normalni pouzivani vozidla.

Zvlastnosti flexibilniho servisu

PFi flexibilnim servisu je nutné provadét ser-
vis vymény oleje tehdy, kdyZ to vozidlo potfe-
buje. PFi vypo&tu potfeby vymény se pfihlizi

k individualnim podminkam pouziti vozidla a
k osobnimu zpUsobu jizdy. DuleZitou sou&asti
flexibilniho servisu je pouziti oleje s dlouhou
Zivotnosti (LongLife) misto na trhu b&zného
oleje.

Vénujte pozornost informacim ke specifika-
cim motorového oleje podle normy VW
>>»> str.309.

Kdyz nepozadujete flexibilni servis, mGzete
se rozhodnout pro pevny servis. Pevny servis
v3ak mazZe ovlivnit servisni ndklady. V43 ser-
visni poradce Vam rad poradi.

Ukazatel servisnich intervalt.

U znacky CUPRA se servisni terminy zobrazuiji
prostfednictvim ukazatele servisnich interval(
v panelu pfistrojd »>> str. 21 nebo v menu
Nastaveni vozidla v systému infotainmentu
> str. 34,

Ukazatel servisnich intervald informuje o servi-
snich terminech, které obsahuji vymé&nu moto-
rového oleje nebo prohlidku. V pfipadé aktual-
nosti provedeni pfisluného servisniho Ukonu
Ize provadét také jiné servisni ¢innosti, jako
tfeba vyménu brzdové kapaliny nebo zapalo-
vacich svicek.

’ Informace o podminkach pouZiti

PFedepsané intervaly a obsah servisu jsou nor-
malné zaloZeny na normalnich podminkach
pouziti vozidla.

Pokud by vozidlo mé&lo jezdit za nepfiznivych
podminek poutziti, je nutné nékteré Ukony

provadét pred aktudlné& pristim servisem nebo
také mezi pfedepsanymi servisnimi intervaly.

K nepfiznivym podminkam pouziti patFi mj.:
e pouzivani paliva s vysokym podilem siry
o asté jizdy na kratké vzdalenosti

e del3i doby provozu motoru na volnobéh (jako
napriklad u taxi)

® pouzivani vozidla v pra3nych oblastech
e Casté jizdy s pFivésem (vZdy podle vybaveni)

e pouzivani vozidla pfevazné v hustém provozu
s neustalym zastavovanim, napf. ve mésté

® pfevazné zimni provoz

Plati to zvIasté pro tyto konstrukéni dily
(vZdy podle vybaveni):

® prachovy a pylovy filtr

o protialergicky filtr Air Care

® vzduchovy filtr

® ozubeny Femen

o Filtr pevnych &astic

e Motorovy olej

Servisni poradce ve Vasem odborném ser-
visu Vam rad poradi, zda jsou pfi podmin-
kach pouzivani Vaseho vozidla zapotfebi mezi
normalnimi servisnimi intervaly néjaké servisni
Ukony.



Nabidky doplfikovych sluzeb

/\ POZOR

Pokud se servisni ikony neprovedou nebo

se provedou nelplné a nedodrzi se servisni
intervaly, mGzZe to mit za nasledek znepojizd-
néni vozidla béhem provozu a nehodu se za-
vaznymi poranénimi.

© Nechte poruchu odstranit servisnim pa-
rtnerem CUPRA, smluvnim prodejcem SEAT
nebo odbornym servisem.

(@ VYSTRAHA

CUPRA neodpovida za poskozeni vozidla za-
vin&né nedostateéné provedenou praci nebo
omezenou dostupnosti dilt.

Obsah servisu

K obsahu servisu patfi viechny opravarenské
ukony, které jsou zapotrebi k udrzeni provozni
spolehlivosti a dopravni bezpe&nosti Vaseho
vozidla (vZdy podle podminek pouZiti a vyba-
veni vozidla, napfiklad pro motor, pfevodovku
nebo provozni kapaliny).

Opravérenské préace jsou rozdéleny na Ukony
prohlidek Gkony Gdrzby. Jednotlivé pro Vase
vozidlo potfebné servisni Ukony konzultujte:

e u Vaseho prodejce CUPRA
e u Vaseho smluvniho prodejce SEAT

e u Vaseho servisniho partnera

Z technickych divodU (nepretrzity dal3i vyvoj
dild vozidla) se mUZe obsah servisu ménit.
V43 servisni partner CUPRA, smluvni prodejce
SEAT nebo odborny servis obdrzi kdykoliv in-
formace o kazdé zméné.

Nabidky doplfkovych slu-
Zeb

’ Uvolnéné nahradni dily

OriginéIni dily SEAT jsou dimenzovany pro Vase
vozidlo a byly také znackou SEAT zejména's
ohledem na bezpeénost uvolnény. Tyto dily
odpovidaji provedenim, dodrzenim rozméru a
materidlem presné vyrobnim predpistim. Uvol-
néné originaini dily SEAT byly navrzeny vy-
hradné pro Vase vozidlo. Proto doporucujeme
pouzivat originalni dily SEAT. Za spolehlivost,
bezpeénost a vhodnost cizich dili nemuze
SEAT rucit.

Uvoln&né vyménné dily

Prostfednictvim uvolnénych vyménnych dila
maéte k dispozici v souladu s pfedpisy vyrobce
dali servis, pfi némz jsou vyménovany celé
montazni skupiny. Nejznamé&jsi pritom jsou:
motor, pfevodovka, hlavy valc(, ovlddaci jed-
notky, elektrické dily atd.

U téchto dilt se samoziejmé jedné o uvolnéné
dily a protoze tyto dily odpovidaji tovarnim na-
hradnim dilum, je u nich zaruéni doba stejna
jako u uvolnénych nahradnich dild.

| Origindlni pfisluSenstvi

Doporuéujeme Vam pouzivat pro Vase vozi-
dlo pouze originlni pFislusenstvi CUPRA a
znackou CUPRA uvoln&né dily pfislusenstvi.
Pro toto prislusenstvi byla zjisténa spolehlivost,
bezpe&nost a vhodnost specidlné pro V&3 typ
vozidla. Za spolehlivost, bezpecnost a vhod-
nost cizich dili nemtze CUPRA rudit.

Servis mobility (Service Mobility)

Koupi nového vozidla CUPRA jsou V&m posky-
tovany také vyhody a ochrana servisu mobility.

V prvnich dvou letech po ndkupu je va3 novy
vz CUPRA automaticky a bez pridavnych na-
kladt chrdné&n pomoci servisu mobility.

Chcete-li tento servis vyuZivat i nadéle, mGzete
si servis mobility nechavat prodluZovat za pred-
pokladu, Ze si nechéte provadét doporuceny
servis prohlidek, resp. servis 4drzby u nékte-
rého servisniho partnera CUPRA nebo smluv-
niho prodejce SEAT.

Kdyby vas viiz CUPRA v dusledku technické z&-
vady nebo nehody zUstal nepojizdny, garantu-
jeme pomoci nasich servisnich sluZeb va3i mo-
bilitu.
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Uvédomte si, Ze servis mobility mize vzdy v
zavislosti na zemi, ve kterém jste vase vozidlo
zakoupil, zahrnovat rozdilné vykony (sluzby).
Pro dalfinformace se obratte prosim na Va-
Seho servisniho partnera CUPRA, smluvniho
prodejce SEAT nebo se podivejte na webovou
stranku CUPRA ve Vasi zemi.

Péce o vozidla ajeho ¢is-
téni

’ Vieobecné pokyny

Pravidelnd a odborna péce slouzi kzachovani
hodnoty Vaseho vozidla. Navic mGze byt jed-
nim z predpokladti pro uznani naroku na za-
ruku $kod na karosérii zplsobenych koroziau
zévad laku.

Potfebné prostfedky pro o3etfovanijsou k dis-
pozici u servisniho partnera. DodrZujte pokyny
pro pouZziti na obalu.

© PFinespravném pouZiti mohou byt pro-
stfedky uréené pro péci o vozidlo zdravi $ko-
dlivé.

o Prostiedky péce vidy uchovavejte na bez-
peéném misté a mimo dosah déti. Nebezpe&i
otravy!

© P¥inakupu Cisticich prostfedku davejte
prednost ekologickym produktim.

o Zbytky Eisticich prostfedkii nepatfi mezi
bé&zny komunalni odpad.

Myti vozidla

Cim déle trvéa ogisténi nanost ulpélych na Va-
Sem vozidle, napfiklad zbytkd hmyzu, ptaéiho
trusu, pryskyfice nebo posypové soli, tim vétsi
jsou poskozeni, kterd mohou na povrchu karo-
serie zpUsobit. Vysoka teplota, zplsobena na-
priklad intenzivnim slune&nim z&fenim, zesiluje
leptavé U&inky.

PFed mytim odstrarite dostatenym mnoZzstvim
vody hrubé necistoty.

K odstranéni vytrvalych necistot, jako napfiklad
ptaciho trusu nebo pryskyfice, je nejlepsi pou-
Zit velké mnozstvi vody a mikrovldknovy hadr.

Po ukon&eni zimniho obdobi a mrazd nechejte
umyt spodek vozidla.

Vysokotlaky &isti¢

PFi myti vozidla pomoci vysokotlakého istice
vzdy dodrZujte pokyny k obsluze tohoto zafi-

zeni. Plati to zvl&3té pro tlak a odstup od vozi-
dla pfi zamé&Fovani vodniho paprsku.

NesméFujte vodni paprsek pFimo na tésnéni
bocnich skel, dvefi, sklenéné stfechy nebo
kryt(. TotéZ plati pro pneumatiky, gumové

hadice, izolaéni materialy, radarové snimace
nebo €ocky kamer. UdrZujte minimalni odstup
40 cm.

Snih aled pomoci vysokotlakého Cisti¢e neod-
stranujte.

V z4dném pFipadé nepouzivejte kruhové trysky
nebo distici frézy.

Voda nesmi byt teplejsi nez 60 °C.

Automatické myci linky
PFed zahajenim myti vozidlo ostfikejte.

Zajistéte, aby byla zaviena okna a sklenéna
stfecha a deaktivovany stérace skla. Dodrzujte
pokyny provozovatele mycky, zvIasté v pfipadé
oddélitelnych dilt na Vasem vozidle.

Rad&ji pouzivejte bezkartacové mycky.

Ruéni myti

Pomoci mékké houby nebo myciho kartace
ocistéte vozidlo odshora smé&rem dold. PouZzi-
vejte pouze Cistici prostfedky neobsahujici roz-
poustédla.

LeSténi
Lesténi je zapotfebi pouze tehdy, kdyz lak vozi-

dla ztratil svUj lesk a nelze jej pomoci produktt
péce o vozidlo opé&t obnovit.

Nele3téte matné laky! KdyZ lak ztrati sv(j lesk,
vyplyne z toho neopravitelné poskozeni po-
vrchu.



Péce o vozidla a jeho &isténi

Myti vozidel s matnym lakem

K myti vozidla je nejlépe pouZit specialni &i-
sti¢ pro matny lak. Pro dal3{ informace vyhle-
dejte servisni provozovnu.

Naneste produkt nastFiknutim na karoserii, pFi-
&emz jednotlivé oblasti o3etfujte postupné a
ponechte Eisti€ alespof 2 minuty pusobit. Po-
vrch otfete pomoci hadru z mikrovlakna az

do odstranéni necistoty bez vyvijeni nadmér-
ného tlaku na o3etfovana mista. Po ocisténi
produkt na jednotlivé oblasti znovu naneste
arozmistéte jej tak, aby bylo dosaZeno rovno-
mérného vysledku.

Je-li vozidlo napadeno komary nebo siln& zne-
Cisténé, nastfikejte produkt na cely povrch, po-
nechte jej 2 minuty pusobit a potom vozidlo
ostfiknéte proudem vody tak, aby bylo zcela &i-
sté. Po osuseni nanasejte produkt v jedné ob-
lasti za druhou a rozmistujte jej pomoci hadru z
mikrovlakna bez nadmérného tlaku tak, aZ se

dosadhne rovnomérného povrchu.

V obou pfipadech dosadhneme perfektniho
osetfeni vozidla a dosazeni ochranné vrstvy
proti necistotdm a vodé.

/\ POZOR

® Vozidlo umyvejte pouze pfi vypnutém za-
palovéani nebo podle pokynt provozovatele
my¢ky. Nebezpe&inehody!

o P¥i &ist&ni spodni nebo vnitFni strany pod-
béh kol se ochrafujte pred ostrymi nebo
porezani zpusobujicimi kovovymi dily. Ne-
bezpedi pofezani!

® Po Cisténi se mGze v dusledku vyskytu
vlhkosti nebo v zimé& ledu na kotouéich nebo
brzdovych tfecich segmentech zpozd'ovat
Gcinek brzd. Nebezpeéinehody! Brzdy je nej-
dFive nutné vysusit brzdénim.

/\ POZOR

Nevhodné pouZiti vysokotlakych Eisticich za-
Fizeni muZe byt pFi¢inou poskozeni. To opét
muZe mit za nasledek nehody a zavazna po-
ranéni.

o Nikdy nesmérujte vodni paprsek vysokotla-
kého Cisticiho zaFizeni pfimo na 12voltovou
palubni sit.

© Pfed mytim vozidla v automatické myci

lince musite sklopit vn&jsi zp&tna zrcatka,
aby se predeslo jejich poskozeni. Elektricky

prestavitelna vn&jsi zp&tna zrcatka se sméji
sklapét a vyklapét pouze elektricky!

* Nemyjte vozidlo na pfimém slunci. Mohl by
se poskodit lak!

o NepouZivejte houbu na hmyz, kuchyfiskou
houbu s drsnym povrchem ani nic podob-
ného. Mohl by se poskodit povrch!

o Dily vozidla s matnym lakem:

- Nepouzivejte lestici prostfedky ani tvrdé
vosky. Mohl by se poskodit povrch!

- Nikdy nevolte myci programy s konzer-
vaci voskem. Ty by mohly poskodit vzhled
matného laku.

- Namatné lakované dily neumistujte na-
lepky nebo magnetické stitky, protoze je-
jich odstrafiovani by mohlo mit za nasledek
poskozeni barvy.

Vozidlo umyvejte pouze na specialné k tomu
vyhrazenych mistech. Zabrani se tim pripad-
nému proniknuti olejem znecisténé vody do
odpadnich vod.

| Vn&jsi &isténi

Déle jsou uvedena néktera doporucenti pro ¢i-
$téni a osetfovani jednotlivych konstrukénich
dila vozidla.

PFi speciélnich dotazech nebo pro neuvedené
konstrukéni dily se obratte na Va3 odborny ser-
vis.

DodrZuijte pfislusné poznamky >>> str. 343,
Bud'te zvIasté pozorni:.
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LiSty stérace skla vpredu

o Necistoty: mékky hadr s CistiCem skel.

Svétlomety/koncové svitilny

o Necistoty: mékkéa houba s neutralnim mydlo-
vym roztokem?.

Snimace/¢&océky kamery
o Necistoty:

- snimace: mékky hadr s rozpoustédlo ne-
obsahujicim Eisticim prostfedkem.

- Cocky kamery: mékky hadr s alkohol neob-
sahujicim Cisticim prostfedkem.

e Snih/led: smetacek/rozpoustédlo neobsa-
hujici odmrazovaci sprej.

Kola
® Posypova sil: voda.

e Prach z odéru brzd: kyselinu neobsahujici
specialni &istici prostfedek.

Koncovky vyfuku

® Posypova sul: voda, popfipadé vhodny &is-
tici prostfedek na uslechtilou ocel nebo po-
moci neabrazivniho a neleptavého &isticiho

prostredku.

e Znecisténi lakovanych koncovek vyfuku: oci-
stit pomoci mékkého, vodou naséklého hadru
nebo pomoci neabrazivniho a neleptavého ¢i-
stictho prostfedku

Ozdobné kryty/ozdobné listy

e Necistoty: mydlovy roztok , popfipadé
vhodny Cistici prostfedek na uslechtilou ocel.

Lak

® Poskozeni laku: zjistit u nékterého obchod-
nika kéd barvy a obnovit pomoci retusovaci
tuzky.

e Vyteklé palivo: ihned opldchnout vodou.

e Usazenina polétavé rzi: nanést odstrafovac
polétavé rzi a potom o3etfit tvrdym voskem; v
pFipadé dotazu se obrétit na V43 odborny ser-
vis.

e Koroze: obrétit se na vas odborny servis, aby
se to postaral.

o Na Cistém laku se nevytvéreji kapky vody:
osetfeni pomoci tvrdého vosku (alespori dva-
krat rocné).

o | pfes pécibez lesku/nevyrazny lak: o3etfit
vhodnym lestidlem a pokud pouzité lestidlo
neobsahuje konzervaéni latky, nanést potom
konzerva&ni prostfedek pro barvy.

1 Neutralni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové IZice na 1| vody.

e Usazeniny, napf. zbytky hmyzu, ptaci

trus, pryskyrice, posypova sul: bezprostfedné
zmékgit pomoci vody a odstranit pomoci mi-
krovlaknového hadru.

® Mastné znecisténi, napriklad kosmetické vy-
robky nebo krémy na opalovani: ihned odstra-

nit pomoci neutralniho mydlového roztoku ¥ a
mékkého hadru.

Karbonové dily

o Necistoty: oCistit jako lakované dily
>>> str. 340.

Ozdobné fdlie

o Necistoty: mékka houba s neutralnim mydlo-
vym roztokem ?.

Cisténi vnitiku

Déle jsou uvedena néktera doporucenti pro ¢i-
3téni a osetfovani jednotlivych konstrukénich
dila vozidla.

PFi specialnich dotazech nebo pro neuvedené
konstrukéni dily se obratte na Vas odborny ser-
vis.

Vénujte pozornost pfislusnym poznadmkam

>>> str. 343, Bud'te zvlasté pozorni:.



Péée o vozidla a jeho &isténi

Skla

o Necistoty: Pouzit Cisti¢ skel a potom osusit
mékkym hadFikem.

Ozdobné kryty/ozdobné listy

e Necistoty: neutralni mydlovy roztok?.

Plastové dily

o Necistoty: mékky hadfik.

e Odolévajici necistoty: neutralni mydlovy roz-
tok?, popfipadé prostifedek pro &isténi plastd
bez rozpoustédel.

Obrazovky/sdruzené pfistroje

e Necistoty: mékky hadfik s prostfedkem LCD
Cleaner.

Ovladaci poli¢ka

o Necistoty: mékky Stétec, potom mékky had-
Fik s neutralnim mydlovym roztokem?.
Bezpec&nostni pasy

e Necistoty: neutralni mydlovy roztok?, pfed
navinutim nechat oschnout.

Textilie, kozenka, mikrovlaknova latka

e Na povrchu ulpélé Eastecky necistot: vysavac
prachu.

o Necistoty na vodni bazi, jako napfiklad kava,
Caj, krev atd.: savy hadFik a neutralni mydlovy
roztok?.

e Necistoty na bazi mastnoty, jako napf. olej,
rténka atd.: pouzit neutralni mydlovy roztok?.
Uvolnéné &astecky tuku a barvy setfit vysuse-
nim pomoci savého hadfiku a popfipadé ose-
tFit vodou.

e Specialni necistoty, napf. od propisky, laku
na nehty, disperzni barvy, krému na boty atd.:
Specialni odstrafiovac skvrn: Vysusit otfenim
pomoci savého materilu a popfipadé o3etfit
neutralnim mydlovym roztokem?.

PFirodni kuze
o Cerstvé necistoty: bavindny hadik s neutral-
nim mydlovym roztokem?.

e Necistoty na vodni bazi, jako napfiklad kava,
Caj, krev atd.:

- Cerstvé skvrny: savy hadfik.

- Zaschlé skvrny: pro kuzi vhodny odstrafio-
vac skvrn.

1 Neutralni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové IZice na 1| vody.

o Necistoty na bazi mastnoty, jako napF. olej,
rténka atd.:
- Cerstvé skvrny: savy hadfik a pro kiiZi
vhodny odstrafiovaé skvrn.
- Zaschlé skvrny: sprej s rozpoustédlem
mastnot.
® Specialni necistoty, napr. od propisky, laku
na nehty, disperzni barvy, krému na boty atd.:
pro kiizi vhodny odstrafiovac skvrn.
® Osetfovani: Pravideln& nandset krém na o3e-
tFeni s ochranou proti svétlu aimpregnaénim
Gcinkem. V pripadé potfeby pouzit krém na
osetfeni odpovidajici barvy.

Karbonové dily

o Necistoty: Vycistit stejn& jako plastové dily.

Bud'te zvl&sté pozorni:

Svétlomety/koncova svétla

© Svétlomety/koncové svétla nikdy necistéte
suchym hadrem nebo houbou.

® Pouzijte alkohol neobsahuijici Cistici prostfe-
dek. Nebezpedi tvorby trhlinek!
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Kola

e Nepouzivejte lakové lestidlo nebo jiné abra-
zivni prostfedky.

e Je-li vrstva ochranného laku kola poskozena
napr. Gdery kaminkd, poskrabanim atd., je
nutné poskozeniihned odstranit.

Coé&ky kamery

e Nikdy neodstrafiujte snih a led z €ocky ka-
mery teplou nebo horkou vodou. Nebezpedéi
tvorby trhlinek Cocky!

e Pri Cisténi Cocky kamery nikdy nepouZivejte
abrazivni prostfedky nebo alkohol obsahujici
Cistici prostfedek. Nebezpeé&i vzniku skrdbancu
a prasklinek!

Radarové snimace

e Nezamérujte paprsek tlakové vody na rada-
rové snimace.

Skla

e Snih aled na sklech a vnéjsich zrcatkach od-
stranujte pomoci plastové skrabky. Abyste pfi
Cisténi predesli poskrabani, neméli byste pohy-
bovat Skrabkou smérem dopredu a dozadu,
nybrz pouze jednim smérem.

e Nikdy neodstrafiuijte snih nebo led ze skel
oken a zpé&tnych zrctek teplou nebo horkou
vodou. Nebezpedi tvorby trhlinek ve skle!

e Aby se predeslo poskozeni vyhFivani zadniho
skla, nesmé&ji se pres vyhfivaci vldkna lepit Z&-
dné nélepky.

Ozdobné kryty/ozdobné listy

e NepouZivejte prostfedky pro péci ani Eistici
prostfedky na bazi chrému.

Lak

e Vozidlo musi byt pfed nanesenim lestidla
nebo konzerva&nich prostfedkd zbaveno neci-
stot a prachu. Nebezpeé&i poskrabanil

e Nenanasejte lestidlo nebo konzerva&ni pro-
stfedek, je-li vozidlo vystaveno intenzivnimu
slune&nimu zéafeni. Mohl by se poskodit lak!

e Usazeniny nletové rzi se nesméji odstrarno-
vat le$t&nim. Mohl by se poskodit lak!

e Kosmetické vyrobky nebo krémy na opalo-
vani ihned odstrante. Mohl by se po3kodit lak!

Obrazovky/sdruzené pristroje

e Obrazovky, sdruzené pfistroje a kryty neci-
stéte nasucho. Nebezpedi poskrabani!

o Pfed Cisténim zajistéte, aby byly sdruzené
pristroje vypnuté a chladné.

e Zajistéte, aby mezi sdruzené pfistroje a kryt
nepronikla tekutina. Nebezpe&i poskozenil

Ovladaci poli¢ka

e Zajistéte, aby do ovladacich policek nepro-
nikla tekutinal Nebezpeé&i poskozenil

Bezpe&nostni pasy

© Bezpec&nostni pasy kvuli Eisténi nedemon-
tujte.

© Bezpec&nostni pasy a jejich soucasti se nikdy
nesm&ji Cistit chemicky nebo nesmé&ji pfijit do
kontaktu se Ziravinami, rozpoustédly, stejné tak
i ostrymi a $picatymi pfedméty. Mohla by se
poskodit tkaninal!

® Pasy s poskozenim tkaniny, spoju, automatic-
kych navijet nebo dilt zdmku nechte u servis-
niho partnera vyménit.

Textilni materialy/koZenka/mikrovldknova
latka

® Kozenku/mikrovldkna nikdy neoSetfujte po-
moci prostfedkl pro péci o kuzi, fedidel, lesti-
ciho vosku, krémUi na boty, odstrafiovace skvrn
nebo podobnych vyrobkd.

® Vytrvalé skvrny nechte odstranit prostfed-
nictvim odborného servisu. Timto zptisobem
predejdete poskozenim.

o V 74dném pFipadé nepouziveijte k isténi
parni Cistice, kartace, tvrdé houby atd.

o K vysouseni sedadel nepouzivejte jejich vy-
hFivani.

® Pfedméty s ostrymi hranami na astech
odévu jako zipy, nyty nebo opasky mohou po-
Skodit povrch.

o Oteviené suché zipy napfiklad na odévu mo-
hou poskodit potah sedadla. Myslete proto na
to, aby byly suché zipy zavfené.



PFisluSenstvi, nahradni dily a opravarenské innosti

PFirodni kiize

e V 74dném pripadé neo3etfujte kiZzi pomoci
fedidel, le3ticiho vosku, krému na boty, odstra-
fovace skvrn a podobnych produktt.

e Pfedméty s ostrymi hranami na Castech
odévu jako zipy, nyty nebo opasky mohou po-
Skodit povrch.

o V 74dném pripadé nepouzivejte k Cist&ni
parni Cistice, kartace, tvrdé houby atd.

e K vysouieni sedadel nepouZzivejte jejich vy-

s

hFfvani.

e Abyste predesli vyblednuti kiiZe, vyhnéte se
dlouhému stani vozidla na prudkém slunci. PFi
del3im parkovani venku byste mé&li chranit kuzi
pred pfimym slune&nim zafenim zakrytim.

/\ POZOR

Celni sklo nesmi byt oSetfovano vodou od-
puzujicimi povlakovymi prostfedky. Za nepfi-
znivych podminek viditelnosti, jako napF. za
mokra, tmy nebo pfi nizko stojicim slunci,
muze dojit k silnému osIn&ni. Nebezpe&i ne-
hody! Kromé toho maze dojit k drnéeni list
stéracu skla.

o Zbytky hmyzu Ize mnohem snadnéji od-
strafovat z Eerstvé nakonzervovaného laku.

® Pravidelné konzervaéni osetfeni miZe za-
brénit tvorbé& usazenin naletové rzi.

’ Odstaveni vozidla

Pokud byste chté&li vozidlo na del3i dobu od-
stavit, obrafte se na odborny servis. Tam Vam
radi poskytnou informace o potfebnych opa-
tFenich, jako napf. antikorozni ochrané, servisu
aulozeni.

Kromé& toho dodrZujte pokyny k vozidlovému
akumulatoru >»> str.313 > str. 313, Uvod k
tématu.

PFislusenstvi, nahradni
dily a opravarenské ¢in-
nosti

’ Uvod k tématu

Nechte si pfed koupi pfislusenstvi a ndhradnich
dilt poradit.

Vase vozidlo nabizi vysokou miru aktivni a pa-
sivni bezpe&nosti. Pokud Va3e vozidlo bude
dodateéné vybaveno pfisluenstvim nebo po-
kud musi byt vyménény né&které dily, dopo-
rucujeme Vam pozadat o radu a pomoc ser-
visniho partnera CUPRA nebo odborny servis
SEAT. V&3 servisni partner Vas bude rad infor-
movat o U&elnosti, zdkonnych opatfenich a do-
poruéenich vyrobce pro nakup pfislusenstvi a
néahradnich dilu.

Doporucéujeme Vam pouzivat pFislusenstvi
CUPRA a CUPRA® originalni dily. Samo-

zfejmé se o odbornou montaz postaraji od-
borné servisy Cupra smluvni prodejci SEAT.

| pfes nepretrzité sledovani trhu nemize
CUPRA posuzovat, zda znackou CUPRA neu-
volnéné vyrobky splAuji pozadavky s ohledem
na spolehlivost, bezpecnost a vhodnost. Proto
CUPRA ani v nejmensim neprebira za takové
vyrobky ruéent, i kdyz v urcitych pfipadech exi-
stuje pro né schvéleni prostfednictvim nékteré
UFedné& uznavané zkusebni a kontrolni organi-
zace nebo povoleni ze strany nékterého Ufadu.

Dodate&né& namontovana zafizeni, kterd bez-
prostfedné ovliviiuji kontrolu fidi¢e nad vozi-
dlem, jako napf. tempomat nebo elektronicka
regulace tlumiéu, museji byt oznacena zna-
kem e> (schvalovaci znak Evropské unie) a
uvolné&na pro dané vozidlo.

Dodate&né pripojena elektricka zafizeni,
kterd neslouzi k bezprostfednimu ovladani vo-
zidla, jako napf. chladici boxy, po&itace nebo
ventilatory, museji byt oznacena znakem C€
(Prohl&seni vyrobce o shodé& v Evropské unii).

/\ POZOR

PFisluSenstvi, jako napF. drzaky na telefon
nebo na napoje, nesmi byt nikdy umistovany
na kryt airbagu nebo na okruh jeho pusob-
nosti. Existuje nebezpeéi poranéni, pokud pFi
nehodé dojde ke spusténi airbagu.
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’ Technické zmény

Zésahy na elektronickych konstruk&nich di-
lech, jejich softwaru, kabelovych spojich a pre-
nosu dat mohou vést k funkénim zavadam.

Jist& si uvédomuijete, Ze V&3 servisni partner
CUPRA nebo smluvni prodejce SEAT nemUze
pFevzit zaruku za poskozeni, ktera vznikla na
zékladé neodbornych praci.

Proto Vam doporucujeme v odbornych servi-
sech CUPRA nebo u smluvnich partnerd SEAT
s CUPRA® Originalnimi dily.

Préce nebo zmé&ny na Vasem vozidle, které

byly provedeny neodborné&, mohou zapficinit
zéavady funkce - nebezpeé&inehody.

Radiové vysilacky a podnikatelské
vybaveni

Pevné& namontované radiové vysilacky

Dodateénd montaz radiovych pfistroji do vo-
zidla obecné podléha povinnosti povoleni.
CUPRA obecné povoluje volnou montaz povo-
lenych radiovych pfistroju do vozidla pFi spinéni
téchto podminek:

e Instalace antény se uskuteéni odborné&.

e Anténa bude umisténa mimo vnitini prostor
vozidla (s pouZitim stisnéného kabelu a bezref-
lexni Gpravy antény),

o Efektivnivysilaci vykon v misté paty antény
neni vétsinez 10 W.

O moZnostech montéze a provozu radiovych
vysilagek s vy33im vysflacim vykonem se ma-
Zete informovat u servisniho partnera CUPRA
nebo smluvniho prodejce SEAT, resp. v odbor-
nych servisech.

Mobilni radiové vysilacky

PFi provozu bé&Znych mobilnich telefont nebo
radiovych pFistroju se mohou vyskytovat funk-
&ni zavady na elektronice Vaseho vozidla. Du-
vodem mohou byt:

e absence vné&jsi antény

® nespravné nainstalovana vnéjsi anténa

e vysilaci vykon vy33i nez 10 wattu.

Proto nesmite uvnitf vozidla provozovat pre-
nosné mobilni telefony nebo rédiové pristroje
bez, resp. s nespravné nainstalovanou vnéjsi
anténou > A.

Kromé toho je nutné dodrZovat, Ze pouze po-
moci vnéjsi antény se dosahuje optimalniho
komunika&niho dosahu pFistroja.

Podnikatelské vybaveni

Dodateéna montéaz zafizen{ obytného a pod-
nikatelského vybaveni do vozidla je povolena,
pokud nemohou odvadét pozornost fidi¢e od
bezprostfedni kontroly nad vozidlem a jsou
opatfené znackou C€. Dodateéné& montovana
zafizent, kterd mohou kontrolu fidi¢e nad vozi-
dlem ovliviiovat, musi naproti tomu vzdy mit ty-
pové schvéleni pro Vase vozidlo a byt opatfené
znackou e>.

A\ POZOR

Ve vnitFnim prostoru vozidla provozované
mobilni telefony nebo radiové pristroje bez
resp. se $patné nainstalovanou vnéjsi anté-
nou mohou zpusobit v disledku zvySeného
elektromagnetického pole poskozeni zdravi.

® Na dodate€nou montéz elektrickych a
elektronickych zafizeni do vozidla se vzta-
huje typové schvaleni vozidla. Za uritych
okolnosti tak proto zanika homologaéni
osvédceni k provozu vozidla.

e Dodrzujte navod k obsluze mobilnich tele-
fonu a radiovych zafizeni.




V Fidicich jednotkach uloZené informace

Informace pro spotre-
bitele

Garance

’ Zaruka na provoz bez zavad

Servisni partnefi CUPRA nebo smluvni prodejci
SEAT poskytuji na nové vozidla z vyroby zaruku
na bezvadnost. Podrobnosti k zaruénim pod-
minkdm a zaruénim Ihttam najdete v kupni
smlouvé nebo v dodateéné dokumentaci. Pro
blizsi informace se obratte na Vas odborny ser-
vis CUPRA nebo na nékterého smluvniho pro-
dejce SEAT.

V fidicich jednotkach ulo-
Zené informace

Zaznamnik Gdaja o nehodé (Event
Data Recorder)

Vase vozidlo mé k dispozici zapisovac Uidajd o
nehodé (EDR).

Funkce EDR zaznamenava v pripadé lehké
nebo zavazné nehody Udaje o ni. Tato data
slouzi k podpore analyzy chovani riznych sy-
stému ve vozidle.

EDR zaznamenévé po kratkou dobu (b&Zné 10
sekund nebo méné&) dynamicka jizdni data a
data zadrznych systémd, jako napfiklad:

e Jak funguji razné systémy ve vozidle.

e Zdafidic a spolujezdec méli pfipnuté bez-
pecnostni pasy.

e Jak Fidi¢ pouZival plynovy nebo brzdovy pe-
dal.

® Rychlost vozidla.

Tato data pfispivaji k lepsimu porozuméni okol-
nosti, za kterych se dopravni nehoda udéla.
Stejné tak se zaznamenavaji data jizdnich asis-
tenénich systému. Tato data vypovidaji o tom,
zda byl systém napf. aktivni & neaktivni a zda
jeho zdsah mé&l vliv na dynamické chovani vozi-
dla a zda doslo v pfedem popsanych situacich
pfi zrychleni nebo zpomaleni k vychyleni jizd-
niho pruhu.

V zévislosti na vybavé vozidla se zapoji tato na-
sledujici systémova data:

e Automatickd regulace vzdalenosti
e Asistent udrZovani jizdniho pruhu
e Parkovaci asistenti

e Funkce nouzového brzdéni

Tyto Udaje z EDR se zaznamenavaji vyhradné&
v mimofadnych situacich nehody. V b&Znych
jizdnich podminkéch se Z4dné data nezazna-
menavaji.

Nezaznamenavaji se Zadna audio nebo video
data ve vnitfnim prostoru vozidla nebo v jeho
okoli. Osobni Udaje jako jméno, vék nebo

pohlavi se nezaznamenévaji za z4dnych okol-
nosti. Ovéem je mozné, Ze tfeti osoba (jako
napriklad organy &inné v trestnim Fizeni) daji
obsah EDR do souvislosti s jinymi databazemi
a tak mohou vytvofit osobni odkaz v kontextu
vy3etfovani nehody.

Pro moznost nacteni idajli zapisovace EDR
potfebujete mit na zékladé legislativniho pfed-
pisu pfistup k rozhrani OBD (“On-Board-Diag-
nose”) Vaseho pripojeného vozidla.

Kromé& vyrobce vozidla mohou k informacim
pFistupovat také tfeti osoby, napfiklad pfislus-
nymi pistroji vybavené justiéni organy, pokud
maji pristup k vozidlu nebo v zapisovaci EDR
uloZenym datum.

CUPRA nemé4 k paméti s daji o nehodéach
pristup, pokud k tomu vlastnik (nebo v pfi-
padé “leasingu” platce leasingu) neposkytne
svyj souhlas. S ohledem na zékonn4 a smluvni
ustanoveni Ize ucinit vyjimky.

Na zakladé zékonnych pozadavk( ohledné
produkty, které se tykaji Vasi bezpe&nosti,
mUZe CUPRA Udaje paméti zavad pouzit pro
testovani a ke zlep3eni kvality systému vozidla.
S Udaiji pouzitymi pro testovani se pracuje ano-
nymné (to znamena bez Udaju tykajicich se vo-
zidla, majitele nebo leasingového najemce).
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Informace pro spotrebitele

Antény vozidla

’ Systém infotainmentu a antény

Antény systému infotainmentu jsou zabudo-
vany v riznych mistech vozidla:

® Ve strese.
® Na &elnim skle mezi vrstvami skla.

® Na zadnim skle a na oknech s natisténou an-
ténni strukturou > ©.

Na zadnim skle a oknech se nachazejici an-
ténni struktury se mohou odfenim n&jakymi
predméty nebo Géinkem leptavych nebo ky-
seliny obsahujicich produktti poskodit.

© V oblasti zadniho skla a oken neumistujte
7adné nélepky.

o Natisténé anténni struktury nikdy necistéte
pomoci leptavych nebo kyseliny obsahujicich
produktu.

Kapaliny v klimatizaci

Chladici prostfedek v klimatizaci

Na 3titku v pfednim motorovém prostoru jsou
uvedeny typ a mnoZstvi pouzitého chladiciho
prostiedku v klimatizaci vozidla. Stitek se na-
chézi na predni strané pfedniho motorového
prostoru vedle ventilt chladiciho prostfedku
MY A.

Pfesné informace o pouzitém chladicim pro-
stfedku

V klimatizaci se pouZivé chladivo R1234yf a ob-
sahuje fluoridované plyny.

Podle nafizeni (EU) 2024/573 o fluoridovanych
sklenikovych plynech, odstavec 12 k oznaco-
vani ainformacim o vyrobcich a zafizent, plat-
ného od 1. ledna 2025:

1&: Typ oleje chladiciho prostfedku.
=7

Informujte se ve Vasem servisu (do-
9 stupnost pouze u servisnich partnert

CUPRA).

@ Pro Udrzbu klimatizace je zapotfebi kva-
lifikovany odborny personal.

Olej chladiciho prostfedku v klimatizaci

Klimatizace je naplnéna olejem chladiciho pro-
stfedku. Informace o typu a mnoZstvi pouzi-
tého oleje chladiciho prostfedku obdrzite v
kvalifikované servisni provozovné.

CUPRA doporuéuje servisniho partnera
CUPRA.
Vystrazné upozornéni: Pro Udrzbu kli-
matizace je zapotrebi kvalifikovany od-
borny personal.

ﬁ Typ chladiciho prostfedku.

Typ chladiciho prostfedku R1234yf

Hmotnost 460¢ Vznétlivy chladici prostfedek
Ekvivalent pro CO; 0,0002t

Sklenikovy potenciél 0,501

WY Zajistéte, aby viechny komponenty byly
_i Fadné likvidovany. Do svého vozidla ne-
montujte demontované dily ze starych
vozidel nebo recyklovaného konstruk&ni
dily.

/\ POZOR

Udrzba klimatizace nekvalifikovanym perso-
nalem miZe mit za nasledek zavaind a
smrteln4 zranéni.

® Pro Udrzbu klimatizace se obracejte na

v souladu se specifickym normami dané
zem&, naptiklad SAE J2845, kvalifikovany od-
borny personal.

o Dodrzujte znackou CUPRA predepsané
servisni intervaly. Obracejte se za tim icelem
na kvalifikovany odborny servis. CUPRA do-
poruéuje servisniho partnera CUPRA.




Informace k materialim a recyklaci

/\ POZOR

Chladici prostfedek je vznétlivy a miZe pFi
neodborné Gdrzbé byt pFi€inou zavaznych a
smrtelnych zranéni.

Chladici prostfedek se nachazi pod tlakem
amuze pri zahFati explodovat. To muaze byt
pri€¢inou zavaznych a smrtelnych zranéni.

Chladici prostfedek muze pfi kontaktu s
horkym povrchem vytvaret jedovaté pary.
PFi vdechnuti par existuje nebezpeéi otravy
nebo dokonce smrti.

o Nechte klimatizace opravovat vyhradné
kvalifikovanym odbornym personalem.

o Zachovavejte dostateénou vzdalenost vozi-
dla od otevieného ohné, jisker nebo jinych
zapalnych zdroju.

Oprava nebo vyména vyparniku s pouZitim
nahradnich dilt ze starych vozidel nebo recy-

klovanych dilii mize byt pFi¢inou poskozeni
klimatizace.

o Nechavejte nikdy vozidlo opravovat pomoci
nahradnich dilt ze starych vozidel nebo recy-
klovanych dila.

Informace k predpisu EU
pro chemikalie REACH

V souladu s evropskym predpisem pro chemi-
kalie REACH mé spole&nost SEAT, S.A, k dispo-
zici informace o latkach, které mohou byt ve
vozidle obsazeny.

S témito informacemi se Ize sezndmit u Vaseho
smluvniho prodejce CUPRA nebo u kazdého
obchodnika SEAT.

Informace k materialim a
recyklaci

’ Sluéitelnost se Zivotnim prostfedim

PFi konstrukci, volb& materilt a vyrobé& Vaseho
nového vozidla CUPRA hraje ochrana Zivotniho
prostFedi rozhodujici roli.

Konstruktivni opatFeni na podporu recy-
klace
e Uzpusobeni spoju pro snadnou demontaz

e Zjednodusena demontaz modulovym zpu-
sobem konstrukce

e Zlep3ena druhova Cistota materiald.

e Oznacenl plastovych dilC a elastomert podle
ISO 1043, ISO 11469 a ISO 1629.

Volba materialu
© Pouziti op&tovné vyuzitelného materiélu.

® Pouziti kompatibilnich plastovych hmot v
rémci jedné skupiny, pokud nejsou jeji jedno-
tlivé komponenty snadno oddélitelné.

® PouZiti opétovné pouzitelnych a/nebo recy-
klovanych materialu.

e SniZeni tékavych latek v plastech, véetné za-
pachu.

© Pouziti chladiv neobsahujicich FCKW.

Kromé zakonem stanovenych vyjimek (do-
datek Il smé&rnice 2000/53/EG o starych
vozidlech) zakaz pouziti tézkych kovu: kad-
mium, olovo, rtut a Sestimocny chrom.

Vyroba
© Snizeni podilu rozpoustédel v ochranném
voskovani dutych mist.

® Pouziti plastovych ochrannych félii pro pre-
pravu vozidel.

e Pouziti lepidel bez rozpoustédel.

® Pouziti chladicich prostfedk neobsahujicich
FCKW do chladicich systému.

® Recyklace a energetické zhodnoceni odpadd
(RDF).

© Zlep3eni kvality odpadni vody.
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e Pouziti systému zpétného ziskavani odpad-
niho tepla (vyméniku tepla, rotaénich vymé-
niku tepla atd.).

e Pouzivani vodou Feditelnych lakd.

Recyklace elektrickych a elektro-
nickych pFistroju

Viechna ve vozidle pevné nezabudovana elek-
tricka a elektronickéa zafizeni (E.E.G.) museji byt
trvale a nesmazateln& oznacena nasledujicim
symbolem:

X
Tento symbol upozorfiuje na to, Ze zafizeni
E.E.G. se nesmi dostat do b&Zného domovniho
odpadu, nybr7 je nutné je zlikvidovat jako spe-
cialni odpad.

Informace pro spotrebitele

’ Recyklace vyrobku

v Plati pro trh: Francie

FR
Cet appareil se recycle
OSER

A DEPOSER
EN MAGASIN

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

B5C-0231

Obr. 221 Recyklacni upozornéni pro
Francii.

DodrZujte dale uvedené recyklaéni pokyny
»»> obr. 221 pro nésledujici vyrobky:

e kli¢ vozidla

e radiovy dalkovy ovladac pro pFidavné topeni
a vétrani

e kompresor

e nabijeci kabely

e karta mobilniho klice

FR
Cet extincteur se recycle

Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr

°
>
[B5c.03 |

Obr. 222 Recyklaéni upozornéni pro hasici
pristroje ve Francii.

DodrZujte dale uvedené recyklaéni pokyny
»»> obr. 222 pro nésledujici vyrobky:

el

Obr. 223 Recyklaéni upozornéni pro
Francii.

e hasici pfistroj




Vraceni a seSrotovani starych vozidel

Vos textiles et chaussures ont de
I'avenir, donnez-les !
D)
5 N4
230
quefairedemesdechets.fr

CONTENEUR ASSOCIATION
B5C-0308

Logo Triman a symbol Infotri obsahuji da-
leZité informace k zafazeni pro koneéného
spotrebitele.

Recyklace vyrobku

Obr. 224 Recyklaéni upozornéni pro Francii.

Dodrzujte recyklaéni pokyny »>> obr. 223,
»»> obr. 224 pro podlozky a obaly, resp. sacky
pro nasleduijici vyrobky:

e servisni prirucka

e autolékarnicka

e hasici pFistroj

® kompresor

e nabijeci kabely

e nabijeci zasuvka a t&snéni

e palubni nafadi

® sprej na opravy pneumatik

e Vozidlovy zvedéak.

e vystrazny trojuhelnik

o reflexni vesta

e taska na naradi

v Plati pro trh: Itélie

Oznaéeni pro ochranu Zivotniho prostredi

Legislativni dekret &. 116 (3. zaFi 2020), ktery
realizuje smérnici EU 2018/851 o dopadech a
smérnici EU 2018/852 o obalech a obalovych
odpadech, pfedepisuje, ze vsechny obaly mu-
seji byt pfimé&Fenym zplsobem oznaceny, aby
se usnadnily sbér, opétovné pouziti, vyuziti a
recyklace obal( a spotFebiteli byla poskytnuta
spravna informace o misté koneéného vyuziti
oball.

ProstFednictvim nasledujiciho QR kédu, nava-
dg&jiciho na internetovou stranku, na niz Ize ve
vyhl&sce najit pozadované informace, Ize ziskat
informace o oznaceni pro ochranu Zivotniho

prostFedi pro ve vozidle existujici obaly:

Informace o autorskych
pravech tretich stran

https://www.seat.com/company/softwa-
reinfo.html

Né&které produkty nainstalované ve vozidle ob-
sahuji softwarové komponenty, pro néz jsou
potfebné licence Open Source.

Seznam pouzitych softwarovych komponentt
Open Source, véetné informaci o autor-

skych pravech jakychkoliv licenénich podminek
Open Source a pfislusného licengniho textu,
jsou k dispozici na vyse uvedenych interneto-
vych strankach. Zdrojovy kéd konkrétnich soft-
warovych komponent Open Source si lze vy-
7&dat u vyrobce. Vyrobce Vam dévé zdrojovy
kéd k dispozici podle pfislusnych licenénich
podminek, pfi¢emz Vam budou G&tovany jen
naklady za umoznéni (napf. néklady na datové
nosice, odeslani a baleni). Potfebné informace
naleznete na dfive zmin&nych internetovych
strankéach.

Vraceni a se$rotovani sta-
rych vozidel

Vraceni na konci doby pouzivani

Na konci doby pouZzivéni je nutné Vase vozi-

dlo zrecyklovat a ekologicky zlikvidovat. Proto
jsou posledni uZivatelé vozidel v EU a v mnoha
dal3ich zemich na zékladé zékona povinni do-
pravit svoje vozidlo k nékterému uznavanému
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Informace pro spotrebitele

sbérnému mistu, uzndvanému odbé&rnému mi-
stu nebo k nékteré uznavané demontéazni pro-
VOZOVNé.

Znacka CUPRA jiz pro to uskuteénila potfebné
pripravy: Ve viech zemich EU a v mnoha dal-
Sich zemich existuje plo$né sit odmé&rnych
mist, u nichZ muZete svoje vozidlo odevzdat.
PFi dodrZeni nérodnich legislativnich ustano-
veni mate v rdmci EU prévo na bezplatné vra-
ceni svého starého vozidla.

Odbé&rné misto pro vozidla vystavi potvrzeni o
vyuZziti. To slouzi jako doklad pro to, Ze staré
vozidlo bylo odborné zlikvidovano.

Pro informace o odbérnych mistech se obratte
na Vaseho obchodnika CUPRA.

Sesrotovani

PFi se3rotovani vozidla nebo jednotlivych kom-
ponent, napfiklad systému airbagli a predepi-
nacl bezpe&nostnich pés, je nutné dodrzet
pislusné bezpe&nostni predpisy. Tyto poza-
davky jiz znaiji kvalifikované dilny. CUPRA dopo-
rucuje vyhledat smluvniho prodejce CUPRA.

Prohlaseni o shodé

Zajisténi odbytu hotovych vyrobku na brit-

ském trhu (Anglie, Wales a Skotsko):

UK Znak UKCA (UK Conformity Assessed) je
nové britské oznaéeni vyrobku, které je
potFebné pro urité na trh Velké Britanie

(Anglie, Wales a Skotsko) uvadéné vyrobky.

Importér:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN

United Kingdom

Vozidla, kterd jsou vyse uvedenym importérem
distribuovéana na britském trhu, mohou obsa-
hovat kompletni produkty, které odpovidaji na-
sledujicim ustanovenim:

e Nafizeni o elektromagnetické slucitelnosti,
2016

e Nafizeni o elektrickych provoznich prostfed-
cich (bezpeénost), 2016

e Narizeni o dodévce stroju (bezpecnost)
(zména), 2011

e Narizeni o hlukovych emisich k pouziti venku
uréenych zafizenich a stroju, 2001

e Nafizeni pro omezeni pouzivani nebezpec-
nych latek v elektrickych a elektronickych zafi-
zenich, 2012

e Nafizeni o medicinskych produktech, 2002
(SISI 2002, €. 618, v pozmé&né&ném znéni)
(UKMDR 2002)

e Nafizeni o tiskdrnach (bezpe&nost), 2016

o Nafizeni o osobnich ochrannych pomuckéch
(realizace), 2018

Pro medicinské produkty z(stava oznaéeniC€
ve Spojeném kralovstvi platné aZ do 30. er-
vence 2023.

V souladu s vy3e uvedenymi nafizenimiimpor-
tér zajistil nasledujici zéleZitosti:

Vyrobce proved| pfisluiné hodnoceni shody,
vyhotovil technické podklady a splnil poZada-
vek pro oznaceni.

AZ do 31. prosince 2025 muZe byt britské
oznadeni umisténo na nalepce, ktera je
upevnéna na vyrobku nebo k vyrobku pFilo-
Zeném dokumentu.

Radiova zarizeni

’ Zjednodusené prohlaseni o shodé

Va3e vozidlo mé k dispozici riizna radiova
a elektricka zafizeni. Pokud to vyZaduije le-
gislativa, poskytuji vyrobci téchto zafizeni
prohlasent, Ze zafizeni splfuji smérnici EU
2014/53/EU.

Uplny text prohlaseni EU o shodé Ize zobrazit
pod néasledujici internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/
technical-support/declarations-of-
conformity
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Radiova zafizeni

Spojené kralovstvi

Va3e vozidlo mé k dispozici rizna radiové a
elektricka zafizeni. Vyrobce t&chto zafizeni
prohlasuiji, Ze tato zafizeni, pokud to legislativa
vyzaduje, splfiuji smérnici UK pro radiova zafi-
zeni 2017 (S12017/1206).

Uplny text prohlaseni EU o shodé Ize zobrazit
pod nésledujici internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/

technical-support/declarations-of- UK
. CcA
conformity
Ukrajina

Va3e vozidlo mé k dispozici riizna radiové a
elektricka zafizeni. Vyrobce téchto zafizeni
prohlasuiji, Ze tato zafizeni, pokud to legi-
slativa vyzaduije, splfuji ukrajinskou smérnici
355/2017 (Radiova zafizeni TR).

Uplny text prohlaseni EU o shodé Ize zobrazit
pod néasledujici internetovou adresou:

www.cupraofficial.com/owners/

technical-support/declarations-of- @
conformity
Adresy vyrobct

V dal$im textu jsou uvedeny adresy vyrobct
téch konstrukénich dild, které vzhledem ke
svoji velikosti nebo charakteristice nemohou
byt opatfené nélepkou, ackoli to legislativa po-
Zaduje.

s

Centralni Fidici jednotka (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12

38122 Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890

Systém Keyless Access a klice s radiovym
dalkovym ovladanim centralniho zamykani

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66

59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980

Stfesni anténa

ASK Industries S.p.A

Via dell'lndustria n.12/14/16

60037 Monte San Vito (AN), Italy

Tel.: +3907174521

Internetové stranky: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32

63225 Langen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 6103913-0

Internetové stranky: www.minebeamit-
sumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +49 33773160

Internetové stranky: www.molex.com

anténni zesilova&

ASK Industries S.p.A

Via dell'lndustria n.12/14/16

60037 Monte San Vito (AN), Italy

Tel.: +3907174521

Internetové stranky: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +497127 140

Internetové stranky: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Romerring 1

31137 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +498.031.184-0

Internetové stranky: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +49 33773160

Internetové stranky: www.molex.com

Navigaéni anténa

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +497127 140

Internetové stranky: www.te.com
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KATHREIN Automotive GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +498.031.184-0

Internetové stranky: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Markische Strasse 72

15806 Zossen OT Dabendorf, Deutschland

Tel.: +49 33773160
Internetové stranky: www.molex.com

Molex Technologies GmbH
MizarstrafSe 3, 12529 Schonefeld
Internetové stranky: www.molex.com

Strona gtéwna - BURY
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec, Polska
info@bury.com
+481778846-00

Z3kladni verze systému Infotainment

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Ceska republika

Volitelny systém Infotainment

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa

Radiovy dalkovy ovlada& nezavislého topeni

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Aupere Weberstr. 20

02763 - Zittau, Deutschland

Tel.: 0049 358357750

Sdruzené pristroje

FPK (digitalni)

Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,

64832 Babenhausen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Ceska republika

Digital Cockpit pro Born, Tavascan

Evropa - CE

LG Electronics Inc. Single Point of Contact
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,

The Netherlands

Spojené kralovstvi - UKCA
LG Electronics U.K. Ltd,
Velocity 2, Brooklands Drive,
Weybridge, KT13 OSL

Radarové snimace vpredu

MRR pro Leon a Formentor

Robert Bosch GmbH

Markwiesenstrasse, 46

72770 Reutlingen (Kusterdingen), Deutschland

MRR pro Ateca

Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10

88131, Lindau, Deutschland

MRR pro Terramar

Bosch Car Multimédia Portugal S.A.
4705-820 Braga (Celeirds) (PRT)
Rua Max Grundig, 35

Radarové snimace vzadu

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Strafte 75
59552 Lippstadt, Deutschland

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.

10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea



Radiova zafizeni

Radiotechnicke zafizeni, frek- pripojka k vn&jsi anténé na vozidle radarové snimace asistenénich systému
vencni pasma, maximalni vykon vy- o\ 900, 880-915 Mz p— vpredu
silae )
GSM 1800: 1710-1785 MHz 30 dBm SUpCy
V dal¥im textu jsou podrobné&ji objasnéna ra- WCDMA FDD |- 1920-1980 MHz 21 dBm 76-77 GHz 34,9 dBmP)
diotechnické zafizeni?, které Ize do model 31,66 dBme)

CUPRA namontovat. WCDMA FDD [lI: 1710-1785MHz ~ 21dBm

WCDMA FDD VIII: 880-915 MHz 21 dBm a) Plati pro: Leon, Formentor, Terramar
Erekvenéni n Max. vykon - b Plati pro: Ateca
ML (PR vysilace LTE FDD1:1920-1980 MHz 23dBm <) Plati pro: Born, Tavascan

kli& s rédiovym dalkovym ovladanim (vozi- LTE FDD3:1710-1785 MHz 23dBm e o, . .
dlo) radarové snimace asistencnich systému
LTE FDD7: 2500-2570 MHz 23dBm vzadu
433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP .
: , (ERE) LTE FDDS8: 880-915 MHz 23dBm 2405024250 MHz 20 dBma)
433,05-434,79 MHz 10 mW . .
LTE FFD20: 832-862 MHz 23dBm a) Plati pro: Leon, Formentor, Ateca, Born, Tavascan
434,42 MHz 3zpw P4smo 78 TDD: 3300-3800 MHz 23 dBm
radarové snimace asistenénich systému
Rad[;:ve dalkové ovladani (nezavisle to- pomocné anténa pro Car2X vzadu na stranach
peni "
5855-5925 MHz 2WPIRE 1577 €tz 272 GIE

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 25mW ,
a) Plati pro: Terramar

5 » L B bezdratovy pfistupovy bod
vysilaé-prijimac (nezavislé topeni)

2400-2483.5 MHz 10 dBm Funkce bezdratového nabijeni
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 23,5mW T -
Bluetooth® Keyless Access 110-128 kHz 15 Wh)
434,42 MHz 32 uW . .
2400-2483,5 MHz 10 dBm )P/atllpro. Ateca
125 kHz 89 dBuA/ma) b) Plati pro: Leon, Formentor, Terramar, Born, Tavas-
can

a) Plati pro trh: Ukrajina

1) Uveden{ do provozu nebo schvéleni pouZziti radiotechnické technologie mizZe byt v nékterych evropskych zemich omezené, nemozné nebo mozné pouze za
uréitych podminek.
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SdruZené pristroje

125 kHz 40 dBpA/m
Online Connectivity Unit

EGSM900: 880-915 MHz 33dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz 31dBm
UMTS FDD 1:1920-1980 MHz 24 dBm
UMTS FDD 3:1710-1785 MHz 24 dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz 24 dBm
E-UTRAFDD 1:1920-1980 MHz ~ 23,5dBm
E-UTRAFDD 3:1710-1785 MHz 23,0 dBm
E-UTRAFDD 7:2500-2570 MHz ~ 23,5dBm
E-UTRA FDD 8: 880-915 MHz 23,0 dBm
E-UTRAFDD 20:832-862MHz ~ 23,5dBm
E-UTRAFDD 28:703-748 MHz 23,0 dBm

Dodateéné informace pro zemé
mimo Evropskou unii

Mexiko

Va3e vozidlo mé k dispozici rizné radiové a
elektricka zafizeni. Pokud to vyzaduje legisla-
tiva, prohlasuji vyrobci t&chto zafizeni, Ze zafi-
zeni splfiujf smérnici RLVCOAR15-0008. Uplny
text prohladeni o shodé Ize vyvolat pod nésle-
dujiciinternetovou adresou.

www.seat.mx/servicio/mi-seat/manuales-
seat

Osvédéeni: RLYHERS17-0286. Radar kratkého
dosahu RS4 Hella KGaA Hueck & Co.
IFT:RLVHERS17-0286. Provoz predpoklada do-
drZeni obou déle uvedenych podminek: (1) je
mozné, Ze toto zafizeni nezpUsobuje Zadna
Skodliva ruseni a (2) toto zafizeni musi snaset
pFijem elektrickych rusenti, i takovych ruseni,
kterd by mohla mit za nasledek nezadouci pro-
vozni vlastnosti.

Spojené kralovstvi

Pro importéry ve Spojeném kralovstvi plati na-
sledujici informace:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN

United Kingdom

Turecko
Telsiz Ekipmanlari Yonetmeligi (2014/53/AB)

Aracinizda cesitli telsiz ekipmanlari bulunmak-
tadir.

Telsiz Ekipmanlari Yonetmeligi (2014/53/AB)
acisindan Turkiye pazariicin radyo ekipmani
ithalatcisi (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz
olan Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S.’nin
ithal ettigi Grtnler igin gecgerlidir):

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S.
Sekerpinar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
ve 45

41420 Cayirova/Kocaeli

Ukrajina

Imnopmep:

TOB «[MopLue Ykpaina»

npocn. Maena Tuunnw, 1B, odic ,B*, 4-11 noBepx
02152 KwiB, YkpaiHa.

Importér:

Porsche Ukraine LLC

Pavla Tychyny ave. 1V, Office “B”, 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.



Udaje o technickych datech

Technicka data

Udaje o technickych da-
tech

] Identifika&ni data vozidla

V technickych datech uvddé&né hodnoty se
mohou liSit vzdy podle speciélniho vybaveni
nebo verze modelu, stejné tak i v pfipadé spe-
cidlnich vozidel a vybaveni pro urcité zemé.

Udaje v Gfedni dokumentaci vozidla maji vidy
prednost.

V kapitole "Technicka data" pouzité zkratky

kW kilowatt, idaj vykonu motoru

K koné, (zastaraly) idaj vykonu
motoru

pfil/min  otacky motoru za minutu

Nm newtonmetr, jednotka Udaje to-
¢ivého momentu motoru

cé cetanové &islo, mira k urceni

vznétlivosti motorové nafty

oktanové ¢islo vyzkumnou me-
oC todou, mira k uréeni odolnosti
benzinu proti klepani

7 2r

Identifikaéni &islo vozidla (VIN)

Identifikacn
stech:

{ &islo vozidla najdete v t&chto mi-

o V systému Infotainment prostfednictvim tla-
Citka Vozidlo > Nastaveni > Servis.

e Vpredu s viditelnosti pfes boéni okno dole
vlevo v Eelnim skle.

® Na datovém stitku vozidla.

e Vpravo v motorovém prostoru.

Typovy Stitek

Typovy stitek se nachézi na rdmu dvefi na pravé
strané vozidla. Vozidla pro urcité exportni
zemé typovy Stitek nemaiji.

Vykonnostni parametry

Hodnoty plati pro optimalni poméry vozovky a
povétrnosti.

Vykony vozidla byly vypoé&itavany bez jakého-
koliv vybaveni, které by je mohlo nepfiznivé
ovlivnit (napriklad pfislusenstvi).

Spotfeba paliva

Hodnoty spotfeby byly vypo&teny na zakladé
mé&fent, ktera byla provddéna a kontrolovana
v laboratofich s oznaenim CE podle platnych
zékonnych predpisti (dali informace viz Ufad
pro publikace Evropské unie na internetovych
strdnkdch EUR-Lex: © Evropska unie, http://
eur-lex.europa.eu/) a plati pro uvedené para-
metry vozidla.

Spotfeba paliva a emise CO2 jsou uvedeny
v dokumentaci vozidla, ktera byla kupujicimu
poskytnuta pfi pfedani vozidla.

Spotfeba paliva a emise CO; zaviseji nejenom
na jizdnim vykonu, hodnoty spotFeby, resp.
emisi mohou déle ovliviiovat i jiné faktory, jako
zpUsob jizdy, silniéni a dopravni poméry, pfi-
rodni vlivy, naklad a pocet cestujicich.

Objem palivové nadrze

501, z toho priblizné
7l rezerva

Vozidla s pfednim po-
honem

Vozidlas pohonem
vSech kol

551, z toho priblizné
8,5 | rezerva

Hmotnosti

Hodnoty hmotnosti v jizdnim provozu plati pro
k jizdé pFipravené vozidlo s Fidicem (75 kg),

s provoznimi kapalinami a také i popfipadé s
néafadim a nahradnim kolem. Hmotnost v jizd-
nim provozu se prostfednictvim mimoradnych
vybav a dodateéné montaZe pfislusenstvi zvysi,
&imz se také prislusné zmensi mozné uzitecné
zatizeni.

ZatiZeni stfechy

Maximalni pFipustné zatiZzeni stfechy Vaseho
vozidlaje 75 kg.
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Technicka data
ZatiZeni od pFivésu

Maximalni pFipustné opérné zatizeni kulové
hlavy tazného zafizeni od oje pfivésu je 90 kg.

Uvedené hodnoty maximalné pripustnych
hmotnosti se nesméji prekro¢it. Existuje ri-
ziko nehod a poskozeni!




Data motoru

] 1,51 TSI Start-Stop 2,01 TSI Start-Stop 2,01 TSI Start-Stop

Vykon v kW (k) pfi 1/min 110 (150)/5000-6000 140 (190)/4200-6000 221 (300)/5300-6500
Max. toCivy moment (Nm pFi 1/min) 250/1500-3500 320/1500-4100 400/2000-5200
Pocet valct/zdvihovy objem (cm3) 4/1498 4/1984 4/1984

. P o benzin Super s oktanovym &islem
benzin Super s oktanovym cislem 95 / Normal s oktanovym cislem P Y

Palivo 91 (s nepatrnou ztratou vykonu) 98/Super s oktanolvym cllslem 95
(s nepatrnou ztratou vykonu)
PFevodovka (zobr. rychl.stupné) / pohon DSG (7) / predni néhon D) 4o / peliem vszeln [ (DEEI(7) 4Ibive / peliem vl el
kol 4x4 YAA
Maflmalnl rychlost (km/h) [rychlostni stu- 199 V] 212(V] 250 [VI]
pen]
Zrychlen{ 0 - 100 km/h (s) 93 7.2 4,9

PFipustnéa celkova hmotnost (kg) 1930 2090 2130
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Rozméry

Technicka data

Obr. 225 Rozméry



A

@ m m O O @

Presah vpredu (mm)
Presah vzadu (mm)
Rozvor naprav (mm)
Délka (mm)

Rozchod vpredu (mm)
Rozchod vzadu (mm)

3iFka (mm)
Vy3ka pri pohotovostni hmotnosti (mm)

Svétla vyska mezi napravami (mm)
Néraznikem omezeny néjezdovy Uhel vpredu
Néraznikem omezeny najezdovy Uhel vzadu

Primeér otaceni (m)

Hodnoty pro kola 245/40 R19 ET45 a motor 2,0 | TSI 221 KW

a Rozmér az ke strese.

b Rozmeér az k podélné listé stfesniho nosice.

877
879
2630
4386
1575
1549
1841
15992
16130
160
max. 19.3°
max. 23.5°
10,8

361



Technicka data

362



Abecedni rejstFik

Abecedni rejstrik

Cisla a symboly

4Drive ...l 131
12voltovy vozidlovy akumulator
Podpora startovani ... ... 290

12voltovy vozidlovy akumulator. . 313
Energeticky management ..... .. 317
Kontrolky ................ .. 316
Nabfjeni ... 315
OdpojeniapFipojeni ..................... 315
Stav nabiti .....ooeiiie 317
VYMENA oottt 315
Vyska hladiny elektrolytu ................. 314

A

ACC 163

Airbagy ... 48
Bocéniairbagy ... 53
Celnfairbagy ........ooovuie 51
Hlavové airbagy ...............ccccoieein... 54
kolennfairbagy ........................... 55
POPIS oo 49
Zapnutiavypnuti ... 52

Aktivace sluzeb CUPRACONNECT .......... 222

Aktudlni Eas
NaStaVeni . .......ouiiii i 21

Aktudlni dokumentace vdodatku ........... 232

Akustické vystrazné signaly
Vystrazna a kontrolnisvétla ................ 11

Akusticky signal
PFipnuty bezpe&nostnipas ................ 41

Svétla

Android Auto™
Nabidka ........oooiiiii 229
Predpoklady .......... ... ..l 229
PFerusenispojeni ........................ 230
VytvoFenispojeni ............coooieii... 230
ZVIAStNOSET .o 230
Aplikace ... ... 228
Apple CarPlay
Nabidka ......ooviii 229
Predpoklady ...l 229
Prerusenispojent ........................ 229
Vytvorenispojeni ........................ 229
ZVIAStNOStT . 229
Asisten&ni systémy

Asistent manévrovani s pfivésem (Trailer Assist)

Asistent pro pripad nouze (Emergency Assist)

.......................................... 179
Asistent zmé&ny jizdniho pruhu (Side Assist) 180
Automaticka regulace vzdalenosti ......... 163
Bezpecnostnipokyny .................... 155
Celnfkamera ...........cocoovieieiii.n. 157
Funkce AutoHold ........................ 186
Jizdni asistent (Travel Assist) .............. 176
Kamery sledovéniokoli ................... 159
Kontrola tlaku pneumatik ................. 332
Meze systému ..o 155
Nouzové brzdéni (Front Assist) ............ 171
Omezovac rychlosti ...................... 161
Pomoc pfiparkovaniPlus ................. 189
Pomoc pfi parkovanivzadu ............... 193
PFedvidava regulace rychlosti .............
Radarové snimacevzadu .................
Radarovy snimac vpredu .........
Rozpoznavéni dopravnich znacek .
Sledovanitnavy .............c.cciiiiiii.

Systém PreCrash

Tempomat ...
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikach .... 331
Ultrazvukové snimaée .................... 158
Vieobecnépokyny ....................... 155
Vyhled do okoli vozidla (Top View Camera) 205
VYPNULT o 155
ZAPNULT « et 155
Asistent COUVANT .....vviiie e 201
Asistent couvani (Rear View) ................ 201
Kontrolniseznamy ....................... 201
NaStaVENT . ...t 204
Provoznipokyny .................... ... 204
Predpoklady ........................ 201,204
pFicné zaparkovani . S 203
PHENY Provoz ......ooviiiieiii 203
rovnobé&zné zaparkovani . 204
Signalizace na displeji . . 202
zapnutiavypnuti ...... 202

Asistent dalkovych svétel ... ... 105
Asistent drzeni jizdniho pruhu (Lane Assist) .. 174
Asistent jizdy z kopce (HDC)

Kontrolka ..................ooiil 145

4444444444444444444444444444444444444444444 208
automaticky brzdicizasah ................ 209
Funkénizdvada ...............cooooiiian. 208
Kontrolniseznamy ............coovevn... 209
Odstranéniproblémd .................... 210
oVIAdani ... 209

Asistent nouzového brzdéni (Front Assist) ... 156
docasné deaktivace ...................... 173
Meze systému ... 172
Ukazatele na displeji ... 171
Vystrahy ....... o1
Zapnutiavypnuti ... 173
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Abecedni rejstFik

Asistent pro pfipad nouze (Emergency Assist) 179

Zavady ajejichfeSeni .................... 180
Asistent vyparkovani (,Rear Cross Traffic Alert“)
.......................................... 211
Asistent zmény jizdniho pruhu (Side Assist)

Jizdnisituace .. . 183

Kontrolka ... 181

Meze systému ..o 181

Signalizace ve vn&j$im zp&tném zrcdtku ... 182

Zména jizdniho pruhuPlus ................ 181

Zpusobfunkce ........... ...l 180
AutoHold ... ... ..o 186
Auto Lock (centralni zamykani) .............. 74
AutoUnlock ... T4
Automatickd mycilinka .................... 340

Vypnuti funkce AutoHold ................ 186
automaticka prevodovka

Pokyny kjizdé ............. ... ... ... ... 141

Polohy volici paky ....... .. 139

Program Launch-Control ................. 142

tiptronic ... 140

Volant s kolébkovymispina&i ............. 140
Automaticka pfevodovka

Kontrolka ...l 139

Podporajizdy zkopce .................... 145
Automaticka regulace vzdalenosti ........... 163

Funkénizdvada ... 168

Meze systému ... 167

Obsluha ... 164

Ukazatele nadispleji ...... .. le4

Vystrazna a kontrolnisvétla ............... 168

Zvlastnijizdnisituace ..................... 166
Automatické ovlddanijizdnich svétel ........ 102
AUtOrSkAPrava . ..........oouieiiaiaain.. 239

B

Baterie ...t 70
Benzin
aditival ... 284
Filtr pevnych Eastic ...................... 286
tankovani . ... 284
Bezdratova aktualizace ..................... 218
instalace softwaru .................. ... 219
Predpoklady ...l 219
SEAZENT « ottt 219
Bezpecnost
Bezpe&nost déti
Bezpe&nost jizdy
Détské sedacky . ..
Bezpe€nostjizdy .........coiiiiiiii

Bezpeénostni pasy
Automaticky navije pasu, predepinac pasu a

omezovac sily v popruhupdsu ............. 45
Bezpe&nostnipokyny ..................... 41
Kontrolka ... 41
Nastaveni ..........ooviiiiiiiiiiiiiiaa, 43
Nepfipnuté ...........coiiiiiiiia. 42
Ochrannédfunkce ......................... 40
Symboly ... 42
OZel i 48
Udrzba a likvidace pfedepinactipast . ... .. 46
Vedeni popruhu pasu . .
Bezpe&nostni pokyny ......................
Bocniairbagy ...........coooiiiiiiiiiii
Hlavové airbagy .............ccooveeiiinn.. 54
Manipulace s bezpe&nostnimipésy ......... 41
Manipulace s détskymi sedackami .......... 57
Predepina@pasu ..........c.ccoviniin... 46
BezpecnostnisystémSafe ................... 76
Odstranéniproblémd ..................... 77
Bezpeénostnivybaveni ...................... 37

Brzd@ni ......oooiiiii 149
Brzdové kapalina ......................... 307
Brzdovyasistent ......................... 150
Elektronické parkovacibrzda .............. 185
Nové brzdové tfecisegmenty ............. 149
Posilovac brzd ... 149

Brzdovékapalina ................c....l 307

Brzdova soustava
Vystraznakontrolka. ..................... 150

Brzdovy asistent ............cooiiiiiiiin. 150

C

Centralni zamykani
Automatické zamykani kvdli ochran& pred

necht&nymotevienim ..................... T4
Kli¢ s rddiovym délkovym ovladanim ........ 75
Nouzové zajisténi ......................... 80
Systém Keyless Access ..................... 71
Tla&itko centrdlniho zamykéni ............. 76
Vystrazné zafizeni proti odcizeni ........... 77
Cirkulacevzduchu ..................... .. 119
ComingHome ... 106
CUPRACONNECT ...t 220
Aktivace ........ ... 222
deaktivace ............ .. 223
Legislativni ustanoveni . .. 223
Poruchy ... 224
UZivatelé ... 225
CUPRAID ... 222
Cylindricka vlozka zdmku dvefi .............. 80
o
Celni airbag spolujezdce
Kontrolka .................ooiiii 50
Celnikamera ............ooeeeeieiiianann. 157



Abecedni rejstFik

Celni nérazy a fyzikalni zékony ............... 42
Celni sklo
vyhFivané ... .. ... ... 121
Cigtenf
Mytivozidla ..........coooiiiii 340
Vnitfni prostorvozidla .................... 342
Vozidlozvenku ................ ... 341
Vysokotlaky Eisti€ ..............cooeiin... 340
Zvlastnipéce ... .. ... .. 343

D

Datamotoru ... 359
Datovy Stitek ... 357
Deaktivace elnfho airbagu .................. 52
Deaktivace sluzeb SEAT CONNECT ......... 223
Denni poé&itadlo kilometrt ................... 21
Detektor desté

Kontrolafunkce ................... . .. 111
Détska pojistka

Elektrické spoustéce skeloken ............. 86
Détské sedacky

Bezpe&nostnipokyny ..................... 57

i-Size ... ... 59

ISOFIX ........ ..
Rozdé&leni do skupin .
Systém Top Tether .. . . .
Upevnéni pomoci bezpe&nostniho pasu .... 63

Upeviovacisystémy ...................... 58
Digital Cockpit ... 15
Displej

CIBEENT e 239
Displej sdruzenych pFistrojd .............. 15,18
Dodatecné vybaveni

Tazné zaFizenl ... 281
Doporuceni prevodového stupné ........... 128

Doporucovani prestavek

viz Rozpoznavanidnavy .................... 23
Dopravni hlaseni

Viz TP (dopravni zpravodajstvi) ........... 245
Dopravniinformace ........................ 255
Dopravni znacky

Signalizace nadispleji ..................... 25
Drive Profile ................ ... 147
Drzak na napoje

Drzéaky napojovychlahvi .................. 214

Ve stfedové loketniopércevzadu ......... 214

VpFedu ..o 214
DSG o

Dvefe ... ...
Détska pojistka ..................
Dynamicka regulace dosahu svétel

E

Easy Open

ZVIAStNOSET oot 85
eCall ..o 68
ECOtIPY oo 162
Elektricka zafizeni ............ ... 215
Elektrické spoust&ce skel oken .. .. 86
Elektrolyt akumulatoru ............... .. 314
Elektronicka kontrola stabilizace (ESC) ...... 150
Elektronicka parkovacibrzda ........... ... 185

Kontrolky ... 186
Elektronické uzévérka diferencidlu .......... 150
Elektronicky imobilizér ..................... 136
Emergency Assist

viz Nouzovy asistent (Emergency Assist) ... 179
Energeticky management .................. 317

ESC
Elektronickéa kontrola stabilizace .......... 150
SportovnireZim ............ooiiiiiiii 152
zapnutiavypnuti ............o o 152
Event DataRecorder ....................... 347
Externi audio zdroje
PFizpUsobeni hlasitosti prehravani ......... 238

F

Faktory, které negativné ovliviuji bezpeénost

JZdy 37
Filtr pevnych €astic ...........oooviiiiinn, 286
Frekvendnipdsma ..........cccovvveennn... 244
FUllLink ..o 227
Aplikace ....... ... 228
NaStaveni . ........ovveiiieeeeiii 228
Symboly . ... 228
Funkce AutoHold ............. ... 186
Funkce podpory jizdy zkopce ............... 145
Funkéni zévada
Automaticka regulace vzdalenosti ... ..... 168
Sklenéné stfecha .. 88
Spojka . ...l 144
Systém PreCrash ... . 48
TaZné zaFizeni ........covviiiiiiiiiiiaa.. 275
G
GaranCe ... 347
H
Haky natasky .............ccovoeniiin 215,269
Havarijnivolani .....................ooo. 65
HDC
viz asistent jizdy z kopce (HDC) ........... 145
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Abecedni rejstFik

Hlasitost
v externich audio zdrojich ................ 238
Hlasové ovladani ....................... ... 241
Aktivanislovo ... 242
Android Auto™ . ... 230
Siri™ (Apple CarPlay™) ................... 229
SPUSEENT ..ottt 242
UKONEENT ..o 242
Hloubka vzorku pneumatiky ................ 323
Hluc¢nost
Brzd@ni ..o 149
Nezévislé topeni ......................... 123
Parkovacibrzda ............ ... 185
Pneumatiky ......... ... 319
HMOtNOSti .« oo 357
Hodiny
Nastavenihodin ........................... 21

CH

Chladici kapalinamotoru ................... 304
Kontrola stavunaplnéni .................. 306
Specifikace ............c i 304
Ukazatel teploty ... .17
Vystrazna kontrolka. ....................... 17

Chladici soustava
Doplnéni chladicikapaliny ................ 306

Kontrola vy3ky hladiny chladici kapaliny ... 306

i-Size ............. 59
Informace o vozidle . 36
Informacéni volani 65
Infotainment .. .. L.o232
Android Auto™ . ... 229
AppleCarPlay ... 229

Asistenti a nastaveni vozidla

Bezpeénostni pokyny ........ .
CRBENT .
Funkénitladitka ...
IndividuéIné uzplsobené nabidky ......... 237
IndividuéIni uzptsobeni .................. 237
Informaceovozidle ................ ...l 36
NEPOVEAA ..o 30
Nastavenisystému .............ooovevnn.. 238
Nastaveni zvuku ............coooeeuun... 238
Navigace .......oviiiiiii 250
OVIAdanT ... 237
Provadénifunkel ... 237
Prvnikonfigurace ................ ... 33
Pfed prvnim pouZitim ... 232
Pfehled ovladacich prvk ................. 235
PFistup k internetu ... ... ..227
PFizpUsobeni nabidky . 237
Rezimmédil .......... ..o247
Rezimradia ... 243
Rozbalovaci nabidka . . L..237
rozdéleni pfipojeni Wi-Fi ................. 226
technickddata ................ooiiiil 240
Telefonnirozhrani ........................ 257
TULORAl .« 30
Wi-Fi o 226
zapnutiavypnuti ............. .. ..l 237
instalace softwaru
bezdratové aktualizace ................... 219
Intervaly Udrzby ............. ... 309
ISOFIX 59
J
Jizda
Bezpelné ..... ... 37
hospodarné .................. ... ... 129

Jizdav zahraniéi 107,132
NaloZzenévozidlo .................oon... 130
Projizdéni zatopenych silnic ............... 131

S otevienym vikem zavazadlového prostoru 130

SPFIVESEM ..ottt 277
Jizda s nalozenym vozidlem ................ 130
Jizda s otevFenym zavazadlovym prostorem .. 130
Jizdavzahrani€i ............ ..o 132

Svétlomety ... 107
Jizdni asistent (Travel Assist)

viz Travel Assist .......................... 176
Jizdnidata ... 19
Jizdniprofil ......... ... ... ... 148
Jizdniprofily ....... ... 147

Volba nékterého jizdniho profilu .......... 148
Jizdni profily (Drive Profile)

Viz volba jizdniho profilu .................. 147
Jizdnirezim 148
K
Kamera

CIBtENT . 26
Kamery sledovéni okoli . ... 159
Katalyzator ........coviiiiii i 285

Keyless Access
Odemknuti a zamknuti vozidla

Odstranéni problémt ..........
Press&Drive ...... ...l
SPUStENTIMOtOrU ..o

Kli¢
Kli€vozidla ........oovvviiiiiiiiais 69
N&hradnikli€ ... 69
Odemknutiazamknuti ................ 75, 80
Pokyny pro fidie (mechanicka spinaci skifka)
.......................................... 136
Radiové délkové ovladani .................. 69



Abecedni rejstFik

synchronizace ................ ...l 71
Vyména baterie ............. ... o 70
Kli€nakola ......ooooiiiiiiiii i 288
KIi¢€ s rédiovym délkovym ovladanim
Odemknutiazamknuti .................... 75
Kli¢em ovladany spinac .. .
Klimatizace ...l
Cirkulace vzduchu .................. ...
Odstranéniprobléma .................... 122
Olej chladiciho prostfedku ............... 348
Ovladaciprvky .........coooiiiiiiiiiai. 118
Provoznikapaliny ........................ 348
Vyhfivani Eelnihoskla ..................... 121
Klimatizovani ... 116
Nastaveni v systému infotainmentu ........ 119
Kola
DemontdZamontaZ ..................... 330
Nouzové kolo ..... ... 326
Novékola .... 320
SnéhovéFetdzy ........oviiiiiiiiiiin 325
Srouby kola ... 323
VYMENA .\ttt 325
ZAMBNA .« ottt 323
Kolébkové spinace (automaticka prevodovka) .. ..
140
Komfortni funkce smérovych svétel ......... 104
Komfortni otvirani
Sklenéndstfecha ...t 90
Komfortni zavirani
Sklen&néstfecha ..........ccooveiiiiiit. 90
Konektivita
Pistupovy bod proWi-Fi ................. 226
Kontrola tlaku pneumatik ............ ... ... 332
Kontrolatrakce ........... ... ... oL 150
Kontrolky
Vieobecnyprehled ........................ 11

Kontrolni seznamy
Asistent couvani (Rear View) .............. 201
Predpoklady pro Android Auto™ .......... 229
Predpoklady pro Apple CarPlay ........... 229

Kontroly tlaku v pneumatikéch
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikach .... 331

Kosmetické zrcdtko ... 114
Kulova hlava
elektrické odjisténi ....................... 279
Kontrolka .............. ... 279

L

Lak vozidla

OZetFOVANT ..o 341
Lane Assist ... 174

Kontrolky ... 176

Vystrazna a kontrolnisvétla ............... 175
Launch-Control (automatické pfevodovka) .. 142
LeavingHome .......... ..ot 106
LED svétlomety ..., 300
Legislativni ustanoveni ..................... 223
Licence ....... ... ...l 239
Light Assist ...t 105
Likvidace

PredepinaC pasu .........coovieiiiiiii.. 46
Listy st&racl €elniho a zadniho skla

CRENT .o 289,341

Servisnipoloha ...................... 288

VYMENA oottt e 289

M

Mikrovldknova latka: €isténi ................. 342
MirrorLink®

Nastaveni . ........veeiiiieeeiiii 228
Mistak sezenivozidla ........................ 39

Mista se zvI&stnimi predpisy ................. 258
Mlhové koncové svétlo

Kontrolka ... 102
MnoZstvi naplné

OstFikovacikapalina ..................... 308
Mobilni telefony
Monitor Unavy

Vystrazné Grovn@ .........ooovveivieinannn. 24
Motor

Hlu¢nost

spusténi (pokyny pro i
mechanické spinaci skfifky) .............. 136
Systém start-stop ... 137
ZAbEh .. 131
Motor a zapalovani
NOUZOVY Start ..........cooevvueeinnnen... 136
Pfedzhaveni motoru . .. 134
Spusténimotoru .............iiiiii 134
Spusténi motoru pomoci Press & Drive .... 134
Vypnuti Motoru .......ooovvieiiiiaa, 135
Motorovy olej
dopln&ni ... 311
Intervaly Gdrzby ................. oo 309
Kontrola hladiny motorového oleje ........ 311
Mérkaoleje ... 311
Servisniprohlidka ........................ 309
Specifikace ........ ... oo 309
Spotfeba ... 311
VYMENA .+ttt 309, 312
Motorovy prostor
Baterie .......... ... 313
Bezpe&nostnipokyny .................... 301
Motorovy olej ......ooviiiiiiiii 311
otevfeniazavieni ........................ 303
Mrazuvzdorny prostfedek .................. 304
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Multimédia ... 231,243
Oblibené ... ... 248
Reprodukce ......... .. ... 248
Zvolitzdroj ... 248

Myti vozidla
CRBEN{VNItFKU .o 342
VN&jSICistent ..o 341
Vysokotlaky Eisti€ .............ccooeiin... 340
ZVIAStNIPéCe ....oiiii i 343
ZVIAStNOSET oo 85

N

Na co je tfeba pfed kaZzdou jizdou dbat? ...... 37

Nabidka Servis
Identifikacni &slovozidla .................. 21
Ukazatel servisnichintervalG. ............... 21

Nahradnidily ...........oooiiiiiiiii 345

Néhradnikli€ ... 69

NaloZeni vozidla
Prepravapredmétl ...................... 263
PRVES ottt 276
Soustava nosice zavazadel ................ 271
UloZzeninakladu .......... . 263
Upeviiovacioka ....... 267
Vieobecnd upozornéni ......... . 263
Zafizeni pro prichozi nakladani . .. .. 269
Zavazadlovy prostor ...................... 263

Nastaveni
DatumacasovyUdaj ........ooovueiiiii... 21
Opérkyhlavy ... 97
Prednisedadla .................coooiiil 94
Sedadla ............ ... 38
Sedadla s pamétovou funkci ............... 98
SVEtla L 107

Nastavenisystému ......................... 238

Nastavenivozidla .............cooovviiiia.s 34

368

Nastavenizvuku ..., 238
Navédéci parkovaci asistent . 195
Navigace ........ooviiiiiiiiii 250, 253
Aktualizace navigaénichdat .............. 253
Dopravnihladeni ......................... 255
Funkce ... ... ..o 251
Funkce: Zadénicile ...................... 253
Naucit vzorce UZiVani .................... 256
Navigaénihlaseni ........................ 250
NejCastéjSicile .........ooviiiiiiiiinn 254
Obsluha navigaénimapy .................. 251
OMEZENT e 251
PIANLIasY ..o 255
Poslednicile ..o, 254
PouZiti kontaktnich Gdaju ... .. ... 254
Symboly ... 251
UloZena data . 251
UloZenécile .. . 254
UloZenicila ... . 254
Uprava trasy .. 255
Upfednostfiovanécile ........ . 254
Zadéani adresy pro navadénikcili .......... 253
Zmen3eninavigaénimapy ................ 251
Zvétseninaviganimapy .................. 251
Nebezpediv pfipadé nepfipnutého
bezpe&nostniho pasu ....................... 42
Nezévislé topeni
aktivace ... 126
elektrické spotfebiCe ..................... 123
Programovant ........oviieiiiieei. 126
Radiové dalkové ovlddani ................. 125
SPOJIt e 124
VYPRULT et 124
ZVIAStNOStT .o 123

Nosié jizdnich kol
maximalninosnost ......................
upevnéni na vyklopné kulové hlavé pro pfivés

......................................... 280
Nouzové uzavéra dvefi spolujezdce .......... 80
NoUZOVE KOIO .. 326
Nouzové otvirdni

DvefefidiCe ...t 80

Zadniviko ..o 86
Nouzové ovladani

Dvere spolujezdce .................ooo.. 80
NOUZOVE SItUACE .. ..o 65

Opravarenska souprava ................... 333

Palubnindradi ............coooeiiiiii 288

Pomocné startovaci kabely . .... 290

Vle&eni vozidla v pfipadé nouze .. 292

Vyména baterie ................. .. 315

Vyménakola .............. 325

Vyména prepélené pojistky 298

Vystrazndsvétla ................. ... 64
Nouzovévolani. ..................... . 65,68
Nouzovy asistent (Emergency Assist) ........ 179

Ukazatele nadispleji ..................... 179
o
Obrazovka radia: &isténi 342
Oddélovacisit ........... ... 267
Odemknuti a zamknuti 71

Dvefe ... 79

Pomoci délkového ovlddani ................ 75

pomoci tlagitka centralniho zamykani . .. ... 76
Odepnuti bezpeénostnihopasu ............. 43
Odkladaciprostory ...........ccoviiiin... 213

jiné odkladaciprostory ................... 215

Palubniliteratura ..............ccooooiiian. 213
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Schréanka v pfistrojové desce .............. 213

ZASUVKY ..ot 215
Odkladaci prihradky

viz odkladaciprostory .................... 213

Odstranéni problému
Asistent manévrovani s pfivésem (Trailer Assist)
......................................... 210

......................................... 180
PrevodovkaDSG ...l 144
Travel Assist ... 178
Ochrana pred sevienim
Sklenénéstfecha ......................... 90
Ochrana Zivotniho prostfedi
tankoVaNni . ... 283
OKNa .« 86
Automatické vyjizdéni/zajizdéniskel ....... 87
Automaticky provoz ................oiiin..
Omezenisily ........
Oktanové ¢&islo (benzin)
Omezeni sily
Okna ... 88
Protisluneéni roleta sklenéné stfechy ....... 91
Omezovacrychlosti ........................ 161
Kontrolky ... 162
oVIAdani ... ... 162
Signalizace nadispleji .................... 161
Omezovaé sily v popruhupésu ............... 45
Onlinesluzby .................. ..ol

Opéra bederni patefe ..
Opéradlo zadniho sedadla
Sklopeni dopfedu ..

Vyklopeni nazpét

Opérkyhlavy ... ..o,
demontdz .....ooiiii 97
NaStaVen! .. ... 97

Opotfebeni pneumatiky .................... 323
Oprava pneumatiky ........................ 333
Opravérenska sada
Kontrola po 10 minutachjizdy ............. 335
Nafouknuti pneumatiky .................. 334
Sou&asti ...,
Utésné&ni pneumatiky
Opravarenska soUprava ...................... 333
Opravarensképrace ........................ 345
Originalni pfislusenstvi ..................... 339
Ostfikovaci kapalina
dopln@ni ... 308
Kontrola ... 308
MnoZstvindping ..., 308
ostrikovaceskel .......... ... 308
Osvétleni
Akustické vystrahy ........... ... . 103
Asistent dalkovych svétel . 105
AUTO ........ .. 102
cominghome ......... ... . il 106
Ctecisvétla ..o 108
Délkovasvétla .........cooviiiiiiiiiin 102
Dennijizdnisvétla .................o.al 103
leavinghome ............ ... ..ol 106
Mlhova koncova svitilna
Obrysovasvétla ..............coooivin..
Osvétleni pristrojU ...............oc...

Osvétlenispinacl .......
Packa délkovych svétel ...
Packa smérovych svétel .
Potkavacisvétla ...,
Regulace dosahu svétel
Spinadsvétel ...
SvétloCornering ........coooiiiiiiiiia..
Vnitfniosvétleni ...
VYmeENazZarovky ...........oviuiiiiiiinn.

Vystrazna a kontrolnisvétla ............... 102
zapnutiavypnuti ... 102
Osvétleni sdruzenych pfistroju .............. 108
OtACKOMEr ..ot 15,16
OteVFENT ..ot 73
Okna ........... ... 86
Sklenénéstfecha ................one 89
Viko motorového prostoru ................ 303
Viko plniciho hrdla palivové nadrze ........ 283
ZadniViKO .o 83
Otvirdniazavirdni ..., 73
Dvefe ..o 79
elektrické otvirani a zavirani zadniho vika ... 83
OKNa ..ot 86
Pomoci dalkového ovladani ................ 75
pomoci tladitka centralniho zamykani . .. ... 76
Protislunecniroleta. ................. 91
Pfes cylindrickou vlozku zdmku 80
Sklenénéstfecha ......... .. 89
Viko motorového prostoru ................ 303
Viko plniciho hrdla palivové nadrze ........ 283
ZadniViKO ..o 82
Ovladaciprvky navolantu ................... 92
Oznacovanipaliva .............ccoooeii.. 284
P
Packa dalkovychsvétel ..................... 104
Packa smérovychsvétel .................... 104
Palivo
Benzin ....ooii 284
0ZNACOVANT .o v e 284
Palivomeér ...... ..o 16
tankoVANT . ..ot 283
USPOTa ..o

Palivomér ..
Kontrolka
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Palubnindfadi ... 288
Pamétovafunkce ... 98
Panel pristroju . ......ooovieie 14
Parkovaci asistent
podélné zaparkovani ..................... 199
Podminky zaparkovani . .. 199
POPIS oo 196
Pred&asné ukon&eni ..................... 197
pricné zaparkovani ....................... 199
vyparkovani (pouze vuci vozovce podélné
parkovacimezery) ....................... 200
Parkovaci systémy
Asistent couvani (Rear View Camera) ...... 201
automaticky brzdicizasah ................ 188
Odstranéni problému .................... 189
Parkovani ......oooiii 184
automaticka prevodovka . 141
NapFi¢ pomoci asistenta couvani .203
pomoci parkovaciho asistenta ... ... .. 199
rovnobézné pomoci asistenta couvani ... .. 204
Péceovozidlo ... 340
Servisni polohalidt stérace ............... 288
PedAly .\ 39,128
PIné natankovéni palivové nadrze ........... 283
Pneumatika
Se stanovenym sméremotaceni .......... 330
VYMENA . eteee et 325
Pneumatiky .......... .o 319
Nové pneumatiky ........................ 320
PrisluSenstvi ... ..
Rychlostni index
Se stanovenym smérem otaceni .......... 319
SnéhovéFetdzy .................iiiii.. 325
Tlak v pneumatikach ..................... 321
Ukazatel opotfebeni ..................... 323
Vtlagenécizitéliska ...................... 319

Zimni pneumatiky ... 324
ZIVOtNOS ... 321
Pocet mistksezeni ....................o.... 39
Pocitadlo kilometrd ... 15
Celkové ujetd vzdalenost .................. 19
Denni ujetd vzdalenost ........ .19
Podlaha zavazadlového prostoru ............ 265
Podlahové rohoZe ................coooooi.. 128
Podporajizdy zkopce ..............ooiiinl 145
Podpora parkovani
Snimace a kamera: Cisténi ................ 341
Podpora stabilizaéniho Fizeni ............... 146
Podporastartovani ......................... 290
Pomocné startovacikabely ............... 290
POPIS .t 290
Podpora zaparkovéni
viz navadéci parkovaci asistent ............ 195
Podpora zaparkovéni vzadu
Vizualni signalizace . ... 194
Pohonvsechkol .................... .. 131
Pojistky ... 296
Barevné oznaceni ..............iiiei. 297
Pojistkova skfifka ................... 296,297
Priprava vymeny ..............cooveeiiin.. 298
Rozpoznéni prepalené pojistky ........... 298
VYMENA ..ottt 298
Pomoc pfi parkovani
OVIAdani ... 191
Pomoc pfiparkovaniPlus ............ ... 189
Pomoc pfi parkovanivzadu . 193
Vizuélnisignalizace ...................... 192
ZAVAdA . 190
Zobrazeniokoli ... 189
Pomoc pfiparkovanivzadu ................. 193
Pomocné startovacikabely ................. 290
POZAr ..ttt 65

prachovy apylovy filtr ...................... 116
Press & Drive

SPUStENIMOtOru ..o 134

Startovacitlagitko ............... ... 133
Privatnisféra ..., 224

Nastaveni .................... .. 225
Privatni sluzba nouzovéhovolani ............. 65
Prodejvozidla .......... ...l 223
Prohlidka ............... 309, 337
Projizdéni zatopenychssilnic ................. 131
Proké&zani viastnictvi ...................

Protiblokovaci systém
Protislune&ni ochrana

Protisluneéniroleta sklenéné stfechy ......... 91
Omezenisily ... 91
Provoz s privésem
VIZPFAVES oo 272
Primérna spotfeba paliva . 15
PFed kazdou jizdou .. .37
PFedepina pasu ........ooevveiiieiaiin.. 45
Kontrolka ...l 50
PFedepindnipasu ..............ccooiuiii. .. 45
PFedni prostor
Brzdovékapalina ......................... 307
Chladicikapalina .................... 304,306
Nadrzka ostfikovade ..................... 308
Predniviko ... 301
Predpoklady pro Apple CarPlay 229
PFedvidavéa regulace rychlosti .. 169
Aktivace . .. 170
Jizda ..o 170
Odstranéniproblémd .................... 170
OMEZENT ..ot 169
Pfedzhavenimotoru ....................... 134
Pfehled palubnihonéfadi .................. 288
Prenosdat ................ ...l 220
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PFepélené Zarovky

Vymeéna Zarovky ..............oiieiiiia.. 300
Prepravad@ti ...............co i 55
Prepravapredmé&tl ........................ 263

NaloZzeni pAVesU .........ovivieiaa... 276

Pfeprava predmétl ...................... 263

Soustava nosice zavazadel ................ 271

UloZeninakladu ..............ccoooviein. 263
PFipomenutiservisu ......................... 22
PFisluSenstvl ......ooiviii 345
Privés

Asistent manévrovani s privésem (Trailer Assist)

......................................... 208

Dodateéné vybaveni taznym zafizenim .... 281

doplnéni ... 276

Elektrické odjisténi kulové hlavy . . 279

Funkénizavada ................. .. 275

LED zadni svitilny .. 274

LED zadniho svétla .. .. 275
Nastaveni svétlometu ... o ..277
Provoz s pFivésem .. .. 277
PFRPOJENT ..ot 275
Stabilizace jizdnisoupravy ................ 278
Svislé zatizeniodoje ................. 272,276
technické predpoklady. .................. 274
Vie€nélano ... 274,275
Vnéjsizpétnazrcatka ...l 274
Vystrazné zafizeni proti odcizeni .......... 275
Zadnisvétla ... 275
Zadnisvitilny ... 274
zapnuti
Zasuvka ...
Zatizeniod pAVESU . .....ooiiiii 276
PFizpUsobent hlasitosti prehravani ........... 238

R

Radarové snimace vzadu .. 158
Radarovy snimac ....... ... 156
Radio ............ 243
Frekvenéni pasma .. 244
Nastavenivysilaée ....................... 244
Symboly ... 244
Tlaitka pfedvolby stanic ................. 244
TP (dopravni zpravodajstvi) ............... 245
Vybaveni ......ooiiii 244
ZpUsoby PH{MU ..o 244
Rédiové dalkové ovlddani (nezavislé topeni) .. 125
Réadiové vysflacky .......................... 346
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) .............. 211
Regulace dosahusvétel .................... 107
ReZimmédil ........ ... 247
Symboly ... 248
Vybaveni ... 248
ReZimradia ........oooviiiiiiiii 243
Rezim volnobézky 143
Rozméryvozidla ................. 360
Rozpoznéavani dopravnich znacek . 25
Nastaveni .......... .27
Odstranéni problému . 28
Omezena funk&nost .. 26
Poskozeni &elniho skla ... 26
Signalizace nadispleji ..................... 25
Vystrazné Urovné .............ooieiiii... 28
ZpUsobfunkce ........ .. ... 25
Rychlostniindex ........................... 319
R
Ridici systém motoru ....................... 285
Kontrolka ...........cooviiiiiiiiii 287

Rizeni
elektromechanické Fizeni ................ 146
Kontrolka ...t 146
Podpora stabilizaéniho fizeni ............. 146

S

Sada kli¢a vozidla
Safe ..o
SdruZené pfistroje

DatumacasovyUdaj ............ooiiii... 21
digitaIni (Digital Cockpit) ................... 15
pouZiti pomoci multifunkéniho volantu ... .. 29
Symboly ... 11
Ukazatel servisnichintervalG. ............... 21
Ukazatele nadispleji ....................... 18
Vystrazna a kontrolnisvétla ................ 11
Vystrazné a informaéni pokyny ............ 20
Sedadla ........... ...l 94
Demontaz opérek hlavy ................... 97
Elektrické nastavovani ..................... 95
Loketniopérka ...............cooiiiiii. 99
Montéz opérek hlavy ...................... 97
Nastaveni opérek hlavy . 97
Nespravna poloha sezeni .. . 39
Opéradlo zadniho sedadla . . 95
Pamétové funkce .......... .. 98
Pocet mist k sezeni . 39
Ruéninastaveni ..................ooooii. 94
TOPENT et 120
Service Mobility ... 339
Servis
digitalniservisniknizka .................... 337
Obsahservisu ........................... 339
Podminky pouziti ........................ 338
Prohlidka . ........oooiiii 337
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Servisnidoklad ............ 337
ServisniUkony .........oooiiiiiii 337
Servismobility ... 339
Servisniintervaly .................... ... 21
Servisniprohlidka .......................... 309

Schranka v pfistrojové desce
Signalizace na displeji

Drive Profile ...l 147
Signalizace pfevodového stupné ............ 128
Sit na zavazadla

Zavazadlovy prostor ..................... 268
Sit pro zavazadlovy prostor

Zavazadlovy prostor ..................... 268
Sklenéndstfecha ............oooouiiiii., 88,89

Funkénizévada ........................... 88

Komfortni otvirdnia zavirdni ............... 90

Ochrana pred sevienim ..... ... 90
Protislune&niroleta. ... .91
Sledovéni Gnavy . .23
Meze systému ..o 23
NaStaveni . .......oviiiiiiiii e 23
OdstranéniproblémU ..................... 24

Sledovani vnitfniho prostoru a ochrana proti
odtazeni

Aktivace ... 78
Sluneéniclony .......oooviviiiiiii 114
Sluzba nouzovéhovolani .................... 68
Smér otaceni

Pneumatika ............ ... 330
SnéhovéFetézy ............... .. 325
Snimac rozpoznavéanidesté asvétla ......... 110
Souprava pro opravu pneumatik ............. 333
Soustava nosice zavazadel ................. 270
Spinaceoken ... 86
Spojka (kontrolka) ............. ...l 144

Spotfeba paliva

odpojovani prideceleraci ................. 129
pro€ stoupne spotfeba? .................. 287
Sprévauzivatell ... 225
Sprévna polohasezeni ...................... 38
Ridi€ ....... 38
Spolujezdec 39
Spust&ni motoru roztazenim ................ 293
ZVIAStNOSET v 292
Stabilizace jizdni soupravy .................. 278
Start-stop ... 137
Startovaci tlagitko ... 133
Stazeni
bezdratové aktualizace ................... 219
Stérac zadnihoskla ........................ 109
Stérace ..ot 109
Funkce . .. 110
Packa stéraclskel ... ... . 109
Sejmuti listy stérace skla .. .. 288
Servisnipoloha ................oooiiill 288
Snimac rozpoznavani desté asvétla ....... 110
vyhFivané ostfikovacitrysky ............... 110
Zvednutiramen stéraleskla .............. 288
ZVIAStNOStT . 109
Stfedova loketniopérka ..................... 99
StfeSninosi¢ zavazadel ...................... 270
UpevnénipFinychty& ................... 271
Svétlo Cornering . 103
Svétlomety
Jizda v zahranigi .. 107
VymeEnazZarovky ..............ooiiiiiii.. 300
Svislé zatizeni od oje privésu ................ 272
NaloZeni pAVESU ...oovvvieii e 276
Symboly
viz vystrazné a kontrolnisvétla .............. 11

Systémairbagll .............. o 48
Aktivace ... 50
Celnfairbagy ..........cccoviii. 51
Deaktivace ¢elniho airbagu ................ 52
Kontrolka ... 50
Popis ........ ... 49
Zpusobfunkce ........... .ol 50

Systém Infotainment
vizInfotainment ......... ... ... oL 30

Systém ISOFIX ..ottt 59

Systém kontroly vyfukovych plynG
Kontrolka ..o 287

SystémPreCrash ..................coiii... 47
Funkénizavada .............oooveiiiiiii. 48
Monitorovaci systém Front Assist ........... 47

Ukazatele na displeji
Volba jizdniho profilu ..
Systém start-stop

Automatické spusténi motoru . ... 137
Kontrolky ... 137
Motorsenevypne ............ .. i 137
ruénizapnutiavypnuti ................... 138
Vypnutia spudténimotoru ................ 137
ZpUsobfunkce ............. ... .ol 137

Systém Top Tether ....................... 61, 62

S

Srouby kola ... 323
Bezpe€nostni .......oviiiiiii 328
Krytky .o 327
Povolent . ... 328
Utahovacimoment ...................... 330
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T

Tankovani
Bezpe&nostnipokyny .................... 283
Kontrolka .
Otevreni vika plniciho hrdla palivové nadrze 283
Palivomér ......... .. ... oo 16
Tazné zarizeni
dodateéné vybaveni ..................... 281
Funkénizdvada ...............coooiinn 275
Kulové hlava s elektrickym odjistovanim .... 279
montaz nosice jizdnichkol ............... 280
Technicka data
Datamotoru ... 359
Hmotnosti ... 357
Rozméryvozidla .....................l 360
Svislé zatizeni od oje privésu .............. 272
Technickézmény .......................... 346
Telefon
Kontakty ... 261
Oblibené . .. 261
spojent ... .. 259

Sprazeni mobilniho telefonu .

Telefonniseznam ... 261
tlacitka rychlé volby . .. 261
volani ..., .. 260
Vypnuti ..... .. 258
Zasildnizprav ......... ... . 260
Telefonnirozhrani ........................... 257
Symboly ... 257
Vybaveni ................ 257
Vybuchem ohroZendmista ............... 258
Tempomat . ... 159
Kontrolky ... 161
OVIAdANT . ... 160
Testnaalkohol ............... ... 133
Textilie: EGiStENT ... 342

Tiptronic (automaticka prevodovka) ........ 140
tlak motorového oleje

Kontrolka ... 312
Tlak vzduchu v pneumatikach ............... 321
TopTether ... 61, 62

Top View Camera
viz vyhled do okoli vozidla (Top View Camera)

......................................... 205
TOPENT oo 116
Touchscreen ...l 235
TP (dopravni zpravodajstvi) ................. 245
Trailer Assist

viz asistent manévrovani s privésem (Trailer

Assist) .... .. 208
Travel Assist .......... .. 176

Ukazatele na displeji . . . 177

zapnutiavypnuti ..... ... 178

Zavady a jejich fe3eni ... . 178
U
Ukazatel servisnichintervalQ. ................. 21
Ukazatel teploty

chladici kapalinymotoru ................... 17

venku 18

Ukazatele na displeji
Asistent nouzového brzdéni (Front Assist) .. 171

Automaticka regulace vzdalenosti ... ..... 164
Datumacasovy daj .....oooviiiiiiiin.. 21
Dopravniznacky ...........coeiiiiiiiiin.. 25
ECOIPY « v 162
Kontrola tlaku pneumatik ................. 331
Nouzovy asistent (Emergency Assist) ...... 179
Omezovacrychlosti ...................... 161
Otevfené dvefe, vika motorového a

zavazadlovéhoprostoru ................... 18
Pocitadlo kilometrd ....................... 19

Polohy volicipaky ........................

Rychlostni vystraha ..

Sdruzené pfistroje

Servisniintervaly ..........................

SystémPreCrash ..........................

Travel Assist ...

Vnéjsiteplota ....ooviiiii

Vystrazné a informaéni pokyny ............ 20
UloZeni zavazadel

Haky natasky ..........ccoovviiiiiiin.. 269

Oddélovacisit ... 267

Provoz s pAivésem ................oiiii... 277

PRVES L.t 272

Sit pro zavazadlovy prostor ............... 268

Soustava nosice zavazadel .... 270

Stfe3ni nosi¢ zavazadel . B, 270

Upeviiovacioka ................. .. 267

Zatizeni pro prichozi nakladani . . . 269
Ultrazvukové snimaée ............. . 158
Upeviiovacioka .. .. . 267
Uréovani polohy vozidla . 223
USB oo 231
Uspora paliva

Rezim volnobézky ........................ 143
Utahovaci moment

Srouby kola ... 330
Uvolnéné nahradnidily ..................... 339
Uzévér palivové nadrze

otevfeniazavieni ........................ 283

\'

Variabilni podlaha zavazadlového prostoru .. 265

Vedenipopruhupdsu .............coooiinn. Ll
VEZAk nasaty ......ooviiiii i 215
VEANT . 116

373



374

Abecedni rejstFik

Viko motorového prostoru
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